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1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Specyfikacja Techniczna Systeméw ICT odnosi si¢ do wymagan technicznych
dotyczagcych wykonania i odbioru systemu zarzadzania energia w oparciu o technologie TIK
technologia informacyjno-komunikacyjna (w tym pomiary, obstugi i monitoringu
wykorzystania energii w kontekscie ich skalowalnosci, elastycznosci i niezaleznosci od

dostawcodw) w ramach dziatania 4.1 RPO.WL 2014-2020.

Dane ilosciowe instalacji objetych mozliwoscig monitoringu:

Ilos¢ instalacji w
Lp. Wyszczegélnienie
kpl.
1 Instalacja solarna 2-ptytowa 1
2 Instalacja solarna 3-ptytowa 51
3 Instalacja solarna 4-ptytowa 1
4 Instalacja fotowoltaiczna 2,32 kWp 308

2. Zakres rzeczowy analizowanego zadania:

e wykonanie analizy przedwdrozeniowe;j;

e wykonanie projektu wdrazanego systemu informatycznego;

* dostawa i wdrozenie oprogramowania systemu monitoringu energii wytworzonej
przez instalacje OZE objete projektem;

¢ dostawa, instalacja i uruchomienie oprogramowania do zarzadzania baza danych oraz
innego oprogramowania, ktére jest niezbedne do uruchomienia Systemu dla
uzytkownikéw i administratoréw;

¢ dostawa i wdrozenie platformy internetowej umozliwiajacej monitoring systemu oraz
zglaszanie awarii przez uzytkownik6w poprzez formularz online;

¢ utrzymanie systemu (serwera) przez okres 5 lat od daty odbioru projektu;

e przeszkolenie pracownikéw i uzytkownikow w zakresie obstugi i administracji
Systemem;

e dostarczenie administratorom Systemu dokumentacji oraz instrukcji obstugi;



3. Opis systemu TIK (technologia informacyjno-komunikacyjna)

W celu monitorowania poprawnej pracy instalacji OZE wdrozony zostanie System
Zarzadzania Energig. Umozliwi on prezentacj¢ mieszkancom poprzez sie¢ online uzysku
energetycznego z instalacji solarnej oraz fotowoltaicznej oraz pokazywanie ilosci
zaoszczedzonego CO, w stosunku do konwencjonalnej metody produkcji energii (wegiel

kamienny) przeliczonej wg normy: ISO 50001 oraz ISO 14064.

Wszystkie instalacje solarne oraz fotowoltaiczne zostang wyposazone w sterownik
urzadzenia wraz z rejestratorem danych. Kazdy rejestrator ma mozliwo$¢ komunikacji zdalnej
poprzez modut internetowy przy wykorzystaniu protokotu TCP/IP i sieci Ethernet. System
monitoringu ma za zadanie zbieraé niezb¢dne dane, ktére pozwola $ledzi¢ parametry pracy
instalacji i ilo§¢ wyprodukowanej energii. Wykorzystujac monitoring zdalny, oraz polgczenie
do Internetu, zbierane dane mogg by¢ odczytane przez uzytkownika w czasie rzeczywistym z
dowolnego miejsca. Uzytkownik bedzie miat mozliwo$¢ analizowania i weryfikowania
poprawnego funkcjonowania systemu. Tylko osoby znajace hasto zabezpieczajace beda miaty
dostep do szczegélowych danych dotyczacych instalacji. Projektowany sterownik musi
posiadaé  kompletny inteligentny  system zarzadzania energia W  oparciu
o technologie TIK (w tym pomiaru, obstugi i monitoringu wykorzystania energii
w kontekscie ich skalowalno$ci, elastycznosci i niezaleznosci od dostawcow).

Wykonawca systemu skonfiguruje w/w system oraz zapewni konfiguracje na wszystkich

indywidualnych instalacjach (z wyjatkiem instalacji bez Internetu). Zapewnienie serwera
chmury”, utrzymanie danych oraz inne koszty zwigzane z utrzymaniem systemu poniesie
Wykonawca przez okres 5 lat od daty odbiory koncowego wszystkich instalacji.
Zamawiajacy bedzie posiadal dostep do indywidualnych instalacji oraz dostep do zestawien
zbiorczych online. Uzytkownik bedzie posiadat dostgp tylko do swojej instalacji poprzez
logowanie do systemu z hastem uzytkownika. Kazdy uzytkownik bedzie miat mozliwos¢
$ledzenia podstawowych informacji nt. uzyskéw i uniknionego CO, laczenie ze wszystkich
instalacji bez konieczno$ci podawania hasta.

Zainstalowany system musi tgczy¢ si¢ z portalem internetowym (podstrona informujgca o
ilosci wyprodukowanej energii) i innymi narzedziami ICT w celu wdrozenia i promocji
rozwigzan, usthug i produktow czystej energii, w tym promocji lokalizowania osrodkow
czystej energii na obszarach peryferyjnych. Wykonawca ma obowiazek skonfigurowania
sterownika lub dodatkowego uktadu, z istniejacq siecig internetowa mieszkanca w taki sposob

by spelni¢ wyzej wymienione kryteria. W przypadku braku dobrej tacznosci sterownika z



routerem, wykonawca dostosuje instalacje do prawidlowego i bez zaktoceniowego przeptywu

danych.

4. Charakterystyka Systemu Zarzadzania Energia.

System zarzadzania danymi dotyczgcymi produkcji energii pochodzacych z OZE sklada

si¢ z nastepujacych ukladéw:

sterownika urzadzenia wraz z rejestratorem danych;

systemu monitorowania parametrow pracy instalacji solarnej i instalacji fotowoltaiczne;j
z mozliwos¢ zdalnego sterowania ukladem, oraz przeprowadzenia zdalnego serwisu
urzadzen, dokonania zdalnej aktualizacji oprogramowania a takze monitorowania
zdarzen historycznych: ostrzezenia, alarmy;

strony internetowej wraz z formularze online;

Zadania Systemu Zarzadzania Energia:

zbieranie i przechowywanie w centralnej bazie danych informacji o instalacjach OZE
objetych projektem,;

zbieranie i przechowywanie w centralnej bazie danych informacji o produkcji energii
w poszczeg6lnych instalacjach OZE;

zbieranie danych o produkcji energii w instalacjach OZE dla wszystkich lub
okreslonych instalacji;

zbieranie danych o produkcji energii automatycznie, za pomocg sieci komputerowe;j
lub GSM lub poprzez bezposredni pomiar pracownika i manualne wprowadzanie do
systemu;

automatycznie zbieranie danych o produkcji energii z r6zng, zalezng od urzgdzenia,
technologii lub zdefiniowanej przez system czestotliwoscig (min. raz na miesiac);
monitorowanie pracy instalacji OZE i w razie konieczno$ci powiadamianie
okreslonych uzytkownikéw systemu o nienormalnych stanach czy przerwach w pracy
instalacji (poprzez e-mail lub SMS);

generowanie raportéw dotyczacych ilosci wyprodukowanej przez okreslone grupy
instalacji energii w okreslonych okresach czasu (gminny serwer aplikacji);
generowanie raportdw dotyczacych stanu pracy okreSlonych instalacji lub grup
instalacji w okreslonych okresach czasu;

wizualizacja stanéw poprawnej pracy, awarii urzadzeh z mozliwoscia zdalnego

serwisu,



wizualizacja uzyskow energetycznych;

diagnostyka awarii systemu solarnego oraz fotowoltaicznego;

dostep do strony WWW do interfejsu dla wielu operatoréw jednoczesnie, jak réwniez
dla Gminy Lukow;

dostep anonimowy bez koniecznosci podawania hasta w celu wizualizacji uzysku na
ogolnie dostepnej stronie np. prezentacja zaoszczgdzonego CO»;

przechowywanie danych pomiarowych i statystycznych w zabezpieczonej bazie;
mozliwo$é zglaszania przez mieszkancéw awarii, uwag, skarg, zapytah poprzez
formularz online dostepny na stronie internetowej;

wizualizacja na mapie Gminy Lukéw osrodkéw czystej energii — punktowe

rozmieszczenie instalacji OZE.

Funkcje Systemu Zarzadzania Energia:

historia zdarzef alarmowych — umozliwi przegladanie archiwalnych zdarzef
alarmowych na wszystkich lub wybranych obiektach w dowolnym okresie czasu,
mozliwo$¢ weryfikacji kiedy dany alarm zostal zgloszony i przez jakiego
uzytkownika. mozliwo$¢ wykonania i wydruku raportu wybranych zdarzefi;

podglad stanu sterownika — mozliwo$¢ petnego i szybkiego podglady stanu wszystkich
modutdéw telemetrycznych w czasie rzeczywistym;

tworzenie bazy danych — zapis wszystkich odebranych informacji w bazie danych z
narzedziem do jej przegladania oraz eksportowania do formatu obstugiwanego przez
arkusz kalkulacyjny;

kontrola polgczenie serwera aplikacji z monitorowanymi obiektami,

diagnostyka instalacji — uzytkownik posiadajacy uprawnienia do poszczegolnych
elementéw systemu bedzie mial mozliwos¢ weryfikacji poprawnosci dzialania
instalacji solarnej lub fotowoltaicznej pod wzglgdem stabilnosci pracy wszystkich
urzadzen oraz ilosci wytworzonej energii;

graficzny interfejs uzytkownika - graficzny interfejs uzytkownika bedzie umozliwiat
monitorowanie, przegladanie aktualnych i archiwalnych danych oraz analizowanie
poprawnos$ci dziatania poszczegélnych urzadzen. Dane beda mogly zostaé
przedstawione w postaci czytelnych kolorowych grafik obrazujacych w intuicyjny
sposéb aktualny stan pracy poszczegblnych elementéw. Uzytkownik w
poszczegdlnym momencie bedzie mial mozliwo$¢ sprawdzania archiwalnych danych i
zaprezentowania ich w postaci wykreséw obejmujacych dowolny zakres czasowy.

Wizualizacja umozliwia udostepnienie anonimowym uzytkownikom strony www



pokazujacej aktualny stan wybranego procesu technologicznego bez koniecznosci
logowania si¢ do systemu. Funkcjonalno$¢ ta wlatwia mozliwo$¢ prezentacji np.

zaoszczgdzonego CO, przez calg instalacje OZE,;

Rejestracja i archiwizacja parametréw pracy:

e tryb pracy urzadzen;

e stan pracy urzgdzen;

e stany ostrzegawcze i awaryjne urzadzen;

e parametry procesowe ukladéw temperatury uktadu w instalacjach solarnych oraz
generowanego nhapiegcia, pradu, mocy w instalacjach fotowoltaicznych

e wykresy szybkiego podgladu — pozwalaja na podglad: pracy, spoczynku, awarii
urzadzen;

e trendy historyczne — mozliwos¢ sporzadzania wykreséw archiwalnych na doktadniej
skali czasu w wybranym okresie historycznym. W kazdej chwili istnieje mozliwo$é
wykonania wydruku sporzadzonego wykresu;

e raporty — mozliwos¢ sporzadzania raportéw odnosnie: czasu pracy, ilosci zalgczen,
ilosci awarii, czasu awarii urzadzeri w wybranym okresie historycznym - w kazdej

chwili istnieje mozliwo$¢é wykonania wydruku sporzgdzonego zestawienia;

5. Kosztorys inwestorski

Platforma internetowa (wraz z systemem monitoringu i zarzadzania instalacjami OZE)

Opis pozycji kosztorysowych Obmiar | Jm. |[Kosztjedn.| Wartosé
Wykonanie , uruchomienie , konfiguracja, 1,00 kpl| 14 100,00 14 100,00
systemu komunikacji do przesylania
dobowych wartosci wyprodukowanej
energii cieplnej - instalacje OZE wg
specyfikacji
Wykonanie , uruchomienie , konfiguracja 1,00 kpl 4 000,00 4 000,00
platformy internetowej wg specyfikacji

Razem: 18 100,00
Razem kosztorys: 18 100,00




Tabela elementéw scalonych

Lp. Wyszczegoblnienie Koszt Tosé Wartos¢ w zt
jednostkowy | instalacji w netto
netto w z1. kpl.

1 Platforma internetowa (wraz z 18100,00 1 18100,00
systemem monitoringu i
zarzadzania instalacjami OZE)

System komunikacji do monitoringu i zarzadzania instalacjami OZE 18100,00

-razem koszty netto

System komunikacji do monitoringu i zarzadzania instalacjami OZE 4163,00

-razem VAT 23%

System komunikacji do monitoringu i zarzadzania instalacjami OZE 22263,00

-razem koszty brutto




