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SPECYFIKACJA TECHNICZNA

WYKONANIA | ODBIORU ZEWNETRZNYCH ROBOT SANITARNYCH / przydcza/
wody zimnej i kanalizacji sanitarnej do projektovegn budynkuwietlicy wiejskiej w m.
Karwacz, gm. Lukow
|. PRZEDMIOT_SPECYFIKACJI | OKRELENIA W NIEJ ZAWARTE
1. Przedmiotem niniejszej specyfikacjiwymagania techniczne wykonania i odbioru
zewnrtrznych rob6t sanitarnych dla zadaniazefyokrelonego.
2. Specyfikacja niniejsza jest stosowana jako jeddakumentow przetargowych na wykonanie
powyzszych robot oraz stajeggednym z zajcznikdw do umowy /kontraktu/ na ich wykonanie.
3. Okralenia podstawowe zawarte w specyfikacji agleozumi& nastpujaco:
a/ roboty przygotowawcze - roboty z@ane z przygotowaniem realizacji
robot m. innymi: wytyczenie trasy pragia, wykonanie ogrodzenia terenu robot,
b/ roboty ziemne - wykonanie wykopéw pod peoge, podbudowy pod rurag,
podsypki pod rurogg, zagszczenie i zasypanie wykopow
c/ roboty montaowe rurocigdw podziemnych - weEzenie przyczy do istnigjcych sieci
podziemnych, ulenie w wykopie przewodéw kanalizacji sam&gr monta
uzbrojenia
i wyposaenia, studnie rewizyjne oraz wykonanie prob szaxein

d/ obstuga geodezyjna - wytyczenie trasy pizaa, biggca kontrola rzdnych usytuowania
przewodow i ich uzbrojenia, inwentaryzacja gengina /sytuacyjno wysokoiowa /

4. Przekazanie placu budowy
Zamawiajcy przekae Wykonawcy plac budowy w terminach i wosob okrdony w
umowie / kontrakcie / na ich wykonanie.

5. Ogdlne wymagania dotygze wykonawstwa robaot.
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za $eilaa jakas¢ wykonania rob6t okéonych
projektem, zastosowania do ich wykonania mal@n i wyrobow odpowiadagych wyma —
ganiom okrdonym w projekcie i odpowiednich PN. Wykonawcapodiada za wykonanie
robét zgodnie z dokumentadechniczg zapisami niniejszej specyfikacji oraz ugat
budowlan.

6. Zgodnda¢ robot z dokumentagjtechniczi oraz niniejsz specyfikag.
Dokumentacja techniczna robot, specyfikacjanezma, kosztorys inwestorski oraz
ewentualne dodatkowe dokumenty doggezrobot dodatkowych, zamiennych azakalecé

inspektora nadzoru i komisji odbioru przekaz#hgkonawcy przygta drogs stuzbowy przez



inspektora nadzoru stanegvimtegralm calas¢ zakresu rob6ot a wymagania wyszczegolnione w
chaby jednym z nichgobowgzujace dla Wykonawcy tak jakby byly zawarte w dokumejita
technicznej /projektowej realizowanychabh
Wykonawca nie mae wykorzysta ewentualnych przeociagbleddéw i uchybié@ w dokume —
ntacji projektowej i kosztorysie inwestkim do niepetnej realizacji lub nievtavego
wykonania roboét. Stwierdzenie tego fakiMykonawca winien natychmiast przedstawi
Zamawiagcemu w celu wyeliminowania tej nieprawidtogeow trybie przygtym w umowie.
7. Zabezpieczenie budowy.
Wykonawca jest zobowiany do zabezpieczenia i utrzymania ruchu publigandokalnego
0s6b i pojazdéw w obbie terenu realizacji robot.
8. Ochrona&rodowiska.
Wykonawca w czasie realizacji robot jest zob@any do przestrzegania przepisow i zasad
dotycacych ochronyrodowiska naturalnego.
9. Ochrona przeciwgarowa.
Wykonawca w czasie realizacji rob6t zobgwainy jest do przestrzegania przepisow i zasad
ochrony p. pzarowej i odpowiedzialny jest za wszelkie stratyvspdowane z tytutu
ewentualnego paru powstatego z Jego winy.
10. Materiaty szkodliwe dla otoczenia.
Wykonawca &dzie przestrzegat przepisow i zasad gospodarkima&mi szkodliwymi dla
otoczenia, ludzi i zwiegt
11. Bezpieczistwo i higiena pracy.
Wykonawca podczas realizacji robétibie przestrzegat przepisy i zasady dojgez
bezpiecagstwa i higieny pracy na budowie. Przed przggniem do robét opracuje
i przedtay do akceptacji Zamawiggemu plan bezpiecastwa i higieny pracy oraz ochrony
zdrowia na budowie.
12. Ubezpieczenia z tytutu odpowiedzialaiocywilne;j.
Ubezpieczenia z tytutu odpowiedziadoiccywilnej dokonane dula przez Wykonawge wg
zasad okstonych w umowie o realizagjrobot.
13. Ochrona wtasrici publicznej i prywatnej.
Wykonawca ponosi odpowiedziaid@za ewentualne straty poniesione przez osoby iezec
powodu niewkciwego trybu prowadzenia rob6t. Wykonawca ponodpowiedzialnéé za
wiaciwg ochror podziemnych i naziemnych uzbrojeerenu w ruroggi, przewody
energetyczne, przewody telekomunikacyjm&frastruktue naziemg i inne o ktérych
istnieniu bdzie poinformowany w przekazanej dokumentac;ji técihmej /np : mapy sytua —
cyjno wysokéciowe terenu / lub z innycirodet. Wykonawca zapewni wigiwe zabezpie —



czenie tego uzbrojenia przed ewentualnym adzé&niem w czasie realizacji robot.
Ewentualne uszkodzenie tych elementbydzie zgloszone Zamawisgemu a w tym
przypadku Wykonawca udzieli zainteresowan&rseelkiej pomocy w celu uswtia tego
uszkodzenia.
14. Stosowanie sido prawa i innych przepiséw i zasad.
Wykonawca jest zobow#dany do stosowania¢silo przepisow i zasad wydanych przez
wiadze centralne i miejscowe, ktopensjakikolwiek sposob zvgzane z przedmiotowymi
robotami i w petni odpowiada za przestrzegayil przepiséw i zasad.
ll. MATERIALY UZYTE DO WYKONAWSTWA ROBOT
1. Zrodta uzyskania materiatow.
Wykonawca jest zobowzany do nabywania materiatow z legalnyatddet wytwarzania lub
sprzeday.
Nabyte i zastosowane do wykonawstwa materialyyroby winny odpowiada wymogom
dokumentacji technicznej, niniejszej specyfikacaz kryteriom wynikacym z odpowiednich
przepisow.
2. Jaka@c¢ stosowanych materiatow i wyrobow.
Do realizacji rob6t objych przedmiotow specyfikacg Wykonawca zobowkrany jest #yé
materiatdw i wyrobOw rodzaju i typu przewidziaoegv projekcie technicznym i w zakresie
przewidzianym w tym projekcie. Zastosowane matgiigyroby bezwzgldnie musz odpo —
wiada kryteriom technicznym zawartym w:
- rozporadzeniu Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budowwécz dnia .19.12.1994 r.
iz21.11.1995r. w sprawie aprobat technicznydiyagcych wyrobow budowlanych
/ Dz.U. nr 10 z 1995 r. p6z.48 i nr 36 poz. 672/.
- rozporadzeniu Ministra Infrastruktury z 02.12.2002 r. wapie systemoOw oceny zgodiao
wyrobéw budowlanych oraz sposobu ich oznaczamiékawaniem CE.
Materialy i wyroby stosowane do realizacji robdjetych przedmiotow specyfikaci mog
by pod warunkienze:
- 53 oznakowane symbolem CE albo
- 53 oznakowane znakiem budowlanym " B " - zgodnietzaczikiem nr | do ustawy z dnia
16.04.2004 r. o wyrobach budowlanych opublikoyyan®u.U. nr 92 p6z.881.
Jestto wymog zawarty w dyrektywie nr 8®/HEHWG /ustawa o wyrobach budowlanych/
bedacej jednoczénie dokumentem o podstawowym znaczeniu unifikaayjny
Unii Europejskiej w odniesieniu do budownictwa.
3. Przechowywanie i sktadowanie.
Za widciwe sktadowanie i przechowywanie materiatia potrzeb budowy w cald



odpowiada Wykonawca robot.
lll. SPRZET
Do realizacji rob6t przedmiotowego zadania \bhd&wca zobowdzany jest aywaé sprztu
technologicznego odpowiageggo wymogom technologiczno realizacyjnymragmego
technicznie nie powodigego niekorzystnego wptywu na bezpiectevo ludzi i srodowiska
IV. TRANSPORT_ZEWNETRZNY_| TECHNOLOGICZNY
Do przemieszczania materiatow i wyrobéw Ryawca zobowgzany jest ay¢ srodkow
transportowych rodzaju okitenego w zatgeniach i wymogach realizacyjnych KNR oraz
wytycznych i zaledeproducentéw lub sprzedawcow.
V. WYKONAWSTWO ROBOT.
Wykonawca zobowrzany jest wykonaroboty aby spetniaty one wymogi zawarte w ustawie
z 07.07.1994 r. Prawo Budowlane /Dz. U. nr 207 @320 p6z.2016 / z gdiejszymi zmianami.
Wykonawca ponosi odpowiedziakiaza wykonanie robét zgodnie z dokumengad¢gchni —
czry, wytycznymi ich realizacji zawartymi w wymaganiaetthnicznych, katalogach naktadow
rzeczowych /KNR/ cytowanych w poszczegdlnych pesh kosztorysu inwestorskiego.
Nastpstwa ewentualnie popetnionego przez Wykongldedu wykonawczego, o ile nietizie
on uznany przez inspektora nadzoru jako dopasézgirds usunete na koszt Wykonawcy i w
terminie ustalonym przez inspektora nadzoru. Decympektora Nadzoru dotyge
akceptacji lub odrzucenia materiatow i elementéhotdeda oparte na wymaganiach
sformutowanych w dokumentaciji technicznej, olbgaujacych normach i specyfikacii
technicznej. Przy podejmo —
waniu tej decyzji inspektor nadzoru uwedpi wyniki zda realizatorow zadania, wilasnych
doswiadczé zawodowych oraz innych czynnikow meych wptyw na rozwzane zagadnienie.
Polecenia inspektora nadzoru w zakresie przeoripgawowanym drla wykowane w termi —
nach przez niego ustalonych podappwstrzymania robot, przy czym skutki finansowetego
tytutu obcazaja w catagci Wykonawe.
Przyhcza wod —kan. :
- temperatura otoczenia podczas uktadania przewoddwn. + 5° C
- zachowanie wymogow podsypki piaskowej w/g dokutaejn
- spadki podsypki - w/g projektowanych spadké@matu
- spadki przewodu - w/g projektowanych spadkémaéu
- warstwa ochronna - zasypka przewodu
- gruba¢ warstwy - 0,30m
- materiat - grunt sypki bez gid@amieni, mineralny, drobnosrednio ziarnisty
- zag:szczenie - w/g dokumentacji technicznegbrojenie w/g dokumentacji technicznej



Szczegotowe warunki wykonawstwa robgizawarte w dokumentacji technicznej oraz aktach
prawnych wyszczegolnionych w zaekniku do niniejszej specyfikacji

VI. JAKOSC ROBOT

1. Program zapewnienia jadad

Wykonawca przedtoy inspektorowi nadzoru do aprobaty program zapemjakaosci wykona —
nych rob6t w ktérym przedstawionygdizie m. innymi zamierzony sposéb wykonawstwa,
mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne gwaraggieijwykonanie tych robét zgodnie z
dokumentagj techniczi, specyfikaci oraz ewentualnymi innymi ustaleniami przekazywany
Zamawiagcemu przez inspektora nadzoru.

2. Zasady kontroli jakiwi robo6t

Wykonawca jest odpowiedzialny za petkontrok pod wzgédem ich ildci jakasci poprzez
system kontroli wgczapc do niego witasny personel, laboratoria, ¢baprzitu, zabezpieczenie
urzadzen pomiarowych i badawczych.

Wykonawca bdzie przeprowadzat pomiary i badania materialdw@zorob6t z cgstotliwoscia
zapewniajca mozliwos¢ okreslenia jakaci robot w odniesieniu do dokumentacji progete]

I specyfikacji technicznej. Koszty tych zagadnpmonosi Wykonawca.

3. Badania i pomiary.

Badania i pomiary robétgola wykonywane zgodnie z wymaganiami norm a wypazlku ich
braku na podstawie wytycznych krajowych lulmgadur zaakceptowanych przez inspektora
nadzoru.

4. Raporty - protokoty bada

Wykonawca bdzie na biggco przekazywat inspektorowi nadzoru kopienikgw bada

i raportéw dotycgcych wykonywanych robat.

Inspektor nadzoru jest uprawniony do dokonywaniatiadi pobierania probek, badania materia-
low u zrodet ich wytwarzania a Wykonawca zapewni mu w iakresie niezggng pomoc orga-
nizacyjry i technicza.

5. Dokumenty budowy.

a/ dziennik budowy - jako zasadniczy dokument praaimowigzujacy Zamawiagcego

i Wykonawe; do wszelkich zapiséw dotygzych realizacji robot od okresu przekazaniangre
do kaaca okresu gwarancyjnego.

b/odpowiedzialnét za prawidtowe i bezpieczne przechowywanie dziembikdowy na budowie
oraz jego prawidtowe prowadzenie zapewnia Wykona&episy w dzienniku budowy winny
by¢ prowadzone na higco, czytelnie, trwattechnilg graficzry w porzdku

chronologicznym, bezgoednio jeden po drugim bez przerw. Zapisy winny¢ lmpatrywane

daty jego dokonania, podpisem osoby ktéra go dokongladaniem imienia i nazwiska i



stanowiska sttbowego tej osoby. Zapisydy dotyczyty przebiegu prac, stanu
bezpieczéstwa ludzi i mienia oraz technicznej techniczngpspodarczej strony umowy.
Zataczane do dziennika protokoty i inne dokumenty witny§ kolejno znakowane i opatrywane
daty i podpisem kierownika budowy i inspektora nadzdfwagi Wykonawcy wpisane do dzie -
nnika kgda przedktadane inspektorowi nadzoru nazpi® a jego decyzje wpisywane do tego
dziennika Wykonawca podpisze zaznagzagh przygcie lub odebne zdanie. Wpis projektanta
do dziennika budowy obliguje inspektora nadzorwsimsunkowania sido poruszonej kwestii
lecz projektant nie ma uprawnielo wydawania polegeéWykonawcy robot.

b/ ksikga obmiarow — stanowi dokument pozwgdgj na ustalenie i rozliczenie faktycznie
wykonanego zakresu rob6t. Obmiary przeprowaelzada w sposéb aglty w jednostkach
przyjetych w kosztorysie ofertowym.

c/ dokumenty laboratoryjne - dzienniki laboratogjjoferty materialowe, aprobaty techniczne,
orzeczenia o jak@i materiatow, receptury robocze i kontrolne wynid@da wykonawcy lda
gromadzone w formie uzgodnionej w programie zapeniai jakgci.

Dokumenty te stanowibeda zahcznik do protokotu odbioru robét i winny dydosgpniane
Zamawiagcemu na kade jego potrzeby.

d/ inne dokumenty budowy

- decyzja o pozwoleniu na budew

- protokot przekazania placu /terenu/ budowy

- protokoty wyznaczenia /wytyczenia/ obiektow weteie

- protokoty z narad i ustateroboczych

- protokoty préb i badamateriatow i robét

- protokoty odbioru rob6t zanikowych i ulegaych zakryciu

- protokoty odbioru cgciowego robot

- protokot kaicowego odbioru robot /zadania/

W przypadku ewentualnego zagicia jakiegokolwiek z dokumentéw budowy obliguje/ke -
nawe do natychmiastowego odtworzenia go w formie preewinej prawem.

Dokumenty budowy g zawsze dogpne inspektorowi nadzoru, Zamawgiggmu oraz innym
organom do tego wgtlu uprawnionym.

VIl. OBMIAR_ROBOT

a/ zasady obmiarowania

Obmiar robot bdzie okrélat faktycznie wykonany zakres robét zgodnie z dokatacy proje -
ktowsa i specyfikacy i sporzdzany ledzie w jednostkach obmiarowych zawartych w kosziery

inwestorskim /ofertowym/ Obmiaru rob6t dokonuje Vidglawca po powiadomieniu inspektora



nadzoru o zakresie obmierzanych robot i terminieodgwania obmiaru co najmniej na 2 dni

przed tym terminem — /dwa dni robocze /.

Wyniki obmiaru lgda uzywane do ksigi obmiaru robét. Ewentualne przeoczenigdbiw

ilosciach elementéw robét podanych w kosztorysie ofeyto lub projekcie nie zwalnia Wyko -

nawcy z obowjzku wykonania petnego zakresu robot. W takimypazlku korekta obmiaréw

bedzie dokonywana w/g wskazanspektora nadzoru.

b/ czas przekazywania dokumentéw obmiaru rob6t

Obmiary robot bdg przeprowadzane przed daowym odbiorem robét a taé w przypadku

wystepowania dtaszej przerwy w realizacji robot i ewentualnej znyiavwkonawcy robot -

zagadnienia tedola uszczegdétowione w umowie. Obmiary robo6t kajcych i ulegajcych

zakryciu przeprowadzacesw czasie ich wykonywania tj. przed ich zakryciddoboty pomiaro -

we do obmiaru robétdola wykonywane w sposob jednoznaczny i zrozumiaty stl@n umowy

/kontraktul/.

VIIl. PROBY | BADANIA PRZEDODBIOROWE

2. Przyhcze wod — kan.

- wykopy - sprawdzenie zgoditd cech mechanicznych gruntu rodzimegazyjptym w
projekcie

- podsypka — na zgod&®z projektem pod wzgtlem wymiaréw oraz wskaika zagszczenia
tej podsypki i zastosowanego kruszywa

- obsypka - na zgod&éz projektem pod wzgtlem wymiarow, zagszczenia i zastosowanego
Kruszywa

- badanie utgenia przewodu - poprzez edkiny zewgtrzne

- badania odchylenia osi przewodu - na warunkgagh podano dla przewodu

wodochgowego

- badania spadku przewodow - poprzez niwelowgumedzy studzienkami rewizyjnymi w
porownaniu do projektu technicznego z doktgdizodo 0,005m -

- proba szczelroi kanalizacji — poprzez napetnienie woddcinkéw pongdzy studniami

rewizyjnymi. Odcinek uwza st za szczelny jeeli w czasie proby/ 15 minut / dopetniang&dlo

wody do tego odcinka wyniesie niegaej niz 0,02 dm /m powierzchni przewodu

- proba infiltracji studni rewizyjnych i kanatu -/g/PN-92/B-10725

- préba pomiaru deformacji przewodu - wykénarzdzeniem do tego celu przeznaczonym

wsuwanym do wetrza przewodu na odlegi® minimum 3m od studzienki rewizyjnej. Pionowe

odksztatcenie /po catkowitym zasypaniu wykopu/po&inno by wicksze nk 3 - 4 %

zewrgtrznejsrednicy rury.

3. Roboty zanikowe i uleggge zakryciu.



Odbior takich robot nagbowa bedzie po finalnej ocenie ifi i jakosci ich wykonania w czasie
umazliwiajagcym dokonanie doktadnej ich ocenysdiowo jakdciowej i umaliwiajacym
dokonanie ewentualnych poprawek i korekt wykon#eiz hamowania gtdbwnego pegsti prac.
Odbioru dokonuje inspektor nadzoru protokotem psgwanym przez niego i Wykonagecobot.
Gotowas¢ robot do odbioru zgtasza Wykonawca poprzez wpidaiennika budowy z jednocze -
snym powiadomieniem inspektora nadzoru. Odbi¢izle przeprowadzony nie fdej nz w
dwa dni robocze po dacie zgtoszenia

4. Czsciowe elementy robot.

Stosuje si odpowiednio zapisy p-ktu 1.1 nin. specyfikacjitydzacego odbioru robdét zaniko -
wych i ulegagcych zakryciu.

5. Odbiér kacowy

Odbior kaxcowy robot polega na finalnej ocenie wykonamiaodniesieniu do dokumentaciji
technicznej w zakresie ich #doi .jakasci i wartasci.

Catkowite zakaczenie rob6t oraz zgtoszenie ich do odbioradawego lkdzie dokonane przez
Wykonawe wpisem do dziennika budowy z begmmnim pisemnym powiadomieniu o tym
fakcie inspektora nadzoru.

Odbior kaxcowy nasipi w terminie ustalonym w kontrakcie / umowie/ iczod dnia potwier -
dzenia przez inspektora nadzoru zZakaenia roboét i przycia dokumentéw, Odbioru keowego
dokonuje komisja w skitadzie wyznaczonym /ustafo/ przez Zamawiagego, przy udziale
Wykonawcy, inspektora nadzoru. W czasie czyenodbiorowych komisja zapozna s doku -
mentami budowy i realizagustalé podgtych przy dokonywaniu odbiorow robot zanikowych i
ulegajcych zakryciu a zwlaszcza w zakresie wykonaniatrozapetniagcych i poprawkowych.
W przypadku niewykonania wyznaczonych roboprpakowych i uzupetniagych komisja
przerwie swe czynrigi odbiorowe i ustali nowy termin koowego odbioru robot.

W przypadku stwierdzenia przez komaiste jak@¢ wykonanych robot w poszczegolnych
elementach nieznacznie odbiega od §gkavymaganej dokumentacprojektows i specyfikacy

z uwzgkdnieniem tolerancji i nie ma to znacznego wptywwceehy eksploatacyjne obiektu oraz
bezpieczéstwa ludzi i ochronyrodowiska, komisja dokona petea z wartéci wykonanych
robét oceniajc pomniejszog wartas¢ wykonanych robot w stosunku do wymagazyjetych w
dokumentach kontraktu /Jumowy/ - w tym stanie rzedalona odbioru kicowego wykonanych
robot.

4. Dokumenty odbioru kecowego robét. W celu spadzenia protokotu kiccowego odbioru
roboét - w/g wzoru przygotowanego przez Zamayaego - Wykonawca ma oboyzek przedto-

zy¢ komisji odbioru kdacowego naspujagce dokumenty:



- dokumentagj techniczig z naniesionymi zmianami wynikltymi podczas realjzeabot -

dokumentacja powykonawcza

- kopie mapy inwentaryzacji geodezyjnej wykonanegektu

- protokoty, uwagi i zalecenia inspektora nadzaotydzce catego okresu realizacji robot wraz

z
protokotami dotycgzcymi robot zanikowych i ulegagych zakryciu

- oswiadczenie kierownika budowy o zgodeowykonania obiektu z projektem technicznym,
warunkami pozwolenia na budewraz obowizujgcymi przepisami, normami i sztykbudo -
wlamg

- dziennik budowy za okres trwania budowy

- ksiggi obmiaru rob6t

- procedury i ustalenia technologiczne

- wyniki bada - protokoty - pomiaréw kontrolnych zgodnie z pragrem zabezpieczenia
jakasci

- atesty jakéciowe i aprobaty wbudowanych materiatéw i wyrobow

- kosztorys powykonawczy

- protokoty préb dinieniowych, szczeln@iowych itp.

- sprawozdanie techniczne zawigcag m. innymi okréenie lokalizacji i zakres wykonanych
robot, wykaz wprowadzonych zmian w stosunku dgehta, uwagi dotycgce warunkow

realizacji robot, terminy rozpoeeia i zakaczenia robot.

W przypadku, gdy w/g uznania komisji zadanie poghadem przygotowania dokumentacyjne -

go odbioru nie jest gotowe do odbiorunkowego, komisja w porozumieniu z Wykonawc

wyznaczy nowy termin odbioru koowego.

Wszystkie zalecane przez komgispboty poprawkowe, lub uzupetriag lxda spisane w zal-

czniku do protokotu odbioru Kk@owego a termin ich wykonania wyznaczy komisja.niar ten

jest obligatoryjny dla Wykonawcy robét.

IX. PLATNOSC ZA WYKONANE ROBOTY.

W/g zapisOw zawartych w umowie /kontrakcie/ o ieblizacg. ZALACZNIK do specyfikacii

technicznej na wykonanie robot sanitarnych — budomratlicy wiejskiej w m. Karwacz

- Ustawa z dnia 07.07.1994 r. Prawo budowlaneznigfszymi zmianami /Dz.U. nr 207 z 2003
r. p6z.2016

- dyrektywa Unii Europejskiej nr 89/106/EWG o wygeat budowlanych w odniesieniu do
wyrobéw budowlanych

- Ustawa z dnia 16.04.2004 o wyrobach budowlanipzhl. nr 92 poz.881/

- PN-B-10725 Wodoeni. Przewody zewgtrzne. Wymagania i badania



- PN-B-06050 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagagi@ne

- PN-B-10720 Wodoai, Zabudowa zestawdéw wodomierzowych w instalacjach
wodocagowych. Wymagania i badania przy odbiorze

- PN-92/B-10735 - Kanalizacja. Przewody kanalizaeyjWymagania i badania przy odbiorze

- PN-92/B-10729 Kanalizacja. Studzienki kanalizaey

- inne akty prawne wynikage z ogélnych wymogoéw wykonawstwa robét ziemnydeor

montaowych

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

WYKONANIA | ODBIORU WEWNETRZNYCH INSTALACJI : WODY ZIMNEJ,

CIEPLEJ WODY WYTKOWEJ, KANALIZACJI SANITARNEJ, CENTRALNEGO

OGRZEWANIA, WENTYLACJI

dla projektowanego budynkwietlicy wiejskiej w m. Karwacz , gmina Lukow.

|. Przedmiotem niniejszej specyfikacy @ymagania techniczne wykonania i odbioru irestpl

wewretrznych : wody zimnej, cieptej, cyrkulacji, kanaigi sanitarnej, centralnego ogrzewania,

wentylacji mechanicznej dla zadania inwestycyjnegaej okrelonego.

2. Specyfikacja niniejszactizie stosowana jako jeden z dokumentow przetargbwgovykona-

nie powyszych robot oraz stanieggednym z zajcznikdw do umowy /kontraktu/ na ich

wykonanie.

3.Specyfikacja niniejsza jest odnoszona do zakmsot obgtych projektem technicznym na ich

wykonanie oraz kosztorysem inwestorskim obegoyni m. innymi :

- wykopy wewntrz budynku pod przewody instalacyjne

- przekucigcian i stropow dla poprowadzenia przewoddéw insiatach

- roboty montaowe instalacji wody zimnej i cieptej

- roboty montaowe instalacji kanalizacji sanitarnej

- roboty montaowe instalacji centralnego ogrzewania

- roboty montaowe wentylacji mechanicznej

- préby szczeln&iowe wykonanych instalaciji

- roboty izolacji termicznej w/w instalaciji

- roboty pomocnicze bezp@dnio i pdrednio zwjzane z realizagjpowyzszego zadania a nie
objete projektem i kosztorysem, ktére ewentualridatkonieczne do wykonania w/g zaléce
inspektora nadzoru luk komgspdbioru kaxcowego robat.

4. Okrélenia podstawowe zawarte w specyfikacji agleozumie nastpujaco :

a/ wykopy wewntrz budynku — wykopy, podsypki pod projektowapezewody instalacyjne

oraz zasypanie tych wykopow ze stabilizagjuntu utytego do zasypu tych wykopow



b/ przekuciacian i stropow - wykonanie otworow $gianach i stropach budynku, ktorerse —
zlzdne dla poprowadzenia projektowanych instalacjmwrach zamurowaniem po aniu
tych przewodow

c/ roboty montaowe instalacji wodoggowej — utaeni na scianach i w posadzkach budynku
projektowanych przewodow wody zimnej i ciephgpz z hcznikami, podeiciami do przybo -
row oraz uzbrojeniem wyptywowym tej instalaciji

d/ roboty montaowe instalacji kanalizacji sanitarnej - aémie wewntrz budynku projektowa -
nych przewodow kanalizacji sanitarnej wraz degeiami do przyboréw sanitarnych i monta-

zem tych przyboréw

e/ roboty montzowe instalacji centralnego ogrzewania -zgoie wewntrz budynku projekto -
wanych przewodow grzewczych wraz z ich uzbr@eniv zawory i projektowany ospitzoraz
zamontowanie elementow grzewczych

f/ roboty montaowe wentylacji mechanicznej - zamontowanie budynku projektowanych
uradzen wentylacji mechanicznej

g/ préby szczeln@iowe instalacji — wykonanie prob szczeiciowych wykonanych instalacji
dla dokonania oceny ich szczeloioprzed etapem rozpogza ich eksploatacji poprzedzonej
odbiorem technicznym

h/ dokumenty budowy - dziennik budowy, protokgyob i bada, protokoty odbioru robét
zanikowych i ulegafych zakryciu, protokoty odbioréw gzxiowych i kacowych, ksgga
obmiaréw robot, korespondencjaziaowa pomgdzy uczestnikami procesu inwestycyjnego
dotycaca realizowanego zadania, protokoty kontroli bud@sgez organa kontroli
zewnrtrznej

5. Przekazanie placu budowy.

Zamawiajcy przekae Wykonawcy plac budowy w terminach i w sposéb dkrey w umowie
/kontrakcie/ na wykonanie przedmiotowych robot.

6. Ogodlne wymagania dotygze wykonawstwa robaot.

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za $etava jakos¢ wykonania robét ok&onych pro -
jektem, zastosowania do ich wykonawstwa mat@asiatwyrobow odpowiadagych wymaga -
niom okrélonym w projekcie i odpowiednich PN. Wykonawca odjada za wykonanie robot
zgodnie z projektem technicznym ,zapisami ngziej specyfikacji oraz sztglbudowlan.

7. Zgodna¢ robot z dokumentagjtechniczi oraz niniejsz specyfikagy.

Dokumentacja techniczna robot, specyfikacjanezma, kosztorys inwestorski oraz ewentu -
alne dodatkowe dokumenty dotgce robét dodatkowych, zamiennych a zekalecé inspe -
ktora nadzoru i komisji odbioru koowego przekazane Wykonawcy prgyjdrogs stuzbows -

przez inspektora nadzoru stangwitegralry catas¢ zakresu rob6t a wymagania wyszczegol -



Inione w chéby w jednym z nichgsobowizujgce dla Wykonawcy tak jakby byty zawarte w
dokumentaciji technicznej na wykonanie przedngtdh robdt. Wykonawca nie me wyko -
rzystd ewentualnych przeocagbtedoéw i uchybi@ w dokumentacji projektowej i kosztorysie
inwestorskim do niepetnej realizacji lub nieydiavego wykonania robét. Stwierdzenie tego
faktu Wykonawca winien natychmiast zgtogamawiagcemu w celu jego wyeliminowania
w trybie przygtym w umowie.
8. Zabezpieczenie budowy.
Wykonawca jest zobowaany do zabezpieczenie budowy w sposOb uniéwiajacy dostp
do niej 0s6b postronnych i uatisviajacy normalne funkcjonowanie osobom uprawnionym do
przebywania na niej.
9. Ochronarodowiska.
Wykonawca w czasie realizacji robot jest zoly@any do przestrzegania przepisow i
zasad
dotycacych ochronyrodowiska naturalnego.
10. Ochrona przeciwgarowa.
Wykonawca w czasie realizacji robot jest zaelaaany do przestrzegania przepisow i
zasad
ochrony przeciwp@arowej i odpowiedzialny jest za wszelkie strapowodowane z tytutu
ewentualnego garu powstatego z Jego winy.
11. Materiaty szkodliwe dla otoczenia.
Wykonawca &dzie przestrzegat przepisow i zasad gospodarkinma&mi szkodliwymi dla
otoczenia, ludzi i zwiegt
12. Bezpiecz@stwo i higiena pracy.
Wykonawca podczas realizacji rob@idtie przestrzegat przepisow i zasad dejygzh
bezpieczestwa i higieny pracy na budowie.
Przed przygpieniem do realizacji rob6t Wykonawca opracujprzediazy do akceptacji
Zamawiagjcemu plan bezpiecastwa i higieny pracy oraz ochrony zdrowia madowie.
13. Ubezpieczenia z tytutu odpowiedzialaiocywilne;j.
Ubezpieczenia z tytutu odpowiedziadoiccywilnej bedg dokonane przez Wykonawan/g
zasad oks&tonych w umowie o realizagjrobot.
14. Ochrona wtasrigi publicznej i prywatnej.
Wykonawca ponosi petrodpowiedzialnét prawry i finansowg za ewentualne straty wobec
0s6b trzecich i ich mienia oraz wiascigublicznej z powodu niewdaiwego sposobu pro -
wadzenia robot oftiych niniejszym zadaniem.
15. Stosowanie sido prawa i innych przepiséw i zasad.



Wykonawca jest zobowdany do stosowaniagstlo przepiséw i zasad wydanych przez wtadze
centralne i miejscowe i w petni odpowiada™a przestrzeganie w catym okresie realizacji
robot.
|. MATERIALY U ZYTE DO WYKONAWSTWA ROBOT.
1. Zrodta uzyskania materiatow.
Wykonawca jest zobowzany do nabywania materiatow z legalnyatddet wytwarzania lub
sprzeday.
Nabyte i zastosowane do wykonawstwa materialyyroby winny odpowiada wymogom
dokumentacji technicznej, niniejszej specyfikacaz kryteriom wynikacym z odpowiednich
przepisow.
2. Jakd¢ stosowanych materiatow i wyrobdw.
Do realizacji robot obpych przedmiotow specyfikacg Wykonawca zobowkrany jest #y¢
materiatdw | wyrobow rodzaju i typu przewidzigwe w projekcie technicznym i w zakresie
przewidzianym w tym projekcie.
Zastosowane materiaty i wyroby bezwrglie musz odpowiada kryteriom technicznym
zawartym w :
- rozporadzeniu Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budowwmicz dnia 19.12.1994r.
iz 21.11.1995r. w sprawie aprobat techniczrmyatyczicych wyrobéw budowlanych
/ Dz.U.nr10z 1995 r. p6z.48inr 36 poz. 672/.
- rozporadzeniu Ministra Infrastruktury z 02.12.2002 r. wapie systemoOw oceny zgodao
wyrobéw budowlanych oraz sposobu ich oznaczamiékawaniem CE.
Materialy i wyroby stosowane do realizacji robdtjetych przedmiotow specyfikaci mog
by¢ pod warunkienze:
- 53 oznakowane symbolem CE albo
- 33 oznakowane znakiem budowlanym " B "
- zgodnie z zalcznikiem nr | do ustawy z dnia 16.04.2004 r.o wyad budowlanych opubliko -
wanej w Du. U. nr 92 p6z.881.
Jest to wymog zawarty w dyrektywie nr 89/ 1B&/G / ustawa o wyrobach budowlanych /
bedacej jednoczénie dokumentem o podstawowym znaczeniu unifikaayjny Unii Europe -
jskiej w odniesieniu do budownictwa.
3. Przechowywanie i sktadowanie.
Za widciwe sktadowanie i przechowywanie materiatow dlerzeb budowy w cakei odpo -
wiada Wykonawca robot.
. WYKONAWSTWO ROBOT OBETYCH NINIEJSZYM ZADANIEM.
Wykonawca zobogzany jest do wykonania robét w sposéb aby spehaat/wymogi



zawarte w ustawie z 07.07.1994 r. Prawo Budaw/l/Dz. U. nr 207 z 2003 r. p6z.2016 /
z p@niejszymi zmianami. Wykonawca ponosi odpowiedzi&ra wykonanie robét zgodnie
z dokumentagjtechniczi, wytycznymi ich realizacji zawartymi w nifseej specyfika
cji, wymaganiach technicznych, katalogach naetzowych /KNR/cytowanych w poszcze -
goInych pozycjach kosztorysu inwestorskiego.
Nasgpstwa ewentualnie popetnionego przez Wykorawiedu wykonawczego, o ile nie
bedzie on uznany przez inspektora nadzoru jako dazaday, lgda usunete na koszt Wyko-
nawcy w terminie ustalonym przez inspektoezoru. Decyzje inspektora nadzgcepo
akceptacji lub odrzucenia materiatow wyrobdelementow robotdula oparte na wymaga -
niach sformutowanych w dokumentacji technigzabowigzujacych normach i specyfikaciji
technicznej. Przy podejmowaniu decyzji inspekiadzoru uwzghni wyniki zda realizato -
row zadania, wtasnych gl@iadczér zawodowych oraz innych czynnikow m@jch wptyw
na rozwaane zagadnienie. Polecenia inspektora nadzoru wegiekprzez niego sprawowa -
nym leda wykonywane w terminach przez niego ustalonych gradba wstrzymania realiza-
cji robdt przy czym skutki finansowe z tegtuty obchzaja w catgci Wykonawe.
1. Warunki techniczne wykonania instalacji wodgowej.
Wykonanie wewgtrznej instalacji wodoggowej powinno b§ zgodne z warunkami
technicznymi wykonania i odbioru robo6t budano - montaowych oraz PN-92/B-01706.
Wymagania techniczne odn¢e rur, armatury i innych wdzen wykonanych z innych
materiatdbw powinny kiypodane przez ich producentow. Materialy instglee, ktore bda
miaty bezpéredni kontakt z woglprzeznaczando picia i na potrzeby gospodarczo socjalne,
musza mie¢ atest dopuszczgly wydany przez Rastwowy Zaktad Higieny.
- przewody wodoagowe poprowadziw/g dokumentacji technicznej
- miejsca przéf przewodow przez przegrody budowlane i faflwgdamentowe uzbréiw
tulejach ochronnych, przy czym w tych miejsca@h powinno by pokczen rur. Przestrze
micdzy rurocggiem a tuleja ochromnwypeint szczeliwem trwale elastycznym przewody
uktadane winny byprostopadle lub rownolegle doian spadki przewoddéw w celu odwodnie-
nia instalacji - w/g projektu
- przewody prowadzone w bruzdach winny lwabezpieczone przed tarciems@anki bruzd
przez owingcie tektug
- przewody prowadzone przez pomieszczenia nizesggne lub o znacznej zawddiopary
wodnej naley zaizolowa przeciw skraplaniu pary wodnej na powierzchni rur
- nie wolno prowad#i przewodow wodoggowych powyej przewodow elektrycznych i
gazowych

- przy skrzyowaniach przewodow wodagowych z przewodami kanalizacji sanitarnej w



odlegtaci mniejszej nk 0,6m na przewody wodagowe naley zabudowé rury ochronne

- przewody poziome uktadana wspornikach lub uchwytach przy zachowamaksymalnych
odlegtaci pomkdzy tymi podporami:

- dla rur @ 16 - 25mm odlegté max 0,40m

- dla rur @ 32 - 50mm odlegté max 0,70m

- dla rur @ ponad 50mm odlegtomax 1,00m

- przewody prowadzone po wierzchu przegrody wingyzabezpieczone przed odksztatceniem
oraz przed zetkaciem z powierzchiprzegrody przez stosowanie uchwytow i podpoér

- przewody wodoaigowe prowadz w odlegt@ci min. 0,10m od ruroggéw cieplnych, licac
od powierzchni rur, w przypadku mniejszellegidci na przewdd wodogjowy naley
zabudowaizolacg termiczmny

- zawory odcinajce zamontowazgodnie ze wskazaniami dokumentaciji

- spust wody z instalacji - w/g dokumentacji teczmiej

- armatura czerpalna - zawory i baterie dewow, umywalek montowa na wysokeci
0,25+ 0,30m nad przyborem, licz od gornej krawdzi przedniejscianki przyboru do osi
wylotu podejcia punktu czerpalnego

2. Warunki techniczne wykonania instalacji kanaljzsanitarne;j.

Wewretrzna instalacja kanalizacji sanitarnej winnat hwykonana zgodnie z dokumentacj
techniczg oraz PN-92/B-01707.

- prowadzenie przewodéw kanalizacyjnych - w/g dokatacii

- lokalizacja przewodow kanalizacyjnych wsgedztwie przewodow wody zimnej, wody cieptej
| centralnego ogrzewania ue nasipi¢c gdy odlegtéci migdzy tymi przewodami wynogz
minimum 0,10m

- przewody poziome natg mocowa do scian co 1,00 +1,25m. Uchwyty powinny izolawa
przewod odciany i mi€ podkitadk elastyczg micdzy obejm a przewodem. Obejmy nale
mocowa pod kielichem

- minimalne spadki podgj odptywowych od przyboréw sanitarnych - 2,5 %

- na pionach kanalizacyjnych nazkiej kondygnacji naley stosowa minimum jedno mocowa -
nie state zapewnige przenoszenie ol¢en rurocggow oraz dodatkowo jedno mocowanie
przesuwne

- wszystkie przybory mocowane dician lub podiogi powinny ky montowane w sposob
zapewniajcy tatwy ich demonta

3. Warunki techniczne wykonania instalacji centegim ogrzewania.

Instalagt centralnego ogrzewania w przedmiotowym Viokd naley wykona& zgodnie
z dokumentagjtechniczg.



- prowadzenie przewoddw oraz usytuowanie elemegi@ewczych naley wykona& w oparciu
0 zapisy dokumentacji technicznej budowy tejatestji
- przewody prowadziw sposob zapewnigy kompensagjwydtuzen cieplnych i mocowa do
podpor statych i ruchomych
- podpory powinny zapewnidrwaty i tatwy monta oraz izolowa akustycznie od przegrod
budowlanych
- przefcia przez przegrody budowlane powinny byykonane w tulejach ochronnych,
przestrzé w tulejach pomidzy przewodem a tulgpalezy wypetnic materiatem elastycznym
obogtnym na materiat rury
- przewody prowadzone w lidrie, kanale, powinny kymontowane na wspornikach i w
uchwytach uniemdiwiajacych zetkngcie ich zesciamg bruzdy, bruzd nie wolno wypetdia
materiatem budowlanym
- przewodow grzewczych nie wolno prowadpowyzej przewodow elektrycznych
- nie izolowane przewody grzewcze nie mogy¢ prowadzone pomej przewoddéw gazowych
w odlegtéci mniejszej ni 0,10m
- przy instalacji pionéw naly przestrzegazasady aby pion zasHay byt po prawej stronie
a powrotny po lewej
- spadki gadzek zasilajcych do grzejnika a powrotnych od grzejnika, zasilaniu i powrocie
montowa zawory odcinagjce
- odpowietrzenia instalacji - w/g projektu budowdgo
- mocowanie grzejnikdw - w/g instrukcji producenta
4. Warunki techniczne wentylacji mechaniczne,.
Warunki budowy i montar wentylacji mechaniczney okreslone w dokumentaciji technicznej
Montau urzdzen nalezy dokon& w sposolscisle okrelony przez producenta tych ydze.
5. Warunki techniczne instalacji gazu.
Instalac§ gazu wykoné zgodnie z projektem z rur stalowych bez szwu RNg-80/H-74219
laczonych przez spawanie, orgzanikow i ksztattek do rur stalowych zachogeugrednice
podane w projekcie. Przy prggpch przezciany naley stosowa tuleje ochronne.
. JAKOSC_ROBOT.
1. Program zapewnienia jaia.
Wykonawca przedhy inspektorowi Nadzoru do aprobaty prograapewnienia jaki
wykonanych robot w ktorym przedstawiorydbie m. innymi zamierzony sposéb wykonaw -

stwa, maliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne gwaragckljwykonanie tych robot



zgodnie z dokumentat¢gchniczi, specyfikaci oraz ewentualnymi innymi ustaleniami
przekazywanymi Zamawigjemu przez inspektora nadzoru.
2. Zasady kontroli jakai robot.
Wykonawca jest odpowiedzialny za pekontrok pod wzgédem ich ilgci jakasci poprzez
system kontroli vjczapc do niego whasny personel, laboratoria,cbaprztu, zabezpieczenie
urzadzen pomiarowych i badawczych.
Wykonawca bdzie przeprowadzat pomiary i badania materiatéve oododt z czstotliwoscia
zapewniajca mazliwos¢ okreslenia jakaci robot w odniesieniu do dokumentacji projektpwe
i specyfikacji technicznej. Koszty tych zagadnmnosi Wykonawca.
3. Badania i pomiary.
Badania i pomiary robotta wykonywane zgodnie z wymaganiami norm aw przipadh
braku na podstawie wytycznych krajowych lultbgadur zaakceptowanych przez inspektora
nadzoru.
4. Raporty - protokoty bada
Wykonawca &dzie na biggco przekazywat inspektorowi nadzoru kopie Wwgmi bada
i raportow dotyczcych wykonywanych robot. Inspektor nadzoru jesauwpriony do dokony -
wania kontroli pobierania probek, badania maté&w u zrodet ich wytwarzania a Wykonawca
zapewni mu w tym zakresie niggog pomoc organizacypi techniczn.
5. Dokumenty budowy.
a/ dziennik budowy - jako zasadniczy dokument praaimowigzujacy Zamawiagcego
i Wykonawe do wszelkich zapiséw dotygzych realizacji robo6t od okresu przekazania terenu
do kaca okresu gwarancyjnego. Odpowiedzidthpa prawidtowe i bezpieczne przechowy -
wanie dziennika budowy na budowie oraz jego padéawe prowadzenie zapewnia Wykonawca
Zapisy w dzienniku budowy winny &yprowadzone na bigco, czytelnie, trwat technilg
graficzray w porzdku chronologicznym, bezpednio jeden po drugim bez przerw.
Zapisy winny b¥ opatrywane datjego dokonania, podpisem osoby ktora goodela z
podaniem imienia i nazwiska i stanowiskazblwwego tej osoby. Zapisytls dotyczyty prze -
biegu prac, stanu bezpieagtva ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarstgny umowy.
Zahczane do dziennika protokoty i inne dokumenty witny§ kolejno znakowane i opatrywa -
ne dag i podpisem kierownika budowy i inspektora nadzodwagi Wykonawcy wpisane do
dziennika bda przedktadane inspektorowi nadzoru nazipie a jego decyzje wpisywane do
tego dziennika Wykonawca podpisze zaznaczah przygcie lub odebne zdanie.
Wpis projektanta do dziennika budowy obligujspektora nadzoru do ustosunkowania &o
poruszonej kwestii lecz projektant nie ma upraviio wydawania pole@eWykonawcy robot.
b/ kskga obmiardw - stanowi dokument pozwadgj na ustalenie i rozliczenie faktycznie



wykonanego zakresu robot. Obmiary przeprowaelzeda w sposob aggty w jednostkach
przygtych w kosztorysie ofertowym.

c/ dokumenty laboratoryjne - dzienniki laboratogjnoferty materialowe, aprobaty techniczne
orzeczenia o jakeoi materiatéw, receptury robocze i kontrolne wyrbkida wykonawcy lgda
gromadzone w formie uzgodnionej w programie napenia jakdci.

Dokumenty te stanowiBada zajcznik do protokotu odbioru robét i winny byudostpniane
Zamawiagcemu na kade jego potrzeby.

d/ inne dokumenty budowy

- decyzja o0 pozwoleniu na budew

- protokot przekazania placu /terenu/ budowy

- protokoty wyznaczenia /wytyczenia/ obiektow wetieie

- protokoty z narad i ustateroboczych

- protokoty préb i badamateriatéw i robot

- protokoty odbioru rob6t zanikowych i ulegaych zakryciu

- protokoty odbioru cgciowego robdét

- protokot kaxicowego odbioru robot /zadania/

W przypadku ewentualnego zagicia jakiegokolwiek z dokumentéw budowy obliguje

Wykonawe do natychmiastowego odtworzenia go w formie przveinej prawem.

Dokumenty budowy éda zawsze dogpne inspektorowi nadzoru, Zamawjeggmu oraz innym

organom do tego wgtlu uprawnionym.

e/ zasady obmiarowania
Obmiar rob6t édzie okrélat faktycznie wykonany zakres robo6t zgodmiedokumentagj
projektows i specyfikacy i sporadzany lgdzie w jednostkach obmiarowych zawartych w
kosztorysie inwestorskim /ofertowym/Obmiaru roddkonuje Wykonawca po zawiadomieniu
inspektora nadzoru o zakresie obmierZanyobot i terminie dokonywania obmiaru co
najmniej na 2 dni przed tym terminem - /dwa idhtiocze/.

Wyniki obmiaru lgdg wpisywane do ksggi obmiaru robét. Ewentualne przeoczenigdbt

w ilosciach elementéw robdt podanych w kosztorysie ofeytn lub projekcie nie zwalnia
Wykonawcy z obowizku wykonania petnego zakresu robot. W takimypadku korekta

obmiaréw bdzie dokonywana w/g wskazispektora nadzoru.

f/ czas przekazywania dokumentow obmiaru robot
Obmiary robot &dg przeprowadzane przedia@wym odbiorem robo6t a taé w przypadku
wystpowania dtaszej przerwy w realizacji rob6t i ewentualnej amy wykonawcy robot —
zagadnienia techa uszczego6towione w umowie. Obmiary rob6t zaniggih i ulegajcych

zakryciu przeprowadza i czasie ich wykonywania tj. przed ich zakryciddoboty



pomiarowe do obmiaru robé¢dy wykonywane w sposob jednoznaczny i zrozumiatystian
umowy /kontraktu/.

6. Wewretrzna instalacja wody zimnej i ciepte;.

Przed przekazaniem zbudowanej instalacji doleksgcji, t j . przed dokonaniem jej odbioru
koncowego przez komigjodbioru naley wykona nastpujace badania i préby :

-na 24 godziny przed odbiorem probynigniowej instalagi nalery napeint wody oraz
doktadnie odpowietrzy

- pomplg reczrg podnigc cisnienie do 0,50 MPa

- wynik préby uznaje giza pozytywny o ile po okresie 120 minuireenie w badanej instalaciji
nie obnky sie wigcej niz 0,2 bary

7. Wewretrzna instalacja kanalizacyjna.

Przed dokonaniem czyrimd odbiorowych nakey sprawdzi czy wykonana instalacja jest
szczelna. Sprawdzenia dokénaaley poprzez sukcesywnezywanie zamontowanych
przyborow sanitarnych w kolejém od pionu usytuowanego najj odptywu z budynku do
pionu usytuowanego najdalej od odptywu z mmkdy poprzez iywanie w poszczegdlnych
pionach przyboréw usytuowanych na@ji kolejno do przyborow usytuowanych najpely

Wynik préby uzna nalery za pozytywny o ile na wszystkichazkach nie pojavgi sic wyptywy
wody - pocenie giziaczy.
8. Wewretrzna instalacja centralnego ogrzewania.
Przed dokonaniem czyniod odbiorowych instalacji centralnegmyrzewania nalgy
przeprowadZiproby szczeln@iowe wykonanej instalacji grzewczej w pgsay sposob :
- na 24 godziny przed prglszczelnéciowy instalacg nalezy napeiné wods dokonujc dokta -
dnego odpowietrzenia instalacji
- pomply reczrg podnigcé cisnienie w instalacji do énienia roboczego wskazanego w dokume -
ntacji technicznej powkszonego o 2 bary
- po 30 minutach spadekinienia nie powinien -bywigkszy niz 0,6 bara
- po 120 minutach ponownej proby z zachowaniemrprg@omidzy nimi co najmniej 15 min
przy cknieniu wygciowym j. w. spadek énienia nie mae by wiekszy niz 0,2 bara — jest to
wynik pozytywny préby
- po pozytywnym wyniku prob na zimno nayedokon& bada instalacji na gaco a badanie
nalezy dokon& poprzez ogrzanie budynku przez 72 godziny pmaywvyzszych parametrach
roboczych czynnika grzejnego. Dokénaprawdzenia szczekw wszystkich pajczen
I elementow instalacji oraz zdokwd przyjmowania wydhaen przewodow.
Wynik uznaje si za pozytywny o ile po oghieniu instalacji nie stwierdzi ¢siprzeciekéw,
uszkodze ani trwatych odksztat¢einstalacji.



9. Wentylacja mechaniczna budynku.
Przed dokonaniem czynitd odbiorowych wentylacji mechanicznej nagledokon& préb
i bada urzadzen wentylacyjnych w zakresie i w sposéb wskazgmgez ich producentow
oraz wskazazawartych w dokumentaciji technicznej budowy teptykaciji.
IV. ODBIORY WYKONANYCH ROBOT INSTALACYJNYCH.
1. Odbiory m¢dzyoperacyjne.
Dotyczz wszystkich budowanych instalacji wexranych a polegaj na kontroli sposobu
prowadzenia przewodow, elementéw kompensacjitugd, lokalizacg uzbrojenia instalaciji
w osprzt i przybory, przebieg tras przewodow poziomyclonpwych
Odbiorow tych dokonuje na ko w zakresie wykonywania obawkow shzbowych na
budowie inspektor nadzoru. Ewentualne uwagi wpidgjelziennika budowy i zaleca dokonanie
uzupetnié badz poprawek.
2. Odbiory robot zanikowych i ulegalych zakryciu.
Odbioréw takich dokonuje eipo finalnej ocenie ikei i jakasci ich wykonania w czasie
ewentualnych poprawek i korekt wykonawczych eanowania gtdwnego pepu robot na
budowie. Odbioru tych robo6t dokonuje inspekit@dzoru protokotem podpisywanym przez
niego i Wykonawe robét.
Gotowas¢ tych rob6t do odbioru zgtasza Wykonawca popragis do dziennika budowy z
jednoczesnym powiadomieniem, w prggj formie, inspektora nadzoru. Odbior robgtde
dokonany nie p#niej niz w dwa dni robocze po zgtoszeniu robot zawich i ulegajcych
zakryciu naley rozumie:
- wykopy ich umocnienia, zasypania , wywdzki gruntu
- przebicia przez przegrody budowlane i ich zamaoia
- elementy instalacji utmne w bruzdach, pod tynkiem, pod posagdakaz w miejscach niewido-
cznych podczas odbioru koowego
- inne roboty uznane przez inspektora nadzokwalifikowane do robdt objych niniejszym
punktem specyfikacji
3.0dbiory czsciowych elementdw robaot.
Stosuje si odpowiednio do punktu IV.2. niniejszej spi@cji dotyczcy odbioru robdt
zanikowych i ulegagych zakryciu.
4. Odbidr kacowy wykonanych robot.
Odbior kaxcowy polega na finalnej ocenie wykonania rolotodniesieniu do dokumentacii

technicznej w zakresie ich #oi, jakdici | wartasci.



Catkowite zakaczenie wykonawstwa instalacji /robot/ i zgtoszentedo odbioru kacowego
bedzie dokonane przez Wykonagwypisem do dziennika budowy z bezpdnim powiadomie-
niem pisemnym o tym fakcie inspektora nadzoru. @dkdcowy nasipi w terminie ustalonym
w umowie licz ¢ od dnia potwierdzenia przez inspektora nadzaktufzaka@czenia tych robot i
ich gotowdci do czynnéci odbioru kaicowego.Odbioru kicowego dokona komisja w sktadzie
ustalonym przez Zamawiggego, przy udziale Wykonawcy robét i inspektorazwad.

W czasie czynnizi odbiorowych komisja zapozna s dokumentami budowy i realizgcpsta-
len podgtych przy dokonywaniu odbioréw roboét zanikowychegapcych zakryciu i odbioréw
czesciowych a zwlaszcza w zakresie wykonania robo6t efnipggcych i poprawkowych.

W przypadku niewykonanie wyznaczonych roboprpakowych i uzupetniagych komisja
przerwie swe czynrigi odbiorowe i ustali nowy termin odbioru.

W przypadku stwierdzenia przez komgisje jaka¢ robot w poszczegoélnych elementach niezna -
cznie odbiega od jakoi wymaganej dokumentacprojektows i specyfikacy

z uwzgkdnieniem tolerancji i nie mato znacznego wptywa cechy eksploatacyjne obiektu,
bezpieczastwa ludzi isrodowisko, komisja dokona peten z wartdci wykonanych robot
oceniajc pomniejszoy wartg¢ wykonanych robét w stosunku do wymagarzyjgtych w
dokumentach umowy w tym stanie rzeczy dokona odtkoficowego robot.

5. Dokumenty odbioru kacowego robot.

W celu sporzdzenia protokotu kicowego odbioru robét - w/g wzoru przygotowanqgaez
Zamawiagcego-Wykonawca ma oboyzek przedtay¢ komisji odbioru kéacowego naspujace
dokumenty:

- dokumentagj techniczig z naniesionymi zmianami wyniktymi podczas realjzsabot

- dokumentacja powykonawcza

- kopie mapy inwentaryzacji geodezyjnej wykonanefgektu

- protokoty, uwagi i zalecenia inspektora nadzaotydzce catego okresu realizacji robot wraz

Z protokotami dotyczymi rob6t zanikowych i ulegagych zakryciu

- oswiadczenie kierownika budowy o zgodeowykonania obiektu z projektem technicznym,
warunkami pozwolenia na budewraz obowizujgcymi przepisami, normami i sztykbudo -
wlamg

- dziennik budowy za okres trwania budowy

- ksiggi obmiaru rob6t

- procedury i ustalenia technologiczne

- wyniki bada- protokoty-pomiaréw kontrolnych zgodnie z programeabezpieczenia jaka

- atesty jakéciowe i aprobaty wbudowanych materiatéw i wyrobow

- kosztorys powykonawczy



- protokoty préb dinieniowych, szczeln@iowych itp.

- sprawozdanie techniczne zawigcg m. innymi okréenie lokalizacji i zakres wykonanych
robot, wykaz wprowadzonych zmian w stosurmai projektu, uwagi dotygze warunkow
realizacji robot, terminy rozpogzia i zakdéczenia robot. W przypadku, gdy w/g uznania
komisji zadanie pod wzgllem przygotowania dokumentacyjnego odbioru nst gotowe do
odbioru kaicowego, komisja w porozumieniu z Wykonawwyznaczy nowy termin odbioru
koncowego. Wszystkie zalecane przez kognigjboty poprawkowe lub uzupetnieg kda
spisane w zatzniku do protokotu odbioru koowego a termin ich wykonania wyznaczy
komisja. Termin ten jest obligigy Wykonawe robot.

V. PLATNOSC ZA WYKONANE ROBOTY.

W/g zapiséw zawartych w umowie /kontrakciefich wykonanie. Zajcznik do specyfikacji
technicznej na wykonanie wewgtrenych instalacji wody zimnej, wody cieptdjanalizaciji

sanitarnej, centralnego ogrzewania i wentylagchanicznej dla projektowanego budynku
Swietlicy wiejskiej w m. Lazy gm. Lukow.

VI. WYKAZ AKTOW PRAWNYCH PRZY STOSOWANIU SPECYFIKAQI.

- ustawa z dnia 07.07.1994 r. Prawo Budowlane #nigfszymi zmianami / Dz. U. nr 207 z
2003 r. poz.2016/

- dyrektywa Unii Europejskiej nr 89/106/EWG vayrobach budowlanych w odniesieniu do
wyrobow budowlanych

- ustawa z dnia 16.04.2004 r. o wyrobach budowlariiz. U. nr 92 poz.881/

- PN-81/B-10700.00 Instalacje wewtrene wodocigowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania
przy odbiorze. Wspdlne wymagania i badania.

- rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.200%rsprawie warunkow technicznych
jakim powinny odpowiadabudynki i ich usytuowanie opublikowane
w Dz.U.nr 75 z 15.06.2002 r. p6z.690.

- PN-81/B-10700/01 Instalacje wewtrene wodocigowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania
przy odbiorze. Instalacje kanalizacyjne.

- praca zbiorowa: Warunki techniczne wykonaniabiocu rurocigéow z tworzyw sztucznych

Polska Korporacja Techniki Sanitarnej, Grzewc@&gzowej i Klimatyzacji Warszawa 1996 r.

- inne prace zbiorowe braowe np. :

- Osrodka Informacji "Technika Instalacyjna w Budowmiat - Warszawa 2000

- WEKA Spotka z 0.0. Warszawa 2002 r.

- inna literatura zawodowa z brgnsanitarnej oraz akty prawne wynie¢ z ogolnych
wymogow wykonawstwa wewtrznych robot sanitarnych

Zatwierdzit : Sporadzit :



