PRZEDMIAR ROBOT

STRONA TYTULOWA

1. Nazwa nadana zamoOwieniu przez zamawegjo:
Swietlica wiejska

2. Nazwy i kody robat:

Kod grupy
robot

Kod klasy
robot

Kod
kategorii
robot

Nazwa robot

45100000-§

Przygotowanie terenu pod budow

45110000-1

Roboty w zakresie burzenia i rozbiotkektow
budowlanych; roboty ziemne

45111000-8

Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne

45200000-9

Roboty budowlane w zakresie wznoszenia
kompletnych obiektow budowlanych lub ich czsci
oraz roboty w zakresie irrynierii | adowej i wodnej

45210000-2

Roboty budowlane w zakresie budynkow

45212000-6

Roboty budowlane w zakresie budowy wypoczynko
sportowych, kulturalnych, hotelowych i restauraggjm
obiektow budowlanych

vych,

45230000-§

Roboty budowlane w zakresie budowy ruagéw, linii
komunikacyjnych i elektroenergetycznych, autostrad
drég, lotnisk i kolei; wyrownywanie terenu

45231300-8

Roboty budowlane w zakresie budowy wogtpniv i
rurociagébw do odprowadzanigiekOw

45300000-0

Roboty w zakresie instalacji budowlanych

45340000-2

Instalowanie ogrodzetotéw i sprztu ochronnego

45342000-6

Wznoszenie ogrodze

3. Adres obiektu budowlanego
Karwacz, gm. Lukéw 21-400 Lukow

4. Nazwa i adres zamawiapgo
Gmina tukow, ul. Swiderska 12, 21-400 tukow

5. Data opracowania przedmiaru robot

23 marzec 2013r.
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45100000-8

45200000-9

45300000-0

SPIS DZIALOW PRZEDMIARU ROBOT

Przygotowanie terenu pod budowe
Roboty ziemne, fundamenty

Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych
obiektow budowlanych lub ich czesci oraz roboty w zakresie
inzynierii lagdowej i wodnej

Roboty ziemne, fundamenty
Sciany konstrukcyjne, kominy
Elementy konstrukcyjne
Konstrukcja i pokrycie dachu
Scianki dziatowe

Podtoza i posadzki

Tynki, wykfadziny scian
Stolarka okienna i drzwiowa
Elewacja

Elementy Slusarskie

Opaska przy budynku
Zagospodarowanie terenu

Roboty w zakresie instalacji budowlanych

Ogrodzenie
Zbiornik na scieki
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Budowa $wietlicy wiejskiej w miejscowosci Karwacz gm. tukéw, dziatka nr ew. 729

PRZEDMIAR

Lp. \ Podst \ Opis i wyliczenia j.m. \ Poszcz Razem
Budowa swietlicy wiejskiej w miejscowo  §ci Karwacz gm. tukdéw, dziatka nr ew. 729
1 Roboty ziemne i fundamenty
1 KNR 2-01 |Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsiebiernymi 0.40 m3 na m3
d.l1 | 0215-06 |odktad w gruncie kat.lll
wykopy pod sciany fundamentowe
(22.20*2+8.50*3+2.50+8.0)*2.20*1.70 m3 300.70
wykopy pod konstrukcje posadzek
(4.30*4.70+10.60*2.80)*0.50 m3 24.95
RAZEM 325.65
2 KNR 2-01 |Roboty ziemne wyk.koparkami podsiebiernymi 0.25 m3 w ziemi kat.IV uprzed- m3
d.1 | 0212-04 |nio zmagazynowanejw hatdach z transportem urobku samochodami samowy-
tadowczymi na odl.do 1 km
219.13 m3 219.13
RAZEM 219.13
3 KNR 2-22 |Podtoze pod stopy i tawy fundamentowe grubosci 5 cm w deskowaniu m2
d.l1 | 0201-01 |- beton C8/10
17.96*2*1.10+8.34*3*1.00+1.60*1.60*3+2.35*1.14+1.58*0.14 m?2 75.11
RAZEM 75.11
4 KNR 2-22 |Podioze pod stopy i tawy fundamentowe - dod.za dalsze 25 cm grubosci w de- m2
dl 0201-03 |skowaniu
- beton C8/10, wsp. RMS =5
21.96*2*1.10+8.34*3*1.00+1.60*1.60*3+2.35*1.14+1.58*0.14 m?2 83.91
RAZEM 83.91
5 KNR 2-02 |tawy fundamentowe prostokatne zelbetowe, szerokosci do 0,6 m - reczne ukta-| m3
dl 0202-01 |danie betonu
- beton C16/20
(21.36+14.23)*0.50%0.40 m3 7.12
(7.34*3+7.13+2.49)*0.40*0.40 m3 5.06
1.71*0.54*0.40 m3 0.37
RAZEM 12.55
6 KNR 2-02 |Stopy fundamentowe prostokatne zelbetowe, o objetosci do 0,5 m3 - reczne m3
dl 0204-01 |ukiadanie betonu
- beton C16/20
1.00*1.00*0.40*3 m3 1.20
RAZEM 1.20
7 NNRNKB |Izolacje przeciwwilgociowe taw fundamentowych i wienca na $cianach funda- m2
d.1 | 202 0618- |mentowych z papy zgrzewalnej
01
(21.36+9.83)*0.50+(7.34*3+7.13+2.49)*0.40+1.71*0.54+1.00*1.00*3 m?2 32.17
66.13*0.24 m?2 15.87
RAZEM 48.04
8 KNR 2-02 |Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw i budowli - prety gtad- t
d.1 | 0290-01 |kiefi6
133.06/1000 t 0.133
RAZEM 0.133
9 KNR 2-02 |Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkoéw i budowli - prety zebro- t
dl 0290-02 |wane fi 12
634.94/1000 t 0.635
RAZEM 0.635
10 KNNR 2 |Sciany fundamentowe z bloczkéw betonowych B15 na zaprawie cementowej M-| m3
d.l | 0301-03 |12
(21.36+9.83)*0.25*1.00 m3 7.798
(7.24*3+7.13+2.49)*0.25*1.00 m3 7.835
1.71*0.40*1.00 m3 0.684
RAZEM 16.317
11 KNNR 2 |Betonowanie wiencow zbrojonych w deskowaniu tradycyjnym na $cianach fun- m3
d.l1 | 0107-06 |damentowych, beton C20/25
(21.36*2+7.74*3)*0.25*0.25 m3 4.121
RAZEM 4.121
12 | KNR 2-02 |Tynki rapowane na scianach fundamentowych m2
d.l1 | 0701-09
(21.36*2+7.74*2)*1.00*2 m?2 116.40
RAZEM 116.40
13 | KNR 0-17 |Ocieplenie scian fundamentowych plytami styropianowymi FS-15 grubosci 15 m2
dl 2609-01 |cm metoda lekka-mokra przy uzyciu gotowych zapraw klejacych - przyklejenie
ptyt styropianowych do $cian
(21.36*2+7.74*2)*1.00 m?2 58.20
RAZEM 58.20
14 | KNR 0-17 |Ocieplenie scian fundamentowych plytami styropianowymi metoda lekkg-mokra | szt.
dl 2609-05 |przy uzyciu gotowych zapraw klejacych - przymocowanie ptyt styropianowych
za pomoca dybli plastikowych do $cian z betonu
233 szt. 233
RAZEM 233

Norma STD Wersja 4.24a Licencja: 7801 dla Z.R.B. Cyklop




Budowa $wietlicy wiejskiej w miejscowosci Karwacz gm. tukéw, dziatka nr ew. 729

PRZEDMIAR

nakrywy kominow

Norma STD Wersja 4.24a Licencja: 7801 dla Z.R.B. Cyklop

Lp. Podst Opis i wyliczenia .m. Poszcz Razem
15 | KNR 0-17 |Ocieplenie $cian budynkéw plytami styropianowymi metoda lekkg-mokra przy m2
dl 2609-06 |uzyciu gotowych zapraw klejgcych - przyklejenie jednej warstwy siatki na Scia-
nach
(21.36*2+7.74*2)*1.00 m?2 58.20
RAZEM 58.20
16 | KNR 2-02 |lzolacja z zaprawy wodoszczelnej na $cianach fundamentowych (np. zaprawa m2
d.l1 | 0701-09 |wodoszczelna CR 65 firmy Ceresit, zuzycie 3,5 kg/m2, lub wyréb réwnowazny)
analogia
(21.36*2+7.74*2)*1.00 m?2 58.20
RAZEM 58.20
17 | KNR 2-02 |lzolacje przeciwwilgociowe powlokowe bitumiczne, z masy asfaltowo-kauczuko-| m?2
d.l1 | 0603-09 |wej- pierwsza warstwa
(21.36*2+7.74*2)*1.00*2 m?2 116.40
RAZEM 116.40
18 | KNR 2-02 |lzolacje przeciwwilgociowe powtokowe z masy asfaltowo-kauczukowej - drugai | m2
d.1 | 0603-10 [trzecia warstwa
-wsp. RMS =2
(21.36*2+7.74*2)*1.00*2 m?2 116.40
RAZEM 116.40
19 | KNR 2-02 |lzolacja pionowa $cian fundamentowych folig kubetkowej m2
d.1 | 0616-05 |- folia polietylenowa izolacyjna wyttaczana - 1,15 m2/m2
analogia |- listwa zamykajaca do folii kubetkowej - 52 m
(21.36*2+7.74*2)*1.00 m?2 58.20
RAZEM 58.20
20 analiza |Dostarczenie piasku do obsypania fundamentéw oraz wykonania podktadéw m3
d.1 wtasna |pod posadzki
<wykopy> 325.60 m3 325.60
minus objeto$¢ podkiadow, taw, stop i scian fundamentowych (facznie ze styro-
pianem)
-(25.17+12.39+1.20+18.42+7.53) m3 -64.71
podkitady pod posadzki
(9.20*4.70+11.10*7.00)*0.30 m3 36.28
RAZEM 297.17
21 | KNR 2-01 |Zasypywanie wykopéw spycharkami warstwami 30 cm z ubiciem (80%) m3
d.l1 | 0230-01
297.17*0.80 m3 237.74
RAZEM 237.74
22 | KNR 2-01 |Reczne rozplantowanie piasku (20%) m3
d.l1 | 0314-01
analogia
297.17*0.20 m3 59.43
RAZEM 59.43
2 Sciany konstrukcyjne, kominy
23 | KNR 2-02 |Sciany budynkéw jednokondygnacyjnych o wysokosci do 4.5 m z bloczkéw z m2
d.2 0107-01 |bet.komérkéw.grubosci 24 cm
<A-A> 7.24*3.58-1.80*1.80+1/2*7.24*1.91-1.50*2.50 m?2 25.84
<B-B> 7.24*3.58-(0.85*2.07+1.42*3.58+1.40*2.10)+1/2*7.24*1.91 m?2 23.05
<C-C> 2.03*3.31-1.50*2.50 m?2 2.97
<D-D> 5.21*3.18-1.10*2.75*2+1/2*5.21*1.92 m?2 15.52
<1-1> 14.07*3.58+2.49*3.18-1.80*1.80*4 m?2 45.33
<2-2>9.62*3.18-(2.25*3.18+1.00*1.50*2) m?2 20.44
<3-3> 14.07*3.58+9.62*3.18-(1.20*1.50+0.60*0.40) m?2 78.92
<minus trzpienie zelbetowe> -0.24*3.50*6 m?2 -5.04
RAZEM 207.03
24 | KNR 2-02 |Wieloprzewodowe kominy wolno stojace z cegiet ceramicznych petnych 1/2x1/2| m3
d.2 | 0122-01 |ceg.
1.42*5.50*0.38 m3 2.97
1.55*4.70*0.38 m3 2.77
RAZEM 5.74
25 | KNR 2-02 |Wieloprzewodowe kominy wolno stojace z cegiet klinkierowych petnych 1/2x1/2 | m3
d.2 | 0122-01 |ceg.
1.42*1.00*0.38 m3 0.54
1.55*1.00*0.38 m3 0.59
RAZEM 1.13
26 analiza |Montaz wktadu kominowego m
d.2 wlasna
5.60 m 5.60
RAZEM 5.60
27 | KNR 2-02 |Nakrywy kominéw o $redniej grubosci 7 cm m2
d.2 | 0219-05 |- beton C16/20
1.66*0.62 m?2 1.03
1.79*0.62 m?2 1.11
RAZEM 2.14
28 | KNR 2-02 |Obrobki przy szerokosci w rozwinigciu ponad 25cm - z blachy powlekanej, po- m2
d.2 0506-02 |witoka poliester




Budowa $wietlicy wiejskiej w miejscowosci Karwacz gm. tukéw, dziatka nr ew. 729

PRZEDMIAR

- beton C20/25

Norma STD Wersja 4.24a Licencja: 7801 dla Z.R.B. Cyklop

Lp. Podst Opis i wyliczenia .m. Poszcz Razem
1.86*0.82 m?2 1.53
1.99*0.82 m?2 1.63
RAZEM 3.16
29 | KNR 2-02 |Otwory na drzwi, drzwi balkonowe w $cianach murowanych gr. 1ceg. z cegiet szt
d.2 | 0126-02 |pojed. bloczkéw i pustakow
7 szt 7
RAZEM 7
30 | KNR 2-02 |Otwory na okna w scianach murowanych grubosci 1 ceg. z cegiet szt
d.2 0126-01 |pojedynczych, bloczkéw i pustakow
9 szt 9
RAZEM 9
31 | KNR 4-01 |Przebicie otworéw w $cianach z cegiet o grub. 1 ceg. na zaprawie cementowo- | szt.
d.2 0333-09 |wapiennej
("zetka" do nawiewu w kottowni)
1 Szt. 1
RAZEM 1
32 | KNR 4-01 |Wykucie bruzd pionowych 1x1 ceg. w $cianach z cegiel na zaprawie cemento- m
d.2 0339-07 |wo-wapiennej
(do obsadzenia rury nawiewnej w $cianie)
2.00 m 2.00
RAZEM 2.00
33 | KNR 2-15 |Montaz rurociggébw z PCW o $r. 200 mm na $cianach z taczeniem metodag m
d.2 0205-04 |wciskowg
- rura PCV kanalizacyjna 160 mm - 2,0m
- kolano PCV kanalizacyjne 160 mm - 2 szt
2.00 m 2.00
RAZEM 2.00
34 | KNR 4-01 |Dostarczenie kratek wentylacyjnych szt.
d.2 | 0322-02 |- kratka PCV 14x14 bez zaluzji
14 Szt. 14
RAZEM 14
3 Elementy konstrukcyjne
35 | KNR 2-02 |Stupy zelbetowe, prostokatne (ponizej poziomu terenu) o wysokosci do 4 m; m3
d.3 | 0208-01 |stosunek deskowanego obwodu do przekroju do 6 - reczne uktadanie betonu
<S1> 0.25*0.25*1.00*3 m3 0.19
RAZEM 0.19
36 | KNR 2-02 |Stupy zelbetowe, okragte (powyzej terenu) o wysokosci do 4 m; obwéddo 1 m-| m3
d.3 | 0209-01 |reczne uktadanie betonu
Beton C16/20
<S1> 1/4*3.14*0.25*0.25*3.60*3 m3 0.53
RAZEM 0.53
37 | KNR 2-02 |Trzpienie zelbetowe w $cianach dwustronnie deskowane m3
d.3 | 0211-01
<T1> 0.24*0.24*3.50*6 m3 1.21
RAZEM 1.21
38 | KNR 2-02 |Wience monolityczne na scianach zewnetrznych m3
d.3 | 0212-12
<W2> 75.54*0.24*0.30 m3 5.44
RAZEM 5.44
39 | KNR 7-28 |Osadzenie w wiencu $rub fajkowych M 14 z nakretkami i podktadkami, o diu- szt.
d.3 | 0211-01 |gosci45 cm irozstawie 2,0 m, w celu przymocowania murtaty.
24 szt. 24
RAZEM 24
40 | KNR 2-02 |Nadproza zelbetowe - reczne uktadanie betonu m3
d.3 | 0210-01 |- beton C20/25
<N1> 1.70*0.24*0.25*1 m3 0.10
<N2> 1.10*0.24*0.25*2 m3 0.13
<N3> 1.60%0.24*0.25*2 m3 0.19
<N4> 1.50*0.24*0.25*2 m3 0.18
<N5> 2.75*0.24*0.25*1 m3 0.17
<N6> 2.00*0.24*0.25*2 m3 0.24
<N7> 2.30*0.24*0.25*4 m3 0.55
<N8> 1.40*0.24*0.25*1 m3 0.08
<N9> 1.90%0.24*0.25*1 m3 0.11
<nadproza w $cianach dziatowych> 1.40*0.12*0.24*5 m3 0.20
RAZEM 1.95
41 | KNR 2-02 |Podciagi zelbetowe - reczne uktadanie betonu m3
d.3 | 0210-01 |- beton C20/25
<P1> 2.00*0.24*0.30 m3 0.14
<P2> 7.14*0.25*0.30 m3 0.54
RAZEM 0.68
42 KNNR 2 |Stropy gestozebrowe zelbetowe na belkach prefabrykowanych m2
d.3 | 0111-01 |- belki L=725 - 18 szt.
analogia |- belki L=525 - 16 szt.




Budowa $wietlicy wiejskiej w miejscowosci Karwacz gm. tukéw, dziatka nr ew. 729

PRZEDMIAR

Lp. Podst Opis i wyliczenia .m. Poszcz Razem
11.10*7.00 m?2 77.70
9.38*4.97-1.09*4.97 m?2 41.20

RAZEM 118.90

43 | KNR 2-02 |Zebra rozdzielcze m3

d.3 | 0212-11 |- beton C20/25

analogia
(11.10*3+8.29*2)*0.10*0.24 m3 1.20
RAZEM 1.20

44 | KNR 2-02 |Wylewki w stropach, grubosci 15 cm ptaskie - reczne ukladanie betonu, beton m2

d.3 | 0216-02 |C20/25
<WL-1>1.09*4.97 m?2 5.42

RAZEM 5.42

45 | KNR 2-02 |Wylewki w stropach - dodatek za kazdy 1 cm réznicy grubosci ptyty - reczne m2

d.3 | 0216-05 |uktadanie betonu
- krotnos¢ = 12
<WL-1>1.09*4.97 m?2 5.42

RAZEM 5.42

46 | KNR 2-02 |Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw i budowli - prety gtad- t

d.3 | 0290-01 |kiefi6
140.73/1000 t 0.141

RAZEM 0.141

47 | KNR 2-02 |Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw i budowli - prety zebro- t

d.3 0290-02 |wane fi 8
56.95/1000 t 0.057

RAZEM 0.057

48 | KNR 2-02 |Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw i budowli - prety zebro- t

d.3 | 0290-02 |wane fi12
958.96/1000 t 0.959

RAZEM 0.959

49 | KNR 2-02 |Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw i budowli - prety zebro- t

d.3 0290-02 |wane fi 16
51.33/1000 t 0.051

RAZEM 0.051
4 Konstrukcja i pokrycie dachu
50 | KNR 2-02 |Murlaty - przekréj poprzeczny drewna ponad 180 cm2 z tarcicy hasyconej m3
d.4 0406-02 drew.
(10.03*2+6.35*4)*0.14*0.14 m3 0.89
drew.
RAZEM 0.89

51 | KNR 2-02 |Krokwie zwykte, dlugos¢ do 4.5 m przekrdj poprzeczny drewna do 180 cm2 z m3

d.4 | 0408-03 [tarcicy nasyconej
(0.89*2)*0.08*0.16 m3 0.02

RAZEM 0.02

52 | KNR 2-02 |Krokwie zwykte, dtugos$¢ ponad 4.5 m przekrdj poprzeczny drewna do 180 cm2 | m3

d.4 | 0408-05 |z tarcicy nasyconej
(4.88*40+5.37*12)*0.08*0.16 m3 3.32

RAZEM 3.32

53 | KNR 2-02 |Podwaliny krotkie o dtugosci do 2 m, - przekréj poprzeczny drewna do 180 cm2 | m3

d.4 | 0406-07 |z tarcicy nasyconej drew.
1.93*0.12*0.14 m3 0.03

drew.
RAZEM 0.03

54 | KNR 2-02 |Podwaliny o dtugosci ponad 2m, - przekroj poprzeczny drewna do 180 cm2 z m3

d.4 | 0407-01 [tarcicy nasyc. drew.
(5.70*4+6.55+9.38)*0.12*0.14 m3 0.65

drew.
RAZEM 0.65

55 | KNR 2-02 |Ramy gorne i platwie, dtugo$¢ do 3 m - przekréj poprzeczny drewna do 180 m3

d.4 | 0406-03 |cm2 z tarcicy nasyconej drew.

(2.77)*0.12*0.14 m3 0.05
drew.
RAZEM 0.05

56 | KNR 2-02 |Ramy gorne i platwie, dtugo$¢ ponad 3 m - przekrdj poprzeczny drewna do 180 | m3

d.4 | 0406-05 |cm2 z tarcicy nasyconej drew.
(6.15*4+6.54+10.10)*0.12*0.14 m3 0.69

drew.
RAZEM 0.69

57 | KNR 2-02 |Miecze i zastrzaly przekroj poprzeczny drewna do 180 cm2 z tarcicy nasyconej m3

d.4 | 0408-01
0.78*25*0.10*0.10 m3 0.20

RAZEM 0.20

58 | KNR 2-02 |Kleszcze i jetki, przekroéj poprzeczny drewna do 180 cm2 z tarcicy nasyconej m3

d.4 | 0408-02
(5.15*14+3.82*2)*0.05*0.16 m3 0.64

RAZEM 0.64

Norma STD Wersja 4.24a Licencja: 7801 dla Z.R.B. Cyklop
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PRZEDMIAR

Lp. Podst Opis i wyliczenia .m. Poszcz Razem
59 | KNR 2-02 |Wymiany i rozpory, przekréj poprzeczny drewna do 180 cm2 z tarcicy nasyco- m3
d.4 0409-04 |nej
0.85*2*.08*0.16 m3 0.022
RAZEM 0.022
60 | KNR 2-02 |Stupy o dtugosci do 2 m - przekréj poprzeczny drewna do 180 cm2 z tarcicy na-| m3
d.4 | 0407-03 |syc. drew.
(0.78*18)*0.12*0.12 m3 0.20
drew
RAZEM 0.20
61 | KNR 2-02 |Otacenie potaci dachowych fatami z tarcicy nasyconej m2
d.4 | 0410-04 |- kontrtaty 70 x 25 mm - 223m (0,39 m3)
- taty 50 x 50 mm - 452m (1,13 m3)
11.94*4.76*2 m2 113.67
10.08*4.76 m2 47.98
10.08*5.25 m2 52.92
(1/2*2.12*1.53)*6 m2 9.73
RAZEM 224.30
62 | KNR 4-01 |Przybicie desek okapowych: 50x150 mm (bale iglaste obrzynane nasycone K. m
d.4 |0414-11 mi- |1l gr. 50 mm)
nus 0430-
10
deski podrynnowe
22.40*2 m 44.80
RAZEM 44.80
63 | KNR 4-01 |Dwukrotna impregnacja grzybobojcza desek i ptyt metodg smarowania prepara-| m?2
d.4 | 0627-03 |tami solowymi
(preparat grzybo-, owado- i ognioochronny, np. Fobos M-2)
taty, kontriaty
542.20%(0.05*2+0.05*2) m2 108.44
280.12*(0.07*2+0.025*2) m2 53.22
deski okapowe
44.80*(0.05*2+0.20*2) m2 22.40
RAZEM 184.06
64 | KNR 4-01 |Dwukrotna impregnacja grzybobojcza bali i krawedziakéw metodg smarowania m2
d.4 | 0627-04 |preparatami solowymi
(preparat grzybo-, owado- i ognioochronny, np. Fobos M-2)
murtaty
(10.03*2+6.35*4)*0.14*4 m2 25.46
krokwie
(0.89*2)*(0.08*2+0.16*2) m2 0.85
(4.88*40+5.37*12)*(0.08*2+0.16*2) m2 124.63
podwaliny
(1.93+5.70*4+6.55+9.38)*(0.12*2+0.14*2) m2 21.14
ptatwie
(2.77+6.15*4+6.54+10.10)*(0.12*2+0.14*2) m2 22.89
miecze
0.78*25*0.10*4 m2 7.80
kleszcze i jetki
(5.15*14+3.82*2)*(0.05*2+0.16*2) m2 33.49
wymiany
(0.85%2)*(0.08*2+0.16*2) m2 0.82
stupy
(0.78*18)*0.12*4 m2 6.74
RAZEM 243.82
65 | KNR 4-01 |Dwukrotna impregnacja grzybobodjcza desek metoda smarowania preparatami m2
d.4 | 0628-03 |olejowymi
podbitka krokwii - obustronnie
(22.40*0.45*2)*2 m2 40.32
(4.27*0.45)*4*2 m2 15.37
(1.52*0.20*6)*2 m2 3.65
RAZEM 59.34
66 KNNR 2 |lIzolacja z folii PE paroprzepuszczalnej mocowanej do konstrukcji drewnianej m2
d.4 0604-02
analogia
11.34*4.76*2 m2 107.96
10.08*4.76 m2 47.98
10.08*5.25 m2 52.92
(1/2*2.12*1.53)*6 m2 9.73
RAZEM 218.59
67 | KNR 0-1511 |Pokrycie dachéw blachodachéwka w arkuszach, powlekang plastisolem m2
d.4 | 0519-02
11.34*4.76*2 m2 107.96
10.08*4.76 m2 47.98
10.08*5.25 m2 52.92
(1/2*2.12*1.53)*6 m2 9.73
RAZEM 218.59
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68 | KNR 0-15 |Utozenie gasioréw z blach ttoczonych powlekanych plastisolem, z uszczelnie- m
d.4 | 0521-01 |niem uszczelka profilowana, na dachu krytym blachodachéwka
11.91+10.05+1.12*3 m 25.32
RAZEM 25.32
69 | KNR 2-22 |Dostarczenie i osadzenie na wspornikach, prefabrykowanych taw kominiarskich| m
d.4 | 0702-05 |malowanych proszkowo, w kolorze blachodachoéwki
- tawy kominiarskie L=1000 mm - 1 szt.
- tawy kominiarskie L=1500 mm - 2 szt.
- tawy kominiarskie L=2000 mm - 2 szt.
- wspornik fawy kominiarskiej - 42 szt.
- mocownik tawy kominiarskiej - 42 szt.
1.55+4.73+1.55 m 7.83
RAZEM 7.83
70 | KNR 2-02 |Obrobki przy szerokosci w rozwinigciu ponad 25cm - z blachy powlekanej, po- m2
d.4 | 0506-02 |wioka poliester
deska podrynnowa
22.40*2*0.30 m?2 13.44
kosze
(2.50*6)*0.40 m?2 6.00
kominy
(1.65*2+0.34*2)*0.40 m?2 1.59
(1.51*2+0.34*2)*0.40 m?2 1.48
RAZEM 22,51
71 | KNR 2-02 |Obrébki przy szerokosci w rozwinieciu do 25 cm - z blachy ocynkowane;j m2
d.4 | 0506-01
pas nadrynnowy
22.40*2*0.20 m2 8.96
$cianka ogniowa
3.90*4*0.20 m2 3.12
krawedzie dachu i krokwie szczytowe
(4.75*3+5.25)*(0.15+0.25) m?2 7.80
1.53%(0.15+0.25)*6 m?2 3.67
RAZEM 23.55
72 | KNR 4-01 |Wykonanie wytazu dachowego szt.
d.4 | 0415-03
analogia
1 Szt. 1
RAZEM 1
73 KNNR 2 |Obrébki blacharskie wytazow dachowych szt.
d.4 | 0504-06
1 szt. 1
RAZEM 1
74 KNNR 2 |Obrébki blacharskie wywiewek kanalizacyjnych w dachach krytych blachg szt.
d.4 | 0504-08
2 Szt. 2
RAZEM 2
75 KNNR 2 |Montaz rynien dachowych pétokragtych srednicy 150 mm z gotowych elemen- m
d.4 | 0505-05 |toéw prefabrykowanych z blachy ocynkowanej gr. 0,6 mm powlekanej obustron-
nie plastisolem
- dekle fi 150 - 8 szt.
- leje spustowe fi 150 - 8 szt.
- tacznik rynny fi 150 - 8 szt.
22.40*2 m 44.80
RAZEM 44.80
76 KNNR 2 |Montaz obrébek blacharskich z gotowych elementéw prefabrykowanych z bla- m
d.4 | 0505-05 |chy ocynkowanejicynkowej - rynny dachowe poétokragte
1 m 1.00
RAZEM 1.00
7 KNNR 2 |Montaz rur spustowych okragtych srednicy 120 mm z gotowych elementéw pre-| m
d.4 | 0505-07 |fabrykowanych z blachy ocynkowanej gr. 0,6 mm powlekanej obustronnie plas-
tisolem
- kolana fi 120 - 20 szt.
- rurhak fi 120 - 18 szt.
- sztucer fi 120 - 6 szt.
3.57*4+3.20*2+0.70*2 m 22.08
RAZEM 22.08
78 analiza |Dostarczenie mocowan do potgczen ciesielskich wiezby szt
d.4 wlasna
212 szt 212
RAZEM 212
79 | KNR 2-02 |Deski gr. 25 mm w azur na legarach (nad ociepleniem z welny mineralnej) - doj-| m?2
d.4 1110-04 |Scie od wytazu na strych do wytazu dachowego
analogia |wsp. RMS = 0,50
10.0 m?2 10.00
RAZEM 10.00
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5 Scianki dziatowe
80 | KNR 4-01 |Wykopy nieumocnione o $cianach pionowych wykonywane wewnatrz budynku m3
d.5 | 0106-01 |z odrzuceniem na odl.do 3 m
(3.28+2.85+2.22+1.35+3.27+0.84+2.57+2.57+1.40)*0.25*0.90 m3 4.58
RAZEM 4.58
81 | KNR 4-01 |Wykopy nieumocnione o $cianach pionowych wykonywane wewnatrz budynku -| m3
d.5 | 0106-04 |usuniecie z parteru budynku gruzu i ziemi
(3.28+2.85+2.22+1.35+3.27+0.84+2.57+2.57+1.40)*0.25*0.90 m3 4.58
RAZEM 4.58
82 | KNR 2-22 |Podtoze pod fundamenty scianek dziatlowych grubosci 5 cm w deskowaniu m2
d.5 | 0201-01 |- beton C12/15
(3.28+2.85+2.22+1.35+3.27+0.84+2.57+2.57+1.40)*0.25 m2 5.09
RAZEM 5.09
83 | KNR 2-22 |Poditoze pod fundamenty $cianek dziatowych - dod.za dalsze 15 cm grubosciw | m?2
d.5 0201-03 |deskowaniu
-wsp. RMS =3
(3.28+2.85+2.22+1.35+3.27+0.84+2.57+2.57+1.40)*0.25 m2 5.09
RAZEM 5.09
84 | KNR 2-02 |Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw i budowli - prety zebro- t
d.5 0290-02 |wane fi 12
(3.28+2.85+2.22+1.35+3.27+0.84+2.57+2.57+1.40)*2*0.888/1000 t 0.036
RAZEM 0.036
85 | KNR 2-02 |Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw i budowli - prety gtad- t
d.5 | 0290-01 |kiefi6
100.0*0.222/1000 t 0.022
RAZEM 0.022
86 | KNR-W 2- |Fundament z bloczkéw betonowych pod $cianki dziatowe przyziemia, zaprawa m3
d.5 | 02 0101-06 [cementowa M-12
(3.28+2.85+2.22+1.35+3.27+0.84+2.57+2.57+1.40)*0.25*0.90 m3 4.58
RAZEM 4.58
87 KNNR 2 [Scianki dziatowe z ptytek z betonu komérkowego gr.12 cm m2
d.5 | 0701-07
(3.28+2.85+2.22+1.35+3.27+0.84+2.57+2.57+1.40)*3.18 m2 64.71
RAZEM 64.71
6 Podto za i posadzki
88 | KNR 2-02 |Podkiady betonowe na podtozu gruntowym m3
d.6 | 1101-01
(11.10*7.00+9.38*4.97+2.25*2.03-1.55*0.38)*0.12 m3 15.40
RAZEM 15.40
89 | KNR 2-02 |Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw i budowli - prety zebro- t
d.6 0290-02 |wane
(23*7.00+19*4.97+5*2.03)*0.395/1000 t 0.10
RAZEM 0.10
90 | KNR 2-02 |lzolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej pozio-| m2
d.6 | 0607-01 |me podposadzkowe - 2 x folia PE gr. 0,3 mm
-wsp. RMS =2
11.10%7.00+9.38*4.97+2.25*2.03-1.55*0.38 m?2 128.30
RAZEM 128.30
91 | KNR 2-02 |lzolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej pozio-| m2
d.6 | 0607-01 |me podposadzkowe - folia PE gr. 0,3 mm
poddasze
20.72*7.00-0.24*7.00 m?2 143.36
RAZEM 143.36
92 | KNR 2-02 |lzolacje poziome z ptyt styropianowych FS 20 grubosci 10 cm ukfadanych na m2
d.6 | 0609-03 |wierzchu konstrukcji na sucho
<1/01> 4.03 m?2 4.03
<1/02> 15.44 m?2 15.44
<1/03> 77.70 m?2 77.70
<1/04>9.22 m?2 9.22
<1/05> 2.83 m?2 2.83
<1/06> 4.00 m?2 4.00
<1/07> 8.46 m?2 8.46
<1/08> 1.30 m?2 1.30
<1/09> 2.13 m?2 2.13
RAZEM 125.11
93 KNNR 2 |lzolacja z welny mineralnej uktadanej na sucho na poddaszu - dwie warstwy 2 x | m?2
d.6 0602-05 |10 cm na zakfad
-wsp. RMS =2
poddasze
20.72*7.00-0.24*7.00 m?2 143.36
RAZEM 143.36
94 | KNR 2-02 |Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubosci 20 mm m2
d.6 | 1102-01 |zatarte na ostro
<1/01> 4.03 m?2 4.03
<1/02> 15.44 m2 15.44
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<1/03> 77.70 m?2 77.70
<1/04>9.22 m?2 9.22
<1/05> 2.83 m?2 2.83
<1/06> 4.00 m?2 4.00
<1/07> 8.46 m?2 8.46
<1/08>1.30 m?2 1.30
<1/09> 2.13 m?2 2.13
RAZEM 125.11
95 | KNR 2-02 |Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy cementowej - dodatek za zmia-| m?2
d.6 1102-03 |ne grubosci o0 40 mm
-wsp. RMS =4
<1/01> 4.03 m2 4.03
<1/02> 15.44 m?2 15.44
<1/03> 77.70 m2 77.70
<1/04>9.22 m?2 9.22
<1/05> 2.83 m2 2.83
<1/06> 4.00 m?2 4.00
<1/07> 8.46 m2 8.46
<1/08>1.30 m?2 1.30
<1/09> 2.13 m?2 2.13
RAZEM 125.11
96 KNNR 2 |Montaz dostarczonych prefabrykatéw zbrojarskich w elementach budynku - t
d.6 | 0105-09 |zbrojenie posadzki siatkg z pretéw stalowych fi 4,5 mm i oczkach 15,0 x 15,0
cm
(1,25 kg/m2, w tym 5% na zaktady siatek)
125.11*1.25/1000 t 0.156
RAZEM 0.156
97 | KNR 0-12 |Posadzki z ptytek GRES, uktadanych metodg kombinowang, antyposlizgowe m2
d.6 1118-04 |klasy min. R10
<1/01> 4.03 m2 4.03
<1/02> 15.44 m?2 15.44
<1/03> 77.70 m?2 77.70
<1/07> 8.46 m?2 8.46
RAZEM 105.63
98 | KNR 0-12 |Cokoliki z ptytek GRES o wymiarach 30x30 cm, o wysokosci cokolika rownej 10| m
d.6 | 1119-02 |[cm
<1/01> 2.25+2.03*2-1.50 m 4.81
<1/02> 3.42+0.63+3.27+2.63+6.69+2.00-(1.40+1.00*4+2.25) m 10.99
<1/03> 11.10*2+7.00*2 m 36.20
<1/07> 2.57*2+3.45*2+0.26*2-1.10 m 11.46
RAZEM 63.46
99 | KNR 0-12 |Posadzki z ptytek terakotowych, uktadanych metodg kombinowana. m2
d.6 | 1118-04
<1/04>9.22 m?2 9.22
<1/05> 2.83 m?2 2.83
<1/06> 4.00 m?2 4.00
<1/08>1.30 m?2 1.30
<1/09> 2.13 m?2 2.13
RAZEM 19.48
100 | KNR 0-12 |Cokoliki z ptytek terakotowych o wymiarach 30x30 cm, o wysokosci cokolika m
d.6 1119-02 |réwnej 10 cm
<1/04> 3.30*2+2.85*2-1.00 m 11.30
<1/05> 1.35*4+0.95*2+1.15*2-(0.90+1.00) m 7.70
<1/06> 1.80*2+2.22*2-1.00 m 7.04
<1/08> 0.93*2+1.40*2-1.00 m 3.66
<1/09> 1.52*2+1.40*2-1.10 m 4.74
RAZEM 34.44
101 | KNNR 2 |Wykonczenie cokolikow listwami Al m
d.6 | 0805-07
63.46+34.44 m 97.90
RAZEM 97.90
102 | KNR 2-31 |Reczne profilowanie i zageszczenie podtoza pod warstwy konstrukcyjne na- m2
d.6 | 0103-02 |wierzchni w gruncie kat. llI-1V
7.28*2.03+3.74*1.95 m?2 22.07
RAZEM 22.07
103 | KNR 2-31 |Wykonanie i zageszczenie podbudowy z kruszywa naturalnego (piasek $redni, m2
d.6 | 0104-01 [lub zwir) pod nawierzchnie tarasu - grubosé warstwy po zag. 10 cm
analogia
7.28*2.03+3.74*1.95 m?2 22.07
RAZEM 22.07
104 | KNR 2-31 |Obrzeza betonowe o wymiarach 20x6 cm na podsypce piaskowej z wypetnie- m
d.6 | 0407-02 |niem spoin piaskiem
4.41*2+0.35*2+1.20+1.60*2+1.95*2+3.04+3.74 m 24.60
RAZEM 24.60

-10 -
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105 | KNNR 6 |Nawierzchnia pochylni i podestu wejsciowego do budynkui z kostki brukowej m2
d.6 | 0502-02 |betonowej kolorowej grubosci 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wy-
petnieniem spoin piaskiem
7.28*2.03+1.85*2.64 m?2 19.66
RAZEM 19.66
7 Tynki, wyktadziny $cian
106 | KNR 2-02 |Tynki wewn.zwykte kat.Ill wykon.recznie na $cianach i stupach m2
d.7 | 0803-03
<1/01> (2.25+2.03*2)*3.00-1.50*2.50+(1.50+2.50*2)*0.25 m?2 16.81
<1/02> (3.42+0.63+3.27+2.63+6.69)*3.00-2.25*2.10 m?2 45.20
<1/03> (11.10*2+7.00*2)*3.35-1.80*1.80*4+(1.80*0.24*4)*4 m?2 115.22
<1/04> (3.30*2+2.85*2)*3.00 m2 36.90
<1/05> (1.35*2+0.95*2+1.35*2+1.15*2)*3.00 m?2 28.80
<1/06> (1.80*2+2.22*2)*3.00 m2 24.12
<1/07> (2.57*2+3.45*2+0.26*2)*3.25 m?2 40.82
<1/08> (0.93*2+1.40*2)*3.00 m2 13.98
<1/09> (1.52*2+1.40*2)*3.00-1.10*2.75+(1.10+2.75*2)*0.24 m?2 16.08
RAZEM 337.93
107 | KNR 4-01 |Dostarczenie kratek wentylacyjnych szt.
d.7 0322-02 |- kratka PCV 14x14 bez zaluzji
7 szt. 7
RAZEM 7
108 | KNR 2-02 |Tynki wewnetrzne zwykle kat. 11l wykonywane recznie na stropach i podciggach | m2
d.7 | 0803-06
<1/01> 4.03 m?2 4.03
<1/02> 15.44 m2 15.44
<1/03> 77.70 m?2 77.70
<1/04>9.22 m2 9.22
<1/05> 2.83 m?2 2.83
<1/06> 4.00 m2 4.00
<1/07> 8.46 m?2 8.46
<1/08> 1.30 m?2 1.30
<1/09> 2.13 m?2 2.13
RAZEM 125.11
109 | KNR 2-02 |Tynki zewnetrzne zwykle kat. Ill na stupach wykonywane recznie m2
d.7 | 0902-05
3.14*0.25*3.50*3 m?2 8.24
RAZEM 8.24
110 | KNNR 2 |Licowanie scian ptytkami z kamieni sztucznych 20x25 cm na zaprawie klejowej m2
d.7 | 0805-02
<1/04> (3.30*2+2.85*2)*2.10-(0.85+1.00)*2.10+(1.10*2+1.20)*0.15 m?2 22.46
<1/05> (1.35*2+0.95*2+1.35*2+1.15*2)*2.10-(0.90+1.00)*2.10+0.60*0.15 m?2 16.26
<1/06> (1.80*2+2.22*2)*2.10-1.00*2.10+0.60*0.15 m?2 14.87
<1/07> (2.57*2+3.45*2+0.26*2)*2.10-1.10*2.10+(1.10+2.10*2)*0.15 m?2 24.86
<1/08> (0.93*2+1.40*2)*2.10-1.00*2.10 m?2 7.69
<1/09> (1.52*2+1.40*2)*2.10-1.10*2.10+(1.10+2.10*2)*0.15 m?2 10.75
RAZEM 96.89
111 | KNR-W 2- |Licowanie $cian ptytkami z kamieni sztucznych na zaprawie klejowej - listwy na-| m
d.7 | 02 0840-08 |roznikowe
(tylko na krawedziach wypuktych)
<1/04> 2.10*4+1.10*2+1.20 m 11.80
<1/05> 2.10*4 m 8.40
<1/06> 2.10*2 m 4.20
<1/07> 2.10*4 m 8.40
<1/08> 2.10*2 m 4.20
<1/09> 2.10*2 m 4.20
RAZEM 41.20
112 | KNR 2-02 |Wewnetrzne gtadzie gipsowe,dwuwarstwowe na $cianach m2
d.7 | 0815-04
powierzchnia tynkdw na $cianach minus powierzchnia glazury
337.93-96.89 m?2 241.04
RAZEM 241.04
113 | KNR 2-02 |Wewnetrzne gtadzie gipsowe,dwuwarstwowe na sufitach m2
d.7 | 0815-06
jak powierzchnia tynkéw na stropach
125.11 m?2 125.11
RAZEM 125.11
114 | KNNR 4 |Rurociggi kanalizacyjne z PVC o $r. 160 mm na $cianach w budynkach nie- m
d.7 0208-04 |mieszkalnych o potaczeniach wciskowych - wentylacja posrednia
analogia
1.20 m 1.20
RAZEM 1.20
115 | KNR 0-14 |Obudowa ptytami gipsowo - kartonowymi na rusztach metalowych pojedyn- m2
d.7 2011-01 |czych rur PCV wentylacji
1.20*(0.20+0.20) m2 0.48
2.00%(0.20+0.20+0.20) m?2 1.20

-11 -

Norma STD Wersja 4.24a Licencja: 7801 dla Z.R.B. Cyklop




Budowa $wietlicy wiejskiej w miejscowosci Karwacz gm. tukéw, dziatka nr ew. 729

PRZEDMIAR

Lp. Podst Opis i wyliczenia .m. Poszcz Razem
RAZEM 1.68
116 | KNNR 2 |Malowanie lamperii olejnych matowych, trzykrotnie z dwukrotnym poszpachlo- m2
d.7 1401-04 |waniem
<1/01> (2.25+2.03*2)*1.60-1.50*2.50 m?2 6.35
<1/02> (3.42+0.63+3.27+2.63+6.69)*1.60-(1.00*4+1.40)*1.60 m?2 17.98
<1/03> (11.10*2+7.00*2)*1.60-1.80*0.60*4-(1.40+0.85)*1.60 m?2 50.00
RAZEM 74.33
117 | KNNR 2 |Malowanie tynkéw wewnetrznych gtadkich farbg emulsyjng trzykrotnie bez grun-| m2
d.7 1401-06 |towania, w kolorach pastelowych
powierzchnia tynkéw
337.93+97.11 m?2 435.04
minus powierzchnia glazury i lamperii
-(96.89+61.53) m?2 -158.42
RAZEM 276.62
118 | KNR 2-23 |Montaz listew drewnianych jesionowych na przygotowanym podiozu na $cia- m
d.7 0501-04 |nach - ostony naroznikéw
(listwy 15x2 cm, diugosci 1,60 m)
1.60*10 m 16.00
RAZEM 16.00
119 | KNR 2-23 |Montaz listew ostonowych jesionowych na przygotowanym podtozu na scianach| m
d.7 0501-04 |- w Swietlicy
(listwy 18 x 2 cm)
2*3.00+4.00%2 m 14.00
RAZEM 14.00
8 Stolarka okienna i drzwiowa
120 | KNR 0-19 |Montaz okien uchylnych jednodzielnych z PCV bez obrébki obsadzenia o pow. m2
d.8 | 1022-03 |do 1.0 m2
Profil siedmiokomorowy, pakiet szybowy U=1,1(W/m2*K), skrzydta uchylno-roz-
wierane
- okno O1 - 2 szt.
<Okno O1> 0.60*0.40*2 m?2 0.48
RAZEM 0.48
121 | KNR 0-19 |Montaz okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych jedno i dwudzielnych z PCV | m2
d.8 | 1022-09 |bez obrobki obsadzenia o pow. do 2.0 m2
Profil siedmiokomorowy, pakiet szybowy U=1,1(W/m2*K), skrzydta uchylno-roz-
wierane
- okno O2 - 2 szt.
- okno O3 - 1 szt.
<Okno 02> 1.00*1.50*2 m?2 3.00
<Okno O3> 1.20*1.50*1 m?2 1.80
RAZEM 4.80
122 | KNR 0-19 [Montaz okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych dwudzielnych z PCV bez m2
d.8 | 1022-11 |obrobki obsadzenia o pow. ponad 2.5 m2
Profil siedmiokomorowy, pakiet szybowy U=1,1(W/m2*K), nawiewnik higroste-
rowany, skrzydta uchylno-rozwierane
- okno O4 - 4 szt.
<Okno O4> 1.80*1.80*4 m?2 12.96
RAZEM 12.96
123 | KNNR 2 |Sciany murowane - osadzenie podokiennikéw prefabrykowanych z konglomera-| m
d.8 0302-07 |tu marmurowego gr. 3 cm, szer. 30 cm
1.10*2+1.30*1+1.90*4 m 11.10
RAZEM 11.10
124 analiza |Dostarczenie drzwi przesuwnych D1 - 850x2070 szt
d.8 whasna
Drzwi typowe drewniane, ptytowe HDF pokryte okleing w kolorze mahon, z
oscieznicami drewnianymi statymi z MDF, opaski maskujace.
1 szt 1
RAZEM 1
125 analiza |Dostarczenie oscieznic i drzwi D9 - 1000x2070 szt
d.8 wlasna
Drzwi typowe drewniane, ptytowe HDF pokryte okleing w kolorze mahon, z
oscieznicami drewnianymi statymi z MDF, opaski maskujace.
2 szt 2
RAZEM 2
126 analiza |Dostarczenie oscieznic i drzwi D9-Ct - 1000x2070 szt
d.8 whasna
Drzwi typowe drewniane, ptytowe HDF pokryte okleing w kolorze mahon, z
oscieznicami drewnianymi statymi z MDF, opaski maskujace, w dolnej czesci
otwory wentylacyjne o sumarycznym przekroju nie mniejszym niz 0,022 m2.
2 szt 2
RAZEM 2

-12 -

Norma STD Wersja 4.24a Licencja: 7801 dla Z.R.B. Cyklop




Budowa $wietlicy wiejskiej w miejscowosci Karwacz gm. tukéw, dziatka nr ew. 729

PRZEDMIAR

Lp. Podst Opis i wyliczenia .m. Poszcz Razem
127 analiza |Dostarczenie oscieznic i drzwi D8-Ct - 900x2070 szt
d.8 whasna
Drzwi typowe drewniane, ptytowe HDF pokryte okleing w kolorze mahon, z
oscieznicami drewnianymi statymi z MDF, opaski maskujace, w dolnej czesci
otwory wentylacyjne o sumarycznym przekroju nie mniejszym niz 0,022 m2.
1 szt 1
RAZEM 1
128 | KNNR 2 [Montaz oscieznic drewnianych szt
d.8 | 1104-02
6 szt 6
RAZEM 6
129 | KNNR 2 |Montaz skrzydet drzwiowych D1, D9, D9-Ct, D8-Ct m2
d.8 | 1103-01
<D1> 0.85*2.07*1 m?2 1.76
<D9> 0.90*2.00*2 m2 3.60
<D9-Ct> 0.90*2.00*2 m?2 3.60
<D8-Ct> 0.80*2.00*1 m?2 1.60
RAZEM 10.56
130 | KNR 4-01 |Dostarczenie i montaz klamek z szyldami szt.
d.8 | 0920-20
7 Szt. 7
RAZEM 7
131 | KNR 4-01 |Dostarczenie i montaz wktadek patentowych zamkow drzwiowych szt.
d.8 | 0920-03
4 szt. 4
RAZEM 4
132 analiza |Dostarczenie ogranicznikdw drzwiowych szt
d.8 wlasna
3 szt 3
RAZEM 3
133 | KNR 4-01 |Obsadzenie ogranicznikéw drzwi gniazd
d.8 | 0320-09 [(tylko R)
analogia
3 gniazd 3
RAZEM 3
134 analiza |Dostarczenie drzwi zewnetrznych aluminiowych All, izolowanych termicznie, z szt
d.8 wtasna |naswietlem uchylnym i przeszkleniami bezpiecznymi, drzwi wyposazone dodat-
kowo w zamki gorne.
- All - 1100 x 2100 + 1100 x 650 - 2 szt.
2 szt 2
RAZEM 2
135 analiza |Dostarczenie drzwi zewnetrznych aluminiowych Al2, izolowanych termicznie, z szt
d.8 whasna |naswietlem uchylnym i przeszkleniami bezpiecznymi, drzwi wyposazone dodat-
kowo w zamki gérne.
- Al2 - 1500 x 2100 + 1500 x 400 - 2 szt.
2 szt 2
RAZEM 2
136 analiza |Dostarczenie drzwi wewnetrznych aluminiowych Al3, szklonych szklem bez- szt
d.8 wtasna |piecznym
- AI3 - 1400 x 2100 - 2 szt.
2 szt 2
RAZEM 2
137 analiza |Dostarczenie witryn aluminiowych, szklonych szklem bezpiecznym szt
d.8 whasna |witryny - 470 x 2100 - 2 szt.
2 szt 2
RAZEM 2
138 | KNNR 7 |Montaz dostarczonej $lusarki aluminiowej m2
d.8 | 0503-08
<Al1> 1.10*2.75*2 m?2 6.05
<Al2> 1.50*2.50*2 m?2 7.50
<AI3> 1.40*2.10*2 m?2 5.88
<witryny> 4.70*2.10*2 m2 19.74
RAZEM 39.17
139 | KNR 0-19 |Dostarczenie i montaz schodéw rozktadanych izolowanych cieplnie, na na pod- | m2
d.8 1023-03 |dasze
analogia
0.70*1.30 m?2 0.91
RAZEM 0.91
9 Elewacja
140 | KNR AT-31 |Montaz listwy poczatkowej m
d.9 | 0703-01
21.50+5.45+7.13+2.03+14.37+7.48 m 57.96
RAZEM 57.96
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141 | KNR AT-31 |Ocieplenie $cian styropianem gr. 15 cm z wykonaniem wyprawy silikatowej w m2
d.9 | 0203-04 |kolorze biatym
(11.87*2+7.78)*4.00 m?2 126.08
(9.63*2+5.75+2.03)*3.60 m?2 97.34
(1.88+0.16)*7.13 m?2 14.55
1/2*7.78*1.75*2 m?2 13.62
-(1.20*1.50+1.10*2.75*2+1.00*1.50*2+1.50*2.50+1.80*1.80*4+1.50*2.50) m?2 -31.31
RAZEM 220.28
142 | KNR AT-31 | Tynk cienkowarstwowy mozaikowy wykonany recznie; warstwa posrednia na m2
d.9 | 0505-01 |$cianach
(21.50*2+7.78*2)*0.10 m?2 5.86
RAZEM 5.86
143 | KNR AT-31 |Tynk cienkowarstwowy mozaikowy wykonany recznie na $cianach; warstwa do- | m2
d.9 | 0505-03 |celowa
(21.50*2+7.78*2)*0.10 m?2 5.86
RAZEM 5.86
144 | KNR AT-31 |Ocieplenie osciezy; ptyty styropianowe gr. 4 cm m2
d.9 | 0203-08
(1.20*2+1.50*2)*0.15 m?2 0.81
(0.60*2+0.40*2)*0.15*2 m2 0.60
(1.10+2.75*2)*0.15*2 m?2 1.98
(1.00*2+1.50*2)*0.15*2 m2 1.50
(1.50+2.50*3)*0.15 m?2 1.35
(1.80*2+1.80*2)*0.15*4 m?2 4.32
RAZEM 10.56
145 | KNR AT-31 |Ochrona naroznikéw wypuktych przy uzyciu profilu naroznikowego m
d.9 | 0702-01
4.00*2+3.60*3 m 18.80
1.20*2+1.50*2 m 5.40
(0.60*2+0.40*2)*2 m 4.00
(1.10+2.75*2)*2 m 13.20
(1.00*2+1.50*2)*2 m 10.00
1.50+2.50*2 m 6.50
(1.80*2+1.80*2)*4 m 28.80
RAZEM 86.70
146 | KNR 0-12 |Oblicowanie z gresu porcelanowego betonowych cokolikéw pochylni, zaprawa m2
d.9 1120-04 |klejowa mrozoodporna, uelastyczniona; zaprawa do spoinowania mrozoodpor-
na, uelastyczniona,
2.72%(0.45+0.25)+0.45*0.25+4.41*0.26 m?2 3.16
RAZEM 3.16
147 | KNR 0-12 |Cokoliki z gresu porcelanowego na stupach, zaprawa klejowa mrozoodporna, m
d.9 1119-06 |uelastyczniona; zaprawa do spoinowania mrozoodporna, uelastyczniona,
3.14*0.25*3 m 2.36
RAZEM 2.36
148 | KNNR 2 |Sciany murowane - osadzenie podokiennikéw prefabrykowanych m
d.9 | 0302-07 |- parapety zewnetrzne z blachy powlekanej gr. 0,7 mm szer. 20 cm
- zaslepki z tworzywa termoplastycznego, barwione w masie -18 szt
0.60*2+1.00*2+1.20+1.80*4 m 11.60
RAZEM 11.60
149 | KNR-W 2- |Ruszty drewniane pod podbitke krokwii m2
d.9 | 02 20202-
01
(22.40*0.45*2) m?2 20.16
(4.27*0.45)*4 m?2 7.69
(1.52*0.20*6) m?2 1.82
RAZEM 29.67
150 | KNR-W 2- |Podbitka krokwii z tarcicy szalunkowej debowej, lub jesionowej o szerokosci 80 | m2
d.9 | 0220203- |mm
02
(22.40*0.45*2) m?2 20.16
(4.27*0.45)*4 m?2 7.69
(1.52*0.20*6) m?2 1.82
RAZEM 29.67
151 | KNR-W 2- |Elementy wykonczenia podbitki krokwii - éwieréwatek m
d.9 | 02 20204-
01
22.40*2+4.27*4+1.52*6 m 71.00
RAZEM 71.00
152 | KNR-W 2- |Trzykrotne malowanie drewnochronem podbitki krokwii m2
d.9 | 02 20203-
03
analogia
(22.40*0.45*2) m?2 20.16
(4.27*0.45)*4 m2 7.69
(1.52*0.20*6) m?2 1.82
RAZEM 29.67
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10 Elementy $lusarskie
153 | kalkulacja |Balustrady schodowe ze stali nierdzewnej. m
d.10 | zakltadowa |- dostarczenie i montaz
1.00+1.30 m 2.30
RAZEM 2.30
154 | kalkulacja |Porecze ze stali nierdzewnej na pochylni dla niepetnosprawnych m
d.10 | zaktadowa |- dostarczenie i montaz
3.50*2 m 7.00
RAZEM 7.00
155 | KNR 2-22 |Dostarczenie drabiny aluminiowej do wytazu dachowego, dtugosci ok. 2,0 m szt
d.10| 0702-05
analiza
wlasna
1 szt 1
RAZEM 1
156 analiza |Dostarczenie wyposazenia tazienki dla niepetnosprawnych, ze stali nierdzewnej | kpl
d.10| wihasna |1. porecz uchylna wc z miejscem na papier toaletowy dt. 75cm - 2 szt
2. lustro uchylne 60x60 - 1 szt
1 kpl 1
RAZEM 1
157 | KNR-W 4- |Mechaniczne wykonanie $lepych otworéw o gtebokosci do 8 cm i $r.do 20 mm otw.
d.10 | 03 1009-04 |w poditozu ceglanym
(dotyczy obsadzenia uchwytéw dla niepetnosprawnych)
12 otw. 12
RAZEM 12
158 | KNR-W 4- |Osadzanie kotkdw rozporowych o $r.do 15 mm w $cianie szt.
d.10 | 03 1016-06 |(dotyczy obsadzenia uchwytéw dla niepetnosprawnych)
12 szt. 12
RAZEM 12
159 | KNR-W 4- |Przykrecanie uchwytéw dla niepetnosprawnych do przygotowanego podtoza szt.
d.10 | 03 1015-04 | (tylko R)
analogia
3 szt. 3
RAZEM 3
11 Opaska przy budynku
160 | KNR 2-31 |Reczne wykonanie koryta pod opaske, gtebokosci 20 cm m2
d.11| 0101-05
(18.62+1.50+8.90+20.12)*0.60 m?2 29.48
7.55*2.10 m?2 15.86
RAZEM 45.34
161 | KNR 2-31 |Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa dolna o grubosci po zageszcze- m2
d.11| 0114-01 |niu20cm
44.80 m?2 44.80
RAZEM 44.80
162 | KNR 2-31 |Obrzeza betonowe szare o wymiarach 20x6 cm na podsypce piaskowej z wy- m
d.11| 0407-02 |petnieniem spoin piaskiem
18.62+2.05+2.06+6.85+20.12+8.90 m 58.60
RAZEM 58.60
163 | KNNR 6 |Opaska z kostki brukowej betonowej szarej grubosci 6 cm na podsypce piasko- | m2
d.11| 0502-01 |wejz wypetnieniem spoin piaskiem
(22.62+1.50+8.90+24.12)*0.50 m?2 28.57
7.55*2.00 m?2 15.10
RAZEM 43.67
12 Ogrodzenie
164 | KNR 4-01 |Rozebranie jednej warstwy ogrodzenia z ceglty 3NFD m3
d.12 | 0349-04
(14.13+3.50)*0.12*0.22 m3 0.47
RAZEM 0.47
165 | KNR 2-02 |Nakrywa ogrodzenia o wymiarach przekroju poprzecznego 40x10 cm, z betonu m2
d.12| 0219-05 |C16/20
-wsp. RMS =1,43
(14.13+3.50)*0.40 m?2 7.05
RAZEM 7.05
166 | KNR 2-02 |Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw i budowli - prety gtad- t
d.12| 0290-01 |kiefi6
40.0*0.222/1000 t 0.009
RAZEM 0.009
167 | KNR 2-02 |Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw i budowli - prety zebro- t
d.12| 0290-02 |wane fi8
(14.13+3.50)*4*0.888/1000 t 0.063
RAZEM 0.063
168 | KNR 2-02 |Obrdbka blacharska nakrywy przy szerokosci w rozwinieciu ponad 25cm - z bla-| mz2
d.12| 0506-02 |chy powlekanej, powtoka poliester
(14.13+3.50)*0.70 m?2 12.34
RAZEM 12.34

-15-

Norma STD Wersja 4.24a Licencja: 7801 dla Z.R.B. Cyklop




Budowa $wietlicy wiejskiej w miejscowosci Karwacz gm. tukéw, dziatka nr ew. 729

PRZEDMIAR

Lp. Podst Opis i wyliczenia .m. Poszcz Razem
169 | KNR 2-02 |Tynki zewnetrzne zwykte kat. Il na ogrodzeniu, wykonywane recznie m2
d.12| 0902-01
(14.13+3.50-5*0.43)*2.30*2 m?2 71.21
RAZEM 71.21
170 | KNR 2-02 |Tynki zewnetrzne zwykie kat. Il na stupach w ogrodzeniu, wykonywane recznie | m2
d.12| 0902-05
(0.43+2*0.25)*2.30*5 m?2 10.70
RAZEM 10.70
171 | KNR 2-02 |Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni zewnetrznych - tynkéw | m2
d.12| 1505-10 |gtadkich bez gruntowania
(14.13+3.50)*2.30*2+10*0.25*2.30 m?2 86.85
RAZEM 86.85
172 | KNR 2-01 |Roboty ziemne z przewozem gruntu taczkami na odlegto$¢ do 10 m (kat.gr.lll) - | m3
d.12| 0307-02 |wykop pod fundament bram wjazdowych i furty z rozplantowaniem ziemi z wy-
kopu
11.0*0.40*1.10 m3 4.84
RAZEM 4.84
173 | KNNR 2 |Betonowanie taw fundamentowych niezbrojonych w wykopie - pod fundament m3
d.12| 0106-01 |bram i furty
11.0*0.40*1.10 m3 4.84
RAZEM 4.84
174 | KNR 2-31 |Obrzeza betonowe (szare) o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo- m
d.12| 0407-05 |piaskowejz wypethieniem spoin zaprawag cementowg
(w naktadach robocizny uwzglednié¢ wykonanie rowkéw pod obrzeza)
97.0-11.0 m 86.00
RAZEM 86.00
175 | KNR 13-12 |Ogrodzenie z paneli zgrzewanych, w tym: kompletne ogrodzenie systemowe, m2
d.12| 1602-01 |brama szerokosci 5,0m - 2 szt., furta szer. 1,0m - 1 szt.
analogia |- naklady betonu C12/15 - 1,33 m3
97.0*1.40 m?2 135.80
RAZEM 135.80
13 Zagospodarowanie terenu
176 | KNR 2-01 |Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych ha
d.13| 0121-02
0.10 ha 0.10
RAZEM 0.10
177 | KNR 2-01 |Roboty ziemne wykon.koparkami przedsigbiernymi o poj.tyzki 0.40 m3 w m3
d.13| 0202-02 |gr.kat.lll z transp.urobku samochod.samowytadowczymi na odlegtos¢ do 1 km -
korytowanie pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni
450.0*0.30 m3 135.00
RAZEM 135.00
178 | KNR 2-31 |Wykonanie i zageszczenie mechanicze warstwy odsaczajacej w korycie lub na m2
d.13| 0104-07 |catej szerokosci drogi - grubos¢ warstwy po zag. 10 cm
450.0 m?2 450.00
RAZEM 450.00
179 | KNR 2-31 |Wykonanie i zageszczenie mechanicze warstwy odsaczajacej w korycie lub na m2
d.13| 0104-08 |calej szerokosci drogi - za dalsze 5 cm grubos$¢ warstwy po zag.
-wsp. RMS =5
450.0 m?2 450.00
RAZEM 450.00
180 | KNR 2-31 |Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podtoza pod warstwy konstrukcyjne m2
d.13| 0103-04 |nawierzchni w gruncie kat. I-IV
450.0 m?2 450.00
RAZEM 450.00
181 | KNR 2-31 |Rowki pod krawezniki i tawy kraweznikowe o wymiarach 30x40 cm w gruncie m
d.13| 0401-06 |kat.ll-IV
100.10 m 100.10
RAZEM 100.10
182 | KNR 2-31 |Lawa pod krawezniki betonowa z oporem m3
d.13| 0402-04
100.10*0.0575 m3 5.76
RAZEM 5.76
183 | KNR 2-31 |Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa dolna o grubosci po zageszczeniu | m2
d.13| 0114-05 |15cm
450.0 m?2 450.00
RAZEM 450.00
184 | KNR 2-31 |Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa gérna o grubosci po zageszczeniu | m2
d.13| 0114-07 |8cm
450.0 m?2 450.00
RAZEM 450.00
185 | KNNR 6 |Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej grubosci 8 cm na podsypce cemen- m2
d.13| 0502-03 |towo-piaskowej z wypetnieniem spoin piaskiem
450.0 m?2 450.00
RAZEM 450.00
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186 | KNR 2-21 |Sadzenie drzew i krzewdw na terenie ptaskim w gruncie kat.lll z zaprawg dotéw | szt
d.13| 0323-04 |$r./glebok. 0.5 m
3 szt 3
RAZEM 3
187 analiza |Dostarczenie ziemi urodzajnej m3
d.13| wiasna
300*0.20 m3 60.00
RAZEM 60.00
188 | KNR 2-21 |Wykonanie trawnikéw dywanowych siewem na gruncie kat. I-ll z nawozeniem m2
d.13| 0401-04
300 m?2 300.00
RAZEM 300.00
14 Zbiornik na_ scieki
189 | KNNR 1 |Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj.tyzki 0.25 m3 w m3
d.14| 0202-04 |gr.kat. Ill z transp.urobku na odl.do 1 km sam.samowyitad.
4.40*2.90*2.13 m3 27.18
1/2*2.13*2.13*4.40*2 m3 19.96
1/2*2.13*2.13*2.90*2 m3 13.16
RAZEM 60.30
190 | KNNR 1 |Wykopy oraz przekopy o gteb.do 3.0 m wyk.na odktad koparkami podsiebierny- | m3
d.14| 0210-03 |mi o poj.tyzki 0.25 m3 w gr.kat. llI-IV
0.40*0.75*5.0 m3 1.50
RAZEM 1.50
191 | KNR 2-20 |Podtoze betonowe komér o grub. 10 cm m3
d.14| 0101-01
4.40*2.90*0.10 m3 1.28
RAZEM 1.28
192 | KNR 2-20 |Ptyta denna komory zelbetowej o grub. 20 cm m3
d.14| 0102-01 |(nakfady stali zbrojeniowej: 0,00)
4.40*2.90*0.20 m3 2.55
RAZEM 2.55
193 | KNR 2-20 |Sciana zelbetowa komory o grub. 20 cm m2
d.14| 0104-01 |(nakfady stali zbrojeniowej: 0,00)
(4.40*2+2.90*2)*1.28 m?2 18.69
RAZEM 18.69
194 | KNR 2-20 |Zelbetowe plyty stropowe komor z zebrami m3
d.14| 0107-02 |(nakfady stali zbrojeniowej: 0,00)
4.40*2.90*0.15 m3 1.91
RAZEM 191
195 | KNR 2-20 |Szyby wtazowe w stropach komoér o wys.do 1 m szt.
d.14| 0108-01
1 szt. 1
RAZEM 1
196 | KNR 2-02 |Klamry wiazowe typowe szt.
d.14| 1219-04
4 Szt. 4
RAZEM 4
197 | KNR 2-20 |Przejscia przez $ciane betonowa o grub. 15-20 cm dla rurociggéw o $r. 150-200| szt.prz
d.14| 0113-07 |mm ejsc
1 szt.prz 1
ejsc
RAZEM 1
198 | KNNR 4 |Rury wywiewne z blachy stalowej o $r. 150 mm szt.
d.14| 0212-06
1 szt. 1
RAZEM 1
199 | KNNR 2 |Pokrycie dachowe z papy na dachach betonowych trzywarstwowe m2
d.14 | 0501-04
4.40*2.90 m?2 12.76
RAZEM 12.76
200 | KNNR 2 |Podkiady z zuzla paleniskowego zalanego zaprawg cmentowg M12 m3
d.14| 1201-03
4.40*2.90*0.40 m3 5.10
RAZEM 5.10
201 | KNNR 4 |Kanaly z rur PVC tgczonych na wcisk o $r. zewn. 160 mm m
d.14 | 1308-02
5.0 m 5.00
RAZEM 5.00
202 | KNNR 1 |Zasypywanie wykopOw ze skarpami z przerzutem na odl.do 3 m z zageszcze- m3
d.14| 0317-01 |niem ; kat.gr. I-1lI
wykopy
60.30+4.50 m3 64.80
minus objetos¢ zbiornika
-4.40*2.90*2.13 m3 -27.18
RAZEM 37.62
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Budowa $wietlicy wiejskiej w miejscowosci Karwacz gm. tukéw, dziatka nr ew. 729

PRZEDMIAR

Lp. Podst Opis i wyliczenia .m. Poszcz Razem
203 | KNNR 1 |Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi o pojemnosci tyzki 0.40 | m3
d.14| 0202-06 |m3 w gruntach kategorii lll-1V z transportem urobku na odlegto$¢ do 1 km sa-
mochodami samowytadowczymi
(zatadunek i odwiezienie ziemi)
27.18 m3 27.18
RAZEM 27.18
204 analiza |Dostarczenie stali zbrojeniowej, zgodnie z wykazem stali kg
d.14| wiasna
76.55+200.03 kg 276.58
RAZEM 276.58
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