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SPECYFIKACJA B.O

WARUNKI OGOLNE

1. Nazwa zamowienia
Swietlica wiejska.

2. Przedmiot Specyfikacji Technicznej (ST)
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznejt jepis ogdlnych warunkéw wykonywania i
odbioru rob6t budowlanych podczas budcimgetlicy wiejskiej w miejscowéci Karwacz.

Lokalizacja: Karwacz, gm. Lukow
nr ewidencyjny dziatki’29
Inwestor: Gmina tukow
ul. Swiderka 12, 21-400 ukéw

Dane liczbowe
Powierzchnia zabudowy Pz =121,68m

Powierzchnia gytkowa Pu = 88,65M
- w tym o wysokéci pom. 3,00 m = 38,95
3,40 g,70 M

Powierzchnia catkowita Pc = 136,15m
- w tym przekryta nie zamketa = 14,47 rh

Kubatura K = 616,30 tn
- w tym przekryta nie zamketia = 46,74 rh

3. Prace towarzysace i roboty tymczasowe

Moment rozpocgecia budowy nagpuje z chwiy podgcia prac przygotowawczych, na ktore
skladaj sie:

a) Wytyczenie geodezyjne obiektow w terenie

Do zapewnienia geodezyjnego wytyczenia obiektu wodmany jest zgodnie z artykutem 22
Prawa budowlanego kierownik budowy.

Wszystkie opracowania i czynfw objgte Rozporzdzeniem Ministra Gospodarki
Przestrzennej i Budownictwa z dnia 21 lutego 199%vrsprawie rodzaju i zakresu opraca@wa
geodezyjno-kartograficznych oraz czydcio geodezyjnych obowkujacych w budownictwie
powinny by wykonywane przez osoby posiagtzg uprawnienia zawodowe w dziedzinie geodezji i
kartografii wynikajce z Ustawy — Prawo geodezyjne i kartograficznaia @7 maja 1989 r.

Geodeta potwierdza wykonanie niniejszych prac gegdgch wpisem do dziennika budowy.
Wykonawca powinien posiadaiprawnienia zawodowe w zakresie: geodezyjne pgnsigiuacyjno-
wysokasciowe, realizacyjne i inwentaryzacyjne.

b) Wykonanie niwelacji terenu.

Przez pajcie ,wykonanie niwelacji terenu” natg rozumi€ szereg czynrigi technicznych
zmierzajcych do uzyskanie takiej konfiguracji miejsca prmzzonego pod budewjaka wynika z
projektu budowy, a tale czynndci pomiarowe majce na celu oggniecie zamierzonych parametrow
wysokasciowych terenu.

¢) Zagospodarowanie placu budowy wraz z bugdtymnczasowych obiektow.

Zagospodarowanie terenu budowy wraz z bugtymczasowych obiektow ngstuje po przejciu
przez kierownika budowy od Inwestora terenu budewwgiz ze znajducymi si na nim obiektami
budowlanymi, urgdzeniami technicznymi i statymi punktami osnowy denyjnej. Teren powinien
zost& odpowiednio zabezpieczony, a w widocznym miejsalesy umiesci¢ tablice informacyjry
zZwierapca:

- okreslenie rodzaju budowy,
- adres budowy,



6.

- 0znaczenie Inwestora i Wykonawcy robot, z icheadmi i telefonami,

- imiona i nazwiska oraz adresy i numery telefonKierownika budowy, roboét, projektanta oraz
inspektora nadzoru inwestorskiego,

- telefony alarmowe.

Ponadto w widocznym miejscu nayeumiesci¢ tablicc o zakazie wspu na teren budowy dla
0s0b niepowotanych.

d) Wykonanie inwentaryzacji powykonawcze;.

Wykonanie ww. prac m@ by zlokalizowane wycznie na terenie olfym pozwoleniem na
budowe.
Koszt wykonania prac towarzygz/ch i tymczasowych w petni ponosi Wykonawca.

Informacje o terenie budowy

Budynekswietlicy wiejskiej zaprojektowano na dzialce oznarwgj w ewidencji geodezyjnej nr 729
usytuowanej po poétnocno-wschodniej stronie drogiingej, odchodgej w kier. pétnocno-
wschodnim z drogi wojewddzkiej Lukow-Mizyrzec Podlaski. Teren ptaski @dnej ~162,70 m
n.p.m. Ksztalt dziatki nieregularnyckna powierzchnia 0,12 ha. Przeznaczenie — m.ioudmawa
zagrodowa oraz mieszkaniowa jednorodzinna z ustugam

Inwestor przekee Wykonawcy plac budowy protokotem przekazaniaplagdowy w terminach i w
sposob okrdony w umowie (kontrakcie) na wykonanie przedmioyotv robot,

podiczenie do istnigcych sieci infrastruktury technicznej na potrzelgdwy wykona w punktach
uzgodnionych z Inwestorem, po zzémiu podlicznikdw niezidnych do prawidtowego rozliczenia
zwytych mediow,

Nazwy i kody robot wg Wspdélnego Stownika Zamowie (CPV)

- 45100000-8 Przygotowanie terenu pod buglow

- 45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszamiapletnych obiektéw budowlanych lub ich
czesci oraz roboty w zakresie gnierii [adowej | wodnej

- 45300000-0 Roboty w zakresie instalacji budowtdmn

- 45400000-1 Roboty wykazeniowe w zakresie obiektéw budowlanych

Podstawy formalno-prawne prowadzenia robét
Roboty budowlane dula prowadzone w oparciu o projekt budowlany budoswietlicy

wiejskiej w miejscowéci Karwacz opracowany przez Zakiad Remontowo-Budowl CYKLOP w
grudniu 2012 r.

7.
7.1

7.2.

7.3.

8.
8.1

8.2

Zakres stosowania (ST)

. ST dla odbioru i wykonania robo6t budowlanych opkeapa w oparciu 0 obowzujagce normy,

normatywy i wytyczne stanowi zbiér wymagdechnicznych i organizacyjnych dotycych
procesu realizacji i kontroli jakoi robot. Jest ona podstawktorej spetnienie warunkuje
uzyskanie odpowiednich cech eksploatacyjnych obiekt

ST uwzgkdnia wymagania Zamawigjego i maliwosci Wykonawcy w krajowych warunkach
wykonawstwa robot.

ST okréla role nadzoru oraz sposob kontroli i odbioru poszczegiinelementow i calej
inwestycji.

Zakres robot objetych ST

. Przedmiotem opracowania jest budowa budy#fkietlicy wiejskiej w miejscowéci Karwacz,

gm. Lukdw.

. Specyfikacy Techniczn objeto:

- wykonanie obiektu do stanu wykczonego
- utwardzenie terenu
- wykonanie ogrodzenia terenu

9.

Podstawowe okrélenia
Uzyte w niniejszej ST okienia naléy rozumie nastpujaco:



Specyfikacja Techniczna — Specyfikacja TechniczngkdMania i Odbioru Robét Budowlanych -
stanowi zbidr opracowazawierajgcych w szczegolrigi zbiory wymagé, ktére g niezlgzdne do
okreslenia standardu i jakeoi wykonania robot, w zakresie sposobu wykonanktdudowlanych,
wihasciwosci robot budowlanych oraz oceny prawidtcieb wykonania poszczegolnych robot -
zgodnie z Rozpogzlzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 winéa 2004 w sprawie szczegobtowego
zakresu i formy projektowej, specyfikacji technigeh wykonania i odbioru rob6t budowlanych oraz
programu funkcjonalnosytkowego.

Wspdlny Stownik Zaméwie CPV (Common Procurement Vocabulary) — jest systerkiasyfikacji
produktéw, ustug i rob6ét budowlanych stworzonym glatrzeb zamoéwie publicznych w celu
ujednolicenia opisu przedmiotu zamowienia.

Grupy, klasy, kategorie robot — najerozumie jako grupy, klasy, kategorie robdt okiene w
Rozporadzeniu nr2195/2002 z dnia 5 listopada 2002 w smrawspodlnego Stownika Zamowie
(Dz.Urz.L340 z 16.12.2002 r., z fotd zm.)

Aprobata techniczna — dokument potwierdegjpozytywr ocerg techniczg wyrobu i stwierdzajcy
jego przydatné&, wydary przez jednostkuprawnion ujeta w Rozporadzeniu Ministra Gospodarki
Przestrzennej i Budownictwa z dnia 19 grudnia 1994

Certyfikat zgodnéci — dokument wykazuggy, ze wyréb, proces lub ustuga ggodne z okrdona
Polsly lub Europejsk Normg (obowizujacg na terenie RP) lub AprobgTechniczg.

Deklaracja zgodnwi - oswiadczenie producenta lub jego upaw@nego przedstawiciela,
stwierdzajce na jego wyczrg odpowiedzialné, ze wyrdb jest zgodny ze zharmonizowan
specyfikacy techniczn.

Dokumentacja projektowa — shca do opisu przedmiotu zamdwienia sklada siopracowania
projektowego oraz przedmiaru robdét.

- Inspektor Nadzoru Inwestorskiego =zymier Kontrakiu — osoba posiadef odpowiednie
wyksztatcenie techniczne i praktykzawodow oraz uprawnienia budowlane, wykoncg
samodzielne funkcje techniczne w budownictwie, djtdnwestor powierza nadzér nad procesem
budowy przedmiotu zamoéwienia. Reprezentuje on @steinwestora na budowie i wykonuje hiey
kontrok jakasci i ilosci wykonanych robét, bierze udziat w odbiorachesciowych robdét
zanikapcych, badaniu i odbiorze instalacji oraz goizea technicznych, jak réwnieprzy odbiorze
gotowego obiektu.

Istotne wymagania — oznaczajyymagania dotycre bezpieczestwa, zdrowia i pewnych innych
aspektow interesu wspolnego, jakie gnapetnig roboty budowlane oraz zrealizowane obiekty
budowlane.

Kierownik Budowy — osoba wyznaczona przez wykongwwykonupca samodzielne funkcje
techniczne w budownictwie, upow@ona do kierowania robotami budowlanymi i do wpsiwania

w imieniu Wykonawcy we wszelkich sprawach zméanych z prowadzeniem robét i realizacji umowy
(kontraktu).

Materialy budowlane — wszelkie materiaty niedbe do realizacji rob6t offych zamowieniem,
zgodnie z Dokumentagj Projektows, Specyfikacjami Technicznymi, obayzujacymi Polskimi
Normami oraz zaakceptowane przezyimera Kontraktu zgodnie z kryteriami zgodnbmateriatow
okreslonych w poszczegélnych dziatach niniejszych ST.

Wyréb budowlany — w rozumieniu przepiséw o wyrobéacidowlanych jest to wyrdb wytworzony w
celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lutasowania z sposéb trwaly w obiekcie
budowlanym, wprowadzony do obrotu jako wyrdb pojedy lub jako zestaw wyrobow do
stosowania we wzajemnym gokeniu stanowgicym integralig catag¢ uzytkowa.




Przedmiar robot — jest to ogot wszystkich czysan@wiazanych z ustaleniem rodzajow idt robot,
ktore maj by¢ wykonane podczas realizacji inwestycji. Obliczeil@ci rob6t w przedmiarze
dokonuje s} na podstawie dokumentacji projektowe;j.

Obmiar robdt — pomiar wykonanych robot budowlanydibkonywany w celu weryfikacji ich ikai w
przypadku zmiany parametréw pretgich w przedmiarze roboét, albo obliczenia wéetorobét
dodatkowych — nie obfych przedmiarem. Sposob dokonania obmiaru orazadoki¢ naley
przyja¢ scisle wg wiaciwego dla danego rodzaju robét KNR.

KNR — Katalogi Naktadéw Rzeczowych & ® zestawienia norm ifgiowych, podajce specyfikag

i llo$¢ nakladow rzeczowych niegtinych do wykonania jednostki elementu lub robotyszWétkie
naktady g normami 4rednionymi, opracowanymi dla xdych proceséw technologiczno-
organizacyjnych i majcharakter wielkéci maksymalnych. Oznacza tze nie mana ich zawyac,
poza przypadkami, kiedy w katalogach przewidujeveyceny z zastosowaniem wspotczynnikéw,
dodatkéw, itp.

Roboty instalacyjne — nalg rozumi€ jako wykonywanie wszelkich instalacji, wgpujacych w
realizowanych obiektach.

Roboty wykaiczeniowe — naley rozumie jako wykonywanie prac tynkarskich, instatagrzwi i
okien, instalagy podwieszonych sufitow, instalgcgcianek dziatlowych, ktadzenie podidg, piytek,
tapety, szklenie, malowanie, ktadzenie paneli, ad&hie oktadzin ochronnych, cynkowanie,
instalacg mebli wbudowanych itp.

Odbidr czsciowy (robdt budowlanych) — odbidr robét uleg@jch zakryciu i zanikapych, a take
dokonywanych préb i sprawdzeinstalacji, uradzea technicznych i przewodow. Odbiorem
czgsciowym nazywa si takze odbidr czsci obiektu budowlanego wykonanego w stanie ngxyan
si¢ do wytkowania, przed zgtoszeniem do odbioru categokibibudowlanego, ktéry jest traktowany
jako odbiér kacowy.

Odbidr kaicowy obiektu budowlanego (robot) — polega na prolakym przygciu (odbiorze) od
Wykonawcy gotowego obiektu budowlanego przez esdlb grug oso6b o odpowiednich
kwalifikacjach zawodowych, wyznaczonych przez Iniwes — przy jednoczesnym udzialeyniera
Kontraktu. Odbioru dokonuje gipo zgtoszeniu przez Kierownika Budowy zékpenia robot
budowlanych, d4cznie z zagospodarowaniem i upgmizowaniem terenu budowy i terendw
przylegtych oraz po przygotowaniu przez Wykonawymaganych dokumentéw.

Jakiekolwiek nazwy marek (firm i wyrobow)zyte w dokumentacji projektowej oraz
specyfikacjach technicznych powinnyduwazane jako definicje standardu a nie ckoae scisle
marki w projekcie. Naly rozumie, ze w przypadku przywotania nazw wtasnychp® nich stowa
Jub rownowazne”, zgodnie z ustawPrawo Zamowig Publicznych.

Dopuszcza 8i zastosowanie systemoéw innych producentéw pod wkéom ze przygte
systemy bda posiadaty aktualne aprobaty techniczne dopusatzajvyroby do stosowania, a ich
parametry techniczne nieedn gorsze i co najmniej réwnowae rozwizaniom przygtym w
projekcie.

Ponadto, kady system musi zostazaakceptowany przez Inwestora po przedstawiersezpr
Wykonawe probek, atestow itp.

10.Ogolne wymagania dotycgce robot

10.1. Zabezpieczenie budowy i wszystkich elementéw g awigzanych oraz ruchu publicznego w
obrebie budowy i jego bezgoednim gsiedztwie nalgy do obowyzkdéw Wykonawcy przez okres
trwania budowy, tj. od przekazania Wykonawcy terdsudowy do czasu zakozenia i
ostatecznego odbioru robét etyich umowg | ST.

10.2. Wykonawca jest zobowzany do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczenmdasndgci
publicznej i prywatnej poprzez wdeiwe wydzielenie terenu budowy. W przypadku, gdy w
wyniku niewlaciwego prowadzenia robo6t nagt ww. uszkodzenie lub zniszczenie, Wykonawca
na swoj koszt naprawi lub odtworzy uszkodzenasnac.



10.3.

10.4.

10.5.

10.6.

10.7.

10.8.

10.9.

10.10.

10.11.

10.12.

Wykonawca powinien zita stosowé w czasie prowadzenia robot wszystkie przepisyzane z
prowadzonymi robotami. Ewentualne optaty i karymaekroczenie w trakcie realizacji robét,
norm i przepiséw obgia Wykonawe.

Wykonawca zobowizany jest dostosowasic do przepisow o ruchu drogowym podczas
transportu materiatéw i sprtzi. Wykonawca ponosi odpowiedziakidoza uszkodzenia drog w
czasie trwania budowy.

Podczas realizacji rob6t Wykonawca powinien przesf® wszystkich przepisow dotyseych
bezpieczéstwa i higieny pracy i ponosi petodpowiedzialnéé za ludzi oraz obiekty, ugdzenia

i wyposaenie obiektu, w ktérymasprowadzone roboty w przypadku szkody powstate]ymiku
prowadzenia robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakowykonania robét oraz ich zgoditoz dokumentagj
projektow i poleceniami nadzoru.

Wykonawca powinien zréa stosowa@ w czasie prowadzenia robot wszystkie przepisy date
ochronysrodowiska naturalnego. Ewentualne optaty i karypesekroczenia w trakcie realizacji
robét, norm i przepiséw dotygeych ochronyrodowiska obcizg Wykonawe.

W przypadku, gdy materiaty lub roboty nie & peini zgodne z dokumentacge wzgéddw
nieprzewidzianych w trakcie opracowywania dokumejniarojektowej, ale oagnigto mazliwg
do zaakceptowania jaké elementéw, to takie materiaty i roboty mogosté zaakceptowane
przez nadzér za wiedi zgody Inwestora.

W przypadku, gdy materialy lub roboty nie & peini zgodne z dokumentgcprojektow i
wptywa to na nie zadowalg jakos¢ elementéw, to takie materiaty i roboty nie zosgtan
zaakceptowane przez nadzor i Inwestora.

W okresie prowadzenia robét tj. od daty wprowadaerda budow do daty zakaczenia odbioru
koncowego rob6t Wykonawca ponosi wszystkie kosztyazaume z realizagjrobot.

Wykonawca jest zobowkany do umdiwienia wstpu na teren budowy pracownikom Nadzoru
Budowlanego, do ktérych nade wykonywanie zada okreslonych Ustawy Prawo Budowlane
oraz udosfpniania im danych i informacji wymaganychlstawy.

Wykonawca nie mze wykorzystywa ewentualnych kdow lub nigcistosci wystpujacych w
dokumentacji projektowej, a o ich wykryciu powiniaerezwtocznie powiadonminadzér oraz w
razie potrzeby projektanta, ktory dokona odpowieldimian i poprawek.

11.Materialy i urz adzenia

11.1.

11.2.

11.3.

Wykonawca jest zobowtany wykona przedmiot umowy =z materiatbw wiasnych z

zastosowaniem preferencji krajowych

Materiaty i uradzenia powinny odpowiadawymogom wyrobéw dopuszczonych do obrotu i

stosowania w budownictwie okdlenych w art. 10 Ustawy Prawo Budowlane.

Wykonawca na kale zadanie nadzoru jest oboyzany:

0 w stosunku do wskazanych materiatow, okazartyfikaty zgodnéci z Polsls Normg lub
aprobag techniczn,

0 udostpni¢ przeprowadzenie kontroli jakoi i sposobu sktadowania materiatow
przeznaczonych do wbudowania,

0 materiaty uyte do budowy powinny kiyoznaczone znakiem jas@ wyrobu CE (zgodnie z
Ustawg z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlany@hU.Nr 92, poz. 881) lub
krajowymi: Znakiem Budowlanym i Znakiem Bezpiefigiva..

12.Sprzet

12.1.

12.2.

12.3.

12.4.

Wykonawca jest zobowtany do uycia jedynie takiego spgau, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wplywu na wdeiwosci wykonywanych robét i przewonych materiatéw i
urzadzen.

llos¢ i wydajnag¢ sprztu powinna gwarantowaprzeprowadzenie robot zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentaciji projektowej, kosztorysie irst@skim i w terminie przewidzianym
W umowie.

Sprzt powinien by stale utrzymywany w dobrym stanie technicznym. Wdhdwca powinien
réwniez mie¢ zabezpieczony, sprawny sgrzezerwowy umgliwiajacy prowadzenie robot w
przypadku awarii spetu podstawowego.

Jakikolwiek sprzt, urzdzenia i nargdzia nie gwarantgge zachowania warunkdw umowy, nie
zostan przez nadzoér dopuszczone do robot.



13.Wykonanie robot

13.1.

13.2.

13.3.

13.4.

Wykonawca robaét jest odpowiedzialny za prowadzeot zgodnie z warunkami umowy oraz
za jaka¢ zastosowanych materiatdw i gdzer oraz wykonywanych robot, ich zgodied z
dokumentagj projektows i poleceniami nadzoru.

Nadzor lgdzie podejmowat decyzje we wszystkich sprawachyzaviych z jakécia roboét, ocen
jakosci materialdw i posipem robot a ponadto, we wszystkich sprawachazaviych z
interpretacy dokumentacji projektowej oraz dotyexch akceptacji wypetnienia warunkow
umowy przez Wykonawc

Decyzje nadzoru dotygze akceptacji lub odrzucenia materiatéw i rob@dsp oparte na
wymaganiach sformutowanych w niniejszej ST, umowdekumentacji projektowej a ta
normach i wytycznych.

Dziatania nadzoru nie zwalnigjWykonawcy od odpowiedzialdoi za witasny dozor nad
wykonywanymi robotami.

14.Kontrola jako $ci

14.1.

14.2.

14.3.

14.4.

14.5.

14.6.

14.7.
14.8.

14.9.

Wykonawca jest odpowiedzialny za petRontrok jakosci robot i materialéw. Zapewnia on

odpowiedni system kontroli, wézapc personel laboratorium, sptzwszystkie urzdzenia

niezlzdne podobierania probek i badaateriatow oraz robaot.

Wykonawca powinien przeprowadzéadania i pomiary materialdw i robot zestotliwoicia

zapewniajca stwierdzenieze roboty wykonano zgodnie z wymogami zawartymi wudoentacji

projektowej, hormami i wytycznymi.

Wszystkie koszty zwizane z prowadzeniem badigpomiaréw ponosi Wykonawca.

Wykonawca jest zobowzany w przypadku zadania dostarczy nadzorowi zéwiadczenia

stwierdzagce,ze wszystkie stosowane gdzenia i spret badawczy posiadajwazng legalizacg i

odpowiadaj wymaganiom norm okgkajacych procedury bada

Nadzér powinien mie zapewnion maozliwos¢ udziatu w pobieraniu probek oraz nieograniczony

dostp do pomieszczelaboratoryjnych.

Na zlecenie nadzoru Wykonawca powinien przeprowadadatkowe badania materiatéw, ktére

budz watpliwosci, co do jakéci, o ile kwestionowane materiaty nie zostgwzez Wykonawe

usungte lub ulepszone z wtasnej woli. Koszty dodatkowbpelda pokrywa Wykonawca tylko w

przypadku potwierdzenia atpliwosci, w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa

Zamawiagcy.

Kopie raportow z wynikami badaVykonawca powinien jak najszybciej przekanadzorowi.

Materiaty, dla ktérych wymagane stesty lbda okreslone przez nadzér. Kopie atestow powinny

by¢ przediaone nadzorowi przed wbudowaniem materiatow.

Wykonawca jest zobowrany do prowadzenia, przechowywania i zabezpieaz@niokresie

trwania budowy nagpujacych dokumentéw budowy:

- dziennik budowy

- ksiega obmiaru (w przypadku rozliczé&osztorysem powykonawczym)

- dokumenty laboratoryjne (atesty materialow, oreeia o jakéci materiatlow, recepty
robocze, kontrolne wyniki bada

- protokét przekazania terenu budowy

- protokoty z narad i ustaie

- protokoty odbioru robét.

15.Wymagania dotyczce przedmiaru i obmiaru robot

Szczegoblowe wymagania dotyce wykonania przedmiaru i obmiaru robét ckoee g

indywidualnie w opisach przgfiych pozycji kosztorysu inwestorskiego oraz w rjgseej ST.

16.Odbiér rob6t | dostaw

16.1.

16.2.

Przy realizacji umowy odbiorom podlegkeda:

- roboty zanikajce i ulegajce zakryciu

- zakaczone elementy robo6t

- dostawy i urgdzenia

- przedmiot umowy w formie kicowego odbioru ostatecznego

- przedmiot umowy po okresiekojmi

Odbior robot zanikagych i ulegajcych zakryciu polega na finalnej oceniesdbi jakosci
wykonanych robét, ktére w dalszym procesie reajizdegaj zakryciu.



16.3.

16.4.

16.5.

16.6.

16.6.1.

16.6.2.

16.6.3.

16.6.4.

16.6.5.

16.6.6.

16.6.7.

Odbior robét zanikacych i ulegajcych zakryciu przez nadzor powinienébyokonany w czasie
umazliwiajacym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bemdwwania ogélnego pagiu
robot.

Gotowas¢ danego elementu robét i dostaw do odbioru zgtegykonawca wpisem do dziennika
budowy i jednoczaie powiadamia nadzdr o tym fakcie. Nadzor dokadisiaru w chgu 3 dni.

W przypadku stwierdzenia przez nadzor w czasieavdhte wystpuja odchylenia od przgiych
wymaga, niniejszej ST i innych wcZeiejszych poleae badz ustalé, nadzor ustala zakres robot
poprawkowych lub podejmgjdecyzg dotyczce zmian i korekt.

Koncowy odbidr ostateczny:

Koncowy odbiér ostateczny polega na finalnej ocenieczgwistego wykonania rob6t w
odniesieniu do ich ileci, jakasci | wartasci.

Calkowite zakdéczenie rob6t oraz gotow® do kaicowego odbioru ostatecznego powinna by
stwierdzona przez Kierownika RoboOt wpisem do DzikanBudowy z bezzwilocznym
powiadomieniem nadzoru i Inspektora Nadzoru Inwegiego o tym fakcie.

Koncowy odbiér ostateczny powinien ngst nie p&niej niz 7 dni od daty przedstawienia przez
nadzor potwierdzenia o zaktzeniu robaot.

Koncowego odbioru ostatecznego dokonuje komisja wyzmae przez Zamawiggego przy
udziale nadzoru i Wykonawcy.

Komisja dokonujca odbioru robét dokonuje ich oceny jakiowej i ilosciowej na podstawie
przedi@onych dokumentow, wynikow bafdlai pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodoo
wykonania rob6t z dokumentagprojektows, niniejsz ST, normami technicznymi i wytycznymi.
W toku odbioru komisja powinnaestapoznaé z realizacj ustalé przyjetych w trakcie odbioréw
robét zanikajcych i ulegajcych zakryciu, zwlaszcza w zakresie wykonania robot
uzupetniagcych i robot poprawkowych.

W przypadku niewykonania wyznaczonych robo6t pop@wgfch lub robot uzupetniggych
komisja przerywa swoje czynéw i ustala nowy termin odbioru.

17.Dokumenty do kaacowego odbioru ostatecznego

17.1.

17.2.

17.3.

17.4.

Podstawowym dokumentem dokonania némwvego odbioru ostatecznego jest protokét
sporadzony wedtug wzoru ustalonego przez Zamayeiago.
Do koncowego odbioru ostatecznego Wykonawca jest zodgamly przygotowé nastpujace
dokumenty:
- Dokumentagj projektows, powykonawcgz oraz dokumentagjtechniczno — ruchogv
- Specyfikacje Techniczne
- Uwagi i zalecenia nadzoru, zwlaszcza przy odbiomkét zanikajcych i ulegajcych
zakryciu oraz udokumentowanie wykonania jego za@lece
- Receptury i ustalenia technologiczne
- Dziennik Budowy, Ksjgi Obmiaréw (w przypadku prowadzenia)
- Protokoty pomiardéw kontrolnych oraz badesprawdzé oraz oznaczelaboratoryjnych
- Atesty jakd@ciowe wbudowanych materiatow
- Swiadectwa jakéci kwalifikacyjne, aprobaty techniczne i certyfigat
- Oswiadczenie Kierownika Budowy wedtug art. 57 usBrhwa Budowlanego:
* 0 zgodndéci wykonania obiektu budowlanego z projektem budmwym i warunkami
pozwolenia na budogworaz przepisami;
* 0 doprowadzeniu do naigego stanu i pogdku terenu budowy, a tak - w razie —
ulicy, sssiedniej nieruchomii, budynku lub lokalu;
» os$wiadczenie o wisciwym zagospodarowaniu terendw przylegtychyeje eksploatacja
wybudowanego obiektu jest uzatéona od ich odpowiedniego zagospodarowania;
- Inne dokumenty wymagane przez Zamawdego okrélone w umowie

W przypadku, gdy wedlug oceny komisji, roboty podzglgdem przygotowania
dokumentacyjnego nigggyotowe do odbioru, komisja w porozumieniu z Wykeoa wyznacza
ponowny termin odbioru kecowego.

Termin wykonania robét poprawkowych i rob6t uzujehtych wyznacza komisja.

18. Skutki prawne odbioru koncowego robot



18.1.

18.2.

18.3.

18.4.

18.5.

18.6.

Do chwili oddania obiektu Wykonawca, ktéry pragprotokolarnie od Inwestora teren budowy,
ponosi odpowiedzialrié za szkody wynikie na tym terenie. Z chwvildbioru odpowiedzialrig

za szkody na terenie budowy przechodzi na Inwestora

Ryzyko utraty czy zniszczenia przedmiotu umowy wité odbioru przechodzi z Wykonawcy na
Inwestora.

W momencie odbioru powinny bystwierdzone wady przedmiotu umowy, glajc wykryé przy
dotozeniu naleytej staranngci. Jakaé¢ wykonanych robot ma istotne znaczenie dla usta)erzy
doszio do wykonania przez Wykonawoobowhgzania umownego, czy roboty zostaty wykonane
zgodnie ze sztuk budowlam i czy ich rezultat nadaje esido wykorzystania zgodnie z
przeznaczeniem, przedstawiajla Inwestora znaczenie, ktéremuzsto zawarcie umowy, czy
tez dotknite @ tego rodzaju wadami, ktore wgizap ich funkcjonalné¢, przydatnéc,
wykorzystanie zgodnie z celem umowy. O wykonanibdtpa co s z tym wigze wykonaniu
objetego umowy zobownzania w catéci lub czsci (jezeli wykonywane prace m@jcharakter
prac oddzielnych, maj swoje indywidualne znaczenie) sma moéwe wtedy, gdy zostaty
wykonane zgodnie z umaw zasadami budowlanymi i nie wykazuwyad istotnych.

Od dnia odbioru rozpoczyna bieg trzyletni termirzgatawnienia roszcaeodszkodowawczych
powstaltych w wyniku nienalytego wykonania umowy o roboty budowlane odbieraneg
obiektu.

Od dnia odbioru rozpoczyna bieg termiekajmi za wady przedmiotu umowy. Procedura
dochodzenia roszcaea wady przedmiotu umowy polega nad@razowym zgtaszaniu wady w
momencie jej ujawnienia.

Dokonanie odbioru powodujeze staje & wymagalne roszczenie Wykonawcy o zaplat
wynagrodzenia za wykonanie robot.

19. Odbidr po okresie rekojmi

19.1.

19.2.

Odbiér po okresieckojmi polega na ocenie wykonanych robot gzeinych z usugciem wad
zaistniatych w okresiegkojmi.

Odbidr po okresieekojmi powinien by dokonywany na podstawie oceny wizualnej obiektu z
uwzgkdnieniem uwag tytkownika zebranych od daty kcowego odbioru ostatecznego.

20.Przepisy zwhzane

20.1.

20.2.
20.3.

Akty prawne.
Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane
Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietni®@@ r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiatlbudynki i ich usytuowanie,
Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 200 w sprawie systemoéw oceny
zgodndaci wyrobow budowlanych oraz sposobu ich oznaczamiowaniem CE,
Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003w sprawie bezpiec#stwa i
higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych
Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wénéa 2004 r. w sprawie szczegétowego
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikaechnicznych wykonania i odbioru
robo6t budowlanych oraz programu funkcjonalnazytkowego.

Warunki techniczne wykonanie i odbioru rob6t budawd — montzowych.

Normy, wytyczne i instrukcje.

SPECYFIKACJA B.1

ROBOTY ZIEMNE

1. Czes¢ ogolna
1.1. Nazwa zamdwienia
Swietlica wiejska.

1.2. Przedmiot specyfikacji technicznej (ST)
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Przedmiotem niniejszej STa swymagania dotyege robdét ziemnych wykonywanych podczas realizaciji
budowyswietlicy wiejskiej w miejscowéci Karwacz, gm. Lukdw.

Niniejsze Specyfikacje Techniczng agodne z Rozpogdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego
2003 r. w sprawie bezpieadmdwa i higieny pracy podczas wykonywania robot ddaych.

1.3. Zakres stosowania ST
Specyfikacja jest stosowana jako dokument przeteydgdontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot
wymienionych w punkcie 1.1.

1.4. Zakres robo6t objetych ST
Zakres robot ziemnych nieglinych do wykonania przedmiotu umowy c#tomego w punkcie 1.1
obejmuje:
- wykonanie wykopow pod fundamenty
- wykonanie koryta pod opask
- wykonanie wykopow pod ogrodzenie
- wykonanie podktadéw piaszczystych pod posadziijmacie
- wywiezienie urobku na odl. do 5 km

1.5. Zakres prac towarzyszcych
- geodezyjne wytyczenie wykopow w terenie

1.6. Informacje o terenie budowy
Wszelkie niezbdne informacje o terenie budowy zawarto w ST B.GWiki Ogoine.

1.7. Nazwy i kody robét wg Wspoélnego Stownika Zaméwie (CPV)
Kod grupy robét: 45100000-8 Przygotowanie terend ipadove
Kod klasy robét: 45110000-1 Roboty w zakresie bniezé rozbiorki obiektéw budowlanych; roboty
ziemne
Kod kategorii robot: 45112000-5 Roboty w zakresiawania gleby

1.8. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej Sk ggodne z wigciwymi obowizujacymi Polskimi Normami w tym
PN-ISO 6707-1:199Budownictwo. Terminologie. Terminy ogoélne.

1.9. Ogodlne wymagania dotycace robot
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za j&kdch wykonania oraz za zgoditoz Dokumentagj
Projektova, ST, normami i poleceniami nadzoru.

2. Materialty
Przy robotach pomiarowych zywa¢ do utrwalania punktow pomiarowych stupkéw iglastyc
niekorowanych drednicy 7+11 cm i diugwi 2,0 m oraz drutu stalowego algftego osrednicy 0,5+0,8 mm.

Piasek rzeczny dobrze zsgczany powinien odpowiaélavymaganiom normy PN-EN 13043:2004.
Woda powinna spetntawvymagania PN-B-32250:1988.

3. Sprzet

Roboty ziemne zwzane z wykonaniem wykopow pod tawy fundamentowéezgavykonywa metod
zmechanizowankopark przedsibierns o poj. naczynia 0,40 fn
Roboty ziemne zwizane z wykonaniem wykopdéw pod tawégianek dziatowych, elementy betonowe
ogrodzenia oraz opaskvokot budynku naley wykona metod, reczm.

Sprzt mechaniczny powinien Byw pelni sprawny oraz posiatlaiezledne dopuszczenia do pracy w
terenie.
Obstuga maszyn powinna posiadalpowiednie uprawnienia.

4. Transport
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Masy ziemne uzyskane w wyniku prowadzenia robdnaich wywaone kzda na miejsce wskazane
przez Inwestora.

Srodki transportowe Wykonawcy powinny dgprawne oraz dopuszczone do ruchu drogowego, a
kierowca powinien posiadastosowne uprawnienia do kierowania tego typu [izjed.
Przewidziano transport urobku ziemnego samochodambwytadowczymi na odl. do 5 km.

5. Wykonanie robot
Przewiduje si wykonywanie robét ziemnych w gruncie kat .

5.1. Roboty pomiarowe przy robotach ziemnych

Wyznaczenie punktow gtdwnych orazdnych wysokéciowych powinno by wykonane zgodnie z
obowigzujacymi Instrukcjami GUGIK. Przygpujac do wyznaczania wysokd nalezy wybrat staly punkt
odniesienia tzw. reper roboczy w stosunku, do ktdrednost wszystkie wymagane wysodm@. Prace
pomiarowe powinny by prowadzone przez osoby posiagaj odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia.
Wykonawca powinien sprawdziczy rzdne terenu oké&one w dokumentacji projektowejg szgodne z
rzeczywistymi rzdnymi terenu. Wykonawca jest odpowiedzialny za onofir wszystkich punktow
pomiarowych i ich oznacsew trakcie trwania robot.

Z wykonanych prac pomiarowych powinnacbgporadzona dokumentacja geodezyjna w formie szkicu.
Szkic tyczenia powinien zawigra

- punkty terenowej osnowy geodezyjne,

- punkty charakterystyczne obrysow obiektéwza@danym poziomie,

- miary czotowe midzy poszczegdllnymi punktami,

- miary niezlgdne do zlokalizowania wszystkich punktow gtéwnydiesktow,

- rozmieszczenie reperéw roboczych i ich wysgkodniesione do poziomu zerowego obiektéw i dadigt
wysokaciowego, w jakim zostata wykonana mapa do celovieitowych.

5.2. Wykopy

*  Metoda wykonywania wykopéw pod tawy fundamentowenechanizowana

*  Metoda wykonywania wykopéw pod opaskokot budynku oraz fawy pogtianki dziatowe - ¢czna.

«  Sciany wykopow nalgy tak ksztattowa lub obudowywad, aby nie nagpito obsuniecie si gruntu;
nalezy przy tym uwzgédniat wszystkie oddziatywania i wptywy, ktére moglybyroaza statecznét
gruntu. Stateczro scian powinna b§ zachowana w kalej porze roku.

* Nienaruszalng struktury gruntu w dnie wykopu

- w celu ochrony struktury gruntu w dnie wykopueiglwykonywa wykopy metod mechanicza do
planowanej wierzchniej warstwy chudego betonu. Balsvykopy prowadzi metod, reczn.
Pozostawiona warstwa powinnachysunéta bezpérednio przed wykonaniem fundamentow,

- w przypadku wykonania wykopu o efpokcsci wigkszej ni przewidywana, naly zastosowé
odpowiedniesrodki zapewniajce wymagam nasnosé podiaza w poziomie posadowienia konstrukciji
(np. odpowiednio zagzczona lub stabilizowana spoiwem podsypka piaskewavirowa, albo
warstwa chudego betonu).

*  Wykopany grunt powinien l#yniezwtocznie przetransportowany na miejsce przezgvda lub na
odktad przewidziany do zasypania wykopu po jegaidakvaniu.

5.4. Zasypywanie wykopow

e Zasypywanie wykopéw natg wykona przy wyciu gruntu piaszczystego dostarczonego przez
Wykonawe,

*  Obsypanie konstrukcji fundamentéw nglevykona metod, zmechanizowan(80% obgtosci robot
ziemnych) za pomac ubijakédw oraz metad reczrg (20% obgtosci robot ziemnych) — z
zag;szczaniem warstwami 25 cm.

*  Wilgotnos¢ gruntu w czasie jego zesgczania powinna IByzblizona do wilgotnéci optymalnej. W
przypadku, gdy wilgotni& gruntu przeznaczonego do gagczania wynosi mniej hi 80%
wilgotnaosci optymalnej, zagszczan warstwe gruntu naley zwilzy¢é woda; w przypadku, gdy
wilgotnos¢ gruntu jest wiksza nk 1,25 wilgotndci optymalnej, grunt przed przygieniem do
zag;szczania powinien Iy przesuszony w sposob naturalny. Wilgsth@ptymalna dla piasku
wynosi 10%.

W przypadku rownoczesnego zraszania powierzchniawatrumiéh wody powinien by
rozproszony. ll& wody powinna by tak dobrana, aby nie powodoévpowstawania zastoin wody

12



oraz btota. Podktad po zggrczeniu powinien charakteryzofvaic wskanikiem zagszczenia d
>0,97 wg normalnej metody Proctora, przeprowadzarggydnie z PN-88/B-04481. Wskak
zagszczenia nalgy okresla¢ zgodnie z BN-77/8931-12.

5.3. Podkiady piaszczyste

Wykonanie podkladdw piaszczystych pod posadzki menage naley wykon& z paskusredniego
rzecznego dobrze zeggczanego. Grulié warstwy po zagszczeniu powinna wynasBocm.

5.4. Tolerancje geometryczne
Jezeli w projekcie nie okrdono inaczej, to odchylenia od wasth projektowanych nie powinny by

wigksze ni:
5 cm dla rednych dla wykopu fundamentowego,
5 cm dla wymiaréw w planie wykopow rozpartych agiozostatych wykopow o szercko

dna pontej 1,5 m,

5.5.Podczas realizacji rob6t ziemnych naley przestrzega nizej wymienionych zasad bhp

Prace musgby¢ prowadzone zgodnie z dokumentacj

Przed przysipieniem do robét naky bezwzgédnie wyznacz§ przebieg instalacji podziemnych, a
szczegolnie linii gazowych i elektrycznych,

Roboty w bezpg&rednim gsiedztwie nalzy prowadzé szczegodlnie ostémie i pod nadzorem
kierownictwa budowy,

W odlegtaci mniejszej nt 0,5 m od istniegjcej instalacji roboty nafsy prowadz recznie, bez #ycia
sprztu mechanicznego, nadziami na drewnianych trzonkach,

Teren, na ktérym g prowadzone roboty ziemne, powinien¢bpdgrodzony i zaopatrzony w
odpowiednie tablice ostrzegag,

Wykopy powinny by wygrodzone barierami, ustawionymi co najmniejh,@d kravedzi wykopu,
Wykonywanie wykopOw przez podkopywanie jest zalbwoei

Przy robotach zmechanizowanych rglevyznaczy w terenie stref zagraenia, dostosowando
rodzaju uytego sprztu,

Koparki powinny zachow@odlegta¢, co najmniej 0,6 m od krayzi wykopu,

Nie dopuszczg aby pomgdzy koparlg asrodkiem transportu znajdowaliedudzie,

Samochody powinny lgyustawione tak, aby kabina kierowcy byta pozagasm koparki.

5.6. Pos¢powanie w okoliczndciach nieprzewidzianych

Jezeli na terenie rob6t ziemnych napotka sie przewidziane w dokumentacji obiekty podziertuie
materiaty, takie jak:

urzadzenia i przewody instalacyjne (wodggdwe, kanalizacyjne, cieplne, gazowe, elektryczne,
telekomunikacyjne itp.),

kanatly, dreny,

resztki konstrukcji,

materialy nadaje sé do dalszego aytku (podktady kamieniazwiru, piasku), wéwczas roboty
nalezy przerwd do czasu uzgodnienia sposobu dalszegaposiania.

W przypadku, gdy w wykonywanym wykopie, nglgbkasci posadowienia fundamentu, znajduje si
grunt o nénosci mniejszej od przewidzianej w projekcie lub grsihie nawodniony, roboty ziemne
nalezy przerwa do czasu ustalenia sposobu ppstvania.

W przypadku wysjpienia osuwisk lub przebihydraulicznych zagtajacych stateczr@i budowli,
do czasu ustalenia sposobu dalszegogpostania nalgy:

wstrzyma wykonywanie robot w gsiedztwie zaobserwowanego zjawiska i zabezpteadyszar
zagraony ruchami gruntu przed depem ludzi,

zabezpieczy miejsce, w ktorym nagpito przebicie, przed dalszym naruszeniem strukguowntu.

6. Kontrola jako $ci robot

Przed przysipieniem do robét ziemnych nalezweryfikowa: rozpoznanie podi@a gruntowego w celu
okreslenia rodzaju i mjzszasci warstw gruntdw zalegagych w miejscu rob6t ziemnych oraz ustalenia
rzeczywistych warunkéw wodno — gruntowych w padtov momencie rozpoczynania roboét. Wyniki
kontrolnych bada poditaza gruntowego naky poréwna z dokumentagj geotechniczs ktora stanowita
podstawe projektu budowlanego i projektu robét ziemnych.
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* Sprawdzenie dokumentacji technicznej. Przed pgpystiem do robot ziemnych nale sprawdz
dokumentag techniczm i stwierdzt, czy na jej podstawie mna wykong projektowane roboty
ziemne.

*  Przed przysipieniem do rob6t ziemnych nadzor powinien sprawdzy prace przygotowawcze zostaty
wykonane z projektem.

* Kontrola wykonania wykopow. Sprawdzeniu podlegadrg®¢ wykonania wykopow z projektem i
normami, ze szczegllnym zwréceniem uwagi na dokigdnvykonania wykopu (usytuowanie,
wykonczenie, wymiary, rgdne, naruszenie naturalnej struktury gruntu w enjkopu itp.),

e Zakres i termin przeprowadzania kontroli
Kontrola podczas wykonywania robot ziemnych powitnya przeprowadzona w takim zakresie, aby
istniata maliwos¢ oceny stanu, jakoi i prawidtowaci wykonania rob6t przy odbiorze &cowym.
Termin przeprowadzenia oktenej kontroli mana przyjmowa wg poniszej tabeli.

Sprawdzenie powinno bydokonane
Lp. Przedmiot kontroli (badig Przedbrs)dzgvc\;ycmnem W czasie budowy Po tz)ilég%lemu
Odbiory medzyoperacyjne albo egciowe Odbiér kacowy

1 Zgodnd¢ wykonania rob6t z projektem - + +

2 Roboty pomiarowe +

3 Przygotowanie terenu +

4 Rodzaj i stan gruntéw w podio, w ztazu i nasypu + + +

5 Odwodnienie wykopéw i nasypow + + +

6 Wymiary wykopéw i nasypéw, nachylenia skarp - + +

7 Wskanik lub stopié zag:szczenia gruntéw w nasypie - + +

8 Zabezpieczenie wykopéw i nasypow - + +

9 Wykonczenie wykopéw i nasypow oraz upgidkowanie +

terenu (niwelacja terenu)

Odstpstwo od projektu. Wszelkie odpstwa od projektu przy wykonywaniu robo6t ziemnych i
przygotowawczych musgz by¢ zaakceptowane przez Kierownika Budowy, Inspektdtadzoru
Inwestorskiego i Inwestora. Ponadto, wszelkie zmipawinny by zgodne z uzyskanymi warunkami
zabudowy, pozwoleniem na budewraz dokumentagjprojektows i powinny by¢ opisane, wyjgnione i
uzasadnione w dzienniku budowy.

Odbior robot ziemnych
*  Odbior materiatow
- odbiér materiatdbw przeznaczonych do wykonaniaedanrodzaju rob6t ziemnych powinien ¢by
dokonany na podstawie wynikdw rozpoznania geotezimeigo lub geologiczno —Aynierskiego i
badania kontrolnego przeprowadzonego przed rozpitmn eksploatacji zl@, a péniej przed ich
wbudowaniem,
- w przypadku gdy materiat zta zostat uznany za nieprzydatny do wykonania damedpaju robot
ziemnych, mana go uy¢ tylko wowczas, gdy istnieje mbiwos¢ poprawienia jego wiaiwosci
zgodnie z wymaganiami.

*  Odbior czsciowy robot

Odbior czsciowy powinien by przeprowadzony w przypadku robét uleggch zakryciu (t.j. podize
gruntowe pod fundamenty konstrukcji) przed praggniem do nagpnej fazy (czsci) robat,
uniemaliwiajacej dokonanie odbioru robét poprzednio wykonanychtenminach péniejszych. Odbioru
dokonuje inspektor nadzoru a podstawie wynikéw edpdnich bada i kontroli.

e Odbior kaxcowy robot

Odbiér kaicowy robot ziemnych powinien byprzeprowadzony po ich zakeczeniu i powinien b
dokonywany na podstawie dokumentacji projektowagpisow w dzienniku budowyadznie z protokotami z
odbiorow czsciowych i ocen aktualnego stanu wykonywanych robot. W razie, gy to konieczne, przy
odbiorze kaacowym mog by¢ przeprowadzane dodatkowe badania na poleceniekttsp nadzoru. Natg
sporadzi¢ dokumentacje powykonawgz

e Ocena wynikéw odbioru
- jezeli wszystkie przewidziane wgj badania, kontrole i odbiory gxiowe robo6t oraz odbior
koncowy wykazuj, ze zostaly spetnione wymagania ofome w projekcie i normie PN-B-
06050:1999, to wykonane roboty ziemne pglezn& za zgodne z wymaganiami.
- w przypadku, gdy chiby jedno badanie, jedna kontrola lub jeden z odiodat wynik negatywny i
nie zostaly dokonane poprawki doprowadeaj stan robo6t ziemnych do ustalonych wyniageaz
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gdy dokonany odbiér kaecowy robét jest negatywny, wykonane roboty agplazn& za niezgodne z
wymaganiami.

- roboty uznane przy odbiorze za niezgodne z ptepgki normami naley poprawé w ustalonym
terminie,

- roboty, ktére po wykonaniu poprawek nadal wykazujpk zgodnéci z wymaganiami, naly ocené
pod wzgkdem bezpieczZestwa konstrukcji, trwakzi i jakosci i albo rozebré, a nasipnie wykona
ponownie, albo uzrgaza magce obnikong jakaose i uwzgkdni¢ skutki tego obriienia dla konstrukcji,

- w przypadku wykopéw oraz poddp ktérych ocena wykazata mdice rzeczywistych warunkéw
wodno-gruntowych w stosunku od pretgich w projekcie, odbior m@ by dokonany po
uwzglkednieniu tej rénicy zaréwno w projekcie robot ziemnych, jak i giagie konstrukcji, ktéra ma
by¢ posadowiona na ocenianym padipi po przedstawieniu oceny skutkow zmian dla tdo®
konstrukcji.

7. Obmiar

Obmiar robét ziemnych okéeny jest na podstawie zastosowanych w kosztorysigestorskim
Katalogéw Naktadow Rzeczowych stosowanych w budotmné.

Szczegotowe zakenia kalkulacyjne oraz warunki techniczne i organygne wykonania robétszgodne
Z opisem wiéciwych rozdziatow KNR.

8. Platnos¢
Ptatng¢ wedlug umowy ryczattowej zawartej ¢gdzy Wykonaweg a Inwestorem.

9. Przepisy zwhzane, opracowania pomochicze
Rozporadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 300 w sprawie bezpiecastwa i higieny pracy
podczas wykonywania robét budowlanych (Dz.U. 200247, poz. 401)

PN-B-06050:199%eotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogélne

Praca zbiorowa: Warunki techniczne wykonania i odbi rob6t budowlano-montawych. Tom |.
Budownictwo ogdlne. G&¢ 1. Arkady. Warszawa 1989.

SPECYFIKACJA B.2

ROBOTY BETONIARSKIE

1. Czes¢ ogblna
1.1. Nazwa zamoOwienia
Swietlica wiejska.

1.2. Przedmiot specyfikacji technicznej (ST)

Przedmiotem niniejszej STa swymagania dotycgce materiatdw, wykonania i odbioru wszystkich
robét betoniarskich oraz deskofvavykonywanych podczas realizacji budovéyietlicy wiejskiej w
miejscowdci Karwacz, gm. Lukow.
1.3. Zakres stosowania ST

Specyfikacja jest stosowana jako dokument przetaygdontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot
wymienionych w punkcie 1.1.

1.4. Zakres robot objetych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej ST mapstosowanie przy wykonywaniu na budowie robéotiatskich
monolitycznych oraz deskowdradycyjnych.

1.5. Zakres prac towarzysacych
- inwentaryzacja powykonawcza.

1.6. Informacje o terenie budowy
Wszelkie niezbdne informacje o terenie budowy zawarto w ST B.0Miki Ogolne

15



1.7. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej Specyfikaci sgodne z obowizujagcymi odpowiednimi Polskimi
Normami w tym: PN-EN 206-1:2003, PN-B-03264:200R]-B-03150:2000, PN-ISO 6707-1:1994 oraz
specyfikacy B.0. ,Warunki ogélne”.

1.8. Nazwy i kody robét wg Wspolnego Stownika Zamowie (CPV)
Kod grupy robot: 45200000-9 Roboty budowlane w eal@ wznoszenia kompletnych obiektow
budowlanych lub ich eZci oraz roboty w zakresie gnierii ladowej i wodnej
Kod klasy robot: 45210000-1 Roboty budowlane w ealg budynkéw
Kod kategorii robot: 45212000-6 Roboty budowlaneakresie budowy wypoczynkowych, sportowych,
kulturalnych, hotelowych i restauracyjnych obiektbudowlanych

1.9. Ogolne wymagania dotycgce robot
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za j&kdch wykonania oraz za zgoditoz dokumentagj
projektowy, ST, normami i Prawem budowlanym.

2. Materiaty
2.1. Deskowania

Materiaty wyte do wykonywania deskowaradycyjnych powinny odpowiadavymaganiom zawartym
w PN-B-03150:2000.

Do wykonania deskowauzy¢ stempli okggtych iglastych korowanych oraz desek iglastyctezgbanych
gr. 19+25i 28+45 mm K. Ill.

Tarcica klasy Ill powinna hyoznaczona kolorem czerwonym i w jednym elemenmeamvystpowa
maksymalnie 4 wady.

Tarcic zabezpieczapsrodkami antyseptycznymi nedg oznaczy punktenmzéttym.

Do scalania elementéw drewnianych ngleuzywa gwozdzi budowlanych okigtych gotych
ocynkowanych.

2.2. Beton
Do wykonywania konstrukcji betonowych monolityczhyzastosowébeton towarowy.

Wykonawca zobowdzany jest przedstadiproducentowi specyfikagjbetonu towarowego posiadeggo
uprawnienia do produkcji i sprzegabetonu towarowego zgodnego z postanowieniami neNrEN 206-
1:2003 i PN-EN 1008:2004 oraz wydeggo certyfikat jakéci betonu zgodnie z postanowieniami norm PN-
EN 12350-1+7:2001, PN-EN 12390-1, 2, 4, 5, 6, 2081 i PN-EN 12390-3:2002.

Wykonawca powinien zapewdi aby wszystkie istotne wymagania dotyoz wigciwosci betonu
zawieraly st w specyfikacji przekazanej producentowi.

Wykonawca powinien réwnieokresli¢ wszelkie wymagania dotygee wiaciwosci betonu, ktére g
potrzebne przy jego transporcie po dostawiezanau, zagszczeniu, pielgnacji lub dalszych zabiegach.

Wykonawca powinien okgé ¢:

- przeznaczenie mieszanki betonowej betonu stwaleetyo,

- warunki pietgnacji,

- wymiary konstrukcji (wydzielanie ciepta),

- oddziatywanigsrodowiska, na ktoredalzie naraona konstrukcja,

- wszelkie wymagania dotygee odstonjtego kruszywa lub mechanicznego wykpenia powierzchni
betonu,

- wszelkie wymagania dotygze otuliny zbrojenia lub minimalnego rozstawueday zbrojeniem, np.
maksymalny nominalny gérny wymiar ziaren kruszywa,

- wszelkie ograniczenia dotygz stosowania skladnikow o ustalonej przyd&thap. wynikle z klasy
ekspozycji.

Specyfikacja betonu projektowanego
* Postanowienia ogolne
Beton projektowany powinien Byokreslony za pomog kazdorazowo podawanych wymaga
podstawowych oraz odpowiednio wymagiodatkowych.
* Wymagania podstawowe
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Specyfikacja powinna zawiera
a. wymaganie zgodriai z EN 206-1,
b. klass wytrzymatagci nasciskanie

Klasyfikacji betonu pod wzgtlem jego wytrzymalkzi nasciskanie jestcisle okra&lona w dokumentaciji
technicznej.

Z betonu klasy C16/20 przewidziano w dokumentagjektowej wykonanie:
- wszystkich elementdéw konstrukcyjnych obiektow

- cokolu ogrodzenia

- nakryw kominowych

Z betonu klasy C12/15 przewidziano w dokumentaajgktowej wykonanie:
- podktady betonowe pod posadzki na gruncie
- podktady betonowe pod fundamestyanek dziatowych

Z betonu klasy C8/10 przewidziano w dokumentaajigitowej wykonanie:
- podktadéw pod tawy fundamentowe

c. klasy ekspozyciji
Elementy konstrukcyjne wewtrz budynku:
- korozja spowodowana karbonatyzadjlasa XC1

Elementy konstrukcyjne na zewtre budynku:

- korozja spowodowana karbonatyzadjlasa XC4

- korozja spowodowana chlorkami niepochgiyami z wody morskiej: klasa XD1

- korozja spowodowana agresywnym oddziatywanienmrazania i odmraania: klasa XF3

Fundamenty:
- korozja spowodowana karbonatyzadjlasa XC2
- korozja spowodowana agresywnym oddziatywaniemrazania i odmraania: klasa XF1

d. maksymalny nominalny gérny wymiar ziaren kruszywa
Ziarna kruszywa nie powinny byigksze ni:
- 1/3 najmniejszego wymiaru przekroju poprzecznelgmentu,
- 3/4 odlegtdci w swietle miedzy prtami zbrojenia, I2gcymi w jednej ptaszcznie prostopadtej do
kierunku betonowania.

e. klass zawartdci chlorkéw
Maksymalna zawarfo chlorkbw w betonie powinna wyndsiw odniesieniu do masy cementu
0,20%+0,40%.

Do betonu nie dodawahlorku wapnia oraz domieszek na bazie chlorkdw.

f. klas; konsystenciji
Konsystencja mieszanki betonowej powinna bkreslona wg metody opadu stka, zgodnie z EN
12350-2 klasy S3 tj. o opadzie #gta 100mm-+150mm.

g. wymagania dodatkowe
Rozwdéj wytrzymatdci mieszanki betonowej: umiarkowany.

Podstawowe wymagania dla sktadnikéw betonu przygatego na budowie:
* cement

Do wykonania betonu zastosoivagodnie z PN-EN 197-1:2002 cement portlandzki CE2,5 lub CEM
| 32,5 R. Minimalna zawaré cementu w mieszance betonowej wynosi 280 Rdpetonu.

17



Wstepna kontrola cementu powinna obejméwain. sprawdzenie zawa#w grudek (zbrylé) cementu
nie dapcych sé rozgnigc¢ w palcach i nie rozpadajych sé w wodzie. Nie dopuszczagsivystepowania w
cemencie grudek nie daych s¢ rozgnigc¢ w palcach.

W przypadku wtpliwosci, co do jakéci cementu Wykonawca powinien dokonyiwkontroli cementu
przed ayciem go do wykonania mieszanki betonowej, nawet bezekiwania na zlecenie nadzoru, w
urzedowym laboratorium do badamateriatowych i przekazywanadzorowi kopie wszystkichkwiadectw
tych préb, dokonuc jednoczénie odpowiednich zapisow w Dzienniku Budowy.

W czasie transportu i roztadunku spoiwo gglehront przed opadami atmosferycznymi. Podczas
odbiorow spoiwa sprawdzagsios¢ poszczegolnych partii metgavazenia. Spoiwo budowlane przechowuje
siec w suchych, przewiewnych i zamktjch magazynach. Podlogi magazynéw powinny kozone na
legarach powsej gruntu, a worki naley uktada do wys. ok. 2,2 m. Liczba warstw w stosie nie povai
przekraczé& dla workéw 3- i 4-warstwowych — 12, a dla workéwvarstwowych — 18.

» Kkruszywo

Kruszywo powinno spetnéawszystkie wymagania norm EN 12620:2004 dla kruszymyktych.

Powinno skladasic z elementéw niewediwych na przemarzanie, nie zawiérsktadnikow tamliwych,
pylacych czy o budowie warstwowej, gipsu ani rozpuslzgzan siarczandw, pirytow, pirytow gliniastych i
sktadnikéw organicznych. W przypadkuatpliwosci, co do jakéci kruszywa Wykonawca powinien
dostarczy pisemne stwierdzenie, w oparciu 0 wykonane badanigeralogiczne, o braku obedad form
krzemionki (opal, chalcedon, trydymit) i wapienildmitycznych reaktywnych w stosunku do alkaliéw
zawartych w cemencie, wykongj niezlgdne badania laboratoryjne.

Maksymalny wymiar ziaren kruszywa powinien pozwalaa wypetnienie mieszagkkazdej czsci
konstrukcji przy uwzgidnieniu urabialnéci mieszanki, iléci zbrojenia i grubgci otuliny.

Marka kruszywa powinna Byco najmniej rowna klasie betonu tj. 20.

Ze wzgkdu na brak szczegoétowych danych w PN-EN 206-1:2@08matdcznych krzywych uziarnienia
kruszyw do betonu oraz PN-EN 933-1:2000 dodger bada geometrycznych wkgiwosci kruszyw zaleca
si¢ okreslanie krzywych granicznych na podstawie PN-88/B&I52

* woda

Woda zarobowa do betonu powinna spetmazystkie wymagania PN-EN 1008:2004da zarobowa do
betonéw

Powinna pochodzi ze zr6det nie budgcych zadnych vatpliwosci, lub dobrze zbadanych. Stosowanie
wody z kranu nie wymaga badallos¢ wody niezlgdna do wjzania daje stosunek cementowo-wodny
w/c=0.2 do 0.25. Woda powinnadpodawana w mdiwie najmniejszych iléciach w stosunku do zatonej
wytrzymataci i stopnia urabialnéi mieszanki betonowej, bige pod uwag rowniez ilosci wody zawarte w
kruszywie, w sposob pozwadaly na zachowanie mtiwie matego stosunku w/c, nie gkiszego ni 0.50.

3. Sprzet

Deskowania tradycyjne wykotaa placu budowyecznie przez cidi. Przewiduje si uzywanie gcznych
narzdzi ciesielskich tj.: siekiera, topér ciesielskitapi ciosta oraz uragdzen recznych mechanicznych tj.:
reczne pilarki — do eicia podhinego, skénego i poprzecznego;eazne wyrzynarki — do ecia
krzywoliniowego i prostoliniowego prostopadle i pddtem; pity grzbietnice — do doktadnegoedie
prostoliniowego przy pracach mowntavych, do precyzyjnego ggia listew po ktem; wiertarki, wketarki i
szlifierki.

Betonomieszarki samochodowe oraz agdezenia mieszage powinny by tak wyposaone, aby
umazliwia¢ dostarczenie jednorodnej mieszanki betonowej. Wpadku dodawania, na odpowiedzigho
producenta, wody lub domieszek na miejscu budoveyorbarki samochodowe powinny dylodatkowo
wyposaone w odpowiedni spez pomiarowy i dozujcy.

W przypadku, gdy jest potrzebna niewielkadlanieszanki betonowej lub zaprawy, wowczas nala
wytworzyé na placu budowy za pompbetoniarek wolnospadowych o pojenécio0,15; 0,25 lub 0,35 ™
Betoniarki powinny umgiwia¢ réwnomierne rozprowadzenie sktadnikbw oraz uzygkgednorodnej
konsystencji mieszanki betonowej w danym czasiey gdanej wydajnéci mieszania.

Do pionowego transportu materiatdw — wagwolnostogcy elektryczny 0,5 t.

4. Transport
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Transport materiatbw na teren budowy w miejsce dskhaania powinien odbywasic w sposob
bezpieczny, przeznaczonymi do tego celu specjalistymi srodkami transportu kotowego. Ustawienie
materiatow wsrodkach transportu powinno odpowigdaarunkom sktadowania

Przy sktadaniu zamoéwienia wykonawca powinien gga@ducentowi oprocz parametrow technicznych
opisupcych materiat rownie warunki dojazdu do placu budowy w celu dobranipaydedniegosrodka
transportu do warunkéw drogowych na trasie polzy magazynem dostawcy (wytwdgrbhetonu) a placem
budowy.

Sktadowanie i przechowywanie elementéw z drewnaimosvodbywa sie w sposéb zabezpieczay
przed opadami atmosferycznymi

Elementy powinny by skiadowane w pozycji poziomej na poziomym padiautwardzonym na
podktadkach rozmieszczonych w taki sposob, abyowodowa ich deformaciji.

W przypadku mieszanki betonowej czas transportypoiginien by diuzszy niz:
e 90min. przy temperaturze otoczenia @5
e 70min. przy temperaturze otoczenia $20
* 30min. przy temperaturze otoczenia $30

Czas transportu musi byak dostosowany, aby miowve bylo prawidtowe wbudowanie mieszankttnie
z zagszczeniem przed rozpagzem procesu wzania cementu.

Zaleca s} podawanie betonu do miejsca wbudowania za parapecjalnych pojemnikéw o konstrukcji
umazliwiajacej tatwe ich oprénienie lub pompy przystosowanej do podawania mieszgplastycznych.
Uzycie pomp jest dozwolone pod warunkiep® przedsibiorstwo zastosuje odpowiednigodki celem
utrzymania ustalonego stosunku w/c w betonie prgjoeie. Dopuszcza sitakze przenéniki tasmowe,
jednosekcyjne do podawania mieszanki na odkéglie wieksz od 10m. Jdi transport mieszanki do
pojemnika lgdzie wykonywany przy iyciu betoniarki samochodowej jej jednorodéopowinna by
kontrolowana w czasie roztadunku. Obemkiem kierownika budowy jest odrzucenie transpdrtonu nie
odpowiadajcego opisanym wigej wymaganiom.

5. Wykonanie robot
5.1. Ogdlne zasady deskowania elementéw
- deskowania naky tak wykon&, aby po zabetonowaniu i rozformowaniu stwardniatdgetonu
usytuowanie oraz wymiary elementow odpowiadaty wygamom zawartym w dokumentacji
projektowej,
- deskowania, w ktorychelzie uktadana mieszanka betonowa, powinn§ $gczelne i zabezpieczone
przed wyciekaniem zaprawy cementowej z mieszanki,
- prawidiowa¢ wykonania deskown nalezy doktadnie sprawdzi z dokumentagj techniczg oraz
potwierdzt jego zgodn&é z wymaganiami technicznymi,
- rozbiérle deskowania nakly wykona& po osjgnieciu przez beton odpowiedniej wytrzymédq aby po
rozformowaniu elementu nie nagitto odksztalcenie oraz uszkodzenie elementu.

5.2. Ogélne zasady betonowania elementdw

Betonowanie powinno ldywykonywane ze szczegalrstarannécia i zgodnie z zasadami sztuki
budowlanej. Rozpoezie robdt betoniarskich nie nasipi¢ po opracowaniu przez wykonagvt akceptacji
przez Inspektora nhadzoru dokumentacji technologiczibejmugcej talkke betonowanie.

Betonowanie mze zostd rozpoczte po sprawdzeniu deskowa zbrojenia przez kierownika
budowy oraz Inspektora nadzoru i po dokonaniu ndagmat wpisu do dziennika budowy.

Przy wykonywaniu nadpty w s$cianach istnigicych naley przylegly istniegcy strop
podstemplowa Stemplowanie maa rozebré po ok. 21 dniach od wykonania elementow konstrjigah.
Kazdorazowo przed demoriam podstemplowania nalesprawdzt jakos¢ wykonanych elementéw.

Przy betonowaniu konstrukcji monolitycznych rigleachowa nastpujgce warunki:

» przed ut@geniem zbrojenia, deskowanie nglepokry¢ srodkiem anty-adhezyjnym dopuszczonym do
stosowania w budownictwie (np. Separbet, Olformt22)
Przed betonowaniem sprawélzipotozenie zbrojenia, zgoddé rzednych z projektem, czysié
deskowania oraz obecftowkladek dystansowych, zapewnj@gych wymagas gruba¢ otuliny,

« betonowanie konstrukcji wykonywa wylacznie w temperaturach>+5°C, zachowujc warunki
umazliwiajace uzyskanie przez beton wytrzymao>15MPaprzed pierwszym zamarzgiem.
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* mieszanki betonowej nie nale zrzucg z wysokdci >0,75m od powierzchni, na ktprspada; w
przypadku, gdy wysokd ta jest wgksza, nalgy mieszank podawa za pomog rynny zsypowej (do
wysokasci 3m) lub leja zsypowego teleskopowego (do wysok8m),

* wibratory wgktbne stosowa o czstotliwosci min. 6000 drg&/min z butawami osrednicy <0,65
odlegtcici miedzy pretami zbrojenia, lggcymi w ptaszczynie poziomej,

* podczas zagszczania wibratorami weghbnymi nie wolno dotyké&zbrojenia butaw wibratora,

Beton powinien b§ uktadany w deskowaniu w ten sposob, aby zgmne powierzchnie miaty wygdl
gtadki, zwarty, jednorodny bezadnych skaz i plam. Ewentualne nierévcioi kawerny powinny by
usuntete, a miejsca przypadkowo uszkodzone powinny Zodtiktadnie naprawione zapraveementow
natychmiast po rozdeskowaniu, ale tylko w przypadktli uszkodzenia teasw granicach, ktére kynier
uzna za dopuszczalne.

W przeciwnym przypadku element podlega rozbiéroadiworzeniu. Wszystkie wymienione wej
roboty poprawkowe gswykonywane na koszt Wykonawcy. Ewentualgezhiki stalowe (druts§ruby, itp.),
ktore spetniaty funke stzen deskowa lub inm i wychodz z betonu po rozdeskowaniu, powinnyéby
obciete przynajmniej 1,0cm pod wykozory powierzchmi betonu, a otwory powinny Bywypetnione
zaprawg cementow. Tam gdzie tylko mdiwe, elementy form deskowania powinnycbgastabilizowane w
doktadnej pozycji przy zastosowaniugfiiw stalowych wewsgtrz rurek z PCV lub podobnego materiatu
koloru szarego (rurki pozosgajw betonie). Wytadunek mieszanki Zeodka transportowego powinien
nastpowa: z zachowaniem maksymalnej ogtmosci celem unikngcia rozsegregowania sktadnikéw.

W przypadku zastosowania rurek dystansowychzggke bezwzgtdnie po wykonaniu elementow trwale
zaczopowé materialem odpornym na dziatanie wody.

5.2.1. Pielegnacja i warunki rozformowywania betonu dojrzewajacego normalnie

Bezpdrednio po zakfczeniu betonowania zalecag sprzykrycie powierzchni betonu lekkimi
ostonami wodoszczelnymi, zapobieggjmi odparowaniu wody z betonu i chrgoymi beton przed
deszczem i inp woda. Przy temperaturze otoczenisb’C naley po 24 godzinach od zakezenia
betonowania rozpoegz pielegnacg wilgotnosciowa betonu i prowadZijg przez co najmniej 7 dni (polewanie
co najmniej 3 razy na dop Przy temperaturze otoczenia “®Chetonu nie nalg polewa.

Nanoszenie bton nieprzepuszagegch wody jest dopuszczalne tylko wtedy, gdy betan kedzie
sie taczyt z nastprg warstwg konstrukcji monolitycznej, a tak gdy nie g stawiane specjalne wymagania
dla jakaci pielegnowanej powierzchni. Woda stosowana do polewaeiariy powinna spetntavymagania
PN-EN 1008:2004. W czasie dojrzewania betonu el&mpowinny by chronione przed uderzeniami i
drganiami. Rozformowywanie konstrukcji @ nasipi¢c po osignieciu przez beton wytrzymadoi
rozformowywania (konstrukcje monolityczne), zgodnieN-63/B-06251.

Obcigzenie zabetonowane konstrukcji przez ludzi, lekkegptransportowy (ruch po torach z desek
grubcdici 36 mm) i deskowanie dopuszcza pp 0sagnieciu przez wytrzymaleci nasciskanie, co najmniej
2,5 MPa, pod warunkienze odksztatcenie deskowania nie spowoduje rys iadzk w niedojrzatym
betonie.

5.2.2. Usterki wykonania
Pekniecia elementow konstrukcyjnych - niedopuszczalne

Rysy powierzchniowe, skurczowey slopuszczalne pod warunkieme otulenie zbrojenia jest nie
mniejsze nt 1cm, a powierzchnia, na ktorej wystija jest nie wgksza nk 0,5% powierzchni odpowiedniej
sciany.

taczna powierzchnia ewentualnych rakéw nie powinné Wwycksza nk 5% catkowitej powierzchni
danego elementu, a w konstrukcjach cigclennych nie wiksza nk 1%; lokalne raki nie powinny
obejmowa wiecej niz 5 % przekroju danego elementu; zbrojenie gioweenmize by¢ odstongte.

6. Kontrola jako $ci robot
6.1. Deskowania

Deskowania jako wane konstrukcje mugz przed wypetnieniem mieszankbetonove podiega
odbiorowi. Do odbioru deskowania musi ¢hbyprzedt@ona dokumentacja techniczna oraz dziennik
wykonywania deskows jezeli byt prowadzony, lub zapisy w dzienniku budowgtytzice odbieranego
deskowania. Wszelkie odgistwa od projektu wyspujace w zrealizowanym i odbieranym deskowaniu
powinny by uzasadnione odpowiednim wpisem do dziennika budawyotwierdzone przez nadzor
techniczny albo poparte innym réwnednym dowodem.
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Badania materiatow lub gotowych elementow stosowhrdo wykonywania deskowania powinnycby
wykonywane przy ich dostawie na budpwPodczas odbioru deskowania oceny materiatdw dgkose
gtdbwnie na podstawie zgromadzonych na ten tematmektow tj. protokotow odbioru, gaiadczeé o
jakosci materiatow lub elementéw wystawionych przez prcghtow.

Przy odbiorze deskouiado wykonywanych konstrukcji z betony nalesprawdzé:

- przekroje i rozstawy podpor oraz ich usztywnigmiezmienné¢ podczas betonowania),

- szczelné¢ deskowania,

- prawidtowa¢ wykonania deskowania w poziomie i w pionie,

- dopuszczalne odchytki wymiarowe,

- czy deskowania zostaty pozbawione wszelkich zaywzcze,

- czy powierzchnie deskowania powleczono preparatamiejszagcymi przyczepné& do betonu.

Jezeli w wyniku wszystkich sprawd#eotrzyma s wynik dodatni, deskowanie uznajee sta
wykonane prawidtowo. Zeli chocia jeden z wynikow jest negatywny, deskowanie uzs&ev cataci lub
czesciowo za wykonane niewdaiwie. Nalery wtedy ustalt zakres napraw i odnotowao w dzienniku
budowy. Dopuszczenie do momtazbrojenia i uktadania mieszanki betonowej w desk@u powinno by
potwierdzone zapisem w protokole z odbioru deskdavadzienniku budowy.

Dopuszczalne odchytki wymiarowe deskawausztowa przy wykonywaniu konstrukcji z betonu.

Rodzaj odchyiki Dopuszczalna odchytka od
wymiaréw projektowych w mm

Wychylenie od pionu lub od projektowanej linii pcigeia sk:

a) nalm szerokei nie wiccej niz +5

b) na calej szeroki konstrukcji nie w¢cej niz

- w fundamentach +20

- w écianach +10
Przemieszczenie osi deskowania od projektowanelgagrua nie wgcej niz;

a) w fundamentach 115

b) wscianach, stupach, belkach, pagyach i tukach +10
Odchylenie ptaszczyzn poziomych od poziomu:

a) nalm ptaszczyzny w dowolnym kierunku +5

b) na ca ptaszczyzn 115
Odchylenia w diug&i lub rozpitosci elementow +20
Odchylenia w wymiarach przekroju poprzecznego +8
Odchylenie w wymiarach ptyt desek przestawnych:
- grubaci dwoch gsiednich desek niestruganych +2
Grubgici dwoch gsiednich desek struganych +0,5
W rozmieszczeniu otworéw na elementgice plyty +2

6.2. Roboty betoniarskie
6.2.1. Kontrola zgodndci betonu projektowanego

W przypadku wtpliwosci, co do jakéci mieszanki betonowej oraz jej wawosci jako betonu
stwardniatego i dojrzatlego nale podd& mieszank odpowiednim badaniom zgodnie z PN-EN 12350-1
Badania mieszanki betonowmjaz PN-EN 206-1:2003 Beton. &z 1. Wymagania, wigciwasci, produkcja i
zgodndgc.

Klasa zastosowanego betonu powinné yodna z postanowieniami zawartymi w dokumeniarcjjektowej
oraz w normie PN-EN 206:1:2003.

Klase betonu nalgy rozumie jako wytrzymatd¢ charakterystycznbetonu naciskanie okrélang w 28
dniu dojrzewania na probkach walcowyclrednicy 150 mm i wysoka@i 300 mm (§c,) lub na prébkach
sz&ciennych o boku 150 mmcff.u,d Wg PN-EN 206-1:2003.

Niedopuszczalne jest dolewanie wody do betonu towago w celu zwkszenia urabialni@i mieszanki
betonowej oraz stopnia jej ciek.

6.2.2.Badania w czasie budowy
Badania konstrukcji betonowychiélbetowych w czasie wykonywania robét polegag sprawdzeniu
na biegco, w miae postpu robdt, jakéci uzywanych materiatdw i zgodgoi wykonywanych robot z
projektem i obowjzujgcymi normami. Badania powinny aléj wszystkie etapy produkcji, a przede
wszystkim takie roboty, ktére przy ostatecznym odbe nie bda widoczne, a jak& ich wykonania nie
bedzie mogta b§ sprawdzona.
Wyniki bada oraz wnioski i zalecenia powinny dypisane do dziennika budowy.
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Sprawdzenie materiatbw polega na sprawdzeniu, cangi ich odpowiadaj przewidzianym w
dokumentacji technicznej i czy ggodne zéwiadectwami jakéci i protokdtami odbiorczymi.

Badania polegajna stwierdzeniu:

- zgodndci podstawowych wymiaréw z projektem,

- zachowaniu rdnych oraz odchylenia od paknia poziomego i pionowego,
- zgodndci przekrojow poprzecznych elementowsngch,

- wielkosci podniesienia wykonawczego,

- prawidtowdci i doktadndci polgczer miedzy elementami.

Sprawdzenie naly wykona przez ogidziny zewrtrzne podczeir i przez kontra dochgniccia

wszystkichsrub w konstrukcji.

» Sprawdzenie deskowavykonuje s¢ przez bezpgedni pomiar téma, poziomia, faty i poréwnanie z
projektem oraz PN-63/B-06251.

» Sprawdzenie zbrojenia wykonuje¢sprzez bezpoedni pomiar téma, poziomia, suwmiarlg i
poréwnanie z projektem oraz PN-63/B-06251

» Sprawdzenie robot betonowych wykonujewig PN-EN 206-1:2003 i PN-63/B-06251

6.2.3. Badania po zakficzeniu budowy
Podczas odbioru kmowegagoowinny by przedstawione nagiujace dokumenty:
a) Dokumentacja techniczna (projekt) z naniesionyniystkimi zmianami w czasie budowy,
b) Dziennik budowy,
c) Protokoty stwierdzajce uzgodnienie zmian i uzupetaidokumentaciji,
d) Wyniki bada kontrolnych betonu (jeli byty wykonywane),
e) Protokoty z odbioru robét zanikggych (np. fundamentow, zbrojenia elementow konsfiyk
f) Inne dokumenty przewidziane w dokumentacji techmigiub zwhzane z procesem budowy, g
wplyw na udokumentowanie jaka wykonania konstrukcji, wymagane zgodnie z ugtédRvawo
Budowlane.

Sprawdzenie jakai wykonanych rob6t obejmuje ogen

- prawidtowdci potazenia obiektu budowlanego w planie,

- prawidtowdci cech geometrycznych wykonanych konstrukcji lejb j
elementow, np. szczelin dylatacyjnych

- jakasci betonu pod wzghem jego zagszczenia, jednoroddaoi struktury,
widocznych wad i uszkodie

Dopuszczalne odchytki od wymiaréw i paémnia konstrukcji betonowychzelbetowych podano w
ponizszej tablicy.

Odchylenia Dopuszczalna odchytka, mm

Odchylenie ptaszczyzn i kradzi ich przeaicia od projektowanego pochylenia
a) nalm wysokéci

b) na cah wysoka¢ konstrukcji i w fundamentach 5

c) w sécianach wzniesionych w deskowaniu nieruchomym ehagéw podtrzymujcych 20

stropy monolityczne 15
Odchylenia ptaszczyzn poziomych od poziomu

a) nalm plaszczyzny w dowolnym kierunku 5

b) na caj plaszczyza 15

Miejscowe odchylenia powierzchni betonu przy spraevdu tat diugaci 2 m z wyptkiem
powierzchni podporowych

a) powierzchni bocznych i spodnich +4
b) powierzchni gérnych +8
Odchylenia dtuggci lub rozpitosci elementéw +20
Odchylenia w wymiarach przekroju poprzecznego +8
Odchylenia w rzdnych powierzchni innych elementéw 5

Dopuszczalne odchyiki od wymiaréw i poteenia podktadu betonowego:

- szerokdé¢ podbudowy: nie mze r@ni¢ sic od szerokéci projektowanej o wicej niz +10cm i -5 cm,

- rownas¢ podbudowy: nierowniei podiwzne naley mierzy¢ tata 4-metrova, zgodnie z norm BN-68/8931-
04. Nierowndci poprzeczne podbudowy najemierzy¢ fata 4-metrova. Nieréwndci podbudowy nie mag
przekraczé& -9 mm,

- spadki poprzeczne podbudowy: powinny agodne z dokumentacprojektowy z tolerancj + 0,5%,
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- rzedne wysokéciowe podbudowy: rinice pomgdzy rzdnymi wysokdciowymi podbudowy i rgdnymi
projektowanymi nie powinny przekracgz#& 1cm, -2 cm.
- gruba¢ podbudowy: nie mee r@ni¢ sie od grubdci projektowanej o wicej niz +1cm

7. Obmiar

Obmiar rob6t zwgzanych z deskowaniem i betonowaniem konstrukcji alitytznych okrélony jest na
podstawie zastosowanych w kosztorysie inwestordkatalogéw Naktadow Rzeczowych stosowanych w
budownictwie.

Szczegotowe zakenia kalkulacyjne oraz warunki techniczne i organygne wykonania roboétszgodne
Z opisem wiéciwych rozdziatow KNR.

8. Platnos¢
Platng¢ wedlug umowy ryczattowej zawartej ¢gdizy Wykonawe a Inwestorem.

9. Przepisy zwhzane, opracowania pomocnicze

PN-B-03150:200@onstrukcje drewniane. Obliczenia statyczne i pktmjevanie

PN-75/D-96000rarcica iglasta ogélnego przeznaczenia

PN-EN 206-1:2008Beton. Cgs¢ 1. wymagania, wikiwasci, produkcja i zgodn@

PN-63/B-06251Roboty betonowezelbetowe. Wymagania techniczne

PN-EN 12350:200Czs¢ 1 do 7 Badania mieszanki betonowej

PN-EN 12390:200Zzs¢ 1 do 8 Badania betonu

PN-EN 1008:2004Voda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobieraniégk, badanie i ocena przydatod
wody zarobowej do betonu, w tym wody uzyskiwapejdukcji betonu

PN-B-03264:200Xonstrukcje betonoweéelbetowe i sprzone. Obliczenia statyczne i projektowanie
PN-EN 197-1:2002Czs¢ 1. Sktad, wymagania i kryteria zgodnob dotyczce cementow powszechnego
uzytku

PN-EN 12620:200&ruszywa do betonu

PN-EN 13055-1:2008ruszywa lekkie GZ¢ 1: Kruszywa lekkie do betonu, zaprawy i rzadkigrawy
Rozporadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 300 w sprawie bezpiec#stwa i higieny pracy
podczas wykonywania robot budowlanych Dz.U. 200241, poz. 401

Praca zbiorowa: Warunki techniczne wykonania i odbirob6t budowlano-montawych. Tom I.
Budownictwo ogolne. G&¢ 1. Arkady. Warszawa 1989.

SPECYFIKACJA B.3

ROBOTY ZBROJARSKIE

1. Cze$é ogodlna
1.1. Nazwa zamowienia
Swietlica wiejska.

1.2. Przedmiot specyfikacji technicznej (ST)

Przedmiotem niniejszej Specyfikacjh svymagania dotyce wykonania i odbioru zbrojenia
elementéw konstrukciji budynku siaklasy A-O (stal gtadka), A-lll (statebrowana) w zwizku z realizagj
budowyswietlicy wiejskiej w miejscowéci Karwacz, gm. Lukdw.

1.3. Zakres stosowania ST
Specyfikacja jest stosowana jako dokument przeteygdontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot
wymienionych w punkcie 1.1.

1.4. Zakres robot objetych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej ST dotygrowadzenia robét zgzanych ze zbrojeniem betonu stklasy
A-0 (StOS) i A-lll (34GS) elementdwelbetowych elementéw budynku.

a) oczyszczenie i wyprostowaniegpiw
b) wygiecie, przycécie i fgczenie petdw
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c) monta zbrojenia elementu konstrukcji
d) monta siatek zbrojarskich

1.5. Zakres prac towarzysacych
Nie dotyczy niniejszej specyfikacji.

1.6. Informacje o terenie budowy
Wszelkie niezbdne informacje o terenie budowy zawarto w ST B.Q0Miki Ogdlne.

1.7. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej Specyfikacyi sgodne z obowgzujacymi odpowiednimi polskimi
normami w tym m.in. PN-B-03265:20bnstrukcje betonoweglbetowe i sprzone. Obliczenia statyczne i
projektowanie PN-ISO 6707-1:1998udownictwo. Terminologie. Terminy ogolreraz Specyfikacy B.0O
~Warunki ogolne”.

1.8. Nazwy i kody robét wg Wspolnego Stownika Zamowie (CPV)
Kod grupy robot: 45200000 Roboty budowlane w zdkrewznoszenia kompletnych obiektow
budowlanych lub ich eZci oraz roboty w zakresiegnierii ladowej i wodnej
Kod klasy robét: 45260000 Roboty budowlane w zakrpskry i konstrukcji dachowych i inne podobne
roboty specjalistyczne
Kod kategorii robét: 45262310-7 Zbrojenie

1.9. Ogdblne wymagania dotycgce robot
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jékdch wykonania oraz za zgodito z dokumentagj
projektows, ST i obowjzujacymi normami oraz Prawem budowlanym.

2. Materialty

2.1. Stal zbrojeniowa
Do zbrojenia betonu nalg stosowa stal okgglg gtadlky StOS-b (A-0) oraz stal okglta zebrowan 34GS
(A-111).
Prety stalowe do zbrojenia betonu winnycbygodne z wymaganiami PN-82/H-93215. Stal zbrojaio
dostarczana na budewpowinna mié certyfikat zgodnéci z ww. Polsk Normg i posiadé Aprobat
Techniczn oraz deklaraejzgodndci oraz znak jakéci CE.

Wytworca stali winien dalczy¢ atest hutniczy, w ktorym ma &ypodane:
- hazwa wytwaorcy
- 0znaczenie wyrobu wg PN-82/H-93215
- numer wytopu lub numer partii
- wszystkie wyniki przeprowadzonych badaraz sktad chemiczny wg analizy wytopowej
- masa partii
- rodzaj obrébki cieplnej.

Na przywieszkach metalowych przymocowanych dladkawigzki lub kregu pretow (po dwie dla kadej
wiazki) musza znajdowa si¢ nastpujace informacje:
- znak wytworcy
- $rednica nominalna
- znak stali
- numer wytopu lub numer partii
- znak obrobki cieplnej

Przy odbiorze stali naty przeprowadz co najmniej nagpujace badania:

- sprawdzenie zgodioi przywieszek z zamowieniem

- sprawdzenie stanu powierzchni wg PN-82/H-93215

- sprawdzenie wymiarow wg PN-82/H-93215

Do badania naley pobr& minimum 3 probki z kadego kegu lub whzki. Jakd¢ pretow nalery
ocenia& pozytywnie, jeeli wszystkie badania odbiorcze dadeynik pozytywny.

Kazda wigzka i kmg pretow powinny mi€ oznakowanie farp olejrs. Srednica kegobw powinna
wynosit 550+1000 mm, a ich masa do 1000 kg. Masg&k petow nie powinna przekracz®000 kg.
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Prety proste wszystkich klas powinny dgostarczone o diugoiach:
- 10+12 m — jeeli w zaméwieniu nie ok&ono innej dtugéci wymaganej,
- okreslonych w zamowieniu (6+12 m) z dopuszczatchytiy +100 mm.

Wyglad zewretrzny prtdw stali zbrojeniowej dostarczonej partii powinigyt nastpujacy:
- na powierzchni ptow nie powinno b§ zgorzeliny, odpadagej rdzy, tluszczoéw, farb lub innych
zanieczyszcae

- odchytki wymiaréw przekroju poprzecznegoetdw i webrowania powinny gi miesci¢ w granicach
okreslonych dla danej klasy stali w normacmpawowych,

- prety dostarczone w wikach nie powinny wykazywzaodchylenia o linii prostej wkszego nt 5 mm na 1
m diugaci preta.

2.2. Drut montazowy

Do montau pretow zbrojenia nakey uzywaé wyzarzonego drutu stalowego tzw. drutwpédtkowego
o0 srednicy nie mniejszej nil,0 mm.
Przysrednicach wikszych nz 12mm stosowadrut wigzatkowy osrednicy 1,5mm.

2.3. Podkiadki dystansowe
Dopuszcza sistosowanie stabilizatorow i podktadek dystansowybletonu lub zaprawy i z tworzyw
sztucznych. Podktadki dystansowe nyusyé mocowane do ptéw.
Nie dopuszcza sistosowania podkfadek dystansowych z drewna, daebtpretow stalowych.

3. Sprzet

Prace zbrojarskie wykonywane specjalistycznymadzeniami ggtarskimi, prostowarkami, rigcami i
innymi, stanowjcymi wyposaenie zbrojarni.

Do transportu materiatbw — wygj jednomasztowy z nagdem elektrycznym 0,5 t oraz samochod
dostawczy do 0,9 t.

4. Transport
Stal zbrojeniow podczas transportu najeutozy¢é rownomiernie na catej powierzchni tadunkowej, obok
siebie i zabezpiec#yprzed maliwoscia przesuwania gipodczas transportu.

Przewaenie stali na budogvpowinno odbywa sie w sposob zabezpieczay ja od odksztalce i
zanieczyszcae Stal zbrojeniowa nie jest zasadniczo zabezpieczprzed korozj w okresie przed
wbudowaniem. Naley dazy¢, aby stal taka, byla magazynowana w miejscu niezoaym na nadmierne
zawilgocenie lub zanieczyszczenie.

Podczas transportu przestrzégaymaga PN-88/H-01105.

5. Wykonanie robo6t
Sposbéb zbrojenia poszczegdlnych elementow pokazaao rysunkach konstrukcyjnych w
dokumentacji projektowej.

5.1. Przygotowanie zbrojenia

Przygotowanie, monta odbidr zbrojenia powinno odpowiatl&wymaganiom PN-91/S-10042.

Zabezpieczeniem przed nadmigrkorozp stali zbrojeniowej magazynowej na wolnym powietrzu
moze by powtoka wykonana z mleczka cementowegatyPezbrojenia przed ich ukeniem w deskowaniu
nalezy oczyci¢ z zendry, lanych ptatkdw rdzy, kurzu i btota. Stal poksyidza oczyci¢ szczotkami gcznie
lub mechanicznie. Po oczyszczeniu mgpleprawdzd wymiary przekroju poprzecznegogpiw. Stal tylko
zablocom mazna zmy strumieniem wody. Rty oblodzone odmea sk strumieniem cieptej wody. Stal
naraonag na chéby chwilowe dziatanie slonej wody nale zmy¢ wods stodlg. Prty zbrojenia
zanieczyszczone tluszczem (smary, oliwa) lub gfaokejms nalezy opal&, az do catkowitego usugcia
zanieczyszcze

Dopuszczalna wiell@ miejscowego wykrzywienia prdw nie powinna przekracZadmm, w
przypadku w¢kszych odchytek stal zbrojeniawalery prostowa.

Prety ucina z dokfadnécia do 1cm. Ggcie przeprowadzaprzy pomocy mechanicznych iy
Dopuszcza giréwniez ciecie palnikiem acetylenowym.
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Gigcie prtow naley wykonywa& zgodnie z rysunkami i nognPN-91/S-10042. Na zimno na
budowie m@na wykonywa odgicia prtow osrednicy &c12mm.

Przy wykonywaniu hakoéw zbrojenia stosa@wainimalnesrednice trzpieni

Srednica pgta zaginanego w mm Stal gtadka mikka
Ra = 240 MPa
d<10 do =3d
10<d<20 do = 4d
20<d<28 do = 5d

Wewretrznasrednica odgicia prtdéw zbrojenia gtbwnego, poza oggiem w obebie haka powinna
by¢ nie mniejsza 11 10d dla stali klasy A-O i A-l oraz 15d dla stalagy A-lll. W miejscach zagt i zatama
elementow konstrukcji, w ktorych zagiu ulegaj jednoczénie wszystkie pity zbrojenia rozeiganego,
nalezy stosowa srednic zagkcia rowry, co najmniej 20d.

Nalezy zwroci uwag przy odbiorze hakoéw i odgl na ich zewstrzng strore. Niedopuszczalnegs
tam pknigcia powstate wskutek wyginania.

taczenie petdw naley wykonywa zgodnie z PN-91/S-10042. Skepyvania petow naley wigzad
migkkim drutem w ilgci min. 30% skrzyowan.

5.2. Montaz zbrojenia

Montaz zbrojenia naley wykonywa: bezpdrednio w deskowaniu wg zaznaczonego rozstawtow:
Dla zachowania wikziwej grubdci otulenia pgtow betonem nalg stosowa podktadki dystansowe z
tworzywa sztucznego, betonu lub zaprawy cementoBtesowanie innych sposobéw zapewnienia otuliny, a
szczegolnie podkiadek zgpdw stalowych jest niedopuszczalne.

Na wysokdci scian pionowych utrzymuje gkonieczne otulenie za pomppodktadek plastykowych
pierscieniowych. Na dnie fundamentow powinnyckstosowane podkiadki dystansowe typu zatwierdzonego
przez inspektora nadzoru.

Szkielety zbrojenia powinny By o ile to maliwe, prefabrykowane na zewtnz. W szkieletach tych
wezly na przegjciach petéw powinny by taczone przez vgzanie na podwojny krzywyzarzonym drutem
wigzatkowym oérednicy nie mniejszej nil,0 mm (przysrednicy petow powyzej 12mm osrednicy nie
mniejszej nk 1,5mm).

Uktad zbrojenia konstrukcji musi umdwia¢ jego doktadne otoczenie przez jednorodny beton.
Po ula@eniu zbrojenia w deskowaniu rozmieszczenigdw wzgkdem siebie i wzgidem deskowania
nie moze ulec zmianie.

Stal wbudowana w zbrojenie powinna spetnigymagania punktu 2 i punktu 5 niniejszej Specydjka
Rozstaw zbrojeniadrednice powinny b zgodne z dokumentacprojektows i PN-91/S-10042.

Minimalna grubé¢ otuliny zewwtrznej w swietle prtow i powierzchni przekroju elementu
zelbetowego powinna ldyustalona w zalaosci od przewidywanego sposobu zagczenia betonu i powinny
WYynosi, co najmniej:

- 20 mm - jeeli prety s3 usytuowane prostopadle lub gkee do kierunku betonowania i nie mnieg ni

srednica nominalna grubszegaa,

- 50 mm — jeeli prety 53 usytuowane réwnolegle do kierunku betonowania,

- dla petéw zbrojenia gérnego (np. zbrojenie schodéw) ddiggpowinna wynosi 30 mm i nie mniej ri
srednica pgta,

Uktadanie zbrojenia bezpednio na podtzu (deskowaniu) i podnoszenie na odpowiedmysokaé
w trakcie betonowania jest niedopuszczalne.

Chodzenie i transportowanie materiatbw po wykonanysakielecie zbrojeniowym jest
niedopuszczalne.

6. Kontrola jako $ci robot
Ogolne zasady kontroli jakoi rob6t podano w Specyfikacji B.O. ,Warunki ogdGine

Kontrola zbrojenia, przed przygtieniem do betonowania, musidgiokonana przez nadzor i fakt ten
potwierdzt wpisem do Dziennika Budowy. Inspektor Nadzoru wetnistwierdzi zgodnd¢ utozonego
zbrojenia z dokumentagijprojektovy i odpowiednimi normami w zakresie gatunku i$do pretéw, ich
srednic, dtugéci, rozstawu oraz zakotwiie prawidtowego otulenia i pewAa utrzymania potgenia petow
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w czasie betonowania. Sprawdzenie g&gbmtuliny maze by dokonywane przez Inspektora Nadzoru
réwniez po betonowaniu przyayciu przyradéw magnetycznych.

Dopuszczalne tolerancje wymiaréw w zakresigial, gecia i rozmieszczenia zbrojenia.

Okreslenie wymiaru Wartas¢ odchyiki

Od wymiaréw siatek i szkieletow y#anych lub zgrzewanych

+10 mm
a) dlugads¢ elementu

b) szeroké¢ (wysokda¢) elementu +5mm
- przy wymiarze do 1 m

- przy wymiarze powsej 1 m

+10 mm
W rozstawie pgtow podiwnych, poprzecznych i strzemion
+10 mm
a) przy g <20 mm
b) przy g >20 mm +059
W potozeniu odge¢ pretow +2g
W grubdaci warstwy otulajcej +10 mm
W potozeniu pohczen (stykow) petow +25 mm

Wykrycie w wykonanym elemencie ewentualnych niepdgwosci obcihza wykonawe robdt, niezalgnie
od dokonanych uprzednio odbioréw.

7. Obmiar robot

Obmiar rob6t rozbiérkowych okény jest na podstawie zastosowanych w kosztoriysigestorskim
Katalogow Naktadow Rzeczowych stosowanych w budotwné.

Szczegotowe zakenia kalkulacyjne oraz warunki techniczne i organygne wykonania robétszgodne
Z opisem wiéciwych rozdziatow KNR.

8. Platnosé
Platng¢ wedlug umowy ryczattowej zawartej ¢gdizy Wykonawe a Inwestorem.

9. Przepisy zwhzane, opracowania pomocnicze
PN-89/H-84023/01Stal okréglonego zastosowania. Wymagania ogolne. Gatunki.

PN-89/H-84023/06Stal okrélonego stosowania. Stal do zbrojenia ochronna. Gitu
PN-81/H-92120Blachy grube i uniwersalne ze stali konstrukcyjmeglowej zwyklej jakéci i niskostopowe;.
PN-B-03265:200Xonstrukcje betonoweelbetowe i sprzone. Obliczenia statyczne i projektowanie

Praca zbiorowa: Warunki techniczne wykonania i odbirob6t budowlano-montawych. Tom |I.
Budownictwo ogolne. G&¢ 1. Arkady. Warszawa 1989.

SPECYFIKACJA B.4

ROBOTY MURARSKIE

1. Czesé ogoblna
1.1. Nazwa zamoOwienia
Swietlica wiejska.

1.2. Przedmiot specyfikacji technicznej ST
Przedmiotem niniejszej Specyfikacfi symagania dotycgce wykonania i odbioru robét murarskich
w zwigzku z realizagj budowyswietlicy wiejskiej w miejscowséci Karwacz, gm. £ukow.

1.3. Zakres stosowania ST

Specyfikacja jest stosowana jako dokument przetaydgdontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot
wymienionych w punkcie 1.1.
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1.4. Zakres robot objetych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotygzowadzenia robét zwkanych ze wznoszeniem
scian oraz innymi robotami murarskimi wykonywanyminakcie realizacji budowy obiektu.

1.5. Zakres prac towarzyszcych
Nie dotyczy niniejszej specyfikaciji.

1.6. Informacje o terenie budowy
Wszelkie niezbdne informacje o terenie budowy zawarto w ST B.Gaguwhki Ogolne”.

1.7. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej Specyfikaci ggodne z obowizujagcymi odpowiednimi Polskimi
Normami w tym PN-ISO 6707-1:199Budownictwo. Terminologie. Terminy ogoélneSpecyfikacy B.O
~Warunki Ogdlne”.

1.8. Nazwy i kody robét wg Wspolnego Stownika Zamowie (CPV)
Kod grupy robot: 45200000-9 Roboty budowlane w eal@ wznoszenia kompletnych obiektéw
budowlanych lub ich eZci oraz roboty w zakresiegnierii ladowej i wodnej

Kod klasy robot: 45210000-2 Roboty budowlane w ealg budynkéw

Kod kategorii robot: 45212000-6 Roboty budowlaneakresie budowy wypoczynkowych, sportowych,
kulturalnych, hotelowych i restauracyjnych obiektbudowlanych

1.9. 0Ogdlne wymagania dotycgce robo6t
Wykonawca robédt jest odpowiedzialny za j&kdch wykonania oraz za zgoditoz Dokumentagj
Projektova, ST i obowizujacymi normami oraz Prawem budowlanym.

2. Materiaty

Zgodnie z obowjzujgcym Prawem budowlanym przy wykonywaniu rob6t murolwyaley stosowa
wyroby dopuszczone do powszechnego stosowania.d20pone do powszechnego stosowagiaysoby:

- dla ktérych wydano certyfikat na znak bezpidgstera,

- dla ktérych dokonano oceny zgodnobi wydano certyfikat zgodrigi lub deklaragi zgodndci z

polsky normy,

- dla ktérych dokonano oceny zgodobi wydano certyfikat zgodrigi lub deklaragj zgodndci z
aprobag techniczn,

- umieszczone w wykazie wyrobow nie @m@jch istotnego wplywu na spetnienie wymaga
podstawowych,

- wytwarzane i stosowane wedtug tradycyjnie uznargasad sztuki budowlanej,

- 0znaczone symbolem CE,

- znajdupce s¢ w okrelonym przez komigji Europejsk wykazie wyrobow majcych niewielkie
znaczenie dla zdrowia i bezpiedgtva ludzi.

2.1. Elementy murowe
Wymagania techniczne stawiane elementom murowym.

O przydatnéci danego wyrobu do stosowania w konstrukcjach myoh decyduyj nastpujace
parametry techniczne:

a) Ksztalt.
Ksztatt elementu murowego musidzgodny z dokumentagciechniczg danego wyrobu.
b) Wymiary.

Zalecane w normach Unii Europejskiej dopuszczabtehgtki wymiarowe elementéw murowych nie

powinny przekracza+ 0,40x(badany wymiaty (mm), ale nie mniej &i+3 mm,
c¢) Wady i uszkodzenia.

Wady i uszkodzenia elementow murowych gnsgczegolnie wptyw na wygll zewrtrzny, trwal@é i
wytrzymatas¢ muréw.

Wsréd wad i uszkodzewyréznia sk:

- skrzywienia powierzchni i kragdzi,

- odchylenia od #a prostego mdzy gsiednimi powierzchniami,

- szczerby i uszkodzenia kragzi i naray,
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- odpryski,

- pekniecia.
d) Masa.

Masa elementow murowych nie powinnani¢ sic od wartdci deklarowanej przez producenta Gogj
niz +10%. Z uwagi naeczrg metod ukladania elementéw murowych ich masa niezenprzekracza
dopuszczalnych norm olélenych w przepisach bhp.

e) Gestas¢ objetosciowa wyrobu i gstas¢ tworzywa.

Waga elementu nie me by wieksza od wartéci okreslonej deklarowas odmiary (sortymentem)

wyrobu.
f)  Nasikliwos¢ i wspotczynnik rozmikczania.
Do wznoszenia konstrukcji stosoévelementy o nagkliwosci do 6 % w kominach, do 12 (16%) — w murach
fundamentowych oraz do 24 (28%) — w pozostatycmeldach,
g) Wytrzymata¢ nasciskanie.

Wytrzymatai¢ na sciskanie w danej klasig, fvg PN-EN 772-1:2001 nie powinna dyizsza od
wartasci podanej w dokumentacji technicznej.

W przypadku materiatdbw bugaych watpliwos¢ co do ich jakéci klas elementéw murowych
okresli¢ zgodnie z PN-B-03002:1999

h) Promieniotworcz&¢ naturalna
Dopuszczalne stenie naturalnych izotopow promieniotwdrczych w edatach murowych wg instrukcji
ITB 234/1995,Wytyczne badania promieniotwéro@ naturalnej surowcow i materiatbw budowlanych”,
okreslone wspdotczynnikami kwalifikacyjnymifi f, powinno spetni@nastpujace wymagania:
f1max< 1 oraz § < 185 Bg/kg

i) Stezenia naturalnych izotopéw promieniotwoérczych dieneéntoéw ceramicznych powinnye siynosi
odpowiednio {=0,27+0,87 i § 23+139 Bg/kg a dla elementéw z betonu zwykleg®f16+0,33 i § 2+32.

Podziat elementow murowych wg PN-B-03002:1999.

2.1.1. Elementy murowe ceramiczne
a. cegta ceramiczna petna — przeznaczona do wykokaninow. Podstawowym dokumentem
specyfikupcym cegly petnej z ceramiki wypalanej o wymiaracdycyjnych jest PN-B-12050:1996.
Podstawowe wymagania wobec zastosowanych cegehoeznych budowlanych:
- klasa: 15;
- nasikliwosé: 6+22 [%];
- mrozoodporn&: 20 cykli zamraania i rozmraania;

b. cegta klinkierowa petna — przeznaczona wykon&aminéw powyej potaci dachu oraz cokotu i stupkéw
ogrodzenia.
Podstawowym dokumentem specyfibmym cegty klinkierowe o wymiarach tradycyjnych jé3N-B-
12008:1996.
- klasa: 35;
- nasikliwosé: max. 6 [%];
- mrozoodpornge: 25cykli zamraania i rozmraania,;
- tolerancje wymiarowe:
wymiar 240 mm: odchytka £ 4 mm
wymiar 115 mm: odchytka + 3 mm
wymiar 71 mm: odchytka £ 2 mm

2.1.2. Elementy murowe betonowe
Bloczki betonowe scienne drobno- isredniowymiarowe powinny spehdiawymagania zawarte w PN-B-
19306:1999 i w PN-B-19306/Az1:2002.

a. bloczki z betonu zwykiego B-15 zastosowla wykonanigcian fundamentowych.
Podstawowe wymagania wobec zastosowanych bloczleianbwych o wymiarach38x25x14, 25x25x14 i
25x12x14 cm:

- klasa: 15;

- nasakliwosc: 5 [%];
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- mrozoodpornge: 25 cykli zamraania i rozmraania

b.bloczki (ptytki) gazobetonowe (autoklawizowanegadmer komorkowego) przeznaczone do wykonania
scian konstrukcyjnych gr. 24 cn$cianek dziatowych gr. 12cm
Podstawowe wymagania wobec zastosowanych pustaktmdwychsciennych wg PN-89/B-06258, PN-
B-19307:1996 oraz PN-B-19307/Az1:2002:
- odmiana: 700;
- wymiary: 59 x 24 x 24 cm i 59 x 24 x 12cm
- tolerancje wymiarowe:
wymiar 24 cm: odchytka +3 mm
wymiar 59 cm: odchytka + 6 mm
- nasikliwosé: 25 [%];
- mrozoodporng&: 10 cykli zamraania i rozmraania,

2.2.  Zaprawy budowlane
2.2.1. Wymagania techniczne dotyaze zapraw budowlanych

Kryteria oceny dla mieszanki suchej: proporcje dktkéw suchych, wygld mieszanki suchej,
zbrylenia, uziarnienie wypetniaczyggias¢ nasypowa w stanie suchym, okres przyd&tnsuchej mieszanki
do stosowania.

Kryteria oceny dla zapraw§wiezej: wyglad zaprawyswiezej, gStas¢ objetosciowa, konsystencja,
rozptyw, proporcje mieszania suchej mieszanki zaysgosob mieszania, czas korekty petua elementéw
murowych, czas zachowania déavosci roboczych, wydajn.

Kryteria oceny dla zaprawy stwardniatej: wydl zaprawy stwardniatej, egtas¢ objetosciowa,
wytrzymatai¢ nasciskanie, wytrzymaks na zginanie, przyczepfbdo poditaa, nasikliwosé, wspétczynnik
rozmigkczania, mrozoodporsé, izolacyjna¢ cieplna, skurcz, kwasoodpowgoalkaliczndé, paroszczelnig.

2.2.2. Rodzaje zastosowanych zapraw budowlanych
Zaprawa cementowa powinna spetni@ wymagania PN-90/B-14501. Zaprawcementow uzy¢é do
wykonania murow fundamentowych oraz cokotu i stuplagrodzenia.
Podstawowe wymagania wobec zaprawy cementowej:
- marka: M12;
- konsystencja wg. metody gt@ opadowego 6+8;
- proporcje ohjtosciowe cement : piasek przy cemencie marki 35 1:3,5;
- wytrzymatc¢ na zginanie nie mniejszazné4 MPa;
- nasjkliwos¢ nie wigksza ni: 10%;
- mrozoodporn&t — ubytek masy po 25 cyklach niegkgzy niz; 2%;
- mrozoodporngt — spadek wytrzymakei po 25 cyklach nie wkszy niz: 30 % przy cemencie marki 35;
- skurcz po 28 dniach nie gkiszy niz odpowiednio: 0,45 mm/m;
- czas zachowania wiasiod roboczych: 2 h.

Zaprawa cementowo-wapiennapowinna spetni& wymagania PN-90/B-14501. Zaprawcementowo -
wapienmn uzy¢ do wykonanigcian wewrtrznych i zewgtrznych konstrukcyjnych i dziatowych.
Podstawowe wymagania wobec zaprawy cementowo -enagj:

- marka: M7;

- konsystencja wg. metody st@ opadowego 6+8;

- proporcje objtosciowe cement : wapno : piasek przy cemencie makod@powiednio 1:0,5:4,5;

- wytrzymatc¢ na zginanie nie mniejszazmdpowiednio: 2 MPa;

- nasikliwos¢ nie wigcksza nk odpowiednio: 12%;

- mrozoodporn&t — ubytek masy po 25 cyklach niegkgzy niz 5 %;

- mrozoodporn&t — spadek wytrzymasei po 25 cyklach nie wkszy niz 45 % przy cemencie marki 35;

- skurcz po 28 dniach nie gkiszy niz 0,70 mm/m;

- czas zachowania wiasiod roboczych: 5 h.

2.3. Wyroby dodatkowe

Kratki wentylacyjne — 14x14 cm PCV barwione w masie

Podokienniki —z konglomeratu marmurowego gr.3,0 cm o szer. 25 cm.

Wktadka kwasoodpornasr. 130mm z zakaczeniem komina i drzwiczkami rewizyjnymi 200x250mm
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3. Sprzet

Do wyznaczania i sprawdzania kierunku, wymiaréwtdspczyzn stosowanastpujace narzdzia:
pion murarski, tata murarska, linia we (linia pozioma) do wyznaczania i sprawdzaniszgayzn, Wz
wodny do wyznaczania jednakowych poziomow, pozieminiwersalna, tata kierunkowa, warstwomierz do
wyznaczania poziomow poszczegolnych warstw, doe@ania sznura i do wyznaczania kierunku, sznur
murarski, lgtownik murarski, wykroj. Do przechowywania matediat budowlanych w pobtu stanowiska
roboczego sywac: kastra i szafel do zaprawy, szkopek do wody,tpala elementy murowe.

Do murowania sywa¢: kielni murarskich rénej wielkasci i przeznaczenia, czerpakdéw, wiaderek i
topat do zapraw. Do obrébki elementéw murowyekivwec: miotka murarskiego, kirki, oskardu murarskiego,
przecinaka murarskiego, pucki murarskiepgdr murarskiego oraz innych specjalistycznych ¢dziz

4. Transport

Wyroby budowlane do rob6t murowych mpogy¢ przewaone r@nymi srodkami transportowymi. Z
uwagi na maliwos¢ uszkodzé w czasie transportu, zatadunku i roztadunku, @n@p w czasie
magazynowania natg dostarczé&wyroby na paletach.

Wyroby na paletach tadowa roztadowyw& mechanicznie. Palety nale ustawi& scisle jedna obok
drugiej, rownomiernie na catej powierzchni,egy burtami pojazdu transportowego a paletami tzeb
zachowé odpowiedni dystans. Palety mplgy¢ tak ustawione, aby byt natiwy wytadunek obustronny.

Wyroby naley ukfad& scisle jeden obok drugiego, diszym bokiem do kierunku jazdy. Wysako
tadunku nie mee przekraczawysokdci burt pojazdu.

Elementy dgzone ceramiczne powinny byprzechowywane na paletach pod dachem §yiat
zabezpieczone przed bocznym nawiewanigiagu i deszczu i odizolowane od wody gruntowe;.

Cement, wapno i gotowe zaprawy przechow§waworkach w zamkgtych i zabezpieczonych przed
wilgociag magazynach. Kruszywa mpdy¢ skladowane na wolnym powietrzu, ale tylko i yo#nie na
terenie suchym i odwodnionym.

To transportu materiatbw na placu budowy przewidsie uzycie: przenénika tamowego, wycigu
jednomasztowego z negem elektrycznym 0,5 t.

5. Wykonanie robot
Wszelkie elementy murowe wykohiaa zwyklte spoiny, tj. grulci od 8 do 17 mm metadradycyjr.
Scianki wewretrzne i zewetrzne przeznaczone do tynkowania wykona niepetne spoiny.

5.1. Zasady wigzania murow

5.1.1. Ogélne zasady wrzania murow

Przy wykonywaniu muréw natg kierowa sie nastpujacymi zasadami:
- elementy powinny hyuktadane na ptask,
- spoiny poprzeczne i podine powinny by usytuowane mijankowo,
Podczas murowania najezwrac& szczegdélp uwag na jaké¢ wykonania.

5.1.2. Mury z bloczkéw betonowych
W murach z bloczkéw betonowych nafezastosowawigzanie pospoliteW wigzaniu pospolitym
catkowicie uwzgdnione zasady prawidtowego rozmieszczenia elemenfiiwewizania spoin pionowych i
podiuznych.
Mury krzyzujace s¢ i naraniki:
w kazdym poziomym przekroju zé€za dwoéch przenikagych sé muréw powinny spotyka sie
warstwy wozéwkowa z gtowkoay
- w zlgczu warstwa wozowkowa jednego z muréw przechodzgrnestrzat,
- w zlgczu warstwa gltéwkowa jedynie dotyka dgiedniego muru,
- w warstwie wozowkowej spoiny poprzeczne powiniy¢ Iprzesungte o ¥ lub Y2 cegly wzegtlem
krawedzi zlgcza.

5.2. Wymagania szczego6towe
5.2.1. Sciany fundamentowe

Sciany fundamentowe przewidziang do wykonania z bloczkéw betonowych B15 na zaprawie
cementowej M-12. Grulé scian fundamentowych pogécianami konstrukcyjnymi i dzialowymi powinna
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wynosk 25 cm.Scianki pochylni dla niepetnosprawnych gr. 25cm. Rodhinami przewidziano pogrubienia
muru zgodnie z dokumentagprojektowy.

5.2.2. Sciany konstrukcyjne wewretrzne i zewretrzne

Sciany kondygnacji nadziemnych gr. 24 cm aglersykona z bloczkéw gazobetonowych odm. 700 na
zaprawie cem-wap. M-7.

W trakcie wykonywanidcian naley wykona oscieza otworow okiennych i drzwiowych.

Wszelkie nadprea przewidziano jakaelbetowe monolityczne z betonu klasy C16/20 wylesvaa
budowie w deskowaniu tradycyjnym.

Podokienniki obsadéipo wykonaniu wszelkich rob6t murowych, tynkowyalaowstawieniu stolarki
okiennej. W trakcie rob6t murowych wykuw nar@ach dciezy okiennych gniazda do umieszczenia
podokiennikéw. Podokiennik obsadana podkiadzie wyrObwnanej zaprawy cementowo — wagag M-7.
Podokiennik powinien wchodzw lico sciany na ok. 3+5 cm. Po obsadzeniu podokiennikoupaini tynk
na aciezach scian. W razie konieczioi uzupeiné silikonem krawdz na styku podokiennik — okno.
Zachowa spadek powierzchni podokiennika od okna na poadib+1%.

5.2.5.Scianki dziatowe
Scianki dziatlowe przewidziano z ptytek betonu konawiego gr. 12 cm na zaprawie cem.-wap. M-4.

5.2.6. Kominy
Kominy murowane wieloprzewodowe najewykona& z cegty ceramicznej petnej kl. 15 na zaprawie
cem.-wap. M-5.
Powyzej potaci dachowych kominy murowane rglevykona z cegly klinkierowej kl 35 o wym.
240x115x71 mm na zaprawie cem.-wap. marki M-7.
Cegta klinkierowa w kolorze burgund.
Komin zakaiczony nakryvg betonowy gr.7,0 cm z bet. C16/20 zbrowdrutem @ 4,5 mm.
Wiloty i wyloty przewoddw wentylacyjnych zabezpienedkratkami PCV.
Uwaga!

W przewodzie kominowym o przekroju 14x27cm mglemiesci¢ wkltadke z blachy kwasoodpornej
montaem drzwiczek rewizyjnych oraz zakerenie komina.

Przed przysipieniem do montau wktadu kominowego natg starannie wyczci¢ kanat kominowy. W
trakcie murowania komina nale pozostawd w kottowni otwor umaliwiajacy zamocowanie trdjnika,
wyczystki i odskraplacza w szybie kominowym. Poafstze$¢ wktadu kominowego naky montowa od
gory. Do pierwszej rury di. 1.0m nale przywigzat ling i wsuwa& ja w kanat kominowy do momentu
wystawania jedynie kielicha i wswiu nas¢pnej rury w kielich poprzedzgej. Naley zwrdci szczegdln
uwag: ha catkowite wsultie rury w kielich rury poprzedzgjej. Po zmontowaniu przewodéw rurowych
nalezy zamocowa trojnik, wyczystk i odskraplacz. Ostatpirurg wystapca z komina nalgy dochk¢ na
dtugasci w sposob umaiwiajacy monta w kielichu ostatniej rury ptgt dachows i przykrecenie jej do
korony komina. W plycie dachowej naje zamontowa wysiewlke dachowy lub deflektor. Zamkricie
wyczystki powinno by tak ustawione, aby zapewnmazliwos¢ swobodnego do niej degu. Skropliny
powinny by odprowadzone do neutralizatora skroplin lub szezgd zbiornika.

Nawiew do kottowni — kanatlem ,Z8r. 150 mm, wykonanym z rur PVC. Wylot kanatu w kethi na
wys. 30 cm ponad poziomem posadzki.

6. Kontrola jako $ci rob6t
6.2. Podstawa odbioru robdt murowych
Podstaw dla odbioru robét murowych powinny stanéwiastpujace dokumenty:
a) Dokumentacja techniczna,
b) Dziennik budowy,
c) Zaswiadczenie o jak&i materiatldw i wyrobow dostarczonych na budgqwzez producentow,
d) Protokoty odbioru poszczegdélnych etapdw rob6t sgélree zanikajcych, jezeli odbiory te nie byly
odnotowane w dzienniku budowy,
e) Protokoty odbioru materiatow i wyrobow,
f)  Wyniki bada laboratoryjnych materiatow i wyrobow sjetakie byty zalecane przezimniera,
g) Ekspertyzy techniczne w przypadku, gdy byly wykoape przed odbiorem budynku.

Odbioér robét murowych powinien ¢si odbywa& przed wykonaniem tynkow i innych robot
wykonczeniowych, ale po osadzenitcieznic stolarki.
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6.3. Odbior muréw z cegly i bloczkéw betonowych

a) Mury z cegty by wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej, aganiami aktualnych norm i
instrukcji oraz niniejszej ST.

b) Badania techniczne przy odbiorze muréw mgleprzeprowadz zgodnie z wymaganiami
obowigzujacych norm.

c) Sprawdzanie jakai cegiet naley przeprowadz& posrednio na podstawie zapisow w Dzienniku
budowy i innych dokumentach stwierdgajch zgodné¢ cech uytych materiatdbw z wymaganiami
dokumentacji technicznej oraz odngmi normami.

d) Najwicksze dopuszczalne odchytki wymiaréw murow z cegtploczkédw betonowych powinny
odpowiadé wymaganiom okrdonym w poniszej tablicy.

Dopuszczalne odchyiki dla muréw, mm
. Z cegly, bloczkéw betonowych i pustakow Z drobnowymiarowych
Lp. Rodzaje odchylek ceramicznych elementéw z betonu
Mury spoinowane Mury niespoinowane komérkowego

Zwichrowania i skrzywienia powierzchni muréw:

1 Na diugaci 1 m 3 6 4
Na catej powierzchniciany pomieszczenia

10 20 -

Odchylenia od pionu powierzchni i kragzi:

2 Na wysokdéci 1 m 3 6 3
Na wysokdci 1 kondygnaciji 6 10 6
Na catej dtugéci budynku

20 30 15

Odchylenia od kierunku poziomego goérnej

3 powierzchni kadej warstwy muru
Na diugaci 1 m 1 2 2
Na catej dtugéci budynku 15 30 30
Odchylenia od kierunku poziomego goérnej

4 powierzchni ostatniej warstwy muru pod stroper|
Na diugaci 1 m 1 5 )
Na catej dtugéci budynku 10 20 }
Odchylenia przecinagych s¢ powierzchni muru
od kata przewidzianego w projekcie (nafciej

5 prostego)
Na diugaci 1 m 3 6 10
Na catej diugéci sciany - - 30
Odchylenie wymiaréw otworow dwietle asciezy
dla otworéw o wymiarach:

Szeroka¢ +6, -3 +6, -3
6 | Do100cm Wysokaié +15. -10 +15. -10 *10
. Szeroka¢ +10, -5 +10, -5

Powyzej 100 cm Wysokdi¢ +15, -10 +15, -10

6.4. Odbior scian murowanych z otworami
Dopuszczalne odchyiki od przewidzianych projekteymiarow naley przyjmowa wg poniszej tablicy.

. ) Dopuszczalne odchytki wymiaréw otworéwswietle gsciezy, mm
Wymiary otworow, cm pSzerokéc’ S Wysokéc’
Nie wigcej niz 100 +§ +15
Powyzej 100 ”’_éo -10

Podokienniki powinny by obsadzone w sposob zgodny z zasadami opisanynmigjszej ST. Od

strony okna podokiennik powinien bywsunkty pod przystosowany do tego celu felc (prég okna).

6.5. Odbior scian murowanych z przewodami kominowymi

a) Sprawdzenie dunosci przewodOw naley przeprowadzaza pomog kominiarskiej kuli umocowanej

na sznurze, spuszczonej do wlotu przewodu orgriebiegu we wlotach.
b) Sprawdzenie prawidtovoi
sprawdzeniem deémaosci oraz przez poréwnanie prowadzenia przewodowkzahentacy.

prowadzenia przewodéw przeprowadza¢ siéwnoczénie ze

c)
d)

Sprawdzenie kierunku przewodow przeprowadza [wizez obserwagji pomiar zewantrznych

powierzchni muru z przewodami i porownanie z dokntaep.

Sprawdzenie wielkixi przekroju przewodow przeprowadza fia pomog tasmy stalowej przez
pomierzenie przewodu w otworach kontrolnych z ddktdcia do 5 mm i poréwnanie z
dokumentagj.
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e) Sprawdzenie gruioi przegréd przeprowadzaesia pomog dwoch listew wiaonych do gsiednich
otworéw kontrolnych i pomierzenie ich odlegtbtasmg stalows z doktadnéciag do 5 mm.

f) Sprawdzenie wizania cegiet przeprowadza; svzrokowo przez obserwacjica muru z przewodami
oraz obserwagjwnetrza przewodu przez otwory kontrolne.

g) Sprawdzenie ksztattu i wymiarow zegtrznych muréw z przewodami przeprowadza Ajodnie z
PN-68/B-10020.

h) Sprawdzenie wypetnienia spoin oraz stanu powielizghrewodow przeprowadzag¢siwvzrokowo
przez obserwagjlica muru i powierzchni wewtrznej przewodéw przez otwory kontrolne za
pomoa lustra i latarki elektryczne;.

i) Sprawdzenie szczelod przewodOw przeprowadzagsia pomog tuczywa lubswiecy dymnej przez
wsunkcie do wlotu sprawdzanego przewodu, a po ukazagidysnu w wylocie — przez zamkjuie
wylotu i obserwagj sasiednich wylotéw oraz wlotéw w innych pomieszczehiaW przypadku
stwierdzenia wydobywaniaesdymu w obserwowanym wylocie lub wlocie nalew przewdd ten
wpusci¢ obchzony na kacu biaty sznur lub tane i powtorzy proke kopcenia, a nagbnie wydoby
sznur i w miejscu wskazanym przez okopcony odciszkura przeprowadzi uszczelnienie
przewodu.

J) Sprawdzenie wylotéw i wlotow do przewoddéw przeprdee s¢ przez doktadne ich obejrzenie,
pomiary i porbwnanie z dokumentacj

k) Sprawdzenie prawidloweoi ciggu przeprowadza &iza pomog tuczywa lub palnika przez
przystawienie do w odlegioi ok. 10 cm od wlotu przewodu i stwierdzenie wyrego odchylenia gi
ptomienia w kierunku wlotu.

Ocena wynikow badah.

Jezeli badania wymienione w powszych punktach dadzwynik pozytywny, wykonane przewody
nalezy uzna& za zgodne z wymaganiami normy. W przypadku, gdymajmniej jedno badanie da wynik
ujemny, przewody te natg uzna za niezgodne z wymaganiami normy.

7.  Obmiar robot

Obmiar rob6t zwizanych z wykonywaniem rob6t murarskich oraz pommmyth okrélony jest na
podstawie zastosowanych w kosztorysie inwestordkatalogow Naktadéw Rzeczowych stosowanych w
budownictwie.

Szczegodtowe zakenia kalkulacyjne oraz warunki techniczne i organygne wykonania robotszgodne
z opisem wiéciwych rozdziatdbw KNR.

8. Pfatnosé
Ptatna¢ wedtug umowy ryczattowej zawartej ¢dizy Wykonawe a Inwestorem.

9. Przepisy zwhzane, opracowania pomocnicze
PN-B-03002:199%onstrukcje murowe niezbrojone. Projektowanie icanie.
PN-B-03002:1999/Ap1:200K0onstrukcje murowe niezbrojone. Projektowanie iadanie.
PN-B-03002:1999/Az1:200Konstrukcje murowe niezbrojone. Projektowanie icdanie.
PN-B-03340:199%onstrukcje murowe zbrojone. Projektowanie i olalige.
PN-68/B-10020Roboty murowe z cegly. Wymagania i badania przyoozky.
PN-B-12050:19968Vyroby budowlane ceramiczne. Cegly budowlane
PN-89/B-06258Autoklawizowany beton komérkowy
PN-90/B-1450Zaprawy budowlane zwykie.
PN-B-19306:2004refabrykaty budowlane z betonu. Elemeignne drobnowymiarowe. Bloczki.

Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budmwd-montaowych. Tom |. Budownictwo ogdlne.
Czs¢ 2. Arkady. Warszawa 1990.

SPECYFIKACJA B.5

ROBOTY [ZOLACYJNE

1. Cze$é ogodlna
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1.1. Nazwa zamdéwienia
Swietlica wiejska.

1.2. Przedmiot specyfikacji technicznej ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji 3 s wymagania dotyere wykonania izolacji
przeciwwilgociowych i termicznych w zgiku z realizagj budowy swietlicy wiejskiej w miejscowsci
Karwacz, gm. tukdw.

1.3. Zakres stosowania ST
Specyfikacja jest stosowana jako dokument przetaygdontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot
wymienionych w punkcie 1.1.

1.4. Zakres robot objetych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji Teclkng dotyca prowadzenia robot zwianych z
wykonaniem izolacji przeciwwilgociowych i termiczety, tj.:

- izolacja przeciwwilgociowa pionowa i pozioma tamuréw fundamentowych
- izolacja przeciwwilgociowa pozioma podposadzkowa

- pionowa izolacja termiczrigian zewgtrznych

- izolacja termiczne poziome podposadzkowe orazstragem

- izolacja przeciwwilgociowa murtatow,

- paroizolacja izolacji stropu nad przyziemiem

- wiatroizolacja konstrukcji drewnianej

1.5. Zakres prac towarzysacych
Nie dotyczy niniejszej specyfikaciji.

1.6. Informacje o terenie budowy
Wszelkie niezbdne informacje o terenie budowy zawarto w ST B.GagWhki Ogolne”.

1.7. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej S® ggodne z wigciwymi obowizujacymi Polskimi Normami w tym
PN-ISO 6707-1:199Budownictwo. Terminologie. Terminy ogolne.

1.8. Nazwy i kody rob6t wg Wspoélnego Stownika Zamowie (CPV)
Kod grupy robot: 45200000-9 Roboty budowlane w eal@ wznoszenia kompletnych obiektéw
budowlanych lub ich eZci oraz roboty w zakresiegnierii ladowej i wodnej
Kod klasy robét: 45260000-7 Roboty w zakresie wykeania pokry¢ i konstrukcji dachowych i inne
roboty specjalistyczne
Kod kategorii rob6t: 45262000-1 Specjalne robotgdwlane inne, i dachowe

1.9. Ogdblne wymagania dotycgce robot
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za j&kdch wykonania oraz za zgoditoz Dokumentagj
Projektova, ST i obowizujacymi normami oraz Prawem budowlanym.

2. Materiaty
2.1. lzolacje przeciwwilgociowe

Wszelkie materiaty do wykonywania izolacji przeciilgeciowych powinny odpowiada
wymaganiom zawartym normach fizgwowych lubswiadectwach ITB dopuszczaych dany materiat do
powszechnego stosowania w budownictwie oraz zna&czomakiem jakéci CE. Materiaty izolacyjne
dostarczone na budewez dokumentow producenta stwierdegth ich jaké¢ nie mog by¢ dopuszczone
do stosowania.

Odbiér materiatdw izolacyjnych powinien obejmawaprawdzenie zgod&oi dostarczonych
materiatbw z dokumentagjprojektowy oraz sprawdzenie wdeiwosci technicznych tych materiatdw z
wystawionymi atestami producenta. W przypadku zasth, co do zgodn&ei materiatu z zéwiadczeniem
wystawionym przez producenta — powinien or Bpadany zgodnie z postanowieniami normygpaowej
lub swiadectwa ITB.
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Nie dopuszcza sistosowania do robot izolacyjnych materiatow, kobrywvtasciwosci techniczne nie
odpowiadag wymaganiom przedmiotowych norm lufwiadectw ITB. Nie nalgy stosowd rowniez
materiatow przeterminowanych (po okresie gwaranciji)

Stosowanie w ukfadzie izolacyjnym materiatéw dajgdych na siebie szkodliwie, np. materialow
asfaltowych ze smotowymi lub materiatow bitumiczhycfoliami PCV jest niedopuszczalne.

Lepiki i kleje nie powinny dziaka destrukcyjnie naakzone materialy i powinny wykazywa
dostateczp odpornd¢ w srodowisku, w ktorym zostanuzyte, oraz nalgyta przyczepné& do sklejanych
elementéw, okrdong wg metod badapodanych w normach pstwowych lubswiadectwach ITB.

Izolacyjne masy powitokowe
- masy na rozcigzalnikach organicznych (asfaltowo-kauczukowe wgBRRA006:1997),

Izolacyjne materiaty rolowe

- papa izolacyjna zwykte na 400 na osnowie z tgkbudowlanej powinny odpowiadavymaganiom
PN-69/B-10260 i PN-70/B-27716,

- papa termozgrzewalna polimerowo — asfaltowa ipoa spelni@ wymagania zawarte w PN-B-
27620:1998.

- folia szeroka PE gr. 0,31 0,4 mm

- fo:.iﬁzl paroizolacyjna powinna charakteryzawsic mab przepuszczalroia pary wodnej (0,5+2,0
g/n/24h).

- membrana dachowa wg CE EN 13859-1 powinna chemgdowa si¢ nastpujacymi parametrami
fizycznymi:
- masa powierzchniowa: min. 115 g/m
- paroprzepuszczalé@a 1850 (23C/85%) / 3000 (3885%) g/ni/24h
- odporng¢ UV: 3 m-ce
- wytrzymatad¢ na zerwanie:

- wzdtwna: > 265 N/5 cm
- poprzeczna: >165 N/5 cm

-Sd: 0,02 m
- odporng¢ temp.: -40C++95C
- wodoszczelng: > 2000 mm HO (DIN 20811)
- odporng¢ na zerwanie na gwdziu: > 90N

- folia kubetkowa gr. 0,50+0,65 mm z wyttoczkami.

Do zakaiczenia gérnej kraedzi folii przewiduje st zastosowanie systemowej listwy zamykaj z
polietylenu.

Do mocowania folii oraz listwy wykazapcej do podiga zastosowasystemowe gumowe podkiadki do
montau folii kubetkowej.

Materiaty rolowe nalgy przechowywa w temperaturze 2C do czasu ich rozwietia na izolowanej
powierzchni. Masy powtokowa néaie przechowywa w oryginalnych pojemnikach.

Rolki papy naley przechowywé& w pomieszczeniach krytych chrgoych przed zawilgoceniem,

zabezpieczonych przed dziataniem promieni stonedzny odlegtdci, co najmniej 120 cm od grzejnikow.

Rolki papy naley uktad& w stosy na rownym podio w pozycji stojcej w jednej warstwie, a rolki papy
powleczone zawiesinsubstancji mineralnych nazkeo najwyej w dwoch warstwach, przy czym rolki
powinny by utozone réwnolegle do siebie. Stosy powinny zawiang wiccej niz 12 sztuk rolek papy, a
odlegtai¢ migdzy stosami powinna wyna@snie mniej nk 80 cm.

2.2. lzolacje termiczne
2.2.1. Styropian
Ptyty styropianowe powinny spetdiavymagania PN-EN 13163:2004

s Tolerancje
wiasciwosé klasa
piyty

DGO L1 +0,6 % lub + 3 mrh
9% L2 +2mm

. w1 +0,6 % lub + 3 A
Szerokéé o L
b T1 +2mm
Grubai¢ = 2o

Prostoktnosé S1 +5 mm/1000 mm

‘ S2 + 2 mm/1000 mm
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P1 + 30 mm

c P2 + 15 mm
Plaskdé P3 10 mm
P4 +5mm

ta warté¢, ktéra daje liczbowo wksz tolerancg
kolejne klasy wyszczegdlnione w PN-EN 131682 pkt. 4.3.13.1
¢ plaskéé jest podawana w odniesieniu do metrowgipigch

Struktura styropianu powinna bywarta, niedopuszczalng &izno zwigzane granulki. Powierzchnia plyt
powinna by szorstka po krojeniu blokow.

Krawedzie ptyt powinny by proste z ostrymi kantami, bez wyszczefiligrytaman.

Wytrzymalta¢ na rozrywanie sitprostopadt do powierzchni — nie mniej hB N/cnf.

Ptyty styropianowe magby¢ stosowane do ocieplenitian po okresie sezonowania wyngsan ok. 8
tygodni.

Do wykonania izolacji podposadzkowej ngleastosowé ptyty styropianowe EPS 100-038 (FS 20).
Do wykonania izolacji termicznggian metod lekka — mokmg zastosowé ptyty styropianowe frezowane EPS
70-040 (FS15).

- tkanina szklana (siatka szklana) powinna odpoafiadymaganiom PN-92/P 05010 oraz PN-EN
13496:2003. Powinna to bytkanina z widkna szklanego zaimpregnowana alkdpoos dyspersj z
tworzywa sztucznego. Wymiary oczek siatki ok. 3+m.m

- listwy nara@nikowe aluminiowe z siatkszklar powinny by wykonane z cienkiej perforowanej blachy
aluminiowej o lgtowym przekroju poprzecznym 25x25 mm.

- kotki plastikowe do mocowania izolacji termiczrgpwinny by takiej diugaci, aby 5+6 cm z diugi
trzpienia bylo zakotwione w egci konstrukcyjnej sciany. Kotki plastikowe zastosowanego systemu
docieplé powinny by dopuszczone do stosowania w budownictwie odpovingiceprobatami ITB.

- zaprawa klejowa (sucha mieszanka) do piyt stamopivych — systemowa wybranego producenta.
- emulsja gruntujca — systemowa, wybranego producenta.

- tynk podkfadowy — systemowy, wybranego producenta

- tynk silikatowy o fakturze gtadkiefciany wg palety F firmy ,BOLIX” nr 7800 i 7910.

- tynk mozaikowy — systemowy wybranego producelitdor nr 221 wg palety kolorow firmy Atlas.

2.2.2. Welna mineralna

Wetna mineralna spetnigja wymagania PN-EN 13162:2002

Parametry techniczne oktajace witaciwosci wetny mineralne;.

Dlugosé i szerokaé powinny by okreslane z EN 822Zaden wynik badanie nie powinienzni¢ sie od
wartasci nominalnych wgcej, niz 0 wartagci podane poriej:

+2 % dla diugéci,

+1,5% dla szerolwi.

Grubosé¢ powinna by okreslana zgodnie z EN 823. Olgenie powinno wynosi 50 Pa z wyjtkiem
wyrobow o poziomie napgenia sciskapcego lub wytrzymaleci na sciskanie 15 kPa lub wgzym, dla
ktérych obcizenie powinno wynogi 250 Pa.Zaden wynik badania nie powinienzré¢ si¢ od grubdci
nominalnej, wgcej niz o tolerancje podane w pasiej tablicy dla okrdonego poziomu lub klas.

Poziom lub klasa Tolerancje
T1 -5% lub -5 mrh Przekroczenie dopuszczalne
T2 -5% lub -5 mrh +15% lub +15 mih
T3 -3% lub -3 mrh +10% lub +10 mh
T4 -3% lub -3 mrh +5% lub +5 mrf
T5 -1% lub -1 mrh +3 mnf
2ta wartg¢, ktéra daje liczbowo wksz tolerancg
® ta wart@¢, ktéra daje liczbowo mniejgzolerancg

Prostokatnos¢ powinna by okreslana zgodnie z EN 824. Odchylenie od prosto&ci od diugdci i
szerokaci arkuszy i ptyt nie powinno przekra@za mm/m.

Ptaskas¢ powinna by okreslana zgodnie z EN 825. Odchylenie od plaskarkuszy i ptyt, nie powinno
przekraczéd 6 mm.

Stabilnos¢ wymiarowa w okrelonych warunkach temperatury i wilgo&w wzglednej powinna b§
okreslana zgodnie z EN 1604. Badanie powinnc kprzeprowadzane po przechowaniu przez 48 h w
temperaturze (23+2% i (90+5)% wilgotnéci wzglednej. Wzgkdna zmiana grubisi nie powinna
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przekraczé 1,0%. Wzgédne zmiany dtugsei i szerokdci nie powinny przekraczal,0 %. Wzgtdna zmiana
ptaskaci nie powinna przekracgzal mm/m.

Wytrzymato §¢ na rozcigganie rownolegte do powierzchnczotowych powinna hyokreslana zgodnie z EN
1608. do celéw operowania, wyroby powinny énieytrzymatad¢ na rozcaganie réwnolegle do powierzchni
czotowych na tyle wysak aby utrzyma dwukrotny cézar wyrobu petnowymiarowego.

Reakcja na ogigé powinna by okreslana zgodnie z prEN 13501-1.

Wetna mineralna w rolkach gr. 2x10 cm przeznacZestdo izolacji stropu nad parterem.

Materiaty powinny by dostarczane na budewvraz z zawiadczeniem jakei wystawionym przez
producenta na podstawie wykonanych lialdhoratoryjnych.
Materiaty termoizolacyjne powinny bysktadowane starannie na suchym podktadzie, w mateeniach
krytych i zamkngtych. Na stanowisku roboczym odkrytym materiatyntdezy uktada na podkladkach z
desek lub ptyt betonowych i przykrywazczelnie fol.

Pozostate materialy przewédimagazynowawg danych producenta umieszczonych na opakowaniu.

3. Sprzet

Do wykonywania izolacji przeciwwilgociowych przewig sk uzycie nastpujgcego spretu: kotty
do podgrzewania i topienia mas bitumicznych z palamyi, czerpaki z dtugim trzonkiem do pobierania ynas
z kotta, wiadra zamykane pokrgwlo przenoszenia ggrej masy asfaltowej. Ponadto przydy reczne do
rozprowadzania mas — szczotki dekarskie, listwyvdiane do rozprowadzania mas itp.

Do wykonywania izolacji termicznych metpdekka —mokg” nalezy uzywac mieszarki wolnoobrotowe;j
z mieszadtem do przygotowywania masy ddej oraz pac stalowych do rozprowadzania masy na
powierzchni.
Sprzt dodatkowy: wycig jednomasztowy z nagem elektrycznym 0,5 t, samochéd dostawczy do.0,9 t

4. Transport

Transport materiatow powinien odbysvaiec zgodnie z instrukej producenta, w pozycji nie powodugj
uszkodzenia materiatu oraz zgodnie z pkt. 2 ningjSpecyfikacji Technicznej.

Izolacje termiczne przewaziw opakowaniach producenta w sposob unidiwiajacy ich zawilgocenie
oraz mechaniczne uszkodzenia i deformacje.

Suche mieszanki klejowe oraz pozostate materiatpdskve danego systemu ocieplerzewozt i
przechowywa zgodnie z instrukegjproducenta.

Transport materiatow rolowych za pomo&rytych srodkéw transportowych. Rolki papy z posypk
przewozi s¢ w pozycji stojcej w jednej warstwie zabezpieczone przed przewianase i uszkodzeniem.
Rolki papy powleczone wodrzawiesin substancji mineralnych przewozke sia lezgco najwyej w dwaéch
warstwach, uktadane diugma w kierunku jazdysrodka transportowego na catej jego szekokdak, aby
uniemaliwi ¢ przemieszczaniegrolek papy podczas jazdy. Dopuszczatsansport papy w kontenerach lub
na paletach o wymiarach 800 mm x 1200 mm.

5. Wykonanie rob6t
5.1. Wykonanie robaét izolacyjnych przeciwwilgociowgh
Podktad pod izolacje powinien &yrwaty, nieodksztatcalny i przendsiszystkie dziatajce na niego
obcigzenia.
Powierzchnia podkiadu pod izolacje przyklejane ikkdiacje powtokowe powinna kysucha, réwna
(bez wgtbien, nieréwndci oraz gknigc), czysta odtluszczona i odpylona. Pod izolacje as m folii z
tworzyw sztucznych powierzchnia podktadu powinna lgyadka i dokladnie oczyszczona z wszelkich
okruchéw. Dopuszczalna wilgotfio podiaza jest okrélana przez producentéw materiatowsrednio ok.
3+6%. Nardga powierzchni izolowanych powinny byaokgglone promieniem nie mniejszymzris cm lub
sfazowane pod katem %45
Izolacje przeciwwilgociowe powinny Byukladane:
- podczas bezdeszczowej pogody,
- po wykonaniu wszelkich robot poprzedgajch gtébwne prace izolacyjne,
- po uszczelnieniu dylatacji i osadzeniu wpustow,
- przy temperaturze pousgj 5°C, z tymze dla okrélonego rodzaju izolacji magby¢ podane przez
producentow odibne wymagania.
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taczna grubé&t warstw lepiku, uktadanego na podkiad i na matedédwy powinna wynosi 1+1,5 mm.
Zaklady podtane i poprzeczne kdej warstwy powinny bynie mniejsze rii 10 cm.

Izolacje powinnyscisle przylegé do izolowanego podkfadu, bezekpn i bez lokalnych wagtbien lub
wybrzuszé. Miejsca przechodzenia przez warstwy izolacyjnezeldch przewodow instalacyjnych i
elementéw konstrukcyjnych powinny dyszczegdlnie starannie uszczelnione w sposob wyéjay
przeciekanie wody miedzy tymi przewodami lub eletaemn a izolagj.

W trakcie prowadzenia prac izolacyjnych i po ichkaganiu nalgy chront warstwy izolacji przed
uszkodzeniami mechanicznymi.

5.1.1. I1zolacja przeciwwilgociowa pozioma z papy

Izolacje poziony z jednej warstwy papy asfaltowej izolacyjnej temgzewalnej przewidziano jako
izolacg taw i muréw fundamentowych.

Ponadto, izolagj poziomy nalezy wykona pod murtatami konstrukcji dachowych w postaci gask
papy izolacyjnej na tekturze odm. /400 uktadangalsucho.

Papa asfaltowa zgrzewalna jest przeznaczona d&klpjagia do podiga oraz sklejania madzy soly
metody sklejania tj. przez podgrzewanie spodniej powienzcpapy ptomieniem palnika gazowego do
momentu nadtopienia masy powlokowej.

Przy przyklejaniu pap zgrzewalnych za pomaestawu palnikowego na gaz ptynny propan-butan
nalezy przestrzeganastpujacych zasad:

- palniki gazowe powinny kiy ustawione w taki sposéb, aby jednogde podgrzewaly podie i
wstege papy od strony przektadki antyadhezyjnej (po gjnkciu),

- ptomier wszystkich palnikow powinien Bysilny i rbwnomierny na catej diugoi nagrzewania (tj. na
catej szerokéci pasma papy) i nie powinien kopgi

- dla uniknkcia zniszczenia papy dziatanie ptomienia powinné ksotkotrwate, a ptomie palnika
powinien by ciggle przemieszczany w mianadtapiania masy powtokowej,

- niedopuszczalne jest miejscowe nadgrzewanie pppywadzace do nadmiernego sptywu masy
asfaltowej lub jej zapalenia,

- palnik powinien znajdowasie w odlegtdci nie mniejszej ri 15 cm od powierzchni papy; ptomienie
palnikbw powinny by tak skierowane, aby réwnoczée podgrzewaty powtak asfaltows do jej
nadtapiania (pasmem szerékook. 10 cm na calej szerad@ wskgi) i powierzchng izolowanego
poditaza (bezpérednio przed rozwijanpap),

- fragment wsigi papy z nadtopianpowtoky asfaltovg nalery natychmiast docigi¢ do ogrzewanego
poditaza watkiem o diugéci rownej szerokéci pasma papy.

5.1.2. Powlokowa izolacja bitumiczna i membrana izacyjna

Izolacje pionowg $cian fundamentowych wykotaz trzech warstw masy powiokowe] asfaltowo —
kauczukowej np. Dysperbit inna o rowneinych parametrach technicznych i eksploatacyjniclilktad pod
izolacg powinien by analogiczny jak pod izolagjz papy asfaltowej. Po wysclgoiu ostatniej warstwy
izolacji naley wykon& izolacg z zaprawy wodoszczelne]. Ngshie naley wykon& izolacg z membrany
kubetkowej. 1zolagj nalezy wykon& ponizej gornej ptaszczyzny tawy fundamentowej. Membrarocowa
do podi@a za pomog gwazdzi murarskich lub gwidzi do betonu przy gérnej krgdzi membrany co 800
mm po czym wierzchgilinie izolacji zabezpieczylistwa zatrzaskow. Gwazdzie mocowa przy pomocy
systemowych potkolistych podktadek gumowych umieanych w ,kubetkach” membranyaS8ednie pasy
membrany 4czy¢ ze sob na zaktadk o szerokéci siedmiu wyttocza. Wytloczenia powinny wzajemnieesi
zatrzaskiwa.

5.1.3. I1zolacja pozioma podposadzkowa z folii PE

Izolacje podposadzkowe wykaha szerokiej folii PE gr. 0,3 i 0,4 mm na wierzckenstrukcji na
sucho z wywingciem nasciany ok. 15 cm. Ewentualneazka pasow folii wykonaz zaktadem ok. 20 cm i
sklei¢ tasma izolacyjm.

5.1.4. Paroizolacja

Paroizolag} stropu (na wierzchu konstrukcji) wykaha folii polietylenowej szerokiej gruoi 0,3
mm charakteryzagej st oporem przeptywu pary wodnej 4,5 EXP6 s/m. &alklad& ze zgrzewaniem
ewentualnych zaktadéw ok. 10 cm. Folia niezemby¢ uszkodzona ani przerwana.
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5.1.5. Wiatroizolacja

Wiatroizolacg zastosowa na krokwiach pod pokrycie blagtdachéwkow. Membrar dachovg mocowa
wstepnie za pomagzszywek lub od razu za pompkontriat do krokwi. Zastosowaaktady membrany min.
15 cm lub sklejé polaczenia pasow membranytey paroprzepuszczan

5.2. Wykonanie rob6t termoizolacyjnych
5.2.1. I1zolacja termiczna stropu nad parterem z wely mineralnej miekkiej gr. 10+10 cm

Warstwa ocieplaica powinna by utozona w sposéb gijty krokwiami dwoéch warstwach na mijagk
na wierzchu konstrukcji (na warstwie paroizolaoj) sucho. Warstwa izolacji powinnadaytozona w sposéb
eliminujacy powstawanie mostkéw termicznych peday stykami ptyt izolacji.

5.2.3. lzolacja termiczna muréw fundamentowych orazscian zewretrznych wykonana metoda leklg-
mokra gr. 15 cm (&cieza 4 cm)

Przyklejanie ptyt styropianowych nale wykonywa& do mechanicznie umytej, oczyszczonej i
wyschngtej powierzchni sciany, przy bezdeszczowej pogodzie, temperaturze miiszej ni 5°C.
Przygotowan powierzchng scian zagruntow&emulsp gruntupca i odczekaé ok. 12 godzin. Wymiary piyt
nie powinny przekraczal00 x 50 cm.

Plyty styropianowe nafy przyklej& na mas klejowg (suchly mieszank) za pomog plackow w
srodkowej czsci ptyty i warstwy obwodowej kleju. Plyty nate przykleja tak, aby zachowauktad poziomy
dtuzszych krawdzi i mijankowe potaenie spoin. Sposéb ukladania ptyt jest analogigakypisany wye;.

Dodatkowo ptyty mocuje sido poditda za pomogtacznikdw rozpeznych z trzpieniem plastikowym
(majgce swiadectwa ITB) o takiej diugmi, aby bytlo maliwe jej osadzenie wécianie na gibokas¢, co
najmniej 6+8 cm.

Gtowki hecznikdw nie mog wystawa poza ptaszczyznstyropianu, lecz powinny Byz nig doktadnie
Zlicowane. Liczl i rozmieszczeniegkznikdw naley przyjmowa zgodnie z rozwgzaniami firmowymi (nie
mniej niz 4 szt./m powierzchni). aczenie mechaniczne wykonydenin. 24 godziny po przyklejeniu piyt.
Ewentualne nierowrigi stykow ptyt zeszlifowé paa powleczon papierensciernym.

Przyklejenie siatki rozpogz od rozprowadzenia masy na powierzchni piyt, agpast¢ wtopt w nia siatke i
wygtadzic powierzchng w taki sposob, aby nie byly widoczne oczka sidbidsy siatki mocowapionowo z
zaktadami ok. 10 cm. Po wyschaiu powierzchng pokry¢ tynkiem podkladowym zabezpieczeym izolacg
przed dziataniem wilgoci a ngphie nanié¢ pag stalows warstwe tynku dekoracyjnego (arylowego) o
strukturze zgodnej z dokumentacj

Przy ocieplaniuscian fundamentowych roboty zywiane z izolag termiczry zakmczy¢ na
przyklejeniu siatki zbrajce;.

Przy wykonywaniu tynku dekoracyjnego na izolacgpinej cokotu (wyssrednio 20 cm — miejscami do
70cm) warstw kleju z zatopioa siatky zagruntowdé ptynem gruntujcym za pomog pedzla lub watka
malarskiego w dwoch kierunkach, aby dobrze n&sgoditaze. Po wyschriciu (ok. 12 godz.) naky¢ tynk
mozaikowy.

Pod warstw tynku nie mae dostawé sie woda. Przynajmniej przez 5+6 dni od nagnia tynk nie
moze by naraony na dziatanie mrozu, deszczu i wilgoci. W trakeaktadania i vazania tynku temperatura
otoczenia i podia nie mae by nizsza nk +5°C ani wysza od +25°C, a wilgotdé wzgledna powietrza
zbyt wysoka. Wykonywan wyprawe nalezy chront przed bezp@ednim dziataniem sfxa i opadow
atmosferycznych, 7a do petnego zwizania tynku. Czas wzania w przypadku wysokie] wilgotda
powietrza i/lub niskiej temperatury ro® sk znacznie przedhyc.

Tynk nanost pag ze stali nierdzewnej, starannie rozprowadzavygtadza, zawsze w jednym kierunku.
Tynku nie zaciera

W trakcie prowadzenia prac zamont@wearazniki ochronne z townikow aluminiowych.

5.2.3. Izolacja termiczna podposadzkowa z ptyt stgpianowych

Izolacje podposadzkowwykona z ptyt ze styropianu frezowanego (FS20) EPS 1@@3r. 10 cm.
Izolacje uklada na izolacji przeciwwilgociowej z folii polietylemzej na sucho. N&cianach naley utozyé
paski styropianu EPS 100/038 gr. 2cm i wys. 5 cm.

6. Kontrola jako $ci robot
6.1. lzolacje przeciwwilgociowe
6.1.1. Odbior miedzyfazowy
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Odbidr powinien by przeprowadzony w nagiujacych fazach robaot:

po dostarczeniu na budewnateriatéw izolacyjnych,

po przygotowaniu podkifadu pod izolacj

po wykonaniu kadej warstwy izolacyjnej w izolacjach wielowarstwosty

podczas uszczelniania i miejsc wihaych na przecieki.

Odbiér materiatow powinien léyprzeprowadzony wg pkt. 2.1. niniejszej ST

Odbior przy przygotowaniu podktadu pod izotappwinien obejmowé

sprawdzenie wytrzymadoi, rownaci, czystdci i dopuszczalnej wilgotrioi podktadu,

rejestragj usterek (nieréwniei, peckniec¢ i ubytkow w podktadzie, braku zaakyen lub sfazowa w
narazach, itp.). Sprawdzenie powierzchni podkiadu halerzeprowadz&za pomog taty o dtugdci
2,0 m, przytagonej w 3 dowolnie wybranych miejscach nad& 20 ni powierzchni podktadu i przez
pomiar jego odchylenia od taty z doktadoig do 1 mm. Dozwolone nieréwBc mogy miet nie
wigce] nz 2 mm. Rkniecia na powierzchni podkfadu o szerékiowigkszej nz 2 mm naley
zaszpachlowakitem asfaltowym.

Sprawdzenie wiellsi promienia zaokglenia stykow podkladéw nalg przeprowadz&za pomog
szablonu.

sprawdzenie poprawiad zagruntowania podkiadu w przypadku gruntowania

Odbior po wykonaniu kalej warstwy izolacyjnej wielowarstwowej powiniengjimowa’:
sprawdzenie ggltosci warstwy izolacyjnej,

sprawdzenie przylegania izolacji

Sprawdzenie przylegania izolacji najeprzeprowadz wzrokowo i za pomagcmiotka drewnianego
przez lekkie opukiwanie warstwy izolacji w 3 dowialnvybranych miejscach na #de 1020 rh
powierzchni izolacji. Charakterystyczny gtuchywdek $wiadczy o nieprzyleganiu i niezgdaniu
izolacji z podktadem.

sprawdzenie poprawid i doktadnaci obrobienia: nargy, miejsc przenikania przewodow i innych
elementéw przez izolagpraz wszelkich innych miejsc wilawvych na przecieki,

rejestragi wszelkich usterek (uszkodzemechanicznych izolacji, ggherzy, sfatldow odspojé,
niedoklejenia zakladow itp.).

Przy sprawdzaniu uszczelnienia dylatacji malewrécié uwag, aby wkiladki dylatacyjne byty
wykonane z jednego materialu i o identycznym puofib catej diugei szczeliny, a w dylatacjach
krzyzujacych s¢ — aby byty doktadnie ze salpofaczone (bez mdiwosci rozerwania lulScigcia, ale
z mazliwosciag wydtuzen lub skurczow).

6.1.2. Odbior ostateczny

6.2.

(0]

(0]

Odbidr ostateczny powinien polggaa sprawdzeniu:

ciggtosci izolacji i jej zgodnéci z projektem oraz niniejgsST,

wysfkpowania ewentualnych uszkodze

Do odbioru ostatecznego izolacji przeciwwilgociolwypowinna by przedigona nasfpujaca
dokumentacja techniczna:

projekt wykonania izolacji z naniesionymi ewenti@ zmianami dokonanymi w trakcie robot
izolacyjnych ,

dokumenty potwierdzage jaké¢ uzytych do izolacji materiatdw w postaci &eiadczeér o jakaci
wystawionych przez producenta albo wyrikeada laboratoryjnych przeprowadzonych na polecenie
Inzyniera,

protokoty z odbioréw agciowych,

dziennik budowy.

Z odbioru kaicowego wykonanej izolacji nate sporadzi¢ protokot, w ktérym powinna liyzawarta
ocena jakéciowa zabezpieczenia przeciwwilgociowegozelew trakcie odbioru robot stwierdzono
usterki lub wadliwé¢ wykonanie robot, powinno to byaznaczone w protokéle wraz z cfemiem
trybu posgpowania przy dokonywaniu napraw. Odbiérnkowy maze w takim przypadku ky
dokonany dopiero po usueiu usterek lub naprawieniu zakwestionowanej iZolab jej fragmentu.

Izolacje termiczne

Odbior robot termoizolacyjnych powinien dyzgodny z ogdllnymi zasadami przeprowadzania
odbioréw robo6t budowlanych podanymi w ST B.0 ,Wéadungdine”.

Odbior czsciowy naley przeprowadzaw nas¢épujacych fazach wykonywanych robat:

po dostarczeniu materiatdw na budow

po przygotowaniu podi@,
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- po przyklejeniu bdz utozeniu warstwy ocieplapej, ale przed rozpoeziem dalszy robét
zakrywajcych izolacg.

0 Przy odbiorze materiatbw na budowie nglestwierdzé, czy zostaty one dostarczone wraz z

za&wiadczeniem o jakiwi oznaczone znakiem CE wystawionym przez prodacerd podstawie

bada kontrolnych. Sprawdzenie materiatdw powinno¢ bgiokonane zgodnie z normami lub

swiadectwem dopuszczenia do powszechnego stosowaniglownictwie.

Odbior przygotowanego pocka pod ocieplenie powinien obejmosva

sprawdzenie spadkéw, rowdud, czystdci i suchdci podiaza,

Odbioér wykonanej warstwy ocieplgiej powinien obejmowa

sprawdzenie, czy rodzaj i jaddomateriatow § zgodne z projektem budowlanym,

sprawdzenie czy materiat termoizolacyjny nie ulegyvilgoceniu,

- sprawdzenie ggtosci warstwy izolacyjnej, prawidtowii utozenia, przylegania warstwy do podég
réwnasci i pionowasci powierzchni.

- sprawdzenie zgodsda tynku cienkowarstwowego z dokumentagrojektows , ciagtosci warstwy
tynku, przylegania do podia, jednorodngci barwy i struktury.

'O ' O

o Odbiér ostateczny powinien polégana sprawdzeniu wynikow odbioréw ¢dzyfazowych oraz
sposobu zabezpieczenia warstwy termoizolacyjnegrawilgoceniem opadami atmosferycznymi.

W przypadku wtpliwosci, co do poprawriei i sposobu przyklejenia ptyt do powierzchgian naley
dokona na polecenie Inspektora nadzoru odkrywki warstigmenia.

7. Obmiar robot

Obmiar robot zwjzanych z wykonywaniem izolacji okdleny jest na podstawie zastosowanych w
kosztorysie inwestorskim Katalogéw Naktadow Rzecydwstosowanych w budownictwie.

Szczegotowe zakenia kalkulacyjne oraz warunki techniczne i organygne wykonania roboétszgodne
z opisem wiéciwych rozdziatdbw KNR.

8. Platnos¢
Ptatnag¢ wedtug umowy ryczattowej zawartej ¢dizy Wykonaweg a Zamawiacym.

9. Przepisy zwhzane, opracowania pomocnicze

PN-69/B-10260zolacje bitumiczne. Wymagania i badania przy odtso

PN-77/B-2760Materialy izolacji przeciwwilgociowe;j.

PN-79/B-2761Papa asfaltowa (na tekturze).

PN-EN 13496:2003Vyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Oiemie wiagciwasci mechanicznych z
widkna szklanego.

PN-EN 824:1998Vyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Qesie prostolgtnasci.

PN-EN 825:1998Vyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Oltemie ptaskeci.

AT/99-02-0811-02Maty izolacyjne z welny mineralne;j.

Praca zbiorowa: Warunki techniczne wykonania i odbirob6t budowlano-montawych. Tom I.
Budownictwo ogdlne. G&¢ 3. Arkady. Warszawa 1989.

SPECYFIKACJA B.6

STROPY MONOLITYCZNO — PREFABRYKOWANE

1. Czesé ogoblna
1.1. Nazwa zamoOwienia
Swietlica wiejska.

1.2. Przedmiot specyfikacji technicznej ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacja svymagania dotyege wykonania stropéw monolityczno-
prefabrykowanych w zwiku z realizag budowyswietlicy wiejskiej w miejscowéci Karwacz, gm. Lukdw.
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1.3. Zakres stosowania ST
Specyfikacja jest stosowana jako dokument przeteydgdontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot
wymienionych w punkcie 1.1.

1.4. Zakres robot objetych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotygrowadzenia robot zwkanych z wykonaniem
stropow monolityczno-prefabrykowanych POROTHERM.

1.5. Zakres prac towarzyszcych
Nie dotyczy niniejszej specyfikacji.

1.6. Informacje o terenie budowy
Wszelkie niezbdne informacje o terenie budowy zawarto w ST B.GWki Ogolne.

1.7. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej Specyfikacji sgodne z obowizujagcymi odpowiednimi normami i
ST B.0 ,Wymagania ogolne”.

1.8. Nazwy i kody rob6t wg Wspoélnego Stownika Zamowie (CPV)
Kod grupy robot: 45200000 Roboty budowlane w zdkrewznoszenia kompletnych obiektow
budowlanych lub ich eZci oraz roboty w zakresiegnierii ladowej i wodnej
Kod klasy robét: 45210000 Roboty budowlane w zakrbadynkow
Kod kategorii robét: 45212000 Roboty budowlane Wreasie budowy wypoczynkowych, sportowych,
kulturalnych, hotelowych i restauracyjnych obiektbudowlanych

1.9. Ogdblne wymagania dotycgce robot
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jékdch wykonania oraz za zgoditoz dokumentagj
projektows, ST, normami i Prawem budowlanym.

2. Materialy

Beton zgodnie ze Specyfikac] echniczia B.3 ,Roboty betoniarskie”.

Stal zbrojeniowa zgodnie ze Specyfika€echniczig B.4 ,Roboty zbrojarskie”.
Przewidziano zastosowanie stropGystgzebrowych:

- Porotherm gr. 23+4 cm i rozstawie belek 62,5 cm.

W razie wgtpliwosci, co do zgodnéxi parametrow belek z deklarowanymi w dokumentadiez producenta,
na polecenie liyniera naley sprawdzé jakos¢ belek wg zaleae zawartych w PN-B-19503:1999
Prefabrykaty z betonu. Stropyspaebrowe z betonuBelki.

W przypadku wtpliwosci, co do jakéci dostarczonych na budevpustakow naley sprawdzt ich jaka¢
wg zalecé zawartych w PN-B-19504:199%efabrykaty z betonu. Stropysiazebrowe z betonlPustaki.

Kazda partia prefabrykatow przekazywana odbiorcy poaimie zaswiadczenie o jakii oznaczone
znakiem CE zgodnie z Dz.U. z 2000r. nr 209, poZ91Przy odbiorze prefabrykatow na placu budowy
zaswiadczenie o jak@i powinno obejmowé rowniez stwierdzenie dostarczenia na plac budowy nie
uszkodzonych prefabrykatow.

Ponadto, w trakcie odbioru prefabrykatéw na budaveikery:

- sprawdzt zgodnd¢ z wykazem liczby i typow prefabrykatow,

- sprawdzt prawidtowa¢ oznakowania prefabrykatow,

- sprawdzt stan techniczny prefabrykatow,

- sporadzi¢ protokét w przypadku uszkodzerefabrykatéw.

W przypadku stwierdzenia wad lub uszkodzonych forgteatow nie obriajacych ich wartéci
konstrukcyjnych lub technicznych (np. nieréwoiopowierzchni, drobne odbicia betony, wtoskowageyr
skurczowe) laynier powinien ustadi sposob usugcia wad przez dostawci podj¢ decyzg, co do
wmontowania prefabrykatu w konstrukcpudowli; decyzja o wmontowaniu w obiekt naprawiony
prefabrykatow powinna ldyodnotowana w Dzienniku budowy.

W przypadku stwierdzenia uszkodZeb wad prefabrykatéw obiajacych ich warté¢ konstrukcyjm lub
technicza (np. rysy, gknigcia, uszkodzenia obrzg, krzywoliniowas¢ obrzery) nalezy odmowt przyjecia
prefabrykatu na plac budowy. Uszkodzony prefabrgkatinien by usunéty poza obgb budowy.
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Odchytki wymiarowe prefabrykatow powinny dyokreslone w specyfikacji technicznej dostarczonej
przez producenta.

3. Sprzet

Sprzt niezlzdny przy wykonywaniu stropowegtazebrowych mana przyjmowa analogicznie jak do
robot zbrojarskich oraz betoniarskich atemych w Specyfikacjach Technicznych B.2 i B.3.

Ponadto, wycig wolnostogcy elektryczny 0,5t i samochdd dostawczy 0,9 t.

4. Transport
Stropy gestozebrowe

Belki stropowe naley przewozt srodkami transportu wypoganymi w platformy zescianami
czotowymi i bocznymi. Transport zewtnzny maze odbywa Si¢ po osignigciu przez beton wytrzymasoi
odpowiadajcej klasie betonu C16/20. Neodkach transportu belki nele uktada rownolegle do kierunku
jazdy, najwyej w piciu warstwach poziomych, przy czym dolne pasy gomerstwy belek powinny
znajdow& si¢ co najmniej 50 mm po#ej krawedzi bokow platformy. Stopki (pasy) belek powinnyc¢hy
dotu. Podczas transportu belki powinny ¢byabezpieczone przed zmiarpotozenia. Dopuszcza i
jednostronne wystawanie koow belek poza platforensrodka transportu nie weej niz 1/6 dtugdci belki.
Miedzy warstwami belek natg umieszcza drewniane taty grubci co najmniej 30 mm, usytuowane w
weztach kratowych, w odlegéai 1/5 dtugdci belek od ich kacow.

Przy podnoszeniu belek najeje chwyta& lub mocowé w dwoch wztach peta gérnego odlegtych
nie wiecej niz 0 1/5 dtugdci belki od jej kaicéw. Nie dopuszczagpodnoszenia belek zagty pasa gérnego
i krzyzulce. Ka&da belka powinna ldyznakowana w sposéb trwaty.

Belki nalery skltadow& w stosach na wyréwnanym podio na podktadkach rozstawionych w
odlegtaici 1/5 diugaci belki od jej kaicow. Podkitadki powinny hiyutozone w na wzlach peta gornego
kratownicy.

W stosie nie powinno liywiccej niz 10 warstw belek.

Pustaki narodku transportu uktadaesotworami pionowo, podstawami do siebie izizym bokiem
réwnolegle do kierunku jazdy. Ladunek nie powinieystawa nad gorg krawedz platformy wicej niz 100
mm. Pustaki naley zabezpieczyprzed maliwoscia wzajemnych przesugt.

5. Wykonanie rob6t
5.1. Stropy gstozebrowe Porotherm

Prefabrykowane belki mima opiera na scianach (murach) gruboi nie mniejszej i 190 mm lub
wbetonowa w podcigi. Glebokas¢ oparcia (Bdz wbetonowania) belek nie powinnadbgnniejsza ni 80
mm. Jeeli mur ma grub& 190 mm, to jego kraydzie naley zabezpieczy przed zgniataniem, np.
zwigkszapc wysoka¢ wienca zelbetowego potej belek o 30+40 mm. Przy opieraniu belek na grutisz
scianach mena je ukltada na warstwie zaprawy cementowej gréticok. 10+20 mm. W przypadku stropu
swobodnie podpartego szergkavienca powinna wynosico najmniej 150 mm.

Podczas monfa belki stropu naley tymczasowo opietana podporach geednich(da czasu uzyskania
przez beton uzupeinigy utazony na budowie jego petnej wytrzymébb 28 — dniowej). W przypadku stropu
o rozpktosci do 3,90 m stosujeesjedmny tego rodzaju podpemw poblizu srodka rozptosci, do 6,00 m — dwie
podpory usytuowane co okoto 1/3 rogpici (w przypadku wykonanie podpor prggianach — do 6,30 m), a
powyzej 6,00 m — trzy podpory co okoto ¥4 rogiokci. Zaleca s, aby takie podpory byly stosowane rownie
przy scianach.

Jezeli sciana dziatowa jest usytuowana wzdtaebra stropu, to natg pod ni zastosowé zebro
wzmocnione w postaci dwéch belek prefabrykowanygllzbtego rodzaju belek i dodatkowej belki
monolitycznej.

Podczas realizacji rob6t nalewykonywa stropy zgodnie z dokumentagrojektova.

Do wykonania stropu ggtazebrowego mgna przysdpi¢c po sprawdzeniu przez Ayniera zgodngci
wykonania podpor stropu z dokumentgigchniczi oraz wypoziomowaniu podpor.

Belki prefabrykowane naty uktad& rownolegle do siebie, zgodnie z kierunkiem przenddym w
projekcie. Dopuszczalne odchylenie uktadanej badkbelki juz utozonej nie mae by wieksze nk £5 mm w
jakimkolwiek jej miejscu. Belki nalyy uktad& po uprzednim wypoziomowaniu podpor statych stropu
podpor montzowych pdrednich. Rygi podpierage belk powinny by usytuowane w wztach pasa dolnego
(w miejscu styku pita podiiznego z krzyulcami). Po sprawdzeniu przezzymiera prawidtowséci utozenia
wszystkich belek wykonywanego stropu mgleoziozy¢é miedzy nimi pustaki. Uklada eije z pomostow
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roboczych wykonanych z desek gr. 38 mm. Czota sicly pustakéw przylegagych do wiécow,
podcihgdéw lub zeber musz by¢ przed ich utaeniem zamkrite (zadeklowane). Pustaki utme na belkach
nie mog opier& sig na podporach statyclicjanach), na ktorychasutozone belki. Na obrzech stropow
nalezy wykona wience zelbetowe wysok&xi nie mniejszej i wysoka¢ stropu i szerokii co najmniej 150
mm. Gorne pyty zbrojenia wystajcego z belek nakly na podporach statych zakotwiv wiencach. Wi@éce
nalezy betonowa rownoczénie z betonowaniem stropu.

Do betonowania stropu noa przysipi¢ po utaeniu belek i pustakow oraz zbrojenia wééw i zeber
rozdzielczych. Przed przygtieniem do betonowania nale strop oczyci¢ z wszelkich zanieczyszaze
pola obficie wod,. Betonowanie mmna rozpocgé po dokonaniu odbioru robét przezymiera.

Betonowanie rozpoczynagsbd scian, na ktorych oparty jest strop. Betonéwalery jednoczénie belki,
zebra, pty¢ nad pustakami i wiee na calej szerokoi stropu. Podczas betonowania uglezwroci
szczegoblp uwag na doktadne wypetnienie mieszanketonowy wszystkich przestrzeni, prawidiowe jej
zag:szczenie i nalgyta pielegnacg betonu.

Jezeli mieszanka betonowa jest podawana na strop veGfpo@bcizajacy konstrukag, to poziomy
transport po stropie me odbywa sic taczkami o pojemrigi najwyzej 0,075 m, w sposéb wahadtowy, po
sztywnych pomostach utonych z desek grukoi co najmniej 38 mm i szerokdi 20 cm. Pomosty na
krawedziach naley obic¢ listwami zabezpieczagymi przed stoczeniemgsiaczek z pomostu.

Roboty betonowe zwrane z wypetnieniem belek betonem oraz wykonanieanstwy nadbetonu
wykonywa zgodnie z wytycznymi zawartymi w ST B.0 ,Wymagan@gdlne” oraz B.2 ,Beton”.

6. Kontrola wykonania robot
6.1. Stropy gstozebrowe

Kontrola jakdci wykonywania stropow gptazebrowych powinna ky prowadzona przez tgniera w
trakcie calego procesu realizacji robo6t, potwierdzoodbiorami ogciowymi poszczegoélnych etapow:
deskowanie, zbrojenie, betonowanie itd., zgodniezeniejszymi zapisami niniejszej ST oraz zapisami ST
~Warunki ogolne”.

Sprawdzeniu podlega przede, wszystkim zgéémegykonanych robot z projektem.

W trakcie odbioru rob6t natg przedstawd Inzynierowi zawiadczenia jakéci uzytych materiatow.

7. Obmiar robot

Obmiar rob6t zwjzanych z wykonaniem stropowesiazebrowych okrélony jest na podstawie
zastosowanych w kosztorysie inwestorskim Katalogdvaktadow Rzeczowych stosowanych w
budownictwie.

Szczegobtowe zakenia kalkulacyjne oraz warunki techniczne i orgaoygne wykonania robotszgodne
z opisem wiéciwych rozdziatdbw KNR.

8. Ptatnosé
Ptatng¢ wedtug umowy ryczattowej zawartej ¢dizy Wykonawe a Inwestorem.

9. Przepisy zwhzane, opracowania pomocnicze
Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budmwd-montaowych. Tom |. Budownictwo ogdlne.
Arkady. Warszawa 1990.

PN-B-19504:199%refabrykaty z betonu. Stropyspaebrowe z betonlPustaki.
PN-B-19503:199%refabrykaty z betonu. Stropyspaebrowe z betoniBelki.
PN-B-19502:199®refabrykaty z betonu. Plytgbrowe.
PN-92/B-0338Elementy prefabrykowane z betonu. Ptyty stropoaski.

SPECYFIKACJA B.7

KONSTRUKCJE DREWNIANE

1. Czes¢ ogolna
1.1. Nazwa zamowienia
Swietlica wiejska.
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1.2. Przedmiot specyfikacji technicznej ST

Przedmiotem niniejszej STa svymagania dotyee materialdw, wykonania i odbioru konstrukcji
drewnianych wykonywanych podczas realizacji budéwyetlicy wiejskiej w miejscowéci Karwacz, gm.
tukow.

1.3. Zakres stosowania ST
Specyfikacja jest stosowana jako dokument przetaygdontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot
wymienionych w punkcie 1.1.

1.4. Zakres robot objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji maastosowanie przy wykonywaniu i momaia
- dachowych konstrukcji drewnianych

- podbitek drewnianych

1.5. Zakres prac towarzyszcych
Nie dotyczy niniejszej specyfikacji.

1.6. Informacje o terenie budowy
Wszelkie niezbdne informacje o terenie budowy zawarto w ST B.Gagwhki Ogdlne”

1.7. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej Specyfikacih 2godne z obowizujagcymi odpowiednimi Polskimi
Normami w tym PN-ISO 6707-1:199Budownictwo. Terminologie. Terminy ogdélneSpecyfikacy B.O
~Warunki Ogélne”.

1.8. Nazwy i kody rob6t wg Wspédlnego Stownika Zaméwie (CPV)
Kod grupy robot: 45200000-9 Roboty budowlane w eal@ wznoszenia kompletnych obiektow
budowlanych lub ich eZci oraz roboty w zakresiegnierii ladowej i wodnej
Kod klasy robot: 45260000-7 Roboty w zakresie wykeania pokry¢ i konstrukcji dachowych i inne
podobne roboty specjalistyczne
Kod kategorii robot: 45261000-4 Wykonywanie pakrkonstrukcji dachowych oraz podobne roboty

2. Materiaty

Materialy wyte do wykonywania konstrukcji dachowych, schoddazdbalustrad drewnianych z drewna
litego powinny odpowiadawymaganiom zawartym w PN-B-03150:2000.

Drewno i materialy drewnopochodne powinny albodmaturaln trwatos¢ zgodnie z PN-EN 350-2 dla
poszczegodlnych klas zagenia (okrélonych w PN-EN 335-1 i PN-EN 335-2 oraz PZPN-EN -335albo
by¢ poddane ochronie wybranej zgodnie z PN-EN 35RUIHEN 460.

Zakres i sposéb zabezpieczenia konstrukcji dreweian

- srodek impregnacyjno-ogniochronny poprzez dwukraimarowanie
Srodki impregnacyjne powinny posiatistosowne Atesty Higieniczne orazéyopuszczone do stosowania w
budownictwie AprobatTechniczi ITB.

taczniki stosowane doa¢zenia elementéw drewnianych w konstrukcji powirspetnid& minimalne
wymagania dotycgee zarowno materiatu jak i zabezpieczenia przedZipdla klasy 2.

Gatunki drewna konstrukcyjnego

W konstrukcjach drewnianych nalestosowa drewno iglaste zgodnie z PN-EN 338.

Podbitki okapéw wykonaz drewna gbowego.

Wktadki, klocki itp. drobne elementy konstrukcyjnalezy wykonywa z drewna gdbowego, jesionowego
lub innego, podobnie twardego.

Klasyfikacja
- drewno powinno byklasyfikowane wytrzymakeiowo,
- zasady klasyfikacji powinny ldyoparte na ocenie wizualnej, na nienigegzh metodach pomiaru
jednej lub wecej wiasciwosci lub na kombinaciji obu metod,
- klasyfikacja wizualna powinna spetdieninimum wymaga podanych w PN-EN 518 lub w PN-82/D-
94021,
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- klasyfikacja metodami maszynowymi powinna spe&tmanimum wymaga podanych w PN-EN 518
lub w PN-82/D-94021,
- klasy drewna litego podano w PN-EN 338.
Do wykonanie konstrukcji dachowej najeuzy¢ drewna klasy okigonej w dokumentacji projektowej tj.
C30.

Wilgotnosé

Wilgotnos¢ drewna stosowanego na elementy konstrukcyjne awarma przekraczawg PN-B-03150:2000
w konstrukcjach chronionych przed zawilgoceniem 1886 konstrukcjach i elementach pragujch na
wolnym powietrzu wilgotné¢ drewna nie powinna przekra€zza3%.

Podbitki
Wykonanie podbitek okapow zaprojektowano z degkbavej 22x80 mmagczonej na pidro — wpust.

Ruszt drewniany
Ruszt drewniany pod podbitkvykona: z listew drewnianych sosnowych.

Drabina ciesielska
Drabina ciesielska do wytazu dachowego szefokazytkowej 50 cm i odspami midzy szczebelkami
25cm. Wysokéc drabiny 1,60 mb.

Wytaz dachowy
Wyltaz dachowy typowy 80x80cm z kotnierzem, osadzoaygawiasach zamykany od weyra na ktédi.

Zabezpieczenie warstw izolacji strychu(dojscia kontrolne do kominéw szer. 80 cm) — rusztirawy z
desek gr. 25 mm na legarach 50 x 200 mm w rozstasie@vym co 70 cm.

3. Sprzet

Konstrukcje drewniane wykonywana placu budowy. Najwaiejsze nargdzia ciesielskie to: siekiera,
topér ciesielski, pita i ciosta. Ugdzenia eczne mechanicznegazne pilarki — do eicia podhinego,
skasnego i poprzecznegogazne wyrzynarki — do ecia krzywoliniowego i prostoliniowego prostopadle i
pod lgtem; pity grzbietnice — do dokladnegoedie prostoliniowego przy pracach moitavych, do
precyzyjnego eicia listew po ktem; wiertarki, wketarki i szlifierki.

Do pionowego transportu materiatdw — wagwolnostogcy elektryczny 0,5 t.

Tarciee nalezy uklada& warstwami, prostopadle do kierunku przewiewu nlrg® wysuszonych listwach
podkiadowych. Odgpy desek w jednej warstwie powinny wynb&i+15 cm, a midzy stosami 1,5+2,0 m.
Piyty, sklejki, prefabrykaty drewniane powinnydayrzechowywane w magazynach krytych.

4. Transport

- transport elementéw z drewna powinien odb§vex srodkami przystosowanymi do tego celu.
Przewaone elementy powinny lByzabezpieczone przed uszkodzeniami i zniszczenietrakeie
transportu oraz przed opadami atmosferycznymi,

- ustawienie materiatéw wrodkach transportu powinno odpowiéd@arunkom sktadowania,

- skladowanie i przechowywanie elementow z drewrawipno odbywa sie pod wiatami
zabezpieczapymi przed opadami atmosferycznymi lub w inny spostabezpieczagy przed
opadami atmosferycznymi,

- elementy powinny by sktadowane w pozycji poziomej na poziomym padiautwardzonym na
podkiadkach rozmieszczonych w taki sposéb, abyaieodowa ich deformacji,

- elementy mog by¢ skiadowane na podktadkach jeden na drugim, podunkéegm zachowania
maksymalnej wysolki sktadowania tj. nie wcej niz 3 elementy,

- odlegta¢ sktadowania elementow od podéonie powinna by mniejsza ni 20 cm.

transport na placu budowy ograniczad transportu pionowego. Przy przenoszeniu eletnentley
zwrocik uwag na wiagciwe mocowanie lin do hakéw oraz elementowa¥gie lin powinno b tak
wykonane zeby wezly zaciskaly sj pod cezarem przenoszonych elementéw.

5. Wykonanie robot
Czynnosci wstepne
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- sprawdzenie wymiaréw podinych i poprzecznych wykonanego budynku na pozioogarcia dachu i
ewentualne skorygowanie wymiaréw rysunkow robocayazby dachowej,
- zgromadzenie drewna potrzebnego do wykonantghyi dachowej na podstawie danych zawartych w
projekcie,
- zgromadzeniegtznikdw (kotkdw, sworznisrub itp.), kotew i opasek potrzebnych dozenia i mocowania
elementéw wjzby dachowe;.

Zabezpieczenie elementéw drewnianych poprzez impragcje

Nalezy stosowd 20% roztwér preparatu FOBOS M-2, ktory przygotosvsg rozpuszczac 1 cz$¢ wagowy
preparatu w 4 g&ciach wagowych wody. Preparat nglestopniowo wsypywéa do wody (najkorzystniej o
temp. 50°C) miesza¢ az do jego catkowitego rozpuszczenia. Tak przygotowesetwor FOBOSU M-2
nadaje si do bezpéredniego uytku. Gestas¢ roztworu - kontrolowana areometrem winna wyhdsD9+0,01
g/cm3 w temperaturze 20°C.

Drewno przed impregnacpowinno by w stanie powietrzno-suchym. Impregraoplery wykona
powierzchniowo lub wgbnie. Po wykonaniu impregnacji material ngleprzesusz§ w przewiewnym,
zadaszonym miejscu, pouktadany w sztaple na prak&éh, do stanu powietrzno - suchego. Dopiero wrtak
stanie drewno nadajegsiio wbudowania.

Wiezba dachowa

- przekroje i rozmieszczenie elementéw powinné zyyodne dokumentagjechnicza,

- klasa drewna konstrukcyjnego iglastego (sos@g0-

- przy wykonywaniu znacznej liczby jednakowych edgndw konstrukcyjnych nalg stosowa
wzorniki (szablony) z ostruganych desek o wilgétionie wickszej ni 18%, ze sklejki lub z
twardych ptyt pisniowych. Doktadnéé wykonania wzornika powinna wynéstl mm. Doktadné&é
nalezy sprawdzt przez probny montaa nasgpnie sprawdzaokresowo za pomadasmy stalowej,

- dluga¢ elementow wykonanych wedlug wzornikbw nie powimmdeni¢ sic wiecej od dtugéci
projektowanych wicej niz 1,0 mm.

- jezeli zachodzi konieczr§d obrobki kaicow elementow podczas momta diugdgci powinny by
wicksze od dtugei projektowanych. Nadmiar ten jest zalg od sposobu obrobki koow
elementow,

- dopuszcza ginastpujace odchyiki w rozstawie wzarow petnych lub krokwi:
+2 cm w osiach rozstawu yzarow,
+1 cm w osiach rozstawu krokwi.

- elementy wizby dachowej stykape sé z betonem lub murem powinny by miejscach styku
odizolowane co najmniej jedwarstwy papy,

- murlat kotwi¢ w wiencu za pomogsrub @14 zgodnie z dokumentatgchnicza,

- wytazy dachowe wykoria zamontowa zgodnie z dokumentacprojektows.

tacenie potaci dachowych

- na faty naley stosowa taty Il klasy tarcicy ogdlnego przeznaczenia klad24, bez murszu, o
wymiarach 50x50 mm. Pod blagldachowkow rozstaw tat powinien wynosiok. 35+40 cm w
zaleznosci od modutu fali przyjtej blachodachowki

- na kontriaty taty Il klasy tarcicy ogélnego prmaczenia klasy C24, bez murszu, o wymiarach 25x70
mm.

- faty, bez skéw, powinny by powleczone ze wszystkich stron nietoksycznymi aragami
impregnacyjnymi i przybite do kdej krokwi dwoma gwgdziami. Dtugd¢ gwozdzi powinna by co
najmniej 2,5 raza wksza od grubiri tat. Czota tat powinny stykasie tylko na krokwiach.

- deski okapowe o wymiarach 50x180 mm z bali igleistkl. 11

- podbitki okapow natey wykona z desek ¢bowych struganych gr. 22 mmackzonych na pétwpust,
mocowanych wkgtami mos¢znymi do drewnar. 3 mm. Do wykaéczenia nargnikbw zastosowa
listwy debowe naranikowe mocowane na gwdzie np. 1,6x40.

Ruszt pod komunikacje na strychu
Dojscie kontrolne na poddaszu nafewykona w postaci rusztuzairowego z desek gr. 25 mm na legarach
50x200mm w rozstawie osiowym co max. 70 cm.

Drabina

Drabina ciesielska ma zapewndostp do wytazu dachowego z poziomu strychu. Drabimalezy
zamocowa na state do konstrukcji drewnianej dachu.
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6. Kontrola jako $ci robot

Kontrola rob6t zabezpieczapcych srodkami impregnacyjnymi

» Kontrole robot zabezpieczgjychsrodkami ochrony drewna neide przeprowadzapodczas trwania roboét
i po zakaczeniu kadego etapu pracy.

» Kontrole powinien przeprowadzdnzynier, ktéry powinien sprawd;

- jakaé¢ dostarczonej partisrodkdw ochrony drewna na zgodidoz normami pastwowymi lub
swiadectwami dopuszczggymi dany srodek do stosowania w budownictwie oraz certyfikate
jakosci CE,

- prawidlowa¢ skladowania materiatdw z drewna (sktadowanie deeywond dachem, w stosach na
stupach betonowych lub ceramicznych, na zaimpregngeh legarach, na przektadkach),

- przygotowanie materiatdbw do impregnacji (za&zenie obrobki mechanicznej elementéw, usuniecie
resztek kory, tyka, zaprawy itp., doprowadzeniemimiciwego zakresu wilgotréai drewna),

- jakaé¢ przygotowanych impregnatéw (rodzagzgnie robocze, brak zanieczysztye

- przydatngg¢, sprawneéc i czysta¢ sprztu impregnacyjnego,

- prawidlowad¢é przeprowadzania procesu impregnacji — przewidgiatiezby smarowa,
rébwnomierndciag nanoszenia impregnatu, \Wave stzenie i temperatura cieczy impregnacyjnej,
normy zuycia impregnatu — na prébnych elementach przezzemia przed zabiegiem i po nim,
gtebokas¢ wniknigcia impregnatu (probki z preparatem nie baowim powinny by zbadane w
laboratorium na poleceniedyniera na koszt Wykonawcy),

- skuteczné wysezonowania zaimpregnowanych elementéw (stopigilgotnasci koncowej
elementéw przed ich wbudowaniem),

- kontrok wykonywanych robét w konstrukcjach uleg@jch zakryciu naley przeprowadzaprzed ich
zakryciem,

- wyniki przeprowadzonej kontroli jakoi rob6t impregnacyjnych nale zanotowa w dzienniku
budowy i sporzdzi¢ protokot.

Odbiér robot zabezpieczagcych

- po wykonaniu robét zabezpieczeych okrdlonej partii elementow natg dokon& odbioru
jakosciowego i ilgsciowego przed montam elementow,

- odbidr jakéciowy powinien obejmowasprawdzenie jakkgi wykonanych rob6t z uwzedinieniem
réwniez zapiséw w dzienniku budowy dotygz/ch dokonywanych kontroli bigcych i okresowych,

- odbidr ilcsciowy polega na wykonaniu obmiaru zaimpregnowardrgwna i okréleniu ilosci srodka
impregnacyjnego, ktora wnikta w jednostk pomiarows drewna. Dokonuje sitego na podstawie
analizy zuytych materiatow impregnacyjnych etokasci nasycania i innych danych.

Odbior robot konstrukeyjnych
Kontrola jakdci wykonania robét orazaytych materiatdw powinna ldyprowadzona na higco.
Kontroli podlegay:

- jakos¢ | wymiary wytych materiatow oraz ich zgodéioz dokumentagj projektovy,

- rozstaw elementéw konstrukcyjnychedldy dachowej oraz innych elementéw dachu,

- nachylenie potaci dachowych.

Po sprawdzeniu i odbiorze robét konstrukcyjnych hdaenaliwe jest dalsze prowadzenie robét
dekarskich i blacharskich. W przypadku niezgadna dokumentagj projektows i ST oraz obowazujacymi
normami Wykonawca zobowdany jest do usuegia usterek i zgtoszeniu tego faktu zapisem dorhie
budowy. Roboty zostarponownie poddane sprawdzeniom odbiorowym.

Odbiér robot wykonczeniowych

Kontrole jakosci robét prowadd réwnolegle z prowadzonymi robotami. Sprawdzenidlega jakéc
materiatéw, wymiary i usytuowanie elementéw orah imgodné¢ z dokumentagj technicza. Podczas
odbioru kaicowego ocena jakoi wykonania robot édzie dokonana metadwvizualrg. Niedopuszczalneas
widoczne z odl. 1,5 m uszkodzenia elementow ora&hyilli od zadanych kierunkéw pionowych, poziomych
oraz liniowaci widoczne nieuzbrojonym okiem. Elementy powinng bvykonane zgodnie z dokumentacj
projektowy i ewentualnymi ustaleniami z Inwestorem.

7. Obmiar
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Obmiar robot zwgzanych z wykonywaniem konstrukcji drewnianych am@z6t pomocniczych okéeony
jest na podstawie zastosowanych w kosztorysie iorgdm Katalogdbw Nakladow Rzeczowych
stosowanych w budownictwie.

Szczegotowe zak@nia kalkulacyjne oraz warunki techniczne i organygne wykonania roboétszgodne
Z opisem wiéciwych rozdziatdw KNR.

8. Platnosé
Ptatng¢ wedlug umowy ryczattowej zawartej ¢gdizy Wykonaweg a Inwestorem.

9. Przepisy zwhzane, opracowania pomocnicze
PN-B-03150:200@onstrukcje drewniane. Obliczenia statyczne i pktmjevanie
PN-75/D-96000rarcica iglasta ogélnego przeznaczenia

Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003v sprawie bezpiecastwa i higieny pracy
podczas wykonywania robét budowlanych.

Praca zbiorowa: Warunki techniczne wykonania i odbi rob6t budowlano-montawych. Tom I.
budownictwo ogdlne. Arkady. Warszawa 1989.

SPECYFIKACJA B 8.

POKRYCIE DACHOWE | OBROBKI

1. Czes¢ ogolna
1.1. Nazwa zamdéwienia
Swietlica wiejska.

1.2. Przedmiot Specyfikacji technicznej ST
Przedmiotem niniejszej Specyfikaci swymagania dotyege wykonania pokrycia dachowego oraz
obrobek blacharskich podczas budaimyetlicy wiejskiej w miejscowéci Karwacz, gm. tukow.

1.3. Zakres stosowania Specyfikaciji
Specyfikacja jest stosowana jako dokument przeteydgdontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot
wymienionych w punkcie 1.1.

1.4. Zakres robot objetych Specyfikacp
Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotygarowadzenia rob6t zwkanych z wykonaniem
pokrycia dachowego.
Zakres robot:
- wykonanie pokrycia z blachy dachéwkowej
- mont& rynien i rur spustowych z blachy stalowej
- wykonanie obrébek blacharskich
- monta taw kominiarskich

1.5. Zakres prac towarzysacych
Nie dotyczy niniejszej specyfikacji.

1.6. Informacje o terenie budowy
Wszelkie niezbdne informacje o terenie budowy zawarto w ST B.Gagwhki Ogolne”.

1.7. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SR ggodne z wisciwymi obowizujacymi Polskimi Normami w tym
PN-ISO 6707-1:199Budownictwo. Terminologie. Terminy ogoélne.

1.8. Nazwy i kody robdt wg Wspoélnego Stownika Zamowie (CPV)
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Kod grupy robot: 45200000-9 Roboty budowlane w eal@ wznoszenia kompletnych obiektow
budowlanych lub ich eZci oraz roboty w zakresie gnierii ladowej i wodnej

Kod klasy robét: 45260000-7 Roboty w zakresie wykeania pokry¢ i konstrukcji dachowych i inne
roboty specjalistyczne

Kod kategorii robét: 45261000-4 Wykonywanie pakikonstrukciji dachowych oraz podobne roboty

1.9. Ogolne wymagania dotycgce robot
Wykonawca robédt jest odpowiedzialny za j&kdch wykonania oraz za zgoditoz Dokumentagj
Projektova, ST i obowizujacymi normami.

2. Materiaty

» blachodachowka powlekana gr.0,55mm, matowa w keloeglastym (np. Royal Planya).

» (gasiory do pokrycia kalenicy z blachy stalowej tocgppowlekanej kolorystycznie dobranym do
blachodachowki.

* rynny dachowe potokgte z blachy stalowej ocynkowanej, powlekanej agm gr. 0,6 mm g 15
cm, w kolorze ceglastym (RAL 8004).

e rury spustowe z blachy stalowej ocynkowanej, poatad j.w., g 12 cm w kolorze jw. (RAL 8004).

» uchwyty do rynien i rur spustowych systemowe preahtia rynien i rur spustowych

* fawy kominiarskie szer. 25 cm i stopnie kominiaesldtalowe malowane proszkowo w kolorze
blachodachowki

» blacha ptaska do obrdbek blacharskich stalowa ¢B5mMm powlekana plastisolem matowa,
kolorystycznie dobrane do pokrycia dachowego

Wszystkie materialy powinny lbydopuszczone stosownymi certyfikatami do powszeghbretosowania
w budownictwie. Ponadto, materiaty powinny postadiaak jakdci CE.

a) Blacha stalowa ocynkowana powlekana

Do robdét blacharskich powinna bystosowana blachodachoéwka w arkuszach oe¢pagtych

wymaganiach ok&onych w PN-81/H-92125:

- gruba¢ blachy — 0,5+0,7 mm,

- powitoka cynku — DX51 D+Z lub wgzej jakdci z powtoky z dwoch stron, o minimalnej masie 275

g/nt (grubdié powtoki z kaxdej strony: 2am) wg PN EN 10142+A1:1997, PN EN 10143:1997, PN EN

10147+A1:1997,

- jakos¢ powierzchni krycia — pierwszego rodzaju,

- jakos¢ wykonania powierzchni — pierwszej klasy,

- doktadnd¢ wykonania wymiaréw grubdci, szerokéci i dtugasci — o zwyktej doktadnéci,

- dokfadnd¢ wykonania ptaskei — o zwykiej doktadngxi,

- sposo6b zabezpieczenia — powleczenie plastisolatovmym naktadanym w sposokagiy wg PN EN
10169-1:1995.

b) Rynny i rury spustowe z blachy stalowej ocynkowgrmylekanej plastisolem

Wyglad — wewrtrzna i zewgtrzna powierzchnia rur powinna dgtadka, czysta i wolna od wggien
i innych wad powierzchniowych. Kae powinny by réwno przycgte pod lgtem prostym do osi rury.
Szerokéé — rury spustowe charakteryzuje,spodajc wewretrzng srednig rury. Srednica ayteczna
powinna by wyttoczona na profilu rury lub podana w dokumeht&ezdej dostawy. Rynny dachowe
charakteryzuje si podajc szeroké¢ gornej otwartej rynny. Producent powinien pédaielkosé
uzyteczry przekroju wyttaczajc ja na profilu rynny albo podaw dokumentach kalej dostawy.
Dilugos¢ — diuga¢ produkcyjna rury mge mie€ dodatnie odchytki wymiarowe, 3eli mierzono § w
temperaturze 2C.
Elementy uzupetnigge rynny i rury spustowe tj. leje, denka, kolankachwyty powinny by tego
samego systemu co rynny i rury spustowe.

Rynny powinny odpowiadawymaganiom normy PN-EN 612+Ac/1:1999.
Przed zamowieniem materiatu nalezdja¢ wymiary z przygotowanej wiby dachowej.

tawy kominiarskie metalowe — systemowe szer. 25 lakierowane proszkowo zgodnie z kolorem
pokrycia dachowego.

3. Sprzet
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Do pionowego transportu materiatdbw wygiwolnostogcy elektryczny 0,5 t. Do transportu poziomego
materialtdbw samochdd dostawczy do 0,9 t.

Cigcie blachy i blachy trapezowej i odbywd sie wytacznie uradzeniami nie powodagymi
uszkodzenia powtoki organicznej i cynkowej. Zalsgastosowanie ngyc wibracyjnych.

4. Transport

Blachy transportow@a utozone nasrodkach transportowych na ptask. Niedopuszczalse jvisanie”
czesci blachy poza bugtsrodka transportowego.

W przypadku przechowywania blachy przezzdiy czas nals bezwzgédnie usug¢ foli¢ ochronn.

Sktadowanie materiatu z blachy powinno odb¥ws& w pomieszczeniach suchych i przewiewnych, bez
sgsiedztwa agresywnie reagaych materiatow w odlegéai min. 20 cm od podia.

Podczas przenoszenia diugich arkuszy blachzpatapewnt odpowiedmi ilos¢ 0s6b, aby zapobiec
przesuwaniu po sobie blach oraz ich wyginanipischwyta je w miejscu przettoczek, gdzie mapne
najwieksz sztywndac.

5. Wykonanie robo6t
Roboty pokrywcze nie powinny Bywykonywane w warunkach szkodliwego oddziatywaragnoikéw
atmosferycznych na jaké pokrycia, takich jak: temp. powietrza poeji 5°C, rosa, opady deszczu l&hiegu,
oblodzenie oraz wiatr utrudnigjy krycie.
W razie koniecznii wykonywania pokry w niekorzystnych warunkach atmosferycznych powinny
by¢ zastosowandrodki zabezpieczage przed maiwoscia szkodliwego ich oddzialywania na jakoi
trwatos¢ pokrycia (np. zadaszenie).

5.1. Montaz blachy dachéwkowej

Montaz blach rozpocg po przybiciu w odpowiednich odgtach tat drewnianych (co 350+400 mm).
Krycie rozpoca¢ od przybicia do konstrukcji drewnianej pasa nadomwego oraz hakdéw rynnowych.
Odpowiednio dogite arkusze blachodachowki ukiddad lewej strony dachu moeuj najpierw ,nha sucho”
trzy pierwsze arkusze, by sprawikat i prowadzenie okapu i kalenicy.

Podkitadé kolejne arkusze rowkiem kapilarnym pod spdéd mocojeakrotkimi wkretami 20 mm pod
przettoczeniem na kdym module. hczenie wykonywé lekko pod lgtem w celu zatrZaiecia sk blachy na
przettoczniach pod wtasnymegarem. Tak paiczone arkusze mocowalo fat wigciwymi wkretami dt. 35
mm.

Wkrety rozmieszczé w co drugiej fali, co drugi szereg dachdéwek, wdej fali przy okapie i kalenicy
oraz w kadym szeregu dachéwek na bocznej nakkgajse krawedzi. Wkrety umieszczé zawsze w dolnej
czesci fali.

UWAGA:
Przed przyksceniem wketéw nalezy $ciagna¢ folie ochronn.

Elementy wykaczeniowe powinny by mocowane przy pomocy wiow krétkich lub szczelnych nitéw

zrywalnych. Odlegté¢ mocowa nie powinna by wigksza nk 300 mm.

Gasiory mocowa w co drugim grzbiecie fali na krotkie wity stosugc uprzednio uszczelki uniwersalne.
Bariery sniegowe mocowado konstrukciji po przymocowaniu blachy na catejjgszchni dachu. tawy

dachowe mocowazgodnie z dokumentacprojektow.

Montaz pokrycia dachowego powinien dyak zorganizowany, aby w jak napkszym stopniu ograniczy
chodzenie po zamocowanychrjarkuszach. W razie potrzeby najestawia stopy w ,dnie fali’, uwaajac
czy w podeszwach nie ma pozostatopo ckciu i obrobce blachy, ktore moglyby uszkadzpowioke
organiczn.

W przypadku drobnych uszkodzepowloki powstatych podczas montai obrobki naley je zaprawd
lakierem w sprayu.

5.2. Montaz odwodnien

Rynny

Rynny z blachy mocowado okapéw za pomaaichwytow rozstawionych co 0,6 m. Elementy rynigeeyc

na budowiescisle z zaleceniami producenta i z materialdw prefenmyeh przez producenta. Odcinki rynien
nie powinny by diuzsze nk 20 m. W zwizku z tym naley dzieli¢ je na odcinki, ktérych kice umieszcza
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sie w miejscach najwiszego wzniesienia rynny. Kay odcinek rynny kaczyé tzw. denkiem i niegczy¢ sig
go z drugim odcinkiem.

Kazde zatamanie rynny powinno &gparte na uchwytach rynnowych.

Zewrgtrzny brzeg rynny powinien lByusytuowany o 10 mm #j w stosunku do brzegu wegtrznego.
Brzeg wewstrzny w najwy:szym potaeniu rynny powinien by usytuowany o 25 mm #j w stosunku do
linii stanowicej przedtaenie polaci.

Rury spustowe
Montaz rur spustowych z blachy rozpoczyna id umocowania co 2+3 m uchwytéw wzahlinii
wyznaczonej ndcianie budynku. Pierwszy uchwyt mocuje i m ponkej wpustu. Poszczegdlne elementy
rur spustowychgczye na tzw. mufy.

Polczenie rynien z rurami spustowymi wykonytza pomog lejow spustowych.

5.3. Montaz obrébek blacharskich

Jako zasagl nalezy przyja¢, ze na wszystkie elementy pionowe wystaj ponad pofa nalezy
zabezpieczy przed przeciekaniem obrébkami blacharskimi.

Gorna czs¢ obrébki musi by zabezpieczona przed przeciekaniem wody za pegitzec wydry, czyli
uskoku muru nad obréhklub za pomaog obrobki dwudzielne;.

Nakrywy kominowe zabezpiec&ybrdblky blacharsk od gory i z bokow.

Parapety wykonaz blachy stalowej ocynkowanej ptaskiej gr. 0,7 mowlekanej plastisolem w
kolorze rynien i rur spustowych. Przed mamta obrobek wykonaspadki min. 5 % na zewtrz z zaprawy
cementowej M-7. Blachmocowa do podiga w dwdch miejscach kotkami rozporowymi z zakrycidxdw
kapturkami ochronnymi. Blacha powinna doktadnieyfggat do podktadu na catej powierzchni i wchadzi
pod element podprogowy okna, ktory dodatkowo udmozesilikonem. Obrdbka powinna wychodzpoza
lico sciany na ok. 5 cm. Dodatkowo zastoséwaslepki boczne z utwardzonego PCV z uvertjlieniem przy
montau luzu min. 2 mm/m diugei parapetu.

Wytaz dachowy 80x80 cm mocowdo dodatkowych tat nad i pod otworemici@znice przykreci¢ do fat
tak, aby folia dachowa byta wywgia na zewsatrz. Po wypoziomowaniu i przykceniu dcieznicy
przymocowa foli¢ ochronma za pomog zszywek do tat. Kotnierz mocowaozpoczynajc od utaenia jego
dolnej czsci polaczonej z otowianym fartuchem. Mocoivagyjo do ramy écieznicy wkretami ze stali
nierdzewnej. Boczne oraz garrcze$¢ kotnierza przyhi gwozdziami do tat. Uléone na zaklad eZci
kotnierz hczy¢ paskami z blachy i przybido tat. Nasfpnie zamocowa za pomog wkretow elementy
ostaniagce rang oscieznicy. Otowiany fartuch dopasowalo ksztattu blachy i przykléina jej wierzch.

tawy kominiarskie mocowado konstrukcji po przymocowaniu blachy na catey@zchni dachu.

6. Kontrola jako §ci robot
Do oceny i przyjcia pokrycia dachowego wykonawca powinien przedstaeo najmniej nagpujace
dokumenty:
- dokumentagj technicza,
- protokoty odbioréw midzyoperacyjnych stwierdzgjych prawidiowe przygotowanie podin
prawidtowego wykonania kaej z warstw podktadowych pokrycia oraz innych rtakenikagcych,
- protokdly bada kontrolnych lub zéwiadczenia o jakeci materiatdw ze znakiem CExywanych do
wykonanego pokrycia.

Sprawdzenie zgodnéci z dokumentacp techniczmg powinno by przeprowadzone przez poréwnanie
wykonanego pokrycia dachowego z projektem techgitelub wczéniejszych uzgodniez Inwestorem oraz
stwierdzenie wzajemnej zgodiod za pomog ogledzin i pomiaru, a w odniesieniu do robot zankgrh na
podstawie protokotow odbioréw gadzyoperacyjnych.

Sprawdzenie podtga powinno by przeprowadzone podczas odbioru ¢dayoperacyjnego przed
przysgpieniem do wykonania pokrycia, a wyniki sprawdzep@vinny by podane w protokéle z tego
odbioru.
Podlara z tat drewnianych — powinny bgprawdzane wg PN-71/B-10080.
- sprawdzenie przekroju tat stanaeych podktad pod pokrycie nale przeprowadz& za pomog
miarki z doktadnécia do 1 mm,
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- sprawdzenie rozstawu tat nayeprzeprowadzaprzez pomiar za pomeganiarki kontrolnej lub faty
kontrolnej albo témy z doktadnécia do 2 mm,

- sprawdzenie poziomego paémia tat nalgy przeprowadz&aza pomog poziomicy lub taty kontrolnej
o diugaci 3 m,

- sprawdzenie przybicia fat do krokwi (kontriat)lewy przeprowadz&a za pomog ogledzin, a w
przypadkach wtpliwych przez préb oderwania taty od krokwi (kontriaty),

- sprawdzenie wielkii otworéw po gkach naley przeprowadzaprzez ogtdziny i pomiarsrednicy
otworéw z doktadnériag do 2 mm

- sprawdzenie pochylenia potaci dachowej mal@rzeprowadza za pomog przyrzdu  (np.
katomierza z poziomnic lub pionem murarskim) lub przez obliczenia. Dokie&d pomiaru jest
najbardziej istotna przy matych pochyleniach plpgonizej 5%) i powinna b§ wykonana z
doktadndcia do 0,5%. Dokladni pomiaru spadku podimego w rynnach i korytach
odwadniagcych powinna wynosiok. 0,1%,

Jezeli w czasie odbiorow e#ciowych przeprowadzone badania dadeynik dodatni, to wykonane
podiaza lub podkiadu naly uzna za zgodne z niniejgzST i dopuyci¢ do wykonywania na nich pokty
dachowych.

W przypadku, gdy chociajedno z bada da wynik ujemny, wéwczas odbierane pagtdub podktad
nalezy uzna za niezgodne z niniejgST.

W razie wykonania podktadu lub podéow catdci lub czsci za wykonane niezgodne z wymaganiami
niniejszej ST laynier powinien ustadi, czy niezlgdne jest catkowite lub ezciowe odrzucenie wykonanych
robét i nakazéa ponowne ich wykonanie lub wykofigooprawki, ktére doprowadzdo zgodnéci robét z
wymaganiami ST.

Podgte decyzje o dopuszczeniu lub niedopuszczeniu padlob podkladu do wykonywania robot
pokrywczych powinny b§ wpisane do dziennika budowy, a wyniki badadbiorow czsciowych powinny
by¢ umieszczone w protokdle odbioru.

Sprawdzenie materiatdwnalezy przeprowadzapaosrednio na podstawie &aiadczé o jakasci (atestdéw) lub
wynikow bada kontrolnych stwierdzagych zgodné uzytych materiatdw z wymaganiami odpowiednich
norm lubswiadectw dopuszczenia materiatow do stosowaniadobmaictwie wydanych przez ITB.

W przypadku wysipienia watpliwosci, co do jakéci materiatdw, na poleceniedyniera naley pobra
losowo probki do badelaboratoryjnych wykonanych na koszt Wykonawcy vi+/R-03010:1983.

Badanie prawidtowasci wykonania pokrycia

e Sprawdzenie réwrigi powierzchni pokrycia naly przeprowadzajak dla podktadu lub podia pod
izolacie.

* Sprawdzenie prawidtovgoi spadkéw i szczeldoi pokrycia naley przeprowadzagtéwnie w miejscach
naraonych na zatrzymywanieg¢sivody (np. koryta, zatamania, miejsca stykusemnami, kominami,
swietlikami itp.). sprawdzenie szczekwd pokrycia naley przeprowadza bezpdrednio po obfitym
opadzie deszczowym; sprawdzenie tozn@ réwnie wykona przez poddanie wybranych miejsc
dziataniu strumienia wody przez okres nie krétszyld minut i obserwowanie czy sptywea woda nie
zatrzymuje si na powierzchni pokrycia lub czy nie przenika praézi nie tworzy zaciekow.

e Sprawdzenie przybicia blachy dachowkowej do pezatalrewnianego natg przeprowadza przez
ogledziny zewrtrzne i wyrywkowe sprawdzenie przymiarem e@@sw pomédzy fgcznikami z
doktadndcia do 1 cm.

Zauwaone usterki naley oznaczg w sposéb umdiwiajacy ich odszukanie i naprawy po wysckuiu
pokrycia.

e Sprawdzenie monta rur spustowych polega na stwierdzeniu prawidkmivpolaczenia poszczegdlnych
rur, umocowa rur w uchwytach, braku odchyleod prostoliniowéci i kierunki pionowego; nalg
sprawdzé réwniez, czy rury nie maj dziur i pekniec.

* Sprawdzenie ryniepolega na stwierdzeniu zgodweoz dokumentagjw zakresie wymiarow, rozstawu i
wykonania rynien oraz pgdzer ich poszczegolnych odcinkow i pokzer z rurami spustowymi. Natg
sprawdzt rozmieszczenie uchwytéw i sposobu wyrobienia vihripadku podiinego oraz usytuowania
krawedzi zewrtrznej linii poziomej i linii stanowgcej przedhaenie powierzchni pokrycia. Natg
rowniez stwierdzé, czy rynny nie maj dziur i pknie¢. Sprawdzenie spadku i szczedoorynien mae
by¢ dokonane przez nalanie do nich wody i kortiej sptywu oraz ewentualnych wyciekow. Nale
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rowniez sprawdzt wlewanie s} wody z potaci do rynny (strumienie wody z potaoiyinny sptywa do
rynny, a nie przelewasie poza zewetrzng krawedzia rynny).

* Sprawdzenie szczeléa obrébek nalgy przeprowadza w wybranych przez Inspektora nadzoru lub
komisjg miejscach spmdd szczegdlnie natanych na zatrzymywaniecsi przeciekanie wody. Zeli nie
ma warunkoéw, aby sprawdzenie to przeprowagn deszczu, natg wybrane miejsca poddawarzez
ok. 10 minut zraszaniu wadv sposob podobny do dziatania deszczu, obsgontgy sptywajca woda
nie zatrzymuje si w tych miejscach albo nie przenika przez nie, taorzacieki. Stwierdzone usterki
nalezy zaznacz§ w sposob trwaty — unitiwiajacy odszukanie ich po wyschgiu pokrycia.

e Sprawdzenie prawidtowci spadkéw i szczeldoi pokrycia naley przeprowadzagtéwnie w miejscach
naraonych na zatrzymywanieesivody (np. koryta, zalamania, miejsca stykusez@nami, kominami,
oknami dachowymi i wylazami, itp.). sprawdzenie z&toGci pokrycia naley przeprowadza
bezpdrednio po obfitym opadzie deszczowym; sprawdzemiedzna rownie wykona przez poddanie
wybranych miejsc dziataniu strumienia wody przeresknie krétszy @i 15 minut i obserwowanie czy
splywapca woda nie zatrzymujeesha powierzchni pokrycia lub czy nie przenika preézi nie tworzy
zaciekow.

Zauwaone usterki naley oznaczg w sposéb umaiwiajacy ich odszukanie i naprawy po wysacitiu
pokrycia.

Jereli przeprowadzone badania dadzynik dodatni wykonane roboty pokrywcze dachdéw gaplezy
uzna za zgodne z wymaganiami norm i ninigj&T. W przypadku, gdy chocigedno z badadato wynik
ujemny, caté¢ robdt pokrywczych lub tylko ich €% nie spetniaj wymaga nalezy uzna& za niezgods z
wymaganiami normy i niniejszej ST; w tym przypadklykonawca obwgzany jest doprowad&ipokrycie
dachowe do stanu odpowiagleggo wymaganiom normy i ST i przedstawe do ponownego odbioru,
ktérego wynik jest ostateczny.

7.  Obmiar robot

Obmiar robo6t zwjzanych z wykonywaniem pokrycia dachowego oraz odkébkrelony jest na
podstawie zastosowanych w kosztorysie inwestordkatalogow Naktaddéw Rzeczowych stosowanych w
budownictwie.

Szczegobtowe zakenia kalkulacyjne oraz warunki techniczne i organygne wykonania robotszgodne
z opisem wiéciwych rozdziatdbw KNR.

8. Ptatnosé
Ptatng¢ wedtug umowy ryczattowej zawartej ¢dizy Wykonawe a Inwestorem.

9. Przepisy zwhzane, opracowania pomocnicze

PN-61/B-10245Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej kawanej i cynkowej. Wymagania i
badania techniczne przy odbiorze.

Praca zbiorowa: Warunki techniczne wykonania i odbi rob6t budowlano-montawych. Tom I.
Budownictwo ogdlne. Arkady. Warszawa 1989.

PECYFIKACJA B.9

PODLOGI | POSADZKI

1. Czesé ogolna
1.1. Nazwa zamoOwienia
Swietlica wiejska.

1.2. Przedmiot specyfikacji technicznej ST
Przedmiotem niniejszej Specyfikacjp svymagania dotyce wykonania podtdg, posadzek w
zwigzku z realizagj budowyswietlicy wiejskiej w miejscowéci Karwacz, gm. Lukdow.

1.3. Zakres stosowania ST

Specyfikacja jest stosowana jako dokument przeteygdontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot
wymienionych w punkcie 1.1.
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1.4. Zakres robot objetych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji Techni dotycz prowadzenia robot zwianych z
wykonaniem:

- warstw wyréwnawczych pod posadzki
- posadzki z ptytek gresowych

1.5.  Zakres prac towarzyszcych
Nie dotyczy niniejszej specyfikaciji.

1.6. Informacje o terenie budowy
Wszelkie niezbdne informacje o terenie budowy zawarto w ST B.Ggwki Ogolne”.

1.7.  Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej Sk ggodne z wigciwymi obowizujacymi Polskimi Normami w tym
PN-ISO 6707-1:199Budownictwo. Terminologie. Terminy ogolne.

1.8.  Nazwy i kody robot wg Wspdlnego Stownika Zaméwie (CPV)
Kod grupy robét: 45400000-1 Roboty wylazeniowe w zakresie obiektéw budowlanych
Kod klasy robét: 45430000-0 Pokrywanie poditdgian
Kod kategorii robét: 45431000-7 Ktadzenie plytek

1.9. Ogdblne wymagania dotycgce robot
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za j&kdch wykonania oraz za zgoditoz Dokumentagj
Projektova, ST i obowizujacymi normami oraz Prawem budowlanym.

2. Materiaty
Wszystkie materiaty zywane w robotach podtogowych powinny spednigymagania odpowiednich norm,
aprobat technicznych lub certyfikatéw.

Plytki gresowe porcelanowe barwione w masie wg PN&Z:1994, gat. | o wymiarach 30x30x1,0 cm oraz
33,3x33,3 cm lub 35x35x1,0 cm. Przedkid cokoliki z gresu j.w.

- nasgkliwosé¢ < 3 %,

- §cieralna@¢ stopnic (podngkow) 1V+V klasa.

- twarda¢ w skali Mohsa min.5

- stopieh antypalizgowosci min. R10

Listwy wykonczeniowe aluminiowe do ptytek gresowych.
Progowe listwy aluminiowe w ksztatcigtownikow réwnoramiennych.

Kleje do pltytek do pomieszcevewretrznych, elastyczna — do wyktadzin nasaych na dziatanie mrozu.
Do spoinowania sucha mieszanka - kolor | grupa gatdnienia z Inwestorem.
Zaprawa cementowa M-12 wg stosownej ST.

Zaprawa samopoziomyga szpachlowa do wykonania warstwy wyréowace] i podkliadowej pod posadgk
syntetyczg podtogi na gruncie.
Zaprawy samopoziomage powinna spetinéawymagania PN-EN-13813:2003.

Kolorystyk ¢ materiatow uzgadnia z Inwestorem lub z projektantem wykonupgcym czynndci nadzoru
autorskiego.

3. Sprzet

Wieksza¢ robdt podiogowych wykonywana jesfcenie za pomag prostych naradzi jak packa, tata,
szpachla stalowaebata do rozprowadzania kleju, pitaczna rozptatnica o drobnym g¢deniu, miotek,
pobijak, nae, itp. Do wykonywania zapraw klejowych niedine § mieszarki do zapraw, szlifierka do
parkietéw, wycag jednomasztowy z nggem elektrycznym 0,5 t, samochdd dostawczy 0,9 t.
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4. Transport
Suche mieszanki przechowyivav opakowaniach producenta, zabezpieczone przedhdiem wilgoci.
Materialy ceramiczne przechowywaw opakowaniach producenta ustawione ptasko na epwn
powierzchni, zabezpieczone przed zanieczyszczenmiaszkodzeniami mechanicznymi.

Wyktadziny sztuczne sktadowaw opakowaniach producenta méme na ptask, w pomieszczeniach
suchych temp. pokojowej. Materiaty zabezpigcgyzed trwatymi odksztatceniami mechanicznymi.

5. Wykonanie robot

Do wykonania posadzek moa przysipi¢ po zak@czeniu wszystkich innych robo6t budowlanych i
instalacyjnych, dcznie z prébami éhieniowymi instalacji. Rodzaj posadzki w poszczegdh
pomieszczeniach okilena jest w dokumentacji projektowej.

Powierzchnia podia powinna by wyréwnana, sprawdzone ztéby¢é powinno jego potgenie w
stosunku do projektowanego poziomu przysziej pdsa@xchyiki réwndaci powierzchni podane zostalty w
odrebnych ST. Szczegdlnie wae jest badanie podktadu, co rgledo obowizkéw wykonawcy robdt
podtogowych. Dopuszczalna zawaitowilgoci w podktadzie betonowym lub cementowym miewinna
przekraczé 3% (wagowo) (pod wyktadziny rulonowe z PCW 2%, )y aodktadzie gipsowym 1,5 %.

W przypadku stwierdzenia wilgotét wyzszej ni podana, termin wykonywania posadzki mglprzesuszg.
Badanie wilgotnéci przeprowadi np. za pomagpapierkow wskanikowych Hydrotest.

Posadzki z materiatbw mineralnych nie powiniy¢ bktadane w temperaturzezszej ni+ 5°C —
zalecana + 1%.

Wilgotnos¢ wzgledna powietrza nie powinna byyzsza nk 75 %.

5.1. Podktady cementowe

Przed przysfpieniem do uktadania podkladu cementowdgimny i sufity powinny by otynkowane.
Podktady wyréwnawcze pod posadzki weiva budynku zbrojone siadks 4,5 mm o oczkach kwadratowych
15 cm powinny ogigng¢ wytrzymataé nasciskanie, co najmniej 12 MPa.

Powierzchnia pod podktad powinna ¢bypczyszczona i mie wilgotnos¢ ok. 2,5+3 %. Wilgotnét
sprawdzé za pomog papierow wskanikowych. Zapraw cementow uktad& miedzy listwami
kierunkowymi wysokéci réwnej grubéci podkladu, zagszczajc ja recznie lub mechanicznie z
réwnoczesnym wyréwnaniem i zatarciem drewnipack na ostro. Podkitady zbrojone wykonyéwa dwoch
warstwach. Najpierw uly¢ warstwe grubdci réwnej potowie podkiadu, a po ueniu zbrojenia uzupeffi
zapravg do petnej grubsei podktadu. Nie dopuszczagsiawilzania podkiadu lub naktadania drobnoziarnistej
zaprawy. Podklady powinny by zdylatowane w miejscach dylatacji konstrukcyjnyddudynku i
oddzielajcych fragmenty powierzchni o 2z8igcych sé wymiarach. Wswiezym podkiadzie naley wykona
szczeliny przeciwskurczowe przez rmie pacly stalowy na gebokas¢ 1/3+1/2 grubéci podktadu. Rozstaw
szczelin nie powinien przekracgzé m. W czasie twardnienia zaprawy podkiad musivwyciagu pierwszych
7 dni utrzymywany w stanie wilgotnym, np. przez pale folia PE Ilub polewanie wed(min. po 24
godzinach).

5.2.Posadzki z materiatébw mineralnych

Przygotowanie podiaga.

Podtaze pod ptytki powinno b réwne, néne, zwarte i wolne od substancji zmniejgeggh przyczepn tj.
tluszcze, bitumy i pyly. Podklady cementowe powinmy¢ wysezonowane tj. wiek powgj 28 dni i
wilgotnosci <4%.

Przygotowanie zaprawy

Prace prowadziw warunkach suchych, przy temp. powietrza i pgatod + 5C do +25C.

Zawarta¢ opakowania wsygado odmierzonej iléci chtodnej wody i mieszaza pomog wiertarki z
mieszadtem, ado uzyskania jednorodnej masy bez grudek. Od¢z&kain. | jeszcze raz wymieszaleeli
trzeba — dodaniewielkg ilos¢ wody i ponownie wymiesza

Zapraw rozprowadzé po podiau paa zgchah. Wielkos¢ zgbow przy ptytkach o wymiarach 30x30 cm
powinna wynosi ok. 10 mm. W pomieszczeniach wesmanych zaprawa powinna pokry&anin. 65 %
powierzchni spodu piytki. Tam gdzie plytkédy naraone na trwate zawilgocenie i na mroz rglstosowa
metod kombinowan tzn. dodatkowo naky¢ cienlq warstwe zaprawy na powierzchnie montave piytek.
Wtedy zaprawa klejowa powinna wypetfigarzestrzé pomedzy pitytka a podigem w 100%. Ptytek nie
moczy w wodzie!
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Wykonywanie oktadziny

Uktada® je na zaprawie i dociska poki jeszcze zaprawa lepig¢sido mk (przed uptywem czasu
naskorkowania). Zachowazeroké¢ spoin ustalonych przed wykonywaniem wyktadzinyrzeplstawicielem
Zamawiajcego (ok. 3+5 mm). Statszerokéé spoiny uzyskiwa za pomog plastikowych krzyykow.
Spoinowad nie wczgniej niz po 48 godzin. Brzegi ptytek ocsmi¢ z zabrudze. Oczyszczone brzegi plytek
zwilzy¢ wilgotng gabka. Zapraw o konsystencji plastycznej wciskav szczeliny miedzy ptytkami przy
pomocy gumowej packi. Nadmiar masy zbéenakosnie do spoiny. Po wgbnym przeschitiu phytki
oczysCi¢ czesto ptukan i odsiczory, porowad gabka. Wyschnéty nalot usugé z ptytek such szmatl.

Przy wykonywaniu posadzek na powierzchniach z@argch na dziatanie mrozu stosawzapravg
klejows elastyczn.
Cokoliki wys. 12 cm zabezpiecgyistwami aluminiowymi wykaczeniowymi. W progach drzwi z trakcie
ukfadania ptytek zamocowana klej aluminiowe listwy progowe.

Szerokasé¢ spoin do uzgodnienia z Inwestorem.

6. Kontrola jako $ci robot
6.1.0dbior materiatow

- odbidr materiatéw powinien liydokonywany bezpmednio po dostarczeniu ich na budgw

- odbiér materialbw powinien obejmowasprawdzenie ich wigiwosci technicznych zgodnie z
wymaganiami odpowiednich norm przedmiotowych kiadectw dopuszczenia do stosowania w
budownictwie,

- sprawdzenie materiatow naje przy odbiorze robét zakezonych przeprowadzipcsrednio na
podstawie zapisébw w dzienniku budowy i sw#adczéd (atestow) z kontroli producenta,
stwierdzagcych zgodné uzytych materiatow z dokumentadjechniczi oraz wigciwymi normami.

- materialy ktérych jak@ nie jest potwierdzona odpowiednimiagadczeniem, a budee watpliwosci,
powinny by przed uyciem do rob6t poddane badaniom jgdip na zlecenie lyniera, przez
upowanione laboratoria na koszt Wykonawcy.

6.2.0dbiory miedzyfazowe
Odbidr powinien b¥ przeprowadzony w nagiujagcych fazach robot:

- po wykonaniu warstwy ochronnej na materiale izgjiaym,

- podczas ukfadania podkiadu,

- po calkowitym stwardnieniu podkiadu i wykonaniadiania wytrzymakzi nasciskanie na prébkach
kontrolnych.

Odbior powinien obejmowa

- sprawdzenie materiatow,

- sprawdzenie w czasie wykonywania podkiadu jegobgici w dowolnych 3 miejscach w
pomieszczeniu: badania najegprzeprowadzametod, przektuwania z dokfadioia do 1 mm,

- sprawdzenie wytrzymadoi podkladu na sciskanie i zginanie przez ocgenlaboratoryjnie
przeprowadzonych baflaprobek kontrolnych pozostawionych w czasie wykoagist podkiadu.
Badania powinny bywykonywane nie rzadziej nil raz na 1000 frpodktadu,

- sprawdzenie rowrigi podkiadu przez przyktadanie w dowolnych miejscac kierunkach
dwumetrowej faty kontrolnej odchylenia stanged przéwity miedzy fat i podkladem naley
mierzy¢ z doktadnéciag do 1 mm,

- sprawdzenie odchyeod ptaszczyzny poziomej lub oktenej wyznaczonym spadkiem za porpoc
taty kontrolnej i poziomnicy; odchylenia nalemierzy¢ z doktadnéciag do 1 mm,

- sprawdzenie prawidtovgoi wykonania szczelin dylatacyjnych, izolacyjnygbrzeciwskurczowych.

6.3.Sprawdzenie warunkéw przysgpienia do robét posadzkowych
- przed przysipieniem do wykonywania posadzki nalesprawdze:
0 temperatuf pomieszcze,
o wilgotnos¢ wzglgdng powietrza (przy wykonywaniu posadzek z drewna),
0 wilgotnos¢ podktadu,
- badanie temperatury powietrza przeprowada pomog termometru na wysokoi ok. 10 cm nad
podktadem, w miejscu najbardziej oddalonynvaoitita ciepta,
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- badanie wilgotngci powietrza przeprowadziza pomog higrometru umieszczonego w odleginl0
cm od powierzchni podkiadu,

- badanie wilgotnéci podktadu nalgy wykona& za pomog aparatu elektrycznego lub papierkow
wskaznikowych Hydrotest. Liczba miejsc pomiaru wilgofobpowinna wynosi: przy powierzchni
podktadéw do 450 fmco najmniej 3 badania, dla #dych nasgpnych 150 rh dodatkowo jedno
badanie,

- wyniki bada temperatury, wilgotrii wzglednej powietrza oraz wilgotioi podktadu powinny by
wpisane do dziennika budowy.

6.4.0dbior koncowy robét podtogowych

- sprawdzenie z dokumentacprojektowo — kosztorysay powinny by przeprowadzone przez

poréwnanie wykonanej podiogi z projektem technicanyST oraz stwierdzenie wzajemnej zgogbiona

podstawie ogidzin oraz pomiaru posadzki, a w odniesieniu do koksji podiogi — na podstawie
protoko6téw odbioréw midzyfazowych i zapisow w dzienniku budowy,

- sprawdzenie jak&gi uzytych materiatéw,

- sprawdzenie dotrzymania warunkéw ogoélnych wykamambo6t (cieplnych, wilgotni@iowych) naley
przeprowadzi na podstawie zapisow w dzienniku budowy,

- sprawdzenie prawidtovgoi wykonania podkiadu i warstw izolacyjnych najgrzeprowadz na podstawie
protokotow odbiorow nidzyfazowych lub zapiséw w dzienniku budowy,

- sprawdzenie prawidtowoi wykonanie posadzki powinno bydokonane po uzyskaniu przez posadzk
petnych widciwosci techniczno — iytkowych.

- odbidr posadzki powinien obejmowa

0 sprawdzenie wyghtu zewrtrznego; badanie natg przeprowaddi przez ocegwzrokow,

0 sprawdzenie prawidtovgoi uksztattowania powierzchni posadzki — jak spragvde podktadu,

0 sprawdzenie pgézenia posadzki z podkladem; badanie przeprowaezalenie od rodzaju posadzki —
przez og¢dziny, naciskanie lub opukiwanie,

0 sprawdzenie gruldoi posadzki natey przeprowadd w trakcie wykonywania posadzki,

0 sprawdzenie prawidtovgoi osadzenia w posadzce kratekekowych, wkiadek dylatacyjnych itp.; badania
nalezy wykona przez ogidziny,

- sprawdzenie prawidtowoi wykonania stykow materiatdw posadzkowych; badgmostoliniowdci nalezy
wykona& za pomog nacignictego prostego drutu i pomiaru odchyte doktadnécia do 1 mm, a szeroké
spoin za pomagszczelinomierza lub suwmiarki,

- sprawdzenie wykiiczenia posadzki i prawidtowoi zamocowania listew podiogowych lub cokotow;
badania naley wykon& przez ogidziny.

Wymagania szczegotowe:
Podkiad cementowy:

- wyglad zewrtrzny — naley przeprowadz wzrokowo. Podktad powinien odpowiadeymaganiom
zawartym w dokumentacji technicznej, przy czym ojmaszczalnegspekniecia i rysy wtoskowate,

- powierzchnia podktadu — powinnadygowna. Rowné& podktadu nalgy sprawdzt za pomog taty
kontrolnej diugdéci 2 m, przyktadajc w r&znych kierunkach w dowolnym miejscu powierzchni
podkiadu. Przavit miedzy fa a powierzchrg podktadu nalgy mierzy¢ z doktadnécia do 1 mm.
Dopuszczalne odchylenie nie powinno przekradzenm.

- spoziomowanie podkladu — dopuszczalne odchylemdepoziomu lub od ustalonych spadkow
mierzone j.w., nie powinno Bywigksze nk £2 mm na catej diugmi lub szerokéci podkfadu i nie
powinno powodowazaniku zataonego w projekcie spadku,

- przyleganie do podia — podkiad powinien cafpowierzchm przyleg& do podiaa i powinien by z
nim trwale zwjzany. Sprawdzenie nale przeprowadz przez lekkie opukiwanie podktadu
miotkiem drewnianym. Charakterystyczny gluchywitk jest dowodem nieprzylegania posadzki do
podiaza,

- grubc¢ podktadu — naliey sprawdzt (w razie wysipienia watpliwosci co do jego grubiei) poprzez
wyciecie trzech otworéw kwadratowych o wiellad bokow nie przekraczagych 10 cm i zmierzeniu
grubaici podkfadu z doktadrimia do 1 mm. Za wynik sprawdzenia grébbnalery przyja¢ sredni
arytmetyczg pomiaru w trzech otworach. Sprawdzenie posadzkezpadokon& na polecenie
Inzyniera.

Posadzki ceramiczne:

59



- sprawdzenie stykow oraz szeré&ospoin i prawidtowego ich wypetnienia nayeprzeprowadzaza
pomoa ogledzin zewrtrznych, a w przypadkach bugzch watpliwosci przez pomiar z
doktadndcia do 0,5 mm. Tolerancja szeragkospoin wynosi +0,5 mm od szercko zatazonej.

- sprawdzenie prawidtowoi utozenia plytek i przebiegu stykéw spoin ngleprzeprowadzé przez
nacigniecie cienkiego sznura lub drutu wzdidowolnie wybranych poziomych stykéw lub spoin na
cal ich dluga¢ i pomiar odchylé z doktadnécia do 1 mm. Réwnoczeie naley sprawdz
poziomnig zachowanie kierunku poziomego.

Kierunek pionowy naley sprawdza pionem murarskim lub przez przykgnie do
wypoziomowanego sznura (drutugtewnika murarskiego i przez pomiar odchyledoktadnécia do
1 mm.

Plytki powinny by utozone tak, aby ich kragdzie tworzyly uktad wzajemnie prostopadtych linii
prostych, przy czym dopuszczalne odchylenie odukilen poziomego lub pionowego nie powinno
by¢ wicksze nk 2 mm na 1 m. dopuszczalne odchylenie powierzckigidziny od ptaszczyzny nie
powinno by wigksze nk 1 mm/m.

- sprawdzenie przylegania do potonaley przeprowadz za pomog lekkiego opukiwania oktadziny
w kilku dowolnie wybranych miejscach. Charakterggtyy gtuchy dwick swiadczy o nieprzyleganiu
oktadziny.

Listwy lub cokoty powinny doktadnie przylegalo scian i posadzki na catej diugm.

7. Obmiar robot

Obmiar robo6t zwjzanych z wykonywaniem podiég i posadzek élkey jest na podstawie
zastosowanych w kosztorysie inwestorskim Katalogdwakladow Rzeczowych stosowanych w
budownictwie.

Szczegotowe zakenia kalkulacyjne oraz warunki techniczne i organygne wykonania roboétszgodne
Z opisem wihéciwych rozdziatow KNR.

8. Platnos¢
Platng¢ wedlug umowy ryczattowej zawartej ¢gdizy Wykonawe a Inwestorem.

9. Przepisy zwhzane, opracowania pomochicze

PN-EN 87:1994Ptytki i ptyty ceramicznescienne i podiogowe. Definicje, klasyfikacja, vdavasci i
znakowanie.

PN-EN 12004:200Kleje do ptytek. Definicje i wymagania techniczne.

Praca zbiorowa: Warunki techniczne wykonania i odbirob6t budowlano-montawych. Tom I.
Budownictwo ogolne. Arkady. Warszawa 1989.

SPECYFIKACJA B.10

TYNKI | OKLADZINY

1. Czes¢ ogolna
1.1. Nazwa zamowienia
Swietlica wiejska.

1.2. Przedmiot Specyfikacji technicznej (ST)
Przedmiotem niniejszej Specyfikacja svymagania dotyege wykonania tynkéw i okladzin
wewretrznych w zwiyzku z realizagj budowyswietlicy wiejskiej w miejscowséci Karwacz, gm. Lukow.

1.3. Zakres stosowania ST
Specyfikacja jest stosowana jako dokument przeteygdkontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét
wymienionych w punkcie 1.1.

1.4. Zakres robot objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotyggowadzenia robot zezanych z wykonaniem
tynkow i oktadzin wewaetrznych i zewgtrznych.
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Zakres ST obejmuje wykonanie:

- tynkéw rapowanych kat.0

- tynkdéw wewretrznych cementowo — wapiennych kat. 111
- oktadzinscian z ptytek ceramicznych na kleju

- gtadzi gipsowych

- na&ciennych listew zabezpieczajch

1.5. Zakres prac towarzyszcych
Nie dotyczy niniejszej specyfikaciji.

1.6. Informacje o terenie budowy
Wszelkie niezbdne informacje o terenie budowy zawarto w ST B.Gagwhki Ogdolne”

1.7. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SR ggodne z wisciwymi obowizujacymi Polskimi Normami w tym
PN-ISO 6707-1:199Budownictwo. Terminologie. Terminy ogolne.

1.8. Nazwy i kody rob6t wg Wspoélnego Stownika Zamowie (CPV)
Kod grupy robét: 45400000 Roboty wylazeniowe w zakresie obiektéw budowlanych
Kod klasy robét: 45410000 Tynkowanie
Kod klasy robét: 45430000 Pokrywanie podiGgian
Kod kategorii rob6t: 45431000 Kladzenie plytek
Kod kategorii rob6t: 45432000 Ktadzenie i wyktadapodidgscian i tapetowaniécian.

1.9. Ogodlne wymagania dotycgce robot
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za j&kdch wykonania oraz za zgoditoz Dokumentagj
Projektova, ST i obowizujagcymi normami.

2. Materialy
Zaprawy wg PN-90/B-14501 Zaprawy budowlane zwyBeczegotowe parametry zapraw podano w ST
B.5 ,Roboty murarskie”.

Ptytki ceramiczne mugzspetnig wymagania PN-EN 87:1994. Ponadto zgodnie ze znpovehry
ustaws Prawo budowlane musgzby¢ oznaczone znakiem budowlanym i tigeden z nasgpujacych
dokumentéw dopuszczgych do stosowania w budownictwie: certyfikat naaknbezpieczgstwa B,
certyfikat lub deklaragjzgodndci z PN-EN albo aprobatechniczi ITB. Znak budowlany i bezpiecastwa
mog (powinny) by zasapione znakiem jakizi CE.

Przewiduje si wykonanie okladzigcian ptytkami kamionkowymi o wymiarach 20x25 lubx38 cm,
gat. | o parametrach:
- nasigkliwos¢ pitytek 3+6 %,
- scieralna¢ 111+V klasa.
Zaprawa klejowa do ptytek wg PN-EN 12004:2002 dosestvania wewsqtrz pomieszcze oraz
elastyczna do zastosoivaewretrznych.
Zaprawa spoingra do ptytek — powszechnego stosowania j.w.
Zaprawa wodoszczelna do wykonania tynkueianach fundamentowych.
Zaprawy powinny posiadaprobaty ITB i atesty higieniczne.
Gips szpachlowy spelnigy wymagania PN-B-30042:1997.
Listwy ostonowe nicienne wykoné z desek jesionowych klasy | (lulgltbwych) o wymiarach 18x2,0 cm.

3. Sprzet

Sprzt niezlgdny przy wykonywaniu tynkéw nmima przyjmowad analogicznie jak w ST B.5 ,Roboty
murarskie” oraz ST B.4 ,Roboty betoniarskie”.
Do transportu ptyt przewiduje esiwyciag jednomasztowy z nagem elektrycznym 0,5 t oraz samochoéd
dostawczy do 0,9 t.
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Przy licowaniuscian ptytkami ceramicznymi natg uzywac¢ narzdzi recznych tj. paca ze stali szlachetnej
Zgbkowana, gilotyna do etia ptytek, pace z naklejamickka guny do spoinowania oraz pace z naklejanymi
migkkimi gabkami porowatymi do zbierania nadmiaru materidhrinowania spoin.

Ponadto do pionowego transportu materiatow wgyevolnostogcy elektryczny 0,5 t.

4. Transport
Transport i sktadowanie materiatdw sktadowych zaptynkarskich mena przyjmowa analogicznie jak
w ST B.4 ,Roboty betoniarskie”.

Suche mieszanki

Zaprawe nalezy chront przed wilgoca, przewozt i przechowywda na paletach, w szczelnie
zamknitych workach. Okres przydatémd do wycia zaprawy wynosi 6 miegiy od daty produkciji
umieszczonej na opakowaniu (w zadesci od danych producenta).

Suche mieszanki do klejenia i spoinowania okladzémamicznych powinny Iy przewaone i
skladowane w opakowaniach firmowych. Sktadowaniepaketach do 12 miegly od daty produkcji w
warunkach suchych.

Plytki ceramiczne powinny liyskladowane i przewone w opakowaniach producenta, w warunkach nie
powodupcych uszkodzenia materiatow.

5. Wykonanie rob6t

Przed przysipieniem do wykonania robot tynkowych powinnyétwakaczone wszystkie roboty stanu
surowego, roboty instalacyjne podtynkowe, zamuravpreebicia i bruzdy. Zalecagsprzystpowanie do
wykonywania tynkéw po okresie osiadania i skurcaurdw.

W trakcie wykonywania robét tynkarskich najeobsadat wszelkie kratki wentylacyjne i drzwiczki
rewizyjne.

5.1. Tynki wewnetrzne kat. llI
Przygotowanie podtaa z elementow ceramicznych i betonowych.

Mur ceglany powinien hywykonany na niepetne spoiny, tzn. nienapetniorgrasy na gkbokas¢
10 +15 mm od lica muru. Pelne spoiny przed tynkdemnwyskroba na t gicbokas¢. W razie potrzeby
podtaze oczyci¢ z kurzu, sadzy, rdzy i substancji ttustych. Prigadkowaniem mur zmywod.

Wykonywanie tynku.
Tynk naley wykona zgodnie z nagpujaca kolejnccia:

* Wyznaczenie powierzchni tynku. Do tego celu malezy¢ pionu, sznura i gwalzi, ktére naley
wbi¢ co 1,5 m wzdha dtugcsci i wysokdasci sciany. Dookota wbitych gwalzi wykona placki z
zaprawy i wygtada je rowno z gltdwl gwozdzia. Nasgpnie miedzy plackami narzucaipasy z
zaprawy iscigga je rowno z powierzchmiplackdw. Mana wy¢ do tego celu réwnie listew
drewnianych lub stalowych.

» Obrzutke wykona z zaprawy bardzo rzadkiej, gruod nie przekraczapej 3+4 mm na&cianach i 4
mm na suficie. Konsystencja zaprawy cementowepldlicementowej obrzutki powinna odpowiéda
10+12 cm zanurzenia sika.

* Narzut wykona po lekkim stwardnieniu obrzutki i skropieniu jejpds. Grubg¢ narzutu powinna
wynost 8+15 mm, a ¢sta¢ zaprawy nie powinna przekra€z® cm zanurzenia stka. Po
naniesieniu narzutu wyrowaao za pomog faty. Narzut w nargach wyréwné za pomog pac w
ksztatcie lgtownika, narzut zana webach, na stupach itp. — specjalnymi wzornikami.

+ Gtadz wykona& z rzadkiej zaprawy z drobnym piaskiem odsianymeprgito o przé@vicie oczek
0,25+0,5 mm. Zaprawa powinna dpardziej ,ttusta” nt do narzutu; grubg gtadzi 1+3 mm. Po
stezeniu gtadzi zatrzeja paclky drewnian lub stalow. W czasie zacierania nalezwilzy¢ tynk,
skrapiajc go wod za pomog pedzla.

Tynki zwykty kategorii 1l —-powinny sktadasi¢ z obrzutki i narzutu i gtadzi jednolicie zatarte gtadko.

Grubai¢ tynku powinna wynosgi15+18 mm.
W trakcie wykonywania tynkow natg obsadat kratki wentylacyjne z PCV 14x14 cm.

5.2. Gladzie gipsowe
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Przygotowanie podidga

Gladz gipsowa mae by stosowana na podia nie naraone na bezpwedni wpltyw wilgoci. Wilgotngé¢
podiaza powinna by nie wiksza nk 6%. Podiée powinno by oczyszczone z kurzu, brudu, olejow,
tluszczow, wosku, resztek powtok malarskizle zwigzane czsci powierzchni nalzy wczenie odkié, za
czesci luzne lub osypliwe uswé przy pomocy szczotki stalowej. z#di istnieje konieczn& redukcji
chtonnaci podiaza, naley zastosowé&emulsg gruntupca. Wszystkie elementy stalowe mmg styka si¢ z
zapravg nalery zabezpieczy antykorozyjnie.

Przygotowanie zaprawy

Gladz gipsowy przygotowuje s przez wsypanie materialu do wody i intensywne maage cczne lub
mechaniczne, z/ado uzyskania jednorodnej konsystencji bez grudad. przygotowania zaprawy nale
uzywat czystych nie korodggych narzdzi. Pozostawione w naczyniu resztki gedanej zaprawy skracgj
Czas wizania przygotowanej ngginej partii masy.

W przypadku wypetniania ubytkow konsystencja zagrgwwinna by bardziej gsta ni w przypadku
wykonywania gtadzi. Zaprawa nadaje gio wycia po powtdérnym jej wymieszaniu (po odczekanimiB) i

zachowuje swoje wkgiwosci przez okoto 1,5 godziny.

Wykonywanie gtadzi

Gladz gipsows naktada si na powierzchri réwnomiernie metalowpaa, dociskagc mag silnie do podtaa.
Zaleca st, aby najpierw wypeti duze ubytki. Gtad nasciany naktada sipasami w kierunku od podtogi do
sufitu, wykonugc ruch pag od dotu ku gérze. W przypadku sufitow, gtadalery naktadé pasami w
kierunku od okna w gb pomieszczenia, gijng¢é pac w kierunku "do siebie". Powstale niedoktadcio
nalezy ponownie cienko zaszpachloéva przeszlifowa. Czas otwartej pracy gtadzi zayeod chitonnéci
podtaza, temperatury otoczenia i konsystencji zaprawydcPas wysychania gtadzi naje unika
bezpdredniego nastonecznienia i przggdw oraz zapewniwtasciwg wentylacg. Po wyschriciu pierwszej
warstwy naley przeszlifowa nierowndci, odpylic powierzchng i zachgma¢ drugy warstwe na takich
samych zasadach. Po wyscjuomi powierzchng doktadnie wyszlifowé.

Przed malowaniem powierzcirodpylic.

5.3.0kfadziny scienne z ptytek ceramicznych
Przygotowanie podiaga.

Podiaze pod plytki powinno by réwne, néne, zwarte i wolne od substancji zmniejgegth
przyczepnéc tj. ttuszcze, bitumy i pyly. Tynki cementowo-wapiee powinny by wysezonowane tj. wiek
powyzej 28 dni i wilgotnéci <4%.

Przygotowanie zaprawy
Prace prowadziw warunkach suchych, przy temp. powietrza i paaitod + 5C do +25C.

Zawarta¢ opakowania wsygado odmierzonej iléci chtodnej wody i mieszaza pomog wiertarki z
mieszadiem, ado uzyskania jednorodnej masy bez grudek. Od¢zekain. i jeszcze raz wymieszalezeli
trzeba — dodaniewielky ilos¢ wody i ponownie wymiesza

Zapraw rozprowadzé po podiau pag z¢bat. Wielkos¢ zebow przy ptytkach o wymiarach 20x25
cm powinna wynosiok. 8 mm. Zaprawa powinna pokrygvenin. 65 % powierzchni spodu ptytki. Tam gdzie
piytki beda naraone na trwate zawilgocenie i na mréz riglstosowd metod kombinowan tzn. dodatkowo
natazy¢ cienky warstwe zaprawy na powierzchnie montave ptytek. Plytek nie moczgyw wodzie!

Wykonywanie oktadziny

Uklada je na zaprawie i dociska poki jeszcze zaprawa lepiesto mk (przed uptywem czasu
naskorkowania). Zachowazeroké¢ spoin ustalonych przed wykonywaniem wyktadzinyzeplstawicielem
Zamawiajcego (ok. 3+5 mm). Statszerokéé spoiny uzyskiwa za pomog plastikowych krzyykow.
Spoinowd nie wczgniej niz po 48 godzin. Brzegi ptytek ocsmi¢ z zabrudze. Oczyszczone brzegi plytek
zwilzy¢ wilgotng gabka. Zapraw o konsystencji plastycznej wciskav szczeliny miedzy ptytkami przy
pomocy gumowej packi. Nadmiar masy zbéenakosnie do spoiny. Po wgbnym przeschitiu plytki
oczysci¢ czesto ptukan i odsiczory, porowad gabka. Wyschnéty nalot usuné z piytek such szmatlg. W
trakcie uktadania ptytek na namch wypuktych mocow@listwy naranikowe z PCV.

5.4. Montaz listew drewnianych
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- ostony naraznikéw — w ciagach komunikacyjnych (wiatrotap, hallyietlica) naley zabezpieczy naraniki
sciany za pomag oston narenikbw wybranego producenta stolarki drzwiowej. Cmlhrawedz ostony
naranika powinna znajdoweasic powyzej cokolika.

- ostony nd&cienne — nascianach wswietlicy i komunikacji - na wys. oparcia ~ 75 cmt@sy z drewna
jesionowego lub ¢howego gr. 2,0 cm — listwy poziome szer.18 cm maotawna whgty 10x80.

5.5. Tynk wodoszczelny
Na scianach fundamentowych przewidziano wykonanie tyrdeu 10mm z zaprawy wodoszczelnej.
Wykonanie tynku metagdszpachlowania.

6. Kontrola jako $ci robot
6.1. Tynki zwykle na spoiwie cementowym

Kontrola jakaéci wykonania robot powinna polegaa sprawdzeniu jakoi materiatbw analogicznie
jak w ST B.4 ,Roboty betoniarskie”, sprawdzeniuygatowania powierzchni pod tynk oraz sprawdzeniu
wygladu powierzchni tynku.

Na powierzchni tynku kat. O dopuszczalaendoskowate rysy skurczowe. Minimalna przyczefintynku do
poditaza powinna wynogi0,05 MPa.

Przy tynkach kategorii Ill oraz gtadziach gipsowynledopuszczalneaspekniecia na powierzchni oraz
wypryski i sgcznienia. Minimalna przyczep#iodo podiaga powinna wynosi0,025 MPa.
Odchyiki grubdci tynku powinny wahéasi¢ w granicach od -4 do + 2 mm.

Dopuszczalne usterki przy tynkach zwyktych wg PXBZ00100 zestawiono w patszej tablicy.

. ; . Dop. odchylenia
Kategoria Dop. odchylema.pomerzch'nl Dop. odchylenia powierzchni| Dop. odchylenia powierzchni przecinagcych sg
od ptaszczyzny i odchylenia - . - -
tynku : ’ - od kierunku pionowego od kierunku poziomego ptaszczyzn od &a
krawedzi od linii prostej .
podanego w dokumentac]i
0,1 la Nie podlegaj sprawdzeniu
1 mm na 1l miog6tem nie
3 mm i w liczbie nie wikszej Wiccejnz4Ammw 3mmna 1 miogdlem nie
" . . pomieszczeniach wysokad do wiecej nz 6 mm dla catej
11} niz 3 szt. na catej diugoi taty 35 ie wicei niz 6 . hni - . 3mmnalm
kontrolnej 5 m oraz nie wicej niz 6 mm powierzchni ograniczone;
W pomieszczeniach poursj pionowymi przegrodami
3,5 m wysokéci
1,5 mm na 1 mi ogétem nie
S . wigcej nz 3 mm w 2 mmna 1 miogétem nie
IV, IVf, 2 mm.' w liczbie nie vakszej pomieszczeniach wysokad do wiecej niz 3 mm dla catej
niz 2 na diugéci taty A . . - . 2mmnalm
IVw Kontrolnei 3,5 m oraz nie wcej niz 4 mm powierzchni ograniczonej
! W pomieszczeniach poursj pionowymi przegrodami
3,5 m wysokéci

Niedopuszczalnegmastpujace wady tynku:
- wykwity w postaci nalotu wykrystalizowanych nawierzchni tynkdw roztworéw soli przenikgiych
z podiaza, pléni, itp.,
- trwateslady zaciekéw na powierzchni,
- odstawanie, odparzeniaggherze wskutek niedostatecznej przyczépnitynku do podiaa.

6.2. Okladziny ceramiczne

- sprawdzenie zgoddo z dokumentagj techniczig powinno by przeprowadzone przez poréwnanie
wykonanej oktadziny z projektem technicznym, opiskasztorysowym i ST, oraz stwierdzenie
wzajemnej zgodriei za pomog oglgdzin zewrtrznych i pomiaru,

- sprawdzenie podhy powinno by przeprowadzone na podstawie protokotu odbioru
migdzyoperacyjnego, zawieg@ego stwierdzenie wdaiwej jakasci i prawidtiowego uksztattowania
powierzchni podtga zgodnie z niniejszST,

- sprawdzenie materiatow podczas odbioru okltadzialezy przeprowadza pasrednio na podstawie
zapisébw w dzienniku budowy oraz $mdadczeér przedt@onych przez dostawe stwierdzajca
zgodnd¢ uzytych materiatdw z wigciwymi normami przedmiotowymi.

Materiaty, ktorych jaké¢ budzi wgtpliwosci nalezy na zlecenie Inspektora nadzoru padda
badaniom jakéci przez upowznione laboratoria na koszt Wykonawcy.

- sprawdzenie przygotowania powierzchni padtoprzygotowania ptytek oraz grudoo warstwy kleju
pomiedzy podigzem a ptytkami naley przeprowadzana podstawie zapiséw w dzienniku budowy z
okresu wykonywania robét oktadzinowych.
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- sprawdzenie stykow oraz szeré&ospoin i prawidtowego ich wypetnienia nayeprzeprowadzaza
pomoa ogledzin zewrtrznych, a w przypadkach bugzch watpliwosci przez pomiar z
doktadndcia do 0,5 mm. Tolerancja szeragkospoin wynosi +0,5 mm od szercko zatazonej.

- sprawdzenie prawidtowoi utozenia plytek i przebiegu stykéw spoin ngleprzeprowadzé przez
nacigniecie cienkiego sznura lub drutu wzdidowolnie wybranych poziomych stykéw lub spoin na
cal ich dluga¢ i pomiar odchylé z doktadnécia do 1 mm. Réwnoczeie naley sprawdz
poziomnig zachowanie kierunku poziomego.

Kierunek pionowy naley sprawdza pionem murarskim lub przez przykgnie do
wypoziomowanego sznura (drutugtewnika murarskiego i przez pomiar odchyledoktadnécia do
1 mm.

Plytki powinny by utozone tak , aby ich kragdzie tworzyly uklad wzajemnie prostopadtych
linii prostych, przy czym dopuszczalne odchylenig kierunku poziomego lub pionowego nie
powinno by wigksze nk 2 mm na 1 m. dopuszczalne odchylenie powierzchtadziny od
ptaszczyzny nie powinno Byicksze nk 1 mm/m.

- sprawdzenie przylegania do potonaley przeprowadz za pomog lekkiego opukiwania oktadziny
w kilku dowolnie wybranych miejscach. Charakterggtyy gtuchy dwick swiadczy o nieprzyleganiu
oktadziny.

6.3. Odbior rob6t montazowych drobnych elementéw drewnianych

Wymiary przekroju poprzecznego listew w stosunku wgmiarow podanych w dokumentacji
projektowej powinny wahasie w granicach £2,0 mm. Listwy nie m@gozni¢ sie wymiarami wzgédem
siebie. Dlugéc listew nie mae r&ni¢ sie o wigcej niz £5,0 mm.

Usytuowanie listew w pomieszczeniu stosunku do duataciji projektowej nie ni@ r&zni¢ sie 0 wiecej
niz 5,0 mm. Powierzchnia listew nie v wykazywg& wad powierzchniowych, ewentualnyckkpige,
sekow itp.

Zamocowanie listew powinno bBypoziome. Ewentualne odchyiki od kierunku poziomeg® powinny
by¢ widoczne gotym okiem.

W przypadku stwierdzenia niedokiadob w wykonaniu i montau elementow drewnianych
widocznych gotym okiem i przekraczajch wartdci odchytek okrélone wyzej, Wykonawca zobowkzany
jest wymiené dane elementy na pozbawione wad lub wskazane pmspektora nadzoru usterki usdma
wiasny koszt.

Jezeli wszystkie badania przewidziane pawydadz wynik dodatni, wykonasmoktadzire nalezy uzna
za zgodg z wymaganiami normy. W przypadku, gdy chadiedno ze sprawdaedato wynik ujemny, cat
wyktadzire lub tylko jej niewtdciwa czes¢ nalery uzn& za niezgodp z wymaganiami normy i ST. W tym
przypadku Wykonawca jest obagany doprowadzi oktadzire do stanu zgodrici z norny oraz ST i
przedstawd ja do ponownego odbioru, ktérego wynik jest ostatgczn

7. Obmiar robot

Obmiar robot zwjzanych z wykonywaniem tynkow i oktadzin wegtrznych okrélony jest na podstawie
zastosowanych w kosztorysie inwestorskim Katalogdvaktadow Rzeczowych stosowanych w
budownictwie.

Szczegobtowe zakenia kalkulacyjne oraz warunki techniczne i organoygne wykonania robotszgodne
z opisem wiéciwych rozdziatdbw KNR.

8. Platnosé
Ptatng¢ wedtug umowy ryczattowej zawartej ¢dizy Wykonawe a Inwestorem.

9. Przepisy zwhzane, opracowania pomocnicze
PN-70/B-1010Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badarziga pdbiorze
PN-B-79405:199Plyty gipsowo-kartonowe
PN-B-79405:1997/Ap1:199Btyty gipsowo-kartonowe
PN-EN 12859:200Ptyty gipsowe. Definicje, wymagania i metody bada
PN-72/B-10122Roboty oktadzinowe. Suche tynki. Wymagania i badarzy odbiorze.
PN-B-30041:199F5poiwa gipsowe. Gips budowlany.
PN-B-30042:1995poiwa gipsowe. Gips szpachlowy, gips tynkardk igipsowy.
PN-EN 87:1994Ptytki i ptyty ceramicznescienne i podiogowe. Definicje, klasyfikacja, vdavasci i
znakowanie.
PN-EN 12004:200Kleje do ptytek. Definicje i wymagania techniczne.

65



PN-75/B-10121 Oktadziny z pityteksciennych ceramicznych szkliwionych. Wymagania iabed przy
odbiorze.

Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budmwd-montaowych. Tom |. Budownictwo ogdlne.
Czes¢ 4. Arkady. Warszawa 1990.

SPECYFIKACJA B.11

STOLARKA OKIENNA | DRZWIOWA

1. Czes¢ ogolna
1.1. Nazwa zamowienia
Swietlica wiejska.

1.2. Przedmiot Specyfikacji technicznej ST
Przedmiotem niniejszej Specyfikacj wymagania dotyce montau stolarki okiennej i drzwiowej
w zwigzku z budow swietlicy wiejskiej w miejscowséci Karwacz, gm. Lukow.

1.3. Zakres stosowania ST
Specyfikacja jest stosowana jako dokument przetaydgdontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot
wymienionych w punkcie 1.1.

1.4. Zakres robot objetych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotyqrowadzenia robo6t zwkanych z montaem

stolarki okiennej i drzwiowe;.

Zakres:

- dostarczenie i montakien PCV

- dostarczenie i montalrzwi drewnianych

- dostarczenie i montadrzwi aluminiowych

- dostarczenie i montaschodow strychowych

1.5. Zakres prac towarzyszcych
Nie dotyczy niniejszej specyfikaciji.

1.6. Informacje o terenie budowy
Wszelkie niezbdne informacje o terenie budowy zawarto w ST B.Gaghki Ogdolne”

1.7. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SR ggodne z wisciwymi obowizujacymi Polskimi Normami w tym
PN-ISO 6707-1:1998udownictwo. Terminologie. Terminy ogoélne.

1.8. Nazwy i kody robét wg Wspolnego Stownika Zamowie (CPV)
Kod grupy robét: 45400000-1 Roboty wylazeniowe w zakresie obiektéw budowlanych
Kod klasy robét: 45420000-7 Roboty w zakresie zdédaa stolarki budowlanej oraz roboty ciesielskie
Kod kategorii robot: 45421000-4 Roboty w zakresaaski budowlanej

1.9. Ogdblne wymagania dotycgce robot
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za j&kdch wykonania oraz za zgoditoz Dokumentagj
Projektova, ST i obowjzujacymi normami.

2. Materiaty

Okna i drzwi powinny b§ znakowane przez producentow znakiem budowlanymrd& anakiem
bezpieczéstwa B (umieszczonym w trGjkie rownoramiennym). Obecnie obydwa znaki powinny b
zastpione znakiem jalkii CE.

Podstawowe parametryytkowe, jakie powinny spetntaokna:
- wspéitczynnik infiltracji powietrza a = 0,5+1,0%th*2*daP&")
- szczelné¢ na wo@ opadovy przy r&nicy cisnien Ap=120Pa
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- ugiccie elementow od obgienia wiatrem £1/300 odlegtéci migdzy punktami zamocowania a gga na
krawedzi szyb zespolonych, niw gksze nk 8 mm

- izolacyjndi¢ cieplna — U=0,7 W/(R1K)

- przepuszczalrig swiatta pakietu szybowego TL=80%

- przepuszczalrié energii pakietu szybowego 53%

Projektuje st okna siedmiokomorowe PCV zespolone barwione w enaskolorze biatym, typowe uchylne i
uchylno-rozwierane. W pomieszczeniswietlicy okna powinny by wyposaone w nawiewniki
higrosterowane. Szczegotowy wykaz stolarki okienngjdok. projektowej i przedmiaru robot.

Drzwi wewretrzne typowe, drewniane, ptytowe HDF pokryte ndtymn fornirem @¢bowym wybarwionym
w kolorze maha lub zblizonym z @cieznicami drewnianymi statymi z MDF. Opaski masiag wg. wykazu
stolarki, tuleje wentylacyjne w drzwiach do pommisarnych, pom. socjalnego i zapleczaetlicy.

Drzwi zewretrzne aluminiowe izolowane termicznie, zséwéetleniami i przeszkleniami bezpiecznymi, kolor
bragzowy. Drzwi zewgtrzne w wejciu gtdwnym wyposzone dodatkowo w zamki gérne.

Drzwi aluminiowe wewgtrzne — bez przektadki termicznej, z przeszklenigémnego pola szkiem
bezpiecznym. Navietla nad drzwiami state — szklo bezpieczne. Kbigzowy.

Szczegoty stolarki drzwiowej zgodnie z #atonym wykazem stolarki.
Drzwi z drewna i materiatbw drewnopochodnych pawi odpowiadé wymaganiom normy PN-88/B-
10085.

Slusarka aluminiowa powinna spetieymagania zawarte w PN-90/B-92210.
Wytaz strychowy drewniany, systemowy skladany o warach 70x130 cm izolowany termicznie.

3. Sprzet
Oprécz nargdzi recznych potrzebnych do obrébki wstawianej stoladlq transportu pionowego
materiatéw wycig jednomasztowy z nggem elektrycznym 0,5 t.

4. Transport

Transport stolarki okiennej i drzwiowej powiniesdbywa& sie srodkami transportu do tego
przystosowanymi. Okna przewézna specjalnych stojakach w pozycji pionowejkri). Stolarka powinna
by¢ rozmieszczona rownomiernie z dwoch stron stojgkaelf jest obustronny), zabezpieczona przed
wzajemnym obcieraniem specjalnymi przekladkami zkkiego materiatu np. pianek PE, itp. Dodatkowo
elementy mocuje si pasami do stalych uchwytow naczep transportowySlolarka powinna hy
zabezpieczona przed uszkodzeniami mechanicznyhemizznymi. Przechowywanie w pozycji takiej samej
jak w czasie transportu. W jednym stosie powinné bge elementow, aby pod wpltyweme¢egaru nie
uszkodzt okna ldacego pod spodem. Stolarka w trakcie sktadowaniaransportu powinna Iy
zabezpieczona przed wilgadiuszkodzeniami mechanicznymi.

5. Wykonanie robét
5.1. Stolarka okienna
Czas osadzania stolarki okiennej.

Wbudowanie stolarki drewnianej powinno odtsie po wykonaniu robdt mokrych (posadzki, tynki) i
po wyschngciu budynku.

Obrébki zewmtrzne powinny by montowane w trakcie wbudowywania okien, co ulimo
wykonanie ciglych na catym obwodzie okna uszczemie

Ustalenie wymiaréw dciezy i okien; luzy na wbudowanie.
Miejsce wbudowania okien zgodne z dokumentacpjektovy.
Przy oknach z PCV luzy na wbudowanieni@uje sé odpowiednio od wymiarow gabarytowych i
koloru okien.
W przypadku jasnych koloréw okien minimalny luz @teorg) powinien wynosi:
10 mm przy wymiarach do 1,5 m,
15 mm przy wymiarach do 2,5 m,
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20 mm przy wymiarach do 3,5 m.
W przypadku okien o kolorach ciemnych luzy powitny¢ dodatkowo zwgkszone 0 5 mm.

W przypadku stosowania do uszczelnianimta impregnowanych pianek z tworzywa sztucznego i
duzej doktadnéci wykonania éciezy dopuszcza sizmniejszenie luzéw o 50%.

Wymiary okien g okreslone w dokumentacji projektowej. Przed zamowiengniarki sprawdzi zgodndé
wymiarowg otworow z zataeniami projektowymi.

Przygotowanie dciezy i okien do wbudowania.

Przygotowanie iezy.

Oscieza powinny odznacZasie doktadndciag ksztaltu i wymiaréw, ich ptaszczyzny powinnycbgowne i
gtadkie, a przed montam stolarki oczyszczone z pytu.

Przygotowanie okien.

Okna powinny b¥ dostarczone na budeww stanie ostatecznie wykozonym. Do wbudowania
skrzydta zdj¢. Na czas wykonywania uszczelfiiprzy wyciu pianki PU i kitbw oraz podczas prowadzenia
robot malarskich i tynkarskich okna powinny¢tystonkte folig i ochronn tasma malarsl.

Wprawianie okien.

Okna powinno b§ posadowione na ¢gci konstrukcyjnej - nénejscian.

Przed wlaciwym zamocowaniemsgieznica powinna zostaustawiona i zablokowana ws@ezu za pomog
klinobw montaowych, poduszek pneumatycznych lub specjalrigtdigdw montaowych.

Po wypoziomowaniu progu i ustawieniu w pionie powinby¢ zachowane jednakowe luzy przy
stojakach i nadpta. Prég dcieznicy powinien zostapodparty na klinach lub klockach podporowych, &tér
zostan na state. Punkty wgbnego klinowania powinny liyrozmieszczone przy natach gcieznicy, aby nie
spowodowad wygiecia elementow gieznic.

Szczeliny miedzy &ieznicami a éciezami okien uszczeldi samorozkurczaln pianky izolacyjm.
Pianki wywa¢ po uprzednim umieszczeniu rozpérek w oknach zabezgicych przed odksztatceniami.

Do wiasciwego zamocowaniasoieznicy w asciezu stosowé kotwy, tuleje rozpierane lub specjalne
wkrety. Rodzaj 4cznikow, ich wymiary i rozstaw powinny bytak dobrane, aby spetnione byly wymogi
bezpieczéstwa z uwagi na obgienia, jakie wysipuja w eksploatacji okien. Niezatrie od rodzaju,
wszystkie §czniki musz by¢ zabezpieczone antykorozyjnie. Kotwy powinny¢bwykonane z blachy
grubcdci min. 1,5 mm, ksztait ¢&ci polaczeniowej z écieznica trzeba dostosowedo jej profilu. Minimalne
zagkbienie hcznikdw w murze powinno wynasb0 mm.

Oscieza wewretrzne otynkowa, zewretrzne ociepkd metod, lekka - mokm.

W trakcie wstawiania okien naie obsadzai prefabrykowany podokiennik wewtnzny. Podokiennik

powinien mi€ spadek do wewtrz pomieszczenia na poziomie 2+3%.

5.2. Stolarka drzwiowa

Montaz drzwi wewrgtrzne drewnianych rozpog& po wczéniejszym otynkowaniu dwiezy. Oscieznicg
drewniary usztywni tymczasowo za pomearewnianych klinbw w otworze wkszym od écieznicy o ok.
2+3 cm z kadej strony i sprawdzipoziomia poprawng¢ ustawienia. Nagpnie @gcieznice zamocowa do
scian za pomag dybli stalowych dt. 15 cmdrednicy 1 cm po 3 szt. z kadej strony. Przed opiankowaniem
oscieznicy zabezpieczyja przed zabrudzeniemst@a malarslg oraz rozeprze listwami drewnianymi. Po
wyschngciu pianki odci¢ ja nozem a naspnie za pomagkleju montaowego przykled do Gcieznicy listwy
maskujce. Otwory w ramie powstate podczas gdania dybli zamaskowaza pomog plastikowych
z&lepek.

6. Kontrola jako sci robot
Odbidr okien i drzwi przeprowadzagsi trzech etapach:
- przed wbudowaniem — na zgodaa aprobat techniczi oraz na zgodrig z zaméwieniem,
- w ramach odbioru robo6t ulegaych zakryciu w trakcie prowadzenia prac budowlénpodparcia
- po wbudowaniu.
Dopuszczalne odchyikisoiezy okiennych wscianach surowych nieotynkowanych = 10 mm dla wytiar
do2,5m.
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Dopuszczalne odchytki wymiarowd&adeznic wynosza + 5 mm.

Przy wbudowaniu drzwi i okien nie powinno ébjdo zmiany cech geometrycznycKci@znic,
uszkodzé mechanicznych i trwatych zabrudzeam, szyb i oké. Odchylenie od pionuseieznic okiennych i
drzwiowych nie mee przekracza2 mm na 1 metrgieznicy, nie wecej jednak ni 3 mm na cat oscieznice.

Otwieranie i zamykanie skrzydel powinno odbywsie bez zagj¢. Otwarte skrzydia okienne i
drzwiowe nie mog samoczynnie (pod wtasnynegzarem) dalej si otwiera lub zamyka.

Zamknkite skrzydta powinny doledgalo Gcieznicy rGwnomiernie wszystkimi natami.

7. Obmiar robot

Obmiar rob6t zwjzanych z monteem stolarki okiennej i drzwiowej oksleny jest na podstawie
zastosowanych w kosztorysie inwestorskim Katalogdwakladow Rzeczowych stosowanych w
budownictwie.

Szczegotowe zakenia kalkulacyjne oraz warunki techniczne i organygne wykonania roboétszgodne
Z opisem wiéciwych rozdziatow KNR.

8. Platnos¢
Platng¢ wedlug umowy ryczattowej zawartej ¢gdizy Wykonawe a Inwestorem.

9. Przepisy zwhzane, opracowania pomocnicze
Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietni@Q2 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim
powinny odpowiad&budynki i ich usytuowanie (Dz.U. z 15 czerwca 2002 75, poz. 690).

PN-88/B-100855tolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badan
PN-EN 192:200Drzwi. Klasyfikacja wymagawytrzymaitdéciowych.

Praca zbiorowa: Warunki techniczne wykonania i odbirob6t budowlano-montawych. Tom |I.
Budownictwo ogdlne. Arkady. Warszawa 1989.

SPECYFIKACJA B.12

ROBOTY MALARSKIE

1. Czesé ogolna
1.1. Nazwa zamowienia
Swietlica wiejska.

1.2. Przedmiot Specyfikacji technicznej ST
Przedmiotem niniejszej Specyfikac)i wymagania dotyege wykonania robot malarskich w zaku
Z realizacy budowyswietlicy wiejskiej w miejscoweéci Karwacz, gm. £ukow.

1.3. Zakres stosowania ST
Specyfikacja jest stosowana jako dokument przeteyddontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot
wymienionych w punkcie 1.1.

1.4. Zakres robot objetych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotygrowadzenia robo6t zwkanych z malowaniem
emulsyjnym i olejnym powierzchni wewtiznych, lakierowaniem i malowaniem elementow nwtegich i
drewnianych.

1.5. Zakres prac towarzyszcych
Nie dotyczy niniejszej specyfikacji.

1.6. Informacje o terenie budowy
Wszelkie niezbdne informacje o terenie budowy zawarto w ST B.GaMWhki Ogolne”

1.7. Okreslenia podstawowe
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Okreslenia podane w niniejszej Sk ggodne z wigciwymi obowizujacymi Polskimi Normami w tym
PN-ISO 6707-1:199Budownictwo. Terminologie. Terminy ogoélne.

1.8. Nazwy i kody robdt wg Wspoélnego Stownika Zamowie (CPV)
Kod grupy robét: 45400000-1 Roboty wylazeniowe w zakresie obiektéw budowlanych
Kod klasy robot: 45440000-3 Roboty malarskie i apskie
Kod kategorii rob6t: 45442000-7 Naktadanie powiéridryjacych

1.9. Ogdblne wymagania dotycgce robot
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za j&kdch wykonania oraz za zgoditoz Dokumentagj
Projektova, ST i obowizujacymi normami.

2. Materiaty

Do malowania powierzchni wewtiznych naley zastosowa farby emulsyjne akrylowe
wodorozciéczalne, w ktérych spoiwemaswodne dyspersje akrylowe odpowiagtsy normie PN-C-
81914:2002.

Do malowania powierzchni zewmznych naley zastosowé& farby emulsyjne do zastosoiva
zewretrznych.

Do lakierowania powierzchni drewnianych stoséviakier chemoutwardzalny akrylowo-poliuretanowy
rozpuszczalny w wodzie, bezbarwny wg PN-C-811507199
Do wykonania lamperii naky uzy¢ farby olejnej ogblnego stosowania odpowigdej normie PN-C-
81607:1998.
Farba chlorokauczukowa przeznaczona do malowaaraezitow stalowych — powinna spefhiaymagania
PN-EN 1SO12944-5:2001 Ochrona przed kogozpnstrukcji stalowych za pomgmchronnych systemoéw
malarskich Cgs¢ 5: Ochronne systemy malarskie.

Kolor do uzgodnienia z inwestorem na etapie regjizawestycji.

3. Sprzet

Do malowania farbami emulsyjnymi stosawaatki futerkowe. W miejscach trudnodgghych malowa
pedzlem ptaskim o mgkkim witosiu.

Do lakierowania elementow drewnianych stoséoyxgdzel ptaski z mikkim wiosiem.
Malowanie farly olejrg lamperii przy pomocy watkow zagki.

4. Transport
Transport i sktadowanie farb emulsyjnych powiniedbywa sie zgodnie z PN-89/C-81400 — w
temperaturze zalecanej przez producenta.

Transport i sktadowanie lakierbw powinien odbywaic zgodnie z zaleceniami producenta w
oryginalnych pojemnikach.

5. Wykonanie robot
5.1. Przygotowanie podida
5.1.1. Podtoze mineralne
Przed malowaniem nalg doktadnie przejrze wszystkie powierzchnie przeznaczone do malowania,
zwlaszcza przy d@ieznicach drzwi i okien, w celu odnalezienia miejsckan. Ewentualne szczeliny
wypeinic mag akrylows. Nie stosowé do tego celu mas silikonowych! Drobne odpryski ekniecia
powierzchni sufitbw naley wypelnic gtadzi gipsows i po wyschngciu przeszlifowa drobnoziarnistym
papiereméciernym. Wilgotné¢ powierzchni przeznaczonej do malowania podefamulsyjrm nie powinna
by¢ wicksza nk max. 4%
Powierzchnia sufitu powinna bytadka, rowna, pozbawiona pytu, kurzu i innychieamyszczeé.

Pierwsze malowanie sufitow moa wykonywé po zakaczeniu robot poprzedzgych, a w
szczegolnéci:

- catkowitym ukaczeniu rob6t budowlanych i instalacyjnych,

- wykonaniu podktadéw pod wyktadziny podtogowe,

- po wstawieniu stolarki okiennej.
Drugie i trzecie malowanie nana wykonywa po:

- wykonaniu biatego monta,
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- po ulazeniu posadzek

5.1.2. Podtoze drewniane

Powierzchnia drewniana powinna dwdkurzona i oczyszczona z plam, ttuszczywicy lub innych
zanieczyszcze Stay powloke malarslg naley usuré lub zmatowd drobnoziarnistym papieredtiernym.
Ewentualne uszkodzenia powierzchni agleaszpachlowaszpachléwk zywiczng.

5.1.3. Podtoze stalowe

Podilae stalowe oczyszczone do stopnia cztao najmniej St 2 wg PN - ISO 8501-1; padicsuche,
pozbawione ttuszczu i kurzu. Z elementéw witeej malowanych nalg usuraé¢ stag powtoke szpachli oraz
doktadnie przeszlifonapowierzchng drobnoziarnistym papieregaiernym.

5.2. Wykonywanie robot

Roboty malarskie powinny byvykonywane w temperaturze niezsiej niz +5°C (z zastrzeeniem, aby w
ciagu doby nie nagpowat spadek temperatury peeji C) i nie wyszej ni +22C. Zaleca s, aby
temperatura podczas rob6t malarskich przy malowfamhami wodnymi i wodorozcigezalnymi wynosita od
+12 do +18C

5.2.1. Malowanie farly emulsyjng powierzchni gipsowych

Powierzchng piyt g-k zagruntowé rozciexczory wodg farla akrylowa w stosunku 1:2. Nagbnie
powierzchng malowa trzykrotnie farla nierozciéczory. Watek prowadzi po powierzchni rownolegtymi
pasami, ktére powinny minimalnie zachadra siebie. Po pomalowaniu powierzchni w jednynrudi&u
powtarza si te czynng¢é w kierunku prostopadlym do pasow pierwszej warstwy

Przedostatai warstwe farby nanié¢ na suficie pasami réwnolegtymi déciany z otworami
okiennymi.

Ostatni warstwe nanost na suficie pasami prostopadtymi glany z otworami okiennymi.
Ostatnia warstwa ngianach powinna ldynanoszona pasami pionowymi.

5.2.2. Malowanie farky emulsyjng tynkéw i powierzchni betonowych

Na przygotowane i odkurzone podéo nanié¢ watkiem warstw z farby podkiadowej do gruntowania.
Nierébwnaci na powierzchni zaszpachlotvaszpachlowk olejnozywiczng i przetrz€ drobnoziarnistym
papierem éciernym. Nasipne dwie warstwy wykorta z farby nawierzchniowej, wykomg miedzy
nanoszeniem powlok drugie szpachlowanie. Miejsedrtodostipne malowa niewielkim pdzlem ptaskim z
migkkim, jasnym wiosiem.

5.2.3. Lakierowanie elementow drewnianych

Przed przysipieniem do lakierowania powierzclgndrewniam doktadnie odkurz§ Nastpnie czysi
nawierzchng lakierow& lakierem do drewna bezbarwnym, chemoutwardzaliliementy nalgy lakierowa
w trzech cyklach roboczych. Pierwgsavarstwe stanowi lakier podkladowy nanoszony za posmoaika.
Kolejne warstwy stanowi lakier nawierzchniowy.
Przerwy w nanoszeniu kolejnych warstw nie powinmgegroczy 48 godzin. Umiarkowanezytkowania
pomieszczenia nmitiwe jest po ok. 24 godzinach.
UWAGA: niezalenie od niniejszej ST stosowaie do zaleca producenta.

5.2.4. Malowanie lamperii farta olejna

Podiaze gipsowe przed malowaniem natezagruntowd pokostem rozcigczonym, np. benzyn
lakierniczy w stosunku 1:1. Nagbnie nanié¢ warstw z farby podktadowej do gruntowania. Nierowaiona
powierzchni zaszpachlowaszpachloéwl olejnozywiczrg i przetrzé drobnoziarnistym papierestiernym.
Nastpne dwie warstwy wykortaz farby nawierzchniowej, wykomg migdzy nanoszeniem powiok drugie
szpachlowanie.

5.2.5. Malowanie elementow metalowych fagpchlorokauczukowy

Po oczyszczeniu i odtluszczenie powierzchni prefdilowych nalgy je pomalowa pedzlem ptaskim
o miekkim, jasnym wiosiu fardp chlorokauczukow czerwon tlenkows. Nastpnie naleéy nanigc ta sam
technilyg dwie warstwy emadi chlorokauczukow ogélnego stosowania w kolorze czarnym.

6. Kontrola jako $ci robot
W czasie prowadzenia rob6t malarskich powinnagrpwadzona kontrola gilzyfazowa dotycira:
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- sprawdzenie jakmi materiatow malarskich,

- sprawdzenie wilgotnigi i przygotowania podiea pod malowanie,

- sprawdzenie jakai wykonania kolejnych warstw powtok malarskich,
- sprawdzenie temperatury w czasie malowania iigclnpowtok.

Zbadanie jakéci materiatdw i podigy powinno by dokonane w sposOb okieny normami
panstwowymi. Wyroby powinny mi& ocere higieniczry paistwowego Zaktadu Higieny (PZH). Korzystne
byloby réwnie: posiadanie przez wyréb znaku E oznagzajo produkt ekologicznie bezpieczny.

Badanie powitok z farb emulsyjnych przy ich odbidragaley przeprowadza po zak@éczeniu ich
wykonania nie wczaiej niz po 7 dniach.

6.1 Wymagania finalne dla powtok emulsyjnych:

- powtoki powinny by niezmywalne przy stosowanisrodkow mypcych i dezynfekujcych (z
wyjatkiem spirytusu) oraz odporne na tarcie na sugtf@szorowanie, a ta& na reemulgac]

- powioka powinna dawaaksamitno-matowy wygt,

- powierzchnia powtoki nie m® mie uszkodze, smug, przéwitow, plam isladéw gdzla lub watka.

- nie dopuszcza giobecnéci spgkan, tuszczenia sii odstawania od podia oraz widocznychatzen i
poprawek,

- dopuszcza sichropowaté¢ powtoki odpowiadajcg rodzajowi faktury pokrywajcego podiaa,

- powiloka nie powinna wydzietgprzykrego zapachu i zawi€raubstancji szkodliwych dla zdrowia,

- barwa powtoki powinna lyjednolita i rownomierna, bez smug i plam oraz kgodna z wzorcem
uzgodnionym midzy Wykonawg a Inwestorem tj. biata.

6.2 Wymagania finalne dla powtok olejnych:

- powioki powinny by odporne na wycieranie, zarysowanie (paznokciemywanie wod z mydiem,
przyczepnét i wsigkliwosé,

- powtoki powinny mié barw jednolia zgodm ze wzorcem, bezladow gdzla, smug, zaciekdw,
uszkodzé, zmarszcze pecherzy, plam i zamiany odcienia,

- dopuszcza sichropowaté¢ powtoki odpowiadajcg rodzajowi faktury pokrywajcego podiaa,

- powioka powinna bez prgeitow pokrywa podiaze, ktére nie powinny kiydostrzegalne okiem nie
uzbrojonym,

- powitoki powinny mi€ jednolity potysk lub by matowe lub pétmatowe w przypadku nawierzchni
matowych.

6.3 Wymagania finalne dla powtok lakierowych:
- powioki z lakierow powinny mig jednolity jasny odcig oraz nie powinny wykazywasladow
pedzla, smug, zaciekdw, uszkodzemarszcze pecherzy i plam,
- powtoki powinny wytrzymywa préby na: wycieranie, na zarysowanie, na zmywetids z mydtem,
na przyczepni do podktadu, na wagkliwosé i twardas¢ powloki orazécieralngé,
- powitoki powinny mi€ potysk lakierowy, by btyszcace, lecz nie kryjce i nie powinny wptywé na
zmiarg barwy podiga pokrywanego lakierem.

7. Obmiar robot

Obmiar robot zwjzanych z wykonywaniem rob6t malarskich ckoay jest na podstawie zastosowanych
w kosztorysie inwestorskim Katalogéw Nakladéw Rzeegch stosowanych w budownictwie.

Szczegobtowe zakenia kalkulacyjne oraz warunki techniczne i organoygne wykonania robotszgodne
z opisem wiéciwych rozdziatdbw KNR.

8. Platnosé¢
Ptatnag¢ wedtug umowy ryczattowej zawartej ¢dizy Wykonawea a Zamawiacym.

9. Przepisy zwhzane, opracowania pomocnicze
PN-C-81914:200Farby dyspersyjne stosowane wetvn.
PN-69/B-10283Roboty malarskie budowlane farbami, lakierami i éamai na spoiwach bezwodnych

Praca zbiorowa: Warunki techniczne wykonania i odbirob6t budowlano-montawych. Tom I.
Budownictwo ogdlne. Arkady. Warszawa 1989.
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SPECYFIKACJA B.13

ELEMENTY SLUSARSKIE

1. Czes¢ ogolna
1.1. Nazwa zamowienia
Swietlicy wiejska.

1.2. Przedmiot Specyfikacji technicznej ST
Przedmiotem niniejszej Specyfikacj svymagania dotyege wykonania elementédlusarskich w
zwiazku z realizag budowyswietlicy wiejskiej w miejscowéci Karwacz, gm. Lukow.

1.3. Zakres stosowania ST
Specyfikacja jest stosowana jako dokument przetaygdontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot
wymienionych w punkcie 1.1.

1.4. Zakres robét obgtych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji obejayoim zakresem:
- dostarczenie i montgoreczy dla niepetnosprawnych
- dostarczenie i montdalustrady zewgtrznej

1.5. Zakres prac towarzyszcych
Nie dotyczy niniejszej specyfikaciji.

1.6. Informacje o terenie budowy
Wszelkie niezbdne informacje o terenie budowy zawarto w ST B.Gagwhki Ogolne”.

1.7.  Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SR ggodne z wisciwymi obowizujacymi Polskimi Normami w tym
PN-ISO 6707-1:199Budownictwo. Terminologie. Terminy ogolne.

1.8.  Nazwy i kody robo6t wg Wspdélnego Stownika Zaméwie (CPV)
Kod grupy robét: 45200000-9 Roboty budowlane w eale@ wznoszenia kompletnych obiektow
Kod klasy robét: 45210000-2 Roboty budowlane w eale budynkow
Kod kategorii robot: 45215000-7 Roboty budowlaneakresie budowy obiektéw budowlanych opieki
zdrowotnej i spolecznej, krematoridw oraz obiekidyteczndci publicznej

1.9. Ogdblne wymagania dotycgce robot
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za j&kdch wykonania oraz za zgoditoz Dokumentagj
Projektova, ST i obowizujacymi normami.

2. Materialy

2.1. Porcze dla niepetnosprawnych w POM. higieniczno-sanitaych
Porcze dla niepetnosprawnych i lustra uchylne ze stalidzewnej:

- porecz uchylna wc z miejscem na papier toaletowy dbn75 szt 2

- lustro uchylna 60x60cm — szt.1

2.2. Porcze i balustrady

Balustrady (pagcze) schodowe i pochwyty nalewykona ze stali nierdzewnej polerowanej min. 10H g40
mm umieszczone na wysalad 90 cm. Na pochylni dla 0os6b niepetnosprawnychiwach wysokéciach: 75

i 90 cm ponad ptaszczyzmuchu.

Balustrady (pogcze) powinny przeno&isity poziome (okréone w Polskich Normach). Balustrady (pcze)
powinny posiada zabezpieczenie uniemaviajace wspinanie gipo nich (np. wertykalny uktad elementéw
wypetniapcych — jdli takowe zostap zastosowane) oraz zsuwanie g0 poeczy (np. guzy wyspujace na
poreczy).
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Porcze na schodach powinny dynontowane w odlegkai 5 cm odsciany, do ktérej $ przymocowane.
Porecze przy schodach i pochylni najeprzediiey¢ o 30 cm oraz zakmzy¢ w sposOb zapewnigy
bezpieczne tytkowanie.

3. Sprzet

Narzdzia kczne potrzebne do wykonywania poszczegoélnych typokot zblizonych opisanych w
stosowanych ST.

Ponadto, do transportu materiatdw samochdd dostadézt.

4. Transport
Elementy transportowai przechowywa zgodnie z zaleceniami producenta i zeliami zawartymi z
zblizonych ST oraz ST B.0 ,Warunki ogolne”.

5. Wykonanie rob6t

Wykonawca powinien tak zorganizogvpozostate prace na budowie, aby zapewnione byimdrajna i
bezpieczne wykonywanie moutai osadzania elementé§lusarsko — kowalskich, upasdkowanie miejsca
pracy od pozostatoi materiatdw budowlanych (gruzu) i zabezpieczeniejsc pracy:

- materialtdbw pomocniczych do umocowania osadzoeyementowslusarsko — kowalskich,

- przewodow prdu elektrycznego do nagu oraz éwietlenia miejsca pracy,

- mazliwosci korzystania z mechanicznego wypzesgia budowy.

Przy przemieszczaniu elementéw metalowych przeonmych do osadzenia we fragmenty budynku nie
wolno wyrzdzi¢ szkéd w pracach gwykonanych.

Prace pomocnicze zgydane z wbudowywaniem, osadzaniem i meema elementow naby
zabezpieczy w taki spos6b, aby bylo zapewnione bezpiéstgo i higiena pracy oséb, zgodnie z
obowigzujacymi przepisami w tym zakresie.

Usytuowanie elementogusarskich powinno odpowiadaapisom dokumentacji projektowej.

6. Kontrola jako sci robot

Kontrole jakosci robét prowadz réwnolegle z prowadzonymi robotami. Sprawdzenidlega jakéc
materiatéw, wymiary i usytuowanie elementéw orah igodné¢ z dokumentagj technicz. Podczas
odbioru kaicowego ocena jakoi wykonania robot édzie dokonana metadwvizualrg. Niedopuszczalneas
uszkodzenia elementéw oraz odchytki od kierunkéwnpivych, poziomych oraz liniowoi widoczne
nieuzbrojonym okiem z odlegioi ok. 1,5 m. Elementy powinny bywykonane zgodnie z dokumentacj
projektowy i ewentualnymi ustaleniami z Inwestorem.

Usytuowanie parczy dla niepetnosprawnych powinno odpowiadaymaganiom producenta oraz
powinny by dostosowane do wymogow ergonomicznych o0s6b niepphawnych. Usytuowanie
poszczegoblnych elementow nie powinno przekraeza cm w stosunku do danych vgjowych okrglonych
w literaturze fachowej i danych producenta.

Wymagania dotycce wykonanie robot typowych zawarto w stosownych ST
7. Obmiar robot

Obmiar rob6t okréony jest na podstawie zastosowanych w kosztorysweestorskim Katalogoéw
Naktadoéw Rzeczowych stosowanych w budownictwie.

Szczegobtowe zakenia kalkulacyjne oraz warunki techniczne i orgaoygne wykonania robotszgodne
z opisem wiéciwych rozdziatdbw KNR.

8. Ptatnosé
Ptatng¢ wedtug umowy ryczattowej zawartej ¢dizy Wykonawg a Zamawiggcym.

9. Przepisy zwhzane, opracowania pomocnicze
Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietni@Q2 r. w sprawie warunkow technicznych, jakim
powinny odpowiadabudynki i ich usytuowanie (Dz.U. z 15 czerwca 2002r 75, poz. 690).

Praca zbiorowa: Warunki techniczne wykonania i odbrob6t budowlano-montawych. Tom |.
Budownictwo ogdlne. Arkady. Warszawa 1989.
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SPECYFIKACJA B.14

ROBOTY NAWIERZCHNIOWE

1. Czesé ogolna
1.1. Nazwa zaméwienia
Swietlica wiejska.

1.2. Przedmiot Specyfikacji technicznej ST
Przedmiotem niniejszej Specyfikacja svymagania dotyce wykonania nawierzchni z kostki
brukowej w zwizku z realizagj budowyswietlicy wiejskiej w miejscowéci Karwacz, gm. Lukdw.

1.3. Zakres stosowania ST
Specyfikacja jest stosowana jako dokument przeteydgdontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot
wymienionych w punkcie 1.1.

1.4. Zakres robot objetych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotygrowadzenia robot zwkanych z wykonaniem
nawierzchni z kostki brukowegéznie z podbudoyvi kraweznikami.

1.5. Zakres prac towarzyszcych
- wykonanie geodezyjnej dokumentacji powykonaw¢ejyentaryzacja zagospodarowania terenu)

1.6. Informacje o terenie budowy
Wszelkie niezbdne informacje o terenie budowy zawarto w ST B.Gagwhki Ogolne”.

1.7. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SR ggodne z wisciwymi obowizujacymi Polskimi Normami w tym
PN-ISO 6707-1:199Budownictwo. Terminologie. Terminy ogolne.

1.8. Nazwy i kody robét wg Wspodlnego Stownika Zamowie (CPV)
Kod grupy robot: 45200000-9 Roboty budowlane w eal@ wznoszenia kompletnych obiektéw
budowlanych lub ich eZci oraz roboty w zakresiegnierii ladowej i wodnej
Kod klasy robot: 45230000-8 Roboty budowlane w eale budowy ruroggow, linii komunikacyjnych i
elektroenergetycznych, autostrad, drog, lotnistlék wyrbwnywanie terenu
Kod kategorii robot: 45233000-9 Roboty w zakresiadtruowania, fundamentowania oraz wykonywania
nawierzchni autostrad, drog

1.9. Ogdblne wymagania dotycgce robot
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za j&kdch wykonania oraz za zgoditoz Dokumentag)
Projektova, ST i obowjzujacymi normami oraz prawem budowlanym.

2. Materiaty

Materiat w postaci kostki betonowej gr. 6 i 8 cmstiwcza Wykonawca robdt o parametrach
zgodnych z dokumentagcprojektows i uzgodnieniami z inspektorem nadzoru. Kostka pmai odpowiada
normie PN-EN 1338:2004

Obrzea betonowe 30x8 cm wg dokumentacji projektowejrsip@ice rownoczénie wymagania BN-
80/6775-03/04 oraz PN-EN 1340:2004.

Piasek zwykly drobny potrzebny do wypetnienia sppamicdzy kostk oraz wykonania podsypek
piaskowych powinien odpowiadlawymaganiom PN-EN 13043:2004. Piasek powinien skiadic z
elementéw niewrdiwych na przemarzanie, nie zawiéraktadnikow tamliwych, pylcych czy o budowie
warstwowej, gipsu ani rozpuszczalnych siarczandwyidw, pirytow gliniastych i sktadnikéw organiczoly
oraz powinien dodatkowo odpowidgdaymaganiom okrdonym w ST. B5 Roboty betoniarskie.

Kruszywa stosowane do wykonanie podbudowy powinmpelrsa wymagania dotycrce
nieprzenikania ctek medzy podbudow oraz podigem.
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Cement portlandzki CEM | 32,5 powinien odpowiadarmie PN-B-19701:1997.
Woda powinna spetntavymagania PN-B-32250:1988.

3. Sprzt
Do wykonania robét zwizanych z wykonaniem opaski z kostki brukowej wynmgggest nw. spre
mechaniczny:
- wibrator powierzchniowy elektryczny do 225 kg.
Przy robotachecznych przewiduje sizastosowanie szpadli, topat, oskarddw itp.

4. Transport

Transport materialéw na paletach drewnianych zabezpnych przed czynnikami zewtrenymi, na
samochodach gtarowych wyposzonych w urzdzenia dwigowe roztadowcze. Uszlzenia dwigowe
powinny mi€ wazne dopuszczenie daytku przez UDT.

5. Wykonanie robot
5.1. Koryta

Koryta wykonane w podiu rodzimym powinny by wykonane na gt. 50 cm i wyprofilowane
zgodnie z projektowanymi spadkami padiymi i poprzecznymi. Wskaik zagszczenia koryta nie
powinien by mniejszy nk 0,97 wedtug normalnej metody Proctora.

5.2. Warstwa filtracyjna

Warstwe filtracyjna i podbudow gr. min. 30 cm nalsy wykon& z piasku sredniego dobrze
zag:szczalnego oraz 15 cm warstwy tlucznia kamienn&gstosowany na podbudewtuczer powinien
odpowiadé wymaganiom normy PN-B-11112:1996 w zakresie skilairnowego (zawarfd frakcji
podstawowej 65% ttucznia 31,5-63,0 mm).

Planuje s zag:szczanie gczne piasku przy pomocy wibratora powierzchniowegaz mechaniczne
(walcem drogowym ttucznia). Zraszanie nawierzchoidyvnalezy dostosowa do wilgotnagci kruszywa i
powinno zapewmi wiasciwe zagszczenie kruszywa. Wskaik nosnosci powinien wynosi wg PN-S-
06102:1997 wy=80% przy zagszczeniud> 1,00.

5.3. Podsypka

Na podsypk nalery stosowa mieszank piaskowo — cementayw stosunku 4:1. Pod projektowanymi
nawierzchniami z kostki betonowej przewidziano pypis piaskowo-cementogvgr. 4 cm.

Podsypka powinna I8y zwilzona wod, zagszczona mechanicznie i wyprofilowana zgodnie z
dokumentagj projektows. Zraszanie wag powinno odbywé sie rownomiernie, rozproszonym strumieniem,
nie powoduycym powstawania zastoisk wody otdabien w powierzchni podsypki.

Pod obrzeami ukladanymi pod ogrodzeniem najavykona podsyplk piaskovg gr. 10 cm z materiatu
dostarczonego przez Wykonawobot.

5.4. Ukfadanie chodnika z betonowych kostek brukowgh

Kostke ukltada s} na podsypce lub podia piaszczystym w taki sposob, aby szczelinyedny
kostkami wynosity od 2 do 3 mm. Kostlkhaleey uktad& ok. 1,5 cm wyej od projektowanej niwelety
chodnika, gdy w czasie wibrowania (ubijania) podsypka ulegaegagzeniu.

Po ul@eniu kostki, szczeliny natg wypenic piaskiem, a nagpnie zamié¢ powierzchng utozonych
kostek przy uyciu szczotekgcznych lub mechanicznych i przgpi¢ do ubijania nawierzchni chodnika.

Do ubijania utgonego chodnika z kostek brukowych, stosuje wibratory ptytowe z ostan z
tworzywa sztucznego dla ochrony kostek przed uszkoidmi i zabrudzeniem. Wibrowanie nale
prowadzé¢ od krawedzi powierzchni ubijanej w kierunkérodka i jednoczanie w kierunku poprzecznych
ksztattek.

Do zagszczenia nawierzchni z betonowych kostek brukownjiehwolno wtywaé walca.

Po ubiciu nawierzchni natg uzupetné szczeliny materiatem do wypetniania i zagdieawierzchng.
Chodnik z wypetnieniem spoin piaskiem nie wymaggepnacji — mae by zaraz oddany dozytkowania.

5.5. Obrzeza betonowe

Zewrgtrznasciana krawznika powinna by po ustawieniu kragznika obsypana piaskiemwirem,
tluczniem lub miejscowym gruntem przepuszczalnytaragnie ubitym.

Ustawienie krawznikdw betonowych powinno léywykonane na podsypce z piasku o gkdbod 3
do 5 cm po zagszczeniu.
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Obrzera betonowe ustawdana wczeéniej wykonanych tawach betonowych na zasadach oypcsgajw.
Spoiny kraweznikOw nie powinny przekraczaszerokdci 1 cm. Spoiny nale wypetnic piaskiem.
Spadki powierzchni natg wykona od budynkucisle wg zataen dokumentacji projektowe;.

6. Kontrola jakosci robot
6.1. Sprawdzenie podiga
Sprawdzenie podi@ polega na stwierdzeniu zgodooz dokumentagj projektows. Dopuszczalne
tolerancje wynosgdla:
Gtebokasci koryta:
- oszerokécido3m: +1cm,
- 0 szerokéci powyzej 3 m:+ 2 cm.
Szerokdci koryta: £ 5 cm.

6.2. Sprawdzenie podbudowy i podsypki
Sprawdzenie podsypki w zakresie grédioi wymaganych spadkow poprzecznych i padich
polega na stwierdzeniu zgodwwoz dokumentagj projektows oraz stanem pierwotnym.
- odchytki grubdci po zagszczeniu, w stosunku do podanej w projekcie, nigipay przekracz&+2 cm.
- szeroké¢ podbudowy nie powinna #0i¢ sie 0 wigcej niz 5 cm od wartéci podanych w projekcie
technicznym.
- rzgdne wysokéciowe osi i krawdzi podbudowy powinny méei¢ si¢ pomkdzy 0 a +2 cm w stosunku do
projektowanego profilu podimego
- rownas¢ w profilu podhiznym i przekroju poprzecznym mierzonagtat-metrovg powinna by taka, aby
nierdwndci nie przekraczaty 1 cm
- spadek poprzeczny podbudowy powiniei bgodny z projektowanym spadkiem warstgieralnej (kostki
betonowej) zarbwno na prostych odcinkach jak i élka dopuszczaintolerancy +0,5%
- naénos¢ podbudowy dla wskanika n@nosci w = 80% i wskanika zagszczeniad>1,0:
0 max ugecie spezyste pod kotem o masie 40kN = 1,25 mm
o min modut odksztatcenia mierzony pyt srednicy 30 cm od pierwszego i drugiego abenia
odpowiednio 80 i 120 MPa

6.3. Sprawdzenie wykonania nawierzchni
Sprawdzenie poprawla wykonania chodnika z betonowych kostek brukowypblega na
stwierdzeniu zgodrsai wykonania z dokumentacja projektpstanem pierwotnym, oraz:
- pomierzenia szeroKoi spoin,
- sprawdzenie prawidtowci ubijania (wibrowania),
- sprawdzenie prawidtovgoi wypetnienia spoin,
- sprawdzenie, czy kolor nawierzchni jest zachowany.

6.4. Sprawdzenie geometrycznych cech nawierzchni
Sprawdzenie réwndci nawierzchni

Sprawdzenie rowrigi nawierzchni przeprowadzinalezy tatg co najmniej raz na kde 150 do 300
m? utozonego chodnika i w miejscachatpliwych, jednak nie rzadziej hiraz na 50 m. chodnika.
Dopuszczalny prZsvit pod tat 4 m nie powinien przekraczd,0 cm.
Sprawdzenie profilu podtuznego

Sprawdzenie profilu podhmego przeprowad&i nalezy za pomoeg niwelacji, biogc pod uwag
punkty charakterystyczne, jednak nie rzadzigjagsi 100 m.

Odchylenia od projektowanej niwelety chodnika w ktach zatamania niwelety nie mpg
przekracza+ 3 cm.

Sprawdzenie przekroju poprzecznego

Sprawdzenie przekroju poprzecznego dokorywalery szablonem z poziomi¢c co najmniej raz na
kazde 150 do 300 fnchodnika i miejscach atpliwych, jednak nie rzadziej hico 50 m Dopuszczalne
odchylenia od projektowanego profilu wyngsz0,3 %.

Roboty uznaje giza wykonane zgodnie z dokumentagjojektows, jezeli wszystkie pomiary i badania z
zachowaniem tolerancji daty wyniki pozytywne.

Sprawdzenie ustawienia krawgznika
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a) dopuszczalne odchylenie linii krganikdbw w poziomie od linii projektowanej, ktére wysiat 1 cm na
kazde 100 m ustawionego kramnika,

b) dopuszczalne odchylenie niwelety gornej ptaszcyykraveznika od linii niwelety projektowanej, ktére

wynosi + 1 cm na kale 100 m ustawionego kragmnika,

c) rowna¢ powierzchni krawznikow, sprawdzenie przez paknie w dwoch punktach na ide 100 m

kraweznika, trzymetrowej taty, przy czym praeit pomiedzy gérm powierzchng kraweznika i przytazong

tata nie mae przekraczal cm.

d) doktadné¢ wypetnienia spoin badaesico 10 m. Spoiny mugzby¢ wypetnione catkowicie na pen

grubai¢.

7. Obmiar robot

Obmiar rob6t zwizanych z wykonywaniem rob6t drogowych aitoay jest na podstawie zastosowanych
w kosztorysie inwestorskim Katalogow Naktadow Rzeeygch stosowanych w budownictwie.

Szczegobtowe zakenia kalkulacyjne oraz warunki techniczne i organygne wykonania robotszgodne
Z opisem wiéciwych rozdziatow KNR.

8. Pfatnasé
Platng¢ wedlug umowy ryczattowej zawartej ¢gdizy Wykonawg a Zamawiajcym

9. Przepisy zwhnzane, opracowania pomocnicze
Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietni@Q2 r. w sprawie warunkow technicznych, jakim
powinny odpowiad&budynki i ich usytuowanie (Dz.U. z 15 czerwca 2002 75, poz. 690).

SPECYFIKACJA B.15

OGRODZENIA

1. Czes¢ ogolna
1.1. Nazwa zamdwienia
Swietlica wiejska.

1.2. Przedmiot Specyfikacji technicznej (ST)
Przedmiotem niniejszej STgswymagania dotycgre materiatdw, wykonania i odbioru ogrodze
wykonywanych podczas realizacji budoswyietlicy wiejskiej w miejscowéci Karwacz, gm. Lukdw.

1.3.  Zakres stosowania ST
Specyfikacja jest stosowana jako dokument przevaygokontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét
wymienionych w punkcie 1.1.

1.4.  Zakres robot objetych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji majastosowanie przy wykonywaniu ogrodze paneli
zgrzewanych na stupkach stalowych.

1.5.  Zakres prac towarzyszcych
- inwentaryzacja powykonawcza usytuowania ogradzeerenie,

1.6. Informacje o terenie budowy
Wszelkie niezbdne informacje o terenie budowy zawarto w ST B.GWki Ogolne

1.7. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej Specyfikaci sgodne z obowizujagcymi odpowiednimi Polskimi
Normami w tym PN-ISO 6707-1:1994 oraz specyfikd®jo. ,Warunki ogolne”.

1.8. Nazwy i kody rob6t wg Wspdlnego Stownika Zaméwie (CPV)
Kod grupy rob6t: 45300000-0 Roboty w zakresie ilasjabudowlanych
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Kod klasy robét: 45340000-2 Instalowanie ogragz#otow i sprztu ochronnego
Kod kategorii rob6t: 45342000-6 Wznoszenie ogradze

1.9. Ogdblne wymagania dotycgce robot
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jékdch wykonania oraz za zgodito z dokumentagj
projektowy, ST i obowjzujagcymi normami oraz Prawem budowlanym.

2. Materialy

» Elementy stalowe powinny posiadatesty hutnicze producenta oraz dopuszczenia osowhnia w
budownictwie. Stal powinna réwrieodpowiadd wymaganiom normy PN-90/B-03208onstrukcje
stalowe. Obliczenia statyczne i projektowanie.

» Do zabezpieczenia antykorozyjnego powierzchni loetgch przewiduje si ocynkowanie oraz aycie
farby chlorokauczukowej do gruntowania i nawierzolarej wg normy PN-EN 1SO12944-5:2001.

» Do wykonania stupkéw w ogrodzeniachya rur stalowych prostaitnych 60x40x2 mm o ditugoi 2100
mm zak@czonych kapturkami ochronnymi stalowymi.

+ Siatka stalowa ocynkowana zgrzewana z drutu g4natzkach 50x200 mm wys. 140 cm (gsia 1=2,50

m).

* Bramy o wymiarach 5,00x1,50m tukowe , furtka o wgrach 1,0 x 1,5m, z mat. jw. ze stupkami 80x80
mm i diugaci 250 cm. Przed zabetonowaniem stupkéw healesadzé wewrgtrz rury stalowe ogolnego
przeznaczenia 60,3/36 mm i wypehsizczelnie cakd zaczynem cementowym.

Przed przysipieniem do wykonywania robét Wykonawca powinienasgizi, czy producenci
materialébw posiadajna wyroby stosowne Aprobaty Techniczne, Atestyidfiigzne oraz czy materialy i
wyroby posiadaj znak jakdci CE lub B.

3. Sprzt
Sprzt mechaniczny powinien posiadabstug z odpowiednimi uprawnieniami, posigdaiezledne
dopuszczenia do wykonywania pracy, oraz powinny Isprawne i nie powodowazagraenia dla
pracownikéw i 0séb postronnych.
Do malowania farbami chlorokauczukowymi stoséwedzel ptaski o twardym, krétkim wiosiu.

4. Transport
Transport materiatow na plac budowy oraz na jegrier powinien odbywasi¢c zgodnie z przepisami
BHP. Materialy przewozizgodnie z instrukcjami producenta - nie powadug¢h uszkodzenia.
Transport i skladowanie farb olejnych powinien odb§ sic zgodnie z zaleceniami producenta w
oryginalnych pojemnikach.

5. Wykonanie robot

Przed zabetonowaniem stupkoéw sprawdeh rozstaw i dostosowado rzeczywistych warunkow w
terenie. Po wykonaniu fundamentéw w postaci stogléumentowych (beton C12/15) o wymiarach 25x25x70
cm i zabetonowaniu w nich stupkéw stalowych nglepo osignieciu przez beton wytrzymadoi
zapewniajcej stabilné¢ stupkdw rozpocx monta paneli przset ogrodzeniowych z siatki poprzez
zamocowanie paneli do stupkéw za pomachwytow stalowych skcanych naruby.
Jako cokdt ogrodzenia przewidziano zamontowanieaarbetonowych 100x30x8cm na podsypce cem.-
piaskowej 1:3 w kolorze szarym.

W miejscach wskazanych w projekcie apgolarowania natlg zamontowé dwie bramy oraz jedn
furte. Fundamenty pod stupki bramowe i furty o przekrbfux 40 cm naley wykona na gebokas¢ 1,10 cm
ponizej otaczajcego terenu. Gorny poziom betonu ustad cm poniej projektowanego poziomu kostki
betonowej.

6. Kontrola jakosci robot
6.1. Odbi6r materiatow

Jaka¢ materiatdbw powinna kly sprawdzona przed wbudowaniem na podstawie praeidstach
przez dostawcow lub producentéw certyfikatow fakoAprobat Technicznych, itp. Materiaty odbiegg
parametrami technicznymi od zaémych w dokumentacji projektowej powinny zasgoddane ogdzinom
(przez osob sprawujca funkcje nadzoru inwestorskiego) maym na celu okrdenie ich przydatnéi i
mozliwosci wbudowania bez zmniejszenia parametréw §akavych i eksploatacyjnych gotowej konstrukciji.
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W przypadku stwierdzenia nieprzydatob materialtbw do wbudowania Wykonawca zobgeainy jest
wymienic na wkasny koszt dany materiat na gdiavy i usury¢ materiaty nieprzydatne z terenu budowy.

6.2. Odbior elementéw przed wbudowaniem

Przy odbiorze elementéw przed ich wbudowaniem sgrzawiu podlegajnastpujace cechy:

- wymiary elementéw i ich e#ci sktadowych,

- wymiary gotowego elementu i jego ksztatt,

- prawidtowa¢ wykonania palczen (przekroje, diugée i rozmieszczenie spawdw) oraz rozstaw otworow na
sruby, srednice otwordw,

- dotrzymanie dopuszczalnych odchytek w wymiar&gkach i ptaszczyznach,

- oczyszczenie wyrobu ze rdzy, brudu, zaoliwiennych zanieczyszcae

- zgodnd¢ z dokumentagjtechniczig

6.3. Odbior elementéw po wbudowaniu i wykaczeniu

Przy odbiorze elementoéw wbudowanych sprawdzenileged

- prawidtowa¢ osadzenia elementu w konstrukgji (fundamentach),

- zgodnd@¢ wbudowanego elementu z projektem,

- inne, ktérych sprawdzenie komisja odbioru (nadm@restorski) uzna za niegtine dla jakéci wykonanych
robét — zwtaszcza dotygee estetyki wykonania pgget ogrodzenia oraz bramy i furtki.

6.4. Badania przy odbiorze robét
6.4.1. Wymagane badania
- materiatow jak w pkt. 6.1 niniejszej ST
- gotowego wyrobu,
- prawidlowaci osadzenia i zamocowania wyrobow.

6.4.2. Badania gotowych elementow
Badanie elementéw powinno obejmawao najmniej sprawdzenie:
- wymiaréw — tdma z doktadnéciag do 1 mm, suwmiakk
- wykonczenia powierzchni — za pompliniatu metalowego mierniczego,
- zabezpieczenia antykorozyjnego — makroskopowaezpmpomiar grubiwi powtoki i jej szczelnéci;
powtoki nie powinny wykazywapecherzy, odpryskéw, tuszczenia lubkpiec,
Z przeprowadzonych sprawdzpowinien by sporadzony protokét odbioru, w ktérym powinnady
podana ocena jako wykonanych elementow.

6.4.3. Badanie jakasci wbudowania

Przed przysipieniem do bada naley sprawdzt zgodnd¢ sposobu wbudowania elementéw z
dokumentacja techniczn zapozna si¢ z ewentualnymi zmianami dokonanymi w trakcie wyjwania robot
(za wyhczm zgody nadzoru inwestorskiego, inwestora i projektanta).
W trakcie odbioru naley sprawdzé:
- stan i wyghd elementow pod wzgtlem réwndci, pionowaci i spoziomowania,
- rozmieszczenie miejsc zamocowania i sSposob os#@irEEMentow,
- stan i wyghd wykonczenia wbudowanych elementéw na zgadrodok. projektow i niniejszymi ST.

Z dokonanego odbioru robot naje sporadzic protokét, w ktérym powinny hy wymienione
zauwaone usterki.

6.5.0cena wynikow badai

Jezeli wszystkie badania okilene wyzej dada wynik dodatni, wykonane roboty naleuzn& za
zgodne z dokumentacjprojektowg i niniejszymi ST. W przypadku, gdy chozigedno ze sprawdheda
wynik ujemny, naley albo caté¢ robo6t albo tylko ich og¢ uzna& za niezgodg z niniejszymi ST.
W razie uznania cadoi lub czsci robdt za niezgodnz wymaganiami technicznymi niniejszej ST, komisja
przeprowadzajca odbiér powinna ustéli czy naley catkowicie lub czéciowo odrzuct roboty, czy te
dokon& poprawek w celu doprowadzenia rob6t do zgddna ustalonymi w dokumentacji projektowej
wymaganiami technicznymi i niniejszymi ST.

6.6.Wymagania szczego6towe

Po wykonaniu ogrodzenia sprawdzeniu podlega usyan@vodcinkdéw ogrodzenia w poréwnaniu do
zalazen projektowych oraz jakd ich wykonania. Rénica diugdci poszczegoélnych odcinkéw oraz ich
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usytuowanie w terenie nie m® przekracza+5 cm. Rénice w rozstawie poszczegoélnych stupkoéw nie gnog
by¢ wicksze nk +1 cm.

Stupki stalowe powinny hiyzabezpieczone przed dostawaniegng8ddy dosrodka stupka (rurki).

Rdznica w poziomie zamocowania siatki (paneli) niezendy wieksza ni +0,5cm na odcinku
jednego presta, ale nie wicej niz 2 cm na diugéci calego odcinka ogrodzenia.

Dopuszczalne rice wymiardow dla cokotu betonowego (oraz stupkdéabosvych):

- odchylenie od pionu powierzchni i kragzi: 1,5 mm na 1 m wysokKoi
- odchylenie od kierunku poziomego gérnej powieniaokotu: 1 mm na 1 m diugoi cokotu

Badanie jakéci powlok antykorozyjnych przeprowadzpo 14 dniach od wykonania powloki.
Wymagania finalne dla powtok olejnych:

- powioki powinny by odporne na wycieranie, zarysowanie (paznokciemywanie wod z mydtem,
przyczepnéc i wsigkliwosé,

- powtoki powinny mié barw jednolia zgodm ze wzorcem, bezladow gdzla, smug, zaciekdw,
uszkodzé, zmarszcze pecherzy, plam i zamiany odcienia,

- dopuszcza sichropowaté¢ powtoki odpowiadajcg rodzajowi faktury pokrywajcego podiaa,

- powioka powinna bez praeitdbw pokrywa podiaze, ktére nie powinny kydostrzegalne okiem nie
uzbrojonym,

- powtoki powinny mié jednolity potysk lub by matowe lub pétmatowe w przypadku nawierzchni
matowych.

Antykorozyjne powtoki malarskie elementéw stalowymbwinny by ciagte, bez strupow, zaciekow,
przebarwié i o jednakowym odcieniu. Dodatkowym parametrem Ipgahcym sprawdzeniu jest jej
przyczepnét do podiga. Powloka powinna skladasie z dwoch warstw farby olejnej (podktadowej i
wierzchniego krycia).

7. Obmiar robdt
Obmiar rob6t zwgzanych z wykonaniem elementow etigch niniejsz ST okraglony jest na podstawie
zastosowanych z kosztorysie inwestorskim Katalofj@aktadéw Rzeczowych stosowanych w budownictwie.
Szczegotowe zakenia kalkulacyjne oraz warunki techniczne i organygne wykonania robétszgodne
z opisem wiéciwego KNR (KNNR lub innych).

8. Podstawa ptatnéci
Platng¢ wedtug umowy ryczattowej zawartej ¢gdzy Wykonawg a Zamawiajcym.

9. Przepisy zwjzane, opracowania pomochicze

PN-90/B-0320Konstrukcje stalowe. Obliczenia statyczne i prajelanie

PN-C-81608:199&malie chlorokauczukowe

Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budamwd-montaowych. Tom |. Budownictwo
ogollne. Czs¢ 4. Arkady. Warszawa 1990.
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