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SPECYFIKACJA B.O

WARUNKI OGOLNE

1. Nazwa zaméwienia
Przebudowa exti parteru istniejcego budynku dydaktycznego szkoty podstawowej w
Swidrach wraz ze zmiarprzeznaczenia na przedszkole 2-oddziatowe.

2. Przedmiot Specyfikacji Technicznej (ST)

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Techniggast opis ogélnych warunkéw wykonywania i
odbioru robét budowlanych podczaezebudowy cgci parteru istnigjcego budynku
dydaktycznego szkoty podstawowejSwidrach wraz ze zmiarprzeznaczenia na
przedszkole 2-oddziatowe.

Lokalizacja: Swidry, gm. tukow
nr ewidencyjny dziatek: 417/1, 418/1, 418/2,/419418/2
Inwestor: Gmina tukoéw, ulSwiderska 12, 21-400 tukéw

3. Prace towarzysace i roboty tymczasowe
Wykonawca prac powinien uzgodniszczegbtowy harmonogram robo6t z inwestorem oraz
opracowa plan bezpieczestwa i ochrony zdrowia zgodnie z warunkami Rozpdzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. (Dz. U.120, poz. 1126).

Moment rozpocgeia budowy nagpuje z chwiy podgcia prac przygotowawczych, na ktore
sklada s} wydzielenie fragmentu placu (w zakresie wHe] uzgodnionym z inwestorem)
niezkednego do prowadzenia robét oraz skltadowania i p@msg pionowego i poziomego materialow
budowlanych wraz z budapobiektow tymczasowych niegtinych do prowadzenia robét.

Zagospodarowanie terenu budowy wraz z bugtymnczasowych obiektéw nggtuje po przejciu
przez kierownika budowy od Inwestora terenu budewgiz ze znajducymi si na nim obiektami
budowlanymi, urgdzeniami technicznymi i statymi punktami osnowy deznyjnej. Teren powinien
zost& odpowiednio zabezpieczony a w widocznym miejscleayaumiesci¢ tablice informacyjry
Zwierapca:

- okreslenie rodzaju budowy,

- adres budowy,

- oznaczenie Inwestora i Wykonawcy robét, z icheadmi i telefonami,

- imiona i nazwiska oraz adresy i numery teleforkierownika budowy, roboét, projektanta oraz
inspektora nadzoru inwestorskiego,

- telefony alarmowe.

Ponadto w widocznym miejscu najeumiescic tablicz o zakazie wgpu na teren budowy dla
0s6b niepowotanych.
Koszt wykonania prac towarzysacych i tymczasowych w petni ponosi Wykonawca.

4. Informacje o terenie budowy

- Inwestor przekae Wykonawcy plac budowy protokotem przekazaniapllagdowy w terminach i w
sposob okrdony w umowie (kontrakcie) na wykonanie przedmiogyetv robot,

- podhczenie do istnigeych sieci infrastruktury technicznej na potrzelbgdwy wykong w punktach
uzgodnionych z Inwestorem (po spisaniu stanu lidzm).

5. Nazwy i kody robot wg Wspdlnego Stownika Zaméwie (CPV)
- 45100000-8 Przygotowanie terenu pod bugow
- 45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszieminpletnych obiektéw budowlanych lub ich
czesci oraz roboty w zakresie gnierii [adowej | wodnej
- 45300000-0 Roboty w zakresie instalacji budowtdn
- 45400000-1 Roboty wykazeniowe w zakresie obiektow budowlanych
6. Podstawy formalno-prawne prowadzenia robot



Roboty budowlanedala prowadzone w oparciu o aneks do projektu rozbudowdynku szkoty
podstawowej o salgimnastyczn z zapleczem wraz z przebudpistniegcego budynku dydaktycznego,
wprowadzajcego zmiagn przeznaczenia ¢gci parteru na przedszkole 2-oddziatowe, opracowamgz
Zaktad Remontowo-Budowlany CYKLOP, Krynka 133, 2104t ukdéw, w czerwcu 2013 r., kontrakt
(umowe) zawartyg) pomidzy Zamawiaicym a Inwestorem na wykonanie zakresu robottegp
niniejszymi ST oraz przedmiarem robot.

7. Zakres stosowania (ST)

7.1. ST dla odbioru i wykonania rob6t remontowo - budamich opracowana w oparciu o
obowigzujace normy, normatywy i wytyczne stanowi zbiér wymagaechnicznych i
organizacyjnych dotyazych procesu realizacji i kontroli jakd robét. Jest ona podstanktorej
spetnienie warunkuje uzyskanie odpowiednich cedaplelatacyjnych obiektu.

7.2. ST uwzgkdnia wymagania Zamawigiego i maliwosci Wykonawcy w krajowych warunkach
wykonawstwa robot.

7.3. ST okréla role nadzoru oraz sposob kontroli i odbioru poszczegdinelementéw i calej
inwestycji.

8. Zakres robo6t objetych ST

Zakres robot &dacych przedmiotem zamoOwienia obejmuje przebugoigtniegcego budynku
dydaktycznego. W ramach przebudowy przewidzianotodosvanie cgci parteru dla potrzeb
przedszkola 2-oddzialowego. W zakres robét wchodlzniez dostosowanie obiektu do obaatijacych
wymogoéw bezpieczestwa paarowego poprzez dobudewdrugiej klatki schodow j wraz z wygciem
na zewatrz.

8.1.  Specyfikacy Techniczig objeto m.in.:
roboty rozbiérkowe

roboty ziemne, fundamenty
sciany konstrukcyjne i dziatowe
schody

podiogi i posadzki

tynki i wyktadzinyscian
stolarka okienna i drzwiowa
elementyslusarskie

roboty malarskie

elewacja

utwardzenia terenu

elementy zewgtrzne — schody i zadaszenie nad schodami.

OO0 O0OO0OO0OO0OO0OO0OO0OO0OO0OO

9. Podstawowe okrélenia
Uzyte w niniejsze] ST ok&enia naléy rozumi€ nastpujaco:
Specyfikacja Techniczna — Specyfikacja Techniczngkdania i Odbioru Robo6t Budowlanych -
stanowi zbidr opracowazawierajgcych w szczegolriei zbiory wymagé, ktére g niezlzdne do
okreslenia standardu i jakeoi wykonania robot, w zakresie sposobu wykonanktdudowlanych,
wihasciwosci robot budowlanych oraz oceny prawidtciep wykonania poszczegolnych robot -
zgodnie z Rozpogzizeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 winéa 2004 w sprawie szczegobtowego
zakresu i formy projektowej, specyfikacji technigeh wykonania i odbioru rob6t budowlanych oraz
programu funkcjonalnosytkowego.

Wspdlny Stownik Zaméwie CPV (Common Procurement Vocabulary) — jest systerkiasyfikacji
produktéw, ustug i robdét budowlanych stworzonym glatrzeb zamoéwie publicznych w celu
ujednolicenia opisu przedmiotu zaméwienia.

Grupy, klasy, kategorie robot — najerozumi€ jako grupy, klasy , kategorie rob6t odane w
Rozporadzeniu nr2195/2002 z dnia 5 listopada 2002 w smrawspodlnego Stownika Zamowie
(Dz.Urz.L340 z 16.12.2002 r., z fotd zm.)




Aprobata techniczna — dokument potwierdegjpozytywr ocere techniczg wyrobu i stwierdzajcy
jego przydatn&t, wydary przez jednostk uprawnion ujeta w Rozporzdzeniu Ministra Gospodarki
Przestrzennej i Budownictwa z dnia 19 grudnia 1994

Certyfikat zgodnéci — dokument wykazuggy, ze wyrdb, proces lub ustuga ggodne z okrdong
Polsly lub Europejsk Normg (obowizujaca na terenie RP) lub AprobgTechniczg.

Deklaracja zgodn@i - oSwiadczenie producenta lub jego upawimnego przedstawiciela,
stwierdzajce na jego wyiczrg odpowiedzialné, ze wyrdb jest zgodny ze zharmonizowan
specyfikacy techniczg.

Dokumentacja projektowa — shca do opisu przedmiotu zaméwienia sklada zsiopracowania
projektowego oraz przedmiaru robét.

- _Inspektor Nadzoru Inwestorskiego =zymier Kontraktu — osoba posiadef odpowiednie
wyksztatcenie techniczne i praktykzawodow oraz uprawnienia budowlane, wykoncg
samodzielne funkcje techniczne w budownictwie, dtdnwestor powierza nadz6r nad procesem
budowy przedmiotu zamoéwienia. Reprezentuje on @steinwestora na budowie i wykonuje hiey
kontrok jakasci i ilosci wykonanych robét, bierze udziat w odbiorachesciowych robdét
zanikapcych, badaniu i odbiorze instalacji oraz ggzen technicznych, jak réwnieprzy odbiorze
gotowego obiektu.

Istotne wymagania — oznaczajvymagania dotycre bezpieczestwa, zdrowia i pewnych innych
aspektow interesu wspolnego, jakie gnapetnig roboty budowlane oraz zrealizowane obiekty
budowlane.

Kierownik Budowy — osoba wyznaczona przez wykongwwykonupca samodzielne funkcje
techniczne w budownictwie, upowdona do kierowania robotami budowlanymi i do wpsiwania

w imieniu Wykonawcy we wszelkich sprawach gedanych z prowadzeniem robét i realizacji umowy
(kontraktu).

Materialy budowlane — wszelkie materiaty niedbe do realizacji robét odfych zamowieniem,
zgodnie z Dokumentagj Projektows, Specyfikacjami Technicznymi, obayzujacymi Polskimi
Normami oraz zaakceptowane przezyimera Kontraktu zgodnie z kryteriami zgodobmateriatow
okreslonych w poszczegolnych dziatach niniejszych ST.

Wyré6b budowlany — w rozumieniu przepiséw o wyrobéetdowlanych jest to wyréb wytworzony w
celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lutasowania z sposéb trwaly w obiekcie
budowlanym, wprowadzony do obrotu jako wyrdb pojedsy lub jako zestaw wyrobéw do
stosowania we wzajemnym pgokeniu stanovgcym integralg cata¢ uzytkowa.

Przedmiar robot — jest to ogot wszystkich czywuawigzanych z ustaleniem rodzajow idt robaot,
ktore maj by¢ wykonane podczas realizacji inwestycji. Obliczefl@ci rob6t w przedmiarze
dokonuje s} na podstawie dokumentacji projektowe;j.

Obmiar robdt — pomiar wykonanych robot budowlanydiwkonywany w celu weryfikacji ich ikai w
przypadku zmiany parametréw pretgjch w przedmiarze robo6t, albo obliczenia wéetorobo6t
dodatkowych — nie obfych przedmiarem. Sposob dokonania obmiaru orazadoki¢ naleyy
przyja¢ scisle wg wiaciwego dla danego rodzaju robét KNR.

KNR — Katalogi Naktadéw Rzeczowych & ® zestawienia norm ifgiowych, podajce specyfikag

i ilos¢ nakladdw rzeczowych niegtinych do wykonania jednostki elementu lub robotyszyétkie
naktady g normami drednionymi, opracowanymi dla xdych proceséw technologiczno-
organizacyjnych i majcharakter wielkéci maksymalnych. Oznacza tze nie mana ich zawyac,
poza przypadkami, kiedy w katalogach przewidujeveyceny z zastosowaniem wspotczynnikéw,
dodatkéw, itp.




Roboty instalacyjne — nalg rozumi€ jako wykonywanie wszelkich instalacji, wgpujacych w
realizowanych obiektach.

Roboty wykaiczeniowe — naley rozumie jako wykonywanie prac tynkarskich, instatagrzwi i
okien, instalagj podwieszonych sufitéw, instalacgcianek dziatowych, ktadzenie podtodg, piytek,
tapety, szklenie, malowanie, kfadzenie paneli ,taddnie oktadzin ochronnych, cynkowanie,
instalacg mebli wbudowanych itp.

Odbidr czsciowy (robdt budowlanych) — odbidr robét uleg@jch zakryciu i zanikagych, a take
dokonywanych préb i sprawdzeinstalacji, uradzea technicznych i przewodow. Odbiorem
czgsciowym nazywa si takze odbidr czsci obiektu budowlanego wykonanego w stanie gy
si¢ do wytkowania, prze zgtoszeniem do odbioru catego dhiékidowlanego, ktory jest traktowany
jako odbiér kacowy.

Odbidr kaicowy obiektu budowlanego (robot) — polega na profaym przygciu (odbiorze) od
Wykonawcy gotowego obiektu budowlanego przez esdlb grug o0so6b o odpowiednich
kwalifikacjach zawodowych, wyznaczonych przez Inwwes — przy jednoczesnym udzialeyniera
Kontraktu. Odbioru dokonuje gipo zgtoszeniu przez Kierownika Budowy zékpenia robot
budowlanych, dcznie z zagospodarowaniem i upgzowaniem terenu budowy i terenow

przylegtych oraz po przygotowaniu przez Wykonawymaganych dokumentéw.

10. Ogd6lne wymagania dotycgce robdt

10.1.
10.2.

10.3.

10.4.

10.5.

10.6.

10.7.

10.8.

10.9.

10.10.

10.11.

10.12.

Roboty zostapwykonane w jednym etapie

Wykonawca prac powinien uzgodniszczegotowy harmonogram robdt z inwestorem oraz
opracowd@ plan bezpieczestwa i ochrony zdrowia zgodnie z warunkami Rozpdzenia
Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003Dz( U. Nr 120, poz. 1126).

Zabezpieczenie budowy i wszystkich elementéw & awigzanych oraz ruchu publicznego w
obrebie budowy i jego bezgoednim gsiedztwie nalgy do obowyzkdéw Wykonawcy przez okres
trwania budowy, tj. od przekazania Wykonawcy terdmudowy do czasu zakozenia i
ostatecznego odbioru robo6t efyich umowy i ST.

Wykonawca jest zobowzany do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczendasndaci
publicznej i prywatnej poprzez wideiwe wydzielenie terenu budowy. W przypadku, gdy w
wyniku niewlaciwego prowadzenia robo6t nagt ww. uszkodzenie lub zniszczenie, Wykonawca
na swoj koszt naprawi lub odtworzy uszkodgzerdasna¢.

Wykonawca powinien zita stosowé w czasie prowadzenia robot wszystkie przepisyzane z
prowadzonymi robotami. Ewentualne optaty i karymaekroczenie w trakcie realizacji robét,
norm i przepiséw obgia Wykonawe.

Wykonawca zobowizany jest dostosowasic do przepisobw o ruchu drogowym podczas
transportu materiatéw i spstu. Wykonawca ponosi odpowiedziakdoza uszkodzenia drég w
czasie trwania budowy.

Podczas realizacji rob6t Wykonawca powinien przesf® wszystkich przepisow dotyseych
bezpieczéstwa i higieny pracy i ponosi paetodpowiedzialné za ludzi oraz obiekty, ugdzenia

i wyposaenie obiektu, w ktérymasprowadzone roboty w przypadku szkody powstate]ymiku
prowadzenia robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jdkonykonania robot oraz ich zgoditoz dokumentagj
projektowg i poleceniami nadzoru.

Wykonawca powinien zriai stosowa w czasie prowadzenia robot wszystkie przepisy date
ochronysrodowiska naturalnego. Ewentualne optaty i karypesekroczenia w trakcie realizacji
robot, norm i przepiséw dotygeych ochronyrodowiska obejza Wykonawe.

W przypadku, gdy materiaty lub roboty nie & peini zgodne z dokumentacge wzgéddw
nieprzewidzianych w trakcie opracowywania dokumejniarojektowej, ale osgnieto mazliwg

do zaakceptowania jaké elementéw, to takie materiaty i roboty mogosté zaakceptowane
przez nadzér za wiedi zgody Inwestora.

W przypadku, gdy materialy lub roboty nig & peilni zgodne z dokumentgcprojektowy i
wptywa to na nie zadowalga jakos¢ elementéw, to takie materiaty i roboty nie zosgtan
zaakceptowane przez nadzor i Inwestora.

W okresie prowadzenia robét tj. od daty wprowadaerda budow do daty zakaczenia odbioru
koncowego rob6t Wykonawca ponosi wszystkie kosztyazaume z realizagjrobot.



10.13. Wykonawca jest zobowzany do umgliwienia wsepu na teren budowy pracownikom Nadzoru

Budowlanego, do ktérych nade wykonywanie zada okreslonych Ustawy Prawo Budowlane
oraz udosfpniania im danych i informacji wymaganychlstawy.

10.14. Wykonawca nie mge wykorzystywd ewentualnych kdéw wystpujacych w dokumentacji

projektowej lub niniejszych Specyfikacjach Techniypzh, a o ich wykryciu powinien
niezwtocznie powiadonii Inwestora, nadzér oraz w razie potrzeby projektaktéry dokona
odpowiednich zmian i poprawek.

11. Materialy i urz adzenia

11.1.

11.2.

11.3.

Wykonawca jest zobowtany wykona przedmiot umowy =z materiatbw wiasnych z

zastosowaniem preferencji krajowych

Materiaty i uradzenia powinny odpowiadawymogom wyrobéw dopuszczonych do obrotu i

stosowania w budownictwie okdlenych w art. 10 Ustawy Prawo Budowlane.

Wykonawca na kale zadanie nadzoru jest oboyzany:

0 w stosunku do wskazanych materiatow, okaezartyfikaty zgodnéci z Polsls Normg lub
aprobag techniczn,

0 udostpni¢ przeprowadzenie kontroli jakoi i sposobu sktadowania materiatow
przeznaczonych do wbudowania,

0 materiaty uyte do budowy powinny liyoznaczone znakiem jas@ wyrobu CE (zgodnie z
Ustawg z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanyahU.Nr 92, poz. 881) lub
krajowymi: Znakiem Budowlanym i Znakiem Bezpiefigiva.

12. Sprzet

12.1.

12.2.

12.3.

12.4.

12.5.

Wykonawca jest zobowtany do uycia jedynie takiego spgau, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wplywu na wdeiwosci wykonywanych robét i przewonych materiatéw i
urzadze.

llos¢ i wydajna¢ sprztu powinna gwarantowaprzeprowadzenie robot zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentacji projektowej i w terminie preielzianym w umowie.

Sprzt powinien by stale utrzymywany w dobrym stanie technicznym. Bhdwca powinien
rowniez mie¢ zabezpieczony, sprawny sgirzezerwowy uméliwiajacy prowadzenie robot w
przypadku awarii spetu podstawowego.

Jakikolwiek sprzt, uradzenia i nargdzia nie gwarantgge zachowania warunkéw umowy, nie
zostan przez nadzor dopuszczone do robot.

Obstuga sprgu mechanicznego powinna posiadezne uprawnienia do jego obstugi.

13. Wykonanie robét

13.1.

13.2.

13.3.

13.4.

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za prowadzeomt zgodnie z warunkami umowy oraz
za jaka¢ zastosowanych materiatdw i gdzer oraz wykonywanych robot, ich zgoditd z
dokumentagj projektows niniejszymi Specyfikacjami Technicznymi i polecamii nadzoru.
Nadzor (przedstawiciel Inwestora)edzie podejmowat decyzje we wszystkich sprawach
zwigzanych z jakécia rob6t, ocea jakosci materiatdw i pospem robot a ponadto, we
wszystkich sprawach zwdanych z interpretagjdokumentaciji projektowej oraz dotyczch
akceptacji wypetnienia warunkéw umowy przez Wykoonaw

Decyzje nadzoru dotygze akceptacji lub odrzucenia materiatéw i rob@dsp oparte na
wymaganiach sformutowanych w niniejszej ST, umowdekumentacji projektowej a tak
normach i wytycznych.

Dziatania nadzoru nie zwalnigjWykonawcy od odpowiedzialdoi za wiasny dozor nad
wykonywanymi robotami (Wykonawca powinien zapetvprowadzenie robét przez Kierownika
Budowy posiadacego niezbdne uprawnienia).

14. Kontrola jako $ci

14.1.

14.2.

14.3.

Wykonawca jest odpowiedzialny za pghtrontrok jakosci robot i materiatow. Zapewnia on
odpowiedni system kontroli, wézapc personel laboratorium, sptzwszystkie urzdzenia
niezkedne podobierania prébek i badaateriatdéw oraz robot.

Wykonawca powinien przeprowadzéadania i pomiary materialdw i robot zestotliwoicia
zapewniajca stwierdzenieze roboty wykonano zgodnie z wymogami zawartymi wudoentacji
projektowej, normami i wytycznymi.

Wszystkie koszty zwizane z prowadzeniem badigpomiaréw ponosi Wykonawca.



14.4.

14.5.

14.6.

14.7.
14.8.

14.9.

Wykonawca jest zobowzany w przypadku zadania dostarczy nadzorowi zéwiadczenia

stwierdzagce,ze wszystkie stosowane gdzenia i spret badawczy posiadajwazng legalizacg i

odpowiadag wymaganiom norm okggajacych procedury bada

Nadzér powinien mie zapewnion maozliwos¢ udziatu w pobieraniu probek oraz nieograniczony

dostp do pomieszczelaboratoryjnych.

Na zlecenie nadzoru Wykonawca powinien przeprowadadatkowe badania materiatéw, ktére

budz watpliwosci, co do jakéci, o ile kwestionowane materiaty nie zostgwzez Wykonawe

usuntte lub ulepszone z wlasnej woli. Koszty dodatkowlelda pokrywa Wykonawca tylko w

przypadku potwierdzenia atpliwosci, w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa

Zamawiagcy.

Kopie raportow z wynikami badaVykonawca powinien jak najszybciej przekanadzorowi.

Materiaty, dla ktérych wymagane stesty lbda okreslone przez nadzér. Kopie atestow powinny

by¢ przedtaone nadzorowi przed wbudowaniem materiatow.

Wykonawca jest zobowrany do prowadzenia, przechowywania i zabezpieaz@niokresie

trwania budowy nagpujacych dokumentéw budowy:

- dziennik budowy

- ksiega obmiaru (w przypadku rozliczé&osztorysem powykonawczym)

- dokumenty laboratoryjne (atesty materialow, oreeia o jakéci materiatow, recepty
robocze, kontrolne wyniki bada

- protokét przekazania terenu budowy

- protokoty z narad i ustaie

- protokoty odbioru robét.

15. Wymagania dotyczce przedmiaru i obmiaru robot

Szczegodtowe wymagania dotyce wykonania przedmiaru rob6t okiane g indywidualnie

w opisach przyjtych pozycji KNR (lub innych) kosztorysu inwestaesfo oraz w niniejszych ST.

16. Odbidér rob6t i dostaw

16.1.

16.2.

16.3.

16.4.

16.5.

16.6.

16.6.1.

16.6.2.

16.6.3.

16.6.4.

16.6.5.

Przy realizacji umowy odbiorom podlegkeda:

- roboty zanikajce i ulegajce zakryciu

- zakaczone elementy robot

- dostawy i urgdzenia

- przedmiot umowy w formie kacowego odbioru ostatecznego

- przedmiot umowy po okresiekojmi

Odbidr robot zanikagych i ulegajcych zakryciu polega na finalnej oceniesdbi jakosci
wykonanych robét, ktére w dalszym procesie reajizdegaj zakryciu.

Odbiodr robét zanikacych i ulegajcych zakryciu przez nadzor powinienébyokonany w czasie
umazliwiajgcym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bemdwaania ogélnego pagiu
robot.

Gotowas¢ danego elementu robét i dostaw do odbioru zgtegykonawca wpisem do dziennika
budowy i jednoczeie powiadamia nadzoér o tym fakcie. Nadzor dokatisiaru w ciagu 3 dni.

W przypadku stwierdzenia przez nadzor w czasieardhte wystpuja odchylenia od przgiych
wymaga, niniejszych ST i innych wczniejszych poleae badz ustalé, nadzor ustala zakres
robo6t poprawkowych lub podejmuglecyzg dotyczce zmian i korekt.

Koncowy odbior ostateczny:

Koncowy odbiér ostateczny polega na finalnej ocenieczgwistego wykonania robot w
odniesieniu do ich ileci, jakasci | wartasci.

Catkowite zakaczenie robot oraz gotow® do kaxcowego odbioru ostatecznego powinna by
stwierdzona przez Kierownika Robdét wpisem do DzikmnBudowy z bezzwlocznym
powiadomieniem nadzoru itgniera o tym fakcie.

Koncowy odbior ostateczny powinien ngsit nie p&niej niz 7 dni od daty przedstawienia przez
nadzor potwierdzenia o zaktzeniu robot.

Koncowego odbioru ostatecznego dokonuje komisja wyzmea przez Zamawiggego przy
udziale nadzoru i Wykonawcy.

Komisja dokonujca odbioru rob6t dokonuje ich oceny jakiowej i ilosciowej na podstawie
przediazonych dokumentéw, wynikéw baflai pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodaio
wykonania rob6t z dokumentagprojektows, niniejsz ST, normami technicznymi i wytycznymi.



16.6.6. W toku odbioru komisja powinnagstapozna z realizacy ustalé przyjetych w trakcie odbiorow
robét zanikajcych i ulegajcych zakryciu, zwlaszcza w zakresie wykonania robot
uzupetniagcych i robot poprawkowych.

16.6.7. W przypadku niewykonania wyznaczonych robét pop@wgch lub robo6t uzupetniggych
komisja przerywa swoje czynéw i ustala nowy termin odbioru.

17. Dokumenty do kaacowego odbioru ostatecznego.
17.1. Podstawowym dokumentem dokonania némwego odbioru ostatecznego jest protokét
sporzdzony wedtug wzoru ustalonego przez Zamayeiago (Inwestora).
17.2. Do koncowego odbioru ostatecznego Wykonawca jest zodmamy przygotowé nasgpujace
dokumenty:
- Dokumentagj projektovs, powykonawcg oraz dokumentagjtechniczno — ruchosv
- Specyfikacje Techniczne
- Uwagi i zalecenia nadzoru, zwtaszcza przy odbiorakot zanikajcych i ulegaicych
zakryciu oraz udokumentowanie wykonania jego zalece
- Receptury i ustalenia technologiczne
- Dziennik Budowy, Ksigi Obmiaréw (w przypadku prowadzenia)
- Protokoty pomiaréw kontrolnych oraz badiesprawdzé oraz oznaczelaboratoryjnych
- Atesty jakaciowe wbudowanych materiatdw
- Swiadectwa jakéci kwalifikacyjne, aprobaty techniczne i certyfigat
- Oséwiadczenie Kierownika Budowy wedtug art. 57 usBrhwa Budowlanego:
* 0 zgodndci wykonania obiektu budowlanego z projektem budmym i warunkami
pozwolenia na budogworaz przepisami;
e 0 doprowadzeniu do nalgego stanu i pogglku terenu budowy, a tai& - w razie
potrzeby— ulicy, gsiedniej nieruchomiei, budynku lub lokalu;
» o$wiadczenie o whciwym zagospodarowaniu terendéw przylegtyctreje eksploatacja
wybudowanego obiektu jest uzatéona od ich odpowiedniego zagospodarowania,;
- Inne dokumenty wymagane przez Zamagdapo okrélone w umowie (kontrakcie) na
wykonanie robat.

17.3. W przypadku, gdy wedlug oceny komisji, roboty podzglgdem przygotowania
dokumentacyjnego niggggotowe do odbioru, komisja w porozumieniu z Wykeoa wyznacza
ponowny termin odbioru kecowego.

17.4. Termin wykonania robét poprawkowych i rob6t uzujpeghtych wyznacza komisja.

18. Skutki prawne odbioru koncowego robét

18.1. Do chwili oddania obiektu Wykonawca, ktéry pragprotokolarnie od Inwestora teren budowy,
ponosi odpowiedzialrié za szkody wynikie na tym terenie. Z chwvildbioru odpowiedzialrig
za szkody na terenie budowy przechodzi na Inwestora

18.2. Ryzyko utraty czy zniszczenia przedmiotu umowy witd odbioru przechodzi z Wykonawcy na
Inwestora.

18.3. W momencie odbioru powinny Bystwierdzone wady przedmiotu umowy, glaje wykry¢ przy
dotozeniu naleytej staranngci. Jaké¢ wykonanych robot ma istotne znaczenie dla usta)erzy
doszto do wykonania przez Wykonawpobowgzania umownego, czy roboty zostaty wykonane
zgodnie ze sztuk budowlanm i czy ich rezultat nadaje esido wykorzystania zgodnie z
przeznaczeniem, przedstavgiala Inwestora znaczenie, ktéremuzsto zawarcie umowy, czy
tez dotknite @ tego rodzaju wadami, ktore wgizap ich funkcjonalné¢, przydatnéc,
wykorzystanie zgodnie z celem umowy. O wykonanibdtpa co s z tym wigze wykonaniu
objetego umowvg zobowpzania w caléci lub czsci (jezeli wykonywane prace m@jcharakter
prac oddzielnych, maj swoje indywidualne znaczenie) pma moéwe wtedy, gdy zostaty
wykonane zgodnie z umaw zasadami budowlanymi i nie wykazuwyad istotnych.

18.4. Od dnia odbioru rozpoczyna bieg trzyletni termirzgutawnienia roszcaeodszkodowawczych
powstatych w wyniku nienalgtego wykonania umowy o roboty budowlane odbieraneg
obiektu.

18.5. Od dnia odbioru rozpoczyna bieg termiekajmi za wady przedmiotu umowy. Procedura
dochodzenia roszcaeza wady przedmiotu umowy polega nazd@azowym pisemnym
zgtaszaniu wady w momencie jej ujawnienia.



18.6. Dokonanie odbioru powodujeze staje s wymagalne roszczenie Wykonawcy o zaptat
wynagrodzenia za wykonanie robot.

19. Odbiér po okresie rekojmi

19.1. Odbior po okresieckojmi polega na ocenie wykonanych robot geinych z usugtiem wad
zaistniatych w okresieckojmi.

19.2. Odbior po okresie¢kojmi powinien by dokonywany na podstawie oceny wizualnej obiektu z
uwzgkdnieniem uwag tytkownika zebranych od daty kcowego odbioru ostatecznego.

20. Przepisy zwhzane
20.1. Akty prawne.
- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane
- Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietni®(2 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiadBudynki i ich usytuowanie,
- Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 200 w sprawie systemow oceny
zgodndci wyrobow budowlanych oraz sposobu ich oznaczamiowaniem CE,
- Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003w~ sprawie bezpiecastwa i
higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych
- Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wépéa 2004 r. w sprawie szczegoétowego
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikaechnicznych wykonania i odbioru
robo6t budowlanych oraz programu funkcjonalnazytkowego.

20.2. Warunki techniczne wykonanie i odbioru robét budawd — montzowych.
20.3. Normy, wytyczne i instrukcje.

SPECYFIKACJA B.1

ROBOTY ROZBIORKOWE | ZIEMNE
1. Czs¢ ogolna
1.1. Nazwa zamdwienia
Przebudowa ¢%ci parteru istnigjcego budynku dydaktycznego szkoty podstawowej w
Swidrach wraz ze zmiarprzeznaczenia na przedszkole 2-oddziatowe.

1.2. Przedmiot Specyfikacji Technicznej (ST)

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technigjast opis ogdélnych warunkéw wykonywania i
odbioru robét budowlanych podczpszebudowy cgci parteru istnigjcego budynku dydaktycznego
szkoty podstawowej Bwidrach wraz ze zmiarprzeznaczenia na przedszkole 2-oddziatowe.

Niniejsze Specyfikacje Techniczng zygodne z Rozpogdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego
2003 r. w sprawie bezpiearmdwa i higieny pracy podczas wykonywania rob6t idaych.

1.3. Zakres stosowania ST
Specyfikacja jest stosowana jako dokument przetaygdontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot
wymienionych w punkcie 1.1.

1.4.Zakres robot objetych ST
Zakres robot rozbiérkowych niegtinych do wykonania przedmiotu umowy odtomego w punkcie
1.1 obejmuije:
- demonta stolarki okiennej i drzwiowe;j
- rozebranie oktadzigciennych i podtogowych
- rozebranie konstrukcji murowych i betonowych
- usungicie gruzu z budynku i jego wywiezienie

Zakres robot ziemnych nieginych do wykonania przedmiotu umowy oltomego w punkcie 1.1
obejmuje:
- roboty pomiarowe przy robotach ziemnych
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- usungcie humusu (schody zewtnzne i utwardzone dégie)
- roboty ziemnegczne i mechaniczne
- sianie trawy (trawnik w rejonie nowych wéjdo budynku)

1.5.Zakres prac towarzyszcych
W trakcie wykonywania robét rozbiorkowych naje odpowiednio zabezpiec&yteren
budowy oraz teren znajdigly sk w bezpdrednim gsiedztwie budowy.

1.6.Informacje o terenie budowy
Wszelkie niezbdne informacje o terenie budowy zawarto w ST B.GWiki Ogolne.

1.7.Nazwy i kody rob6t wg Wspolnego Stownika Zamowie (CPV)
Kod grupy robét: 45100000-8 Przygotowanie terend ipadove

Kod klasy robét: 45110000-1 Roboty w zakresie buiezé rozbiorki obiektéw budowlanych; roboty
ziemne

1.8.0Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej Sh ggodne z wisciwymi obowizujacymi Polskimi Normami w tym
PN-ISO 6707-1:1998udownictwo. Terminologie. Terminy ogoélne.
1.9.0g06Ine wymagania dotycgce robdét

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za j&kdch wykonania oraz za zgoditoz Dokumentagj
Projektova, ST, normami i poleceniami nadzoru. Wszelkie elety@szkodzone podczas prowadzenia robot
lub rozebrane wbrew zateniom projektowym podlegajprzywréceniu na koszt Wykonawcy do stanu z
chwili przekazania placu budowy Wykonawcy protokotgrzekazania.

Materiaty
Do zasypania fundamentéw przewidziano zastosowagmésku zwyktego (rzecznego) dobrze
zag:szczanego speinigjego wymagania PN-B-11113:19%Guszywa mineralne. Kruszywa naturalne do
nawierzchni drogowych; piasek.

Przy robotach pomiarowych zywaé¢ do utrwalania punktow pomiarowych stupkoéw iglastyc
niekorowanych @rednicy 7+11 cm i diugi 2,0 m oraz drutu stalowego ggtego osrednicy 0,5+0,8 mm.

Profilowanie i zagszczanie podtea wykon& z materiatu rodzimego przemieszczonego vloierterenu
objetego dokumentagijprojektows.

Grunt uzyskany z wykopéw rozplantofvana terenie obfym opracowaniem. Naddatek gruntu
przewidziano do wywiezienia na odl. do 6 km.

Humus oraz grunt przeznaczony do dalszego wykamistzmagazynowana terenie przefym od
Inwestora na czas budowy.

Do wykonania nawierzchni trawiastej naturalnej maleuzy¢é mieszanki traw o przeznaczeniu
rekreacyjnym.

Sprzet
Przewiduje si wykonanie prac rozbiérkowych metpdtczrg przy wyciu sprawnych nagzlzi recznych
typu mioty, tomy, oskardy, szlifierkigtowe do wycinania otworéw w konstrukcjach murowyblarzdzia
powinny by w dobrym stanie technicznym, uwhieviajacym bezpieczne, sprawne i technologicznie
uzasadnione wykonanie robét rozbiorkowych przeveidgch w dokumentaciji projektowe;.
Do wywozki urobku uzyskanego z rozbiérki przewidwa wycie samochodu skrzyniowego
samowytadowczego do 5 t.

Do prac pomiarowych natg stosowd nastpujacy sprzt: niwelatory, dalmierze, tyczki, taty, Say
stalowe i szpilki.

Wykonanie robét ziemnych drobnych przewidziano mgteczrg z zastosowaniem szpadli i topat.

Wykonanie robot ziemnych przewidziano metathechanizowanprzy wyciu:
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- koparki jednonaczyniowej na pajizie gisienicowym o poj. naczynia roboczego 0,6 m
- samochodu samowytadowczego 5+10 t

- ciggnika kotowego 63 kW

- przyczepy skrzyniowej 3,5 t.

Transport
Transport materiatbw uzyskanych z rozbiérki nie ajgcych s¢ do ponownego wbudowania
powinien odbywa sie niezwltocznie po zizeniu gruzu w pryzmysrodkami transportowymi skrzyniowymi
samowyladowczymi o fadowsoi do 6t na skladowiska odpadow posiadggh koncesgj na prowadzenie
tego typu dziatalnei.
Materiaty uzyskane z rozbiérki lub wykopow przewatre do péniejszego wbudowania powinny
by¢ oczyszczone i zZimne we wskazanym przez Inwestora miejscu.

Transport oraz optaty za przgje gruzu pokrywa Wykonawca, ktéry powinien ponadia kade
wezwanie nadzoru udokumentaiyarzyjecie gruzu na wysypisku.

Srodki transportowe Wykonawcy powinny dgprawne oraz dopuszczone do ruchu drogowego, a
kierowca powinien posiadastosowne uprawnienia do kierowania tego typu [izjed.

Wykonanie robot
Zakres wszelkich robét rozbiorkowych i ziemnych puen $cisle obejmowa zakresem zal@nia
zawarte w dokumentacji projektowej.
Wykonanie robét rozbiorkowych przewidziano metodeczrg. Wykonanie robdt ziemnych
przewidziano metad zmechanizowan (za wyptkiem robét ziemnych zwranych z budow $mietnika,
opaski przy budynku oraz wykopow pod fundamenty wgrz budynku).

5.1. Roboty pomiarowe przy robotach ziemnych

Wyznaczenie punktow gtéwnych orazdnych wysokéciowych powinno by wykonane zgodnie z
obowigzujacymi Instrukcjami GUGIK. Przygpujac do wyznaczania wysokd nalezy wybrat staly punkt
odniesienia tzw. reper roboczy w stosunku, do ktdrednost wszystkie wymagane wysodm. Prace
pomiarowe powinny by prowadzone przez osoby posiagaj odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia.
Wykonawca powinien sprawdziczy rzdne terenu oké&one w dokumentacji projektowejg szgodne z
rzeczywistymi rzdnymi terenu. Wykonawca jest odpowiedzialny za oofir wszystkich punktow
pomiarowych i ich oznacsew trakcie trwania robot.

Z wykonanych prac pomiarowych powinnaébgporadzona dokumentacja geodezyjna w formie szkicu.
Szkic tyczenia powinien zawigra

- punkty terenowej osnowy geodezyjne,

- punkty charakterystyczne obrysow obiektéwza@danym poziomie,

- miary czotowe midzy poszczegdllnymi punktami,

- miary niezlgdne do zlokalizowania wszystkich punktow gtéwnydtesktow,

- rozmieszczenie reperéw roboczych i ich wysgkodniesione do poziomu zerowego obiektéw i dadigt
wysokasciowego, w jakim zostata wykonana mapa do celévietowych.

5.2. Wykopy

» Nienaruszalng struktury gruntu w dnie wykopu

- w celu ochrony struktury gruntu w dnie wykopueiglwykonywa wykopy metod mechaniczag do
planowanej wierzchniej warstwy chudego betonu. Bmlsvykopy prowadz metod reczm.
Pozostawiona warstwa powinnachysunéta bezpérednio przed wykonaniem fundamentow,

- w przypadku wykonania wykopu o etpokasci wicksze] niz przewidywana, naly zastosowa
odpowiedniesrodki zapewniajce wymagam nasnosé podiaza w poziomie posadowienia konstrukciji
(np. odpowiednio zagzczona lub stabilizowana spoiwem podsypka piaskewavirowa, albo
warstwa chudego betonu).

*  Wykopany grunt powinien l#yniezwtocznie przetransportowany na miejsce przezgvda lub na
odktad przewidziany do zasypania wykopu po jegoudalwvaniu. Przewidziano transportednych
mas ziemnych na odlegi®6 km.
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Jeeli w projekcie nie okrdono inaczej, to odchylenia od wastd projektowanych wykopdéw nie
powinny by wieksze nk:
5 cm dla rednych dla wykopu fundamentowego,
+5cm dla wymiaréw w planie wykopow rozpartych agiozostatych wykopow o szercko
dna pontej 1,5 m,

5.3. Zasypywanie wykopow

»  Obsypanie konstrukcji wewtrz budynku nalgy wykona warstwami 15 cm, ktére po ueniu
powinny by mechanicznie zagzczone przy pomocy ubijaka spalinowego lub elekimggo
(skoczka). Pozostabbijetosé robot przewidziano do wykonania megagczrg.

*  Wilgotnos¢ gruntu w czasie jego zesgczania powinna IByzblizona do wilgotnéci optymalnej. W
przypadku, gdy wilgotri& gruntu przeznaczonego do gagczania wynosi mniej hi 80%
wilgotnosci optymalnej, zagszczag warstwe gruntu naley zwilzy¢ woda; w przypadku, gdy
wilgotnas¢ gruntu jest wgksza nk 1,25 wilgotndci optymalnej, grunt przed przysieniem do
zag;szczania powinien Iy przesuszony w sposob naturalny. Wilgdth@ptymalna dla piasku
wynosi 10%.

W przypadku rownoczesnego zraszania powierzchniagwatrumiéh wody powinien by
rozproszony. llé¢ wody powinna by tak dobrana, aby nie powodofvpowstawania zastoin wody
oraz biota. Podktad po zggrczeniu powinien charakteryzofvaic wskanikiem zagszczenia d
>0,95.

5.4. Podczas realizacji robot ziemnych naky przestrzega nizej wymienionych zasad bhp

* Prace musgby¢ prowadzone zgodnie z dokumentgcj

* Przed przysipieniem do rob6t naky bezwzgédnie wyznacz§ przebieg instalacji podziemnych, a
szczegolnie linii gazowych i elektrycznych,

 Roboty w bezp&rednim gsiedztwie nalgy prowadzé szczegdlnie ostémie i pod nadzorem
kierownictwa budowy,

* W odlegtgci mniejszej ni 0,5 m od istniejcej instalacji roboty nafg prowadz¢ recznie, bez gycia
sprztu mechanicznego, nadziami na drewnianych trzonkach,

* Teren, na ktorym g prowadzone roboty ziemne, powinienc¢bpdgrodzony i zaopatrzony w
odpowiednie tablice ostrzegag,

*  Wykopy powinny by wygrodzone barierami, ustawionymi co najmniejrh,@d kravedzi wykopu,

*  Wykonywanie wykopow przez podkopywanie jest zalwoei

* Przy robotach zmechanizowanych mglevyznaczy w terenie stref zagraenia, dostosowando
rodzaju uytego sprztu,

» Koparki powinny zachowaodlegta¢ co najmniej 0,6 m od kraszi wykopu,

* Nie dopuszczg aby pomgdzy koparl asrodkiem transportu znajdowaligdudzie,

» Samochody powinny ldyustawione tak aby kabina kierowcy byta pozagssim koparki.

5.5. Posgpowanie w okoliczndciach nieprzewidzianych

» Jeeli na terenie robét ziemnych napotka sie przewidziane w dokumentacji obiekty podzieruie
materiaty, takie jak:

- Uurzdzenia i przewody instalacyjne (wodggbwe, kanalizacyjne, cieplne, gazowe, elektryczne,
telekomunikacyjne itp.),

- kanaly, dreny,

- resztki konstrukcji,

- materialy nadagce st do dalszego aytku (podktady kamieniazwiru, piasku), woéwczas roboty
nalezy przerwa do czasu uzgodnienia sposobu dalszegeposiania.

W przypadku, gdy w wykonywanym wykopie, n@lgbkaosci posadowienia fundamentu, znajduje si
grunt o nénasci mniejszej od przewidzianej w projekcie lub grsilhie nawodniony, roboty ziemne
nalezy przerwa do czasu ustalenia sposobu ppstvania.

* W przypadku wysipienia osuwisk lub przebihydraulicznych zageajacych stateczriwi budowli,
do czasu ustalenia sposobu dalszegaogpostania nalgy:

- wstrzyma& wykonywanie robot w gsiedztwie zaobserwowanego zjawiska i zabezpiecdyszar
zagraony ruchami gruntu przed depem ludzi,

- zabezpieczymiejsce, w ktorym nagpito przebicie, przed dalszym naruszeniem strukguontu.
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5.6. Sianie traw
Nawierzchnie trawiaste naturalne projektuje¢ giako uzupetnienia zniszczonych woko6t nowo
projektowanych wdg do budynku. Z uwagi na niewielki zakres rob6t priziije sk przygotowanie gleby
pod zasiew gcznie, przy pomocy takich nadzi jak szpadle i grabie. Gruiiogleby uprawnej przy
zasiewaniu trawnika powinna wynési20 cm. Ziemia przygotowana do zasiania powinn& by
odpowiednio nawzona. Do wysiewu trawy natg stosowdé mieszank trawnikows przeznaczom do
trawnikéw wytkowych o skladzie podanym w dokumentacji techm&gz W dniu wysiewu (optymalny
termin wysiewu nasion — od potowy sierpnia do pglomrzesnia, lub mniej dogodny kwieal@ gorna
warstwa gleby powinna Bysucha (poriej 1,0 cm wilgotna — gleba nie powinna przykéege do butow).
Nalezy stosowa siew eczny w dzié bezwietrzny stosaf na 1 m boiska 35+50 gram nasion. W celu
rownomiernego siewu nafg cataé¢ nasion podzieli na cztery cgci i wysiewa kolejno z czterech
réznych stron (zgodnie z zgdzonym w dokumentacji projektowej schematem).

Po dokonaniu zasiewu warstwwegetacyjn nalezy delikatnie wyréwné grabiami czsciowo
przykrywapc nasiona ziemii zag:scic watem metalowymecznym o wadze nie przekraczegj 90 kg.
Wskazane jest zastosowastiedkdéw odstraszagych ptaki.

5.7. Usunécie drzew
Zasady oczyszczania terenu z drzew

Roboty zwhzane z usugtiem drzew obejmygj wyciecie drzew, wywiezienie pni, karpiny i gai
poza teren budowy na wskazane miejsce, zasypatigv.ddamawiajcy posiada inwentaryzacidrzew
przewidzianych do uswtia oraz zgo¢ na ich usuricie.

Roslinnos¢ istniegca, nie przewidziana do usdaia, powinna by przez Wykonawe zabezpieczona
przed uszkodzeniem. zhdi rodlinnosé, ktéra ma by zachowana, zostanie uszkodzona lub zniszczona
przez Wykonawg, to powinna b§ odtworzona na koszt Wykonawcy, w sposéb zaakcegpigvprzez
odpowiednie wtadze.

Kontrola jako $ci robot
Kontrola jakaci robdt powinna b§ prowadzona na higco podczas prowadzenia robot.
Szczegdlnie wana jest kontrola przestrzegania zasad bhp bezpgozorowadzenia robot.
Zakaaczenie robot oraz ich zgodstoz dokumentagj projektows nalezy udokumentowé& wpisem do

dziennika budowy.

Kontrola robét ziemnych

Przed przysipieniem do robét ziemnych nalezweryfikowa rozpoznanie podi@a gruntowego w celu
okreslenia rodzaju i mjzszasci warstw gruntéw zalegagych w miejscu rob6t ziemnych oraz ustalenia
rzeczywistych warunkéw wodno — gruntowych w pattov momencie rozpoczynania robét. Wyniki
kontrolnych bada podiaza gruntowego naky porowna z dokumentagj geotechniczap ktdra stanowita
podstaw projektu budowlanego i projektu robét ziemnych.

Sprawdzenie dokumentacji technicznej. Przed pgpystiem do robot ziemnych nale sprawdz
dokumentag techniczm i stwierdzt, czy na jej podstawie mna wykong projektowane roboty
ziemne.

Przed przysipieniem do rob6t ziemnych nadzér powinien sprawdzy prace przygotowawcze zostaty
wykonane z projektem.

Kontrola wykonania wykopéw. Sprawdzeniu podlega drg®¢ wykonania wykopéw z projektem i
normami, ze szczegllnym zwréceniem uwagi na dokigdnvykonania wykopu (usytuowanie,
wykonczenie, wymiary, rgdne, naruszenie naturalnej struktury gruntu w enjkopu itp.),

Zakres i termin przeprowadzania kontroli

Kontrola podczas wykonywania robot ziemnych powitnya przeprowadzona w takim zakresie, aby
istniata maliwos¢ oceny stanu, jakoi i prawidtowaci wykonania rob6t przy odbiorze &cowym.
Termin przeprowadzenia okitenej kontroli mana przyjmowa wg poniszej tabeli.

Sprawdzenie powinno Bydokonane
Lp. Przedmiot kontroli (badé Przedbrlj)dzgvc;ycmnem W czasie budowy Po Eilé%(x;mu
Odbiory medzyoperacyjne albo egciowe Odbiér kacowy
1 Zgodnd¢ wykonania robét z projektem - + +
2 Roboty pomiarowe +
3 Przygotowanie terenu +
4 Rodzaj i stan gruntéw w podio, w ztazu i nasypu + + +
5 Odwodnienie wykopéw i nasypow + + +
6 Wymiary wykopéw i nasypéw, nachylenia skarp - + +
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7 Wskanik lub stopié zag:szczenia gruntéw w nasypie - + +

8 Zabezpieczenie wykopéw i nasypow - + +

Wykonczenie wykopow i nasypow oraz upgikowanie
terenu (niwelacja terenu)

* Odstpstwo od projektu. Wszelkie odpstwa od projektu przy wykonywaniu robét ziemnych i
przygotowawczych musgz by¢ zaakceptowane przez Kierownika Budowy, Inspektdtadzoru
Inwestorskiego i Inwestora. Ponadto, wszelkie zmipawinny by zgodne z uzyskanymi warunkami
zabudowy, pozwoleniem na budewraz dokumentagjprojektows i powinny by¢ opisane, wyjgnione i
uzasadnione w dzienniku budowy.

Odbior robot ziemnych
*  Odbior materiatow
- odbiér materiatdbw przeznaczonych do wykonaniaedanrodzaju robdt ziemnych powinien ¢by
dokonany na podstawie wynikdw rozpoznania geotezimeigo lub geologiczno —Aynierskiego i
badania kontrolnego przeprowadzonego przed rozp@n eksploatacji zt@, a péniej przed ich
wbudowaniem,
- w przypadku gdy materiat zta zostat uznany za nieprzydatny do wykonania damedpaju robot
ziemnych, mana go uy¢ tylko wowczas, gdy istnieje mibiwos¢ poprawienia jego wiaiwosci
zgodnie z wymaganiami.

*  Odbior czsciowy robot

Odbior czsciowy powinien by przeprowadzony w przypadku robét uleggch zakryciu (t.j. podize
gruntowe pod fundamenty konstrukcji) przed praggniem do nagpnej fazy (czsci) robat,
uniemaliwiajgcej dokonanie odbioru robét poprzednio wykonanychtenminach péniejszych. Odbioru
dokonuje inspektor nadzoru a podstawie wynikéw edpdnich bada i kontroli.

e Odbior kaacowy robot

Odbiér kaicowy robot ziemnych powinien byprzeprowadzony po ich zakeczeniu i powinien b
dokonywany na podstawie dokumentacji projektowagpisow w dzienniku budowyadznie z protokotami z
odbiorow czsciowych i ocen aktualnego stanu wykonywanych rob6t. W razie geht jo konieczne, przy
odbiorze kaacowym mog by¢ przeprowadzane dodatkowe badania na poleceniekttsp nadzoru. Natg
sporadzi¢ dokumentacje powykonawgz

e Ocena wynikow odbioru

- jezeli wszystkie przewidziane wgj badania, kontrole i odbiory gxiowe robo6t oraz odbior
koncowy wykazuj, ze zostaly spetnione wymagania ofome w projekcie i normie PN-B-
06050:1999, to wykonane roboty ziemne pglezna& za zgodne z wymaganiami.

- w przypadku, gdy chiby jedno badanie, jedna kontrola lub jeden z odiodat wynik negatywny i
nie zostaly dokonane poprawki doprowadeajstan rob6t ziemnych do ustalonych wyniageaz
gdy dokonany odbiér kacowy robét jest negatywny, wykonane roboty aglazn& za niezgodne z
wymaganiami.

- roboty uznane przy odbiorze za niezgodne z ptejeki hormami natey poprawt w ustalonym
terminie,

- roboty, ktére po wykonaniu poprawek nadal wykazupk zgodnéci z wymaganiami, naky ocent
pod wzgtdem bezpieczZestwa konstrukcji, trwakxi i jakosci i albo rozebré a nasfpnie wykona
ponownie, albo uzrtaza magce obnkong jakosé¢ i uwzgledni¢ skutki tego obrienia dla konstrukciji,

- w przypadku wykopow oraz podip, ktérych ocena wykazata mdice rzeczywistych warunkow
wodno-gruntowych w stosunku od pragjch w projekcie, odbior me@ by dokonany po
uwzgkdnieniu tej ranicy zaréwno w projekcie robot ziemnych, jak i miggie konstrukcji, ktéra ma
by¢ posadowiona na ocenianym padipi po przedstawieniu oceny skutkdw zmian dla tdiob
konstrukcji.

- w trakcie odbioru kicowego robét ziemnych podlega sprawdzenrista@c¢ trawy (brak widocznych
gotych placéw)zéttawych plam trawy, sfkan trawnika oraz stoptezachwaszczenia.

Obmiar

Obmiar robo6t rozbidrkowych i ziemnych okleny jest na podstawie zastosowanych w kosztorysie
inwestorskim Katalogéw Naktadow Rzeczowych stosoxgarw budownictwie.
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Szczegotowe zakenia kalkulacyjne oraz warunki techniczne i organygne wykonania roboétszgodne
Z opisem wiéciwych rozdziatow KNR lub innych.

Ptatnos¢
Platng¢ wedlug umowy ryczattowej zawartej ¢gdizy Wykonaweg a Inwestorem.

9. Przepisy zwhzane, opracowania pomocnicze

Rozporadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 300 w sprawie bezpiec#stwa i higieny pracy
podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz.U. 200247, poz. 401)

Praca zbiorowa: Warunki techniczne wykonania i odbi rob6t budowlano-montawych. Tom I.
Budownictwo ogolne. G&¢ 1. Arkady. Warszawa 1989.

PN-B-06050:199%eotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogdlne

PN-B-11113:199&ruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawiemzdhogowych; piasek.

SPECYFIKACJA B.2

ROBOTY BETONIARSKIE

1. Czes¢ ogblna
1.1. Nazwa zamoOwienia

Przebudowa egi parteru istnigjcego budynku dydaktycznego szkoty podstawowej w
Swidrach wraz ze zmiarprzeznaczenia na przedszkole 2-oddziatowe.

1.2. Przedmiot specyfikacji technicznej (ST)

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Teiclanej jest opis ogolnych warunkéw wykonywania biu
rob6t budowlanych podczgmzebudowy ogci parteru istnigjcego budynku dydaktycznego szkoty
podstawowej wswidrach wraz ze zmiarprzeznaczenia na przedszkole 2-oddziatowe.

Niniejsze Specyfikacje Techniczne ggodne z Rozpogdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego
2003 r. w sprawie bezpiearmdwa i higieny pracy podczas wykonywania rob6t idaych.

1.3. Zakres stosowania ST
Specyfikacja jest stosowana jako dokument przetaygdontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot
wymienionych w punkcie 1.1.

1.4. Zakres robot objetych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej ST magstosowanie przy wykonywaniu na budowie roboomiatskich
monolitycznych oraz deskowwaradycyjnych.

1.5. Zakres prac towarzyszcych
- geodezyjne wytyczenie obiektéw w terenie,
- inwentaryzacja powykonawcza.

1.6. Informacje o terenie budowy
Wszelkie niezbdne informacje o terenie budowy zawarto w ST B.GWki Ogoine

1.7. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejsze] Specyfikacyi sgodne z obowzujacymi odpowiednimi Polskimi
Normami w tym: PN-EN 206-1:2003, PN-B-03264:2008(-B-03150:2000, PN-ISO 6707-1:1994 oraz
specyfikacy B.0. ,Warunki ogéine”.

1.8. Nazwy i kody robét wg Wspodlnego Stownika Zamowie (CPV)
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Kod grupy robot: 45200000-9 Roboty budowlane w eal@ wznoszenia kompletnych obiektow
budowlanych lub ich eZci oraz roboty w zakresie gnierii ladowej i wodnej

Kod klasy robét: 45210000-1 Roboty budowlane w eale budynkow

Kod kategorii robét: 45211000-9 Roboty budowlaneakresie budownictwa wielorodzinnego i domoéw
jednorodzinnych

1.9. Ogodlne wymagania dotycgce robot
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za j&kdch wykonania oraz za zgoditoz dokumentagj
projektows, ST, normami i Prawem budowlanym.

2. Materialy
2.1. Deskowania

Materiaty wyte do wykonywania deskowaradycyjnych powinny odpowiadavymaganiom zawartym
w PN-B-03150:2000.

Do wykonania deskowauzy¢ stempli okagtych iglastych korowanych oraz desek iglastyclzgbanych
gr. 19+25i 28+45 mm K. Ill.

Tarcica klasy Ill powinna hyoznaczona kolorem czerwonym i w jednym elemenmegmvystpowa
maksymalnie 4 wady.

Tarcics zabezpieczapsrodkami antyseptycznymi nedg oznaczy punktenzéttym.

Do scalania elementow drewnianych mgleuzywaé gwozdzi budowlanych olgglych gotych
ocynkowanych.

2.2. Beton
Do wykonywania konstrukcji betonowych monolityczhyzastosowébeton towarowy.

Wykonawca zobowdzany jest przedstawiproducentowi specyfikagjbetonu towarowego posiadaeggo
uprawnienia do produkcji i sprzegabetonu towarowego zgodnego z postanowieniami neNrEN 206-
1:2003 i PN-EN 1008:2004 oraz wydeggo certyfikat jakéci betonu zgodnie z postanowieniami norm PN-
EN 12350-1+7:2001, PN-EN 12390-1, 2, 4, 5, 6, 2081 i PN-EN 12390-3:2002.

Wykonawca powinien zapewdi aby wszystkie istotne wymagania dotyoz wigciwosci betonu
zawieraly s¢ w specyfikacji przekazanej producentowi.

Wykonawca powinien réwnieokresli¢ wszelkie wymagania dotygze wiaciwosci betonu, ktére
potrzebne przy jego transporcie po dostawiezenau, zagszczeniu, pielgnacji lub dalszych zabiegach.

Wykonawca powinien okgé ¢:

- przeznaczenie mieszanki betonowej betonu stwaletyo,

- warunki pietgnacji,

- wymiary konstrukcji (wydzielanie ciepta),

- oddziatywanigrodowiska, na ktdredalzie naraona konstrukcja,

- wszelkie wymagania dotygze odstorgtego kruszywa lub mechanicznego wikmenia powierzchni
betonu,

- wszelkie wymagania dotygze otuliny zbrojenia lub minimalnego rozstawueday zbrojeniem, np.
maksymalny nominalny gérny wymiar ziaren kruszywa,

- wszelkie ograniczenia dotygz stosowania skladnikow o ustalonej przyd&thamp. wynikle z klasy
ekspozycji.

Specyfikacja betonu projektowanego
* Postanowienia ogolne
Beton projektowany powinien Byokrelony za pomog kazdorazowo podawanych wymaga
podstawowych oraz odpowiednio wymagiodatkowych.
* Wymagania podstawowe

Specyfikacja powinna zawiera
a. wymaganie zgodriai z EN 206-1,
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b. klass wytrzymatdgci nasciskanie

Klasyfikacji betonu pod wzgtlem jego wytrzymakei nasciskanie jestcisle okre&lona w dokumentacii
techniczne.

Z betonu klasy C16/20 przewidziano w dokumentagjektowej wykonanie:
- wszystkich elementéw konstrukcyjnych obiektéw

Z betonu klasy C12/15 przewidziano w dokumentagjektowej wykonanie:
- tawy podscianki dziatowe

Z betonu klasy C8/10 przewidziano w dokumentaajjgktowej wykonanie:
- podktadéw pod fundamenty (chudy beton)
- podbudowa betonowa pod chodnik z kostki brukowe;j

c. klasy ekspozyciji
Elementy konstrukcyjne wewtrz budynku:
- korozja spowodowana karbonatyzadjlasa XC1

Elementy konstrukcyjne na zewire budynku (balkony, schody zewtrene):

- korozja spowodowana karbonatyzadjlasa XC4

- korozja spowodowana chlorkami niepochgiyami z wody morskiej: klasa XD1

- korozja spowodowana agresywnym oddzialywanienmrazania i odmraania: klasa XF3

Fundamenty:

- korozja spowodowana karbonatyzadjlasa XC2

- korozja spowodowana agresywnym oddziatywaniemrazamia i odmraania: klasa XF1
Podbudowa pod nawierzclara kostki oraz tawa pod krawniki:

- korozja spowodowana karbonatyzadjlasa XC4

- korozja spowodowana chlorkami niepochgiami z wody morskiej: klasa XD3

- korozja spowodowana agresywnym oddziatywanienmrazania i odmraania: klasa XF4

d. maksymalny nominalny gérny wymiar ziaren kruszywa
Ziarna kruszywa nie powinny byigksze ni:
- 1/3 najmniejszego wymiaru przekroju poprzecznelgmentu,
- 3/4 odlegtdci w swietle miedzy prtami zbrojenia, Izgcymi w jednej ptaszcznie prostopadtej do
kierunku betonowania.

e. klass zawartdci chlorkéw
Maksymalna zawarf6 chlorkbw w betonie powinna wyndsiw odniesieniu do masy cementu
0,20%+0,40%.

Do betonu nie dodawahlorku wapnia oraz domieszek na bazie chlorkdw.

f. klass konsystenciji
Konsystencja mieszanki betonowej powinnd bkreslona wg metody opadu stka, zgodnie z EN
12350-2 klasy S3 tj. o opadzie gta 100mm-+150mm.

g. wymagania dodatkowe
Rozwdéj wytrzymatdci mieszanki betonowej: umiarkowany.

Ze wzgkdu na ma objetos¢ robot betoniarskich nakrywy kominéw oraz trzpiestapkow wykona z
betonu C 16/20 przygotowanego na budowie.

Podstawowe wymagania dla sktadnikdw betonu przygatego na budowie:
* cement

Do wykonania betonu zastosoivagodnie z PN-EN 197-1:2002 cement portlandzki CE32,5 lub CEM
| 32,5 R. Minimalna zawaré cementu w mieszance betonowej wynosi 280 Rdpetonu.
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Wstepna kontrola cementu powinna obejmdéwain. sprawdzenie zawakm grudek (zbrylé) cementu
nie dapcych s¢ rozgnig¢ w palcach i nie rozpadaych s¢ w wodzie. Nie dopuszczagswyskpowania w
cemencie grudek nie daych s¢ rozgnigc¢ w palcach.

W przypadku wtpliwosci, co do jakéci cementu Wykonawca powinien dokonyiwvkontroli cementu
przed ayciem go do wykonania mieszanki betonowej, nawet bezekiwania na zlecenie nadzoru, w
urzgdowym laboratorium do badamateriatowych i przekazywanadzorowi kopie wszystkickwiadectw
tych préb, dokonuic jednoczénie odpowiednich zapiséw w Dzienniku Budowy.

W czasie transportu i roztadunku spoiwo wglehront przed opadami atmosferycznymi. Podczas
odbiorow spoiwa sprawdzaesio$¢ poszczegolnych partii metgavazenia. Spoiwo budowlane przechowuje
sie w suchych, przewiewnych i zamkhich magazynach. Podlogi magazynéw powinny bjozone na
legarach powsej gruntu, a worki naley uktad& do wys. ok. 2,2 m. Liczba warstw w stosie nie powi
przekraczé& dla workéw 3- i 4-warstwowych — 12, a dla workéwvarstwowych — 18.

* kruszywo

Kruszywo powinno spetnéawszystkie wymagania norm EN 12620:2004 dla kruszymyktych.

Powinno sktadasic z elementow niewediwych na przemarzanie, nie zawiérgktadnikow tamliwych,
pylacych czy o budowie warstwowej, gipsu ani rozpuslzgzan siarczandw, pirytow, pirytow gliniastych i
sktadnikéw organicznych. W przypadkuatpliwosci, co do jakéci kruszywa Wykonawca powinien
dostarczy pisemne stwierdzenie, w oparciu 0 wykonane badamigeralogiczne, o braku obecweo form
krzemionki (opal, chalcedon, trydymit) i wapienildmitycznych reaktywnych w stosunku do alkaliéw
zawartych w cemencie, wykonygj niezlzgdne badania laboratoryjne.

Maksymalny wymiar ziaren kruszywa powinien pozwala@a wypetnienie mieszagkkazdej czsci
konstrukcji przy uwzgldnieniu urabialnéci mieszanki, iléci zbrojenia i grubgci otuliny.
Marka kruszywa powinna Byco najmniej rowna klasie betonu tj. 20.

Ze wzgkdu na brak szczegétowych danych w PN-EN 206-1:2@08matdcznych krzywych uziarnienia
kruszyw do betonu oraz PN-EN 933-1:2000 dojgef bada geometrycznych wkaiwosci kruszyw zaleca
si¢ okreslanie krzywych granicznych na podstawie PN-88/B&IB2

* woda

Woda zarobowa do betonu powinna spetmazystkie wymagania PN-EN 1008:200/%6da zarobowa do
betonow

Powinna pochodzi ze zrédet nie budzcych zadnych watpliwosci, lub dobrze zbadanych. Stosowanie
wody z kranu nie wymaga badallos¢ wody niezlgdna do wjzania daje stosunek cementowo-wodny
w/c=0.2 do 0.25. Woda powinnadpgodawana w mdiwie najmniejszych iléciach w stosunku do zaionej
wytrzymataici i stopnia urabialni@i mieszanki betonowej, bige pod uwag rowniez ilosci wody zawarte w
kruszywie, w sposéb pozwaday na zachowanie mitiwie matego stosunku wi/c, nie gkiszego ni 0.50.

3. Sprzet

Deskowania tradycyjne wykoaaa placu budowyecznie przez cidi. Przewiduje s uzywanie gcznych
narzdzi ciesielskich tj.: siekiera, topor ciesielskitapi ciosta oraz urgdzen recznych mechanicznych tj.:
reczne pilarki — do eicia podhinego, skénego i poprzecznego;eazne wyrzynarki — do ecia
krzywoliniowego i prostoliniowego prostopadle i pddtem; pity grzbietnice — do doktadnegocde
prostoliniowego przy pracach montavych, do precyzyjnego giia listew po ktem; wiertarki, wketarki i
szlifierki.

Betonomieszarki samochodowe oraz gdeenia mieszage powinny by tak wyposaone, aby
umazliwia¢ dostarczenie jednorodnej mieszanki betonowej. Wpadku dodawania, na odpowiedzigho
producenta, wody lub domieszek na miejscu budoveyorbarki samochodowe powinny dbylodatkowo
wyposaone w odpowiedni spgx pomiarowy i dozujcy.

W przypadku, gdy jest potrzebna niewielkasélanieszanki betonowej lub zaprawy, wowczas nala
wytworzyé na placu budowy za pompbetoniarek wolnospadowych o pojenécio0,15; 0,25 lub 0,35 ™
Betoniarki powinny umgiwia¢ réwnomierne rozprowadzenie sktadnikbw oraz uzygkgednorodnej
konsystencji mieszanki betonowej w danym czasrey gdanej wydajnéci mieszania.
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Do pionowego transportu materiatdw — wagiwolnostogcy elektryczny 0,5 t.

4. Transport

Transport materialdw na teren budowy w miejsce dsideania powinien odbywasie w sposob
bezpieczny, przeznaczonymi do tego celu specjalistymi srodkami transportu kotowego. Ustawienie
materiatow wsrodkach transportu powinno odpowigdaarunkom sktadowania

Przy sktadaniu zamowienia wykonawca powinien gaat@ducentowi oprocz parametrow technicznych
opisupcych materiat rownie warunki dojazdu do placu budowy w celu dobranipadedniegosrodka
transportu do warunkéw drogowych na trasie golzy magazynem dostawcy (wytwdagrbetonu) a placem
budowy.

Sktadowanie i przechowywanie elementéw z drewnaimosvodbywa sie w sposéb zabezpieczay
przed opadami atmosferycznymi

Elementy powinny by skiadowane w pozycji poziomej na poziomym pdadiautwardzonym na
podkiadkach rozmieszczonych w taki sposéb, abyaieodowa ich deformacji.

W przypadku mieszanki betonowej czas transportypaoinien by diuzszy ni:
e 90min. przy temperaturze otoczenia @5
e 70min. przy temperaturze otoczenia $20
e 30min. przy temperaturze otoczenia $G0

Czas transportu musi &yak dostosowany, aby mave byto prawidtowe wbudowanie mieszankctnie
Z zagszczeniem przed rozpagdem procesu Wizania cementu.

Zaleca s} podawanie betonu do miejsca wbudowania za parspecjalnych pojemnikéw o konstrukcji
umazliwiajgcej tatwe ich oprénienie lub pompy przystosowanej do podawania mieszgplastycznych.
Uzycie pomp jest dozwolone pod warunkieng przedsibiorstwo zastosuje odpowiedniodki celem
utrzymania ustalonego stosunku w/c w betonie prgjogie. Dopuszcza sitakze przenéniki tasmowe,
jednosekcyjne do podawania mieszanki na odéégtoe wickszz od 10m. J€i transport mieszanki do
pojemnika kdzie wykonywany przy zyciu betoniarki samochodowej jej jednorodéopowinna by
kontrolowana w czasie roztadunku. Obgzkiem kierownika budowy jest odrzucenie transpdmttionu nie
odpowiadajcego opisanym wiej wymaganiom.

5.  Wykonanie robét
5.1. Ogdlne zasady deskowania elementéw
- deskowania naiy tak wykon&, aby po zabetonowaniu i rozformowaniu stwardniatdgetonu
usytuowanie oraz wymiary elementow odpowiadaly wygamom zawartym w dokumentacji
projektowej,
- deskowania w ktorychedzie uktadana mieszanka betonowa, powinny $xczelne i zabezpieczone
przed wyciekaniem zaprawy cementowej z mieszanki,
- prawidiowaé¢ wykonania deskowa nalezy dokladnie sprawdéi z dokumentagj technicza oraz
potwierdzt jego zgodn&é z wymaganiami technicznymi,
- rozbiodrlke deskowania naly wykona po osagnieciu przez beton odpowiedniej wytrzymédn aby po
rozformowaniu elementu nie nagitto odksztalcenie oraz uszkodzenie elementu.

5.2. Ogolne zasady betonowania elementow

Betonowanie powinno ldywykonywane ze szczegalrstarannécia i zgodnie z zasadami sztuki
budowlanej. Rozpoezie rob6t betoniarskich me nasipi¢ po opracowaniu przez wykonagvc akceptacji
przez Inspektora nhadzoru dokumentacji technologiczbejmugcej talkke betonowanie.

Betonowanie mze zostd rozpoczte po sprawdzeniu deskowa zbrojenia przez kierownika
budowy oraz Inspektora nadzoru i po dokonaniu nagmat wpisu do dziennika budowy.

Przy betonowaniu konstrukcji monolitycznych ngleachowa nasgpujace warunki:
e przed ulgeniem zbrojenia, deskowanie natepokry¢ srodkiem anty-adhezyjnym dopuszczonym do
stosowania w budownictwie (np.Separbet, Olformt22),
Przed betonowaniem sprawélzipotazenie zbrojenia, zgodidé rzednych z projektem, czysté
deskowania oraz obecstowktadek dystansowych, zapewniegych wymagan grubcé otuliny,
« betonowanie konstrukcji wykonywa wytacznie w temperaturach>+5°C, zachowujc warunki
umazliwiajace uzyskanie przez beton wytrzymadio>15MPaprzed pierwszym zamarzgiem.
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* mieszanki betonowej nie nale zrzucg z wysokdci >0,75m od powierzchni, na ktprspada; w
przypadku, gdy wysokd ta jest wgksza, nalgy mieszank podawa za pomog rynny zsypowej (do
wysokasci 3m) lub leja zsypowego teleskopowego (do wysok8m),

* wibratory wgktbne stosowa o czstotliwosci min. 6000 drg&/min z butawami osrednicy <0,65
odlegtcici miedzy pretami zbrojenia, lggcymi w ptaszczynie poziomej,

* podczas zagszczania wibratorami weghbnymi nie wolno dotyké&zbrojenia butaw wibratora,

Beton powinien b§ uktadany w deskowaniu w ten sposob, aby zgmne powierzchnie miaty wygdl
gtadki, zwarty, jednorodny bezadnych skaz i plam. Ewentualne nierévcioi kawerny powinny by
usuntete, a miejsca przypadkowo uszkodzone powinny Zodtiktadnie naprawione zapraveementow
natychmiast po rozdeskowaniu, ale tylko w przypadktli uszkodzenia teasw granicach, ktére kynier
uzna za dopuszczalne.

W przeciwnym przypadku element podlega rozbidroadiworzeniu. Wszystkie wymienione wej
roboty poprawkowe gswykonywane na koszt Wykonawcy. Ewentualgezhiki stalowe (druts§ruby, itp.),
ktore spetniaty funke stzen deskowa lub inm i wychodz z betonu po rozdeskowaniu, powinnyéby
obciete przynajmniej 1,0cm pod wykozory powierzchmi betonu, a otwory powinny Bywypetnione
zapravg cementow. Tam gdzie tylko madiwe, elementy form deskowania powinnycbyastabilizowane w
doktadnej pozycji przy zastosowaniugfiiw stalowych wewsgtrz rurek z PCV lub podobnego materiatu
koloru szarego (rurki pozosgajw betonie). Wytadunek mieszanki Zeodka transportowego powinien
nastpowa: z zachowaniem maksymalnej ognosci celem unikngcia rozsegregowania sktadnikow.

W przypadku zastosowania rurek dystansowychzggke bezwzgidnie po wykonaniu elementow trwale
zaczopowéa materialem odpornym na dziatanie wody.

Oprzyradowanie, czasy i sposoby wibrowania powinng bygodnione i zatwierdzone przezyniera.
Zabrania si wytadunku mieszanki w jednhald: i rozprowadzania jej przy pomocy wibratoréw. Kolej
betonowania nie magtworzy¢ przerw, niecigtosci ani r&nic wizualnych, a podgie betonowania ne
nasgpi¢ tylko po oczyszczeniu, wyszczotkowaniu i zmyciwpErzchni betonu poprzedniego.

Beton powinien b§ uktadany w deskowaniu w ten sposob, aby zgmne powierzchnie miaty wygdl
gtadki, zwarty, jednorodny bezadnych skaz i plam. Ewentualne nierévcioi kawerny powinny by
usuntete, a miejsca przypadkowo uszkodzone powinny Zodtiktadnie naprawione zapraveementow
natychmiast po rozdeskowaniu, ale tylko w przypagli uszkodzenia tesgsw granicach, ktére kynier
uzna za dopuszczalne.

W przeciwnym przypadku element podlega rozbidroadiworzeniu. Wszystkie wymienione wej
roboty poprawkowe gswykonywane na koszt Wykonawcy. Ewentualgezhiki stalowe (druts§ruby, itp.),
ktore spetniaty funke stzen deskowa lub inm i wychodz z betonu po rozdeskowaniu, powinnyéby
obciete przynajmniej 1,0cm pod wykozory powierzchmi betonu, a otwory powinny Bywypetnione
zapravg cementow. Tam gdzie tylko mdiwe, elementy form deskowania powinnydzastabilizowane w
doktadnej pozycji przy zastosowaniugfiiw stalowych wewsgtrz rurek z PCV lub podobnego materiatu
koloru szarego (rurki pozosgajw betonie). Wytadunek mieszanki Zeodka transportowego powinien
nastpowa: z zachowaniem maksymalnej ogtmosci celem unikngcia rozsegregowania sktadnikéw.

W przypadku zastosowania rurek dystansowychzggke bezwzgtdnie po wykonaniu elementow trwale
zaczopowé materialem odpornym na dziatanie wody.

tawy pod krawezniki (obrzeza)

tawy pod krawzniki betonowe naley wykona wokot nawierzchni z kostki brukowej seisle wg
zapiséw dokumentacji projektowej. Linioséooraz stabilnéé ksztattu tawy zapewnipoprzez wykonanie
deskowania tradycyjnego taw z desek iglastych atamych gr 19+25mm. Przekréj poprzeczny tawy pod
krawezniki (z odporem) powinien wynosi min 0,075 M tawa powinna zapewnia prawidiowe
posadowienie kraggnika z zachowaniem odpowiedniej wysé&owierzchu krawznika ponad projektowany
poziom terenu oraz zachowanie zatoych spadkdw.

Podkiad pod nawierzchng z betonowej kostki chodnikowej

Podkitad pod nawierzchni kostki betonowej naky wykona z podsypki cementowo-piaskowej
przygotowanej w proporcji 1:4. Podsyphalezy uktada& na warstwie odgzapcej z piasku gr. 20 cm.

Pielegnacja i warunki rozformowywania betonu dojrzewajgcego normalnie

Bezpdrednio po zakaczeniu betonowania zalecae sprzykrycie powierzchni betonu lekkimi
ostonami wodoszczelnymi, zapobieggjmi odparowaniu wody z betonu i chrgoymi beton przed
deszczem i inm woda. Przy temperaturze otoczenigt’C naley po 24 godzinach od zakezenia
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betonowania rozpogz pielegnacg wilgotnosciowa betonu i prowadzija przez co najmniej 7 dni (polewanie
co najmniej 3 razy na dep Przy temperaturze otoczenia “®C%hetonu nie nals polewa.

Nanoszenie bton nieprzepuszagegch wody jest dopuszczalne tylko wtedy, gdy betan kedzie
sie taczyt z nasgpng warstwg konstrukcji monolitycznej, a tak gdy nie g stawiane specjalne wymagania dla
jakosci pielegnowanej powierzchni. Woda stosowana do polewagtiany powinna spetntavymagania PN-
EN 1008:2004. W czasie dojrzewania betonu elemerawinny by chronione przed uderzeniami i
drganiami. Rozformowywanie konstrukcji @ nasipi¢ po osignigciu przez beton wytrzymadoi
rozformowywania (konstrukcje monolityczne), zgodnieN-63/B-06251.

Obcigzenie zabetonowane konstrukcji przez ludzi, lekkzgptransportowy (ruch po torach z desek
grubdci 36 mm) i deskowanie dopuszcza go osagnigciu przez wytrzymatéci nasciskanie co najmniej 2,5
MPa, pod warunkienze odksztatcenie deskowania nie spowoduje rys iadz¥ w niedojrzatym betonie.

5.2.1. Usterki wykonania
Pekniecia elementéw konstrukcyjnych - niedopuszczalne

Rysy powierzchniowe, skurczowey slopuszczalne pod warunkieme otulenie zbrojenia jest nie
mniejsze nt 1cm, a powierzchnia, na ktorej wystija jest nie wgksza nk 0,5% powierzchni odpowiedniej
sciany.

taczna powierzchnia ewentualnych rakéw nie powinné Wwjcksza ni 5% catkowitej powierzchni
danego elementu, a w konstrukcjach cidgolennych nie wjksza ni 1%; lokalne raki nie powinny
obejmowa wigcej niz 5 % przekroju danego elementu; zbrojenie gloweemize by¢ odstongte.

6. Kontrola jako $ci robét
6.1. Deskowania

Deskowania jako wane konstrukcje mugz przed wypetnieniem mieszankbetonovg podiega
odbiorowi. Do odbioru deskowania musi ¢byprzedt@ona dokumentacja techniczna oraz dziennik
wykonywania deskows jezeli byt prowadzony, lub zapisy w dzienniku budowgtytzice odbieranego
deskowania. Wszelkie odgistwa od projektu wyspujace w zrealizowanym i odbieranym deskowaniu
powinny by uzasadnione odpowiednim wpisem do dziennika budowyotwierdzone przez nadzor
techniczny albo poparte innym réwnednym dowodem.

Badania materiatéw lub gotowych elementéw stosowhrdo wykonywania deskowania powinnycby
wykonywane przy ich dostawie na budpwPodczas odbioru deskowania oceny materiatow dgkosi
gtébwnie na podstawie zgromadzonych na ten tematmektéw tj. protokotdw odbioru, gaiadczé o
jakosci materiatow lub elementéw wystawionych przez proehtow.

Przy odbiorze deskowiado wykonywanych konstrukcji z betony najesprawdzé:

- przekroje i rozstawy podpor oraz ich usztywnigmiezmienné¢ podczas betonowania),

- szczelné¢ deskowania,

- prawidtowd¢ wykonania deskowania w poziomie i w pionie,

- dopuszczalne odchytki wymiarowe,

- czy deskowania zostaty pozbawione wszelkich zaytezcze,

- czy powierzchnie deskowania powleczono preparniatamiejszagcymi przyczepn& do betonu.

Jezeli w wyniku wszystkich sprawdseotrzyma s} wynik dodatni, deskowanie uznajeg¢ sta
wykonane prawidtowo. Zeli chocia jeden z wynikdéw jest negatywny, deskowanie uzsajev calagci lub
czesciowo za wykonane niewdaiwie. Nalery wtedy ustalt zakres napraw i odnotowao w dzienniku
budowy. Dopuszczenie do moatazbrojenia i uktadania mieszanki betonowej w deskdu powinno by
potwierdzone zapisem w protokole z odbioru deskaeavadzienniku budowy.

Dopuszczalne odchytki wymiarowe deskawausztowa przy wykonywaniu konstrukcji z betonu.

Rodzaj odchyiki Dopuszczalna odchytka od
wymiaréw projektowych w mm

Wychylenie od pionu lub od projektowanej linii pcigeia sk:

a) nalm szerokwi nie wiccej niz +5

b) na calej szerokai konstrukcji nie wgcej niz

- w fundamentach +20

- w écianach *10
Przemieszczenie osi deskowania od projektowanelgagrda nie wgcej niz;

a) w fundamentach 115

b) w sécianach, stupach, belkach, paggch i tukach +10
Odchylenie ptaszczyzn poziomych od poziomu:

a) nalm ptaszczyzny w dowolnym kierunku +5

b) na cah plaszczyzn +15
Odchylenia w dituggi lub rozpktosci elementéw +20
Odchylenia w wymiarach przekroju poprzecznego +8

22



Odchylenie w wymiarach plyt desek przestawnych:

- grubaci dwoch gsiednich desek niestruganych +2
Grubdgici dwoch gsiednich desek struganych +0,5
W rozmieszczeniu otworéw na elemenggice plyty +2

6.2. Roboty betoniarskie
Klasa zastosowanego betonu powinné yodna z postanowieniami zawartymi w dokumeniargjjektowej
oraz w normie PN-EN 206:1:2003.

Klasg betonu nalgy rozumie jako wytrzymaitdéé charakterystycznbetonu naciskanie okrédamg w 28
dniu dojrzewania na probkach walcowyclrednicy 150 mm i wysok@i 300 mm (fi ) lub na prébkach
sz&ciennych o boku 150 mmg(f.u,d Wg PN-EN 206-1:2003.

6.2.1. Badania w czasie budowy
Badania konstrukcji betonowychielbetowych w czasie wykonywania rob6t polega sprawdzeniu
na biegco, w miae postpu robdt, jakéci uzywanych materiatdw i zgodgoi wykonywanych robot z
projektem i obowjzujgcymi normami. Badania powinny @l wszystkie etapy produkcji, a przede
wszystkim takie roboty, ktére przy ostatecznym odbe nie bda widoczne, a jak& ich wykonania nie
bedzie mogta b§ sprawdzona.
Wyniki bada oraz wnioski i zalecenia powinny &wpisane do dziennika budowy.

Sprawdzenie materiatbw polega na sprawdzeniu, cayngi ich odpowiadaj przewidzianym w
dokumentacji technicznej i czy ggodne zéwiadectwami jakéci i protokdtami odbiorczymi.

Badania polegajna stwierdzeniu:

- zgodndci podstawowych wymiaréw z projektem,

- zachowaniu rdnych oraz odchylenia od paknia poziomego i pionowego,
- zgodndci przekrojow poprzecznych elementowsngch,

- wielkosci podniesienia wykonawczego,

- prawidtowdaci i doktadndci polgczer miedzy elementami.

Sprawdzenie naky wykona przez ogidziny zewrtrzne podczen i przez kontra dochgniecia

wszystkichsrub w konstrukcji.

» Sprawdzenie deskowavykonuje s¢ przez bezpiredni pomiar témg, poziomia, fata i porownanie z
projektem oraz PN-63/B-06251.

» Sprawdzenie zbrojenia wykonuje¢sprzez bezpoedni pomiar téma, poziomia, suwmiarlg i
poréwnanie z projektem oraz PN-63/B-06251

» Sprawdzenie robdt betonowych wykonujewig PN-EN 206-1:2003 i PN-63/B-06251

6.2.2. Badania po zakficzeniu budowy
Podczas odbioru kmowegagoowinny by przedstawione nagiujace dokumenty:
a) Dokumentacja techniczna (projekt) z naniesionynaystkimi zmianami w czasie budowy,
b) Dziennik budowy,
c) Protokoty stwierdzajce uzgodnienie zmian i uzupetaidokumentaciji,
d) Wyniki bada kontrolnych betonu (jeli byty wykonywane),
e) Protokoty z odbioru rob6t zanikggych (np. fundamentow, zbrojenia elementow konsfiyk
f) Inne dokumenty przewidziane w dokumentacji techmigtub zwhzane z procesem budowy, g
wplyw na udokumentowanie jaka wykonania konstrukcji, wymagane zgodnie z ugtédRvawo
Budowlane.

Sprawdzenie jakei wykonanych rob6t obejmuje ogen

- prawidtowdaci potazenia obiektu budowlanego w planie,

- prawidtowdci cech geometrycznych wykonanych konstrukcji lejb j
elementow, np. szczelin dylatacyjnych

- jakasci betonu pod wzghem jego zagszczenia, jednoroddaoi struktury,
widocznych wad i uszkodie

Dopuszczalne odchytki od wymiaréw i paémnia konstrukcji betonowychzelbetowych podano w
ponizszej tablicy.

Odchylenia Dopuszczalna odchytka, mm

Odchylenie ptaszczyzn i kradzi ich przeajcia od projektowanego pochylenia
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a) nalm wysokéci

b) na cad wysoka¢ konstrukcji i w fundamentach 5

c) wscianach wzniesionych w deskowaniu nieruchomym shagéw podtrzymujcych 20

stropy monolityczne 15
Odchylenia ptaszczyzn poziomych od poziomu

a) nalm ptaszczyzny w dowolnym kierunku 5

b) na cah plaszczyzn 15

Miejscowe odchylenia powierzchni betonu przy spraevdu tat diugasci 2 m z wyptkiem
powierzchni podporowych

a) powierzchni bocznych i spodnich 14

b) powierzchni gérnych +8
Odchylenia dtuggci lub rozpitosci elementéw +20
Odchylenia w wymiarach przekroju poprzecznego +8
Odchylenia w rzdnych powierzchni innych elementéw 5
7. Obmiar

Obmiar rob6t zwizanych z deskowaniem i betonowaniem konstrukcji afitycznych okrélony jest na
podstawie zastosowanych w kosztorysie inwestordkatalogéw Naktadéw Rzeczowych stosowanych w
budownictwie.

Szczegobtowe zakenia kalkulacyjne oraz warunki techniczne i orgaoygne wykonania robotszgodne
z opisem wiéciwych rozdziatdbw KNR.

8. Platnos¢
Platng¢ wedlug umowy ryczattowej zawartej ¢gdizy Wykonaweg a Inwestorem.

9. Przepisy zwhzane, opracowania pomocnicze

PN-B-03150:200@onstrukcje drewniane. Obliczenia statyczne i pktmjevanie

PN-75/D-96000rarcica iglasta ogélnego przeznaczenia

PN-EN 206-1:2008Beton. Cgs¢ 1. wymagania, wikiwasci, produkcja i zgodn@

PN-63/B-06251Roboty betonowezelbetowe. Wymagania techniczne

PN-EN 12350:200Czs¢ 1 do 7 Badania mieszanki betonowej

PN-EN 12390:200Zzs¢ 1 do 8 Badania betonu

PN-EN 1008:2004Voda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobieraniégk, badanie i ocena przydatod
wody zarobowej do betonu, w tym wody uzyskiwapejdukcji betonu

PN-B-03264:200Xonstrukcje betonoweéelbetowe i sprzone. Obliczenia statyczne i projektowanie
PN-EN 197-1:2002Czs¢ 1. Sktad, wymagania i kryteria zgodob dotyczce cementow powszechnego
uzytku

PN-EN 12620:200&ruszywa do betonu

PN-EN 13055-1:2008ruszywa lekkie GZ¢ 1: Kruszywa lekkie do betonu, zaprawy i rzadkigrawy
Rozporadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 300 w sprawie bezpiec#stwa i higieny pracy
podczas wykonywania robot budowlanych Dz.U. 200241, poz. 401

Praca zbiorowa: Warunki techniczne wykonania i odbirob6t budowlano-montawych. Tom I.
Budownictwo ogdlne. G&¢ 1. Arkady. Warszawa 1989.

SPECYFIKACJA B.3

ROBOTY ZBROJARSKIE

1. Czes¢ ogblna
1.1. Nazwa zamoOwienia

Przebudowagzi parteru istnigjcego budynku dydaktycznego szkoty podstawowej w
Swidrach wraz ze zmiarprzeznaczenia na przedszkole 2-oddziatowe.

1.2. Przedmiot Specyfikacji Technicznej (ST)

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Techniggast opis ogélnych warunkéw wykonywania i
odbioru robét budowlanych podczpszebudowy cgci parteru istnigjcego budynku dydaktycznego
szkoty podstawowej \8widrach wraz ze zmiarprzeznaczenia na przedszkole 2-oddziatowe.
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Niniejsze Specyfikacje Techniczng Zygodne z Rozpogdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego
2003 r. w sprawie bezpieadmdwa i higieny pracy podczas wykonywania robot hddaych.

1.3. Zakres stosowania ST
Specyfikacja jest stosowana jako dokument przetaydgdontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot
wymienionych w punkcie 1.1.

1.4.Zakres robot objetych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej ST dotygrowadzenia robét zezanych ze zbrojeniem betonu stklasy
A-0 (StOS) i A-lll (34GS) elementdwelbetowych elementéw budynku.

a) oczyszczenie i wyprostowaniegpbw

b) wygiecie, przycécie i fgczenie petdw

c) monta zbrojenia elementu konstrukcji
d) monta siatek zbrojarskich

1.5.Zakres prac towarzyszcych
Nie dotyczy niniejszej specyfikacji.

1.6. Informacje o terenie budowy
Wszelkie niezbdne informacje o terenie budowy zawarto w ST B.GWki Ogolne

1.7.0kreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej Specyfikacyj sgodne z obowizujacymi odpowiednimi polskimi
normami w tym m.in. PN-B-03265:20&bnstrukcje betonoweeglbetowe i sprzone. Obliczenia statyczne i
projektowanie PN-ISO 6707-1:1998Budownictwo. Terminologie. Terminy ogolraraz Specyfikacy B.0O
~Warunki ogdélne”.

1.8.Nazwy i kody robot wg Wspdlnego Stownika Zaméwie (CPV)
Kod grupy robot: 45200000 Roboty budowlane w zakrewznoszenia kompletnych obiektow
budowlanych lub ich eZci oraz roboty w zakresie gnierii ladowej i wodnej
Kod klasy robét: 45260000 Roboty budowlane w zakrpskry i konstrukcji dachowych i inne podobne
roboty specjalistyczne
Kod kategorii rob6t: 45262310-7 Zbrojenie
1.9.0g06Ine wymagania dotycgce robot
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za j&kdch wykonania oraz za zgoditoz dokumentagj
projektowy, ST i obowjzujgcymi normami oraz Prawem budowlanym.

2. Materialy

2.3.Stal zbrojeniowa
Do zbrojenia betonu natg stosowa stal okgglg gtadlky StOS-b (A-0) oraz stal okglta zebrowan 34GS
(A-111)

Prety stalowe do zbrojenia betonu winny¢bygodne z wymaganiami PN-82/H-93215. Stal zbrojeaio
dostarczana na budewpowinna mié certyfikat zgodnéci z ww. Polsk Normg i posiadé Aprobat
Techniczn oraz deklaraejzgodndci oraz znak jakei CE.

Wytwarca stali winien dalczy¢ atest hutniczy, w ktérym ma bypodane:
- nazwa wytworcy
- 0znaczenie wyrobu wg PN-82/H-93215
- numer wytopu lub numer partii
- wszystkie wyniki przeprowadzonych badaraz sktad chemiczny wg analizy wytopowej
- masa partii
- rodzaj obrébki cieplnej.

Na przywieszkach metalowych przymocowanych dlzdkawigzki lub kregu pretow (po dwie dla kadej
wiazki) musza znajdowa si¢ nastpujace informacje:
- znak wytwércy
- $rednica nominalna
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- znak stali
- numer wytopu lub numer partii
- znak obrobki cieplnej

Przy odbiorze stali natg przeprowadzi co najmniej nagpujace badania:

- sprawdzenie zgoddoi przywieszek z zambwieniem

- sprawdzenie stanu powierzchni wg PN-82/H-93215

- sprawdzenie wymiaréw wg PN-82/H-93215

Do badania nalgy pobra minimum 3 prébki z kadego kegu lub whzki. Jakdé pretow nalery
ocenig pozytywnie jeeli wszystkie badania odbiorcze dadwynik pozytywny.

Kazda whzka i kmg prtow powinny mi€ oznakowanie fap olejma. Srednica kegéw powinna
wynosi 550+1000 mm, a ich masa do 1000 kg. Masgek petow nie powinna przekracz&000 kg.

Prety proste wszystkich klas powinny dgostarczone o diugoiach:
- 10+12 m — jeeli w zamOwieniu nie okg&bono innej diugéci wymaganej,
- okreslonych w zamowieniu (6+12 m) z dopuszczatchytiy +100 mm.

Wyglad zewretrzny prtdw stali zbrojeniowej dostarczonej partii powinigyt nastpujacy:

- na powierzchni ptow nie powinno b§ zgorzeliny, odpadagej rdzy, tluszczoéw, farb lub innych
zanieczyszcae

- odchytki wymiarow przekroju poprzecznegoetdw i uzebrowania powinny gi miesci¢ w granicach
okreslonych dla danej klasy stali w normacmptwowych,

- prety dostarczone w wikach nie powinny wykazywaodchylenia o linii prostej wkszego nt 5 mm na 1
m dtugaci preta.

2.4.Drut montazowy
Do montau pretow zbrojenia natey uzywaé wyzarzonego drutu stalowego tzw. drutwyrdatkowego
o srednicy nie mniejszej nil,0 mm.

Przysrednicach wikszych nz 12mm stosowadrut wigzatkowy osrednicy 1,5mm.

2.5.Podktadki dystansowe
Dopuszcza sistosowanie stabilizatorow i podktadek dystansowbletonu lub zaprawy i z tworzyw
sztucznych. Podktadki dystansowe niuyé mocowane do ptéw.
Nie dopuszcza sistosowania podktadek dystansowych z drewna, daebtpretow stalowych.

3. Sprzet

Prace zbrojarskie wykonywane specjalistycznymadzeniami ggtarskimi, prostowarkami, rilgcami i
innymi, stanowjcymi wyposaenie zbrojarni.

Do transportu materiatbw — wyj jednomasztowy z nagem elektrycznym 0,5 t oraz samochod
dostawczy do 0,9 t.

4. Transport
Stal zbrojeniow podczas transportu najeutozy¢ rownomiernie na catej powierzchni tadunkowej, obok
siebie i zabezpiec#yprzed maliwosciag przesuwania sipodczas transportu.

Przewaenie stali na budoyvpowinno odbywé sic w sposéb zabezpieczay ja od odksztatce i
zanieczyszcae Stal zbrojeniowa nie jest zasadniczo zabezpieczprzed korozj w okresie przed
wbudowaniem. Nalg/ dazy¢, aby stal taka, byta magazynowana w miejscu ni@zoaym na nadmierne
zawilgocenie lub zanieczyszczenie.

Podczas transportu przestrzégaymaga PN-88/H-01105.

5. Wykonanie robot
Sposob zbrojenia poszczegdlnych elementéw pokazaao rysunkach konstrukcyjnych w
dokumentacji projektowej.

5.1. Przygotowanie zbrojenia
Przygotowanie, monta odbidr zbrojenia powinno odpowiatl&wymaganiom PN-91/S-10042.

26



Zabezpieczeniem przed nadmigrkorozp stali zbrojeniowej magazynowej na wolnym powietrzu
moze by powtoka wykonana z mleczka cementowegatyPerbrojenia przed ich ukeniem w deskowaniu
nalezy oczyci¢ z zendry, lanych ptatkdw rdzy, kurzu i biota. Stal poksyidza oczysci¢ szczotkami gcznie
lub mechanicznie. Po oczyszczeniu mgpleprawdzé wymiary przekroju poprzecznegogepiw. Stal tylko
zablocom mazna zmy strumieniem wody. Rty oblodzone odmea sk strumieniem cieptej wody. Stal
naraona na chéby chwilowe dziatanie stonej wody nale zmy¢ wods stodlg. Prty zbrojenia
zanieczyszczone tluszczem (smary, oliwa) lub gfaokejms nalezy opal&, az do catkowitego usugcia
zanieczyszcze

Dopuszczalna wiellk@ miejscowego wykrzywienia prdw nie powinna przekracZadmm, w
przypadku w¢kszych odchytek stal zbrojeniawalery prostowa.

Prety ucina z dokfadnécia do 1cm. Ggcie przeprowadzaprzy pomocy mechanicznych iy
Dopuszcza giréwniez ciecie palnikiem acetylenowym.

Gigcie prtow naley wykonywa zgodnie z rysunkami i nommPN-91/S-10042. Na zimno na
budowie mana wykonywa odgkcia pretow osrednicy d&l2mm.

Przy wykonywaniu hakéw zbrojenia stos@wainimalnesrednice trzpieni

Srednica pgta zaginanego w mm Stal gtadka mikka
Rax = 240 MPa
d<10 do =3d
10<d<20 do = 4d
20<d<28 do=5d

Wewretrznasrednica odgicia pretdéw zbrojenia gtbwnego, poza oggiem w obebie haka powinna
by¢ nie mniejsza 11 10d dla stali klasy A-O i A-l oraz 15d dla stalagy A-lll. W miejscach zagt i zatama
elementéw konstrukcji, w ktérych zagiu ulegaj jednoczénie wszystkie pyty zbrojenia rozciganego,
nalezy stosowa srednic zagkcia rowry co najmniej 20d.

Nalezy zwrocié uwag; przy odbiorze hakow i odgt na ich zewstrzng strorg. Niedopuszczalneas
tam pknigcia powstate wskutek wyginania.

taczenie petdw naley wykonywa zgodnie z PN-91/S-10042. Skeoyvania petow naley wigzad
mickkim drutem w ilgci min. 30% skrzyowan.

5.2. Montaz zbrojenia

Montaz zbrojenia nalgy wykonywa bezpdrednio w deskowaniu wg zaznaczonego rozstawtoy:
Dla zachowania wikziwej grubdci otulenia pgtow betonem naly stosowa podktadki dystansowe z
tworzywa sztucznego, betonu lub zaprawy cemento8tesowanie innych sposobéw zapewnienia otuliny, a
szczegolnie podktadek zgbdw stalowych jest niedopuszczalne.

Na wysokdci scian pionowych utrzymuje skonieczne otulenie za pomppodktadek plastykowych
pierscieniowych. Na dnie fundamentow powinnyckstosowane podkiadki dystansowe typu zatwierdzonego
przez inspektora nadzoru.

Szkielety zbrojenia powinny By o ile to maliwe, prefabrykowane na zewtnz. W szkieletach tych
wezly na przegjciach petdw powinny by taczone przez vgzanie na podwdjny krzywyzarzonym drut
wigzatkowym osérednicy nie mniejszej nil1l,0 mm (przysrednicy pgtdw powyzej 12mm osrednicy nie
mniejszej nk 1,5mm).

Uktad zbrojenia konstrukcji musi urdaviac jego doktadne otoczenie przez jednorodny beton.
Po ula@eniu zbrojenia w deskowaniu rozmieszczenigdw wzgkdem siebie i wzgldem deskowania
nie maze ulec zmianie.

Stal wbudowana w zbrojenie powinna spetnigymagania punktu 2 i punktu 5 niniejszej Specydjka
Rozstaw zbrojeniadrednice powinny by zgodne z dokumentacprojektows i PN-91/S-10042.
Minimalna grubé¢ otuliny zewwtrznej w swietle prtow i powierzchni przekroju elementu

zelbetowego powinna ldyustalona w zalaosci od przewidywanego sposobu zagczenia betonu i powinny
WYynosi, co najmniej:
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- 20 mm - jeeli prety s3 usytuowane prostopadle lub gkee do kierunku betonowania i nie mnieg ni
srednica nominalna grubszegaa,

- 50 mm — jeeli prety s3 usytuowane rownolegle do kierunku betonowania,

- dla petéw zbrojenia gornego (np. zbrojenie schodow) ddiggpowinna wynosi 30 mm i nie mniej ri
srednica pgta,

Ukfadanie zbrojenia bezpednio na podtzu (deskowaniu) i podnoszenie na odpowigdmysoka¢
w trakcie betonowania jest niedopuszczalne.

Chodzenie i transportowanie materiatbw po wykonanysakielecie zbrojeniowym jest
niedopuszczalne.

5.3. Pofgczenie fundamentéw
tawy fundamentowe 40x60 cm usytuowane przy tawattidgcych naley powigzat poprzez
osadzenie w tawach istnigjych kr@&cow #16 (AllIN) L=50cm co 20cm na zaprawie cemergpw

6. Kontrola jako sci robot
Ogodlne zasady kontroli jakoi robét podano w Specyfikaciji B.0. ,Warunki ogdéine

Kontrola zbrojenia, przed przygtieniem do betonowania, musidgiokonana przez nadzor i fakt ten
potwierdzt wpisem do Dziennika Budowy. Inspektor Nadzoru emnistwierdzi zgodnd¢ utozonego
zbrojenia z dokumentagijprojektows i odpowiednimi normami w zakresie gatunku i$do pretéw, ich
srednic, dtugéci, rozstawu oraz zakotwie prawidtowego otulenia i pewlad utrzymania potgenia petéw
w czasie betonowania. Sprawdzenie g&gbmtuliny maze by dokonywane przez Inspektora Nadzoru
réwniez po betonowaniu przyayciu przyradéw magnetycznych.

Dopuszczalne tolerancje wymiaréw w zakresggial, giecia i rozmieszczenia zbrojenia.

Okreslenie wymiaru Wartas¢ odchyiki

Od wymiaréw siatek i szkieletow y#anych lub zgrzewanych

+10 mm
a) dlugas¢ elementu

b) szeroké¢ (wysokda¢) elementu +5mm
- przy wymiarze do 1 m

- przy wymiarze powsej 1 m

+10 mm
W rozstawie pgtow podiuznych, poprzecznych i strzemion
+10 mm
a) przy g <20 mm
b) przy g >20 mm +059
W potazeniu odge¢ pretow +29
W grubdci warstwy otulajcej +10 mm
W potazeniu pohczen (stykow) petow +25 mm

Wykrycie w wykonanym elemencie ewentualnych niepdiowosci obchza wykonawe robot,
niezalenie od dokonanych uprzednio odbiorow.

7. Obmiar robot

Obmiar robét zbrojarskich ol¢leny jest na podstawie zastosowanych w kosztorysigestorskim
Katalogow Naktadow Rzeczowych stosowanych w budotmné.

Szczegotowe zakenia kalkulacyjne oraz warunki techniczne i organygne wykonania roboétszgodne
Z opisem wiéciwych rozdziatow KNR.
8. Pilatnosé

Ptatng¢ wedtug umowy ryczattowej zawartej ¢dizy Wykonawe a Inwestorem.
9. Przepisy zwhzane, opracowania pomochnicze

PN-89/H-84023/01Stal okréglonego zastosowania. Wymagania ogolne. Gatunki.
PN-89/H-84023/06Stal okrélonego stosowania. Stal do zbrojenia ochronna. Gkitu
PN-81/H-92120Blachy grube i uniwersalne ze stali konstrukcyjmeglowej zwyklej jakéci i niskostopowe;.
PN-B-03265:200Xonstrukcje betonoweéelbetowe i sprzone. Obliczenia statyczne i projektowanie
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Praca zbiorowa: Warunki techniczne wykonania i odbirob6t budowlano-montawych. Tom I.
Budownictwo ogdlne. G&¢ 1. Arkady. Warszawa 1989.

SPECYFIKACJA B.4

ROBOTY MURARSKIE

1. Czes¢ ogblna
~ Przebudowa egci parteru istniejcego budynku dydaktycznego szkoty podstawowej w
Swidrach wraz ze zmiarprzeznaczenia na przedszkole 2-oddziatowe.

1.1. Przedmiot specyfikacji technicznej ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikagjvgymagania dotycce wykonania i odbioru rob6t murarskich w
zwigzku zprzebudow czesci parteru istnigjcego budynku dydaktycznego szkoty podstawowej w
Swidrach wraz ze zmiarprzeznaczenia na przedszkole 2-oddziatowe.

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja jest stosowana jako dokument przetaygdontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot
wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot objetych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotygzowadzenia rob6t zezanych ze wznoszeniem
scian oraz innymi robotami murarskimi wykonywanyminakcie realizacji rozbudowy obiektu.

1.4. Zakres prac towarzysacych
Nie dotyczy niniejszej specyfikacji.

1.5. Informacje o terenie budowy
Wszelkie niezbdne informacje o terenie budowy zawarto w ST B.GgWhki Ogolne”.

1.6. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej Specyfikaci ggodne z obowzujacymi odpowiednimi Polskimi
Normami w tym PN-ISO 6707-1:199Budownictwo. Terminologie. Terminy ogdlineSpecyfikacy B.O
~Warunki Ogélne”.

1.7. Nazwy i kody robdt wg Wspoélnego Stownika Zamowie (CPV)
Kod grupy robot: 45200000-9 Roboty budowlane w eal@ wznoszenia kompletnych obiektow
budowlanych lub ich eZci oraz roboty w zakresie gnierii ladowej i wodnej

Kod klasy robét: 45210000-2 Roboty budowlane w eale budynkow

Kod kategorii robét: 45211000-9 Roboty budowlaneakresie budownictwa wielorodzinnego i domoéw
jednorodzinnych

1.8. 0Ogdllne wymagania dotycgce robot
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jé&kdch wykonania oraz za zgoditoz Dokumentag
Projektova, ST i obowizujacymi normami oraz Prawem budowlanym.

2. Materialy
Zgodnie z obowgzujacym Prawem budowlanym przy wykonywaniu robot murolwyaley stosowa
wyroby dopuszczone do powszechnego stosowania.d2o0pone do powszechnego stosowagiaysoby:
- dla ktérych wydano certyfikat na znak bezpidgstea,
- dla ktérych dokonano oceny zgodobi wydano certyfikat zgodrigi lub deklaragj zgodndci z
polsky normy,
- dla ktérych dokonano oceny zgodnobi wydano certyfikat zgodrigi lub deklaragi zgodndci z
aprobai techniczn,
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- umieszczone w wykazie wyrobow nie mw@jch istotnego wplywu na spetnienie wymaga
podstawowych,

- wytwarzane i stosowane wedtug tradycyjnie uznhrgasad sztuki budowlanej,

- 0znaczone symbolem CE,

- znajdugce st w okrelonym przez komig Europejsk wykazie wyrobow majcych niewielkie
znaczenie dla zdrowia i bezpiedzgtva ludzi.

2.1. Elementy murowe
Wymagania techniczne stawiane elementom murowym.

O przydatnéci danego wyrobu do stosowania w konstrukcjach mych decyduj nasgpujace
parametry techniczne:

a) Ksztalt.
Ksztalt elementu murowego musidggodny z dokumentagciechnicza danego wyrobu.
b) Wymiary.

Zalecane w normach Unii Europejskiej dopuszczabiehgtki wymiarowe elementéw murowych nie
powinny przekracza+ 0,40x(badany wymiatj (mm), ale nie mniej @i+3 mm,
c) Wady i uszkodzenia.

Wady i uszkodzenia elementow murowych gnsgczegolnie wptyw na wygll zewrtrzny, trwalGé i
wytrzymatas¢ murdw.

Wsréd wad i uszkodzewyrdznia sk:

- skrzywienia powierzchni i kragdzi,

- odchylenia od #a prostego meidzy gsiednimi powierzchniami,

- szczerby i uszkodzenia kragzi i naray,

- odpryski,

- pekniecia.

d) Masa.

Masa elementow murowych nie powinnani¢ sic od wartdci deklarowanej przez producenta Gogj
niz £10%. Z uwagi nagczmg metod uktadania elementéw murowych ich masa niezenprzekracza
dopuszczalnych norm olélenych w przepisach bhp.

e) Gestas¢ objetosciowa wyrobu i gstas¢ tworzywa.

Waga elementu nie me by wigksza od wartéci okreslonej deklarowas odmiar (sortymentem)

wyrobu.

f)  Nasikliwos¢ i wspotczynnik rozmikczania.

Do wznoszenia konstrukcji stosoévelementy o nagkliwosci do 6 % w kominach, do 12 (16%) — w murach
fundamentowych oraz do 24 (28%) — w pozostatycmetdach,

g) Wytrzymata¢ nasciskanie.

Wytrzymatai¢ na sciskanie w danej klasig, fvg PN-EN 772-1:2001 nie powinna dyizsza od
wartasci podanej w dokumentacji technicznej.

W przypadku materiatbw buglezych watpliwos¢ co do ich jakéci klass elementdw murowych
okresli¢ zgodnie z PN-B-03002:1999

h) Promieniotworcz&é naturalna
Dopuszczalne stenie naturalnych izotopow promieniotwdrczych w edatach murowych wg instrukcji
ITB 234/1995,Wytyczne badania promieniotwéro naturalnej surowcow i materiatbw budowlanych”,
okreslone wspotczynnikami kwalifikacyjnymifi f, powinno spetni@nastpujace wymagania:
fimax< 1 oraz §< 185 Bqg/kg

i) Stezenia naturalnych izotopéw promieniotwoérczych dieneéntow ceramicznych powinnye siynosi
odpowiednio {=0,27+0,87 i § 23+139 Bg/kg a dla elementéw z betonu zwykleg®{16+0,33 i § 2+32.

Podziat elementéw murowych wg PN-B-03002:1999.

2.1.1. Elementy murowe ceramiczne
a. cegta ceramiczna petna — przeznaczona do uzupeinégran i zamurowaniu otworéw w§cianach
isthiejgcych.

Podstawowym dokumentem specyfdoym cegly peilnej z ceramiki wypalanej o wymiarach
tradycyjnych jest PN-B-12050:1996.
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Podstawowe wymagania wobec zastosowanych cegehoeznych budowlanych:
- klasa: 15;

- nasakliwosc¢: 6+22 [%];

- mrozoodporn&t: 20 cykli zamraania i rozmraania;

b. cegta ceramiczna kratowka K3-Mprzeznaczone do wykonarfi@ianek dziatowych gr. 12 cm.
Podstawowym dokumentem specyfigmym cegly kratdwki z ceramiki wypalanej o wymiarach

tradycyjnych jest PN-B-12011:1997.

Podstawowe wymagania wobec zastosowanych cegaheeznych kratéwek K-3:

- klasa: 15;

- nasikliwosé: 6+22 [%];

- mrozoodpornge: 20 cykli zamraania i rozmraania,;

- drazenia: pionowe w ksztatcie rombuagcinej powierzchni nie mniejszeja80% powierzchni podstawy.

d. pustak ceramiczny U-220 — przeznaczony do wykaain konstrukcyjnych wewtrznych.
Podstawowe wymagania wobec zastosowanych pusta&émacznych wg PN-B-12055:1996 oraz PN-B-
12055/Az1:1998:
- klasa: 15;
- wymiary: 25 x 18,8 x 22 cm
- tolerancje wymiarowe:
wymiar 18,8 i 22,0 cm: odchytka £ 5 mm
wymiar 25,0 cm: odchytka + 6 mm
- nasakliwos¢: 6+22 [%];
- mrozoodporn&t: 20 cykli zamraania i rozmraania;

2.1.2. Elementy murowe betonowe
a. Bloczki betonowsdcienne drobno- sredniowymiarowe powinny spetrdavymagania zawarte w PN-B-
19306:1999 i w PN-B-19306/Az1:2002.

a. bloczki z betonu zwyktego B-15 najezastosowado wykonanigcian fundamentowych.

Podstawowe wymagania wobec zastosowanych bloczkéenbwych o wymiarach 25x25x14 i 25x12x14:
- klasa: 15;
- nasikliwosé: 5 [%];
- mrozoodporn&: 25 cykli zamraania i rozmraania

b. bloczki gazobetonowe (autoklawizowanego betonmdckowego) przeznaczone do wykonad@an
dziatowych gr. 12 cm
Podstawowe wymagania wobec zastosowanych pustaktomdwvychsciennych wg PN-89/B-06258, PN-
B-19307:1996 oraz PN-B-19307/Az1:2002:
- odmiana: 500+700;
- wymiary: 49 x 24 x 12 cm
- tolerancje wymiarowe:
wymiar 12 i 24 cm: odchylka £ 3 mm
wymiar 49 cm: odchylka + 6 mm
- nasakliwos¢: 25 [%];
- mrozoodporng: 10 cykli zamraania i rozmraania,

2.2.  Zaprawy budowlane
2.2.1. Wymagania techniczne dotyaze zapraw budowlanych

Kryteria oceny dla mieszanki suchej: proporcje dkikéw suchych, wygd mieszanki suchej,
zbrylenia, uziarnienie wypetniaczyegics¢ nasypowa w stanie suchym, okres przydsthsuchej mieszanki
do stosowania.

Kryteria oceny dla zapraw§wiezej: wyglad zaprawyswiezej, gestas¢ objetosciowa, konsystencija,

rozptyw, proporcje mieszania suchej mieszanki zaysgosob mieszania, czas korekty petua elementéw
murowych, czas zachowania \davosci roboczych, wydajn.
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Kryteria oceny dla zaprawy stwardniatej: wydl zaprawy stwardniatej, egtas¢ objetosciowa,
wytrzymatai¢ nasciskanie, wytrzymaks na zginanie, przyczepfbdo poditaa, nasikliwosé, wspotczynnik
rozmigkczania, mrozoodporié, izolacyjna¢ cieplna, skurcz, kwasoodpoktoalkaliczn@¢, paroszczelni.

2.2.2. Rodzaje zastosowanych zapraw budowlanych
Zaprawa cementowa powinna spetni@ wymagania PN-90/B-14501. Zaprawcementow uzy¢é do
wykonania murow fundamentowych.

Podstawowe wymagania wobec zaprawy cementowej:
- marka: M12;
- konsystencja wg. metody gt@ opadowego 6+8;
- proporcje ohjtosciowe cement : piasek przy cemencie marki 35 1:3,5;
- wytrzymatc¢ na zginanie nie mniejszazné4 MPa;
- nasikliwosé nie wieksza nk: 10%;
- mrozoodporn& — ubytek masy po 25 cyklach niegikézy niz: 2%;
- mrozoodporn& — spadek wytrzymakai po 25 cyklach nie wkszy ni: 30 % przy cemencie marki 35;
- skurcz po 28 dniach nie gkiszy niz odpowiednio: 0,45 mm/m;
- czas zachowania wlasiod roboczych: 2 h.

Zaprawa cementowo-wapiennapowinna spetni& wymagania PN-90/B-14501. Zaprawcementowo -
wapienmn uzy¢ do wykonanigcian wewrtrznych i zewgtrznych konstrukcyjnych i dziatowych.

Podstawowe wymagania wobec zaprawy cementowo -enagj:
- marka: M4 i M7;
- konsystencja wg. metody gt@ opadowego 6+8;
- proporcje ohjtosciowe cement : wapno : piasek przy cemencie mdrko@8powiednio 1:1:6 i 1:0,5:4,5;
- wytrzymatc¢ na zginanie nie mniejszazmdpowiednio: 1,5 i 2 MPa;
- nasikliwosé nie wigksza nk odpowiednio: 14 i 12%;
- mrozoodporn&t — ubytek masy po 25 cyklach niegkgzy niz odpowiednio: 10 i 5 %;
- mrozoodpornét — spadek wytrzymakei po 25 cyklach nie wkszy niz odpowiednio: 50 i 45 % przy
cemencie marki 35;
- skurcz po 28 dniach nie gkiszy niz odpowiednio: 0,60 i 0,70 mm/m;
- czas zachowania wtasio roboczych: 5 h.

2.3. Wyroby dodatkowe

Nadproza prefabrykowane — L19 —zgodne z KBI -31.3.4/1/ ,Belki nadptowe typu L-19”
Dwuteownik stalowy —zwykty |1 120 — ze stali St3 wg PN-91/H-93407, DIN2b-1:1995. tolerancja
wymiarow i ksztattdéw wg PN-EN 10024:1998

Sruby — M12 wg PN-91/M-82341 klasy min. 5.8

Nakretki — M12 wg PN-83/M-82171 klasy min. 5

Podktadki — M12 wg PN-83/M-82039

Podokienniki —z konglomeratu marmurowego gr.3,0 cm o szer. 3Ddm

3. Sprzet

Do wyznaczania i sprawdzania kierunku, wymiaréwtdspczyzn stosowanastpujace narzdzia:
pion murarski, tata murarska, linia we (linia pozioma) do wyznaczania i sprawdzaniszgayzn, Wz
wodny do wyznaczania jednakowych pozioméw, poziamioiwersalna, tata kierunkowa, warstwomierz do
wyznaczania poziomow poszczegolnych warstw, doe@ania sznura i do wyznaczania kierunku, sznur
murarski, lgtownik murarski, wykrdj. Do przechowywania matediat budowlanych w pobtu stanowiska
roboczego sywac: kastra i szafel do zaprawy, szkopek do wody,tpale elementy murowe.

Do murowania sywa¢: kielni murarskich rénej wielkasci i przeznaczenia, czerpakdéw, wiaderek i
topat do zapraw. Do obrobki elementéw murowyekhiweé: mtotka murarskiego, kirki, oskardu murarskiego,
przecinaka murarskiego, pucki murarskiepgdr murarskiego oraz innych specjalistycznych ¢dziz

4. Transport
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Wyroby budowlane do rob6t murowych mpogy¢ przewaone r@nymi srodkami transportowymi. Z
uwagi na maliwos¢ uszkodzé w czasie transportu, zatadunku i roztadunku, @n@p w czasie
magazynowania natg dostarczé&wyroby na paletach.

Wyroby na paletach tadowa roztadowyw& mechanicznie. Palety nale ustawi& scisle jedna obok
drugiej, rownomiernie na catej powierzchni,egy burtami pojazdu transportowego a paletami tzeb
zachowé odpowiedni dystans. Palety mplgy¢ tak ustawione, aby byt nitwy wytadunek obustronny.

Wyroby naley ukfad& scisle jeden obok drugiego, diszym bokiem do kierunku jazdy. Wysako
tadunku nie mee przekraczawysokdci burt pojazdu.

Elementy dgzone ceramiczne powinny byprzechowywane na paletach pod dachem §iat
zabezpieczone przed bocznym nawiewanigiagu i deszczu i odizolowane od wody gruntowe;.

Cement, wapno i gotowe zaprawy przechow§waworkach w zamkgtych i zabezpieczonych przed
wilgocia magazynach. Kruszywa mody¢ skiadowane na wolnym powietrzu, ale tylko i wo#nie na
terenie suchym i odwodnionym.

To transportu materiatbw na placu budowy przewidsie uzycie: przenénika tamowego, wycigu
jednomasztowego z negem elektrycznym 0,5 t.

5. Wykonanie robot
Wszelkie elementy murowe wykohiaa zwykle spoiny, tj. gruldci od 8 do 17 mm metadradycyjr.
Scianki wewretrzne i zewetrzne przeznaczone do tynkowania wykona niepetne spoiny.
Scianki z cegty klinkierowej wykonana niepetne spoiny z zastosowaniem zaprawy baeyidistew
do ksztattowania spoin.

5.1. Zasady wigzania murow

5.1.1. Ogdlne zasady wrzania murow

Przy wykonywaniu muréw natg kierowa sie nastpujacymi zasadami:
- elementy powinny hyuktadane na ptask,
- spoiny poprzeczne i poditie powinny by usytuowane mijankowo,
Podczas murowania najezwrac& szczegdélp uwag na jaké¢ wykonania.

5.1.2. Mury z cegiet ceramicznych petnych, cegietddwek i bloczkédw betonowych

W murach z cegiet ceramicznych petnych zastogamiazanie pospoliteW wiazaniu pospolitym
catkowicie uwzgdnione zasady prawidtowego rozmieszczenia elemenfiaewizania spoin pionowych i
podtuznych. W murach gruldoi % cegly wszystkie cegly uktaélawozowkowo, a spoiny poprzeczne
przesuwda o ¥ cegly, tj. 120 mm lub ¥ cegly, tj. okoto 50 mAakaiczenie muréw gruldei 2 cegly
wykona: cegtami potéwkowymi.

W murach gr. 1 cegly spoiny poprzeczne i ped& przesuwa wzgledem siebie o ¥ cegly.
Zakaonczenie muru gr. 1 cegly — 2 dzieptki potozone wozowkowo.

Mury krzyzujace s¢ i narazniki:
- w kazdym poziomym przekroju zéza dwoch przenikagych s¢ muréw powinny spotyka sig
warstwy wozdéwkowa z gtéwkoay
- w zlgczu warstwa wozéwkowa jednego z muréw przechodzirmastrzat,
- w zlgczu warstwa gtdbwkowa jedynie dotyka dgiedniego muru,
- w warstwie wozéwkowej spoiny poprzeczne powiniy¢ przesunite o ¥ lub %2 cegly wzgtlem
krawedzi zlgcza.

Zasady wykonania muréw z cegiet ceramicznych kratgwpustakow ceramicznych oraz bloczkow
betonowych jest takie samo jak z cegiet ceramicameainych.

5.2. Wymagania szczegotowe
5.2.1. Sciany fundamentowe

Sciany fundamentowe przewidziane do wykonania z bloczkéw betonowych B15 na zaprawie
cementowej M-12. Gruldo scian fundamentowych poécianami konstrukcyjnymi i dzialowymi powinna
wynosk 25 cm.

5.2.2. Sciany konstrukcyjne wewretrzne i zewretrzne
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Sciany kondygnacji nadziemnych wykana pustakéw ceramicznych U-220 na zaprawie cem-wap.
M-7. Grubg¢ $cian powinna wynosgi25cm. W trakcie wykonywanigian naley wykona oscieza otworow
okiennych i drzwiowych.

Nadpraa przewidziano vicianach istnigjcych naley wykona z belek stalowych dwuteowych.

Podokienniki obsadzipo wykonaniu wszelkich robét murowych, tynkowyataowstawieniu stolarki
okiennej. W trakcie rob6t murowych wykuw nar@ach dciezy okiennych gniazda do umieszczenia
podokiennikéw. Podokiennik obsadana podkiadzie wyrébwnanej zaprawy cementowo — wagag M-7.
Podokiennik powinien wchodziw lico sciany na ok. 3+5 cm. Po obsadzeniu podokiennikoupeinic tynk
na aciezach scian. W razie konieczioi uzupeiné silikonem krawdz na styku podokiennik — okno.
Zachow& spadek powierzchni podokiennika od okna na poadib+1%.

5.2.3. Uzupetnienie i zamurowanie otworow z cegly ceramicej petnej

Istniejace otwory (zgodnie z dokumenta@rojektows) uzupeint murem z cegty ceramicznej petnej
250x120x65 mm na zaprawie cem. — wap. M-4. Gsallmouru dopasowado istniejcej konstrukcji tak, aby
po otynkowaniu miejsca zamurowane tworzyly jedgofibwierzchng z elementami istnigfymi. W licu
scian istniejcych w co trzeciej warstwie muru wykstrzpnie na gt. 7 cm.

5.2.4. Nadpraa z belek stalowych

Po podstemplowaniu nadpgsooraz wycgciu w konstrukcji bruzd na ksztattowniki staloweleig w
bruzdach umigi¢ wczeniej przygotowane dwuteowniki. Profile stalowe amédna warstwie zaprawy
cementowej M-7 z oparciem ksztattownikdédw ok. 20 eanistniegcym murze. Po wywierceniu otworéw w
konstrukcji muru ar. 13 mm skgci¢ konstrukeg srubami jw. Po ok. 48 h usaéistemplowanie.

5.2.5. Scianki dziatowe

Scianki dziatowe przewidziano z ceglty ceramicznejtéwki K-3 M gr. 12 cm na zaprawie cem-wap.
M-7 oraz ptytek z betonu komoérkowego gr. 12 cm.

W celu przewdzania muréw przewidziano wykonanie gfymi w murach istnigicych.

Wszelkie nadprza przewidziano z betonu monolitycznego C16/20 wykeame na budowie w
deskowaniu tradycyjnym.

5.2.6. Scianki z cegly klinkierowej

Scianki projektowanegasmietnika naley wykona& z cegly klinkierowej 250x120x65 mm na
zaprawie cem. —wap. M-7 o gr. 12 cm. Cegty aalaurowa na zapraw cem.-wap. z dodatkiem barwnika.
Grubas¢ spoiny naley regulowd& poprzez zastosowanie listewek z drewna iglastedn 4 tworzywa
sztucznego — ktére po zywianiu zaprawy naky usuné. W razie konieczriei spoiny po zwjzaniu naley
pomalowa srodkiem barwacym.

6. Kontrola jako §ci robét
6.1. Podstawa odbioru rob6t murowych
Podstaw dla odbioru robét murowych powinny stanéwias¢pujace dokumenty:
a) Dokumentacja techniczna,
b) Dziennik budowy,
c) Zaswiadczenie o jak&i materiatow i wyrobow dostarczonych na budgqwzez producentow,
d) Protokoty odbioru poszczegdélnych etapdw rob6t sgélree zanikajcych, jezeli odbiory te nie byly
odnotowane w dzienniku budowy,
e) Protokoty odbioru materiatow i wyrobow,
f)  Wyniki bada laboratoryjnych materiatow i wyrobow sjetakie byty zalecane przezimniera,
g) Ekspertyzy techniczne w przypadku, gdy byly wykoape przed odbiorem budynku.

Odbior robét murowych powinien ¢si odbywa& przed wykonaniem tynkow i innych robot
wykonczeniowych, ale po osadzenitcieznic stolarki.

6.2.  Odbior muréw z cegly i bloczkéw betonowych
a) Mury z cegly by wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej, aganiami aktualnych norm i
instrukcji oraz niniejszej ST.
b) Badania techniczne przy odbiorze muréw mgleprzeprowadsi zgodnie z wymaganiami
obowigzujacych norm.
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c) Sprawdzanie jakai cegiet naley przeprowadz& posrednio na podstawie zapisow w Dzienniku
budowy i innych dokumentach stwierdgajch zgodné¢ cech uytych materiatdbw z wymaganiami
dokumentacji technicznej oraz odngmi normami.

d) Najwicksze dopuszczalne odchytki wymiarow muréw z cegtiplaczkow betonowych powinny
odpowiadé wymaganiom okrdonym w poniszej tablicy.

Dopuszczalne odchyiki dla muréw, mm
Lp. Rodzaje odchylek Z cegtly, bloczkéw petonowych i pustakow z drobnovyymiarowych
ceramicznych elementow z betonu
Mury spoinowane Mury niespoinowane komérkowego
Zwichrowania i skrzywienia powierzchni muréw:
1 Na diugsci 1 m
Na catej powierzchniciany pomieszczenia 130 260 4
Odchylenia od pionu powierzchni i kradzi:
5 Na wysokdci 1 m 3 6 3
Na wysc_)kéci 1 _kondygnacji 6 10 6
Na catej dtugéci budynku 20 30 15
Odchylenia od kierunku poziomego goérnej
3 powierzchni kadej warstwy muru
Na diugaci 1 m 1 2 2
Na catej dtugéci budynku 15 30 30
Odchylenia od kierunku poziomego gérnej
4 powierzchni ostatniej warstwy muru pod stropen
Na dtugdci 1 m 1 2 )
Na catej dtugéci budynku 10 20 B
Odchylenia przecinagych s powierzchni muru
od kata przewidzianego w projekcie (nafcie]
5 prostego)
Na dlugaci 1 m 3 6 10
Na catej diugéci sciany 30
Odchylenie wymiaréw otworéw vwietle cciezy
dla otworéw o wymiarach:
Szeroka¢ +6, -3 +6, -3
6 | Do100cm Wysokaié +15, -10 +15, -10 10
Powyzej 100 cm Szerokéé +10, -5 +10, -5
Wysoka¢ +15, -10 +15, -10

6.3.  Odbior scian murowanych z otworami
Dopuszczalne odchyiki od przewidzianych projekteymiarow naley przyjmowa wg poniszej tablicy.

. . Dopuszczalne odchytki wymiaréw otworéwséwietle giciezy, mm
Wymiary otworéw, cm < v
Szerokdé¢ Wysoka¢
Nie wigcej niz 100 +§ +15
Powyzej 100 J'_éo -10

Podokienniki powinny by obsadzone w sposob zgodny z zasadami opisanynmigjszej ST. Od
strony okna podokiennik powinien dysuntety pod przystosowany do tego celu felc (prog okna).

6.4.
a)

Odbidr scian murowanych z przewodami kominowymi

Sprawdzenie dranosci przewodow naley przeprowadzaza pomog kominiarskiej kuli umocowanej
na sznurze, spuszczonej do wlotu przewodu orgazepiegu we wlotach.

Sprawdzenie prawidtowsoi prowadzenia przewoddéw przeprowadzae siéwnoczénie ze
sprawdzeniem demosci oraz przez poréwnanie prowadzenia przewodéwkzhentacy.
Sprawdzenie kierunku przewodow przeprowadza @izez obserwa¢ji pomiar zewntrznych
powierzchni muru z przewodami i porownanie z dokntaep.

Sprawdzenie wielkii przekroju przewoddéw przeprowadza gia pomog tasmy stalowej przez
pomierzenie przewodu w otworach kontrolnych z ddktacia do 5 mm i poréwnanie z
dokumentagj.

Sprawdzenie gruldci przegréd przeprowadzaesia pomog dwoch listew wiaonych do gsiednich
otwordéw kontrolnych i pomierzenie ich odlegtptasma stalows z doktadnécia do 5 mm.

f) Sprawdzenie wizania cegiet przeprowadza; svzrokowo przez obserwacjica muru z przewodami
oraz obserwagjwnetrza przewodu przez otwory kontrolne.

Sprawdzenie ksztattu i wymiaréw zegtrenych muréw z przewodami przeprowadza Zjodnie z
PN-68/B-10020.

b)

c)
d)

e)

9)
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h) Sprawdzenie wypetnienia spoin oraz stanu powielizghrewodow przeprowadzag¢sivzrokowo
przez obserwagjlica muru i powierzchni wewtrznej przewodéw przez otwory kontrolne za
pomog lustra i latarki elektryczne;.

i) Sprawdzenie szczelbod przewodOow przeprowadzagsia pomog tuczywa lubswiecy dymnej przez
wsunkcie do wlotu sprawdzanego przewodu, a po ukazadaidysnu w wylocie — przez zamktie
wylotu i obserwagj sasiednich wylotéw oraz wlotéw w innych pomieszczehiaW przypadku
stwierdzenia wydobywania esdymu w obserwowanym wylocie lub wlocie nalew przewdd ten
wpusci¢ obcigzony na kacu biaty sznur lub tane i powtdrzyé prébe kopcenia, a nagbnie wydoby
sznur i w miejscu wskazanym przez okopcony odciszRkura przeprowadzi uszczelnienie
przewodu.

J) Sprawdzenie wylotéw i wlotow do przewoddéw przeprdee s¢ przez dokiadne ich obejrzenie,
pomiary i poréwnanie z dokumentacj

k) Sprawdzenie prawidtowoi ciaggu przeprowadza ¢iza pomog tuczywa lub palnika przez
przystawienie do w odlegioi ok. 10 cm od wlotu przewodu i stwierdzenie wyrego odchylenia gi
ptomienia w kierunku wilotu.

Ocena wynikéw badah.

Jezeli badania wymienione w powszych punktach dadzwynik pozytywny, wykonane przewody
nalezy uzn& za zgodne z wymaganiami normy. W przypadku gdymapnniej jedno badanie da wynik
ujemny, przewody te natg uzn& za niezgodne z wymaganiami normy.

7. Obmiar robot
Obmiar rob6t zwizanych z wykonywaniem rob6t murarskich ahoey jest na podstawie zastosowanych
w kosztorysie inwestorskim Katalogow Naktadow Rzeegch stosowanych w budownictwie.
Szczegobtowe zakenia kalkulacyjne oraz warunki techniczne i organygne wykonania robotszgodne
Z opisem wiéciwych rozdziatow KNR.

8. Ptatnos¢
Ptatng¢ wedtlug umowy ryczattowej zawartej ¢gdzy Wykonaweg a Inwestorem.

9. Przepisy zwhzane, opracowania pomocnicze

PN-B-03002:199%onstrukcje murowe niezbrojone. Projektowanie iadanie.
PN-B-03002:1999/Ap1:200Konstrukcje murowe niezbrojone. Projektowanie iczanie.
PN-B-03002:1999/Az1:200Konstrukcje murowe niezbrojone. Projektowanie iadanie.
PN-B-03340:199%onstrukcje murowe zbrojone. Projektowanie i olaitz.
PN-68/B-1002Roboty murowe z cegly. Wymagania i badania przyoozi.
PN-B-12050:199&Vyroby budowlane ceramiczne. Cegly budowlane

PN-90/B-14501zaprawy budowlane zwykte.

PN-B-19306:2004refabrykaty budowlane z betonu. Elemestgnne drobnowymiarowe. Bloczki.

Warunki techniczne wykonania i odbioru robo6t budawd-montaowych. Tom I. Budownictwo ogdine.
Czs¢ 2. Arkady. Warszawa 1990.

SPECYFIKACJA B.5

IZOLACJE

1. Czesé ogodlna
1.1. Nazwa zamoOwienia

Przebudowa eZci parteru istnigjcego budynku dydaktycznego szkoty podstawowej w
Swidrach wraz ze zmiarprzeznaczenia na przedszkole 2-oddziatowe.

1.2. Przedmiot specyfikacji technicznej ST
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji wymagania dotycze wykonania izolacji przeciwwilgociowych i
termicznych w zwjzku zprzebudow czesci parteru istnigjcego budynku dydaktycznego szkoty
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podstawowej wSwidrach wraz ze zmiarprzeznaczenia na przedszkole 2-oddziatowe.

1.3. Zakres stosowania ST
Specyfikacja jest stosowana jako dokument przeteydgdontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot
wymienionych w punkcie 1.1.

1.4. Zakres robot objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji Techni& dotycz prowadzenia robot zwianych z
wykonaniem izolacji przeciwwilgociowych i termiczety, tj.:

- izolacja przeciwwilgociowa pionowa i pozioma mwréundamentowych

- pionowa izolacja termiczrigian zewitrznych

1.5. Zakres prac towarzysacych
Nie dotyczy niniejszej specyfikaciji.

1.6. Informacje o terenie budowy
Wszelkie niezbdne informacje o terenie budowy zawarto w ST B.Gaguwhki Ogolne”.

1.7. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SR ggodne z wisciwymi obowizujacymi Polskimi Normami w tym
PN-ISO 6707-1:199Budownictwo. Terminologie. Terminy ogolne.

1.8. Nazwy i kody robdt wg Wspoélnego Stownika Zamowie (CPV)
Kod grupy robot: 45200000-9 Roboty budowlane w eal@ wznoszenia kompletnych obiektéw
budowlanych lub ich e#ci oraz roboty w zakresie gnierii ladowej i wodnej

Kod klasy robot: 45260000-7 Roboty w zakresie wykeania pokry¢ i konstrukcji dachowych i inne
roboty specjalistyczne

Kod kategorii rob6t: 45262000-1 Specjalne robotgdwlane inne, i dachowe
1.9. Ogdblne wymagania dotycgce robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za j&kdch wykonania oraz za zgoditoz Dokumentagj
Projektova, ST i obowizujacymi normami oraz Prawem budowlanym.

2. Materialy
2.1. lzolacje przeciwwilgociowe

Wszelkie materialy do wykonywania izolacji przeciigociowych powinny odpowiada
wymaganiom zawartym normach fizgwowych lubswiadectwach ITB dopuszczaych dany materiat do
powszechnego stosowania w budownictwie oraz zna&czomekiem jakéci CE. Materiaty izolacyjne
dostarczone na budewez dokumentow producenta stwierdegth ich jaké¢ nie mog by¢ dopuszczone
do stosowania.

Odbior materialdw izolacyjnych powinien obejmawasprawdzenie zgoddoi dostarczonych
materiatbw z dokumentagjprojektowy oraz sprawdzenie wdeiwosci technicznych tych materiatdw z
wystawionymi atestami producenta. W przypadku zagth, co do zgodnéci materialu z zawiadczeniem
wystawionym przez producenta — powinien oi Bpadany zgodnie z postanowieniami normygpaowej
lub swiadectwa ITB.

Nie dopuszcza sistosowania do robot izolacyjnych materiatow, kobrywvtasciwosci techniczne nie
odpowiadag wymaganiom przedmiotowych norm lufwiadectw ITB. Nie nalgy stosowd rowniez
materiatdw przeterminowanych (po okresie gwarancji)

Stosowanie w uktadzie izolacyjnym materiatdw dajigdych na siebie szkodliwie, np. materiatdw
asfaltowych ze smotowymi lub materiatow bitumiczhycfoliami PCV jest niedopuszczalne.

Lepiki i kleje nie powinny dziaka destrukcyjnie naakzone materialy i powinny wykazywa
dostateczp odpornd¢ w srodowisku, w ktorym zostanuzyte, oraz nalegyta przyczepné& do sklejanych
elementéw, okrdong wg metod badapodanych w normach pstwowych lubswiadectwach ITB.

Izolacyjne masy powitokowe
- masy na rozctezalnikach organicznych (asfaltowo-kauczukowe wgHRRA006:1997),
- lepik asfaltowy bez wypetniaczy stosowany naagompowinien speintawymagania PN-58/C-96177
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- roztwor asfaltowy do gruntowania stosowany narmmp. ABIZOL R spetniacy wymagania z PN-B-
24620:1998.

Izolacyjne materiaty rolowe

papa izolacyjna zwykte na 400 na osnowie z tgkbhudowlanej powinny odpowiadavymaganiom
PN-69/B-10260 i PN-70/B-27716,
folia szeroka PE gr. 0,4 mm
fo:ile paraizolacyjna powinna charakteryzéwsic mak przepuszczalrigia pary wodnej (0,5+2,0
g/m/24h).
membrana dachowa wg CE EN 13859-1 powinna &temaowa si¢ nas¢pujacymi parametrami
fizycznymi:
- masa powierzchniowa: min. 115 g/m
- paroprzepuszczalé@a 1850 (23C/85%) / 3000 (3885%) g/ni/24h
- odporné¢ UV: 3 m-ce
- wytrzymatad¢ na zerwanie:
- wzdhwzna: > 265 N/5 cm
- poprzeczna: >165 N/5 cm
-Sd: 0,02 m
- odpornd¢ temp.: -40C++95°C
- wodoszczelng: > 2000 mm HO (DIN 20811)
- odporn@¢ na zerwanie na gwdziu: > 90N

Materiaty rolowe nalzy przechowywa w temperaturze 2C do czasu ich rozwigtia na izolowanej
powierzchni. Masy powitokowa néaie przechowywa w oryginalnych pojemnikach.

Rolki papy naley przechowywé& w pomieszczeniach krytych chrgoych przed zawilgoceniem,

zabezpieczonych przed dziataniem promieni stonedznw odlegtdéci co najmniej 120 cm od grzejnikéw.

Rolki papy naley uktad& w stosy na rownym podio w pozycji stojcej w jednej warstwie, a rolki papy

powleczone zawiesinsubstancji mineralnych nazigo najwyej w dwdch warstwach, przy czym rolki
powinny by utozone réwnolegle do siebie. Stosy powinny zawdemee wiccej niz 12 sztuk rolek papy, a
odlegta¢ migdzy stosami powinna wyna@snie mniej nk 80 cm.

2.2.

Izolacje termiczne

2.2.1. Styropian
Piyty styropianowe powinny spetdiavymagania PN-EN 13163:2004

e Tolerancje
wihasciwosé klasa
piyty
Dlugosé L1 +0,6 % lub + 3 mrh
L2 +2mm
. wi +0,6 % lub+3rh
Szerokaé W2 o mm
b Tl +2mm
Grubai¢ ™ T 1imm
Prostoktnasé S1 +5 mm/1000 mm
S2 + 2 mm/1000 mm
P1 + 30 mm
c P2 + 15 mm
Plaskd¢ P3 10 mm
P4 +5mm
ta warté¢, ktéra daje liczbowo wksz tolerancg
kolejne klasy wyszczegdlnione w PN-EN 1316842 pkt. 4.3.13.1
¢ plaskéé jest podawana w odniesieniu do metroweipigch

Struktura styropianu powinna &ywarta, niedopuszczalng 81zno zwizane granulki. Powierzchnia piyt
powinna by szorstka po krojeniu blokéw.

Krawedzie ptyt powinny by proste z ostrymi kantami, bez wyszczefibigrytaman.

Wytrzymaldi¢ na rozrywanie si prostopadi do powierzchni — nie mniej aB N/cnf.

Ptyty styropianowe magby¢ stosowane do ocieplenikian po okresie sezonowania wyngsan ok. 8
tygodni.
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- tkanina szklana (siatka szklana) powinna odpoafiadymaganiom PN-92/P 05010 oraz PN-EN
13496:2003. Powinna to bytkanina z widkna szklanego zaimpregnowana alkdpoory dyspersj z
tworzywa sztucznego. Wymiary oczek siatki ok. 3-mm

- listwy nara@nikowe i startowe aluminiowe z siatkszklary powinny by wykonane z cienkiej perforowanej
blachy aluminiowej o &owym przekroju poprzecznym 25x25 mm.

- kotki plastikowe do mocowania izolacji termiczrgpwinny by takiej diugdci, aby 5+6 cm z diugi
trzpienia bylo zakotwione w egci konstrukcyjnej sciany. Kotki plastikowe zastosowanego systemu
docieplé powinny by dopuszczone do stosowania w budownictwie odpovingiciprobatami ITB.

- zaprawa klejowa (sucha mieszanka) do piyt stgopivych — naley stosowdé wytacznie wyroby
dopuszczone do stosowania na podstawie aprobamiteolgch wydanych przez Instytut Techniki
Budowlanej..

- emulsja gruntujca — do stosowania wyroby z aprobatami jw.
- tynk podkfadowy — do stosowania wyroby z aprotvafay.

- tynk mineralny nakrapiany np.- do stosowania Wyra aprobatami jw. . Faktura tynku — baranekzgrna
2mm. Kolor tynku — wg dokumentacji projektowe;j.

2.2.2. Plyty z welny mineralnej.
Naley zastosowa ptyty z wetny mineralnej o wym. 1200x600x120 mrklasie reakcji na ogfeAlo
gestaici pozornej 100+1500 kgfn

- tkanina szklana (siatka szklana) powinna odpoafiadymaganiom PN-92/P 05010 oraz PN-EN
13496:2003. Powinna to bytkanina z widkna szklanego zaimpregnowana alkdpoos dyspersj z
tworzywa sztucznego. Wymiary oczek siatki ok. 3+m.m

- listwy nara@nikowe i startowe aluminiowe z siatkszklary powinny by wykonane z cienkiej perforowanej
blachy aluminiowej o &owym przekroju poprzecznym 25x25 mm.

- koftki plastikowe do mocowania izolacji termiczrgpwinny by takiej dtugdci, aby 5+6 cm z diugwmi
trzpienia bylo zakotwione w egci konstrukcyjnej sciany. Kotki plastikowe zastosowanego systemu
docieplé powinny by dopuszczone do stosowania w budownictwie odpovingdaprobatami ITB.

- zaprawa klejowa (sucha mieszanka) do ptyt stgomvych — naley stosowa wytacznie wyroby
dopuszczone do stosowania na podstawie aprobatitzolych wydanych przez Instytut Techniki
Budowlanej..

- emulsja gruntujca — do stosowania wyroby z aprobatami jw.
- tynk podkfadowy — do stosowania wyroby z aprotvafay.

- tynk mineralny nakrapiany np.- do stosowania Weyra aprobatami jw. . Faktura tynku — baranekzrna
2mm. Kolor tynku — wg dokumentacji projektowe;j.

3. Sprzet

Do wykonywania izolacji przeciwwilgociowych przewig sk uzycie nastpujgcego spretu: kotty
do podgrzewania i topienia mas bitumicznych z palemyi, czerpaki z diugim trzonkiem do pobierania ynas
Z kotla, wiadra zamykane pokrgwlo przenoszenia ggrej masy asfaltowej. Ponadto przydy reczne do
rozprowadzania mas — szczotki dekarskie, listwyvdiane do rozprowadzania mas itp.

Do wykonywania izolacji termicznych metpdekka —mokg” nalezy uzywac mieszarki wolnoobrotowe;j

Z mieszadlem do przygotowywania masy ddej oraz pac stalowych do rozprowadzania masy na
powierzchni.
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Sprzt dodatkowy: wycig jednomasztowy z nagem elektrycznym 0,5 t, samochéd dostawczy do.0,9 t

4. Transport

Transport materiatow powinien odbysvaiec zgodnie z instrukej producenta, w pozycji nie powodugj
uszkodzenia materiatu oraz zgodnie z pkt. 2 nin&jSpecyfikacji Technicznej.

Izolacje termiczne przewaziw opakowaniach producenta w sposob unidiwiajacy ich zawilgocenie
oraz mechaniczne uszkodzenia i deformacje.

Suche mieszanki klejowe oraz pozostale materiabpdekve danego systemu ocieplprzewozt i
przechowywa zgodnie z instrukegjproducenta.

Transport materiatow rolowych za pomo&rytych srodkéw transportowych. Rolki papy z posypk
przewozi s¢ w pozycji stojcej w jednej warstwie zabezpieczone przed przewianase i uszkodzeniem.
Rolki papy powleczone wodrzawiesia substancji mineralnych przewozk sia lezgco najwyzej w dwéch
warstwach, uktadane diugma w kierunku jazdysrodka transportowego na catej jego szekokdak, aby
uniemaliwi ¢ przemieszczaniesrolek papy podczas jazdy. Dopuszczateansport papy w kontenerach lub
na paletach o wymiarach 800 mm x 1200 mm.

5.  Wykonanie robot
5.1. Wykonanie robaét izolacyjnych przeciwwilgociowgh
Podktad pod izolacje powinien byrwaty, nieodksztatcalny i przendsiszystkie dziatajce na niego
obcigzenia.
Powierzchnia podkiadu pod izolacje przyklejane ikdiacje powtokowe powinna kysucha, réwna
(bez wgetbien, nierbwndgci oraz gknie¢), czysta odttuszczona i odpylona. Pod izolacje as m folii z
tworzyw sztucznych powierzchnia podktadu powinna lyfadka i doktadnie oczyszczona z wszelkich
okruchéw. Dopuszczalna wilgotfio podiaza jest okrélana przez producentéw materiatowsrednio ok.
3+6%. Naraa powierzchni izolowanych powinny éyaokgglone promieniem nie mniejszymznd cm lub
sfazowane pod katem %45
Izolacje przeciwwilgociowe powinny Byuktadane:
- podczas bezdeszczowej pogody,
- po wykonaniu wszelkich robot poprzedgajch gtdbwne prace izolacyjne,
- po uszczelnieniu dylatacji i osadzeniu wpustow,
- przy temperaturze pougj 5°C z tym,ze dla okrélonego rodzaju izolacji magby¢ podane przez
producentéw odibne wymagania.

taczna grubé&t warstw lepiku, uktadanego na podkiad i na matedédwy powinna wynosi 1+1,5 mm.
Zaklady podtane i poprzeczne kdej warstwy powinny bynie mniejsze i 10 cm.

Izolacje powinnyscisle przylegé do izolowanego podkfadu, bezekpn i bez lokalnych wagtbien lub
wybrzuszé. Miejsca przechodzenia przez warstwy izolacyjnezellsch przewoddéw instalacyjnych i
elementéw konstrukcyjnych powinny dyszczegdlnie starannie uszczelnione w sposob wyéjay
przeciekanie wody miedzy tymi przewodami lub eletaemn a izolagj.

W trakcie prowadzenia prac izolacyjnych i po ichkeganiu naleéy chront warstwy izolacji przed
uszkodzeniami mechanicznymi.

5.1.1. I1zolacja przeciwwilgociowa pozioma z papy
Izolacjg poziomy z dwoch warstw papy asfaltowej izolacyjnej przeziaso jako izolag taw
fundamentowych.

Izolace wykon& z dwodch warstw papy asfaltowej izolacyjnej na tek¢ odm. 1/400. Sugh
powierzchng¢ tawy fundamentow (wilgotnos¢ ok. 3+5% -scisle wg. zalecg producenta) zagruntowa
roztworem asfaltowym np. Abizolem R.

Odczeké do momentu nasycenia powierzchni betonowej roawaasfaltowym i nagpnie przykle¢
pierwsz warstwe papy za pomag lepiku asfaltowego bez wypelniaczy stosowanegogoaco. Po
przyklejeniu pierwszej warstwy czyngtopowtorzyt smarugc lepikiem wierzch pierwszej warstwy papy.

5.1.2. Powlokowa izolacja bitumiczna
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Izolacjg pionowg $cian fundamentowych wykotaz dwoch warstw masy powtokowej asfaltowo —
kauczukowej np. Dysperbit igro rownorzdnych parametrach technicznych i eksploatacyjnicllktad pod
izolacje powinien by analogiczny jak pod izolagcg papy asfaltowej.

5.1.3. Wiatroizolacja

Wiatroizolacg zastosowa na krokwiach pod pokrycie blachodacha@wkviembrag dachovwy mocowad
wstepnie za pomagzszywek lub od razu za pompkontriat do krokwi. Zastosowaaktady membrany min.
15cm.

5.2. Wykonanie robét termoizolacyjnych
5.2.1. I1zolacja termiczna z ptyt styropianowychician zewretrznych wykonana metody lekka-mokra gr.
12 cm

Przyklejanie piyt izolacyjnych natg wykonywa& do mechanicznie umytej, oczyszczonej i
wyschnitej powierzchni sciany, przy bezdeszczowej pogodzie, temperaturze miszej ni 5°C.
Przygotowan powierzchng scian zagruntow&emulsp gruntupca i odczekaé ok. 12 godzin. Wymiary piyt
nie powinny przekraczal00 x 50 cm.

Plyty izolacyjne nalgy przyklej& na mas klejowa (suchy mieszank) za pomog plackow w
srodkowej czsci ptyty | warstwy obwodowej kleju. Ptyty nate przyklej& tak, aby zachowauktad poziomy
dtuzszych krawdzi i mijankowe potaenie spoin. Sposdb uktadania ptyt jest analogi¢akypisany wyej.

Dodatkowo ptyty mocuje sido poditda za pomogtacznikdw rozpeznych z trzpieniem plastikowym
(majace swiadectwa ITB) o takie] ditugei, aby byto mdliwe jej osadzenie wécianie na gibokas¢ co
najmniej 5+6 cm.

Gltowki hcznikow nie mog wystawad poza ptaszczyznstyropianu, lecz powinny Byz nia doktadnie
zlicowane. Liczk i rozmieszczenieatznikdw naley przyjmowa zgodnie z rozwazaniami firmowymi (nie
mniej niz 4 szt./m powierzchni). aczenie mechaniczne wykonydenin. 24 godziny po przyklejeniu piyt.
Ewentualne nierowrigi stykow plyt zeszlifowé pag powleczoil papierensciernym.

Przyklejenie siatki rozpogz od rozprowadzenia masy na powierzchni piyt, agpast¢ wtopt w nia siatlke i
wygtadzic powierzchng w taki sposéb, aby nie byly widoczne oczka siaBidsy siatki mocowapionowo z
zaktadami ok. 10 cm. Po wyschaiu powierzchng pokry¢ tynkiem podktadowym zabezpieczeym izolacg
przed dziataniem wilgoci a napnie nanié paa stalows warstw tynku dekoracyjnego (arylowego lub
mineralnego) o strukturze zgodnej z dokumentacj

Pod warstw tynku nie mae dostawé si¢ woda. Przynajmniej przez 5+6 dni od nagnia tynk nie
moze by naraony na dziatanie mrozu, deszczu i wilgoci. W trakeaktadania i vazania tynku temperatura
otoczenia i podia nie mae by nizsza nk +5°C ani wysza od +25°C, a wilgotdé wzgledna powietrza
zbyt wysoka. Wykonywan wyprawe nalezy chront przed bezp@ednim dziataniem sfka i opadow
atmosferycznych, 7a do petnego zwizania tynku. Czas wzania w przypadku wysokie] wilgotda
powietrza i/lub niskiej temperatury ro® sk znacznie przedhyc¢.

Tynk nanost pag ze stali nierdzewnej, starannie rozprowadzavygtadza, zawsze w jednym kierunku.
Tynku nie zaciera

W trakcie prowadzenia prac zamont@wearazniki ochronne z townikow aluminiowych.

5.2.1. Izolacja termiczna z ptyt welny mineralnejician zewretrznych wykonana metody lekka-mokra
gr.12 cm

Przyklejanie plyt izolacyjnych natg wykonywa do mechanicznie umytej, oczyszczonej i
wyschnitej powierzchni sciany, przy bezdeszczowej pogodzie, temperaturze miszej ni 5°C.
Przygotowan powierzchng scian zagruntowé emulsy gruntupca i odczek@ ok. 12 godzin. Wymiary ptyt
nie powinny przekraczal20 x 60 cm.

Piyty izolacyjne nalgy przykleja& na masg klejowg (suchy mieszank) za pomog plackéw w
srodkowej czsci ptyty | warstwy obwodowej kleju. Ptyty nate przyklej& tak, aby zachowauktad poziomy
dtuzszych krawdzi i mijankowe potaenie spoin. Sposdb uktadania ptyt jest analogi¢akypisany wyej.

Dodatkowo ptyty mocuje sido podiga za pomog tgcznikow rozpeznych z trzpieniem plastikowym
(majace swiadectwa ITB) o takie] ditugei, aby byto mdaliwe jej osadzenie wécianie na gibokas¢ co
najmniej 5+6 cm.

Glowki cznikdbw nie mog wystawad poza ptaszczyznstyropianu, lecz powinny Byz nia doktadnie
zlicowane. Liczl i rozmieszczenieatznikdw naley przyjmowa zgodnie z rozwazaniami firmowymi (nie
mniej niz 4 szt./m powierzchni). aczenie mechaniczne wykonywenin. 24 godziny po przyklejeniu piyt.
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Ewentualne nierowrigi stykow ptyt zeszlifowé paa powleczon papieremsciernym.

Przyklejenie siatki rozpogz od rozprowadzenia masy na powierzchni plyt, acpage wtopt w nig siatke i
wygtadzic powierzchng w taki sposéb, aby nie byly widoczne oczka siaBidsy siatki mocowapionowo z
zaktadami ok. 10 cm. Po wyschaiu powierzchng pokry¢ tynkiem podkladowym zabezpieczeym izolacg
przed dziataniem wilgoci a naphie nanié pag stalows warstwe tynku dekoracyjnego (arylowego lub
mineralnego) o strukturze zgodnej z dokumentacj

Pod warstw tynku nie mae dostawé si¢ woda. Przynajmniej przez 5+6 dni od nagdnia tynk nie
moze by naraony na dziatanie mrozu, deszczu i wilgoci. W trakeaktadania i vazania tynku temperatura
otoczenia i podiza nie mae by nizsza nk +5°C ani wysza od +25°C, a wilgotdé wzgledna powietrza
zbyt wysoka. Wykonywan wyprawe naley chront przed bezpgednim dziataniem staa i opadéw
atmosferycznych, za do pelnego zwzania tynku. Czas wtania w przypadku wysokiej wilgothc
powietrza i/lub niskiej temperatury rb® sk znacznie przedhyc¢.

Tynk nanost paa ze stali nierdzewnej, starannie rozprowa&deavygtadz&, zawsze w jednym kierunku.
Tynku nie zaciera

W trakcie prowadzenia prac zamontéwearazniki ochronne z gtownikow aluminiowych.

UWAGA!
Warstwa izolagi welny mineralnej od strony zachodniej budynkuvipma by
wykonana szer. 4,00 m na catej wysé@iobudynku. Od strony wschodniej szer. 2,00 m r@vma ca
wysoka¢.

6. Kontrola jako sci robot

7. Kontrola jako sci robot

7.1. lzolacje przeciwwilgociowe

6.1.1. Odbior miedzyfazowy
0 Odbidr powinien by przeprowadzony w nagiujacych fazach robot:

- po dostarczeniu na budewnateriatdw izolacyjnych,
- po przygotowaniu podktadu pod izolecj
- po wykonaniu kadej warstwy izolacyjnej w izolacjach wielowarstwosty

podczas uszczelniania i miejsc wihaych na przecieki.

Odbioér materiatow powinien ldyprzeprowadzony wg pkt. 2.1. niniejszej ST

Odbidr przy przygotowaniu podktadu pod izokappwinien obejmowa

sprawdzenie wytrzymadoi, rownaci, czystdci i dopuszczalnej wilgotrioi podktadu,

- rejestrag} usterek (nierownii, peknig¢ i ubytkdw w podkiadzie, braku zaalglen lub sfazowa w
narazach, itp.). Sprawdzenie powierzchni podkiadu nalerzeprowadz&za pomog taty o dtugdci
2,0 m, przytaonej w 3 dowolnie wybranych miejscach nade 20 m powierzchni podktadu i przez
pomiar jego odchylenia od taty z doktadoig do 1 mm. Dozwolone nieréwic mog mieé nie
wigce] nz 2 mm. Rkniecia na powierzchni podkfadu o szerékowigkszej nz 2 mm naley
zaszpachlowakitem asfaltowym.

Sprawdzenie wiellgi promienia zaokyglenia stykow podkladéw nalg przeprowadz&za pomog
szablonu.

- sprawdzenie poprawsa zagruntowania podktadu w przypadku gruntowania

o Odbiér po wykonaniu kalej warstwy izolacyjnej wielowarstwowej powinienepmowa:

- sprawdzenie ggtosci warstwy izolacyjnej,

- sprawdzenie przylegania izolacji
Sprawdzenie przylegania izolacji nafeprzeprowad@ wzrokowo i za pomagmiotka drewnianego
przez lekkie opukiwanie warstwy izolacji w 3 dowialnvybranych miejscach na #de 1020 rh
powierzchni izolacji. Charakterystyczny gtuchywdgk swiadczy o nieprzyleganiu i niezg@aniu
izolacji z podktadem.

- sprawdzenie poprawia i dokltadndci obrobienia: narpy, miejsc przenikania przewoddw i innych
elementdw przez izolagpraz wszelkich innych miejsc wiavych na przecieki,

- rejestragy wszelkich usterek (uszkodzemechanicznych izolacji, ¢ggherzy, sfaldowd odspojé,
niedoklejenia zaktadow itp.).

0 Przy sprawdzaniu uszczelnienia dylatacji walewréci uwag, aby wkiadki dylatacyjne byly
wykonane z jednego materialu i o identycznym puofib catej diugei szczeliny, a w dylatacjach
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krzyzujacych s¢ — aby byty doktadnie ze salpofaczone (bez mdiwosci rozerwania lulScigcia, ale
z mazliwosciag wydtuzen lub skurczow).

6.1.2. Odbior ostateczny

(0]

(0]

7.2.

'O ' O

Odbior ostateczny powinien polggaa sprawdzeniu:

ciggtosci izolacji i jej zgodnéci z projektem oraz niniejgaST,

wysfkpowania ewentualnych uszkodze

Do odbioru ostatecznego izolacji przeciwwilgociolWwypowinna by przediczona nasipujaca
dokumentacja techniczna:

projekt wykonania izolacji z naniesionymi ewentu@ zmianami dokonanymi w trakcie robot
izolacyjnych ,

dokumenty potwierdzage jaké¢ uzytych do izolacji materiatdw w postaci &eiadczeér o jakaci
wystawionych przez producenta albo wyrikeda laboratoryjnych przeprowadzonych na polecenie
Inzyniera,

protokoty z odbiorow agciowych,

dziennik budowy.

Z odbioru kaicowego wykonanej izolacji nate sporadzi¢ protokot, w ktérym powinna liyzawarta
ocena jakéciowa zabezpieczenia przeciwwilgociowegozelew trakcie odbioru robot stwierdzono
usterki lub wadliwé¢ wykonanie robot, powinno to byaznaczone w protokéle wraz z cfemiem
trybu posgpowania przy dokonywaniu napraw. Odbiérikowy maze w takim przypadku iy
dokonany dopiero po usuueiu usterek lub naprawieniu zakwestionowanej iZolab jej fragmentu.

Izolacje termiczne

Odbior robot termoizolacyjnych powinien dyzgodny z ogdllnymi zasadami przeprowadzania
odbioréw robét budowlanych podanymi w ST B.0 ,Waduogolne”.

Odbior czsciowy naley przeprowadzaw nasépujacych fazach wykonywanych robat:

po dostarczeniu materiatdw na budow

po przygotowaniu podia,

po przyklejeniu bdz utozeniu warstwy ocieplagej, ale przed rozpoeziem dalszy robot
zakrywapcych izolacg.

Przy odbiorze materiatbw na budowie rglestwierdzé, czy zostaly one dostarczone wraz z
zaswiadczeniem o jakiei oznaczone znakiem CE wystawionym przez prodacewt podstawie
bada kontrolnych. Sprawdzenie materiatdw powinno¢ bgiokonane zgodnie z normami lub
swiadectwem dopuszczenia do powszechnego stosowanigownictwie.

Odbidr przygotowanego podia pod ocieplenie powinien obejmodva

sprawdzenie spadkéw, rowdud, czystdci i suchdci podiaza,

Odbior wykonanej warstwy ociepigiej powinien obejmowa

sprawdzenie, czy rodzaj i jaddomateriatow § zgodne z projektem budowlanym,

sprawdzenie czy materiat termoizolacyjny nie ulegyvilgoceniu,

sprawdzenie ggtosci warstwy izolacyjnej, prawidtowdei utozenia, przylegania warstwy do pogéo
réwnasci i pionowasci powierzchni.

sprawdzenie zgod®da tynku cienkowarstwowego z dokumentagjrojektows , ciggtosci warstwy
tynku, przylegania do podia, jednorodngci barwy i struktury.

Odbiér ostateczny powinien polegaa sprawdzeniu wynikow odbiorow ¢dizyfazowych oraz
sposobu zabezpieczenia warstwy termoizolacyjnejcprawilgoceniem opadami atmosferycznymi.

W przypadku wtpliwosci, co do poprawriei i sposobu przyklejenia ptyt do powierzchgian naley
dokon& na polecenie Inspektora nadzoru odkrywki warstigmenia.

8. Obmiar robot

Obmiar rob6t zwizanych z wykonywaniem izolacji oldleny jest na podstawie zastosowanych w
kosztorysie inwestorskim Katalogéw Naktadow Rzecydwstosowanych w budownictwie.

Szczegotowe zak@nia kalkulacyjne oraz warunki techniczne i organygne wykonania roboétszgodne
z opisem wiéciwych rozdziatdbw KNR.

9. Platnosé
Ptatnag¢ wedtug umowy ryczattowej zawartej ¢dizy Wykonaweg a Zamawiacym.
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10. Przepisy zwhzane, opracowania pomochicze

PN-69/B-10260zolacje bitumiczne. Wymagania i badania przy odtso

PN-77/B-2760Materialy izolacji przeciwwilgociowe;j.

PN-79/B-2761Papa asfaltowa (na tekturze).

PN-EN 13496:2003Vyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Oiemie wiagciwasci mechanicznych z
widkna szklanego.

PN-EN 824:1998Vyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. O#temie prostotnasci.

PN-EN 825:1998Vyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Oltemie ptaskeci.

Praca zbiorowa: Warunki techniczne wykonania i odbirob6t budowlano-montawych. Tom I.
Budownictwo ogdlne. G&¢ 3. Arkady. Warszawa 1989.

SPECYFIKACJA B.6

PODLOGI | POSADZKI

1. Czes¢ ogdlna
1.1. Nazwa zamowienia

Przebudowa eZci parteru istnigjcego budynku dydaktycznego szkoty podstawowej w
Swidrach wraz ze zmiarprzeznaczenia na przedszkole 2-oddziatowe.

1.2. Przedmiot specyfikacji technicznej ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji wymagania dotyce wykonania podtdg i posadzek wykonywanych
podczas fzebudowy cgsci parteru istnigjcego budynku dydaktycznego szkoty podstawowej w
Swidrach wraz ze zmiarprzeznaczenia na przedszkole 2-oddziatowe.

1.3. Zakres stosowania ST
Specyfikacja jest stosowana jako dokument przeteyddontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot
wymienionych w punkcie 1.1.

1.4. Zakres robot objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji Teclkng dotyca prowadzenia robot zwianych z
wykonaniem:

- posadzki z ptytek gresowych

- posadzki z paneli podtogowych

- posadzki z wyktadzin termozgrzewalnych

1.5. Zakres prac towarzyszcych
Nie dotyczy niniejszej specyfikacji.
1.6. Informacje o terenie budowy
Wszelkie niezbdne informacje o terenie budowy zawarto w ST B.Gaguwhki Ogolne”.

1.7.  Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SR ggodne z wisciwymi obowizujacymi Polskimi Normami w tym
PN-ISO 6707-1:199Budownictwo. Terminologie. Terminy ogolne.

1.8. Nazwy i kody rob6t wg Wspdlnego Stownika Zaméwie (CPV)
Kod grupy robét: 45400000-1 Roboty wylazeniowe w zakresie obiektéw budowlanych

Kod klasy robét: 45430000-0 Pokrywanie poditdgian

Kod kategorii robét: 45431000-7 Ktadzenie plytek
Kod kategorii robot: 45434000-4 Ktadzenie i wyktagapodiog scian i tapetowaniécian

1.9. Ogdblne wymagania dotycgce robot
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Wykonawca robot jest odpowiedzialny za j&kdch wykonania oraz za zgoditoz Dokumentagj
Projektova, ST i obowjzujacymi normami oraz Prawem budowlanym.

2. Materialy
Wszystkie materiaty zywane w robotach podtogowych powinny spednigymagania odpowiednich norm,
aprobat technicznych lub certyfikatéw.

Piytki gresowe wg PN-EN 87:1994, nieszkliwione,rgrawe, gat. | o wymiarach 30x30x1,0 cm. Przedknd
cokoliki z gresu gtadkiego.

- nasgkliwos¢ < 0,5 %,

- §cieralna@¢ stopnic (podngkow) IV+V klasa.

- klasa antyposlizgowégi: min. R10

Listwy wykonczeniowe aluminiowe do plytek gresowych.

Progowe listwy aluminiowe w ksztatcigtownikow réwnoramiennych.

Kleje do plytek - do pomieszcizewewretrznych, — elastyczna — do wyktadzin namaych na dziatanie
mrozu. Do spoinowania sucha mieszanka - kolor pgrd do uzgodnienia z Inwestorem.

Panele podiogowe drewniane ukladane na wyréyeejlji ttumigcej warstwie z pianki polietylenowej gr. 3
mm bez stosowania folii paroizolacyjnej. Panelesnyapotazy¢ bez zrywania istniegego parkietu. Grulsé
paneli 14-15 mm. Uklad trojwarstwowy drewna w paschl gérna warstwa z drewna twardegegb(duk,
jesion, brzoza) odpornego Keieranie. Grub& warstwy gornej 3,5-4,0 mm. Warstwy drewna w pactela
klejonezywica termoutwardzalgn

Wykladzina syntetyczna gr. 2 mm, homogeniczna,nozdpalna, jednowarstwowa, rulonowa, spawana na
pofgczeniach, antyptizgowa (zabezpieczona poliuretanem PUR — stopigyposlizgowéci min. R10).

Prety spawalnicze (sznur spawalniczy) firmowy — zgodrsystemem wykladziny.

Klej do wyktadziny syntetycznej.

Kolorystyk ¢ materiatow uzgadnia z Inwestorem lub z projektantem wykonupcym czynndci nadzoru
autorskiego.

3. Sprzet

Wigksza¢ robot podtogowych wykonywana jesfcenie za pomag prostych nargdzi jak packa, tata,
szpachla stalowaebata do rozprowadzania kleju, pitaczna rozptatnica o drobnym g¢kdeniu, miotek,
pobijak, nae, itp. Do wykonywania zapraw klejowych niedne g mieszarki do zapraw, szlifierka do
parkietéw, wycag jednomasztowy z nggem elektrycznym 0,5 t, samochdd dostawczy 0,9 t.

4. Transport
Suche mieszanki przechowyévwar opakowaniach producenta, zabezpieczone przedhdem wilgoci.
Materialy ceramiczne przechowywaw opakowaniach producenta ustawione ptasko na epwn
powierzchni, zabezpieczone przed zanieczyszczenmiaszkodzeniami mechanicznymi.

Wyktadziny sztuczne sktadowaw opakowaniach producenta méme na ptask, w pomieszczeniach
suchych temp. pokojowej. Materiaty zabezpigcgyzed trwatymi odksztatceniami mechanicznymi.

Lakiery do drewna przechowywai transportowd w szczelnie zamketych opakowaniach w
temperaturze nie wgzej nz 25°C. W ogrzewanych pomieszczeniach nie skiadoga w odlegtaci
mniejszej nt 1 m od grzejnikdw. Nie wystawdgpojemnikéw z lakierem na bezfgednie dziatanie ostrego
promieniowania stonecznego.

5.  Wykonanie robot

Do wykonania posadzek moa przysipi¢ po zak@czeniu wszystkich innych robo6t budowlanych i
instalacyjnych, dcznie z probami énieniowymi instalacji. Rodzaj posadzki w poszczegoh
pomieszczeniach okilena jest w dokumentacji projektowej.

Powierzchnia podia powinna by wyréwnana, sprawdzoneztéby¢ powinno jego potgenie w
stosunku do projektowanego poziomu przysziej pddga@dchytki rowndgci powierzchni podane zostaty w
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odrebnych ST. Szczegdlnie wae jest badanie podktadu, co rgledo obowizkéw wykonawcy robot
podtogowych. Dopuszczalna zawadowilgoci w podkladzie betonowym lub cementowym miewinna
przekraczé 3% (wagowo) (pod wyktadziny rulonowe z PCW 2%}y podktadzie gipsowym 1,5 %.
W przypadku stwierdzenia wilgoté@ wyzszej nz podana, termin wykonywania posadzki aglprzesuggé.
Badanie wilgotnéci przeprowadzi np. za pomagpapierkow wskanikowych Hydrotest.

Temperatura w pomieszczeniach, w ktérych wykorskeposadzki z materiatdw drzewnych nie
powinna by nizsza nk + 10°C — zalecana +2G.

Przy wykonywaniu posadzek z materiatdw z tworzywusznych temperatura w pomieszczeniach

powinna wynosi co najmniej + 1%C — zalecana + 18.

Posadzki z materiatbw mineralnych nie powinnyg bktadane w temperaturzezekej ni+ 5°C —
zalecana + 1%.
Wilgotnos¢ wzgledna powietrza nie powinna byyzsza nk 75 %.

5.1. Podkiad z zaprawy samopoziomujcej
Wylewki samopoziomujce cienkowarstwowe gr. 30 mm wyk@nasuchej mieszanki. Roboty wykonyéva
temp. otoczenia od ¥6 do +25C.

Po przygotowaniu podia wykond dylatacje. Wykoné&je z tam dylatacyjnych lub cienkich paskéw
styropianu wzdta wszystkichscian, stupéw, wystagych przewodow i rur. Wystgge elementy stalowe
(ktore kedg styka sie bezpdrednio z wylewk) nalezy zabezpieczyantykorozyjnie.

Zawartg¢ opakowania wsygado odmierzonej iléci wody w proporcji okrélonej przez producenta
na opakowaniu. Sktadniki intensywnie miesz® momentu uzyskania wolnej od grudek, jednorodmesy.
Po odczekaniu okoto 5 minut zaprayeszcze raz doktadnie wymiegzaNa przygotowane podie wylat
plynng zaprawe i rozgarraé¢ po powierzchni podia pag stalowg lub tat oraz odpowietrzg za pomog walca
Z kolcami lub szczotki. Zaprawpo wylaniu nalgy chront przed zbytnim wysychaniem. W przypadku
warunkéw sprzyjajcych wysychaniu (nastonecznienie, silna wentylagalgzy wylewke nakry¢ folig lub
pielegnowa jak beton. Przydatr$é do ruchu pieszego podktadu po 6 godzinach w terb@C.

Prace wykladzinowe rozposzpo ok. 3+4 tygodniach, w zaeosci od warunkdéw dojrzewania.

5.2. Posadzki z materiatow mineralnych

Przygotowanie podiaa.

Podtare pod ptytki powinno b réwne, néne, zwarte i wolne od substancji zmniejgeggh przyczepn tj.
tluszcze, bitumy i pyly. Podklady cementowe powinmy¢ wysezonowane tj. wiek povrgj 28 dni i
wilgotnosci <4%.

Przygotowanie zaprawy

Prace prowadziw warunkach suchych, przy temp. powietrza i pgatod + 5C do +25C.

Zawartdé¢é opakowania wsygado odmierzonej iléci chtodnej wody i mieszaza pomog wiertarki z
mieszadtem, ado uzyskania jednorodnej masy bez grudek. Od¢z&kain. | jeszcze raz wymieszaleeli
trzeba — dodaniewielky ilos¢ wody i ponownie wymiesza

Zapraw rozprowadzé po podiau paa zgchah. Wielkos¢ zgbow przy ptytkach o wymiarach 30x30 cm
powinna wynosi ok. 10 mm. W pomieszczeniach wesmnych zaprawa powinna pokrywanin. 65 %
powierzchni spodu piytki. Tam gdzie plytkédy naraone na trwate zawilgocenie i na mroz rglstosowa
metod kombinowan tzn. dodatkowo naky¢ cienky warstwe zaprawy na powierzchnie montave piytek.
Wtedy zaprawa klejowa powinna wypetfigarzestrzé pomedzy ptytka a podigem w 100%. Ptytek nie
moczy¢ w wodzie!

Wykonywanie oktadziny

Uklada® je na zaprawie i dociska poki jeszcze zaprawa lepig¢sido mk (przed uptywem czasu
naskérkowania). Zachowazeroké¢ spoin ustalonych przed wykonywaniem wyktadzinyrzeplstawicielem
Zamawiajcego (ok. 3+5 mm). Statszerokéé spoiny uzyskiwa za pomog plastikowych krzyykow.
Spoinowd nie wczaéniej niz po 48 godzin. Brzegi ptytek ocai¢ z zabrudze. Oczyszczone brzegi ptytek
zwilzy¢ wilgotng gabka. Zaprawe o konsystencji plastycznej wciskav szczeliny miedzy ptytkami przy
pomocy gumowej packi. Nadmiar masy zbéenakosnie do spoiny. Po wgbnym przeschitiu phytki
oczysci¢ czesto ptukan i odsiczory, porowad gabka. Wyschnety nalot usua¢ z ptytek such szmatlg.
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Przy wykonywaniu posadzek na powierzchniach z@argch na dziatanie mrozu stosawzapravg
klejows elastyczyg Ceresit CM17.
Cokoliki wys. 10 cm zabezpiecgyjistwami aluminiowymi wykaczeniowymi.
Szerokasé¢ spoin do uzgodnienia z Inwestorem.

5.3. Posadzki z wyktadzin syntetycznych

Wszelkie oznaczenia na powierzchni wyktadziny molgy¢ dokonywane jedynie otdwkami
grafitowymi.

W celu unikngcia r&nicy w odcieniach, do jednego pomieszczenia ayaldobra& wykladzire
pochodzaca z tej samej serii produkcyjnej. Zaleca sbwniez uktadanie wyktadziny kolejnoasiednimi
numerami rolek. Rozmieszczenie uktadu koloréw w reikiacie wykoné& scisle wg dokumentacii
projektowe;.

Na 24 godziny przed instalacwyktadzina powinna by luzno roziona w pomieszczeniu o temp. min.
17°C. Dopiero wtedy mma przyca¢ arkusze wyktadziny. W miarmazliwosci roztazy¢ je na ptaskim
podiazu, by materiat pozbyt sinapezen i przyjat temperatug pomieszczenia. Jest to szczegOlnie istotne w
przypadku dtaszych arkuszy.

Nalezy unika marszczenia i zaginania materiatu, gdyoze to doprowad#ido nieodwracalnych zmian.

Uzywa¢ tylko klejow przeznaczonych do wykiadzin winylovyc stosowa sie do wskaza

producenta klejow.

Montaz wyktadziny rozpocz¢ od krawedzi sciany potaonej najdalej od wégia.

Klej rozprowadza na podigu za pomog drobnoabkowanej pacy. W miejscach trudnodgstych uywac
pedzelka z mikkiego wiosia. Po oggnicciu przez klej konsystencji agliwej przycisré¢ wykladzire do
podiaza i wygtadzé. Arkusze wykladziny naly taczy¢ termicznie przy pomocy systemowego sznura
spawalniczego.

Do frezowania wszystkich gz stosuje sifrezarke reczmg z ostrzem ze stopu twardego. Spawanie
termiczne wykonywa przy pomocy zgrzewarki termicznej wypaeaej w kaicoOwke do zgrzewania
sznurowego.

Wszystkie zgrzewy mugastygr¢ przed odgiciem nadmiaru zgrzewu.

Odcinanie rozpocg w miejscu, gdzie rozpoeto zgrzewanie. Zalecaesidwuetapow obroble zgrzewu:
wstepng | wygtadzagca.
W naktadach przewidziano wywiniecie wyktadzinygtgany na wys. 10cm.

Posadzki nie zytkowat przez 48 godzin od zainstalowania wyktadziny.

5.4. Posadzki z paneli drewnianych.

Materiat drewniany przywig max dwa dni przed montem. Sciany powinny by juz zagruntowane.
Panele nalg uklada prostopadle dosciany okiennej z zastosowaniem szczelin
dylatacyjnych ok. 10 mm wzdhkcian. Pierwszy rad paneli powinien by utozony prostoliniowo i
ustabilizowany za pomacklinow dystansowych co ok. 0,6 m. Klej do panedileay stosowa
wytacznie w przypadku zalecenia producenta.
Nastpnie umocowa listwy obwodowe wczaiej zaimpregnowane i polakierowane.
Listwy taczy st na dtugdci oraz w nargach wypuktych przeZciecie kaacéw pod katem 45 a w
narazach wkkstych przezciccie pod katem 135
Listwy podiogowe przybija sido deszczutlek w odgiach nie wgkszych nk 0,6 m za pomac gwazdzi,
ktorych gtowki nie powinny wystawgponad powierzchnilistwy lub przykleja specjalnym klejem
UWAGA: niezalenie od niniejszej ST stosowaie do zaleca producenta

6. Kontrola jako sci robét
6.1.  Odbior materiatow
- odbiér materiatéw powinien ldydokonywany bezpwednio po dostarczeniu ich na budow
- odbior materiatdw powinien obejmowasprawdzenie ich wiaiwosci technicznych zgodnie z
wymaganiami odpowiednich norm przedmiotowych kwadectw dopuszczenia do stosowania w
budownictwie,
- sprawdzenie materiatdw nale przy odbiorze robo6t zakezonych przeprowadziposrednio na
podstawie zapisow w dzienniku budowy i sw@dczé (atestow) z kontroli producenta,
stwierdzagcych zgodnét uzytych materialtdw z dokumentadechniczig oraz widciwymi normami.
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- materialy ktérych jak@ nie jest potwierdzona odpowiednimiadadczeniem, a budee watpliwosci,
powinny by przed uyciem do robo6t poddane badaniom j&tip na zlecenie lyniera, przez
upowanione laboratoria na koszt Wykonawcy.

6.2.  Odbiory miedzyfazowe
Odbidr powinien b§ przeprowadzony w nagiujagcych fazach robot:

- po wykonaniu warstwy ochronnej na materiale izgjiaym,

- podczas ukfadania podkiadu,

- po catkowitym stwardnieniu podkiadu i wykonaniadiania wytrzymakzi nasciskanie na prébkach
kontrolnych.

Odbior powinien obejmowa

- sprawdzenie materiatow,

- sprawdzenie w czasie wykonywania podktadu jegobgici w dowolnych 3 miejscach w
pomieszczeniu: badania najegprzeprowadzametod, przektuwania z dokfadioia do 1 mm,

- sprawdzenie wytrzymadoi podkladu na sciskanie i zginanie przez ocgnlaboratoryjnie
przeprowadzonych bafiaprobek kontrolnych pozostawionych w czasie wykoawgist podkiadu.
Badania powinny bywykonywane nie rzadziej nil raz na 1000 frpodktadu,

- sprawdzenie rowrigi podkiadu przez przyktadanie w dowolnych miejscac kierunkach
dwumetrowej faty kontrolnej odchylenia stanged przéwity miedzy fat i podkladem naley
mierzy¢ z dokfadnéciag do 1 mm,

- sprawdzenie odchyeod ptaszczyzny poziomej lub oktenej wyznaczonym spadkiem za porpoc
taty kontrolnej i poziomnicy; odchylenia nalemierzy¢ z doktadnéciag do 1 mm,

- sprawdzenie prawidtovgoi wykonania szczelin dylatacyjnych, izolacyjnygbrzeciwskurczowych.

6.3.  Sprawdzenie warunkéw przystpienia do robot posadzkowych
- przed przysipieniem do wykonywania posadzki nalesprawdze:
0 temperatuf pomieszcze,
o wilgotnos¢ wzglgdng powietrza (przy wykonywaniu posadzek z drewna),
0 wilgotnos¢ podktadu,

- badanie temperatury powietrza przeprowada pomog termometru na wysokoi ok. 10 cm nad
podktadem, w miejscu najbardziej oddalonynvaoitita ciepta,

- badanie wilgotn&ci powietrza przeprowadziza pomog higrometru umieszczonego w odlegpl0
cm od powierzchni podkiadu,

- badanie wilgotnéci podktadu nalgy wykona& za pomog aparatu elektrycznego lub papierkow
wskaznikowych Hydrotest. Liczba miejsc pomiaru wilgofobpowinna wynosi: przy powierzchni
podktadéw do 450 fnco najmniej 3 badania, dla #dych nasgpnych 150 rh dodatkowo jedno
badanie,

- wyniki bada temperatury, wilgotrii wzglednej powietrza oraz wilgotioi podktadu powinny by
wpisane do dziennika budowy.

6.4.  Odbior koncowy robét podtogowych

- sprawdzenie z dokumentacprojektowo — kosztorysayv powinny by przeprowadzone przez

poréwnanie wykonanej podtogi z projektem technicanyST oraz stwierdzenie wzajemnej zgogbiona

podstawie ogidzin oraz pomiaru posadzki, a w odniesieniu do koksji podiogi — na podstawie

protoko6téw odbioréw midzyfazowych i zapisow w dzienniku budowy,

- sprawdzenie jak&gi uzytych materiatéw,

- sprawdzenie dotrzymania warunkéw ogoélnych wykamambot (cieplnych, wilgotri@iowych) naley
przeprowadzi na podstawie zapisow w dzienniku budowy,

- sprawdzenie prawidtowoi wykonania podktadu i warstw izolacyjnych nalgrzeprowadzi na podstawie
protokotow odbiorow nidzyfazowych lub zapiséw w dzienniku budowy,

- sprawdzenie prawidtowoi wykonanie posadzki powinno bydokonane po uzyskaniu przez posadzk
petnych wigciwosci techniczno — sytkowych.

- odbidr posadzki powinien obejmowa

o] sprawdzenie wyghu zewrtrznego; badanie nate przeprowadzi przez oce@wzrokows,

0 sprawdzenie prawidtovgoi uksztattowania powierzchni posadzki — jak spragvde podktadu,

0 sprawdzenie pgézenia posadzki z podktadem; badanie przeprowaezalenie od rodzaju posadzki —
przez ogtdziny, naciskanie lub opukiwanie,

0 sprawdzenie gruldoi posadzki natey przeprowadd w trakcie wykonywania posadzki,
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0 sprawdzenie prawidtowoi osadzenia w posadzce kratekekowych, wkiadek dylatacyjnych itp.; badania
nalezy wykona przez ogidziny,

- sprawdzenie prawidtowoi wykonania stykow materiatdw posadzkowych; badgmostoliniowdci nalezy
wykona& za pomog nacignictego prostego drutu i pomiaru odchyte doktadnécia do 1 mm, a szeroké
spoin za pomagszczelinomierza lub suwmiarki,

- sprawdzenie wykiiczenia posadzki i prawidtowoi zamocowania listew podiogowych lub cokotow;
badania naley wykon& przez ogidziny.

Wymagania szczegotowe:
Posadzki ceramiczne:
- sprawdzenie stykow oraz szeré&ospoin i prawidtowego ich wypetnienia nayeprzeprowadzaza
pomoa ogledzin zewrtrznych, a w przypadkach bugzch watpliwosci przez pomiar z
doktadndcia do 0,5 mm. Tolerancja szeragkospoin wynosi +0,5 mm od szercko zatazonej.
- sprawdzenie prawidtowoi utozenia plytek i przebiegu stykéw spoin ngleprzeprowadzé przez
nacigniecie cienkiego sznura lub drutu wzdidowolnie wybranych poziomych stykéw lub spoin na
cal ich dluga¢ i pomiar odchylé z doktadnécia do 1 mm. Réwnoczeie naley sprawdz
poziomnig zachowanie kierunku poziomego.
Kierunek pionowy naley sprawdza pionem murarskim lub przez przykEnie do
wypoziomowanego sznura (drutugtewnika murarskiego i przez pomiar odchyledoktadnécia do
1 mm.
Plytki powinny by utozone tak , aby ich kragdzie tworzyly uklad wzajemnie prostopadtych
linii prostych, przy czym dopuszczalne odchyleni@ kierunku poziomego lub pionowego nie
powinno by wieksze nt 2 mm na 1 m. dopuszczalne odchylenie powierzchdadainy od
ptaszczyzny nie powinno Byicksze nk 1 mm/m.
- sprawdzenie przylegania do potonaley przeprowadz za pomog lekkiego opukiwania oktadziny
w kilku dowolnie wybranych miejscach. Charakterggtyy gtuchy dwick swiadczy o nieprzyleganiu
oktadziny.
Posadzka z wyktadzin sztucznych

Powierzchnia posadzek powinnacbgowna bez wad i zgrubiewidocznych golym okiem. Styki
wyktadziny chgte, prostoliniowe, bez widocznych przerw. Kologkst oraz uktad koloréw posadzki
powinien by zgodny z dokumentagcprojektows.

Listwy lub cokoty powinny doktadnie przylegaoscian i posadzki na catej diugm.

Posadzka z deszczutek drewnianych

Posadzka deszczutkowa powinna¢bwutozona szczelnie. Dopuszczalna szekgkspoin medzy
deszczutkami nie powinna przekra€z8,4 mm, a dopuszczalne odchylenie powierzchni gmsaod
ptaszczyzny poziomej nie powinno dywicksze nz 2 mm/m i 3 mm na calej diuga lub szerokéci
pomieszczenia.

Miedzy posadzk z deszczutek &cianami, stupami, itp. nalg pozostawd szczelig dylatacyjm
szerokaéci co najmniej 10 mm. Szczeliny dylatacyjne miegmsadzl a scianami powinny b§ wolne od
zanieczyszczeoraz zastonite listwami podtogowymi przciennymi lub cokotami.

Listwy lub cokoty powinny doktadnie przylegaoscian i posadzki na catej diugm.

7. Obmiar robot

Obmiar robo6t zwjzanych z wykonywaniem podiég i posadzek élkmey jest na podstawie
zastosowanych w kosztorysie inwestorskim Katalogdvaktadow Rzeczowych stosowanych w
budownictwie.

Szczegobtowe zakenia kalkulacyjne oraz warunki techniczne i organoygne wykonania robotszgodne
Z opisem wiéciwych rozdziatow KNR.

8. Platnos¢
Platng¢ wedlug umowy ryczattowej zawartej ¢gdizy Wykonaweg a Inwestorem.

9. Przepisy zwhzane, opracowania pomocnicze

PN-EN 87:1994Ptytki i ptyty ceramicznescienne i podiogowe. Definicje, klasyfikacja, vdavasci i
znakowanie.

PN-EN 12004:200Kleje do ptytek. Definicje i wymagania techniczne.
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Praca zbiorowa: Warunki techniczne wykonania i odbi rob6t budowlano-montawych. Tom I
Budownictwo ogolne. Arkady. Warszawa 1989.

SPECYFIKACJA B.7

TYNKI | OKLADZINY

1. Czes¢ ogolna
1.1. Nazwa zamoOwienia

Przebudowa cZci parteru istnigjcego budynku dydaktycznego szkoty podstawowej w
Swidrach wraz ze zmiarprzeznaczenia na przedszkole 2-oddziatowe.

1.2. Przedmiot Specyfikacji technicznej (ST)

Przedmiotem niniejszej Specyfikaciiwwymagania dotyege wykonania tynkow i oktadzin wewtnznych
w zwigzku z pzebudowg czgsci parteru istnigjcego budynku dydaktycznego szkoty podstawowej w
Swidrach wraz ze zmiarprzeznaczenia na przedszkole 2-oddziatowe.

1.3. Zakres stosowania ST
Specyfikacja jest stosowana jako dokument przeteygdkontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét
wymienionych w punkcie 1.1.

1.4. Zakres robot objetych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotyggowadzenia robot zezanych z wykonaniem
tynkow i oktadzin wewaetrznych i zewgtrznych.

Zakres ST obejmuje wykonanie:

- tynkOw wewrgtrznych i zewgtrznych cementowo — wapiennych kat. 11
- gtadzi gipsowych

- obudow z piyt g-k.

- okfadzinscian z ptytek ceramicznych na kleju

1.5. Zakres prac towarzyszcych
Nie dotyczy niniejszej specyfikacji.

1.6. Informacje o terenie budowy
Wszelkie niezbdne informacje o terenie budowy zawarto w ST B.GagMWhki Ogolne”

1.7. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SR ggodne z wisciwymi obowizujacymi Polskimi Normami w tym
PN-ISO 6707-1:1998udownictwo. Terminologie. Terminy ogoélne.

1.8. Nazwy i kody robét wg Wspdlnego Stownika Zamowie (CPV)
Kod grupy robot: 45400000 Roboty wytkazeniowe w zakresie obiektéw budowlanych

Kod klasy robot: 45410000 Tynkowanie
Kod klasy robot: 45430000 Pokrywanie podiégian

Kod kategorii rob6t: 45431000 Kladzenie plytek
Kod kategorii rob6t: 45432000 Ktadzenie i wykladapodidgscian i tapetowaniécian.

1.9. Ogolne wymagania dotycgce robot
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za j&kdch wykonania oraz za zgoditoz Dokumentagj
Projektova, ST i obowazujacymi normami.

2. Materialy
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Zaprawy wg PN-90/B-14501 Zaprawy budowlane zwyBeczegotowe parametry zapraw podano w ST
B.4 ,Roboty murarskie”.

Ksztattowniki aluminiowe ze stopu aluminium o ozeagiu AIMgSIO,5 F 22, co odpowiada oznaczeniu
PA 8 td lub stopu AIMgSil — PA4 i PA20 .

Ptyty gipsowo-kartonowe wg PN-B-79405:1997, PN-BHIS:1997/Ap1:1999 PN-EN 12859:2002
powinny by dopuszczone do powszechnego stosowania w budavimicia podstawie wydanej aprobaty
technicznej Instytutu Techniki Budowlanej. Przevigsio zastosowanie ptyt g-k zwyklych wodoodpornych
gr. 12,5 mm.

Ptyty gipsowo-kartonowe grubo 12,5 mm powinny charakteryzowaie nastpujacymi parametrami:
- wytrzymata¢ na zginanie prostopadle do kierunku widkien kaut@r2 MPa,
- wytrzymata¢ za zginanie rownolegte do kierunku widkien kart@ MPa.
- wspotczynnik spgzystadsci przy zginaniu 4000 MPa,
- wspotczynnik spgzystasci przy rozcaganiu wzdhd widkien 2500 MPa.

Do taczenia profili z ptytami gipsowo-kartonowymi naje stosowa wkrety samogwintujce
produkowane z utwardzonych dyfuzyjnie stakglowych zabezpieczonych przed kokpzjrzez obrobk
powierzchniowy, np. fosforyzagj.

Do wypetniania spoin miedzy ptytami zastoséwasmy spoinowe z wiokna szklanego zatopione w gipsie
budowlanym szpachlowym wg PN-B-30041:1997 i PN-B&01997.

Ptytki ceramiczne mugzspetnig wymagania PN-EN 87:1994. Ponadto zgodnie ze znpoovehry
ustawas Prawo budowlane mugzby¢ oznaczone znakiem budowlanym i thigeden z nasgpujacych
dokumentéw dopuszczgjych do stosowania w budownictwie: certyfikat naaknbezpieczgstwa B,
certyfikat lub deklaragjzgodndci z PN-EN albo aprobatechniczi ITB. Znak budowlany i bezpiecastwa
mog (powinny) by zasapione znakiem jakizi CE.

Przewiduje si wykonanie oktadzirgcian ptytkami kamionkowymi o wymiarach 20x25 cmi.gao
parametrach:
- nasgkliwosé piytek 3+6 %,
- $cieralna¢ 111+V klasa.

Zaprawa klejowa do ptytek wg PN-EN 12004:2002 dsatvania wewstrz pomieszcze
Zaprawa spoingga do ptytek.

Zaprawy powinny posiadaprobaty ITB i atesty higieniczne.

Gips szpachlowy spelnigggy wymagania PN-B-30042:1997.
Gips szpachlowy spelnigggy wymagania PN-B-30042:1997.
Kratki wentylacyjne 14x14 cm z PCV barwionego w iaakol. biatego, bezaluzji.

3. Sprzet
Sprzt niezlgdny przy wykonywaniu tynkéw nmima przyjmowad analogicznie jak w ST B.5 ,Roboty
murarskie” oraz ST B.4 ,Roboty betoniarskie”.

Do wykonania sufitu podwieszonego niedhe g narzdzia kczne tj. né@ do ckcia ptyt, szpachelka do
spoinowania zjczy piyt, itp.
Do transportu ptyt przewiduje esiwyciag jednomasztowy z nagem elektrycznym 0,5 t oraz samochoéd
dostawczy do 0,9 t.

Przy licowaniuscian oraz schodow ptytkami ceramicznymi rglezywaé narzdzi recznych tj. paca ze
stali szlachetnejgbkowana, gilotyna do e¢tia ptytek, pace z naklejarmigkka gunmy do spoinowania oraz
pace z naklejanymi rgkkimi gabkami porowatymi do zbierania nadmiaru materidtrimowania spoin.

Ponadto do pionowego transportu materiatow wgevolnostojcy elektryczny 0,5 t.

4. Transport
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Transport i sktadowanie materiatdw sktadowych zaptynkarskich mena przyjmowa analogicznie jak
w ST B.4 ,Roboty betoniarskie”.

Ptyty gipsowo-kartonowe powinny byrzenoszone i sktadowane pionowej i uktadane wystBodczas
transportu i sktadowania nartki i krawedzie ptyt nie mog ulec uszkodzeniu. Plyty gipsowo-kartonowe
powinny by skladowane w pomieszczeniach suchych i niezoagech na wpltyw wilgoci. Plyty ukladagiv
stosy sktadajce s z ptyt jednakowego rodzaju, grudmo i wielkosci. J&li ptyty musz by¢ sktadowane na
wolnym powietrzu, mee to trwa tylko przez krétki okres. Stosy powinny dwtedy starannie chronione
przed deszczem.

Podczas transportu i sktadowania ptyt pplerzestrzeganastpujacych zasad:

- plyty powinny by dostarczane na budewv paletach lub pakietach w pozycji ,na ptask”, ¢tpi
listwami réwnolegltymi do krétszych kradzi o rozstawie do 600 mm i uktadane stronami ligmiv
do siebie,

- na budowie ptyty nalgy przechowywé w pozycji poziomej w stosach, na listwach rozstawch co
600 mm; stosy powinny léychronione przed zawilgoceniem,

- ksztalttowniki stalowe dostarczane na budgewinny by spite w pakiety, przy czym wysoke i
szerokac¢ pakietu nie powinna przekra@za m.

Suche mieszanki

Zaprawe nalezy chront przed wilgoca, przewozt i przechowywa na paletach, w szczelnie
zamkngtych workach. Okres przydatfm do wycia zaprawy wynosi 6 miggsly od daty produkcji
umieszczonej na opakowaniu (w zalesci od danych producenta).

Suche mieszanki do klejenia i spoinowania okladzémamicznych powinny Iy przewaone i
skltadowane w opakowaniach firmowych. Sktadowaniepaketach do 12 miegly od daty produkcji w
warunkach suchych.

Ptytki ceramiczne powinny ldysktadowane i przewone w opakowaniach producenta, w warunkach nie
powodupcych uszkodzenia materiatow.

5.  Wykonanie robot

Przed przysipieniem do wykonania robét tynkowych powinny¢lmakaczone wszystkie roboty stanu
surowego, roboty instalacyjne podtynkowe, zamurawpreebicia i bruzdy. Zalecagsprzystpowanie do
wykonywania tynkéw po okresie osiadania i skurcaudw.

W trakcie wykonywania robot tynkarskich najeobsadzi wszelkie kratki wentylacyjne i drzwiczki
rewizyjne.

5.1. Tynki wewnetrzne i zewretrzne kat. Ill
Tynk cementowo — wapienny kat. Il przewiduje do:
- wykonczenia powierzchni nowydtian i stropéw wewgtrznych,
- uzupehieniu tynkdw zevetrznych

Przygotowanie podtaa z elementéw ceramicznych i betonowych.

Mur ceglany powinien hywykonany na niepetne spoiny, tzn. nienapetnion@ass na gtbokasé
10 +15 mm od lica muru. Pelne spoiny przed tynkdemnwyskrobéa na t gicbokas¢. W razie potrzeby
podtaze oczyci¢ z kurzu, sadzy, rdzy i substancji ttustych. Prigadkowaniem mur zmywod.

Wykonywanie tynku.
Tynk nalery wykona zgodnie z nagpujaca kolejnacia:

* Wyznaczenie powierzchni tynku. Do tego celu malezy¢ pionu, sznura i gwalzi, ktére naley
wbi¢ co 1,5 m wzdha dtugcici i wysokdasci sciany. Dookota wbitych gwalzi wykona placki z
zaprawy i wygtada je rowno z gltdwl gwozdzia. Nasgpnie miedzy plackami narzucaipasy z
zaprawy iscigga je rowno z powierzchmiplackdw. Mana wyé¢ do tego celu réwnie listew
drewnianych lub stalowych.

» Obrzutke wykona z zaprawy bardzo rzadkiej, gruioo nie przekraczapej 3+4 mm n&cianach i 4
mm na suficie. Konsystencja zaprawy cementoweploisementowej obrzutki powinna odpowiéda
10+12 cm zanurzenia sika.
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* Narzut wykona po lekkim stwardnieniu obrzutki i skropieniu jejpds. Grubg¢ narzutu powinna
wynost 8+15 mm, a gsta¢ zaprawy nie powinna przekra€z® cm zanurzenia stka. Po
naniesieniu narzutu wyréwaayo za pomag taty. Narzut w nareach wyréwné za pomog pac w
ksztatcie lgtownika, narzut zana webach, na stupach itp. — specjalnymi wzornikami.

» Gtadz wykona& z rzadkiej zaprawy z drobnym piaskiem odsianymeprgito o przé@vicie oczek
0,25+0,5 mm. Zaprawa powinna dpardziej ,ttusta” nt do narzutu; grubg gtadzi 1+3 mm. Po
stezeniu gladzi zatrzeja packy drewnianm lub stalovg. W czasie zacierania nale zwilzy¢ tynk,
skrapiajc go wod za pomog pedzla.

Tynki zwykly kategorii Il —powinny skladasi¢ z obrzutki i narzutu i gtadzi jednolicie zatarteg gtadko.
Gruba¢ tynku powinna wynogil5+18 mm.

W trakcie wykonywania tynkow natg obsada kratki wentylacyjne z PCV 14x14 cm.

Belki stalowe stropuzelbetowego nad klatkami schodowymi rgleoblozy¢ siatky stalows Rabitza i
otynkow&.

Na scianach fundamentowych przewidziano wykonar@mentowych tynkow rapowanych kat. 0.

5.2. Obudowy kanatow z ptyt gipsowo - kartonowych

Montaz konstrukcji nénej naley rozpocza¢ od wytrasowania pof@nia elementow aluminiowych na
scianach, podtodze i suficie. Naphie naley za pdrednictwem kotkow rozporowych z tworzywa sztucznego
w wyznaczonych miejscach przytwierdzdo konstrukcji budynku ksztattowniki obwodowe tygdu.
Ksztaltowniki obwodowe przed kotwieniem powinnycbyczeniej uktadane na §aach uszczelniagych.
Obwodowe profile bocznesgienne) powinny by przytwierdzone ddcian w co najmniej 3 miejscach na
wysokaici sciany. Nasgpnie w przymocowane ksztattowniki obwodowe wsuwassiipki, tj. ksztattowniki
typu C i ustawia je w pionie w olglenym rozstawie. Styki porailzy profilami ascianami, sufitem i podiag
nalezy uszczelnt tasmami ze spienionego polietylenu gr. 3mm.
Przed przykgceniem plyt do konstrukcji z profili natg umiesci¢c pomidzy profilami plyty z weiny
mineralnej gr. 60 mm iggtasci min. 40 kg/mi. Utozenie plyt powinno by szczelne.
Nastpnie naley ustaweé ptyty przylgowo do konstrukcji rsmej z zastosowaniem odpti od podiaa
szerokdci ok. 1 cm, a nagpnie zamocowa je za pérednictwem 4cznikbw o rozstawie max. 250 mm.
Wkrety powinny by tgczone na stykach mijankowo. Ngmtie naley wypelnic spoiny plyt masg gipsow
Uniflot i zatopt w niej siatk w wtokna szklanego a nagphie wygtadzé. Zaszpachlow@nalezy réwniez
otwory po wketach. Naraniki zewretrzne naley zabezpieczy poprzez zatopienie w masie gipsowej
katownikéw aluminiowych. Po wyschgtiu i stwardnieniu gipsu natg miejsca szpachlowane przeszlifawa
drobnoziarnistym papiereseiernym.

5.3. Gladzie gipsowe

Przygotowanie podiada

Gtadz gipsowa mee by stosowana na podta nie naraone na bezpwedni wptyw wilgoci. Wilgotng¢
podiaza powinna by nie wiksza nk 6%. Podiée powinno by oczyszczone z kurzu, brudu, olejow,
tluszczow, wosku, resztek powtok malarskizle zwiazane czsci powierzchni nalgy wczenie odku, za
czesci luzne lub osypliwe usug przy pomocy szczotki stalowej. z##i istnieje konieczn& redukciji
chtonngci poditaza, naley zastosowé&emulsg gruntupca. Wszystkie elementy stalowe mog styké sic z
zapravg nalery zabezpieczyantykorozyjnie.

Przygotowanie zaprawy

Gladz gipsows przygotowuje s przez wsypanie materialu do wody i intensywne maage eczne lub
mechaniczne, zado uzyskania jednorodnej konsystenciji bez grudad. przygotowania zaprawy nale
uzywac czystych nie korodggych nargzdzi. Pozostawione w naczyniu resztki zmanej zaprawy skracaj
Czas wizania przygotowanej ngginej partii masy.

W przypadku wypetniania ubytkéw konsystencja zagrgwwinna by bardziej gsta ni w przypadku
wykonywania gtadzi. Zaprawa nadaje gio wycia po powtdérnym jej wymieszaniu (po odczekanimib) i

zachowuje swoje wigiwosci przez okoto 1,5 godziny.

Wykonywanie gtadzi

Gtadz gipsows naktada si na powierzchri rownomiernie metaloypag, dociskagc mas silnie do podiaa.
Zaleca st, aby najpierw wypeti duze ubytki. Gtad nasciany naktada sipasami w kierunku od podtogi do
sufitu, wykonujc ruch pag od dotu ku gorze. W przypadku sufitdw, gtadalery naktadg pasami w
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kierunku od okna w gb pomieszczenia, gina¢ pag w kierunku "do siebie". Powstate niedoktadrio
nalezy ponownie cienko zaszpachloéva przeszlifowa. Czas otwartej pracy gtadzi zayeod chionnéci
podtaza, temperatury otoczenia i konsystencji zaprawydcPas wysychania gtadzi naje unika
bezpdredniego nastonecznienia i przggdw oraz zapewtiwtasciwa wentylacg. Po wyschriciu pierwszej
warstwy naley przeszlifowa nieréwndci, odpylic powierzchng i zachgma¢ drugy warstwe na takich
samych zasadach. Po wysdjuii powierzchng doktadnie wyszlifowé.

Przed malowaniem powierzcirodpylic.

5.4. Okladziny scienne z ptytek ceramicznych
Przygotowanie podiaga.

Podiae pod ptytki powinno by rowne, néne, zwarte i wolne od substancji zmniejgeggh
przyczepnéd tj. ttuszcze, bitumy i pyly. Tynki cementowo-wapiee powinny by wysezonowane tj. wiek
powyzej 28 dni i wilgotnéci <4%.

Przygotowanie zaprawy
Prace prowadziw warunkach suchych, przy temp. powietrza i pgatod + 5C do +25C.

Zawarta¢ opakowania wsygado odmierzonej iléci chtodnej wody i mieszaza pomog wiertarki z
mieszadiem, ado uzyskania jednorodnej masy bez grudek. Odcéz&kain. i jeszcze raz wymieszaleeli
trzeba — dodaniewielkg ilos¢ wody i ponownie wymiesza

Zapraw rozprowadzé po podtau pag z¢bat. Wielkos¢ zebow przy ptytkach o wymiarach 20x25
cm powinna wynosiok. 8 mm. Zaprawa powinna pokrygvenin. 65 % powierzchni spodu ptytki. Tam gdzie
piytki beda naraone na trwate zawilgocenie i na mréz riglstosowd metod kombinowan tzn. dodatkowo
natazy¢ cienlg warstwe zaprawy na powierzchnie montave pitytek. Plytek nie moczyw wodzie!

Wykonywanie oktadziny

Uklada je na zaprawie i dociska poki jeszcze zaprawa lepiestdo mk (przed uptywem czasu
naskorkowania). Zachowazeroké¢ spoin ustalonych przed wykonywaniem wyktadzinyzeplstawicielem
Zamawiagcego (ok. 3+5 mm). Statszeroké¢ spoiny uzyskiwé& za pomog plastikowych krzyykow.
Spoinowd nie wczgniej niz po 48 godzin. Brzegi ptytek ocsmi¢ z zabrudze. Oczyszczone brzegi plytek
zwilzy¢ wilgotng gabka. Zapraw o konsystencji plastycznej wciskav szczeliny miedzy ptytkami przy
pomocy gumowej packi. Nadmiar masy zbéenakasnie do spoiny. Po wgbnym przeschgtiu ptytki
oczysci¢ czesto ptukam i odsiczory, porowad gabka. Wyschnéty nalot usuné z piytek such szmatlg. W
trakcie uktadania ptytek na nasch wypukltych mocowalistwy naranikowe z PCV.

5.5. Montaz listew drewnianych

Projektuje s} listwy ostonowe o przekroju 20 x 180 mm orazwigtnarzne 20x150 mm i diugai
150cm z drewna jesionowego. Po wykonaniu robét dynjch, posadzkowych i malarskich nate
przymocowa listwy do scian na wys. 75 cm nad posadzk miejscachscisle okre&lonych w dokumentacji
projektowej lub wg uzgodniez Inwestorem. Wczaiej polakierowane listwy mocowana kotki rozporowe
10x80 wketami mos¢znymi do drewna z tbhem stkowym. Otwory na kotki wywier@ przed wykonaniem
rob6t malarskich.

6. Kontrola jako $ci robot
6.1. Tynki zwykle na spoiwie cementowym

Kontrola jakaéci wykonania robot powinna polegaa sprawdzeniu jakoi materiatdbw analogicznie
jak w ST B.4 ,Roboty betoniarskie”, sprawdzeniu ygatowania powierzchni pod tynk oraz sprawdzeniu
wygladu powierzchni tynku.

Na powierzchni tynku dopuszczalrgwtoskowate rysy skurczowe.
Minimalna przyczepr& tynku do podtaa powinna wynosi0,05 MPa.
Przy tynkach kategorii 1l i lll niedopuszczalng peknigcia na powierzchni oraz wypryski i gqznienia.
Minimalna przyczepng do podtaa powinna wynosi0,025 MPa.
Odchyiki grubdci tynku powinny wahéasi¢ w granicach od -4 do + 2 mm.

Dopuszczalne usterki przy tynkach zwyklych wg PMXBZ00100 zestawiono w parsizej tablicy.

Dop. odchylenia
Kategoria Dop. odchylenia_powierzch_n Dop. odchylenia powierzchni I_I)op. od‘chyle_nia przecinajcych se
tynku od piaszc;yzny |_odchy|e_:n|a od kierunku pionowego pOW|erzch_n| od kierunku ptaszczyzn od dta
krawedzi od linii prostej poziomego podanego w
dokumentacji
n 3 mm i w liczbie nie wikszej 1 mmna l miog6tem nie 3 mmna 1l miogétem nie 3mmnalm
niz 3 szt. na catej diugoi wigcej niz 4 mm w wiecej niz 6 mm dla catej
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taty kontrolnej pomieszczeniach wysékb powierzchni ograniczonej
do 3,5 m oraz nie weej niz 6 pionowymi przegrodami

mm w pomieszczeniach
powyzej 3,5 m wysokéci

Niedopuszczalneamastpujace wady tynku:
- wykwity w postaci nalotu wykrystalizowanych nawierzchni tynkéw roztwordw soli przenikgjych
z podiaza, pléni, itp.,
- trwaleslady zaciekdw na powierzchni,
- odstawanie, odparzeniaggherze wskutek niedostatecznej przyczépntynku do podiea.

6.2. Obudowy kanatéw z ptyt g-k.

Kontrola jak@ci materiatbw powinna nagii¢ po dostarczeniu materiatdbw na budoviKontroli
podlega zgodn@ materialdw z dokumentagciechniczi orazswiadectwa jakéci i atesty dopuszczgie do
stosowania w budownictwie. Tolerancje wymiarowet pgypsowo-kartonowych gr. 12,5 mm powinny
Wwynosk:

- szerokéc¢ -5 mm

- grubag¢ £5m

- masa< 15kg.

W razie wgtpliwosci, co do jakéci materiatow Inspektor nadzoru ma prawo do przepdrenia bada
polegajcych na:

ugieciu przy obcazeniu sih 100 N i obcjzeniu sih niszcaca prostopadle i rownolegle do widkien kartonu.

Ugigcie pod dziataniem git100 N przy rozgitosci podpér 500 mm nie powinno bwigksze ni 0,8
mm (prostopadte do widkien) i 1,0 mm (rownolegtevadkien).

Wielkos¢ sity niszcacej nie powinna przekracza600 N (prostopadle do widkien) i 180 N
(réwnolegle do witdkien).

Wymagania przy odbiorze dotyge whasnéci estetycznych suchych tynkow:
powierzchnie zewgirzne nie powinny mie miejscowych wypukléci lub wklestosci widocznych z
odlegtcici 1 m,

- elementy mocyggpe i hczace, oraz zicza elementow powinny byniewidoczne,

Dopuszczalne odchylenia wykonad@anek z ptyt g-k zestawiono w paskej tablicy.

Odchylenie powierzchni suchegp

tynku od ptaszczyzny i Odchylenia powierzchni i kraggdzi od kierunku Odchgigglzig;ﬁcgr&agtc; st
odchylenia krawdzi od linii pionowego poziomego przewidzianego w dokumentacj

prostej

Nie wicksze nk 1,5 mmnalmi
ogo6tem nie wgcej niz 3 mm w Nie wicksze nt 2 mmnalmi
pomieszczeniach do 3,5 m ogétem nie wgcej niz 3 mm na
wysokaici oraz nie wgcej niz 4 catej powierzchni, ograniczonej
mm w pomieszczeniach powsj scianami, belkami, itp.
3,5 m wysokéci

Nie wigksze nz 2 mm i w liczbie
nie wickszej nz 2 na catej
dhugaci taty kontrolnej 2 m

Nie wigksza nz 2 mm

Suche tynk| nie powinny wykazywanast¢pujacych wad i uszkodze
dziur, zatama i pekniec piyt,
- zdarcia lub naderwania licowego kartonu,
- czesciowego rozmycia masy gipsowej w ptytach,
- rozwarstwiania sipiyt,
- gnicia kartonu lub wykwitow pki,
- zaciekow na kartonie,
- odspojenia lub odpadania ptyt od podto

6.3. Gladzie gipsowe
Gtladzie z gipsu budowlanego szpachlowego powinrdyvaykonane z dokladricia taky jak tynki
tradycyjne zwykle IV kat.

Odchylenie powierzchni suchegp

tynku od plaszczyzny i Odchylenia powierzchni i kragdzi od kierunku Odchy:zglzecfriﬁccl)gqgf; st
odchylenia krawdzi od linii . . praszezy .
pionowego poziomego przewidzianego w dokumentacj

prostej

1,5 mm na 1 mi ogétem nie
wigcej nz 3 mm w 2 mmna 1l miogodlem nie ydej
pomieszczeniach do 3,5 m niz 3 mm na catej powierzchni,
wysokdaci oraz nie w¢cej niz 4 ograniczonegcianami, belkami,
mm w pomieszczeniach powsj itp.
3,5 m wysokéci

2 mm i w liczbie nie wgkszej ni
2 na calej diugei faty kontrolnej
2m

2mmnalm
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Przyczepné gtadzi nie powinna hy mniejsza ni 0,15 MN/nf dla podiga betonowego

(cementowego).
Na powierzchni gtadzi nie magvystpowat:

- trwate zacieki,

- wykwity,

- wypryski i sgcznienia,

- pekniecia,

- widoczne miejscowe nierowsad, wynikajace z techniki wykonywania gtadzi nflady wygtadzania

6.4. Okladziny ceramiczne

- sprawdzenie zgoddo z dokumentagj technicza powinno by przeprowadzone przez poréwnanie
wykonanej okfadziny z projektem technicznym, opiskosztorysowym i ST, oraz stwierdzenie
wzajemnej zgodriei za pomog oglgdzin zewrtrznych i pomiaru,

- sprawdzenie podky powinno by przeprowadzone na podstawie protok6tu odbioru
mi¢dzyoperacyjnego, zawieggego stwierdzenie wdaiwej jakasci i prawidtowego uksztattowania
powierzchni podtea zgodnie z niniejgzST,

- sprawdzenie materialdbw podczas odbioru oktadzialezy przeprowadza posrednio na podstawie
zapiséw w dzienniku budowy oraz sedadczé przedi@onych przez dostawc stwierdzajca
zgodna¢ uzytych materiatéw z wisciwymi normami przedmiotowymi.

Materiaty, ktorych jaké¢ budzi wgtpliwosci nalezy na zlecenie Inspektora nadzoru padda
badaniom jakéci przez upowznione laboratoria na koszt Wykonawcy.

- sprawdzenie przygotowania powierzchni paeioprzygotowania ptytek oraz grudmd warstwy kleju
pomicdzy podiczem a ptytkami naley przeprowadz&na podstawie zapiséw w dzienniku budowy z
okresu wykonywania rob6t oktadzinowych.

- sprawdzenie stykdw oraz szerékospoin i prawidtowego ich wypetnienia najeprzeprowadzaza
pomoa ogledzin zewrtrznych, a w przypadkach bugzch watpliwosci przez pomiar z
doktadndcia do 0,5 mm. Tolerancja szeragkospoin wynosi +0,5 mm od szercko zatazonej.

- sprawdzenie prawidtowoi utozenia plytek i przebiegu stykéw spoin ngleprzeprowadzé przez
nacigniecie cienkiego sznura lub drutu wzdidowolnie wybranych poziomych stykéw lub spoin na
cal ich dluga¢ i pomiar odchylé z doktadnécia do 1 mm. Réwnoczeie naley sprawdz
poziomnig zachowanie kierunku poziomego.

Kierunek pionowy naley sprawdzéa pionem murarskim lub przez przyknie do
wypoziomowanego sznura (drutugtewnika murarskiego i przez pomiar odchyledoktadnécia do
1 mm.

Piytki powinny by utozone tak , aby ich kragdzie tworzyly uklad wzajemnie prostopadtych
linii prostych, przy czym dopuszczalne odchylenig kierunku poziomego lub pionowego nie
powinno by wicksze nk 2 mm na 1 m. dopuszczalne odchylenie powierzchtadainy od
ptaszczyzny nie powinno Byicksze nk 1 mm/m.

- sprawdzenie przylegania do potonaley przeprowadz za pomog lekkiego opukiwania oktadziny
w kilku dowolnie wybranych miejscach. Charakterggtyy gtuchy dwick swiadczy o nieprzyleganiu
oktadziny.

Jezeli wszystkie badania przewidziane pawydadz wynik dodatni, wykonasoktadzire nalezy uzna
za zgodn z wymaganiami normy. W przypadku, gdy chagedno ze sprawdaedato wynik ujemny, cat
wyktadzire lub tylko jej niewtdciwa czes¢ nalery uzn& za niezgodp z wymaganiami normy i ST. W tym
przypadku Wykonawca jest obagany doprowadzi oktadzire do stanu zgodrici z norny oraz ST i
przedstawd ja do ponownego odbioru, ktérego wynik jest ostatgczn

7. Obmiar robot

Obmiar robot zwjzanych z wykonywaniem tynkow i oktadzin wegtrznych okrélony jest na podstawie
zastosowanych w kosztorysie inwestorskim Katalogdvaktadow Rzeczowych stosowanych w
budownictwie.

Szczegobtowe zakenia kalkulacyjne oraz warunki techniczne i organygne wykonania robotszgodne
z opisem wiéciwych rozdziatdbw KNR.

8. Pfatnos¢
Ptatng¢ wedtug umowy ryczattowej zawartej ¢dizy Wykonawe a Inwestorem.
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9. Przepisy zwhzane, opracowania pomocnicze

PN-70/B-1010Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badarziga pdbiorze

PN-B-79405:199Plyty gipsowo-kartonowe

PN-B-79405:1997/Ap1:199Btyty gipsowo-kartonowe

PN-EN 12859:200Ptyty gipsowe. Definicje, wymagania i metody bada

PN-72/B-10122Roboty oktadzinowe. Suche tynki. Wymagania i badarzy odbiorze.
PN-B-30041:1995poiwa gipsowe. Gips budowlany.

PN-B-30042:1995poiwa gipsowe. Gips szpachlowy, gips tynkardiki igipsowy.

PN-EN 87:1994Ptytki i ptyty ceramicznescienne i podiogowe. Definicje, klasyfikacja, vdavasci i
znakowanie.

PN-EN 12004:200Kleje do ptytek. Definicje i wymagania techniczne.

PN-75/B-10121 Oktadziny z piyteksciennych ceramicznych szkliwionych. Wymagania iabed przy
odbiorze.

Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budmwd-montaowych. Tom I. Budownictwo ogolne.
Czs¢ 4. Arkady. Warszawa 1990.

SPECYFIKACJA B.8
STOLARKA OKIENNA | DRZWIOWA

1. Czesé ogodlna
1.1. Nazwa zamoOwienia

Przebudowa cZci parteru istnigjcego budynku dydaktycznego szkoty podstawowej w
Swidrach wraz ze zmiarprzeznaczenia na przedszkole 2-oddziatowe.

1.2. Przedmiot Specyfikacji technicznej ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacdji wymagania dotyce montau stolarki okiennej i drzwiowej w
zwigzku z pzebudowy czgsci parteru istnigjcego budynku dydaktycznego szkoty podstawowej w
Swidrach wraz ze zmiarprzeznaczenia na przedszkole 2-oddziatowe.

1.3. Zakres stosowania ST
Specyfikacja jest stosowana jako dokument przeteyddontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot
wymienionych w punkcie 1.1.

1.4. Zakres robot objetych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotyqrowadzenia robdt zeianych z wymiaf

stolarki okiennej i drzwiowe;.

Zakres:

- dostarczenie i montakien PCV

- dostarczenie i montaokien AL

- dostarczenie i montalrzwi drewnianych

- dostarczenie i montadrzwi aluminiowych

1.5. Zakres prac towarzysacych
Nie dotyczy niniejszej specyfikacji.

1.6. Informacje o terenie budowy
Wszelkie niezbdne informacje o terenie budowy zawarto w ST B.GaMWhki Ogolne”

1.7. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej Sk ggodne z wigciwymi obowizujacymi Polskimi Normami w tym
PN-ISO 6707-1:199Budownictwo. Terminologie. Terminy ogolne.

1.8. Nazwy i kody robdt wg Wspoélnego Stownika Zamowie (CPV)
Kod grupy rob6t: 45400000-1 Roboty wylazeniowe w zakresie obiektéw budowlanych

Kod klasy rob6t: 45420000-7 Roboty w zakresie zdédaa stolarki budowlanej oraz roboty ciesielskie
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Kod kategorii robot: 45421000-4 Roboty w zakresaaski budowlanej

1.9. Ogolne wymagania dotycgce robot
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za j&kdch wykonania oraz za zgoditoz Dokumentag)
Projektova, ST i obowjzujacymi normami.

2. Materialy

Okna i drzwi powinny b§ znakowane przez producentow znakiem budowlanymrd& anakiem
bezpieczéstwa B (umieszczonym w trgjkie réwnoramiennym). Obecnie obydwa znaki powinny b
zastpione znakiem jakai CE.

Okna powinny charakteryzowaie nastpujacymi parametrami technicznymi:

- profil PCV pkciokomorowy zespolony barwiony w masie

- schemat funkcjonalny skrzydet rozwierano-uchy{egodnie z zestawieniem stolarki - okucia obwiedr@o

stalowe zabezpieczone antykorozyjnie)

- wspblczynnik infiltracji powietrza a = 0,5+1,0 3th*2*daP&”®) (z funkch mikrowentylacji —

rozszczelnienia)

- szyby zespolone o wspétczynniku przenikania eiggkietu szybowego U=1,0 (WK).

- pakiet szybowy 4/16/4 wypetniony gazem neutralnym

- szczelné¢ na wod opadowg przy r&znicy cisnien Ap=120Pa

- klamka w kolorze ramy okna

- ugiecie elementéw od obgienia wiatrem £1/300 odlegtéci miedzy punktami zamocowania a ggia na
krawedzi szyb zespolonych, nie glisze nk 8 mm

- przepuszczalrio swiatta TL=80%

- przepuszczalrié energii 53%

- kolor — do uzgodnienia z Inwestorem w terminierpéjszym

Stolarka okienna powinna speftGiawymagania zawarte w PN-EN 12608&sztattowniki z
nieplastyfikowanego polichlorku winylu (PVC-U) doogukciji okien i drzwi. Klasyfikacja, wymagania i
metody bada oraz PN-88/B-10085 Stolarka budowlana. Okna i driiviymagania i badania.

Szczegotowy wykaz stolarki okiennej wg zestawiestcdarki.

Slusarka aluminiowa powinna spetiavymagania normy PN-90/B-9221Blementy i segmenty
scienne aluminiowe. Drzwi i segmenty z drzwiamisekl klasy 0 i OT. Ogdlne wymagania i badania.
Slusarka powinna hiy dopuszczona do obrotu i powszechnego stosowartmdewnictwie na podstawie
aprobaty ITBSlusarka powinna hiyoznaczona j.w.

Okna i drzwi aluminiowe o odporia pazarowej EI-30 oraz EI-60 powinny posigdaymagane atesty i by
montowane zgodnie z instrukgproducenta.

Drzwi z drewna i materiatdw drewnopochodnych powi odpowiada wymaganiom normy PN-
88/B-10085.

Drzwi ptytowe, rama skrzydta z drewna klejonegotoabna ptytami prasowanymi HDF, okleina
naturalna, wypetnienie z ptyty widrowej petnejceznice z MDF regulowane. Drzwi zaopatrzone w zamki
wpuszczane. Drzwi tazienkowe zaopatrzone w w zamkimechanizmem blokagym. Drzwi do sal
lekcyjnych o wspétczynniku izolacyjdo akustycznej Rmin=32dB.

Drzwi zewretrzne — aluminiowe izolowane termicznie wyposae w zamki zapadkowe lub zapadkowo-
zasuwkowe oraz dodatkowo w zamki gérne. Zawiasyldgz klamki aluminiowe. Uchwyt klamki o dt. nie
mniejszej ni 12 cm. Wypelnienia w g#ciach nieprzezroczystych — blacha aluminiowa poeuhek
poliestrem, z ociepleniem ze styropianu lub pigtiuretanowej.

3. Sprzet
Oprécz nargdzi recznych potrzebnych do obrébki wstawianej stoladlq transportu pionowego
materiatéw wycig jednomasztowy z nggem elektrycznym 0,5 t.

4. Transport
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Transport stolarki okiennej i drzwiowej powiniesdbywa sie srodkami transportu do tego
przystosowanymi. Okna przewézna specjalnych stojakach w pozycji pionowejkri). Stolarka powinna
by¢ rozmieszczona rownomiernie z dwoch stron stojgkaelf jest obustronny), zabezpieczona przed
wzajemnym obcieraniem specjalnymi przekladkami gkikiego materiatu np. pianek PE, itp. Dodatkowo
elementy mocuje si pasami do stalych uchwytow naczep transportowyBlolarka powinna hy
zabezpieczona przed uszkodzeniami mechanicznyh@rmizznymi. Przechowywanie w pozycji takiej samej
jak w czasie transportu. W jednym stosie powinné bge elementow, aby pod wpltyweme¢egaru nie
uszkodzt okna ldacego pod spodem. Stolarka w trakcie sktadowaniaransportu powinna Iy
zabezpieczona przed wilgadiuszkodzeniami mechanicznymi.

5. Wykonanie robot
5.1. Stolarka okienna
Czas osadzania stolarki okiennej.

Whbudowanie stolarki drewnianej powinno odlsk po wykonaniu robét mokrych (posadzki, tynki) i
po wyschngciu budynku.

Obrobki zewwtrzne powinny by montowane w trakcie wbudowywania okien, co uling
wykonanie cigtych na catym obwodzie okna uszczemie

Ustalenie wymiarow dciezy i okien; luzy na wbudowanie.
Miejsce wbudowania okien zgodne z dokumentacpjektowy.

W przypadku okien PCV i aluminiowych luz na wbudoieapowinien wynosi przy stojakach i
nadprau po 10+15 mm na stren

W przypadku jasnych koloréw okien minimalny luz @teorg) powinien wynosi 10 mm przy wymiarach do
1,5m.

W przypadku stosowania do uszczelnianimta impregnowanych pianek z tworzywa sztucznego i
duzej doktadnéci wykonania éciezy dopuszcza sizmniejszenie luzéw o 50%.

Wymiary okien g okreslone w dokumentacji projektowej. Przed zamowiengniarki sprawdzi zgodndé
wymiarowg otworow z zataeniami projektowymi.

Przygotowanie dciezy i okien do wbudowania.

Przygotowanie iezy.

Oscieza powinny odznacZasie doktadndcig ksztaltu i wymiaréw, ich ptaszczyzny powinnycbgowne i
gtadkie, a przed montam stolarki oczyszczone z pytu.

Przygotowanie okien.

Okna powinny b¥ dostarczone na budeww stanie ostatecznie wykozonym. Do wbudowania
skrzydta zdj¢. Na czas wykonywania uszczelfiiprzy wyciu pianki PU i kitbw oraz podczas prowadzenia
robot malarskich i tynkarskich okna powinny¢tystonkte folig i ochronn tasma malarsl.

Woprawianie okien.

Okna powinno b§ posadowione na ¢gci konstrukcyjnej - nénejscian.

Przed witaciwym zamocowaniemsgieznica powinna zostaustawiona i zablokowana ws@ezu za pomog
klinbw montaowych, poduszek pneumatycznych lub specjaldgtdgdw montaowych.

Po wypoziomowaniu progu i ustawieniu w pionie powinby¢ zachowane jednakowe luzy przy
stojakach i nadpta. Prog décieznicy powinien zostapodparty na klinach lub klockach podporowych, &tor
zostan na state. Punkty wsgbnego klinowania powinny ldyrozmieszczone przy natach gcieznicy, aby nie
spowodowad wygiecia elementdw &ieznic.

Szczeliny miedzy &ieznicami a éciezami okien uszczeldi samorozkurczaln pianky izolacyjm.
Pianki wywa¢ po uprzednim umieszczeniu rozpérek w oknach zabezghcych przed odksztatceniami.

Do wiasciwego zamocowaniasoieznicy w asciezu stosowa kotwy, tuleje rozpierane lub specjalne
wkrety. Rodzaj 4cznikow, ich wymiary i rozstaw powinny bytak dobrane, aby spetnione byly wymogi
bezpieczéstwa z uwagi na obgienia, jakie wysipuja w eksploatacji okien. Niezalrie od rodzaju,
wszystkie §czniki musz by¢ zabezpieczone antykorozyjnie. Kotwy powinny¢bwykonane z blachy
grubcdci min. 1,5 mm, ksztait ¢&ci polaczeniowej z écieznica trzeba dostosowedo jej profilu. Minimalne
zagkbienie gcznikow w murze powinno wynasb0 mm.
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Oscieza wewrgtrzne otynkowad, zewrgtrzne ociepk metod, lekka - mokn.

5.2. Stolarka drzwiowa

Montaz drzwi wewrgtrzne drewnianych rozpog& po wczéniejszym otynkowaniu dwiezy. Oscieznicg
drewniany usztywni tymczasowo za pomearewnianych klinbw w otworze wkszym od écieznicy o ok.
2+3 cm z kadej strony i sprawdzipoziomia poprawng¢ ustawienia. Nagpnie @gcieznice zamocowa do
scian za pomag dybli stalowych dt. 15 cmdrednicy 1 cm po 3 szt. z kadej strony. Przed opiankowaniem
oscieznicy zabezpiecay ja przed zabrudzeniemétma malarsly oraz rozeprze listwami drewnianymi. Po
wyschngciu pianki odci¢ ja nozem a nasipnie za pomagkleju montaowego przykled do Gcieznicy listwy
maskujce. Otwory w ramie powstate podczas gdania dybli zamaskowaza pomog plastikowych
z&lepek.

Oscieznice stalowe drzwiowe zamocotvar konstrukcji muru w trakcie wznoszeri@an.

Oscieznice stalowe drzwi antywtamaniowych powinny ¢cbpbsadzone w sposéb zgodny z instrakcj
producenta z zachowaniem édavego poziomu odporrdoi ha wlkamanie oraz stopnia ognioodpaeiacaltej
przegrody.

W drzwiach otwierajicych s¢ w petni nasciarg zabezpieczy ogranicznikami osadzonymi w podt z
oktadzim plastyczin (guma, kauczuk), zabezpiecgajmi przed uszkodzeniebgiany.

W skrzydtach drzwiowych zamocow&lamki z szyldami i wkiadki patentowe zamkow drawiych. Rodzaj
ww. elementow wczmiej uzgodnt z Inwestorem.

6. Kontrola jako $ci robot
Odbiér okien i drzwi przeprowadzassi trzech etapach:
- przed wbudowaniem — na zgodaa aprobat techniczi oraz na zgodrg z zaméwieniem,
- w ramach odbioru robét ulegaych zakryciu w trakcie prowadzenia prac budowlénpodparcia
- po wbudowaniu.
Dopuszczalne odchyikisoiezy okiennych wscianach surowych nieotynkowanych = 10 mm dla wytiar
do2,5m.

Dopuszczalne odchytki wymiarowdaeznic wynosza + 5 mm.

Przy wbudowaniu drzwi i okien nie powinno #djdo zmiany cech geometrycznyclic@znic,
uszkodzé mechanicznych i trwatych zabrudzeam, szyb i oké. Odchylenie od pionuscieznic okiennych i
drzwiowych nie mae przekracza2 mm na 1 metrsgieznicy, nie wicej jednak ni 3 mm na caf oscieznice.

Otwieranie i zamykanie skrzydet powinno odbywsic bez zagj¢. Otwarte skrzydta okienne i
drzwiowe nie mog samoczynnie (pod wiasnynezarem) dalej si otwiera lub zamyka.

Zamknkte skrzydta powinny doledgalo Gcieznicy rownomiernie wszystkimi natami.

7. Obmiar robot

Obmiar rob6t zwjzanych z montaem stolarki okiennej i drzwiowej okfleny jest na podstawie
zastosowanych w kosztorysie inwestorskim Katalogdwakladow Rzeczowych stosowanych w
budownictwie.

Szczegotowe zakenia kalkulacyjne oraz warunki techniczne i organygne wykonania roboétszgodne
Z opisem wiéciwych rozdziatow KNR.

8. Platnosé
Platng¢ wedlug umowy ryczattowej zawartej ¢gdizy Wykonawe a Inwestorem.

9. Przepisy zwhzane, opracowania pomocnicze

Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietni@Q2 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim
powinny odpowiadabudynki i ich usytuowanie (Dz.U. z 15 czerwca 2002r 75, poz. 690).
PN-88/B-100855tolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badan

PN-EN 192:200Drzwi. Klasyfikacja wymagawytrzymatgciowych.

Praca zbiorowa: Warunki techniczne wykonania i odbirob6t budowlano-montawych. Tom I.
Budownictwo ogélne. Arkady. Warszawa 1989.
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SPECYFIKACJA B.9
ROBOTY MALARSKIE

1. Czes¢ ogolna
1.1. Nazwa zamowienia

Przebudowa cZci parteru istnigjcego budynku dydaktycznego szkoty podstawowej w
Swidrach wraz ze zmiarprzeznaczenia na przedszkole 2-oddziatowe.

1.2. Przedmiot Specyfikacji technicznej ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikaci wymagania dotyce wykonania robot malarskich w zwku z
przebudowy czgséci parteru istnigjcego budynku dydaktycznego szkoty podstawowej w
Swidrach wraz ze zmiarprzeznaczenia na przedszkole 2-oddziatowe.

1.3. Zakres stosowania ST
Specyfikacja jest stosowana jako dokument przetaygdontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot
wymienionych w punkcie 1.1.

1.4. Zakres robot objetych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotygrowadzenia robot zekanych z malowaniem
emulsyjnym i olejnym powierzchni wewtiznych i zewstrznych, oraz malowaniem farbami
chlorokauczukowymi elementow stalowych.

1.5. Zakres prac towarzyszcych
Nie dotyczy niniejszej specyfikaciji.

1.6. Informacje o terenie budowy
Wszelkie niezbdne informacje o terenie budowy zawarto w ST B.Gagwhki Ogdlne”

1.7. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SR ggodne z wisciwymi obowizujacymi Polskimi Normami w tym
PN-ISO 6707-1:199Budownictwo. Terminologie. Terminy ogoélne.

1.8. Nazwy i kody robét wg Wspolnego Stownika Zamowie (CPV)
Kod grupy robét: 45400000-1 Roboty wylazeniowe w zakresie obiektéw budowlanych

Kod klasy robét: 45440000-3 Roboty malarskie i arbkie
Kod kategorii rob6t: 45442000-7 Naktadanie powiéridryjacych

1.9. Ogdblne wymagania dotycgce robot
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za j&kdch wykonania oraz za zgoditoz Dokumentagj
Projektova, ST i obowizujacymi normami.

2. Materiaty

Do malowania powierzchni wewtiznych naley zastosow& farby emulsyjne akrylowe
wodorozciéczalne, w ktorych spoiwemgswodne dyspersje akrylowe odpowiagag normie PN-C-
81914:2002.

Farba chlorokauczukowa przeznaczona do malowaaiaezitow stalowych wymagania PN-EN 1SO12944-
5:20010chrona przed korogjkonstrukcji stalowych za pompochronnych systemow malarskichez5:
Ochronne systemy malarskie.

Kolor do uzgodnienia z inwestorem na etapie regjizawestycji.

Do wykonania lamperii, powtok natg uzy¢ farby olejnej ogélnego stosowania odpowigdej normie PN-
C-81607:1998.

3. Sprzet
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Do malowania farbami emulsyjnymi stosawaatki futerkowe. W miejscach trudnodgghych malowa
pedzlem ptaskim o mgkkim witosiu.
Do lakierowania elementow drewnianych i stalowytdsewa pedzel ptaski z mikkim wtosiem.

4. Transport
Transport i skladowanie farb emulsyjnych powiniedbywa sie zgodnie z PN-89/C-81400 — w
temperaturze zalecanej przez producenta.

Transport i skladowanie lakierbw powinien odbywaic zgodnie z zaleceniami producenta w
oryginalnych pojemnikach.

5. Wykonanie robot
5.1.  Przygotowanie podiga
5.1.1. Podtoze mineralne
Przed malowaniem natg¢ dokladnie przejrze wszystkie powierzchnie przeznaczone do malowania,
zwlaszcza przy d@ieznicach drzwi i okien, w celu odnalezienia miejsckan. Ewentualne szczeliny
wypeinic mag akrylona. Nie stosowé& do tego celu mas silikonowych! Drobne odpryski ¢kigecia
powierzchni sufitbw naley wypelnic gtadzi gipsows i po wyschngciu przeszlifowa drobnoziarnistym
papiereméciernym. Wilgotné¢ powierzchni przeznaczonej do malowania podefamulsyjrm nie powinna
by¢ wigksza nk max. 4%
Powierzchna sufitu powinna bgtadka, rowna, pozbawiona pytu, kurzu i innychieamyszczé.

Pierwsze malowanie sufitow moa wykonywé& po zakaéczeniu robot poprzedzaych, a w
szczegolnéci:

- catkowitym ukaiczeniu robot budowlanych i instalacyjnych,

- wykonaniu podktadow pod wykladziny podtogowe,

- po wstawieniu stolarki okiennej.

Drugie i trzecie malowanie mna wykonywa po:
- wykonaniu biatego monta,
- po ulazeniu posadzek

5.1.2. Podtoze stalowe

Podiae stalowe oczyszczone do stopnia czy@too najmniej St 2 wg PN - ISO 8501-1; padio
suche, pozbawione tluszczu i kurzu. Z elementoweiviej malowanych nalg usur¢ stan powitoke
szpachli oraz doktadnie przeszlifoévpowierzchng drobnoziarnistym papieresaiernym.

5.2. Wykonywanie robot

Roboty malarskie powinny byvykonywane w temperaturze niezsiej niz +5°C (z zastrzeeniem, aby w
ciagu doby nie nagpowat spadek temperatury peeji C) i nie wyszej ni +22C. Zaleca s, aby
temperatura podczas rob6t malarskich przy malowkmbhami wodnymi i wodorozciezalnymi wynosita od
+12 do +18C

5.2.1. Malowanie farly emulsyjng powierzchni gipsowych

Powierzchng piyt g-k zagruntowé rozciexczory wodg farls akrylowa w stosunku 1:2. Nagbnie
powierzchng malowa trzykrotnie farla nierozciéczors. Watek prowadzi po powierzchni rownolegtymi
pasami, ktére powinny minimalnie zachadra siebie. Po pomalowaniu powierzchni w jednynrudi&u
powtarza si te czynn@g¢ w kierunku prostopadtym do pasow pierwszej warstwy

Przedostatai warstwe farby nanié¢ na suficie pasami réwnolegtymi déciany z otworami
okiennymi.

Ostatni warstwe nanost na suficie pasami prostopadtymi glany z otworami okiennymi.
Ostatnia warstwa ngianach powinna ldynanoszona pasami pionowymi.

5.2.2. Malowanie farty emulsyjng tynkéw i powierzchni betonowych

Na przygotowane i odkurzone podéo nanié¢ watkiem warstw z farby podkiadowej do gruntowania.
Nierébwnaci na powierzchni zaszpachlotvaszpachlowk olejnozywiczng i przetrz€ drobnoziarnistym
papierem éciernym. Nasipne dwie warstwy wykorta z farby nawierzchniowej, wykomg miedzy
nanoszeniem powtok drugie szpachlowanie. Miejsednindosipne malowa niewielkim gdzlem ptaskim z
migkkim, jasnym wiosiem.
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5.2.3 Malowanie elementéw metalowych fagpchlorokauczukows

Po oczyszczeniu i odttuszczenie powierzchni stupkstalowych ogrodzenia nale je pomalowa
pedzlem ptaskim o mgkkim, jasnym wiosiu farlp chlorokauczukow czerwonm tlenkowg. Nastpnie naley
nanieé tg sam technily dwie warstwy emadi chlorokauczukow ogélnego stosowania.

5.2.4 Malowanie farbami olejnymi

Podiae gipsowe przed malowaniem natezagruntowd pokostem rozcigczonym, np. benzyn
lakierniczy w stosunku 1:1. Nagtnie nanié¢ warstwe z farby podktadowej do gruntowania. NierGwoiona
powierzchni zaszpachlowaszpachléwl olejnozywiczrg i przetrzé drobnoziarnistym papierestiernym.
Nastpne dwie warstwy wykorgaz farby nawierzchniowej, wykomg migdzy nanoszeniem powtok drugie
szpachlowanie.

6. Kontrola jako sci robot
W czasie prowadzenia rob6t malarskich powinnagrpwadzona kontrola gilzyfazowa dotycira:
- sprawdzenie jakai materiatéw malarskich,
- sprawdzenie wilgotrigi i przygotowania podta pod malowanie,
- sprawdzenie jakai wykonania kolejnych warstw powtok malarskich,
- sprawdzenie temperatury w czasie malowania iigctanpowtok.

Zbadanie jakéci materiatdbw i podtégy powinno by dokonane w sposéb okieny normami
panstwowymi. Wyroby powinny mie ocere higieniczry paistwowego Zaktadu Higieny (PZH). Korzystne
byloby réwnie: posiadanie przez wyréb znaku E oznagzajo produkt ekologicznie bezpieczny.

Badanie powitok z farb emulsyjnych przy ich odbidragaley przeprowadza po zak@éczeniu ich
wykonania nie wczaiej niz po 7 dniach.

6.1 Wymagania finalne dla powtok emulsyjnych:

- powiloki powinny by niezmywalne przy stosowanisrodkéw mypcych i dezynfekujcych (z
wyjatkiem spirytusu) oraz odporne na tarcie na sugtf@szorowanie, a ta& na reemulgac]

- powioka powinna dawaaksamitno-matowy wygt,

- powierzchnia powtoki nie me mie uszkodze, smug, przéwitow, plam isladéw gdzla lub watka.

- nie dopuszcza siobecndci spekan, tuszczenia sii odstawania od podia oraz widocznychgtzen i
poprawek,

- dopuszcza sichropowaté¢ powtoki odpowiadajcg rodzajowi faktury pokrywajcego podiaa,

- powioka nie powinna wydzielgrzykrego zapachu i zawi€raubstancji szkodliwych dla zdrowia,

- barwa powtoki powinna lyjednolita i rownomierna, bez smug i plam oraz kgodna z wzorcem
uzgodnionym midzy Wykonawg a Inwestorem tj. biata.

6.2 Wymagania finalne dla powtok olejnych:

- powioki powinny by odporne na wycieranie, zarysowanie (paznokciemywanie wod z mydtem,
przyczepnét i wsigkliwosé,

- powioki powinny mi€ barwe jednolity zgodry ze wzorcem, bezladéw gdzla, smug, zaciekdw,
uszkodzé, zmarszcze pecherzy, plam i zamiany odcienia,

- dopuszcza gichropowaté¢ powtoki odpowiadajca rodzajowi faktury pokrywajcego podtaa,

- powioka powinna bez praeitéw pokrywa podiaze, ktére nie powinny kydostrzegalne okiem nie
uzbrojonym,

- powtoki powinny mié jednolity potysk lub by matowe lub pétmatowe w przypadku nawierzchni
matowych.

7. Obmiar robot

Obmiar robét zwjzanych z wykonywaniem rob6t malarskich cgkoay jest na podstawie zastosowanych
w kosztorysie inwestorskim Katalogéw Nakladéw Rzeegch stosowanych w budownictwie.

Szczegotowe zak@nia kalkulacyjne oraz warunki techniczne i organygne wykonania rob6tszgodne
z opisem wiéciwych rozdziatdbw KNR.

8. Platnos¢
Ptatnag¢ wedtug umowy ryczattowej zawartej ¢dizy Wykonaweg a Zamawiacym.
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9. Przepisy zwhzane, opracowania pomocnicze

PN-C-81914:200Farby dyspersyjne stosowane wetvn.
PN-69/B-1028FRoboty malarskie budowlane farbami, lakierami i éamai na spoiwach bezwodnych

Praca zbiorowa: Warunki techniczne wykonania i odbi rob6t budowlano-montawych. Tom I
Budownictwo ogolne. Arkady. Warszawa 1989.

SPECYFIKACJA B.10
ELEMENTY RO ZNE

1. Czesé ogodlna
1.1. Nazwa zaméwienia

Przebudowa cZci parteru istnigjcego budynku dydaktycznego szkoty podstawowej w
Swidrach wraz ze zmiarprzeznaczenia na przedszkole 2-oddziatowe.

1.2. Przedmiot Specyfikacji technicznej ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikaci wymagania dotyce wykonania elementéw indywidualnych w
zwigzku z pzebudowy czgéci parteru istnigjcego budynku dydaktycznego szkoty podstawowej w
Swidrach wraz ze zmiarprzeznaczenia na przedszkole 2-oddziatowe.

1.3. Zakres stosowania ST
Specyfikacja jest stosowana jako dokument przetaygdontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot
wymienionych w punkcie 1.1.

1.4. Zakres robé6t obgtych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji obejayoim zakresem:
- wykonanie instalacji wentylacji geedniej
- dostarczenie i montgoreczy i balustrad.
- dostarczenie i montavycieraczek do obuwia
- dostarczenie i montaystemowyckcianek do w.c.
- dostarczenie i montaystemowych zadasz@ad wejciami zewrtrznymi.

1.5.  Zakres prac towarzyszcych
Nie dotyczy niniejszej specyfikaciji.

1.6. Informacje o terenie budowy
Wszelkie niezbdne informacje o terenie budowy zawarto w ST B.Gaguwhki Ogolne”.

1.7.  Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej Sh ggodne z wisciwymi obowizujacymi Polskimi Normami w tym
PN-ISO 6707-1:199Budownictwo. Terminologie. Terminy ogolne.

1.8.  Nazwy i kody robot wg Wspdlnego Stownika Zaméwie (CPV)
Kod grupy robot: 45200000-9 Roboty budowlane w eal@ wznoszenia kompletnych obiektéw
budowlanych lub ich eZci oraz roboty w zakresiegnierii ladowej i wodnej
Kod grupy robot: 45300000-0 Roboty w zakresie ilasjabudowlanych
Kod grupy robét: 45400000-1 Roboty wylazeniowe w zakresie obiektéw budowlanych

Kod klasy robot: 45212000-6 Roboty budowlane w eal@ budowy wypoczynkowych, sportowych,
kulturalnych, hotelowych i restauracyjnych obiektbudowlanych
Kod klasy robot: 45330000-9 Hydraulika i roboty isame

Kod kategorii rob6t: 45212200-8 Roboty budowlaneakresie budowy obiektéw sportowych
Kod kategorii rob6t: 45331000-6 Instalacje cieplwentylacyjne i konfekcjonowania powietrza

1.9. Ogdblne wymagania dotycgce robot
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Wykonawca robot jest odpowiedzialny za j&kdch wykonania oraz za zgoditoz Dokumentagj
Projektova, ST i obowjzujacymi normami.

2. Materiaty
2.1. Wentylacja pdrednia

Przewiduje si wykonanie kanatow wentylacji predniej z rur kanalizacyjnych kielichowych PCV o
potfaczeniach wciskowychr. 160 mm, oraz kolana kanalizacyjne jw?’.90

2.2. Balustrady i porecze dla niepetnosprawnych

Balustrady schodowe i pochwyty najewykona ze stali nierdzewnej min. 10H 40 mm umieszczome n
dwoch wysokéciach 1,1 (na schodach do przedszkola résv@je0 m).

Balustrady powinny przendssity poziome (okrdone w Polskich Normach). Max. p&eit otworu miedzy
elementami powinien wynasil2 cm. Balustrady powinny posigdaabezpieczenie unierrwiajace
wspinanie s po nich (np. wertykalny uktad elementéw wypelaigich) oraz zsuwanie espo poeczy (np.
guzy wystpujace na pagczy).

Porcze na schodach powinny dynontowane w odlegkai 5 cm odsciany, do ktérej $ przymocowane.
Porcze przy schodach nale przediiy¢ o 30 cm oraz zakmzye w sposéb zapewniggy bezpieczne
uzytkowanie.

2.3. Wycieraczki do obuwia
Wycieraczka do obuwia stalowa typowa o wymiarackl@® i 100x200 cm. Elementy stalowe ocynkowane.

2.4. Ksztaltowniki stalowe
Ceowniki zwykte walcowane C65 ze stali St3 wg PN-88043, DIN 1026-1:2000. Tolerancja wymiarow i
ksztattéw wg PN-EN 10024:1998.

Elementy stalowe powinny posiadatesty hutnicze producenta oraz dopuszczenia dsowania w
budownictwie. Stal powinna rowniedpowiadéd wymaganiom normy PN-90/B-03200nstrukcje stalowe.
Obliczenia statyczne i projektowanie.

Elektrody do spawania elementéw stalowych powintiyawiadg wymaganiom normy PN-EN 499:1997 np.
ER 146 3,25 mm.

2.5. Drzwi i krata stalowa

Przewidziano monta kraty stalowej nieotwieranej o wymiarach 0.92x&281.30x0.10+2.40x0.58x2 w
ramie z ceownika. Drzwi stalowe dmietnika — typowe o wymiarach 1,38x2,00m i 1,38219.

Elementy stalowe przeznaczone do malowania na bedow

2.6.Scianki systemowe do w.c.
Scianki do wydzielenia kabin w w.c. systemowe z plkgtinowanych gr. 18 mm w ramie z profili
aluminiowych. Wysoké&t scianek 1,3 m.

3. Sprzet

Narzdzia kczne potrzebne do wykonywania poszczegoélnych typokdt zblizonych opisanych w
stosowanych ST.

Ponadto, do transportu materiatbw samochdd dosta@&zt.

4. Transport
Elementy transportowai przechowywa zgodnie z zaleceniami producenta i zalami zawartymi z
zblizonych ST oraz ST B.0 ,Warunki ogéine”.

5. Wykonanie robo6t

Wykonawca powinien tak zorganizogvpozostale prace na budowie, aby zapewnione bylmdrdjna i
bezpieczne wykonywanie moutai osadzania elementé§lusarsko — kowalskich, upasdkowanie miejsca
pracy od pozostagi materiatdbw budowlanych (gruzu) i zabezpieczeniejsc pracy:

- materialdw pomocniczych do umocowania osadzomyementowslusarsko — kowalskich,

- przewodow pgdu elektrycznego do nagu oraz éwietlenia miejsca pracy,

- mozliwosci korzystania z mechanicznego wyposaa budowy.
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Przy przemieszczaniu elementéw metalowych przeomgech do osadzenia we fragmenty budynku nie
wolno wyrzdzi¢ szkod w pracach gwykonanych.
Prace pomocnicze zydane z wbudowywaniem, osadzaniem i moata elementow naky
zabezpieczy w taki sposéb, aby bylo zapewnione bezpiéstgo i higiena pracy oséb, zgodnie z
obowigzujacymi przepisami w tym zakresie.

Wentylacja posrednia

Przewody wentylacji piwedniej, nawiew kominka oraz kottowni wykaha rur PCVér. 160 mm o
potaczeniach wciskanych, mocowanych d&oan.

Uktad przewodow wentylacyjnych wykofiagodnie z dokumentagcprojektovs i stosowanymi ST.

Balustrady i pochwyty dla niepetnosprawnych

Wykonawca powinien tak zorganizogvpozostate prace na budowie, aby zapewnione byimdrajna i
bezpieczne wykonywanie moutai osadzania elementéw wypaeaia budynku oraz upagdkowanie i
zabezpieczenia miejsca pracy.

Przy przemieszczaniu elementéw metalowych przeonmych do osadzenia we fragmenty budynku nie
wolno wyrzdzi¢ szkdéd w pracach juwykonanych.
Prace pomocnicze zydane z wbudowywaniem, osadzaniem i moata elementow naky
zabezpieczy w taki sposéb, aby bylo zapewnione bezpiéskgo i higiena pracy oséb, zgodnie z
obowigzujacymi przepisami w tym zakresie.

Wycieraczki do obuwia

W plycie naley wyku¢ gniazda do zamocowania konstrukcji wycieraczki.oBadzeniu i wypoziomowaniu
gniazda wypetrd zapravg cementow M-7. Wycieraczk zabezpieczy przez przypadkowym uszkodzeniem
do czasu osgniecia przez zapragvodpowiedniej wytrzymalkei. Powierzchnia wycieraczek powinnacby
Zlicowana z powierzchgiwykonczonego podestu.

Przegrody aluminiowe w w.c.
Systemowecianki dzialowe w w.c. naly montowa zgodnie z instrukgjmontau producenta.

6. Kontrola jako sci robot

Kontrole jakosci robét prowadd réwnolegle z prowadzonymi robotami. Sprawdzenidlega jakéc
materiatbw, wymiary i usytuowanie elementéw orah iwgodné¢ z dokumentagj technicza. Podczas
odbioru kaicowego ocena jakoi wykonania robot édzie dokonana metadwvizualrg. Niedopuszczalneas
uszkodzenia elementéw oraz odchytki od kierunkéwnpivych, poziomych oraz liniowoi widoczne
nieuzbrojonym okiem z odlegioi ok. 1,5 m. Elementy powinny bywykonane zgodnie z dokumentacj
projektowy i ewentualnymi ustaleniami z Inwestorem.

Wymagania dotycce wykonanie robot typowych zawarto w stosownych ST

7. Obmiar robot

Obmiar rob6t okrdony jest na podstawie zastosowanych w kosztorysweestorskim Katalogow
Naktadéw Rzeczowych stosowanych w budownictwie.

Szczegotowe zakenia kalkulacyjne oraz warunki techniczne i organygne wykonania roboétszgodne
Z opisem wihéciwych rozdziatow KNR.

8. Platnosé
Platng¢ wedtug umowy ryczattowej zawartej ¢gdzy Wykonawg a Zamawiajcym.

9. Przepisy zwhzane, opracowania pomocnicze
Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietni@Q2 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim
powinny odpowiad&budynki i ich usytuowanie (Dz.U. z 15 czerwca 2002 75, poz. 690).

Praca zbiorowa: Warunki techniczne wykonania i odbirobét budowlano-montawych. Tom |.
Budownictwo ogélne. Arkady. Warszawa 1989.
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SPECYFIKACJA B.11

ROBOTY DROGOWE
1. Czesé ogoblna
1.1. Nazwa zaméwienia
Przebudowa cZci parteru istnigjcego budynku dydaktycznego szkoty podstawowej w
Swidrach wraz ze zmiarprzeznaczenia na przedszkole 2-oddziatowe.

1.2. Przedmiot Specyfikacji technicznej ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacy wymagania dotyece wykonania nawierzchni z kostki brukowej w
zwigzku z pzebudovy czgéci parteru istnigjcego budynku dydaktycznego szkoty podstawowej w
Swidrach wraz ze zmiarprzeznaczenia na przedszkole 2-oddziatowe.

1.3. Zakres stosowania ST
Specyfikacja jest stosowana jako dokument przetaydgdontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot
wymienionych w punkcie 1.1.

1.4. Zakres robot objetych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotygrowadzenia robo6t zwkanych z wykonaniem
nawierzchni z betonowej kostki brukowegtnie z podbudosy kraweznikami, obrzeami betonowymi.

1.5. Zakres prac towarzysacych
- geodezyjne wytyczenie elementéw zagospodarowareau
- wykonanie geodezyjnej dokumentacji powykonaw¢ireyentaryzacji terenu)

1.6. Informacje o terenie budowy
Wszelkie niezbdne informacje o terenie budowy zawarto w ST B.Gagwhki Ogolne”.

1.7. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SR ggodne z wisciwymi obowizujacymi Polskimi Normami w tym
PN-ISO 6707-1:1998udownictwo. Terminologie. Terminy ogoélne.

1.8. Nazwy i kody robét wg Wspolnego Stownika Zamowie (CPV)
Kod grupy robot: 45200000-9 Roboty budowlane w eal@ wznoszenia kompletnych obiektow
budowlanych lub ich eZci oraz roboty w zakresiegnierii ladowej i wodnej

Kod klasy robét: 45230000-8 Roboty budowlane w eala budowy ruroggow, linii komunikacyjnych i
elektroenergetycznych, autostrad, drég, lotnistlék wyrownywanie terenu

Kod kategorii robét: 45233000-9 Roboty w zakresiadtruowania, fundamentowania oraz wykonywania
nawierzchni autostrad, drog

1.9. Ogdblne wymagania dotycgce robot
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za j&kdch wykonania oraz za zgoditoz Dokumentagj
Projektova, ST i obowizujacymi normami oraz prawem budowlanym

2. Materiaty

Materiat w postaci kostki betonowej gr. 6 cm dostarWykonawca rob6t o parametrach zgodnych z
dokumentagj projektows i uzgodnieniami z inspektorem nadzoru. Kostka pmaiodpowiadanormie PN-
EN 1338:2004

Obrzea betonowe 30x15 i 30x8 cm wg dokumentacji projedejo spetniagce rownoczénie
wymagania BN-80/6775-03/04 oraz PN-EN 1340:2004.

Piasek zwykly drobny potrzebny do wypetnienia sppomidzy kostkh oraz wykonania podsypek
piaskowo - cementowych powinien odpowiaddeymaganiom PN-EN 13043:2004. Piasek powinien sktad
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sig z elementéw niewtdiwych na przemarzanie, nie zawiéraktadnikow tamliwych, pycych czy o

budowie warstwowej, gipsu ani rozpuszczalnych gmmoéw, pirytodw, pirytéw gliniastych i sktadnikéw
organicznych oraz powinien dodatkowo odpowtadaymaganiom okrdonym w ST. B5 Roboty
betoniarskie.

Pospétka o uziarnieniu 0+31,5 mm do wykonania poldovy i warstwy filtracyjnej powinna
odpowiadé wymaganiom normy PN-EN 13043:2004.

Kruszywa stosowane do wykonanie podbudowy powinmelsa wymagania dotyce
nieprzenikania ctek medzy podbudow oraz podigem.

Cement portlandzki CEM | 32,5 powinien odpowiadarmie PN-B-19701:1997.

Woda powinna spetnéavymagania PN-B-32250:1988.

3. Sprzt
Do wykonania robét zwrzanych z wykonaniem gju komunikacyjnego oraz opaski z kostki
brukowej wymagany jest nw. sgtanechaniczny:
- rowniarka samojezdna 74 kW (100 KM)
- walec statyczny samojezdny 10t
- wibrator powierzchniowy elektryczny do 225 kg.

Przy robotachgcznych przewiduje sizastosowanie szpadli, topat, oskardow itp.
4. Transport

Transport materialéw na paletach drewnianych zabezpnych przed czynnikami zewtrenymi, na
samochodach gtarowych wyposzonych w urzdzenia dwigowe roztadowcze. Uszlzenia dwigowe
powinny mie wazne dopuszczenie daytku przez UDT.

5. Wykonanie robot
5.1. Koryta

Koryta wykonane w podiu rodzimym powinny by wykonane na gt. 45 cm i wyprofilowane
zgodnie z projektowanymi spadkami pagiymi i poprzecznymi. WsKaik zagszczenia koryta nie
powinien by mniejszy nk 0,97 wedlug normalnej metody Proctora. Koryto pmmhsk przy budynku
wykona: recznie, pozostale — metpdmechanizowag

5.2. Warstwa filtracyjna

Warstwe filtracyjna i podbudow gr. 20 cm z pospéiki o uziarnieniu 0+31,5 mm wykbdrpod
projektowamn opaslky woko6t budynku oraz ggiem pieszo - jezdnym.

Planuje s} zag:szczanie mechaniczne. Zraszanie nawierzchngwadkzy dostosowé do wilgotnaci
kruszywa i powinno zapewhiwlasciwe zagszczenie kruszywa. Wskaik nosnosci powinien wynosi wg
PN-S-06102:1997 w:=80% przy zagszczeniud> 1,00.

5.3. Podsypka
Na podsypk nalezy stosowa mieszank piaskowo — cementaywv stosunku 4:1. Pod projektowanymi
nawierzchniami z kostki betonowej przewidziano pypis piaskowo-cementoagr. 4 cm.

Podsypka powinna I8y zwilzona wod, zagszczona mechanicznie i wyprofilowana zgodnie z
dokumentagj projektows. Zraszanie wag powinno odbywé sie rownomiernie, rozproszonym strumieniem,
nie powoduycym powstawania zastoisk wody otdabien w powierzchni podsypki.

Pod obrzeami ukladanymi pod ogrodzeniem najavykona podsyplk piaskovg gr. 10 cm z materiatu
dostarczonego przez Wykonawobot.

5.4. Krawezniki i obrzeza betonowe

Zewrgtrznasciana krawznika od strony chodnika powinnadpo ustawieniu kragznika obsypana
piaskiem zwirem, ttuczniem lub miejscowym gruntem przepushoza, starannie ubitym.

Ustawienie krawznikdw betonowych powinno léywykonane na podsypce z piasku o gkidbod 3
do 5 cm po zagszczeniu.
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Obrzera betonowe ustawdana wczéniej wykonanych tawach betonowych na zasadach oypcsejw.
Spoiny kraweznikow nie powinny przekraczaszerokéci 1 cm. Spoiny nalg wypelnic zwirem,
piaskiem lub zapragvcementowo — piaskawprzygotowan stosunku 1:2.

Spadki powierzchni, ksztalt i usytuowanie poszchegdh elementow sktadowych placéw, zjazdu
oraz parkingu wykonascisle wg zataen dokumentacii projektowe;j.

6. Kontrola jakosci robot
6.1. Sprawdzenie podiga
Sprawdzenie podi@ polega na stwierdzeniu zgodooz dokumentagj projektows. Dopuszczalne
tolerancje wynosgdla:
Glebokdasci koryta:
- oszerokécido3m: +1cm,
- 0 szerokéci powyzej 3 m:+ 2 cm.
Szerokdci koryta: £ 5 cm.

6.2. Sprawdzenie podbudowy i podsypki
Sprawdzenie podsypki w zakresie grédioi wymaganych spadkow poprzecznych i padich
polega na stwierdzeniu zgodicoz dokumentagj projektows oraz stanem pierwotnym.
- odchytki grubdci po zagszczeniu, w stosunku do podanej w projekcie, nigipay przekracz&+2 cm.
- szeroké¢ podbudowy nie powinna #0i¢ sie 0 wigecej niz 5 cm od wartéci podanych w projekcie
technicznym.
- rzgdne wysokéciowe osi i krawdzi podbudowy powinny méei¢ si¢ pomkdzy 0 a +2 cm w stosunku do
projektowanego profilu podiamego
- rownas¢ w profilu podhznym i przekroju poprzecznym mierzonagtat-metrovg powinna by taka, aby
nierdwndci nie przekraczaty 1 cm
- spadek poprzeczny podbudowy powiniei bgodny z projektowanym spadkiem warstgieralnej (kostki
betonowej) zarbwno na prostych odcinkach jak i élka dopuszczaintolerancy +0,5%
- nodnos¢ podbudowy dla wskanika nGnosci W, = 80% i wskanika zagszczeniad>1,0:
0 max ugecie spezyste pod kotem o masie 40kN = 1,25 mm
o min modut odksztatcenia mierzony pyt srednicy 30 cm od pierwszego i drugiego gbenia
odpowiednio 80 i 120 MPa

6.3. Sprawdzenie wykonania nawierzchni
Sprawdzenie poprawla wykonania chodnika z betonowych kostek brukowypblega na
stwierdzeniu zgodrsai wykonania z dokumentacja projektpstanem pierwotnym, oraz:
- pomierzenia szeroKoi spoin,
- sprawdzenie prawidtovdci ubijania (wibrowania),
- sprawdzenie prawidtovéci wypetnienia spoin,
- sprawdzenie, czy kolor nawierzchni jest zachowany.

6.4. Sprawdzenie geometrycznych cech nawierzchni
Sprawdzenie réwndci nawierzchni

Sprawdzenie rowrigi nawierzchni przeprowadznalezy taty co najmniej raz na kde 150 do 300
m? utozonego chodnika i w miejscachatpliwych, jednak nie rzadziej hiraz na 50 m. chodnika.
Dopuszczalny przsvit pod tat 4 m nie powinien przekraczd,0 cm.

Sprawdzenie profilu podtuznego

Sprawdzenie profilu podhmego przeprowad&i nalezy za pomoeg niwelacji, biogc pod uwag
punkty charakterystyczne, jednak nie rzadzigjaai 100 m.

Odchylenia od projektowanej niwelety chodnika w ktach zatamania niwelety nie mpg
przekracza+ 3 cm.

Sprawdzenie przekroju poprzecznego

Sprawdzenie przekroju poprzecznego dokorywalezy szablonem z poziomi¢ co hajmniej raz na
kazde 150 do 300 fnchodnika i miejscach atpliwych, jednak nie rzadziej hico 50 m Dopuszczalne
odchylenia od projektowanego profilu wyngsz0,3 %.
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Roboty uznaje giza wykonane zgodnie z dokumentagjojektows, jezeli wszystkie pomiary i badania z
zachowaniem tolerancji daty wyniki pozytywne.

Sprawdzenie ustawienia krawgznika

a) dopuszczalne odchylenie linii krgwnikéw w poziomie od linii projektowanej, ktére wysiot 1 cm na
kazde 100 m ustawionego kramnika,

b) dopuszczalne odchylenie niwelety goérnej ptaszeyykraveznika od linii niwelety projektowanej, ktére

wynosi + 1 cm na kade 100 m ustawionego kramnika,

c) rowna¢ powierzchni krawznikow, sprawdzenie przez pakenie w dwoch punktach na ide 100 m

kraweznika, trzymetrowej taty, przy czym praeit pomigdzy gorra powierzchm kraweznika i przylazong

tata nie mae przekraczal cm.

d) doktadnéé wypetnienia spoin badaesico 10 m. Spoiny mugzby¢ wypetnione catkowicie na pen

grubac.

7. Obmiar robot

Obmiar rob6t zwizanych z wykonywaniem rob6t drogowych aitoay jest na podstawie zastosowanych
w kosztorysie inwestorskim Katalogéw Nakladéw Rzeegch stosowanych w budownictwie.

Szczegotowe zakenia kalkulacyjne oraz warunki techniczne i organygne wykonania robétszgodne
Z opisem wiéciwych rozdziatow KNR.

8. Pfatnasé
Platng¢ wedlug umowy ryczattowej zawartej ¢gdizy Wykonawg a Zamawiajcym

9. Przepisy zwhzane, opracowania pomocnicze

Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietni@Q2 r. w sprawie warunkow technicznych, jakim
powinny odpowiad&budynki i ich usytuowanie (Dz.U. z 15 czerwca 2002 75, poz. 690).

SPECYFIKACJA B.12

RUSZTOWANIA

1. Czes¢ ogblna
1.1. Nazwa zamoéwienia

Przebudowa cZci parteru istnigjcego budynku dydaktycznego szkoty podstawowej w
Swidrach wraz ze zmiarprzeznaczenia na przedszkole 2-oddziatowe.

1.2. Przedmiot Specyfikacji technicznej ST

Przedmiotem niniejszej S wymagania dotyee materiatdw, wykonania i odbioru rusztawa
wykonywanych podczaspebudowy cgsci parteru istnigjcego budynku dydaktycznego szkoty
podstawowej wSwidrach wraz ze zmiarprzeznaczenia na przedszkole 2-oddziatowe.

1.3. Zakres stosowania ST
Specyfikacja jest stosowana jako dokument przeteydgdontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot
wymienionych w punkcie 1.1.

1.4. Zakres robét obgtych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji mapstosowanie przy ustawianiu i rozbieraniu rusatow
rurowych niezbdnych przy wykonywaniu rob6t remontowych elewacjdipnku.

1.5. Zakres prac towarzyszacych
Nie dotyczy niniejszej specyfikacji.
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1.6. Informacje o terenie budowy
Wszelkie niezbdne informacje o terenie budowy zawarto w ST B.Gagwhki Ogdolne”
1.7. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej Specyfikacji agodne z obowzujacymi odpowiednimi normami i
ST B.0 ,Wymagania ogélne”.

1.8. Nazwy i kody robét wg Wspolnego Stownika Zamowie (CPV)
Kod grupy robot: 45200000-4 Roboty budowlane w eal@ wznoszenia kompletnych obiektow
budowlanych lub ich eZci oraz roboty w zakresie gnierii ladowej i wodnej

Kod klasy robét: 45260000-7 Roboty w zakresie wykeania pokry¢ i konstrukcji dachowych i inne
podobne roboty specjalistyczne

Kod kategorii rob6t: 45262000-1 Specjalne robotgdwlane inne, i dachowe

1.9. Ogdblne wymagania dotycgce robot
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za j&kdch wykonania oraz za zgoditoz Dokumentagj
Projektova, ST i obowizujagcymi normami.

2. Materiaty

Do montau rusztowa budowlanych stalowych nalg stosowa rury stalowe atestowane Zeianky
grubdci co najmniej 3,2 mm czarne lub malowane, o gwamaanych wiaciwosciach mechanicznych, ze
szwem wedtug PN-79/H-74224 lub bez szwu wedlug BKH84219.

Zalecane snastpujace dtugdgci rur:

- na stojaki 1,80; 3,60 5,40 m,

- na podtanice 3,60i 5,40 m,

- napoprzecznicel,80 lub 3,60 m,

- na sgzenia 3,60 m.

Rury czarne powinny l&yzabezpieczone przed korgZpkierem asfaltowym poprzez zanurzenie. Rury
nieznacznie uszkodzone mma stosowatylko na poecze zabezpieczgie umieszczane na wyséko60 cm
nad pomostem roboczym. Prostowanie lub poprawiamigest niedopuszczalne.

Do faczenia rur ktoregsdo siebie prostopadie, najestosowd zigcza stalowe krzxowe z nakgtka
sze&ciokatna lub kulisg. Do Bczenia rur, ktére niegsdo siebie prostopadte, powinn@ sitosowa zigcza
stalowe obrotowe z naktka szeéciokatng lub kulist. Przy wspotosiowymakzeniu rur stosuje sizigcza
stalowe wzdtiane z nakgtka szeéciokatna lub kulisa. Do oparcia dolnych e#ci stojakow powinny bg
stosowane podstawki oporowe zZbme z ptytki stalowej i przyspawanego do niej iepnfa.

Na podktad drewniany, na ktérym opierg &onstrukcja rusztowania, nale stosowdé drewno
sosnowe impregnowane ogolnego przeznaczenia klasyizszej ni Ill, o wymiarach 180 x 250 x 42 mm —
przy rusztowaniach niskich tj. do 20 m.

Pomosty robocze i zabezpiecgag powinny by wykonane z plyt znormalizowanych lub ze
ztozonych desek gruBoi 38 mm nie szerszychnil25 mm i z listew sosnowych impregnowanych kldsy |
zbitych gwadziami budowlanymi olggtymi, ktorych kaice powinny by podwdjnie zagite i wbite w
drewno. Wystajce kaice desek, ktérymi plyta opieragia poprzecznicach rusztowania, nie powinnyémie
sekdéw. Dopuszczalne jest wykonanie piyt z innych matéw, lecz o wytrzymaki nie nizszej nz drewna
sosnowego. Na pomosty pionu komunikacyjnegozyadéosowd rowniez ptyty opisane wyej.

Na bortnice (burty) pomostowe powinnyébstosowane deski sosnowe impregnowane klas 11IMub
0g0lnego przeznaczenia grdbb24 mm, szerokiei co najmniej 125 mm i diugoi 4,40 m.

Do zabezpieczenia i ostewia rusztowé zastosowa siatke ostonows z HDPE przeznaczgndo tego
celu. Siatka wyposana powinna by w pojedynczy rad oczek shigcych do mocowania do konstrukcji
rusztowania na obu kragziach.

3. Sprzet
Do recznego montau rusztowa niezledne g przyrzdy reczne tj. klucze oraz nagdzia ciesielskie.

4. Transport

Transport unieruchomionych i zabezpieczonych przszkodzeniem elementéw rusztowaniazeno
odbywa sie dowolnymi srodkami transportu. Pomosty, podkiady, deski krankowe, drabinki, rury
powinny by utozone luzem wedtug rodzaju.
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Elementy rusztowa nalery przechowywa w pomieszczeniach zapewnieych ochrogn przed
opadami atmosferycznymi i stykaniem z zigmi

5. Wykonanie robot
Wymagania ogoélne
Montazem powinni zajmowa& sie pracownicy przeszkoleni w tym zakresie. Manfgowinien by
przeprowadzony z dokumentaajanego rodzaju rusztowgod nadzorem kierownika budowy izimiera
oraz niniejsg ST.
Rusztowanie powinno kydopuszczone dozytkowania dopiero po sprawdzeniu i odbiorze przez
Inzyniera oraz potwierdzeniu jego przydatciado okrglonych robo6t wpisem do dziennika budowy
Nosnos¢ podiaza gruntowego w miejscu ustawienia rusztowania powiby nie mniejsza i 10
MPa. Obcizenie jednostkowe od konstrukcji rusztowania niezenty¢ wicksze od wielkéci obcizen
dopuszczalnych dla danego padio
Rozstawy stojakéw nie powinny bwigksze ni:
a) w kierunku rownoleglym déciany, tj. podhinie: 2,0 m — rusztowania z rur; 2,50 m przy ruszioiach
drewnianych
b) w kierunku prostopadtym ddciany, tj. poprzecznie: 1,35 m — rusztowania z 50 m przy
rusztowaniach drewnianych.

Stezenia rusztowd przysciennych wysokgci ponad 10 m na#y mocowa do stojakéw i rozmieszcza
na catej diugéci rusztowania w sposéb zapewn®j nieprzesuwalng weztdw. W pionie nalgy je
umieszczaw odstpach nie wgkszych nk 6 m.

Konstrukcg rusztowania trzeba kotdido sciany. Sita w aignie kotwacym nie mae by mniejsza
niz 2,5 kN, a odlegt& miedzy zakotwieniami nie powinna dwigksza nz 5 m. kotwie (haki) naley wbija¢
w kotki drewniane osadzone uprzednigaianie na gibokas¢ co najmniej 20 cm.

Kazde rusztowanie pragienne powinno mie wydzielone miejsce shgce komunikacji pionowej
pracownikéw zatrudnionych na rusztowaniu. Odlégtmiedzy gsiednimi pionami komunikacyjnymi nie
powinna by wicksza n¥ 40 m.

Konstrukcja wysignikdw transportowych powinna zapewnprzeniesienie obgkenia pionowego
picciokrotnie wekszego ni obchzenie dopuszczalne i olggenie poziome od naggu liny.

Do transportu materiatdbw o masieckézej nz 150 kg powinna bywykonana wiga wyciagowa jako
konstrukcja samodzielna przylegeq do konstrukcji rusztowania.

Rusztowania usytuowane bezpmdnio przy drogach (ulicach) powinny rbiedaszki ochronne
nachylone w kierunku rusztowania pagteem nie mniejszym 40 do poziomu.

Miejsca na placu budowy, gdzie jest prowadzony taorub demonta rusztowa oraz gdzie
wykonuje s¢ roboty na rusztowaniach, najeoznacza za pomog tablic ostrzegawczych umieszczonych w
widocznych miejscach. Na rusztowaniach i xsieh wycggowych powinny by wywieszone tablice
informacyjne o dopuszczalnym obzéniu pomostdéw rusztowania i pomostu vegi.

Rusztowania stojakowe z rur stalowych
Rusztowania rurowe powinny odpowigdaymaganiom PN-M-47900-1:1999.
W zalenosci od obcjzenia u:ytkowego pomostu roboczego roznia se nasl;pumce rusztowania.

Numer wielk@ci znamionowej 2 3 6

Obcizenie uwytkowe pomostu, kN/f 0, 75 1,50 2,00 3, 00 4, 50 6,00

Podktady pod rusztowania rurowe ngleuktad& na przygotowanym podta, prostopadle ddciany
budowli, w sposob zapewnigly docisk do podiza cah dolmg ptaszczyza podktadu, przy czym czoto
podkiadu powinno by odsungte o0 5 cm od cokotu budowli. Przy sytuowaniu podkla na terenie
pochylonym, gdy 4 nachylenia terenu wzdturusztowania jest wkszy niz 6°, nalezy wykona tarasy,
ktorych szerok& powinna wynosi co 0,8 m.

Rozstaw stojakoéw w zatacici od wielkaici znamionowej powinien wynasivg poniszej tablicy.

Rozstaw stojakéw w kierunkach
Nr wielkosci znamionowej Podiwznym Poprzecznym
Max, m Max, m
1 2,50 1,00
2 2,50 1,00
3 2,00 1,00
4 2,00 1,00
5 1,50 1,00
6 1,50 1,00
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Wysoka¢ kazdej kondygnaciji powinna wyndsR,0 m licac od wierzchu pomostu do wierzchu pomostu
nastpnej kondygnacji.

Stezenia pionowe.Rusztowanie powinno lByjaczone sizeniami pionowymi na catej wysokoi rusztowania.
Stezenia pionowe powinny liyrozmieszczane symetrycznie, przy czy liczlaest nie mae by mniejsza
niz 2 na kadej kondygnacji. Odlegkd migdzy polami stzen (przedziatami szonymi) nie mae przekracza
10 m. S¢zenia pionowe poprzeczne natemocowd zfagczami krzy.owymi do podhinic zamocowanych do
stojakéw.

Stezenia poziome.Rusztowanie powinno gta¢ sig na catej diugéci rusztowania w sposob zapewn®j
nieprzesuwaln@ weztow. Rozmieszczenie gden w pionie powinno b§ takie, aby odlegke miedzy nimi
nie przekraczata 10 m.

Kotwienie rusztowan. Zakotwienie rusztowa nalezy umieszczé& symetrycznie na catlej powierzchni
rusztowania, przy czym odlegtomigdzy kotwiami w poziomie nie powinna przekra€zg5 m, a w pionie
4+6 m, tak aby na kale 1630 rirusztowania przypadato jedno zakotwienie.

Konstrukcja rusztow@nie powinna wystawapoza najwysz linie zakotwigh wiecej niz 3,0 m, natomiast
pomost roboczy nie nie byt umieszczony wiej niz 1,50 m ponadatlinia.

Pomosty. Pomosty robocze i zabezpiecgs powinny by dostosowane do olagenia, a ich szeroké nie
moze by mniejsza ni 0,9 m. naley je takee wyposay¢ w porcze gtowne, pgrednie i kravgzniki.

Pomosty ukfadane z pojedynczych bali zalegaopier& co najmniej na trzech poprzecznicach. Pomosty z
ptyt pomostowych znormalizowanych powinny¢byktadane na podimicach lub poprzecznicach,zgdi
umazliwia to konstrukcja zjcza wzdtinego w podtanicach.

Deski i ptyty naley uktada& tak, aby szerok@ szczelin nie przekraczata 15 mm.

Powinny by zamontowane co najmniej dwa pomosty robocze i mbnmabezpieczggy utazony
bezpdrednio na niszej kondygnaciji.

Komunikacja. Piony komunikacyjne natg wykonywa rownoczénie ze wznoszeniem konstrukcji
rusztowania wewgtrz siatki rusztowania lub, feli wymagay tego warunki budowy, jako oddzielne
segmenty konstrukcji przylegaje do zasadniczej konstrukcji rusztowania.

Odlegta¢ pomiedzy gsiednimi pionami nie powinna przekra¢zd0 m, a odlegk® stanowiska pracy
najbardziej oddalonego ddodka pionu komunikacyjnego 20 m.

Wysiegniki transportowe. Wysiggnik transportowy powinien ldydodatkowo zakotwiony w co najmniej
dwdch miejscach.

Konstrukcje rusztowa powinny by, zgodnie z postanowieniami przepisow o ochronidoldi przed
wytadowaniami  atmosferycznymi, wypassme w uradzenia piorunochrone. Napowietrzne linie
energetyczne przebiegag w poblzu montowanego rusztowania powinny¢hyytagczone spod nagtia na
okres prac mont@wych. Za stref niebezpieczp uwaza sk minimalne odlegtéci, ktére nie mog by¢
mniejsze ni:

- 2,0 m- przy linii niskiego napgtia,

- 5,0 m przy linii wysokiego nagtia do 15 kV,

- 10,0 m — przy linii wysokiego naggia do 30 kV,

- 15,0 m — przy linii wysokiego nagiiia powyej 30 kV.

Daszki ochronne.Wysigg daszkéw ochronnych ligz od zewgtrznego rgzdu stojakow powinien wynosico
najmniej 2,20 m.

Demontaz rusztowan

Demonta rusztowa naley prowadzé zgodnie z instrukg producenta. Demontamoze nasipi¢ po
zakaczeniu rob6t wykonywanych z tego rusztowania orazipun¢ciu z konstrukcji pomostow roboczych
wszystkich urgdzen i materiatow.

Dopuszcza siczesciowy demonta od gory w miag postpu robot z najwyszego pomostu. Podczas
demontau niedopuszczalne jest zrzucanie elementow z wysdkBo zakéczeniu demontal rusztowa
wszystkie elementy powinny byczyszczone, przejrzane i posegregowane jako:

- nadajce st do dlaczego iytku,
- wymagajce naprawy lub wymiany, w przypadku stwierdzenmatych uszkodze

6. Kontrola jako sci robot
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Badania naley przeprowadz kazdorazowo przed oddaniem rusztowania do eksplogtacfatkowitym
ukonczeniu wszystkich robot mor#awych.
Sprawdzenie stanu podteéa. Wystarczajce jest zéwiadczenie kierownika budowy o przeprowadzeniu
bada stanu podtga na zgodn& z PN-M-47900-2:1996 i PN-81/B-03020.
Sprawdzenie posadowienia rusztowanipolega na przeprowadzeniu edgin zewrtrznych.
Sprawdzenie siatki konstrukcyjnej rusztowania polega na kontroli wymiarow zewmnych rusztowa z
uwzgkdnieniem dopuszczalnych odchytek.
Sprawdzenie s¢zen polega na ogdzinach zewetrznych.
Sprawdzenie zakotwié polega na przeprowadzeniu préby wyrywania katwiennych za pomacdzwigni
1:10 z si4 0,25+0,30 kN, jeeli w projekcie nie zalecono inaczej. Liczba baddmkotwi powinna b§
okreslona w instrukcji montau rusztowania.
Sprawdzenie pomostow roboczych i zabezpiecaalych prowadzi s} na podstawie ogtizin zewrtrznych.
Sprawdzenie wymaga dotyczacych konstrukcji polega na ogbzinach zewegtrznych. N@nos¢ wysiegnika
nalezy sprawdzt przy obcazeniu probnym 200 daN.
Sprawdzenie uradzen piorunochronnych polega na przeprowadzeniu pomiaru opécno
Sprawdzenie usytuowaniu i stanu linii energetycznyt na zgodné&t z PN-M-47900-2:1996 polega na
ogledzinach zewetrznych i pomiarach.
Odchylenie od pionu i poziomu zewrgtrznej konstrukcji rusztowania nale sprawdzt przyrzdami
pomiarowymi, zapewniagymi wymagan doktadna¢.
a) Stojaki

Przesunjcie osi stojaka w stosunku do osi teoretycznychpoiginno by wigksze nk 10 mm.

Odchylenie od pionu wierzchotka stojakow rusztowarie powinno b§ wieksze nk:

15 mm — przy wysokai stojakdéw H<10 m.

5 mm — przy wysok&i stojakow H>10 m.
Odchylenie od pionu stojaka rusztowania w poziopuszczegdlnych gztow nie powinno przekraczalO
mm.
Odchylenie w rozstawie stojakow nie powinnd lyigksdz4e ni 10 mm.

b) Podhenice
Odchylenie osi podtnic od poziomu nie powinno przekraéz8,001 L (max 50 mm). L — diugé
podiuznicy,

c) Poprzecznice

Odchylenie poszczegoélnych poprzecznic od pozioraypoivinno przekraczat20 mm.

Odchylenie w pionowym rozmieszczeniu poprzeczrickdzdego typu rusztowania nie o@by¢ wicksze od
+20 mm.

d) Porcze gtdéwne i pgrednie
Odchylenie w rozmieszczeniu goey nie mae by wieksze nk 20 mm.
Odchylenie osi perczy od poziomu nie powinno przekra¢zy001 L (max 50mm), L — diugé porczy,

e) Drabinki rusztowa

Przynajmniej jedna podinica drabiny powinna wystawanie mniej ni 750 mm ponad poziom pomostu
roboczego, chybae zastosowano inng&odki umaliwiajace bezpieczne wchodzenie. Pochylenie drabinki
powinno by nie mniejsze i 65° w stosunku do poziomu pomostu.

Ocena wynikéw bada. Rusztowanie uwa st za prawidlowo zmontowane, zgli przeszto wszystkie
badania pomiarowe wg PN-M-47900-2:1996 z wynikiesdatnim. W przypadku stwierdzenia niezgogino
nalezy usury¢ usterki i wykona ponownie badania.

Z przeprowadzonych bafdl@alezry sporadzi¢ protokot oraz zapisaw dzienniku budowy.

Eksploatacja rusztowan.
W czasie eksploatacji rusztowania powinny ppddawane nagtujacym przegidom:
- codziennie — przez brygadzistzytkujacego rusztowanie,
- co 10 dni — przez konserwatora rusztowania lairiiera,
- doranie — przez komigj z udzialem layniera, kierownika budowy i brygadzistuzytkujacego
rusztowanie.
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Przeghdy dora&ne naley przeprowadza po silnych wiatrach, burzach, dtugotrwatych opddac
atmosferycznych i przed dopuszczeniem do wykonyavamibot na rusztowaniach. Wyniki przeg
powinny by wpisane do dziennika budowy. Materialty potrzebree vdykonania rob6t nie magbyc
gromadzor:ﬁe na pordcie roboczym w iléci przekraczajcej dopuszczalne okgienie wytkowe zmniejszone
0 0,80 kN/m.

Pomosty robocze nalg systematycznie oczyszéza odpadoéw materiatdbw budowlanych. W okresie
zimy pomosty nalgy niezwlocznie oczyszcza lodu isniegu.

Podilaze, na ktérym jest ustawione rusztowanie, powinné liyzymane w stanie umldwiajacym
natychmiastowe odprowadzenie wod opadowych.

Za dokonanie okgtonych w instrukcji montau i eksploatacji czynrigi jest odpowiedzialny kierownik
budowy.

Materialy potrzebne do wykonywania rob6t powinny¢ byoztazone réwnomiernie na catej
powierzchni pomostu roboczego, a ichzar nie mae przekraczadopuszczalnego okgienia uytkowego
pomostu.

Pomosty robocze nie mggoy¢ obchzane maszynami lub wdzeniami, ktére w czasie pracy
wywotuja drgania. Wze do tloczenia zaprawy nalg@podwiesza do elementu konstrukcji rusztowania w
sposbb przegubowy.

Praca na dwoch #Aych poziomach w jednej linii pionowej jest dopusdoa — jéli na to zezwala
projekt, pod warunkiem wykonania szczelnego daszkeonnego oddzielggego obydwa stanowiska.

7. Obmiar

Obmiar robo6t zwjzanych z wykonywaniem rusztowabkreslony jest na podstawie zastosowanych w
kosztorysie inwestorskim Katalogéw Naktadow Rzecydwstosowanych w budownictwie.

Szczegobtowe zakenia kalkulacyjne oraz warunki techniczne i organygne wykonania robotszgodne
Z opisem wiéciwych rozdziatow KNR lub innych.

8. Platnosé
Platng¢ wedtug umowy ryczattowej zawartej ¢gdzy Wykonawg a Zamawiajcym.

9. Przepisy zwhzane, opracowania pomocnicze

PN-EN 39:2003Rury stalowe do budowy rusztoiva warunki techniczne dostawy
PN-M-47900-1:199@®Rusztowania stgge metalowe robocze. Okhkenia, podziat i gtdbwne parametry
PN-75/D-96000rarcica iglasta ogélnego przeznaczenia

Rozporadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 300 w sprawie bezpiecastwa i higieny pracy
podczas wykonywania rob6t budowlanych Dz.U. 200241, poz. 401

Praca zbiorowa: Warunki techniczne wykonania i odbirob6t budowlano-montawych. Tom |I.
Budownictwo ogélne. Arkady. Warszawa 1989.

SPECYFIKACJA B.13

WYPOSAZENIE TECHNOLOGICZNE

1. Czesé ogodlna
1.1. Nazwa zamoéwienia

Przebudowa cZci parteru istnigjcego budynku dydaktycznego szkoty podstawowej w
Swidrach wraz ze zmiarprzeznaczenia na przedszkole 2-oddziatowe.

1.2. Przedmiot Specyfikacji technicznej ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacjiwymagania dotycgee dostarczenia i moriia wyposaenia
technologicznego w zwrku z pzebudovy czeséci parteru istnigjcego budynku dydaktycznego szkoty
podstawowej wSwidrach wraz ze zmiarprzeznaczenia na przedszkole 2-oddziatowe.
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1.3. Zakres stosowania ST
Specyfikacja jest stosowana jako dokument przetaygdontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot
wymienionych w punkcie 1.1.

1.4. Zakres robét obgtych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji obejmsjwoim zakresem dostgw monta wyposaenia
technologicznego kuchni.

1.5. Zakres prac towarzysacych
Nie dotyczy niniejszej specyfikacji.

1.6. Informacje o terenie budowy
Wszelkie niezbdne informacje o terenie budowy zawarto w ST B.GaWhki Ogolne”.

1.7. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej Sk ggodne z wigciwymi obowizujacymi Polskimi Normami w tym
PN-ISO 6707-1:1998udownictwo. Terminologie. Terminy ogoélne.

1.8. Nazwy i kody rob6t wg Wspoélnego Stownika Zamowie (CPV)
Kod grupy robot: 45200000-9 Roboty budowlane w eal@ wznoszenia kompletnych obiektow
budowlanych lub ich eZci oraz roboty w zakresie gnierii ladowej i wodnej

1.9. Ogodlne wymagania dotycgce robot
Wykonawca robédt jest odpowiedzialny za j&kdch wykonania oraz za zgoditoz Dokumentagj
Projektova, ST i obowjzujacymi normami.

2. Materialy
Przewidziano dostarczenie i montayposaenia technologicznego pomieszizegodnie z projektem
technologicznym i przedmiarem robdét.

3. Sprzet

Narzdzia kczne potrzebne do wykonywania poszczegoélnych typokdt zblizonych opisanych w
stosowanych ST.

Ponadto, do transportu materiatdw samochdd dosta@ézt.

4. Transport

Elementy transportowai przechowywa zgodnie z zaleceniami producenta i zaliami zawartymi z
zblizonych ST oraz ST B.0 ,Warunki ogdélne”. Elementy wggenia technologicznego dostarézy
bezpdrednio przed mont@m — po zakaczeniu rob6t budowlanych.

5.  Wykonanie robét

Wykonawca powinien tak zorganizoivpozostale prace na budowie, aby zapewnione bylmdrdjna i
bezpieczne wykonywanie motta i osadzania elementéw wypaésaia technologicznego pomieszaze
uporzdkowanie miejsca pracy od pozostaiomateriatow budowlanych i zabezpieczenie miejscy:

- materialdw pomocniczych do umocowania osadzomyementow,

- przewodow prdu elektrycznego do nagu oraz éwietlenia miejsca pracy,

- mozliwosci korzystania z mechanicznego wyposaa budowy.

Przy przemieszczaniu elementéw metalowych przeomgech do osadzenia we fragmenty budynku nie
wolno wyrzdzi¢ szkdéd w pracach juwykonanych.

Prace pomocnicze zydane z wbudowywaniem, osadzaniem i moata elementow naky

zabezpieczy w taki sposéb, aby bylo zapewnione bezpiéstgo i higiena pracy oséb, zgodnie z
obowigzujacymi przepisami w tym zakresie.

Wszystkie urzdzenia i wyposznie pomieszcZe nalery dostarczy i zamontowd zgodnie z
projektem technologicznym.

6. Kontrola jako sci robot
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Kontrole jakasci robot prowadz réwnolegle z prowadzonymi robotami. Sprawdzenidl@ga jaké¢
materialtdbw, wymiary i usytuowanie elementéw oraz iezgodné¢ z dokumentagj techniczm i
technologiczn. Podczas odbioru keowego ocena jakoi wykonania robét édzie dokonana meted
wizualmg. Sprawdzenie naly podd& poprawné¢ dziatania urzdzer wyposaenia technologicznego.
Elementy powinny by wykonane zgodnie z dokumentacprojektows i ewentualnymi ustaleniami z
Inwestorem.

Wymagania dotycce wykonanie robot typowych zawarto w stosownych ST

7. Obmiar robot

Obmiar rob6t okréony jest na podstawie zastosowanych w kosztorysveestorskim Katalogéw
Naktadoéw Rzeczowych stosowanych w budownictwie.

Szczegotowe zak@nia kalkulacyjne oraz warunki techniczne i organygne wykonania robétszgodne
z opisem wiéciwych rozdziatdbw KNR.

8. Platnosé
Ptatng¢ wedtug umowy ryczattowej zawartej ¢dizy Wykonawg a Zamawigcym.

9. Przepisy zwhzane, opracowania pomochnicze

Praca zbiorowa: Warunki techniczne wykonania i odbrob6t budowlano-montawych. Tom I.
Budownictwo ogolne. Arkady. Warszawa 1989.
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