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OSWIADCZENIE

Os$wiadczam, ze projekt BRANZY SANITARNE] pt. :
~ANEKS DO PROJEKTU ROZBUDOWY
BUDYNKU SZKOLY PODSTAWOWEJ] ”, 21- 400 kukéw , Swidry
DZ NR EWID. 417/4; 418/4; 418/2; 419/4; 419/2
zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami

/

wiedzy technicznej.
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LUBELSKA
OKREGOWA

IZ8A : in, dnia 28 2004
INZYNIEROW Lubli, dain 28 maja 20041.
BUDOWNICTWA |

LOIB.OKK.7131/25/04

DECYZJA

Na podstawic art. 24 nnf.l;tt-.zu—y-z dnia 15 grednia 2000t o samorzadach zawodowych architckiiw, inymienow
MmmWi&uzmlr.M-s.m.a.zM ml,mﬁmllﬁ.l.ﬂtumllﬂ.4m:ﬁn
7 lLipca 1994 r. Prawo budowiane / tekst jednolity: ﬂ:U.zZMr.M'Md.puﬂzgzMnJ.& QQ.IWM
M'Pm'iwmziﬂsom, 1994 r. w sprawic samodzclnych fimkofi technicanych w budownictwic
{ Dz, U.£ 1995 r. Nr 8, poz. 38, z pdén. zn. | axez. art. 104 Kodeksu postgpowania sdministracyinego / Dz, U. 2 2000 r. Nr 98, paz. 1071
stwierdzamy, Ze
Pan Marek TYSZKO
ister inZynier inZynierii frodowisl
urodzony dnia 10 sierpnia 1960r. w Lukowie

otrzymat
UPRAWNIENIA BUDOWLANE

Nr ewidencyjny : LUB/0066/POOS/04
do projektowarnia bez ograniczer

WWWWMMWiW )
mmmwmmwwimmm
UZASADNIENIE
;mu-u: lmfﬁh:wnawm : Ig;mu,mmm zw&hzs‘:njaMrm:n
budowlanych w wwm:wmwyﬁkmzmnm

POUCZENIE

poseodaictwen Lubelsiiej Okogwej by Tntymiensw Bdownicows w Lubliev s 1y e s g 0, 78

Skiad orzekajgcy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej
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Na podstawie art. 12 ust. 1 pkt. 1 i art. 13 ust. 4 —Prawo budowlane
w zwigzku z § 4 ust. 2 rozporzadzenia Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa

uprawnienia budowlane

Pana Marka Tyszko
uprawniajg do:

- projektowania, spmwdmmmektéwbmiowlanychwspeqa]mécl obj¢tej niniejszymi
mawmmxsptawowamanadmruautorshego,
- sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych z zastrzezeniem
art. 62 ust. 5 ustawy -
bez ograniczen.
Niniejsze uprawnienia, na podstawie § 4 ust.4 rozporzadzenia Ministra Gospodarki
Przestrzennej i Budownictwa 2 dnia 30 grudnia 1994 1. w sprawie samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie, stanowia podstawg do sporzadzania projektow
zagospodarowania dziatki i terenu w w/w specjalnosci, jezeli calo$é problematyki jest”
przedstawiona w projekcie zagospodarowania dziatki lub terenu — zgodnie z art. 34 ust. 3b.

Sidadu Orzeksjacego OKK

drinz. Wiestew NUREK

't

pvof drhab. foz. Jan KUKIELKA
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LUBELSKA OKREGOWA 1ZBA INZYNIEROW BUDOWNICTWA
W LUBLINIE

ul. Bursaki 19, 20-150 Lublin
tel./fax (081) 534-78-12

Pieczed 1zby Okregowej
Lubelska Okregowa Izba
Iniynier6w Budownictwa Lublin, dnia 2012-11-20
20-150 Lublin, ul. Bursaki 19
tel./fax 534-78-12

ZASWIADCZENIE
Pan Tyszko Marek nr ewidencyjny LUB/IS/0322/01
adres zamieszkania 21-400 tukéw ul. Wereszczakéwny 72-74
jest cztonkiem Lubelskiej Okregowej 1zby Inzynierow Budownictwa i posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;j.

Niniejsze za$wiadczenie jest wazne od 2013-01-01 do 2013-12-31

Kopie dotgczono do akt osobowych. "
lzbﬁ\{



1. OPIS TECHNICZNY INSTALACII

1.1. Temat i zakres opracowania

Tematem niniejszego projektu jest projekt budowlany instalacji cieptej
wody uzytkowej, kanalizacji sanitarnej, centralnego ogrzewania, wentylacji
wspomaganej dla rozbudowywanego budynku szkoty podstawowej w
miejscowosci Swidry gm. tukdow.

2. Opis techniczny wykonania instalacji:
2.2. Instalacja c.w.u.

Instalacja cieptej wody uzytkowej wykonana bedzie z rurociggéw PP-R
typ 3 PN 16. Instalacja zasilana bedzie przewodami rozdzielczymi
prowadzonymi z punktu zasilajacego instalacje (oznaczonego na rys. nr 5)
znajdujqcego sie w piwnicy pomieszczeniu kuchni K.09. Przewody prowadzic¢
pod stropem do poszczegdinych pionéw. Przewody poziome prowadzi¢ ze
spadkiem co najmniej 3mm/m w kierunku przeciwnym do przeptywu wody
(umozliwia to prawidtowe odpowietrzenie instalacji, a w razie potrzeby takze
jej oprdéznienie). Przewody pionowe na kondygnacji parteru obudowacd ptytami
gipsowo-kartonowymi.

Przewody instalacji na catej dtugosci izolowac termicznie izolacjg o gr.
9,0 mm. Otuliny musza posiada¢ aprobate techniczng o dopuszczeniu do
stosowania w budownictwie, wydang przez Centralny Osrodek Badawczo-
Rozwojowy techniki Instalacyjnej INSTAL.

Przejécia rur przez przegrody nalezy wykonac w tulejach ochronnych.
Tuleja ochronna powinna by¢ w sposéb trwaly osadzona w przegrodzie
budowlanej. Przestrzer miedzy rurg, a tulejg ochronng powinna by¢
wypetniona materiatem trwale plastycznym. W tuleji ochronnej nie powinno
znajdowac sie zadne pofaczenie przewodu.

Instalacja powinna by¢ kotwiona do przegréd budowlanych z
zastosowaniem obejm, zapewniajacych mozliwos¢ swobodnego przesuwania
sie rury z polipropylenu w ich wnetrzu.

Wykonang instalacje przeptuka¢ oraz wykonaé prébe szczelnosci w celu
prawidtowego funkcjonowania instalacji. Zaleca si¢ takze wykonywanie
okresowej dezynfekcji termicznej wody, przy temperaturze nie nizszej
niz 70 °C.



2.3. Kanalizacja sanitarna

Instalacje wykona¢ z rurociggdw PVC. Przewody prowadzi¢ w warstwie
posadzki, ze spadkiem min. 2%. Podejécia do przyborow prowadzi¢ w Scianie.
Scieki sanitarne z pomieszczen sanitariatow wyprowadzié przewodem @ 110 do
zbiornika na $cieki, znajdujacego sie w odlegtosci 2 m od budynku. Scieki
sanitarne z przybordéw znajdujacych sie w innych pomieszczeniach wpigc do
istniejgcej instalacji.

2.4. Instalacja c.o.
2.4.1. Prace demontazowe

Przebudowie podlegad bedzie instalacja c.0. w obrebie parteru i pigtra.
Istniejace przewody instalacji zdemontowac. Przejscia przez przegrody
budowlane zamurowac lub uzupetnic.

Istniejace grzejniki zeliwne, cztonowe zdemontowac jak réwniez zamontowang
na przewodach armature.

2.4.2. Technologia instalacji

Instalacje wykonac¢ z rur z tworzyw sztucznych PE-X/Al/PE w systemie
rozdzielaczowym. Rozdzielacze zlokalizowane na parterze bedq zasilaty
grzejniki na kondygnacji parteru i I pietra. PrzejScia przez sciany wykonac¢ w
tulei ochronnej o $rednicy o dymensje wigkszej od rury przewodowej.
Dodatkowo przy przejsciu przez stropy, przestrzen pomiedzy tulejg ochronng a
rurg przewodowg wypetni¢ pianka pouliuretanowa.

W pomieszczeniach ogrzewanych zamontowac grzejniki ptytowe, natomiast w
pomieszczeniu sanitariatow i WC personelu grzejniki drabinkowe (zgodnie z
rys. nr 3 i 4). Na gatqzkach zasilajgcych grzejnik zamontowac zawory z
nastawa wstepna. Po ustawieniu nastaw wstepnych na zaworach zamontowac
gtowice termostatyczna. Na przewodzie powrotnym z grzejnika zamontowac
zawor odcinajacy umozliwiajacy indywidualne odciecie kazdego grzejnika
podczas konserwacji lub naprawy bez wptywu na pozostate grzejniki w
instalacji c.o.



Tabela 3. Zestawienie dobranych grzejnikéw w poszczegdlnych
pomieszczeniach

|

'Nr pom. Nazwa pomieszczenia| Powierzchnia| projektowa

[-] [-] [m?] ‘ [C°]
. : _ Parter

| 017  Staolowka/Swietlica | 37,25 | 20
0.15  Pom. Porzadkowe | 340 | 20

0.14/1 | Magazyn | 999 | 20
0.14/2 Pom. Socjalne 9,85 20

013 Sala przedszkolna 38,61 20
0.12/2 Sanitariaty 14,20 25
0.12/3 WC personelu 2,91 20
0.12/1  Sala przedszkolna 33,40 20
0.16 Klatka schodowa 4,56 16

| 0.04/2  Komunikacja 24,68 20

1 0.04/3 Szatnia 15,05 20

- 0.04/4 Komunikacja 8,60 20

__ Pietro

1.01 Komunikacja 55,04 | 20
1.09 Izba lekcyjna 40,55 20
1.10 Izba lekcyjna 37,56 20
1.11 Izba lekcyjna 3364 20

112 Klatka schodowa 5,80 16
1.13 Izba lekcyjna ' 50,76 20

| 1.00  Kiatkaschodowa | 9,28 20

pomieszczenia Typ llosé
(W] 1 [-1 [ szt. ]
; 3352 | 30H60x120 1|
|_ 306 o i 2 | = I
B 899 . 30He0x80 | 1 |
779 | 30H60x80 | 1
. 3474 | 30H60x80 | 3
| standard
1562 . 180x9 1
standard
233 70x40 1
3006 | 30H60x120 | 2
1488 - -
2221 | 30H60x120 | 1 |
. 1354 | 30H60x120 | 1 |
i 774 | - -
4953 | 30Heme0 | 2
3650 30H60x120 3 |
3380 30H 60x80 3
3027 30H 60x80 3
522 - -
4568 30H60x120 | 2
835 - 30H60x80 | 1

i Temperatura Obcigzenie cieplne




2.5. Instalacja wentylacji

W pomieszczeniach adaptowanej czesci budynku zaprojektowano wentylacje
wspomagang. Nawiew do pomieszczen zapewniono za pomocg nawiewnikow
okiennych higrosterowanych.

Wywiew z kratkami wywiewnymi. Dobrany model kratki posiada czujnik stgzenia
CO2 w powietrzu. Do zasilania kratek nie jest wymagane wykonanie specjalnych
podtaczen elektrycznych (wersje z czujnikiem wilgotnosci lub zasilane bateriami).
Do zasilania kratki wykorzystuje sie baterie 1,5 V AAA (LROS).

Wyloty kominowe kanatéw (oznaczonych na rys. nr 8) zwiericzy¢ nasadami
wentylacyjnymi niskocisnieniowymi o wydatku 400m3/h i poborze mocy
elektrycznej 16W . Nasade podtaczy¢ do przewodu za posrednictwem podstawy
tlumiacej i kroéca KP. Do zasilania stosowac przewody YdY 3x1,5 lub LdY 3x1,5 o
dtugosci nie wiekszej niz 50 m. Przewdd zasilajacy i przewdd elektryczny nasady
taczy¢ w puszce instalacyjnej o IP65.

Wszystkie drzwi wyposazy¢ w podciecia o wymiarach 2 x 70 cm.
W drzwiach do toalet zainstalowac kratki o polu powierzchni 200 cm?.

Tabela 6. Zestawienie strumieni powietrza wentylacyjnego dla parteru

l Zestawienie strumlenl powietrza wentylacyjnego dla parteru j

Strumien powietrza nawiewany i
‘ wywiewany z pomieszczenia
_ Pomieszczenie  Powierzchnia Kubatura nawiewany wywiewany |
. Nr | Przeznaczenie [ - [m2]  [m*]  [m%h] | [m%h]
0.141 Pom.Nalezaki | 999 | 3297 30 80
10.14/2 Pom.Socjane | 9,58 3161 | - 80
- 0.13 Sala przedszkolna | 38,61 L 127,41 180 | 160
0.12/2 | Sanitariaty | 1420 | 4686 | 30 | 50
012/3  WC personelu 2,91 | 989 | - | 50 N
0.1211 Sala przedszkolna | 3340 | 11022 120 | 160
0.0412] Komunikacja 2468 | 8144 120 -
10.04/3 | Szatnia . 15,05 4967 | 90 -

Tabela 8. Zestawienie materiatéw podstawowych

Lp Wyszczegolnienie | losé

| 1. ] Nawiewnik okienny 420x50 . 19
2. Nasada niskoci$nieniowa wentylacyjna I 2

3 Kratki wentylacyjne drzwiowe 6

4 Kratki wentylacyjne 174x169 . 8 |




2.6. Wewnetrzna instalacja hydrantowa przeciwpozarowa

Projektowana instalacja hydrantowa bedzie spetnia¢ wymagania normy
PN-B-02865:

— minimalne, ci$nienie na wyptywie z zaworu hydrantowego - 0,20 Mpa

— minimainy wydatek na wyptywie z zaworu hydrantowego HP25 - 1 I/s
Projektuje sie instalacje hydrantowg p-poz z jednym hydrantem wewngtrznym
HP 25, zlokalizowany w miejscu instalacji na rys. nr 13. Instalacje hydrantowg
projektuje sie z rur stalowych ocynkowanych wg PN-74/H-74200 taczonych na
gwint, jako odrebng, podtaczong do instalacji wody zimnej, zasilajacq pion
hydrantowy.
Przewody rozprowadzajace instalacji hydrantowej nalezy prowadzic :
— pod stropem w piwnicy,
- w bruzdach w $cianach na parterze budynku - trasami wskazanymi na rysunkach,
- przejécia przewoddw przez przegrody budowlane wykona¢ w stalowych rurach
ostonowych

Nie przewiduje sie izolowania termicznego instalacji wodociggowej -
hydrantowej w celu zabezpieczenia przewodéw wody zimnej przed wykraplaniem
sie na ich powierzchni pary wodnej.
Na odejéciu instalacji hydrantowej z instalacji wody zimnej zamontowac zawor
antyskazeniowy.

Specyfikacja projektowanego hydrantu DN 25 :
- PN-EN 671-1[W-30G] WERSJA WERTYKALNA - 3 szt.
- wszystkie z miejscem na gasnice proszkowgq 6 kg
— waz hydrantowy pétsztywny Dn 25 mm o dtugosci 30 m
- wydajnosé: V=1,01/s
— cisnienie minimalne : 0,20 Mpa
- cisnienie maksymalne: 1,2 Mpa
- wymiary szafki hydrantowej: 900 x 700 x 250
— kolor szafki: biaty RAL 9010

Proby cisnieniowe

Wykonana instalacje hydrantowg nalezy doktadnie wyptukac i poddac w
catosci prébom:
- wstepna,
- gtéwng
- kofcowg
Ciénienie prébne musi wynosi¢ 1.5-krotng wartos¢ ci$nienia roboczego tj.
0,9Mpa. Przy prébie cisnienia instalacji z przewodami nalezy sig starac o
mozliwie niezmienng temperature czynnika prébnego. Przy probie wstepnej
nalezy zastosowac ciénienie probne, odpowiadajace 1.5 - krotnej wartosci
najwyzszego mozliwego ciénienia roboczego tj. 1,8Mpa. Cisnienie to musi w
okresie 30 min by¢ wytworzone dwukrotnie, w odstepie 10 min. Po dalszych 30
min proby, ci$nienie nie moze obnizy¢ sie o wigcej niz 0.06 MPa. Nie mogq
wystapi¢ zadne nieszczelnosci. Bezposrednio po prébie wstepnej nalezy



przeprowadzi¢ prébe gtdéwna. Czas proby gtdwnej wynosi 2 godz. W tym czasie
ciénienie prébne, odczytane po prdbie wstepnej, nie moze obnizy¢ sie o wiecej
niz 0.02 MPa. Po zakoriczeniu proby wstepnej i gtownej, nalezy przeprowadzi¢
probe konncowg. W prébie tej, w cyklach co najmniej 5 min, wytwarzane jest na
przemian ciénienie 1MPa i 0,1 MPa. Pomiedzy poszczegdlnymi cyklami préby,
sie¢ rur powinna by¢ pozostawiona w stanie bezcisnieniowym. W zadnym
miejscu badanej instalacji nie moze wystgpi¢ nieszczelnosc.

Uwagi

1. Wszystkie prace montazowe, proby szczelnosci, ptukanie instalacji bedg
wykonane zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét
budowlano - montazowych” - cz. II Roboty instalacji sanitarnych i
przemystowych oraz zgodnie z nizej wymienionymi normami :

a/ PN-92/B-01706 - Instalacje wodociggowe. Wymagania w projektowaniu.
b/ PN-81/B-10700.00 -Instalacje wewnetrzne wodociggowe i kanalizacyjne.
Wymagania i badania przy odbiorze. Wspdlne wymagania i badania.

c/ PN-81/B-10700.02 - Instalacje wewnetrzne wodociggowe i kanalizacyjne,
Wymagania i badania przy odbiorze. Przewody wody zimnej i cieptej z rur
stalowych ocynkowanych.

Uwaga:

- W projekcie zaproponowano standard materiatéw. Mozna zastosowaé
zamienne materialy o parametrach, co najmniej réwnorzednych.
Wskazane w projekcie nazwy wilasne nalezy traktowaé jako
przykitadowe.

Dopuszcza sie zastosowanie rozwigzan rownowaznych.

Jako rownowazne beda traktowane materialy o parametrach
technicznych nie gorszych niz podane przez Zamawiajacego

i spetniajace wymagania okreslone w przedmiocie zamdwienia.

Dopuszcza sie uzycie do budowy przez Wykonawce materiatldw innych
producentéw niz sugerowani pod warunkiem, iz jakoSciowo nie moga by¢
gorsze od wymienionych oraz winny speiniaé warunki zgodnie z ust. O
wyrobach budowlanych z 16.05.2004 r. (Dz. U. Z 2004 r. nr 92 poz. 881 z
pozn. Zmianami )

- Wszystkie piony instalacyjne zakry¢ przy pomocy plyt gipsowo -
kartonowych. Zakrycie istniejacych instalacji zostalo uwzglednione w
kosztorysie.

e
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