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- ptyty styropianowe FS20 gr. 2,0 cm

- tynk na siatce zbrojacej

- 3 warstwy dyspersyjnej masy
asfaltowo - kauczukowej (w poz. -1,47
do -1,10 - 2 x papa termozgrzewalna)

- éciana fundamentowa gr. 19 cm

- tynk cienkowarstwowy malowany 1,0 cm

b)

- tynk cienkowarstwowy malowany 1,0 cm

- $ciana fundamentowa gr. 19 cm

- ptyty styropianowe FS20 gr. 10 cm

- tynk wodoszczelny na warstwie
zbrojacej

- 3 warstwy dyspersyjnej masy
asfaltowo - kauczukowej (w poz. -1,47
do -1,10 - 2 x papa termozgrzewalna)
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- plytki terakotowe uktadane na zaprawe klejowa - 2cm
- ptyta zelbetowa gr. 20cm
- 2 x papa termozgrzewalna wywinigta
do poz. -1,10
- ptyta zelbetowa gr. 25 cm
- chudy beton gr. 10 cm

P ANEKS DO PROJEKTU ROZBUDOWY BUDYNKU

SZKOLY PODSTAWOWEJ O SALE GIMNASTYCZNA
Z ZAPLECZEM WRAZ Z PRZEBUDOW.
ISTNIEJACEGO BUDYNKU DYDAKTYCZNEGO,
WPROWADZAJACY ZMIANE PRZEZNACZENIA
ON_mUWO_ PARTERU NA PRZEDSZKOLE
2-ODDZIALOWE

ADRES OBIEKTU:
Swidry, gm. Lukéw, nr ewid. dz. 417/4, 418/4, 418/2, 419/4, 419/2

RZUT | PRZEKROJ PODSZYBIA sk. 1:20

projektant specjalnos¢ nr uprawnien | data podpis
Tomasz Sotko  |architektura |  50/LOIA/08 |06-2013

sprawdzajqcy specjalnos¢|  nr uprawnien | data podpis
Magdalena Rafalska| architektura 2/02/0L |06-2013




