PRZEDMIAR ROBOT

Nazwa robot budowlanych:
Przebudowa istniegego budynku dydaktycznego na przedszkole 2-odulzeat

Lokalizacja:
Swidry gm. Lukéw (dz. nr ewidencyjny 417/4, 418/,8/2, 419/4, 419/2)

Nazwy i kody Wspo6lnego Stownika Zamowik

45111000-8: Roboty w zakresie burzenia, roboty mem
45212000-6: Roboty budowlane w zakresie budowy wypokowych, sportowych, kulturalnych,
hotelowych i restauracyjnych obiektéw budowlanych

Nazwa i adres zamawiayceqo:
Gmina Lukéw, ulSwiderska 12, 21-400 Lukow

Nazwa i adres jednostki opracowujcej kosztorys:
Zaktad Remontowo-Budowlany ,CYKLOP” Sp. z 0.0., Kika 133, 21-400 Lukdw

Data opracowania przedmiaru
10 lipiec 2013r.
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Norma STD Wersja 4.24a Licencja: 7801 dla Z.R.B. Cyklop

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia \ j-m. Poszcz Razem
1 Roboty rozbiérkowe
1|KNR 4-01 Rozebranie stropéw z pustakéw typu DMS i DZ m2
d.1/0351-05
3.14*5.72 m?2 17.961
RAZEM 17.961
2|KNR 4-04 Rozebranie parkietu- Usytuowanie budynku uniemozliwia dostep |m?2
d.1]/0405-02 osobom postronnym
z.0.3.1.
analogia
<pod schody>3.50*5.72 m2 20.020
<pod $cianki dzialowe>5.72*0.5*2+3.04*0.5+3.33*0.5+5.96*0.5  |m2 11.885
<pod instalacje sanitarne>15.87*0.3 m2 4.761
<pod pomieszczenia sanitarne>3.04*5.72 m2 17.389
<zmywalnia + wydawalnia>2.02*5.96 m2 12.039
RAZEM 66.094
3/KNR 4-01 Rozbiorka elementéw konstrukcji betonowych niezbrojonych o m3
d.1/0212-01 grubosci do 15 cm
<pod schody>3.50*5.72*0.15 m3 3.003
<pod $cianki dziatowe>(5.72*0.5*2+3.04*0.5+3.33*0.5+5.96*0.5)* |m3 1.783
0.15
<pod instalacje sanitarne>(15.87*0.3)*0.15 m3 0.714
<pod pomieszczenia sanitarne>3.04*5.72*0.15 m3 2.608
<zmywalnia + wydawalnia>2.02*5.96*0.15 m3 1.806
RAZEM 9.914
4|KNR-W 4-01 |Rozebranie $cian, filarow, kolumn z cegiet na zaprawie cemento- |m3
d.1/0348-04 wej
5.72*3.24*0.16+2.37*3.24*0.31+(0.43+0.16)*3.24*0.41 m3 6.129
RAZEM 6.129
5/KNR 4-01 Wykucie otworéw w $cianach z cegiet o grub. ponad 1/2ceg. na |m3
d.1/0329-05 zaprawie cementowej dla otworéw drzwiowych i okiennych
<drzwi>0.98*2.08*0.41*2+2.70*2.00*0.41*2 m3 6.099
<na drzwi wej$ciowe>1.50*0.8*0.4*2 m3 0.960
RAZEM 7.059
6/KNR 4-01 Uzupetnienie tynkéw zwyktych wewnetrznych kat. Il z zaprawy m2
d.1/0711-02 cementowo-wapiennej na scianach i stupach prostokatnych na
podtozu z cegly i pustakéw (do 2 m2 w 1 miejscu)
<drzwi>0.98*2.08*0.41*2+2.70*2.00*0.41*2 m2 6.099
<na drzwi wejsciowe>1.50*0.8*0.4*2 m2 0.960
RAZEM 7.059
7|KNR 4-01 Wykucie bruzd poziomych 1/4x1/2 ceg. w $cianach z cegiet na za-|m
d.1/0337-01 prawie cementowej - nadproza
(0.4+1.0+0.4)*3 m 5.400
0.4+2.0+0.4*2 m 3.200
RAZEM 8.600
8|KNR-W 4-01 |Wykucie gniazd dla hakéw, kotkow itp. w $cianach z cegiet na za- |gniazd.
d.1/0347-07 prawie cementowej
10 gniazd. 10.000
RAZEM 10.000
9/KNR 4-01 Wykonanie przesklepien otworéw w $cianach z cegiet - dostarcze-|m
d.1/0313-04 nie i obsadzenie ceownika C140
1.4*3*3+2.6*6 m 28.200
RAZEM 28.200
10|KNR 4-06 Skrecanie potaczen srubami o $r. do 20 mm do 10 szt. na jednym |szt.
d.1/0112-01 stanowisku na wysokosci do 22 m
75 szt. 75.000
RAZEM 75.000
11|KNR-W 2-02 |Osiatkowanie pas6w (na potaczeniach) m2
d.1/0832-02
((0.4+1.0+0.4)*3+(0.4+2.0+0.4)*2)*0.3 m?2 3.300
RAZEM 3.300
12|KNR 4-01 Wykonanie paséw tynku zwyklego kat. Il o szerokosci do 15cm |m
d.1/0705-01 na murach z cegiet lub $cianach z betonu pokrywajgcego bruzdy
uprzednio zamurowanych cegtami lub dachéwkami
(0.4+1.0+0.4)*3+(0.4+2.0+0.4)*2 m 11.000
RAZEM 11.000
13|KNR 4-01 Wykucie z muru podokiennikéw drewnianych m
d.1/0354-11
1.63 m 1.630
RAZEM 1.630
14|KNR 4-01 Wykucie z muru podokiennikéw betonowych z lastryko m
d.1/0354-12
1.65*2 m 3.300
RAZEM 3.300
15|KNR 4-01 Demontaz skrzydta drzwiowego szt.
d.1/0903-01
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6 szt. 6.000
RAZEM 6.000
16|KNR 4-01 Wykucie z muru oscieznic drewnianych o powierzchni do 2 m2 szt.
d.1/0354-04
5+1 szt. 6.000
RAZEM 6.000
17|KNR 4-01 Wykucie z muru oscieznic PCV o powierzchni ponad 2 m2 m2
d.1/0354-05
1.62*1.77*4 m?2 11.470
RAZEM 11.470
18|KNR 4-01 Wykucie z muru oscieznic stalowych o powierzchni do 2 m2 szt.
d.1/0354-07
1 Szt. 1.000
RAZEM 1.000
19|KNR 4-01 Usuniecie z parteru budynku gruzu i ziemi m3
d.1/0106-04
<gruz>17.961*0.33+9.914+6.129+7.059+2.0 m3 31.029
RAZEM 31.029
20|KNR 4-04 Transport gruzu z terenu rozbiérki przy recznym zatadowaniu i wy-|m3
d.1/1101-03 tadowaniu samochodem dostawczym na odlegto$¢ do 1 km
<gruz>31.029 m3 31.029
RAZEM 31.029
21|KNR 4-04 Transport gruzu z terenu rozbiorki przy recznym zatadowaniu i wy-|m3
d.1/1101-06 tadowaniu samochodem dostawczym - dodatek za kazdy nastep-
ny rozpoczety 1 km
Krotnosé = 9
<gruz>31.029 m3 31.029
RAZEM 31.029
2 Roboty ziemne
22|/KNR 4-01 Wykopy nieumocnione o $cianach pionowych wykonywane wew- |m3
d.2|/0106-01 natrz budynku z odrzuceniem na odlegtos¢ do 3 m
<pod $ciane nosng oraz schody wewnetrzne>5.72*3.50*1.70 m3 34.034
<pod $cianki dziatowe>(5.72*2+3.04+3.33+5.96)*0.4*0.6 m3 5.705
<fundament schodéw wewnetrznych>2.89*0.4*1.0 m3 1.156
RAZEM 40.895
23|/KNR 2-01 Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiebiernymi m3
d.2/0217-06 0.40 m3 na odktad w gruncie kat.lll. 50% procent planowanego
wykopu
<schody zewnetrzne>(2.0*2.5+2.5*3.2)*1.0*0.5 m3 6.500
RAZEM 6.500
24| KNR 2-01 Wykopy liniowe o $cianach pionowych pod fundamenty, rurociagi, |m3
d.2|/0317-0201 kolektory w gruntach suchych kat.llI-1V z wydobyciem urobku to-
patg lub wyciggiem recznym; gtebokos¢ do 1.5 m, szerokosc¢ 0.8-
1.5 m. 50% procent planowanego wykopu
<schody zewnetrzne>(2.0*2.5+2.5*3.2)*1.0*0.5 m3 6.500
RAZEM 6.500
25/KNR 4-01 Wykopy nieumocnione o $cianach pionowych wykonywane wew- |m3
d.2|/0106-04 natrz budynku - usuniecie z parteru budynku gruzu i ziemi
40.895 m3 40.895
RAZEM 40.895
26 KNR 4-01 Wywéz ziemi samochodami samowytadowczymi na odlegto$é do |m3
d.2/0108-06 1 km grunt.kat. Il
40.895+6.5 m3 47.395
RAZEM 47.395
27 /KNR 4-01 Wywoz ziemi samochodami samowytadowczymi - za kazdy nast. |m3
d.2|0108-08 1km
47.395 m3 47.395
RAZEM 47.395
3 Fundamenty
28|/KNR 2-22 Podtoze pod stopy i tawy fundamentowe grubosci 5 cm bez de- m?2
d.3/0201-02 skowania - ilos¢ masy betonowej mniejsza niz 0.5 m3 w jednym
z2.52.2.2. miejscu. Beton C8/10
5.72*0.7+2.6*4 m?2 14.404
RAZEM 14.404
29|KNR 2-22 Podtoze pod stopy i tawy fundamentowe - dod.za dalsze 5 cm m2
d.3/0201-04 grubosci bez deskowania - ilos¢ masy betonowej mniejsza niz 0.5
z2.52.2.2. m3 w jednym miejscu. Beton C8/10
5.72*0.7+2.6*4 m?2 14.404
RAZEM 14.404
30/ KNR 2-02 tawy fundamentowe prostokatne zelbetowe, szerokosci do 0,6 m |m3
d.3/0202-01 - reczne ukladanie betonu. Beton C16/20
<$ciana no$na>5.72*0.6*0.4 m3 1.373
RAZEM 1.373
31 KNR 2-02 tawy fundamentowe prostokatne zelbetowe, szerokosci do 0,6 m |m3
d.3/0202-01 - z zastosowaniem pompy do betonu. Beton C16/20
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<schody zewnetrzne>2.5*0.6*0.4*4 m3 2.400
RAZEM 2.400
32/KNR 2-02 tawy fundamentowe prostokatne zelbetowe, szerokosci do 0,6 m |m3
d.3/0202-01 - reczne ukladanie betonu. Beton C12/15
<pod $cianki dziatowe>(5.72*2+3.04+3.33+5.96)*0.4*0.2 m3 1.902
RAZEM 1.902
33/KNR 7-28 Osadzenie w fawie fundametnowej rury stalowej fi 150mm pod szt.
d.3/0211-02 konstrukcje daszku wyjsciowego
- rura stalowa L=450cm
1 Szt. 1.000
RAZEM 1.000
34|NNRNKB 202 |lIzolacje przeciwwilgociowe taw fundamentowych z papy zgrzewal- |m?2
d.3/0618-01 nej
<$ciana nos$na>5.72*0.6 m?2 3.432
RAZEM 3.432
35|KNNR 2 0301- |Fundamenty z bloczkéw betonowych B15 i na zaprawie cemento- |m3
d.3|03 z.sz.5 wej M-12 - objeto$¢ do 1 m3 w jednym miejscu
<$ciana nosna>5.72*0.66*0.25 m3 0.944
<$cianki dziatowe>(5.72*2+3.04+3.33+5.96)*0.25*0.4 m3 2.377
<schody zewnetrzne>2.50*1.40*0.25*3 m3 2.625
RAZEM 5.946
36 KNR 2-02 Wience na murach fundamentowych. Beton C16/20 m3
d.3|0212-12
<$ciana no$na>5.72*0.25*0.25 m3 0.358
RAZEM 0.358
37/NNRNKB 202 |Izolacje przeciwwilgociowe taw fundamentowych z papy zgrzewal- |m?2
d.3/0618-01 nej
5.72*0.25 m?2 1.430
RAZEM 1.430
38/KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkoéw i budowli |t
d.3/0290-01 - prety gtadkie fi 6mm
<$ciana no$na>(1.30*29+0.84*29)*0.222/1000 t 0.014
<$ciany dziatowe>(0.3*80)*0.222/1000 t 0.005
<schody zewnetrzne>(1.30*13*4)*0.222/1000 t 0.015
RAZEM 0.034
39/ KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw i budowli |t
d.3/0290-02 - prety zebrowane fi 12mm
<$ciana nosna>(5.72*4*2)*0.888/1000 t 0.041
<$ciany dziatowe>(5.72*2+3.04+3.33+5.96)*2*0.888/1000 t 0.042
<schody zewnetrzne>2.50*4*4*0.888/1000 t 0.036
RAZEM 0.119
40|KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkoéw i budowli |t
d.3/0290-02 - prety zebrowane fil6mm
32*0.5*1.58/1000 t 0.025
RAZEM 0.025
41|KNR 4-03 Mechaniczne wiercenie otworéw w istniejacych tawach fundamen- |otw.
d.3/1004-11 towych do obsadzenia kréccow
analogia
32 otw. 32.000
RAZEM 32.000
42|KNR 2-02 "Rapoéwka" cementowa na $cianach fundamentowych wewnetrz- |m2
d.3/0701-09 nych
5.72*0.66*2 m?2 7.550
RAZEM 7.550
43|KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne pionowe - wy- |m?2
d.3/0603-09 konywane na zimno z roztworu asfaltowego - pierwsza warstwa
5.72*0.91*2 m?2 10.410
RAZEM 10.410
44|KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne pionowe - wy- |m?2
d.3/0603-10 konywane na zimno z roztworu asfaltowego - druga i nastepna
warstwa
5.72*0.91*2 m?2 10.410
RAZEM 10.410
45 Dostarczenie piasku do uzupetnienia wykopéw wewnatrz budyn- |m3
d.3 kéw po wykonaniu fundamentéw
45.895 ms3 45.895
-14.04*0.1 m3 -1.404
-5.72*0.6*0.4 ms3 -1.373
-2.5*0.6*0.4*4 m3 -2.400
-(5.72*2+3.04+3.33+5.96)*0.4*0.2 ms3 -1.902
-5.72*3.50*0.70 m3 -14.014
RAZEM 24.802
46 |KNR 4-01 Przewdéz ziemi taczkami na odlegto$¢ do 10 m w gruncie kat. I-Il  |m3
d.3/0105-04
24.802 m3 24.802
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RAZEM 24.802
47|/KNR 4-01 Zasypanie wykopéw ziemig z ukopdw z przerzutem ziemi na od- |m3
d.3/0105-01 legtos¢ do 3 m i ubiciem warstwami co 15 cm w gruncie kat. I-11
24.802 m3 24.802
RAZEM 24.802
4 Zamurowania
48|KNR 2-02 Sciany wewnetrzne z pustakéw ceramicznych typu U/220 grubos- |m2
d.4|/0109-05 ci25cm
5.86*(3.30+3.18) m?2 37.973
RAZEM 37.973
49|KNR 2-02 Wience monolityczne na $cianach wewnetrznych m3
d.4|0212-11
<$ciana nosna>5.86*0.25*0.3*2 m3 0.879
RAZEM 0.879
50|KNR-W 4-01 |Wykucie strzepi w przekroju $ciany z cegiet o grubosci 2 ceg. na |m
d.4/0333-08 zaprawie cementowo-wapiennej
<po oknach>1.65*2+0.6*2+0.7*2+1.8*2+1.62*2+1.77*2 m 16.280
<po drzwiach>2.1*6+1.01*2+0.53 m 15.150
RAZEM 31.430
51|KNR-W 4-01 |Uzupetnienie $cian lub zamurowanie otworéw w $cianach na za- |m3
d.4/0304-01 prawie cementowo-wapiennej cegtami
(1.65*0.6+0.7*1.8+1.62*1.77)*0.54+(0.91*2.08+0.53*2.08+1.01* |m3 5.714
2.08*2)*0.41
RAZEM 5.714
52|/ KNR 4-01 Wykucie strzepi w ptaszczyznie Sciany o grubosci 2 ceg. naza- |m
d.4/0332-08 prawie cementowo-wapiennej
6.75*2+3.24*13 m 55.620
RAZEM 55.620
53|KNNR 2 0701- |Scianki dziatlowe z ptytek z betonu komérkowego gr.12 cm m?2
d.4|07
((3.33+5.72*2+3.04+2.12*3+5.96+0.6)*3.24)-0.98*2.08*4-1.0* m2 38.852
2.07*2-1.1%20.7*2-1.2*1.2*2
RAZEM 38.852
54|analiza wtasna |Montaz i dostarczenie zestawu $cianek systemowych kabin z ptyt |kpl
d.4 laminowanych WC wraz z drzwiczkami
3 kpl 3.000
RAZEM 3.000
5 Schody wewn etrzne
55/KNR 2-02 Schody zelbetowe zabiegowe na ptycie lub belkach policzkowych |m2
d.5/0218-05 Z piytg grubosci 8 cm - reczne uktadanie betonu
<schody wewnetrzne>4.50*2.89 m?2 13.005
<schody zewnetrzne>4.18+7.0 m2 11.180
RAZEM 24.185
56 KNR 2-02 Schody zelbetowe - dodatek za 8 cm réznicy grubosci piyty - z za- |m2
d.5/0218-06 stosowaniem pompy do betonu
Krotnosé = 8
<schody wewnetrzne>4.50*2.89 m?2 13.005
<schody zewnetrzne>4.18+7.0 m?2 11.180
RAZEM 24.185
57 KNR 2-02 Schody zelbetowe belki podestowe i kotwigce - reczne uktadanie |m3
d.5/0218-07 betonu
1.89*0.25*0.35*2 m3 0.331
RAZEM 0.331
58 KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkoéw i budowli |t
d.5/0290-01 - prety gtadkie fi 6
<wience>120*0.8*0.222/1000 t 0.021
<schody>41.440/1000 t 0.041
RAZEM 0.062
59/ KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkoéw i budowli |t
d.5/0290-02 - prety zebrowane
<wience>5.86*4/1000 t 0.023
<schody>430.28/1000 t 0.430
RAZEM 0.453
6 Podto za i posadzki
60 KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw i budowli |t
d.6/0290-02 - prety zebrowane 1,5kg/m2
5.72*3.70*1.5/1000 t 0.032
RAZEM 0.032
61|KNNR 2 1201- |Podktady betonowe pod podtogi i posadzki - na gruncie m3
d.6|01
5.72*3.70*0.12 m3 2.540
RAZEM 2.540
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62|KNR 2-02 Izolacja pozioma z folii polietylenowej podposadzkowa - folia PE 2 |m2
d.6/0607-01 x 0,4 mm
- naktady emulsji = 0
- haktady papy =0
- naktady emulsji = 0
5.72*3.70 m?2 21.164
RAZEM 21.164
63|KNR 2-02 Izolacje cieplne i przeciwdzwigkowe z plyt styropianowych pozio- |m?2
d.6/0609-03 me na wierzchu konstrukcji na sucho - jedna warstwa. Strypoina
EPS100/038 gr.10cm
5.72*3.70 m?2 21.164
RAZEM 21.164
64|KNNR 2 0105- |Montaz dostarczonych prefabrykatéw zbrojarskich w elementach |t
d.6/09 budynku -zbrojonie posadzki siatkg z pretéw stalowcyh fi 4,5 mm i
oczkach 15,0x15,0 cm
5.72*3.7/1000 t 0.021
RAZEM 0.021
65|KNNR 2 1202- |Warstwy wyréwnawcze z zaprawy cementowej pod posadzki za- |m2
d.6/01 tarte na ostro, gr. 20 mm
5.72*3.7 m?2 21.164
RAZEM 21.164
66|KNNR 2 1202- | Warstwy wyréwnawcze z zaprawy cementowej pod posadzki - m2
d.6/03 zmiana grubosci 0 10 mm
Krotnosé = 4
5.72*3.7 m?2 21.164
RAZEM 21.164
67 KNR 0-12 Posadzki z ptytek o wymiarach 30 x 30 cm, uktadanych metodg = |m?2
d.6/1118-04 z.sz. |kombinowang Pomieszczenie mniejsze od 10 m2.
5.3.a
5.72*2.89 m?2 16.531
RAZEM 16.531
68 KNR 0-12 Cokoliki, z ptytek o wymiarach 30 x 30 cm i wysokosci cokolika m
d.6/1119-02 z.sz. |réwnej 15 cm
5.3.a
5.72*2+2.89 m 14.330
RAZEM 14.330
69 KNR 4-01 Oczyszczanie posadzek po zerwaniu posadzek m2
d.6/0619-02
analogia
<sanitariaty>5.72*3.04 m?2 17.389
<zmywalnia + wydawalnia>2.02*5.96 m2 12.039
RAZEM 29.428
70|NNRNKB 202 |Gruntowanie podtozy preparatem zmniejszajacym chtonosc pod- |m2
d.6/1134-01 toza
<sanitariaty>5.72*3.04 m?2 17.389
<zmywalnia + wydawalnia>2.02*5.96 m?2 12.039
<komunikacja>8.6+24.68 m?2 33.280
<szatnia>15.05 m?2 15.050
<komunikacja 0.04>12.91 m?2 12.910
RAZEM 90.668
71/ KNR 0-12 Posadzki z ptytek o wymiarach 30 x 30 cm, uktadanych metodg = |m?2
d.6/1118-03 z.sz. |zwyklg Pomieszczenie mniejsze od 10 m2.
5.3.a
<wc personelu>14.2+2.91 m2 17.110
<zmywalnia >5.98 m2 5.980
<wydawalnia>5.3 m?2 5.300
RAZEM 28.390
72/KNR 0-12 Posadzki z ptytek o wymiarach 30 x 30 cm, uktadanych metodg = |m?2
d.6/1118-03 zwyklg
<sanitariaty>14.20 m2 14.200
RAZEM 14.200
73/KNR 0-12 Cokoliki, z ptytek o wymiarach 30 x 30 cm i wysokosci cokolika m
d.6/1119-02 réwnej 15 cm
<sanitariaty>4.67*2+3.04*2-0.98*2 m 13.460
<wc personelu>3.04*2+0.96*2-0.98 m 7.020
<wydawalnia + zmywalnia>5.96*2+2.02*2-1.0*2-0.9 m 13.060
RAZEM 33.540
74 KNR 0-12 Posadzki z ptytek o wymiarach 30 x 30 cm, uktadanych metodg |m?2
d.6/1118-04 z.sz. |kombinowang Pomieszczenie mniejsze od 10 m2.
5.3.a
<komunikacja>8.6 m?2 8.600
<podest>2.89*1.77 m2 5.115
RAZEM 13.715
75/KNR 0-12 Posadzki z ptytek o wymiarach 30 x 30 cm, ukltadanych metodg |m?2
d.6/1118-04 kombinowang
<komunikacja 0.04>12.91 m?2 12.910

Norma STD Wersja 4.24a Licencja: 7801 dla Z.R.B. Cyklop




PRZEDMIAR

Norma STD Wersja 4.24a Licencja: 7801 dla Z.R.B. Cyklop

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
<komunikacja>24.68 m?2 24.680
RAZEM 37.590
76 KNR 0-12 Oktadziny schodéw z ptytek o wymiarach 30 x 30 cm, uktadanych |m2
d.6/1120-04 metoda kombinowana
<klatka schodowa>4.50*2.89 m2 13.005
<schody zewnetrzne>2.0*1.5+1.4*2.3+1.8*2.2 m?2 10.180
RAZEM 23.185
77 KNR 0-12 Cokoliki, na schodach z ptytek o wymiarach 20 x 20 cmi wysokos- |m
d.6/1119-04 ci cokolika réwnej 10 cm
<schody wenwetrzne>1.36*2+3.50*2+1.5*2+2.9 m 15.620
<schody zewnetrzne>2.0+1.5*2+1.6*2-1.5 m 6.700
<schody zewnetrzne>1.80+2.20*2-1.5 m 4.700
RAZEM 27.020
78/ KNR 0-12 Cokoliki, z ptytek o wymiarach 20 x 20 cm i wysokosci cokolika m
d.6/1119-01 réwnej 10 cm
<komunikacja>4.06*2+2.12*2-1.50*2-2.0-1.1 m 6.260
<komunikacja>11.55*2+2.12*2-0.98*4-1.5-1.1 m 20.820
<komunikacja 0.04>4.98+3.00+3.58-1.50-1.1 m 8.960
<podest>1.77*2 m 3.540
RAZEM 39.580
79/KNNR 2 0805- | Wykonczenie cokoliké listwami Al m
d.6|07
39.58+27.02+33.54+14.33 m 114.470
RAZEM 114.470
80|NNRNKB 202 |Posadzki z paneli podtogowych m2
d.6/1136-01
<pom. na lezaki>9.99 m2 9.990
<pom. socjalne>8.66 m2 8.660
<sala przedszkolna>38.61+33.40 m2 72.010
RAZEM 90.660
81 KNR 4-01 Ocyklinowanie posadzek z deszczutek malowanych lakierem che- |m2
d.6/0816-04 moutwardzalnym
<stotowka>37.25 m?2 37.250
RAZEM 37.250
82|NNRNKB 202 |Trzykrotne lakierowanie parkietow m2
d.6/1135-04
<stotébwka>37.25 m2 37.250
RAZEM 37.250
83|KNNR 2 1206- |Posadzki z wyktadzin termozgrzewalnych, uktadana w dwéch ko- |m?2
d.6/02 lorach
wsp R=1.3
<szatnia>15.05 m2 15.050
RAZEM 15.050
84|KNNR 2 1206- | Zgrzewanie wyktadzin rulonowych z tworzyw sztucznych m?2
d.6|07
<szatnia>15.05 m?2 15.050
RAZEM 15.050
85/KNR 2-02 Wycieraczki gumowe do obuwia przy wejsciach szt.
d.6/1219-03
2 Szt. 2.000
RAZEM 2.000
7 Tynki wewn etrzne, roboty malarskie
86 KNR 4-01 Przecieranie istniejgcych tynkéw wewnetrznych z zeskrobaniem |m?2
d.7/0713-01 farby lub zdzieraniem tapet na $cianach
<0.04>(4.98+2.86+3.0)*3.24-1.5*2.2 m2 31.822
<0.12/1>(5.84*2+5.72)*3.24-1.77*1.62-0.9*2.07-0.7*1.77 m2 50.407
<0.04/2>11.55*2*3.24-1.62*1.77*4-1.5*2.3-0.98*2.08*3 m2 53.809
<0.12/3>3.04*3.24-0.98*2.08 m2 7.811
<0.12/2>3.04*3.24-1.62*1.77-0.82*1.77 m2 5.531
<0.13>(5.72+6.75*2)*3.24-0.98*2.08*2-1.62*1.77*3 m2 49.594
<0.04/3>7.10*2*3.24-1.62*1.77*3-0.98*2.08 m2 35.367
<0.14/2>(3.33+2.60)*3.24-0.98*2.08 m2 17.175
<0.04/4>(4.06*2+2.12)*3.24-2.0*2.7-1.5*2.3*2 m2 20.878
<0.17>(5.96+6.25*2+0.26*2)*3.24-1.5*2.3-1.62*1.77*2-0.56*1.77 |m2 51.319
<k.10 + k.11>(2.02*2+5.96)*3.24-0.9*2.07-0.97*1.77 m2 28.820
RAZEM 352.533
87 KNR 4-01 Przecieranie istniejgcych tynkdw wewnetrznych z zeskrobaniem |m?2
d.7|0713-02 farby lub zdzieraniem tapet na stropach, biegach i spocznikach
<0.04>12.91 m2 12.910
<0.12/1>33.4 m2 33.400
<0.04/2>24.68 m2 24.680
<0.12/3>2.91 m2 2.910
<0.12/2>14.20 m2 14.200
<0.13>38.6 m2 38.600
<0.04/3>15.05 m2 15.050
<0.14/2>8.66 m2 8.660
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<0.04/4>8.6 m2 8.600
<0.17>37.25 m?2 37.250
<k.10 + k.11>5.3+5.98 m?2 11.280
RAZEM 207.540
88| KNR 2-02 Tynki wewnetrzne zwykte kat. Il wykonywane recznie na $cianach|m?2
d.7/0803-03 i stupach
(w tym uzupetnienie tynkéw na zamurowanych otworach-
<0.04>2.12*3.24-1.1*2.07 m2 4.592
<0.12/1>5.72*3.24+1.0*2.07+0.7*1.77-0.98*2.08 m?2 19.803
<0.04/2>(2.12*2)*3.24+0.53*2.08+1.01*2.08 m2 16.941
<0.12/3>(0.96*3+3.04)*3.24-0.88*2.08+1.01*2.08+0.32*2.08 m?2 20.117
<0.12/2>(4.67*2+3.04)*3.24-0.98*2.08*2 m2 36.034
<0.13>5.72*3.24-0.98*2.08 m?2 16.494
<0.04/3>2.12*2*3.24-1.50*2.07 m2 10.633
<0.14/2>(3.33+2.60)*3.24 m?2 19.213
<0.04/4>2.12*3.24-1.1*2.07 m2 4.592
<0.17>5.96*3.42-1.2*1.2*2-1.0*2.07 m?2 15.433
<k.10 + k.11>(5.96+0.6*2)*3.42-1.2*1.2*2-1.0*2.07 m?2 19.537
RAZEM 183.389
89 KNR 2-02 Tynki zwykte biegéw klatek schodowych kat. 11 m2
d.7/0811-02
5.72%6.75+16.53 m?2 55.140
RAZEM 55.140
90|KNNR 2 0805- |Licowanie scian ptytkami z kamieni sztucznych 20x25 lub 30x30 |m2
d.7/02 cm na zaprawie klejowej
<0.12/2>(3.06*2+4.67*2-0.98*2-1.62*1.2)*2.1 m2 24.268
<0.12/3>(0.96*3+3.04*2-0.88-0.98)*2.1 m?2 14.910
<0.14/2>(2.60*2+3.33*2-0.98)*2.1 m2 22.848
<k.10>(2.02*2+2.9*2-0.9-1.0*2)*2.1 m?2 14.574
<k.11>(2.02*2+3.56*2-1.0)*2.1 m?2 21.336
RAZEM 97.936
91| KNNR 2 0802- |Gtadzie gipsowe jednowarstwowe na scianach i sufitach m2
d.7|06
352.533+207.54+183.389+5.14-97.936 m?2 650.666
RAZEM 650.666
92|KNNR 2 1401- |Malowanie tynkdw wewnetrznych gtadkich farbg syntetyczng trzy- |m?2
d.7/04 krotnie z dwukrotnym poszpachlowaniem
<0.09>(6.46*2+3.0-1.1)*2.05 m2 30.381
<0.04/2>(11.55*2+2.12*2-0.98*2-1.5)*2.05-1.65*1.0*4 m?2 42.354
<0.12/1>(5.75*2+5.84*2-0.98*2)*2.05 m2 43.501
<0.13>(5.72*2+6.75-0.98*2)*2.05-1.65*1.0*3 m?2 28.322
<0.04/3>(7.1*2+2.12*2-0.98-1.1)*2.05-1.65*1.0*3 m2 28.588
<0.04/4>(4.06*2+2.12*2-1.5*2-1.1-2.0)*2.05 m?2 12.833
<0.17>(6.25*2+5.96*2-1.0)*2.05-1.65*1.0*2-0.56*1.0 m?2 44.151
RAZEM 230.130
93|KNNR 2 1401- |Malowanie tynkéw wewnetrznych gtadkich farbg emulsyjng trzy- |m2
d.7|06 krotnie bez gruntowania
650.666-230.13 m?2 420.536
RAZEM 420.536
94 |analiza wkasna |Montaz i dostarczenie oston grzejnikéwz blachy azurowej szt.
d.7
13 szt. 13.000
RAZEM 13.000
95 /KNR 4-01 Obsadzenie kratek wentylacyjnych w $cianach z cegiet szt.
d.7|/0322-02 -kratka PCV 14x14 bez zaluzji
12 szt. 12.000
RAZEM 12.000
96 KNNR 4 0208- |Rurociggi kanalizacyjne z PVC o ér. 160 mm na $cianach w bu- |m
d.7|04 dynkach niemieszkalnych o potgczeniach wciskowych -wentylacja
posrednia
(w tym ksztattki kolankowe)
2.0+3.02 m 5.020
RAZEM 5.020
97|KNR 0-14 Obudowa elementéw konstrukcji ptytami gipsowo - kartonowymi  |m2
d.7|2011-01 KNR |na rusztach metalowych pojedynczych stupéw, jednowarstwowa
2-02 1.20 z.sz. |50 - 01 Scianki o pow.mniejszej niz 5 m2. Robota w pomieszcze-
5.1. 9929 KNR |niu mniejszym niz 5 m2. Oddzielne pasy szer.do 30 cm.
2-02r.20 z.sz.
5.2. 9930 KNR
2-02r.20 z.sz.
5.3.
(2.0+3.02)*(0.2+0.2+0.2) m?2 3.012
RAZEM 3.012
8 Stolarka okienna i drzwiowa
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98 KNR 0-19 Montaz okien uchylnych jednodzielnych z PCV z obrébka obsa- |m?2
d.8/1023-04 dzenia o pow. ponad 1.0 m2
okno zespolone, dwuszybowe, profil pigciokomorowy, bawrione w
masie kolor biaty
U=1,1W/(m2*K)
<09>0.95*1.8 m?2 1.710
<okno podawcze>1.2*1.2*2 m?2 2.880
RAZEM 4.590
99 analiza wiasna | Dostarczenie stolarki okiennej aluminiowej o odpornosci ogniowej |szt.
d.8 EI60
<AL EI60>3 szt. 3.000
RAZEM 3.000
100|analiza wtasna |Dostarczenie drzwi aluminiowych AL1 - 1500 x 2300 szt.
d.8 -drzwi zewnetrzne izolowane termicznie, szklone szkiem bez-
piecznym,
-wyposazone dodatkowo w zamki gérne;
-wspotczynnik przenikania ciepta Umax=2,6(W/m2*K)
2 Szt. 2.000
RAZEM 2.000
101 |analiza wtasna | Dostarczenie drzwi aluminiowych DA 2 - 1500 x 2300 szt.
d.8 - szklone szkiem bezpiecznym
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
102 |analiza wtasna |Dostarczenie drzwi aluminiowych Al2 EI60 o odpornosci ogniowej |m?2
d.8 EI60
- pelne z samozamykaczem
2 m?2 2.000
RAZEM 2.000
103|KNNR 7 0503- |Montaz dostarczonych drzwi aluminiowych m2
d.8|08
1.5*2.3*3+1.0*2.0*2 m?2 14.350
RAZEM 14.350
104|KNNR 7 0503- | Montaz dostarczonych okien nieotwieranych o powierzchni powy- |m2
d.8/03 zej 2 m2 aluminiowe
1.62*1.77*3 m?2 8.602
RAZEM 8.602
105/KNNR 2 0302- |Sciany murowane - osadzenie podokiennikéw prefabrykowanych [m
d.8|07 prefabrykowanych z konglomeratu marmurowego gr. 3cm, szer.
25cm
1.75*3+1.15 m 6.400
RAZEM 6.400
106 |analiza wiasna |Dostarczenie oscieznic i drzwi drewnianych 850 x 2070 szt
d.8 Drzwi D8-Ct
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
107 |analiza wtasna |Dostarczenie oscieznic i drzwi drewnianych 950 x 2070 szt
d.8 Drzwi D9-C - 8 szt.
Drzwi D9-C* - 3 szt.
8+3 szt 11.000
RAZEM 11.000
108|KNNR 2 1104- |Montaz oscieznic drewnianych szt.
d.8|02
12 szt. 12.000
RAZEM 12.000
109|KNNR 2 1103- |Montaz skrzydet drzwiowych wewnetrznych petnych fabrycznie m2
d.8|01 wykonczonych
12 m?2 12.000
RAZEM 12.000
110|/KNR 4-01 Zalozenie na nowym miejscu klamek z szyldami szt.
d.8/0920-20
12 szt. 12.000
RAZEM 12.000
111|analiza wiasna | Dostarczenie ogranicznikéw drzwiowych szt.
d.8
9 Szt. 9.000
RAZEM 9.000
112|KNR 4-01 Obsadzenie balustrady w $cianach i podtozach betonowych gniazd.
d.8/0320-09
9 gniazd. 9.000
RAZEM 9.000
9 Elewacja
113|KNNR 2 1501- |Rusztowania zewnetrzne rurowe o wysokosci do 20 m m?2
d.9|01
5.0*8.0+3.0*8.0 m?2 64.000
RAZEM 64.000
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114|analiza wtasna |Zerwanie izolacji termicznej $cian m?2
d.9
1.7*1.5*2+4.5*8.0+3.0*8.0+0.95*1.50*2 m?2 67.950
RAZEM 67.950
115/KNR AT-31 Ocieplenie (wyprawa tynkarska silikatowa); ptyty z wetny mineral- |m2
d.9/0203-04 nej gr. 12 cm na $cianach
4.0*8.0+2.0*8.0 m?2 48.000
RAZEM 48.000
116|KNR AT-31 Uzupehienia ocieplenia (wyprawa tynkarska silikatowa); ptyty sty- |m2
d.9/0203-04 ropianowe gr. 12 cm na $cianach
0.5*1.60*2+1.7*1.8*2+0.7*1.8 m?2 8.980
RAZEM 8.980
117|\KNR AT-31 Ocieplenie w systemie (wyprawa tynkarska silikatowa); ptyty styro-\m2
d.9|0203-08 pianowe gr. 4 cm na osciezach
1.8*2+1.65*4+2.3*4+1.5*2 m?2 22.400
RAZEM 22.400
118|KNNR 2 0302- | Sciany murowane - osadzenie podokiennikéw prefabrykowanych |m
d.9|07 - parpaety zewnetrzne z blachy powlekanej gr. 0,7mm szerokosci
30cm
- zaslepki z tworzywa termoplastycznego, barwiowe w masie - 8
szt.
1.7*4 m 6.800
RAZEM 6.800
119|analiza wiasna | Dostarczenie i montaz daszku tukowego z poliwegalnu komorowe-|szt.
d.9 go
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
120|KNR 2-02 Konstrukcje daszkéw dwuspadowe, rama stalowa z 2CNP140 m2
d.9/1220-05 spawanyhc ze sobg, mocowanych do muru na kotwy stalowe roz-
porowe fi 16mm
1.2*1.4*2.41 m2 4.049
1/2*(2.30+1.05)*2.36 m?2 3.953
RAZEM 8.002
121|KNR 2-02 Krokwie zwykte, diugos¢ do 4.5 m przekrdj poprzeczny drewna do |m3
d.9/0408-03 180 cm2 z tarcicy nasyconej
(3.20+2.90*2+0.8+0.4)*0.07*0.16 m3 0.114
RAZEM 0.114
122|KNNR 2 0604- |1zolacja z folii polietylenowej przymocowana do konstrukcji drew- |m?2
d.9/02 nianej
analogia
8.002 m?2 8.002
RAZEM 8.002
123|KNR 2-02 Olacenie potaci dachowych tatami z tarcicy nasyconej m2
d.9/0410-04 - kontrtgy 50 x 25 mm
- taty 50 x 50 mm
8.002 m?2 8.002
RAZEM 8.002
124|KNR 4-01 Przybicie desek kapowych 50x200mm m
d.9|0414-11
2.30+2.30 m 4.600
RAZEM 4.600
125|KNR 4-01 Dwukrotna impregnacja grzybobéjcza bali i krawedziakéw metodg |m?2
d.9/0627-04 smarowania preparatami solowymi
(3.20+2.90*2+0.8+0.4)*(0.07*2+0.16*2) m?2 4.692
(2.30+2.30)*(0.05*2+0.2*2) m?2 2.300
RAZEM 6.992
126 |KNR 0-15I1 Pokrycie dachéw blachami powlekanymi trapezowymi o skoku fali |m2
d.9/0522-01 100 mm przy rozstawie tat 16 cm
8.002 m?2 8.002
RAZEM 8.002
127|KNR 2-02 Obrébki przy szerokosci w rozwinieciu ponad 25 cm - z blachy m2
d.9/0506-02 ocynkowanej
(3.00+2.30+2.30)*0.3 m?2 2.280
RAZEM 2.280
128|KNNR 2 0505- |Montaz rynnien dachowych potokragtych srednicy 150 mm z goto- |m
d.9|05 wych elementéw prefabrykowanych z blachy ocynkowanej gr. 0,6
mm powlekanej obustronnie plastisolem
- dekle fi 150 - 2szt.
- leje spustowe fi 150 - 1 szt.
- harozniki zewnetrzne fi 150 - 1szt.
2.30*2 m 4.600
RAZEM 4.600
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129|KNNR 2 0505- |Montaz rur spustowych okragtych $rednicu 125 mm z gotowych  |m
d.9|07 prefabrykowanych z blachy ocynkowanej gr. 0,6 mm powlekanej
obustronnie plastisolem
- kolanka fi 125 - 3 szt.
- rurhak fi 125 - 3 szt.
35 m 3.500
RAZEM 3.500
10 Dojscia
130|KNR 2-31 Reczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i chodnikéw |m?2
d.10/0101-05 w gruncie kat. |-l gtebokosci 20 cm
4.0*3.0+4.5*5.0 m?2 34.500
RAZEM 34.500
131|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa dolna o grubosci  |m?2
d.10{0114-01 po zageszczeniu 20 cm
4.0*3.0+4.5*5.0 m?2 34.500
RAZEM 34.500
132|KNR 2-31 Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cemento- |m
d.10|0407-05 wo-piaskowej z wypetnieniem spoin zaprawg cementowg
3.89*4 m 15.560
RAZEM 15.560
133|KNNR 6 0502- | Chodniki z kostki brukowej betonowej grubosci 6 cm na podsypce |m2
d.10|02 cementowo-piaskowej z wypetnieniem spoin piaskiem
11.34+14.52 m?2 25.860
RAZEM 25.860
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