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OPIS TECHNICZNY

1. Zakres opracowania

Projekt obejmuje wykonanie instalacji elektrycznych: odbiorczych wewngtrznych, w

budynku szkoty potozonym w miejscowosci Swidry.

2. Ogolne dane techniczne

v' Napiecie sieci zasilajgcej — 230/400 V

v’ Zasilanie: przytacze napowietrzne istniejace

v' Pomiar energii: istniejacy

v' System ochrony przed dotykiem posrednim — szybkie wylaczenie napigcia, wylacznik

réznicowo-pragdowy o dziataniu bezposrednim.

2.1. Ogolna charakterystyka zasilania budynku.

W chwili obecnej budynek szkoly posiada zasilanie jak rowniez uktad pomiarowo
rozliczeniowy usytuowany na zewngetrznej $cianie budynku. Projekt nie obejmuje przebudowy

uktadu pomiarowego

3. Tablice rozdzielcze.

Wewnatrz budynku projektuje¢ si¢ tablice. Nalezy zastosowa¢ rozdzielnice typu RWN
4x12 prod. Legrand lub inne o takich parametrach.

W rozdzielnicy nalezy zabudowaé zabezpieczenia dla poszczegdlnych obwodow
instalacji oraz wylaczniki réznicowo-pradowe o dziataniu bezposrednim oraz ograniczniki

przepie¢ wg schematdéw ideowych.

4. Instalacje odbiorcze.

Os$wietleniowe nalezy wykonaé¢ przewodami YDYp 4/3/x1,5 mm® prowadzonymi pod
tynkiem /plyta kartonowo-gipsowa/. Do wszystkich wypustéw oswietleniowych nalezy
doprowadzi¢ przewod ochronny.

Zastosowac przewody na napigcie robocze izolacji 750 V.




Laczniki instalowa¢ na wysokosci 1.2 m od posadzki. W pomieszczeniach socjalnych WC,
fazienka oprawy o$wietleniowe tradycyjne zZarowe hermetyczne . W pozostatych
pomieszczeniach oprawy wg planu instalacji. W pomieszczeniach projektuje si¢ oprawy
oswietlenia z trybem pracy awaryjnej 1h Os$wietlenie podstawowe w obiekcie zaprojektowano
zgodnie z PN-EN 12464-1:2003 Technika $wietlna. O$wietlenie miejsca pracy. Miejsca pracy
wewnatrz pomieszczen, natomiast oswietlenie awaryjne wg PN-EN 1838/:2002

Obwody gniazd wtyczkowych nalezy wykonaé przewodami typu YDYp 3x2.5 mm?’
utozonymi pod tynkiem (plyta kartonowo-gipsowg). Projektowana wysoko$¢ gniazdek
wtyczkowych wynosi 0,35 m od posadzki w salach, w pomieszczeniach socjalnych 1,2m w
korytarzach 0,35 m. Gniazda w pomieszczeniach WC, musza by¢ hermetyczne.. Wszystkie

gniazda wtykowe w budynku musza by¢ wyposazone w bolce uziemiajace — ochronne.

Wszystkie zamontowane gniazda musza posiadaé¢ przeslone torow pradowych ze wzgledu

na bezpieczenstwo dzieci.(Niloe nr karalogcowy 664737 Legrand)

AKCJA POZAROWA

Przy akcji pozarowej obiekt zostanie odlaczony od zasilania poprzez przycisnigcie
przycisku p.poz. zlokalizowanego przy drzwiach wejsciowych. Pod napigciem pozostaje: zaciski
wejsciowe wylacznika gldéwnego w tablicy GWP usytuowanej obok tablicy licznikowej na
zewnatrz budynku,. Obiekt pozostaje bez napigcia — bez zasilania podstawowego oraz bez
zasilania rezerwowego /nie ma agregatu pradotworczego/ pracuja jedynie z indywidualnego

bateryjnego zasilania oprawy o$wietlenia awaryjnego 1h.

5. Zabezpieczenia poszczegolnych obwodow.

Zabezpieczenia poszczegélnych obwodoéw instalacji projektuje si¢ za pomoca
samoczynnych wyltacznikéw instalacyjnych typu S-300. Charakterystyki 1 warto$ci pradow

znamionowych podano na schemacie ideowym z uwzglednieniem dodatkowych obwodow.

6. Instalacja przeciwporazeniowa i przepieciowa

Jako dodatkowa ochrong od porazen przed dotykiem posrednim, zgodnie =z
obowigzujgcymi przepisami zastosowano szybki wytaczanie zasilania za pomocg wylacznikow
réznicowo-pragdowych o pradzie uptywu 30 mA i instalacyjnych typu S

Ochronie podlegaja bolce ochronne gniazd wtyczkowych obudowy tablic oraz inne

metalowe czesci urzadzen mogace znalez¢ si¢ pod napieciem w skutek uszkodzenia izolacji




roboczej. Potaczenie przewodu ochronnego PE z urzadzeniami chronionymi wykonaé trwale i
szczegoblnie starannie. Kolor przewodu neutralnego powinien by¢ na catej dtugosci niebieski, a
przewodu ochronnego zielonozotty. Rezystancja uziemienia powinna by¢ jak najmniejsza nie
przekraczajaca 30Q. Za wylacznikiem przeciwporazeniowym przewdd ochronny nie moze mieé
jakiegokolwiek potaczenia z przewodem neutralnym, poniewaz powoduje to zbedne zadziatanie
wylacznika.

Urzadzenia zabezpieczajace powoduja szybkie wylaczenie w czasie T< 0,2 s przy

uszkodzeniu izolacji i przy zwarciu.

7. Ochrona odgromowa

Obiekt posiada instalacje odgromows3.

8. Uziemienie windy

Jako dodatkowe uziemienie windy nalezy doprowadzi¢ do szybu windowego bednarkeg
ocynkowang FeZn 25x4 1 potaczy¢ konstrukcje metalowg windy. Bednarka powinna mieé

oporno$¢ mniejsza niz 10Q.

Uwagi koncowe

Przedstawione w niniejszym opracowaniu typu i rodzaje materiatdw oraz ich producenci
stanowig podstawe 1 material wyjSciowy do zatozen projektowych.

Dopuszcza si¢ przy tym stosowanie innych niz podane w opracowaniu typy i rodzaje
opraw, aparatury i urzadzen pod warunkiem zachowania parametrow technicznych ww.

Przed oddaniem obiektu do uzytkowania dokona¢ niezbgdnych pomiaréw
eksploatacyjnych w szczegdlnosci dotyczacych ochrony przeciwporazeniowej ponadto
dostatecznie  czgsto  przyciskiem test bada¢ skuteczno$¢ zadziatania  wylacznika

przeciwporazeniowego, sporzadzi¢ protokdty z pomiardw.




