OPIS TECHNICZNY

do aneksu projektu architektonicznego rozbudowy buginku szkoty podstawowej
0 sak gimnastyczr z zapleczem wraz z przebudowistniejacego budynku
dydaktycznego, wprowadzagcego zmiar przeznaczenia cegsci parteru na
przedszkole 2-oddziatowe.

Adres obiektu : Swidry, gm. Lukéw, woj. lubelskie,
nr ewidencyjny dziatéid:7/4, 418/4, 418/2, 419/4, 419/2.

Inwestor : Gmina tukow.

Adres inwestora : ul. Swiderska 12
21- 400 Lukoéw

I. DANE OGOLNE :

1. Przedmiot opracowania.

Przedmiotem opracowania jest zmiana aktualokyjichentacji projektowe;j
dotyczicej rozbudowy i przebudowy budynku szkoty podstaejow Swidrach.

Projekt podstawowy na rozbudolwudynku szkoty podstawowej o sal
gimnastyczn z zapleczem wraz z przebudpwtniegcego budynku dydaktycznego,
zostat zatwierdzony decygfstarosty Lukowskiego nr B7351-4/9/09 z dnia 062009
r. Do powyszego projektu zostat opracowany aneks zatwierddenyzg nr B 7351-
4/924/09 z dnia 18.11.2009 r.

Kolejne rozwgzanie zamienne dotyczy zmiany przeznaczergéccparteru na
przedszkole 2-oddziatowe. W ramach zmiany wprowaitzedwniez koreke
rozwigzania windy przy zachowaniu wymiarow zesnznych szybu windowego.
Pozostate rozwzania budynku w tym rownigpowierzchnia zabudowy i kubatura nie
ulegap zmianie.

2. Podstawa opracowania.

Danymi wygciowymi do wykonania niniejszego opracowarga s

* Umowa o prace projektowe zawarta z inwestorem.

* Wizja lokalna pajczona z pomiarami sprawdzeymi w dniu 21.06.2013 r.

* Projekt budowlany rozbudowy budynku opracowany wBZRyklop” w
pazdzierniku 2008 r.

* Aneks do projektu opracowany w ZRB ,Cyklop” we wsail 2009 r.

» Mapa sytuacyjno-wysokaiowa d/c projektowych w skali 1:1000 ze stanem
aktualnym na dzie13.11.2006 r. opracowana przez uprawnionego geodet
Krzysztofa Bekowskiego.

» Geotechniczne badania pozogruntowego wykonane przez uprawnionego
geologa mgr Dariusza Kisiékkiego w lipcu 2008 r.

» Obowigzujace przepisy i normy.

3. Lokalizacja i sytuacja.

Zgodna ze szczegbtowym opisem zawartym w poigepodstawowym. Nowo
projektowane rozwizania dotycg czesci parteru ,starego budynku” zawiegagj sk
pomidzy istniegca i projektowan klatka schodowy.



4. Program uzytkowy budynku — dane liczbowe:
Wymiary poziome budynku oraz wysakn pozostag bez zmian. Zmianie ulegn
powierzchnie aytkowe budynku oraz jego program funkcjonalny.

Aktualny program funkcjonalno-u zytkowy czesci parteru podlegajacej zmianie
przeznaczenia:
Pom. nr 0.04 /komunikacja/ - 55,27 faktualnie lastryko/

Pom. nr 0.12 /izba lekcyjna/ - 39,4Fm ,  parkiet/
Pom. nr 0.13 /izba lekcyjna/ - 36,4 m ,  parkiet/
Pom. nr 0.14 /izba lekcyjna/ - 32,89 m ,  parkiet/
Razem: 164,06 fn
Program funkcjonalno-uzytkowy po wprowadzeniu zmian aneksem:
Pom. nr 0.04/1 /komunikacja/ - 6,36/lastryko/
Pom. nr 0.04/2 /komunikacja/ - 24,68/gres/
Pom. nr 0.04/3 /szatnia/ ;085nf /wykt. termozgrzewalna/
Pom. nr 0.04/4 /komunikacja/ - 8,6b/gres/

Pom. nr 0.12/1 /sala przedszkolna I/ - 33,40panele podt./
Pom. nr 0.12/2 /sanitariaty dzieci/ - 14,2b/terakota/

Pom. nr 0.12/3 /WC personelu/ - 2,%terakota/

Pom. nr0.13 /sala przedszkolna II/ - 38,6Y/panele podt./
Pom. nr 0.14/1 /pom. nazeki/ - 9,99 fm/panele podt./
Pom. nr 0.14/2 /pom. socjalne/ - 8,66 manele podt./

Razem162,46 M
Zmniejszenie powierzchni cgsci parteru podlegajacej adaptaciji:
164,06 M — 162,46 = 1,60 nf
Ogoétem budynek po zmianach wg niniejszego aneksu
1.479,27 1,60 M = 1.477,67 M

OBLICZENIA KUBATUROWE | POWIERZCHNIOWE
DOKONANE ZGODNIE Z NORM A PN-ISO 9836:1997

(bwag projektu podstawowego  (akbszenie/zmniejszenie  Razem po zmianach

i aneksu) g aneksu drugiego)

Powierzchnia zabudowyz = 1.071,74 rh - 1.071,74 m
Powierzchnia sytkowa Pu = 1.434,80 ra - 1,60 nf 1.433,20 M
- wtym:

pow. pomochicza 355,44 m - 355,44 3

pow. mieszkalna 66,70 m - 66,70 n?
Pow. ruchu Pr= 259,54 - 259,54 4
Powierzchnia catkowitedPc  1.792,63 i - 1.792,63 m
- w tym zakryta nie zamkeia 21,37 rh - 21,37 nf
KubaturaK = 9.086,9Bm - 9.086,91 M

- w tym zakryta nie zamkegtia 113,76 m3 - 113,76 m3



ll. ROZWIAZANIA FUNKCJONALNO-U ZYTKOWE PRZEDSZKOLA.

W adaptowanych pomieszczeniach przewidgjeatsvorzenie przedszkola
2-oddziatowego.

Liczebné¢ grupy dzieci mtodszych (3 i 4 latkbw) — 15 0sob.
Liczebné¢ grupy dzieci starszych (5 i 6 latkéw) — 15 osob.
Personel — max. 4 osoby.

Zasadyywienia — liczba positkdw zgodnie z obaaujgcymi przepisami.
Positki dowaone z zaplecza kuchennego szkoty odpowiednio prggstanym
wozkiem.

Wyposaenie szatni — typowe szafki przedszkolne z tawaestaw obejmuary
minimum 30 stanowisk. Wysoké catkowita szafek 130 cm,ggokas¢ zestawu 50
cm.

Wyposaenie sanitariatow dla dzieci:

- umywalki — 2 szt. na wysékn60 cm oraz 3 szt. na wys. 70 cm,

- miski ugpowe — gorna kragdz na wys. 35-37 cm,

- kabiny ugbowe — miski ugpowe naley obudowa do wys. 130 cm

sciankami systemowymi z twardych ptyt widrowgwicznych gr. 18 -30
mm (laminowanych). Szkielet Etrnkcyjny aluminiowy. Drzwiczki
dwuskrzydtowe z uchwytami z taywa sztucznego. Mdzy sciankami
a podtaghalery zachowa wysokaé¢ 15 cm.

Wyposaenie sal przedszkolnych — centralnas¢zpodtogi w sali dla dzieci
miodszych zabezpieczona wyktadgohywanow. Stoliki — dla dzieci mtodszych
stoliki nr 0 o wys. 400 mm (krzesto 210 mm) oraZLriy. 0 wys. 460 (260) mm. Dla
dzieci starszych — stoliki nr 2 o wys. 530 mm (lstae310 mm).

Plac zabaw — istnigjy na terenie szkoty.

[ll. DANE TECHNICZNE:

1. Geotechniczne warunki posadowienia.
Geotechniczne warunki posadowienia budoielippdlegad zmianie. Opis w
projekcie podstawowym.

2. Roboty rozbiérkowe.

Wykonywane zgodnie z projektem podstawowym. Nowsgktowane przebicia i
wyburzenia naley wykona& recznie przy pomocy klinéw i miotéw oraz lekkich
elektronarzdzi.

3. Fundamenty.

Zgodnie z projektem podstawowym. Pod nowo projektosécianki dziatowe
fundamenty o szer. 25 cm, murowane z bloczkéw lwetgoh na zaprawie cem.-wap.
M12 Podkitad z betonu (klasy C12/15) gr. 20 cm zamepgo 2 g 12 mm A-lll w



strzemionach ,S” ze stali @ 6 mm A-O co 30 cm. Spdadamentéw podcianki
dziatowe na poz. — 0,60 m.

4. lzolacje przeciwwilgociowe:
— izolacja pozioma na murach fundamentowych fmoahki dzialowe - z papy
termozgrzewalne;j.

- posadzek na gruncie (w pom. sanitariaté®@)xfolia izolacyjna PE gr. 0,4 mm.

5. Sciany i zamurowania.

- §ciany wewretrzne gr. 25 cm— z pustakow ceramicznych U220 kl. 15 o
wymiarach 250x188x220 mm na zaprawie cgaveo-wapiennej marki M-7.

- zamurowania— zamurowania wcianach budynku istniggego naley
wykoné& murem z cegty palonej petnej 260x120x65 mm kinaZaprawie
cem.-wap. M-7. Mur ze ,st@iami” wykonanymi w co trzeciej warstwie na
2 gt 7,0 cm.

6. Scianki dziatowe przedszkola:

- gr. 12 cm- z plytek gazobetonowych 590x240x120 mm odm. ,.50@ag@r.
cem.-wap. M-4. Alternatywaseianki z cegty kratéwki K-3M o wym.
250/120/220 mm na zaprawie cem.-wapkina+7.

- scianki dziatowe gr. 9 cm- z ptytek gazobetonowych odm. ,500” o
wym. 590x240x80 mm. Alternatywdctanka z pustakéw ceramicznych mini
Max 288x88x220 mm lub z cegly ceramigznedularnej o tych samych
wymiarach na zaprawie cem.-wap. M-7.

- scianki dzielgce kabiny usepowe-systemowe z ptyt laminowanych gr. 18 - 30
mm w profilach aluminiowych.

7. Nadpraza.

Nowo projektowane nadpra w scianach konstrukcyjnych — stalowe, nale
wykona wg zasad okionych w projekcie podstawowym. Wtianach dziatowych
gr. 12 cm nadpria zelbetowe, monolityczne o przekroju 12x24 cm. Zhngged o 8
mm A-1ll w strzemionach 8x20 cm co 15cm z g 4,5.mm

STAN WYKONCZENIOWY WEWN ETRZNY

1. Okna.
W czéci przewidzianej do adaptacii istrieg okna z PVC o U=1,1 W().
Wymieniane okna na styku stref ZLII i ZLIIl — alumowe EI60.

2. Drzwi.

Istnigjce drzwi przewidziane do wymiany.

Projektowane drzwi wewtnzne typowe, drewniane, ptytowe HDF z oklemn
oscieznicami drewnianymi regulowanymi z MDF. Drzwi do gezedszkolnych o
wspotczynniku izolacyjnéei akustycznej Rw min. 32 dB. Drzwi zaopatrzoneamki
wpuszczane z wkiadk Drzwi do WC personelu zaopatrzone w zamek z
mechanizmem blokagym.



Drzwi aluminiowe na granicy stref ZL (wgjowe w kier. klatek schodowych)
aluminiowe o odporniei ogniowej EI60 wyposaone w zamki zapadkowe lub
zapadkowo-zasuwkowe oraz dodatkowo w zamek gorny.

Drzwi zewntrzne (wygciowe) — aluminiowe izolowane termicznie.
wyposaone w zamki zapadkowe lub zapadkowo-zasuwkowe diatatkowo w
zamek gorny. Zawiasy, szyldy i klamki aluminiowechwyt klamki o dt. nie
mniejszej nt 12 cm. Wypetnienia w g&ciach nieprzezroczystych — blacha
aluminiowa powlekana poliestrem, z ociepleniemtgeopianu lub pianki
poliuretanowej

Stolarka drzwiowa drewniana oraz ahiowa zgodnie z zatzonym
wykazem stolarki.

3. Posadzki.
Zgodnie z opisami na rzucie i przekroju.

4. Parapety.
Zgodnie z projektem podstawowym.

5. Tynki i oktadziny wewnetrzne.

Na nowo wybudowanydtianach, zamurowaniach i stropach tynki wap.-cem.
kat. Il wykonczone gtada gipsows.

Tynki istniejce przewidziane do uzupetnienia bruzd po przewodach
instalacyjnych, przetarcia w cato i wykonczenia gtadz gipsows.

W sanitariacie dzieci i WC personelu oragciowo w pom. socjalnym (pom. nr
0.12/2, 0.12/3 i 0.14/2) ptytki glazurowane jw.wdgs. 2,10 m.

Widoczne elementy ruragdw wodocygowych i kanalizacyjnych oraz

przewodow wentylacyjnych n@ianach i pod sufitem obudowane phgipsowo-
kartonowg gr. 1,25 cm na steta metalowym.

Na korytarzach oraz w salach przedszkolnygtzejniki ostaniane
konstrukcy zabezpieczaga z blachy aurowe).

6. Malowanie.

Tynki wewantrzne malowane trzykrotnie farbami emulsyjnymi
lub akrylowymi do wetrz w kolorach jasnych, sufity w kolorach biatyéhe
wszystkich pomieszczeniach nie posiadggh oblicowania z ptytek glazurowanych
nalezy wykon& lamperie olejne matowe do wys. 2,05 m.

Tarket dwubarwny — & wywijana nasciare jasniejsza od pozostate).

Dobér koloréw przez inwestora stosowdoeprzewidywanego wystroju
wnetrz. Stolarka okienna w kolorze biatym, drzwi dresme wewgtrzne — w kolorze
maha lub zblzonym. Drzwi aluminiowe — w kolorze fmowym.

Kratki wentylacyjne — PVC barwione w massgbiato.

Ostony na grzejniki — malowane proszkowkolorze biatym lub kremowym.



7. Inne roboty wewretrzne :

- uszczelnienie okien -szczeliny mgdzy csciezami a gcieznicami okien
uszczelni samorozkurczalppianky izolacyjrg, UWAGA ! pianki wywaé po
uprzednim umieszczeniu rozporek w oknach, zabezapsych przed
odksztatceniami.

- zabezpieczenie drzwi wyktadanychk- drzwi otwieragce s¢ w petni nasciare
zabezpiecz§ ogranicznikami osadzonymi w podtodze z oktadztastyczip (guma,
kauczuk) zabezpieczgymi przed uszkodzeniem zaréwsmare jak i drzwi.

ELEWACJE | ELEMENTY ZEWN ETRZNE

Zgodnie z projektem podstawowym. Nowo projekdoe schody zewitrzne
nalezy wykon& analogicznie jak schody przylege¢ do szybu windowego. Nad
wejsciem do przedszkola nale zainstalowéa daszek zabezpieczay z poliveglanu o
wym. poziomych 200x100 cm (typowa konstrukcja patggvana do monfal na
budowie). Dopuszczagskorekt wymiaru jednake nie wecej niz 0 10 %.

WINDA OSOBOWA
Szyb windowy o wym. zewtrznych jak w wersji podstawowe;.

Podszybie:
- ptyta dolna podszybiaelbetowa o grubiei 25 cm wylewana z betonu
C 20/25 na podkfadzie z chudegoregr. 10 cm i zbrojona gor
dotem stakbrojeniow klasy A-Ill i A-O.

- ptyta gérna podszybiaetbetowa, monolityczna gr. 20 cm, beton i
zbrojenie jw.

$ciany podszybia — gr. 25 cm, murowane z bloczkéter@vych
38x25x14, 25x25x14 i 25x12x14 sanzaprawie cementowej M-12 (4,0
Mpa)Sciany gr. 19 cm wylewane z betonu C16/20. Mury pgtg
zakiiczonezelbetowym, monolitycznym wigem gérnym o przekroju 25
X 25 cm oraz 19x25 cm.

Uwaga!
Zbrojenie ptyty dolnej i gérnej podszybia praieniec gorny naley uziemt
zgodnie z proj. inst. elektrycznych.

Zaprojektowano #zvig osobowy bez maszynowni o weytrznych wymiarach
kabiny 1100 x 1400 mm przeznaczony dla 8 os6b kgB0d-wigu) dostosowany do
przewozu 0s0b niepetnosprawnych. Jestaeig elektryczny z wejgarky
bezreduktorow posiadajcy silnik o mocy 2,8 kW. Szafa sterownicza umiesnez
jest na pjtrze budynku (po lewej stronie wieja do windy. Winda posiada 3
przystanki w tym jeden zewtrzny.

Zasilanie éwietlenia szybu — przewodem 3 x 2,5 fasilanie dwigu 5 x 10

mnY.



W przypadku wykonania szybu w trzecim ezapializacji (po bud. sali
gimnastycznej i przebudowie bud. istn.) rglev trakcie remontu doprowadziv
rejon szafy sterowniczej w/w przewody z pozostaveien3,0 m zapasu.

Projektuje giszyb o wymiarach wewitrznych brutto 178 x 198 cm,sgianach
grubaici konstrukcyjnej 25 i 19 cm z pustakdéw ceramicani220 kl. 15 o
wymiarach 250x188x220 mm na zaprawie cementowo-eveqaj marki M-7 z
systemem wigcOw zelbetowych o przekroju 25x25cm rozmieszczonych £s0~cm.

Sciany podszybia wykonane g bloczkéw betonowych na zaprawie cem. M12 i
wsparte g na podwaojnej ptycieelbetowej przedzielonejgika izolacph
przeciwwilgociowg z 2 warstw papy termozgrzewalnej. Szczegoty wg. ppdszybia.

Szyb dwigu przekryty ptys zelbetows gr. 14 cm palczory ze stropem ostatniej
kondygnacji istn. budynku. W ptycie przewidzianb&ki montaowe o wymaganej
wytrzymatdci (stal nierdzewna g 18 mm). Zgodnie z wymogaradpcenta dla tego
typu dzwigu zaprojektowano w ptycie nadszybia otwér weatyiny o pow. powsej
0,02 nf. Otwoér pohczono z przewodem wentylacyjnym wbudowanym w
projektowan attyke podefciem z blachy stal. ocynkowanej. Przewdd wentylagy
blachy przed zabudaydachu naley zabezpieczyprzed przemarzaniem. Gérne
kratki wentylacyjne z blachy nierdzewnej wyk. indgwalnie. Wlot od spodu
zabezpieczony siadkprzeciwko owadom z drutu nierdzewnego w ramietak s
nierdzewnej.

IZOLACJE TERMICZNE

We wskazanych miejscach (oznaczenie kolggemaraczowym na rzutach
budynku) na styku stref ZL Il i ZL Ill nafsy dokon& wymiany istniegcej izolacji z
piyt styropianowych na izolacje z ptyt welny minkeigj gr. 12 cm mocowanej metpd
.lekko-mokry”. Pozostate izolacje termiczieian zewgtrznych pozostajbez zmian.

INSTALACJE

Elektryczne — zakres opracowania ulega zmianie w§ceparteru przeznaczonej na
przedszkole. Szczegoty wg proj. bzgirelektrycznej. Pozostate elementy
dokumentacji podstawowej pozostéez zmian.

Instalacja wodochgowa— instalacje wodne wewtrzne ulegaj zmianie wyhcznie w
zakresie cgici parteru przeznaczonej na przedszkole. Pozosledeenty
dokumentacji podstawowej pozostéez zmian.

Instalacja gazowa— wg proj. podstawowego.

Centralnego ogrzewania- wg. projektu podstawowego. Korekcie podlggaj
rurociggi w rejonie wejcia do przedszkola.

Instalacje teletechniczne- istniepce przyhcze telefoniczne (kablowe) pozostaje bez
zmian. Wewastrzna sié telefoniczna i komputerowa wg. zezonego opracowania
branzowego.



WENTYLACJE
Zaprojektowano wentylacje grawitacyjne wg opisominy, oraz wentylagj
mechanicza wg projektu sanitarnego. Szczego6ty wg projektdgpawowego.

OCHRONA SANITARNA
Pod wzgldem sanitarnym projektowany obiekt nie jesg#oivy dla otoczenia.
WPLYW NA SRODOWISKO

Inwestycja nie naley do przedsiwzig¢ mogacych znaczco oddziatywd na
srodowisko.

OCHRONA KOMINIARSKA
W(g projektu podstawowego.

ZAPEWNIENIE WARUNKOW NIEZB EDNYCH DO KORZYSTANIA Z
OBIEKTU PRZEZ OSOBY NIEPELNOSPRAWNE, W SZCZEGOLNOSC |
PORUSZAJACE SIE NA WOZKACH INWALIDZKICH

Dostpnas¢ do budynku dla os6b niepetnosprawnych, w szczegdin
poruszajcych s¢ na wozkach oraz oséb niewidomych zostata zapewanimwitrzu
budynku poprzez zastosowanie w peni przystosowadégtych oséb dvigu
osobowego z drzwiami przystankowymi na poziomiener parteru i gira budynku.
Przefcia pomedzy poszczegdlnymi pomieszczeniami gpsiymi dla
niepetnosprawnych, znajdigiymi sic ha jednym poziomie m@gzer. min. 90 cm i nie
posiadaj progow.

W poziomie parteru (zaplecze sali sportowdf)igge us¢p ogolnodostpny
przystosowany dla potrzeb oséb niepetnosprawnych.

Od zewntrz dostpnas¢ do budynku dla osob niepetnosprawnych zapewniono
wykonujgc przy wegciu gtdwnym pochylng o spadku 8 % z powierzchmiuchu z
kostki betonowej i p@czami umieszczonymi 75 i 90 cm nad poziomem kostki
betonowe.

POSZANOWANIE, W OBSZARZE ODDZIALYWANIA UZASADNIONYC H
INTERESOW OSOB TRZECICH, W TYM ZAPEWNIENIE DOST EPU DO
DROGI PUBLICZNEJ

Projektowana inwestycja nie narusza uzasagnofomteresow osoéb trzecich, w
tym: nie uniemaliwia dostpu do drogi publicznej.

WARUNKI BEZPIECZE NSTWA | OCHRONY ZDROWIA OSOB
PRZEBYWAJACYCH NA TERENIE BUDOWY

W trakcie budowy naky zapewnt nalezyte bezpieczgstwo wytkownikom
funkcjonupcej szkoty, poprzez:



= etapowanie budowy (unabiwi to wykonywanie czsci rob6t poza okresem
roku szkolnego),

» wydzielenie i zabezpieczenie terenugddgo robotami budowlanymi,

= wykonanie we wsgpnym okresie prowadzenia inwestycji \gip
bezpieczastwa w rejonie nowo projektowanej klatki schodowegiraznienie
wyjscia pod istniejca klatka schodowy poprzez usugcie przeszkod i
wiasciwe oznakowanie.

» Przestrzeganie zasad BHP.

Szczegotowe warunki bezpiecstwa i ochrony zdrowia 0s6b przebyaw@jch na

budowie zawiera Informacja Dotygza Bezpieczestwa i Ochrony Zdrowia

stanowsjca cz:$¢ niniejszego opracowania.

BEZPIECZENSTWO | OCHRONA PRZECIWPO ZAROWA

Rozbudowywany o salgimnastyczna z zapleczem i przebudowywany budynek
Szkoty Podstawowej Wwidrachjest budynkiem niskim (N) o maksymalnej
wysokaci 9,64 m.

Jest to budynek o 2 kondygnacjach nadziemrgclgsciowym podpiwniczeniem
pod zapleczem kuchennym i lokalem mieszkalnym. Lokaszkalny nie pakczony
ze szkad, posiadajcy oddzielne wdgie, oddzielony od reszty budynku elementami
oddzielenia przeciwp@arowego o odpowiedniej klasie odpogoioogniowej stanowi
odrebng stret pazarowg o kat. zagréenia ludzi ZL IV .

Z uwagi na przeznaczenie, sposgytkowania oraz liczé¢ uzytkownikow
pozostata ax¢ budynku (budynek szkoty) jest zakwalifikowany datégorii
zagraenia ludziZL 111

W zwizku z powyszym wymagana klasa odpogsoogniowej to,D” .

Wydzielona cg¢ parteru przeznaczona na przedszistdeowic bedzie odrebna
strefe pozarowa o kat. zagrazenia ludzi ZL 1l. W zwiazku z tym wymagana klasa
odporndci pozarowej to rownie ,,D”.

Elementy budynksg nierozprzestrzeniagce ogniaoraz spetniaj wymagania
okreslone w klasie odporrigi ogniowe;j:
—gtéwna konstrukcja nima —powyzej R30
—stropy —powyzej REI 30
—$ciany zewgtrzne —powyzej EI 30
Otwory wscianach oddzielagych strefy paarowe ZL 1l od ZL 1ll § zamykane za
pomog drzwi przeciwpaarowych o klasie odporidoi ogniowej EI 60.

Dla czsci przedszkolnej zaprojektowano dodatkoweswiej z zewntrz budynku,
w zwigzku z tymzaprojektowane rozwrania spetniajwymogi w zakresie drog
ewakuacyjnych.

Instalacje ziytkowe w obiekcie spetnigjiwymagania dla pomieszazeagraonych
pozarem tj.:

- do wewetrznego gaszenia paru shiy instalacja wodna wraz z wewtnznymi
hydrantami z wzem potsztywnym DN25. Zagy hydrantéw obejmuje cat



powierzchnie chronionego budynku. Wyda&apoboru wody mierzona na wylocie
pradownicy wynosi 1 I/s. Dla potrzeb ochrony przeddakaaprojektowano
dodatkowy hydrant.

- instalacja elektryczna jest wypas@aa w przeciwpoarowy wyhcznik pgdu
zainstalowany przy wg&giu gtbwnym budynku.

- zaréwno istniggy jak i projektowany obiekt jest wypasmy w instalagj
odgromoveg w wykonaniu podstawowym.

Przeciwpgarowe zaopatrzenie wodne do zewmnego gaszenia paru stanovwy
hydranty zewstrzne osrednicy 80 mm (o wydajrioi 10 I/s kady) usytuowane po
przeciwnej stronie drogi tukdéw-Kock.

Do obiektu istnieje nitiwosé dojazdu utwardzonymi podjazdami. Wigia
ewakuacyjne majpofaczenia z dgciami zewrtrznymi 0 wymaganej szeroka.

Budynek dodatkowo zostanie oznakowany znakenpieczastwa i
ewakuacyjnymi oraz wypogany w podeczny sprzt gasniczy — ganice proszkowe
po 2 kg na kade 100 i obiektu.



