OPIS TECHNICZNY

do projektu na przebudavdrogi powiatowej nr 1202L
w zakresie budowy chodnika w m. Stiew
od km 0+000,00 do km 1+209,07 [km roboczy]

.  DANE OGOLNE

Projektowany chodnik zlokalizowanyedizie w pasie drogowym w ggu drogi
powiatowej nr 1202L w miejscowoi Strzyew od km 0+000,00 do km 1+209,07
[km roboczy]. Chodnik szer. 2,00m usytuowargtie przy lewej krawdzi jezdni.

Dtugos¢ proj. chodnika -1209,07 mb
Powierzchnie:
chodnik z kostki bruk. gr. 6 cm 1648,00 A
zjazdy z kostki bruk. gr. 8 cm -448,00 M
powierzchnia krawznikow i obrzey - 278,40 M
Razem: - 2374,40 M

.  CELIZAKRES OPRACOWANIA

Celem opracowania jest budowa chodnika sze&@kh0OOm wraz ze zjazdami na
przylegte dziatki. Chodnik zlokalizowano przy lewepawedzi jezdni.

W zakres prac projektowych wchodzi:

- roboty ziemne,

- ustawienie krawznikdw ulicznych, przégciowych, najazdowych oraz
obrzezry na fawach betonowych,

- wykonanie chodnika o szerad@ 2,00 m. z kostki brukowej,

- wykonanie zjazdow z kostki brukowej,

.  PODSTAWA OPRACOWANIA

Projekt wykonano na podstawie zlecenia Gminy tukd@wpparciu o nagpujace
materiaty i dokumenty:

1. Zlecenie Gminy Lukdw.

2. Podklad sytuacyjno wysokoowy w skali 1:1000 —mapa do celéw
opiniodawczych,

3. Wiasne pomiary sytuacyjno-wysalaowe (uzupetniajce istotne szczegoty
do projektowania), wykonane na terenie pasa drogowe

4. Rozporzdzeniu Ministra Transportu i Gospodarki Morskieg( U. Nr 43 poz.
430) z dnia 02.03.1999 r. — w sprawie warunkow neznych, jakim powinny
odpowiada drogi publiczne i ich usytuowanie.



V. STANISTNIEJ ACY
W pasie drogowym w ggu projektowanego chodnika wyptije:

* jezdnia asfaltowa szerosm ok. 6 — 6,5 m,
* pobocze gruntowe o zmiennej szeraklp
» zjazdy gruntowe na przylegte posesie,
o zielea.
W obrbie projektowanego chodnika zlokalizowana jest siedocagowa oraz
energetyczna.

V. ROZWIAZANIA PROJEKTOWE

Projektuje si wykonanie chodnika z kostki brukowej gr. 6cm wdd@k szarym
0 szerokeci 2,00 m (z lokalnymi zwezeniami) zlokalizowanego przy lewej kragei
jezdni wraz ze zjazdami indywidualnymi z kostki kowej gr. 8cm w kolorze
grafitowym. Szerok& zjazdow 3,0-6,0m.

Chodnik od strony jezdni obramowany kkgwikiem ulicznym 15x30x100cm
oraz najazdowym (zaronym) 15x22x100cm na zjazdach i péogch dla pieszych.
Krawezniki utozone na fawie betonowej C8/10 z oporem F=0750d strony granicy
pasa drogowego chodnik i zjazdy obramowane alerne betonowym 8x30x100cm
na tawie betonowej C8/10 z oporem F=0.55m

Konstrukcja

Konstrukcja chodnika z kostki brukowej gr. 6 cm woldtze szarym
z wypetnieniem spoin piaskiem, ulmne; na podsypce cem-pias. 1:4 gr. 4 cn
| warstwie odgczapcej z zagszczonegawiru (pospotki) gr. 15cm.

Projektowane zjazdy na posesje z kostki brukoweggm w kolorze grafitowym
z wypetnieniem spoin piaskiem, utmne] na podsypce cem-pias. 1:4 gr. 4 cn
| podbudowie z chudego betonu gr. 16 cm, oraz wegsbdsiczapcej z zagszczonego
zwiru (pospotki) o gr. 10 cm.

Szczegoly wg zatzonych rysunkow.
VI. UWAGAI KO NCOWE

Roboty budowlane natg prowadzé | wykona& zgodnie z warunkami
technicznymi i normami budowlanymi powszechnie obawjacymi
i wyszczegOlnionymi w niniejszym opracowaniu pra@kym w szczegOlnii
z Rozporadzeniem Ministra Transportu i Gospodarki MorsK@z. U. Nr 43 poz. 430)
z dnia 02.03.1999 r. — w sprawie warunkéw technjchn jakim powinny odpowiada
drogi publiczne i ich usytuowanie.

W trakcie realizacji roboOt szczegdlnuwag nalezy zwrOck na istniejce
urzadzenia podziemne. Wykonawca zobaxany jest do regulacji pionowej naziemnych
elementow urgdzen podziemnych.

Sporadzit:

mgr inz. A. SWIERCZEWSKI

tukdw, marzec 2014 r.



