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PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia ‘ j-m. ‘ Poszcz Razem
1 PRZEBUDOWA SIECI WODOCIAGOWEJ DO PROJEKTOWANEGO BUDYNKU
1.1/45100000-8 | Roboty ziemne
1|KSNR 1 Roboty pomiarowe przy robotach ziemnych w terenie réwninnym. km
d.1./0104-03
1
0.15 km 0.150
RAZEM 0.150
2|KSNR 1 Wykopy oraz przekopy o gteb.do 3.0 m wyk.na odkfad koparkami podsigbiernymi o |m3
d.1./0205-02 poj.tyzki 0.25 - 0.60 m3 w gr.kat. llI-IV
1
150%1.0*1.7*0.95 m3 242.250
RAZEM 242.250
3|/KSNR 1 Wykopy liniowe lub jamiste ze skarpami o szerokosci dnado 1.5 m ; gleb.do 1.5 |m3
d.1./0306-02 m; gr.kat. Il
1
150%1.0*1.7*0.05 m3 12.750
RAZEM 12.750
4/KSNR 1 AZurowe umocenienie scian wykopow wraz z rozbidrkg palami szalunkowymi sta- |m?2
d.1./0317-04 lowymi (wypraskami) w gruntach suchych ; wyk.o szer.do 1 m i gteb.do 3.0 m;
1 grunt kat. [ll-1V
150%1.7*2 m?2 510.000
RAZEM 510.000
5/KSNR 1 Zasypanie wykop.fund.podtuznych,punktowych,rowdw,wykopow obiektowych spy- |m3
d.1./0210-04 charkami z zageszcz.mechanicznym ubijakami (gr.warstwy w stanie luznym 35
1 cm) - kat.gr. Il
150%1.0*1.7 m3 255.000
RAZEM 255.000
1.2 Roboty dentazowe
6/KSNR 1 Wykopy liniowe lub jamiste ze skarpami o szerokosci dnado 1.5 m ; gleb.do 1.5 |m3
d.1./0306-02 m; gr.kat. Il
2
10*1.0*1.7*0.05 m3 0.850
RAZEM 0.850
7 W stawienie zaslepki uszczelnionej folig aluminiowa lub otowiang na wodociggu wy-| szt.
d.1.|kalk. wtasna |tgczonym z eksploatacji- w wykopie
2
5 szt. 5.000
RAZEM 5.000
8/KSNR 1 Zasypanie wykop.fund.podtuznych,punktowych,rowdw,wykopow obiektowych spy- |m3
d.1./0210-04 charkami z zageszcz.mechanicznym ubijakami (gr.warstwy w stanie luznym 35
2 cm) - kat.gr. Il
10*1.0*1.7 m3 17.000
RAZEM 17.000
1.3/45200000-9 | Roboty instalacyjne
9/KSNR 4 Kanaty rurowe - podtoza z materiatéw sypkich o gr. 10 cm m2
d.1.{1301-01
3
150%1.0 m?2 150.000
RAZEM 150.000
10 KSNR 8 W stawienie trdjnika zeliwnego kotnierzowego $r.100 mm szt
d.1./0110-03
3
2 szt 2.000
RAZEM 2.000
11/ KSNR 4 Rurociagi z polietylenu ci$nieniowego (PE) $r. zewn. 110 mm fgczone metoda m
d.1./1007-04 zgrzewania
3
119.90 m 119.900
RAZEM 119.900
12/KSNR 4 Rurociagi z polietylenu ci$nieniowego (PE) $r. 63 mm tgczone metodg zgrzewania |m
d.1.{1007-01
3
30 m 30.000
RAZEM 30.000
13/KSNR 4 Zasuwy zeliwne kotnierzowe z obudowg o ér. do 100 mm kpl.
d.1.|1202-04
3
2 kpl. 2.000
RAZEM 2.000
14|KSNR 4 Hydrant pozarowy nadziemny o $r. 80 mm kpl.
d.1.{1208-01
3
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
15|KSNR 4 Uktadanie mieszanki betonowej reczne w tawach fundamentowych i blokach opo- |m?3
d.1./1408-01 rowych
3
0.093 m3 0.093
RAZEM 0.093
16|KNR 2-18 Dezynfekcja rurociagéw sieci wodociggowych o $r.nom. do 110 mm i 63 mm odc.20
d.1.|0803-01 om
3
1 odc.20 1.000
Om
RAZEM 1.000
17/KNR 2-18 Proba szczelnosci sieci wodociggowych z rur z tworzyw sztucznych o $r.nominal- |prob.
d.1./0802-03 nej 110 mm i 63 mm
3
1 prob. 1.000
RAZEM 1.000
1.4 Montaz
18| KNR-W 2-17 | Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kotowe, typ B/I o $r. do 200 mm - udziat |m?2
d.1./0114-02 ksztattek do 55 %
4
0.19 m?2 0.190
RAZEM 0.190
19|KNR 2-17 Waz elastydczny o srednicy 125 mm szt.
d.1./0210-01
4|analogia
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
20|KNR 2-17 Bebnowy odsysacz spalin ALAN-U/E-9 szt.
d.1./0201-01
4|analogia
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
21|KNR 2-17 Dostawa Bebnowego odsysacza spalin ALAN-U/E-9 szt.
d.1./0201-01
4/kalk. wtasna
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
22|KNR 2-17 Wentylatory typu FA-5-1 do odsysacza spalin szt.
d.1./0201-01
4|analogia
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
23|KNR 7-24 Montaz konstrukcji wsporczej do zamocowania rurociggéw i aparatow z elem.o kg
d.1./0148-04 masie 50 kg
4
5 kg 5.000
RAZEM 5.000
24|KNR 7-24 Zespdt elektryczny typu ZZE-ALUN-U-E-6,3-1 szt.
d.1.|0302-01
4
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
2/45300000-0 |INSTALACJA WENTYLACJI
21 Montaz
25|KNR-W 2-17 | Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, prostokatne, "Z" m2
d.2.|0102-02
1|analogia
1.2 m?2 1.200
RAZEM 1.200
26| KNR-W 2-17 | Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kotowe, typ B/l o $r. do 125 mm - udziat |m?
d.2.|0114-02 ksztattek do 55 %
1
0.66 m?2 0.660
RAZEM 0.660
27|KNR-W 2-17 |Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, prostokatne, typ A/l o obwodzie do 600 |m?2
d.2.|0102-02 mm - udziat ksztattek do 55 %
1
3.6 m?2 3.600
RAZEM 3.600
28| KNR-W 2-17 |Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, prostokatne, typ A/l o obwodzie do 1000 | m?2
d.2./0102-03 mm - udziat ksztattek do 55 %
1
30.8 m?2 30.800
RAZEM 30.800
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29|KNR-W 2-17 |Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, prostokatne, typ A/l o obwodzie do 1400 | m?2
d.2.|0102-04 mm - udziat ksztattek do 55 %
1
41.3 m?2 41.300
RAZEM 41.300
30|KNR 2-16 Izolacja kanatéw wentylacyjnych wetng mineralng o grubo$ci 30 mm m2
d.2./0321-01
1|analogia
52.2 m?2 52.200
RAZEM 52.200
31|KNR 2-16 Izolacja kanatéw wentylacyjnych wetng mineralng o grubo$ci 40 mm m2
d.2./0321-01
1|analogia
56.5 m?2 56.500
RAZEM 56.500
32|KNR BO-12 | Mechaniczne przebicie otworéw o pow. do 0,05 m2 w Scianach z cegiet na zapra- |m3
d.2.|0356-04 wie cementowo-wapiennej o gr. do 1 cegly
1
0.09 m3 0.090
RAZEM 0.090
33| KNR-W 2-17 |Wyrzutnie dachowe okragte szt.
d.2.|0145-01
1
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
34|KNR-W 2-17 | Thumiki akustyczne ptytowe prostokatne o obwodzie do 1500 mm szt.
d.2.|0154-01
1
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
35/KNR-W 2-17 | Czerpnie lub wyrzutnie $cienne kotowe typ B i C o $r. do 500 mm szt.
d.2.|0147-02
1
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
36|KNNR 4 Centrala nawiewno - wywiewna z wymiennikiem obrotowym szt.
d.2.|0432-02
1|analogia
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
37|KNNR 4 Dostawa centrali wentylacyjnej szt.
d.2.|0432-02
1|kalk. wlasna
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
38|KNR-W 2-17 |Wentylatory dachowe typu TSFR 125 XL szt.
d.2.|0152-02
1|analogia
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
39|KNR-W 2-17 |Wentylatory kanatowe typu K100 M Sileo szt.
d.2.|0205-01
1|analogia
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
40|KNR-W 2-17 |Podstawy dachowe stalowe kotowe typ B/Il o $r. do 160 mm, w ukladach kanato- |szt.
d.2.|0149-01 wych
1
3 szt. 3.000
RAZEM 3.000
41 KNR-W 2-17 |Podstawa ttumigca prostokatna szt.
d.2.|0154-01
1|analogia
3 szt. 3.000
RAZEM 3.000
42|KNR-W 2-17 |Kratki wentylacyjne drzwiowe szt.
d.2./0138-01
1|analogia
3 szt. 3.000
RAZEM 3.000
43| KNR-W 2-17 |Kratki drzwiowa - przewatowa 200x800 mm szt.
d.2./0138-01
1|analogia
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
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44| KNR-W 2-17 |Kratka wyciggowa osiatkowana szt.
d.2.|0137-01
1|analogia
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
45|KNR-W 2-17 |Kratki wentylacyjne typ BXC216 szt.
d.2./0137-01
1
5 szt. 5.000
RAZEM 5.000
3/45300000-0 |INSTALACJA KANALIZACJI SANITARNEJ
3.1 Montaz
46| KNR-W 4-01 |Przebicie otworéw w scianach z cegiet o grubosci 1 ceg. na zaprawie cementowo- |szt.
d.3./0335-09 wapiennej
1
3 szt. 3.000
RAZEM 3.000
47/KNR-W 4-01 |Przebicie otworéw w scianach z cegiet o grubosci 2 ceg. na zaprawie cementowo- |szt.
d.3./0335-11 wapiennej
1
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
48| KNR-W 4-01 |Przebicie otworéw o powierzchni do 0.05 m2 w elementach z betonu Zzwirowego o |szt.
d.3./0208-03 grubosci do 30 cm
1
4 szt. 4.000
RAZEM 4.000
49|KNR-W 2-15 |Rurociggi z HTPlus kanalizacyjne o $r. 110 mm na $cianach w budynkach nie- m
d.3./0208-03 mieszkalnych o potgczeniach wciskowych
1|analogia
13.5 m 13.500
RAZEM 13.500
50| KNR-W 2-15 |Rurociagi z HTPlus kanalizacyjne o $r. 50 mm na $cianach w budynkach nie- m
d.3./0208-01 mieszkalnych o potgczeniach wciskowych
1|analogia
22 m 22.000
RAZEM 22.000
51|KNR-W 2-15 |Rurociagi z PVC-U kanalizacyjne o $r. 50 mm w warstwach posadzki w budyn- m
d.3./0208-01 kach niemieszkalnych o potgczeniach wciskowych
1
3.3 m 3.300
RAZEM 3.300
52|KNR-W 2-15 |Rurociagi z PVC-U kanalizacyjne o $r. 110 mm w warstwach posadzki w budyn- |m
d.3./0208-03 kach niemieszkalnych o potgczeniach wciskowych
1
9.3 m 9.300
RAZEM 9.300
53|KNR-W 2-15 |Rurociagi z PVC-U kanalizacyjne o $r. 160 mm w warstwach posadzki budynkach |m
d.3./0208-04 niemieszkalnych o potgczeniach wciskowych
1
15 m 15.000
RAZEM 15.000
54| KNR-W 2-15 | Wywiewki kanalizacyjne szt.
d.3./0212-03
1
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
55|KNR-W 2-15 |Dodatki za wykonanie podej$¢ odptywowych z PVC o $r. 110 mm o potaczeniach |podej.
d.3./0211-03 wciskowych
1
2 pode;j. 2.000
RAZEM 2.000
56| KNR-W 2-15 |Dodatki za wykonanie podej$¢ odptywowych z PVC o $r. 50 mm o potgczeniach  |podej.
d.3./0211-01 wciskowych
1
9 pode;j. 9.000
RAZEM 9.000
57| KNR-W 2-15 |Ustepy z ptuczkg ustepows typu "kompakt" kpl.
d.3.|0233-03
1
2 kpl. 2.000
RAZEM 2.000
4/45300000-0 |INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA
41 Montaz
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58/ KNR BO-12 |Mechaniczne przebicie otworéw o pow. do 0,05 m2 w Scianach z cegiet na zapra- |m3
d.4./0356-04 wie cementowo-wapiennej o gr. do 1 cegly
1
0.1 m3 0.100
RAZEM 0.100
59|KNR BO-12 |Mechaniczne przebicie otworéw o pow. do 0,05 m2 w Scianach z cegiet na zapra- |m3
d.4.|0356-05 wie cementowo-wapiennej o gr. do 2 cegiet
1
0.1 m3 0.100
RAZEM 0.100
60|KNR BO-12 | Mechaniczne przebicie otworéw o pow. do 0,05 m2 w Scianach z cegiet na zapra- |m3
d.4.|0356-06 wie cementowo-wapiennej o gr. do 3 cegiet
1
0.15 m3 0.150
RAZEM 0.150
61 Wykonanie kolektoréow pionowych - sondy gruntowe - skifadajacy sie z 3 odwiertdé |m
d.4.|kalk. wiasna |o gtebokosci 100 m kazdy z umieszczonymi wymiennkami z podwajnej U-rurce
1
276 m 276.000
RAZEM 276.000
62|KNR 2-18 W ykonanie podsypki pod rury dolnego zrodta z materiatdw sypkich o grubosci 10 |m?
d.4./0501-01 cm
1|analogia
54 m?2 54.000
RAZEM 54.000
63|KNR 2-02 Wykonanie podktadu pod studzienke PEHD SN4 gr.10cm m2
d.4.|0701-01
1|analogia
4 m?2 4.000
RAZEM 4.000
64| KNNR 2 Studzienka rozdzielaczowa PEHD z wtazem wejsciowym wraz z kolektorami wielo- | szt
d.4./0201-04 sekcyjnymi
1|kalk. wlasna
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
65/KNR 2-18 Wypetnienie otworéw sond materiatem uszcelniajgcym m2
d.4.|0721-01
1|analogia
112 m?2 112.000
RAZEM 112.000
66|KNR 2-01 Wykopy liniowe o $cianach pionowych pod fundamenty, rurociagi, kolektory w m3
d.4./0317-0201 gruntach suchych kat.lll-1V z wydobyciem urobku topatg lub wyciggiem recznym;
1|analogia gtebokos¢ do 1.5 m, szerokos¢ 0.8-1.5 m
30 m3 30.000
RAZEM 30.000
67|KNR 2-18 Podtgczenie instalacji rozdzielaczowej sond do rozdzielaczy w studzience szt.
d.4./0909-01
1|analogia
3 szt. 3.000
RAZEM 3.000
68|KNR 7-24 Napetnienie instalacji dolnego zrédta glikolem propylenowym o temp. krystalizacji - |kpl.
d.4.|0515-11 15stC
1|analogia
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
69 KNR 2-18 Dostarczenie i montaz rozdzielaczy solanki do kolektoréw pionowych - rury typ szt
d.4./0108-01 HD-PE100 o $r. 40mm
1|analogia
2 szt 2.000
RAZEM 2.000
70/KNR 4-01 Uszczelnienie przejscia rur dolnego Zrodta przez $ciane maszynowni szt.
d.4./0323-03
1|analogia
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
71/KNR 0-10 Rurociagi z rur preizolowanych Thermo Single m
d.4.|0215-01
1|analogia
36 m 36.000
RAZEM 36.000
72|KNR-W 2-15 |Rurociggi w instalacjach c.o. stalowe o $r. nominalnej 32 mm o potgczeniach spa- |m
d.4.|0403-04 wanych na scianach w budynkach
1
8 m 8.000
RAZEM 8.000
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73|KNR-W 2-15 |Rurociggi w instalacjach c.o. stalowe o §r. nominalnej 25 mm m
d.4.|0403-03
1
4.5 m 4.500
RAZEM 4.500
74|KNR-W 2-15 |Rurociggi w instalacjach c.o. z tworzyw sztucznych o $r. zewnetrznej 32 mm o po- |m
d.4./0404-03 taczeniach zgrzewanych
1|analogia
32 m 32.000
RAZEM 32.000
75|KNR-W 2-15 |Rurociggi w instalacjach c.o. z tworzyw sztucznych o $r. zewnetrznej 25 mm o po- |m
d.4./0404-02 taczeniach zgrzewanych
1
52 m 52.000
RAZEM 52.000
76| KNR-W 2-15 |Rurociggi w instalacjach c.o. z tworzyw sztucznych o $r. zewnetrznej 20 mm o po- |m
d.4./0404-01 taczeniach zgrzewanych
1
9 m 9.000
RAZEM 9.000
77|KNR-W 2-15 |Rurociggi w instalacjach c.o. z tworzyw sztucznych o $r. zewnetrznej 16 mmd0 |m
d.4.|0404-01 ogrzewania podtogowego
1
1652 m 1652.000
RAZEM 1652.000
78/ KNR 0-34 I1zolacja rurociagdéw $r.12-22 mm otulinami Thermaflex A/C gr.20 mm (N) m
d.4.|0104-09
1
25 m 25.000
RAZEM 25.000
79/KNR 0-34 I1zolacja rurociagdéw $r.28-48 mm otulinami Thermaflex A/C gr.20 mm (N) m
d.4./0104-10
1
56.5 m 56.500
RAZEM 56.500
80|KNR 0-34 I1zolacja rurociagdéw $r.28-48 mm otulinami Thermaflex A/C gr.30 mm (S) m
d.4./0104-16
1
30 m 30.000
RAZEM 30.000
81/KNR 7-24 Dostawa pompy ciepta Vitocal 300-G BWC 117 szt.
d.4.|0153-03
1|kalk. wlasna
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
82|KNR 7-24 Pompa ciepta Vitocal 300-G BWC 117 szt.
d.4.|0153-03
1|analogia
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
83|/KNR 2-15 Dostawa bufora wody grzewczej Vitocell 100-E typ SVp o poj. 400dm3 kpl.
d.4./0121-04
1|kalk. wlasna
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
84| KNR 2-15 Bufor wody grzewczej Vitocell 100-E typ SVp o poj. 400dm3 kpl.
d.4./0121-04
1
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
85|KNR 2-15 Cisnieniowe naczynia wzbiorcze NG35 szt.
d.4.|0507-01
1|analogia
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
86|KNR 2-15 Cisnieniowe naczynia wzbiorcze NG25 szt.
d.4.|0507-01
1|analogia
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
87|KNR 7-07 Pompa obiegu ogrzewania podtogowego Magna3 25-40 kpl.
d.4./0101-01
1|analogia
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
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88|KNR 2-15 Grzejniki konwektorowe, niskotemperaturowe NT kpl.
d.4.|0419-01
1|analogia
2 kpl. 2.000
RAZEM 2.000
89/ KNR 9-12 Izolace cieplne stopu pod ogrzewanie podtogowym ptyta styropianowa EPS 100, |m?2
d.4.|0301-01 50 mm
1|analogia
183.67 m?2 183.670
RAZEM 183.670
90|KNNR 4 Szafki z rozdzielaczami typu SWP-3, SWN-3 do instalacji c.o. o ilosci obwodéw 8- |szt.
d.4.|0410-03 10
1
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
91|KNNR 4 Szafki z rozdzielaczami typu SWP-4, SWN-4 do instalacji c.o. o ilosci obwodéw  |szt.
d.4.|0410-04 11-12
1
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
92|KNR 2-15 Zawory regulaczjne tzpu USV-I do regulacji przeptywéw petli ogrzewania podtogo- |szt.
d.4.|0408-02 wego DN20
1|analogia
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
93/KNR 2-15 Zawory regulacyjne tzpu MSV-BD do regulacji przeptywéw petli ogrzewania podto- |szt.
d.4.|0408-03 gowego DN25
1|analogia
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
94| KNR 2-15 Zawory tréjdrogowe mieszajgce VMV $r.nom. 20 mm szt.
d.4.|0408-02
1|analogia
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
95/KNR 2-15 Zawory regulacyjne typu TA do regulacji przeptywoéw na obiegach pompy ciepta szt.
d.4.|0408-04
1|analogia
3 szt. 3.000
RAZEM 3.000
96|KNR 2-15 Zawory bezpieczenstwa o sr.nom. 25 mm szt.
d.4.|0413-02
1|analogia
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
97|KNR 7-24 Zawory i zasuwy tgczone kotnierzowo do instalacji obiegu solanki itp. chtodziw o $r.|szt.
d.4./0225-05 32 mm i masie 7.4 kg
1|analogia
3 szt. 3.000
RAZEM 3.000
98|KNR 2-15 Zawory przelotowe i zwrotne o potgczeniach gwintowanych $r.nom. 20 mm szt.
d.4.|0408-02
1
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
99|KNR 2-15 Zawory przelotowe i zwrotne o potgczeniach gwintowanych $r.nom. 25 mm szt.
d.4./0408-03
1
11 szt. 11.000
RAZEM 11.000
100|KNR 2-18 Préba szczelnosci instalaciji dolnego Zrédta wykonana dla kazdej sondy osobno, prob.
d.4.|0802-01 dla kazdej sekcji osobno i razem dla wszystkigo jako catosé
1|analogia
4 prob. 4.000
RAZEM 4.000
101|KNR 0-31 Préba szczelnosci instalacji centralnego ogrzewania w budynkach niemieszkal- m
d.4./0218-04 nych - préba wodna cisnieniowa
1
244 m 244.000
RAZEM 244.000
102|KNR 0-31 Préba szczelnosci instalacji centralnego ogrzewania w budynkach niemieszkal- m
d.4./0218-03 nych - ptukanie, czynno$ci przygotowawcze i zakonczeniowe
1
244 m 244.000
RAZEM 244.000
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5/45300000-0 |INSTALACJA KLIMATYZACJI
103|KNR 7-24 Jednostka wewnetrzna CA12AW, 3,5kW szt.
d.5/0127-01
analogia
3 szt. 3.000
RAZEM 3.000
104 KNR 7-24 Dostawa jednostki wewnetrznej CA12AW, 3,5kW szt.
d.5/0127-01
kalk. wlasna
3 szt. 3.000
RAZEM 3.000
105/KNR 7-24 Jednostka zewnetrzna UU43W U3D szt.
d.5/0104-01
analogia
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
106/ KNR 7-24 Dostawa jednostki zewnetrznej UU43W U3D szt.
d.5/0104-01
kalk. wlasna
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
107|KNR 7-24 Wykonanie konstrukcji wsporczej do zamocowania maszyn i urzadzen z elem.o kg
d.5/0147-02 masie 5 kg
1 kg 1.000
RAZEM 1.000
108/ KNR 7-24 Montaz konstrukcji wsporczej do zamocowania rurociggéw i aparatéw z elem.o kg
d.5/0148-01 masie 1 kg
1 kg 1.000
RAZEM 1.000
109|KNR 7-24 Rurociagi z rur miedzianych w instalacji obiegu freonu o $r. 16 mm kg
d.5/0235-03
5.98 kg 5.980
RAZEM 5.980
110|KNR 7-24 Rurociagi z rur miedzianych w instalacji obiegu freonu o $r. 6,35 mm kg
d.5/0235-01
analogia
4.76 kg 4.760
RAZEM 4.760
111|KNR 7-24 Rozgateznik PMBD111A kpl.
d.5/0239-01
analogia
3 kpl. 3.000
RAZEM 3.000
112|KNR 7-24 Przedmuchanie azotem urzgdzen i instalacji chtodniczych freonowych o wydajnos- |kpl.
d.5/0513-05 ci 5.0 tys.kcal/h
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
113|KNR 7-24 Napeinienie urzadzen i instalacji obiegu freonu i podobnych czynnikéw czynnikiem |kpl.
d.5/0515-05 chiodniczym - wydajnos¢ 5.0 tys.kcal/h
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
114|KNR 7-24 Uruchomienie i uzyskanie niskich temperatur - wydajnos¢ 5.0 tys.kcal/h kpl.
d.5/0516-05
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
115/KNR 0-34 I1zolacja rurociagdéw $r.10-22 mm otulinami Thermaflex A/C gr.13 mm (J) m
d.5/0104-06
35.3 m 35.300
RAZEM 35.300
116| KNR-W 2-15 |Rurociggi z tworzyw sztucznych (CPVC) na skropliny o $r. zewnetrznej 3/4" o po- |m
d.5/0112-01 taczeniach zgrzewanych
analogia
17.54 m 17.540
RAZEM 17.540
117|KNR 7-24 Sterownik PQRCVSLO szt.
d.5/0312-01
analogia
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
118/KNR 7-24 Dostawa sterownika PQRCVSLO szt.
d.5/0312-01
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
6/45300000-0 |INSTALACJA WODOCIAGOWA
6.1 Montaz
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119|KNR-W 4-01 |Przebicie otworéw w $cianach z cegiet o grubosci 3 ceg. na zaprawie cementowo- |szt.
d.6./0335-13 wapiennej
1
3 szt. 3.000
RAZEM 3.000
120|KNR-W 4-01 |Wykucie bruzd poziomych 1/2 x 1/2 ceg. w $cianach z cegiet na zaprawie cemen- |m
d.6./0338-03 towo-wapiennej
1
21 m 21.000
RAZEM 21.000
121|KNR-W 2-15 |Rurociggi z tworzyw sztucznych o $r. zewnetrznej 63 mm o potgczeniach zgrze- |m
d.6./0112-06 wanych, na $cianach w budynkach niemieszkalnych
1
15.45 m 15.450
RAZEM 15.450
122|KNR-W 2-15 |Rurociggi z tworzyw sztucznych o $r. zewnetrznej 25 mm o potgczeniach zgrzewa-|m
d.6./0112-02 nych, na $cianach w budynkach niemieszkalnych
1
9.5 m 9.500
RAZEM 9.500
123|KNR-W 2-15 |Rurociggi z tworzyw sztucznych o $r. zewnetrznej 20 mm o potgczeniach zgrzewa-|m
d.6./0112-01 nych, na $cianach
1
2 m 2.000
RAZEM 2.000
124 KNR-W 2-15 |Rurociggi z tworzyw sztucznych o $r. zewnetrznej 16 mm o potgczeniach zgrzewa-|m
d.6./0112-01 nych, na $cianach
1|analogia
53.8 m 53.800
RAZEM 53.800
125|KNR 2-15 Rurociggi w instalacjach wodociggowych o $r.nom. 32 mm stalowe ocynkow.o po- |m
d.6./0104-04 tacz.gwintow., na Scianach w budynkach niemieszkalnych
1
7.5 m 7.500
RAZEM 7.500
126|KNR 0-34 Izolacja rurociggéw $r.54-76 mm otulinami Thermaflex FRZ - jednowarstwowymi |m
d.6./0101-05 gr.9 mm (E)
1
31 m 31.000
RAZEM 31.000
127|/KNR 0-34 Izolacja rurociggéw $r.28-48 mm otulinami Thermaflex FRZ - jednowarstwowymi  |m
d.6./0101-15 gr.25 mm (P)
1
5 m 5.000
RAZEM 5.000
128|KNR 0-34 Izolacja rurociggéw $r.12-22 mm otulinami Thermaflex FRZ - jednowarstwowymi |m
d.6./0101-10 gr.20 mm (N)
1
63.1 m 63.100
RAZEM 63.100
129/KNR 0-35 Pompa cyrkulacyjna do cieptej wody uzytkowej Alpha2 25-40 N 130 wraz z podejs- | szt.
d.6./0112-01 ciem
1
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
130|KNR 0-35 Pojemnosciowy podgrzewacz wody Vitocell 100-W typu CWG poj. do 80 dm3 kpl.
d.6./0120-02
1|analogia
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
131|KNR 0-35 Dostawa pojemnosciowego podgrzewacz wody Vitocell 100-W typu CWG poj. do |kpl.
d.6./0120-02 80 dm3
1
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
132|KNR-W 2-15 |Wodomierze $rubowe o $r. nominalnej 40 mm kpl.
d.6./0141-01
1
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
133|KNR-W 2-15 |Hydrant wewnetrzny z wezem potsztywnym W25/20 szt.
d.6./0142-02
1|analogia
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
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134|KNR-W 2-15 | Zawory antyskazeniowe instalacji wodociggowych z rur stalowych o $r. nominalnej |szt.
d.6./0130-06 50 mm
1|analogia
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
135|KNR-W 2-15 | Zawory antyskazeniowe zwrotne instalacji wodociggowych z rur stalowych o sr. no-|szt.
d.6./0130-04 minalnej 32 mm
1
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
136|KNR-W 2-15 | Zawory przelotowe i zwrotne instalacji wodociggowych o $r. nominalnej 25 mm szt.
d.6./0130-03
1
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
137|KNR-W 2-15 |Baterie umywalkowe lub zmywakowe $cienne o $r. nominalnej 15 mm szt.
d.6.|0137-01
1
7 szt. 7.000
RAZEM 7.000
138/ KNR-W 2-15 | Dodatki za podejscia doptywowe w rurociggach z tworzyw sztucznych do ptuczek |szt.
d.6./0116-06 ustepowych o potgczeniu sztywnym o $r. zewnetrznej 20 mm
1
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
139|KNR-W 2-15 | Dodatki za podejscia doptywowe w rurociggach z tworzyw sztucznych do zaworéw |szt.
d.6./0116-07 czerpalnych, baterii, ptuczek o potaczeniu elastycznym z tworzywa o $r. zewnetrz-
1 nej 20 mm
8 szt. 8.000
RAZEM 8.000
140/ KNR-W 2-15 |Umywalki pojedyncze porcelanowe z syfonem uruchamianym kolanem kpl.
d.6.|0230-01
1
2 kpl. 2.000
RAZEM 2.000
141|KNR-W 2-15 | Zlewozmywaki zeliwne, z blachy lub z tworzywa sztucznego na $cianie szt.
d.6.|0229-04
1
4 szt. 4.000
RAZEM 4.000
142| KNR-W 2-15 |Brodziki natryskowe kpl.
d.6.|0232-02
1
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
143|KNR-W 2-15 | Ptukanie instalacji wodociggowej w budynkach niemieszkalnych m
d.6.|0128-02
1
84.95 m 84.950
RAZEM 84.950
144 KNR-W 2-15 | Préba szczelnosci instalacji wodociggowych z rur z tworzyw sztucznych w budyn- |m
d.6.|0127-03 kach niemieszkalnych (rurociag o $r. do 63 mm)
1
Obmiar dodatkowy - ilo$¢ préb szczelnosci
1 prob. 1.000
84.95 m 84.950
RAZEM 84.950
145|KNR 4-01 Uzupetnienie tynkéw zwyktych wewnetrznych kat. Il z zaprawy cementowo-wa- szt.
d.6./0709-05 piennej o powierzchni do 0.5 m2 na podtozach z cegty, pustakow ceramicznych,
1 betonu na $cianach
4 szt. 4.000
RAZEM 4.000
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