ZALACZNIK NR 2
ZESTAWIENIE OKIEN ZEWNETRZNYCH ORAZ WEWNETRZNYCH

OKNA ZEWNETRZNE

01 120 x 230 (150+80) - pow. szklenia 1,60 m2 (pow. w Swietle oscieznic 1,90 m2),
pcv, od zewnatrz z okleing drewnopodobng w jasnym kolorze naturalnego drewna - dab
naturalny, izolowane termicznie (wspétczynnik przenikania ciepta min. 1,1 W/m2K), okno
dzielone w poziomie +2,20, dolne skrzydto rozwierane oraz uchylne, gorne skrzydto
uchylne z poziomu podtogi z mozliwoscig rozwarcia w celu umycia. Scianka parapetowa
na wysokosci 70 cm nad posadzka.

lokalizacja zgodnie z rzutem: Swietlica duza, swietlica mata, biuro, szatnia

podziaty, kolor i sposéb otwierania: zgodnie z rysunkiem elewacji

ilos¢: 12

02 240 (120+120) x 200 (120+80) - pow. szklenia 2,65 m?2, pcv, od zewnatrz z
okleing drewnopodobng w jasnym kolorze naturalnego drewna - dab naturalny, izolowane
termicznie (wspodtczynnik przenikania ciepta min. 1,1 W/m2K), okno dzielone w pionie w
potowie, okno dzielone w poziomie +2,20, dolne skrzydio rozwierane oraz uchylne, gérne
skrzydto uchylne z poziomu podiogi z mozliwoscig rozwarcia w celu umycia. Scianka
parapetowa na wysokosci 100 cm nad posadzka.

lokalizacja zgodnie z rzutem: zaplecze $wietlicy

podziaty, kolor i sposdéb otwierania: zgodnie z rysunkiem elewacji

ilosc: 1

03 120 (60+60) x 200 (120+80) - pow. szklenia 1,15 m?2, pcv, od zewnatrz z okleing
drewnopodobng w jasnym kolorze naturalnego drewna - dab naturalny, izolowane
termicznie (wspotczynnik przenikania ciepta min. 1,1 W/m2K), okno dwuskrzydtowe
dzielone w pionie w potowie, okno dzielone w poziomie +2,20, dolne i gorne skrzydta
rozwierane na zewnatrz. Scianka parapetowa na wysokosci 100 cm nad posadzka.

lokalizacja zgodnie z rzutem: kotlownia

podziaty, kolor i sposéb otwierania: zgodnie z rysunkiem elewacji

ilos¢: 1

Uwagi do okien

1. Na rysunkach okien zewnetrznych oraz okien wewnetrznych podano wymiary otworu w
murze w centymetrach. Symbolem ,Hp” oznaczono wysoko$¢ $cianki parapetowej od
poziomu posadzki w stanie wykonczonym.

2. Wykonujac otwory okienne w murze - z uwagi na konieczno$¢ zachowania okreslonej
powierzchni szklenia albo powierzchni w Swietle oscieznic - nalezy, uwzgledni¢ wymiary
oscieznic, ram okiennych oraz inne wytyczne producenta okien po jego wybraniu.

3. Warto$¢ wspotczynnika przenikania ciepta zgodnie z CHARAKTERYSTYKA
ENERGETYCZNA OBIEKTU. Ze wzgledu na zmiane wymogow dot. minimalnego
wspotczynnika przenikania ciepta w przeciggu najblizszych lat, przed zamodwieniem okien
wymagany wspotczynnik nalezy potwierdzi¢ z Inwestorem.

4. Okucia rozwieranych oraz uchylnych okien nalezy wykona¢ w sposdb umozliwiajacy
otwarcie zaréwno dolnych skrzydet, jak réwniez gérnych skrzydet (otwieracze naswietli) z
poziomu podtogi.



5. Parapety - poza przypadkami szczego6towymi, wskazanymi powyzej - nie powinny
wystawac wiecej niz 3 cm poza wykonczone lico sciany.

6. Profile (konstrukcje) okien nietypowych nalezy dobra¢ (wykonaé), w oparciu o
wyliczenia statyczne uwzgledniajqce ciezary (szklenie, ramy) oraz sity dziatajgce na okno
(parcie i ssanie wiatru).

7. Kolorystyka zgodnie z rysunkiem elewacji.
8. Przed zamodwieniem, wykonaniem oraz zamontowaniem stolarki nalezy dokonad

sprawdzenia wymiarow w naturze, a takze kierunku otwarcia skrzydet oznaczonego na
rysunkach.



