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CEGLA ELEWACYINA - o powierzchni recznie formowanej (nie dopuszcza sie powierzchni gtadkiej) w kolorze burgundowym  Typu CORDOBA f. WIENERBERGER lub odpowiednik o

tworzonym przez sasiadujace ze sobg plamy brazu, czerwieni i pomaranczu (nie dopuszcza sie powierzchni o jednolitym
kolorze). Cegta o wymiarach 211x96x48 mm.
UWAGA!!! SCIANKI OKLADZINOWE Z CEGIEL ELEWACYINYCH NALEZY WYKONAC PO ZAKONCZENIU ROBOT GLOWNYCH
W CELU WYELIMINOWANIA ZABRUDZENIA ICH POWIERZCHNI ZAPRAWA, KLEJEM LUB BETONEM UZYTYM PRZY
WYKONYWANIU INNYCH ELEMENTOW

TYNK malowany w kolorze kremowo-biatym RAL 9001

opisanych powyzej wiasciwosciach estetycznych.

OBRAMIENIE OKNA ORAZ WNEKI - wystajace 2 cm przed lico $ciany w stanie wykoriczonym, szeroko$¢ obramienia 20 cm,
obramienie nalezy wykonaé w postaci poszerzonej do 22 cm warstwy izolacji termicznej.
Obramienie oraz glif okna oraz wneki malowany w kolorze biatym bez odcieni RAL 9003

OBRAMIENIE DRZWI FRONTOWYCH - wystajace 2 cm przed lico $ciany z cegty elewacyjnej, szeroko$¢ obramienia 20 cm,
obramienie nalezy wykonaé w tynku cementowo-wapiennym.
Obramienie oraz glif drzwi malowany w kolorze biatym bez odcieni RAL 9003

POKRYCIE DACHOWE - blachodachéwka gontopodobna z posypka kolor starego gontu (ciemnoszary). Obrobki blacharskie dachu
w kolorze pokrycia. Przed zaméwieniem i zamontowaniem pokrycia dachowego dobér materiatu - na podstawie dostarczonych
prébek - nalezy uzgodni¢ z Projektantem architektury.

Murki oporowe schoddéw zewnetrznych oraz pochyini dla oséb niepetnosprawnych nalezy wykonac z betonu zawibrowanego w
gtadkich szalunkach (powierzchnia szalunku heblowana lub lakierowna). W szalunkach nalezy umiescic¢ listwy fazujace naroza
elementéw. Murki nalezy zaimpregnowac po rozszalowaniu.

Schody zewnetrzne, ptaszczyzne pochylni dla 0séb niepetnosprawnych oraz dojéciach wokdt budynku nalezy wykona¢ z kostki betonowej ptukanej grafitowej/antracytowej
w obrzezach betonowych w tym samym kolorze. UWAGA!!! Schody poétkoliste (przed portykiem) nalezy wykonac z palisady sktadajacej sie naprzemiennie z elementéw
trapezowych i prostokatnych o niefazowanych i niezaokraglanych krawedziach widocznych. Dojazdy i parkingi z kostki o jasnym kolorze.

Zwienczenie murka miedzy kolumnami portyku z plyty granitowej gr. 10 cm kotwionej oraz klejonej do murka. Nalezy wykonaé
5 cm nadwieszenie ptyty poza murek. W obrebie nadwieszenia od spodu nalezy wykona¢ naciecie ptyty petnigce funkcje
kapinosa. Krawedzie ptyty nalezy sfazowac.

RYNNA DACHOWA 180 mm w kolorze pokrycia; RURA SPUSTOWA (wraz z odptywem z rynny) 125 mm w kolorze bialym RAL 9003/9010.
Efektywna powierzchnia dachu przy skrajnym rozmieszczeniu rury spustowej nie mniejsza niz 220 m2. Odwodnienie portyku RYNNA 110
mm oraz krociec rury spustowej 80 mm do rynny gtéwnej.

Typu PCV 180/125 f. GALECO lub
odpowiednik o opisanych powyzej
wiasciwosciach estetycznych.

Stolarka okienna (PCV) od zewnatrz z okleing drewnopodobng w jasnym kolorze naturalnego drewna - dab naturalny. Parapety okien oraz wneki RAL 3009.
Stolarka drzwiowa (aluminiowa) - drzwi zewnetrzne do hallu oraz $wietlicy - z okleing drewnopodobng w jasnym kolorze naturalnego drewna - dab naturalny.
Stolarka drzwiowa (aluminiowa) - drzwi do przedsionka pozarowego, drzwi do kottowni, drzwi do pom. na odpadki - w kolorze kremowo-bialym RAL 9001
Segmentowa brama do garazu w kolorze kremowo-biatym RAL 9001

Kominy w partii nad dachem murowane z cegtg klinkierowej w kolorze stalowo-szarym. Kominy przykryte ptytg betonowa gr. 8+8 cm z podwdjnym nadwieszeniem 5+5 cm
Gérna czes¢ ptyty obrobiona blacha w kolorze pokrycia. W kominach nalezy wykona¢ otwory na kanaty (spalinowe, wentylacyjne) zgodnie z projektem branzy sanitarnej.
Pojedyncze kanaty wentylacyjne (z pom. na odpadki oraz z przedsionka pozarowego) w postaci systemowych kominkéw dachowych uniwersalnych w kolorze ciemnoszarym.

Obrobka blacharska $cianek cokolowych z blachy w kolorze zblizonym do cegly elewacyjnej (RAL 3009)

Typu typ CORONA color OLD (ciemnoszary) lub
odpowiednik o opisanych powyzej wiasciwoséciach.
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