1. OPIS TECHNICZNY

1.1. Podstawa opracowania

- mapa sytuacyjno-wysokosciowa w skali 1: 500

- program inwestycji uzgodniony z Inwestorem,

- ogledziny terenu dokonane we pazdzierniku 2016 r.,

- ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. z 2016 r., poz. 290);
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie wa-
runkow technicznych, jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie,

- projekt architektoniczny budynku,

- obowigzujgce normy i przepisy,

- uzgodnienia miedzybranzowe,

- katalogi oraz wytyczne producentéw materiatow i urzadzen.

1.2. Przedmiot i zakres opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany instalacji sanitarnych dla
Swietlicy Wiejskiej w miejscowoéci Zalesie, gmina tukéw, nr ewid. dz. 597/8.
Projektowany budynek $wietlicy wiejskiej obejmuje parter i poddasze nieuzytkowe. Na
parterze znajduje sie garaz OSP, biuro, szatnia OSP, sanitariaty, pomieszcenia $wietlicy
oraz kottownia gazowa

Woda dla potrzeb Swietlicy pobierana bedzie z gminnej sieci wodociggowej
PE 110. Woda bedzie zuzywana na potrzeby bytowe oraz socjalne. Scieki bytowo
gospodarcze odprowadzane beda do zbiornika na nieczystosci ciekte o poj. 8 m?,
zlokalizowanego w obrebie dziatki Inwestora.

Zakres opracowania obejmuje projekt budowlany:

- przytacze kanalizacji sanitarnej,

- naziemny zbiornik gazu ptynnego o pojemnoéci 2,7 m?,

- instalacji gazu ptynnego w gruncie od zbiornika do budynku i w budynku,
- wewnetrznej instalacji wodociggowej,

- wewnetrznej instalacji przeciwpozarowej, hydrantowej,

- wewnetrznych instalacji kanalizacji sanitarnej,

- instalacji centralnego ogrzewania (kottownia na gaz ptynny),

- instalacji wentylacji,

- instalacji odsysania spalin.

1.3. Podstawowe dane liczbowe

1.3.1 Zapotrzebowanie wody:

na cele bytowo-gospodarcze:
» catkowite chwilowe zapotrzebowanie zimnej wody : q,w =0,86 dm?®/s
na cele przeciwpozarowe:

» do wewnetrznego gaszenia pozaru: dppozz.=1,00 dm’/s,

1.3.2 Ilos$¢ odprowadzanych Sciekdow:




> $cieki sanitarne: Qsqn= 2,04 dm?/s

1.3.3 Zapotrzebowanie ciepta obiektu:

Catkowite zapotrzebowanie ciepta obiektu: ~ 25 kW

Budynek ogrzewany bedzie za pomocg za pomoca stalowych grzejnikéw
ptytowych. Ciepta woda uzytkowa bedzie przygotowywana w podgrzewaczu
pojemnosciowym zasilanego z gazowego kotta kondensacyjnego na gaz ptynny.

2. INSTALACIA ZBIORNIKOWA NA GAZ ZIEMNY PLYNNY

Projektowany budynek bedzie ogrzewany z kottlowni gazowej dwufunkcyjnej -
dla c.o. i przygotowania cieptej wody uzytkowej. Propan w postaci ptynnej jest
magazynowany w zbiorniku, ktoérego wielkos¢ zostata dobrana na podstawie
przewidywanego poboru gazu w kg/h oraz rocznego zuzycia. Dobrano zbiornik o
pojemnosci 2700 |, zgodnie ze standardem firmy Gaspol, o typowej pojemnosci
majacy zastosowanie dla potrzeb komunalno-bytowych. Zbiornik nalezy posadowi¢ na
ptycie betonowej o wymiarach 2,5x1,3 m i grubosci 20 cm. Zbiornik zaprojektowano
przy zachowaniu odlegtosci bezpiecznych (wg. czesci rysunkowej).

Zbiorniki wolno stojgce powinny by¢ zabezpieczone przed dostepem oséb
niepowotanych ogrodzeniem zapewniajgcym naturalng przewiewnosé. Zbiorniki
posadowione na ogrodzonych posesjach wymagaja dodatkowego ogrodzenia, w
przypadkach, gdy mozliwy jest dostep do nich osdb postronnych (w przypadku
budynkédw uzytecznosci publicznej, w zaktadach pracy itp.). Miejsce lokalizacji
zbiornika zapewnia dogodny dojazd drogq autocysterny oraz pojazdéw Strazy Pozarnej.
Droga pozarowa powinna posiadaé¢ szerokos¢ i nosnos¢ odpowiednig dla drdg
pozarowych i umozliwia¢ szybki dojazd nawet w trudnych warunkach atmosferycznych.

2.1. Charakterystyka techniczna zbiornika

Zbiornik na gaz ptynny jest stalowym walczakiem cisnieniowym wykonanym
wedtug projektu konstrukcyjnego zatwierdzonego przez UDT. Cisnienie robocze wynosi
wynosi 1,56 [MPa],temperatura obliczeniowa -20 do 40 [oC].

Zbiornik pokryty jest powtokg antykorozyjng w kolorze biatym odbijajagcym promienie
stoneczne. Zbiornik powinien by¢ dostarczony z kompletem zawordw odcinajgcych i
bezpieczenstwa, poziomowskazow i manometrow oraz reduktorow umozliwiajacych
zachowanie bezpieczenstwa eksploatacji.

Wyposazenie zbiornika stanowiq:

1 - zawér do napetniania,
2 - zawOr poboru fazy fazowej,
3 - zawOr poboru fazy ciektej,
4 - zawor bezpieczenstwa,
5 - poziomowskaz,
6 - wskaznik max napefniania,
7- manometr.
Dodatkowym wyposazeniem instalacji sq:

1- zawoér redukcyjny I stopnia - CALOR typ 315A,
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2- zawor redukcyjny II stopnia - 1200P,
3- zawor odcinajacy kulowy - DN 20 VALVEX,
4- szafka gazowa z bl. st. Czarnej - typ Gaspol,

5- rura stalowa ocynkowana - PN-80/H-74219, 6- rura PE
- DN 25 SDR11,

7- przewdd uziemienia (bednarka) - PN-89/E-05003/03.

Opis armatury zamontowanej na zbiorniku znajduje sie w paszporcie zbiornika dostar-
czonym przez producenta, ktérego jeden egzemplarz pozostaje w UDT, a drugi jest
przekazany klientowi. Zbiornik musi by¢ zainstalowany zgodnie z zaleceniami inspek-
tora ds. ochrony p.poz. Kazdy zbiornik przed oddaniem do eksploatacji jest odbierany
w ruchu przez inspektora Dozoru Technicznego. Zgodnie z obowigzujgacymi przepisami
poddany jest okresowej rewizji wewnetrznej, ogledzinom zewnetrznym oraz przepro-
wadzane sg badania zaworu bezpieczenstwa. Gaz propanowy magazynowany jest w
zbiorniku w fazie ciektej z pewng objetoscig fazy gazowej (nie mniejszq niz 15%). Po-
zostawienie przynajmniej takiej objetosci fazy gazowej jest konieczne ze wzgledu na
bezpieczenstwo eksploatacji instalacji.

Dostawca gazu powinien przeszkoli¢ uzytkownika w zakresie obstugi instalacji. Insta-
lacja zbiornikowa jak i wewnetrzna instalacja gazowa powinny by¢ dopuszczone do
eksploatacji protokélarnie przy udziale przedstawiciela dostawcy gazu. Catosc¢ instala-
cji zbiornikowej wykona¢ zgodnie z ,Wymaganiami technicznymi i uzytkowymi dla in-
stalacji zbiornikowych na gaz ptynny propanowy” opublikowane przez MGPiB Dz.U nr 1
z 20.10.1993 r. oraz Rozporzadzenie MPiH nr 576 z 30.08.1996 r. (Dz.U nr 122).

UWAGA

> Catos¢ osprzetu zbiornika, przytgcze gazowe z kurkiem gtéwnym odcinajacym,
reduktor I i II stopnia, uziom otokowy oraz montaz zapewnia dostawca gazu

> Obstuga zbiornika podczas napetniania nalezy do pracownikéw dostawcy gazu

> Nie wolno dopusci¢ do tego, aby stan napetnienia zbiornika fazg ciektg zmniej-
szyt sie ponizej 25% poniewaz mogg wystgpi¢ trudnosci w uzyskaniu odpo-
wiedniej ilosci fazy gazowej, co moze mie¢ negatywny wptyw na normalng pra-
ce zasilanych urzadzen. Ma to szczegdlnie istotne znaczenie w przypadku ni-
skich temperatur otoczenia.

Zbiornik jako urzadzenie ci$nieniowe oraz zawor bezpieczenstwa podlega-
ja okresowym badaniom okreslonych przepisami Urzedu Dozoru Technicz-
nego.

2.2. Dobor wielkosci zbiornika ptynnego

Odbiornikiem gazu bedzie kociot kondensacyjny na gaz ptynny o mocy
znamionowej do 30 kW i masie okoto 50 kg. Przyjeto 1 zbiornik o pojemnosci 2700 | z
osprzetem.

2.3. Instalacja odgromowa i uziemiajaca



Zbiornik powinien by¢ wyposazony w instalacje odgromowg i uziemiajaca.
Uziomy muszg byc¢ ukfadane na gtebokosci min. 0,6 m w odlegtosci 1,0 m od zbiornika.
Instalacja odgromowa polega na pofaczeniu zbiornika oraz instalacji rurowej z uzio-
mem otokowym wg. PN-86/E-05003/01 i 03. ochrona przed elektrostatycznoscia po-
przez pofaczenie z uziomem otokowym. Potgczenie ochronne przed porazeniem oraz
przed wytadowaniami atmosferycznymi sg wystarczajgce do odprowadzania tadunkéw
elektrostatycznych. Obiekty wyposazone w instalacje odgromowg winny miec sporza-
dzone metryki urzadzenia piorunochronnego oraz protokoty z badania urzadzenia pio-
runochronnego. Instalacje zbiornikowg obowigzkowo zaopatrzy¢ w zacisk do uziemie-
nia autocysterny.

Odlegtos$c¢ kabli elektroenergetycznych od uziomu otokowego nie powinna by¢
mniejsza niz 1,0 m. Potgczenia uziomdéw otokowych z przewodami uziemiajacymi oraz
tgczenie poszczegodlnych czesci uktadu uziomowego nalezy wykonywac przez spawanie
lub zaprasowanie. W niemoznosci stworzenia ciggtego uziomu otokowego w miejscu
jego przerwania nalezy uziom otokowy potaczy¢ z uziomem pionowym o diugosci nie
mniejszej niz 2,5m. Do potaczen przewoddéw odprowadzajacych z uziomem otokowym
nalezy stosowac przewody z tasmy stalowej ocynkowanej 20x3 mm. Liczba przewo-
déw odprowadzajacych powinna odpowiadac¢ wartosci wynikajacej z podzielenia dtugo-
$ci otoku (wyrazonej w metrach) przez 10, liczba stosowanych przewodéw nie moze
by¢ mniejsza niz 2. przewody uziemiajgce nalezy tak rozmiesci¢, aby odlegtos¢ miedzy
nimi mierzone wzdiuz obwodu ptyty betonowej nie przekraczaty 10,0m.

Wymagane wartosci rezystancji uziomoéw dla uziomu otokowego 7 [Q]. Instala-
cje odgromowg mogg montowac osoby posiadajgce zaswiadczenie kwalifikacyjne ,,E”
w zakresie eksploatacji urzadzen i instalacji elektroenergetycznych z uprawnieniami do
wykonywania prac montazowych. Po wykonaniu prac montazowych instalacje nalezy
podda¢ badaniom odbiorczym. Badania odbiorcze mogq przeprowadzi¢ osoby posiada-
jace zaswiadczenia kwalifikacyjne ,,E” w zakresie eksploatacji urzadzen i instalacji
elektroenergetycznych z uprawnieniami do wykonywania prac kontrolno-pomiarowych.
Na podstawie pomiaréw nalezy sprawdzi¢ czy rezystancja uziomu jest zgodna z wy-
mogami. Badania okresowe nalezy przeprowadza¢ raz w roku przed okresem burzo-
wym, nie pdézniej jednak niz do 30 kwietnia. Ztacza kontrolne instalacji odgromowej
nalezy zabezpieczy¢ wazeling bezkwasowa. S'.ruby z ztqczach kontrolnych nalezy za-
bezpieczy¢ przed samo odkrecaniem. Obiekty wyposazone w instalacje odgromowa
powinny mie¢ metryki urzgdzenia piorun ochronnego zgodnie z PN-86/E-05003/01.

Stanowisko do roztadunku autocysterny powinno by¢ wyposazone w zacisk
uziemiajacy, potaczony z uziomem otokowym zbiornika. Do tego uziomu powinno by¢
rowniez potgczone ogrodzenie terenu wykonane z metalu.

Kazdy instalowany zbiornik wyposazony jest w ztgcza $rubowe umozliwiajace
podtaczenie do nogi zbiornika. Zbiornik powinien by¢ podtaczony do uziemienia w
dwéch punktach. W przypadku instalowania kilku zbiornikdw powinny one by¢ pota-
czone miedzy sobg. Materiaty na przewody uziemiajace powinny zapewni¢ wymagang
rezystancje. Wg. PN-92/05009/54 materiatem na przewody uziemiajgce mogq by¢
prety metalowe nie zabezpieczone przed korozjg o przekroju 50 [mm?2]. Przewody te
powinny by¢ wyposazone w zaciski probiercze do pomiaru rezystancji.

2.4. Rozruch instalacji



« Kazda instalacja gazowa po jej wykonaniu a przed oddaniem do uzytku powinna
by¢ sprawdzona przez wykonawce w obecnosci dostawcy gazu.

» Instalacje gazowe, ktére nie byty przytgczone do zbiornikow propanowych mogg
by¢ potaczone z tymi zbiornikami po stwierdzeniu przez dostawce gazu, ze na-
dajq sie do uzytkowania (na podstawie dokumentacji odbiorowej i wizji lokalnej)

+ Wykonawca instalacji powinien pouczy¢ odbiorce o sposobie jej uruchomienia i
uzywania oraz dostarczy¢ mu instrukcje obstugi urzadzen i aparatow.

Pierwsze uruchomienie instalacji gazu ptynnego.

Przed pierwszym dostarczeniem gazu ptynnego do nowej instalacji oraz przed na-
petnieniem przewoddéw gazem uprawniony pracownik powinien sprawdzi¢ czy doko-
nano kontroli szczelnosci instalacji z wynikiem pozytywnym. Przed otwarciem zawo-
ru gtdwnego nalezy sprawdzi¢, czy do wszystkich koncéwek rurociggéw podtaczono
odbiorniki. Po przeprowadzeniu kontroli nalezy instalacje napetni¢ gazem przez
otwarcie zaworu. Odpowietrzenie instalacji dokonuje sie przez otwarcie przytaczy
przyboréow. Do przyfaczy przyboréw nalezy podtaczy¢ przewdd z odprowadzeniem
na zewnatrz. Nastepnie nalezy jeszcze raz skontrolowaé szczelnos$¢ potaczen. Kon-
trole instalacji zbiornikowej wraz z przytqczem gazowym przeprowadza sie przy
uzyciu gazu ze zbiornika. Przewdd nalezy wypetni¢ gazem pod ciSnieniem réwnym
wartosci ciSnienia roboczego. W czasie trwania proby wszystkie pofaczenia nalezy
sprawdzi¢ wodg z dodatkiem $rodka pienigcego. Podczas odpowietrzania przewodoéw
nalezy pomieszczenie starannie wietrzy¢, aby nie dopusci¢ do gromadzenia sie gazu.

Podczas przedmuchiwania przewoddéw zabrania sie uzywania otwartego ognia, pale-
nia tytoniu oraz uruchamiania wszelkiego rodzaju wytacznikow i urzadzen elek-
trycznych. Pomieszczenia, do ktdérego wydostaty sie gazy podczas przedmuchiwania
nalezy doktadnie przewietrzy¢ otwierajgc okna i drzwi z uwagi na wiasnos¢ propanu
- osiadania na dole i wypetniania zagtebien.

Konserwacja i remonty.

Do zapewnienia bezawaryjnej pracy instalacji nalezy na biezaco kontrolowac stan
potaczen, prawidtowosé pracy ciaggdow redukcyjnych, prawidtowosc¢ funkcjonowania
armatury. Kontroli dokonuje dostawca gazu przy kazdej dostawie. W przypadku
stwierdzenia nieszczelnosci lub innych usterek (np. uszkodzenie powierzchni zbior-
nika, brak napiséw ostrzegawczych itp.) nalezy natychmiast je usuna¢.

2.5. Charakterystyka zagrozenia pozarowego i wybuchowego

Gaz ptynny propanowy zakwalifikowany zostat do materiatdw niebezpiecznych w
kl. 2,1+10,0 [%] wg. PN-82/C-96000. Mieszanina propanowo - powietrzna moze by¢
niebezpieczna w tym zakresie przy normalnych wartosciach ci$nienia i temperatury.

W fazie ciekiej jest to ciecz bezbarwna o o wadze w przyblizeniu stanowigcej potowe
wagi wody o tej samej pojemnosci.

Gaz ptynny jest gazem bezwonnym, lekko narkotycznym, ktéry ze wzgledéw
bezpieczenstwa jest nawaniany poprzez dodanie merkaptanéw lub siarczku metylu.
Nawanianie pozwala na wykrycie gazu przy koncentracji rownej jednej piatej granicy
zaptonu tj. okoto 0,4 [%] gazu technicznego w powietrzu

Intensywno$¢ parowania ptynu propanowego powoduje powstanie efektu
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schfadzania otaczajqcego powietrza i w konsekwencji kondensacje wilgoci w rejonie
ewentualnych wyciekdéw.

Strefy zagrozenia wybuchem dla zbiornika naziemnego wynoszj:

R= 1,5 [m] we wszystkich kierunkach od zawordéw do napetniania i poboru gazu, od
zaworow bezpieczenstwa i reduktoréw gazu.

H= 1,

0 [m] w gdére od zamontowanej na zbiorniku armatury

Odlegtos¢ bezpieczenstwa wynosi — 1,0 [m]

ODPORNOSC OGNIOWA SCIAN, STROPOW I DRZWI KOTEOWNI

Rodzaj pomieszczenia Klasa odpornosci ogniowej
$cian stropow drzwi lub
wewnetrznych innych
zamkniec
- w budynku niskim (N) EI 60 REI 60 EI 30

Posadzke kottowni zaprojektowano ze spadkiem w kierunku kraty wyptywowej w

drzwiach zewnetrznych kottowni. Pomieszaczenie kottowni nie jest klasyfikowane jako
pomieszczenie zagrozonym wybuchem.

2.6. Wymagania BHP i P-POZ

>

Warunkiem dopuszczenia instalacji zbiornikowej do eksploatacji jest pozytywny
wynik préb cisnieniowych i wytrzymatosciowych przeprowadzonych w obecnosci
przedstawicieli Wykonawcy dostawcy Gazu i UDT

Dostawca gazu winien przeszkoli¢ uzytkownika, ktory zobowigzany jest poste-
powac zgodnie z instrukcjg instalacyjna.

Na terenie wokdt zbiornika nie wolno gromadzi¢ materiatow tatwopalnych oraz
przedmiotow utrudniajgcych naturalny przeptyw powietrza.

Trawe oraz roslinno$¢ w obrebie strefy ochronnej nalezy usuwac recznie bez
stosowania kosiarek iskrzacych.

Na ogrodzeniu lub w poblizu instalacji zbiornikowej nalezy wywiesi¢ tabliczki
ostrzegawcze o zagrozeniu wybuchowym i pozarowym.

Zbiornik powinien by¢ zaopatrzony w tatwo dostrzegalne napisy z informacjq o
rodzaju magazynowanego gazu i numery telefonéw pogotowia awaryjnego.
Instalacja winna by¢ wyposazona w gasnice proszkowg o masie srodka gasni-
czego min. 6kg.

Szczelno$¢ armatury i potgczen powinna by¢ kontrolowana przy kazdej dosta-
wie gazu.

Dokonywanie zmian w instalacji bez zgody dostawcy gazu jest zabronione.
Instalacja zbiornikowa powinna by¢ zabezpieczona przed dostepem o0sdb nieu-
powaznionych

W przypadku nieprawidtowego dziatania instalacji zbiornikowej nalezy powia-
domi¢ dostawce gazu.

2.7. Dane szczegotowe - instalacja gazu ptynnego w gruncie
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Zrédto gazu

Jako zrodto gazu przyjeto zbiornik gazu o pojemnosci wodnej V=2700 | i
pojemnosci gazu G=1200 kg.

Zbiornik usytuowac zgodnie z planem zagospodarowania terenu.

Rurociagi

Przebieg trasy instalacji przedstawiono na rys. nr 1. Trase zaprojektowano z za-
chowaniem wymaganych odlegtosci podstawowych w pionie i poziomie od istniejgcego
i projektowanego uzbrojenia terenu oraz poszczegdlnych elementéw planu sytuacyj-
nego.

Szerokosc strefy kontrolowanej wokot gazociggu wynosi 1,0 m. Jest to strefa, w
ktorej operator sieci gazowej kontroluje wszelkie dziatania, ktére mogq spowodowacd
uszkodzenie rurociggu. W strefie tej nie nalezy wznosi¢ budynkéw, urzadzen statych
sktadéw i magazynow, sadzi¢ drzew oraz nie powinna by¢ podejmowana zadna dzia-
talno$¢ mogaca zagrozi¢ trwatosci gazociggu podczas jego eksploatacji. Klasa lokaliza-
cji = 2.

Rurociggi nalezy wykonac¢ z rur PE100 serii SDR-11 w kolorze zéttym zgodnie z
normg zaktadowg ZN-G-3150 ,,Gazociggi. Rury polietylenowe. Wymagania i
badania "Odcinek instalacji od zbiornika do budynku wykonac¢ z rur PE o S$rednicy
Dn63 [mm] tqczonych za pomoca ksztattek elektroporowych. Rury i ksztattki powinny
posiada¢ swiadectwo dopuszczenia do stosowania dla gazu propanowego dla $rednich
ci$nien wydane przez IGNiG w Krakowie, a kazda partia rur i ksztattek zaswiadczenie
producenta (dostawcy) stwierdzajgce zgodnos$¢ wykonania danej partii w wymogami
PN lub swiadectwem IGNIG.

Odcinek instalacji gdzie wymagane jest zastosowane rur stalowych, wykonac z
rur przewodowych bez szwu wg normy PN-EN 10208-1,,Rury stalowe przewodowe dla
medidw palnych. Rury o klasie wymagan A” o potaczeniach spawanych elektrycznie, z
armaturg za pomocg kotnierzy, PE za pomocg nieroztgcznych potgczen PE-stal.
Pofaczenia PE-stal muszg by¢ dopuszczone do stosowania i posiada¢ aprobate
techniczng. Rury uktadac na podsypce i w obsypce piaskowej gr. 20 cm.

Stalowe odcinki rur powinny posiada¢ fabryczng izolacje PE. Spawy izolowac
antykorozyjnie za pomocg zestawu izolacyjnego.

Redukcja cisnienia

Redukcja cisnienia odbywa sie dwustopniowo. Pierwszy stopien redukcji
zamontowany jest bezposrednio za zaworem poboru fazy gazowej. Obniza on ci$nienie
do 0,5 bara. Redukcja II stopnia realizowana jest na reduktorze zamontowanym
razem z zaworem odcinajagcym dn=20 petnigcym funkcje kurka gtdéwnego w szafce
gazowej umieszczonej w ogrodzeniu zbiornika gazu ptynnego.. Cisnienie wyjsSciowe z
reduktora I stopnia powinno wynosi¢ 0,1-0,075 MPa, a ci$nienie wyjsciowe z reduktora
IT zalezy od wymaganego dla zasilanego urzadzenia.

Szafka gazowa

Szafke gazowa nalezy umiesci¢ w ogrodzeniu zbiornika gazu ptynnego. Szafka
powinna sie znajdowac¢ minimum 0,5 m powyzej terenu. W szafce gazowej znajduje
sie kurek gtéwny, reduktor II stopnia, zawér elektromagnetyczny, manometr tarczowy,
zawor kotnierzowy, zawor kulowy, filtr gazowy. Dla klientdéw rozliczajacych sie za



zuzyty gaz, w szafce gazowej przewiduje sie montaz gazomierza miechowego.

Proby

Przed przystgpieniem do robdét wykonawca zobowigzany jest zawiadomienia
Dziatu Technicznego GASPOL o terminie rozpoczecia prac i ustalenia terminu préby
szczelnosci i odbioru wybudowanej instalacji zbiornikowej.

Prébe szczelnosci nalezy przeprowadzi¢ w oparciu o kryteria ujete w normie PN-
90/M-34593, cisnienie probne 0,6 MPa, medium probne - gaz obojetny, czas
trwania proby 1 godzina dla pojedynczych przylaczy, 24 godziny dla pozostatych
instalacji, niedopuszczalny jest zaden spadek ci$nienia.

Zabrania sie przeprowadzania wodnych préb szczelnosci rurociggéw fazy gazowej.

Diagramy i protokoty z przeprowadzonych prob szczelnosci stanowig czesc
dokumentacji powykonawczej.

W czasie odbioru technicznego instalacji zbiornikowej nalezy skontrolowac:

* zgodno$¢ wykonania instalacji z P.T., obowigzujacymi przepisami i normami
oraz zaleceniami dostawy gazu (wymaganiami GASPOLU) i zapisami w Dzien-
niku Budowy,

e prawidtowo$¢ montazu i dziatania zamontowanej armatury,

e atesty i Swiadectwa jakosci wszystkich zamontowanych urzadzen i materiatow,

» protokoty przeprowadzonych préb szczelnosci i aprobaty nagazowania instala-
cji,

» zgodnosc¢ tyczenia i geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej z uzgodnie-
niami (potwierdzenie wydane przez uprawnione stuzby geodezyjne,

e uprawnienia osdb funkcyjnych na budowie oraz dokumentacje formalno-
prawng budowy.

Roboty ziemne

Roboty ziemne nalezy wykonac recznie stosujgc sie do wymogdéw normy PN-68/B-
06050. Struktura gruntu dna wykopu nie powinna by¢ naruszona na gtebokosci wiek-
szej niz 0,2 [m] i na odcinkach dtuzszych niz 3,0 [m]. W gruntach kamienistych na
dnie wykopu przytacza powinna by¢ utozona warstwa wyréwnawcza grubosci 0,1 + 0,2
[m] z piasku. Zabezpieczenie kolizji z innym uzbrojeniem nalezy wykonac¢ pod nadzo-
rem zainteresowanych jednostek eksploatacyjnych. Dla pieszych nalezy przewidziec¢
przejscia-ktadki. Uktadanie gazociggu w wykopie moze by¢ wykonane tylko wtedy, gdy
spetnione bedq nastepujace warunki:

- proby kontrolne potaczen sg dodatnie,

- dno wykopu jest wyréwnane.
Wskazane jest luzne ukfadanie rurociggu a jego zasypanie przeprowadzi¢ w mozliwie
najnizszych dodatnich temperaturach otoczenia celem zmniejszenia naprezen termicz-
nych w trakcie uzytkowania sieci gazowej.

Utozona instalacja gazowa musi by¢ odebrana przed zasypaniem przez przed-
stawiciela dostawy gazu. Instalacja gazowa w gruncie utozona w wykopie powinno byc¢
zasypane warstwg ochronna piasku do wysokosci co najmniej 0,2 [m] w kazdym miej-
scu ponad najwyzszy punkt zewnetrznej powierzchni rury.



Po pozytywnym wyniku préby szczelnos$ci gazociggu zasypywac warstwami ziemi gru-
bosci 20 + 30 [cm], ubijajac warstwe.

Wszystkie skrzyzowania z uzbrojeniem podziemnym wykonaé¢ zgodnie z normg
PN-91/M-34501 oraz warunkami wydanymi przez uzytkownikéw tych obiektéw.

Uwagi koncowe

Catos$¢ robot wykonaé zgodnie z Zarzadzeniem MP Nr 47 z dn. 9.05.89r. w
sprawie warunkéw technicznych wykonania i odbioru robét budowlano - montazowych
sieci gazowych. Przed rozpoczeciem robot, na 7 dni wczesniej nalezy zawiadomic
wszystkie instytucje zainteresowane.

W zakresie wykonania i odbioru robdt obowigzujgq ,,Warunki Techniczne Wyko-
nania i Odbioru Robdt Budowlano-Montazowych cz. II Instalacje Sanitarne i Przemy-
stowe”

W czasie odbioru technicznego instalacji zbiornikowej nalezy skontrolowac:

» zgodnos¢ wykonania instalacji z projektem technicznym, obowigzujgcymi prze-
pisami i normami oraz zaleceniami dostawcy gazu i zapisami w Dzienniku Bu-
dowy

prawidtowo$¢é montazu i dziatania zamontowanej armatury

atesty i Swiadectwa jakosci wszystkich zamontowanych urzadzen i materiatéw
protokoty przeprowadzonych préb szczelnosci i aprobaty nagazowania instalacji
uprawnienia osob funkcyjnych na budowie oraz dokumentacje formalno- praw-
ng budowy.

YV V V

2.8. Dane szczego6towe — wewnetrzna instalacja gazowa

Rurociagi

Wewnetrzng instalacje gazowg zaprojektowano z rur miedzianych ciggnionych
bez szwu, wg DIN 1786 o potaczeniach na lut twardy. Przewody nalezy montowa¢ na
powierzchni Scian w odlegtosci 2 cm od nich w przypadku kondygnacji naziemnych.

Przy przejsciach przez przegrody konstrukcyjne (stropy, $ciany) nalezy przewody
prowadzi¢ w rurach ochronnych uszczelnionych szczeliwem. W przypadku przejs¢
przez stropy rury ochronne powinny wystawac¢ 3 cm z kazdej strony stropu.

Przewody nalezy montowac za pomocg uchwytdéw w nastepujacych odlegtosciach:
- przewody poziome ¢ 28 mm -2,5m

Odlegtosci przewoddw instalacji gazowej od innych instalacji wewnetrznych powinny
wynosic:

- poziome przewody wod.-kan. 15 cm

- poziome przewody c.o. 15 cm

- réwnolegte pionowe przewody wod.-kan. i c.o. 10 cm

- rébwnolegte pionowe i poziome przewody telek. 20 cm

- nieuszczelnione puszki elektryczne 10 cm

Przewody gazowe prowadzi¢ zawsze ponizej instalacji elektrycznej oraz
telekomunikacyjnej natomiast powyzej instalacji wod.-kan. i c.o.. Nie wolno

prowadzi¢ przewoddw gazowych przez pomieszczenia, w ktérych posadzka znajduje
sie ponizej poziomu gruntu.



Przed kazdym urzadzeniem gazowym zaprojektowano zawor kulowy do gazu.
Gazowe kurki odcinajgce nalezy trwale (sztywno) zamocowac do $ciany.

Pomieszczenie, w ktorym zainstalowano piec gazowy powinno spetnia¢ wymagania wg
~Warunkow Technicznych jakimi powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie”,

§172 pkt.1. - kubatura min 8,0 m3.

Nawiew powietrza do kotta przewodem powietrzno-spalinowym wg technologii
kottowni. Drzwi zewnetrzne do kottowni wyposazy¢ w kratke o powierzchni netto 0,2
m2 lub wykonac¢ podciecie drzwiowe.

Przy drzwiach wyjsciowych zamontowad studzienke schtadzajaca o wymiarach
35x25x40 cm.

Armatura, zamkniecia i System Bezpieczenstwa Instalacji Gazowej BIG

Kurek zamykajacy (sferyczny) dla kotta montowac bezposrednio przed
odbiornikiem, w miejscu tatwo dostepnym. Odbiornik gazu taczy¢ z instalacjg
przewodem sztywnym, przy pomocy dwuzigczki. Poza kotlownig na zewnatrz
zamontowa¢ zawér odcinajacy z glowicg samozamykajaca systemu BIG. Zawor
powinien posiada¢ mozliwo$¢ obstugi recznej.

Dla zapewnienia bezpiecznej pracy instalacji gazowej oraz kottowni nalezy
zastosowac aktywny system bezpieczenstwa. Dla kottowni zaprojektowano uktad BIG
firmy GAZEX sktadajacy sie z zaworu odcinajagcego z gtowicg samozamykajaca,
detektora gazu propan, sygnalizatora akustycznego oraz modutu sterujacego. Ukiad
powinien zamyka¢ doptyw gazu wraz z uruchomieniem sygnalizatora po
przekroczeniu dopuszczalnego stezenia wynoszacego 10% dolnej granicy
wybuchowosci mieszaniny gazu z powietrzem.

Proby instalacji gazowej

Przed probag szczelnosci nalezy instalacje gazowg przedmuchac¢ sprezonym
powietrzem w celu usuniecia ewentualnych zanieczyszczen. Przed pomalowaniem
rurociggéw nalezy dokonac¢ dwukrotnie préby szczelnosci.

Pierwszg prébe nalezy przeprowadzi¢ przed podigczeniem rurociggow
gazowych do odbiornikéow, drugq z podfgczonymi odbiornikami (aparatami) do sieci
rurociggéw. Prébe nalezy przeprowadzi¢ przez okres 30 minut sprezonym powietrzem
o ci$nieniu 0,05 MPa.

Drugg prébe szczelnosci wykonaé nalezy po podtaczeniu aparatéw na ci$nienie 0,015
MPa.

WYKAZ MATERIALOW - WEWNETRZNA INSTALACIA GAZU

L.P. RODZAJ MATERIALU J.m. | Ilos¢
1 | Rury z miedzi SF-Cu wg DIN 1786 ciggnione, bez szwu m 4
o twardosci
F-37(twardych) ¢ 28 x1,5 mm
3 Zawory kulowe do gazu ¢ 25 mm szt. 1
> Kociot gazowy o mocy 30 kW kpl. 1
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WYKAZ MATERIALOW - PRZYLACZE GAZU PLYNNEGO

L.p. RODZA]J MATERIALU J.m. | Ilos¢
1 Rurocigg PE szereg SDR11 Dn 63 mm m 18,5
2 Zbiornik gazu ptynnego GASPOL poj. 2700 dm"= z k 3,5

kompletng armaturg p
3 Potaczenie PE/stal 32 x 1” szt. 2
4 Szafka stalowa typowa ,,GASPOL” na Gazomierz G-4, kpl. 1
zawor kulowy i reduktor
S Zawér kulowy Dn 20 mm PN 2,5 MPa szt. | 1
6 Reduktor II stopnia CALOR typ 1200P szt. 1
7 m 16

Tasma ostrzegawcza w kolorze zéttym

3. INSTALACIA WODNO-KANALIZACYINA

3.1. Przylacze kanalizacyjne

Odprowadzanie $ciekéw z budynku przewiduje sie do zbiornika bezodptywowego
na Scieki o pojemnosci V=8,0 m3, o wymiarach 2400x3000x1500. Na przytaczu nalezy
wykona¢ studzienke kanalizacyjng rewizyjng PVC DN425. Przytacze nalezy wykonaé z
rur kanalizacyjnych PVC-U 160x4,7. Scianke przewoddw nalezy przyjaé jako litg
zgodnie z PN-EN 1401:1-1:1999, rury faczone na uszczelki gumowe wargowe.
Przewody ukfada¢ na podsypce z piasku grubosci 20 cm. Nastepnie do poziomu
istniejacego terenu zasypac ziemig rodzima.

Uwaga: przed przystapieniem do robét instalacyjnych, odkry¢ kazde
urzadzenie podziemne.

Projektant nie ponosi odpowiedzialnosci za kolizje powstate z uzbrojeniem
podziemnym nie naniesionym (niezinwentaryzowanym) na planie sytuacyjno-
wysokosciowym.

W przypadku natrafienia na nie zinwentaryzowane uzbrojenie podziemne nalezy
traktowaé jako czynne, powiadomi¢ inspektora nadzoru, odkopane urzadzenie
zabezpieczy¢. Wszelkie zmiany i odstepstwa od projektu dokonane w trakcie budowy
wymagajq zgody i akceptacji projektanta przed ich wykonaniem.

Catos¢ robdét nalezy wykona¢ zgodnie z powyzszg dokumentacja,
obowigzujgcymi przepisami BHP oraz warunkami technicznymi od Inwestora.

Nalezy dopetni¢ formalnosci z zainteresowanymi instytucjami.

3.2. Instalacja wodociqgowa

Budynek zasilany bedzie w wode z projektowanego przytacza wodociggowego
PE 240. W budynku woda wykorzystywana bedzie do celéw higieniczno-sanitarnych
i porzadkowych - do zasilenia weziéw sanitarnych, armatury czerpalnej w
pomieszczeniu zaplecza swietlicy oraz pomieszczeniu szafy porzadkowej.

Gtéwne przewody instalacji wodociggowej, poprowadzone bedg nad stropem na
poziomie poddasza nieuzytkowgo budynku. Od gtéwnych przewoddéw zasilajgcych

11



wykonane zostang odgatezienia (podejscia) do odbiornikow (grup odbiornikdw) na
parterze. Na odgatezieniach do poszczegdlnych piondw oraz odbiornikéw (grup
odbiornikdéw) przewidziano montaz armatury odcinajacej, czesciowo z funkcjg spustu
wody.

Ciepta woda uzytkowa bedzie przygotowywana centralnie w wiszacym,
pogrzewaczu pojemnosciowym o poj. 80 dm3. Podgrzewacz zlokalizowano w
pomieszczeniu kottowni gazowej na poziomie parteru.

Instalacje cieptej wody uzytkowej (c.w.u.) zaprojektowano w sposdb
umozliwiajacy okresowy przegrzew wody do temperatury min. +70°C (max
+80°C), w celu przeciwdziatania rozwojowi flory bakteryjnej (szczegolnie
bakterii rodzaju Legionella).

Podejscia do odbiornikéw przewidziano w bruzdach s$ciennych (podtynkowe)
i systemowych $ciankach instalacyjnych.

Przewody wody zimnej w garazu, na odcinku od zaworu za wlotem wody
do zaworu odcinajacego za zaworem zwrotnym antyskazeniowym zaprojektowano z
rur stalowych ocynkowanych. Gtdwne poziomy instalacji wodociggowej, wykonane
zostang z rur PP-R (SDR 7,4), taczonych technikg zgrzewania. Przewody wody zimnej
oraz cieptej prowadzone w bruzdach sciennych, stanowigce podejscia do odbiornikéw,
zaprojektowano z rur wielowarstwowych  PEX-c/AI/PEX-c, o0 potaczeniach
zaprasowywanych w technice zaciskowej , Press”.

Uwagi dodatkowe

Wszystkie przewody wodociggowe, zaréwno instalacji gospodarczo-bytowej,
jak i przeciwpozarowej, nalezy prowadzi¢ ze spadkiem min. 0,3%. W najnizszych
punktach nalezy wykona¢ dodatkowe zawory oprdzniajgce (spustowe) normalnie
zaslepione korkami (nawet, jesli nie pokazano tego na rysunkach). Przejscia przez
przegrody budowlane nalezy wykonaé¢ w rurach ostonowych z twardego PVC lub PP.
Wolng przestrzen miedzy rurg, a tulejg ochronng nalezy wypetni¢ materiatem
elastycznym. Rura ochronna powinna by¢ dtuzsza od grubosci przegrody o minimum
2 cm z kazdej strony. Przejscia rur przez przegrody stanowigce oddzielenia
przeciwpozarowe, nalezy wykonac¢ w atestowanych przepustach ppoz. dla rur. Punkty
state i przesuwne nalezy rozmieszcza¢ zgodnie z zaleceniami producentow
stosowanych systemow rur.

Wszystkie przewody instalacji wodociggowej nalezy zaizolowac¢ termicznie
otulinami z pianki poliuretanowej, (dla wody zimnej izolacja przeciwroszeniowa), o
grubosciach (zgodnie z wymaganiami Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12
kwietnia 2002 r. w sprawie warunkoéw technicznych, jakim powinny odpowiadac
budynki i ich usytuowanie, wraz z nowelizacjami):

- 10 mm - dla rur wody zimnej prowadzonych w przestrzeniach
ogrzewanych i dla rur prowadzonych w posadzce oraz w bruzdach
sciennych,

- 20 mm dla rur c.w.u. o $rednicach @20 i @25, oraz dla rur wody zimnej
o $rednicach @20, @25, DN25 i DN40, prowadzonych w przestrzeni
nieogrzewanych,

przy czym dla przewoddw utozonych miedzy ogrzewanymi pomieszczeniami przyjeto
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potowe ww. grubosci izolacji dla przewoddow c.w.u. Rowniez na skrzyzowaniach z
przewodami innych instalacji dopuszcza sie pocienienie warstw izolacji o 50%.

3.4. Instalacja kanalizacji

Do przewoddw odptywowych kanalizacji sanitarnej odprowadzane bedg Scieki
socjalno - bytowe z projektowanych weztéw sanitarnych w pomieszczeniach budynku,
zaplecza Swietlicy oraz pomieszczenia szafy porzadkowej.

Scieki sanitarne z budynku w obliczeniowej iloéci ~ 2,04 dm3/s odprowadzane
beda grawitacyjnie podejsciami do  zlokalizowanych w budynku piondw,
dalej poziomami odptywowymi pod posadzkg parteru, na zewnatrz budynku do
projektowanego zbiornika na Scieki sanitarne o wymiarach 2400x3000x1500 mm o poj.
8m3. Przewody odptywowe kanalizacji sanitarnej zostang wyposazone w wymagane
czyszczaki dla kazdego pionu (nalezy zapewni¢ dostep do rewizji). Ponadto rewizje
przewidziano na trasach przewoddéw odptywowych w odlegtosciach nie wiekszych niz
15m i przed wyprowadzeniem przewodu z budynku. Piony nalezy zakonczyc¢
wywiewkami kanalizacyjnymi ponad dachem budynku.

Przejscia przez przegrody budowlane nalezy wykonac¢ w rurach ostonowych z
twardego PVC lub ze stali. Wolng przestrzen miedzy rurg a tulejg ochronng nalezy
wypetni¢ materiatem elastycznym. Rura ochronna powinna by¢ dtuzsza od grubosci
przegrody o minimum 2 cm z obu stron. Przejscia rur przez przegrody stanowigce
oddzielenia przeciwpozarowe nalezy wykona¢ w atestowanych przepustach ppoz. dla
rur. Podejscia do przybordéw sanitarnych wykonywaé ze spadkiem niemniejszym niz
podany w normie. Nalezy przewidzie¢ dostep do rewizji i zaworéw napowietrzajgcych
poprzez montaz drzwiczek rewizyjnych w stropach podwieszonych i na Sciankach
szachtéw. Wszystkie wpusty podtogowe powinny byé wyposazone w syfony.

4. WEWNETRZNA INSTALACJA P-POZ HYDRANTOWA

4.1. Zasilanie obiektu w wode zimna

Instalacja p-poz budynku zasilana bedzie w wode zimng przewodem stalowym
Dn32 z projektowanej wewnetrznej, za wodomierzowej instalacji wodociggowej.
Wigczenie instalacji hydrantowej w instalacje wody zimnej, zlokalizowane bedzie w
garazu na parterze budynku (zgodnie z czesciq graficzng opracowania). Na
odgatezieniu do instalacji przeciwpozarowej, zaprojektowano zawér odcinajacy i zawor
antyskazeniowy klasy BA. Na instalacji socjalno-bytowej, za odejsciem na instalacje p-
poz zaprojektowano zawor pierwszenstwa DH300, ktéry automatycznie odcina doptyw
wody do instalacji socjalno - bytowej tylko w przypadku, gdy cisnienie w instalacji
ppoz spadnie ponizej ustawionej wartosci.
Wydajnos¢ instalacji  wodociqgowej  przeciwpozarowej  zapewni  mozliwos¢
jednoczesnego poboru wody z jednego hydrantu 25 tj. 1,0 dm3/h.

4.2. Zasilanie obiektu w wode zimna

Instalacje wodociggowaq, przeciwpozarowg zaprojektowano z rur stalowych
INOX taczonych na gwint wg PN 74200. W pomieszczeniu halu budynku
zaprojektowano hydrant @25, wewnetrzne wg PN-EN 671-1, umieszczone w szafce
hydrantowej typu HW-25 W-SK-20/30 z bocznym podiaczeniem zasilania. Hydrant
wyposazony jest w waz potsztywny o diugosci 30,0 m (zasieg 33,0 m) oraz gasnice
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proszkowe typu GP - 6 x ABC. Hydranty nalezy wyposazy¢ w prgdownice wg PN - EN
671-1.

Lokalizacja hydrantu zapewnia ochrone przeciwpozarowg wszystkich
pomieszczen w budynku. Wysoko$¢ zamontowania zaworu w szafce hydrantowej
powinna wynosi¢ 1,35 m nad posadzka (+/- 0,10 m).

Mocowanie rur do $cian wykonac¢ za pomocg odpowiednich uchwytéw o
$rednicach dobranych do $rednicy rur i odstepach nie wiekszych niz 2,0 m.

Przejscia przez przegrody budowlane nalezy wykona¢ w tulejach ochronnych. Tuleja
ochronna powinna by¢ rurg o $rednicy wewnetrznej wiekszej od Srednicy zewnetrznej
rury przewodu o co najmniej 2 cm, przy przejsciu przez przegrode pionowa.
Przestrzen pomiedzy rurg przewodu, a tulejg powinna by¢ wypetniona materiatem
trwale plastycznym nie dziatajacym korozyjnie na rure i umozliwiajagcym jej wzdtuzne
przemieszczanie sie. W tulei ochronnej nie powinno znajdowac sie zadne potaczenie
rury. Przejscia przewodu przez przegrode w tulei ochronnej nie powinno by¢ podporg
przesuwng tego przewodu. Przejscia rur przez przegrody stanowigce oddzielenia
przeciwpozarowe, nalezy wykona¢ w atestowanych przepustach ppoz. dla rur o klasie
odpornosci ogniowej nie mniejszej niz klasa odpornosci przegrody.

Specyfikacja projektowanego hydrantu:

wersja hydrantu —podtynkowa

- model HW-25 N-KP-20/30 z bocznym zasileniem z dodatkowym miejscem
na gasnice proszkowg GP-6xABC

- wymiary szafki: HW-25 N-KP-20/30 - 1010x740x250 mm;

- waz hydrantowy potsztywny Dn 25 mm o dfugosci 30 m

- wydajnos¢: V =1,01/s

- ci$nienie minimalne : 0,20 MPa

- ciSnienie maksymalne: 0,7 MPa

- kolor szafki: biaty RAL 9010

4.3. Proby cisnieniowe

Wykonang instalacje hydrantowg nalezy doktadnie wyptukac i poddac¢ w catosci
probom:

- wstepng,

- gtdbwng

- koncowg

Cisnienie prébne musi wynosi¢ 1,5-krotng wartos$c¢ cisnienia roboczego tj. 0,9 Mpa.
Przy prébie cis$nienia instalacji z przewodami nalezy sie stara¢ o mozliwie niezmienng
temperature czynnika probnego. Przy prdbie wstepnej nalezy zastosowac cisnienie
prébne, odpowiadajace 1.5 - krotnej wartosci najwyzszego mozliwego cisnienia
roboczego tj. 1,0 Mpa. Cisnienie to musi w okresie 30 min by¢ wytworzone
dwukrotnie, w odstepie 10 min. Po dalszych 30 min préby, ciSnienie nie moze obnizy¢
sie o wiecej niz 0.06 MPa.

Nie mogq wystgpi¢ zadne nieszczelnosci. Bezposrednio po prdbie wstepnej
nalezy przeprowadzi¢ prébe gtéwng. Czas préby gtdwnej wynosi 2 godz. W tym czasie
ci$nienie probne, odczytane po prdbie wstepnej, nie moze obnizy¢ sie o wiecej niz
0,02 MPa.

Po zakonczeniu préby wstepnej i gtdwnej, nalezy przeprowadzi¢ probe korncowg. W
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probie tej, w cyklach co najmniej 5 min, wytwarzane jest na przemian ciSnienie 1MPa i
0,1 MPa. Pomiedzy poszczegdlnymi cyklami préby, sie¢ rur powinna by¢ pozostawiona
w stanie bezcisnieniowym. W zadnym miejscu badanej instalacji nie moze wystgpic
nieszczelnos¢.

Po wykonaniu w/w préby instalacje nalezy przeptuka¢ woda tak, aby predkosé
na wylocie byfa nie mniejsza niz 1,5 m/s. Nastepnie nalezy dokonac¢ pomiaru ci$nienia
i wydajnosci hydrantéw i przetozy¢ protokoét z wykonanych pomiardw.

4.4. Uwagi

> Wszystkie prace montazowe, proby szczelnosci, ptukanie instalacji beda
wykonane zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robdt
budowlano - montazowych” - cz. II Roboty instalacji sanitarnych i
przemystowych oraz zgodnie z nizej wymienionymi normami :
a/ PN-92/B-01706 - Instalacje wodociggowe.
Wymagania w projektowaniu.
b/ PN-81/B-10700.00 -Instalacje wewnetrzne wodociggowe i
kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze. Wspdlne
wymagdania i badania.
¢/ PN-81/B-10700.02 - Instalacje wewnetrzne wodociggowe i
kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze. Przewody wody
zimnej i cieptej z rur stalowych ocynkowanych.
> Instalacja z.w. powinna by¢ wykonana przez firme przeszkolong w
wykonywaniu instalacji w odpowiedniej technologii .
> Wszystkie prace nalezy wykonac¢ zgodnie z przepisami BHP przez pracownikéw
posiadajacych odpowiednie przeszkolenie w tym zakresie.
> Nalezy przestrzegad instrukcji producentéw materiatéw uzywanych w czasie
montazu instalacji

5. INSTALACIA GRZEWCZA
5.1. Ogrzewanie grzejnikowe

Instalacje ogrzewania grzejnikowego, przewidziano w we wszystkich
pomieszczeniach, w ktérych bedg znaczne straty ciepfa.

Przyjete temperatury w pomieszczeniach, okreslone zgodnie z PN wynoszg:

- W pomieszczeniu na odpady: ti = +5°C,
- W garazu: ti = +8°C,
- w pomieszczeniach przeznaczonych na staty pobyt ludzi: ti = +20°C,
- w umywalni, WC-tach oraz szatni: ti = +24C,

Parametry instalacji ogrzewania grzejnikowego:
Temperatura zasilania/powrotu - 70°C/50°C
Moc instalacji o0.p. ~ 18,35 kW

Cisnienie dyspozycyjne - 28,0 kPa

Przeptyw - 788,3 kg/h

Pojemnos$¢ wodna instalacji - 132 dm3

YV VYY

Zrodlem ciepta dla projektowanej instalacji bedzie gazowy kociot kondensacyjny
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zasilany gazem ptynnym o mocy znamionowej 30,0 kW. Kociot nalezy zlokalizowac¢ w
pomieszczeniu kottowni. Zabezpieczeniem przed nagtym wzrostem ciSnienia w
instalacji wskutek przyrostu temperatury bedzie przeponowe naczynie wzbiorcze o
pojemnosci 30 dm3.

Projektowana instalacja wykonana zostanie w systemie dwururowym z zasilaniem

dolnym. Gtéwne przewody obiegu poprowadzone zostang z kottowni poziomami nad
stropowo na kondygnacji poddasza nieuzytkowego, do poszczegdlinych piondw w
budynku.
Rozdzielacz c.o. zostanie zlokalizowany we wnece $ciennej w pomieszczeniu hallu na
parterze budynku. Nastepnie czynnik grzewczy rozprowadzony zostanie do
poszczegolnych grzejnikow. Przy w/w rozdzielaczu, na powrocie zaprojektowano zawér
rownowazacy instalacje typu MSV-B Leno z nastawg wstepng w celach regulacji
hydraulicznej obiegéw. Od rozdzielacza przewody poprowadzone zostang
do poszczegdlnych pomieszczen w warstwach posadzki.

Instalacja zostanie utozona w warstwach izolacji posadzki w systemie
tréjnikowym.

Przewody gtdéwne prowadzone na poziomie parteru budynku oraz piony
instalacji c.o. zaprojektowano z rur polipropylenowych, tgczonych przez zgrzewanie,
przewody od rozdzielaczy do grzejnikdw w pomieszczeniach - z rur wielowarstwowych
PEX-c/Al/PEX-c.

Wszystkie przewody projektowanej instalacji c.o. zostang zaizolowane
termicznie.

W przypadku przewodoéw prowadzonych w warstwach posadzki, przewiduje sie
zastosowanie  otulin  poliuretanowych lub  polietylenowych, przeznaczonych
do zatapiania w zaprawach budowlanych. Przewody prowadzone pod stropem garazu
nalezy utozy¢ w izolacji z pianki poliuretanowej, polietylenowej lub wetny mineralnej.
Zaleca sie wykonanie dodatkowego pokrycia fatwo zmywalnym ptaszczem z folii PVC
dla rur uktadanych ,na wierzchu”.

PrzejScia przez przegrody budowlane nalezy wykonaé¢ w rurach ostonowych.
Przejscia przewoddw przez przegrody stanowigce oddzielenie stref pozarowych
wykonaé¢ w atestowanych przepustach ppoz. do rur. Sposoéb prowadzenia przewodow
pokazano na rysunkach. W najwyzszych punktach instalacji nalezy przewidzie¢
odpowietrzenia, w najnizszych - zawory spustowe.

Jako elementy grzejne zastosowane zostang grzejniki:

- ptytowe zaworowe zintegrowane — w pomieszczeniach przeznaczonych na pobyt
ludzi;
- drabinkowe niezintegrowane w umywalni oraz w WC-tach.

Grzejniki umieszczone beda we wnekach $ciennych lub beda wieszane
bezposrednio na $cianach (w zaleznosci od miejsca montazu). Podejscia do grzejnikow
przewidziano od $cian, z zastosowaniem katowych blokéw odcinajgcych. Na zasileniu
grzejnikdw fazienkowych zamontowane zostang zawory termostatyczne typu RA-N z
nastawg wstepng i z gtowicg termostatyczng, grzejniki zaworowe zasilane od dotu
wyposazone sg W zawory termostatyczne wspédipracujace z okreslonymi w danych
katalogowych gtowicami np. RAW 5116 z wbudowanym czujnikiem i ograniczonym
zakresem temp. lub glowicami np. RAW 5115. Gatgzki powrotne grzejnikow

16



drabinkowych wyposazone zostang w zawory odcinajagce RLV w peini otwarte, w
przypadku grzejnikdw zaworowych zastosowane zostang zawory odcinajace RLV-KS.
Grzejniki ptytowe zlokalizowane w pomieszczeniach, gdzie bedzie beda narazone na
nadmierne dziatanie wilgoci nalezy zamoéwic¢ jako ocynkowane.

Regulacja hydrauliczna instalacji realizowana bedzie poprzez zastosowanie
zaworow réwnowazacych zlokalizowanych przy rozdzielaczach oraz nastawe wstepng
zaworow (i wktadek zaworowych) przy grzejnikach.

Izolacje termiczng wykonac¢ zgonie z wymaganiami Rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury
z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny
odpowiadac budynki i ich usytuowanie, wraz z nowelizacjami :

- 6 mm - dla rur prowadzonych w posadzce,

- 20 mm dla rur o $rednicach @20 i @25, @26,

- 30 mm dla rur o $rednicach @32

- 40 mm dla rur o $rednicach @40

- 50 mm dla rur o srednicach @50,
przy czym dla przewoddéw utozonych miedzy ogrzewanymi pomieszczeniami przyjeto
potowe
ww. grubosci izolacji. Rowniez na skrzyzowaniach z przewodami innych instalacji
dopuszcza sie zmniejszenie warstw izolacji o 50% w przypadku wystepowania kolizji.

Zestawienie obcigzenia cieplnego dla ogrzewanych pomieszczen:

Obciazenie
Nr Temperatura cieplne po- Moc grzej-
pom. | Nazwa pomieszczenia Pow. projektowa mieszczenia nikow llosé
[-] [-] [m?] [C°] [W] [W] [SIZt-
PARTER
1. Przedsionek pozarowy 4,16 8 256 350 1
2. Garaz 53,02 8 2015 2078 2
3. Komunikacja wewnetrzna 6,86 20 322 0 0
4. Swietlica mata 24,28 20 1433 1670 2
5. Biuro OSP 13,83 20 830 875 1
6. Szatnia OSP 13,46 24 942 1139 1
7. Umywalnia 5,38 24 377 450 1
8. Kabina ustepowa 1,60 24 96 0 0
9. Hall 36,97 20 1775 1950 2
10. Przedsionek WC 3,28 24 197 0 0
11. WC meski 3,89 24 233 350 1
12. WC damski 4,89 24 293 350 1
13. Zaplecze Swietlicy 19,11 20 956 1082 1
14. Swietlica duza 117,93 20 6368 7710 6
15. Szafa porzadkowa 1,61 20 81 0 0
16. | Pomieszczenie na odpady 6,33 5 203 350 1
17. Kottownia 10,66 16 341 0 0
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6. INSTALACIE WENTYLACII

6.1. Zatozenia projektowe

Intensywnos$¢ wentylacji oraz parametry powietrza w pomieszczeniach przyjeto
zgodnie z wymaganiami aktualnie obowigzujacych przepiséw techniczno-budowlanych,
obowigzujacymi polskimi normami (PN) oraz wytycznymi Inwestora i sanepidu.
W pomieszczeniach socjalnych i sanitarnych przyjeto nastepujace ilosci usuwanego
powietrza:

> w pomieszczeniu $wietlicy: min. 20 m>/os,
> w toaletach: min 50 m3/h,
» w pozostatych pomieszczeniach: wg. bilansu przedstawionego ponizej,
przy rébwnoczesnym zapewnieniu min. 1 wym/h powietrza w pomieszczeniach
z oknami.

Kanaty instalacji wentylacji wykonane zostang z blachy stalowej ocynkowanej
(kanaty prostokatne typ A/I oraz okragte ,spiro”), podejscia do
nawiewnikow/wywiewnikow jako stalowe, montujgc uprzednio przed elementem
nawiewnym/wywiewnym przepustnice powietrza. Na przejsciu przez Sciany oraz
stropy oddzielenia pozarowego zainstalowane zostang klapy ppoz. odcinajace.

W budynku zaprojektowang zréwnowazong instalacje wentylacji. Pomieszczenia
przeznaczone na pobyt staty ludzi: duza Swietlica, mata sSwietlica, hall, zaplecze
Swietlicy, biuro oraz nawiew do wiatrotapu i sanitariatéw obstugiwane bedg przez
centrale wentylacyjng nawiewno-wywiewng z odzyskiem ciepta na wymienniku
obrotowym. Centrala bedzie nawiewaé powietrze w iloSciach 1800m3/h, a wywiewac
1480 m3/h, przy jednoczesnym sprezu 300 Pa.

Do nagrzewnicy centrali wentylacyjnej nalezy doprowadzi¢ czynnik grzewczy z
rozdzielacza gtdwnego zlokalizowanego w kottowni, zasilanego przez gazowy kociot
kondensacyjny. Chtodnica freonowa centrali zasilana bedzie za pomoca jednostki
zewnetrznej, ktérg nalezy zamontowac na stelarzu na Scianie zewnetrznej budynku.
Przewidziano montaz centrali wentylacyjnej na poziomie parteru w pomieszczeniu
kottowni. Centrale nalezy wyposazy¢ w silnik z regulacjg obrotéw (falownik).

Gtébwne kanaty wentylacyjne nalezy prowadzi¢c po stopie poddasza
nieuzytkowego. Kanaty na poddaszu izolowac izolacjg z wetny mineralnej o grubosci
min. 50mm. Na kanatach prowadzonych do/z centrali, zamontowa¢ ttumiki w celu
unikniecia przenoszenia hatasu do pomieszczen budynku. Czerpnie powietrza dla
centrali zaprojektowano, jako $cienng. Wrzutnie powietrza jako dachowg, pionowa.

Sterownik nascienny dla centrali zlokalizowa¢ na $cianie w poblizu drzwi
wejsciowych do Swietlicy.

6.2. Wentylacja sanitariatow

Sanitariaty wentylowane beda poprzez wentylator dachowy typu TFSR 160XL.
Powietrze usuwane bedzie kanatami pionowym ponad dach budynku. Naptyw
powietrza do sanitariatéw realizowany bedzie poprzez kratki kompensacyjne
zamontowane w stolarce drzwiowej z pomieszczen przylegtych. Przewidziano ciggtq
prace wentylatora wyciggowego- dwubiegowo. Praca na I biegu - 50% wydajnosci w
czasie, gdy w pomieszczeniu nie przebywa, zadna z oséb. Praca na II biegu - 100 %
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wydajnosci, momencie =zataczenia os$wietlenia w pomieszczeniu oraz praca z
opo6znieniem 5 min po jego wyfaczeniu.

6.3. Wentylacja pomieszczenia szafy porzadkowej

Pomieszczenie szafy porzadkowej na poziomie parteru wentylowane bedzie
poprzez wentylator dachowy typu TFS 100M. Naptyw powietrza do pomieszczenia
realizowany bedzie poprzez kratki kompensacyjnej zamontowane w stolarce drzwiowej
z pomieszczenia hallu. Przewidziano ciggtq prace wentylatora wyciggowego-
dwubiegowo. Praca na I biegu - 50% wydajnosci w czasie, gdy w pomieszczeniu nie
przebywa, zadna z os6b. Praca na II biegu - 100 % wydajnosci, momencie zatgczenia
oswietlenia w pomieszczeniu oraz praca z op6znieniem 5 min. po jego wytaczeniu.

6.4. Wentylacja pomieszczenia na odpadki

Pomieszczenie na odpadki na poziomie parteru, wentylowane bedg poprzez
wentylatory kanatowy typu K100 M, wywiewny, zamontowane na kanale wyciggowym.
Kanaty wywiewny wyprowadzi¢ ponad dach budynku i zakonczyé pionowg wyrzutnig
powietrza. Naptyw powietrza zostanie zorganizowany poprzez kratke drzwiowa,
peczniejacq pod wptywem wysokiej temperatury. Przewidziano ciggtaq prace
wentylatora z tg samag wydajnoscia.

6.5. Wentylacja pomieszczenia na odpadki

Pomieszczenie garazu, wentylowane bedzie grawitacyjnie. Wywiew powietrza za
pomocg kratki Sciennej o wym. 140x140 mm, dalej szachtem murowanym ponad dach
budynku. Naptyw powietrza swiezego do pomieszczenia zostanie zrealizowany poprzez
kanat typu ,Z” o wym. g150 mm.

Bilans powietrza wentylacyjnego dla pomieszczen budynku

N » llos$¢ powie-
Nr| - Nazwapo- | o, - | kpatura | KTOMOSE | llose trza Uwagi
pom. | mieszczenia wymian | oséb
Naw | Wyw
m3/h | [ m3/h
S O R U0 A R TR A R L (-]
PARTER

Przedsionek Kompensacja powietrza przez drzwi
1. 0ZArOW 4,16 16,64 0,0 - 0 0 zewnetrzne, wywiew grawitacyjny wy-
P y rzutnig pionowa ponad dach budynku

Kompensacja powietrza kanatem typu
2. Garaz 53,02 | 212,08 0,0 - 0 0 "Z", wywiew kanatem grawitacyjnym
ponad dach budynku

Komunikacja
wewnetrzna

Nawiew i wywiew powietrza za pomoca

6.86 20,58 1.5 i 30 80 centrali wentylacyjnej NW.1

Nawiew i wywiew powietrza za pomoca

4. | Swietlica mata | 24,28 97,12 2,1 10 200 200 centrali wentylacyjnej NW.1

Nawiew i wywiew powietrza za pomoca

5. Biuro OSP 13,83 | 41,49 2,4 3 100 100 centrali wentylacyjnej NW.1

Nawiew i wywiew powietrza za pomoca

6. Szatnia OSP | 13,46 | 40,38 4,0 - 160 110 centrali wentylacyjnej NW.1
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Nawiew powietrza przez centrale wenty-
lacyjng i kompensacija z pomieszczenia

7. Umywalnia 5,38 16,14 7,4 30 120 120 szatni, wywiew przez wentylator da-

chowy

. i Kompensacja powietrza z pomieszcze-
8. Kablr;a\}vgste 1,60 4,80 10,4 - 0 50 nia umywalni, wywiew przez wentylator

p dachowy
9. Hall 36,97 | 147.88 | 07 - | 100 | so | Nawiewiwywiew powietrza za pomocg

centrali wentylacyjnej NW.1
Przedsionek ) Nawiew powietrza za pomocg centrali

10. we 3,28 | 820 9.8 80 | 0 wentylacyjnej NW.1
1. WC meski 3.89 9.73 8.2 ) 0 80 Kompensacja powietrza z przedsionka

WC, wywiew przez wentylator dachowy

Nawiew powietrza za pomocg centrali
12. WC damski 4,89 12,23 4.1 - 50 50 wentylacyjnej NW.1, wywiew za pomo-
cg wentylatora dachowego

Zaplecze Swie- Nawiew i wywiew powietrza za pomoca

13. tlicy 19,11 76,44 2.1 i 160 160 centrali wentylacyjnej NW.1
o . ) Nawiew i wywiew powietrza za pomoca
14. | Swietlicaduza | 117,93 | 377,38 2,1 800 800 centrali wentylacyjnej NW.1
15. Szafa porzad- 1,61 4.99 40 ) 0 20 Kom_pensacja powietrza pom. Hall,
kowa wywiew przez wentylator dachowy
Pomieszczenie Kompensacja powietrza przez drzwi
16. 6,33 25,32 13,4 - 0 125 | zewnetrzne, wywiew za pomocg wenty-

na odpady latora kanatowego ponad dach budynku

Wentylacja grawitacyna przez kanat
17. Kottownia 10,66 42,64 14,4 - 0 0 typu "Z" oraz kanat grawitacyjny, wy-
wiewny ponad dach budynnku

7. INSTALACIA ODCIAGU SPALIN

W pomieszczeniu garazu zaprojektowano bebnowy odsysacz spalin typu ALAN-
U/E-9 do efektywnego usuwania spalin emitowanych przez uktady wydechowe
pojazdow mechanicznych. Urzadzenie nalezy podwiesi¢ pod dachem budynku.
Odsysacz bebnowy sktada sie z obrotowego bebna z nawinietym przewodem
elastycznym zakoniczonym ssawka, ktéra mocuje sie do rury wydechowej pojazdu.
Ssawka podsysa powietrze z otoczenia i miesza je ze spalinami, obnizajac w ten
sposob ich temperature. Spaliny bedg zasysane wezem elastycznym @125 o diugosci
12m. Bebnowy odsysacz spalin wyposazy¢ w wentylator typu FA-5-1.

W pomieszczeniu zainstalowac¢ ukfad elektryczny typu ZE-ALAN-U/E-6,3-1.
Uktad umozliwia zataczanie i wytaczanie wentylatora wytacznikiem silnikowym oraz
rozwijania i zwijania przewodu elastycznego za pomoca przyciskow.

Zestawienie elementéw instalacji odsysania spalin
Zestawienie urzadzen
Produkt Wielkos¢ | llos¢ | Jednostka
Waz elastyczny o dtugosci 12 @125 12 mb
Przewdd okragty, ze stali nierdzewnej @125 3 mb
Bebnowy odsysacz spalin typu ALAN-U/E-9 - 1 szt.
Wentylator typu FA-5-1 - 1 szt.
Zespot elektryczny typu ZZE-ALUN-U/E-6,3-1 - 1 szt.
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8. UWAGI KONCOWE

Niniejszy opis nalezy rozpatrywaé facznie z czescig rysunkowg oraz projek-
tami pozostatych branz. Dobrana armatura i urzadzenia opisane w czesci rysun-
kowej.

W czasie prowadzenia robét nalezy postepowac zgodnie z wytycznymi pol-
skich norm oraz zgodnie z wytycznymi producentéw rur i urzadzen (DTR produ-
centow), jak réwniez z wytycznymi opracowanymi przez Centralny Osrodek Ba-
dawczo-Rozwojowy Techniki Instalacyjnej "INSTAL" okreslonymi w:

- ,Warunkach Technicznych Wykonania i Odbioru Instalacji Ogrzewczych -
COBRTI INSTAL zeszyt 6, maj 2003 r,

-,Warunkach Technicznych Wykonania i Odbioru Instalacji Wodociggowych-
COBRTI INSTAL zeszyt 7, lipiec 2003 r,

- ,Warunkach Technicznych Wykonania i Odbioru Instalacji Kanalizacyjnych -
COBRTI INSTAL zeszyt 12,wrzesien 2006 r.

Nalezy takze Scisle przestrzega¢ wytycznych Rozporzgdzenia Ministra Infrastruk-
tury z dn. 6.02.2003 r. w/s bezpieczenstwa i higieny pracy przy wykonywaniu
robot budowlano-montazowych (Dz. U. nr 47/03), wg ktérego projekt organizacji
robot powinien podaé sposoby wykonania i potrzebnych zabezpieczen.

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dn. 23.06.2003 r.
(Dz. U. nr 120/2003) nadzér budowlany powinien sporzadzi¢ informacje dotycza-
cq bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
oraz przestrzegac¢ wynikajacych z niego zalecen.

Wszystkie przejscia przewoddéw przez granice stref pozarowych muszg by¢
wykonane w sposéb uniemozliwiajacy rozprzestrzenienie pozaru i dymu (przejscia
w atestowanych przepustach ppoz. tam gdzie jest to wymagane z uwagi na $red-
nice lub/i materiat instalacyjny) w klasie odpornosci ogniowej przegrody budow-
lanej.

Zastosowane materiaty izolacyjne muszg spetnia¢ minimum warunek ,NRO” -
nierozprzestrzeniajacy ognia.
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