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l. OPIS ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO.

1. Zakres robot oraz kolejnagé realizacji poszczegdélnych obiektéw.
Zakres przewidywanych robét obejmuje:

- budowe parterowegwietlicy wiejskiej o konstrukcji murowanej,

- budowe szczelnego zbiornika rigieki sanitarne (o poj. 8,09

- budowe zbiornika na gaz ptynny propan-butan o poj. 2% m

- budowa przycza wodocigowego,

- wykonanie ogrodzenia,

- wykonanie wjazdu, miejsc postojowych, gfoj placow utwardzonych,
- zagospodarowanie terenow zielonych.

Realizacja rob6t systemem zleconym (przetarg potyic Ustala si nastpujaca
kolejnaé¢ realizacji poszczegolnych obiektow:

- wykonanie przycza wodocigowego oraz energetycznego,

- budowe parterowegwietlicy wiejskiej o konstrukcji murowanej,

- budowe szczelnego zbiornika rfaieki sanitarne,

- budowa zbiornika na gaz ptynny propan-butan,

- wykonanie ogrodzenia,

- wykonanie terenow utwardzonych,

- wykonanie wjazdow publicznych,

- zagospodarowanie terenow zielonych.

2. Wykaz istniejacych budynkéw na dziatce.
Dziatka niezabudowana.

3. Elementy zagospodarowania, ktére magstwarza¢ zagrazenie bezpieczastwa i
zdrowia ludzi.

Brak elementow zagospodarowania stwaaajh zagraenie bezpieczsstwa i
zdrowia ludzi.

Il. WSKAZANIA DOTYCZ ACE PRZEWIDYWANYCH ZAGRO ZEN
WYSTEPUJACYCH PODCZAS REALIZACJI ROBOT
BUDOWLANYCH.

Roboty budowlane natg prowadz¢ zgodnie z zasadami BiHP i sztuliudowlan

w taki sposéb, aby nie stwatzzagraenia dla osob przebywsjych na terenie
budowy oraz dziatkachgsiednich.
Przy realizacji robét budowlanych #hiwe jest wystpowanie naspujacych
zagraoen:
- zagraenie upadkiem z wysokoi lub uderzeniem spad@agego przedmiotu,
- zagraenia poraeniem pgdem od pracuacych uradzen elektrycznych,
- skaleczenia i zadrapania przedmiotami o ostryeldziach,
- zagraenie od osuwagej sk ziemi w wykopach fundamentowych.



Przewidywana skala w/w zages jest niewielka. Czas wygiowania — przez
caly okres prowadzenia inwestycji. Miejsce wygiwania zagrien ograniczone do
terenu przewidzianego do zagospodarowania na cchsly.

. WYDZIELENIE | OZNAKOWANIE MIEJSC PROWADZENIA
ROBOT.
Na czas budowy teren inwestycji ogratdzabezpieczaf budove przed

dostpem o0sb6b nieupowaionych . W rejonie wégia na plac (brama, furta)
odpowiednio oznakowa instalugc tablicc 0 zakazie wspu oraz informacyjp Na
wydzielonym terenie naky wyznaczy drogi, miejsca postojowe dla pojazddéw i
urzadzen budowlanych oraz wjazd/wyjazd na deagminmg. Uktad komunikacyjny na
czas budowy powinien uwzglniat lokalizacg zaplecza socjalnego budowy (wraz z
sanitariatami) oraz place do sktadowania materiatow

Wszystkie wyznaczone strefy najewyznaczy biorac pod uwag potencjalne
zagraenia wynikagce z zagospodarowania dziatki na czas budowysyggdztwa.

IV.  SPOSOB PROWADZENIA INSTRUKTA ZU PRACOWNIKOW
PRZED PRZYSTAPIENIEM DO ROBOT SZCZEGOLNIE
NIEBEZPIECZNYCH.

Roboty budowlane przy budowdevietlicy wiejskiej oraz zbiornika nécieki
sanitarne nie nakg do robot szczegdlnie niebezpiecznych, jednak ppzegstpieniem
do prac nalgy dokon& stanowiskowego przeszkolenia BHP oraz zap©zna
pracownikOw z nagpujacymi przepisami :

- Rozporadzenie Ministra Budownictwa i Przemystu Materiatow
Budowlanych w sprawie bezpiedstwa i higieny pracy przy
wykonywaniu robot budowlano-moriawych (Dz.U. Nr 13 poz. 93 z
1972r.)

- Rozporadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie bezpietsteva i higieny
pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych (DzNWU47 poz. 401 z
2003 r.)

- Rozporadzenie Ministra Gospodarki w sprawie bezpiéstea i higieny
pracy podczas eksploatacji maszyn i innychydzer technicznych oraz
robot ziemnych budowlanych i drogowych (Dz. U. NB8Ipoz. 1263 z
2001 r.)

- Rozporadzenie Rady Ministrow w sprawie bezpietg®va i higieny pracy
przy robotach impregnacyjnych i odgrzybieniowyctz(D. Nr 5 poz. 25 z
1956 r.)

V. SPOSOB PRZECHOWYWANIA | PRZEMIESZCZANIA
MATERIALOW, WYROBOW, SUBSTANCJI ORAZ PREPARATOW
NIEBEZPIECZNYCH NA TERENIE BUDOWY.

Nie przewiduje g stosowania materiatdbw, wyrobdw, substancji oragppratow
niebezpiecznych.

VI. WSKAZANIE SRODKOW TECHNICZNYCH |
ORGANIZACYJINYCH, ZAPOBIEGAJ ACYCH NIEBEZPIECZE NSTWOM
WYNIKAJ ACYM Z WYKONYWANIA ROBOT BUDOWLANYCH W
STREFACH SZCZEGOLNEGO ZAGRO ZENIA ZDROWIA LUB W ICH



SASIEDZTWIE, W TYM ZAPEWNIAJ ACYCH BEZPIECZN A | SPRAWNA
KOMUNIKACJ E, UMOZLIWIAJ ACA SZYBKA EWAKUACJ E NA
WYPADEK PO ZARU, AWARII | INNYCH ZAGRO ZEN.

Podczas realizacji obiektu nie wysig strefy szczegolnie niebezpieczne. Nie
przewiduje s} stosowania materiatdw wielkogabarytowych oraz raantbudowy w godzinach
nocnych. Niemiej jednak natg przewidzi€ zastosowanie wszystkich standardowych
zabezpieczestosowanych podczas pracy na wysekdodpowiednio od wys. 1,0 mi 2,0 m)
oraz w czasie wykonywania wykopow (dot. zabezpieizzevykopow). Opracowany ,plan
bioz” powinien przewidywéawykonywanie robot budowlano-mottavych przez, co najmniej
dwie osoby, w celu zapewnienia asekuraciji.

Zaplecze budowy po zainstalowaniu powinno zZoptaed rozpoagzxiem pracy
skontrolowane przez uprawnionego elektryka a fakintaley odnotow# w dzienniku budowy.
Maksymalna odlegks rozdzielnicy od odbiornikdw energii nie powinnagkracza 50,0 m.

Zabudowywana nieruchorbprzylega do utwardzonej drogi publicznej, utheiaj ac
w ten sposob szyhlkewakuag} na wypadek paru, awarii i innych zageen. Zabezpieczenie
placu budowy powinno poledav miar potrzeby na zamykaniu bramy i furty. Nie rgle
przewidywa sktadowania materiatow, sptm i innych przedmiotéw na drogach ggach
pieszych.

Na placu budowy naky udostpnic pracownikom do statego korzystania, aktualnych
instrukcji bezpieczestwa i higieny pracy dotyaze:
- wykonywania prac zwgzanych z zagraeniami wypadkami lub zagteniami zdrowia
pracownikow,
- obstugi maszyn i innych gdzen technicznych,
- pospowania z materiatami szkodliwymi dla zdrowia ilmeepiecznymi,
- udzielania pierwszej pomocy.

Nalezy przewidzi€ wyposaenie pracownikow zatrudnionych (przebyw@jch) na
budowie wsrodki ochrony indywidualnej oraz odzigi obuwia roboczego zgodnie z
obowigzujagcymi przepisami.






