KARTA TYTULOWA PRZEDMIARU ROBOT

1. Nazwa nadana zamdwieniu przez Zamawiajacego:

Swietlica wiejska: roboty branzy drogowej

2. Nazwy i kody robdt:

Kod
Ko:loig:lpv K‘:—?)I':(:')atsy kategorii Nazwa robét
robét

Roboty budowlane w zakresie wznoszenia
45200000-9 kompletnych obiektéw budowlanych lub ich czesci oraz
roboty w zakresie inzynierii Iladowej i wodnej

Roboty budowlane w zakresie budowy rurociagéw, finii
45230000-8 komunikacyjnych i elektroenergetycznych, autostrad, drdg,

lotnisk i kolei; wyréwnywanie terenu
Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz

wykonywania nawierzchii autostrad, drog

45233000-9

3. Adres obiektu budowlanego
Zalesie gm. kukéw, nr dz. 597/8, 733/2, 734/2

4. Nazwa i adres zamawiajgcego
Gmina tukéw, ul. Swiderska 12, 21-400 tukéw

5. Data opracowania przedmiaru robét
21 pazdziernika 2016

SPIS DZIALOW PRZEDMIARU ROBOT

Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kom pletnych
45200000-9 obiektéw budowlanych lub ich czesci oraz roboty w zakresie
inzynierii ladowej i wodnej

. Roboty przygotowawcze

. Ulepszone podtoze
Nawierzchnie

. Ogrodzenie, balustrady, murki
. Roboty wykonczeniowe

hwWwN =




Tabela przedmiaru robét

SWIETLICA WIEJSKA: BUDOWA ZJIAZDU Z DROG! GMINNEJ, ODCINKA DROGI POZAROWEJ | DOJAZDU DO

Lp.

Nr spec.
Techn.

Podst

Opis i wyliczenia

jm.

Poszcz

Razem

1

Roboty przygotowawcze

1d.1

OST, SST

KNR 2-01
0121-02

Roboty pomiarowe przy powierzchniowych
robotach ziemnych - koryta pod nawierzchnie
placow postojowych

ha

0.31

ha

0.31

RAZEM

0.31

2d1

OST, SST

KNR 2-01
0228-02

Wykopy wykonywane spycharkami ggsienicowymi
0 mocy 55 kw 75 km. grunt kategorii Ill - usuniecie
warstwy gruntu nieno$nego (przecietnie 40 cm)

m3

powierzchnia pod droga manewrowa, miejscami
postojowymi, zjazdami

980.0*0.40

m3

392.00

powierzchnia pod chodnikami i schodami

243.0*0.40

m3

97.20

powierzchnia pod tawami kraweznikowymi

285.0*%0.30*0.40

m3

34.20

RAZEM

523.40

3d.1

OST, SST

KNR 2-01
0239-02

grunt kat. lll (wywiezienie nadmiaru gruntu

Roboty ziemne wykonywane tadowarkami
kotowymi o poj. tyzki 1.25 m3 z transportem
urobku samochodami samowyt. na odl do 1 km;

nienosnego)

m3

523.40

m3

523.40

minus zuzycie na miejscu (formowanie skarp oraz

nawierzchni terendw zielonych)

-(33.8467.2+194.0)

m3

-295.00

RAZEM

228.40

4d.1

OST, SST

KNR 4-01
0108-08

Wywoz ziemi samochodami samowytadowczymi za
nastepne 10 km - wsp. RMS = 10

m3

228.40

m3

228.40

RAZEM

228.40

Ulepszone

podtoze

5d.2

OST, SST

KNR 2-31
0111-06
analogia

Podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem -
dod.za doziarnienie (analogia) - przecietna grubos¢
warstwy uzupetnienia podtoza pospétka na catej
powierzchni- 17 cm - wsp. RMS = 17

m?2

powierzchnia pod droga manewrowa, miejscami
postojowymi, zjazdami, tawami kraweznikowymi

1066

m2

1066.00

RAZEM

1066.00

6d.2

OST, SST

KNR 2-31
0111-03

Podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem
wyk. mieszarkami doczepnymi - grub.podbudowy
po zaggszczeniu 15 cm

m2




Tabela przedmiaru robét

SWIETLICA WIEJSKA: BUDOWA ZJAZDU Z DROGI GMINNEJ, ODCINKA DROGI POZAROWEJ | DOJAZDU DO

1066 m2 [1066.00
RAZEM |1066.00
7d.2 | OST, ssT analiza Dostafczenie kru'szYwa (pospé'fki) d‘o u?upefnienia m3
wtasna |podtoza po usunigciu gleby préchniczej
powierzchnia pod chodnikami i schodami
243.0*0.70 m3 [170.10
RAZEM ]170.10
KNR 2-01 [Formowanie i zageszczanie nasypdw spycharkami
8d.2 | OST, ssT 0235-02 |w gruncie kat. lli-IV m3
pod chodnikami i schodami
170.10 m3 (170.10
RAZEM [170.10
3 Nawierzchnie
9d.3 | OST, SST 2’:222_;41 tawa pod krawezniki betonowa z oporem m3
<kraweznik wystajgcy> 176.52*0.0525 m3 [9.27
<kraweznik wtopiony> 108.84*0.0525 m3 |[5.71
RAZEM |14.98
10d.3 | OST, SST KNR 2-31 tawa pod obrzeza i palisady betonowa zwykta m3
’ 0402-03
<obrzeza> 116.43*0.015 m3 1.75
<palisady> 38.84*0.20%0.10 m3 |0.78
RAZEM |2.53
KNR 2-31 |tawa pod krawezniki - dod.za wyk.tawy betonowe;j
11d.3 | OST, ST 0402-05 |[na tukach o prom.do 40 m m3
(29.11+43.26)*0.0525 m3 [3.80
38.84*0.20*0.10 m3 (0.78
RAZEM |4.58
12d.3 | OST, ssT KNR 2-31 |Krawezniki betonovye wyste?jqce o wym. 15x30 cm m
0403-03 [na podsypce cem.piaskowe;
176.52 m 176.52
RAZEM [176.52
13d.3 | OST, sST KNR 2-31 |Krawezniki betonov.ve wtop?one o wym. 15x22 cm m
0403-05 [na podsypce cem.piaskowej
108.84 m 108.84
RAZEM |108.84
Ustawienie palisad (obramowania schodéw
KNR 2-31 frontowych) - palisada o podstawie trapezu 10/7,5
14d.3 | OST, SST | 0403-05 . . o ' m
analogia cm, szerokosci 12,4cm i wysokoéci 35¢cm - 410 szt. -
kolor antracyt
38.84 m |38.84
RAZEM |38.84
KNR 2-31 |Krawezniki betonowe - dod.za ustawienie na tukach
15d.3 | OST, ST 0403-07 |o prom.do 10 m m
29.11+43.26 m (72.37
38.84 m [38.84
RAZEM [111.21
16d.3 | OST, ssT KNR 2-31 |Obrzeza betorTowe o v§/ym. 20x6 cm na podsypce m
0407-01 [cementowo-piaskowej
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SWIETLICA WIEJSKA: BUDOWA ZJAZDU Z DROG! GMINNEJ, ODCINKA DROGI POZAROWE! | DOJAZDU DO

116.43 m 116.43
RAZEM ]116.43
KNR 2-21 |Schody wykonywane bez podbudowy - policzki
. , SST .
17d.3 | OST, 55 0604-05 |wykonane z obrzezy 8x30 cm - kolor antracyt m
34.09 m  [34.09
RAZEM [34.09
KNR 2-21 (Schody z kostki betonowej - powierzchnia: 77,65
18 d.3 | OST, SST | 0605-04 |m2 - kostka betonowa 6 cm ptukana w kolorze m3
analogia |antracyt
<schody> 0.52+2.07+6.48+0.39+0.20+0.30 m3  ]9.96
<podest i pochylnia> 14.41 m3 |14.41
RAZEM [24.37
KNR 2-31 Wykonanie i mechanicze zageszczenie warstwy
19d.3 | OST, SST 0104-05 odsaczajacej w korycie lub na catej szer.drogi - m?2
grub.warstwy po zag. 10 cm
979.45 m2  [979.45
RAZEM [979.45
KNR 2-31 |Warstwa odsaczajaca - za dalsze 5 cm grub.warstwy
20d.3 | OST, SST 2
003 | OST, SST | 1 0a-06 po zag. - wsp. RMS = 5 m
979.45 m2 |979.45
RAZEM (979.45
KNR 2-31 [Podbudowa betonowa z dylatacjg - grub.warstwy
. T 2
21d.3 | OST, 5T 0109-01 [po zageszczeniu 12 cm - beton B-7,5 m
powierzchnia zjazddw, miejsc postojowycj, drogi
manewrowej
979.45 m2 (979.45
RAZEM [979.45
-31|P jq - I
22d3 | OST, ssT KNR 2-31 |Podbudowa betonowa z dyla‘taqq za dalsze 3 cm m2
0109-02 [grub.warstwy po zageszczeniu - wsp. RMS =3
883.92 m2 |883.92
RAZEM |883.92
KNR 2-31 Podbudowa betonowa z dylatacja - za dalsze 10 cm
23d.3 | OST, SST grub.warstwy po zaggszczeniu (zjazd dla m?2
0109-02 . . :
samochodu strazy pozarnej) - wsp. RMS = 10
95.53 m2 [95.53
RAZEM ]95.53
KNR 2-31
24d.3 | osT. ssT | 0104-01 :iodibui(lcsa;/vea (gr;):OécfkmazlzLu;x\:;a naturalnego pod m2
analogia 8! p pospotia,
182.35 m2 |[182.35
RAZEM ]182.35
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Nawierzchniei z kostki brukowej betonowej
grubosci 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej z
25d.3 | OST, ssT KNNR 6 |wypetnieniem spoin piaski.em - kostk? szara - 90%, m2
0502-03 |kostka kolorowa - 10% - zjazdy w pasie drogowym
kolor czerwony, wydzielenie miejsc postojowych
kolor grafit
979.45 m2 |979.45
RAZEM |979.45
Chodniki z kostki brukowej betonowej grubosci 6
KNNR 6 . <
26d.3 | OST, SST 0502-02 ¢m na podsypce cementowo-piaskowe;j z m?2
wypetnieniem spoin piaskiem - kolor antracyt
182.35 m2 [182.35
RAZEM |182.35
. Montaz obrzezy ogrodowych - obrzeia ogrodowe
27d.3 | OST,SST analiza wyginane o wysokosci 78mm, mocowane do m2
wilasna )
podtoza na kotwy
57.74 m2 [57.74
RAZEM |57.74
KNR AT- .
28d.3 | 0sT, ssT | 04 0101- Warstwa \{vzmacnlajacalgru'nt pod warstwy m2
03 technologiczne z geowtékniny
40.74455.60 m2 |96.34
RAZEM [96.34
KNR 2-21 kaad.nawierzchnigrunt.gliniasto-piaskowych
29d.3 | OST, SST 0502-06 (klepiskowych) placow i drog ogrodowych m?2
grub.warstwy po zageszcz. 10 cm - wsp. RMS =2
40.74 m2 (40.74
RAZEM |40.74
KNR 2-21 Przygotowanie terenu pod obsadzenie z wymiang
30d.3 | OST, SST 0410-05 gleby rodzimej warstwa ziemi o grub. 25 cm m2
(powierzchnia biologicznie czynna przy budynku)
55.60 m2 [55.60
RAZEM |55.60
KNR 2-23 Nawierzchnia grysowa o gr. 5 cm (powierzchnia
31d.3 | OST, SST biologicznie czynna) - grys tamany 8-16 mm - 0,154| m2
0110-03
t/m2
55.60 m2 [55.60
RAZEM [55.60
4 Ogrodzenie, balustrady, murki
KNR 2-02 |Murki zelbetowe (schody, pochylnia) - grubos¢
32d.4 | OST, SST 0207-01 |podstawowa 8 cm m2
2.65*%1.80*2 m2 (9.54
1.65*%1.80*2 m2 |5.94
6.75%1.40*2 m2 18.90
RAZEM (34.38
KNR 2-02 [Murki zelbetowe - zwiekszenie gruboscio 12 cm -
33d.4 | OST, SST 0207-07 |wsp. RMS = 12 m2
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2.65%1.80*2

m?2

9.54

1.65*1.80*2

m?2

5.94

6.75%1.40*2

m2

18.90

RAZEM

34.38

34d.4

OST, SST

KNR 2-02
0290-02

Przygotowanie i montaz zbrojenia murkéw - prety
zebrowane (przyjeto 70 kg/m3 betonu)

(6.94)*70/1000

0.49

RAZEM

0.49

35d.4

OST, SST

KNR 2-31
0702-01
analogia

Montaz stupkéw ogrodzeniowych: wykopanie
dotéw 25x25x100 ¢cm z rozplantowaniem gruntu,
zabetonowanie (tylko robocizna i beton, stupki w
oddzielnej pozycji)

szt.

<ogrodzenie panelowe> 71

szt.

71

RAZEM

71

36d.4

OST, SST

KNR 2-31
0407-02
analogia

Montaz ptyt - podmuréwki betonowej
ogrodzeniowej - tacznikéw do podmuréwek
betonowych - o wysokoéci 20 cm - 71 szt

71*2.60

184.60

RAZEM

184.60

37d.4

OST, SST

KNR-W 2-
02 1802-
02
analogia

Ogrodzenie z paneli ogrodzeniowych na stupkach
stalowych z profili stalowych 60x40 o rozstawie
2,60 m obsadzonych w stopach betonowych -
panel ogrodzeniowy ocynkowany, szerokoéé panela
- 250 cm, grubo$¢ drutu min. 4,0 mm, przettoczenia
- 3D, rozmiar oczka - 5 cm x 20 cm - stupek z profili
stalowych 60x40 mm ocynkowany ogniowo
zakoriczony plastikowg (lub stalowa) naktadka
odporng na czynniki atmosferyczne Panele:
h=153 cm - 27 szt h=173 ¢cm - 42 szt Stupki:
h=240 cm - 28 szt h=260 cm - 43 szt

63.83+115.91

179.74

RAZEM

179.74

38d.4

OST, SST

KNR-W 2-
02 1804-
11

Ogrodzenie z siatki wys. 1.5 m na stupkach
stalowych z rur $r.70 mm o rozstawie 2.1 m
obsadzonych w gruncie i obetonowanych - siatka z
drutu ocynkowanego fi 3mm, oczka 5x5 cm

8.55%2+4.95*2

27.00

RAZEM

27.00

39d.4

OST, SST

KNR 2-25
0312-01

Brama dwuskrzydtowa w ramach z ksztattownikéw
stalowych - brama w ramach z ksztattownikéw
stalowych 40 x 40 lub 40 x 60 mm z opierzeniem z
paneli ogrodzeniowych ze stupkami z
ksztattownikéw stalowych min. 80 x 80 mm -
szerokos¢ standardowa 600 cm, wysokog¢ 150 cm -
2 szt.

m2
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6.00*1.50*2 m2 |18.00
RAZEM [18.00
Furtka stalowa w ramach z ksztattownikéw
stalowych - furtka stalowa w ramach z
ksztattownikéw stalowych 40 x 40 lub 40 x 60 mm z
KNR 2-25 [opierzeniem z paneli ogrodzeniowych ze stupkami z
40d.4 | OST, SST ) 2
0313-01 |ksztattownikow stalowych min. 60 x 60 mm - m
szerokosc standardowa 120 cm, wysoko$¢ 150 cm
(komplet - 2 stupy, 1 skrzydta, 4 zawiasy, zamek,
klamka), ocynkowana
1.20*1.50%*2 m2 |3.60
RAZEM |3.60
Dostarczenie i montaz pochwytéw na pochylniach
analiza |[dla niepetnosprawnych (stal kwasoodporna,
41d.4 T, SST S . .
OST, 58 wiasna |grubos¢ scianki 1,5-2,0 mm, érednica rurek 42,4 m
mm)
7.20*2 m 14.40
RAZEM |14.40
5 Roboty wykorczeniowe
KNR 2-01 Reczne formowanie skarp nasypow z wierzchniej
42d.5 | OST, ST | 0501-01 | ¢ P nasyp ! m3
. |warstwy zebranego gruntu
analogia
33.8 m3 |33.80
RAZEM |33.80
KNR 2-01
43d.5 | OST, SST 0416-01 Mechaniczne rozplantowanie gruntu m3
67.2+194.0 m3  [261.20
RAZEM |261.20
KNR 2-21 (Wykonanie trawnikéw dywanowych siewem na
44 d.5 | OST, SST . 2
0401-01 |gruncie kat.I-Il bez nawozenia (wsp. R=0,2) m
1152 m2 [1152.00
RAZEM [1152.00
KNR 2-21 Sadzenie drzew i krzewéw lisciast.form naturalnych
45d.5 | OST, SST na terenie ptaskim w gr.kat.I-Il bez zaprawy dotow szt.
0301-01 |,
sr./gtebok. 0.3 m
60 szt. |60
RAZEM |60




