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Projekt pn.: ,Czysta Energia w Gminie tukéw II” wspétfinansowany ze $§rodkéw Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego w ramach Regipnalnego Programu Operacyjnego Wojewddztwa Lubelskiego na lata 2014-2020.
VIINA £ UKW

tukéw, dnia 23.03.2018 r.
Znak sprawy: P1.271.1.3.2018

-Wykonawcy bioracy udziat w postepowaniu-

dotyczy: przetargu nieograniczonego na Dostawe i montaz instalacji kolektoréw
stlonecznych oraz instalacji fotowoltaicznych na terenie Gminy Lukow
w ramach projektu ,,Czysta Energia w Gminie fukoéw II”,

A. Na podstawie art. art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamowien
(t. j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1579 z pdézn. zm.), Zamawiajacy - Gmina Lukoéw,
ul. Swiderska 12, 21-400 Lukéw przekazuje treé¢ zapytan dotyczacych
Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zamoéwienia (SIWZ), ktore wplynely

do Zamawiajacego wraz z udzielonymi odpowiedziami.

Pytanie:
Zgodnie z trescig Specyfikacji technicznej jaki nizej:
Nalezy zastosowac elastyczne orurowanie ze stali nierdzewnej o $rednicy zalecanej
przez producenta kolektoréw stonecznych z wykorzytsaniem zigczek systemowych.
Przewody obiegu glikolowego izolowa¢ otuling kauczukowg o grubos$ci 13 mm
z materiatu o niskim wspoétczynniku dyfuzji pary wodnej, zamknieto komoérkowej
strukturze, odpornosci na promieniowanie UV i odpornosci temperaturowej cigglej
z zachowaniem parametréw w zakresie conajmniej od -50 do 150C oraz
o wspéblczynniku przewodzenia ciepta w temperaturze 40C nie wiekszym niz 0,042
W/(m*K). Na przewodach obiegu glikolowego zastosowal¢ armature odporng
na zastosowane $rodek niezamarzajacy, temperature oraz ci$nienie.
Informujemy, ze zgodnie z klasyfikacja PKD wykonanie instalacji kolektoréw
stonecznych zawarte jest w sekcji F-Budownictwo i podlega zatem Prawu
Budowlanemu. Ponadto zgodnie z Obwieszczeniem Ministra Infrastruktury i Rozwoju
Poz. 1422 z dnia 17 lipca 2015 r oraz zawartg definicjq instalacji grzewczych
w Rozdziale 4 par 133.1. widnieje zapis:
»§ 133. 1. Instalacje ogrzewczg wodnga stanowi uktad potgczonych przewodéw wraz
z armaturg, pompami obiegowymi, grzejnikami i innymi urzgdzeniami, znajdujacy sie za
zaworami oddzielajgcymi od zrédia ciepta, takiego jak kottownia, wezet cieptowniczy
indywidualny lub grupowy, kolektory stoneczne lub pompa ciepta”.
Co oznacza, ze w przedmiocie izolowania rurociggdéw solarnych obowigzuja wymagania
zgodnie z obowigzujagcym prawem wynikajgcym 2z Rozporzadzenia Ministra
Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 13. Sierpnia 2013 (poz. 926 p.
1.5) W przypadku rur do transportu cieczy solarnej obowigzujg 100 % wymagania
wedtug aktow prawnych j. w.
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Uznanie instalacji kolektor6w stonecznych za element instalacji centralnego ogrzewania
potwierdza réwniez Ministerstwo Infrastruktury i Budownictwa w zatgczonym pi$mie.

Prosimy o potwierdzenie, ze zgodnie z obowigzujagcym prawem w przypadku izolacji
przewodéw rurowych do transportu no$nika ciepta (tzw. rurociggéw solarnych)
pomiedzy kolektorami za podgrzewaczami uznane beda takie rozwigzania techniczne
i takie materialy izolacyjne orurowania instalacji kolektoréw stonecznych, ktére spetnig
wszelkie wymagania i zastrzezenia, jakie wynikajg z 100 % wymagan Rozporzadzenia
Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 13. Sierpnia 2013 (poz.
926 p. 1.5).

Odpowiedz Zamawiajacego:

Zamawiajgcy dopuszcza zastosowanie takich rozwigzan technicznych i takich
materiatéw izolacyjnych przewodéw obiegu glikolowego instalacji kolektoréw
stonecznych, ktdre spetniajg wszelkie wymagania i zastrzezenia, jakie wynikajg z 100%
wymagan Rozporzadzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej
dnia 13. sierpnia 2013 (poz. 926 o. 1.8). Zamawiajacy zastrzega jednoczes$nie,
ze wspbtczynnik przewodzenia ciepta dla zastosowanego materiatu izolacyjnego nie
moze by¢ wiekszy niz 0,042 W/(m*K) oraz odporno$ci temperaturowa cigglta ma by¢
zachowana minimum w zakresie od -50 do 150 st. C oraz by¢ odporny
na promieniowanie UV. Zastosowany materiat izolacyjny powinien by¢ odpowiedni
do zastosowania w instalacjach solarnych.

B. Zamawiajacy informuje, ze pytania oraz odpowiedzi na nie staja si¢ integralng
cze$cia specyfikacji istotnych warunkéw zamodwienia i beda wiazace przy
skladaniu ofert.

C. Jednocze$nie Zamawiajacy informuje, iz tres¢ Specyfikacji Istotnych
Warunkéw Zamoéwienia pozostaje bez zmian.
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(podpis kierownika zamawiajacego
lub osoby upowaznionej)
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