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ZAGOSPODAROWANIE PRZESTRZENI

PUBLICZNEJ POPRZEZ WYBUDOWANIE MIEJSCA
PRZYJAZNEGO ROWERZYSTOM WE WSI RYZKI

ADRES INWESTYCJI: ] ]
Ryzki, gm. Lukéw, nr ewid. dz. 2435
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OPIS TECHNICZNY

Rodzaj inwestycji - zagospodarowanie przestrzeni publicznej poprzez
wybudowanie miejsca przyjaznego rowerzystom we wsi Ryzki.

Przeznaczenie - stworzenie miejsca edukacji i wypoczynku na trasie
turystycznej gminy tukow.

Zakres opracowania - zakres opracowania obejmuje wykonanie:
e Lapidarium,
e Tablicy informacyjnej dotyczacej lapidarium i trasy turystycznej,
e Stojaka narowery,
¢ Kosza na Smieci,
e Utwardzenia terenu pod wiatg, stojakiem na rowery i koszem na

Smieci.

Rozwigzania materiatowo-konstrukcyjne:
Lapidarium —zestaw 3-5 gtazéw obrazujgcych przesztosé geologiczna
terenu gminy tukéw. Wielkos¢ i rodzaj materiatu skalnego do doboru
przez inwestora z zastrzezeniem, ze przynajmniej jeden z nich powinien po
ustawieniu posiada¢ wysokos¢ powyzej 100 cm powyzej otaczajacego
terenu. Mocowanie bezposrednio w ziemi lub z udziatem podktadu
betonowego zabezpieczajacego stabilnos¢ gtazow.

Tablica informacyjna — konstrukcja drewniana mocowana na state do
gruntu. Powierzchnia przeznaczona do umieszczenia informacji
edukacyjnej i turystycznej o wym. 1414 x x1000 mm (format BO).
Impregnacja jw.

Stojak na rowery — konstrukcja metalowa zabezpieczona antykorozyjnie
(ocynk) z szescioma stanowiskami. Przeznaczony do parkowania
wszystkich typow i wielkosci rowerdw, réwniez tych wyposazonych w
hamulce tarczowe. Trwate mocowanie do podfoza za posrednictwem stop
betonowych w 4 punktach. Powierzchnia pod stojakami o wym. 2,50 x
0,50 m utwardzona kostka betonowg gr. 6,0 cm w kolorze szarym.

Kosz na $mieci — zeliwny z zewnetrzng obudowgq drewniang, trwale
zakotwiony w gruncie za posrednictwem stopy betonowej. Opréznianie
kosza poprzez wyjecie zapetnionych wktadéw foliowych.



4.5.

Utwardzenie terenu - pod wiatg, stojakiem na rowery i koszem na smieci
utwardzenie terenu z kostki betonowej gr. 6,0 cm na podsypce piaskowo-

cementowej gr. 4,0 cm. Kostka koloru szarego z obramowaniem betonem.

prac Z/
And jSOCkO

(upr. UAN-4224/45/37/85)



SCHEMAT
"TABLICA INFORMACYJINA" - URZADZENIE EDUKACYINE
WIDOK Z PRZODU

Daszek drewniany pokryty deskami uktadanymi
na zakladke !

Zabezpieczenie przed siadaniem ptakéow

+[~2,65
Plansza informacyjna o formacie BO '-/_,) N k!
Tablica informacyjna z planszg informacyjng o formacie ) Eﬂ 'nl lnl\ |—| ]
BO 1414 x 1000 mm wklejang na blat drewniany . o i
wykonany z desek dobijanych do czota pokrytych ptyta oo _|_ 2,005
widrowa. i + ! 0 2|
HhQ0" |
, L‘ % o . PG |
Elementy konstrukcyjne nalezy wykonac zgodnie z [] []
projektem wykonawczym w oparciu o wyliczenia
statyczne uwzglednjajace dziatanie ludzi (zabwa dzieci, ; - 0,00
wandalizm) oraz wplyw przyrody (parcie i ssanie wiatru). . |ﬂ N
T
Wszystkie elementy drewniane (w tym plyta wiora) \

impregnowane.

Nogi tablicy w obejmach stalowych (stal ocynkowana) kotwionych w stopach

zelbetowych. Szczegély posadowienia zgodnie z projektem wykonawczym
opracowanym przez uprawniong osobe. Nie dopuszcza sie sytuowania
drewnianych elementow konstrukcyjnych tablicy w gruncie.




Gmina tukéw.m.ath

Lp. | Podstawa

1
| 1KNR 2-31
| d.10101-01

2 KNR 2-31
d.1 0104-03
10104-04

3/KNR 2-31
d.1/0511-01

4 KNR 2-31
d.1 0401-02

5 KNR 2-31
d.1/0402-04

2
| 8/KNR 2-21
d.2 0601-05

analogia

7|KNR 2-02
d.2/1219-02

kalk. wiasna

8 KNR-W 2-
| d.2/02 2109-04
analogia

9'KNR 2-21
d.2 0601-05
analogia

10 KNR 5-09
| d.20706-01
|analogia

" 11]KNR 2-21
d.2/0601-05
analogia

12 KNR 2-02
d.2'1219-07
analogia

| 13 KNR-W 2-
d.2 02 1219-08
| analogia

PRZEDMIAR

"Powierzchnia utwardzona _ :
Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokoéci jezdni i chodnikoww  'm2
gruncie kat. |-V gtebokosci 20 cm [
12.50*0.50 B |m2
‘Warstwy odsaczajace z piasku na poszerzeniach, wykonanie reczne, za-  m?2
geszczanie mechaniczne - grubo$¢ warstwy po zageszczeniu 20 cm

|
poz.1 ) B ) m?2

Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubosci 6 cm na podsypce 'm?2
piaskowej

|poz.1 - - m?
Rowki pod krawezniki i tawy kraweznikowe o wymiarach 20x20 cm w grun- m
cie kat.lli-IV

|(2.50°2+0.50) . - {m
ltawa pod krawezniki betonowa z oporem - m3
(2.50*2+0.50)°0,20%0.30 - ms
'Pozostate urzadzenia B - _
Fundamenty pod mocowania kosz m3
10.40*0.40*0.80 'm3
\Dostawa | montaz kosza na $mieci w drewnianej obudowie szt.
i i . .5zt

| Zakup, dostawa i montaz glazow do lapidarium (1 glaz o wys. min. 100cm, kpl.

3 glazy o wys. min. 60-100cm) oraz wypetnienie przestrzeni miedzy gtaza-
ml kamieniem tamanym)

1 ) - ) - kpl.
'Fundamenty pod mocowania tablic informacyjnych ‘m3
0.40%0.40°0.80"2  m3

Tablica informacyjna drewniana - konstrukcja drewniana mocowana na  'szt.

|state do gruntu. Powierzchnia przeznaczona do umieszczenia informaciji
|edukacyjnej i turystycznej o wym. 1414x1000mm( fromat B0), dodatkowa
impregnacja

1 ] ‘szt
|Fundamenty pod mocowania stojakow na rowery - ‘m3
0.40°0.40°0.80*2 - m3
Dostawa i montaz stojaka na rowery ‘szt.
1 - szt

Dostawa | montaz metalowych marek do mocowania stojaka na rowery  szt.

Norma PRO Wersja 4.56 Nr seryjny: 35029 Uzytkownik:
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