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OPIS TECHNICZNY

Rodzaj inwestycji - zagospodarowanie przestrzeni publicznej poprzez
wybudowanie miejsca przyjaznego rowerzystom we wsi Szczygty Gérne.

Przeznaczenie - stworzenie miejsca edukacji i wypoczynku na trasie
turystycznej gminy tukow.

Zakres opracowania - zakres opracowania obejmuje wykonanie:
e Lapidarium,
e Wiaty dla rowerzystow,
e Tablicy informacyjnej dotyczacej lapidarium i trasy turystycznej,
e Stojaka na rowery,
e Kosza na smieci,
e Utwardzenia terenu pod wiatg, stojakiem na rowery i koszem na

Smieci.

Rozwigzania materiatowo-konstrukcyjne:
Lapidarium — zestaw 3-5 gtazéw obrazujacych przesztos¢ geologiczng
terenu gminy tukéw. Wielkos¢ i rodzaj materiatu skalnego do doboru
przez inwestora z zastrzezeniem, ze przynajmniej jeden z nich powinien po
ustawieniu posiadac wysokos¢ powyzej 100 cm powyzej otaczajgcego
terenu. Mocowanie bezposrednio w ziemi lub z udziatem podktadu
betonowego zabezpieczajgcego stabilnos¢ gtazéw.

Wiata dla rowerzystéw — konstrukcja drewniana z drewna struganego
zabezpieczonego lakierobejcg (kolor ,palisander” lub zblizony).
Rozwigzania konstrukcyjne zgodnie z zatagczonymi rysunkami. Pokrycie
gontem bitumicznym w kolorze brgzowym. Dane liczbowe:

- wym. poziome (w rzucie dachu) —3,17 x 2,48 m

- pow. zabudowy (w rzucie dachu) — 7,86 m*

- wys. w kalenicy — 2,705 m.
Sposéb zamocowania w gruncie — do stop betonowych za posrednictwem
marek stalowych.

Tablica informacyjna — konstrukcja drewniana mocowana na state do
gruntu. Powierzchnia przeznaczona do umieszczenia informacji
edukacyjnej i turystycznej o wym. 1414 x x1000 mm (format BO).
Impregnacja jw.

Stojak na rowery — konstrukcja metalowa zabezpieczona antykorozyjnie
(ocynk) z szescioma stanowiskami. Przeznaczony do parkowania



4.5.

4.6.

wszystkich typow i wielkosci rowerdw, rowniez tych wyposazonych w
hamulce tarczowe. Trwate mocowanie do podioza za posrednictwem stép
betonowych w 4 punktach. Powierzchnia pod stojakami o wym. 2,50 x
0,50 m utwardzona kostkg betonowa gr. 6,0 cm w kolorze szarym.

Kosz na $mieci — zeliwny z zewnetrzng obudowgq drewniang, trwale
zakotwiony w gruncie za posrednictwem stopy betonowej. Oprdznianie
kosza poprzez wyjecie zapetnionych wktadéw foliowych.

Utwardzenie terenu - pod wiatg, stojakiem na rowery i koszem na $mieci
utwardzenie terenu z kostki betonowej gr. 6,0 cm na podsypce piaskowo-
cementowe;j gr. 4,0 cm. Kostka koloru szarego z obramowaniem betonem.

Andrzej Socko
(upr. UAN-4224/45/37/85)



12, 80 2. 25 47

273cm)
=273cm)

stot (4deski 20x63mm L
tawka (2deski 120x63mm L

2010, 4o jojo,

250

|

224

20!

'.'25\/

™~
M
s N
E Vd 1
A |
i1 /\
(" N \ L/
P el /4
’-l_ /
)

Obiekt:

Adres obiektu:

Szczygly Gorne, gm. Lukéw nr dziatki 653/3

Zagospodarowanie przestrzeni publicznej poprzez wybudowanie
miejsca przyjaznego rowerzystom we wsi Szczygly Gorne

Dato:
04-2017

Nazwa rysunku:

Przekrdj

Skala

125 7/

Opracowanie:

Andrzej So¢ko, nr upr. UAN-4224/45/3785

Pcodpis M/
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Obiekt:

Zagospodarowanie przestrzeni publicznej poprzez wybudowanie
miejsca przyjaznego rowerzystom we wsi Szczygly Gorne

Adres obiektu:

Szczygty Gorne, gm. Lukow nr dziatki 653/3 042017
Nazwa rysunku: Skala:
Rzut wigzby dachowej 1: 25

Oprocowariie:

Andrzej So¢ko, nr upr. UAN-4224/45/3785
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Obiekt:
Zagospodarowanie przestrzeni publicznej poprzez wybudowanie

migjsca przyjaznego rowerzystom we wsi Szczygty Gome
Adres  obiektu T _'

Szczygty Gorne, gm. Lukow nr dziatki 653/3

Dota-

04-2017

Nazwo rysunku

Przekroj
Opracowanie:

Andrzej Socko, nr upr. UAN-4224/45/3785

Skala-

125

Podpis: %/




SCHEMAT
"TABLICA INFORMACYINA" - URZADZENIE EDUKACYINE
WIDOK Z PRZODU

Daszek drewniany pokryty deskami uktadanymi
na zakladke

Zabezpieczenie przed siadaniem ptakow

"\'\.__\ + ~ 2 , 6 5

Plansza informacyjna o formacie BO .

N

4/ :

B

Tablica informacyjna z planszg informacyjna o formacie

BO 1414 x 1000 mm wklejang na blat drewniany L S

wykonany z desek dobijanych do czota pokrytych ptyta + 200 o
!

widrowa. i “tj'(}l,jg_o g.

koo e
Elementy konstrukcyjne nalezy wykonac zgodnie z LI
projektem wykonawczym w oparciu o wyliczenia
statyczne uwzglednjajgce dziatanie ludzi (zabwa dzieci, -

wandalizm) oraz wptyw przyrody (parcie i ssanie wiatru).

.
. £10,00

Wszystkie elementy drewniane (w tym ptyta wiéra)
impregnowane.

‘Nogi tablicy w obejmach stalowych (stal ocynkowana) kotwionych w stopach
zelbetowych. Szczegoty posadowienia zgodnie z projektem wykonawczym
opracowanym przez uprawniong osobe. Nie dopuszcza sie sytuowania
drewnianych elementow konstrukcyjnych tablicy w gruncie.




Gmina fukéw.ath

| Lp. Podstawa

1
1 KNR 2-31
d.1/0101-01

2 KNR2-31
! d.110104-03
} 0104-04

3 KNR 2-31
d.1i0511-01

4 KNR 2-31
d.1 0401-02

5 KNR 2-31
d.1 0402-04

2
6 KNR-W 2-
d.2/01 0308-06

7 KNR-W 2-
d.2,02 1219-08
|analogia

8 KNR-W 2-
d.2 02 0201-02

9 KNR 2-02
d.2 0407-05
stupek

10 KNR 2-02
d.2 0408-01
‘miecze

11 KNR 2-02
d.2 0406-05
ptatwie

12 KNR 2-02
d.2 0408-05
‘krokiew

13 KNR 2-02
d.2 0406-03
ijetki

14 KNR-W 4-
d.2 01 0630-02
analogia
stupek
miecze
ptatwie
krokiew

deskowanie 3.17*1.39*2*0.02

jetki

deska oka-
powa

tawki

stot

PRZEDMIAR

Norma PRO Wersja 4.56 Nr seryjny: 35029 Uzytkownik:

i Opis i wyliczenia B jm. Poszecz. = Razem
Powierzchnia utwardzona
Mechaniczne wykonanie koryta na calej szerokoscl jezdni i chodnikéww  m2
gruncie kat. |-V glebokosci 20 cm
3.00%2.30 m?2 6.90
2.50"0.50 'm2 1.25
_ RAZEM 8.15
Warstwy odsaczajace z piasku na poszerzeniach, wykonanie reczne, za- m2
geszczanie mechaniczne - grubos¢ warstwy po zageszczeniu 20 cm
\poz.1 _ . |m2 8.15
| . RAZEM 8.15:
Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubosci 6 cm na podsypce m?2
piaskowej
ipoz.1_ m2 | 8,15 -
| o __ | RAZEM 8.15!
Rowki pod krawezniki i tawy kraweznikowe o wymiarach 20x20 cm w grun-'m
cie kat.lll-IV ‘
(3.00"2+2.30"2+2.50*2+0.50) R 16.10
. | RAZEM 16.10
tawa pod krawezniki betonowa z oporem ‘m3
1(3.00°2+2.30"2+2.50"2+0.50)*0.20*0.30 m3 | 0.97 -
RAZEM 0.97
Drewniana wiata dla rowerzystéw (heblowana i impregnowana)
Wykopanie dotéw o powierzchni dna do 0.2 m2 i gigbokosci do 0.7 m (kat. dat.
igruntu (1)
2 dét. | 2.00
_ | RAZEM 2.00
Dostawa | montaz metalowych marek szt.
22 ozt | 4.00, g
. RAZEM __ 4.00]
tawy fundamentowe betonowe prostokatne szerokosci do 0.8 m - reczne :m?3
ukiadanie betonu
10.25"0.80*0.70%2 m3 0.28
| RAZEM 0.28
Stupy o diugosci ponad 2 m - przekréj poprzeczny drewna do 180 cm2z  m?
‘tarcicy nasyconej drew.
10.14*0.14%(2.30™4) m3 0.18
drew. |
RAZEM 0.18
‘Miecze i zastrzaly przekroj poprzeczny drewna do 180 cm2 z tarcicy nasy- m3
.conej
0.10°0.10*(0.60%4) m3 0.02
_ RAZEM 0.02
Ramy gorne i platwie, dlugos¢ ponad 3 m - przekroj poprzeczny drewna  m?2
do 180 cm2 z farcicy nasyconej drew.
0.1470.14*(3.17*2) m3 0.12
drew.
RAZEM 0.12
Krokwie zwykle, diugosc ponad 4.5 m przekrdj poprzeczny drewna do 180 m3
cm2 z tarcicy nasyconej
10.05"0.12%(1.54"10) m3 0.09
| RAZEM 0.09
Ramy gorne i ptatwie, dlugosc do 3 m - przekroj poprzeczny drewna do m3
180 em2 z tarcicy nasyconej - jetki drew,
0.025°0.12%(2.11*5) m3 0.03
drew.
| . RAZEM 0.03
Impregnacja i zabezpieczenie drewna w kolorze ustalonym z Inwestorem m3
0.1470.14*(2.30%4) m3 0.18
0.1070.10*(0.60%4) m3 0.02
0.14%0.14*(3.17*2) m3 0.12
0.05"0.12*(1.54*10) m3 0.09
m3 0.18
0.025%0.12*(2.11*5) m3 0.03
(3.17*2+1.39*2)*0.02*0.20 m3 0.04
2.73*2*2*0.12*0.06 m3 0.08
2.73*4%(0.12*0.06) m3 0.08
RAZEM 0.82



Gmina tukéw.ath

Lp. Podstawa
15 KNR K-05
d.2 0102-04
deska oka-
powa

16 KNR K-05
d.2 0102-04
analogia
fawa
stot

17 KNR K-05
d.2 0102-02

deskowanie

18 KNR-W 2-
d.2 02 0505-03
analogia

19 KNR-W 4-
d.2 01 0816-01
analogia
stupek
miecze
platwie
krokiew
jetki
tawki
stét

3
20 KNR 2-21
d.3 0601-05
analogia

27 KNR 2-02
d.3:1219-02

kalk. wlasna

22 KNR-W 2-
d.3/02 2109-04
analogia

. 23/KNR 2-21
d.3 0601-05
analogia

24 KNR 5-09
d.3 0706-01
analogia

25 KNR 2-21
d.3 0601-05
analogia

26 KNR 2-02
d.3 1218-07
‘analogia

27 KNR-W 2-

d.3 02 1219-08 .

analogia

PRZEDMIAR

Opis i wyliczenia

|Wykonanie deskowania - montaz deski okapowej

3.17"2+1.39"2

Wykonanie deskowania - montaz tawek i stolu z desek 120x0,63 mm

2.73"2*2

2.73*4

'Wykonanie deskowania polaci dachu, rozstaw krokwi 70 do 80 cm

1.39*3.17"2

Pokrycie dachéw dachow gontem bitumicznym

poz.17

Reczne szlifowanie elementéw drewnianych

0.14*4*(2.30*4)
0.10%4*(0.60%4)
0.14*4*(3.17*2)
(0.05*2+0.12*2)*(1.54*10)
(0.025%2+0.12*2)*(2.11*5)
2.73*2"2%(0.12*2+0.06*2)
2.73*4%(0.12*2+0.06"2)

Pozostate urzgdzenia
Fundamenty pod mocowania kosz

10.40%0.40*0.80

Dostawa i montaz kosza na $miecl w drewnianej obudowie

1

Zakup, dostawa i montaz gtazow do lapidarium (1 glaz o wys. min. 100¢m,
3 gtazy o wys. min. 50-100cm) oraz wypeinienie przestrzeni miedzy glaza-

mi kamieniem tamanym)

1

Fundamenty pod mocowania tablic informacyjnych

0.40*0.40%0.80*2

"Tablica informacyjna drewniana - konstrukcja drewniana mocowana na
state do gruntu. Powierzchnia przeznaczona do umieszczenia informagiji
edukacyjnej i turystycznej o wym. 1414x1000mm( fromat B0), dodatkowa

impregnacja
1
Fundamenty pod mocowania stojakéw na rowery

0.40°0.40°0.80"2

Dostawa i montaz stojaka na rowery

i1

Dostawa | montaz metalowych marek do mocowania stojaka na rowery

Norma PRO Wersja 4.56 Nr seryjny: 35029 Uzytkownik:

j.-m.

33

‘m2
m2

.m2

m2

m2

m3

szt

szt,

kpl.

kpl.

.m3

'szt,

szt

m3

szt.

szt.

'szt.

szt.

Poszcz.

9.12

| RAZEM

10.92
10.92

| RAZEM

8.81

| RAZEM

8.81

RAZEM

5.15
0.96
3.55
5.24
3.06
3.93

3.93

RAZEM

0.13

| RAZEM

1.00

RAZEM

1.00

| RAZEM

0.26'
. RAZEM

1.00
 RAZEM

0.26

RAZEM

1.00

RAZEM

2.00

RAZEM

Razem

9.12

21.84

8.81

8.81

25.82/

0.13

1.00

1.00

0.26

1.00

0.26

1.00

2.00



