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|. OPIS TECHNICZNY

1. Przedmiot i charakterystyka opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany modernizaciji kottowni
gazowej w budynku Zespotu Szkét w Czersli z kottami na gaz ziemny GZ 50.

2. Podstawa opracowania

Projekt opracowano na podstawie:
- Zlecenia inwestora.

- Audytu energetycznego

Wizji lokalnej w obiekcie

- Inwentaryzacji budowlane;j

Obowigzujacych norm i przepisow dotyczacych projektowania instalacji
centralnego ogrzewania i kottowni na paliwa gazowe.

3. Stan istniejacy

Budynek Zespotu Szkét w Czersli jest budynkiem dwukondygnacyjnym bez
podpiwniczenia z poddaszem nieuzytkowym. Budynek ma dach dwuspadowy
kryty blachg. Budynek powstat w dwéch przedziatach czasowych. Budynek
zasadniczy Szkoty powstat w latach 40-tych. Budynek szkoty w 1997r.
rozbudowano o dodatkowe klasy lekcyjne. W 1998r. do budynku szkoly
dobudowano sale gimnastyczng z facznikiem. W roku 1998 przeprowadzono
remont kapitalny instalacji elektrycznej i grzewczej z wprowadzeniem
ogrzewania gazowego. Konstrukcja tradycyjna murowana, nad kottownig strop
z ptyt zeranskich. Obiekt ogrzewany jest z kottowni gazowej umieszczonej na
parterze budynku szkoty. W kottowni zamontowane sg dwa zeliwne kotty typu
FAKORA o mocy 136 kW kazdy z palnikami nadmuchowymi, ciepta woda
uzytkowa przygotowywana jest w podgrzewaczu pojemnosciowym typu
POMEX o poj. 600 I. Pomieszczenie kottowni posiada okno oraz zewnetrzne
wejscie. Do kottowni doprowadzony jest gaz rurociggiem stalowym DN 65 z
wolnostojgcej, wentylowane] stalowej szafki redukcyjno-pomiarowej. Szafka
umieszczona jest w odl. ok. 6,5 m od $ciany kottowni. Szafka wyposazona jest
w gtéwny kurek gazowy, reduktor oraz licznik gazu. Przytacze gazu oraz ukfad
redukcyjno-pomiarowy w szafce sg w dobrym stanie i nie bedg podlegaty
modernizacji. Uktad grzewczy w budynku zbudowany jest z grzejnikébw w
wigkszosci zeliwnych zeberkowych oraz stalowych plytowych z rurami
stalowymi prowadzonymi czeSciowo w kanatach podposadzkowych,
czesciowo po wierzchu $cian. Cato$¢ elementéw kottowni i instalacji c.o oraz
kominy zewnetrzne stalowe bedzie podlegata wymianie.

4. Opis projektowanych rozwiazan technicznych

Modernizacja bedzie polega¢ na demontazu wszystkich istniejacych urzadzen
oraz montazu nowych urzadzen i armatury kottowni. W Kkottowni bedzie
wytwarzana woda grzewcza o parametrach 70/50°C dla potrzeb c.o.,
wentylacji mechanicznej oraz c.w.u.. Kottownia bedzie pracowata w uktadzie z
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zamknigtym naczyniem przeponowym. Zrédlem ciepta dla projektowanej
kottowni bgdg dwa wiszace kotlty gazowe kondensacyjne

o mocy max 60 kW kazdy, pracuiace w kaskadzie. Ciepta
woda bedzie przygotowywana w podgrzewaczu 0 poj. 500l Uktad
kottowy bedzie rozdzielony od instalacji c.0. sprzegtem hydraulicznym. Paliwo
do kottdw bedzie tak jak dotychczas doprowadzone rurociggiem stalowym
spawanym DNG65.

Urzadzenia bgdg wyposazone w system odprowadzenia spalin z pobieraniem
powietrza do spalania z pomieszczenia kottowni . Kotly nalezy montowaé przy
pomocy stelazu $Sciennego z przytagczem wyposazonym miedzy innymi w
pompy obiegu kottowego oraz zawory bezpieczenstwa.

Projektowane kofty beda zabezpieczone ci$nieniowym naczyniem
wzbiorczym oraz zaworami bezpieczenstwa. Zabezpieczenie przed niskim
poziomem wody bedzie realizowane przez wewnetrzny czujnik zamontowany
fabrycznie w kotle. Szczegétowe dane kottow w zataczonej karcie katalogowe;.

Automatyka kotta bedzie obstugiwa¢ 2 obiegi mieszaczowe oraz obieg
c.w.u. Z panelu kotta oraz regulatora kaskadowego bedzie nastepowato
sterowanie w funkcji pogodowej obiegami grzewczymi. Automatyka bedzie
miat mozliwo$¢ programowania czasowego oraz temperaturowego kazdego
obiegu oddzielnie. Z kottowni bedzie zasilana na nagrzewnica wodna centrali
wentylacyjnej, ktéra wymaga statych parametrow 70/50°C. W zwigzku z tym
kotty nalezy wyposazy¢ w uktad, ktérg po zatgczeniu centrali wentylacyjnej
wymusza prace kottéw do temp. 70/50°C.

a) odprowadzenie spalin

Odprowadzanie spalin odbywa¢ sie bedzie poprzez czopuchy z blachy
kwasoodpornej do komiéw zewnetrznych dwuptaszczowych z blachy
kwasoodpornej $r 100/160 mm zamontowanych na $cianie zewnetrznej w
miejscu po zdemontowanych starych kominach. Czopuchy prowadzié z
lekkim spadkiem w kierunku kotta. Nalezy zastosowaé szczelny system
odprowadzania spalin z uszczelkami, przystosowany do pracy w
nadcisnieniu Kominy nalezy montowa¢ do $ciany
przy pomocy systemowych uchwytéw i wyprowadzi¢ ponad dach.

b) Ukiad detekcji gazu

Projektuje sie system detekcji potaczony z zaworem odcinajagcym MAG3
DN65 umieszczonym na zewnatrz kottowni w zamykanej wentylowanej
szafce stalowej na zewnatrz budynku. Ponadto w sktad systemu wchodzi:

- Detektor dwuprogowy gazu ziemnego

- Dwuprogowy modut alarmowy detekcji gazu

- Sygnalizator akustyczno optyczny

Szczegdly rozwigzan technicznych znajdujg sie w P.T. instalacji
elektrycznych.

c) Doprowadzenie gazu

Gaz tak jak dotychczas bedzie doprowadzany z istniejgcego przytacza rurg
stalowg spawang bez szwu DN65, nastepnie do poszczegolnych kottow
rurami stalowymi spawanymi DN25. Ze wzgledu na projektowane
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ocieplenie szkolty, rure na zewnatrz nalezy przetozy¢ — oddali¢ od $ciany o
grubos$¢ ocieplenia.

d) studnia schiadzajaca, odprowadzenie $ciekow i skroplin,

Kottownia posiada sprawng instalacje wod-kan i nie bedzie ona podlegata
przebudowie. Nalezy jedynie wyczysci¢ istniejgca studnie schtadzajaca.
Odprowadzenie skroplin z kottéw nalezy wykona¢ wspding rurg systemowg
prowadzong pod kottami oraz rurg PCV 50 mm w posadzce do studni
schtadzajgcej.

5. Wentylacja

Istniejaca wentylacja grawitacyjna jest sprawna i wystarczajgca. Nawiew
realizowany jest kanatem z blachy stalowej typu ,Z” o wym czerpni 500x300
mm, wys. 300 mm od posadzki. Wywiew nastepuje dwoma kanatami
murowanymi o wym 270x140 mm kazdy z wlotami umieszczonymi pod
stropem.

6. Wytyczne do montazu instalacji

a) Instalacja grzewcza

Instalacje grzewcze w obrebie kottowni wykonac z rur stalowych czarnych
ze szwem.

b) Instalacja gazowa

Rurociagi gazowe wykona¢ z rur stalowych czarnych bez szwu tgczonych
metodg spawania gazowego. Uzyta armatura odcinajgca i filtrujgca powinna
by¢ atestowana i dedykowana dla paliw gazowych.

Uwaga: Prace spawalnicze na instalacji gazowej naleza do szczegélnie
niebezpiecznych. Przed przystapieniem do prac nalezy zamknaé gtéwny
zawor na przylaczu gazowym i doktadnie przedmuchaé rurociagi gazem
obojetnym np. azotem.

c) lzolacje termiczne

Rurociagi cieplne izolowa¢ elementami z pianki poliuretanowej twardej lub
pottwardej w ostonie z folii PCV zgodnie z wytycznymi producenta. |zolacje
wykonac¢ po prébach cisnieniowych.

Prébe cisnienia instalacji wykonaé zgodnie z PN-64/B-10400. Ponadto
nalezy wykona¢ prébe na goraco przez 72 godziny.

Przy robotach spawalniczych stosowaé sie do zarzadzenia Nr 7/74
Komendy Gtéwnej Strazy Pozarnej z dnia 07.08.74r. w sprawie
zabezpieczenia pozarowego procesow spawalniczych podczas prac
remontowo-budowlanych.

Podczas wykonywania robo6t nalezy przestrzegaé przepiséw BHP wg
Rozporzgdzenia Min. Infrastruktury z dnia 06.02.2003 r w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywaniu robot budowlanych Dz.
U. Nr 47 z 2003 r, Rozporzadzenia Min. Gospodarki, Pracy i Polityki
Spotecznej w sprawie ogélnych przepiséw BHP Dz. U. nr 169 poz. 1650 z
2003 roraz Dz. U. Nr 75 poz. 690 z 2002 ri. Nr 201, poz.1238 z 2008r.
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7. Opis robét budowlanych i towarzyszacych

Nalezy wykonac¢ nastepujace roboty budowlane:

- wymieni¢ drzwi wejSciowe do pomieszczenia kottowni na drzwi ogniotrwate
EI30 otwierane od wewnatrz bezklamkowo pod naciskiem.

- Wymienic¢ zniszczone ptytki posadzkowe na nowe

- Wburzy¢ podest betonowy po zdemontowanych kottach, naprawi¢ posadzke
i uzupetnic ptytkami gres,

- Sciany oraz sufity pomieszczenia kottowni malowaé dwukrotnie farbg
emulsyjna.

Roboty budowlane wykona¢ zgodnie z rysunkiem.

8. Zalecenia p.poz.

- gtdbwny wytacznik elektryczny na zewnatrz kottowni wymieni¢ na nowy ,

- przejscia rur instalacyjnych oraz uktadu podawania paliwa przez $ciane
pomiedzy kottownia a innymi pomieszczeniami zabezpieczy¢ ogniochronnie

- przy wejsciu do kottowni umiesci¢ gasnice proszkowg 6 kg i koc gasniczy
oraz przeszkoli¢ obstuge w zakresie ich uzywania,

- kotly i automatyka powinny by¢ codziennie kontrolowane,
- podczas prac remontowych nie uzywacé otwartego ognia ,

- przestrzega¢ zakazu palenia tytoniu w kottowni, oraz wywiesi¢ w tych
miejscach widoczny znak i napisy,

-Instalacja gazowa przytaczona do sieci gazowej wykonanej z przewodow
metalowych powinna by¢ zabezpieczona przed wptywem pradéw
btadzacych przez zainstalowanie wstawki izolacyjnej na wprowadzeniu
metalowej rury gazowej do budynku

- Drzwi do kottowni w klasie El 30 z mozliwoscig otwarcia bezklamkowego
pod naciskiem od wewnatrz.

Zaprojektowana kottownia jest catkowicie automatyczna i nie bedzie
wymagata statej obstugi, a jedynie krotkiej codziennej kontroli wzrokowej. Z
tego wzgledu dokumentacja nie wymaga uzgadniania przez rzeczoznawce
ds sanepidu i BHP.

UWAGA:

Wszedzie tam gdzie w dokumentacji projektowej do opisu
zastosowanych materiatéw uzyto nazwy marki/producenta przyjmuje sie,
Zze moga by¢ zastosowane rozwigzania réwnowazne (nie gorsze).
Wskazanie marki/producenta ma charakter jedynie przyktadowy i uzyte
jest w celu okreslenia standardow jakosciowych i klasy wymaganych w
odniesieniu dgggltrpzsgamgy@momamkaiéw.

Uprawnienia pudowlane do projektowania

inzen ialnogci instalacyinej
pgraniczei W s |a_llnusc! insta
Ee:_:lk?esie sieci, instafagii | yrzadzen ciepinych,
o went., gazo ch i wod-kan .
nr ewid LODAC WOS/O

9
i
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Il. OBLICZENIA TECHNICZNE
1. Dobor kotta

Zapotrzebowanie ciepta: :

- 96,6 kKW - wg obliczen w audycie energetycznym
- 20,0 kW — nagrzewnica centrali wentylacyjnej
tacznie: 116,6 kKW

Dobrano 2 kotty kondensacyjne wiszace pracujace w kaskadzie marki
o0 mocy maks. 60 kW kazdy.

Sprawdzenie dopuszczalnego obcigzenia kubatury kottowni:
maks. obcigzenie cieplne pom. kotlowni — 4650 W/m>
Kubatura kotlowni — 30,27m*x 3,20m = 96,86 m®
120000/96,86=1238,90 W/m3 < 4650 W/m3

2. Dobér podgrzewacza cieptej wody uzytkowej

Dobowe zuzycie c.w.u. - 1300 I/h

Szczytowe godzinowe zuzycie c.w.u. — 600 I/h

Dobrano podgrzewacz o} po{j. 500 [, wydajnosé
1106 I/h wody uzytkowej o temp. 45°C przy temp. zasilania 70°C.

3. Dobér pomp obiegowych

V, x 1,15

RUATTS
Qk - moc znamionowa

V, - temperatura na wyjsciu
Vx - temperatura na wejsciu
ow - Wtasciwa pojemnos¢ cieplna wody 1,163 x 10 2

a) pompa obiegu szkoty

79,20

= x1,15= 3,91 nt'/h
T (70-50)x 1,163 ’

Vi =3,91 m%h
- opory instalacji, kottowni 3,5 msw

Dobrano pompe 30/0,5-10 z regulacja elektroniczng

b) pompa obiegu sali gimnastycznej

17,40

= 1,15= 0,86 m*/ h
17 (70-50)x 1,163 1 O M

Vi = 0,86 m/h
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- opory instalacji, kottowni 3,0 msw

Dobrano pompe 25/0,5-10 z regulacjq elektroniczna.

¢) pompa obiegu nagrzewnicy centrali wentylacyjnej

20,00 3
V.= : 5= 0,99 nlh
"~ (70~ 50)x 1,163 v 0= 0,99 m

Vi =0,99 m¥h
- opory instalacji, kottowni 3,5 msw

Dobrano pompe 25/0,5-10 z regulacja elektroniczna.

d) pompa obiegu podgrzewacza
- wymagany przeptyw przez wezownice podgrzewacza — 3,0 m>h
- opory wezownicy, kottowni 3,0 msw

Dobrano pompe 25/1-8 z regulacja elektroniczna.

e) pompa cyrkulacji c.w.u.

VI, x U
3.6

Qcyrk =

V,, - objetos¢ wody w rurach i zasobniku — 0,7 m?
U - krotno$¢ wymian wody cyrkulacyjnej - 3

0,7x 3

Qeyrk= =0,583 dn’/s= 2,10 m’/ h

Dobrano pompe 25/6-3 praca na Il biegu .

. Dobor naczyn wzbiorczych

Za pomocg programu dobrano dla uktadu grzewczego
naczynie dla c.o. oraz naczynie dla c.w.u..

. Doboér zaworéw bezpieczenstwa

a) Kotty

Kotly posiadajg fabryczne zawory bezpieczenstwa zawarte w dostawie
zestawu przytaczeniowego/kaskadowego , ci$nienie otwarcia 4 bary.

b) podgrzewacz wody

Przepustowo$¢ zaworu (m) :

m=0.16*Vu
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Vu — objeto$¢ podgrzewacza — dm?®
m = 0,16 *500 =80 kg/h

Powierzchnia przekroju (A) :

A= AptA,

4= m
503xa, x[(p, — p,)x py

o = 0,20
ps= 0,60 MPa
p2= 0,00

p1 = 980,0 kg/m®
X2 = 0

A= 80,00 = 3,28mn??
5,03x 0,20x \[0,60- 0, 00)x 980,0

_APxA_,HBx3,28_
d - 314 2,04 mm

Srednica kanatu doplywowego zaworu (d) : = 2.04 mm

Zgodnie z tabelg dobrano membranowy zawor bezpieczenstwa
3/4” (Srednica doptywu 20 mm, odplywu 25 mm) cisnienie

otwarcia 6,0 bar.

. Odprowadzenie spalin

Odprowadzenie spalin bedzie nastepowa¢ do kominéw dwuptaszczowych
uszczelkowych z blachy kwasoodpornej o §r 100/160 mm i wys. ok. 10 m.

Srednice komina dobrano zgodnie z wytycznymi producenta.

. Obliczenia wentylacji

Wymagany przekroj nawiewu do kottowni — min. 5,0 cem? /1 kw zainstalowanej

mocy kotta, lecz nie mniej niz . 20x20 cm.
120x5=600 cm”

Wymiary istniejacej czerpnni z kanatem typu ,Z” 50x30=1500 cm?

Istniejgca czerpnia spetnia wymogi nawiewu do kottowni.

Wymagany przekroj wywiewu z kottowni — min. 50% powierzchni nawiewu

1500x0,5=750 cm?>

Wymiary istniejacych kanatéw grawitacyjnych 2x 27x14 cm =756 cm?

Istniejace kanaly spetniajg wymogi wyciagu powietrza z kottowni.

gzka Kominiarek

}Jane do projekiowania
ecjalnosci instalacyjnel
4L urzadzen cieplnyeh,

mar inZ. Agni
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Projekt: Kottownia gazowa w Zesp. Szkét w Czersli
Data 2016-10-07 Opracowat A.Kominiarek Numer projektu 14
Strona 1

Dane instalacji grzewczej

Zrédto ciepta Moc '‘ojemno$¢ wodn Rura wzbiorcza
nr | Typ [kW] [ litréw ] L <=10m 10 <L<=30m
1| Kociot kondensacyjny/mocowanie 60 9 DN 20 DN 20
2| Kociot kondensacyjny/mocowanie 60 9 DN 20 DN 20
Uktad/sie¢ Suma 120 18 DN 20 DN 20
Dobor wg DIN EN 12828, VDI 4708
Temperatura zasilania tv 90,0 °C
Temperatura powrotu tr 70,0 °C
Rozszerzanie n 36%
Ochrona przed zamarzaniem 0,0 %
Wartos¢ zadana ogr.temp.max (lub czuj.) 95,0 °C
Cisén. statyczne pst 0,8 bar (4
Min. cisnienie pracy/ci$nienie wstepne po 1,0 bar (0
Cisnienie otwarcia zaworu bezpieczeristwa psv 3,0 bar (U
Cisnienie instalacji pe 2,5 bar (i1
Cisnienie zadane ogranicznika cinienia min. 0,0 bar (0
Cisnienie zadane ogranicznika ci$nienia max 0,0 bar (4

Wymagania dotyczace funkcji: Stabilizacja cinienia i uzupetnianie ubytkow wody

Cisnienie wody uzupetniajacej pn 4,0 bar (0
Max. $rednica zbiornika 2 000 mm
Max. wys. Ustawienia 8000 mm
Rodzaj powierzchni grzewc: Udziat w kW Pojemnos¢ w litrach
1. Grzejnik ptytowy 96 901
2. Wentylacja 24 80
Przewody grzewcze 0
Pojemnos$¢ innych urz. (np. zasobnik buforowy) 0
Pojemnosé uktadu/sieci 981
Zrodto ciepta - pojemnosci Vk 18
Pojemnosé catkowita instalacji Va 999
Pojemno$¢ po rozszerzeniu Ve 36 litréw
Zawarto$¢ wstepna wody 0,5% lub 5 litrow
DIN 4807: min. 0,5% lub 3 litry
Faktyczny zaséb wody 1 litrow

Wart.przyblizone cisnienia pracy instalacji = ci$nienie napetniania przy odpowiedniej temperaturze

Max temp. Uktadu. (°C) 10 20 30 40 50 60 70 80 90

Cisnienie w bar 13 14 14 15 17 19 2,1 23 25

Poprawno$¢ tabeli jest gwarantowana tylko wtedy, gdy dane uktadu odpowiadajg zasadom doboru.



Projekt: Kotlownia gazowa w Zesp. Szko6t w Czersli

Data 2016-10-07
Strona 2

Opracowat A. Kominiarek Numer projektu 14

1. Zabezpieczenie ukladu/sieci

Pozycja Nrartykutu il
1.1

o§¢
1

Tekst

cisnieniowe naczynie przeponowe, do
zamknietych instalacji grzewczych i
chiodniczych. Konstrukcja zgodnie z
DIN EN 13831, dopuszczenie zgodnie z
dyrektywa UE o urzadzeniach cisnienio-
wych 97/23/WE.

-spawane

-nogi

-powtoka zewnetrzna
-niewymienna membrana

Typ :

Pojemnos$é nominalna : 100 litréw
Pojemnos$¢ uzytkowa max: : 90 litroéw
Dop. temp. inst. zasil. 2120 °C

Dop. temp. pracy membrany : 70 °C

Dop. cisnienie pracy : 6 bar
Cidnienie wstepne fabryczne: 1,5 bar
Cisnienie wstepne ustawione: 1,0 bar
Srednica : 480 mm
Wysokosé : 644 mm
Waga : 11,4 kg
Przytacze ukiadu : R 1
Kolor : rot

NH



Projekt: Kotlownia gazowa w Zesp. Szkét w Czersli

Data 2016-10-07 Opracowat A. Kominiarek Numer projektu 14
Strona 3

2. Zabezpieczenie Zrédia ciepta 1

Pozycja Nrartykuluilosé¢ Tekst

2.1 1 'szybkoztaczka' ,
do naczyh wzbiorczych w zamknietych
obiegach wody grzewczej i chtodniczej.
Zawoér odcinajacy i oprézniajacy
zabezpieczony przed przypadkowym
zamknieciem, zgodnie z DIN EN 12828,
dopuszczenie TUV.

Typ : SUR1x 1
Przytacze ; Rp 1 x Rp 1
Dop. cisnienie pracy : PN 10

Dop. temp. pracy H 120 °cC



Projekt: Kotlownia gazowa w Zesp. Szkét w Czersli
Data 2016-10-07 Opracowal A. Kominiarek Numer projektu 14
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3. Zabezpieczenie zrédta ciepta 2

Pozycja Nrartykuluilosé Tekst

3.1 1 'szybkoztaczka' .
do naczyn wzbiorczych w zamknietych
obiegach wody grzewczej i chtodniczed.
Zawdér odcinajacy 1 oprédzniajacy
zabezpieczony przed przypadkowym
zamknieciem, zgodnie z DIN EN 12828,
dopuszczenie TUV.

Typ : SUR1=x1
Przytacze H Rp 1 x Rp 1
Dop. cisnienie pracy : PN 10
Dop. temp. pracy : 120 °c



1.1 Opis wyrobu

49 do 60 kW

@

®

@)

®@

Powierzchnie grzewcze .. | ze siali nierdzewnej zapew-
niajgce wysokie bezpieczenstwo eksploatacji przy duzej trwa-
fosci. Duza moc cieplna na matej powierzchni

Modulowany palnik cylindryczny "’ zapewnia wyjatkowo
niskgq emisje substancji szkodliwych i cichg prace

Wentylator powietrza do spalania z regulacjg obrotéw gwaran-
tuje cichg i energooszczgdna eksploatacje

Przylacza gazu i wody

Cyfrowy regulator obiegu kotta
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Kondensacyjne kotly scienne ' .. 0 mocy do 150 kW
przeznaczone sg do uzytku w domach wielorodzinnych, budynkach
komercyjnych i publicznych. Kocio oferuje tu eko-
nomiczne i oszczgdzajgce miejsce rozwiazania - pod postacig
poszczegdlnych urzadzen o mocy do 150 kW lub w ukiadzie kaska-
dowym o nawel o$miu koltach grzewczych i mocy grzewczej do

594 kW.

Powierzchnia grzewcza ze stali nierdzewnej zapewnia
wysokg wydajnos¢ na malej powierzchni. Dzieki temu mozliwa jest
wyjatkowo efektywna eksploatacja przy sprawnoéci znormalizowanej
do 98 % (Hs)/109 % (H).

Regulator kaskadowy umozliwia podigczenie nawet
szesciu kottow do jednej centrali grzewczej. Przy
tym moc kotla grzewczego jest automatycznie dopasowywana do
zapotrzebowania na energie cieplna. To znaczy: w zaleznosci od
zapotrzebowania na energie cieping pracuje tylko jeden kociot
grzewczy w sposob modulowany lub pracuje wszystkie szes$¢ kotlow.
Do tworzenia instalacji kaskadowych proponowana jest kompletna,
odpowiednio dopasowana technika systemowa: regulator, kom-
pletne, izolowane termicznie hydrauliczne uklady kaskadowe i prze-
wody zbiorcze spalin.

Zalecenia dotyczgce stosowania

Duza moc grzewcza w wiszgcym urzgdzeniu o niewielkich gabary-

tach, przeznaczonym do:

= instalacji o malej ilosci duzych odbiornikow, jak np. nagrzewnica
powietrza znajdujgcy sie w supermarketach, warsztatach i halach
przemystowych, szklarniach, garazach, a takze instalacjach pod-
grzewu cieptej wody uzytkowe],

m instalacji z wieloma obiegami grzewczymi instalacji ogrzewania
podiogowego iflub powierzchniami grzewczymi w domach wieloro-
dzinnych, centralach kompleksow budynkdw szeregowych, biu-
rach i w budynkach administracji — przede wszystkim przystoso-
wany do kottowni na poddaszu,

= ogrzewania budynkow publicznych, {akich jak sale gimnastyczne i
sale o réznym przeznaczeniu, szkoly, przedszkola,

= montazu w pomieszczeniach technicznych znajdujacych sie w piw-
nicy, na pietrze oraz na poddaszu.

Zalety w skrocie

m Mozliwos$¢ zastosowania ukladu kaskadowego z maksymalnie
szescioma kottami grzewczymi przy znamionowej mocy cieplnej
do 594 kW

m Sprawnosc¢ znormalizowana: do 98 % (H,)/109 % (H;)

m Trwaly i wydajny dzigki wymiennikowi ciepla . I

= Modulowany palnik cylindryczny zapewnia dlugi czas uzyt-
kowania dzieki siatce ze slali nierdzewnej — odporny na
duze obcigzenia termiczne

= Latwy w obstudze regulator
i graficznym

m Mozliwos¢ montazu modutu obslugowego regulatora réwniez na
cokole $ciennym (wyposazenie dodatkowe)

m Uklad regulacji spalania e~ dia wszyslkich rodza-
Jow gazu — oszczedno$c dzieki wydiuzeniu czasu miedzy kontro-
lami do 3 lat

= Cicha praca dzigki niskiej liczbie obrotow dmuchawy

z wyswietlaczem tekstowym

Stan wysytkowy

Gazowy kondensacyjny kociot $cienny z powierzchnig grzewczg
Inox-Radial, modulowanym palnikiem cylindrycznym MatriX na gaz
ziemny i plynny wg arkusza roboczego DVGW G260 i uchwytem
sciennym.

Calkowicie orurowany i okablowany, gotowy do podiaczenia. Kolor
obudowy z powtokg z zywic epoksydowych: biaty
Oddzielnie pakowane:

do eksploatacji ze stala temperaturg
lub

{o eksploatacji pogodowe;j.
Przystosowany do eksploatacji na gaz ziemny. Zastosowanie gazu
GZ50/GZ41,5 nie wymaga dodatkowych czynnosci. Zmiany na gaz
plynny dokonuje sig na uniwersalnym regulatorze gazu (zestaw ada-
ptacyjny nie jest konieczny).

Instalacje wielokottowe
Instalacje wielokotiowe do eksploataciji z zasysaniem powietrza do
spalania z kottowni, z 2, 3, 4, 5 lub 6 kottami grzewczymi.

Uktad rzedowy z urzgdzeniem pomocniczym przy montazu
(montaz $cienny)

W skitad wchodzag:
= Modut kaskadowy do kazdego kotla grzewczego obejmujacy
nastepujgce elementy:
— Pompa obiegowa wysokiej wydajnosci
— Zawory kulowe
— Zawoér do napetniania i spustowy
— Zawoér odcinajgcy gaz
— Zawor bezpieczenstwa
— lzolacja cieplna
= Sterowany pogodowo, cyfrowy regulator kaskadowy i obiegu
grzewczego
= Modut komunikacyjny kaskady do kazdego kotla grzewczego
= Urzgdzenie pomaocnicze do montazu

Uktad rzedowy i blokowy ze stelazem montazowym

W skiad wchodzg:
= Modut kaskadowy do kazdego kotta grzewczego obejmujacy
nastepujgce elementy:
— Pompa obiegowa wysokie] wydajno$ci
— Zawory kulowe
— Zawdr do napetniania i spustowy
— Zawor odcinajacy gaz
— Zawor bezpieczenstwa
— lzolacja cieplna
= Sterowany pogodowo, cyfrowy regulator kaskadowy i obiegu
grzewczego » .
= Modut komunikacyjny kaskady do kazdego kotta grzewczego
s Stelaz montazowy

Wskazowka
Pompy obiegowe obiegow grzewczych i do ogrzewania podgrzewa-
cza nalezy zamowic oddzielnie.

Potwierdzona jako$¢

C Oznakowanie CE zgodne z obowigzujgcymi dyrektywami
WE

Znak jakosci OVGW dia wyrobow branzy gazowej i wodnej

[Erreirr)

Wartos$ci graniczne spelniaja wymagania symbolu ochrony $rodowi-
ska ,Btekitny Aniof” wg RAL UZ 61.
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1.2 Dane techniczne

Gazowy kociol grzewczy, typ konstrukcji B i C, kategoria lioy3p

Gazowy kociot kondensacyjny

Zakres znamionowej mocy cieplnej
49 i 60 kW: dane wg EN ISO 15502-1.
od 80 do 150 kW: dane wg EN 15417.
T\/Tg = 50/30°C w przypadku eksploatacji na gaz ziemny kW 12,0 - 12,0 - 20,0 - 20,0 - 32,0 - 32,0 -
49,0 60,0 80,0 99,0 120,0 150,0
Tu/Tg = 80/60°C w przypadku eksploatacji na gaz ziemny kW 10,9 - 10,9 - 18,2 - 18,2 - 29,1 - 29,0 -
450 55,2 741 90,9 110,9 136,0
TulTg = 50/30°C w przypadku eksploatacji na gaz ptynny P KW 17,0 - 17,0 - 30.0- 30,0 - 32,0 - 320-
49,0 60,0 80,0 99,0 120.0 150,0
Tu/Tg = 80/60°C w przypadku eksploatacji na gaz ptynny P kW 15,5 - 15,5 - 27.3- 27.3 - 291 - 29,0 -
45,0 55,2 741 90,9 110.9 136,0
Znamionowe obcigzenie cieplne przy eksploatacji na gaz kw 1,2-| 12-| 188-| 188- 30,0 - 30,0 -
ziemny 457 56,2 75,0 92,9 113,3 142,0
Znamionowe obcigzenie cieplne przy eksploatacji na gaz kW 16,1 - 16.1- 281 - 28,1- 30.0 - 30,0 -
plynny P/G31 457 56,2 75,0 92,9 113,3 142,0
Typ S -
Numer identyfikacyjny produktu
Stopien ochrony IP X4 wg normy EN 60529
Cisnienie na przytaczu gazu
Gaz ziemny mbar 20 20 20 20 20 20
kPa 2 2 2 2 2 2
Gaz plynny mbar 50 50 50 50 50 50
kPa 5 5 5 5 5 5
Maks. dopuszczalne ci$nienie na przytaczu gazu'’
Gaz ziemny mbar 25,0 25,0 250 25,0 25.0 25,0
kPa 2,5 2,5 2,5 2,5 2.5 25
Gaz plynny mbar 57,5 57,5 57.5 57,5 57.5 57,5
kPa 5,75 575 5,75 575 5,75 5,75
Poziom mocy akustycznej
(dane zgodnie z normg EN ISO 15036-1)
przy obcigzeniu czesciowym dB(A) 39 39 38 38 40 40
przy znamionowej mocy cieplngj dB(A) 58 67 56 59 54 60
Elektr. pobér mocy (w stanie wysytkowym) w 56 82 126 175 146 222
Masa kg 65 65 83 83 130 130
Pojemnosé wymiennika ciepla | 7.0 7,0 12,8 12,8 15,0 15,0
Maks. przeplyw objetosciowy I7h 3500 3500 5700 5700 7165 8600
Warto$¢ graniczna zastosowania sprzegta hydraulicznego
Znamionowa ilos¢ wody obiegowej przy T./Tg = 80/60°C ! 1748 2336 3118 3909 4900 5850
Dop. tisnienie robocze bar 4 4 4 4 6 6
MPa 0.4 0,4 04 04 0,6 0,6
Wyrmiary
Dlugos¢ mm 380 380 530 530 690 690
Szerokosé mm 480 480 480 480 600 600
Wysokosc mm 850 850 850 850 900 900
Przylacze gazu R Ya Ya 1 1 1 1
Parametry przylacza -
w odniesieniu do maks. obcigzenia
dla gazu
Gaz ziemny GZ50/G20 m3/h 4,47 5,95 7,94 9,93 12,49 15,03
Gaz ziemny GZ41,5/G27 mé/h 5,19 6,91 9,23 11,54 14,51 17,47
Gaz plynny ka/h 3,30 4,39 5,86 7.33 9,23 11,10

1 Jezeli cisnienie na przylagczu gazu przekracza maks. dopuszczalne warto$ci, nalezy przed instalacjg przylaczy¢ oddzielny regulator cisnie-

nia gazu.

18



(cigg dalszy)

Gazo;vy'ﬁst_:i'c;i' g_rzewczy, typ konstrukcji B i C, kategoria ll,y3p

Gazowy kociol kondensacyjny

Zakres znamionowej mocy cieplnej

49 i 60 kW: dane wg EN ISO 15502-1.

od 80 do 150 kW: dane wg EN 15417.

TyITg = 50/30°C w przypadku eksploatacji na gaz ziemny kw 12,0 - 12,0 - 20,0 - 20,0 - 32,0 - 32,0 -
49,0 60,0 80,0 99,0 120,0 150,0

Ty/Tg = 80/60°C w przypadku eksploatacji na gaz ziemny kW 10,9 - 10,9 - 18,2 - 18,2 - 29,1 - 29,0 -
45,0 55,2 74,1 90,9 110,9 136,0

Parametry spalin™

Grupa parametrow spalin wg G 635/G 636 Gso/Gsy | Gsa/Gsy | Gsa/Gsi| Gso/Gss | Gsyp/Gsy Gs,/Gsy

Temperatura (przy temp. wody na powrocie wyn. 30°C)

- przy znamionowej mocy ciepinej °C 62 66 46 57 51 60

— przy abciazeniu czgsciowym °C 39 39 37 37 39 39

Temperatura (przy temp. wody na powrocie wyn. 60°C) °C 75 80 68 72 70 74

Masowe natezenie przeplywu

Gaz ziemny

— przy znamionowej mocy cieplnej kg/h 78 104 139 174 210 253

- przy obciazeniu czg$ciowym kg/h 30 30 52 52 53 53

Gaz plynny

— przy znamionowej mocy cieplnej kg/h 74 99 132 165 231 278

— przy obcigzeniu czgsciowym kg/h 28 28 49 49 59 59

Ciénienie dyspozycyjne tloczenia Pa 250 250 250 250 250 250

mbar 2,5 2,5 25 2,5 2,5 25

Maks. ilosc kondensatu

wg DWA-A 251 I’h 6,3 84 11,2 14,0 17.5 21,0

Przylacze kondensatu (tulejka przewodu) @ mm 20-24 | 20-24 | 20-24| 20-24| 20-24 20-24

Przylacze spalin @ mm 80 80 100 100 100 100

Przylacze powietrza dolotowego & mm 125 125 150 150 180 150

Sprawnosc znormalizowana przy

T/Tg = 40/30°C % do 98 (Hy)/109 (H))

Klasa efektywnosci energetycznej Al Al - - | - | -

2 Projektowe wartodci obliczeniowe instalacji spalinowej wg EN 13384.
Temperatury spalin jako zmierzone wartosci brutlo przy temperaturze powietrza do spalania wynoszgcej 20°C.

Temperatura spalin przy temperaturze wody na powrocie wynoszgcef 30°C jest miarodajna dla projektowania instalacji spalinowej.

Temperatura spalin przy temperaturze wody na powrocie wynoszgcej 60°C stuzy do okre$lenia zakresu stosowania przewodow spalin

przy maksymainych dopuszczalnych temperaturach roboczych.



Wskazowki projektowe (ciag dalszy)

Montaz scienny ze sprzegtem hydraulicznym
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Na rysunku nie przedstawiono dostarczanej w komplecie izolacji cieplingj
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& Przewdd zbiorczy kondensatu (wyposazenie dodatkowe)

Liczba kottéw grzewczych 2 3 4 5 3
Znamionowa moc cieplna kW 49-60| 69-99| 49-60| 69-99| 49-60| 69-99| 49-60| 69-99| 49-60 69 - 99
a mm 1720 1720 2300 2300 2880 2880 3460 3460 4040 4040
b mm 2250 2250 2830 2830 3410 3410 3990 3990 4570 4570
c mm 511 661 511 661 511 661 511 661 511 661
Wskazowka

Wymiary wysoko$ci mozna zredukowac o maks. 150 mm. W tym
celu nalezy odpowiednio zamontowac profile do podwieszania

42
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Tab. 2

Napiecie zasilania, 50 Hi-_\/: i
Moc maksymalna wentylatorow W 257t.x 245
© Maks. pobor prqdu wentylatorow, A 2s2t.x 1,08

(Napteae zasnlanla wentylatora1 EC)
c vnicy 2 4

48

-25do +45

.,gi
”",ﬁ!LL__;,__.__ :

1~230

25zt x410 2 szt. x 490

2szt.x1,8 2s2t.x2,15

2 4 2 4

60 49

-25 do +40 -25do +45

Stop cynkowo-aluminiowy
50 mm wetna mineralna
G4
G4 (F7 - opcja)

88 99
do78%
Wymiennik krzyzowy

Aluminium

e

2 5zt.x 650

2szt.x 2,84

2 4

65

-25do +40
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ZABEZPIECZENIA P.POZ.

Strop nad kottownia gazoszczelny w klasie min. REI 60. Wszystkie §ciany kottowni w
klasie min El 60.

Powierzchnnia otworu okiennego w kottowni wynosi ponad 1/15 powierzchni podiogi
Drzwi do kottowni w klasie EI30

Przej$cia przez $ciany przewoddw instalacyjnych o $rednicy zewngtrznej 40
mm i wigkszej pomigdzy kotlownig a sasiednimi pomieszczeniami nalezy
zabepieczy¢ ogniochronnie od strony koffowni w klasie E160.

Uktad detekcji wyciekéw gazu :modut sterujacy czujnik gazu zawor
z automatycznym odcigciem doplywu gazu w wypadku przekroczenia
steZenia gazu oraz recznym otwarciem, umieszczony na zewnatrz kotlowni.

ZESTAWIENIE PODSTAWOWYCH MATERIALOW
1, Knciod gazowy kondensacyjn = 2
e B0 kWY, 52l
2, Naczynie przeponowe szt 1
3, Podgrzewacz cwu T . poj. 5001, szt. 1
mgulator kaskadowy * - szt 1
5, Naczynie przeponows do c.w.. * szt 1
.6, Modut alarmowy syslemu delekji gaz.l‘ szt 1
7, Deteklor gazu ) ) 2 v
8,Zawér.  ONG5,szl. 1 -';2‘/&/5; éccc: 794, 10 2od6.
9, Sprzegto hydrauticzne DN8O, szt. 1
10, Rozdzielacz stalowy §r 160 mm di 100 cm szt. 2
1_1,Z_aw0r kulowy gazowy 4r 25 mm, szl 3 *
12, Komin dwuplaszczowy MKKD 100/160 mm, kpl. 2 ny? A Io 2 0] )é-‘ /(
13, Stacfa uzdatnlania wody * kpl. 1 J
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F St .___ur, l— _ _T192KW ! 17,4 kW 20'0 KW iNaCZynlepﬂspsquce ,szt

3, Podgrzewacz poj. 5001, sz

4, Regulator szt

5, Naczynie przeponowe DE 50, szl

9, Sprzegto hydrauliczne $r przylaczy DN 80, szl
!

10, Rozdzielacz z rur stalowych DN 100, szt

11, Zawdr kulowy do gazu DN25, szt

PN I SN I N

13, Stacja uzdatniania wody L kpl.
14, Fiitrodmulnik DN8O, szi.

I

~

15, Filir do gazu DN25, szl.

16, Zawdr bezpieczefistwa (dostawa z kotlem), szL

AN

17, Zawdr zwrotny {dostawa z kotfem), szl

18, Pompa obiegowa (dostawa z kotem), sz1.

19, Pompa obiegowa 30/0.5-10, szt

20, Pompa objegowa 25118, szl

21, Pompa cbiegowa 25/18, szt

22, Pompa obiegowa 2518, szt

23, Pompa cytkulacyjna 25/6-3, szt

24, Zawdr 3-dr DN32, szt,

| 25, Zawbr 3-dr DN20, sat,

26, Zawdr requlacyiny  DNSO, szt
27, Zawér regulacyiny.  DN25, szt,

28, Zawdr regulacyiny DN25, sz

28, Zawdr kulowy DNBO, sz,
kulaci 30, Zawor odcinajacy DNSO, szt
cyrkulacja =
—_— e —-—y DN25 31, Zawor kulowy DNS0, s21,

C.W.U. 31, Zawdr odeinajacy DN25, szl
DN4O 32, Zawtr odcinejacy DN4O, zi.
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Smdhosd
——— 35, Zawb bazpleczafisiva DN,
sy ¥ nlw R har 7t

36, Zawdr zwrolny DN40, sz

| 37, Filt siatkowy DNAO, szl
38, Zawdr anlyskazaniowy DNAO, szt,

| 39, Manomelr z kurkiem 0-10 ber, sd.
[ 40, Zawdr zwtny DNS0, st
41, Zawor zwrotny DN25, szl

e

| 42, Termometr, szt

44, Zawdr odcinajacy DN15, szi.

) 43, Manometr 04 bar z kurkiem, szt.

45, Filtr statkowy DN15, s2t.
| 46, Wodomierz DN15, szt.

4T, Zawdr antyskazeniowy DN15,, szt
48, Filtr z widadem zmurkowym, szt
48, Potaczenie raziaczne, szt

50, Zawdr zwrolny Dn15, szl

51, Zawor DN25 do naczynla przeponowago , szt
52, Kurek spusiowy DN1S, szt '

53, Odpowietrzenlk automatyezny, szt.

54, Caujnik mperatury zewngtrznej, szt
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55, Czujnik lemperatury zasiania, &zl.

48 44| AT /@ 45 44 TERMO-EFEKT i sirans vt oana ksguienea t

NS
l
s

- ] o i / Termomodernizacja budynku Zespotu Szkét w Czerli -
b ] —H—( 7, }—i—N— <] ZW. Temat modernizacja kottowni gazowsj i ukladu grzewczego,

wykonanie wentylacji mechanicznej

opracowania 5

" DN15 ocynk Rodza PROJEKT BUDOWLANY N
3

Rysunek Schemat kottowni

Urzad Gminy tukéw, ul. Swiderska 12,

. Inwestor | 51400 tukéw =
. mgr inz. Agnieszka nr upraw.
Autor projektu Kominiarek LOD/0851/PWOS/07]




kociot kociot
gazowy gazowy

A A

=N
P L Y

L. ! \
t ___filtr siatkowy :
Ly

" filtr siatkowy DN25

zawor kulowy DN25 1 R
ONBE—% LO——zawdr kulowy DN25
n Vel
> S
] D‘ DN65
Zawor automatyczny
MAG3 DN65
zasilanie urzadzen kuchni DN25 ]
. HO)
zawor kulowy DN25 T 3. | z przylacza gazu
~ | DN65
' ;Skrzynka stalowa
wentylowana

TERMO-EFEKT o0 senavz v sana kazmerza o

Termomodernizacja budynku Zespotu Szkét w Czersli -

Temat modernizacja kottowni gazowej i uktadu grzewczego,
wykonanie wentylacji mechanicznej
; Nr rysunki
Rodzej PROJEKT BUDOWLANY e
opracowania 6
Schemat instalacji gazowej
Rysunek w kotlowni Skala
Urzad Gminy tukéw, ul. Swiderska 12, | ______
Iwestor | 4 400 Eukéw
: mgr inZ. Agnieszka 1r upraw.
Autor projekdu Kominiarek LOD/0851/PWOS/07




INSTALACJE ELEKTRYCZNE



newiberg

www.neuberg.pl biuro@neuberg.pl

Zaktad Ustugowy Energetyki
ul. Koscielna 14, 98-200 Sieradz
lan o 1§

PROJEKT INSTALACJI ELEKTRYCZNE)J

TEMAT:

Modernizacja zrédta ciepta i uktadu grzewczego , wykonanie
wentylacji mechanicznej w Zespole Szkot w Czersli

LOKALIZACJA:
Zespot Szkét w Czersli
Czersl 1

21-400 tukow

INWESTOR
Urzad Gminy tukéw
21-400 tukow

ul. Swiderska 12

PROJEKTANT:

mgr inz. Zbigniew Neuberg
Upr. Bud. Nr 652/87 UW SIERADZ

mgr inz. tukasz Neuberg
Upr. Bud. Nr 369/D0S/12

%\
e

wrzesien 2016

P.U.H. "TERMO-EFEKT" MAREK GADAJ

TERMO-EFEKT e



n b e r g www.neuberg.pl biuro@neuberg.pl

l Zaktad Ustugowy Energetyki

ul. Koscielna 14, 98-200 Sieradz
=———

SPIS TRESCI

A. Opis techniczny

. Ogolna charakterystyka obiektu

. Zakres opracowania

. Zatozenia projektowe

. Dane elektryczne zasilania

. Instalacja elektryczna kottowni

. Instalacja eksplozymetryczna kottowni
. Instalacja zasilania wentylacji

. Uwagi koncowe

PNV D WNER

B. Dokumentacja rysunkowa

EL-R-1 Rzut parteru - Instalacja elektryczna kottowni
EL-R-2 Rzut poddasza - Instalacja elektryczna wentylacji
EL-S-1 Schemat rozdzielni kottowni

EL-S-2 Schemat instalacji eksplozymetrycznej

P.U.H. "TERMO-EFEKT" MAREK GADAJ

TERMO-EFEKT i |



n _ b e r g www.neuberg.pl biuro@neuberg.p!

Zaktad Ustugowy Ensrgetyki
ul. Koécielna 14, 98-200 Sieradz
T

A. OPIS TECHNICZNY

1. 0Ogolna charakterystyka obiektu
Budynek Zespotu Szkét w Czersli jest budynkiem dwukondygnacyjnym bez
podpiwniczenia z poddaszem nieuzytkowym. Budynek ma dach dwuspadowy kryty
blacha. Budynek powstat w dwdch przedziatach czasowych. Budynek zasadniczy
Szkoty powstat w latach 40-tych. Budynek szkoty w 1997r. rozbudowano o
dodatkowe klasy lekcyjne. W 1998r. do budynku szkoty dobudowano sale
gimnastyczng z tacznikiem. W roku 1998 przeprowadzono remont kapitalny instalacji
elektrycznej i grzewczej z wprowadzeniem ogrzewania gazowego. Budynek zasilony
przytaczem napowietrznym przewodem AsXSn 4x35 mm?” o mocy przytaczeniowej
35kW . Wytacznik przeciwpozarowy pradu umieszczony jest na zewnatrz w szafie
ztgczowej na zewnatrz budynku. Rozdzielnia gtéwna z licznikiem umieszczonej w
holu wejsciowym budynku w wiatrotapie. Instalacja w budynku wykonana jest w
systemie TN-S . Na dachu szkoty zamontowane sg anteny do przekazu internetowego
operatorow lokalnych. Budynki wyposazone sg w instalacje odgromowa.

2. Zakres opracowania
Zakresem opracowania objeto wymiane instalacji kottowni zwigzanej z modernizacja
zrodta ciepta i uktadu grzewczego budynku oraz instalacja zasilenia wykonywane;j
wentylacji mechanicznej w Zespole Szkét w Czer$li . Zadanie wykonywane jest w
ramach termomodernizacji Budynku Zespotu Szkét w Czerséli.

3. Zatozenia projektowe :
Zgodnie z informacjami inwestora , przedstawionymi materiatami i zatozonym
schematem technologicznym funkcjonowania obiektu przyjeto dane wyjsciowe do
niniejszego opracowania:
e dokumentacje opracowano na podstawie udostepnionej dokumentacii
budynku.
¢ wizja lokalna budynku
® w opracowaniu nie ujeto stanu instalacji elektrycznej
e zalozono wymiane instalacji kottowni na nowa
e zatozono wykorzystanie istniejacego zasilania rozdzielni kottowni po
weryfikacji jego stanu i parametréw elektrycznych.
e zatozono wykorzystanie istniejgcej rozdzielni wnekowej kottowni po
wymianie elementéw na nowe
e zatozono wymiane obwodow nie spetniajacych wymogéw obowigzujacych
norm na nowe
¢ do zasilenia centrali wentylacyjnej wykorzystano istniejacg rozdzielnie sali
gimnastycznej umieszczong na korytarzu.
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Dane elektroenergetyczne zasilania:

Budynek Zespotu Szkét w Czersli zasilony jest z istniejgcego przytacza
napowietrznego przewodem AsXSn 4x35 mm? usytuowanego na zewnatrz w szafie
ztgczowej przy wejsciu do budynku. Z szafy ztgczowej zasilanie podtaczone jest
poprzez WLZ do rozdzielni gtéwnej budynku RG umieszczonej w holu wejsciowym w
wiatrotapie. W rozdzielni gtéwnej umieszczony jest licznik energii elektrycznej z
zabezpieczeniem gtéwnym instalacji elektrycznej oraz wykonane jest przejécie na
system TN-S. Jako zabezpieczenie gtéwne instalacji zastosowano wytgcznik
nadmiarowo pradowy S 313 C 63 A. Moc przytaczeniowa 35 kW napiecie sieci
zasilajgcej U = 400V. System zasilania TN-S

nstalacja elektryczna zasilania kottéw

Obwody jednofazowe wykonac przewodem YDYp 3x2,5mm? /750V, obwody
trojfazowe wykonac przewodem YDYp 5x2,5mm? /750V uktadanymi pod tynkiem lub
w rurkach instalacyjnych . Obwody zasilajgce state odbiorniki takie jak kociof
grzewczy pompy obiegowe, wentylatory oraz obwody sterowania i pomiaréw
wykonaci zakonczy¢ zgodnie z instrukcjami montazowymi DTR tych urzadzen i
odbiornikéw. Przy uktadaniu przewoddw zasilajgcych i sterowniczych oraz
pomiarowych zachowac odlegtosci miedzy nimi w celu zapobiezenia zaktéceniom.
Obwody zasilajgce pogrupowac w taki sposéb aby obcigzyé wszystkie fazy . Gniazda
zasilajgce [P 55 oraz zestaw gniazdowy tréjfazowy umiesci¢ na wysokosci 1,1m od
posadzki. Instalacje automatyki , pomiaréw i sterowania ukfadaé przewodami zgodnie
z wytycznymi projektu branzowego i dokumentacji technicznej proponowanych
urzadzen.

Jako system dodatkowej ochrony od porazer zaprojektowano wytgcznik
roznicowopradowy w wszystkich obwodach technicznych , gniazd wtykowych i
obwodach oswietleniowych o I wyt. < 30mA oraz zabezpieczers nadmiarowo-
pradowych w poszczegélnych obwodach. Wszystkie czesci przewodzace instalacji tj.
rozdzielnie , obudowy urzadzen i bolce ochronne gniazd wtykowych muszg by¢
potfaczone z uziemionym punktem uktadu zasilania przy pomocy przewodéw
ochronnych PE .

W przypadku wykonania w budynku instalacji sanitarnych , grzewczych, wody z rur
metalowych w pomieszczeniu kottowni wykonaé potaczenia wyréwnawcze drutem
LY 10 mm? . Potaczenia wyréwnawcze wykonaé z wykorzystaniem specjalnych
uchwytéw i podtaczy¢ je do gtéwnej szyny uziemiajgcej i zacisku PE w rozdzielni
gtéwnej kottowni TK . W czesci kottowni wykonaé na wysokosci 0,3m z bednarki FeZn
30x4 potaczenie wyrdwnawcze - lokalng szyna uziemiajgca. Do szyny podtaczy¢
elementy wyposazenia kottowni. Szyne uziemiajacg podtaczy¢ do uziomu
otokowego. Opornos¢ uziomu nie moze przekracza¢ wartosci 10 Q. W razie nie
otrzymania wartosci granicznej nalezy w miejscu podtaczenia gtdéwnej szyny
uziemiajgcej do uziemienia otokowego wykonaé dodatkowo uziom szpilkowy. Do
uziomu otokowego podtaczy¢ dwa kominy metalowe. Catos$é potaczyé w jeden
system. Potgczenia spawane przed zasypaniem zabezpieczyé antykorozyjnie.

P.U.H. "TERMO-EFEKT" MAREK GADAI
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Do gtéwnej szyny wyréwnujacej podtaczyé instalacje techniczne technologiczne
kottowni i wentylacji ( kotty , rozdzielacz, wodociag , instalacje cieptej wody kanaty
wentylacyjne).

6. Instalacja eksplozymetryczna kotlowni gazowej - system detekeji gazu

Do ciggtego monitorowania obszaru zagrozonego obecnoscig gazu ziemnego
projektuje sie system detekcji potgczony z zaworem odcinajacym umieszczonym na
przytaczu gazu na zewnatrz budynku. W sktad systemu wchodzi :

e Certyfikowany Detektor dwuprogowy zastosowanego gazu ( ziemny)
Detektor dwuprogowy powinien charakteryzowac sie stabilng praca poprzez
zastosowanie potprzewodnikowych sensoréw gazu. Uktad elektroniczny z
wbudowanym kontrolerem zasilania, kontrolg sprawnosci potaczer i cyfrowa
komunikacja z modutem alarmowym powinny gwarantowaé wysoka niezawodno$¢ i
skuteczno$¢ pomiarowa. Obudowa detektora wykonana powinna by¢ w sposéb
umozliwiajgcy stosowanie w strefach zagrozonych wybuchem EX Il 2G .

o Certyfikowany Dwuprogowy Modut alarmowy detekcji gazu
Modut alarmowy powinien charakteryzowac sie mozliwoécig zasilania poszczegdlnych
detektoréw z kontrolg obciagzenia, kontrolg stanu potagczenia przewoddéw z
detektorami, posiada¢ pamie¢ stanow alarmowych, posiadaé wyjécie napieciowe
12V umozliwiajace sygnalizacje optyczng i akustyczna, wyjscie stykowe
bezpotencjatowe do sterowania urzadzer wentylacyjnych itp. oraz posiada¢ wyjscie
wysokopradowe 12V do sterowania zaworem odcinajgcym gazu z kontrola potozenia.

e Certyfikowany Zawér odcinajacy gazu zastosowanego w opalaniu kotlowni
umozliwiajacy natychmiastowe i skuteczne zamkniecie doptywu gazu. Otwarcie
zaworu moze by¢ jedynie reczne. Zawér wykonany w sposob umozliwiajacy
stosowanie w strefach zagrozonych wybuchem.

e Certyfikowany Sygnalizator akustyczno optyczny
System detekcji dziata w sposéb automatyczny. Zadziatanie jakiejkolwiek czujki
wtacza sygnat dzwigkowy i Swietlny oraz w drugim kroku zamyka zawér na przytaczu
gazowym. Czujniki gazu nalezy umiesci¢ 30cm pod sufitem w poblizu miejsc
usytuowania kotta.
Wykonanie System Detekcji Gazu ze wzgledu na zabezpieczenie 0séb i mienia oraz
specyfikg gazu nalezy powierzy¢ firmie specjalistycznej posiadajacej certyfikaty oraz
uprawnienia a cato$¢ wykonac zgodnie z DTR urzadzeri . System po wykonaniu nalezy
sprawdzic i potwierdzi¢ to protokétem . System taki podlega okresowym przegladom
sprawdzajagcym dokumentowanych protokétami .
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7. Instalacja zasilania centrali wentylacyjnej
Centrale umieszczong na poddaszu zasili¢ zgodnie z dokumentacja techniczna
zastosowanego urzadzenia z wydzielonego obwodu istniejgcej rozdzielni
umieszczonej na korytarzu sali gimnastycznej TW zasilonej z rozdzielni gtéwnej
budynku. Zasilanie prowadzi¢ kablem YDYp 3x2.5mm?/750V ; uktadanymi pod
tynkiem lub w rurkach instalacyjnych. Centrala wyposazona powinna by¢w
elektroniczny blok sterowania umieszczony w szafie elektrycznej centrali. Na bloku
sterowniczym wyposazonym w panel sterowania mozna ustawi¢ wszystkie
parametry pracy centrali. Do centrali podtaczony jest pulpit zdalnego sterowania
wyposazony w czujnik temperatury realizujgcy funkcje wigczenia i wytaczenia
centrali ustawienie temperatury doprowadzanego powietrza wyswietlanie
temperatury pokojowej , wtgczenie trybu pracy noc - dzien. Pulpit zdalnego
sterowania z uwagi na zabudowany termostat musi by¢ umieszczony w
pomieszczeniu wentylowanym.
Miedzy kanatami wentylacyjnymi wykona¢ potaczenia wyréwnawcze drutem LY
10 mm? . Potaczenia wyréwnawcze wykonaé z wykorzystaniem specjalnych
uchwytéw i podtaczyc je do gtdwnej szyny uziemiajgcej i zacisku PE w rozdzielni
sali gimnastycznej TW . Sterowanie centrali potaczy¢ zgodnie z dokumentacja
techniczno ruchowa wybranej centrali.

8. Uwagi konicowe

e Wszystkie prace musza by¢ wykonane zgodnie z obowigzujacymi normami,
przepisami zarzadzeniami, oraz zgodnie z warunkami technicznymi
wykonywania i odbioru robét budowlano montazowych.

® Po wykonaniu instalacji nalezy wykonaé pomiary ochrony
przeciwporaZzeniowej i opornosci izolacji a wyniki potwierdzi¢ protokétami.

® Po wykonaniu instalacji odgromowej nalezy wykonaé pomiary i okresli¢
opornos¢ rzeczywista uziomu a wyniki potwierdzi¢ protokdtami.

® Wszystkie materiaty i urzadzenia montowane w obiekcie musza posiadaé
atesty i certyfikaty dopuszczajace ich stosowanie jako materiaty budowlane w
Polsce.

e Wszystkie instalacje elektryczne objete tym projektem oraz niniejszy opis
winny byc¢ rozpatrywany z projektami i opisami innych branz

e (Cafos¢ zadania moze wykonac osoba zaktad upowazniony przy zastosowaniu
wszystkich zasad norm przepiséw .

e Podane w powyzszym opracowaniu rozwigzania wskazujace konkretny
produkt lub system s3 jedynie rozwigzaniami przyktadowymi wskazujacymi
konieczne do osiggnigcia parametry techniczne zastosowanego systemu.
Dopuszcza sig zastosowanie innych rozwigzan réwnowaznych z
zastosowaniem produktéw dowolnego producenta pod warunkiem
osiggniecia parametrow technicznych lepszych badz tez co najmniej réwn

ch
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OPIS TECHNICZNY | OBLICZENIA

1. Przedmiot i charakterystyka opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt techniczny modernizacji ukfadu
grzewczego - instalacji centralnego ogrzewania oraz wykonania wentylacji
mechanicznej sali gimnastycznej w Zespole Szkot w Czersli .

2. Podstawa opracowania

Projekt opracowano na podstawie:
- Zlecenia inwestora.
- Audytu energetycznego
- Istniejacej dokumentaciji projektowe;.
- Wizji lokalnej w obiekcie
- inwentaryzacji budowlanej

- Obowigzujgcych norm i przepisow dotyczgcych projektowania instalacji
centralnego ogrzewania i kottowni na paliwa gazowe.

3. Stan istniejacy

Budynek szkoty posiada dwie kondygnacje nadziemne be podpiwniczenia,
wybudowany w technologii tradycyjnej, murowanej. Obiekt ogrzewany jest z
kottowni gazowej umieszczonej na parterze budynku szkoty. Uktad grzewczy
w budynku zbudowany jest z grzejnikéw w wiekszosci zeliwnych zeberkowych
oraz stalowych piytowych z rurami stalowymi prowadzonymi czesciowo w
kanatach podposadzkowych, czesciowo po wierzchu $cian. W niektorych
pomieszczeniach (kuchnia, szatnie przy sali gimnastycznej) zamontowane sg
klimakonwektory. Obecnie sala gimnastyczna posiada tylko mato sprawng
wentylacje grawitacyjng. Cato$¢ elementéw kottowni i instalacji c.0o oraz
kominy zewnetrzne stalowe bedzie podlegata wymianie.

4. Opnis proiektowanei instalacii c.o.

a) charakterystyka przyjetych rozwigzan

Zaprojektowano instalacje ogrzewania z grzejnikami stalowymi ptytowymi
Do regulacji instalacji bedg stuzyé
zintegrowane zaworowe wkiadki termostatyczne z nastawg wstepng w
grzejnikach dolnozasilanych oraz zawory termostatyczne w grzejnikach
bocznozasilanych. Rurociagi zasilajace ukfad grzewczy oraz cieplo
technologiczne zaprojektowano w systemie
zaprasowywanych rur stalowych. Rury wykonane sg ze stali weglowej
jednostronnie (zewnetrznie) cynkowanej. Rury rozdzielcze do grzejnikow
beda prowadzone po wierzchu pod grzejnikami oraz pod stropem. Na
grzejnikach zaprojektowano gtowice termostatyczne oraz
podwaojne zawory odcinajgce.

Parametry temperaturowe projektowanej instalacji - 70/50°C
Instalacja bedzie zasilana z projektowanej kottowni gazowe;.
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b) wytyczne do robét przy instalacji grzewczej

- Istniejgca instalacje c.o. zdemontowaé w catosci.
- Rurarz prowadzi¢ po wierzchu scian

- Grzejniki nalezy mocowa¢ do $ciany przy pomocy typowych uchwytow
dostarczanych z grzejnikami.

- Poziome oraz pionowe odcinki rur w pomieszczeniach uzytkowych
prowadzi¢ po wierzchu $cian (o ile nie zaznaczono inaczej na rysunkach) w
ostonach z listew drewnianych lub drewnopodobnych.

- Na ostatnich grzejnikach w poszczegolnych odgatezieniach instalacji
nalezy w miejsce odpowietrznikébw standardowych zastosowac
automatyczne katowe.

- Rury prowadzone w listwach izolowa¢ otuling gr. 9 mm, rurociagi
zasilajgce centrale went. oraz grzejniki sali gimnastycznej izolowac
otulinami gr. 20 mm. W pomieszczeniu kottowni izolacje wykona¢ z pianki
potsztywnej typu PUR o gr 20 mm w ptaszczu PE.

- Przy przejsciach rur przez przegrody budowlane nalezy stosowac ostony
wykonane z tulei plastikowych.

- W miejscach oznaczonych na rysunkach nalezy zamontowac
odpowietrzniki automatyczne z zaworem stopowym

- W celu skompensowania wydtuzalnosci termicznej rur stosowa¢ zmiany
kierunku prowadzenia przewoddéw oraz ramiona kompensacyjne. Nalezy
stosowac sie do wytycznych producenta.

- Po skoniczonym montazu nalezy wykonaé ptukanie instalacji oraz probe
cisSnieniowa, a nastepnie regulacje zaworéw termostatycznych.

- W pomieszczeniach nr 06, 016, 042, 030, 033, 025, 024,08, 010, 07, 02,
1.1, 1.7 na grzejnikach zamontowa¢ obudowy (ostony) z zaokraglonymi
brzegami wykonane z drewna lub materiatbw drewnopochodnych.

5. Opis projektowanej wentylacji mechanicznej

Dla pomieszczenia sali gimnastycznej zaprojektowano instalacje wentylagji
mechanicznei w uktadzie nawiewno ~ wywiewnym z kompaktowg centralg

z rekuperacja. Istniejgce wyrzutnie dachowe
grawitacyjne nalezy zlikwidowac.

- wymagana ilo$¢ powietrza dla sali (2 wymiany) 1728 m3h
- max. wydajnos¢ projektowanej centrali— 2100 m *h

Centrale wentylacyjna umieszczona bedzie na poddaszu nad
pomieszczeniem sali gimnastycznej. Centrala wyposazone jest w
nagrzewnice wodna, ttumiki oraz krzyzowy wymiennik odzysku ciepta.
Centrala zapewniajg 100% $wiezego powietrza. Czerpnig i wyrzutnig
powietrza zlokalizowano w $cianie szczytowe;] zewnetrznej budynku sali.
Swieze powietrze po przejsciu przez centrale wentylacyjna, w ktorej jest
oczyszczone i podgrzane do wymaganej temperatury transportowane jest
do sali kanatami okraglymi (SPIRO) wykonanymi z blachy stalowej
ocynkowanej. Wszystkie kanaty wentylacyjne nalezy zaizolowac¢ termicznie
otulinami z wetny mineralnej o gr. 100 mm.

Zasilanie w czynnik grzewczy z kottowni rurg stalowg zaprasowywang DN28
poprzez uktad mieszajacy z zaworem 3-drogowym z sitownikiem oraz
pompg obiegows.
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Centrale do budynku wprowadzi¢ przez okno na poddaszu lub przez dach
w trakcie przeprowadzanej wymiany pokrycia. Urzadzenie nalezy mocowaé
do stropu na konstrukcji stalowej nad warstwg izolacji stropu. Ze wzgledu
na usytuowanie centrali w strefie nie ogrzewanej nalezy obudowac jg wraz
z uktadem mieszajagcym ptytami np. OSB izolowanymi warstwg wetny
mineralnej lub styropianu gr. min. 100 mm z mozliwoscig dostepu do
elementéw wymagajgcych serwisowania. Ze wzgledu na izolacje stropu
wykonang z luznej miekkiej wetny minerainej dojScie do centrali nalezy
L2utwardzi¢” pasem szer. ok. 80 cm wykonanym z ptyt OSB. Odptyw skroplin
wykonac rurg PE25, prowadzi¢ pod warstwg izolacji ciany.

Nawiew i wywiew powietrza do pomieszczenia za posrednictwem
anemostatow wyposazonych w skrzynki rozprezne oraz przepustnice
regulacyjne. Anemostaty nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem
metalowymi kratkami.

Do potagczen skrzynek rozpreznych z kanatami wentylacyjnymi mozna
zastosowaé przewody elastyczne izolowane. Kanaly wentylacyjne
usytuowano nad stropem sali gimnastycznej. Kanaty nalezy mocowac¢ nad
warstwg izolacji do stropu oraz elementéw konstrukcji dachu typowymi
elementami stosowanymi do podwieszen.

Centrala wyposazona jest w sterownik programowany, ktory nalezy
zamocowacé w pomieszczeniu sali.

Po wykonaniu cafej instalacji wentylacyjnej bezwzglednym jest
wykonanie pomiaréw skutecznosci wentylacji z jednoczesnym
dokonaniem regulacji. Po wykonaniu regulacji niedopuszczalne jest
samowolne regulowanie przepustnic kanaféw i anemostatow.

6. Obliczenia techniczne

Instalacje obliczono przy pomocy programéw komputerowych SANKOM
CO 4.1 0oraz OZC 6.7.

Wyniki obliczen w zatgczeniu.

mgr Inz. Agfieszka Kominiarek
Uprawnienia,bufywlane do projektowania
bez ograniczer S,J\.Ci‘,.il‘lo“d Instalacyjne|
w zakresle sigel, dplam { urzadzen clepinych,
went,, gAawychl wod-kan
108541/PWOS/07

TERMOMODERNIZACJA ZESPOLU SZKOL W CZERSLI - MODERNIACJA UKLADU GRZEWCZEGO., WYKONANIE
WENTYLACJI MECHANICZNEJ SALI GIMNASTYCINE)



Wyniki - Ogdlne

Podstawowe informacje:

Nazwa projektu:iInstalacja CO w Zespole Szkdél w Czersli

Adres:

Miejscowosdé:

Projektant: mgr inz. Agnieszka Kominiarek

Informacje o typach rur:

Typ A: | _Typ B - o

Typ C: - TypD: | o |
Typ E: N |
Tvp G: Typ H '
Eyp I: - _E§§_b ___F
Typ K: Typ L '
Typ M: :Typ N: - __"_:__ B - ___;::::I
Typ O: Typ P: |

Symbol #rédia ciepta: |INNE ZRODEO CIEPEA C

Parametry czynnika grzejnego:

0s, [°C]: 70,00 0y, [°C]: 50,00
Br,r, [°C]: 49,13
Rodzaj czynnika: ! ([l Woda Stezenie, [%]: 100,0

|Informacje o instalacji:

| Catkowity strumien wody w instalacji Mg;t; [kg/s]: 1:535
' Catkowita pojemnoié instalacii Vier, [1]: 965
Obliczeniowa moc cieﬁiﬁé instalacji ®gr,inst, [W]: 116435

Moc tracona Diost,insts [W]: 2821

Calkowita moc przekazywana przez instalacje ®iot,inst: [WI: 119256

Parametry zrédia ciepta: INNE ZRODEO CIEPEA C.O.
Apgs, [Pa]: 100 Vys, [1]: 10,0

W&magane cisnienie dyspozycyjne w zrddle Apgisp, [Pal: 28225

Dodatkowa rezerwa mocy do tadowania bufora @y, reserves [Wl:

Obliczeniowa moc cieplna zrddia zima Py, winter: [W]: 116435

Obliczeniowa moc cieplna zrédia latem @y, summer: [W]:|

Obliczeniowa moc ciepina zrédia w okr. przejsciowym ®yp part, [W]:

Liczba jednoczesnie pracujacych wezidéw mieszk.Ngg gim, [szt.]l:

Stfona 5
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Wyniki - Pomieszczenia

Symbol . Bint - @ur | Duc | O _  Dget
: °C W W | w W
01 | 16 0 0 0
010 ] 16 799 160/ 718 :

I -  Wielko$é L = 0,40 m @, = 358 W  Aut. = 0,45 :

' ' Wielko§é L = 0,40 m &, = 360 W  Aut. = 0,45 )
011 ' | 20 Y 0 o o
012 T 20 686 77 639

| - Wielko$é L =0,60m &, = 639 W  Aut. = 0,93
013 20 Y o
014 16 o o
015 ' | 20| 737 T 751‘ o
] ) Wielko$é L = 0,72 m @, = 751 W  Aut. = 1,02
016 | 20| 2271 142 2177

Wielkosé L = 1,12 m o, = 1086 W Aut. = 0,48
I : . Wielko$é L = 1,12 m @, = 1090 W Aut. = 0,48 .
017 200 1005 I 962 -
T Wielkoé L =1,00m &, = 962 W  Aut. = 0,96
|oze 20 o 9 o
019 20 0 13 0
o2 20 1219 93| 1122 -
N " Wielko&¢é L =0,72m ®, = 550 W  Aut. = 0,45
Wielkos¢ L = 0,80 m @, = 572 W  Aut. = 0,47
020 . _‘ 20 853 54] 849 '
Wielkoéé L =0,92m @ =849 W  Aut. = 0,99
021 | 20 377 2 377|

L Wielkoé¢ L = 0,72 m & = 377 W  Aut. = 1,00
1022 | 16] o| : 0| 0l 0
023 20 837 49 o 770

| Wielko§é¢ L = 0,80 m . = 770 W  Aut. = 0,92
024 _ 20| 3962 108| 3948\"_

Wielko$é L = 1,80m @, = 1972 W Aut. = 0,50
Wielkoéé L = 1,80 m @, = 1976 W Aut. = 0,50

025 | 20| 2267 242] 2027|
Wielko$é L = 1,60 m @ = 2027 W Aut. = 0,89

027 16 0 180 0 -180

028 10, 0 605 0 -605

029 | 16 0| 0 o

03 20 1791 Y 1791 a

| '  |Wielko$é L =1,32m @, = 1791 W Aut. = 1,00

030 [ 200 2901 362 2555 .
Wielko$é L = 1,12 m @, = 1281 W Aut. = 0,44

1  Wielko$é L =1,12m @, = 1274 W Aut. = 0,44

031 T 20 1907 118! 18320

Strona 6




Wyniki - Pomieszczenia
Symbol Oint PuL ®ye O Dger
°C oW W W W
.o Wielko$é L = 2,00 m @, = 1832 W Aut. = 0,96
032 16 o 0 o 0
033 16 8655 492 _83_18i' -155
Wielko$¢ L = 1,60 m @, = 1396 W Aut. = 0,16
| o Wielko$é L = 1,60 m @, = 1393 W Aut. = 0,16 i
\ Wielkodé L =1,60m & = 1390 W Aut. = 0,16
| Wielkosé¢ L =1,60m &, = 1386 W Aut. = 0,16
] Wielko$¢ L =1,60m &, = 1381 W Aut. = 0,16
o . Wielko$é L =1,60m @, = 1372 W Aut. = 0,16
; !NAGRZEWNICA POWIETRZA |@; = 20000 W Nie ogrz. - - )
| INNY ODBIORNIK @, = 20000 W Nie ogrz.
034 R 20 813 12 827 26|
| Wielko$é L = 0,92 m @, = 827 W  Aut. = 1,02 i
035 ] 24"[_' 847| - 23 ~ gos| 15
\ Wielkosé L =1,00m &, = 808 W  Aut. = 0,95
T e
037 | 20/ 14 0 0 14
038 N 20 BT 0 0 ) 15
039 20 0 0 N o 0
04 16 : 0 76 o0 -76
040 24 849 - 25 814 10
| o Wielko$é L = 1,00 m &, = 814 W  Aut. = 0,96 o
041 | 20 567 29| 563 : -25
- _‘_ B B ‘Wielkcls'é L=0,60m & =0563W Aut. = 0,99 i
042 20 3782 147 ] _3_640_[_ -5
Wielko$é L = 1,32 ®, = 1822 W Aut. = 0,48
) Wielko$é L = 1,32 m @, = 1818 W Aut. = 0,48
1043 16 Y 0 0 0
06 - 20 1102 37 1099 -33
- - Wielkosé L =0,80m @, = 1099 W Aut. = 1,00
07 B 20/ 4051 234 3916 - -99
( Wielko$¢ L = 1,40 m &, = 1960 W Aut. = 0,48
L o Wielko$¢ L = 1,40 m &, = 1956 W Aut. = 0,48 ]
08 —‘ 20| 4703 : 2_0_8}'" 443‘_ 24
Wielkoéé L = 1,32 m @, = 1488 W Aut. = 0,32 |
Wielko$é L = 1,32 m @, = 1491 W Aut. = 0,32 I
a Wielkoéé L = 1,32 m &, = 1493 W Aut. = 0,32 '
09 - 20 991 32| 965| -6/
] Wielkoéé L = 1,00 m &, = 965 W  Aut. = 0,97
101 - 20 1920 15 2040 -135
] Wielkosé L = 1,60 m @p = 2040 W Aut. = 1,06
102 | 20 1265) 13] 1286/ - -34
Strona 7 o
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Wyniki - Pomieszczenia
Symbol Qint Py, . Due ‘_ Or Dger
°C W | W W
Wielkos¢é L = 1,12 m O, = 1286 W Aut. = 1,02
103 16 1013 15| 1018 . -19
Wielko$¢é L =0,60m @, = 1018 W Aut. = 1,00 |
104 20 6768 111/ 7015 -359
[ Wielkoéé L = 2,00 m @y = 2324 W Aut. = 0,34 o
B Wielkoéé L = 2,00 m &, = 2341 W Aut. = 0,35
o N Wielkodé L = 2,00 m @, = 2350 W Aut. = 0,35
105 20| 6011 146 5981 -116
Wielko$é L = 1,60 m @, = 1943 W Aut. = 0,32 o
. Wielkod¢ L =1,60m @, = 1939 W Aut. = 0,32
Wielkoéé L = 1,80 m o, = 2100 W Aut. = 0,35
106 20| 6109 115| ) 6279 -285
T ‘ - Wielko$é L = 1,80 m . = 2104 W Aut. = 0,34
[ Wielkosé L = 1,80 ®, = 2095 W Aut. = 0,34 )
] Wielko§é L = 1,80 m @, = 2079 Aut. = 0,34 h
107 20| 1808 15| 1837 -a4
Wielko$¢ L =1,40m &, = 1837 W Aut. = 1,02
108 20| 697, 12 73] -50
J Wielko$é L =0,72m @, = 735 W  Aut. = 1,05
109 20| 0 0 0
110 16 0 0 0
111 20 746 9 754 17
" Wielkosé L =0,80m &, =754 W  Aut. = 1,01
112 20| 5301 116 5383 -198
o Wielkoéé L = 1,32 m @, = 1799 W Aut. = 0,34 R
. Wielko$é L =1,32m &, = 1795 W Aut. = 0,34
. " Wielko$é L = 1,32 m &, = 1790 W Aut. = 0,34
ﬁ i _20\ 4293 68| 4310| -84
| Wielko$é L = 1,60 m @, = 2147 W Aut. = 0,50
| Wielko$é L = 1,60 m @&, = 2163 W Aut. = 0,50 R
El_ B 20| 5869‘ - 9_2'( 5764 o 13
Wielko$é L = 1,40 m @, = 1909 W Aut. = 0,33
" Wielko$é L =1,40m &, = 1924 W Aut. = 0,33
o Wielko$é L = 1,40 m &, = 1932 W Aut. = 0,33
!115__ : 16| 650] 40| 655 -45
‘Wielkoéé L=0,60m &, =655W Aut. = 1,01
LN 1q Los4] BT | 1039] -1
Wielkoéé L = 0,60 m & = 1039 W Aut. = 0,99
117 20| _ 4_959[_ 51| B 49%‘_? i _E!
Wielko$é L = 1,80 m &y = 2471 W Aut. = 0,50 |
] Wielko$é L = 1,80 m @y = 2483 W Aut. = 0,50 |
201 ~18] ol o ol 0




202
203

204
‘205
206
216

Symbol eint
°C

-18

-19
-20.
-18

16

Wyniki - Pomieszczenia

DuL

0
0
0
0|
0|

Strona 8
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Wyniki - Armatura

Aut.

Symbol Nastawa APst dn M ! Ap Stan
kPa mm kg/s | Pa
3 T 0,73 20 0,0083 20664
' 0,61 20 | 0,0089 17443 i
0,61 20  0,0230 17283
0,46 20 0,0257 13127 -
6.5 0,49 20 . 0,0211/ 14044
6.5 0,54 20 . 0,0211 15380 it
6.5 0,57 20 0,0211 16137 =
7 ' '0,69; 20 0,0270 19580
7 ' 0,66 20 0,0270 18759
7 | 0,64 20 ©0,0270] 18150
5.5 0,56 20 | 0,0151 16006
7 ‘0,60 20 | 0,0244 16953
| 0,61 20 | 0,0244 17463
_ 0,64 20  0,0244 18097
| 6 0,69 20  0,0240 19535
0,72 20 | 0,0240 20369
0,77 20 | 0,0240 21765
0,74 20  0,0297] 20916
N 0,72 20  0,0297 20400
3 0,74 20 0,0078 21180
6.5 _:_6,_685 20 | 0,0234 19336
€65 0,66 20  0,0234 18773 :t
6.5 0,64 20 | 0,0234 18321
6.5 | 0,58 20 0,0216, 16386
N 0,46 20 | 0,0257 13130
1 | 0,60, 20 | 0,0045 16997
4.5 0,600 20 | 0,0102 16916
4 ' 0,61 20 0,0100 17114
7 ' 0,53 20  0,0228 14851
3 0,58 20  0,0073 16281
3 0,65 20  0,0073 18324
3 0,48 20 o,oossi 13587 ¢
4.5 10,46 20 0,0102|
4.5 0,45 20 0,0101
4.5 0,45 20 | 0,0097
65 0,3 20 | 0,0173
6.5 '0,3¢ 20 | 0,0173
6.5 10,37 20 | 0,0173  1¢
6.5 0,39 20  0,0173
6.5 0,42 20  0,0173
0,44, 20 | 0,0173
0,49 20  0,0226
~ Stroma 10 o -
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Typ Pom.

® 042
024
024
030
030
08
08
08
09
010
010

] C] CI PSRy ) ] P

M,g
o
[2))

.....

Symbol

Wyniki - Armatura

Nastawa . Apst Aut. dn M Ap Stan
kPa mm kg/s - Pa
0,52 20 0,0226: 14683
6.5 0,66 20 0,0237 18610
6.5 0,64 20 0,0237 18065
| 0,54 20 0,0173 15096 [
Y 0,68 20 | 0,0173 19228
5.5 0,81 20  0,0187 22714
5. 0,79 20 0,0187 22213
0,75 20 | o0,0187 21246
45 | 0,75 20 | 0,0118 21000 -
' 0,72 20 0,0048/ 20196
0,69 20 0,0048 19486
6.5 - lo,57 20 = 0,0214
5 0,63 20  0,0132
6.5 0,65 20 0,0242
6.5 0,67 20  0,0242
0,66 20 0,0136
5 0,62 20 0,0136
4.5 0,61 20 | 0,0120 171
- 0,03 25  0,2392 775
2.4 25  0,2392 12408
T | 25 0,2392 27
. 25  0,2392 26 %
_______ - 25 0,2392 26
[ 32 ' N
IR ¥
' 25
1 ~ e
- B N | =
| |25
I
B ——
| | 40
i — e
| =
) -
- i 20
S T
15
20
20
IR 15 0,0272 2
Strona 11 - R
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Pom.

Wyni

Symbol

ki - Armatura
Nastawa Apst |Aut. dn M Ap ' Stan
kPa mm " kg/s Pa
15 0,0272 2
N 20 | 0,0893 8
r 20 0,0893 8
- 15 0,0230 1
15 0,0230 1
25 0,2043 19
N 25 0,2043 19
2.50 0,57 15  0,0121 16145 ©
2.50 0,75. 15 | 0,0126 21203
4.00 0,72 15 | 0,0271 20291
2.00 0,73 15 0,0082 20568
' 2.00 0,66 15 0,0088 18657
. ] 15 0,0083 56
| 15 | 0,0089 64
[ 15 0,0216 375
T 15 0,0234 439
_ 15 0,0234 439 ¢
15 0,0234 439 +
T 15 0,0078 a8
15 | 0,0297 705 [
1 T 1s 0,0297 705
T 1s 0,0240 461
a T 15 0,0240 461
15  0,0240 461
T 15 0,0244 476
15 0,0244 476 i
O 15 “0,0244 475]
I 15 0,0230| 422
I _ 15 0,0151‘ 183
15 | 0,0270 584
15 0,0270 584
- . 15 | 0,0270 584 ¢
| T 15 | o0,0211 358
15 o0,0211 358
I 15 | 0,0211 358
T ] 15 | 0,0257 528
15 0,0102 83|
15 0,0100 80
15 | 0,0228 7
15 0,0173
15 o;'oi73'_ _
15 | 0,0237l 450
Strona 12 ) -



Pom.

024
08
08
08
09
010
010

o
Ny
|

Symbol

Wyniki - Armatura

Nastawa Apsy Aut. dp

kPa mm

i

M Ap IStan
kg/s Pa ‘
0,0237 450
0,0187 282
0,0187 282 i
0,0187 282
0,0118 113]
0,0048 18
0,0048 18
0,0073 43 ¢
0,0073 a2
0,0214 368
10,0132 139 it
0,0242 471 ¢
0,0242' 471 °

15 0,0173 238
- 15 0,0173] 238
' 15 0,0173
o 1 . 15 o0,0173
| 15 0,0173
| .15 0,0173
| . 15 o0,0121 |
T ' | 15 0,0126
} a I 15 0,0271
T B 15 0,0082 |
| 15 0,0088 5|
I R 80 0,2392 2| &
- | 80 0,2257 2
R S A
f 80 0,9276 34
D 80 0,2392 2
- 80x6 1,3925 '
80x6 1,3925 !
étrona 13
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Typ Typ

[oR
N
o
H

[
|
|
|

o o|lole o

o o 0lo o-o:o|o

oclo/olo 0o o o o

Ol o 0 O o0

I

108
111
101
113
112
1112

112

Q00|00 0|00 O © ©

S N ) FY ENE R IR

4
(@]
o |

J| L g
fury
&

| 4
| 2

4|4
=
&

|
B
[
~]

H| W
(BRSNS U g e
=
R

d| | i
e
= o
w 3

2.
| ©
N
[l

ololo
H {J |
(@]

IsY
o

;_‘J 4
o
W
w

-----

Pom.

Wyniki - Nastawy

lokalizacja elems

| Nastawa Apst Aut. dn
I kPa mm
3 0,73 20
0,61 20
6.5 0,61 20
N 0,46 20
6.5 0,49 20
6.5 0,54 20
e 0,57 20
K] ? 10,69 20 _
7 0,66 20
7 0,64 20
1 5.5 | 0,56 20
7 | 0,60 20
| 7 0,61 20
7 o,64 20
6.5 ~ Jo,69 20
. 6.5 0,72 20
. 6.5 0,77 20
S 0,74 20
N 0,72 20
3 0,74 20
is ] _0,6'8_; 20
6.5 0,66 20
6.5 | 0,64 20
65 0,58 20
N _ _Ib_,E'__io
1 0,60 20
4.5 0,60 20
| R 0,61 20
7 0,53 =20
| 3 10,58 20
| 3 0,65 20
i 3 0,48 20
: 4.5 0,46 20
45 0,45 20
a5 0,45 20 |
' 6.5 0,34 20
6.5 0,34 20
. 6.5 0,37 20
6.5 i 0,39 20
6.5 0,42 20
6 0,44 20
0,49 20
 Strona 14 '



Typ | Typ' Pom.
dz. ar.
e P 042
e P 024
o F 024
o P 030
o P 030
o P o8
o P 08
o] P o8
o P 09 |
e P ol0
o F 010
o _P 03 I
o P 06
T T
o P 07
o T o016
o P 016
o | P 017
- & ol
— 1+ 103
— e
— | % 025
— 1 o012
— 1% 015

Symbol

Wyniki - Nastawy

Nastawa Apst Aut. d, Lokalizacja elems
kPa mm
7 0,52 20
0,66 20 .
0,64 20 -
6 0,54 20 -
5.5 0,68 20 :
1 s.5 | 0,81 20
5.5 10,79 20
. 5.5 0,75 20
4.5 10,75 20
I | 0,72 20
] 1 0,69 20 _ )
‘ 6.5 0,57 20
T Toesl 20"
6.5 | 0,65 20
6.5 0,67 20 -
_ 0,66 20 -
s | 0,62 20 -
4.5 10,61 20
2.4 25 o N
2.50 - o,571 15 |
 2.50 0,75 15 -
~ 4.00 | ~lo,72 1% |
. 2.00 10,73 15 :
| 2.00 7{0,66 15

--S£;ona 15
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ANJANTANA N A NTANIAN

Symbol

Materiaty - Rury - tabela zbiorcza

dn
mm
54
42
35
28
22
18
15

Numer katalogowy

620466.0
620465.1
620464.9
620463. 8
620462.7

620460.5

Strona 16

Lpro

Listn

m

6,9
6,1
46,2

251,3

152,3
117,3
285,8|

Vpro

14

37

123
43
22
36



Materiaty - Armatura - tabela zbiorcza

Typ Symbol . dn Numer kataloggay Npro N
| mm szt. szt.
a5 x6 B 2 2
& ! 15 R 5 5
| é 15 o o 6 6
¢ 20 6
e | 25 11 11
I3 32 4 4
. . 40 2 2|
I ) 25 1 1]
=g : - 15 58 58
+ 25 1
Ll — 15 |

Strona 17



Typ

Materiaty - Grzejniki - tabela zbiorcza

Symbol

Wielkosé Nel L dn Pod. Npro N

el. m mm szt. szt.
1,800 m 180 1,80 22 B 4 4
1,600 m 160 1,60 22 | 2 2
1,600 m 160 1,60 22 = 1 1
1,400 m 140 1,40 22 © 6 6!
1,320 m 132 1,32 22 0O 9 9,
1,120 m 112 1,12 22 B 1 1
1,120 n 112 1,12 22 @ 1 1
0,800 m 80 0,80 22 & 1 1)
2,000 n 200 2,00 22 [ 2 2|
2,000 m 200 2,00 22 @ 1l
1,800 m 180 1,80 22 & 4 4
1,600 m 160 1,60 22 & 2 2
1,120 m 112 1,12 22 § 1 1
1,600 m 160 1,60 15 & 11
' 0,600 m; 60 0,60 15 & 1] 1|
0,600m 60 0,60 15 = 1 1
0,720 m| 72| 0,72 22 g 11
2,000 m| 200 2,00 22 @ D 1
1,600 m 160 1,60 22 O 5| 5;
1,600 m 160 1,600 22 B 1 1
1,120 m 112 1,12 22 © 2 2
1,000 m 1000 1,00 22 B 3 3
1,000 m 100, 1,00 22 @ 1 1
o 53 ] e I I .
| 0,920 _m_:_ 92 __0,92:_ 22 E _ _? i]:_
| 0,800 m 80 0,80 22 [ 3| 3
| 0,720m 72 0,72 22 § 11
i 0,600 m 60 0,60 22 E 2 2
0,400 m 40/ 0,40 22 £ 2 2
0,720m 72 0,72 15 ® 1 1
| 0,600 m 60 0,60 15 T 1 1
0,720 n 72) 0,72 22 B 1 |
 Strona 18 S )
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SRR

wzer prawnie chroniony

OPIS

to kwadratowe anemostaty nawiewne przeznaczone do in-
stalagji nisko i $rednioci$nieniowych, ktére mozna zastosowaé za-
rowno do nawiewu jak i wyciggu powietrza. Sg one instalowane w
pomigszczeniach o wysckosci do 4.0 m. Przystosowane sg do pracy
ze stalym lub zmiennym przeplywem powietrza. Powietrze moze by¢
nawiewane z temperaturg nizsza o 10°C od temperatury w pomiesz-
czeniu. Ze wzgledu na state ustawienie kierownic nadajg sie do na-
wiewu poziomego. Zalecany montaz w ptaszczyznie sufitu.

. tokwadratowe anemostaty nawiewne, ktdre dodat-
kowo zostaly wyposazone w przepustnice regulacyjng. Zmienny kat
ustawienia przepustnicy umozliwia regulacje wydajno$ci powietrza.

Anemostaty kwadaratowe
wariantach:

- standardowy 4-drogowy,

- lub w wersji 1-drogowej, 2-drogowej lub 3-drogowe;.

sg dostepne w 4

anemostaty nawiewne kwadratowe

KROTKA CHARAKTRYSTYKA

anemostaty wykonane sg z profili aluminiowych malowanych
standardowo na kolor RAL 9010

« anemostaty ‘wyposazone dodatkowo w przepustnice umoz-
liwiajgca regulacje wydajnosci powietrza
lamelki przepustnicy wykonane sg z profilowanej blachy alucyn-
kowej
mozliwo$é wykonania 4 roznych wariantéw
mozliwo$¢ montazu ze skizynkg rozprezng SR/AN

+ anemostaty standardowo wykonywane sa w 8 wielkosciach

* na specjalne zamowienie istnieje mozliwos¢ wykonania dowolnej
wielkosci i pomalowania na dowolny kolor z palety RAL

+ dwa rodzaje profila zewnetrznego

MONTAZ

Anemostaty  przewidziane sq do instalacji w stropie podwie-
szanym. Mogg by¢ montowane samodzielnie lub ze skrzynkq roz-
prezng SR/AN.

W przypadku samodzielnego montazu, w stropie nalezy wyko-
na¢ otwor o wymiarach oCi wsunat w niego anemostat, pamietajac
0 uszczelnieniu polaczenia. Mocowac poprzez otwory montazowe
przy pomocy $rub odpowiednich do danego podioza.

Montaz ze skrzynka rozprezng;: patrz SR/AN.

KOD ZAMOWIENIA
-P-ll-5 RAL9010
podag kolor
profil plaski
wielkos¢
| 1-drogowy
I 2-drogowy
I 3-drogowy
[\ 4-drogowy
- bez przepustnicy
P przepustnica wspotbiezna
PP przepustnica przeciwbiezna




wz0r prawnie chroniony

OPIS

to kwadratowe anemostaty wyciagowe, przeznaczone do
instalacji nisko i $redniocignieriowych. Przystosowane sg do pracy
ze stalym lub zmiennym przeplywem powietrza. Zalecany montaz w
ptaszczyznie sufitu.

to kwadratowe anemostaty wyciagowe, ktore dodatkowo
zostaly wyposazone w przepustnice regulacyjna. Zmienny kat usta-
wienia przepustnicy umoziiwia regulacje wydajnosci powietrza,

KROTKA CHARAKTERYSTYKA

anemostaty wykonane sg z profili aluminiowych oraz ozdobnej
blachy perforowanej Rv 5+8, malowane standardowo na kolor
RAL 9010

+ anemostaty AW-P wyposazone dodatkowo w przepustnice umoz-
liwiajgca regulacje wydajnosci powietrza

+ lamelki przepustnicy wykonane sg z profilowane] blachy alucyn-
kowej

+  mozliwo$é montazu ze skrzynka rozprezng SR/AW
anemostaty standardowo wykonywane sq w 8 wielko$ciach

*  na specjalne zamdwienie istnieje mozliwo$¢ wykonania dowolnej
wielkosci i pomalowania na dowolny kolor z palety RAL -

= podane wymiary anemostatéw sg wymiarami otworu montazo-
wego

anemostaty wyciggowe kwadratowe

MONTAZ

Anemostaty  przewidziane sq do instalacji w stropie podwie-
szanym. Mogq by¢ montowane samodzielnie lub ze skrzynkg roz
prezng SR/AW.

W przypadku samodzielnego montazu, w stropie nalezy wyko
nac otwér o wymiarach oC i wsunaé w niego anemostat, pamietajac
o uszczelnieniu potaczenia. Mocowaé poprzez otwory montazowe
przy pomocy Srub odpowiednich do danego podioza.

Montaz ze skrzynka rozprezna; patrz SRIAW.

KOD ZAMOWIENIA
| -P-5| [RAL9010]
L podaékolor
L wielko$¢
- brak przepustnicy
P przepustnica wspdibiezna
PP przepustnica przeciwbiezna

typ
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