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OSWIADCZENIE PROJEKTANTA

Sieradz, pazdziernik 2016r.

OSWIADCZENIE

Na podstawie art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca

Jednolity Dz. U. poz. 1409 z 2013r. z poZniejszymi zmiana
o$wiadczam, ze termomodernizacja budynku Zespotu

wykonana zgodnie z obowigzujgcymi przepisami o

Adres inwestycji:

Czersl 1

gm. tukow

dziatka nr ewid.102

obreb ewidencyjny Czersl 0003

1994 r. — Prawo Budowlane (tekst

mi) ja nizej podpisany(a)
Szkét w Czeréli zostata
raz zasadami wiedzy technicznej.

Zamawiajacy:
Urzad Gminy t.ukéw
ul. Swiderska 12
21-400 Lukow

BRANZA PROJEKTANT
ARCHITEKTURA mgr in, arch, Marcin Gwls - nr upr. 26/R-319/4.0lA/O5
VIV
KONSTRUKCJA mgr inZ. Roman Katuza - nr upr. 101/01/Wt
mgr ing. Ky ATUZA
Uprawnienia 4l e rojektowania
beZ ograniczen
w Specialn wiane]
BRANZA SANITARNA

¥.Ag
gnia budow
{niczer W spec)

fane do

ol ewid LOD/0851

" Wingr k! Aghlészkh Komintarek - nr Upr. LOD/0851/PWOS/07
nleszka Kominiare!

ainosei instatacyinel

ez AN C S instalac) | urzadzen clepinyeh,
v 22 _m qazowyeh i wod-kan
wyarms, PWOS/O7

BRANZA ELEKTRYCZNA

In2. Zbigniew Neuberg - nr upr. 652/87

mgr inz.Wbignifw Neuberg

BRANZA ELEKTRYCZNA

inz, Lukasz Neuberg"- nr upr. 369/D0S/12

mgr.inz. t,u[75
Lprrawinienga Lfidow

z Neuberg

lane nr:

QeAanTa,

ani budesdanymi,

OPRACOWAL:mgr inZz Roman Katuz

a

mgr inz.arch. Marcin Gwis



1ZBA ARCHITEKTOW
RZECZYPOSPOLITES POLSKIES

KOMISJA KWALIFIKACYJNA
LODZKIEJ OKREGOWEJ 1ZBY ARCHITEKTOW

L.dz. OKK/113 05w £.0d2Z, dnia 02.12.2005 r.

DECYZJA

Na podstawie art 12 ust 1 pkt 1 fust 2, art. 13 ust1 pid 1§ art14 ust 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (tekst jednofity: Dz. U. z 2003 r. Nr 207,
poz 2016; dalsze zmiany: Dz U. z 2004 r. Nr 6, poz. 41, Nr 92, poz. 881, Nr 93, poz. 888 i Nr 96, poz. 959 oraz z 2005 r. Nr 113, poz. 954, Nr 163, poz. 1362 i Nr 183,
poz. 1364), an. 111 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 20001, o samoarzadach zawodowych architektow, inZynieréw budownictwa oraz urbanistow (Dz. U. z 2001 .
Nr5, poz. 42, z 2002 r. Nr 23, poz. 221, Nr 153, poz. 1271 | Nr 240, poz. 2052, z 2003 r. Nr 124, poz. 1152 i Nr 180, poz. 1864, z 2004 r. Nr 141, poz. 1492 oraz 2 2005 1.
Nr 150, poz. 1247), oraz art.104 i 107 § 1 i 4 ustawy z dnia 14 czerwea 1960 r. - Kodeks poslgpowania adminisiracyjnego (lekst jednolity: Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz.
1071; dalsze zmiany: Dz. U. z 2001 r. Nr 49, poz. 509, z 2002 1. Nr 113, poz. 384, Nr 153, poz. 1271 i Nr 169, poz. 1387, 2 2003 1. Nr 130, poz. 1188, z 2004 . Nr 162,
poz 1692 oraz 2 2005 r. Nr 64, poz. 565 i Nr 78, poz. 682),

stwierdza si¢, Zze

Pan mgr inz. architekt Marcin Piotr Gwis ur. dnia 25.03.1977r. w Sieradzu

posiada odpowiednie wyksztalcenie techniczne oraz praktyke zawodowa i nadaje sie

UPRAWNIENIA BUDOWLANE Nr 26/R-319/LOIA/05

w specjalnosci architektonicznej do projektowania bez ograniczen.

Decyzja niniejsza jako uwzgledniajaca w calosci zadanie strony nie wymaga uzasadnienia,

Od decyZji niniejszej przysluguje Panu odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Izby Architektow za posrednictwem t.6dzkiej
Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej, kiéra wydala decyzje. Odwolanie wnosi sig w terminie 14 dni od dnia doreczenia niniejszej decyzji.

1.Przewodniczacy OKK  mgr inz. arch. Andrzej Piech

2.Sekretarz OKK mgr inz. arch. Malgorzata Jander

3.Czonkowie OKK

: /
drinz. arch. Elzbieta Muszyriska Wdr inz. arch. Elzbieta Bedkowska
74 . .
LT s envesssiniasss mgr Krystyna Biemacka-Puzder-prawnik

drinz. Jan Kozicki ....... #

Otrzymuja;

1.Pan mgr inz. arch. Marcin Gwis e
zam. 98-200 Sieradz, ul. Jagiellofiska 14 m. 26 0.

2.Minister Infrastruktury 20 Al
ul. Chalubiriskiego 4/6, 00-928 Warszawa I
3.Gdy decyzja stanie sie ostateczna: t et
1)Glowny Inspektor Nadzoru Budowlanego vl
ul. Krucza 38/42, 00-926 Warszawa G

2)OKK tOIA Lodz, Al. Koéciuszki 33/35 b

4.ala
2a 2godnodd

F Z Orvingiar) -




RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIE]
tédzka Okregowa Rada Izby Architektéw RP

ZAS’WIADCZENIE - ORYGINAL
(wypis z listy architektéw)

tédzka Okregowa Rada Izby Architektéw RP zaswiadcza, ze:

mgr in2, arch. Marcin Gwis
posiadajacy kwalifikacje zawodowe do petnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
W specjalnosci architektonicznej i w zakresie posiadanych uprawnier nr 26/R-319/LOIA/05,

jest wpisany na liste cztonkéw toédzkiej Okregowej Izby Architektéw RP
pod numerem: LO-0499, ’

Cztonek czynny od: 02-01-2006 r.

Data i miejsce wygenerowania zaswiadczenia: 31-05-2016 r. todz.
Zaswiadczenie jest wazne do dnia: 31-12-2016 r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektéw RP przez:
Wojciech Buczynski, Sekretarz Okregowej Rady Izby Architektéw RP.

Nr weryfikacyjny zaswiadczenia:

LO-0499-BDFA-AC14-9Y53-ED55

Dane zawarte w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ podajac nr weryfikacyjny
zaswiadczenia w publicznym serwisie internetowym Izby Architektdw: www.izbaarchitektow.pl
lub kontaktujac sie bezposrednio z wiasciwg Okregowa Izba Architektéw RP. - -
£48 20 WIriose -1
. ¥
Oryamatarn :

WM

ngrinz, arch ml n Gwis



NADZORU BUDOWLANEGO

DIR/INN/600/31/05 Warszawa, 2006-01-r73~

DECYZJA

Na podstawie art. 88 a ust. 1 pkt 3 lit. 2 ustawy z daia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity
Dz U. z 2003 1. Nt 207, poz. 2016 z pésn. zm.) otaz art. 104 § 11§ 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks
postgpowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z pézn. zm.),

MARCIN PIOTR GWIS
magister inZynier architekt

uptawniony na mocy decyzji
Oktegowej Komisji Kwalifikacyjnej
Lédzkiej Oktegowej Izby Architektéw

nr 26/R-319/LOIA /05, z dnia 02-12-2005 1., Ldz. OKK /113 /05w
do wykonywania samodzielnej funkcji technicznej w budownictwie
' w specjalnosdi architektonicznej

obejmujacej projektowanie

bez ograniczes

zostal wpisany
DO CENTRALNEGO REJESTRU OSOB POSIADAJACYCH UPRAWNIENIA BUDOWLANE
pod pozycja 25/06/U/C

Decyzja niniejsza jako uwzgledniajaca w calosci 2adania strony, zgodnie 2z art. 107 § 4 Kpa nie
wymaga uzasadnienia.

Niniejsza decyzja jest ostateczna. W zwiazku z powyzszym, w oparciu o att. 12 ust. 7 ustawy
Prawo budowlane stanowi podstawe do wykonywania samodzielnych  funkgji technicznych
w budownictwie.

Strona moze w terminie 14 dni od daty doteczenia decyzji wystapi¢ na podstawie art. 127 § 3 Kpa
oraz stosownic do uchwaly Naczelnego Sadu Administracyjnego z dnia 9.12.1996t., sygn. akt OPS 4/96
z wnioskiem o ponowne rozpatrzenie sprawy.

z up wrnienia
GLOWNEGO INSFENORK NADZORU BUDOWLANEGL
A LNIK

WYDZIACU CENTRALNYCH REJESTROW

DEPARTAMEN F T)aj:?v! TROW
, egorz Figiel

Otrzymuja:
1.)Pan Marcin Gwis

ul. Jagielloriska 14 m. 26
98-200 Sieradz

2. Lodzka Okregowa

! Izba Architektéw

3. aa (IWO)

LB 2 Gk %
< orvainaler x

w

arcin Gwjs

mgrinz. arch A



1.6dz, dnia 25.05.2001r.

Lodzki Urzad Wojewddzki
w todzi

GP.U.7131.1.101/01
DECYZJA

Na podstawie art. 13 ust.1 pkt 1, art. 14 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994r.
Prawo budowlane (tekst jednolity Dz.UNr 106 z 2000r., poz. 1126) oraz §"9 ust. 1
rozporzadzenia Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 30 grudnia
1994r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz.U.
z1995r. Nr 8, poz. 38), po ustaleniu na podstawie zlozonych dokumentow, ze
spelnione zostaly warunki w zakresie przygotowania zawodowego niezbednego do
uzyskania uprawnien budowlanych oraz po zlozeniu w dniach 07 i 10 maja 2001r.
* “jzaminu na uprawnienia budowlane z wynikiem pozytywnym

nadaje

Panu Romanowi Kaluzy
mgr inz. budownictwa
ur. 21 pazdziernika 1969r. w Sieradzu

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
Nr ewid. 101/01/WL

DO PROJEKTOWANIA BEZ OGRANICZEN
W SPECJALNOSCI KONSTRUKCYJNO - BUDOWLANEJ

Od niniejszej decyzji stuzy odwotanie do Giéwnego Inspektora Nadzoru
Budowlanego, za posrednictwem Wojewody, w terminie czternastu dni od dnia jej
dorgczenia.

Otrzymuje: ;

I)Roman Katuza : e Evory
98-200 Sieradz, ul. Broniewskiego 36/8 iech Kus

2) Gtoéwny Inspektor Vgt “‘:{*I_H;_E%Emgmmﬂ,
Nadzoru Budowlanego w Warszawie i

3) a/a. i

90-926 L()DZ, ul. Piotrkowska 104 mgrinz. DIVU\\

tel. (148 42) 632 90 40, fax (+48 42) 636 52 76 i



=l . 2 B A
| INZYNIEROW
| BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

+OD-1JS-IRV-HJK *

Pan Roman KALUZA o numerze ewidencyjnym tOD/B0O/2571/02

adres zamieszkania ul. Broniewskiego 36 m. 81, 98-200 Sieradz

jest cztonkiem tédzkiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2016-01-01 do 2016-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2015-11-17 roku przez:

Barbara Malec, Przewodniczacy Rady tédzkiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. S ust 2 ustawy z dnia 18 wrzeénia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnoregczhymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaéwiadczeniu moizna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaéwiadczenia na
H Y

stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sig z biurem wiasciwej Okregowej izby Inzynieréw
Budownictwa.
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GLOWNY INSPEKTOR
NADZORU BUDOWLANEGO

IR/ININ/600/222/05 Warszawa, 2005-03-,&&

ZASWIADCZENIE

na podstawie art. 217 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postepowania administracyjnego - (tekst
jednolity Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z péén. zm.) oraz art. 88 a pkt 3 lit. ,,a” ustawy z dnia 07 lipca 1994 r.
- Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz.2016 z pozn. zm.) zaswiadcza sie, ze

ROMAN KALUZA
mgr inZynier budownictwa
uptrawniony na mocy decyzji
Wojewody L.6dzkiego z dnia 25.05.2001 r., znak: GP.U.7131.1.101/01,
nr ewidencyjny 101/01/WL
do projektowania

w specjalnosci konstrukeyjno-budowlanej bez ograniczeri

zostal wpisany do Centralnego Rejestru Oséb Posiadajacych Uprawnienia Budowlane
pod pozycja nr 2465/01/U
otz
uprawniony na mocy decyzji
Wojewody }.6dzkiego z dnia 23.12.2002 r., znak: RR.I1.7132/173/02,
nr ewidencyjny .‘1‘73/ 02/WL
do kierowania tobotami budowlanymi

w specjalnosci konstrukeyjno-budowlanej bez ograniczen

zostal wpisany do Centralnego Rejestru Oséb Posiadajacych Uprawnienia Budowlane
pod pozycja nt 1172/03/U/C

z upowaz‘nienla S

GLOWNEGD INSPEKTORA NAOZORU BUDOWL 1y
o, p.o. DYREKTORA

Tty DEPARTAMENTU (R ABTAUSFURYA RE

Eugentusz Kolator

Otrzymuiz : FIRES ARy ey
1.) Pan mgr inz. Roman Katuza VoL ey te
ul. Broniewskicgo 36/81 Vg
98-200 Sieradz '
2. aaMPI

Oplata skarbowa zgodnie 2 ustawg z dn. 09.09.2000 . o oplacic skarbowej (tekst jednolity Dz. U. z 2004 r. Nr 253, poz. 2532) zostala skasowana

w znaczkach skatbowych ma wniosku pozostajacytn w aktach sprawy.

Z oryginatem

S

cin Gwis

f 23 igodricdd «-i
1 >'.







A0b

POLSKA
1 Z 8 &
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

tOD-MR8-v8Y-371 *

Pani Agnieszka KOMINIAREK o numerze ewidencyjnym £0D/IS/8652/09

adres zamieszkania ul. Getta Zydowskiego 19 C, 98-220 Zduriska Wola

jest cztonkiem tédzkiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnoéci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2016-04-01 do 2017-03-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2016-03-24 roku przez:

Barbara Malec, Przewodniczacy Rady tédzkiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnla 18 wrzeénia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektroniczne] opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wfasnorgcznymi.)

mgrinz. arch, March Gwis

* Weryfikacje poprawnoéci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzié za pomoca numeru weryfikacyjnego za¢wiadczenlia na

stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiadciwej Okregowej Izby InZynieréw
Budownictwa.
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POLSKA A
I Z B A
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

0 numerze weryfikacyjnym:

tOD-3T6-PV4-QNS5 *

Pan Zbigniew Jézef NEUBERG o numerze ewidencyjnym £OD/IE/8483/08
adres zamieszkania ul. Koécielna 14, 98-200 Sieradz

jest cztonkiem todzkiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnodci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2016-10-01 do 2017-09-30.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2016-09-09 roku przez:

Barbara Malec, Przewodniczacy Rady tédzkiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzeénia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektroni

cznym weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu 53
rownowaine pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorgcznymi.)

* Weryfikacje poprawnoéci danych w niniejszym zaéwiadczeniu m

0zna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontakt Ijge sie Z_J‘;i}gng‘pj,m,{gléciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa. g =iy k|

Z OTVaIraem

’LVLS

mgr inz. arch, Marcin Gwis
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INZYNIEROW
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

DOS-W1U-J1F-KAL *

Pan tukasz Adam Neuberg o numerze ewidencyjnym DOS/IE/0084/11

adres zamieszkania ul. Zielna 27/6, 51-313 Wroctaw

jest cztonkiem Dolnoslgskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2016-03-01 do 2017-02-28.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2016-01-25 roku przez:

Andrzej Pawfowski, Zastepca Przewodniczacego Rady Dolnoslaskiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzeénia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu sg
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaéwiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.
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ZAGOSPODAROWNIE TERENU

1. DANE OGOLNE.

1.1.

1.2.

1.3.

1.4.

1.5.

1.6.

1.7.

RODZAJ OPRACOWANIA.
Projekt budowlany

PODSTAWA OPRACOWANIA.

Umowa na wykonanie prac projektowych

ZAMAWIAJACY.

Urzad Gminy tukéw
ul. Swiderska 12
21-400 tukow

PRZEDMIOT OPRACOWANIA.

Termomodernizacja budynku Zespotu Szkét w Czersli.

ADRES INWESTYCJL.

Czersl 1

gm. tukéw

dziatka nr ewidencyjny 102
obreb ewidencyjny Czersl 0003

ZAKRES OPRACOWANIA.

A

Opracowanie swoim zakresem obejmuje termomodernizacje budynku Zespotu
Szkdt w Czersli wraz ze wszystkimi pracami towarzyszacymi.

DANE WYJSCIOWE DO OPRACOANIA.

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane — Dz. U. z 2013r. poz. 1409 z

pdzniejszymi zmianami.

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r. w sprawie
warunkow technicznych jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie
Dz. U. z2002r. Nr 75, poz. 690 z pdzniejszymi zmianami,

- Mapa dla celéw opiniodawczych w skali 1:1000,

- Fachowa literatura techniczna oraz aktualnie obowigzujagce normy w

budownictwie,

- Wizje lokalne wraz z dokonaniem niezbednych odkrywek i pomiaréw,

- Dokumentacja zdjeciowa.

orifineky

Sieradz, pazdziernik 2016 ré?(’"zmarh

CINGWs. ,

e

Mirs s

2/R-21 055000 24 bSranized

OPRACOWAL mgr inz Roman Katuza

mgr inz.arch. Marcin Gwis
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ZAGOSPODAROWNIE TERENU /]q

2. ZAGOSPODAROWANIE TERENU.

Zagospodarowanie terenu pokazano na mapie sytuacyjno - wysokosciowej dla
celéw opiniodawczych w skali 1:1000 i pomiar w terenie.

Zagospodarowanie terenu obejmuje dziatke nr ewid. 102 potoZzong
w miejscowosci Czersl pod numerem policyjnym 1.

Teren, na ktérym zlokalizowany jest budynek objety opracowaniem nie zostat
wpisany do rejestru podlegajgcego ochronie konserwatorskiej, nie podlega
ochronie na podstawie miejscowego planu zagospodarowania oraz nie
podlega wptywom eksploatac;ji gdmicze;j.

Przedmiotowy teren, na ktérym zlokalizowany jest budynek podiegajacy
opracowaniu jest zagospodarowany w zakresie infrastruktury technicznej, w tym:

- sieci wodociggowe;j,

- linii elektrycznych,

- kanalizacji sanitarnej,
- sieci gazowej,

- drég i chodnikéw,

- Zieleni.

W ramach opracowania nie projektuje sie zadnych nowych obiektéw kubaturowych
ani tez obiektow infrastruktury technicznej.  Budynek, podlegajacy
termomodernizaciji z remontem dachu oznaczono kolorem na zafgczonej mapie
dla celéw opiniodawczych.

Przedmiotowy budynek uzytecznosci publicznej podlegajgcy termomodernizaciji
jest w czesci budynkiem jednokondygnacyjnym, w czesci dwukondygnacyjnym
(parter + pigtro). Maksymalna wysoko$é budynku wynosi 10,03m i zgodnie z
Dziennikiem Ustaw Nr 75 Poz. 690 § 8 zakwalifikowany jest jako budynek niski w
zwigzku z powyzszym (Dz. U. Nr 121, poz. 1137 z dnia 16.06.2003) nie wymaga
uzgodnienia pod wzgiedem ochrony pozarowe].

BILANS TERENU

Powierzchnia zabudowy — bez zmian
Powierzchnie utwardzone ~ bez zmian
Powierzchnia biologicznie czynna — bez zmian

5

mgr ink, areh MARCIN s

Sieradz, pazdziernik 2016r.

OPRACOWAL mgr inz Roman Katuza
mgr inz.arch. Marcin Gwis
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MAPA DO CELOW OPINIODAWCZYCH

Skala mapy 1:1000

G“""? arkusza mapy 7.166.32.11.4, 7:166,32.16,2 -Poiwiadcza sie zgodnos¢ niniejszej kopli 2 trescig materlalu palistwowego
Jednostka ewid. LUKOW - gmina 061105 2 zasohu geodezyjnego i kartograficznego

o i SEeRsL o0 Numer zaméwienla PlLG & 6622 MO 2oope
Numer dziatk] 102 Nazwa materialu zasobu 7

Ullca, nr \Data wykonanla kopi 2016-08-02

Uklad wspéirz. plaskich 2000721 Sporzadzita):

Uktad wysokoscl Kronsztad 86

Mapa nieniejsza nle moize shuzyé d

STAN ARCHIWALNY BEZ SPRAWDZANIA W TERENIE

0 opracowania projektéw techniczn
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OPIS TECHNICZNY

3. INFORMACJA O OBSZARZE ODDZIALYWANIA OBIEKTU.

Przepisy prawa na podstawie ktorych dokonano okreslenia obszaru
oddziatywania obiektu:

- Ustawa Prawo budowlane (Dz. U. poz. 1409 z 2013r. z pozniejszymi zmianami);

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunkéw technicznych jakim
powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. poz. 1422 z 2015r.);

- Ustawa z dnia 3 pazdziernika 2008r. o udostepnieniu informacji o $rodowisku
i jego ochronie, udziale spoteczenstwa w ochronie $rodowiska oraz o ocenach
oddziatywania na $rodowisko ( Dz. U z 2013 r., poz. 1235 z péz. zmianami);

- Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 14 czerwca 2007r. w sprawie
dopuszczalnych pozioméw hatasu w $rodowisku (Dz.U. Nr 120 poz. 826),
zatgcznik.

1. Usytuowanie przedmiotowego obiektu na dziatce.

Projektuje sie prace zwigzane z termomodernizacjg i wymiang pokrycia dachu
istniejgcego budynku Zespotu Szkét w Czersli. Zgodnie z Rozporzgdzeniem
Ministra Infrastruktury w sprawie warunkéw technicznych jakim powinny
odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. poz. 1422 z 2015r.) istniejgcy
budynek szkoty zlokalizowany jest w odlegtosci min 9,59m od granicy z dziatkg
sgsiednig nr ewid. 101/2 (granica pétnocno-zachodnia dziatki), w odlegtosci
12,55m od granicy dziatki sgsiedniej nr ewid. 103/16 (granica potudniowo-
zachodnia), w odlegtosci 18,46m od granicy z dziatkg sgsiednig nr ewid. 103/17
(granica potudniowo-wschodnia) oraz 19,84m od granicy z dziatkg drogowsg
(granica potnocna dziatki), co jest wieksze od wymaganych 4,0m.

2. Naturalne oswietlenie pomieszczen.

Przedmiotowe prace termomodernizacyjne wraz z remontem dachu nie
spowodujg zacienienia ani ograniczenia dostepu $wiatta dziennego do budynku
mieszkalnego jednorodzinnego na dzialce sgsiedniej. Projekt obejmuje jedynie
prace remontowe, w wyniku ktérych nie ulegng zmianie podstawowe parametry
budynku.

3. Usytuowanie budynku z uwagi na bezpieczenstwo pozarowe.

Przedmiotowy budynek szkoty usytuowany jest w odlegtosci 29,05m od $ciany
budynku mieszkalnego jednorodzinnego zlokalizowanego na dziatce sagsiedniej nr
ewid. 103/16. Wymagana minimalna odleglo$é ze wzgledu na bezpieczenstwo
pozarowe budynkow ZL wynosi 8m.

4. Miejsca postojowe.

Bez zmian w stosunku do stanu istniejgcego.

5. Miejsce gromadzenia odpadéw statych ($mietnik).
Bez zmian w stosunku do stanu istniejacego.

6. Oddzialywanie na srodowisko planowanej inwestycji.

Przedsigwzigcie nie ma wplywu na pogorszenie stanu powietrza atmosferycznego
ani klimatu akustycznego.

OPRACOWAL: mgr inz. arch. Marcin Gwis
mgr inz. Roman Katuza
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Inwestycja nie spowoduje ograniczenia sposobu uzytkowania terenéw sgsiednich,
zgodnie z ich faktycznym wykorzystaniem. Nie spowoduje ograniczenia
w zagospodarowaniu tych terenédw zgodnie z ich dotychczasowym
przeznaczeniem ani nie wywofa ucigzliwosci skutkujacych pogorszeniem zycia
i bytu mieszkancow.

Projektowana inwestycja nie pogorszy stanu obecnego $rodowiska naturalnego
w zakresie ochrony warto$ci przyrodniczych ze wzgledu na niewielkie iloSci
odpadéw komunalnych wytwarzanych w trakcie budowy budynku.

Podsumowanie:

W zwiazku z powyzszym obszar oddziatlywania obiektu miesci si¢ w catosci
na dzialce, na ktorej jest zlokalizowany. Inwestycja polegajgca na remoncie
dachu i termomodernizacji budynku Zespotu Szkét w Czersli nie bedzie
oddziatywaé na dziatki sasiednie.

- arch. MARCIN GWis

etintnadri
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Sieradz, pazdziernik 2016 rok.

OPRACOWAL mgr inz arch. Marcin Gwis
mgr inz. Roman Katuza
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OPIS TECHNICZNY

1. OPIS OGOLNOBUDOWLANY
1.1. OPIS STANU ISTNIEJACEGO

Budynek, w ktérym obecnie znajduje sie Zespot Szkot Zlokalizowany jest w
miejscowosci Czersl, gmina tukéw na dziatce nr ewid. 102, obreb geodezyjny
Czersl. Przedmiotowy budynek  jest  obiektem wolnostojgcym,
niepodpiwniczonym,  rozczionkowanym w  planie.  Sktada sie z
dwukondygnacyjnego budynku szkoly (cze$é stara + czesS¢ nowa), sali
gimnastycznej z zapleczem oraz tacznika.

STARA CZESC BUDYNKU SZKOLY

NOWA CZESC BUDYNKU SZKOLY

Tt
Wiitei

EACZNIK

SALA SPORTOWA Z ZAPLECZEM

WEACE ctOwhe

Wykonany zostat w technologii tradycyjnej murowane;j. Sciany w budynku
zostaty wykonane w nastepujgcy sposéb:
- w starej czesci szkoly jako jednowarstwowe, murowane z cegty ceramicznej
petnej gr. 52cm, obustronnie otynkowane,
- W nowej czeSci szkoty jako jednowarstwowe, murowane z bloczka
betonowego gr. 47cm, obustronnie otynkowane,
- w faczniku oraz w sali gimnastycznej $ciany wykonane z bloczkéw
drobnowymiarowych z betonu komorkowego z wktadkg ze styropianu,
obustronnie otynkowane, o uktadzie warstw:

= bloczek komoérkowy gr. 24cm,

= styropian gr. 2cm,

* bloczek komérkowy gr. 24cm.
W starej czesci szkoty stropy miedzy kondygnacyjne na belkach stalowych z
wypetnieniem z cegly ceramicznej dziurawki, nad salg gimnastyczng strop
zelbetowy na belkach stalowych, w pozostalej czesci stropy z piyt kanatowych
typu "Zeran". Nad budynkiem szkoty dach czterospadowy o kacie nachylenia

OPRACOWAL: mgr inz. Roman Katuza
mgr inz. arch. Marcin Gwis
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potaci 14° o konstrukcji drewnianej ptatwiowo-kleszczowej z czterema ptatwiami
posrednimi, nad salg gimnastyczng dach naczétkowy o kacie nachylenia potaci
27° o konstrukcji drewnianej platwiowo-kleszczowej z czterema ptatwiami
posrednimi i ptatwig kalenicowa. Pokrycie dachu stanowi nad budynkiem szkoty
blacha na rabek stojacy, natomiast nad salg gimnastyczng i facznikiem blacha
falista.

Stolarka okienna wykonana jako PCV. Stolarka drzwiowa wykonana jako
aluminiowa oraz stalowa.

Budynek wyposazony jest w instalacje elektryczng, odgromows, instalacje C-O i
wod-kan.

Podczas przeprowadzonej wizji lokalnej nie stwierdzono Zadnych
niepokojacych zjawisk mogacych $wiadczyé o zlej pracy konstrukcji
i stwierdzono, ze budynek moze podlega¢ termomodernizaciji.

Zdj. nr 1- Widok ogéiny przedmiotowego budynku.

Zdj. nr 2- Widok ogbiny przedmiotowego budynku.

OPRACOWAL mgr inz Roman Katuza
mgr inz.arch. Marcin Gwis
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1.2. BEZPIECZENSTWO POZAROWE

Biorac pod uwage lokalizacje przedmiotowego budynku oraz wymagania WT
dotyczace bezpieczenstwa pozarowego dokonano analizy, w wyniku ktére;
ustalono:

= Sciana przedmiotowego budynku usytuowana jest w odlegtosci
minimalnej 29,05m od $ciany budynku mieszkalnego jednorodzinnego
zlokalizowanego w obrebie dziatki sgsiedniej (dziatka nr ewid. 103/1 6).

W zwigzku z powyzszym nie projektuje sie szczeg6lnych wymagan dla
scian oraz otworéw okiennych i drzwiowych w obrebie przedmiotowego
budynku podlegajacego termomodernizaciji.

1.3. WSPOLCZYNNIK PRZENIKANIA CIEPLA

Zakres projektowanych prac zwigzanych z termomodernizacjg budynku
wykonano w oparciu o audyt energetyczny sporzadzony przez mgr inz. Marka
Gadaja oraz obowigzujgce przepisy.

W ramach prac zwigzanych z termomodernizacjg budynku projektuje sie
nastepujacy zakres roboét:

- ocieplenie $cian zewnetrznych starej czesci budynku szkoty styropianem
0 wspotczynniku przewodnosci cieplnej A=0,038W/mK i grubosci 16cm
(zgodnie z czescig rysunkows);

- ocieplenie $cian zewnetrznych nowej czesci budynku szkoty styropianem
o wspoifczynniku przewodnosci cieplnej A=0,040W/mK i grubosci 14cm
(zgodnie z cze$cig rysunkows);

- ocieplenie $cian zewnetrznych sali sportowej z zapleczem oraz tacznika
styropianem o wspétczynniku przewodnoéci cieplnej A=0,040W/mK i
grubosci 12cm (zgodnie z czescig rysunkows);

- ocieplenie $cian wewnetrznych w budynku sali sportowej oddzielajacych
pomieszczenia ogrzewane (sala gimnastyczna) od nieogrzewanych
(poddasze nad zapleczem sali oraz salg gimnastyczna) styropianem o
wspotczynniku przewodnosci cieplnej A=0,040W/mK i grubosci 8cm
(zgodnie z czesciag rysunkows);

- ocieplenie o$ciezy stolarki okiennej i drzwiowej styropianem o
wspotczynniku przewodnosci ciepinej A=0,040W/mK i grubosci 3cm
(zgodnie z cze$cig rysunkowa);

- ocieplenie $cian fundamentowych styropianem ekstrudowanym (0,5m
ponizej poziomu gruntu) o wspblczynniku przewodnosci cieplnej
A=0,035W/mK i grubosci:

= 14cm w starej czesci budynku szkoty,
* 12cm w nowej czesci budynku szkoty,
» 10cm w budynku sali sportowej i tacznika;

OPRACOWAL mgr inzZz Roman Katuza
mgr inz.arch. Marcin Gwis
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ocieplenie stropu pod nieogrzewanym poddaszem starej cze$ci budynku
szkoly weing mineraing o wspdiczynniku przewodzenia ciepfa
A=0,036W/mK i grubosci 16cm z kolejnym wykonaniem podiogi z piyt
OSB na ruszcie drewnianym (zgodnie z czes$cig rysunkows);

ocieplenie stropu pod nieogrzewanym poddaszem nowej czesci budynku
szkoty oraz tacznika weing mineralng o wspotczynniku przewodzenia
ciepta A=0,036W/mK i grubosci 12cm z kolejnym wykonaniem podiogi z
ptyt OSB na ruszcie drewnianym (zgodnie z czescig rysunkows);

ocieplenie stropu pod nieogrzewanym poddaszem sali sportowej wetng
mineralng o wspétczynniku przewodzenia ciepta A=0,036W/mK i grubosci
25cm po uprzednim demontazu istniejace; warstwy ocieplenia (zgodnie z
czescig rysunkows);

ocieplenie stropu pod nieogrzewanym poddaszem zaplecza sali
sportowej weing mineralng o wspétczynniku przewodzenia ciepta
A=0,036W/mK i grubosci 12cm z kolejnym wykonaniem podtogi z piyt
OSB na ruszcie drewnianym (zgodnie z czescig rysunkowsg)

wymiana opraw o$wietleniowych zewnetrznych — zgodnie z projektem
technicznym instalacji elektrycznych;

wymiana oS$wietlenia wewnetrznego konwencjonalnego na
energooszczedne oSwietlenie LED — zgodnie z projektem
technicznym instalacji elektrycznych;

wyposazenie szkoty w instalacje fotowoltaiczng — zgodnie z projektem
technicznym instalacji elektrycznych;

modernizacja zrodta ciepta i ukladu grzewczego (kottowni gazowej i
instalacji c.0.) — zgodnie z projektem technicznym instalagcji
sanitarnych;

wykonanie wentylacji mechanicznej sali gimnastycznej — zgodnie z
projektem technicznym instalacji sanitarnych;

1.4. ZAKRES PRAC PROJEKTOWYCH

W ramach powyzszego opracowania projektuje sie caty zakres prac zwigzanych
z termomodernizacjg budynku. Prace bedg polegaé na:

demontazu instalacji odgromowej, rynien i rur spustowych;
demontazu istniejgcego pokrycia dachu, obrébek blacharskich oraz fat:

rozebraniu daszku szybu windowego, stropu | pigtra oraz $cian szybu
windowego do poziomu stropu parteru;

wykonaniu uzupetnienia stropu pietra w miejscu zlikwidowanego szybu
windowego (strop zelbetowy zbrojony dwukierunkowo siatkg géra i dotem
#12 co 15cm) wraz z wszystkimi warstwami posadzkowymi;

wzmocnieniu konstrukcji wigezby dachowej nad budynkiem sali sportowej
(zgodnie z zatgczonymi rysunkami);

OPRACOWAL mgr inZz Roman Katuza

mgr inz.arch. Marcin Gwis
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utozeniu izolacji z membrany dachowej strukturalnej

pod pokrycie z blachy na rabek stojacy;

- montazu kontriat i tat dachowych;

- montazu blachy na rgbek stojacy grubosci 0,7mm, montujac jej
poszczegoblne elementy zgodnie z instrukcjg producenta;

- remont sufitu (stropodachu) i $cian klatki schodowej w poziomie pietra z
uwagi na wystepujace przecieki opaddéw atmosferycznych w wyniku
nieszczelnosci obrébek blacharskich:;

- zdemontowaniu istniejacego zadaszenia typu fastlock nad wejsciem do
pomieszczenia 0.1 Wiatrotap oraz zdemontowaniu przykry¢é daszkéw nad
wejsciem do pomieszczenia 0.19, 0.28 oraz do pomieszczenia 0.32;

- wykonaniu pionowych izolacji przeciwwilgociowych $cian
fundamentowych;

- ociepleniu $cian zewngtrznych starej czesci budynku szkoty styropianem

0 wspétczynniku przewodnosci cieplnej A=0,038W/mK i grubosci 16cm

(zgodnie z czescig rysunkows);

- ociepleniu scian zewnetrznych nowej czesci budynku szkoty styropianem
0 wspotczynniku przewodnosci cieplnej A=0,040W/mK i grubosci 14cm
(zgodnie z czescig rysunkows);

- ociepleniu $cian zewnetrznych sali sportowej z zapleczem oraz tacznika
styropianem o wspétczynniku przewodnoéci cieplnej A=0,040W/mK i
grubosci 12cm (zgodnie z czescig rysunkowa);

- ociepleniu $cian wewnetrznych w budynku sali sportowe] oddzielajacych
pomieszczenia ogrzewane (sala gimnastyczna) od nieogrzewanych
(poddasze nad zapleczem sali oraz salg gimnastyczng) styropianem o
wspotczynniku przewodno$ci ciepinej A=0,040W/mK i grubosci 8cm
(zgodnie z czescig rysunkows);

- ociepleniu o$ciezy stolarki okiennej i drzwiowej styropianem o
wspotczynniku przewodnosci cieplnej A=0,040W/mK i grubosci 3cm
(zgodnie z czescig rysunkows);

- ociepleniu $cian fundamentowych styropianem ekstrudowanym (0,5m
ponize] poziomu gruntu) o wspdiczynniku przewodnosci cieplnej
A=0,031W/mK i grubo$ci 10, 12, 14cm (zgodnie z cze$cig rysunkowa):;

- ociepleniu stropu pod nieogrzewanym poddaszem starej czesci budynku
szkoty weing mineraing o wspdiczynniku przewodzenia ciepta
A=0,036W/mK i grubosci 16cm z kolejnym wykonaniem podtogi z piyt
OSB na ruszcie drewnianym (zgodnie z cze$cig rysunkows);

- ociepleniu stropu pod nieogrzewanym poddaszem nowej czesci budynku
szkoly oraz tgcznika wetng mineralng o wspoétczynniku przewodzenia
ciepta A=0,036W/mK i grubosci 12cm z kolejnym wykonaniem podtogi z
ptyt OSB na ruszcie drewnianym (zgodnie z czescig rysunkowa);

- ociepleniu stropu pod nieogrzewanym poddaszem sali sportowej wetna
mineralng o wspétczynniku przewodzenia ciepta A=0,036W/mK i grubosci

OPRACOWAL mgr inz Roman Katuza
mgr inz.arch. Marcin Gwis
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25¢m po uprzednim demontazu istniejgcej warstwy ocieplenia (zgodnie z
czescig rysunkowsg);

ociepleniu stropu pod nieogrzewanym poddaszem zaplecza sali
sportowej weing mineralng o wspbtczynniku przewodzenia ciepta
A=0,036W/mK i grubosci 12cm z kolejnym wykonaniem podiogi z piyt
OSB na ruszcie drewnianym (zgodnie z czecig rysunkowa);

wykonanie tynku cienkowarstwowego na $cianach:

wymiana wszystkich obrébek blacharskich oraz podokiennikéw:
wymiana rynien i rur spustowych;

oczyszczenie i malowanie krat zewnetrznych na oknach;

wymiana istniejgcej opaski z pityt chodnikowych na opaske z kostki
betonowej;

otynkowanie kominéw nad czescig szkoly tynkiem cementowym,
malowanie oraz wykonanie obrébek blacharskich czapek betonowych:
malowanie sufitbw wszystkich pomieszczen w obrebie budynku:

montaz nowego wytazu na dach;

wymiana opraw o$wietleniowych zewnetrznych — zgodnie z projektem
technicznym instalacji elektrycznych;

wymiana oSwietlenia wewnetrznego konwencjonalnego na
energooszczedne o$wietlenie LED — zgodnie 2z projektem
technicznym instalacji elektrycznych;

wyposazenie szkoty w instalacje fotowoltaiczng — zgodnie z projektem
technicznym instalacji elektrycznych;

modernizacja zrédta ciepta i uktadu grzewczego (kottowni gazowej i
instalacji c.0.) — zgodnie z projektem technicznym instalacji
sanitarnych;

wykonanie wentylacji mechanicznej sali gimnastycznej — zgodnie z
projektem technicznym instalacji sanitarnych.

Przed przystgpieniem do prac zwigzanych z wykonaniem docieplenia $cian
nalezy wykona¢ prace przygotowawcze polegajgce na:

demontazu wszystkich elementéw montowanych mechanicznie do
elewaciji tj. monitoringu, szyldéw, uchwytéw metalowych itd.;

demontazu cokotu z ptytek klinkierowych,
skuciu gzymsu koronujgcego;

zabezpieczy¢ wszystkie luzno wiszace przewody elektryczne poprzez
utozenie w rurach ochronnych;

po wykonaniu catosci prac zwigzanych z termomodernizacjg objeta
projektem nalezy zamontowaé wszystkie zdemontowane uprzednio
szyldy, elementy monitoringu, uchwyty metalowe itd.;

OPRACOWAL mgr inz Roman Katuza

mgr inz.arch. Marcin Gwis
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1.5. WYMIANA POKRYCIA DACHU, OBROBEK BLACHARSKICH |
ELEMENTOW ODWODNIENIA DACHU

Prace zwigzane z remontem dachu nalezy przewidzieé w czasie dogodnych
warunkéw atmosferycznych. Prace prowadzi¢ etapami nie dopuszczajgc do
odstonigcia duzych potaci dachowych. W ramach opracowania projektuje sie
wymiang pokrycia dachu, wymiane elementéw odwodnienia dachu, obrébek
blacharskich oraz wykonanie izolacji dachowej wiatroszczelnej w postaci
membrany. W ramach prac zwiazanych z remontem dachu nalezy:

- zdemontowac¢ obrdbki blacharskie w tym istniejgce elementy odwodnienia
dachu;

- zdemontowac istniejacy instalacje odgromowa;
- zdemontowac istniejace pokrycie dachu oraz faty;

- wykonaé prace zwigzane z demontazem daszku i $cian szybu windowego
do poziomu stropu parteru;

- uzupeii¢ elementy wiezby dachowej w miejscu rozebranego szybu
windowego,

- wykona¢ prace zwigzane ze wzmocnieniem konstrukcji wiezby dachowej
nad budynkiem sali sportowej (zgodnie z zatgczonymi rysunkami);

- utozv¢ izolacje wiatroszczelng z membrany strukturalnej
pod pokrycie z blachy na rgbek stojacy;

- zamontowac kontriaty i faty;

- zamontowa¢ blache na rgbek stojacy grubosci 0,7mm, montujac jej
poszczegolne elementy zgodnie z instrukcjg producenta;

- zamontowac obrobki blacharskie wykonane z blachy powlekane;
ocynkowanej gr. 0,55mm;

- zamontowac¢ elementy odwodnienia dachu (rynny @150 i rury spustowe
©2120). Rozmieszczenie elementow odwodnienia dachy zgodne z czescia
rysunkowa;

- wykona¢ instalacj¢ odgromowg — zgodnie z projektem technicznym
instalacji elektrycznych;

- zamontowac¢ na dachu sali sportowej panele fotowoltaiczne — zgodnie z
projektem technicznym instalacji elektrycznych.

1.6. OCIEPLENIE MUROW ZEWNETRZNYCH BUDYNKU.

Ocieplenie $cian zewnetrznych projektuje sie systemem BSO. Zastosowany
system musi posiada¢ aktualng Aprobate Techniczng oraz certyfikat
zgodno$ci wydany przez ITB. Wykonawca robét stosujgc konkretny system
izolacji cieplnej odwotujacy sie¢ do aprobaty technicznej nie moze stosowaé
materiatéw pochodzgcych z réznych systemoéw ociepleniowych. Materiaty uzyte
na wykonanie ocieplenia nie moga wptywaé negatywnie na warunki

OPRACOWAL mgr inz. Roman Katuza
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higieniczne otoczenia i zdrowie uzytkownikéw obiektu. W ramach prac
zwigzanych z ociepleniem budynku nalezy:

zdemontowa¢ istniejace zadaszenie typu fastiock nad wejsciem do
pomieszczenia 0.1 Wiatrotap oraz zdemontowaé przykrycia daszkéw nad
wejsciem do pomieszczenia 0.19, 0.28 oraz do pomieszczenia 0.32;

rozebrag istniejgce obrobki blacharskie podokiennikéw:

sku¢ uszkodzone fragmenty tynku $cian zewnetrznych i ponownie je
wykona¢ wyréwnujac powierzchnie (pfaszezyzny i krawedzie);

sku¢ gzyms koronujgcy budynek, ubytki uzupefnié tynkiem cementowo
wapiennym po uprzednim oczyszczeniu i zagruntowaniu powierzchni
Srodkiem zwigkszajacym przyczepnosé podioza;

oczysci¢ tynki i istniejgce faktury $cian zewnetrznych z brudu, luznych
drobin i farby, a nastepnie zagruntowaé ich powierzchnie $Srodkiem
zwigkszajacym przyczepnoseé;

powierzchnie $cian otynkowang nalezy oczyscié mechanicznie (szczotki)
lub zmy¢ woda pod duzym cisnieniem. Silnie chtonace podioze nalezy
zagruntowac srodkiem gruntujgcym zmniejszajgcym ich chtonno$é:

wykona¢ docieplenie $cian zewnetrznych metodg BSO styropianem o
wspotczynniku przewodnoéci ciepinej A=0,038W/mK i grubosci 16cm
oraz styropianem o wspéfczynniku przewodnoéci cieplnej A=0,040W/mK i
grubosci odpowiednio 14cm i 12cm zgodnie z dokumentacja rysunkows;

wykonaC prace zwigzane z dociepleniem $cian fundamentowych (0,5m
ponizej poziomu gruntu) styropianem XPS o wspétczynniku przewodnosci
cieplnej A=0,035W/mK gr. 14,12 i 10 cm; Prace polega¢ beda na:
e odkopaniu $écian fundamentowych na gteboko$é okoto 50cm.
Podczas prac ziemnych nalezy zwrécié uwage, aby wykopu nie
wykonywa¢ ponizej poziomu posadowienia taw fundamentowych;

* oczyszczeniu mechanicznym $cian fundamentowych oraz
uzupetnieniu ubytkéw tynkéw zewnetrznych:

* wyréwnaniu powierzchni muréw w taki sposéb zeby zapewnié
poprawne wykonanie pionowe;j izolacji przeciwwilgociowej;

» wykona¢ izolacje pionowg poprzez naniesienie emulsji asfaltowe;
na bazie wodnych rozpuszczalnikéw na wczesniej przygotowane
podtoze w dwoéch warstwach

e wykonac izolacje termiczng

styropian klei¢ do $cian przy uzyciu zapraw klejowych, mocowanie pyt
wzmocni¢ dodatkowo uzywajgc kotkéw (zgodnie z zaleceniami producenta)
w ilosci 9 szt. na 1 m? ocieplenia w strefie naroznej oraz 4 szt. na 1 m?w
strefie  Srodkowej. Diugo$¢ kotka zalezna jest od grubosci klejonego
styropianu i warstwy w ktérej kolek bedzie kotwiony. W zwiazku z
powyzszym przed przystgpieniem do montazu potwierdzié wpisem

OPRACOWAL mgr inZz Roman Katuza
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Inspektora Nadzoru w dzienniku budowy zaakceptowang diugosé kotka
zakfadajgc, ze kotek powinien byé zakotwiony w warstwie noénej minimum
sem. W strefie docieplenia ponizej gruntu styropian klei¢ wytacznie przy
uzyciu zapraw klejowych;

- do powierzchni styropianu wklei¢ przy uzyciu masy klejacej siatke z
widkna szklanego zwracajac szczegéing uwage na:

* wykonanie odpowiednich zaktadéw siatki zbrojgcej na styku
kolejnych paséw siatki zgodnie z aprobatg techniczna;

» dostateczne zatopienie siatki w warstwie zaprawy,

e wywinigcie siatki pod warstwe izolacji termicznej przy dolne;
krawedzi ocieplenia,

- dolne fragmenty ocieplenia do wysokosci nie mniejszej niz 200 cm od
poziomu zalegajgcego terenu wzmocnié dodatkowa warstwa siatki;

- wszystkie krawedzie wypukte elementow docieplanych  nalezy
zabezpieczy¢ listwami naroznikowymi;

- wykona¢ obrébki blacharskie podokiennikéw i innych wystajgcych z lica
budynku elementéw (dfugo$é kapinoséw 4-5cm) blacha powlekang
grubosci 0,55mm;

- na styku warstwy dociepleniowej z obrébkami blacharskimi, parapetami i
wieloma innymi sztywnymi elementami zastosowaé elastyczne
wypetnienie uniemozliwiajace penetracje wéd opadowych:;

- ha przygotowanej elewacji wykonaé¢ tynk cienkowarstwowy barwiony w
masie, silikatowo-silikonowy o fakturze baranek, zacierany, grubo$ci
ziarna 1,5mm zgodnie z zatgczonymi rysunkami kolorystyki budynku.
Nalezy zwracaé szczegdlng uwage na przestrzeganie zasad
obowigzujacych przy naktadaniu mas tynkarskich i prowadzenie robét w
sprzyjajacych warunkach atmosferycznych co pozwoli wyeliminowaé
powstanie niejednolitej struktury i kolorystyki wykonanej wyprawy
elewacyjnej;

- pomalowac farbg olejng elementy metalowe (kraty okienne) zgodnie z
zatgczonymi rysunkami kolorystyki budynku;

- wymieni¢ wszystkie kratki wentylacyjne znajdujgce sie w obrebie elewac;ji
(badz uzupetni¢ w przypadku ich braku);

- zamontowac nad wej$ciem do pomieszczenia 0.1 zadaszenie systemowe
z pokryciem z paneli poliweglanowych

- zamontowac pokrycie daszkéw nad wejsciem do pomieszczenia 0.19,
0.28 i 0.32 z blachy na rabek stojgcy.

OPRACOWAL: mgr inz Roman Katuza
mgr inz.arch. Marcin Gwis
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1.7. DOCIEPLENIE STROPU ORAZ SCIAN WEWNETRZNYCH W
PRZESTRZENI PODDASZA NIEUZYTKOWEGO

W zwigzku z wytycznymi wynikajacymi z audytu projektuje sie caty zakres robét
zwigzanych z dociepleniem stropu w przestrzeni poddasza nieuzytkowego. W
ramach prac zwigzanych z dociepleniem stropu oraz $cian wewnetrznych
projektuje sig nastepujgcy zakres robét:

oczyscic przestrzen poddasza z luzno porozktadanych elementéw;

sku¢ uszkodzone tynki $cian wewnetrznych typowanych do ocieplenia,
ponownie je wykona¢ wyréwnujac powierzchnie, nastepnie oczysci¢ z
luznych drobin i zagruntowaé srodkiem zwigkszajacym przyczepnosé;

ociepli¢ Sciany wewnetrzne w budynku sali sportowej oddzielajgce
pomieszczenia ogrzewane (sala gimnastyczna) od nieogrzewanych
(poddasze nad zapleczem sali oraz salg gimnastyczng) styropianem o
wspoiczynniku przewodnosci cieplnej A=0,040W/mK i grubosci 8cm
(zgodnie z czescig rysunkowa);

styropian klei¢ do $cian przy uzyciu zapraw klejowych;

do powierzchni styropianu wklei¢ przy uzyciu masy klejgcej siatke z
widkna szklanego zwracajac szczegélng uwage na:

* wykonanie odpowiednich zakladéw siatki zbrojacej na styku
kolejnych paséw siatki zgodnie z aprobatg techniczna;

* dostateczne zatopienie siatki w warstwie zaprawy;
na ocieplonej $cianie wykonaé tynk cementowo-wapienny;

ociepli¢ strop pod nieogrzewanym poddaszem starej czesci budynku
szkoly wetng mineralng o wspdlczynniku przewodzenia ciepta
A=0,036W/mK i grubosci 16cm z kolejnym wykonaniem podiogi z piyt
OSB na ruszcie drewnianym (zgodnie z czescia rysunkows);

ociepli¢ strop pod nieogrzewanym poddaszem nowej czesci budynku
szkoty oraz tgcznika wetng mineralng o wspéiczynniku przewodzenia
ciepta A=0,036W/mK i grubosci 12cm z kolejnym wykonaniem podtogi z
ptyt OSB na ruszcie drewnianym (zgodnie z czeécig rysunkowa);

ociepli¢ strop pod nieogrzewanym poddaszem sali sportowej wetng
mineralng o wspétczynniku przewodzenia ciepta A=0,036W/mK i grubosci
25cm po uprzednim demontazu istniejgcej warstwy ocieplenia (zgodnie z
czescig rysunkowa);

ociepli¢ strop pod nieogrzewanym poddaszem zaplecza sali sportowej
weing mineralng o wspotczynniku przewodzenia ciepta A=0,036W/mK i
grubosci 12cm z kolejnym wykonaniem podiogi z plyt OSB na ruszcie
drewnianym (zgodnie z czescig rysunkows).

OPRACOWAL: mgr inzZz Roman Katuza
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1.8. LIKWIDACJA SZYBU WINDOWEGO

W ramach opracowania projektuje sie zdemontowanie zadaszenia, stropu | pietra i
Scian szybu windowego do poziomu stropu parteru. W ramach prac zwigzanych z
demontazem szybu nalezy:

- rozebra¢ istniejgce pokrycie szybu wraz z obrobkami blacharskimi i
elementami odwodnienia dachu;

- rozbiera¢ warstwami $ciany szybu windowego do poziomu stropu nad pietrem;
- rozebrac¢ strop szybu windowego w poziomie stropu | pietra;

- rozebra¢ $Sciany szybu windowego do poziomu stropu parteru, wykonaé
nowe warstwy posadzkowe po zdemontowanym szybie windowym;

- wykonac¢ uzupetnienia stropu w poziomie | pietra w miejscu zlikwidowanego
szybu windowego (strop zelbetowy zbrojony dwukierunkowo gérg i dotem
siatkg #12 co 15cm) wraz z wykonaniem wszystkich warstw
wykornczeniowych;

1.9. KOMINY

W ramach opracowania projektuje wykonanie tynku na kominach w starej i
nowej czesci szkoly. Zakres prac obejmuje:
- oczyszczenie komindw i czapek betonowych oraz uzupemienie
ewentualnych ubytkoéw;
- otynkowanie kominéw tynkiem cementowym;
- wykonanie obrébki blacharskiej kominéw z blachy powlekanej;
- malowanie kominéw zgodnie z projektem kolorystyki;
- montaz kratek wentylacyjnych (zaleca sie stosowanie jednej kartki
wentylacyjnej w ramce stalowej wspoinej dla wszystkich otwordw);

1.10. OBROBKI BLACHARSKIE

W ramach opracowania projektuje sie wymiane obrobek blacharskich
podokiennikéw oraz innych wystajacych z lica budynku elementéw na obrébki
wykonane z blachy powlekanej (dtugos¢ kapinoséw 4-5¢m ) gr. 0,55mm.

1.11. MONT’AZ ZADASZENIA SYSTEMOWEGO TYPU FASTLOCK ORAZ
POKRYC NAD ZADASZENIAMI ISTNIEJACYMI Z PLYT ZELBETOWYCH

W ramach powyzszego opracowania projektuje sie wykonanie zadaszenia
systemowego z pokryciem z paneli poliweglanowych
nad drzwiami wejsciowymi do pom. 0.1 (zgodnie z czescia rysunkowa).
Zadaszenia systemowe nalezy montowaé zgodnie z instrukcja producenta.
Kolejnos¢ prac powinna byé nastepujaca:

- trasowanie i wykonanie otworéw w nadprozu drzwi zewnetrznych;

- montaz elementéw stalowych;

- montaz zadaszenia;

- montaz elementéw maskujgcych.

OPRACOWAL: mgr inz. Roman Katuza
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Ponadto projektuje sie wymiane pokrycia istniejacych zadaszen nad wejSciami
do pomieszczen 0.19, 0.28 i 0.32. Nowe pokrycie wykonaé z blachy na rabek
gr. 0,7mm.

1.12. OPASKA WOKOL BUDYNKU

Obecne utwardzenie jest wykonane w dwojaki sposéb: z kostki betonowej oraz
z ptyt chodnikowych. W ramach opracowania projektuje sie wymiane
istniejacej opaski budynku. Nowg opaske wykonaé o szerokosci 60cm z kostki
betonowej grubosci 6cm z zachowaniem minimainego spadku
od budynku. Obrzeze opaski wykonaé z kraweznika chodnikowego 8x30cm.
Przedmiotowa opaske zaleca sie wykonaé w kolorze szarym jednak
dopuszcza si¢ uzycie innego koloru kostki betonowej. Prace zwigzane z
wymiang opaski wokét budynku bedg polegaé na:

- rozebraniu istniejgcej opaski z ptyt chodnikowych:

- wytyczeniu nowej opaski ;

- wykonaniu " korytowania" pod projektowane warstwy podbudowy;

- utozenie obrzezy betonowych;

- ufozZeniu warstw podbudowy;

- Ufozeniu kostki betonowej na podbudowie z piasku stabilizowanej

cementem;
- zasypanie warstw utwardzenia pisakiem drobnym oraz zageszczenie.

UWAGA:
Ostateczny kolor oraz ksztalt kostki nalezy przed wbudowaniem uzgodnicé
z Inwestorem.

Trawnik

\ 5 PR
Eostka typii min. "B-35" \obrzeze betonowe 8/30 znormalizow ane
na podsypce piaskowef cem. piaskowe) 1.4
pedsypka piaskowa zageszczona- stabilizowana cementem. spoiny wypelhione zaprawa 1:2

Huczen kamienny - kliniec 15-40mm

grunt rodzinty

Rys. nr 1- Utwardzenie wokét budynku — obrzeze

2. OCENA JAKOSCI OCIEPLEN

Petna ocena jako$ci wykonanego ocieplenia powinna obejmowaé:
- kontrole podtoza,
- kontrole materiatéw,
- kontrole miedzyoperacyjna,
- kontrole koricowa.

OPRACOWAL mgr inz. Roman Katuza
mgr inz. arch. Marcin Gwis
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2.1.

2.2,

KONTROLA PODLOZA

Kontrola podtoza obejmuje sprawdzenie:

- wykonania niezbednych prac naprawczych,

- wygladu powierzchni,

- rownosci powierzchni.
Sprawdzenie wykonania prac naprawczych polega na ocenie, czy prace
zostaty wykonane w zakresie przewidzianym w projekcie budowlanym. Oceny
nalezy dokona¢ wizualnie.
Sprawdzenie wygladu powierzchni nalezy dokonaé wizualnie. Powierzchnia
powinna by¢ czysta, odpylona, wolna od tuszczacych sie powtok malarskich i
tynkéw. Kity plastyczne w potgczeniach miedzy ptytami $ciennymi nie moga
by¢ wybrzuszone, spekane i wyptywajgce ze szczelin.
Sprawdzenie réwnoéci powierzchni nalezy dokona¢ przy uzyciu taty o diugosci
2 m i przymiaru. Maksymalne odchylenia powierzchni od ptaszczyzny nie
powinny przekraczaé -4mm i +2mm. Pomiaru nalezy dokonywaé z
doktadnoscig do 1mm.

KONTROLA MATERIALOW

Kontrola materiatéw powinna obejmowaé sprawdzenie:

- certyfikatow zgodnosci lub deklaracji zgodnoéci dostarczonych materiatow
oraz wtasciwego oznakowania,

- wygladu zewnetrznego materiatéw.

Sprawdzenia certyfikatow zgodnosci lub deklaracji zgodnosci nalezy dokona¢

poréwnujgc podany w nich dokument odniesienia z dokumentem podanym w

dokumentacji budowlane;.

Sprawdzenia wyglagdu zewnetrznego nalezy dokonaé¢ wizualnie, okiem

nieuzbrojonym w $wietle dziennym. Wyglad zewnetrzny materiatéw powinien

spetnia¢c wymagania podane w tablicy 1, a w przypadku siatek z tworzywa

sztucznego, siatek metalowych i facznikébw mechanicznych wymaganiom

podanym w odpowiednich aprobatach technicznych.

Tabela 1. Wymagania w zakresie wygladu zewnetrznego materiatow

Lp. Materiat Wymagania
Masa klejaca na Jednorodna mieszanina, bez rozwarstwien, siadéw zelowania,
1 | spoiwie zapachu gnilnego, tatwo mieszajaca sie
dyspersyjnym
. Jednorodna mieszanina, bez zbryleri i obcych wiracen
5 Sucha mieszanka

zaprawy klejacej

Piyty styropianowe | Powierzchnia ptyt szorstka, ptaska lub profilowana. Krawedzie

3 ostre, bez wyszczerbien, proste Iub profilowane
Pyty z wetny Ptaska powierzchnia, o réwno obcietych bokach, prostych
4 | mineralngj krawedziach, bez zgrubien, dziur, rozwarstwien, peknieé, o

prostokatnym uktadzie wiékien lub zaburzonym uktadzie widkien

OPRACOWAL mgr inZz Roman Katuza
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5 Siatka zbrojaca z Bez dziur, postrzepien, o splocie uniemozliwiajgcym przesuwanie
widkna szklanego sie oczek
5 Sucha zaprawa Jednorodna mieszanina, bez zbryleri i obcych wtraceri
tynkarska
Masy tynkarskie: - | Jednorodne mieszaniny niespienione, bez rozwarstwien,
na spoiwie Sladow zelowania, zapachu gnilnego, tatwo mieszajgce sie
7 organicznym - na
spoiwie
silikonowym -
krzemianowe

2.3. KONTROLA MIEDZYOPERACYJNA

Kontrola miedzyoperacyjna powinna obejmowac jako$¢ mocowania plyt
izolacji termicznej i wykonania warstwy zbrojonej. Kontrola przyklejenia piyt
styropianowych polega na sprawdzeniu:

- uktadu spoin,

- szeroko$ci spoin,

- liczby i umiejscowienia tacznikbw mechanicznych,

- rownosci uzyskanej powierzchni.

Sprawdzenia ukftadu spoin nalezy dokonaé¢ wizualnie. Ptyty powinny byé
mocowane poziomo z zachowaniem mijankowego uktadu spoin pionowych.
Niedopuszczalne sg spoiny krzyzowe.

Sprawdzenia szerokosci spoin nalezy dokonaé wizualnie, a w przypadkach
budzgcych watpliwosci - przez pomiar ich szerokosci z dokfadnoscig do
0,5mm. Szeroko$¢ spoiny nie powinna byé wigksza niz 2mm.

Sprawdzenia liczby i umiejscowienia lacznikéw mechanicznych nalezy
przeprowadzi¢ poréwnujac z dokumentacjg techniczng. Liczba uzytych
tgcznikdw oraz miejsca ich zamocowania powinny by¢ zgodne z dokumentacjg
techniczng lub aprobatg techniczna.

Sprawdzenia rownosci powierzchni nalezy dokonaé przy uzyciu taty o dlugosci
2m i przymiaru. Odchylenie powierzchni od ptaszczyzny nie powinno byé
wigksze niz 3mm i w liczbie nie wiekszej niz 3 na catej dtugosci taty kontrolne;j.
Odchylenia krawedzi od kierunku pionowego nie powinno by¢ wieksze niz 2
mm na 1m i nie wiecej niz 30mm na catej wysokosci budynku. Kontrola
wykonania warstwy zbrojonej polega na sprawdzeniu:

- wygladu powierzchni warstwy zbrojonej,
- szerokosci zaktadéw siatki zbrojgcej.

Sprawdzenia wygladu powierzchni warstwy zbrojonej nalezy dokonaé
wizualnie, okiem nieuzbrojonym w $wietle dziennym. Powierzchnia warstwy
powinna by¢ réwna, bez spekan. Siatka zbrojaca powinna by¢ catkowicie
przykryta zaprawg; niedopuszczalne jest odwzorowanie sie siatki na
powierzchni warstwy.

Sprawdzenia szerokosci zaktadéw siatki dokonaé nalezy mierzac zaktady z
doktadnoécig do 0,5cm. Pomiaru nalezy dokonaé w miejscach zakoniczenia
warstwy zbrojonej, np. przy cokotach. W sytuacjach watpliwych nalezy
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dokona¢ na stykach paséw siatki w kilku miejscach odkrywek. Szeroko$é
zaktadow nie moze by¢ mniejsza niz 10cm i powinna by¢ zgodna z wymogami
aprobaty technicznej.

Montaz ptyt z wetny mineralnej nalezy rozpoczaé od przyklejenia piyt do
powierzchni sciany zewnetrznej stosujgc w tym celu klej zgodnie z instrukcja
producenta. Klejenie ptyt wykonujemy metodg punktowo-krawedziowa. Ptyty
nanosimy na powierzchnie ptyt zgodnie z wytycznymi producenta. Zaprawe
klejacg nanosimy na takg grubo$¢, aby zapewni¢ dobrg przyczepnosé do
podioza. Piyty nalezy przykleja¢ mijankowo, szczelnie dosuwajgc do
poprzednio przyklejonych ptyt. Nadmiar wychodzacego z boku zaprawy
klejacej nalezy usung¢ tak aby nie byla widoczna na stykach piyt. Po
przyklejeniu ptyt ale nie wcze$niej niz po uptywie 24h nalezy przeszlifowaé
paca obtozong gruboziarnistym papierem $ciernym az do momentu uzyskania
wymaganej dokfadnosci wykonanego docieplenia. Na narozach budynku
nalezy uktad plyty w taki sposéb aby zapewnity zwigzanie ( zgodnie z
zatgczonymi rysunkami szczegOtowymi- w dalszej czeéci opracowania).
Mocowanie piyt tgcznikami wykonujemy nie wcze$niej po 24h od ich
przyklejenia za pomoca facznikéw wkrecanych z rdzeniem stalowym.

2.4. KONTROLA KONCOWA

Kontrola koricowa obejmuje wykonanie wyprawy tynkarskiej, obrobek
blacharskich, prawidlowosci potaczenia z innymi elementami elewaciji $cian
oraz wykonania szczegdétow ocieplenia. Kontrola wykonania wyprawy
tynkarskiej wymaga sprawdzenia:

- wygladu powierzchni,

- rownos$ci powierzchni i krawedzi.

Sprawdzenia wygladu powierzchni dokona¢ nalezy wizualnie, okiem
nieuzbrojonym w $wietle dziennym. Powierzchnia wyprawy powinna byé
jednolita pod wzgledem faktury i barwy, zgodna ze wzorcem okreslonym w
dokumentaciji technicznej. Niedopuszczaine sg rysy, pekniecia, zniszczenia,
pecherze i przeswity podioza. Wyprawa powinna trwale przylegaé do
podtoza.

Sprawdzenia réwnosci powierzchni i krawedzi nalezy dokonaé przy uzyciu
taty o dlugosci 2m i przymiaru. Odchylenia powierzchni tynku od
ptaszczyzny i odchylenia krawedzi od linii prostej nie powinny by¢ wieksze niz
3mm i w liczbie nie wigkszej niz 3 na catej diugosci taty kontrolnej. Odchylenia
powierzchni i krawedzi od kierunku pionowego powinny byé nie wieksze niz
2mm na 1 metrze i nie wigcej niz 30mm na catej wysokoéci budynku.
Odchylenia krawedzi od kierunku poziomego nie moga przekraczaé 3mm na 1
metrze. Pomiaru nalezy dokona¢ z doktadno$cig do 1mm.

Kontrola obrobek blacharskich, potgczen z innymi rozwigzaniami elewadii
Scian oraz innych szczegotow ocieplenia polega na poréwnaniu ich
wykonania z dokumentacjg techniczna.

OPRACOWAL mgr inz Roman Katuza
mgr inz.arch. Marcin Gwis
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2.5. OCENA JAKOSCI OCIEPLENIA

Ocieplenie nalezy uzna¢ za wykonane prawidlowo po stwierdzeniu
zgodnosci wykonanego ocieplenia z zaméwieniem, ktérego przedmiot okre$laja
projekt budowlany oraz dokumentacja powykonawcza oraz po uzyskaniu
pozytywnych wynikéw kontroli podfoza, materiatéw, miedzyoperacyjnej i
koncowe;j.

2.6. ZALECENIA DOTYCZACE POPRAWNEJ EKSPLOATACJI

Warunkiem niezbednym do bezawaryjnej eksploatacji ocieplern jest ich
wtasciwa konserwacja. W tym celu nalezy dokonywaé okresowych
przegladéw elewacji, tak aby wszystkie uszkodzenia naprawiaé jak
najszybciej po ich powstaniu i nie dopuszczaé do dalszego niszczenia.
Napraw nalezy dokonywa¢ przez szpachlowanie peknieé i ubytkéw, a tam gdzie
nastgpito uszkodzenie warstwy zbrojonej i warstwy termoizolacyjnej przez
wstawienie tat. Nalezy tez regularnie przeprowadzaé¢ remonty polegajace, w
zaleznosci od stanu elewacji, na pomalowaniu jej lub wykonaniu nowej
wyprawy tynkarskiej.

3. UWAGI OGOLNE.

- Roboty budowlane nalezy prowadzi¢ pod nadzorem osoby posiadajgcej
przygotowanie zawodowe i uprawnienia do wykonywania samodzielnych
funkcji w budownictwie.

- Przyszly wykonawca robét budowlanych powinien przestrzegaé ogéinych
zasad BHP obowigzujgcych na placu budowy zgodnie z Rozporzadzeniem
Ministra Infrastruktury z dnia 6 luty 2003r w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz. U. z dnia 19 marca
2003 r.) Szczegdlng uwage zwracajgc na prace elektronarzedzi, prace na
wysokosci oraz montaz i demontaz rusztowarn.

- Przyszly wykonawca jest zobowigzany wbudowaé¢ materiaty budowlane,
ktére posiadajg certyfikat bezpieczeristwa zgodnie z Zarzadzeniem
Dyrektora Polskiego Centrum Badan i Certyfikacji z dnia 20 maja 1994r.
w sprawie ustalenia wykazu wyrobéw podlegajgcych obowigzkowi zgtaszania
do certyfikacji na znak bezpieczenstwa i oznaczenia tym znakiem. (Monitor
Polski 1994r. Nr 39 poz. 335).

- Wykonawca robét powinien w odpowiedni sposéb zabezpieczyé i oznakowad
plac budowy oraz wykona¢ zabezpieczenie wejé¢ do budynku majac na
uwadze ze bedzie uzytkowany przez mieszkancéw w trakcie prowadzenia
robot budowlanych.

- Na podstawie rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia
2002r. 151 poz. 1256 podczas realizacji budowy kierownik budowy jest
zobowigzany do opracowania tzw. ,planu BIOZ”.

- Podane w powyzszym opracowaniu rozwigzania wskazujgce konkretny
produkt lub system sg jedynie rozwigzaniami przyktadowymi wskazujagcym
konieczne do osiggnigcia parametry techniczne zastosowanego systemu.
Dopuszcza sie¢ zastosowanie innych réwnowaznych rozwigzan z

OPRACOWAL: mgr inz Roman Katuza
mgr inz.arch. Marcin Gwis
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zastosowaniem produktow dowolnego producenta pod warunkiem osiagniecia
parametréow technicznych lepszych badz tez co najmniej réwnych jak
parametry proponowanego systemu. Przed wbudowaniem (zastosowaniem)
konkretnego systemu badz tez produktu nalezy uzyskaé akceptacje inspektora
nadzoru inwestorskiego potwierdzong wpisem do dziennika budowy.

Sieradz, pazdziernik 2016r.

OPRACOWAL mgr inz Roman Katuza
mgr inz.arch. Marcin Gwis
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Zasady naktadania kleju w metodzie
punktowo-obwodowej na ptyty termoizolacyjne

./-’I 5= Cr T T A ET T //_/.'_//////,’/// //// 7 /////// .
A A A A s LG S o
AR A I A sl Zh

7 7

% Z ik
/) A

7 7

%% v

% ZE-RE
fﬁiﬁ' 2(;{} ™ !
S/ 7

7 s

v/ /7

i, o0 |8
/7 o o
f/;f;
A A A T T e
A A A A A A A A I
0050000000054 00 0005 0050 0 s S0 s

250 250 230

Y
9]
o

Zaprawa klejgca

OPRACOWAL: mgr inz. Roman Katuza




OPIS TECHNICZNY DOCIEPLENIA BUDYNKU ¢/
CZESC RYSUNKOWA

Przyktadowe rozmieszczenie i ilos¢ tgcznikow

a) do wysokosci 20 m ponad poziom terenu
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CZESC RYSUNKOWA

DETALE
OTWORY W SCIANIE

SIATKA WZMACNIAJACA

/ 240 mm x 300 mm

KRAWEDZIE PLYT NIE POKRYWAJA
/ SIE Z KRAWEDZIAM! OTWOROW

e
|~

Py

[~

PLYTY TERMOIZOLACYJNE

ZAWINAC SIATKE WZMACNIAJACA
ZA PLYTY TERMOIZOLACYJNE

\ SIATKA WZMACNIAJACA

240 mm x 300 mm

UWAGI:

1. Plyty termoizolacyjne umiescic w taki sposéb
aby ich krawedzie nie pokrywaly sie z krawedziami otwordéw

2. W narozniku otworu zatopi¢ po przekatnej prostokat
z siatki wzmacniajgcej o wymiarach 240 x 300 mm

OPRACOWAL.: mgr inz. Roman Katuza
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4. CZESC RYSUNKOWA — PROJEKT

P-1 Rzut parteru
P-2 Rzut pietra
P-3 Rzut dachu
P-4 Przekroj A-A
P-5 Przekréj B-B
P-6 Przekroj C-C
P-7 Elewacje
P-8 Elewacje

skala 1:100......... ..

skala 1:100

skala 1:100...............

skala 1:100
skala 1:100
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OPIS TECHNICZNY
1.KOLORYSTYKA

UWAGA: Podane w powyzszym opracowaniu rozwiazania wskazujace
konkretny produkt lub system sa jedynie rozwiazaniami przykiadowymi
wskazujacym konieczne do osiagnigcia parametry techniczne zastosowanego
systemu. Dopuszcza sie uzycie innych réwnowaznych rozwiazan z
zastosowaniem produktéw dowolnego producenta pod warunkiem osiggniecia
parametréow technicznych lepszych lub co najmniej réwnych jak parametry
proponowanego systemu.

Przed wbudowaniem (zastosowaniem) konkretnego systemu badz tez produktu
nalezy uzyska¢ akceptacje¢ inspektora nadzoru inwestorskiego potwierdzona
wpisem do dziennika budowy.

1.1.0PIS KOLORYSTYKI.

Sciany zewnetrzne budynku Zespotu Szkét w Czersli malowane w 3 kolorach.

Uzyte kolory Numeracja

Jasnoszary

Ciemnoszary

Zielony/limonkowy

Wszystkie oécieza okien w kolorze jasnoszarym

Kominy w kolorze jasnoszarym

Dach z blachy na ragbek stojgcy w kolorze grafitowym.

Ptyty daszkéw nad wejéciami do budynku w kolorze jasnoszarym
Rynny i rury spustowe w kolorze grafitowym.

Obrébki blacharskie z blachy powlekanej w kolorze grafitowym.
Kraty okienne w kolorze biatym.

Kostka betonowa (opaska) w kolorze szarym.

Rozkfad i utozenie koloru na elewacjach pokazano na rysunkach kolorystyki elewacii.

UWAGA:

Ostateczny dobér kolorystyczny zastosowanych materiatéw nalezy przed

Autorzy opracowania: mgrinz. arch. Marcin Gwis

s ]
inz ; mgr inz. arch, GWIS
mgrinz. Roman Katuza g 'u%h MARCIN HO\W

wbudowaniem uzgodnic z Inwestorem.

Sieradz, pazdziernik 2016 rok.

owlane w speriziafii
do Frojek! ] Bl

i bet T onsce
3L /05 Wreal. 100499
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6. CZESC RYSUNKOWA — KOLORYSTYKA
P-9 Elewacje — kolorystyka......................_ e
P-10 Elewacje — kolorystyka,...............,,........,.........,........,A..._.
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KOLORYSTYKA

Wszystkie o$cieza okien w kolorze

Dachy z blachy na ragbek w kolorze grafitowym

Piyty daszkéw nad wejsciami do budynku w kolorze

Rynny i rury spustowe z blachy ocynkowanej w kolorze grarntowym

Obrébki blacharskie oraz parapety z blachy powlekanej w kolorze grafitowym
Kraty okienne w kolorze bialym

Wszystkie otwory wentylacyjne zabezpieczyé siatka

UWAGA: Podane w powyzszym opracowaniu rozwigzania wskazujgce konkretny
produkt lub system sg jedynie rozwiazaniami przyktadowymi wskazujgcymi
konieczne do osiggniecia parametry techniczne zastosowanego systemu.
Dopuszcza sig uzycie innych réwnowaznych rozwigzan z zastosowaniem produktéw
dowolnego producenta pod warunkiem osiagniecia parametréw technicznych
lepszych lub co najmniej rownych jak parametry proponowanego systemu.

Przed wbudowaniem (zastosowaniem) konkretnego systemu badz teZ produktu
nalezy uzyskaé akceptacjg inspektora nadzoru inwestorskiego potwierdzong wpisem
do dziennika budowy.
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Rysnek | Elewacje - kolorystyka Skala
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ELEWACJA POLUDNIOWA

ELEWACJA WSCHODNIA | (-

KOLORYSTYKA

Wszystkie oscieza okien w kolorze

Dachy z blachy na rgbek w kolorze grafitowym

Piyty daszkéw nad wejsciami do budynku w kolorze

Rynny i rury spustowe z blachy ocynkowanej w kolorze grafitowym

Obrdbki blacharskie oraz parapety z blachy powlekanej w kolorze grafitowym
Kraty okienne w kolorze biatym

Wszystkie otwory wentylacyjne zabezpieczyé siatkg

UWAGA: Podane w powyzszym opracowaniu rozwigzania wskazujgce konkretny
produkt lub system sg jedynie rozwiazaniami przyktadowymi wskazujacymi
konieczne do osiggnigcia parametry techniczne zastosowanego systemu,
Dopuszcza sig uzycie innych réwnowaznych rozwiazari z zastosowaniem produktow
dowolnego producenta pod warunkiem osiagnigecia parametréw technicznych
lepszych lub co najmniej réwnych jak parametry proponowanego systemu.

Przed wbudowaniem (zastosowaniem) konkretnego systemu badz tez produktu
nalezy uzyskac akceptacja inspektora nadzoru inwestorskiego potwierdzong wpisem
do dziennika budowy.
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skala 1:100

[-1 Rzut parteru
I-2 Rzut pietra
I-3 Rzut dachu
[-4 Przekréj A-A
{-5 Przekréj B-B
I-6 Przekréj C-C
I-7 Elewacje

|-8 Elewacje
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A. OPIS TECHNICZNY

1. Ogédlna charakterystyka obiektu
Budynek Zespotu Szkét w Czersli jest budynkiem dwukondygnacyjnym bez
podpiwniczenia z poddaszem nieuzytkowym. Budynek ma dach dwuspadowy kryty
blacha. Budynek powstat w dwach przedziatach czasowych. Budynek zasadniczy
Szkoty powstat w latach 40-tych. Budynek szkoty w 1997r. rozbudowano o
dodatkowe klasy lekcyjne. W 1998r. do budynku szkoty dobudowano sale
gimnastyczna z tacznikiem. W roku 1998 przeprowadzono remont kapitalny instalacji
elektrycznej i grzewczej z wprowadzeniem ogrzewania gazowego Budynek zasilony
przyfaczem napowietrznym przewodem AsXSn 4x35 mm’ o mocy przytaczeniowej
35kW . Wytacznik przeciwpozarowy pradu umieszczony jest na zewnatrz w szafie
ztaczowej na zewnatrz budynku. Rozdzielnia gtéwna z licznikiem umieszczonej w
holu wejéciowym budynku w wiatrotapie. Instalacja w budynku wykonana jest w
systemie TN-S . Na dachu szkoty zamontowane sg anteny do przekazu internetowego
operatoréw lokalnych. Budynki wyposazone s w instalacje odgromowa.

2. Zakres opracowania
Zakresem opracowania objgto wymianeg oswietlenia podstawowego
konwencjonalnego na energooszczedne oswietlenie LED oraz wyposazenie szkoty w
instalacje fotowoltaiczna. Zadanie wykonywane jest w ramach termomodernizacji
Budynku Zespotu Szkét w Czeréli.

3, Zatozenia projektowe :
Zgodnie z informacjami inwestora,, przedstawionymi materiatami i zatozonym
schematem technologicznym funkcjonowania obiektu przyjeto dane wyjéciowe do
niniejszego opracowania:
e wymiang oéwietlenia opracowano na podstawie udostgpnionej dokumentacji
budynku.
e wizja lokalna
e w opracowaniu nie ujeto stanu instalacji elektrycznej oswietleniowej
e zatozono wymiane opraw os$wietleniowych zachowujgc natezenie oswietlenia
zgodnie z przeznaczeniem pomieszczenia i Polskiej Normy PN-EN 12464-1
Oswietlenie miejsc pracy
o zalozono wymiane czeéci obwoddw oswietleniowych nie spetniajgcych
wymogdw obowigzujacych norm na nowe
o zatozono wymiane czedci instalacji oswietleniowej wynikajaca z roznicy siatki
rozmieszczenia opraw
e zatozono montaz dodatkowego Zrédta energii elektrycznej celem zmniejszenia
kosztéw eksploatacyjnych w postaci odnawialnego Zrédta fotowoltaicznego
energii elektrycznej o mocy do 8,9 kWp.

P.U.H. "TERMO-EFEKT" MAREK GADAJ
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4. Dane elektroenergetyczne zasilania:
Budynek Zespotu Szkét w Czerdli zasilony jest z istniejgcego przytacza
napowietrznego przewodem AsXSn 4x35 mm? usytuowanego na zewnatrz w szafie
ztaczowej przy wejsciu do budynku. Z szafy ztaczowej zasilanie podtaczone jest
poprzez WLZ do rozdzielni gtéwnej budynku RG umieszczonej w holu wejsciowym w
wiatrotapie. W rozdzielni gtéwnej umieszczony jest licznik energii elektrycznej z
zabezpieczeniem gtéwnym instalacji elektrycznej oraz wykonane jest przejécie na
system TN-S. Jako zabezpieczenie gtdwne instalacji zastosowano wytgcznik
nadmiarowo pradowy S 313 C 63 A. Moc przytaczeniowa 35 kW napiecie sieci
zasilajacej U = 400V. System zasilania TN-S

5. Instalacja elektryczna o$wietlenia podstawowego
Instalacje elektryczna o$wietlenia wykonana jest przewodami YDYp 3x1.5mm?/750V;
YDYp 4x1.5mm?/750V ; uktadanymi pod tynkiem. Projektowane rozmieszczenie
opraw wg rysunku instalacyjnego. Projekt opracowano na podstawie danych
fotometrycznych opraw danego producenta w celu pokazania zatozen
projektowych. Po wyborze oferenta do wykonania zadania i wyborze producenta
opraw oéwietleniowych LED nalezy ponownie sprawdzi¢ rozmieszczenie opraw
oéwietleniowych na podstawie danych fotometrycznych wybranych opraw.
Podane w opracowaniu rozwigzania wskazujgce konkretny produkt lub system s3
jedynie rozwigzaniami przykiadowymi wskazujgcymi konieczne do osiggnigcia
parametry techniczne zastosowanego systemu. Dopuszcza sie zastosowanie innych
rozwigzan réwnowaznych z zastosowaniem produktéw dowolnego producenta pod
warunkiem osiagniecia parametréw technicznych lepszych badz tez co najmniej
réwnych jak parametry proponowanego systemu.
Brakujace czesci instalacji elektrycznej wynikajgce z rozmieszczenia opraw na suficie
wykonac poprzez wydtuzenie istniejgcych obwodoéw badz jej czgsciowq wymiang.
W przypadku wystgpienia elementow instalacji wykonanych nie zgodnie z
obowigzujacymi normami zaleca sig wymiang czedci instalacji oswietleniowej na
nowa. Sterowanie oswietleniem poprzez istniejace wytaczniki po ich weryfikacji. Jako
oéwietlenia zewnetrzne projektuje sig oprawy kinkietowe LED o stopniu ochrony IP65
przy wszystkich wejsciach do szkoly sterowane wytgcznikiem astronomicznym. Z
uwagi na sasiedztwo boiska do siatkowki przy $cianie wschodniej budynku oraz
przyszkolny parking projektuje sig trzy naéwietlacze LED pozwalajgce oswietlic ta
czesé terenu. Naswietlacze sterowane wytgcznikiem manualnym umieszczonym przy
wejéciu bocznym do budynku.

6. Instalacja odgromowa
W zwigzku z termomodernizacjg budynku i zmiang pokrycia dachu nalezy istniejaca
instalacje odgromowa zdemontowac i utozy¢ od nowa.
Wokét budynku w zwigzku z koniecznoécig odkopywania fundamentéw w celu
ocieplania nalezy wykona¢ uziom otokowy nowy z ptaskownika FeZn30x4 . Z uziomu
otokowego wyprowadzi¢ dwanascie zfaczy kontrolnych na wysokos¢ 0,6m nad

P.U.H. "TERMO-EFEKT" MAREK GADAJ
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poziom gruntu do elewacyjnych skrzynek probierczych zgodnie z rysunkiem

instalacji odgromowe].

Z uziomem trwale potgczyc stalowe elementy konstrukcyjne budynku. Z ztgczy
kontrolnych poprowadzi¢ drutem FeZn @ 8mm w rurkach grubosciennych niepalnych
na specjalnych uchwytach pod ociepleniem przewody odprowadzajgce. Przewody
odprowadzajace przy pomocy ztgczy rynnowych potaczy¢ z metalowymi czgsciami
obrébki dachu oraz z zwodami poziomymi. Zwody poziome na dachu wykonac
drutem ocynkowanym minimum @8mm na specjalnych uchwytach systemowych do
danego rodzaju wykonanego dachu. Do zwodéw poziomych podtgczy¢ maszty
antenowe oraz konstrukcje noéna ogniw fotowoltaicznych. Na kominach
wentylacyjnych wykona¢ zwody poziome drutem FeZn @8mm na specjalnych
uchwytach. Z uziomu otokowego wyprowadzi¢ uziom pod kazdy komin metalowy
kottowni. Cato$¢ potaczyé w jeden system. Oporno$é uziomu nie moze przekraczac
wartoéci 10 Q. Pofaczenia spawane przed zasypaniem zabezpieczy¢ antykorozyjnie.

Z uziomu fundamentowego wyprowadzi¢ bednarka FeZn 30x4 gtéwna szyng
wyréwnujgcg do rozdzielni gtownej RG budynku oraz do pomieszczenia kotlowni. Do
gtéwnej szyny wyréwnujacej podiaczy¢ instalacje techniczne technologiczne
budynku i kottowni ( kotty , wodocigg , instalacje cieptej wody kanaty wentylacyjne).

. Instalacja fotowoltaiczna
Jako dodatkowe zrédio energii celem zmniejszenia kosztow eksploatacyjnych

projektuje sig zastosowa¢ odnawialne Zrédto energii elektrycznej, zrédto
fotowoltaiczne. Zadaniem projektowanej instalacji fotowoltaicznej jest wytworzenie
energii elektrycznej o parametrach sieci elektroenergetycznej z energii Swietlnej, a
nastepnie wpuszczenie jej do istniejacej wewngtrznej instalacj elektrycznej budynku
gdzie wyprodukowana energia elektryczna bedzie konsumowana na potrzeby wiasne
budynku takie jak ogrzewanie wentylacja i chtodzenie. Nadmiar wyprodukowanej
energii bedzie oddawana do ogélnej sieci energetycznej poprzez rewersyjny licznik
energii elektrycznej. Projektowana instalacja fotowoltaiczna o facznej mocy
zainstalowanej 8,91 kWp w panelach fotowoltaicznych, bedzie posadowiona na
dachu budynku sali gimnastycznej szkoty. Konstrukcja dachu pochylona jest pod
katem 20° do powierzchni gruntu i skierowana na azymut potudniowy. Panele
fotowoltaiczne zamontowane beda bezposrednio na konstrukcji dachu od strony
potudniowej na konstrukcji systemowej paneli fotowoltaicznych do zastosowanego
dachu. W skiad instalacji fotowoltaicznej wchodzi¢ bedzie 33 szt. paneli
fotowoltaicznych.

Panele fotowoltaiczne sa to ogniwa fotowoltaiczne ztozone w modut -urzadzenia
elektryczne w ktérych przy wykorzystaniu zjawiska fotoelektrycznego zachodzi
bezposrednio przemiana energii promieniowania swietlnego w energie elektryczng
pradu statego. Panele umieszczone bgda w trzech rzedach po 11 szt. kazdy. Sposéb
usytuowania paneli przedstawiono na zdjeciu symulacyjnym. Wytworzong energig
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elektryczna przez panel przetworzona zostanie przez inwerter - fajownik
przeksztafcajacy energie elektryczng pradu statego baterii fotowoltaicznej na energie
elektryczng o parametrach sieci elektroenergetyczne;j.

Inwerter - falownik jest to urzadzenie elektroenergetyczne, ktdre steruje praca
systemu fotowoltaicznego stuzace do przeksztatcania pradu statego uzyskanego z
paneli fotowoltaicznych na prad zmienny sinusoidalny tréjfazowy o parametrach sieci
do ktérej jest wpiety. Inwerter z zabezpieczeniami wpuszcza energig elektryczna do
istniejacej sieci elektroenergetycznej budynku gdzie bedzie konsumowana na
ogrzewanie wody wentylacje , klimatyzacjg . Nadmiar energii elektrycznej
wpuszczana bedzie poprzez licznik rewersyjny do ogolnej sieci elektroenergetycznej.

W przypadku awarii sieci elektroenergetycznej inwerter odcina system
fotowoltaiczny, uniemozliwiajgc w ten sposéb dostarczanie wyprodukowanej energii
do sieci.

W sktad projektowanej instalacji fotowoltaiczne;j wchodzi:

33 modutéw PV ogniw fotowoltaicznych Si polikrystaliczny
Dane modutow:

szerokos$¢ 1001 mm

wysokos¢ 1675 mm

glebokos¢ ( grubosc ) 31mm

ciezar 21,2 kg

napiecie ogniwa 30,9V

natezenie pradu 8,81A

moc znamionowa 270 Wp

Falownik - inwerter przetwarzajacy wytworzong energig na parametry sieci
zasilajacej trojfazowej.

Dane falownika:

moc znamionowa po stronie pradu statego DC 8,4 kW
moc znamionowa po stronie pradu zmiennego AC 8,2 kw
poboér mocy w trybie czuwania 1 W

Maks. prad wejsciowy 16A

Maks. napiecie wejsciowe 1000V

Napiecie znamionowe state DC 595V

Liczba faz 3

Liczba wejs¢ DC 2

Okablowanie
Po stronie pradu statego DC panele przytaczane sa kablami o przekroju minimum 16 mm?
w podwdjnej izolacji odpornej na dziatanie promieniowania UV . Panel podzieli¢ na dwie

P.U.H. "TERMO-EFEKT" MAREK GADAJ
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sekcje po 16 i 17 paneli i kazda sekcje podtaczy¢ do falownika. Inwerter - Falownik
usytuowac na korytarzu obok rozdzielni wydziafowej sali gimnastycznej. Do Inwertera
doprowadzi¢ przewody pradu statego 2x2x16m m? z paneli fotowoltaicznych. Z inwertera
przewodem YDY 5x10mm? doprowadzi¢ energie elektryczng do rozdzielni gtownej.
Schemat zasilania z wykorzystaniem instalacji fotowoltaicznej przedstawiono na
schemacie rozdzielnicy gtownej.

S
. T
>
1" =5
-rt =
-~ '
I oS
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18,730 m
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8. Efekt Energetyczny
Po przeprowadzeniu wymiany oswietlenia konwencjonalnego na LED uzyska sie
zmniejszenie mocy zainstalowanej w oprawach o$wietleniowych o 18056W przez
zdemontowanie 297 szt. opraw konwencjonalnych o mocy sumarycznej 25380W
zainstalowanie 232 szt. opraw LED o mocy sumarycznej 7324W.,

Zamontowanie odnawialnego zrédta energii w postaci 33szt paneli fotowoltaicznych
przy zatozeniu statystycznych danych klimatycznych pozwoli wyprodukowaé w roku
9355kWh/rok energii elektryczne;j.

Roczny uzysk energii elektrycznej w roku z rozbiciem na miesigce przedstawia
ponizszy wykres.

Pragnoza uzysku

1400
1200
1003

600

Enero wlawh

500+

400

2634
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9. Uwagi koncowe

Wszystkie prace musza by¢ wykonane zgodnie z obowigzujgcymi normami,
przepisami zarzadzeniami, oraz zgodnie z warunkami technicznymi
wykonywania i odbioru robét budowlano montazowych.

Po wykonaniu instalacji nalezy wykona¢ pomiary ochrony
przeciwporazeniowej i opornosci izolacji a wyniki potwierdzi¢ protokotami.
Po wykonaniu instalacji odgromowej nalezy wykonac pomiary i okresli¢
opornos¢ rzeczywista uziomu a wyniki potwierdzi¢ protokétami.

Wszystkie materiaty i urzadzenia montowane w obiekcie muszg posiadac
atesty i certyfikaty dopuszczajace ich stosowanie jako materiaty budowlane w
Polsce.

Wszystkie instalacje elektryczne objete tym projektem oraz niniejszy opis
winny by¢ rozpatrywany z projektami i opisami innych branz

Po zatozeniu instalacji fotowoltaicznej fakt ten nalezy zgtosi¢ do lokalnego
gestora sieci celem zmiany licznika energii elektrycznej na rewersyjny.
Catoéé zadania moze wykonaé osoba zakfad upowazniony przy zastosowaniu
wszystkich zasad norm przepisow .

Podane w powyzszym opracowaniu rozwigzania wskazujgce konkretny
produkt lub system sg jedynie rozwiazaniami przyktadowymi wskazujgcymi
konieczne do osiggniecia parametry techniczne zastosowanego systemu.
Dopuszcza sie zastosowanie innych rozwigzan réwnowaznych z
zastosowaniem produktéw dowolnego producenta pod warunkiem
osiggniecia parametréw technicznych lepszych badz tez co najmniej réwnych
jak parametry proponowanego systemu.

mgt.in?. tukasy Neuberg
Ut PR e
369008 0
367 7050 du kgl
ez G o zen v s
astalag . urzadzen gk

et

1€ S18(),
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B. Dokumentacja rysunkowa
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Termomodernizacja CZESL

Instalacja

Numer projektu  : P36-PO-JWIi26082016

Klient

Projektowat: . Jedrzej Waberski
Data : 26.08.2016
Opis projektu:

Projekt nie jest oferta w rozumieniu prawa. Przedstawione wyniki s przyblizone i moga ulec zmianie.
Rzeczywiste wyniki moga sie roézni¢ w zaleznosci od warunkow w jakich zainstalowane sq oprawy.

Jezeli nie przedstawiono operatu pozarowego, projekt oswietlenia awaryjnego zostat przygotowany
zgodnie z obowigzujgcymi normami.

The project is not the offer as concerns law. The presented results are approximate and may change.

The actual results may vary depending on the conditions in which the luminaires are installed.

Wyniki obliczen uzyskane sg w oparciu o wzorcowe Zrodta oswietlenia. W rzeczywistosci moga sie one nieznacznie zmienié.
Gwarancja na oprawy oswietleniowe nie obejmuje danych tych opraw.

Producent nie odpowiada za szkody powstate w wyniku uzytkowania programu.

Projekt opracowat: Jedrzej Waberski

parter

Strona 1/49



Obiekt : Termomodernizacja CZESL

Instalacja 4
Numer projektu : P36-PO-JWI26082016
Data 1 26.08.2016

1 0.01 - Wiatrotap

1.2 Skrot wynikow, 0.01 - Wiatrotap
1.2.1 Podglad wynikdw, Obszar oceny 1

30 50 75 100 150
Natezenie oswietlenia [Ix]
Dane ogdine
Uzyty algorytm obliczen $rednia ilo$¢ odbic
Wysokos¢ ptaszczyzny opraw osw, 324m
Wspolcz. utrzymania 0.80
Calkowity strumien sw. zrodet 2200 Im
Moc catkowita 24.0W
Moc na powierzchnie(3.14 m2) 7.64 W/m2 (10.46 W/m2/100Ix)
Obszar oceny 1 Piaszczyzna robocza 1.1

W poziome

Esr: 73 Ix
Emin 53.2 Ix
Emin/Esr 0.73
Emin/Emax (Ud) 0.62
UGR (2.0H 2.0H) <=18.2
Pozycja 0.01m

Typ Nr\Producent

5 1 Nr zamoéwienia

‘ Nazwa oprawy !
Zrodia oéwietlenia: !

Projekt opracowat: Jedrz_e_j ‘Waberski

parter Strona 2/49



Obiekt : Termomodernizacja CZESL

Instalacja ;
Numer projektu : P36-PO-JW126082016
Data 1 26.08.2016

2  0.02 - Komunikacja
2.2 Skrot wynikéw, 0.02 - Komunikacja

2.2.1 Podglad wynikéw, Obszar oceny 1

4 =]
50 200
Natezenie oswietienia [Ix]
Dane ogolne
Uzyty algorytm obliczen $rednia ilos¢ odbic¢
Wysokos¢ plaszczyzny opraw osw.
Wspoicz. utrzymania
Catkowity strumien $w. zrodet
Moc catkowita
Moc na powierzchnie(56.84 m2) 1.85 W/m2 (1.84 W/m2/100Ix)
Obszar oceny 1 Plaszczyzna robocza 1.1
W poziome
Esr: 100 ix
Emin 60 Ix
Emin/ESr 0.60
Emin/Emax (Ud) 0.45
UGR (1.7H 8.2H) <=24.0
Pozycja 0.01m
Typ Nr\Producent
1 3 Nr zamoéwienia
_ Nazwa oprawy
Zrédia oswiellenia: : -
Projekt opracowat: Jedrzej Waberski
parter Strona 3/49
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Obiekt : Termomodernizacja CZESL

Instalacja :
Numer projektu : P36-PO-JWI126082016
Data : 26.08.2016

3 0.03 - Gabinet dyrektora

3.2 Skrét wynikow, 0.03 - Gabinet dyrektora
3.2.1 Podglad wynikow, Obszar oceny 1

’ [m)
3A0‘—
I
; 2.5 -
!
20,
|
1.5/
| 1 0\ 1
0.5%~
0.0 -
I | w1
1 I [ T I T T 1 ] T T
00 05 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 [m]
200 300 500 750 1000
Natezenie oswietlenia [Ix]
Dane ogdine
Uzyty algorytm obliczen $rednia ilos¢ odbi¢
Wysoko$¢ plaszczyzny opraw osw. 324 m
Wspblcz. utrzymania 0.80
Calkowity strumien $w. zrédet 22200 Im
Moc catkowita 222.0W
Moc na powierzchnig(19.88 m2) 11.17 Wim2 (2.23 W/m2/100Ix)
Obszar oceny 1 Plaszczyzna robocza 1.1
W poziome
Esr: 501 Ix
Emin 376 Ix
Emin/E$r 0.75
Emin/Emax (Ud) 0.67
UGR (1.7H 2.9H) <=20.9
Pozycja 0.85m

Typ Nr\Producent

Nr zamowienia
Nazwa oprawy
Zrodia oswietlenia: .

Projekt opracowat: Jedrzej VWaberski

parter

Strona 4/49



Obiekt : Termomodernizacja CZESL
Instalacja :

Numer projekiu : P36-PO-JWI126082016
Data : 26.08.2016

4 (.04 - Klatka schodowa
4.2 Skrot wynikow, 0.04 - Klatka schodowa

4.2.1 Podglad wynikow, Wirtualna siatka obliczeniowa 1

T
00 05 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55

75
Natezenie oswietlenia [Ix]

Dane ogdline
Uzyty algorytm obliczen

=SS
I'ns'- __‘l:r_f;;m;:sml

100 150 200 300

$rednia iloé¢ odbi¢

Wysoko$¢ obszaru pomiarowego 1.79m
Wspbdicz. utrzymania 0.80
Catkowity strumien $w. zrédet 17700 Im
Moc catkowita 153 W

Moc na powierzchnig(17.98 m2) 8.51 W/m2
Natezenie osSwietienia

Srednie natezenie oswietlenia Esr 167 Ix

Min. natezenie oswietlenia Emin 114 Ix

Max. natezenie oswietlenia Emax 196 Ix
Rownomiernos¢é n1 Emin/Em 1:1.47 (0.68)
Réwnomiernos¢ n2 Emin/Emax 1:1.72 (0.58)

Typ Nr\Producent

8 3 Nr zamoéwienia
Nazwa oprawy

Zrodla oswietlenia: :

Projekt opracowat: Jedr;ej Waberski

parter

~=mn nl

Strona 5/49



Obiekt . Termomodernizacja CZESL

Instalacja :
Numer projektu . P36-PO-JWI26082016
Data . 26.08.2016

4.2 Skrot wynikow, 0.04 - Klatka schodowa

4.2.2 Podglad wynikow, Wirtualna siatka obliczeniowa 2

T T
25 30 35 40 45 5.0 5.5

s

75 100
Natezenie oswietienia [Ix]
Dane ogéine
Uzyty algorytm obliczen
Wspolcz. utrzymania
Catkowity strumien sw. zrodet
Moc catkowita
Moc na powierzchnig(17.98 m2)
Natezenie oswietienia
Srednie nalezenie o$wietlenia Esr
Min. natezenie oswietlenia Emin
Max. natezenie oswietlenia Emax
Rownomiernosé n1 Emin/Em
Réwnomiernosé n2 Emin/Emax

Typ Nr\Producent

8 3 Nr zamowienia
Nazwa oprawy
Zrodia oswietlenia: :

150 200 300

Srednia ilos¢ odbic
0.80

17700 Im
163 W
8.51 W/m2

164 Ix
120 Ix

201 Ix
1:1.37 (0.73)
1:1.67 (0.6)

Projekt opracowat: .ladrzei Waberski

parter

Strona 6/49



Obiekt : Termomodernizacja CZESL

Instalacja f
Numer projektu : P36-PO-JWI26082016
Data : 26.08.2016

4.2 Skrot wynikow, 0.04 - Klatka schodowa

4.2.3 Podglad wynikéw, Wirtualna siatka obliczeniowa 3

75
Natezenie oswietlenia {Ix]

Dane ogdine

Uzyty algorytm obliczen
Wysokos$¢ obszaru pomiarowego
Wspélcz. utrzymania

Catkowity strumien $w. Zrodet

Moc catkowita
Moc na powierzchnig(17.98 m2)

Natezenie oswietlenia

Srednie natezenie oswietlenia Esr

Min. natezenie oswietlenia Emin

Max. natezenie oswietienia Emax
Réwnomiernosé ni Emin/Em
Réwnomiernosé n2 Emin/Emax

Typ Nr\Producent

8 3 Nr zamoéwienia
Nazwa oprawy

| —=0T==c—-—o - al oy .
Zrodia oéwietlenia: :

§rednia ilo$¢ odbi¢
3.59m
0.80

17700 Im
153 W
8.51 W/m2

172 Ix
118 Ix
203 Ix
1:1.45 (0.69)
1:1.72 (0.58)

Projekt opracowat. Jedrzej Waberski

parter

Strona 7/49



Obiekt : Termomodernizacja CZESL

Instalacja

Numer projektu  : P36-PO-JWI26082016

Data 1 26.08.2016

4.2 Skrot wynikow, 0.04 - Kiatka schodowa

4.2.4 Podgiad wynikow, Wirtualna siatka obliczeniowa 4

75
Natezenie oswietlenia [Ix}

Dane ogéine
Uzyty algorytm obliczen
Wspélcz. utrzymania

Catkowity strumien sw. Zrodet
Moc catkowita
Moc na powierzchnig(17.98 m2)

Natezenie oswietlenia
Srednie natezenie o$wietlenia
Min. natezenie oswietlenia
Max. natezenie oswietlenia
Réwnomiernosé n1
Roéwnomiernosc n2

Typ Nr\Producent

8 3 Nr zamowienia
Nazwa oprawy

Zrédia oswietlenia: ;

Esr

Emin

Emax
Emin/Em
Emin/Emax

§rednia ilo§¢ odbié
0.80

17700 Im
153 W
8.51 W/m2

164 Ix
130 Ix

196 Ix
1:1.26 (0.79)
1:1.5 (0.67)

parier

Projekt opracowat: Jedrzej Waberski

Strona 8/49



Obiekt : Termomodernizacja CZESL

Instalacja :
Numer projekiu 1 P36-PO-JWI26082016
Data 1 26.08.2016

4.2 Skrot wynikéw, 0.04 - Klatka schodowa
4.2.5 Podgiad wynikow, Obszar oceny 1

w3
; ; &
|
S | e =5
it |
| 1 . |
‘. .
| i
| —_ i
- - o~
B = =3
K ]
+ -
S0, |
I |
LT b,
‘ |

50
Natezenie oswietlenia [Ix]

Dane ogolne

Uzyty algorytm obliczen $rednia ilos¢ odbic¢
Wspélcz. utrzymania 0.80
Catkowity strumieni $w. zrodet 17700 Im
Moc catkowita 153.0 W
Moc na powierzchnig(17.98 m2) 8.561 W/m2 (6.90 W/m2/100Ix)
Obszar oceny 1 Plaszczyzna robocza 1.1
W poziome
Esr: 123 Ix
Emin 11x
Emin/Esr 0.01
Emin/Emax (Ud) 0.00
Pozycja 0.85m

Typ Nr\Producent

8 3 Nrzamowienia
Nazwa oprawy

(=== Zrodia oswietlenia: ¢

Projekt opracowat: Jedrzej Waberski

parter Strona 9/49



Obiekt : Termomodernizacja CZESL

Instalacja :
Numer projektu : P36-PO-JWI126082016
Data 1 26.08.2016

5 0.05 - Pomieszczenie gospodarcze

T

5.1 Skroét wynikéw, 0.05 - Pomieszczenie gospodarcze

5.1.1 Podglad wynikéw, Obszar oceny 1

75
Natezenie oswietlenia [Ix]

Dane ogoine

Uzyty algorytm obliczen $rednia ilo$¢ odbic
Wspbdicz. utrzymania 0.80
Catkowity strumien $w. 2rodel 4000 Im
Moc catkowita 43.0W
Moc na powierzchnig(8.15 m2) 5.27 W/m2 (3.75 W/m2/100ix)
Obszar oceny 1 Piaszczyzna robocza 1.1
W poziome
Esr: 141 Ix
Emin 65 Ix
Emin/Esr 0.46
Emin/Emax (Ud) 0.30
Pozycja 0.10m

Typ Nr\Producent

4 1 Nr zamowienia
Nazwa oprawy e
(" : 3 Zrédla oswietlenia: .
6 2 Nr zaméwienia

‘! Nazwa oprawy :
/ Zrodia oswietlenia: :

Projekt opracowat: Jedrzej Waberski

parter Strona 10/49



Obiekt : Termomodernizacja CZESL

Instalacja :
Numer projektu : P36-PO-JWI126082016
Data : 26.08.2016

6 0.06 - Gabinet lekarski

6.2 Skroét wynikow, 0.06 - Gabinet lekarski
6.2.1 Podglad wynikow, Obszar oceny 1

[m}
10.5

10.0 |
9.5
9.0

8.5

8.0 H

7.5

. . 150 200 300
Natezenie oswietlenia {Ix]

Dane ogdine

Uzyty aigorytm obliczen

Wysokosé ptaszczyzny opraw osw.
Wspélcz. utrzymania

Catkowity strumien Sw. zrodet
Moc catkowita
Moc na powierzchnig(19.45 m2)

Obszar oceny 1 Ptaszczyzna robocza 1.1
W poziome

ESr: 337 Ix

Emin 262 Ix

Emin/Es$r 0.78

Emin/Emax (Ud) 0.64

UGR (1.6H 2.9H) <=21.0

Pozycja 0.85m

Typ Nr\Producent

2 4 Nr zamowienia

E Nazwa oprawy
1 Zrédia oswietlenia:

$rednia ilo$¢ odbi¢
3.24m
0.80

14800 Im
148.0 W
7.61 W/m2 (2.26 W/m2/100ix)

Projekt opracowat: Jedrzej Waberski

i
parier

Strona 11/49



Obiekt : Termomodernizacja CZESL

Instalacja s
Numer projektu : P36-PO-JWi26082016
Data : 26.08.2016

7 0.07 - Sala lekcyjna

7.2 Skrot wynikow, 0.07 - Sala lekcyjna
7.2.1 Podglad wynikow, Obszar oceny 1

[m]
17

. . 150
Natezenie oswietlenia [Ix]

Dane ogdine

Uzyty algorytm obliczen

Wysokosé plaszczyzny opraw osw.,
Wspolcz. utrzymania

Catkowity strumien sw. zrodet
Mac catkowita
Moc na powierzchnie(38.70 m2)

Obszar oceny 1 Ptaszczyzna robocza 1.1
W poziome

Esr: 357 Ix

Emin 224 Ix

Emin/Esr 0.63

Emin/Emax (Ud) 0.54

UGR (3.3H 2.9H) <=20.4

Pozycja 0.85m

Typ Nr\Producent

3 9 Nr zaméwie_n.ié
Nazwa oprawy
Zrédia oswietlenia;

Srednia ilos¢ odbié
3.24m
0.80

23400 Im
216.0 W
5.58 W/m2 (1.56 W/m2/100Ix)

Projekt opracowat: Jedrzej Waberski

parier

Strona 12/49



Obiekt : Termomodernizacja CZESL

Instalacja :
Numer projektu : P36-PO-JW126082016
Data : 26.08.2016

8 0.08 - Sala iekcyjna

8.2 Skrot wynikow, 0.08 - Sala lekcyjna
8.2.1 Podglad wynikow, Obszar oceny 1

fm}
17 4
16
16 H
14 -
13
12
1 i
| [TR¥ 10 |
thop H
o |
i | 10r5|111511_2|—5[-‘ll3l5|14[5]‘15T5l
. . . . . . [mi
150 200 300 500 750
Natezenie oswietlenia [Ix]
Dane ogoine
Uzyty algorytm obliczen $rednia ilos¢ odbic
Wysoko$é plaszczyzny opraw osw. 3.24m
Wspoicz. utrzymania 0.80
Catkowity strumien $w. zrodet 23400 Im
Moc catkowita 216.0 W
Moc na powierzchnig(50.19 m2) 4.30 W/m2 (1.42 W/m2/100Ix)
Obszar oceny 1 Ptaszczyzna robocza 1.1
W poziome
Esr: 302 Ix
Emin 150 Ix
Emin/Esr 0.50
Emin/Emax (Ud) 0.40
UGR (3.0H 4.2H) <=21.0
Pozycja 0.85m

Typ Nr\Producent

3 9 Nr zaméwienia
Nazwa oprawy
Zrédia oswiellenia. .

Projekt opracowat: .Jedrzej Waberski

parier

Strona 13/49
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Obiekt : Termomodernizacja CZESL
Instalacja :

Numer projektu : P36-PO-JW126082016
Data : 26.08.2016

9 0.09 - Biblioteka

9.2 Skrot wynikéw, 0.09 - Biblioteka
9.2.1 Podglad wynikéw, Obszar oceny 1

T I T T ! I T T T ] T T
105 110 115 120 125 13.0 135 140 145 150 155 16.0

. 100 150
Natezenie oswietlenia [Ix]

Dane ogoéine

Uzyty algorytm obliczen

Wysokos$¢ plaszczyzny opraw osw.
Wspéitcz. utrzymania

Calkowity strumien sw. zrodet
Moc catkowita
Moc na powierzchnig(17.31 m2)

Obszar oceny 1

W poziome
Esr: 214 Ix
Emin 127 Ix
Emin/Esr 0.60
Emin/Emax (Ud) 0.49
UGR (1.5H 3.0H) <=21.0
Pozycja 0.85m

Typ Nr\Producent

2 2 Nr zamowienia

Nazwa oprawy
& Zrodia oswietlenia: .

Ptaszczyzna robocza 1.1

$rednia ilo$¢ odbi¢
3.24m
0.80

7400 Im
740W
4.27 W/m2 (2.00 W/m2/100Ix)

Proiekt opracowat: Jedrzej Waberski

parter

Strona 14/49



Obiekt : Termomodemizacja CZESL

Instalacja : .
Numer projektu 1 P36-PO-JWI126082016
Data 1 26.08.2016

10 0.10 - Szatnia uczniéow

10.2 Skrét wynikow, 0.10 - Szatnia uczniéw

10.2.1 Podglad wynikéw, Obszar oceny 1

. ml |

5.0 - .
45 !
4.0 -
3.5
3.0
2.5 |
2.0 - '
i b . 1_'5"1_ i
| 193 |
Lo i 05 4 !
EEE | 0 0( - i|
. 1 |
E ]| ]
150 750
Natezenie o$wietlenia [Ix]
Dane ogéine
Uzyty algorytm obliczen $rednia ilos¢ odbi¢
Wysokosc¢ ptaszczyzny opraw o$w. 324 m
Wspbicz. utrzymania 0.80
Catkowity strumien $w. zrodet 16200 Im
Moc catkowita 1400 W
Moc na powierzchnige(31.67 m2) 4.42 W/m2 (1.73 W/m2/100Ix)
Obszar oceny 1 Plaszczyzna robocza 1.1
W poziome
Esr: 256 Ix
Emin 180 Ix
Emin/Esr 0.70
Emin/Emax (Ud) 0.61
UGR (3.0H 2.7H) <=22.3
Pozycja 0.85m

Typ Nr\Producent

1 4 Nr zamowienia

Na;wa oprawy
Zrodia oswietlenia: :

Projekt opracowat: Jedrzej Waberski

parter

Strona 15/49



Obiekt : Termomodernizacja CZESL

Instalacja :
Numer projektu : P36-PO-JW126082016
Data : 26.08.2016

11 0.11 - Komunikacja
11.2  Skrét wynikéw, 0.11 - Komunikacja

11.2.1 Podglad wynikéw, Obszar oceny 1

50
Natezenie oswietlenia [Ix]

Dane ogoine

Uzyty algorytm obliczen $rednia ilos¢ odbi¢
Wysokos$¢ ptaszczyzny opraw osw, 324m
Wspéicz. utrzymania 0.80
Catkowity strumien $w. zrodet 12150 Im
Moc catkowita 105.0 W
Moc na powierzchnig(46.71 m2) 2.25 W/m2 (2.14 W/m2/100Ix)
Obszar oceny 1 Ptaszczyzna robocza 1.1
W poziome
Esr: 105 Ix
Emin 62 Ix
Emin/Esr 0.59
Emin/Emax (Ud) 0.45
UGR (1.4H 8.4H) <=23.8
Pozycja 0.01 m

Typ Nr\Producent

1 3 Nr zaméwienia
_ Nazwa oprawy
~ Zrodla oswietlenia: :

Projekt opracowat: Jedrzej Waberski

parter Strona 16/49



Obiekt : Termomodernizacja CZESL

Instalacja :
Numer projektu ¢ P36-PO-dWI126082016
Data : 26.08.2016

12 0.12 - WC Chiopcow

12.2 Skrot wynikéw, 0.12 - WC Chiopcow
12.2.1 Podglad wynikéw, Obszar oceny 1

!
[m]
21.0
205 H
20.0 H
-
19.5 -
19.0

18.5

JAF. =Y ]

100 200 300 500
Natezenie oswietlenia [Ix]
Dane ogoine
Uzyty algorytm obliczen $rednia ilos¢ odbic¢
Wysokosc¢ ptaszczyzny opraw o$w. 324 m
Wspolcz. utrzymania 0.80
Calkowity strumierni $w. zrodet 18200 Im
Moc catkowita 196.0 W
Moc na powierzchnig(15.67 m2) 12.51 W/m2 (5.48 W/m2/100Ix)
Obszar oceny 1 Ptaszczyzna robocza 1.1

W poziome

Esr: 228 Ix
Emin 73 Ix
Emin/Esr 0.32
Emin/Emax (Ud) 0.24
Pozycja 0.85m

Typ Nr\Producent

4 4 Nr zamowienia
3 Nazwa oprawy

( 3 Zrodia oswietlenia: :
5 5 Nr zamoéwienia

‘ Nazwa oprawy
Zrodia oswietlenia: ;

Projekt opracowat: Jedrzej Waberski

parter Strona 17/49



Obiekt : Termomodernizacja CZESL
Instalacja -

Numer projektu ¢ P36-PO-JW126082016
Data 1 26.08.2016

13  0.13 - WC Personelu szkolnego

13.2 Skrét wynikow, 0.13 - WC Personelu szkolnego

13.2.1 Podglad wynikow, Obszar oceny 1

(m]

21.2 +

21.0 +

20.8

20.6 —

204 +

I 20.2

! W1

T I T I T ! T
44 46 48 50 52 54 56

100 150

75
Natezenie oswietlenia [ix]

Dane ogédine

Uzyty algorytm obliczen

Wysokos¢ ptaszczyzny opraw osw,
Wspétcz. utrzymania

Catkowity strumien $w. zrodet
Moc catkowita
Moc na powierzchnig(2.71 m2)

Obszar oceny 1 Ptaszczyzna robocza 1.1
W poziome

ESr: 150 Ix

Emin 135 Ix

Emin/Esr 0.90

Emin/Emax (Ud) 0.79

UGR (2.0H 2.0H) <=18.2

Pozycja 0.85m

Typ Nr\Producent

5 2 Nr zamowienia

‘1 Nazwa oprawy
4 Zrodia oswietlenia: :

200 300

Srednia ilos¢ odbi¢
324m
0.80

4400 Im
480W
17.71 Wim2 (11.78 W/m2/100Ix)

Proiekt opracowat: Jedrzei Waberski

parter

Strona 18/49



S

Obiekt : Termomodernizacjia CZESL

Instalacja A
Numer projektu : P36-PO-JW126082016
Data : 26.08.2016

14 0.14 - Pomieszczenie porzadkowe

14.2 Skroét wynikow, 0.14 - Pomieszczenie porzadkowe

14.2.1 Podglad wynikéw, Obszar oceny 1

(m]

22.6 —

22.4

22.2

22.0

| |
21.8 }
21.6
| L owr
4% 4% 4% 55 55 5% 5% 5% 65 65
4 46 48 50 52 54 56 58 6.0 6.2

. 50 75 100 150 200
Natezenie o$wietlenia [Ix]
Dane ogéine
Uzyty algorytm obliczen $rednia ilo$¢ odbié
Wysokos¢ ptaszczyzny opraw osw. 3.24m
Wspbicz. utrzymania 0.80
Catkowity strumien $w. zrodet 1800 Im
Moc catkowita 19.0 W
Moc na powierzchnig(2.71 m2) 7.01 W/m2 (6.35 W/m2/100ix)
Obszar oceny 1 Piaszczyzna robocza 1.1

W poziome

Esr: 110 Ix
Emin 83 Ix
Emin/Esr 0.75
Emin/Emax (Ud) 0.62
UGR (2.0H 2.0H) <=17.5
Pozycja 0.85m

Typ Nr\Producent

4 1 Nr zamowienia
(’} Nazwa oprawy
Zrodta oswietlenia: :

o

Projekt opracowat: Jedrzej Waberski

parler

Strona 19/49



Obiekt
Instalacja

. Termomodernizacja CZESL

Numer projektu  : P36-PO-JWI26082016

Data

: 26.08.2016

15 0.15 - WC Dziewczat

15.2 Skroét wynikow, 0.15 - WC Dziewczat
15.2.1 Podglad wynikéw, Obszar oceny 1

parter

100 150 200 300 500
Natezenie oswietlenia [Ix]
Dane ogéine
Uzyty algorytm obliczen $rednia ilos¢ odbi¢
Wysokos¢ ptaszczyzny opraw osw. 3.24m
Wspolcz. utrzymania 0.80
Catkowity strumien $w. zrodet 18200 Im
Moc catkowita 196.0 W
Moc na powierzchnig(13.74 m2) 14.26 W/m2 (6.23 W/m2/100Ix)
Obszar oceny 1 Plaszczyzna robocza 1.1
W poziome

Esr: 229 Ix
Emin 43 Ix
Emin/Esr 0.19
Emin/Emax (Ud) 0.13
Pozycja 0.85 m (rot: 0°/0.02°)
Typ Nr\Producent

4 4 Nr zamoéwienia

9 Nazwa oprawy
xl Zrédia oswietlenia:
5 5 Nr zaméwienia
‘ Nazwa oprawy 3
) Zrédta oswietlenia; ; -
Projekt opracowat: Jedrzﬂ _Waberski
Strona 20/49



S

Obiekt
Instalacja
Numer projektu
Data

: Termomodernizacja CZESL

P36-PO-JW126082016

1 26.08.2016

16  0.16 - Swietlica - jadalnia
16.2 Skrét wynikéw, 0.16 - Swietlica - jadalnia

16.2.1 Podglad wynikow, Obszar oceny 1

s RCTnC SE e T | R L e Gl

T T 11
2.0 3.0 4.0 5.0 6.0

- ]
150 200 300 500 750
Natezenie oswietlenia [Ix]
Dane ogoine
Uzyty algorytm obliczen $rednia ilos¢ odbic¢
Wysokos¢ ptaszczyzny opraw osw. 324 m
Wspdlcz. utrzymania 0.80
Catkowity strumien sw. zrodet 14800 Im
Moc catkowita 1480 W
Moc na powierzchnig(33.35 m2) 4.44 W/m2 (1.61 W/m2/100Ix)
Obszar oceny 1 Plaszczyzna robocza 1.1
W poziome
Eér: 275 Ix
Emin 143 Ix
Emin/Esr 0.52
Emin/Emax (Ud) 0.45
UGR (2.9H 2.9H) <=21.4
Pozycja 0.85m
Typ Nr\Producent
2 4 Nr zamoéwienia
~q Nazwa oprawy
l,.._ Zrodta oswietlenia: ;
Proiekt opracowat: Jedrzei Waberski
parter Strona 21/49



Obiekt ¢ Termomodernizacja CZESL

Instalacja 1
Numer projektu ¢ P36-PO-JWI26082016
Data 1 26.08.2016

17 0.17 - Podgrzewalnia mleka

17.2 Skroét wynikow, 0.17 - Podgrzewalnia mleka
17.2.1 Podglad wynikow, Obszar oceny 1

[m) |
34.5 + 1
1
34.0
33.5
33.0 ——ry'e
32.5
320 2| |
315"
31.0 .
i )
e e e _I._1-_._.r_.._.._ 1 L2
1 I I I 1
1.0 15 20 25 3.0 35 40 [m]
100 150 200 300 500
Natezenie oswietlenia [Ix]
Dane ogodlne
Uzyty algorytm obliczen $rednia ilo$¢ odbi¢
Wysokos$¢ ptaszczyzny opraw os$w. 324m
Wspolcz. utrzymania 0.80
Calkowity strumien sw. zrodel 8100 Im
Moc catkowita 70.0 W
Moc na powierzchnig(16.06 m2) 4.36 W/m2 (1.88 W/m2/100Ix)
Obszar oceny 1 Ptaszczyzna robocza 1.1
W poziome
Esr: 232 Ix
Emin 126 Ix
Emin/Es$r 0.54
Emin/Emax (Ud) 0.46
UGR (1.9H 2.1H) <=20.1
Pozycja 0.85 m (rot: 0°/0.03°)

Typ Nr\Producent

1 2 Nr zamowienia
Nazwa oprawy
Zrodta oswietlenia: ;

Projekt opracowat: Jedrzej Waberski

parier

Strona 22/49



Obiekt : Termomodernizacja CZESL

Instalacja 2
Numer projektu : P36-PO-JWI26082016
Data : 26.08.2016

18 0.18 - Zmywalnia

18.2 Skroét wynikow, 0.18 - Zmywalnia
18.2.1 Podglad wynikéw, Obszar oceny 1

(m]
34.5 — !
34.0 - l
|
33.5 - !
33.0 |
s 3 |
32.5 H {
32.0 4
31.5 H
. 31.0
f- T
46 5054 58 6.2 [m]
- | e
. . 100 150 200 300 500
Natezenie oswietlenia [Ix]
Dane ogdine
Uzyty algorytm obliczen $rednia ilo$¢ odbi¢
Wysokos¢ plaszczyzny opraw o$w. 324m
Wspélcz. utrzymania 0.80
Catkowity strumien $w. zrodet 5400 Im
Moc catkowita 57.0W
Moc na powierzchnig(7.46 m2) 7.64 W/m2 (3.61 W/m2/100Ix)
Obszar oceny 1 Ptaszczyzna robocza 1.1
W poziome
Esr: 212 Ix
Emin 139 Ix
Emin/Esr 0.66
Emin/Emax (Ud) 0.59
UGR (0.9H 2.1H) <=17.7
Pozycja 0.85m

Typ Nr\Producent

4 3 Nr zamoéwienia

(—) Nazwa oprawy
el Zrodia oswietlenia: :

Projekt opracowat: Jedrzej Waberski

parter Strona 23/49



Obiekt : Termomodernizacja CZESL

Instalacja ]
Numer projektu : P36-PO-JWI126082016
Data : 26.08.2016

19 0.19 - Korytarz

19.2 Skrot wynikow, 0.19 - Korytarz
19.2.1 Podglad wynikow, Obszar oceny 1

50 75 100 150 200
Natezenie oswietlenia [Ix]
Dane ogdlne
Uzyty algorytm obliczen Srednia ilos¢ odbi¢
Wysokos¢ ptaszczyzny opraw osw. 324m
Wspblcz. utrzymania 0.80
Catkowity strumien sw. zrodet 4050 Im
Moc catkowita 35.0W
Moc na powierzchnig(8.11 m2) 4.32 W/im2 (4.21 W/m2/100Ix)
Obszar oceny 1 Ptaszczyzna robocza 1.1

W poziome

Esr: 103 Ix
Emin 56 Ix
Emin/Esr 0.54
Emin/Emax (Ud) 0.40
UGR (0.7H 2.9H) <=21.7
Pozycja 0.01 m (rot: 0°/0.01°)

Typ Nr\Producent

1 1 Nr zamoéwienia
Nazwa oprawy . .

] . w h .
Zrédta oswietlenia: ;

Projekt opracowat: Jedrzej Waberski

parter Strona 24/49



Obiekt . Termomodernizacja CZESL

Instalacja :
Numer projektu . P36-PO-JW126082016
Data . 26.08.2016

20 0.20 - Pokoj personelu kuchennego

20.2 Skrot wynikow, 0.20 - Pokdj personelu kuchennego

20.2.1 Podgiad wynikow, Obszar oceny 1

I [m]
| 39.25

39.00 H
38.75 -
38.50
| 38.25
| 38.00
| _ 37.75
‘ i 37.50
|
|
|

I

1

]

. 37.25 H!
. 37.00 H
' 36.75 H
36.50 |-

\ i | L ow1 | \ |
17 1 1 T 0T 7T 71 '
06 10 14 18 22 26

[m]

150

Natezenie oswietlenia [Ix]

Dane ogdlne

Uzyty algorytm obliczen $rednia ilo$¢ odbi¢
Wysokosé ptaszczyzny opraw osw. 324m
Wspolcz. utrzymania 0.80
Catkowity strumien sw. zrodet 4050 Im
Moc catkowita 3B5.0W
Moc na powierzchnie(6.88 m2) 5.08 W/m2 (2.50 W/m2/100Ix)
Obszar oceny 1 Ptaszczyzna robocza 1.1
W poziome
Esr: 203 Ix
Emin 137 Ix
Emin/Esr 0.67
Emin/Emax (Ud) 0.57
UGR (2.0H 2.0H) <=19.9
Pozycja 0.85 m (rot: 0°/0.02°)

Typ Nr\Producent

1 1 Nr zamc')wien'ia‘a ‘
Nazwa oprawy
Zrodia oswietlenia: :

Drnialt opracowat: Jedrzei Waberski

parter Strona 25/49



Obiekt : Termomodernizacja CZESL

Instalacja :

Numer projektu : P36-PO-JW126082016
Data . 26.08.2016

21 021 -WC

21.2 Skrét wynikow, 0.21 - WC
21.2.1 Podglad wynikéw, Obszar oceny 1

[m]
39.25 -

39.00
38.75

38.50

38.25 |

38.00

3775 1"

,37.50

oo 37.25 -
[ 37.00 —i
36.75
136.50 |

3.0 3.3 3.6 3.8

[m]
j =y =]

100 150 200 300 500
Natezenie oswietlenia [Ix]
Dane ogolne
Uzyty algorytm obliczen $rednia ilo$¢ odbi¢
Wysokos¢ ptaszczyzny opraw osw. 324m
Wspélcz. utrzymania 0.80
Catkowity strumien $w. zrodet 3600 Im
Moc catkowita 38.0wW
Moc na powierzchnig(3.00 m2) 12.66 W/m2 (6.30 W/m2/100Ix)
Obszar oceny 1 Plaszczyzna robocza 1.1

W poziome

Esr: 201 Ix
Emin 151 Ix
Emin/E$r 0.75
Emin/Emax (Ud) 0.68
UGR (2.0H 2.0H) <=17.5
Pozycja 0.85m

Typ Nr\Producent

Nr zamoéwienia

4 2
/ _,) Nazwa oprawy

Zrodta oswietlenia:

Proiekt opracowat: Jedrzej Waberski

parter

Strona 26/49



Obiekt : Termomodernizacja CZESL

Instalacja :

Numer projektu : P36-PO-JWI26082016

Data : 26.08.2016

22 0.22 - Magazyn produktow

22.2 Skrét wynikow, 0.22 - Magazyn produktow

22.2.1 Podglad wynikéw, Obszar oceny 1

100 150 200 300 500

e

=3 Wi ' |
T T 7T T 7V 1T 17T 17T 1T 71
42 46 50 54 58 6.2

{m]

o

pl e =

Natezenie oswietlenia [Ix]

Dane ogodine

Uzyty algorytm obliczen $rednia ilo$¢ odbic
Wysoko$¢ ptaszczyzny opraw osw. 324 m
Wspélcz. utrzymania 0.80
Catkowity strumien $w. zrodet 4050 Im
Moc catkowita 350w
Moc na powierzchnige(6.71 m2) 5.22 W/m2 (2.54 W/m2/100ix)
Obszar oceny 1 Plaszczyzna robocza 1.1
W poziome
Esr: 205 Ix
Emin 145 Ix
Emin/Esr 0.70
Emin/Emax (Ud) 0.60
UGR (2.0H 2.0H) <=19.9
Pozycja 0.85 m (rot: 0°/0.03°)
Typ Nr\Producent

1

EEw

1 Nr zamowienia
_____ Nazwa oprawy
— Zrédia oswietlenia: ; I

parter

Prniekt opracowat: Jedrzej Waberski

Strona 27/49



Obiekt ¢ Termomodernizacja CZESL

Instalacja £
Numer projektu : P36-PO-JWI126082016
Data 1 26.08.2016

23 0.23 - Pokdj biurowy

23.2 Skrét wynikow, 0.23 - Pokdj biurowy
23.2.1 Podglad wynikéw, Obszar oceny 1

(m]
39.0

38.5 -
38.0 -
375 |~

37.0

w2

36.0 -

L B 0 1 R o B
6.75 7.25 7.75 8.25 8.75 8.25

[m]

U |

150 200 300 500 750

Natezenie oswietlenia [Ix]

Dane ogoine

Uzyty algorytm obliczen
Wysokos¢ ptaszczyzny opraw osw.
Wspéicz. utrzymania

Caltkowity strumien sw. zrodet
Moc catkowita
Moc na powierzchnie(9.86 m2)

$rednia ilos¢ odbié
3.24m
0.80

7400 Im
740W
7.50 W/m2 (2.39 W/m2/100Ix)

Obszar oceny 1 Ptaszczyzna robocza 1.1
W poziome

Esr: 314 Ix

Emin 218 Ix

Emin/Esr 0.69

Emin/Emax (Ud) 0.61

UGR (2.0H 2.0H) <=194

Pozycja 0.85 m (rot: 0°/0.02°)

Typ Nr\Producent

2 2 Nr zamaéwienia

E Nazwa oprawy
b Zrédia oswietlenia:

Projekt opracowat: Jedrzej Waberski

parter

Strona 28/49



Obiekt : Termomodernizacja CZESL

Instalacja :
Numer projektu ¢ P36-PO-JWI126082016
Data : 26.08.2016

24 0.24 - Sala lekcyjna

24.2 Skrot wynikow, 0.24 - Sala lekcyjna
24.2.1 Podglad wynikéw, Obszar oceny 1

|
[m]

39.0 -

38.5 -

38.0 |

w375

37.0 -

36.5 -

| 360

| 355 -

| 35.0 |

]'.: 345 -

! 34.0 -

A

T T T T T T T T T 1
10.0 11.0 12.0 13.0 14.0 15.0

150 200 300
Natezenie oswietlenia [Ix]

Dane ogdine

Uzyty algorytm obliczen

Wysokos¢ ptaszczyzny opraw osw.
Wspotcz. utrzymania

Catkowity strumien $w. zrédet
Moc calkowita
Moc na powierzchnig(33.04 m2)

Obszar oceny 1 Piaszczyzna robocza 1.1
W poziome

Esr: 369 Ix

Emin 271 Ix

Emin/Esr 0.74

Emin/Emax (Ud) 0.65

UGR (2.9H 2.9H) <=20.2

Pozycja 0.85 m (rot: 0°/0.01°)

Typ Nr\Producent

3 9 Nr zaméwienia

Nazwa oprawy
Zrodia oswietlenia: :

§rednia ilo$¢ odbié
3.24m
0.80

23400 Im
216.0 W
6.54 W/m2 (1.77 W/m2/100Ix)

Proiekt opracowat: Jedrzej Waberski_

parier

Strona 29/49



Obiekt : Termomodernizacja CZESL
Instalacja :

Numer projektu . P36-PO-JWI126082016
Data : 26.08.2016

25 0.25 - Rekreacja

25.2 Skrét wynikéw, 0.25 - Rekreacja
25.2.1 Podglad wynikéw, Obszar oceny 1

[m]
33.0
32.5
32.0
31.5
31.0
305 4
30.0
29.5
; 29.0
' 28.5 -
| 28.0 -
. 100 150
Natezenie os$wietlenia [Ix]
Dane ogoline
Uzyty algorytm obliczen
Wysokosc¢ ptaszczyzny opraw osw.
Wspoicz. utrzymania
Catkowity strumien sw. zrodet
Moc catkowita
Moc na powierzchnig(31.45 m2)
Obszar oceny 1 Ptaszczyzna robocza 1.1
W poziome
Esr: 202 Ix
Emin 105 Ix
Emin/Esr 0.52
Emin/Emax (Ud) 0.45
UGR (2.9H 2.7H) <=20.2
Pozycja 0.85m

Typ Nr\Producent

3 4 Nr zaméwienia
Nazwa oprawy
Zrodta oswietlenia: :

§rednia ilos¢ odbi¢
3.24m
0.80

10400 Im
96.0 W
3.05 W/m2 (1.51 W/m2/100Ix)

Projekt opracowat: Jedrzej Waberski

parter

Strona 30/49



Obiekt : Termomodernizacja CZESL

Instalacja :
Numer projekiu : P36-PO-JWI26082016
Data : 26.08.2016

26 0.26 - Pomieszczenie gospodarcze

26.1 Skrot wynikéw, 0.26 - Pomieszczenie gospodarcze

26.1.1 Podglad wynikéw, Obszar oceny 1

[m)
27.50 ~

27.25 |
27.00 3

: 26.75 -
26.50 |

26.25 |

26.00 |

25.75 -

| 2550 -
2525 —

25.00 |

I
|

| T WY
| T T T | T T T T
115 120 125 130 135 140 145 150 155

100 150 200 300

[m]

75
Natezenie oswietlenia [Ix]

Dane ogoine

Uzyty algorytm obliczen $rednia ilo$¢ odbic
Wspoicz. utrzymania 0.80
Catkowity strumien sw. zrodet 4000 Im
Moc catkowita 43.0W
Moc na powierzchnig(8.32 m2) 5.17 W/m2 (3.53 W/m2/100Ix)
Obszar oceny 1 Plaszczyzna robocza 1.1
W poziome
Esr: 147 Ix
Emin 86 Ix
Emin/E$r 0.59
Emin/Emax (Ud) 0.40
Pozycja 0.10 m

Typ Nr\Producent

4 1 Nr zamowienia

(3 Nazwa oprawy
Zrédia oswietlenia: :

6 2 Nr zamowienia

Q Nazwa oprawy
Zrédia oswietlenia: :

Proiekt opracowat: Jedrzei Waberski

parter Strona 31/49



Obiekt

Instalacja :
Numer projektu : P36-P0O-JWI126082016
Data 1 26.08.2016

27 0.27 - Klatka schodowa
271

: Termomodernizacja CZESL

Skrot wynikow, 0.27 - Klatka schodowa

27.1.1 Podglad wynikéw, Wirtualna siatka obliczeniowa 1

W3

T owi

W ] ]

T T ] | T T | T I
100 105 110 115 120 125 13.0 135 14.0 145

e WR

. .75 100
Natezenie oswietlenia [Ix]

Dane ogdine

Uzyty algorytm obliczen
Wysokos¢ obszaru pomiarowego
Wspélcz. utrzymania

Catkowity strumien $w. zrodet
Moc catkowita
Moc na powierzchnig(17.58 m2)

Natezenie oswietlenia
Srednie natezenie oswietlenia Esr

Min. natezenie oswietlenia Emin

Max. natezenie oswietlenia Emax
Réwnomiernosc¢ n1 Emin/Em
Réwnomierno$é n2 Emin/Emax

Typ Nr\Producent

8 3

Nr zamoéwienia
Nazwa oprawy
Zrédia oswietlenia: :

150 200 ' 300

§rednia ilo$¢ odbi¢
1.79m
0.80

17700 Im
153 W
8.71 W/m2

168 Ix
117 Ix
195 Ix
1:1.43 (0.7)
1:1.66 (0.6)

Projekt opracowat: Jedrzej Waberski

parier
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Obiekt : Termomodernizacja CZESL

Instalacja

Numer projektu P36-PO-JW126082016

Data : 26.08.2016

271 Skrot wynikow, 0.27 - Klatka schodowa

27.1.2 Podglad wynikéw, Wirtualna siatka obliczeniowa 2

75
Natezenie oswietlenia [Ix]

Dane ogolne
Uzyty algorytm obliczen
Wspblcz. utrzymania

Catkowity strumien sw. zrodet
Moc catkowita
Moc na powierzchnig(17.58 m2)

Natezenie oswietlenia
Srednie natezenie oswietlenia
Min. natezenie o$wietienia
Max. natezenie oswietlenia
Rownomiernosé n1
Roéwnomiernos¢ n2

Typ Nr\Producent
8 3 Nr zaméwienia

Nazwa oprawy
Zrodia oswietlenia:

100

Esr

Emin

Emax
Emin/Em
Emin/Emax

150

200 300

srednia ilos¢ odbié
0.80

17700 Im
153 W
8.71 W/m2

172 Ix
130 Ix
214 Ix
1:1.32 (0.76)
1:1.65 (0.61)

parier

Proiekt opracowat: Jedrzej Waberski
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Obiekt : Termomodernizacja CZESL

Instalacja :
Numer projektu : P36-PO-JW126082016
Data : 26.08.2016

27.1 Skrét wynikéw, 0.27 - Klatka schodowa
27.1.3 Podglad wynikow, Wirtualna siatka obliczeniowa 3

H
1
i
o
?.
I
[ |
[
I
e .
| f T ] T T T
100 105 11.0 115 120 125 130 131:.5 14.0 145 15;.0 155 [m]
75 100 150 200 300

Natezenie o$wietlenia [Ix]

Dane ogdlne

Uzyty algorytm obliczen $rednia ilo¢ odbié
Wysokos¢é obszaru pomiarowego 3.59m

Wspbicz. utrzymania 0.80

Catkowity strumien $w. zrodet 17700 Im

Moc catkowita 153 W

Moc na powierzchnig(17.58 m2) 8.71 W/m2

Natezenie oswietlenia

Srednie natezenie owietlenia Esr 172 Ix
Min. natezenie oswietlenia Emin 119 ix
Max. natezenie oswietlenia Emax 206 Ix
Roéwnomiernosé n1 Emin/Em 1:1.45 (0.69)
Réwnomierno$é n2 Emin/Emax 1:1.73 (0.58)

Typ Nr\Producent

8 3 Nr zamowienia
Nazwa oprawy
Zrodia oéwietlenia: ;

Proiekt opracowat: Jedrzej Waberski

parter Strona 34/49



Obiekt : Termomodernizacja CZESL

Instalacja :
Numer projektu . P36-PO-JWI126082016
Data 1 26.08.2016

27.1 Skrét wynikow, 0.27 - Klatka schodowa

27.1.4 Podglad wynikow, Wirtualna siatka obliczeniowa 4

- 'W'2: i o

) P ——

75
Natezenie oswietlenia [Ix]

Dane ogdlne
Uzyty algorytm obliczen
Wspblcz. utrzymania

Catkowity strumien sw. zrodet
Moc catkowita
Moc na powierzchnig(17.58 m2)

Natezenie oswietlenia
Srednie natezenie o$wietienia
Min. natezenie oswietlenia
Max. natezenie oswietlenia
Roéwnomiernosé n1
Rownomiernos¢ n2

Typ Nr\Producent

8 3 Nr zamoéwienia
Nazwa oprawy

Zrodia oswietlenia: .

" =3 | T T
100 105 11.0 115 120

1 | | T | T 1 :
125 130 135 140 145 150 155

100

Esr

Emin

Emax
Emin/Em
Emin/Emax

150

[ |

[m]

200 300

$rednia ilo$¢ odbi¢
0.80

17700 Im
163 W
8.71 W/m2

160 Ix
124 Ix
187 Ix
1:1.29 (0.78)
1:1.51 (0.66)

parter

Projekt opracowat: Jedrzej Waberski
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Obiekt : Termomodernizacja CZESL

Instalacja :
Numer projekiu : P36-PO-JWI126082016
Data 1 26.08.2016

28 0.28 - Kottownia

28.2 Skrot wynikow, 0.28 - Kottownia
28.2.1 Podglad wynikow, Obszar oceny 1

[m]
24.0

23.5

23.0

225 -]

22.0 ]

2154

210

S ... 205
| T 2004
19.5 |

19.0 -

| 18.5 -

T T T T 1 1T T T 1 T
10,0 110 120 13.0 14.0 15.0

100 150
Natezenie oswietlenia [Ix]

Dane ogéine

Uzyty algorytm obliczen Srednia ilos¢ odbi¢
Wysoko$c¢ ptaszczyzny opraw osw. 324 m
Wspoicz. utrzymania 0.80
Catkowity strumien sw. zrodet 12150 Im
Moc catkowita 105.0 W
Moc na powierzchnie(36.67 m2) 2.86 W/m2 (1.30 W/m2/100ix)
Obszar oceny 1 Plaszczyzna robocza 1.1
W poziome
Esr: 220 Ix
Emin 131 Ix
Emin/Esr 0.60
Emin/Emax (Ud) 0.49
UGR (3.2H 2.9H) <=22.4
Pozycja 0.85m

Typ Nr\Producent

1 3 Nr zamowienia
Nazwa oprawy

—  Zrodla oswietlenia: .

Projekt opracowat: Jedrzej Waberski

parier

Strona 36/49



Obiekt . Termomodernizacja CZESL

Instalacja :
Numer projektu . P36-PO-JWI26082016
Data : 26.08.2016

29 0.29 - Wiatrotap

29.2 Skrot wynikow, 0.29 - Wiatrotap
29.2.1 Podglad wynikow, Obszar oceny 1

(]

Wi
T T T I I ] 1 | | T 1
20.00 20.25 20.50 20.75 21.00 21.25 21.50 21.75 22.00 22.25 22.50 [m]
B Z]
75 100 150 200 300
Natezenie oswietlenia [Ix]
Dane ogéine
Uzyty algorytm obliczen $rednia ilos¢ odbi¢
Wysokosé ptaszczyzny opraw osw. 3.00m
Wspolcz. utrzymania 0.80
Calkowity strumien $w. zrédel 3600 Im
Moc catkowita 38.0W
Moc na powierzchnig(3.36 m2) 11.33 W/m2 (8.59 W/m2/100Ix)
Obszar oceny 1 Ptaszczyzna robocza 1.1
W poziome
Esr: 132 Ix
Emin 103 Ix
Emin/Esr 0.78
Emin/Emax (Ud) 0.70
UGR (2.0H 2.0H) <=17.5
Pozycja 0.01 m (rot: 0°/0.03°)

Typ Nr\Producent

4 2 Nr zamoéwienia

i } Nazwa oprawy
L_ Zrédia oswietlenia: :

Proiekt opracowat: Jedrzej Waberski

parter Strona 37/49



Obiekt : Termomodernizacja CZESL

Instalacja !
Numer projektu : P36-PO-JWI126082016
Data : 26.08.2016

30 0.30 - Komunikacja

30.2 Skrét wynikéw, 0.30 - Komunikacja
30.2.1 Podglad wynikéw, Obszar oceny 1

75 100 150 200

Natezenie oéwietlg(r)aia [Ix]
Dane ogéine
Uzyty algorytm obliczen $rednia ilo$¢ odbic¢
Wysokos$¢ plaszczyzny opraw osw. 3.00 m
Wspblcz. utrzymania 0.80
Catkowity strumien $w. zrodet 8100 Im
Moc catkowita 700 W
Moc na powierzchnig(28.13 m2) 2.49 W/m2 (2.08 W/m2/100ix)
Obszar oceny 1 Plaszczyzna robocza 1.1
W poziome
Esr: 120 Ix
Emin 64 Ix
Emin/Esr 0.54
Emin/Emax (Ud) 0.41
UGR (1.6H 5.7H) <=23.7
Pozycja 0.01 m (rot: 0°/0.02°)

Typ Nr\Producent

1 2 Nr zamowienia
Nazwa oprawy

Zrodia oswietlenia: :

Projekt opracowal: Jedrzej Waberski

parter Strona 38/49



Obiekt : Termomodernizacja CZESL

Instalacja :
Numer projektu . P36-PO-JWI26082016
Data . 26.08.2016

31 0.31 - Komunikacja

31.2 Skrét wynikéw, 0.31 - Komunikacja
31.2.1 Podglad wynikow, Obszar oceny 1

50 75 100 150 200
Natezenie oswietlenia [Ix]
Dane ogéine
Uzyty algorytm obliczen $rednia ilo$¢ odbic
Wysoko$é ptaszczyzny opraw osw. 3.00m
Wspoicz. utrzymania 0.80
Catkowity strumien sw. zrodet 12150 Im
Moc catkowita 105.0 W
Moc na powierzchnig(37.40 m2) 2.81 W/m2 (2.37 W/m2/100Ix)
Obszar oceny 1 Ptaszczyzna robocza 1.1

W poziome

Eér: 119 Ix
Emin 59 Ix
Emin/Esr 0.50
Emin/Emax (Ud) 0.36
UGR (1.3H 9.1H) <=24.3
Pozycja 0.01 m (rot: 0°/0.02°)

Typ Nr\Producent

1 3 i zamowienia
Nazwa oprawy ;
Zrédia oswietlenia: :

Projekt opracowat: Jedrzei Waberski

parter

Strona 39/49



Obiekt : Termomodernizacja CZESL

Instalacja :
Numer projektu . P36-PO-JWI126082016
Data : 26.08.2016

32 0.33 - Sala gimnastyczna

32.2 Skrét wynikow, 0.33 - Sala gimnastyczna
32.2.1 Podglad wynikéw, Obszar oceny 1

. . 150 200 300
Natezenie oswietlenia [Ix]

Dane ogéine

Uzyty algorytm obliczen

Wysokos§¢ ptaszczyzny opraw osw.
Wspélcz. utrzymania

Catkowity strumien sw. zrodet
Moc catkowita
Moc na powierzchnig(154.94 m2)

Obszar oceny 1 Plaszczyzna robocza 1.1
W poziome

Esr: 391 Ix

Emin 253 Ix

Emin/Esr 0.65

Emin/Emax (Ud) 0.59

UGR (2.0H 4.0H) <=28.4

Pozycja 0.85 m (rot: 0°/0.01°)

Typ Nr\Producent

7 8 Nr zamowienia
Nazwa oprawy
Zrédia oswietlenia: :

$rednia ilos¢ odbié¢
568m
0.80

108800 Im
888.0 W
5.73 W/m2 (1.46 W/m2/100Ix)

Projekt opracowat. Jedrzej Waberski

parter

Strona 40/49



Obiekt : Termomodernizacja CZESL
Instalacja :

Numer projektu : P36-PO-JWI126082016
Data 1 26.08.2016

33 0.34 - Przebieralnia

33.2 Skroét wynikéw, 0.34 - Przebieralnia
33.2.1 Podglad wynikéw, Obszar oceny 1

[mi]

|
| 80.5
0 30,0
' 17295 -
29:0 |
28.5 -
28.0 |
i-v275 4
2704
26.5 -
26.0 -
! ., 255-

oos Wt
TTTT T T TT o T
41.75 4275 4375

[m]

. . 100 160
Natezenie oswietlenia [Ix]

Dane ogéine

Uzyty algorytm obliczen

Wysokos$¢ ptaszczyzny opraw o$w.
Wspolcz. utrzymania

Catkowity strumien $w. zrodet
Moc catkowita
Moc na powierzchnig(15.69 m2)

200 300 500

$rednia ilo$¢ odbié
3.00m
0.80

8100 Im
70.0wW
4.46 W/m2 (1.80 W/m2/100Ix)

Obszar oceny 1 Ptaszczyzna robocza 1.1
W poziome

Esr: 249 Ix

Emin 160 Ix

Emin/Esr 0.64

Emin/Emax (Ud) 0.54

UGR (1.6H 3.2H) <=22.1

Pozycja 0.85m

Typ Nr\Producent

1 2 Nr zamowienia
. Nazwa oprawy
Zrédia oswietllenia: :

Projekt opracowat: Jedrzej Waberski

parier

Strona 41/49



Obiekt : Termomodernizacja CZESL

Instalacja ;
Numer projektu : P36-PO-JWI26082016
Data : 26.08.2016

34 0.35 - Natryski
34.2 Skrot wynikow, 0.35 - Natryski
34.2.1 Podglad wynikéw, Obszar oceny 1

28.5
28.0 - :
27.5 -
27.0
z
26.5
26.0
25.5
Bl
I =S
‘ . . w1 = L .
38'75I I39l50I l40l25I [41 I00I
) . . . (mi
100 150 200 300 50
Natezenie oswietienia [ix]
Dane ogodine
Uzyty algorytm obliczen $rednia ilos§¢ odbic¢
Wysokos$¢ plaszczyzny opraw osw. 3.00m
Wspélcz. utrzymania 0.80
Catkowity strumien $w. zrodet 5400 Im
Moc catkowita 57.0W
Moc na powierzchnig(10.24 m2) 5.56 W/m2 (2.38 W/m2/100Ix)
Obszar oceny 1 Ptaszczyzna robocza 1.1
W poziome
Esr: 234 ix
Emin 129 Ix
Emin/Esr 0.55
Emin/Emax (Ud) 0.43
UGR (1.6H 2.1H) <=17.6
Pozycja 0.85m
Typ Nr\Producent
4 3 Nr zamowiena
g Nazwa oprawy .
('. . ) Zrodta oswietlenia: -
Projekt opracowat: Jedrzej Waberski
parter Strona 42/49



Obiekt : Termomodernizacja CZESL

Instalacja :
Numer projektu : P36-PO-JW126082016
Data : 26.08.2016

35 0.36 - Komunikacja

35.2 Skrét wynikow, 0.36 - Komunikacja
35.2.1 Podglad wynikow, Obszar oceny 1

[m

i 30.6

30.4

30.2

30.0

29.8

29.6 -

29.4

29.2 —

29.0

|
50
Natezenie oswietlenia [ix]
Dane ogodine
Uzyty algorytm obliczen Srednia ilo$¢ odbic¢
Wysoko$¢ ptaszczyzny opraw o$w. 3.00m
Wspdicz. utrzymania 0.80
Catkowity strumien sw. zrodet 2200 Im
Moc catkowita 240W
Moc na powierzchnig(3.34 m2) 7.19 W/m2 (7.10 W/m2/100Ix)
Obszar oceny 1 Ptaszczyzna robocza 1.1
W poziome
Esr: 101 Ix
Emin 83 Ix
Emin/Esr 0.82
Emin/Emax (Ud) 0.74
UGR (2.0H 2.0H) <=18.2
Pozycja 0.01m
Typ Nr\Producent
5 1 Nr zamoéwienia

, ‘ Nazwa oprawy
Zrodia oswietlenia: :

Projekt opracowat. Jedrzej Waberski

parter

Strona 43/49



Obiekt : Termomodernizacja CZESL

Instalacja :

Numer projektu : P36-PO-JWI126082016
Dala 1 26.08.2016

36 0.37-WC

36.2 Skrot wynikow, 0.37 - WC
36.2.1 Podglad wynikéw, Obszar oceny 1

S

150 200 300 500 750
Natezenie oswietlenia [Ix]
Dane ogolne
Uzyty algorytm obliczen $rednia ilos¢ odbic¢
Wysokos¢ ptaszczyzny opraw osw. 3.00 m
Wspoicz. utrzymania 0.80
Calkowity strumien $w. zrodel 3600 Im
Moc catkowita 38.0W
Moc na powierzchnie(1.91 m2) 19.86 W/m2 (7.36 W/m2/100Ix)
Obszar oceny 1 Ptaszczyzna robocza 1.1

W poziome

Esr: 270 Ix
Emin 206 Ix
Emin/Es$r 0.76
Emin/Emax (Ud) 0.70
UGR (2.0H 2.0H) <=17.5
Pozycja 0.85m

Typ Nr\Producent

4 2 Nr zamowienia

) Nazwa oprawy
{/} Zrodia oswietlenia: :

Proiekt opracowat: Jedrzej Waberski

parter Strona 44/49



Obiekt : Termomodernizacja CZESL

Instalacja :

Numer projektu : P36-PO-JWI126082016
Data 1 26.08.2016

37 0.38-WC

37.1 Skrot wynikow, 0.38 - WC
37.1.1 Podglad wynikow, Obszar oceny 1

[m]
30.'6 —
304 - |
302 - '
N 30
29.8 —
i29.6 — |
! 29.4 - ‘
; $29.2 4 ‘
! [29.0 | \
| |
| ; L
| : |
| w1
375 378 381 384
. . . 4 m
EEEEEREE 0 | IR o ]
i . 150 200 300 500 750
Natezenie oswietlenia [Ix]
Dane ogdlne
Uzyty algorytm obliczen srednia ilos¢ odbic¢
Wysoko$¢ ptaszczyzny opraw osw. 3.00m
Wspétcz. utrzymania 0.80
Catkowity strumien $w. zrodet 3600 Im
Moc catkowita 38.0wW
Moc na powierzchnig(1.91 m2) 19.89 W/m2 (7.34 W/m2/100Ix)
Obszar oceny 1 Ptaszczyzna robocza 1.1
W poziome
Esr: 271 Ix
Emin 227 Ix
Emin/Esr 0.84
Emin/Emax (Ud) 0.78
UGR (2.0H 2.0H) <=17.5
Pozycja 0.85m
Typ Nr\Producent
4 2 Nr zamowienia
(’“_~) Nazwa oprawy
= Zrodta oswietlenia: :

Proiekt opracowat: Jedrzei Waberski

parter Strona 45/49



Obiekt . Termomodernizacja CZESL
Instalacja :

Numer projektu . P36-PO-JWI126082016
Data : 26.08.2016

38 0.39 - Komunikacija

38.1 Skrot wynikow, 0.39 - Komunikacja
38.1.1 Podglad wynikéw, Obszar oceny 1

{m]
30.6 | |
30.4
30.2
30.0
29.8 =
29.6 +
29.4 -
29.2
29.0
L e =
50
Natezenie oswietlenia [Ix]
Dane ogédlne
Uzyty algorytm obliczen $rednia ilo$¢ odbi¢
Wysokos¢ ptaszczyzny opraw osw. 3.00m
Wspblcz. utrzymania 0.80
Calkowity strumien $w. zrédel 2200 Im
Moc catkowita 240w
Moc na powierzchnig(3.32 m2) 7.24 W/m2 (7.34 W/m2/100Ix)
Obszar oceny 1 Ptaszczyzna robocza 1.1
W poziome
Esr: 98.6 Ix
Emin 73.4 Ix
Emin/Esr 0.74
Emin/Emax (Ud} 0.67
UGR (2.0H 2.0H) <=18.2
Pozycja 0.01m
Typ Nr\Producent
5 1 Nr zaméwienia
‘3 Nazwa oprawy .
Zrodta oswietlenia: :
Projekt opracowat: Jedrzej Waberski
parter Strona 46/49



Obiekt : Termomodernizacja CZESL
Instalacja :

Numer projektu 1 P36-PO-JWI126082016
Data : 26.08.2016

39  0.40 - Natryski

39.1 Skrot wynikow, 0.40 - Natryski
39.1.1 Podglad wynikéw, Obszar oceny 1

(m]

i 28.5 -
28.0 —
27.5 H
27.0
2
26.5 —

26.0 -

25.5

Ze o | 3 =)
100 150 300 500
Natezenie oswietlenia [Ix]
Dane ogélne
Uzyty algorytm obliczen srednia iloé¢ odbic
Wysoko$¢ ptaszczyzny opraw os$w. 3.00 m
Wspblcz. utrzymania 0.80
Calkowity strumien: $w. zrédet 5400 Im
Moc catkowita 57.0W
Moc na powierzchnig(10.24 m2) 5.56 W/m2 (2.39 W/m2/100Ix)
Obszar oceny 1 Ptaszczyzna robocza 1.1
W poziome
Esr: 233 Ix
Emin 126 Ix
Emin/Esr 0.54
Emin/Emax (Ud) 0.43
UGR (1.6H 2.1H) <=17.6
Pozycja 0.85m
Typ Nr\Producent
4 3 Nr zamoéwienia
':3 Nazwa oprawy
(ﬂ. Zrédla oswietlenia:
Proiekt opracowat: Jedrzej Waberski
parter Strona 47/49
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Obiekt : Termomodernizacja CZESL
Instalacja :

Numer projektu . P36-PO-JWI126082016
Data 1 26.08.2016

40 0.41 - Przebieralnia

40.1 Skrot wynikéw, 0.41 - Przebieralnia
40.1.1 Podglad wynikéw, Obszar oceny 1

| [m Al Esl
30.5 - | : :
30.0
29.5 T
29.0 . |
28.5 | - '
28.0 3
27.5 - |.1-I-_I-
27.0
26.5 —
26.0 B
255 ;
o B T | L !
33I06 | é4|0{I) ] Islol T
' ’ ’ [(m]
. 100 150 300 500
Natezenie oswietlenia [Ix]
Dane ogéine
Uzyty algorytm obliczen $rednia ilos¢ odbi¢
Wysokosé plaszczyzny opraw osw. 3.00 m
Wspélcz. utrzymania 0.80
Catkowity strumien $w. zrodel 8100 Im
Moc catkowita 70.0 W
Moc na powierzchnig(15.69 m2) 4.46 W/m2 (1.79 W/m2/100ix)
Obszar oceny 1 Plaszczyzna robocza 1.1
W poziome
Esr: 249 Ix
Emin 164 Ix
Emin/Esr 0.66
Emin/Emax (Ud) 0.56
UGR (1.6H 3.2H) <=22.1
Pozycja 0.85m
Typ Nr\Producent
1 2 Nr zamoéwienia
Nazwa oprawy
Zrodia oswiellenia: -
Proiekt ooracowat: Jedrzej Waberski
parter Strona 48/49



Obiekt : Termomodernizacia CZESL

Instalacja :
Numer projektu 1 P36-PO-JWI126082016
Data 1 26.08.2016

41 0.42 - Magazyn sprzetu sportowego
411 Skrot wynikow, 0.42 - Magazyn sprzetu sportowego

41.1.1 Podglad wynikéw, Obszar oceny 1

)|

150 750
Natezenie oswietlenia [Ix]
Dane ogdline
Uzyty algorytm obliczen $rednia ilos¢ odbic
Wysokos$c¢ plaszczyzny opraw osw. 3.00m
Wspoicz. utrzymania 0.80
Catkowity strumien sw. zrodet 16200 Im
Moc calkowita 140.0 W
Moc na powierzchnig(32.89 m2) 4.26 W/m2 (1.64 W/m2/100ix)
Obszar oceny 1 Ptaszczyzna robocza 1.1

W poziome

Esr: 259 Ix
Emin 180 Ix
Emin/Esr 0.70
Emin/Emax (Ud) 0.56
UGR (3.2H 3.3H) <=23.1
Pozycja 0.85m

Typ Nr\Producent

1 4 Nr zaméwienia
Nazwa oprawy

I Zrodia oswietlenia: ¢

Projekt opracowat: Jedrzej Waberski

parter

Strona 49/49



Termomodernizacja CZESL

Instalacja

Numer projektu : P36-PO-JWI126082016

Klient
Projektowat: . Jedrzej Waberski
Data : 29.08.2016

Opis projekiu:
Projekt nie jest oferta w rozumieniu prawa. Przedstawione wyniki sg przyblizone i mogg ulec zmianie.
Rzeczywiste wyniki moga sie rozni¢ w zaleznosci od warunkéw w jakich zainstalowane sg oprawy.

Jezeli nie przedstawiono operatu pozarowego, projekt oswietlenia awaryjnego zostat przygotowany
zgodnie z obowigzujacymi normami.

The project is not the offer as concerns law. The presented results are approximate and may change.

The actual results may vary depending on the conditions in which the luminaires are installed.

Whyniki obliczer uzyskane sg w oparciu o wzorcowe 2rédia oswietlenia. W rzeczywistosci mogq sie one nieznacznie zmienic.
Gwarancja na oprawy oswietleniowe nie obejmuje danych tych opraw.

Producent nie odpowiada za szkody powstale w wyniku uzytkowania programu.

Projekt opracowat: Jedrzei Waberski

pietro

Strona 1/16



Obiekt : Termomodernizacja CZESL

Instalacja :
Numer projektu : P36-PO-JWI126082016
Data 1 29.08.2016

1 1.01 - Komunikacja

1.1 Skrot wynikéw, 1.01 - Komunikacja

1.1.1 Podglad wynikow, Obszar oceny 1

[m]

14 |

; 16 -|{i

8 RN
0.0 1.5 3.0
BT 00
50 75
Natezenie o$wietlenia [Ix]
Dane ogoine
Uzyty algorytm obliczen
Wysokos$é plaszczyzny opraw osw.
Wspélcz. utrzymania
Catkowity strumien $w. zrodet
Moc catkowita
Moc na powierzchnig(60.41 m2)
Obszar oceny 1 Plaszczyzna robocza 1.1
W poziome
Esr: 119 Ix
Emin 95 Ix
Emin/Esr 0.80
Emin/Emax (Ud) 0.64
UGR (1.7H 8.5H) <=24.0
Pozycja 0.01 m (rot: 0°/0.05°)

Typ Nr\Producent

1 4 Nr zam()wien_iz-i T
Nazwa oprawy

Zrodia oswietlenia:

[m]

I .

B i

A
1

150 200

$rednia ilos¢ odbic¢
3.27m
0.80

16200 Im
140.0 W
2.32 W/m2 (1.95 W/m2/100Ix)

Projekt opracowat: Jedrzej Waberski

pietro
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Obiekt : Termomodernizacja CZESL

Instalacja :
Numer projektu : P36-PO-JWI126082016
Data 1 29.08.2016

2 1.02 - Rekreacja

2.1 Skrét wynikow, 1.02 - Rekreacja
2.1.1 Podglad wynikéw, Obszar oceny 1

T f T T T T T T T T T T
60 55 -50 45 40 -35 -30 -25 20 -15 -10 -05

. 000
100 150
Natezenie oswietlenia [Ix]
Dane ogodlne
Uzyty algorytm obliczen
Wysokos§¢ plaszczyzny opraw o$w.
Wspotcz. utrzymania
Catkowity strumier $w. zrodet
Moc calkowita
Moc na powierzchnie(19.84 m2)
Obszar oceny 1 Plaszczyzna robocza 1.1
W poziome
Esr: 202 Ix
Emin 101 Ix
Emin/Esr 0.50
Emin/Emax (Ud) 0.39
UGR (1.7H 2.9H) <=20.9
Pozycja 0.85 m (rot: 0°/0.03°)

Typ Nr\Producent

3 2 Nr zamdwienia
Nazwa oprawy
Zrodia oswietlenia: :

[m]

300 500

$rednia ilos¢ odbic¢
3.27m
0.80

7400 Im
740W
3.73 W/m2 (1.85 W/m2/100Ix)

Projekt opracowat: Jedrze_j _Waberski

pietro
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Obiekt . Termomodernizacja CZESL

Instalacja :
Numer projektu : P36-PO-JWI126082016
Data 1 29.08.2016

3 1.04 - Sala lekcyjna

3.1 Skrot wynikow, 1.04 - Sala lekcyjna
3.1.1 Podglad wynikéw, Obszar oceny 1

(m]
17

16
| 154
14
13
17 fh

1

T T T T T T T
-6.0 -5.0 4.0 -3.0 -2.0

. . 150 200
Natezenie oswietlenia [Ix]

Dane ogd6lne

Uzyty algorytm obliczen

Wysokos¢ ptaszczyzny opraw osw.
Wspélcz. utrzymania

Calkowity strumien sw. zrodet
Moc catkowita
Moc na powierzchnig(59.75 m2)

Obszar oceny 1

W poziome
Esr: 360 Ix
Emin 223 Ix
Emin/Esr 0.62
Emin/Emax (Ud) 0.55
UGR (2.9H 5.0H) <=20.7
Pozycja 0.85 m (rot: 0°/0.03°)

Typ Nr\Producent

2 12 Nr zamodwienia
Nazwa oprawy
[ Zrodia oéwietlenia: :

Ptaszczyzna robocza 1.1

$rednia ilo$¢ odbié

750

4.82 W/m2 (1.34 W/m2/100Ix)

Proiekt opracowat: Jedrzej Waberski

pietro
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Obiekt : Termomodemizacja CZESL

Instalacja :
Numer projektu . P36-PO-dWI126082016
Data 1 29.08.2016

4 1.05 - Sala lekcyjna

4.1 Skrot wynikéw, 1.05 - Sala lekcyjna
4.1.1 Podglad wynikéw, Obszar oceny 1

| [m] 5

| 17 - |
| |
| 16 - |
s} |
i
14 i
|
| 13
12
14§
10 -
wilizr=s &2 i
e 000 . Lo ]
) 150 200 300 500 750
Natezenie oswietlenia [Ix]
Dane ogodine
Uzyty algorytm obliczen $rednia ilos¢ odbic¢
Wysokos¢ ptaszczyzny opraw osw. 327Tm
Wspélcz. utrzymania 0.80
Catkowity strumien $w. zrodet 29600 Im
Moc catkowita 296.0 W
Moc na powierzchnig(51.74 m2) 5.72 W/m2 (1.61 W/m2/100ix)
Obszar oceny 1 Ptaszczyzna robocza 1.1
W poziome
Esr: 356 Ix
Emin 225 Ix
Emin/Esr 0.63
Emin/Emax (Ud) 0.56
UGR (2.9H 4.3H) <=22.2
Pozycja 0.85 m (rot: 0°/0.03°)

Typ Nr\Producent

3 8 Nr zamowienia
Nazwa oprawy
Zrédla oswietlenia: y

Projekt opracowat: Jedrzei Waberski

pietro Strona 5/16



Obiekt : Termomodernizacja CZESL

Instalacja :
Numer projektu : P36-PO-JWI26082016
Data 1 29.08.2016

5 1.06 - Sala lekcyjna

5.1 Skrot wynikéw, 1.06 - Sala lekcyjna
5.1.1 Podglad wynikéw, Obszar oceny 1

T T T T T T T T T 11
40 50 6.0 70 8.0 9.0

im]

. . 150 200 300 500 750
Natezenie oswietlenia [Ix]

Dane ogéline

Uzyty algorytm obliczen $rednia ilos¢ odbic¢
Wysoko$¢ ptaszczyzny opraw osw., 327m
Wspoicz. utrzymania 0.80
Catkowity strumien $w. zrédet 29600 Im
Moc catkowita 296.0 W
Moc na powierzchnig(50.54 m2) 5.86 W/m2 (1.62 W/m2/100Ix)
Obszar oceny 1 Plaszczyzna robocza 1.1
W poziome
Esr: 361 Ix
Emin 219 Ix
Emin/Esr 0.61
Emin/Emax (Ud) 0.53
UGR (2.9H 4.2H) <=22.2
Pozycja 0.85 m (rot: 0°/0.03°)

Typ Nr\Producent

3 8 Nr zamoéwienia
i Nazwa oprawy
i Zrédia oswietlenia: :

Proiekt opracowat: Jedrzei Waberski

pietro
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Obiekt : Termomodernizacja CZESL

Instalacja :
Numer projektu : P36-PO-JW126082016
Data 1 29.08.2016

6 1.07 - Komunikacja

6.1 Skrot wynikéw, 1.07 - Komunikacja

6.1.1 Podglad wynikéw, Obszar oceny 1
m | ®
384

sz 36 SR

34

sy e 24
el
| o ;;22 .
v [t Y
IR A

3 1'\! _1‘1_ i 20 .

iz 5

EE

Natezenie oéwietlggia [Ix]
Dane ogélne
Uzyty algorytm obliczen srednia ilos¢ odbic¢
Wysokosé ptaszczyzny opraw osw. 327m
Wspotcz. utrzymania 0.80
Calkowity strumien sw. zrodet 16200 Im
Moc catkowita 140.0 W
Moc na powierzchnig(59.19 m2) 2.37 W/m2 (2.15 W/m2/100Ix)
Obszar oceny 1 Plaszczyzna robocza 1.1
W poziome
Esr: 110 Ix
Emin 75 Ix
Emin/Esr 0.68
Emin/Emax (Ud) 0.53
UGR (1.4H 10.6H) <=24.5
Pozycja 0.01m

Typ Nr\Producent

1 4 Nr zamowienia

Y Nazwa oprawy
=" Zrédia oéwietienia: :

Proiekt opracowal: Jedrzei Waberski

pietro
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Obiekt : Termomodernizacja CZESL

Instalacja :
Numer projektu : P36-PO-JWI126082016
Data 1 29.08.2016

7 1.08 - WC Chiopcow

7.1 Skrot wynikow, 1.08 - WC Chiopcow
7.1.1 Podglad wynikow, Obszar oceny 1

[m]
21.0

20.5
20.0
19.5

19.0

18.5

LA
! [ [ [ | [ 1 | T I T T
55 -50 45 40 -35 -30 -25 -20 -15 -10 -05 00

150 200 300 500

100
Natezenie oswietlenia [Ix]
Dane ogdine
Uzyty algorytm obliczen $rednia ilo$¢ odbic
Wysokosc¢ plaszczyzny opraw osw. 3.27m
Wspotcz. utrzymania 0.80
Calkowity strumier $w. zrodet 18200 Im
Moc catkowita 196.0 W
Moc na powierzchnig(15.71 m2) 12.48 W/m2 (5.52 W/m2/100Ix)
Obszar oceny 1 Ptaszczyzna robocza 1.1

W poziome

Esr: 226 Ix
Emin 132 Ix
Emin/Esr 0.58
Emin/Emax (Ud) 0.45
Pozycja 0.85 m (rot: 0°/0.03°)

Typ Nr\Producent

4 4 Nr zamowienia
B Nazwa oprawy

& Zrodia oswietlenia: :
5 5 Nr zamowienia

Nazwa oprawy
Zrédia oswietlenia: :

Projekt opracowat: Jedrzej Waberski

pietro
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Obiekt : Termomodernizacja CZESL

Instalacja :
Numer projektu : P36-PO-JWI126082016
Data : 29.08.2016

8 1.09 - WC Personelu

8.1 Skroét wynikéw, 1.09 - WC Personelu
8.1.1 Podglad wynikow, Obszar oceny 1

W1 | '

—2|.0 —1l.8 -1[.6 -1I.4 -1I.2 -1I.0 -0|.8 -0|.6 -OI.4 -0|.2 0!0
[m]
75 100 150 200 300
Natezenie os$wietlenia [ix]
Dane ogélne
Uzyty algorytm obliczen $rednia ilos¢ odbié
Wysokos$c ptaszczyzny opraw osw. 327m
Wspdicz. utrzymania 0.80
Calkowity strumien $w. zrodet 4400 Im
Moc catkowita 48.0 W
Moc na powierzchnig(2.72 m2) 17.67 W/m2 (11.66 W/m2/100Ix)
Obszar oceny 1 Ptaszczyzna robocza 1.1
W poziome
Esr: 152 Ix
Emin 130 Ix
Emin/Esr 0.86
Emin/Emax (Ud) 0.76
UGR (2.0H 2.0H) <=18.2
Pozycja 0.85m

Typ Nr\Producent

5 2 Nr zamowienia

. Nazwa oprawy :
Zrodia oswietlenia: : -

Projekt opracowat: Jedrzej Waberski

pietro Strona 9/16



Obiekt : Termomodernizacja CZESL

Instalacja :
Numer projektu : P36-PO-JWI126082016
Data 1 29.08.2016

9 1.10 - Pomieszczenie porzadkowe

9.1 Skrét wynikéw, 1.10 - Pomieszczenie porzadkowe

9.1.1 Podglad wynikéw, Obszar oceny 1

(m] |
226 -
224 -
222 -
22.0
| i |
21.8 :
|
21.6 —i
|
T TR
2|0 1[8 1[6 1|4 _1|2 1].0 0l8 OEG 014 DlZ 0|0
.Y -1.0 -1.0 -1.8 -1.£ -1.U =U.0 -V.0D -U.& ~U. .[m]
50 75 100 150 200
Natezenie oswietlenia [ix]
Dane ogélne
Uzyty algorytm obliczen $rednia ilos¢ odbié¢
Wysokos¢ ptaszczyzny opraw osw. 3.27m
Wspdlcz. utrzymania 0.80
Catkowity strumien sw. zrodet 1800 Im
Moc catkowita 19.0W
Moc na powierzchnig(2.74 m2) 6.95 W/m2 (6.10 W/m2/100Ix)
Obszar oceny 1 Plaszczyzna robocza 1.1
W poziome
Esr: 114 Ix
Emin 89 Ix
Emin/Esr 0.79
Emin/Emax (Ud) 0.67
UGR (2.0H 2.0H) <=17.5
Pozycja 0.85m

Typ Nr\Producent

4 1 Nr zaméwienia

@} Nazwa oprawy
2 Zrédia oswietlenia:

Projekt opracowat. Jedrzej Waberski

pietro Strona 10/16



Obiekt : Termomodernizacja CZESL

Instalacja :
Numer projektu : P36-PO-JWI126082016
Data : 29.08.2016

10 1.08 - WC Dziewczat

10.1 Skroét wynikéw, 1.08 - WC Dziewczat
10.1.1 Podglad wynikow, Obszar oceny 1

100
Natezenie oswietlenia [ix]

Dane ogédlne

Uzyty algorytm obliczer

Wysoko$¢ plaszczyzny opraw osw.
Wspdicz. utrzymania

Catkowity strumien sw. zrodet
Moc catkowita
Moc na powierzchnig(13.78 m2)

Obszar oceny 1

W poziome
Esr: 217 Ix
Emin 125 Ix
Emin/Esr 0.57
Emin/Emax (Ud) 0.41
Pozycja 0.85 m (rot: 0°/0.02°)

Typ Nr\Producent

Nr zamoéwienia
Nazwa oprawy
Zrodia oswietlenia: :

5 5 Nr zamoéwienia
Nazwa oprawy
Zrédia oswietlenia: .

Plaszczyzna robocza 1.1

$rednia ilos$¢ odbic¢
327Tm
0.80

18200 Im
196.0 W
14.22 W/m2 (6.54 W/m2/100Ix)

Projekt opracowat: Jedrzej Waberski

pietro
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Obiekt : Termomodernizacja CZESL

Instalacja H
Numer projektu : P36-PO-JWI126082016
Data 1 29.08.2016

11  1.12 - Sala lekcyjna

11.1  Skrot wynikéw, 1.12 - Sala lekcyjna
11.1.1 Podglad wynikéw, Obszar oceny 1

5|5|-4I5I I!ISI-'2|I5I 1I-5I U|.5I- I |
=J. 0 ™ L. =1 . [m]

150 200 300 50 750
Natezenie oswietlenia [Ix]

Dane ogoélne

Uzyty algorytm obliczen Srednia ilos¢ odbié
Wysokos¢ plaszczyzny opraw osw. 3.27m
Wspdlcz. utrzymania 0.80
Catkowity strumien $w. zrodet 29600 Im
Moc catkowita 296.0 W
Moc na powierzchnig(49.51 m2) 5.98 W/m2 (1.64 W/m2/100Ix)
Obszar oceny 1 Ptaszczyzna robocza 1.1
W poziome
Esr: 365 Ix
Emin 245 |x
Emin/ESr 0.67
Emin/Emax (Ud) 0.60
UGR (2.8H 4.2H) <=221
Pozycja 0.85 m (rot: 0°/0.03°)

Typ Nr\Producent

3 8 Nr zamowienia
Nazwa oprawy
Zrédia oswietlenia:

Proiekt opracowat: Jedrzej Waberski

pietro Strona 12/16



Obiekt : Termomodernizacja CZESL
Instalacja Z

Numer projektu : P36-PO-JWI26082016
Data : 29.08.2016

12 1.13 - Sala lekcyjna

12.1 Skrét wynikow, 1.13 - Sala lekcyjna
12.1.1 Podglad wynikéw, Obszar oceny 1

(m] | §
39.0 4
38.5 4 ||
386
37.5 +
37.0 |
36.5
36.0 -
355
i 3540 If | |
| 345
‘ 34.0 4
L 33.5 |

150 200
Natezenie oswietlenia [Ix]
Dane ogdine
Uzyty algorytm obliczen
Wysokos¢ ptaszczyzny opraw os$w.
Wspolcz. utrzymania
Catkowity strumien sw. Zrodet
Moc catkowita
Moc na powierzchnie(36.47 m2)
Obszar oceny 1 Ptaszczyzna robocza 1.1
W poziome
Esr: 366 Ix
Emin 234 Ix
Emin/Esr 0.64
Emin/Emax (Ud) 0.56
UGR (3.1H 2.8H) <=20.3
Pozycja 0.85 m (rot: 0°/0.03°)

Typ Nr\Producent

2 9 Nr zamowienia

3 Nazwa oprawy
[EET| Zrodla oswietlenia: ;

$rednia ilo$¢ odbié
327m
0.80

23400 Im
216.0 W
5.92 W/m2 (1.62 W/m2/100Ix)

Proiekt opracowat: Jedrzej Waberski

pietro
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Obiekt : Termomodemizacja CZESL

Instalacja H
Numer projektu ¢ P36-PO-JW126082016
Data 1 29.08.2016

13 1.14 - Sala lekcyjna

13.1  Skrét wynikow, 1.14 - Sala lekcyjna
13.1.1 Podglad wynikoéw, Obszar oceny 1

[m] ;
39

38 | |
37 4
36—_:
35 f
34 -
33 |

32 1 Q¥

31

P = _J

T T T T T T T T1
40 50 60 7.0 80 9.0

[m]

150
Natezenie oswietlenia [Ix]

Dane ogélne

Uzyty algorytm obliczen $rednia ilo$¢ odbi¢
Wysokos¢ ptaszczyzny opraw osw. 3.27Tm
Wspéblcz. utrzymania 0.80
Catkowity strumien sw. zrodet 29600 Im
Moc catkowita 296.0 W
Moc na powierzchnig(49.76 m2) 5.95 W/m2 (1.64 W/m2/100Ix)
Obszar oceny 1 Ptaszczyzna robocza 1.1
W poziome
Esr: 362 Ix
Emin 239 Ix
Emin/Esr 0.66
Emin/Emax (Ud) 0.60
UGR (2.8H 4.3H) <=22.1
Pozycja 0.85 m (rot: 0°/0.03°)

Typ Nr\Producent

3 8 Nr zaméwienia
Nazwa oprawy :
Zrodia oswietlenia: |

Projekt opracowat: Jedrze] Waberski

pietro
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Obiekt : Termomodernizacja CZESL

Instalacja :
Numer projektu : P36-PO-JWI126082016
Data : 29.08.2016

14 1.15 - Zaplecze

14.1 Skrot wynikow, 1.15 - Zaplecze
14.1.1 Podglad wynikéw, Obszar oceny 1

150 200 300 500

100
Natezenie oswietlenia [Ix]
Dane ogoine
Uzyty algorytm obliczen $rednia ilos¢ odbi¢
Wysokosc¢ ptaszczyzny opraw osw. 327m
Wspblcz. utrzymania 0.80
Calkowity strumien éw. zrodel 7400 Im
Moc catkowita 74.0W
Moc na powierzchnig(15.46 m2) 4.79 W/m2 (2.24 W/m2/100Ix)
Obszar oceny 1 Ptaszczyzna robocza 1.1

W poziome

Esr: 213 Ix
Emin 1561 Ix
Emin/Esr 0.71
Emin/Emax (Ud) 0.59
UGR (1.3H 2.8H) <=20.8
Pozycja 0.85 m (rot: 0°/0.03°)

Typ Nr\Producent

3 2 Nr zamowienia
Nazwa oprawy
Zrédia oswietlenia:

Projekt opracowat: Jedrzej Waberski

pietro Strona 15/16



Obiekt . Termomodernizacja CZESL
Instalacja :

Numer projektu : P36-PO-JWI126082016
Data : 29.08.2016

15 1.17 - Ksiegozbior
15.1 Skrot wynikow, 1.17 - Ksiegozbior

15.1.1 Podglad wynikéw, Obszar oceny 1

100 150 200
Natezenie o$wietlenia [Ix]
Dane ogdine
Uzyty algorytm obliczen
Wysoko$é plaszczyzny opraw osw.
Wspélcz. utrzymania
Calkowity strumien $w. zrode!
Moc catkowita
Moc na powierzchnie(36.72 m2)
Obszar oceny 1 Ptaszczyzna robocza 1.1
W poziome
Esr: 238 Ix
Emin 156 Ix
Emin/Esr 0.66
Emin/Emax (Ud) 0.55
UGR (3.1H 2.8H) <=20.3
Pozycja 0.85 m (rot: 0°/0.03°)

Typ Nr\Producent

2 5 Nr zamowienia

E Nazwa oprawy
Zrédta oswietlenia: ;

$rednia ilos¢ odbié
3.27m
0.80

13000 Im
120.0 W
3.27 W/m2 (1.37 W/m2/100Ix)

Projekt opracowat: Jedrzej Waberski

pietro
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INFORMACJA BIOZ /{({J/

1. INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA
| OCHRONY ZDROWIA

1.1. NAZWA INWESTYCJI.

Termomodernizacja budynku Zespotu Szkét w Czersli.

1.2. LOKALIZACJA INWESTYCJL

Czersl 1

gm. Lukow

dziatka nr ewid. 102

obreb ewidencyjny Czersl 0003

1.3. INWESTOR.

Urzad Gminy tukow
ul. Swiderska 12
21-400 tukow

1.4. PROJEKTANT SPORZADZAJACY INFORMACJE.

Roman Kaluza
zam. 98-200 Sieradz
ul. Broniewskiego 36/81

OPRACOWAL: mgr inz. Roman Katuza



INFORMACJA BIOZ

1)

2)

3)

4)

5)

6)

7)

Zakres robot:

Obejmuje cato$¢ proceséw technologicznych zwigzanych z wykonaniem
termomodernizacji i remontu dachu budynku Zespotu Szkét w Czersli.

Kolejnosci realizacji poszczegoélnych zadarn:

Projekt nie narzuca kolejnosci realizacji poszczegoinych zadan z uwagi na
mozliwosci techniczne i sprzetowe wykonawcy robot oraz fakt, ze istnieje
mozliwo$¢ rownolegtej realizacji inwestycji w petnym zakresie lub etapowanie
zadania.

Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych:
Istniejacy budynek szkoty

Wskazanie elementéw zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére mogg
stwarzac¢ zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi:

Brak

Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas
realizacji robét budowlanych, okreslajagce skale i rodzaje zagrozen oraz
miejsce i czas ich wystepowania:

» zagrozenie upadku z wysokosci ponad 5m podczas wykonywania prac
zwigzanych z remontem dachu i elewacji,

» zagrozenie zwigzane z uzyciem elektronarzedzi,

» mozliwo$¢ niekontrolowanego zawalenia sie rozbieranych elementéw
budynku;

> zagrozenie zwigzane z montazem i demontazem rusztowan oraz robotami
na rozstawionych rusztowaniach;

» zagrozenia zwigzane z pracami budowlanymi przeprowadzanymi w poblizu
istniejacej infrastruktury technicznej;

Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikow przed
przystapieniem do realizacji rob6t szczegélnie niebezpiecznych:

Kierownik budowy opracowujgc plan BIOZ winien uwzglednié wymienione
w punkcie 5 zagrozenia w odniesieniu do przewidzianych technologii
wykonawstwa roboét i srodkéw technicznych do realizacji.

Kierownik opracowuje tematyke szkolen ogdlnych i stanowiskowych dla
pracownikow.

Wskazanie srodkéw technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych
niebezpieczenstwom wynikajacym z wykonywania robét budowlanych w
strefach szczegdélnego zagrozenia zdrowia lub w ich sasiedztwie, w tym
zapewniajaca szybka ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych
zagrozen:

Kierownik budowy przystepujac do realizacji rob6t i przygotowania

harmonogramu, zapewni technologie, $rodki techniczne i organizacyjne do
realizacji zadania w sposob wykluczajacy zaistnienie niebezpieczenstwa i
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sprawng komunikacje, tacznos¢, dla umozliwienia szybkiej ewakuacji i
zaalarmowania odpowiednich stuzb na wypadek POZaru, awarii i innych
zagrozen.

Informacje te winny znalez¢ si¢ w planie BIOZ, opracowanym przez
osobe przejmujaca obowiazki kierownika budowy obiektu.

Z

Sieradz, pazdziernik 2016r.

OPRACOWAL mgr inz. Roman Katuza
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