OPIS TECHNICZNY

1. TEMAT: Projekt architektoniczno - budowlany budowy budynku ztobka.
2. ADRES BUDOWY: tukéw ul.Swiderska, dz.nr 8063/5, 8065.

3. INWESTOR: Gmina tukéw, zam. tukéw ul.Swiderska 12, 21-400 Lukéw
4. PROJEKTANT: mgr inz. arch. Andrzej Filipiuk

5. OPRACOWAL.: inz. Grzegorz Tracz

PRZEZNACZENIE | PROGRAM UZYTKOWY OBIEKTU
1. PRZEZNACZENIE OBIEKTU: budowa budynku z przeznaczeniem na ztobek wraz z czescig
administracyjng i salg zaje¢ korekcyjno-ruchowych na pietrze. Budynek dwukondygnacyjny, bez

podpiwniczenia.

2. PROGRAM UZYTKOWY:

parter:

- szatnia, 2x klatka schodowa, winda, 4x sala przedszkolna, 2x fazienki, rozdzielnia positkow,
zmywalnia, pom.magazynowe, pom. socjal+szatnia dla personelu, WC dla niepetnosprawnych,
pomieszczenie porzgdkowe, komunikacja, pomieszczenie techniczne ;

pietro:

- sala zaje¢ korekcyjno-ruchowych, holl, 2x klatka schodowa, 2x pomieszczenia biurowe z
przeznaczeniem do obstugi przedszkola, wc, pom.zaplecza z wc, pom.magazynowe i

porzgdkowe;

3. ZESTAWIENIE POWIERZCHNI BUDYNKU:

Powierzchnia zabudowy Pz = 498,9 m?

Powierzchnia catkowita Pc =1129,0 m?

Powierzchnia uzytkowa Pu = 869,3 m?
Kubatura K =5195,0 m*

ROZWIAZANIA ARCHITEKTONICZNE

1. DZIALKI: czesciowo zagospodarowane, budynek administarcyjno-biurowy, garazowe, wjazdy,
powierzchnia utwardzona wraz z miejscami postojowymi, tren ptaski, brak wysokiej zieleni.

2. BUDYNEK: projektowany dwukondygnacyjny konstrukcji murowanej, niepodpiwniczony, dach
dwuspadowy pfaski, symetryczny.

3. OTOCZENIE: Dziatki znajdujg sie w terenie oznaczonym symbolem przeznaczenia 1U —
tereny zabudowy ustugowej z zakresu ustug publicznych (dz.nr 8063/5) i UP1 - tereny zabudowy
ustugowej z zakresu ustug spotecznych i administracji publicznej (dz.nr 8065). Lokalizacja w/w
inwestycji nie jest sprzeczna z zatozeniami planu zagospodarowania przestrzennego Miasta
tukdéw. Planowana inwestycja nie nalezy do przedsiewzie¢ moggcych znaczgco oddziatywac na

srodowisko i nie wymaga uzyskania decyzji o uwarunkowaniach srodowiskowych.



OPIS KONSTRUKCYJNO - MATERIALOWY
1. UKLAD KONSTRUKCYJNY: podtuzny
2. SCHEMATY KONSTRUKCYJNE: w obiekcie wystepujg elementy nosne statycznie
wyznaczalne.
3. ZALOZENIA PRZYJETE DO OBLICZEN WYTRZYMALOSCIOWYCH:

- obcigzenie wiasne konstrukgji

- obcigzenie state wykonczenia
4. tAWY FUNDAMENTOWE: zZelbetowe 70x40cm, wylewane, beton C30/37, stal A-IlIN i A-O,
zbrojenie podiuzne taw 612 strzemiona &8 co 24 cm.
5. STOPY FUNDAMENTOWE: zelbetowe 100x140cm, wylewane, beton C30/37, stal A-IIIN,
zbrojenie siatka z pretow J12 co 12 cm.
6. SLUPY ZELBETOWE: Zelbetowe 25x25cm i 25x50cm, wylewane, beton C30/37, stal A-IlIN i A-
0, zbrojenie wg rys.konstrukcyjnego.
7. SCIANY FUNDAMENTOWE: murowane z bloczka betonowego gr.25cm na zaprawie cem.-
wap. M-12.
8. SCIANY ZEWNETRZNE NADZIEMIA: warstwowe - od zewn.: styropian grafitowy EPS031 fasada
gr.20cm + bloczki gazobetonowe M700 gr.25cm - na zaprawie klejowej ATLAS.
Sciana przy granicy z dziatkg sgsiednig nr 8063/4 ocieplona wetng mineralng gr.20cm.
9. SCIANY NOSNE WEWNETRZNE: bloczki gazobetonowe M700 gr.25cm - na zaprawie klejowej
ATLAS.
10. SCIANY DZIALOWE WEWNETRZNE: bloczki gazobetonowe gr.12 i 6cm.
11. WIENCE, StUPY, BELKI, NADPROZA: zelbetowe, wylewane beton C30/37, szczegéty
zbrojenia wg. projektu konstrukcyjnego.
12. SCHODY : wylewane zelbetowe, beton C30/37, ptyta gr.20 cm, przyjeto zbrojenie dotem stal
A-llIN @10 co 12cm, przedtuzone przez belke spocznikowg i spocznik do sciany zewnetrznej,
prety rozdzielcze - @10 co 12cm.
13. STROP:
parter: prefabrykowany, ptyty kanatowe 26,5/7,5, oraz ptyta zelbetowa monolityczna, beton
C30/37, ptyta gr.20 cm, przyjeto zbrojenie dotem @10112 co 20cm i gérg @8 co 20cm, szczegdty
zbrojenia wg. rysunku konstrukcyjnego.
pietro: prefabrykowany, ptyty kanatowe sprezone 40/12, oraz ptyta zelbetowa monolityczna, beton
C30/37, ptyta gr.20 cm, przyjeto zbrojenie dotem @10 co 20cm i gérg @8 co 20cm, szczegoty
zbrojenia wg. rysunku konstrukcyjnego.
14. STROPODACH: dach ptaski, dwuspadowy, symetryczny, pokryty papa termozgrzewalng
NRO.
15. WENTYLACJA: mechaniczna nawiewno-wywiewna.
16. IZOLACJE:
przeciwwilgociowa -
pozioma $cian: folia budowlana

pionowa Scian : Abizol R+P



posadzek: 1 x folia techniczna

termiczna -

fundamenty: styropian gr. 15cm;

Scian: styropian gr. 20 i i wetna mineralna 20cm;

posadzka: styropian gr.20cm

strop: nad parterem styropian gr.5cm, nad pietrem styropian gr.15cm

17. OSWIETLENIE: naturalne i sztuczne zgodne z obowigzujgcymi normami.

18. WINDA: platforma pionowa z napedem elektrycznym, udzwig 400kg, wymiary platformy
1,46m x 1,17m. Szyb windowy murowany z bloczkéw betonowych gr.25cm na zaprawie cem.-
wap.

19. POCHYLNIA: z kostki betonowej gr.6cm utozonej na podsypce cementowo — piaskowej
grubosci 4cm. Obrzeze beton gr.12cm. Porecze i stupki rura gr.4cm stalowa ocynkowana
ogniowo.

20. POWIERZCHNIA UTWARDZONA: plac manewrowy z kostki betonowej gr.6cm utozonej na
podsypce cementowo — piaskowej grubosci 4cm. Kostka posadowiona na warstwie odsgczajgce;j
piaskowej grubosci 15cm i podbudowie z ttucznia kamiennego gr.20cm. Catos¢ obramowana
obrzezem betonowym o wym.8x30cm.

21. DOSTEP DLA OSOB NIEPELNOSPRAWNYCH: do budynku zapewniony poprzez pochylnig,
WC na parterze i pietrze przewidziane dla osdb z niepetnosprawnoscig ruchowa. Na pietro dostep

poprzez winde z mozliwoscig wejscia z zewnatrz i od wewnatrz budynku.

ROBOTY WYKONCZENIOWE
WEWNETRZNE
1. Sciany: w pomieszczeniach $ciany malowane farbg zmywalng akrylowa. W pomieszczeniu
zmywalni, rozdzielni positkdw i tazienkach na catej wysokosci glazura. W WC i tazienkach sciany i
drzwi systemowe z ptyt HPL ($ciany o wysokich stupkach 2,05m). W tazienkach w oddziatach
ztobkowych wysokos¢ scianek 1,5m , w pozostatych WC wys.2,0m. Przeswit od podtogi min.15cm,
wszystkie ptyty oprawione w profile aluminiowe odporne na wilgo¢ i uszkodzenia eksploatacyjne.
2. DRZWI: zewnetrzne i wewnetrzne — PCV przeszklone szktem bezpiecznym, drzwi otwierane na
zewnatrz korytarzy i drzwi przy klatkach schodowych wyposazy¢ w samozamykacze.
3. OKNA: PCV, trzyszybowe, w oddziatach Ztobkowych, szatni, klatkach schodowych na catej
wysokosci szklo tzw. ,bezpieczne” tj. o podwyzszonej wytrzymatosdci, w pomieszczeniach
biurowych i socjalnych okna trzyszybowe PCV.
4. PARAPETY: konglomerat
5. MALOWANIE: farba akrylowa wewnetrzna zmywalna
6. POSADZKI: podtoga-plytki gresowe antyposlizgowe (klatki schodowe, tazienki, zmywalnia i
rozdzielnia positkdw) i wyktadzina dywanowa (oddziaty ztobkowe) w pozostatych pomieszczeniach
wyktadzina PCV.
7. SUFITY: sufity podwieszane akustyczne, konstrukcji lekkiej, podwieszane, kasetonowe

mocowane do stelaza z profili aluminiowych.



ZEWNETRZNE

1. SCIANY: tynk akrylowy.

2. PARAPETY: z blachy stalowej powlekanej

3. POKRYCIE DACHU: papa (czarna).

4. OBROBKI BLACHARSKIE: blacha stalowa powlekana

5. RYNNY: rynny dachowe i spustowe stalowe w systemie ciggtym, prostokatne.

6. KOLORYSTYKA: scian zewnetrznych — odcienie jasny i ciemny szary, dachu — papa czarna,

stolarki okiennej i drzwiowej — antracyt.

WYPOSAZENIE W INSTALACJE
1. WODOCIAGOWA: z projektowanego przytgcza wodociggowego wg oddzielnego opracowania,
instalacje wewnetrzne wg projektu branzowego.
2. KANALIZACYJNA: do istniejgcej miejskiej kanalizacji sanitarnej projektowanym przytgczem wg
oddzielnego opracowania, instalacje wewnetrzne wg projektu branzowego.
3. ENERGETYCZNA: =zasilana z projektowanego przytgcza -elektroenergetycznego wg
oddzielnego opracowania, instalacje wewnetrzne wg projektu branzowego.
5. C.0O. i C.W.: zasilanie z projektowanego wezia cieptowniczego wg oddzielnego opracowania
zasilanej z miejskiej sieci cieptowniczej, instalacje wewnetrzne wg projektu branzowego.
6. DESZCZOWA: odprowadzenie do miejskiej sieci kanalizacji deszczowej projektowanym
przytaczem wg oddzielnego opracowania.
7. WENTYLACJA: mechaniczna nawiewno-wywiewna z odzyskiem ciepta (rekuperacja) wg
projektu branzowego.

WYTYCZNE WYKONCZENIA POMIESZCZEN.
We wszystkich pomieszczeniach wykonaé wentylacje oraz mechaniczng nawiewno-wywiewng
wg zatgczonego projektu budowlanego.
W pomieszczeniach wykona¢ posadzki jako nieécieralne, odporne na uderzenia, niesliskie i
tatwo zmywalne — gres oraz wykfadzina PCV, wyktadzina dywanowa w oddziatach ztobkowych.
W zmywalni, rozdzielni i tazienkach na catej wysokosci Sciany tatwo zmywalne (glazura) w
pozostatych pomieszczeniach malowane na catej wysokosci farbg akrylowg zmywalng.
Ze wzgleddw higieniczno - sanitarnych nalezy stosowaé materiaty trwate o powierzchniach
gtadkich, fatwo zmywalnych, nienasigkliwych.
Wewnetrzne instalacje wod.-kan., elektryczne, c.o. i wentylacje mechaniczng wykona¢ wg

projektéw branzowych.

ROZWIAZANIA TECHNOLOGICZNE
PRZEZNACZENIE: budynek przeznaczony na ztobek. Budynek przeznaczony bedzie dla celéw
prowadzenia opieki dla 60 dzieci w wieku do 3 lat w wymiarze do 10 godzin dziennie.
ZATRUDNIENIE: do 15 os6b. Osoby pracujgce w ztobku powinny posiadaé orzeczenie lekarskie
o braku przeciwwskazan do wykonywania tych prac oraz ksigzeczki badanh dla celéw sanitarno —

epidemiologicznych.



WYPOSAZENIE: meble i sprzet przedszkolny i biurowy. Wszystkie zabawki i urzgdzenia
przeznaczone do zabaw muszg posiada¢ odpowiednie atesty spetniajgce wymagania
bezpieczenstwa i higieny oraz posiadajg oznaczenia CE. Meble muszg by¢ dostosowane do
wymagan ergonomii. Posciel i lezaki nalezy wyraznie oznakowa¢ w sposob umozliwiajgcy
identyfikacje dziecka, ktore z nich korzysta.

WYZYWIENIE: w ztobku bedg wydawane gotowe positki przygotowywane przez
wyspecjalizowang firme cateringowg. Positki bedg dostarczane w specjalnych zamykanych
termosach spozywczych oddzielnym wejsciem. Do wydawania positkow przewidziano
pomieszczenie rozdzielni oraz zmywalnie. Pomieszczenia bedg potgczone szafg przelotowag na
czyste sztuéce i talerze. Do mycia naczyn i sztuécow wielokrotnego uzytku w zmywalni
przewidziano zmywarko-wypazarke.

PLAC ZABAW: plac zabaw bedzie znajdowat sie obok budynku od strony elewacji wschodniej,
plac zabaw bedzie urzadzony jako powierzchnia biologicznie czynna (trawnik) nastonecznienie
placu zabaw zgodne z obowigzujgcymi przepisami ti. min.4 godz. w godzinach 10%-16%.
Rozmieszczenie sprzetdéw i urzadzeh do zabaw wg oddzielnego opracowania sporzgdzonego
przed uruchomieniem przedszkola.

OSWIETLENIE: naturalne oraz sztuczne wg aktualnych wymagan.

WENTYLACJA: mechaniczna nawiewno-wywiewna wg aktualnych wymagan i projektu
branzowego.

USUWANIE ODPADOW: odpady state (kartony) gromadzone w kontenerze znajdujgcym sie w
wydzielonym miejscu i okresowo wywozone na wysypisko miejskie.

SCIEKI: $cieki socjalne odprowadzane do istniejgcej miejskiej kanalizaciji sanitarne;.
DOSTEPNOSC DLA OSOB NIEPELNOSPRAWNYCH - przewiduje sie dostep o0séb
niepetnosprawnych poprzez uksztattowanie chodnika przed wejsciem do budynku (pochylnia),
pomieszczenia na parterze przystosowane dla oséb niepetnosprawnych, dostep do

pomieszczen na pietrze winda.

UWAGA: podczas uzytkowania budynku w razie zmiany sposobu wykorzystania pomieszczen
ustugowych (np. branza spozywcza, gastronomiczna, medyczna) nalezy wykona¢ projekt

adaptacyjny wraz z uzgodnieniami.

OCHRONA PRZECIWPOZAROWA
1. Kwalifikacja pozarowa.
Obiekt dwukondygnacyjny niski, kwalifikowany do kategorii zagrozenia ludzi — ZLIl. Gestos¢

obcigzenia ogniowego Qs<500MJ/m?.

2. Strefa pozarowa.
Obiekt bedzie stanowit dwie strefy pozarowe (parter i pietro).

ZLIl — parter i pietro budynku przeznaczony na pomieszczenia wychowania ztobkowego.



Klatki schodowe sg wydzielone na prawach stref pozarowych, wydzielone $cianami REIGO,
zamykane drzwiami EI30Sm i oddymiane poprzez okna wyposazone w automatyczny system
oddymiania (5% pow.klatki). Napowietrzanie przez automatyczne otwarcie drzwi zewnetrznych.
Drogi ewakuacyjne wyposazy¢ w oswietlenie ewakuacyjne, awaryjne.

Powierzchnia wewnetrzna budynku wynosi 453,0m? (parter) + 482,0m? (pietro) = 935,0m?

3. Klasa odpornosci pozarowej.

Klasa odpornosci pozarowej budynku dwukondygnacyjnego ,C”.

Budynek wykonany z elementéw nierozprzestrzeniajgcych ogien:

- gféwna konstrukcja nosna R 60, strop oddzielenia p.poz. REI 60;

- sciany zewnetrzne EI 30, Sciany wewnetrzne El 15;

- konstrukcja dachu R 15, przekrycie dachu RE 15;

- staty wystroj wnetrza wykonany z materiatow trudnozapalnych, sufity niezapalne, niekapiace,
nie odpadajgce pod wptywem temperatury;

- drzwi wewnetrzne oddzielajgce klatke schodowg EI30Sm, w tym do pomieszczen technicznych
pod schodami;

- $ciana oddzielenia p.poz.REI120 od strony budynku sasiedniego, wysunieta 0,3m poza lico
sciany;

- wejscie do windy na pietrze El 60.

4. Warunki ewakuacji.

Bezpieczne warunki ewakuacji zapewnione przez otwierane wyjScia ewakuacyjne z
pomieszczen pobytu ludzi — szerokos¢ 0,9 m w Swietle osScieznicy, w tym z 4 sal drzwi
bezprogowe otwierane na zewnatrz. Drzwi prowadzgce na zewnatrz obiektu bedg otwieraty sie
na zewnatrz i posiadajg szerokos¢ 1,20m (skrzydto min 90cm).

Dtugos¢ przejscia nie wiecej niz przez 3 pomieszczenia nie przekracza 40 m, za$ dtugosc¢
dojscia 10m przy jednym kierunku w ZLII i 40,0m przy dwdch kierunkach. Korytarz o szerokosci
min.1,4m (projektowany 1,7m) niezawezony (drzwi wewnetrzne otwierane na zewnatrz
pomieszczenia wyposazy¢ w samozamykacze (pom.na parterze nr 10,11,12,16 i na pietrze
pom.34).

Klatka schodowa ewakuacyjna o szerokosci biegu 1,5m (zawezona poreczami do 1,3m) i
spocznika 1,55m.

Wyjscie na zewnatrz budynku drzwi o szeroko$ci min.1,2m (skrzydto 0,9m).

5. Wymagania dla instalacji uzytkowych.

- przeciwpozarowy i glowny wytgcznik pradu;

- hydrant wewnetrzny na kazdej kondygnacji @ 25 — 1 I/s zasieg 30m;

- instalacja piorunochronna budynku;

- oswietlenie awaryjne, oswietlenie drég ewakuacyjnych w tym na klatce schodowej;

- grawitacyjny automatyczny system oddymiania klatek schodowych;



- przewody wentylacji mechanicznej z materiatéw niepalnych;

- przejscia instalacyjne w klasie EIGO;

6. Przeciwpozarowe zaopatrzenie w wode do zewnetrznego gaszenia pozaru.
Zaopatrzenie w wode do zewnetrznego gaszenia 20L/s: istniejgcy @ 80 — 10 I/s w odlegtosci

11,5m i 51,0m zasilane z miejskiej sieci wodociggowe;j.

7. Droga pozarowa.
Droge pozarowg stanowi wewnetrzna droga utwardzona przed budynkiem Urzedu Gminy.
Pofgczenie drogi z gtdwnym wejsciem do budynku utwardzonym dojsciem o szerokosci min.

1,5m i dtugoséci do 30,0m.

8. Urzadzenia gasnicze.

- 2 kg/3 dm® na 100 m? chronionej powierzchni przy jednoczesnym zachowaniu odlegtosci
dojscia do sprzet gasniczego max. 30 m.;

- gasnica np. proszkowa ABC w pojemnosci, co najmniej 4,0kg. Gasnica proszkowa bedzie
przystosowana do gaszenia urzgdzen elektrycznych pod napieciem.

Szczegoétowe warunki rozmieszczenia podrecznego sprzetu gasniczego zostang ustalone w
»Instrukcji bezpieczenstwa pozarowego”.

9. Usytuowanie.

Budynek usytuowany w granicy z dziatkg 8063/4. Sciana projektowanego budynku $ciang

p.poz.REI120 niepalng (ocieplenie wetna mineralna).

CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA BUDYNKU
Charakterystyke energetyczng budynku opracowano zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra
Infrastruktury dz.u. 201 poz. 1240 z dnia 06.11.2008r. w sprawie metodologii obliczania
charakterystyki energetycznej budynku i lokalu mieszkalnego lub czesci budynku stanowigca
samodzielng cato$¢ techniczno — uzytkowg oraz sposobu sporzadzania i wzoréw Swiadectw ich
charakterystyki energetyczne;.

a.) Bilans mocy urzadzen zuzywajacych energie.

Budynek zasilany bedzie w ciepto z wykorzystaniem miejskiej sieci cieptowniczej z
projektowanego wezta c.o. zasilajgcego instalacje centralnego ogrzewania i cieptej wody
uzytkowej.

Bilans mocy urzgdzen grzewczych:

- ogrzewanie podtogowe i grzejniki 50 kW x 1 szt. = 55 kW

- centrala grzewczo-wentylacyjna 2szt.= 11,0 + 12,0 = 23,0 kW

- kurtyna powietrzna szt.1 — 1,5kW

RAZEM: 79,5 kW

b.) Wiasciwosci cieplne przegrod budowlanych

- $ciany zewnetrzne warstwowe nadziemia: U = 0,23 W/m?K



- strop miedzykondygnacyjny: U = 1,0 W/m?K
- strop nad pietrem: U = 0,25 W/m?K

- okna: U = 0,9 Wm’K

- drzwi: U = 1,5 W/m?K

- posadzka na gruncie: U = 0,3 W/m?K

c.) Parametry sprawnosci cieplnej urzadzen grzewczo — wentylacyjnych

1. Sprawnosc instalacji grzewczo-wentylacyjnej zatozono na poziomie 95%

2. Zastosowana instalacja c.0. budynku zasilana jest z wezta cieplnego o sprawnosci
Sredniorocznej j/w. Moc obliczeniowa instalacji liczonej dla 1V strefy klimatycznej i temperatury
zewnetrznej -20°C wynosi Q=100 Wat/m? (po uwzglednieniu wszystkich strat i zyskdéw) wynosi
okoto 75 kW/m?. Sprawnos$¢ instalacji jako nowej nalezy przyjmowaé na poziomie 95%.

4. Zastosowana wentylacja mechaniczna nawiewno-wywiewna poprzez aparaty wentylacyjne o
sprawnosci 75% z odzyskiem ciepta.

Z racji rodzaju obiektu budowlanego oraz technologii zastosowano system odzysku ciepta
poprzez centrale wentylacyjne w pomieszczeniach projektowanych.

d.) Wartosci wskaznikowe.

1. na cele instalacji c.o. i przygotowania c.w.u.: Q= 75,0 W/m?

2. na cele przenikania ciepta przez przegrody budowlane: Q= 0,05 W/m?

UWAGI OGOLNE.

Wszystkie roboty wykonywac¢ zgodnie z ,,Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robot
Budowlano-Montazowych”, z przepisami BHP i obowigzujgcymi normami. Poszczegodlne etapy
robét oraz odbiory robét zanikajgcych nalezy dokumentowaé wpisami do dziennika budowy.
Wszystkie materiaty i wyroby uzyte do wykonania obiektu powinny posiada¢ atesty lub
certyfikaty zgodnosci z normami PN. Obiekt nalezy uzytkowa¢ zgodnie z przeznaczeniem,
utrzymywaé w dobrym stanie technicznym oraz poddawac¢ okresowym kontrolom zgodnie z

przepisami obowigzujgcego Prawa Budowlanego.
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