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1 OPIS TECHNICZNY - INSTALACYJE SANITARNE

1.1. Dane ogdlne

1.2. Temat i zakres opracowania.

Tematem niniejszego opracowania jest projekt instalacji wewnetrznych w budynku
ztobka

W zakres opracowania wchodza:

- wewnetrzna instalacja wodociggowa (woda zimna i ciepta),

- wewnetrzna instalacja kanalizacji sanitarne;.

- Instalacja C.O.

- wentylacja mechaniczna

1.3. Podstawa opracowania

Podstawe opracowania stanowig nizej wyszczegdlnione materiaty:
Podktady architektoniczno-budowlane,
Uzgodnienia miedzybranzowe,

- Aktualnie obowigzujgce normy i przepisy.

1.4. Inwestor
Inwestorem niniejszego zamierzenia jest:

Gmina tukow

2. Opis rozwigzan
2.1 Zasilanie Woda.

Zasilanie budynku, przewidziano z nowo projektowanego przytgcza wodocig-
gowa. Przytagcze wprowadzone jest do pomieszczenia wezta wodociggowego. w
ktérym zamontowano zesp6t wodociggowy sktadajacy sie z wodomierza gtéwnego
DN32 i zaworu priorytetu.

2.2. Instalacja Wody Zimnej

Gtéwne przewody wykonac z rur PP-R PN20. Przewody gtéwne wykonac¢ w
posadzkach lub w bruzdach . Rozprowadzenia do poszczegdlnych przyborow wy-
konac z rur PP-R PN20. Wszystkie podejscia do przyborédw sanitarnych wykonac
w scianach. Instalacje wodociagowa zaprojektowano z rur polipropylenowych ta-
czonych przez zgrzewanie, uktadanych w posadzce, podwieszonych pod sufitem i
w scianach, oraz w bruzdach doprowadzajacych instalacje do poszczegdlnych od-
biornikéw. Zmiany kierunku, podtgczenia armatury, wykonywane sg za posrednic-
twem systemowych tacznikéw polipropylenowych do zgrzewania i potaczeh gwin-
towanych. Woda wprowadzona zostata w pomieszczeniu kottowni. Podejscia do
przyboréw od dotu (pod umywalka) lub z boku (sanitariaty) zakohczono zaworkami
kulowymi DN15 mm.

Szczegobtowa lokalizacja poszczegdlnych elementdéw instalacji wg czesci rysun-
kowe;.
Uwaga przewody prowadzone w bruzdach na zatamaniach muszg mie¢ mozliwos¢
swobodnego wydtuzania. W tym celu nalezy zostawi¢ dtuzszg bruzde za przewo-
dem okoto 2-5 cm i wypetni¢ skrawkami pianki Thermaflex przed zamknieciem
bruzdy.



2.2.1 Instalacja Wody Zimnej - Hydrantowej

Rurociagi wykonac¢ z rur stalowych ocynkowanych. Przewody gtéwne wyko-
na¢ w posadzkach, na $cianach lub w bruzdach. Wszystkie podejscia do hydran-
téw HP-25 (waz o df 30m) wykona¢ w Scianach zawér hydrantowy 135cm (+10)
nad posadzky. Instalacje hydrantowg zaprojektowano z rur stalowych ocynkowa-
nych tgczonych poprzez skrecanie lub taczona tacznikami systemowymi (kuplun-
gami), uktadanych w posadzce, podwieszonych pod sufitem i w Scianach, oraz w
bruzdach doprowadzajgcych instalacje do poszczegdlnych odbiornikéw. Zmiany
kierunku, podtgczenia armatury, wykonywane sg za posrednictwem systemowych
tgcznikdw o potaczeniach gwintowanych. Woda wprowadzona zostata w pomiesz-
czeniu wezta C.0O. za zestawem wodomierzowym i zaworem priorytetu. Szczegéto-
wa lokalizacja poszczegdélnych elementdéw instalacji wg czesci rysunkowe;j.

2.3. Instalacja Wody Cieptej i cyrkulacji

Gtéwne przewody wykonac z rur PP-R PN20 stabi, rozprowadzenia do po-
szczeg6lnych przyboréw wykonac z rur PP-R PN20. Przewody gtéwne prowadzi¢ w
posadzkach lub w bruzdach scian.. Kompensacja przewodéw za pomocg natural-
nych zataman trasy . Wszystkie podejscia do przyborédw sanitarnych wykona¢ w
Scianach. Prowadzenie instalacji rownolegle do instalacji wody zimnej. Przygoto-
wanie cieptej wody uzytkowej w wezle C.0. za pomocag wymiennika (projekt i
opracowanie wezta wedtug odrebnego opracowania)

Instalacje wody cieptej zaprojektowano z rur polipropylenowych stabilizowanych
taczonych przez zgrzewanie, uktadanych w posadce, podwieszone pod sufitem lub
w Scianie, oraz w bruzdach doprowadzajgcych instalacje do poszczegdlnych od-
biornikéw. Zmiany kierunku, podtgczenia armatury wykonywane sg za posrednic-
twem systemowych tacznikéw polipropylenowych do zgrzewania i potaczeh gwin-
towanych.

W zawigzku z wymaganiami dla przedszkoli nalezy stosowa¢ w ukfadzie zawory
mieszajgce i regulacyjne (ogranicznik temperatury).

Szczegdbtowa lokalizacja poszczegdlnych elementdéw instalacji wg czesci rysunko-
wej.

2.4. Wykonanie Instalacji
Przewody zainstalowa¢ tak, aby umozliwi¢ ich grawitacyjne oprdznianie. Poziome
odcinki instalacji wody wykona¢ ze spadkiem min. 0,2% w kierunku przyboréw sa-
nitarnych.

2.5. lzolacje i Zabezpieczenia
Wszystkie przewody zaizolowac izolacjg polietylenowg o grubosci:

- zimna woda - min 20mm

- Ciepta woda i cyrkulacja ®15 + ® 32 - min 20mm

Wszystkie przejscia instalacji rzez przegrody odpornosci ogniowej zabezpie-
czy¢ materiatami 0 odpornosci co najmniej réwnej odpornosci danej przegrody.

2.6. Kanalizacja sanitarna.

Odprowadzenie sciekéw jest odprowadzane jedym wyjsciem z budynku do ist-
niejgcego przy kanalika instalacji kanalizacji sanitarnej wystepujgcego na posesji.
Urzadzenia do kanalizacji podtgczono grawitacyjnie.

Materiat

Instalacja kanalizacji sanitarnej zaprojektowana zostata z rur PVC i ksztattki spet-
niajg wymogi PN-80/C-89205. Instalacje zaprojektowano z rur o srednicach, DN
0,160 m, 0,110 m, DN 0,075 m, DN 0,050 m.

Instalacje wewnatrz budynku wykonac z rur koloru siwego.



Montaz

Rury uktadac zgodnie z projektem, i instrukcja uktadania rur PVC w ziemi stosujac
odpowiednig podsypke o gr. min 10 cm oraz zasypke piaskiem do wysokosci ok.30
cm ponad rure. Rury taczy¢ na uszczelki gumowe zgodnie z wytycznymi producen-
ta. Przewody prowadzi¢ ze spadkami min. 2% dla @ 110. Odcinki instalacji prowa-
dzone w bruzdach owing¢ papierem falistym. Instalacje wentylacji wtérnej uktadac
pod sufitem ze spadkiem do przewodu w celu odprowadzenia ewentualnych skro-
plin. Na kohcowka linii zamontowac zawory napowietrzajgce w celu umozliwienia
prawidtowe] eksploatacji instalacji kanalizacyjnej. Wymiarowanie i lokalizacja
przewoddw pokazana zostata w czesci rysunkowe;j.

2.8. Wyposazenie sanitarne, armatura, ksztattki.

W projektowanym budynku przewidziano montaz wyposazenia sanitarnego koloru
biatego.

Umywalki wyposazy¢ w pot postumenty. Miski ustepowe, pisuar - wiszace z blo-
kiem sptukujgcym podtynkowym

Armatura:

- baterie umywalkowe stojace, jednouchwytowe, doprowadzenie wody zimnej i
cieptej od dotu przewodami elastycznymi, na zasilaniu zaworki katowe DN15mm,

- baterie zlewozmywakowe w pom. socjalnym oraz porzgdkowym , stojace - ste-
rowane recznie,

- zawory kulowe ze ztaczka do weza w wykonaniu mosieznym chromowane,
montowane w toaletach na wys.h=0,5-0,6m - do celéw porzadkowych,

Instalacja rozprowadzajgca z rur polipropylenowych prowadzonych po wierzchu
$cian, taczona za pomocg ksztattek z PP, ztacza gwintowane i zgrzewane,

Na poszczegodlnych odejsciach przewidziano montaz zawordw odcinajacych kulo-
wych DN 15, DN 20. Montaz armatury i przyboréw sanitarnych wykona¢ zgodnie z
instrukcjg producenta.

- Lustra nad umywalkami prostokatne o wymiarach 60x45 cm klejone do okta-
dzin sciennych,

- toalety wyposazone w podajniki recznikédw papierowych, papieru toaletowego i
mydta w ptynie w wykonaniu ze stali nierdzewnej

UWAGA: wyposazenie w fazienkach uzytkowanych dla dzieci dostosowac do ich
wymagan

2.9. lzolacje termiczne instalacji wodociagowych

Przyjeto nastepujace grubosci izolacji termicznych z pianki typu THERMAFLEX FRZ:
e cCieptawoda 30 mm,

e zimna woda 20 mm.

2.10. Préby szczelnosci instalacji wodociagowych

Wszystkie instalacje muszg by¢ poddane prébie szczelnosci przed zaizolowaniem.
Cisnienie proby wynosi 1,5 raza wiecej niz cisnienie robocze. Probe nalezy wyko-
nywac przy uzyciu manometru o podziatce 0,1 bara podtgczonego w najnizszym
miejscu sprawdzanej instalacji. Po zakonczeniu préby z wynikiem pozytywnym in-
stalacje zdezynfekowac roztworem podchlorynu sodu i wypetni¢ protokét odbioru
instalac;i



3. Ogrzewanie

W budynku jest przewidziane jest zasilanie z Wezta C.O.

Strefa IV, Tz = -22°C

Parametry wody grzejnej: t./t, =70/50 °C. Dokumentacje opracowano zgodnie z :
PN-/B-02402 - temperatury ogrzewanych pomieszczen w budynkach,
PN-/B-02403 - temperatury obliczeniowe zewnetrzne,

PN-/B-02020 - ochrona cieplna budynkdw,

PN-/B-02420 - odpowietrzenia instalacji ogrzewan wodnych,
BILANS CIEPLA

nr
pomies Nazwa pomieszczenia T,[°C] wielko$é [m3]
zczenia
SEKCJA |
1 SZATNIA 20 2125
2 |ODZIAL ZLOBKOWY 20 3504
3  LAZIENKA 24 1410
4 |ODZIAL. ZtOBKOWY 20 3523
5 |ODZIAL. ZLOBKOWY 20 3504
6 |[LAZIENKA 24 1410
7 |ODZIAL ZLOBKOWY 20 3523
8 |KLATKA SCHODOWA 20 635
9 |POM. TECHNICZNE 16 184
10 |POM. MAGAZYNOWE 16 204
11 |ROZDZIELNIA 20 520
12 |ZMYWALNIA 20 340
13  |[KOMUNIKACJA 20 2620
14 |POM. PORZADKOWE 16 184
15 |SZATNIA/SOCJAL PERSONELU 20 660
16 |WC DLA NIEPEXNOSPRAWNYCH 24 456
17 |POM. BIUROWE 20 672
18 |KLATKA SCHODOWA 20 700
19 |POM. TECHNICZNE 16 148
20 |SZYB WINDOWY 20 0
Razem 26321
SEKCJA I
21 |KLATKA SCHODOWA 20 508
22 |HOL/KOMUNIKACJA 20 8124
23 |SALA ZAJEC KOREKCYJNO-RUCHOWYCH 20 13034
24 |ZAPLECZE 16 894
25 |WC 24 270
26 |POM. MAGAZYNOWE 16 704
27 |POM. PORZADKOWE 16 188
28 |POM. SOCJALNE 20 510
29 |POM. BIUROWE 20 660
30 |POM. BIUROWE 20 660
31 |WC DAMSKIE 24 660
32 |WC. DLA NIEPELNOSPRAWNYCH 24 620
33 |WC MESKIE 24 660
34 |PRZEDSIONEK SANITARNY 20 368
35 |KLATKA SCHODOWA 20 772
Razem 28632

3.1 Wezet C.O.

Wezet C.0. stanowi wydzielone pomieszczenie dostepne od wewnatrz , o wysoko-
$ci H=2,2m.

Wezet zapewnia potrzeby grzewcze C.0., C.T. i oraz na przygotowanie CWU.
Szczeqét wezta c.o0. wedtug odrebnego opracowania.



Przewidziano cztery obwody grzewcze. Dwa dla celéw C.0. dwa do wentylacji (je-
den wodny, drugi glikolowy)

3.2.Instalacja centralnego ogrzewania

Funkcje te petni¢ bedzie istniejgce ogrzewanie wodne dwururowe z obiegiem wy-
muszonym - pompowe o parametrach czynnika 75/55°C. Strefa klimatyczna I, t,
= -20°C.

Ogrzewanie tradycyjne dwururowe z dolnym lub bocznym rozprowadzeniem rur do
grzejnikOw oraz ogrzewanie ptaszczyznowe. Jako przewody przewidziano rury PEX
0 potfaczeniach skrecanych i zaciskanych. Jako elementy grzejne przewidziano
grzejniki ptytowe , z zaworami termo-regulacyjnymi na zasilaniu i zaworami odci-
najgcymi na powrocie. Odpowietrzenie instalacji c.0. odpowietrznikami automa-
tycznymi zabudowanymi w najwyzszych punktach instalacji - odpowietrzniki typu
Spirovent ®15. Zawory termoregulacyjne posiadajg zmienne k, i mozliwos¢ pro-
gramowania nastawy wstepnej. Wspétpracujg z gtowicami termostatycznymi .
Rury rozprowadzajgce prowadzi¢ ze spadkiem 5 %, w kierunku do rozdzielcza .
PrzejScie rur przez przegrody budowlane nalezy wykona¢ w tulejach ochronnych,
umozliwiajgcych swobodne przemieszczania sie przewoddw. Sposdb prowadzenia
przewoddw umozliwia wykorzystanie kompensacji naturalne;.

Jako armature przewidziano:
— zawory kulowe z potgczeniami roztgcznymi,
— kurpusy podejscia od grzejnikéw
— zawory regulacyjne
Grzejniki zasilane sg z instalacji wykonanej z rurek PEX z rozdziatem bocznym lub
dolnym . Doprowadzenie do grzejnikow zlokalizowano od Sciany.
Lokalizacja i wymiarowanie instalacji wg czesci rysunkowej.

3.3. Proby instalacji CO

Po wykonaniu innych instalacji nalezy sprawdzi¢ instalacje c.o. nalezy podda¢ pro-
bie na szczelnos¢ i na cisnienie na zimno. Cisnienie prébne instalacji P, = 6,0 bar.
W czasie préby sprawdzi¢ nalezy szczelno$¢ wszystkich potgczen. Przed przysta-
pieniem do badania szczelnosci instalacje nalezy kilkakrotnie starannie przeptu-
ka¢. Po spuszczeniu wody i zakohczeniu badania, nalezy instalacje napetni¢ woda
odpowiednio uzdatniong z dodatkiem inhibitora korozji. Badania szczelnosci i dzia-
tania instalacji na gorgco nalezy przeprowadzi¢ po uzyskaniu pozytywnego wyniku
préby na zimno. Czas préby na gorgco i regulacji wynosi 72 godz.

3.4. lzolacje termiczne instalacji C.O.

Przyjeto nastepujgce grubosci izolacji termicznych z pianki z ptaszczem z foli alu-
miniowej):

Minimalna grubosc izolacji to 30mm



4.Wentylacja.
Bilans wentylacji

nr

pomigs Nazwa pomieszczenia Nawiew [m®h] V\fmﬁw \{\ggﬁt
zczenia
SEKCJA |

1 |SZATNIA 290 290
2 |ODZIAt. Zt OBKOWY 445 350
3 LAZIENKA 190
4  |ODZIAL ZLOBKOWY 445 350
5 |ODZIAt. ZtOBKOWY 445 350
6 |LAZIENKA 190
7 |ODZIAL ZtOBKOWY 445 350
8 |KLATKA SCHODOWA
9 |POM. TECHNICZNE
10 |POM. MAGAZYNOWE 20 20
11 |ROZDZIELNIA 140
12 |ZMYWALNIA 90
13 | KOMUNIKACJA 490 180
14 |POM. PORZADKOWE 15 15
15 |SZATNIA/SOCJAL PERSONELU 80 80
16 |WC DLA NIEPELNOSPRAWNYCH 80
17 |POM. BIUROWE 40 40
18 |KLATKA SCHODOWA
19 |POM. TECHNICZNE
20 |SZYB WINDOWY

Razem 2715 2025 690

SEKCJA I

21  |KLATKA SCHODOWA
22 |HOL/KOMUNIKACJA 680 680
23 |SALA ZAJEC KOREKCYJNO-RUCHOWYCH 2800 2800
24 |ZAPLECZE 135 75
25 \WC 60
26 [POM. MAGAZYNOWE 80 80
27 |POM. PORZADKOWE 25 25
28 |POM. SOCJALNE 90 90
29 |POM. BIUROWE 60 60
30 |POM. BIUROWE 60 60
31 \WC DAMSKIE 140
32 |WC. DLA NIEPEENOSPRAWNYCH 130
33 |WC MESKIE 130
34 |PRZEDSIONEK SANITARNY 400
35 |KLATKA SCHODOWA

Razem| 4330 3870 460

W budynku projektuje sie wymuszony obieg powietrza poprzez centrale wentyla-

cyjna z obrotowym wymiennikiem powietrza oraz przeciwpradowym.

W pomieszczeniach projektuje sie instalacje wentylacji mechanicznej wywiewno -
nawiewna zapewniajgcg od 1 do 4 wymian powietrza w ciggu godziny. llos¢ powie-
trza wycigganego obliczono na podstawie zatozonej ilosci oséb w pomieszczeniach

lub ilosci wymian powietrza.




Wywiew i nawiew powietrza odbywac sie bedzie poprzez anemostaty wywiewne i
nawiewne ze skrzynkami rozpreznymi wyregulowane na wydajnosci wedtug czesci
rysunkowe;.

W wydzielonych strefach zaprojektowano instalacje wentylacji wyciggowej gdzie
ruch powietrza bedzie wymuszony poprzez wentylatory kanatowe. Szczegoéty i lo-
kalizacja w czesci rysunkowe;j.

Uwaga: Na przejsciach kanatow wentylacyjnych przez strefy pozarowe stosowac
klapy P.POZ z zamknieciem termikowym.

W celu poprawy komfortu zaprojektowano centrale wentylacyjne ktére wspétpra-
Cuja z agregatami chtodzgcymi (szczegét w czesci rysunkowe;j)

7. Uwagi koncowe

Dla potrzeb wykonania projektu obliczenia hydrauliczne wykonano w oparciu o konkretne materiaty i
armature. Zgodnie z obowigzujgcymi przepisami Projektant dopuszcza zastosowanie innych niz wy-
mienione w projekcie materiatow i systeméw pod warunkiem, zastosowania materiatdw i systemow
rownowaznych do wskazanych z jednoczesnym zachowaniem wszystkich parametréw technicznych,
wytrzymatoSciowych i estetycznych. Podane w projekcie nhazwy wtasne i okreSlanie producenta stuzy
jedynie okreSleniu standardu wykonania , podaniu minimalnych parametrow technicznych danego
materiatu czy urzgdzenia oraz wykonania obliczen hydraulicznych.

Zmiana w/w materialdw i systeméw wymaga uzgodnienia z Gtéwnym Projek-
tantem

Wykonanie i odbior poszczegdlnych etapow zamierzenia musi by¢ zgodny z :
- Catos¢ robdt wykonaé zgodnie z ,,Warunkami technicznymi wykonania i od-
bioru instalacji wodociggowych” - zeszyt 7 - COBRTI INSTAL
- Catos$¢ robdt wykonac zgodnie z ,,Warunkami technicznymi wykonania i od-
bioru instalacji kanalizacyjnych” - zeszyt 12 - COBRTI INSTAL
- Catos¢ robét wykonac zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania i od-
bioru instalacji centralnego ogrzewania” - zeszyt 2 - COBRTI INSTAL
- Instrukcje producentéw rur i urzadzen
- Warunki BHP wykonania robdt instalacyjnych zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami.
- Instalowanie urzadzen powinno sie odbywac zgodnie z wytycznymi ich produ-
centow;
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