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Centrala wentylacyjpa VTS wso0-R-FPC/WsD4-L-FVR_cd
U=4330m*/h , Qu=38705m°)h

nagrzewnica wodna moc-12,0W przeptyw 0,56m’/h,
chiodnicza moc chfodzonca \:qm\mm@g

Podfgezona instalacjg glikolowg z wezlem C.0. (2:932)

BUDYNEK BIUROWY DWUKONDYGNACYINY
NA DZIALCE SASIEDNIEJ

Aqgreqat chlodzqey skraplajgey
chdodnica, moc chiodzqea(jowna/catkonita) ~17,5/259 ki

wytaz na_dach
80x80cm

RZUT DACHU

1:100

OZNACZENIA:

memn (igg wentylacyjny nawiewny z centrali wentylacyjne]
wn (g wentylacyjny wywiewny do centrali wentylacyjne]

Cigg wentylacyiny wyciggowy

Wyrzutnia /Czerpnia

obiekt: Budynek ztobka

Inwestor: Gmina tukdw

Adres obiektu:t.ukdw ul.Swiderska, dz.nr 8063/5, 8065

RZUT DACHU-WENTLACJA
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mgr inz. Piotr Bosek
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Projektant sprawdz.:

mgr inz. tukasz Borkowski
UPRAWNIONY PROJEKTANT
w specjalosci instalacyjnej
instalacje i urzqdzenia sanitarne
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