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Otok odgromowy uziemiajgcy bednarka FeZn 25/4 0.7m od
fundamentdw budynku — fgczy€ bezposrednio z kazdq stopq
fundamentowq oraz konstrukcjq stalowq obiektu poprzez spawanie a
w miejscach wskazanych poprzez zfqcze kontrolne ZK

Ztqcze kontrolne 1m od podfoza , zwody pionowe. przewdd
odprowadzajgcy — instalacja odgromowa budynku

Itqcze krzyzowe

BUDYNEK BIUROWY DWUKONDYGNACYJNY
NA DZIALCE SASIEDNIEJ

ZK Ru<10Q

Jako zwody poziome niskie oraz zwody pionowe i przewody
odprowadzajgce — wykona¢ drutem fi 8mm z zachowaniem
warunkdw zawartych w normie:

PN-EN 62305 ark.1-2-3-4

RZUT DACHU 1:100
INSTALACJA ODGROMOWA

obiekt: Budynek ztobka

Adres obiektu:Lukdw ul.Swiderska, dz.nr 8063/5, 8065

Inwestor: Gmina tukow

RZUT DACHU- inst. odgromowa

Projektant:

mgr inz. Grzegorz Debowski
UPRAWNIONY PROJEKTANT
w specjalosci instalacyjnej
instalacje 1 urzqdzenia elektr.

Nr upr. 434/Lb/2001

Projektant sprawdz.:

mgr inz. Konrad Wereszczynski
UPRAWNIONY PROJEKTANT
w specjalosci instalacyjnej
instalacje i urzqdzenia elektr.
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