OPIS PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI

1. CHARAKTERYSTYKA OGOLNA. LOKALIZACJA.

1.1. Budynek bedacy przedmiotem projektu budowlanego zlokalizowany bedzie na
dziatce o numerze ewidencyjnym 8063/5, 8065 potozonych tukowie przy ul.Swiderskie;j.
Dziatki z bezposrednim dostepem do drogi miejskiej ul.Swiderskie;j.

1.2. Budynek zaprojektowano na podstawie wypisu i wyrysu z miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego Miasta tukéw. Lokalizacja w/w inwestycji nie jest
sprzeczna z warunkami planu zagospodarowania przestrzennego Miasta tukow. Dziatki
potozone na terenie oznaczonej symbolem przeznaczenia: 1U — tereny zabudowy
ustugowej z zakresu ustug publicznych (dz.nr 8063/5) i UP1 - tereny zabudowy
ustugowej z zakresu ustug spotecznych i administracji publicznej (dz.nr 8065)

1.4. Gabaryty budynku nie naruszajg warunkéw i wymogoéw ksztattowania tadu
przestrzennego.

1.5. Teren, na ktéorym bedzie potozony budynek, nie znajduje sie w strefie ochrony

zabytkow ani zainteresowania konserwatorskiego.

2. STAN ISTNIEJACY ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI.

2.1 W sktad terenu pod inwestycje wchodzi dziatka nr: 8063/5, 8065.

2.2 Dziatka o nr 8063/5 niezagospodarowana, dziatka o nr 8065 zabudowana budynkiem
biurowo-administracyjnym (Urzad Gminy tukow), budynki garazowe, zielen, miejsca
parkingowe, powierzchnia utwardzona, wjazd i wyjazd, przytgcze wodociggowe,

energetyczne, kanalizacji sanitarnej i deszczowej, sie¢ cieptownicza miejska.

3. PROJEKTOWANY STAN ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI.

3.1 Projektowana budowa budynku ztobka przy granicy z dziatkg nr 8063/4.

3.2 Budynek konstrukcji tradycyjnej murowanej, dwukondygnacyjny, bez podpiwniczenia,
dach symetryczny dwuspadowy, ptaski (2°) konstrukcji zelbetowej kryty papg. Wysokos¢
budynku 10,02m.

3.3. Powierzchnia biologicznie czynna przekracza 20% na dziatce nr 8063/5 i wynosi
20,18% oraz 30% na dziatce nr 8065 i wynosi 30,15 w stosunku do powierzchni dziatki.
3.4. Wskaznik intensywnos$ci zabudowy nie przekracza 0,01+2,4 na dziatce nr 8063/5 i
wynosi 0,797, na dziatce nr 8065 nie przekracza 1,0 i wynosi 0,35.

3.5. Powierzchnia zabudowy nie przekracza 60% na dziatce nr 8063/5 i wynosi 38,7%
oraz 40% na dziatce nr 8065 i wynosi 19,8% powierzchni dziatki budowlane;j.

3.6. Miejsca postojowe zapewniono dla projektowanego budynku ztobka (18 m.p.) i

istniejgcego budynku biurowo-administr. (23 m.p.). Odlegtos¢ od granicy dziatki wg
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3.7 Przytacze wodociggowe, energetyczne, kanalizacji sanitarnej i deszczowej oraz sieci
cieptowniczej projektowane wg oddzielnego opracowania

3.7 Nie przewiduje sie wycinki drzew. Nie przewiduje sie wywozu ziemi poza dziatke

inwestora.

4. INNE WARUNKI ZAGOSPODAROWANIA | ZABUDOWY DZIALKI.

4.1 Warunki gruntowe: Poziom wod gruntowych na poziomie ponizej 2,1m. Stwierdzono
wystepowanie piasku drobnego w stanie $rednio-zageszczonym. Gtebokosc
przemarzania gruntu do 1,0m.

4.2 Nie ma zagrozen dla sSrodowiska oraz higieny i zdrowia uzytkownikow

projektowanego obiektu i otoczenia.

5. BILANS TERENU OBJETEGO PROJEKTEM ZAGOSPODAROWANIA.

Lp. mObiekty projektowane i istniejace [ Powierzchnia (m?) |[Bilans (%)

1_|[Projektowany budynek ziobka ||| 498,9 m 8,15

2 |[istniejacy budynek biurowo-administracyjny ||| 7400 m 12,09

3 |[istniejace budynki garazowe ||| 215,0 ”[ 3,51

4 mlstniejqca powierzchnia utwardzona ||| 23296 m 38,08

3 ARl W

6 mZieIer'\ |i| 1716,0 m 28,06
RAZEM||| 6118,0 ”[ 100,0

6. O PRZEWIDYWANYCH ZAGROZENIACH DLA SRODOWISKA ORAZ HIGIENY |
ZDROWIA UZYTKOWNIKOW OMAWIANEGO BUDYNKU.

Obszar oddziatywania inwestycji miesci sie w granicach dziatki nr ew. 8063/5 i 8065
pofozonych w tukowie przy ul.Swiderskiej. Wody opadowe z projektowanego budynku
zostang czesciowo odprowadzone do kanalizacji deszczowej i czeS¢ rozprowadzone
promieniscie po terenie dziatki. Prace ziemne nie spowodujg zmiany stosunkéw wodnych
na dziatkach sgsiednich. Planowana inwestycja nie powoduje utrudnien ani ograniczen
dla oséb trzecich, a w szczegolnosci: nie utrudnia dostepu do drogi publicznej, nie
pozbawia mozliwosci korzystania z wody, kanalizacji, energii elektrycznej i cieplnej oraz
ze Srodkow tgcznosci, nie ogranicza doptywu Swiatta dziennego do pomieszczen

przeznaczonych na pobyt ludzi.



7. KONIECZNE DANE WYNIKAJACE ZE SPECYFIKI, CHARAKTERU | STOPNIA
SKOMPLIKOWANIA OBIEKTU BUDOWLANEGO LUB ROBOT BUDOWLANYCH.
Prosta konstrukcja budynku murowana nie spowoduje szczegoélnych zagrozen pod
warunkiem przestrzegania przepiséw BHP okreslonych prawnie na takiej budowie.
Zgodnie z rozporzgdzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z
dnia 25 kwietnia 2012r. poz. 463 w sprawie ustalenia geotechnicznych warunkow
posadowienia obiektow budowlanych, na podstawie badan geotechnicznych gruntu,
stwierdzono, ze teren dziatki lezy w prostych warunkach gruntowych a obiekt budowlany
zaliczono do | kategorii geotechnicznej z uwagi na prostg i nieskomplikowang
konstrukcje.
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