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OPIS TECHNICZNY

1. Zakres opracowania

Projekt obejmuje wykonanie instalacji elektrycznych:
a) instalacji elektrycznej wewnetrznej
- o$wietleniowa
- gniazdowa
- potaczen wyréwnawczych
b) instalacji elektrycznej zewnetrzna
- instalacja zasilajagca WLZ
- instalacja odgromowa budynku
¢) instalacja teletechniczna tylko w zakresie lokalizacji gniazd odbiorczych
- instalacja telefoniczna
- instalacja logiczna

w projektowanym budynku zlobka w Lukowie, dz. nr 8063/5, 8065, Miasto L.ukéw, woj.
Lubelskie.

2. Ogélne dane techniczne.

» napigcie sieci zasilajacej —400/230 V

przytacze kablowe realizowane wg odrgbnego opracowania podstawie warunkéw
przytaczenia okreslonych przez OSD RE Siedlce .

pomiar energii elektrycznej 3-fazowy bezposredni projektowany w ztaczu
zintegrowanym na dzialce inwestora w miejscu dostepnym dla stuzb operatora,
system ochrony przed dotykiem posrednim- szybkie wytgczenie napiecia wytacznik
r6znicowo-pragdowy o dziataniu bezposrednim w catosci projektowanej obiektu
moc przylgczeniowa catosci 27kW .

YV V VvV V

Polskie Normy wykorzystane w opracowaniu: PN-IEC 60364-6-61, PN-84 E-02035, PN-84/E-
02033, PN-IEC 61024-1, PN-EN 62305, BN-84.8984-10, PN-E-08350-14, PN-EN 50173, PN-
EN 50173/A1, PN-EN 50174-1, PN-EN 50174-2 i PN-EN 50133-1. PN-EN 1838:2005.
Zastosowanie oswietlenia. O$wietlenie awaryjne

Rozporzorzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (DzU nr 75 poz. 690, z
pOz. zmianami).

PN-EN 50172:2005. Systemy awaryjnego o$wietlenia ewakuacyjnego

PN-EN 60598-2-22:2004. Oprawy oswietleniowe. Cze$¢ 2-22: Wymagania szczegOlowe.
Oprawy oswietleniowe do o§wietlenia awaryjnego

3. ZXacze bezpiecznikowo-licznikowe i tablica rozdzielcza.

Zasilanie projektowanego obiektu projektuje si¢ jako kablowe na podstawie warunkéw
technicznych przytaczenia okreslonych przez OSD RE Siedlce. Realizacja przytacza lezy w
gestii spotki OSD i nie jest przedmiotem niniejszego opracowania. Nad zlagczem kablowym

zabudowany zostanie zestaw zlgczowo pomiarowy z tworzywa termoutwardzalnego wg
zalecen OSD.



Zasilanie budynku wykonaé¢ jako kablowe przewodem LGY 4x50mm” do PWP i dalej
przewodem LGY 4x25mm? do tablicy T-1 w budynku na parterze.

Kabel uktada¢ w RL DVK 50. Kabel przed i po utozeniu sprawdzi¢ na ciaglos¢ zyt,
opornos$¢ izolacji.

W projektowanym budynku zabudowa¢ rozdzielnice T1 96 mod. typu XL4x24 prod.
Tablice T2 3x24 na pietrze oraz TT /techniczna/ na paterze w pomieszczeniu technicznym jako
3x24
W rozdzielnicach T1 / T2 / TT nalezy zabudowa¢ zabezpieczenia dla poszczegdlnych
obwodow instalacji oraz wylaczniki réznicowo-pradowe o dzialaniu bezposrednim oraz
ograniczniki przepigc.

4. Instalacje odbiorcze.

Obwody o$wietleniowe wykonaé¢ przewodami YDYp 4/3/x1,5 mm* pod tynkiem. Do
wszystkich wypustow oswietleniowych doprowadzi¢ przewdd ochronny. Zastosowaé przewody
na napigcie robocze izolacji 750 V. Laczniki instalowa¢ na wysokosci 1.4 m od posadzki. Typ i
rodzaj opraw oswietleniowych podano na planie instalacji.

Praca opraw awaryjnych w normalnych warunkach na ciemno. W cze$ci komunikacji
projektuje si¢ oprawy awaryjne kierunkowe wsufitowe oraz oprawy awaryjne lh. Oswietlenie
awaryjne oraz awaryjne kierunkowe projektuje si¢ wg wymogéw normy PN-EN 50172:2005.
Systemy awaryjnego oS$wietlenia ewakuacyjnego PN-EN 60598-2-22:2004. Oprawy
oswietleniowe. Cze$¢ 2-22: Wymagania szczegdlowe. Oprawy oswietleniowe do o$wietlenia
awaryjnego

Obwody gniazd wtyczkowych wykonaé przewodami typu YDYp 3x 2.5mm” utozonymi pod
tynkiem. W pozostatych pomieszczeniach stosowac¢ osprzet p/t serii premium wg wyboru
inwestora. Gniazda w pomieszczeniach WC instalowa¢ hermetyczne typu GWP-132 PF na
wysokosci 1,4m m od posadzki . Wszystkie gniazda wtykowe w budynku winny by¢
wyposazone w bolce uziemiajgce-ochronne oraz przestony toréw pragdowych. Dla catosci
obiektu projektuje si¢ osprzet firmy Schneider.

AKCJA POZAROWA

Przy akcji pozarowej obiekt odlagczony od zasilania zostanie poprzez manewr dzwignig
wylacznika glownego zlokalizowanego na zewnatrz lub uwolnienie jednego z przyciskow
p.poz. przy wejsciach gtéwnych.

UWAGA: przerwanie obwodu do kasety ROP1 /uszkodzenie, przepalenie/ musi spowodowac
zadziatanie wylgcznika gtéwnego.

Pod napieciem pozostajg elementy na zewnatrz budynku tj zaciski wejSciowe wylacznika
gléwnego p.poz. Obiekt pozostaje bez napigcia - bez zasilania podstawowego oraz bez
zasilania rezerwowego /nie ma agregatu pradotworczego/, pracujg jedynie z indywidualnego
bateryjnego zasilania oprawy o$wietlenia awaryjnego lh oraz urzadzenia technologiczne
zasilane z akumulatoréw witasnych i UPS.

Instalacja oddymiania

W obiekcie projektowane sg dwie centrale oddymiania. Do zasilania central oddymiania
projektowany jest niezalezny obwdd sprzed wyt. gtéwnego gtéwnego poz. — przewdéd HTKSH
PH 90 3x2,5mm’. Instalacji oddymiania i przewietrzania bedzie przedmiotem odrebnego
opracowania uzgodnionego z rzeczoznawcg z zakresu p.poz, ale jako calo§¢ zostanie
skosztorysowana w branzy elektryczne;j.



Instalacja telefoniczna

W wyznaczonym pomieszczeniu w miejscu wskazanym w projekcie projektuje si¢ gniazda
telefoniczne koncowe typu RJ 12 FORUM podwdjne z mocowaniem na podstawie
uniwersalnej N/T. Do gniazda telefonicznych doprowadzi¢ przewdd typu YTKSY 4x2x0,5
bezposrednio z szafy rack. Przewody prowadzi¢ w wydzielonym kanale w przestrzeni
mig¢dzysufitowej dla instalacji stabopragdowych, zejscia pionowe w RL 28. Przylacze
telefoniczne na warunkach operatora nie jest objete niniejszym opracowaniem.

Instalacja komputerowa

W wyznaczonych pomieszczeniach w miejscu wskazanym w projekcie projektuje si¢ gniazda
komputerowe koncowe typu RJ 45 FORUM podwdjne z mocowaniem na podstawie
uniwersalnej N/T. Do gniazd komputerowych doprowadzi¢ przewdd typu FTP 6 kat 6x2x0,5
z tablicy rack zaprojektowanej na pierwszym pietrze. Przewody prowadzi¢ w wydzielonych
korytach kablowych dla przewodéw stobopradowych. Odcinki pionowe wykona¢ w rurze RL
28 pod tynkiem.

Monitoring

Zgodnie z ustaleniami z inwestorem projektuje si¢ w obiekcie monitoring zewngtrzny i
wewnetrzny. Calo$¢ realizowa¢ w oparciu o schemat ideowy, przy zastosowaniu wskazanej
klasy urzadzen. Kosztorys obejmuje komplet instalacji, kamery, rejestrator, monitor operatorski
wraz z uruchomieniem .

Instalacja naglosnieniowa

W obiekcie na pierwszym pigtrze projektuje si¢ elementy instalacji nagto$nienia. Zgodnie z
ustaleniami z inwestorem na tym etapie projektuje si¢ oprzewodowanie gltosnikowe 2x6mm®-
bez glosnikéw i kolumn, zasilanie i sterowanie ekranu elektrycznego — bez ekranu oraz
zasilanie 1 lini¢ sygnatowa do projektora sufitowego — bez projektora.

5. Zagospodarowanie terenu, instalacje zewnetrzne.

W obrgbie dzialek, na ktoérych projektuje si¢ obiekt w chwili obecnej funkcjonuje szereg
nieczynnych instalacji w tym sie¢ kablowa nN 1 SN. Wszystkie kable SN sa nieczynne, sie¢
kablowa nN nie ujeta w zasobach inwentaryzacyjnych lub zlokalizowana niezgodnie z
zasobami moze znajdowac si¢ pod napigciem dlatego tez prace ziemne nalezy prowadzi¢ ze
szczegolng ostroznoscig a wszystkie odkrycia zgtasza¢ kierownikowi robdt i inspektorowi
nadzoru inwestorskiego

Na terenie dziatki projektuje si¢ o§wietlenie zewng¢trzne w postaci latarn aluminiowych 4,5m z
wysiggnikiem jednoramienny — 2szt oraz z wysig¢gnikiem dwuramiennym 1szt. Punkty Swietlne
w postaci opraw LED 24W. Przew6d YKY 3x4mm”. Zasilanie z TT, sterowanie zegarem
astronomicznym ze stycznikiem. Zasilanie i sterowanie zegarem opraw elewacyjnych wykona¢
z TT, lokalizacj¢ opraw /wysokos¢/ ustali¢ na budowie z inwestorem.

6. Zabezpieczenia poszczegdélnych obwodow.

Zabezpieczenia poszczegOlnych obwoddw instalacji projektuje si¢ za pomoca
samoczynnych wylacznikéw instalacyjnych typu S-300. Charakterystyki i warto$ci pradow
znamionowych podano na schemacie ideowym.



7. Instalacja przeciwporazeniowa i przepieciowa

Jako dodatkowg ochron¢ od porazen przed dotykiem posrednim, zgodnie z
obowigzujacymi przepisami zastosowano szybki wylgczanie zasilania za pomoca wytacznikow
r6znicowo-pragdowych o pradzie uptywu 30 mA i instalacyjnych typu S
Ochronie podlegaja bolce ochronne gniazd wtyczkowych obudowy tablic oraz inne metalowe
czesci urzadzen mogace znalez¢ si¢ pod napigciem w skutek uszkodzenia izolacji robocze;.
Potaczenie przewodu ochronnego PE z urzadzeniami chronionymi wykona¢ trwale i
szczegblnie starannie.

Kolor przewodu neutralnego powinien by¢ na catej dtugosci niebieski, a przewodu ochronnego
zielonozotty .

Za wylacznikiem przeciwporazeniowym przewdd ochronny nie moze mieé
jakiegokolwiek potaczenia z przewodem neutralnym, poniewaz powoduje to zbedne
zadziatanie wytacznika.

Urzadzenia zabezpieczajace powodujg szybkie wylaczenie w czasie T< 0,2 s przy uszkodzeniu
izolacji 1 przy zwarciu.

Dla zapewnienia ochrony przeciwprzepigciowej si¢ w tablicy T1, T2, TT, zainstalowaé
ogranicznik przepig¢ typu SP.-12/280 spelniajacy klasy ochrony B+C.
Wykona¢ gtéwne potaczenia wyréwnawcze taczac wszystkie metalowe elementy konstrukcji
obiektu, wszystkie ciagi wentylacyjne jego wyposazenie z otokiem uziemiajagcym. Cato$¢
wykona¢ zgodnie z PN-IEC 60364.

8. Wentylacja mechaniczna

W obiekcie zgodnie z opracowaniem branzy sanitarnej projektowane sa dwie centrale
wentylacyjne. Zasilanie central odbywac si¢ bedzie odpowiednio z tablicy TT na parterze i
tablicy T2 na pigtrze. Opracowanie branzy elektrycznej przewiduje jedynie przygotowanie
punktu zasilania tych urzadzen w ww rozdzielnicach. Catos¢ oprzewodowania roboczego i
sterowanie central i wentylacji winno zosta¢ ujete w branzy sanitarnej jako komplet.

Zasilanie wentylatorow kanalowych w pomieszczeniach sanitarnych wykona¢ przewodami
YDY 3x2,5mm?, sterowanie zgonie z planem instalacji tacznie z o$wietleniem podstawowy
lub niezaleznie tacznikiem instalacyjnym 16A.

9. Instalacjlacja piorunochronna.

Obiekt wymaga zastosowania ochrony odgromowe;j.
Instalacja piorunochronna zaprojektowana zostala zgodnie z wymogami normy ,,Ochrona
odgromowa w obiektach budowlanych PN-EN 62305. Ochrong odgromowg obja¢ zadaszenie,
wyprowadzenia wentylacyjne , kominowe oraz konstrukcj¢ metalowe budynku.
Projektuje si¢ uziom sztuczny, otokowy wykonany z tasSmy stalowej ocynkowanej FeZn 25x4
utozony w ziemi na gitebokosci 70 cm w odlegtosci Im od fundamentéw budynku potaczony z
uziomem fundamentowym.
Zwody poziome niskie na dachu wykona¢ z drutu stalowego ocynkowanego AL ¢ 8mm.
Przewody te przytaczy¢ do wyprowadzen z uziomu otokowego wykonanych plaskownikiem
FeZn 25x4 poprzez zaciski probiercze /typu ZUK/.
Potaczenia wykonywac — nieroztaczne srubowe lub spawaniem.
Przewody odprowadzajace chroni¢ do wysokosci 20 cm ponizej gruntu i 30 cm nad ziemig
przed korozja przez malowanie farba antykorozyjng lub asfaltowac. Przewody odprowadzajace



wykona¢ metoda naciggowa z ulozeniem p/t w rurze izolacyjnej RL22 z drzwiczkami
rewizyjnym do zaciskéw kontrolnych na wysokosci 1- 1,2m lub w podtozu.
Po wykonaniu instalacji odgromowej nalezy wykona¢ pomiary opornosci uziemienia / nie
powinno przekracza¢ 10°QQ / oraz wypelni¢ protokoét i zatgczniki nr41i5.

Uwagi koncowe

Przedstawione w niniejszym opracowaniu typu i rodzaje materialéw oraz ich
producenci stanowig podstawe i materiat wyjsciowy do zatozen projektowych.

Dopuszcza si¢ przy tym stosowanie innych niz podane w opracowaniu typy i rodzaje
opraw, aparatury i urzadzen pod warunkiem zachowania parametréw technicznych ww.

Przed oddaniem obiektu do uzytkowania dokona¢ niezbednych pomiaréw
eksploatacyjnych w szczegdlnosci dotyczacych ochrony przeciwporazeniowej ponadto
dostatecznie cze¢sto przyciskiem test bada¢ skuteczno$¢ zadzialania wylacznika
przeciwporazeniowego, sporzadzi¢ protokoty z pomiarow.



