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SYSTEM OCHRONY PRZED DOTYKIEM POSREDNIM SZYBKIE WYLACZENIE NAPIECIA WYLACZNIK

ROZNICOWO-PRADOWY W SYSTEMIE TNS

UWAGA
wszystkie gniazda wtykowe 230V w obiekcie bezwzgl ednie z
przestong toréw pragdowych

@ -Szyna wyrdwnania potencjofu — fqczy¢  przewodem Cu 10mm2 wszystkie metalowe

elementy:

1. Wyposazenia pomieszczef

2. Instalacji wod/kan i co + wentylacja
3. Konstrukeji budynku

z zaciskiem PE  Tablicy Rozdzielcze]
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gniazdo p/t podwéjne L+N+PE
gniazdo p/t podwdjne hermetyczne L+N+PE

gniazdo p/t pojedyicze L+N+PE
gniazdo p/t pojedyicze hermetyczne L+N+PE

fqcznik pojedyficzy 16A

fqcznik pojedyficzy p/t hermetyczny 16A

fqcznik $wiecznikowy 16A

N&:r przefqeznik typu schodowego

1/

i .
FE e
s T

h

=1

m
h=

FLEMENTY BEZPIECZENSTWA
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PWP - Przeciwpozarowy Wylqenzik Prgdu P.POZ projektuje
sie jeden przy ZK/ZL typu DPX 250A w obudowie 40/40
wyraznie i trwale oznaczy¢

kaseta przycisku p.poz. projektuje przy drzwiach gfdwnych wejsciowych na zewngtrz

oraz przy pozostatych drzwiach wejsciowych od strony wewngtrznej

uwaga: zwolnienie przycisku kasety p.poz. przerywa obwdd i musi powodowa¢ zadziatanie GWP

Centrala oddymiania

Oprawa awaryjna LED 3W 1h z autotestem n/t na Klatce schodowej pozostate p/t

Oprawa awaryjna LED wsufitowa kierunkowa 2W z piktogramem 1h z autotesem

Oprawa awaryjna LED zewngtrzna 3W Th z autotesem
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BUDYNEK BIUROWY DWUKONDYGNACYJNY
NA DZIALCE SASIEDNIEJ

Zasilanie obiektu — na podstawie warunkdw OSD
Redlizacja przytqgcza +ZK+ZL po stronie OSD

ZESTAWENIE POWIERZCHNI P%RTERU
o e | i
é;_s_tlaw biurowy w podstawie 2x2F N/T 11 Szatnia [4.212511
2| Oddziat ztobkowy 53,9
3| kazienka 14,1
4| Oddziat ztobkowy 54,2
5| Oddziat ztobkowy 53,9
6 | kazienka 14,1
7| Oddziat ztobkowy 54,2
8| Klatka schodowa 12,7
9| Pom. techniczne 4,6
10| Pom. magazynowe 5,1
11| Rozdzielnia 10,4
12| Zmywalnia 6,8
13| Komunikacja 42,4
14| Pom. porzqdkowe 4,6
15| Szatnia/socjal personglu 11,0
16| WC dla niepetnosprawrych 5,7
17| Pom. biurowe 11,2
18| Klatka schodowa 14,0
19| Pom. techniczne 3,7
20| Szyb windowy 2,3
Sazem 421.4
A Oprawa LED wsufitowa x2 —22W 4000K 3110im 600x600 LED PARABOLIC PREMIUM

B == oprawa LED wsufitowa x1 — 22W 4000K 3210m 300x1200 LED PARABOLIC PREMIUM

C % Oprawa LED n/t 21W 4000K 2850im 407/407

D
Oprawa LED wsufitowa liniowa 17W 1380im

opal IP 44 615/86 4000K

Oprawa LED wsufitowa liniowa 24W 2110im
E opal IP 44 905/86 4000K

F @  Oprawa LED wsufitowa 15W 4000K Fi 195

G == Oprawa LED 17W 960 Im 684/92 4000K

H ['s!) Oprawa zewngtrzna typy downlight, LED

10W 1160Im IP 65 4000K

J / JZH Oprawa LED 15W architektoniczne o$wietlenie

K ®  Oprawa LED 15W 1500im plafon IP 65
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=

[ | Zasilanie winda YDY 3x2,5mm2 z TT

m{"/% Suszarka do rqk

ka Pf"sm
h=1,6m + zasialnie GN p/T hermetyczne h=1,6m

wenk.  zafqczanie wentylatora kanafowego

YDY 3x1,5mm2

oObiekt: Budynek ztobka

Inwestor: Gmina tukdw

Adres obiektu:t.ukdw ul.Swiderska, dz.nr 8063/5, 8065

RZUT PARTERU

Projektant:

UPRAWNIONY PROJEKTANT
w specjalosci instalacyjnej

Nr upr. 434/Lb/2001

mgr inz. Grzegorz Debowski

instalacje | urzqdzenia elektr.

Projektant sprawdz.

mgr inz. Konrad Wereszczynski
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