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Projekt zagospodarowania terenu
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OSWIADCZENIE PROJEKTANTOW

PROJEKTANT:

Tomasz SOCKO

STAROSTWO POWIATOWE
w LUKOWIE
WYDZIAL. BUDOWNICTWA
| ARCHITEKTURY
21-400 t ukéw nl Pilsidskisgo 14

tukow, luty 2017 r.

Na podstawie art. 20 ust. 4 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo
budowlane, ,os'wiadczam, ze projekt budowlany inwestycji polegajgacej na
budowie LESNEGO ZESPOtU REKREACYINO-EDUKACYINEGO ,AMONIT” zostat
sporzgdzony zgodnie z obowigzujgcymi
technicznej.

przepisami i zasadami wiedzy

mgrinz. arch. Tomasz Socko
uprawnicnia budowlane
do prejektowania bez ograniczen
w specjalnosci archilektonicznej
nr upr 50/LOIA/08
Lubelska Okregowa Izba Architektéw nr LB200

PROJEKTANCI W ODPOWIEDNICH SPECJALNOSCIACH:

Konrad WERESZCZYNSKI

Tomasz POLKOWSKI

Radostaw STANCZAK
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Szezegllowy zakres uprawiien
do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
W specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzed
élektrycznych i elekiroenergetycznych

Pan Konrad ﬁgmwﬁémﬁ

I Namocy att. 12-ust.1 EQL 12 oraz art,13 ust. 3 i 4 ustawy - Prawo g.aaigo W zakresie objetym
wiw specjalnofcig , niniejsze uprawnienia stanowia uo%s,sa do:

- projektowanla, spraywdzania projektéw budowlanych w specjalnose ov._ﬁo_ EuEuNwE_
uprawnieniami isprawowanis nadzoru sitorskiego,

- kierowania budows lub .Fuuﬁh robatami bodowlanymi,

- lderowanie wytwarzaniem konstrukeyinyeh elementéw budowlanych oraz nadzoru
i kontroli technleznej wytwarzania tych elementéw,

- wykonywania nadzoru inwestorskisgo

- sprawowanija kontroli RﬁbEnnun._ ﬁﬂwsnu_w oblektéw budowlanych z zastrzezenfem art. 62 ust. 5
ustawy.

bez o graniczen

O. Namocy § 15 ust1i§24ust 1 non@oﬁﬁ&aﬂw Ministra .Hnﬁmwonc iBudownictwa z dnia
28 kwietnia 2006 r. w %«wﬂa mpﬂemﬂoﬁwg ».Epwe_ technicznych i budowaictivie /Dz. U.
Nr 83, poz. 578/, niniejsze uprawnienia uprawniaje do:
- sporzqdzania projektdsy zigospodarowania dzialld Iub terenu w zakvesie te} specjalnodci,
- projeltowania’obiektu budovwlagego i derowania robotami Wﬂnoim&g_ Zwigzanymi
z obiektem budowlanym, talim jale sieci, instalacjs i urzqdzenia eleldryezne
i eleltroenergetyczne, ¥ tym kolejowe, trolejbusowe [ tramwajovwe sieci trakeyjne wraz
2z urzgdzeniami do zusilania | sterowania,

Skiad orzekajscy Ox.u.nmos‘& HnoEE.m Kwalifikacyjnej

“mwﬂuow H
mgdine Matia Kosler
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Szezegdlowy zakres mprawnief
do projektowania -bez ograniczen
w specjalnodei drogoivej

Pan Tomasz Krzysztof POLKOWSKI

I Namocy art. 12 ust. 1 pkt 115, art. 13 ust. 4 ustevyy Prawo budowlane, w zakresic
objetyrit wyzej wymienion specjalnodcig, niniejsze uprawnienia stanowia podstawe do:
a) projektowania, sprawdzania ,?.&.aimi architektoniczno-budowlanych
w specjalnosci objetej ninicjszymi uprawnicninmi i sprawowania nadzoru
gutorskiego,

b) sprawowania kontroli techniczie] atrzymania obicktéw budowlanych

bez ograniczefi

J1. Namocy § 151 § 18 ust. 1 pkt. 1 i 2 rozporzgdzenia Ministra Transportu i Budownictwa
7 dmia 28 kwictnia 2006t w sprawie samodzielnych funkeji technicznych
w budownictwie / Dz. U. Nr 83, poz. 578 /, uprawnicnie budowlane w specjalnodci
drogowej bez ograniczeti uprawniaja do projektowania obicktu budowlanego, takiego jak:

1) droga, w rozumieniu przepistw o drogach publicznych, z wylyczeniem
drogowych obiektdw inzynierskich oprécz przepustdw;

2) droga dla ruchum i postoju statkéw powietrznych oraz przepust.

3) sporzgdzania projektu zagospodarowsnia dzialki Iub terenu, w zakrésie
specjalnofei objetej ninicjszymi uprawnieniami.

Sking orzekajacy Okreguwe] Komisih Kwaliffkacy]nef:

~—
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STAROSTWO POWIATO
w LUKOWIE e
WYDZIAL BUDOWNICTWA
fARCHITEKTURY
21-400 Fikbw 1l Pitendskiean 14

INFORMACIJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA
I OCHRONY ZDROWIA

RODZAJ INWESTYCJI: BUDOWA LESNEGO ZESPOLU REKREACYJINO-
EDUKACYJINEGO ,,AMONIT"”

OBIEKT: LESNY ZESPOL REKREACYJINO-EDUKACYJINY ,, AMONIT”
/KAT. OBIEKTU V/

ADRES OBIEKTU: Klimki, gm. tukéw, pow. tukowski
nr ewid. dziatek: 163, 165, 226
obreb geodezyjny: 0013, KLIMKI
jednostka ewidencyjna: 061105_2, tUKOW

INWESTOR: GMINA LUKOW

ADRES INWESTORA: ul. Swiderska 12
21-400 tukow

PROJEKTANT: Tomasz Socko

ADRES PROJEKTANTA: Krynka 133, 21-400 tukow

1. ZAKRES ROBOT DLA CALEGO ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO ORAZ
KOLEJNOSC REALIZACII POSZCZEGOLNYCH OBIEKTOW

Przedmiotem inwestycji jest kompleks rekreacyjno-edukacyjny o nazwie LESNY
ZESPOL REKREACYINO-EDUKACYINY , AMONIT” potozony we wsi Klimki na dziatkach nr
ewid. 163, 165 oraz 226 w obrebie 0013 KLIMKI w jednostce ewid. 061105_2, LUKOW -
gmina.

W ramach kompleksu ,LESNY ZESPOt. REKREACYINO-EDUKACYINY ,AMONIT”
planuje sie wykonanie obiektéow budowlanych (obiekty matej architektury) zwigzanych
zarowno z funkcjg rekreacyjna jak i edukacyjna gospodarki le$nej tj. urzadzenia
rekreacyjne, urzadzenia rekreacyjno-edukacyjne, urzadzenia edukacyjne, eksponaty
edukacyjne.



Ponadto projektuje sie infrastrukture techniczng (urzadzenia budowlane) niezbedng do
prawidtowego funkcjonowania terenu obeJmUchq parking wraz z placem utwardzonym
na pojemniki z odpadami oraz na przenoéne toalety, utwardzenia, oswietienie/ kbe'rermf"?"-'-"""WE
ogrodzenia. W ramach inwestycji planuje sie takze wykonanie nowega zjazdu ar‘a,z
przebudowe istniejacej drogi publicznej. 'CTWA
Szczegdtowe informacje dotyczace poszczegdlnych obiektéw rga%gj arc,hltektury dekleao 14
oraz urzadzenn budowlanych zawarto w SPISIE ELEMENTOW zawartym w opisie do
PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU.

Realizacja nastapi systemem zleconym w jednym etapie.

2. WYKAZ ISTNIEJACYCH OBIEKTOW BUDOWLANYCH

Teren inwestycji obejmuje dziatki nr ewid. 163 (lasy, nieuzytki), 165 (drogi) oraz
226 (drogi) - wszystkie trzy dziatki sq wiasnoscia Gminy ktukdéw. Giéwna dziatka
inwestycji o nr ewid. 163 jest niezabudowana i czeSciowo zadrzewiona. W obrebie dziatki
nr ewid. 165 znajduje sie czesciowo-utwardzona (dwoma pasami ptyt betonowych) droga
zapewniajaca dostep do obszaréw rolnych i lesnych. W obrebie dziatki nr ewid. 226
znajduje sie gminna droga publiczna oraz linia sieci elektrycznej niskiego napiecia eN.

3. WYKAz ELEMANTOW ZAGOSPODAROWANIA TERENU, KTORE MOGA
STWARZAC ZAGROZENIE BEZPIECZENSTWA I ZDROWIA LUDZI

Na terenie objetym inwestycja w chwili obecnej znajduje sie:

- linia elektroenergetyczna niskiego napiecia (pétnocna czesé terenu)

- droga publiczna (pétnocna czes¢ terenu)

- wysokie drzewa (zachodnia i potudniowa czes¢ terenu)

- skarpa o réznicy wysokosci ok. 6,34 m (centralna i potudniowa cze$¢ terenu)

W ramach inwestycji planuje sie wykonanie:

- urzadzen rekreacyjnych i edukacyjnych, w ktorych zastosowane zostang
prefabrykowane elementy drewnianych, stalowych oraz zelbetowych konstrukciji
wsporczych,

- eksponatéow (w tym prefabrykowanych) o gabarytach wymagajacych uzycia
sprzetu ciezkiego,

4. INFORMACIE DOTYCZACE PRZEWIDYWANYCH ZAGROZEN
WYSTEPUJACE PODCZAS REALIZAC]I ROBOT BUDOWLANYCH,
OKRESLENIE SKALI I RODZAJOW ZAGROZEN ORAZ MIEJSCA I CZASU
ICH WYSTEPOWANIA ORAZ ZALECENIA ZMINIEJSZAJACE SKALE

ZAGROZEN

Roboty budowlane nalezy prowadzi¢ zgodnie z zasadami BiHP i sztuka budowlang
w taki sposob, aby nie stwarza¢ zagrozenia dla 0oséb przebywajacych na terenie budowy
oraz terenach sasiednich. Szczegblng uwage zwraca sie na bezpieczeristwo o0s6b
przebywajacych na terenie drogi publicznej oraz o0sdéb przebywajacych na
nieruchomosciach sasiednich.

Przy realizacji rob6t budowlanych mozliwe jest wystepowanie nastepujacych zagrozen:

- Zagrozenie przysypaniem w wykopie w trakcie prac nad fundamentami oraz w trakcie
robét ziemnych zwigzanych z wykonywaniem fundamentéw urzadzen rekreacyjnych oraz
schodéw w skarpie (ryzyko bardzo duze) - w celu zminimalizowania zagrozenia nalezy
wykona¢ skarpy o bezpiecznym nachyleniu lub zastosowaé érodki techniczne
zabezpieczajace sciany wykopow przed osypywaniem.

- Zagrozenia upadku z wysokosci, przygniecenia lub uderzenia spadajacym przedmiotem
w trakcie prac konstrukcyjnych fundamentéw (zwtaszcza przy fundamentach



N0

prefabrykowanych), w trakcie montazu elementdéw wsporczych konstrukcji drewnianych i
stalowych, w trakcie montazu elementéw ekspozycyjnych, w trakcie” WyGlakil drzew) BoATOWE,
dokonaniu ich oceny (ryzyko bardzo duze) - w celu zminimalizowania zagmzehaa
nalezy przestrzegac¢ zasad BiHP, wyposazy¢ osoby poruszajace sie po ter‘e,h,ia budotvy” W’CTWA
kaski oraz kamizelki odblaskowe W trakcie wykonywania prac budowlanygh zafjréma s?t-g s
przebywania na terenie budowy os6b postronnych i nieupowaznionych oraz naka:r:uyé.-”“""14
zabezpieczenie i wydzielenie terenu budowy. Prace nalezy wykonywaé¢ pod statym
nadzorem oséb posiadajacych wtasciwe uprawnienia.

W celu zapobiegniecia przygnieceniu lub uderzeniu elementem konstrukcji w
trakcie robét zwigzanych z wykonaniem fundamentéw, prace nalezy prowadzi¢ pod
bezposrednim nadzorem osoby uprawnionej oraz wydzieli¢ strefe zagrozenia.

W celu zabezpieczenia przed przygnieceniem lub uderzeniem przeprowadzajac
prace montazowe wsporczych elementéw konstrukcyjnych Iub eksponatow nalezy
wydzieli¢ strefe robocza, w ktorej moga znajdowacé sie wytacznie pracownicy niezbedni do
wykonania przedmiotowych robot. W trakcie montazu powyzZszych elementéw nalezy
wyznaczy¢ strefy zakazu przebywania ludzi.

W celu zabezpieczenia przed uderzeniem spadajacym przedmiotem wszystkie
znajdujace sie na wysokosci elementy nieprzytwierdzone (bedace w trakcie montazu)
nalezy zabezpieczy¢ przed mozliwosciq zsuniecia lub stoczenia i spadniecia z wysokosci.
W trakcie montazu powyzszych elementéw nalezy wyznaczy¢ strefy zakazu przebywania
ludzi.

W celu zabezpieczenia przed przygnieceniem drzewem ewentualna wycinke nalezy
prowadzi¢ pod nadzorem osoby uprawnionej oraz po wyznaczeniu strefy zakazu
przebywania ludzi.

- Zagrozenia porazenia pradem od pracujacych urzadzen elektrycznych (ryzyko bardzo
duze) - w celu zminimalizowania zagrozenia nalezy przestrzega¢ zasad BiHP, a prace
prowadzi¢ pod nadzorem oséb uprawnionych, szczegélng uwage i ostroznos$é nalezy
zachowa¢ wykonujac prace ziemne w poblizu istniejacej linii elektroenergetycznej
niskiego napiecia oraz podziemnych kabli zasilajacych obiekt oraz stupy oswietleniowe.

- Skaleczenia i zadrapania przedmiotami o ostrych krawedziach (ryzyko duze) - w celu
zminimalizowania zagrozenia nalezy przestrzegac zasad BiHP,

- Zagrozenia z tytutu pracujacych maszyn, urzadzen budowlanych oraz samochoddw
transportowych przez caly okres budowy (ryzyko bardzo duze) - w celu
zminimalizowania ryzyka teren budowy nalezy wygrodzi¢, a dziatania prowadzone na
obszarze drogi publicznej uzgodni¢ i koordynowac z jej zarzadca.

- Zagrozenie z tytutu potracenia przez pojazd przejezdzajacy drogq publiczng w trakcie
wykonywania robot w pétnocnej czesci terenu, w tym przebudowy drogi, budowy zjazdu
oraz parkingu (ryzyko bardzo duze) - w celu zminimalizowania ryzyka teren budowy
nalezy wygrodzi¢, a dziatania prowadzone na obszarze drogi publicznej uzgodnié i
koordynowac z jej zarzadcq.

5. INFORMACIJA O WYDZIELANIU I OZNAKOWANIU MIEJSCA
PROWADZENIA ROBOT BUDOWLANYCH, STOSOWNIE DO RODZAJU
ZAGROZENIA

W trakcie budowy nalezy zapewni¢ nalezyte bezpieczenstwo uzytkownikom
terenow sasiednich, poprzez wydzielenie i zabezpieczenie terenu objetego robotami
budowlanymi.

Ogrodzenie terenu budowy powinno zabezpiecza¢ przed fizycznym wtargnieciem
na teren budowy os6b niepowotanych. Ogrodzenie powinno posiadaé¢ brame
umozliwiajaca wjazd, wejscie na teren budowy oraz sprawne zamkniecie.

Przy ogrodzeniu w miejscu dobrze widocznym nalezy umiesci¢ tablice
informacyjng oraz ogtoszenie zawierajace dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i
ochrony zdrowia.

Ponadto w trakcie wykonywania prac (zwtaszcza montazowych oraz zwigzanych z
uzyciem ciezkiego sprzetu) nalezy wyznaczyC strefy zakazu przebywania pracownikdw



nie zwigzanych z wykonywang praca lub catkowitego zakazu przebywahia”fﬁrdu. Rod,zajﬁ_.-!_l,-ﬁ-!. Ou

strefy uzalezniony od charakteru prac. e o W AN

6. INFORMACJA O SPOSOBIE PROWADZENIA INSTRUKTAZU
PRACOWANIKOW PRZED PRZYSTAPIENIEM DO REALIZACJI ROBOT
SZCZEGOLNIE NIEBEZPIECZNYCH

Roboty budowlane przy budowie LESNEGO ZESPOLU REKREACYINO-EDUKACYINY
~AMONIT” nie naleza do robdt szczegdlnie niebezpiecznych. Przed przystapieniem do prac
nalezy dokona¢ stanowiskowego przeszkolenia BiHP, zapoznaé pracownikéw z
wyznaczonymi strefami niebezpieczeristwa oraz zakazu przebywania oraz nastepujgcymi
przepisami:

- Rozporzadzenie Ministra Budownictwa i Przemystu Materiatéw Budowlanych w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy przy wykonywaniu robét budowlano-montazowych (Dz.U.
Nr 13 poz. 93 z 1972 r. z pOzniejszymi zmianami)

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie bezpieczeristwa i higieny pracy przy
wykonywaniu robé6t budowlanych (Dz.U. Nr 47 poz. 401 z 2003 r. z pOzniejszymi
Zmianami)

- Rozporzadzenie Ministra Gospodarki w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy
eksploatacji maszyn i innych urzadzen technicznych oraz rob6t ziemnych budowlanych i
drogowych (Dz.U. Nr 118 poz. 1263 z 2001 r. z pdzniejszymi zmianami)

- Rozporzadzenie Rady Ministrow w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy robotach
impregnacyjnych i odgrzybieniowych (Dz.U. Nr 5 poz. 25 z 1956 r. z pdzniejszymi
zZmianami)

7. SPOSOB PRZECHOWYWANIA I PRZEMIESZCZANIA MATERIALOW,
WYROBOW, SUBSTANCJII ORAZ PREPARATOW NIEBEZPIECZNYCH NA
TERENIE BUDOWY

- Nie przewiduje sie stosowania materiatdw, wyrobdw, substancji oraz preparatéw
szczegolnie niebezpiecznych.

- W zakresie substancji i materiatow wchodzacych w zakres typowej chemii budowlanej:
jak farby, lakiery, rozpuszczalniki, impregnaty i $rodki izolujace nalezy przechowywaé je
w szczelnych pojemnikach, w miejscu niedostepnym dla oséb niepowotanych. Elementy
budowlane - na ktére zostaty naniesione ww. substancje i materiaty na okres ich karencji
- nalezy zabezpieczy¢ przed kontaktem z osobami niepowotanymi. Nalezy przestrzegaé
wytycznych i zasad przechowywania okreslonych przez producentéw materiatéow.

8. WSKAZANIE SRODKOW TECHNICZNYCH I ORGANIZACYJINYCH
ZAPOBIEGAJACYCH, NIEBEZPIECZENSTWOM WYNIKAJACYM 2z
WYKONYWANIA ROBOT BUDOWLANYCH

- Teren budowy nalezy wygrodzi¢ oraz prowadzi¢ kontrole dostepu do placu budowy w
celu uniemozliwienia wtargniecia osdb niepowotanych,

- Na budowie powinna znajdowac sie apteczka pierwszej pomocy medycznej zaopatrzona
w niezbedne lekarstwa, srodki opatrunkowe (o nie przekroczonym terminie waznosci),

- Przed przystgpieniem do robot budowlano-montazowych nalezy wygrodzi¢ i
zabezpieczyc teren niezbedny do prowadzenia robot i sktadowania materiatéw,

- Maszyny, sprzet i urzadzenia pracujace na budowie powinny posiada¢ odpowiednie
atesty dopuszczajgce do pracy,



- Urzadzenia muszg by¢ sprawne, Eera

9 IARC ' _l'.- ;.1:_;'_-

zaopatrzone w odziez ochronna, | ,y.,-, EK

- Robotnicy zatrudnieni na budowie powinni posiadaé odpowiedni stan zdrowia ¢

potwierdzony badaniami lekarskimi, dopuszczajacymi ich do wykonywania robét
budowlanych, montazowych oraz prac na wysokosciach,

- Przed przystgpieniem do prac nalezy poinformowa¢ pracownikéw o rodzaju
prowadzonych robét oraz zagrozeniach z nimi zwigzanych,

- Ze wzgledu fakt, ze teren ma zrdznicowanaq rzezbe, jest obszerny i czesciowo zalesiony
nalezy szczegblng uwage zwraca¢ na ewentualng obecnos$¢ oséb niepowotanych (w tym
dzieci) oraz bezwzglednie egzekwowac nakaz opuszczenia terenu,

- W zakresie zagrozen upadkiem z wysokosci, przygnieceniem lub uderzeniem przez
spadajacy przedmiot pracownicy powinni by¢ przeszkoleni w zakresie przepiséw BiHP i
zaopatrzeni w srodki ochronny osobistej oraz odziez ochronng (np. kaski, rekawice
ochronne, obuwie, odpowiednia odziez itp.). Obszar drogi publicznej oraz sgsiedniej
nieruchomosci, nalezy zabezpieczy¢ poprzez zastosowanie trwatych oston lub
wygrodzonych stref ochronnych uniemozliwiajacych powstanie zagrozenia dla ich
uzytkownikdw.

- W zakresie zagrozenia porazenia pradem podczas pracy maszyn i urzadzen oraz w
poblizu przytaczy elektroenergetycznych operatorzy maszyn musza zachowac
odpowiednig odlegtos¢, jak réwniez stosowac sie do zasad BiHP,

- Dziatka posiada dostep do drogi publicznej, w razie pozaru lub awarii istnieje mozliwos¢
sprawnej ewakuaciji.

9. WSKAZANIE MIEJSCA PRZECHOWYWANIA DOKUMENTACJI BUDOWY

Miejsce przechowywania dokumentacji budowy powinno zapewnia¢ zachowanie jej
w dobrym stanie oraz umozliwia¢ sprawny dostep do niej osobom i organom
uprawnionym. Zgodnie z art. 46 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane do
przechowywania dokumentacji budowy jest zobowigzany kierownik budowy.

Tomasz Socéko

T Sl

rgr iz, arch. Tomasz Socko
uprawnicnia budowlane
do projektowania bez egraniczen
w specjalnosci archileklonicznej
nr upr 50/.0IA/08

Lubelska Okreqowa Izha Architeklow nr LB200
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Lukow, dnia 03 stycznia 2017 r.
GP.6727.5.2017

STAROSTW ... rOWIATOWE

w LURCWIE

WYDZIAL BUDOWNICTWA

IARCHITEKTURY

WYPIS I WYRYS 21-400 bukéw 1l Plsudsklego 14

z ustalen Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Lukow
zatwierdzonego Uchwata Rady Gminy Lukéw Nr XXXVI/215/06 z dnia 11 pazdziernika
2006 r. / Dz. Urz. Woj. Lubelskiego Nr 34 poz. 909 z dnia 2 marca 2007 r./ oraz Zmiany
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy fukéw w obszarze wsi Klimki,
zatwierdzong Uchwalg Rady Gminy Lukéw Nr VIII/63/2015 z dnia 10 czerwea 2015 r. /Dz.
Urz. Woj. Lubelskiego z dnia 21 lipca 2015 r., poz. 2418/.

Dziatka o nr ewid. 163 polozona w miejscowosci Klimki znajduje sig

w czesci w terenie lasu (3ZL) oraz w czg¢sci w terenie zadrzewien (1RZ).

Mazurek
lor

N

LORON2N0 zapiaty criaty <ferthowe:

H

s wysokodcl I 7w ¢y OB.00. 2007

Zalaczniki:
1. tekst planu
2. wyrys z rysunku planu w skali 1:1000

Wypis i wyrys wydano dla Zaktadu Remontowo-Budowlanego ,,CYKLOP”,
PL. G. Narutowicza 3, 21-400 Lukow

713 lowit Nr___¢_04_77/ 0307
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Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzehhego gminy FLukéw
w obszarze wsi Klimki, zatwierdzong Uchwala Rady Gminy ELukéw Nr VIII/63/2015
Z dnia 10 czerwca 2015 r. /Dz. Urz. Woj. Lubelskiego z dnia 21 lipca 2015 r., poz. 2418/.

Rozdzial 2 STAROSTWO POWIATOWR

Ustalenia ogdlne WYDZIA
§5. | AR ';u--i,"r-'.
1 i nr 2 do niniejszej Uchwaty, sg ustaleniami obowiazujgcymi:
1) Granice obszaru obj¢tego zmiang planu;
2) Linie rozgraniczajgce tereny o réznym przeznaczeniu oraz réznych zasadach
i warunkach ich zagospodarowania;
3) Symbole identyfikacyjne terendw o roéznym przeznaczeniu oraz réznych
zasadach i warunkach ich zagospodarowania:
a) 1-4 ZN — teren uzytkéw zielonych,
b) 1 KDD - teren drogi publicznej dojazdowe;,
¢) 1 KDW — teren drogi wewnetrznej;
4) Nieprzekraczalne linie zabudowy.
2. Nastepujace elementy wystepujace na rysunku stanowigcym zalacznik nr 1 do niniejsze;j
uchwaty wynikajg z przepiséw odrebnych i prawomocnych decyzji:
1) GZWP nr 215 Subniecka Warszawska.

§6.

Ustalenia dotyczace zasad ochrony i ksztaltowania ladu przestrzennego oraz wymagan
wynikajacych z potrzeb ksztaltowania przestrzeni publicznych:

1) Wydziela si¢ i okresla tereny przeznaczone do zainwestowania i dla innych sposobéw
zagospodarowania oraz ustala si¢ ich zasady zagospodarowania w ustaleniach
szczegdltowych;

2) Na obszarze objetym zmiang planu obowigzuje zakaz lokalizowania obiektow
o powierzchni sprzedazy przekraczajgcej 2000 m2;

3) Okresla sie zasady lokalizacji budynkéw poprzez wyznaczenie nieprzekraczalnych linii
zabudowy;

4) Dopuszcza sie usytuowanie budynkéw w odlegloscei 1,5 m od granicy lub bezposrednio
przy granicy z sasiednig dzialka;

5) Ustala si¢ zasady rozmieszczania no$nikéw reklamowych:

a) w pasach drogowych zakazuje si¢ budowli stuzacych reklamie,

b) dopuszcza si¢ na elewacjach budynkéw oraz na ogrodzeniach lokalizacje
no$nik6éw reklamowych i tablic informacyjnych,

c) powierzchnia nos$nikéw reklamowych i tablic informacyjnych nie moze
przekraczaé 5 m?,

d) zakazuje si¢ umieszczania nosnikow reklamowych na barierkach oddzielajgcych
jezdnie, latarniach ulicznych oraz urzadzeniach infrastruktury technicznej.

§7.

Ustalenia dotyczace zasad ochrony $rodowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego:

1) Caly obszar objgty zmiang planu potozony jest w Lukowskim Obszarze Chronionego
Krajobrazu, dla ktérego obowigzuja przepisy odrebne;

2) Caly obszar objety zmiang planu potozony jest w granicach obszaru Natura 2000 PLB
PLB060010 Lasy Lukowskie, dla ktérego obowigzuja przepisy odrgbne;

-2 -
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3) Obowigzuje ochrona wéd podziemnych GZWP Nr 215 Subniecka Warszawska
polegajaca na niepodejmowaniu przedsigwzig¢ mogacych wplywaé znaczaco na ilos¢
lub jakos$¢ wod;

4) Nie dopuszcza si¢ lokalizacji inwestycji mogacych zawsze znaczaco oddzialywa na
§rodowisko W rozumieniu przepisow odrebnych za wyjatkiem inwestycji celu
publicznego z zakresu tacznosci publicznej;

5) W terenach 1-3 RM,MN,U nie dopuszcza sig lokalizacji zakladow stwarzajacych
zagrozenie dla zdrowia lub zycia ludzi, a w szczegdlnoséei zagrozenia wystapienia
powaznych awarii w rozumieniu przepiséw odrgbnych;

6) Na calym obszarze objetym zmiang planu ustala sig nastepujace ograniczenia
w uzytkowaniu terenow:

e) nakazuje si¢ zachowanie czgsci powierzchni niezainwestowanej zgodnie
z ustaleniami dla terenéw wydzielonych liniami rozgraniczajacymi, jako
powierzchni biologicznie czynne;j,

f) zakazuje si¢ grodzenia nieruchomosdci przylegtych do ciekow wodnych
w odlegtosci mniejszej niz 1,5 m od linii brzegu,

g) zakazuje si¢ nasadzania drzew na terenach przylegtych do ciekow wodnych
w odleglosci mniejszej niz 3 m od linii brzegu,

h) zakazuje si¢ lokalizacji zabudowy w odlegtosci mniejszej niz 4 m od ciekow
wodnych, w tym rowéw melioracyjnych;

7) Dla celéw ochrony przed halasem ustala si¢ dopuszczalne poziomy hatasu
w $rodowisku zgodnie z przepisami odrgbnymi: w terenach 1-3 RM,MN,U jak dla
zabudowy zagrodowej.

§8.

Ustalenia dotyczace zasad ochromy dziedzictwa kulturowego i zabytkéw oraz dobr
kultury wspolczesnej:

1) Nie formuluje si¢ ustaleh w zakresie ochrony obiektow wpisanych do ewidencji
zabytkéw, podlegajace prawnej ochronie dobr kultury na podstawie przepisow
odrebnych oraz stanowisk archeologicznych - na obszarze objetym planem nie znajduja
si¢ takie obiekty;

2) Obowiazuje ochrona przypadkowo dokonanych odkry¢ zabytkow i obiektow
archeologicznych oraz znalezisk przedmiotéw, co do ktérych istnieje przypuszezenie, ze
moga byé zabytkami archeologicznymi, wstrzymanie robdt w miejscu odkrycia,
zabezpieczenie znaleziska i powiadomienie o odkryciu wlasciwego wojewodzkiego
konserwatora zabytkéw, a jesli nie jest to mozliwe, wojta gminy, zgodnie z przepisami
odrgbnymi.

§9.

Ustalenia dotyczace gramic i sposobéw zagospodarowania terenéw lub obiektéw
podlegajacych ochronie, ustalonych na podstawie odrgbnych przepisow:

1) Nie formutuje si¢ ustalen w zakresie ochrony przeciwpowodziowej, osuwania si¢ mas
ziemnych - na obszarze objetym zmiang planu nie znajdujg si¢ tereny gornicze, tereny
narazone na niebezpieczefistwo powodzi, zagrozone osuwaniem si¢ mas ziemnych
podlegajace ochronie.



Rozdzial 3
Komunikacja i infrastruktura techniczna
§12.
Ustalenia dotyczace obstugi komunikacyjnej:

1) Podstawowy uktad komunikacyjny stanowi oznaczona na rysunku zmiany planu droga
publiczna KDL i KDD;

2) Uzupelniajacy uktad komunikacyjny stanowi droga wewngtrzna KDW;

3) Parametry drég zostajg okreslone w przepisach szczegdlnych: §26 - §28;

4) Ustala si¢ nieprzekraczalne linie zabudowy od drég zgodnie z rysunkiem zmiany planu:

a) w odleglosci 8 m od linii rozgraniczajacej dla drogi 1KDL,
b) w odleglosci 6 m od linii rozgraniczajgcej dla drogi 1KDD;

5) Ustala si¢ obowigzek zapewnienia miejsc parkingowych (w tym miejsc
w garazach):

a) dla nowo realizowanej zabudowy zagrodowej w ilosci minimum 1 miejsce
na 1 mieszkanie oraz minimum 1 miejsce dla maszyn rolniczych,

b) dla nowo realizowanej zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej w ilosci minimum
1 miejsce na 1 mieszkanie,

¢) dla nowo realizowanej zabudowy mieszkaniowo-ustugowej — w ilosci: minimum
1 miejsce na 1 mieszkanie oraz dodatkowo minimum 1 miejsce na 50 m* powierzchni
uzytkowej budynku przeznaczonej pod ustugi,

d) dla nowo realizowanej zabudowy uslugowej minimum 1 miejsce na 50 m
powierzchni uzytkowej budynku przeznaczonej pod ustugi,

€) nalezy zapewni¢ miejsca postojowe dla pojazdéw zaopatrzonych w karte parkingowa
przy realizacji miejsc postojowych obejmujgcych powyzej 6 stanowisk, zgodnie
z przepisami odr¢bnymi;

6) Realizacja ustalenn planu w zakresie zagospodarowania, uzytkowania i utrzymania
terendw komunikacji kotowej, transportu publicznego, parkingéw i komunikacji pieszej
wymaga uwzglednienia potrzeb os6b niepetnosprawnych — zgodnie z przepisami
odrebnymi.

2

§13.
Ustalenia dotyczace uzbrojenia terenu w sieci i urzadzenia zaopatrzenia w wode:

1) Utrzymuje si¢ istniejacy system zaopatrzenia w wodg z sieci wodociggowej;

2) Dopuszcza si¢ modernizacje, przebudowe i rozbudowe sieci wodociggowej, w tym
umozliwiajaca podiaczenie dodatkowego zrddia zasilania lub zmiane Zrddla zasilania
danego wodociagu;

3) Nowe przewody wodociagowe powinny byé prowadzone z zachowaniem odleglosci
okreslonych w przepisach odr¢bnych i spetnia¢ wymagania podane w tych przepisach;

4) Usytuowanie przewodéw w liniach rozgraniczajacych drég poza jezdnig istniejgca
lub projektowang dopuszcza si¢ za zgoda zarzadcy drogi;

5) Przy zaopatrzeniu w wodg¢ obszaru objetego zmiang planu nalezy zapewnié mozliwo$é
korzystania z wody do celéw przeciwpozarowych, zgodnie z przepisami odrebnymi.

§14.
Ustalenia dotyczace uzbrojenia terenu w sieci i urzadzenia odprowadzania i oczyszczania
Sciekéw:
1) Odprowadzanie $ciekéw w terenu objetego zmiang planu docelowo bedzie odbywa¢ sie
w oparciu o zbiorczg sie¢ kanalizacyjna;
2) Dopuszcza si¢ budowg sieci i urzadzen odprowadzania i oczyszczania Sciekow;
3) Do czasu realizacji zbiorczej kanalizacji sanitarnej dopuszcza sie:




' a) indywidualne przydomowe systemy oczyszczania sciekow,
b) stosowanie szczelnych zbiornikéw wybieralnych - zbiorniki i wywoz Sciek6w muszg
spelnia¢ warunki okre$lone w przepisach odrgbnych;
4) Obowiazuje zakaz zrzutu nieoczyszczonych $ciekow do wéd powierzchniowych
i gruntu,
5) Zagospodarowanie wéd opadowych nie moze narusza¢ stanu wéd na gruncie ze szkoda
dla teren6éw sasiednich.

§15.
Ustalenia dotyczace uzbrojenia terenu w sieci i urzadzenia zaopatrzenia w gaz:

1) Utrzymuje sie istniejacg infrastrukturg oraz dopuszcza si¢ jej remonty, przebudowe
i rozbudowe;

2) Wzdhiz istniejacych i nowo realizowanych gazociaggéw nalezy zachowaé strefy
kontrolowane zgodnie z przepisami odr¢bnymi;

3) W zabudowie jednorodzinnej i zagrodowej szafki gazowe nalezy zlokalizowa¢ w linii
ogrodzen z otwarciem od strony ulicy;

4) W zabudowie innej niz wymieniona w pkt 3, lokalizacja szafek gazowych na zasadach
okreslonych przez zarzadcg sieci;

5) Ogrodzenia nalezy lokalizowaé¢ w odleglosci co najmniej 0,5 m od gazociagu;

6) Dopuszcza si¢ prowadzenie nowo projektowanych gazociggéw w  liniach
rozgraniczajacych drég, poza pasem jezdni za zgoda zarzadcy drogi;

7) Gazociagi, ktére w wyniku modernizacji przebiegu ulic miatyby znalezé si¢ pod
jezdnig nalezy przenie$é w obreb pasa drogowego poza jezdniag w ramach prowadzone;j
inwestycji;

8) Podczas prowadzenia prac modernizacyjnych drég nalezy zabezpieczy¢ istniejgce
gazociagi przed uszkodzeniem przez cigzki sprz¢t budowlany i samochody;

9) Sieci gazowe nalezy prowadzi¢ zgodnie z aktualnie obowigzujacymi przepisami
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ sieci gazowe.

§16.
Ustalenia dotyczace uzbrojenia terenu w sieci i urzadzenia elektroenergetyki:

1) Utrzymuje si¢ istniejacy system zaopatrzenia w energi¢ elektryczna,

2) Utrzymuje si¢ istniejacg infrastrukture elektroenergetyki oraz dopuszcza si¢ jej
remonty, modernizacje, wymiang, odbudowg i przebudowg, w tym przebudowg linii
napowietrznych na podziemne oraz zmiang przebiegu linii elektroenergetycznych;

3) Dopuszcza sig rozbudowe sieci i budowe nowych odcinkéw sieci elektroenergetycznej
napowietrznej i kablowej sredniego i niskiego napigcia;

4) Dopuszcza si¢ budowe stupowych stacji transformatorowych w  liniach
napowietrznych SN;

5) Dopuszcza si¢ budowe wnetrzowych stacji transformatorowych w  liniach
podziemnych SN;

6) Linie SN i nN nalezy prowadzi¢ po oddzielnych trasach z zastrz. pkt. 7);

7) W szczegolnych przypadkach dopuszcza si¢ lokalizacje linii Sn i nN na wspélnej
trasie;

8) Nie dopuszcza sic wprowadzania pod napowietrznymi liniami elektroenergetycznymi
drzew i krzewdw, ktérych naturalna wysoko$¢é moze przekroczy¢ 3 m;

9) Dopuszcza si¢ prowadzenie sieci $redniego i niskiego napigcia oraz o$wietlenia
ulicznego w pasach drogowych za zgoda zarzadcy drogi;
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z urzadzeniami, aparaturg i osprz¢tem infrastruktury elektroenergetyki, za zgoda
zarzadcy drogi;

11) Dopuszcza sie w terenach budowlanych lokalizacje¢ wurzadzen o mocy
nieprzekraczajgcej, 100 kW wytwarzajacych energi¢ elektryczng ze Zrddet
wykorzystujacych energie stoneczng.

§17.
Ustalenia dotyczace uzbrojenia terenu w sieci i urzadzenia telekomunikacyjne:
1) Utrzymuje si¢ dotychczasowy przebieg sieci telekomunikacyjnej oraz dotychczasowsa
lokalizacje urzadzen tacznosci,
2) Dopuszcza si¢ budowe sieci i urzadzen telekomunikacyjnych, w tym przewodéw
Swiattowodowych przy zachowaniu zgodnosci z przepisami odrebnymi.

§18.
Ustalenia dotyczace zaopatrzenia w cieplo:
1) Utrzymuje si¢ istniejace indywidualne systemy grzewcze, stanowigce podstawowe
zrodlo zapatrzenia w cieplo;
2) Nalezy stosowaé rozwigzania wykorzystujace paliwa niskoemisyjne lub rozwiazania
nieemisyjne.

§19.
Ustalenia dotyczace gromadzenia i usuwania odpadéw:
1) Nie dopuszcza si¢ gromadzenia odpadéw w miejscach do tego niewyznaczonych
i w sposdb umozliwiajacy przenikanie sktadnikéw odpadéw do srodowiska;
2) Zbidrka i wywéz odpadéw zgodnie z zasadami przyjetymi w gminie odrgbnymi
uchwalami.

§20.
Dla calego obszaru objgtego zmiang planu w zakresie ochrony przeciwpoZzarowej
obowigzuje:
1) Zapewnienie pokrycie zapotrzebowania w wode¢ dla celdéw przeciwpozarowych, zgodnie
z przepisami odrgbnymi, przez istniejacy i rozbudowywany system zaopatrzenia w wode;
2) Wyprzedzajaca lub réwnoleglta w stosunku do nowego zainwestowania rozbudowa sieci
wodociggowej dla zapewnienia odbiorcom wymaganych standardow w zakresie ilosci
i jakosci wody z uwzglednieniem ochrony przeciwpozarowe;j;
3) Wyposazenie nowo projektowanych przewodéw wodociggowych w hydranty
zewnetrzne, zgodnie z przepisami i normami obowigzujacymi w zakresie ochrony
przeciwpozarowe;.

Rozdzial 4
Ustalenia szczegolowe
§23.
1. Wyznacza si¢ tereny zadrzewien, oznaczone symbolami 1-2 RZ.
2. Dla terenow wymienionych w ust.1 ustala si¢ nastgpujace przeznaczenie oraz zasady
zabudowy i zagospodarowania:
1) Przeznaczenie podstawowe:
a) zielen wysoka, zadrzewienia;
2) Przeznaczenie dopuszczalne:
a) niekubaturowe urzadzenia rekreacyjne i sportowe,



b) sieci, urzadzenia i obiekty infrastruktury technicznej;
3) Zasady zagospodarowania terenu:
a) obowigzuje zakaz lokalizacji budynkow,
b) obowiazuje zakaz lokalizacji urzadzen i budowli stuzacych reklamie.

§25.
3. Wyznacza sie tereny laséw, oznaczone symbolami 1-7 ZL.

4. Dla terenéw wymienionych w ust. 1 ustala si¢ nastepujgce przeznaczenie oraz zasady
zabudowy i zagospodarowania:
1) Przeznaczenie podstawowe:
a) lasy;
2) Przeznaczenie dopuszczalne:
a) drogi lesne,
b) obiekty i urzadzenia gospodarki lesne;,
¢) cieki wodne,
d) wykorzystanie drog lesnych jako szlakow turystycznych, $ciezek pieszych i
tras rowerowych;
3) Zasady zagospodarowania terenu:
a) zagospodarowanie zgodnie z zasadami okre$lonymi w planach urzadzania
lasow,
b) utrzymuje si¢ wydzielone geodezyjnie drogi dojazdowe do pol.

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Gminy Lukéw zatwierdzony
Uchwalg Rady Gminy Lukéw Nr XXXVI/215/06 z dnia 11 pazdziernika 2006 r. / Dz.
Urz. Woj. Lubelskiego Nr 34 poz. 909 z dnia 2 marca 2007 r./

ROZDZIAL 23
TERENY KOMUNIKACJI (KD)

§37.

4. Ustalenia podstawowe - drogi gminne.

Drogi gminne realizujg lokalne powigzania wewngtrzne oraz obstuguja przylegle
zagospodarowanie. Na terenie gminy wystepuja inne drogi spetniajace funkcje drog gminnych
lecz oficjalnie nie uznane za drogi gminne tj. nie uj¢te w wykazie drég gminnych.

Wszystkie drogi gminne majg przypisana V kl. Techniczna, ktorej wymogéw w wigkszosci
nie spetniajg (brak twardej ulepszonej nawierzchni).

- 102348 L — Klimki,

2) drogi gminne KD- L (lokalne)

a) teren zabudowany:
- szeroko$¢ jezdni: 5,0 m - 6,0 m,
- szeroko$¢ pasa drogowego w liniach rozgraniczajacych: min. 12,0 m,
- odlegtos¢ zabudowy od krawedzi jezdni: 6,0 m,

b) teren niezabudowany:
- szeroko$¢ jezdni: 5,0 - 5,5 m,
- szeroko$¢ pasa drogowego w liniach rozgraniczajacych: min. 15,0 m,
- odleglos¢ zabudowy istn. od krawedzi jezdni: w liniach zabudowy,
- odleglo$é¢ zabudowy proj. od krawedzi jezdni: min. 15,0 m.

-7-
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PROJEKT BUDOWLANY

tARUS T W(

PROJEKT ZAGOSPODAROWNIA TERENU =~ "O7THO Fowiaror

CZESC OPISOWA

1. ZAWARTOSC CZESCI OPISOWEJ PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA
TERENU:

Zawartos¢ czesci opisowej projektu zagospodarowania terenu
Podstawa opracowania

Przedmiot inwestycji

Forma opracowania, Zakres opracowania, Projekt wykonawczy
Istniejacy stan zagospodarowania terenu z opisem projektowanych zmian
Projektowane zagospodarowanie terenu, Spis elementéw

Wytyczne dotyczace bezpieczenistwa

Zestawienie powierzchni zagospodarowania terenu

Informacje z zakresu ochrony zabytkéw

10. Wptyw eksploatacji gérniczej na dziatke

11. Informacje z zakresu ochrony srodowiska oraz higieny i zdrowia ludzi
12. Inne dane

13. Powierzchnia zabudowy

14. Informacja o obszarze oddziatywania obiektu.

LONOUSWNH

2. PODSTAWA OPRACOWANIA

1. Umowa oraz uzgodnienia na etapie projektowania z Inwestorem

2. Wizja lokalna oraz wtasna cyfrowa inwentaryzacja fotograficzna wykonana w dniu 3
stycznia 2017 r.

3. Wypis i wyrys z Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy kukow
zatwierdzonego Uchwatg Rady Gminy tukdéw Nr XXXVI/215/06 z dnia 11 pazdziernika
2006 r. oraz Zamiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy
tukow w obszarze wsi Klimki zatwierdzonego Uchwata Rady Gminy tukéw Nr
VIII/63/2015 z dnia 10 czerwca 2015 r. wydany przez Wéjta Gminy tukéw w dniu 3
stycznia 2017 r. [GP.6727.5.2017]

4. Wypis z rejestru gruntéw dla dziatki 163 obreb 0013, KLIMKI z dnia 8 lutego 2017 r.
[G.6621.5.113.2017]

5. Wypis z rejestru gruntéw dla dziatek 165 oraz 226 obreb 0013, KLIMKI z dnia 8
lutego-2017 r. [G.6621.5.113.2017]

6. Mapa do celéw projektowych opracowana przez uprawnionego geodete Jerzego
Szewczaka ze stanem na dzier 21.01.2017 r. (data wpisania zasobu do ewidencji
materiatéw zasobu 25.01.2017 r.) [P.0611.2017.172]

7. Rozporzadzenie Nr 43 Wojewody Lubelskiego z dnia 17 lutego 2006 r. w sprawie
tukowskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu

8. Natura 2000 - Standardowy formularz danych dla obszaru o nazwie Lasy tukowskie
typ A kod obszaru PLB060010

9. Ustawia z dnia 28 wrzesnia 1991 r. o lasach (Dz.U. 1991 Nr 101 poz. 444 z pdzn.
Zmianami)

10. Ustawia z dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntéw rolnych i leénych (Dz.U. 2015
poz. 909 pdzn. zmianami).
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11. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (z p6zn. zmianami) oraz Wvdar}ena‘ IATOW?
jej podstawie akty wykonawcze. WYDZIAt BUD ‘ '.\.II,., A2
12. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (z pézn. zmianami})iorazs \ FVVA
wydane na jej podstawie akty wykonawcze. 1G0T E ke gy -'f..z-:--:-»..;-,',._...i, ‘4
13. Rozporzadzenie rady ministréw z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsiewzie¢ e
mogacych znaczaco oddziatywaé na Srodowisko (z pdzn. zmianami).
13. Polskie normy: PN-EN 1176:2009 Wyposazenie placéw zabaw i nawierzchnie;
PN-EN 1177:2009 Nawierzchnie placéw zabaw amortyzujace upadki. Wyznaczanie
krytycznej wysokosci upadku.

3. PRZEDMIOT INWESTYCJI

, Przedmiotem inwestycji jest kompleks rekreacyjno-edukacyjny o nazwie LESNY
ZESPOt REKREACYJNO-EDUKACYINY ,AMONIT” potozony we wsi Klimki na dziatkach nr
ewid. 163, 165 oraz 226 w obrebie 0013 KLIMKI w jednostce ewid. 061105_2, tUKOW -
gmina.

Ze wzgledu na potozenie kompleksu (styk duzego obszaru leénego oraz obszaréw
wiejskich), strukture wtasnosciowa (wtasnos$¢ mieszkaficéw Gminy tukéw), przeznaczenie
planistyczne (lasy - teren 3ZL oraz zieleh wysoka i zadrzewienia - teren 1RZ) jako jego
podstawowg funkcje przyjeto funkcje rekreacyjng oraz edukacyjng. Obydwie funkcje jako
funkcje spoteczne sa pozaprodukcyjnymi funkcjami lasu® i jako takie zawierajg sie w
przyjetym w Ustawie z dnia 28 wrzesnia 1991 r. o lasach okredleniu gospodarka leéna
oraz trwale zréwnowazona gospodarka lesna?,

Celem prowadzenia gospodarki lesnej w powyzszym zakresie jest:

a) utrzymanie w dobrym zdrowiu mieszkancow gminy - poprzez przyciggniecie i
zachecenie do przebywania w $rodowisku lesnym bogatym w tlen oraz olejki eteryczne o
dziataniu antyseptycznym wydzielane przez drzewa iglaste,

b) poprawa sprawnosci fizycznej oraz koordynacji ruchowej najmiodszych mieszkancéw
gminy (dzieci) - poprzez zabawe na urzadzeniach rekreacyjnych motywujacych do ruchu
i zlokalizowanych w miejscach uwydatniajacych walory krajobrazowe lasu,

1 Okreélenie pozaprodukcyjne funkcje lasu zawarto w Ustawie o lasach w definicji gospodarki lesnej.
Natomiast w definicji trwale zréwnowazonej gospodarki lenej méwi sie o funkcjach socjalnych.
Szerszg definicje obydwu funkcji w odniesieniu do lasu znalezé mozna w fachowych publikacjach
zajmujgcych sie gospodarka le$na:

~Pozaprodukcyjne funkcje (dobra) lasu wspéiczesnie: funkcje ochronne oraz funkcje spoleczne.
Funkcje ochronne: ochrona wody, ochrona gleby, ochrona i ksztaftowanie klimatu, ochrona
réznorodnosci biologicznej. Funkcje spofeczne: ochrona zdrowia ludzi, miejsce wypoczynku,
wzbogacanie rynku pracy, zagospodarowanie terenéw zdegradowanych, wzmocnienie obronno$ci
kraju, funkcja kulturotworcza, funkcja edukacyjna, miejsce prowadzenia badari naukowych;,”
ZRODLO: dr. inz Piotr Golos Instytut Badawczy Lesnictwa oraz dr inz. Ewa Referowska-Chodak
Szkota Gtéwna Gospodarstwa Wiejskiego "Struktura pozaprodukcyjnych funkciji lasu i ich wptyw na
sytuacje ekonomiczng gospodarki lesnej’. Podkreslenia T. Socko.

»Pozaprodukcyjne funkcje lasu (uzytkowanie lasu) - las poza dostarczaniem drewna i uzytkow
niedrzewnych spetnia wiele funkcji pozaprodukcyjnych, ktére sg pozaprodukcyjnym uzytkowaniem
lasu. Sq to funkcje glebochronne, wodochronne, ochrona przed lawinami, funkcje dydaktyczne.
turystyczne, rekreacyjne i inne.”

ZRODLO: Prof. dr hab. Dieter Franciszek Giefing ,Encyklopedia le$na”. Podkreslenia T. Soéko.

2 Ant 6. 1. Uzyte w ustawie okreslenia oznaczajg:
1) gospodarka les$na — dzialalnos¢ lesng w zakresie urzadzania, ochrony i zagospodarowania lasu,
utrzymania i powigekszania zasobow i upraw lesnych, gospodarowania zwierzyna, pozyskiwania — z
wyjatkiem skupu — drewna, zywicy, choinek, karpiny, kory, igliwia, zwierzyny oraz pfoddw runa
lesnego, a takze sprzedaz tych produktéw oraz realizacje pozaprodukeyjnych funkcii lasu;
1a) trwale zréwnowazona gospodarka lesna — dziatalnogé zmierzajgcq do uksztaftowania struktury
lasow i ich wykorzystania w sposéb i tempie zapewniajgcym trwafe zachowanie ich bogactwa
biologicznego, wysokiej produkcyjnosci oraz potencjatu regeneracyjnego, Zzywotnosci i zdolnosci
do wypetniania, teraz i w przysziosci, wszystkich waznych ochronnych, gospodarczych i socjalnych
funkgji na poziomie lokalnym, narodowym i globalnym, bez szkody dla innych ekosystemow;
ZRODLO: Ustawia z dnia 28 wrzesnia 1991 r. o lasach (Dz.U. 1991 Nr 101 poz. 444 z pozn.
zmianami). Podkre$lenia T. Soéko.
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¢) edukacja w zakresie fauny i flory lesnej (mrowki, rosliny pioniersfﬁie,)_,lL{}_tsztla{t_qw,aninar,_,,,,_
terenu (zlodowacenie plejstoceriskie i jego nastepstwa), fauna i flora ‘morza jggajs,,glégc-' Wi
(kra jurajska) - poprzez towarzyszace ciagi tablic edukacyjnych, eksponaty, éd_u_-kac;_y;;j'@g; TWA
oraz urzgdzenia rekreacyjne z elementami edukacyjnymi, | ARCHITEKTURY

d) ochrona istniejacej w obrebie lasu roslinnosci oraz stanu obecnagelskarpy. - poprzez 00 14
zainstalowanie urzadzen rekreacyjnych ukierunkowujacych ruch oraz przejmujacych
energie dzieci w trakcie zabawy,

W ramach kompleksu ,LESNY ZESPOL REKREACYINO-EDUKACYINY ,AMONIT”

planuje sie wykonanie obiektéw budowlanych (obiekty matej architektury) zwiazanych
zaréwno z funkcjq rekreacyjng jak i edukacyjna gospodarki lesnej tj. urzadzenia
rekreacyjne, urzadzenia rekreacyjno-edukacyjne, urzadzenia edukacyjne, eksponaty
edukacyjne.
Ponadto projektuje sie infrastrukture techniczna (urzadzenia budowlane) niezbedna do
prawidtowego funkcjonowania terenu obejmujaca parking wraz z placem utwardzonym
na pojemniki z odpadami oraz na przenosne toalety, utwardzenia, o$wietlenie terenu,
ogrodzenia. W ramach inwestycji planuje sie takze wykonanie nowego zjazdu oraz
przebudowe istniejacej drogi publicznej.

Szczegbtowe informacje dotyczace poszczegdlnych obiektow matej architektury
oraz urzadzen budowlanych zawarto w SPISIE ELEMENTOW.

Nadmieni¢ nalezy, ze zgodnie z Ustawa z dnia 28 wrzesnia 1991 r. o lasach /lasem?
jest grunt zwiazany z gospodarka lesna, a takze wykorzystywany na parkingi leéne i
urzadzenia turystyczne. Ustawa o lasach nie wyszczegdlnia rodzajéw urzadzen
turystycznych, natomiast Ustawa z dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntéw rolnych i
lesSnych w odniesieniu do laséw ochronnych zawiera definicje urzadzer turystycznych?*4
przez ktére rozumie sie m. in. parkingi, wieze i miejsca widokowe, kfadki, szlaki
turystyczne, sciezki dydaktyczne.

W obrgbie LESNEGO ZESPOrU REKREACYINO-EDUKACYINEGO poszczegdine
obiekty matej architektury i urzadzenia budowlane tworza nastepujace grupy urzadzen
turystycznych:

- INFRASTRUKTURA TECHNICZNA (teren 1RZ)

- MIKRO SZLAK TURYSTYCZNY (teren 3ZL oraz teren 1RZ) ze strefa edukacyjng
»zlodowacenie plejstocenskie” zakoficzony MIEJISCEM WIDOKOWYM (teren 3ZL),

- DYDAKTYCZNA SCIEZKE ZDROWIA (teren 3ZL) ze strefa edukacyjna ,kra jurajska”

- PLAC ZABAW MALYCH DZIECI (teren 1RZ) z wyodrebniong STREFA EDUKACYINA
~SWIAT MROWEK" (teren 3ZL oraz teren 1RZ)

INFRASTRUKTURA TECHNICZNA obejmuje zatoke autobusowaq z dojs$ciami, zjazd z drogi
publicznej, parking, utwardzony plac na pojemniki z odpadami oraz na przenosne toalety,
oSwietlenie terenu, a takze ze wzgledéw bezpieczenstwa ogrodzenie terenu =z
wytaczeniem elementdéw opisanych powyzej.

MIKRO SZLAK TURYSTYCZNY rozpoczyna sie elementem ekspozycyjnym w postaci
WITACZA (nawigzujacego do zlodowacenia plejstoceriskiego oraz kry jurajskiej), dalej za

3 Arnt. 3. Lasem w rozumieniu ustawy jest grunt:
1) o zwartej powierzchni co najmniej 0,10 ha, pokryty roslinnoscig le$na (uprawami le$nymi) —
drzewami i krzewami oraz runem lesnym — lub przejsciowo jej pozbawiony:
a) przeznaczony do produkcji lesnej lub
b) stanowigcy rezerwat przyrody lub wchodzacy w skfad parku narodowego albo
¢) wpisany do rejestru zabytkéw;
2) zwigzany z gospodarkgq lesng, zajety pod wykorzystywane dla potrzeb gospodarki lesnej:
budynki i budowle, urzadzenia melioracji wodnych, linie podziatu przestrzennego lasu, drogi lesne,
tereny pod liniami energetycznymi, szkéiki le$ne, miejsca skiadowania drewna, a takze
wykorzystywany na parkingi le$ne i urzadzenia turystyczne.
ZRODL.O: Ustawia z dnia 28 wrzesnia 1991 r. o lasach (Dz.U. 1991 Nr 101 poz. 444 z p6ézn.
zmianami). Podkreslenia T. Socko.

4 At 4. llekro¢ w ustawie jest mowa o:
21) urzgdzeniach turystycznych — rozumie sie przez to parkingi, pola biwakowe, wieze widokowe,
ktadki, szlaki turystyczne (Sciezki dydaktyczne) i miejsca widokowe;
ZRODLO: Ustawia z dnia 3 lutego 1995 r. 0 ochronie gruntéw rolnych i lesnych (Dz.U. 2015 poz.
909 pdzn. zmianami). Podkreslenia T. Soéko.
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edukacyjna zwigzana z polodowcowym uksztattowaniem terenu oraz rosimn_eémg NICTWA

pionierska), szlak zakoriczony jest MIEJISCEM WIDOKOWYM (wykorzystumgymL pow_sta+E[L'RY

WSIn “KIB

w wyniku dziatalnosci cztowieka skarpe wykonang we wzniesieniu polodowcowym).
Na MIEJSCE WIDOKOWE sktadajg sie dwa punkty widokowe w postaci linariow (MALY
PUNKT WIDOKOWY u podnéza skarpy oraz DUZY PUNKT WIDOKOWY ponad skarpa) oraz
zesp6t faczacych je urzadzen rekreacyjnych zabezpieczajacych skarpe w trakcie
pokonywania réznicy wysokosci (SIATKA DO WSPINACZKI, ZJEZDZALNIA oraz SCHODY).
Gore skarpy dodatkowo zabezpiecza sie przed mozliwoscia nieswiadomego i
przypadkowego wbiegniecia prostopadtego poza jej krawedz.

DYDAKTYCZNA SCIEZKA ZDROWIA potozona jest wzdtuz istniejacej po stronie zachodniej
przesieki oddzielajgcej zadrzewienia lasu nalezacego do Gminy od lasu sasiedniego.
Catos$¢ $ciezki zdrowia ma uktad liniowy zgodny z kierunkiem delikatnie opadajacego
terenu, co dodatkowo wykorzystuje walory widokowe miejsca. Sciezka obejmuje ciag
urzqdzen rekreacyjnych z elementami dydaktycznymi.

PLAC ZABAW MALYCH DZIECI ze STREFA EDUKACYINA okredlana jako ,SWIAT MROWEK”
zlokalizowano w poblizu MIKROSZLAKU TURYSTYCZNEGO pomiedzy PARDOLINA, a
MIEJSCEM WIDOKOWYM, w czesci kameralnej i gwarantujacej spokoj. Plac zabaw oraz
Strefe edukacyjng ze wzgledow bezpieczenstwa projektuje sie jako ogrodzone.

Podsumowujac nalezy stwierdzi¢, ze projektowane obiekty matej architektury oraz
urzadzenia techniczne, jako majace na celu intensyfikacje realizacji pozaprodukcyjnych
funkcji lasu (funkcji rekreacyjnej oraz funkcji edukacyjnej), ochrone roslinnosci i
krajobrazu (poprzez ukierunkowanie energii i edukacje najmtodszych), sg niewatpliwie
obiektami i urzadzeniami gospodarki lesnej jaka zdefiniowano w ustawie o lasach, a
projektowane zagospodarowanie jest zgodne z zapisami planu miejscowego zaréwno dla
terenu 3ZL (przeznaczenie podstawowe: lasy; przeznaczenie dopuszczalne: obiekty i
urzgdzenia gospodarki lesnej) jak réwniez dla terenu 1RZ (przeznaczenie podstawowe:
zieleri wysoka, zadrzewienia; przeznaczenie dopuszczalne: niekubaturowe urzadzenia
rekreacyjne i sportowe, sieci, urzadzenia i obiekty infrastruktury technicznej).

4. FORMA OPRACOWANIA, ZAKRES OPRACOWNIA, PROJEKT
WYKONAWCZY

FORMA OPRACOWANIA

Majac na uwadze fakt, ze przedmiotem inwestycji jest:

- budowa obiektéow matej architektury (tj. urzadzenia rekreacyjne, urzadzenia
rekreacyjno-edukacyjne, urzadzenia edukacyjne, eksponaty edukacyjne) nie wymagajaca
uzyskania pozwolenia na budowe, a co za tym idzie opracowania projektu budowlanego
(w rozumieniu ustawy Prawo Budowlane) tych obiektdw;

- budowa urzadzen budowlanych (tj. parking wraz z placem utwardzonym na
pojemniki z odpadami oraz na przenosne toalety, utwardzone dojscia, ogrodzenie,
oswietlenie terenu) nie wymagajacych opracowania projektu architektoniczno-
budowlanego (w rozumieniu ustawy Prawo Budowlane) dla tych obiektow;

- budowa zjazdu oraz przebudowa drogi publicznej nie wymagajaca uzyskania
pozwolenia na budowe, a co za tym idzie opracowania projektu budowlanego (w
rozumieniu ustawy Prawo Budowlane) tych obiektow;

a catos¢ problematyki moze by¢ przedstawiona w projekcie zagospodarowania terenu,
niniejszy projekt budowlany nie zawiera projektu architektoniczno-budowlanego.

ZAKRES OPRACOWANIA

Zakres opracowania nie obejmuje projektéw wykonawczych poszczegdinych
obiektéw matej architektury (urzadzenia rekreacyjne, urzadzenia rekreacyjno-
edukacyjne, urzadzenia edukacyjne, eksponaty edukacyjne) oraz innych elementéw tj.
schody drewniane, mostek drewniany, ogrodzenia, bramy i furty.

10 14
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PROJEKT WYKONAWCZY STAROSTWO POWIATOWE

w LUKOWIE
Ze wzgledu na bezpieczeristwo uzytkowania, naktada sie na Inwestdra obowiazék |CTWA
opracowania projektéw wykonawczych poszczegélnych obiektéw matej arghﬁ‘ektury [50 |r1ckwoo14

ustaleniu Producenta lub Dostawcy urzadzen. Projekty wykonawcze winny by¢
opracowane przez osoby posiadajace stosowane uprawnienia oraz zostac¢ dotaczone do
Dokumentacji budowy oraz Dokumentacji powykonawczej.

5. ISTNIEJACY STAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU Z OPISEM
PROJEKTOWANYCH ZMIAN

Teren inwestycji obejmuje dziatki nr ewid. 163 (lasy, nieuzytki), 165 (drogi) oraz
226 (drogi) - wszystkie trzy dziatki s wiasnoscia Gminy tukow. Gldwna dziatka
inwestycji o nr ewid. 163 jest niezabudowana i czesciowo zadrzewiona. W obrebie dziatki
nr ewid. 165 znajduje sie czesciwo-utwardzona (dwoma pasami ptyt betonowych) droga
zapewniajaca dostep do obszaréw rolnych i lesnych. W obrebie dziatki nr ewid. 226
znajduje sie gminna droga publiczna oraz linia sieci elektrycznej niskiego napiecia eN.
Dziatka po przeciwnej stronie drogi publicznej (dz. nr ewid. 127) jest zabudowana
budynkiem wiejskiej swietlicy (w trakcie budowy) - wtasno$¢ Gminy tukéw. Ww. dziatka
nie jest objeta zakresem niniejszego opracowania, niemniej jednak LESNY ZESPOL
REKREACYINO-EDUKACYINY ,AMONIT” bedzie funkcjonowat w symbiozie z realizowang
na niej funkcjg (Swietlicy wiejskiej). W zwiazku z powyzszym projektuje sie bezpieczne
potaczenie obydwu inwestycji (projektowanej i budowanej) przejsciem dla pieszych
zlokalizowanym w obrebie drogi publicznej.

Istniejacy teren inwestycji - jako znajdujacy sie w strefie granicznej zlodowacenia
plejstocenskiego - charakteryzuje sie znacznymi roznicami wysokosci siegajacymi od
166,26 m.n.p.m. (réw wzdtuz drogi gminnej od strony pétnocnej) do 172,80 m.n.p.m. (w
potnocnej czesci dziatki), co daje 6,54 m réznicy wysokosci.

W centralnej oraz pétnocno-wschodniej czesci terenu znajduje sie obnizenie
powstate w wyniku wieloletniej dziatalnosci ludzkiej. Czas powstania obnizenia jest trudny
do ustalenia. Obnizenie charakteryzuje niskim i réwnomiernym poziomem terenu
(zblizonym do wartosci najnizszej) oraz wysokimi skarpami w czesci centralnej. Na
obszarze obnizenia znajdujq sie fragmenty pokryte mtoda roslinnoscia zdominowang
przez brzozy oraz olchy, fragmenty pozbawione roslinnosci wyzszej (pokryte trawami)
oraz fragmenty pozbawione jakiejkolwiek roslinnosci (oraz warstwy humusowej).

W zachodniej oraz potudniowej czesci dziatki zachowany zostat naturalny poziom
terenu wznoszacy sie stopniowo w kierunku potudniowym (zaczynajac od drogi
publicznej). Teren ten w zwigzku z istniejacymi dojazdami do skarp (wschodni i
potudniowy dojazd) jest tylko czeSciowo porosniety drzewami, wsrdd ktorych dominujg
sosny.

Podziat na dwa obszary (obszar obnizenia spowodowanego dziatalnoscig cztowieka
oraz obszar poza nim) znalazt odzwierciedlenie w planistycznym podziale dziatki na dwa
tereny 1RZ (teren zadrzewien) oraz 3ZL (teren lasow).

Planuje sie wykorzystanie przestrzeni niezadrzewionych jako miejsca lokalizacji
urzadzen rekreacyjnych, urzadzen rekreacyjno-edukacyjnych, urzadzern edukacyjnych
oraz eksponatow edukacyjnych.

W ramach ochrony skarpy jako ciekawostki turystycznej oraz miejsca widokowego
projektuje sie urzadzenia umozliwiajace pokonanie réznicy wysokosci miedzy obydwoma
obszarami (schody, zjezdzalnia, wejscie linowe) bez kontaktu osoby przemieszczajgcej
sie z powierzchnig skarpy. Planuje sie rowniez wydzielenie gornej krawedzi skarpy.

6. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU, SPIS ELEMENTOW

Projektowane zagospodarowanie terenu przedstawiono na rys. PROJEKT
ZAGOSPODAROWANIA TERENU w skali 1:500.

Poniewaz wiekszos$¢ projektowanych elementow stanowiga obiekty matej
architektury, ze wzgledéw przetargowych, jak rowniez wykonawczych, dodatkowo
opracowano SCHEMAT ROZMIESZCZENIA ELEMENTOW w skali 1:250 (schemat
przedstawiono na mapie cyfrowej uzupetnionej o dodatkowe domiary wysokosciowe). Z
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tych samych powodéw poszczegdine obiekty matej architektury przedstawiono na
SCHEMATACH ELEMENTOW w skali 1:100 lub 1:50.

Ponizej przedstawiono spis elementéw planowanych w ramach sty ) g%v\);léﬁTOWE
v LU
WYDZIAL BUDOWNI%TWA
L | ARCHITEKTUR
SPIS ELEMENTOW 21-400 Fikéw nl Plisudskleao 14

~INFRASTRUKTURA TECHNICZNA,

PRZEBUDOWA DROGI PUBLICZNEJ - obejmuje wykonanie zatoki autobusowej z
przeznaczeniem transportu grup zorganizowanych na teren Lesnego Zespotu
Rekreacyjno-Edukacyjnego oraz wykonanie przejscia dla pieszych lgczacego teren
budowanej sSwietlicy z terenem lesnego zespotu. Szczegélty wg projektu branzy
drogowej.

ZJAZD Z DROGI PUBLICZNE]J - obejmuje wykonanie zjazdu z drogi publicznej na
wprost zjazdu do budowanej Swietlicy. Szczegoty wg projektu branzy drogowej.

PARKING DLA SMOCHODOW OSOBOWYCH ORAZ ROWEROW - obejmuje wykonanie
17 miejsc postojowych dla samochoddw osobowych (w tym 2 przystosowanych dla
osdb niepetnosprawnych) oraz miejsca do parkowania roweréow ze stojakiem dla
rowerdéw. Szczegoty wg projektu branzy drogowej.

SR1 - STOJAK NA ROWERY ze stali ocynkowanej, trwale mocowany w gruncie

MD1 - MOSTEK DREWNIANY taczacy chodnik przy zatoce autobusowej z
utwardzeniem parkingu. Mostek z poreczami obustronnymi. Mostek nalezy oprzeé na
przyczétkach betonowych - nie dopuszcza sie posadawiania mostku bezposrednio na
gruncie. Konstrukcje nalezy wykona¢ na podstawie projektu wykonawczego
opracowanego przez uprawniong osobe. Patrz rysunek SCHEMAT MOSTEK
DREWNIANY.

UTWARDZONY PLAC na pojemniki na odpady state z zamykanymi otworami
wrzutowymi oraz na toalety przenosne. Szczegoty wg projektu branzy drogowe;j.

K - cztery KONTENERY NA ODPADY STALE. Pojemniki z zamykanymi otworami
wrzutowymi o poj. 1100 L na cztery rodzaje odpadéw (papier, szkto, plastik,
pozostate).

T - dwie TOALETY PRZENOSNE ze szczelnym
zbiornikiem na nieczystosci ciekte o poj. 250L (miska, umywalka oraz pisuar).
Oproézniana na podstawie odrebnej umowy ze stosowanymi stuzbami.

UWAGA!!!
Dodatkowe zaplecze sanitarne moze stanowi¢ toaleta stata (w tym toaleta
dostepna i przystosowana dla osdb niepetnosprawnych) znajdujaca sie w budowanej
Swietlicy wiejskiej na terenie dziatki nr ew. 127 (obiekt nalezacy do Gminy tukow).

OSWIETLENIE TERENU - obejmuje os$wietlenie witacza, parkingu oraz strefy
edukacyjnej ,zlodowacenie plajstocenskie”. Szczegdty wg projektu branzy
elektrycznej.

OGRODZENIE TERENU - projektuje sie trzy rodzaje wygrodzen: ogrodzenie terenu
rekreacyjno-edukacyjnego, ogrodzenie placu zabaw matych dzieci oraz strefy
edukacyjnej ,Swiat mrowek” oraz zabezpieczenie skarpy.

OGRODZENIE TERENU REKREACYINO-EDUKACYINEGO - przewiduje sie
wygrodzenie strefy rekreacyjno-edukacyjnej od strefy infrastruktury technicznej
(parkingu) oraz od terendw sasiednich (drogi i lasu na sasiednich dziatkach).

Poniewaz poszczegdlne strefy bezpieczenstwa urzadzen (przestrzenie minimalne) nie
sq wygradzane, wiec w celu zapewnienia bezpieczeiistwa uzytkownikdéw projektuje
si¢ ogrodzenie catego terenu. Ogrodzenie o wysokosci zmiennej nie przekraczajacej
2 m (ok. 1,5 m nad ziemie) z siatki plecionej wkopanej w ziemie na stupkach
drewnianych. Siatke nalezy zamocowa¢ i zakonczy¢ w sposOb bezpieczny. W



ogrodzeniu projektuje sie dwie bramy (giowng oraz bocznq},‘fﬁa:rz rysunekyl
SCHEMAT: BRAMY I FURTY W OGRODZENIU. W poblizu kazdej z furt we;ﬁﬁrﬂw\ruh -
nalezy umiescic¢ tablice informacyjne z regulaminem (szczegoty pommn bt BUDO '_‘_.
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OGRODZENIE PLACU ZABAW MALYCH DZIECI ORAZ STREEY 'EDUKACYJNEJ klrgo 14

~SWIAT MROWEK” - ze wzgledu na che¢ uspokojenia ruchu, zapewnienie
bezpleczenstwa oraz uzyskanie charakteru kameralnosci przewiduje sie wydzielenie
zarowno PLACU ZABAW MALYCH DZIECI jak réwniez STREFY EDUKACYINE] ,SWIAT
MROWEK". Ogrodzenie o wysokosci zmiennej nie przekraczajacej 2 m (ok. 1,5 m nad
ziemie) z siatki plecionej (oczka o wymiarach 30x30 mm) wkopanej w ziemie na
stupkach drewnianych. Siatke nalezy zamocowac i zakoniczyé w sposéb bezpieczny.
W ogrodzeniu projektuje sie dwuskrzydtowg furte wejs’ciowq. Po zablokowaniu
prawego skrzydia, lewe bedzie petnito funkcje furty weraoweJ Patrz rysunek
SCHEMAT PLAC ZABAW MALYCH DZIECI, rysunek SCHEMAT ,SWIAT MROWEK” -
STREFA EDUKACYJINA oraz rysunek SCHEMAT: BRAMY I FURTY W OGRODZENIU.

ZABEZPIECZENIE SKARPY - ze wzgleddow bezpieczenstwa, w celu unikniecia
nieSwiadomego, prostopadtego wbiegnigcia poza gorng krawedz skarpy planuje sie
jej zabezpieczenie poprzez zastosowanie wydzielenia linowego. Wydzielenie o
wysokosci nie przekraczajacej 2 m (ok. 120 cm). Patrz rysunek SCHEMAT
ZABEZPIECZENIA SKARPY.

NASADZENIA DRZEW - na rysunku SCHEMAT ROZMIESZCZENIA ELEMENTOW
wskazano lokalizacje nasadzen, gatunek roslin oraz powierzchnie przez nie
zajmowanag. Planuje sie nastepujace nasadzenia: sit skupiony w obnizeniu przed
witaczem, szpaler olszy szarej miedzy parkingiem i zatokg autobusowg (cz.
wschodnia), szpaler brzozy brodawkowatej miedzy parkingiem i zatoka autobusowg
(cz. zachodnia), grupe brzozy brodawkowatej miedzy placem utwardzonym na
odpady i parkingiem, grupe olszy szarej miedzy ogrodzeniem i parkingiem, grupe
wierzby iwy miedzy parkingiem, ogrodzeniem i czeSciwo-utwardzong droga, grupe
wierzby brodawkowatej wzdiuz czesciowo-utwardzonej drogi.

~MIKROSZLAK TURYSTYCZNY,

~WITACZ"” (EKSPONAT EDUKACYINY) - obiekt bedzie petnit dwie funkcje: informacyjng
oraz edukacyjna. Poprzez lokalizacje w poblizu zajazdu na parking wskazywat bedzie
osobom  nadjezdzajacym lokalizacje LESNEGO ZESPOtU REKREACYINO-
EDUKACYJNEGO ,AMONIT”. Natomiast poprzez swojq forme bedzie petnit funkcje
edukacyjng zaréwno w zakresie zlodowacenia plejstocenskiego jak réwniez kry
jurajskiej. W widocznym miejscu nalezy umiesci¢ tabliczke z dobrze widocznym
napisem ,ZAKAZ WCHODZENIA NA EKSPONAT". Tabliczke nalezy wykona¢ w sposéb
trwaty (tabliczka odporna na warunki atmosferyczne) i zamontowaé w sposéb trwaty
(odporny na wandalizm) oraz bezpieczny (nie stwarzajacy niebezpieczeristwa np.
skaleczenia, potkniecia).

~BRAMA GLOWNA”, ,BRAMA BOCZNA”, ,FURTA NA PLAC ZABAW MALYCH
DZIECI”. Konstrukcje bram i furt nalezy wykonac¢ z drewna naturalnie odpornego na
dziatanie wilgoci oraz impregnowanego. Nie dopuszcza sie drewna zywicznego
(preferowane drewno drzew lisciastych). Kolorystyka naturalnego drewna.
Stupy posadowione jako pale. Gtebokos¢ posadowienia stupéw na podstawie projektu
wykonawczego opracowanego przez uprawniong osobe.
Przestrzenie pomiedzy elementami drewnianymi nalezy wykonac z siatki zgrzewanej,
ocynkowanej o wielkosci oczek 30 x 30 mm. Siatke nalezy zamontowac i wykoriczyé
w sposob nie powodujacy ryzyka zaczepienia ubrania, wtoséw lub skaleczenia
(wykonczenie przy uzyciu katownikéw ograniczjacych).Bramy i furty nalezy
wyposazy¢ w okucia umozliwiajace: wygodne otwieranie i zamykanie, zamykanie na
ktddke, blokowanie wzajemne skrzydet bram lub furt, blokowanie wzajemne skrzydet
i stupkéw nosnych. Okucia malowane proszkowo w kolorze czarnym. Bramy nalezy
wykona¢ zgodnie z Wytycznymi dotyczacymi bezpieczerstwa zawartymi w czeci
opisowej. Nalezy szczeg6lng uwage zwroci¢ na bezpieczenstwo w trakcie otwierania i
zamyknia (okucia nalezy dobra¢ w taki sposéb aby zminimalizowaty ryzyko przyciecia



palcow lub reki). Nad furta bramy gtéwnej tablica z nazwa Zespo#u Pa?;rz rysune.k
SCHEMAT: BRAMY I FURTY W OGRODZENIU.

t. info R - tablica informacyjna z REGULAMINEM LESNEGO ZESPOtU REKREACYINO-
EDUKACYJNEGO ,AMONIT". Tablica oprécz regulaminu powinna zawiera¢ informacje
o numerach telefonéw do stosownych stuzb (policja, straz, pogotowie) jak réwniez do
zarzadcy Zespotu odpowiedzialnego za jego utrzymanie. W regulaminie nalezy
zawrze¢ informacje dotyczace sposobu uzytkowania poszczegblnych urzadzen jak
rowniez zakazy (np. zakaz przebywania w trakcie burzy, zakaz korzystania z
urzadzen w okresie zimowym). Tablica wystepuje w trzech miejscach: przy bramie
gtébwnej, przy bramie bocznej oraz przy wejSciu na plac zabaw matych dzieci.
Informacje na tablicy przy wejsciu na plac zabaw matych dzieci nalezy dostosowacé
do wszystkich urzadzen znajdujacych sie w obrebie wydzielonego terenu
zawierajacego zaréwno Plac zabaw ma’fych dzieci (urzadzenia rekreacyjne,
urzadzenia rekreacyjno-edukacyjne) jak réwniez Strefe edukacyjna ,Swiat mréwek”
(urzadzenia edukacyjne, eksponaty edukacyjne). Patrz rysunek SCHEMAT TABLICA
INFORMACYINA - URZADZENIE EDUKACYINE.

UWAGAI!l!

Opracowanie plansz do tablic informacyjnych bedacych urzadzeniami
edukacyjnymi nalezy wykona¢ pod nadzorem redakcyjnym oséb dysponujacych
stosowana wiedza w zakresie tematyki przypisanej kazdej z tablic. Nie dopuszcza sie
wykorzystywania w tablicach materiatéw (zdjec¢, rysunkéw, grafik, tekstéw) co do ktérych
nie sg uregulowane kwestie zwigzane z ich prawami autorskimi.

t. info 1 (URZADZENIE EDUKACYINE) - tablica informacyjna ,GLOWNA” LESNEGO
ZESPOLU REKREACYJNO-EDUKACYINEGO ,AMONIT”. Tablica z plansza informacyjng
o wielkosci 2 x format BO (w pionie). Rozmiar planszy 200 cm x 141,4 cm. Wyglad
zblizony do podstawowej tablicy informacyjnej. Patrz rysunek SCHEMAT TABLICA

INFORMACYINA - URZADZENIE EDUKACYINE. Przekroje elementdw oraz
posadowienie - na etapie projektu wykonawczego - nalezy dostosowaé do
powigkszonych wymiaréw tablicy.

tematyka planszy: lesny zespdt rekreacyjno-edukacyjny, idea - lodowiec i kra
jurajska,

plansza zawiera:

- mapa terenu rekreacyjno-edukacyjnego,

- wyjasnienie idei

- zobrazowanie dwodch okreséw tematycznych (morze jurajskie oraz zlodowacenie
plejstocenskie) na tabeli stratygraficznej pokazujacej ewolucje zycia na ziemi

- mapa zewnetrznych sciezek pieszych i rowerowych z oznaczeniem atrakcji
znajdujacych sie w okolicy

tawka - tawka drewniana o dtugosci ok. 2 m, trwale zakotwiona w gruncie. Montaz na
wspornikach  stalowych ocynkowanych zakotwionych w betonowej stopie
fundamentowej (nie dopuszcza sie kontaktu drewna z gruntem). Na obszarze
zespotu przewidziano 11 tawek - rozmieszczenie zgodnie ze SCHEMATEM
ROZMIESZCZENIA ELEMENTOW.

s - kosz na Smieci z 4 komorami na segregacje odpadéw (papier, szkto, plastik,
pozostate), trwale zakotwiony w gruncie. Montaz na wspornikach stalowych
ocynkowanych zakotwionych w betonowej stopie fundamentowej (nie dopuszcza sie
kontaktu drewna z gruntem). Oprdznianie kosza poprzez wyjecie zapetnionych
wktadoéw foliowych. Na obszarze zespotu przewidziano 6 koszy - rozmieszczenie
zgodnie ze SCHEMATEM ROZMIESZCZENIA ELEMENTOW.

STREFA EDUKACYINA ,ZLODOWACENIE PLEJSTOCENSKIE

t. info 2 (URZADZENIE EDUKACYINE) - tablica informacyjna ,LODOWIEC
PLEISTOCENSKI” z plansza informacyjna o formacie BO (poziomo). Wymiar planszy
141,4 cm x 100 cm. Patrz rysunek SCHEMAT TABLICA INFORMACYJNA - URZADZENIE
EDUKACYJNE.
podhasto planszy: ,w tym miejscu 150 tys lat temu zatrzymat sie ladoléd -
zobacz jak duzy wplyw ma to na wszystko co cie otacza”

( ‘9 r;}



tematyka planszy: zlodowacenie plejstocenskie, granica zlodowaceniai ! fabmywiC TV,

polodowcowe

plansza zawiera:

- informacja o zlodowaceniach

- zdjecia czota istniejacego ladolodu np. grenlandzkiego

- mapa polski i okolic (Europa) z oznaczeniem granicy zlodowacenia Warty
(srodkowopolskiego), plejstocen, od 215(210) do 130(125) tysiecy lat temu,

- wyjasnienie genezy form polodowcowych tj. morena czotowa, pole sandrowe,
pradolina w tym rzeki i jeziorka polodowcowe

- rysunek przekréj aksonometryczny czota lodowca z oznaczeniem form,

- mapa fragmentu terenu* z oznaczeniem zasiegu lodowca, wystepowania
poszczegdlnych form polodowcowych (w celu poprawy zrozumiatodci przekazu
wizualnego, nalezy postuzyC sie pewnymi uproszczeniami, nadajac forme schematu
tym elementom, ktérych granica jest niemozliwa do ustalenia)

* przez teren rozumie sie fragment gminy wraz istotnymi obszarami gmin sasiednich

~NARZUTOWISKO"” (EKSPONAT EDUKACYINY) - zgodnie z rysunkiem SCHEMAT
~NARZUTOWISKO” - EKSPONAT EDUKACYINY. W widocznym miejscu nalezy umiedcié
tabliczke z dobrze widocznym napisem ,ZAKAZ WCHODZENIA NA EKSPONAT”.
Tabliczke nalezy wykona¢é w sposéb trwaty (tabliczka odporna na warunki
atmosferyczne) i zamontowaé w sposéb trwaly (odporny na wandalizm) oraz
bezpieczny (nie stwarzajacy niebezpieczenstwa np. skaleczenia, potkniecia).

t. info 3 (URZADZENIE EDUKACYINE) - tablica informacyjna ,NARZUTOWISKO"” z
planszg informacyjng o formacie BO (poziomo). Wymiar planszy 141,4 cm x 100 cm.
Patrz rysunek SCHEMAT TABLICA INFORMACYINA - URZADZENIE EDUKACYINE.
podhasto planszy: ,,dowiedz sie co przyniést i zostawit Iadoléd”
tematyka planszy: elementy naniesione tj. gtazy narzutowe, kra lodowcowa
plansza zawiera:

- opis elementéw naniesionych z informacjq skad pochodza,

- zdjecie gtownego gtazu wraz z opisem pochodzenia oraz zdjecia innych okazéw
gtazoéw narzutowych,

- pordwnanie zdje¢ kamieni polnych przed przecieciem oraz po przecieciu i
wypolerowaniu wraz z informacja o skladzie mineralnym oraz mozliwym
pochodzeniu,

- ciekawostka w postaci kry jurajskiej z graficznym przedstawieniem gabarytéw plata
kry w Gotaszynie (wprowadzenie z odniesieniem do tablic przy placu zabaw dla
matych dzieci)

t. info 4 (URZADZENIE EDUKACYINE) - tablica informacyjna ,,PRADOLINA KRZNY” z
planszg informacyjng o formacie BO (poziomo). Wymiar planszy 141,4 cm x 100 cm.
Patrz rysunek SCHEMAT TABLICA INFORMACYINA - URZADZENIE EDUKACYINE.
podhasto plnaszy: ,,lodowiec rzezbiarzem terenu , trudne Zycie pionieréw”
tematyka planszy: pradolina Krzny, jej roslinnos¢, rosliny pionierskie czes$é 1.
plansza zawiera:

- opis pradoliny Krzny

- graficzne wyjasnienie kierunku pradolin w Polsce (na mapie nalezy zaznaczy¢
potencjalng najdalsza granice lodowca, podkresli¢ odcinki rzek w kierunkach wschéd-
zachdd oraz oznaczy¢ ich przetomy, w tym odziedziczone po ciekach z topniejacego
lodowca)

- zestawienie roslin pionierskich mozliwych do zaobserwowania w otoczeniu tablicy
wraz z informacjami dot. cech umozliwiajacych im przetrwanie w trudnych
warunkach (np. biaty kolor brzozy, symbioza olchy z bakteriami, igty sosny) ze
zdjeciami catej rosliny (pokréj) oraz charakterystycznych elementéw (liscie, kora,
owoce). W pierwszej czesci rosliny terendw podmoktych.

rosliny pionierskie - brzoza, topola osika, sosna, olsza, wierzba (czeé¢ roslin wymaga
dosadzenia), trawy, mchy, porosty

BALANSADA B1 (URZADZENIE REKREACYINE) - okragte stupki drewniane (drewno
akacji i zabezpieczone przed wodq poprzez impregnacje) z gumowymi naktadkami od
géry. Konstrukcja drewniana w kolorze naturalnego drewna. Wysoko$¢ swobodnego
upadku WSU do 55 cm od powierzchni terenu. W strefie bezpieczenstwa
nawierzchnia gruntowa pozbawiona elementéw twardych tj. korzenie, gatezie,
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kamienie. Patrz rysunek SCHEMAT BALANSADA B1l. W widocznym niiejscl’haiezy0)

umiesci¢ tabliczke z dobrze widocznym napisem ,ZAKAZ WCHODZENIA W' CZASTENT! -'
ZALANIA WODA". Tabliczke nalezy wykonaé w sposéb trwaty (tabliczka ‘8apoitia 'tha ! siiskieqo 14
warunki atmosferyczne i wode stojacg) i zamontowa¢ w sposob trwaty (odporny na
wandalizm) oraz bezpieczny (nie stwarzajacy niebezpieczenstwa np. skaleczenia,
potkniecia, poza powierzchnig zderzenia).

t. info 5 (URZADZENIE EDUKACYJINE) - tablica informacyjna ,MORENA CZOLOWA" z
planszg informacyjng o formacie BO (poziomo). Wymiar planszy 141,4 cm x 100 cm.
Patrz rysunek SCHEMAT TABLICA INFORMACYINA - URZADZENIE EDUKACYINE.
podhasto planszy: ,ladoléd rzeZbiarzem terenu, trudne Zycie pionieréw”
tematyka planszy: morena czotowa, pola sandrowe, ozy, kemy oraz inne elementy
polodowcowe, ich roslinnos¢, rosliny pionierskie czes¢ 2.
plansza zawiera:

- opis moren czotowych, pdl sandrowych oraz innych elementéw polodowcowych

- graficzne oznaczenie lokalizacji elementéw polodowcowych w terenie (na mapie
nalezy zaznaczy¢ potencjalng najdalszq granice zlodowacenia)

- zestawienie roslin pionierskich mozliwych do zaobserwowania w otoczeniu tablicy
wraz z informacjami dot. cech umozliwiajacych im przetrwanie w trudnych
warunkach (np. biaty kolor brzozy, symbioza olchy z bakteriami, igty sosny) ze
zdjeciami catej rosliny (pokréj) oraz charakterystycznych elementéw (liscie, kora,
owoce). W drugiej czesci rosliny terendw piaszczystych i suchych.

~MIEJSCE WIDOKOWE,

PODWOJNE LINARIUM Z MOSTKIEM L1 "MALY PUNKT WIDOKOWY"
(URZADZENIE REKREACYINE) - wysoko$¢ linarium H=2,4 oraz H=3m. Urzadzenie
przeznaczone dla dzieci od 5-14 lat. Linarium tworza dwie piramidy linowe potgczone
mostkiem linowym. Gtéwnymi elementami sa dwa stupy stalowe ocynkowane
ogniowo. Konstrukcje linowg tworza liny zamocowane w gruncie za pomocg stop
zelbetowych (dopuszcza sie ocynkowane ogniowo blachy kotwigce pod warunkiem
zabezpieczenia przed ich przypadkowym odkopaniem). Obydwie piramidy maja
posrednie plaszczyzny linowe. Sie¢ tworza liny polipropylenowe wzmacniane
strunami stalowymi ocynkowanymi galwanlczme Naciggi za pomocg ocynkowanych
ogniowo S$rub rzymskich. Nalezy opracowal projekt wykonawczy urzadzenia patrz
WYTYCZNE DOTYCZACE BEZPIECZENSTWA. Wysoko$¢ swobodnego upadku WSU do
100 cm. W strefie bezpieczeristwa nawierzchnia zwirowa (zwir ptukany o frakcji 2-
8mm bez czasteczek pylowych oraz itowych) o grubosci 30 cm (20 cm + 10 cm
zZapasu na przemieszczanie).

Linarium nalezy wykona¢ w oparciu o projekt wykonawczy, uwzgledniajac wytyczne z
projektu budowlanego - patrz rysunek SCHEMAT USYTUOWANIA
WYSOKOSCIOWEGO "PUNKT WIDOKOWY, WEJSCIE NR 2, MALY PUNKT WIDOKOWY”.
Na etapie wyboru ofert dopuszcza sie zmiane, mektorych parametrow urzadzenia z
zachowaniem: zblizonej wysokosci urzadzenia (maty punkt widokowy), zblizonego
stopnia skomplikowania drég wspinaczki (sciany i ptaszczyzny linowe), okreslonej
wysokosci swobodnego upadku (grupa docelowa mniejsze dzieci) oraz zblizonej
wielkosci strefy bezpieczeristwa (bliskie sasiedztwo przestrzeni minimalnych innych
urzadzen).

Urzadzenie powinno byé zgodne z:

PN-EN 1176-1:2009 Wyposazenie placéw zabaw i nawierzchnie. Czes¢ 1: Ogdlne
wymagania bezpieczenstwa i metody badan.

PN-EN 1176-11:2009 Wyposazenie placow zabaw i nawierzchnie. Cze$é 11:
Dodatkowe wymagania bezpieczenstwa i metody badan sieci przestrzennej.

PN-EN 1177:2009 Nawierzchnie placéw zabaw amortyzujace upadki. Wyznaczanie
krytycznej wysokosci upadku.

WEJSCIE NR 1 - SCHODY DREWNIANE NA PALACH W1. Schody nie sg urzadzeniem
rekreacyjnym, nie mniej jednak ze wzgledu na swoje potozenie (w poblizu urzadzen
rekreacyjnych) ich wykonczenie powinno spetnia¢ wymagania jak dla tych urzadzen -
patrz wytyczne dotyczgce bezpieczenstwa. Ponadto krawedzie konstrukcji drewnianej
nalezy wyobli¢, a jej ptaszczyzny wykonac¢ jako gtadkie, bez mozliwosci powstawania
zadr. Nie dopuszcza sie stosowanie drewna zywicznego (preferowane drewno z drzew
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lisciastych). Schody nalezy wykonac w oparciu o projekt wykonawczy, uwzgledniajag

wytyczne z projektu budowlanego - patrz rysunek SCHEMAT USYTUOWANIA'.-_-.-,'-._u}_‘:--I-
WYSOKOSCIOWEGO "WEJSCIE NR 1" SCHODY DREWNIANE NA PALAGH HWEKT Y

widocznych miejscach nalezy umiescié cztery tabliczki z dobrze widocznym‘iéptsen
~ZAKAZ WSPINANIA SIE NA BALUSTRADY”. Tabliczke nalezy wykona¢ w sposob
trwaty (tabliczka odporna na warunki atmosferyczne) i zamontowa¢ w sposob trwaty
(odporny na wandalizm) oraz bezpieczny (nie stwarzajacy niebezpieczenstwa np.
skaleczenia).

Uwaga!!!
W zwiazku z faktem, ze wymagania normy PN-EN 1176:2009 Wyposazenie placéow
zabaw i nawierzchnie dotyczace schodow zostaty okreslone z mysla o schodach w obrebie
urzadzen rekreacyjnych (przeznaczonych do zabawy, uzytkowanych przede wszystkim
przez dzieci) i sq one odmienne od warunkow okreslonych w Rozporzadzeniu Ministra
Infrastruktury w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i
ich usytuowanie, z uwagi na przeznaczenie schodéw (ruch dorostych oraz dzieci)
postanawia sie przyja¢ warunki rozporzadzenia jak dla schoddow zewnetrznych, z
zachowaniem wytycznych dot. bezpiecznego sposobu wykonczenia schodéw.

WEJSCIE NR 2 SIATKA DO WSPINACZKI W2 (URZADZENIE REKREACYINE) -
urzadzenie dostosowane do skarpy wg projektu indywidualnego. Linarium w postaci
$ciany linowej zawieszonej nad powierzchnig skarpy. Nie dopuszcza sie kontaktu lin z
gruntem. Elementy stalowe ze stali ocynkowanej ogniowo. Sie¢ tworzg liny
poliamidowe, plecione, klejone wzmacniane strunami stalowymi ocynkowanymi
galwanicznie. Naciggi za pomoca ocynkowanych ogniowo $rub rzymskich. Nalezy
opracowa¢ projekt wykonawczy urzadzenia patrz WYTYCZNE DOTYCZACE
BEZPIECZENSTWA. Preferowana wysoko$¢ swobodnego upadku WSU do 100 cm. W
strefie bezpieczerstwa istniejacq nawierzchnie piaszczystq (do gtebokosci min. 30
cm) nalezy pozbawi¢ elementow twardych tj. korzenie, galezie, kamienie. Elementy
konstrukcyjne urzadzenia w obrebie w skarpy nalezy posadowi¢ na tyle gteboko, aby
osuwanie nawierzchni skarpy (wystepujace w trakcie uzytkowania) nie powodowato
ich odstoniecia. Na etapie uzytkowania nalezy stale kontrolowac i uzupetniaé stan
nawierzchni na skarpie (fundamenty nie moga by¢ odstoniete, a przestrzen pod
linami mniejsza niz 40 cm). Ponadto elementy konstrukcyjne w skarpie i ponizej
nalezy zabezpieczy¢ przed uderzeniem w nie w przypadku stoczenia sie ze skarpy.
Linarium nalezy wykona¢ w oparciu o projekt wykonawczy, uwzgledniajac wytyczne z
projektu ~ budowlanego - patrz rysunek SCHEMAT USYTUOWANIA
WYSOKOSCIOWEGO "PUNKT WIDOKOWY, WEJSCIE NR 2, MALY PUNKT WIDOKOWY",
Urzadzenie powinno by¢ zgodne z:

PN-EN 1176-1:2009 Wyposazenie placow zabaw i nawierzchnie. Czes¢ 1: 0Ogdlne
wymagania bezpieczenstwa i metody badan.

PN-EN 1176-11:2009 Wyposazenie placdéw zabaw i nawierzchnie. Czes¢ 11:
Dodatkowe wymagania bezpieczenstwa i metody badan sieci przestrzennej.

PN-EN 1177:2009 Nawierzchnie placow zabaw amortyzujace upadki. Wyznaczanie
krytycznej wysokosci upadku.

LINARIUM Z TUNELEM I SLIZGIEM L2 "PUNKT WIDOKOWY" (URZADZENIE
REKREACYJINE) - wysokos¢ linarium H=5m. Urzadzenie przeznaczone dla dzieci od 5-
14 lat. Linarium tworzy piramida linowa wraz z tunelem linowym oraz $lizgiem
otwartym. Glownym elementem jest stup stalowy ocynkowane ogniowo. Konstrukcje
linowa tworzg liny zamocowane w gruncie za pomocga stop zelbetowych. Piramida ma
dwie posrednie ptaszczyzny linowe. Sie¢ tworzg liny poliamidowe, plecione, klejone
wzmacniane strunami stalowymi ocynkowanymi galwanicznie. Naciagi za pomoca
ocynkowanych ogniowo srub rzymskich. Slizg ze stali kwasoodpornej. Dodatkowe
konstrukcje wsporcze pod slizg oraz tunel ze stali ocynkowanej ogniowo. Nalezy
opracowad , projekt wykonawczy urzadzenia patrz WYTYCZNE DOTYCZACE
BEZPIECZENSTWA. Wysokos$¢ swobodnego upadku WSU linarium do 1,6m, wysokos¢
swobodnego upadku WSU $élizgu do 2m, wysokos¢ swobodnego upadku WSU tunelu
do 3 m. W strefie bezpieczenstwa nawierzchnia zwirowa (zwir ptukany o frakcji 2-
8mm bez czasteczek pytowych oraz itowych) o grubosci 40 cm (30 cm + 10 cm
zapasu na przemieszczanie).

W widocznym miejscu nalezy umiesci¢ tabliczke z dobrze widocznym napisem
~ZAKAZ WCHODZENIA W TRAKCIE BURZY”". Tabliczke nalezy wykona¢ w sposéb
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trwaty (tabliczka odporna na warunki atmosferyczne) | zamontowac W sposob tnwa{y
(odporny na wandalizm) oraz bezpieczny (nie stwarzajacy mebezpieczeﬁstwa"np. .3-i
skaleczenia). <1 -400 Fukfw, 11l Pbsiidsk
Linarium nalezy wykonaé w oparciu o projekt wykonawczy, uwzgledniajac wytyczne z
projektu budowlanego - patrz rysunek SCHEMAT USYTUOWANIA
WYSOKOSCIOWEGO "PUNKT WIDOKOWY, WEIJSCIE NR 2, MALY PUNKT WIDOKOWY",

Na etapie wyboru ofert dopuszcza sie zmiane, mektorych parametrow urzadzenia z
zachowaniem: zblizonej wysokosci urzadzenia (punkt widokowy), zblizonego stopnia
skomplikowania drég wspinaczki ($ciany i ptaszczyzny linowe), okreslonej wysokosci
swobodnego upadku (grupa docelowa wieksze dzieci) oraz zblizonej wielkosci strefy
bezpieczeristwa (bliskie sasiedztwo przestrzeni minimalnych innych urzadzen oraz
ogrodzenia).

PN-EN 1176-1:2009 Wyposazenie placéw zabaw i nawierzchnie. Czes¢ 1: Ogdlne
wymagania bezpieczenstwa i metody badan.

PN-EN 1176-3:2009 Wyposazenie placédw zabaw i nawierzchnie. Cze$¢ 3: Dodatkowe
wymagania bezpieczenstwa i metody badan zjezdzalni.

PN-EN 1176-11:2009 Wyposazenie placéw zabaw i nawierzchnie. Cze$é¢ 11:
Dodatkowe wymagania bezpieczenstwa i metody badan sieci przestrzennej.

PN-EN 1177:2009 Nawierzchnie placéw zabaw amortyzujace upadki. Wyznaczanie
krytycznej wysokosci upadku.

ZJEZDZALNIA 21 (URZADZENIE REKREACYINE) - urzadzenie dostosowane do skarpy
wg projektu indywidualnego Zjezdzalnia otwarta, wykonana ze stali kwasoodpornej.
Nalezy opracowal projekt wykonawczy urzqdzenla patrz WYTYCZNE DOTYCZACE
BEZPIECZENSTWA. Wysokos¢ swobodnego upadku WSU do 55 cm. W strefie
bezpieczenstwa istniejaca nawierzchnie piaszczysta (do gtebokosci min. 30 cm)
nalezy pozbawi¢ elementéw twardych tj. korzenie, gatezie, kamienie. Elementy
konstrukcyjne urzadzenia w obrebie w skarpy nalezy posadowi¢ na tyle gteboko, aby
osuwanie nawierzchni skarpy (wystepujace w trakcie uzytkowania) nie powodowato
ich odstoniecia. Na etapie uzytkowania nalezy stale kontrolowac i uzupetniaé stan
nawierzchni na skarpie (fundamenty nie moga by¢ odstoniete, a pod slizgiem nie
mogaq sie tworzy¢ przestrzenie umozliwiajace zakleszczenie lub zgniecenie). Ponadto
elementy konstrukcyjne w skarpie i ponizej nalezy zabezpieczy¢ przed uderzeniem w
nie w przypadku stoczenia sie ze skarpy.

PN-EN 1176-1:2009 Wyposazenie placow zabaw i nawierzchnie. Cze$¢ 1: Ogdlne
wymagania bezpieczenstwa i metody badan.

PN-EN 1176-3:2009 Wyposazenie placow zabaw i nawierzchnie. Cze$¢ 3: Dodatkowe
wymagania bezpieczenstwa i metody badan zjezdzalni.

PN-EN 1177:2009 Nawierzchnie placéw zabaw amortyzujace upadki. Wyznaczanie
krytycznej wysokosci upadku.

~»PLAC ZABAW MALYCH DZIECI”

PIASKOWNIA M1 (URZADZENIE REKREACYIJNO-EDUKACYINE) - Piaskownica o
wymiarach 300 x 300 cm.
Ograniczenie piaskownicy w postaci palisady z pni drewnianych osadzonych w sposéb
stabilny w gruncie (bez ryzyka przewrdcenia lub odchylenia). Przyjmujac gtebokosé
posadowienia pali nalezy wyeliminowa¢ mozliwo$¢ podkopywania pali przez dzieci
bawigce sie¢ w piaskownicy. Pale o $rednicy 30 cm. Wysokos$¢ pali stata 30 ¢cm pad
ziemi¢ (inaczej niz na przedstawionej referencji). Powierzchnia pali gtadka
(heblowana, nie stwarzajaca ryzyka wbicia zadry) z drewna odpornego na wilgos¢ i
nie kruszacego sie. Nie dopuszcza sie stosowanie drewna zywicznego (preferowane
drewno z drzew lisciastych). Narozniki pali wyoblone. Styki pali nalezy wykona¢ w
sposo6b eliminujacy zakleszczenie sie czesci ciata (palca, reki, nogi, szyi) wioséw lub
ubran. W centralnym miejscu piaskownicy wktad z wtdkna szklanego w ksztatcie
ptaskorzezby przedstawiajacej faune morza jurajskiego (amonity, belemnity, matze).
Wymiary wktadu 150 x 150 cm. Wkiad nalezy trwale zakotwi¢ w podtozu w sposéb
uniemozliwiajacy podkopanie (ryzyko przygniecenia). Patrz rysunek SCHEMAT PLAC
ZABAW MALYCH DZICI. W strefie bezpieczenstwa nawierzchnia gruntowa
pozbawiona elementow twardych tj. korzenie, gatezie, kamienie. W piaskownicy
nawierzchnia piaszczysta (piasek o frakcji 0,2-2mm bez czasteczek pytowych oraz



itowych) o grubosci 30 cm. Nie dopuszcza sie pozostawiania warsEwy humusowej Wi
obrebie palisady ograniczajacej piaskownice. s, W EUKOW ;5

BUJAKI M2 (URZADZENIE REKREACYINO-EDUKACYINE) - Dwa bujakj.I_né?"’sdrfe'i:':qzhach:';
Boczne ostony z drewna w ksztatcie oraz z wypalonym wizerunkatmi'amonitow ‘oréaz/m00 14

belemnitdw (organizmy wystepujace w krze jurajskiej - kelowej). Nie dopuszcza sie
stosowanie drewna z2ywicznego (preferowane drewno =z drzew lisciastych).
Zamontowa¢ zachowujac wolne strefy minimalne (bezpieczeristwa) zgodnie z
normami oraz wytycznymi producenta Patrz rysunek SCHEMAT PLAC ZABAW
MALYCH DZICI. Nalezy opracowac projekt wykonawczy urzadzenia patrz WYTYCZNE
DOTYCZACE BEZPIECZENSTWA. W strefie bezpieczeristwa nawierzchnia piaszczysta
(piasek o frakcji 0,2-2mm bez czasteczek pytowych oraz itowych) o grubosci 30 cm
(20 cm + 10 cm zapasu na przemieszczanie).

NASADZENIA DRZEW - trzy brzozy brodawkowate w celu uzyskania cienia w obrebie
czesci placu zabaw oraz piaskownicy.

STREFA EDUKACYINA ,SWIAT MROWEK,

SZYSZKI, ZOLEDZIE, GRZYBY (EKSPONATY EDUKACYINE)- eksponaty w formie
drewnianych rzezb powiekszone do okreslonych na rysunku wymiaréw. Nie
dopuszcza sie stosowanie drewna zywicznego (preferowane drewno z drzew
lisciastych). Patrz rysunek SCHEMAT +~SWIAT MROWEK” - STREFA EDUKACYINA.
Rzezby (eksponaty) przedstawiajace owocniki grzybdw oraz szyszki i zotedzie nalezy
posadowi¢ w podtozu w sposdb uniemozliwiajacy przewrocenie, przesuniecie lub
przetoczenie eksponatu (ryzyko zgniecenia). Nalezy opracowa¢ Projekt wykonawczy
posadowienia eksponatdéw. Nalezy zalozyC, ze na eksponaty pomimo zakazu bedg
wchodzi¢ zaréwno dzieci jak i dorosli. Eksponaty nalezy posadowié¢ na wspornikach
stalowych kotwionych zaréwno w rzezbie jak i stopie fundamentowej (zabezpieczenie
przed niszczeniem drewna oraz przewrdceniem lub przetoczeniem). Nie dopuszcza
sie¢ kontaktu drewna z gruntem. Rzezby nalezy wykona¢ w sposob gtadki pozbawiony
mozliwosci wbicia zader oraz bez szczelin umozliwiajacych utkniecie czedci ciata,
wtoséw lub ubrania. Poszczegoine eksponaty nalezy umiesci¢ we wskazanych na
planie miejscach zachowujac minimalng odlegtos¢ miedzy nimi nie mniejszg niz 150
cm. Ponizsza odlegtos¢ jest réwniez wymagana pomiedzy eksponatem i ogrodzeniem
oraz eksponatem i tablicg informacyjna.

NASADZENIA TRAW - wysokie trawy stanowig tto przystosowane do skali eksponatéw.
Szczegdty zawarto na rysuneku SCHEMAT ,SWIAT MROWEK” - STREFA EDUKACYJINA.
Nie dopuszcza sie sadzenia (siania) gatunkdéw rodlin (traw) nie wystepujacych w
stanie naturalnym w Polsce oraz gatunkéw inwazyjnych.

UWAGA!!!

Opracowanie plansz do tablic informacyjnych bedacych urzadzeniami
edukacyjnymi nalezy wykona¢ pod nadzorem redakcyjnym o0s6b dysponujacych
stosowang wiedzq w zakresie tematyki przypisanej kazdej z tablic. Nie dopuszcza sie
wykorzystywania w tablicach materiatow (zdje¢, rysunkdw, grafik, tekstédw) co do ktérych
nie sg uregulowane kwestie zwigzane z ich prawami autorskimi.

t. info 12 (URZADZENIE EDUKACYINE) - tablica informacyjna ,$WIAT MROWEK” z
plansza informacyjng o formacie BO (poziomo). Wymiar planszy 141,4 cm x 100 cm.
Patrz rysunek SCHEMAT TABLICA INFORMACYINA - URZADZENIE EDUKACYINE.
podhasto planszy: ,,sp6jrz na las oczami mréwki”
tematyka planszy: mrowki, grzyby, szyszki, trawy
plansza zawiera:

- informacje o zyciu mrowek oraz gatunkach mrowek zyjacych lesie,
- informacje o grzybach, ktére znajdujg sie na polanie,

- informacje o szyszkach znajdujacych sie na polanie,

- informacje o trawach, ktére znajdujq sie na polanie,
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~DYDAKTYCZNA SCIEZKA ZDROWIA” ) :",i',
PORECZE GIMNASTYCZNE P1 (URZADZENIE REKREACYINE) - Konstrukcja,-'dre,w,n'ié!m\ 1 |
w kolorze naturalnego drewna. Nie dopuszcza sie stosowanie drewn@lzywicznege, ., an
(preferowane drewno z drzew lisciastych). Patrz rysunek SCHEMAT USYTUOWANIA  °°
WYSKOSCIOWEGO - PORECZE GIMNASTYCZNE. Stupy nosne oraz belki poziome o
przekroju okragtym wykonane z drewna klejonego (lub bezrdzeniowego)
powlekanego  wielowarstwowo  preparatami  chronigcymi  przed pekaniem,
zwietrzeniem, plesnia. Preparaty dopuszczone do kontaktu ze skora. Stupy nosne
oraz belki poziome potaczone ze soba prostopadle w jednej osi poprzez siodtowe
zakoniczenie, zabezpieczajace przed obrotem wokét wiasnej osi i rozchwianiem. Stupy
nosne i belki poziome zakoriczone zaokragleniem o promieniu 50 mm. Elementy
metalowe ocynkowane i malowane proszkowo. Nogi belek zamontowane w gruncie
za pomocy stalowych kotew osadzanych w stopach betonowych. Kotwy
zabezpieczone przed korozja poprzez cynkowanie. Nie dopuszcza sie umieszczania
elementéw drewnianych bezpoérednio w gruncie. Nalezy opracowa¢ projekt
wykonawczy urzadzenia patrz WYTYCZNE DCTYCZACE BEZPIECZENSTWA. Wysokos¢
swobodnego upadku WSU do 115 cm od powierzchni terenu. W strefie
bezpieczerstwa nawierzchnia piaszczysta (piasek o frakcji 0,2-2mm bez czasteczek
pytowych oraz itowych) o grubosci 30 cm (20 cm + 10 cm zapasu na
przemieszczanie).
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PRZEPLOTNIA LINOWA P2 (URZADZENIE REKREACYINE) - Konstrukcja drewniana w
kolorze naturalnego drewna. Nie dopuszcza sie stosowanie drewna Zywicznego
(preferO)Nane drewno z drzew lisciastych). Patrz rysunek SCHEMAT USYTUOWANIA
WYSKOSCIOWEGO - PRZEPLOTNIA LINOWA. Stupy nosne oraz belki poziome o
przekroju okragtym wykonane z drewna klejonego (lub bezrdzeniowego)
powlekanego  wielowarstwowo preparatami  chroniacymi  przed pekaniem,
zwietrzeniem, plesnia. Preparaty dopuszczone do kontaktu ze skorg. Stupy nosne
oraz belki poziome potaczone ze sobg prostopadle w jednej osi poprzez siodiowe
zakonczenie, zabezpieczajace przed obrotem wokét wtasnej osi i rozchwianiem. Stupy
nosne i belki poziome zakoriczone zaokragleniem o promieniu 50 mm. Elementy
metalowe ocynkowane i malowane proszkowo. Nogi belek zamontowane w gruncie
za pomocy stalowych kotew osadzanych w stopach betonowych. Kotwy
zabezpieczone przed korozja poprzez cynkowanie. Nie dopuszcza sie umieszczania
elementdéw drewnianych bezposrednio w gruncie. Przeplotnia wykonana z lin
polipropylenowych wzmocnionych wewnetrznym splotem stalowym. Nalezy
opracowacd . projekt wykonawczy urzadzenia patrz WYTYCZNE DOTYCZACE
BEZPIECZENSTWA. Wysokos¢ swobodnego upadku WSU do 195 c¢cm od powierzchni
terenu. W strefie bezpieczeristwa nawierzchnia piaszczysta (piasek o frakcji 0,2-2mm
bez czasteczek pytowych oraz itowych) o grubosci 30 cm (20 cm + 10 cm zapasu na
przemieszczanie).

DRABINKA POZIOMA P3 (URZADZENIE REKREACYINE) - Konstrukcja drewniana w
kolorze naturalnego drewna. Nie dopuszcza sie stosowanie drewna Zywicznego
(preferowane drewno z drzew lisciastych). Patrz rysunek SCHEMAT USYTUOWANIA
WYSKOSCIOWEGO - DRABINKA POZIOMA. Stupy nosne oraz belki poziome o
przekroju okragtym wykonane z drewna klejonego (iub bezrdzeniowego)
powlekanego  wielowarstwowo preparatami  chroniacymi  przed pekaniem,
zwietrzeniem, plesnia. Preparaty dopuszczone do kontaktu ze skéra. Stupy nosne
oraz belki poziome potaczone ze soba prostopadle w jednej osi poprzez siodtowe
zakonczenie, zabezpieczajace przed obrotem wokot wtasnej osi i rozchwianiem. Stupy
nosne i belki poziome zakoriczone zaokragleniem o promieniu 50 mm. Elementy
metalowe ocynkowane i malowane proszkowo. Nogi belek zamontowane w gruncie
za pomoca stalowych kotew osadzanych w stopach betonowych. Kotwy
zabezpieczone przed korozjg poprzez cynkowanie. Nie dopuszcza sie umieszczania
elementéw drewnianych bezposrednio w gruncie. Nalezy opracowaé projekt
wykonawczy urzadzenia patrz WYTYCZNE DOTYCZACE BEZPIECZENSTWA. Wysokosé
swobodnego upadku WSU do 195 cm od powierzchni terenu. W strefie
bezpieczeristwa nawierzchnia piaszczysta (piasek o frakcji 0,2-2mm bez czgsteczek
pytowych oraz itowych) o grubosci 30 cm (20 cm + 10 cm zapasu na
przemieszczanie).



TAROSTW!

BELKA Z UCHWYTAMI P4 (URZADZENIE REKREACYINE) - Konstrukcja dvewniana w, ., . .
kolorze naturalnego drewna. Nie dopuszcza sie stosowanie drewna Zywiczoego:w oy
(preferowane drewno z drzew lisciastych). Patrz rysunek SCHEMAT USYTUOWANIA Plisirakiana 1
WYSKOSCIOWEGO - BELKA Z UCHWYTAMI. Stupy nogne oraz belki poziome o
przekroju okraglym wykonane z drewna klejonego (lub bezrdzeniowego)
powlekanego  wielowarstwowo preparatami  chroniacymi  przed pekaniem,
zwietrzeniem, plesnia. Preparaty dopuszczone do kontaktu ze skoéra. Stupy noéne
oraz belki poziome potaczone ze soba prostopadle w jednej osi poprzez siodtowe
zakonczenie, zabezpieczajace przed obrotem wokét wtasnej osi i rozchwianiem. Stupy
nosne i belki poziome zakoriczone zaokragleniem o promieniu 50 mm. Elementy
metalowe ocynkowane i malowane proszkowo. Nogi belek zamontowane w gruncie
za pomocy stalowych kotew osadzanych w stopach betonowych . Kotwy
zabezpieczone przed korozja poprzez cynkowanie. Nie dopuszcza sie umieszczania
elementéw drewnianych bezposrednio w gruncie. Nalezy opracowac¢ projekt
wykonawczy urzadzenia patrz WYTYCZNE DOTYCZACE BEZPIECZENSTWA. Wysokos¢
swobodnego upadku WSU do 195 cm od powierzchni terenu. W strefie
bezpieczenstwa nawierzchnia piaszczysta (piasek o frakcji 0,2-2mm bez czasteczek
pytowych oraz itowych) o grubosci 30 cm (20 cm + 10 cm zapasu na
przemieszczanie).

ZJAZD LINOWY ZL1 (URZADZENIE REKREACYINE) - zjazd linowy o dtugoéci ok. 20 m.
Konstrukcja drewniana w kolorze naturalnego drewna. Nie dopuszcza sie stosowanie
drewna zywicznego (preferowane drewno z drzew lisciastych). Patrz rysunek
SCHEMAT USYTUOWANIA WYSKOSCIOWEGO - ZJAZD LINOWY. Elementy zjazd
nalezy dostosowa¢ do projektowanego spadku terenu ok 4,5%. Teren w chwili
obecnej ma spadek ok. 9-11%. Nalezy wykonaé niwelacje terenu w obrebie strefy
bezpieczeristwa celem uzyskania spadku réwnego spadkowi zjazdu. Konstrukcja
drewniana w kolorze naturainego drewna. Nogi belek zamontowane w gruncie za
pomocy stalowych kotew osadzanych w stopach betonowych . Kotwy zabezpieczone
przed korozja poprzez cynkowanie. Nalezy opracowac projekt wykonawczy
urzadzenia patrz WYTYCZNE DOTYCZACE BEZPIECZENSTWA. Wysoko$¢ swobodnego
upadku WSU do 75 cm do powierzchni terenu. W strefie bezpieczenstwa
nawierzchnia piaszczysta (piasek o frakcji 0,2-2mm bez czasteczek pytowych oraz
itowych) o grubosci min. 30 cm (20 cm + 10 cm zapasu na przemieszczanie).

POMOSTOWA SCIEZKA ZDROWIA Sz1 (URZADZENIE REKREACYINO-EDUKACYINE) -
urzadzenie dostosowane do spadku terenu wg projektu indywidualnego. Konstrukcja
drewniana w kolorze naturalnego drewna. Nie dopuszcza si¢ stosowanie drewna
zywicznego (preferowane drewno z drzew liéciastych). Potaczone pomosty (pom.
ruchomy z belka podiuzna, pom. ruchomy z belkami poprzecznymi, pom. waski z
gumy, pom. wiszacy, pom. linowy ). Pomiedzy pomostami podesty taczace z desek
drewnianych z wypalonymi wizerukami oraz nazwami zwierzat jurajskich (amonity,
belemnity, matze, Slimaki etc.). Konstrukcja drewniana w kolorze naturalnego
drewna. Patrz rysunek SCHEMAT USYTUOWANIA WYSKOSCIOWEGO - POMOSTOWA
SCIEZKA ZDROWIA. Slupy nosne oraz belki poziome o przekroju okragtym
powlekane wielowarstwowo preparatami chronigcymi przed pgkaniem, zwietrzeniem,
plesnia. Preparaty dopuszczone do kontaktu ze skéra. Elementy metalowe
ocynkowane i malowane proszkowo. Nogi belek zamontowane w gruncie za pomocy
stalowych kotew osadzanych w stopach betonowych . Kotwy zabezpieczone przed
korozja poprzez cynkowanie. Nie dopuszcza sig umieszczania elementdow
drewnianych bezposrednio w gruncie. Nalezy opljacowa(: projekt wykonawczy
urzadzenia patrz WYTYCZNE DOTYCZACE BEZPIECZENSTWA. Wysokoé¢ swobodnego
upadku WSU do 55 cm od powierzchni terenu. W strefie bezpieczeristwa
nawierzchnia gruntowa pozbawiona elementéw twardych tj. korzenie, gatezie,
kamienie.

ROWNOWAZNIE STALE R1 - Konstrukcja drewniana w kolorze naturalnego drewna.
Nie dopuszcza sie stosowanie drewna zywicznego (preferowane drewno z drzew
lisciastych). Zestaw czterech réwnowazni statych o wysokosci 40 ¢cm oraz 60 cm.
Patrz rysunek SCHEMAT USYTUOWANIA WYSKOSCIOWEGO - ROWNOWAZNIE STALE.
Stupy nosne oraz belki poziome o przekroju okraglym wykonane z drewna klejonego
(lub bezrdzeniowego) powlekanego wielowarstwowo preparatami chronigcymi przed
pekaniem, zwietrzeniem, plesniq. Preparaty dopuszczone do kontaktu ze skéra.



25

STAROSTWO POWIATOWF
Stupy nosne oraz belki poziome potaczone ze sobg prostopadle w jednej 0si_popriez{OWIE
siodtowe zakorniczenie, zabezpieczajace przed obrotem wokot wiasne] < 'osi BUDOWNICT WA
rozchwianiem. Stupy nosne i belki poziome zakoriczone zaokragleniem prp’m} _"_iU’-‘-KTURY
50 mm. Elementy metalowe ocynkowane i malowane proszkowo. Nogi befel! Plstdskiegg 14
zamontowane w gruncie za pomoca stalowych kotew osadzanych w stopach
betonowych . Kotwy zabezpieczone przed korozja poprzez cynkowanie. Nie
dopuszcza sig umieszczania elementéw drewnianych bezposrednio w gruncie. Nalezy
opracowac _projekt wykonawczy urzadzenia patrz WYTYCZNE DOTYCZACE
BEZPIECZENSTWA. Wysokos¢ swobodnego upadku WSU do 60 cm od powierzchni
terenu. W strefie bezpieczenstwa nawierzchnia gruntowa pozbawiona elementow
twardych tj. korzenie, gatezie, kamienie.

ROWNOWAZNIA SPREZYNOWA R2 - Konstrukcja drewniana w kolorze naturalnego
drewna. Nie dopuszcza sie stosowanie drewna Zywicznego (preferowane drewno z
drzew lisciastych). Patrz rysunek SCHEMAT USYTUOWANIA WYSKOSCIOWEGO -
ROWNOWAZNIA SPREZYNOWA. Belka pozioma o przekroju okragtym wykonane z
drewna klejonego (lub bezrdzeniowego) powlekanego wielowarstwowo preparatami
chronigcymi przed pekaniem, zwietrzeniem, pleénia. Preparaty dopuszczone do
kontaktu ze skoéra. Belka pozioma zakoriczona zaokragleniem o promieniu 50 mm.
Sprezyny metalowe malowane proszkowo. Sprezyny zamontowane w gruncie za
pomocya stalowych kotew osadzanych w stopach betonowych. Kotwy zabezpieczone
przed korozjg poprzez cynkowanie. Nie dopuszcza sie umieszczania elementdow
drewnianych bezposrednio w gruncie. Nalezy opracowaC projekt wykonawczy
urzadzenia patrz WYTYCZNE DOTYCZACE BEZPIECZENSTWA. Wysoko$¢ swobodnego
upadku WSU do 40 cm od powierzchni terenu. W strefie bezpieczenstwa
nawierzchnia piaszczysta (piasek o frakcji 0,2-2mm bez czasteczek pytowych oraz
itowych) o grubosci min. 30 cm (20 cm + 10 cm zapasu na przemieszczanie).

ROWNOWAZNIA WAGOWA R3 - Konstrukcja drewniana w kolorze naturalnego
drewna. Nie dopuszcza sie stosowanie drewna Zzywicznego (preferowane drewno z
drzew lisciastych). Patrz rysunek SCHEMAT USYTUOWANIA WYSKOSCIOWEGO -
ROWNOWAZNIA WAGOWA. Belka pozioma o przekroju okragtym wykonane z drewna
klejonego (lub bezrdzeniowego) powlekanego wielowarstwowo preparatami
chronigcymi przed pekaniem, zwietrzeniem, pleénig. Preparaty dopuszczone do
kontaktu ze skoéra. Belka pozioma zakorficzona zaokragleniem o promieniu 50 mm.
Sprezyny metalowe malowane proszkowo. Centralny wspornik stalowy ocynkowany i
malowany proszkowo, zamontowany w gruncie za pomoca stalowych kotew
osadzanych w stopie betonowej. Kotwy zabezpieczone przed korozja poprzez
cynkowanie. Nalezy opracowac projekt wykonawczy urzadzenia patrz WYTYCZNE
DOTYCZACE BEZPIECZENSTWA. Wysokos¢ swobodnego upadku WSU do 40 cm od
powierzchni terenu. W strefie bezpieczeristwa nawierzchnia piaszczysta (piasek o
frakcji 0,2-2mm bez czasteczek pytowych oraz itowych) o gruboéci min. 30 cm (20
cm + 10 cm zapasu na przemieszczanie).

STREFA EDUKACYINA ,KRA JURAISKA,

UWAGA!!!

Opracowanie plansz do tablic informacyjnych bedacych urzadzeniami
edukacyjnymi nalezy wykona¢ pod nadzorem redakcyjnym o0s6b dysponujacych
stosowang wiedza w zakresie tematyki przypisanej kazdej z tablic. Nie dopuszcza sie
wykorzystywania w tablicach materiatéw (zdjeé, rysunkdw, grafik, tekstow) co do ktérych
nie sg uregulowane kwestie zwigzane z ich prawami autorskimi.

t. info 6 (URZADZENIE EDUKACYINE) - tablica ,KRA JURAJSKA” z plansza
informacyjng o formacie BO (poziomo). Wymiar planszy 141,4 cm x 100 cm. Patrz
rysunek SCHEMAT TABLICA INFORMACYJINA - URZADZENIE EDUKACYJNE.
podhasto planszy: ,dno morza jurajskiego sprzed 165 milionow lat - zobacz co
dziato sie w wodzie, kiedy po ladach chodzily olbrzymie dinozaury”
tematyka plansz: kra jurajska, morze jurajskie, zwierzeta jurajskie
plansza zawiera:



- wyjasnienie czym jest kra jurajska, geneza jej powstania [morze jurajskie->dno

morza->fragment dna zatrzymany w czasie (cofniecie morza)?gr}z‘gqiegjenie

fragmentu dna morza przez lodowiec (kra lodowcowa)] Rt Wi A
- artystyczna wizja obrazu dna morza jurajskiego z zestawieniem po,sgczggﬁ_lh&('c,h__I‘"_,-f'

typéw zwierzat i roslin morskich (numery lub odnoéniki), I ARCHITELT
- mapa fragmentu terenu z oznaczeniem miejsc wystepowania kryljurajsk;e] :
(znaleziska znane ogodlnie tj. rezerwat, jak roéwniez pojedyncze znaleziska znane
wytacznie lokalnie),

t. info 7 (URZADZENIE EDUKACYINE) - tablica ,,AMONITY” z planszg informacyjng o
formacie BO (poziomo). Wymiar planszy 141,4 cm x 100 cm. Patrz rysunek SCHEMAT
TABLICA INFORMACYINA - URZADZENIE EDUKACYJNE.
podhasto planszy: ,,zycie w morzu jurajskim”
tematyka: amonity - rozwiniecie zagadnienia
zawiera:

- schematyczny rysunek amonita wraz z informacja

- rysunek poréwnawczy sylwety najwiekszego amonita i z sylwetg czlowieka

- zdjecia odkrytych na terenie okazéw

- artystyczna wizja amonita w poréwnaniu ze zdjeciem obecnie zyjacego todzika

t. info 8 (URZADZENIE EDUKACYINE) - tablica ,,BELEMNITY” z planszg informacyjng o
formacie BO (poziomo). Wymiar planszy 141,4 cm x 100 cm. Patrz rysunek SCHEMAT
TABLICA INFORMACYINA - URZADZENIE EDUKACYINE.
podhasto planszy: ,,zycie w morzu jurajskim”
tematyka planszy: belemnity - rozwiniecie zagadnienia
plansza zawiera:

- schematyczny rysunek belemnita wraz z informacja

- rysunek poréwnawczy sylwety najwiekszego belemnita i z sylwetg cztowieka

- zdjecia odkrytych na terenie okazéw

- artystyczna wizja belemnita w poréwnaniu ze zdjeciem obecnie zyjacego kalmara
oraz matwy

t. info 9 (URZADZENIE EDUKACYINE) - tablica ,,MALZE, SLIMAKI I INNE...” 7 planszg
informacyjng o formacie BO (poziomo). Wymiar planszy 141,4 cm x 100 cm. Patrz
rysunek SCHEMAT TABLICA INFORMACYINA - URZADZENIE EDUKACYJNE.
podhasto planszy: ,, zycie w morzu jurajskim”
tematyka planszy: matze, slimaki, otwornice oraz inne drobne organizmy -
rozwiniecie zagadnienia
plansza zawiera:

- schematyczne rysunki zwierzat wraz z informacja,
- zdjecia odkrytych na terenie okazéw w pordwnaniu z krewniakami zyjacymi
obecnie,

t. info 10 (URZADZENIE EDUKACYINE) - tablica ,,RYBY, ZOLWIE, SKRZYPLOCZE,
MEDUZY, KALAMARNICE” z plansza informacyjng o formacie BO (poziomo).
Wymiar planszy 141,4 cm x 100 cm. Patrz rysunek SCHEMAT TABLICA
INFORMACYINA - URZADZENIE EDUKACYINE.
podhasto planszy: , zycie w morzu jurajskim”
tematyka planszy: ryby (rekiny), zétwie, skrzyptocze oraz inne wspotczesnie zZyjace
organizmy - rozwiniecie zagadnienia
plansza zawiera:

- schematyczne rysunki zwierzat wraz z informacja, w poréwnaniu z krewniakami
zyjacymi obecnie,

t. info 11 (URZADZENIE EDUKACYINE) - tablica ,ICHTIOZAURY” 7z planszg
informacyjna o formacie BO (poziomo). Wymiar planszy 141,4 cm x 100 cm. Patrz
rysunek SCHEMAT TABLICA INFORMACYINA - URZADZENIE EDUKACYINE.
podhasto planszy: ,,najwieksze drapiezniki morza jurajskiego”
tematyka planszy: ichtiozaury - rozwiniecie zagadnienia
plansza zawiera:

- schematyczne rysunki ichtiozauréw (Liopleurodon, Oftalmozaur, Kryptoklid,
Peloneustes,  Metriorynch) oraz dla poréwnania dinozauréw ladowych
(Eustreptospondyl, Ramforynch) wraz z informacjg o nich



- rysunek poréwnawczy sylwety ichtiozauréw i z sylwetq cztowieka
- zdjecia odkrytych na terenie okazow

7. WYTYCZNE DOTYCZACE BEZPIECZENSTWA 21-400 bk, ul. Pl

Poszczegélne urzadzenia rekreacyjne sa indywidualnie projektowane i
wykonywane przez Producentéw, a réznice technologiczne pomiedzy poszczegdlnymi
producentami powoduja, ze sg to elementy wysoce zindywidualizowane, o ile nie
niepowtarzalne (przez co objete ochrong praw autorskich).

Majac powyzsze na uwadze oraz fakt, ze inwestycja podlega ustawie z dnia 29
stycznia 2004 r. Prawo zamoéwien publicznych, co uniemozliwia wskazywanie konkretnych
urzadzen i ich producentéw, definiuje sie wylacznie podstawowe parametry, ogoine
zasady funkcjonowania oraz warunki jakim powinny odpowiadaé jej poszczegdline
elementy.

Majac $wiadomos$¢ ograniczern wynikajacych zaréwno z prawa zaméwier
publicznych jak i prawa autorskiego zastrzega sie, ze wszelkie ,OBIEKTY REFERENCYINE”
podane w dokumentacji majg na celu wytacznie pomoc w zobrazowaniu ogélnych zasad
funkcjonowania urzadzen i nie mogg by¢ traktowane jako wytyczna wykonawcza.

W zwigzku z uwarunkowaniami przytoczonymi powyzej - zindywidualizowane
urzadzenia o wytycznych wykonawczych okreslanych przez producentéw nie mozliwych
do ustalenia przed rozstrzygnieciem przetargu - zastrzega sie, ze niniejsza dokumentacja
(projekt budowlany) nie moze by¢ traktowana jako projekt wykonawczy poszczegélinych
urzadzen. Na potrzeby projektu budowlanego poszczegélne urzadzenia rekreacyjne
przedstawiono schematycznie.

Inwestora zobowigzuje do opracowania .Projektu wykonawczego posadowienia
oraz stref ochronnych poszczegéinych urzadzeri” uwzgledniajac niniejsza dokumentacje,
wymogi polskich norm oraz wytyczne wykonawcze uzyskane od wybranych na etapie
przetargu producentow. Projekt wykonawczy, nalezy zataczy¢ do Dokumentacji budowy
oraz Dokumentacji powykonawczej.

I. OGOLNE WYTYCZNE WYKONAWCZE

1. NORMY BEZPIECZENSTWA

1.1 Wszystkie urzadzenia rekreacyjne (w tym rekreacyjno-edukacyjne) znajdujace sie w
obrebie LESNEGO ZESPOtU REKREACYINO-EDUKACYINEGO ~AMONIT"”, a takze
przypisane im strefy bezpieczenstwa musza spetnia¢ wymagania polskich norm PN-
EN 1176 (wyposazenie placow zabaw i nawierzchnie) oraz PN-EN 1177 (nawierzchnie
placéw zabaw amortyzujace upadki).

1.2 Przywotana powyzej polska norma PN-EN 1176:2009 Wyposazenie placéw zabaw i
nawierzchnie przewiduje powszechnie wystepujaca sytuacje uzytkowania urzadzen
wykonanych w innym celu niz zabawa (np. urzadzenia edukacyjne, eksponaty
edukacyjne), niezgodnie z ich przeznaczeniem (sposobem uzytkowania), jako
urzadzenia stuzace dzieciom do zabawy. W zwigzku z powyzszym wymagania
dotyczace bezpieczenstwa okreslone w normie nalezy spetnié¢ réwniez w odniesieniu
do urzadzen, ktére nie sa urzadzeniami rekreacyjnymi. Jednoczesnie wskazuje sie
koniecznos¢ zainstalowania - w obrebie tych urzadzen - tablic informacyjnych ze
stosownymi zakazami.

1.3 Ponizej zawarto wykaz przywotanych powyzej norm:

PN-EN 1176-1:2009 Wyposazenie placow zabaw i nawierzchnie. Cze$¢ 1: Ogdine
wymagania bezpieczenstwa i metody badan.

PN-EN 1176-2:2009 Wyposazenie placow zabaw i nawierzchnie. Cze$¢ 2: Dodatkowe
wymagania bezpieczeristwa i metody badan hustawek.

PN-EN 1176-3:2009 Wyposazenie placéw zabaw i nawierzchnie. Czes$¢ 3: Dodatkowe
wymagania bezpieczeristwa i metody badan zjezdzalni.

PN-EN 1176-4:2009 Wyposazenie placow zabaw i nawierzchnie. Cze$é 4: Dodatkowe
wymagania bezpieczeristwa i metody badan kolejek linowych.

PN-EN 1176-5:2009 Wyposazenie placédw zabaw i nawierzchnie. Cze$¢ 5: Dodatkowe
wymagania bezpieczeristwa i metody badan karuzeli.

PN-EN 1176-6:2009 Wyposazenie placéw zabaw i nawierzchnie. Cze$¢ 6: Dodatkowe
wymagania bezpieczenstwa i metody badan urzadzer kotyszacych.




PN-EN 1176-7:2009 Wyposazenie placéw zabaw i nawierzchnie. Cze$é 7: Wytyczne

instalowania, sprawdzania, konserwacji i eksploatacii, T TAROSTWU FPOWIATOW?E
PN-EN 1176-10:2009 Wyposazenie placéw zabaw i nawierzchnie. Cze$¢ 10: w LUKOW]]

Dodatkowe wymagania bezpieczeristwa i metody badar catkowicie obudbwﬁr_ﬁ:ch{ IDOWNICTW

urzadzen do zabaw. i
PN-EN 1176-11:2009 Wyposazenie placéw zabaw i nawierzchnie. Cze$¢ 11+
Dodatkowe wymagania bezpieczeristwa i metody badan sieci przestrzennej.
PN-EN 1177:2009 Nawierzchnie placéw zabaw amortyzujace upadki. Wyznaczanie
krytycznej wysokosci upadku.

2. DOKUMENTACIJA URZADZEN

2.1 Przed zamowieniem, zaprojektowaniem, wykonaniem, dostarczeniem i wbudowaniem
poszczegélnych urzadzen nalezy przedstawi¢ producentom uwarunkowania
projektowe wynikajace z niniejszego Projektu zagospodarowania terenu (projektu
budowlanego) oraz uwarunkowania lokalne wynikajace z naturalnego uksztaitowania
terenu (skarpa, spadek terenu). Przed wykonaniem projektu urzadzen potozonych w
obrebie skarpy lub terenu ze spadkiem, konieczne jest wykonanie dodatkowych
pomiaréw wysokosciowych na potrzeby konkretnego urzadzenia.

2.2 Przed zamdwieniem, wykonaniem, dostarczeniem i wbudowaniem poszczegolnych
urzadzen nalezy uzyskaé od producentdéw stosowne dokumenty potwierdzajace
zgodnos$¢ urzadzenia przywotanymi powyzej normami. Dokumenty nalezy dotaczyé
do Dokumentacji powykonawczej.

2.3 Przed zamoéwieniem, wykonaniem, dostarczeniem i wbudowaniem poszczegodlnych
urzadzen nalezy uzyska¢ od producentéw stosowne dokumenty okreslajace
maksymalng wysoko$¢ swobodnego upadku (WSU) oraz zakres strefy
bezpieczeristwa (obejmujacej co najmniej powierzchnie zderzenia), a takze zakres
przestrzeni wolnej.

2.4 Zakres informacji o wyrobie, jego instalacji, kontroli i konserwacji, ktore winien
dostarczy¢ producent lub dostawca urzadzenia szczegétowo okredla w punkcie 6
polska norma PN-EN 1176-1.

2.5 Zakres informacji o nawierzchni amortyzujacej upadek, ktore winien dostarczyé
producent lub dostawca nawierzchni szczegétowo okresla w punkcie 6 polska norma
PN-EN 1176-1.

2.6 Sposodb oznakowania urzadzenia szczegétowo okresla w punkcie 7 polska norma PN-
EN 1176-1.

Urzadzenie nalezy oznakowac czytelnie, trwale i tak, aby oznakowanie byto widoczne
z poziomu podtoza co najmniej nastepujacymi danymi: nazwg i adresem producenta
lub upowaznionego przedstawiciela, metryczka urzadzenia i rokiem produkcji oraz
numerem i rokiem normy zgodnie z ktéra wykonano urzadzenie.

Urzadzenie nalezy oznakowac¢ czytelnie i trwale znakiem poziomu podstawoweqo, do
ktérego odnosi sie poziom nawierzchni (powierzchni zabawy). Jest to szczegodlnie
istotne w odniesieniu do wykonania i konserwowania nawierzchni amortyzujacej
upadek.

3. PROJEKT WYKONAWCZY

3.1 Po wybraniu urzadzenia nalezy uzyska¢ wytyczne wykonawcze okreslone przez
wybranego producenta. Wytyczne moga stanowié uzupetnienie (rozszerzenie) do
wymogow okreslonych w wymienionych powyzej normach, nie moga jednak ich
eliminowad lub zastepowad.

3.2 Przed wbudowaniem poszczegdlnych urzadzen dla kazdego z nich nalezy opracowa¢
~Projekt wykonawczy posadowienia oraz stref ochronnych poszczegdinych urzadzer”
Projekt wykonawczy, nalezy zataczy¢ do Dokumentacji budowy oraz Dokumentacji
powykonawczej.

Projekt wykonawczy powinien w szczegélnoséci okreélaé:

- sposdb posadowienia urzadzen (w tym ksztatt géry fundamentéw, gtebokos$¢ ich
posadowienia, a takze potozenie wzgledem warstwy amortyzujacej upadek),

- sposob wykonania strefy bezpieczefistwa (w tym ksztait, wielkos$¢ i potozenie
wzgledem urzadzenia strefy bezpieczerstwa rozumianej jako powierzchni zderzenia,
a takze rodzaj, grubosé i rzedna wysokosciowa warstwy amortyzujacej upadek),

4. BADANIE ZAINSTALOWANYCH URZADZEN

4.1 Przed odbiorem nalezy wykona¢ badanie urzadzenia zainstalowanego zgodnie z
instrukcjg producenta w takiej postaci, w jakiej bedzie uzytkowane. Wymagania
stawiane urzadzeniom w rozdziale 4 normy PN-EN 1176-1 - o ile nie postanowiono -
inaczej nalezy weryfikowa¢ pomiarem, ogledzinami lub badaniami praktycznymi.

Flkow
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5. REGULAMIN UZYTKOWANIA ) | ARCHITEKTURY

Nalezy opracowac¢ Regulamin uzytkowania LESNEGO ZESPOLU REKREACYIN®D*! iikéw 1l Pitsnirskieqo 14
EDUKACYINEGO ,AMONIT", ktéry nalezy umiesci¢ we wskazanych miejscach. W
instrukcji nalezy miedzy innymi wyjaéni¢ zasady uzytkowania Lesnego Zespotu w tym
istniejacych w nim placoéw zabaw, urzadzen rekreacyjnych (w tym rekreacyjno-
edukacyjnych) oraz edukacyjnych (w tym eksponatéw), opisa¢ mozliwe zagrozenia,
oraz okresli¢ zakazy (np. zakaz przebywania na terenie w czasie burzy, zakaz
wchodzenia na urzadzenia w okresie zimowym).

II. SZCZEGOLOWE WYTYCZNE WYKONAWCZE

1. Szczegdtowe wytyczne dotyczace bezpieczerstwa okredlono w przywotanych powyzej
polskich normach.

Ponizej przedstawiono wyciag z polskich norm uzupetniony o warunki dodatkowe -
uzupetniajace wytyczne nie stojace w sprzecznosci z zapisami norm. Wyciag ma na
celu zobrazowanie kluczowych kwestii dot. bezpieczenstwa. W kwestiach
szczegbtowych nalezy braé¢ pod uwage catosé norm.

2. KONSTRUKCJA URZADZEN

2.1 Konstrukcje urzadzen nalezy wykonaé zgodnie z wytycznymi dot. wytrzymatosci
konstrukcji zawartymi w PN-EN 1176. Posadowienie urzadzeri nalezy wykona¢ na
podstawie projektu wykonawczego zrealizowanego w oparciu o zapisy ww. normy,
wytyczne z projektu budowlanego oraz wytyczne producenta.

2.2 Fundamenty nalezy tak projektowaé, aby nie stwarzaty zagrozenia (potkniecia sie ,
uderzenia). W sypkim podtozu (np. piasku) fundamenty nalezy wykonaé zgodnie z
jedna z nastgpujacych metod: cokoty, podstawy fundamentowe i elementy mocujace
urzadzenie umieszcza sie co najmniej 400 mm ponizej powierzchni zabawy; lub co
najmniej 200mm ponizej nawierzchni, jesli gérna cze$é fundamentu wyglada tak jak
na Rysunku 23 (patrz norma PN-EN 1176); lub tak, aby fundamenty te byty
catkowicie pokryte urzadzeniami, lub ich czesciami.

Wszelkie czesci wystajace z fundamentéw, takie jak korice $rub, powinny znajdowad
si¢ co najmniej 400 mm pod powierzchnig zabawy, chyba ze zostaty catkowicie
zakryte i wykoriczone w sposéb opisany w 4.2.5 normy PN-EN 1176.

2.3 Elementy drewniane. Powierzchnie terenu nalezy ksztattowaé w taki sposéb aby
umozliwia¢ sptyw wody i nie nastepowato jej gromadzenie w miejscach
wystepowania elementéw drewnianych. Nosne elementy drewniane nalezy
zabezpieczy¢ poprzez zastosowanie dystansujacych podstaw metalowych
(wspornikéw stalowych) zabezpieczonych przed korozja (ocynkowanych). Nie
dopuszcza sie umieszczania elementéw drewnianych bezposrednio w gruncie, poza
wyjatkami wskazanymi w zestawieniu elementéw w ktérych dopuszcza sie
zastosowanie gatunku drewna o naturalnej odpornosdci - klasa 1i 2 wg normy
EN350-2:1994, 4.2.2 - zabezpieczonego $rodkami konserwujacymi zgodnie z EN
351-1:2007, rysunek A.1 i zgodnie z 4 klasg zagrozenia wg EN 335-2:2006).
Elementy drewniane nie majace kontaktu z ziemia nalezy zabezpieczy¢ przed
opadami atmosferycznymi $rodkami konserwujacymi dopuszczonymi do kontaktu ze
skérg uzytkownikdw.

Nie dopuszcza sie wykonania urzadzen rekreacyjnych drewna zywicznego
(preferowane drewno z drzew liéciastych). Celem jest unikniecie pojawienia sie
zywicy na powierzchni elementéw drewnianych (niebezpieczeristwo zabrudzenia rak,
oczy, wtoséw i ubran).

Elementy drewniane powinny mie¢ trwate taczenia, ktorych nie mozna roztozy¢ lub
przemiesci¢. W urzadzeniach rekreacyjnych nie dopuszcza sie gwozdzi lub wkretéw
do drewna jako jedynych sposobéw taczenia. Potaczenia nalezy zabezpieczyé przed
samorzutnym obluzowaniem, chyba ze zostaty tak specjainie zaprojektowane.
Potaczenia nalezy tak zabezpieczyé, aby nie mogty by¢ rozmontowane bez uzycia
narzedzi.

2.4 Elementy metalowe. Powierzchnie elementéw metalowych nalezy zabezpieczy¢ przed
wptywem warunkéw atmosferycznych i korozji elektrochemicznej.

2.5 Uchwyt i chwyt. Wymiary przekroju jakiejkolwiek podpory przeznaczonej do uchwytu,
mierzonego przez punkt srodkowy przekroju w dowolnym kierunku powinny by¢ nie
mniejsze niz 16mm i nie wieksze niz 45 mm. Przekroéj poprzeczny jakiejkolwiek
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2.6 Wykonczenie urzadzenia. Urzadzenie drewniane powinno by¢ wykonane z drewna o
niskiej podatnosci na rozszczepianie. Powierzchnie elementéw drewnianych powinny
by¢ gtadkie i pozbawione rozszczepierh mogacych tworzy¢ zadry. Wykoriczona
powierzchnia powierzchnia urzadzenia wykonanego z innych materiatow (np. wiékna
szklanego) nie powinna pekaé, tworzac drzazgi. Urzadzenie nie powinno mieé
wystajacych gwozdzi, koricéwek lin stalowych ani ostro zakonczonych elementéw lub
elementéw z ostro zakoriczonymi krawedziami. Zaleca sie aby szorstkie powierzchnie
nie stwarzaly zagrozenia urazami. Wystajace czeéci gwintowane érub w jakiejkolwiek
dostepnej czesci urzadzenia powinny by¢ trwale zakryte np. nakretkami
kotpakowymi. Nakretki i glowki nitéw wystajace mniej niz 8 mm nalezy pozbawié
zadziorow. Wszystkie spawy nalezy starannie wygtadzié.

Naroza, krawedzie i fragmenty jakiejkolwiek dostepnej czesci urzadzenia wystajace
ponad 8mm, a nie ostoniete, ktére znajduja sie do 25 mm od korica wystajacej
czesci, nalezy zaokraglié. Minimainy promien zaokraglenia powinien wynosi¢ 3mm
(ochrona przed urazami w zwiazku z przypadkowym kontaktem z czes$ciami
sktadowymi urzadzenia). Naroza, krawedzie i fragmenty wystajace o promieniu
mniejszym niz 3 mm moga znajdowac sie w innych dostepnych czesciach urzadzenia,
tylko wéwczas, gdy nie sa ostre.

2.7 Liny. Szczegétowe wymogi dot. lin zawarto w normie PN-EN 1176.

Liny mocowane jednym koricem powinny mie¢ $rednice przekroju od 25 mm do 45
m. Liny powinny uniemozliwia¢ wykonanie petli stwarzajacej zagrozenie uduszenia.

Liny mocowane na obu koricach nie powinny dawa¢ mozliwo<ci wykonania petli,
ktdéra jest na tyle obszerna, ze prébnik C moze przejs¢ przez nig (patrz Rysunek D1
norma PN-EN 1176). Liny powinny uniemozliwia¢ wykonanie petli stwarzajacej
zagrozenie uduszenia. Srednica liny powinna spetnia¢ wymagania dotyczace chwytu.

Liny stalowe w oplocie. Jesli liny stalowe w oplocie sg stosowane jako liny
wspinaczkowe, sieci wspinaczkowe, liny wiszace i tym podobne, kazda skretka
powinna byc opleciona wtéknem syntetycznym lub naturalnym. Oplot nie powinien
zawiera¢ wtékna elementarnego (pojedynczego) ani rozszczepionej przedzy. Druty
wewnatrz skretek czynia liny bardziej odpornymi i dlatego zmniejszajg wszelkie
zagrozenia.

Liny wibkienne (typ tekstylny) powinny spetniaé wymagania EN ISO 9554 |ub EN
ISO 2307 albo producent powinien zapewnia¢ atest z podaniem rodzaju uzytego
materiatu i dopuszczalnego obcigzenia roboczego. W przypadku lin wspinaczkowych,
sieci wspinaczkowych, lin zwieszanych i tym podobnych, skretki powinny byé
powleczone miekkim i bezposdlizgowym materiatem. Nie nalezy stosowac lin
jednorodnych z tworzywa sztucznego ani lin wykonanych z podobnych materiatéw.

2.8 tancuchy powinny spetnia¢ minimalne wymagdania ISO 1834, a wymiar oczek
mierzony w dowolnym kierunku powinien wynosié maksymalnie 8,6 mm, z wyjatkiem
miejsc taczenia, w ktérych maksymalny wymiar oczka powinien by¢ wiekszy niz 12
mm lub mniejszy niz 8,6 mm. i

3. ZABEZPIECZENIE PRZED ZGNIECENIEM ORAZ SCIECIEM PRZEZ RUCHOME
CZESCI URZADZENIA

3.1 Miedzy cze$ciami ruchomymi i/lub statymi nie powinno by¢ zadnych miejsc zgniatania

ani scinania. Szczegébtowe wytyczne oraz zagrozenia okredlono w normie PN-EN
1176.

.2 Czesci, ktére moga tworzy¢ duze sity uderzenia, powinny mie¢ konstrukcje ttumiaca.

.3 Jesli czesci ruchome urzadzenia mogq narazac ciato na niebezpieczefistwo, powinien

by¢ przeswit co najmniej 400 mm od podtoza.

ZABEPIECZENIE PRZED ZAKLESZCZENIEM

Zabezpieczenia przed zakleszczeniem glowy | szyi. Otwory nie powinny zbiega¢ sie ku

dotowi pod katem mniejszym niz 60°. Otwory miedzy czesciami elastycznymi

mostow zwieszonych, a wszystkimi sztywnymi elementami bocznymi nie powinny
miec srednicy mniejszej niz 230 mm w przypadku najgorszych warunkdéw obcigzenia.

Szczegotowe wytyczne i metody badari dotyczace otworéw przelotowych, otworéw

czesciowo przelotowych, otwordw w ksztatcie litery V, otworéw powodujacych

$cinanie, otworéw ruchomych okreslono w normie PN-EN 1176-1.

4.2 Zabezpieczenia przed zakleszczeniem odziezy i wtoséw. Nie dopuszcza sie
wystepowania miejsc, w ktoérych istnieje ryzyko zakleszczenia odziezy lub wtoséw np.
trzpieni lub elementéw obracajacych sie, czesci wystajacych, szczelin lub otworéw w
ksztatcie litery V, w ktérych fragment odziezy moze byc¢ zakleszczony podczas
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wykonywania przez uzytkownika ruchu wymuszonego lub bezposredmo przed nm‘)
Szczegb6towe wytyczne i metody badan okreslono w normie PN-EN 1176510 1
Zabezpieczenia przed zakleszczeniem catego ciata. Szczegbtowe wytyczne dﬂhya&qé
zabezpieczenia tuneli, do ktérych dzieci mogg wchodzic cate oraz czescl zWIesmnych,
ktére sa ciezkie lub majq sztywne zwieszenie okreslono w normie PN-EN 1176-1.
Szczegbtowe wymagania dot. zjezdzalni tunelowych okredlono w normie PN-EN
1176-3.

Zabezpieczenia przed zakleszczeniem stopy lub nogi. Nie dopuszcza sie catkowicie
nieprzelotowych otworéw w powierzchniach, po ktorych dzieci moga biegaé lub
wspinac sie, a takze podpér dla stop wystajacych z tych powierzchni. Powierzchnie
przeznaczone do biegania lub chodzenia nie powinny zawiera¢ szczelin, ktére mogaq
spowodowac zakleszczenie stopy lub nogi. Szczeliny w gtéwnym kierunku ruchu nie
powinny by¢ wieksze niz 30 mm, jesli mierzone sg w poprzek kierunku ruchu.
Szczegdtowe wytyczne i metody badarn okredlono w normie PN-EN 1176-1.
Zabezpieczenia przed zakleszczeniem palcow. Nie dopuszcza sie szczelin, w ktérych
mogaq zosta¢ zakleszczone palce, podczas gdy reszta ciata przemieszcza sie lub
kontynuuje ruch wymuszony (np. zjezdzalnia, zjazd linowy, rbwnowaznie ruchome,
bujaki). Nie dopuszcza sig zmiennych szczelin (oprécz tancuchéow). Nie dopuszcza sie
Szczegotowe wytyczne i metody badan dla otworéw w zasiegu obszaru wolnego, w
ktérym uzytkownik porusza sie ruchem wymuszonym lub otwory ktére maja dolng
krawedz wyzej niz 1000mm ponad potencjalng powierzchnia zderzenia okreslono w
normie PN-EN 1176-1. Konce rur nalezy zamkna¢, aby zapobiec zakleszczeniu
palcéw, a zamknigcia nie powinny da¢ sie usunaé bez uzycia narzedzi. Szczeliny
ktérych wymiary zmieniajq sie podczas korzystania z urzadzenia, powinny mieé¢ w
dowolnym potozeniu wymiar minimalny 12 mm.

Nie mozna stosowa¢ w wyposazeniu otwordw o srednicy: 8-25 mm, 30-80 mm, 110-
230 mm, gdyz dziecko moze w nich zaklinowac palce, reke, gtowe lub inng cze$é
ciata.

ZABEPIECZENIE PRZED URAZAMI PODCZAS RUCHU I SPADANIA

Dla kazdego urzadzenia nalezy wyznaczy¢ maksymalng wysokos¢ swobodnego
upadku (WSU). Podczas wyznaczania WSU nalezy uwzgledni¢ mozliwe
przemieszczenia urzadzenia i uzytkownika (urzadzenia ruchome). Wysokos¢
swobodnego upadku nie moze przekracza¢ 3 m, a takze wysokosci okreslonej w
Spisie elementéw (wielkos¢ strefy bezpieczeristwa oraz grubo$é nawierzchni
amortyzujacej upadek jest Scisle zwigzana z wysokoscig swobodnego upadku).
Okreslajac wysokosé swobodnego upadku nalezy uwzglednié warunki terenowe np.
spadki terenu. Informacje o przyjetej wysokos$ci swobodnego upadku nalezy zawrzed
w Dokumentacji powykonawczej.

Dla kazdego urzadzenia nalezy wyznaczy¢ strefe bezpieczenstwa (obejmujaca co
najmniej powierzchnie zderzenia), a takze przestrzen wolng (jesli wystepuje). Strefe
bezpieczenstwa nalezy okresli¢ uwzgledniajac wysokos$¢ swobodnego upadku (WSU),
a takze wytyczne Producenta (wytyczne Producenta nie moga zmniejszaé zakresu
strefy bezpieczeristwa ponizej przestrzeni minimalnej okreslanej zgodnie z norma
PN-EN 1176). Informacje o geometrii, rozmiarach strefy bezpieczerstwa oraz
przestrzeni wolnej nalezy zawrzeé¢ w Dokumentacji powykonawczej.

Uwaga do stref bezpieczenstwa okreslonych w SPISIE ELEMENTOW oraz na
SCHEMATACH USYTUOWANIA. Geometrie i rozmiar stref bezpieczenstwa podano w
oparciu o wytyczne do przetargu i na jego potrzeby. Geometrie i rozmiar stref
bezpieczenstwa nalezy zatem dostosowac - zgodnie z wymaganiami normy - do
wybranego urzadzenia (uwzgledniajac maksymalng wysoko$¢ swobodnego upadku).
W wiekszosci przypadkéw przestrzenie upadku moga zachodzié na siebie, zawierajac
powierzchnie zderzenia. Nie powinny zachodzi¢ na siebie przestrzenie upadku w
przypadku ruchu wymuszonego. Nie powinny zachodzi¢ na siebie sasiednie
przestrzenie wolne, ani przestrzen wolna i przestrzen upadku. W przestrzeni wolnej
nie powinny znajdowac sie zadne przeszkody, ktére zaktdcajg przemieszczanie
uzytkownika, gdy podlega ruchowi wymuszonemu np. gatezie drzew, liny, belki
poprzeczne. Przestrzeni wolnej nie powinny przecinaé gtéwne szlaki poruszania sie w
obrebie placu zabaw (np. sciezka dla pieszych). W przestrzeni upadku nie powinny
znajdowac sie zadne przeszkody, w ktére uzytkownik moze uderzy¢ i ktére moga
spowodowac urazy np. stupki nie bedace w jednej ptaszczyznie z sasiednimi
czesciami ani wystajace fundamenty. W przestrzeni upadku moga znajdowad sie
nastepujace czesci urzadzenia: czesci sasiednie urzadzenia do zabawy rézniace sie
wysokoscig swobodnego upadku mniejsza niz 600 mm; czesci no$ne urzadzenia lub




pomagajace uzytkownikowi utrzymac rownowage; czesci urzadzenia o nachyleniu

60° lub wiecej od poziomu. Nawierzchnia powierzchni zderzenia powmrTa"E}\r I' WO POWI ATOWE

pozbawiona czesci ostro zakonczonych lub fragmentéw wystajacych i nalgzyj :

instalowac bez tworzenia jakichkolwiek sytuacji grozacych zakleszczeniem?, DE rhttje JWNICTWA
poszczegblnych przestrzeni i powierzchni zawarto w normie PN-EN 1176 ko | ‘ £ Ik

5.5 Dla kazdego urzadzenia, nalezy okresli¢ rodzaj i grubos¢ nawierzchni amortyzumcéj P'h“dmf’ao 14
uderzenia. Nawierzchnie nalezy okresli¢ na podstawie normy PN-EN 1176 i PN-EN
1177 oraz wytycznych Producenta (wytyczne Producenta nie moga zmniejszaé
parametrow nawierzchni amortyzacyjnej w odniesieniu do parametréw okreslonych w
normach). Informacje o nawierzchni nalezy zawrze¢ w Dokumentacii
powykonawczej.

W terenie nalezy wyznaczy¢ - w sposodb trwaty i nie zagrazajacy bezpieczeristwu
uzytkownikow - zakres strefy bezpieczenstwa, umozliwiajacy zarzadcy terenu
regularne porzadkowanie powierzchni zderzenia oraz okresowe sprawdzanie stanu
nawierzchni (np. jej grubosci).

5.6 Dla urzadzen o wysokos$ci swobodnego upadku réwnej 60 cm i wiecej nawierzchni w
strefie bezpieczenistwa (na powierzchni zderzenia) nie stawia sie zadnych wymagan o
ile nie wystepuje sita wymuszona.

Dla urzadzen o wysokosci swobodnego upadku wiekszej niz 60 cm fub z ruchem
wymuszonym strefie bezpieczenstwa (na powierzchni zderzenia) nalezy zastosowaé
nawierzchnie amortyzujaca uderzenia. Rodzaj i grubos$¢ nawierzchni jest uzalezniona
od maksymalnej wysokosci swobodnego upadku (krytycznej wysokosci upadku).

5.7 Dla krytycznej wysokosci upadku do 200 cm przyjmuje nawierzchnie wykonang z
piasku (wielkos¢ ziarna od 0,2 do 2 mm) lub zwiru (wielko$¢ ziarna od 2 do 8 mm) o
tacznej grubosci 300mm (200 mm + 100 mm*),

Dla krytycznej wysokosci upadku do 300 cm przyjmuje nawierzchnie wykonang z
piasku (wielkos¢ ziarna od 0,2 do 2 mm) lub zwiru (wielkos¢ ziarna od 2 do 8 mm) o
tacznej grubosci 400mm (300 mm + 100 mm*).

*W przypadku stosowania materiatu sypkiego niezwigzanego nalezy go uktadaé
warstwa o 100 mm grubszg niz wyznaczono podczas badania zgodnie z EN1177 w
celu osiagniecia wymaganej krytycznej wysokosci upadku (zabezpieczenie przed
przemieszczaniem materiatu w trakcie uzytkowania).

Piasek oraz zwir powinien by¢ pozbawiony czasteczek pytowych oraz itowych.

5.8 Uwaga do nawierzchni amortyzujacych okreslonych w SPISIE ELEMENTOW i na
SCHEMATACH USYTUOWANIA. Rodzaj nawierzchni oraz grubos¢ podano w oparciu o
wytyczne do przetargu i na jego potrzeby. Rodzaj i grubos¢ nawierzchni nalezy zatem
dostosowac - zgodnie z wymaganiami normy - do wybranego urzadzenia
(uwzgledniajac maksymalng wysokos¢ swobodnego upadku).

5.9 W trakcie wykonywania nawierzchni amortyzujacej upadek w sytuacji gdy
wykonywana jest w zagtebieniu (powstatym po wybraniu gruntu rodzimego) nie jest
dopuszczalne pozostawienie w niej korzeni lub gatezi. Nawierzchnia w catej grubosci
powinna by¢ jednorodna i pozbawiona elementow obcych.

W trakcie wykonywania nawierzchni amortyzujacej upadek w sytuacji gdy jest
nadsypywana znajdujacy sie pod nig grunt rodzimy nalezy wyréwna¢ w celu tatwej
konserwacji nawierzchni w czasie jej uzytkowania.

Przestrzen na urzadzeniu lub w jego otoczeniu, ktéra moze byé zajmowana przez
uzytkownika, nie powinna zawiera¢ zadnych niespodziewanych dla niego przeszkdd,
ktére mogtyby spowodowa¢ urazy podczas uderzenia w nie. Ponadto w ww.
przestrzeni nie powinny znajdowac sie elementy ktdrych istnienie moze zmieniaé
warunki bezpieczenistwa urzadzen np. gatezie lub konary istniejacych drzew
znajdujace sie w zasiegu uzytkownika znajdujacego sie na urzadzeniu
(niebezpieczenstwo wykorzystania urzadzenia do wspinaczki na sasiednie drzewa).

6. ZABEZPIECZENIE TERENU OTACZAJACEGO URZADZENIA

6.1 Teren LESNEGO ZESPOLU REKREACYINO- EDUKACYINEGO, w obrebie ktorego
znajduja sie urzadzenia rekreacyjne, nalezy ogrodzi¢. Ogrodzenie ma zminimalizowacd
ryzyko wtargniecia dzieci na jezdnie oraz zagubienia sie w sasiednim lesie.
Ogrodzeniu nie podlega strefa zaplecza obejmujaca dojazd, witacz, parking oraz
Zatoke autobusowq. W ogrodzeniu przewiduje sie bramy wjazdowe oraz furty
wejsciowe wraz z instrukcjami uzytkowania Lasu.

6.2 Na terenie LESNEGO ZESPOtU REKREACYINO-EDUKACYINEGO nalezy zachowac
przestrzen niezbednq na dojazd (o szerokosci 3 m) oraz zawrdcenie pojazdow
wykorzystywanych w czasie konserwacji urzadzen (np. dostarczanie nawierzchni
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sypkiej) oraz konserwacji terenu (np. odbieranie $cietych konardw Ilub drzew,

uprzatnietych gatezi).

Przestrzen dojazdowa nie moze prowadzi¢ przez nawierzchnie amortyzbﬁ'aca_ upﬁ&k Ol { OWE
Ze wzgledu na charakter Lasu, ruch pojazdami oraz prace konserwacyjnew, obfghte Wil r
ogrodzonego terenu mogq byc prowadzone wytacznie w czasie kiedy las jest: CHI TEKT 'CTWA
zamkniety dla uzytkownikéw. 21-400 tikw 1 pug,,qu,mo 14
Teren Placu zabaw matych dzieci oraz przylegta do niego Strefa edukacyjna ,Swiat

mréwek” podlega odrebnemu wygrodzeniu majacemu za zadanie uspokojenia ruchu

oraz utatwienie kontroli opiekundéw nad dzie¢cmi w obrebie tych dwdch miejsc.

6.4 Skarpe zabezpiecza sie poprzez skanalizowanie ruchu w obrebie wejécia schodowego

6.5

(nr 1), wejscia linowego (nr 2) oraz zjazdu w postaci zjezdzalni (Z1). Dodatkowo
skarpe zabezpiecza sie poprzez zastosowanie wygrodzenia gornej krawedzi skarpy
ogrodzeniem linowym. Ogrodzenie gérnej krawedzi skarpy ma na celu zapobiegniecie
wbiegnigciu prostopadiemu poza krawedz w sytuacji jaj niezauwazania przez
biegnace (Scigajace sie lub uciekajace) dzieci. Ponadto nalezy zabezpieczyé
elementami amortyzujacymi wszystkie czesci urzadzen wystepujacych w skarpie i tuz
przed nig co do ktérych istnieje ryzyko stocznia sie na nie i uderzenia w nie.

W obrebie urzadzen rekreacyjnych nalezy usunaé wszystkie drzewa, konary lub
ga’:ezue znajdujace sie w przestrzeni upadku lub przestrzeni wolnej. Usunaé nalezy
rowniez wszelkie konary i gatezie w bezposrednim sasiedztwie urzadzen w odlegtosci
umozliwiajacej wdrapywanie sie na nie bezposrednio z urzadzer (co wptywa na
warunki bezpieczerstwa urzadzen). Nalezy usuna¢ wszelkie korzenie znajdujace sie
w grubosci nawierzchni amortyzujacej uderzenia.

Z nawierzchni amortyzujacej nalezy na biezaco usuwac wszelkie zanieczyszczenia i
obce obiekty mogace stwarzac zagrozenie przy uderzeniu (spadajace gatezie,
szyszki, wyrastajgce korzenie, wrzucone kamienie, $mieci)

6.6 W obrebie ogrodzonej czesci LESNEGO ZESPOLU REKREACYINO-EDUKACYINEGO

6.7

III.

nalezy zadbac o bezpieczeristwo poprzez usuniecie gatezi utatwiajacych wspinaczke
na wysokie drzewa, a takze gatezi na ktére mozna sie nadzia¢ wchodzac (wbiegajac)
w nie lub przewracajac sie na nie.

W zwigzku z drzewami rosnacymi w bezposrednim sasiedztwie gornej krawedzi
skarpy - na etapie wykonania robot budowlanych - nalezy zleci¢ wiadciwemu
leSniczemu ocene stanu drzew oraz zagrozenia ich przewréceniem samoistnym lub
spowodowanym wiatrem. Na podstawie oceny, zgodnie z procedura przewidziana w
ustawie o lasach, nalezy dokona¢ wycinki wskazanych drzew. Celem dziatania jest
ochrona uzytkownikéw terenu, urzadzen na nim planowanych oraz innych drzew
przed przygnieceniem. Oceng nalezy wykonac i powtarzaé okresowo w stosunku do
catosci drzewostanu znajdujacego sie w obrebie LESNEGO ZESPOLU REKREACYINO-
EDUKACYINEGO.

WYTYCZNE UZYTKOWE

Nalezy postepowac zgodnie z Instrukcjami dotyczacymi kontroli i konserwacji
zaréwno urzadzen jak i nawierzchni amortyzujacych upadek dostarczonymi przez ich
producent lub dostawca.

Nalezy przeprowadzac okresowe kontrole stanu wszystkich elementéw zaréwno
urzadzen rekreacyjnych (w tym stref bezpieczenstwa), urzadzen edukacyjnych (w
tym eksponatéw), urzadzen uzytkowych (np. tawki, kosze, ogrodzenia, furtki,
bramy, tablice).

Nalezy przeprowadza¢ okresowe kontrole stanu pozostatych elementéw
zagospodarowania terenu takich jak: rosliny (w tym drzew i krzewdw),
uksztattowania terenu (skarpy), dojscia i dojazdy (w tym mostki, schody).
Zwraca sie uwage na wytyczne zawarte w punkcie ZABEZPIECZENIE TERENU
OTACZAJACEGO URZADZENIA.

Szczegdtowe wytyczne dot. instalacji, konserwacji, przegladéw i eksploatacii
wyposazenia placéw zabaw i nawierzchni okresla polska norma PN-EN 1176-7.

ZESTAWIENIE POWIERZCHNI ZAGOSPODAROWANIA TERENU

| POWIERZCHNIA: [m2]

lfowierzchnia objeta zakresem opracowania A-B-C-D-E-F-G-H-I-]J-K-A 7 586,12_




Powierzchnia zabudowy planowanego przedsiewziecia - w rozumieniu Wyl 2
zapisow Rozporzadzenia Rady Ministrow z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie | | ,
przedsiewzie¢ mogacych znaczaco oddziatywaé na $rodowisk o - nie '
przekracza 0,5 ha (przez powierzchnie zabudowy rozumie sie powierzchnie
terenu zajetq przez obiekty budowlane oraz pozostatg powierzchnie |
przeznaczongq do przeksztafcenia w wyniku realizacji przedsiewziecia)

dskleao 14

Fitsn

| Powierzchnia terenu nie zajeta przez obiekty budowlane oraz nie 4 709,28
przeznaczona do jakiejkolwiek zmiany w ramach przedsiewziecia

| RODZA) NAWIERZCHNI LUB OBIEKTU: [m2] |
Nawierzchnie utwardzone z kostki betonowej z kraweznikami lub obrzezami: 209,68
zatoka autobusowa ) 126,79
B chodnik betonowy B | 57,45
plac utwardzony | 25,44
. Nawierzchnie utwardzone z polnych kamieni tzw. ,kocie thy”: B 147,38_
Nawierzchnie utwardzone zwirowe wraz z kraweznikami (jesli wystepuija) 740,75
zjazd (do ,kocich tbow") 173,80
parking (od ,kocich tbow”) o 401,13 |
Strefa Witacza (wraz z Witaczem) ' 19,63 B
dojazd gospodarczy _ 146,19 .
Strefa Narzutowiska Plejstocenskiego 12,57
Nawierzchnie amortyzujace upadek (piaszczyste oraz zwirowe) wraz z 505,86
urzadzeniami
Nawierzchnie gruntowe w strefach bezpieczenstwa pozostatych urzadzen 256,83
wraz z tymi urzadzeniami
Mostek drewniany 7,00
Schody drewniane | 29,77_
Pozostate obiekty (np. tablice inform., tawki kosze na $mieci, eksponaty) 43,32
Powierzchnie ogrodzen (w tym zabezpieczenie skarpy) przyjeto 0,04m2/mb 18,98
Powierzchnia terenu objeta zmiang ksztattowania terenu (z wytaczeniem 904,70
terenu zajetego przez nawierzchnie lub obiekty wymienione powyzej) _
RAZEM | 2876,84

9. INFORMACJE Z ZAKRESU OCHRONY ZABYTKOW

Na obszarze inwestycji nie znajdujg sie obiekty wpisane do rejestru zabytkéw,
stanowiska archeologiczne, ani obiekty objete ochrona na podstawie przepiséw
odrebnych. Niemniej jednak obowigzuje ochrona przypadkowo .dokonanych odkryé
zabytkéw i obiektdw archeologicznych oraz znalezisk przedmiotéw, co do ktdrych istnieje
przypuszczenie, ze moga by¢ zabytkami, wstrzymanie robot w miejscu odkrycia,
zabezpieczenie znaleziska i powiadomienie o odkryciu wojewddzkiego konserwatora
zabytkow.

10. WPLYW EKSPLOATACJI GORNICZEJ NA DZIALKE

Nie dotyczy.



11. INFORMACIJE Z ZAKRESU OCHRONY SRODOWISKA o WLUKOWIE
ORAZ HIGIENY I ZDROWIA LUDZI YYOZIAL BUDOWNICTWA

Teren inwestycji jest potozony w granicach obszaru Natura 2000 PLB060010 pog!iskie

nazwa, Lasy kukowskie (obszar ptasi). Dla obszaru nie ma w chwili obecnej planu zadan
ochronnych (informacja telefoniczna RDOS w Lublinie z dnia 16.02.2016 r.), ani
aktualnego planu zarzadzania obszarem (informacja z NATURA 2000 - STANDARDOWY
FORMULARZ DANYCH) .

Teren inwestycji jest potozony w tukowskim Obszarze Chronionego Krajobrazu, a
planowane dziatania nie naruszajg ustalen i zakazéw okreslonych dla tego obszaru.
Zwrdci¢ nalezy uwage, ze zgodnie z art. 24 ust 2 pkt 3 Ustawy z dnia z dnia 16 kwietnia
2004 r. o ochronie przyrody (z p6zn. zmianami) nie dotyczq inwestycji celu publicznego.

Planowana inwestycja nie jest przedsiewzigciem mogacym zawsze znaczaco
oddziatywaé na srodowisko.

Planowana inwestycja nie jest przedsiewzieciem mogacym potencjalnie znaczaco
oddziatywac na srodowisko. Powierzchnia zabudowy planowanego przedsiewziecia - w
rozumieniu zapisobw Rozporzadzenia Rady Ministrow z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie
przedsiewziec mogacych znaczaco oddziatywaé na érodowisk o - nie przekracza 0,5 ha
(przez powierzchnie zabudowy rozumie sie powierzchnie terenu zajetg przez obiekty
budowlane oraz pozostala powierzchnie przeznaczong do przeksztatcenia w wyniku
realizacji przedsiewziecia). Powierzchnia uzytkowa projektowanego parkingu - w
rozumieniu zapiséw Rozporzadzenia Rady Ministréw z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie
przedsigwzie¢ mogacych znaczaco oddzialywa¢ na $rodowisko - nie przekracza 0,2 ha
(przez powierzchnie uzytkowa rozumie sie sume powierzchni zabudowy i powierzchni
zajetej przez pozostate kondygnacje nadziemne i podziemne mierzone po obrysie
zewnetrznym rzutu pionowego obiektu budowlanego).

, Informacje oraz wytyczne dotyczace higieny i ochrony zdrowia uzytkownikéw
LESNEGO ZESPOLU REKREACYINO-EDUKACYINEGO opisano szczegotowo w pozostatych
czesciach opracowania, a w szczegolnosci w rozdziale 7. WYTYCZNE DOTYCZACE
BEZPIECZENSTWA. Obszar oddziatywania zespotu obiektéw miedci sie w catosci w
obrebie terenu inwestycji.

12. INNE DANE

W obrebie LESNEGO ZESPOLU REKREACYINO-EDUKACYINEGO ~AMONIT” oprécz
urzadzen edukacyjnych i eksponatéw edukacyjnych zaprojektowano szereg urzadzen
rekreacyjnych oraz rekeacyjno-edukacyjnych (urzadzenia rekreacyjne z elementami
edukacyjnymi). Ze wzgledu na sposéb oraz bezpieczeristwo uzytkowania urzadzen
rekreacyjnych (w tym rekeacyjno-edukacyjnych) przewiduje sie stosowanie w stosunku
do nich do polskich norm dotyczacych wyposazenia placow zabaw i ich nawierzchni.

Zaznaczy¢ nalezy, ze kazde urzadzenie rekreacyjne (w tym rekreacyjno-
edukacyjne) wraz ze strefg bezpieczenstwa (przestrzenia minimalng) moga by¢
traktowane jako odrebny plac zabaw w ramach catego zespotu rekeacyjno-edukacyjnego.

Zaréwno Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (z pézn. zmianami) oraz
wydane na jej podstawie akty wykonawcze, jak réwniez polska norma PN-EN 1176:2009
Wyposazenie placéw zabaw i nawierzchnie nie definiuja pojecia ~placu zabaw”, Ww.
norma nie okredla réwniez obowiazku ogradzania placu zabaw, a przestrzer minimalng
(strefe bezpieczeristwa) definiuje jako przestrzer niezbedng do bezpiecznego
uzytkowania urzgdzenia, sktadajacq sie z przestrzeni upadku (w tym powierzchnia
zderzenia), przestrzeni wolnej i przestrzeni zajmowanej przez urzadzenie.

Majac powyzsze na uwadze oraz fakt, ze wséréd elementéw zespotu oprocz
urzadzen rekreacyjnych (w tym rekreacyjno-edukacyjnych) znajduja sie réwniez
urzadzenia edukacyjne oraz eksponaty edukacyjne - ze wzgleddéw bezpieczeristwa -
postanowiono ogrodzi¢ catos¢ zespotu, a pojedyncze place zabaw pozostawié bez
wygrodzenia. Wymagane prawem odlegtosci (od linii rozgraniczajacych ulice, od miejsc
postojowych, od miejsca gromadzenia odpadéw) zachowano w stosunku do stref
bezpieczeristwa (przestrzeni minimalnych) poszczegdlnych urzadzen rekreacyjnych
traktowanych jako odrebne place zabaw.

13. POWIERZCHNIA ZABUDOWY BUDYNKOW

W |4
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14. INFORMACJA O OBSZARZE ODDZIALYWANIA OBIEKTU- 0 tikdw 1 ‘*-'-i*'.w.'ir'l':-r,-s. Irga 14

Okreslenie obszaru oddzialywania LESNEGO ZESPOtU REKREACYINO-
EDUKACYINEGO dokonano w oparciu o przepisy Prawa budowlanego (ustawa wraz z
rozporzadzeniami) - w szczeg6lnosci: §19-§20 (miejsca postojowe), §23 (miejsca na
odpady state), §34 (zbiorniki bezodptywowe na nieczystosci ciekte) Rozporzadzenia
Ministra Infrastruktury w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé
budynki i ich usytuowanie z dnia 12 kwietnia 2012 r. (z p6zniejszymi zmianami) - oraz
przepisy dotyczace ochrony $rodowiska.

Obszar oddziatywania LESNEGO ZESPOLU REKREACYINO-EDUKACYINEGO miesci
sie w catosci na dziatkach, na ktérych zostat zaprojektowany (dz. nr ewid. 163, 165 oraz
226).

om LA

mgr iz, arcin. tomasz Socko
upr innia budowlane
do projeklewania bez ograniczen
w specjalnosci architektonicznej
nr upr S0/LOIA/O8
[ ubelska Okrecowa 2ha Arhiekidw nr LB200




MAPA DO CELOW PROJEKTOWYCH Skala mapy 1:500
Godto arkusza mapy 7.168.32.21.2.2,7.168.32.21.24 || Oznaczenie i informacie o stuzebnosciach gruntowych E——— Czes¢ rysunkowa sporzadzono na kopii mapy do LEGENDA:
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- o [ zabezpieczenie skarpy poprzez zastosowanie
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Odlew z wtokna szklanego w ksztalcie Amonita z okresu
$rodkowej jury wiek kelowej z okolic tukowa $érednica
~150 cm. Odlew usytuowany po przekatnej witacza z

bokiami w kierunkach pétnocno-wschodnim oraz
potédniowo-zachonim.

_-I-_t 3,25
/""

+/1,40

WIDOK OD WSCHODU
skala 1:50 Q.; |
®

—

Kamienie polne wielko$ci 20-30 cm z okolic
tukowa (pochodzenie jak wyzej) w ilosci ok.
50 sztuk, czesciowo wystajace powyzej
plaszczyzny gtadkiej (ubitej) nawierzchni
zwirowej

nawierzchnia wykonana w formie tzw. "kocich
tbéw" (bruk z kamieni polnych)

49

SCHEMAT
"WITACZ" - EKSPONAT EDUKACYINY
kra jurajska, zlodowacenei plejstoceniskie
Nasada (chronigca postument) z granitu ze spadkamiw y TAROSTWO POWIATOWTE
ptaszczyznie pionowej, od spodu nalezy wykona¢ kapinosy przez
pociecie piyty

w LURKOWIE

wWYD 3{ IDOWNICTV
|ARCHITEKTURY
21-400 Fukdw 1l Pitendskiego 14

A A
A
A4

Postument zelbetowy z oktadzing z kamieni polnych wielkosci

20-30 cm naniesionych przez zlodowacenie plejstocenskie
(kamienie pochodzace z okolic tukowa) ciete na kawatki o
grubosci ok. 5 cm o zewnetrznych ptaszczyznach polerowanych.

Naroza postumentu wklgste wykonane z katownikéw stalowych

malowanych na czarno

Wodoszczalna i mrozoodporna czarna fuga pemigedzy otoczakami wypetniajaca

K

otoczakdédw. Wykonujac fuge nalezy wyeliminowaé ostre krawedzi otoczakdéw
oraz ochroni¢ polerowang ptaszczyzne otoczakow. Nalezy tak dobrac fuge aby,

ubita powierzchnia zwirowa z czesciowo

szczelnie przestrzenie pomiedzy nimi zlicowana z polerowang powierzchnig

nie wchodzita w reakcje, ani nie byta wchlaniana przez kamien.

wystajacymi kamieniami polnymi

RZUT Z GORY
skala 1:50

o$wietlenie witacza
wbudowane w nawierzchnie

_____ R
<>
REFERENCJA L
(zrédto): T. Socko T
OBIEKT: BUDOWA LESNEGO ZESPOLU
REKREACYINO-EDUKACYINEGO "AMONIT"
ADRES . Klimki, gm. tukdw, pow. tukowski,
' nr ewid. dziatek: 163, 165, 226
obreb geodezyjny: 0013, KLIMKI
jednostka ewidencyjna: 061105_2, tUKOW
TYTUL: SKALA: | NUMER:

SCHEMAT:

1:50 SCH.03
"WITACZ" - EKSPONAT EDUKACYINY ¢

_ obrzeze z plaskownika
kotwione w ziemi

PROJEKTANT SPECJALNOSC NR UPRAWNIEN DATA | PODPIS

architektura|  50/LOIA/08  |2017-02| 7S/~

Tomasz Socko




SCHEMAT
"TABLICA INFORMACYINA" - URZADZENIE EDUKACYJNE
WIDOK Z PRZODU skala 1:50

" na zakfadke
i

+ ~2,65

50

,TAROSTWO POWIATOWE
w LUROWIE
WYDZiAt. BUDOWNICTW/
| ARCHITEKTURY
21-400 Lukdw. ul. Pisuidskiego 1

Zabezpieczenie przed siadaniem ptakow
Plansza informacyjna o formacie BO
Rozmieszczenie plansz na obszarze Lasu zgodnie ze
Schematem rozmieszczenia urzadzen. Zawarto$é
plansz zgodnie ze Spisem elementow.

Tablica informacyjna z plansza informacyjng o formacie

BO 1414 x 1000 mm wklejana na blat drewniany

wykonany z desek dobijanych do czota pokrytych ptyta |
widrowaq.

Elementy konstrukcyjne nalezy wykonaé¢ zgodnie z

projektem wykonawczym w oparciu o wyliczenia
statyczne uwzglednjajace dziatanie ludzi (zabwa dzieci,
wandalizm) oraz wplyw przyrody (parcie i ssanie wiatru).
+ 0,00

Wszystkie elementy drewniane (w tym ptyta widra)

impregnowane.

‘Nogi tablicy w obejmach stalowych (stal ocynkowana) kotwionych w stopach
zelbetowych. Szczegéty posadowienia zgodnie z projektem wykonawczym
opracowanym przez uprawniong osobe. Nie dopuszcza sie sytuowania
drewnianych elementéw konstrukcyjnych tablicy w gruncie.

SCHEMAT
"NARZUTOWISKO" - EKSPONAT EDUKACYINY
zlodowacenie plejstocenskie

RZUT skala 1:50

Gtaz narzutowy z okolic tukowa o wielkosci min. 100 cm.
Informacje o pochodzeniu oraz charakterystyke geologiczng

nalezy podac w tablicy informacyjnej nr 3.

Gtaz nalezy posadowi¢ w sposob stabilny i uniemozliwiajacy

vy

1'3 Zvivee,

TS nqw‘cn‘alm
Yojszd
ntone hnmisem

‘\f(o‘ Toy"
JKoclt ():d,’;j;ff\

#nyngf m:;J;r P‘!l‘k‘hl‘
z a/c-‘l)r
REFERENCIA (zrédto): T. Soc¢ko

jego ruch (ochrona przed przygnieceniem).

Polne kamienie z okolic tukowa o wielkosci 30-35 cm
w ilosci 50 sztuk. Informacje o pochodzeniu oraz
charakterystyke geologiczng nalezy podac w tablicy
informacyjnej nr 3. Kamienie nalezy posadowié¢ w
spos6b stabilny i uniemozliwiajacy ich ruch (ochrona

przed przemieszczaniem).

200

O
O
O

Kamienista nawierzchnia gr. 20 cm z jednorodnych
otoczakéw o frakcji ok. 20 mm.

granica miedzy darnig
i otoczakami

OBIEKT: BUDOWA LESNEGO ZESPOLU
REKREACYINO-EDUKACYINEGO "AMONIT"
ADRES Klimki, gm. tukéw, pow. tukowski, o
' nr ewid. dziatek: 163, 165, 226
obreb geodezyjny: 0013, KLIMKI
jednostka ewidencyjna: 061105_2, tUKOW
TYTUL: - - | SKALA: | NUMER:
SCHEMAT:
TABLICA INFORMACYINA - URZADZENIE EDU. ;.50 scH.04
SCHEMAT:
"NARZUTOWISKO" - EKSPONAT EDUKACYINY
PROJEKTANT ISPECJALNOéCi NR UPRAWNIEN DATA PODPIS
Tomasz Socko architektura|  50/LOIA/08  2017-02 -~/ ~—




1420

strefa bezpieczerstwa wg wytycznych producenta :
oraz przywotanych norm (patrz uwagi)
=" {3 8, ElL Tt it it

—

tawka

i

strefa bezpieczenstwa
dla WSU do 30 cm

brodawkowata

150
150

tawka

150

brzoza
brodawkowata

~
granica'placu zabaw 1 strefy edukacyjnej

SCHEMAT
PLAC ZABAW MALYCH DZIECI
RZUT skala 1:100

Nawierzchnia amortyzujgca uderzenia o pow. ok. 11 m=2

| _ Dwa bujaki na sprezynach M2. Boczne ostony z drewna w
ksztatcie oraz z wypalonym wizerunkami amonitow oraz
belemnitéw. Zamontowaé zachowujac wolne strefy
minimalne (bezpieczeristwa) zgodnie z normami oraz

i wytycznymi producenta.

825

Nawierzchnia amortyzujaca uderzenia o pow. ok. 11 m=2

Ogrodzenie Placu zabaw matych dzieci oraz Strefy edukacyjnej

! "Swiat mréwek". Ogrodzenie o wys. 1,5 m nad ziemie z siatki

plecionej (oczka 30x30 mm) wkopanej w ziemie na stupkach
drewn. Siatke nalezy zamocowac i zakonczyé w sposéb

N bezpieczny (eliminujac ryzyko skaleczenia lub zakleszczenia).

11—

~ brzoza
brodawkowata

Piaskownica M1 o wymiarach 300 x 300 cm.

Ograniczenie piaskownicy w posataci palisady z pni drewnianych osadzonych w sposadb stabilny w gruncie
(bez ryzyka przewrdcenia lub odchylenia). Przyjmujac gteboko$¢ posadowienia pali nalezy wyeliminowa¢d
mozliwos¢ podkopywania pali przez dzieci bawiace sig w piaskownicy. Pale o $rednicy 30 cm. Wysoko$¢ pali
stata 30 cm nad ziemig (inaczej niz na przedstawionej referencji). Powierzchnia pali gtadka (heblowana, nie
stwarzajaca ryzyka wbicia zadry) z drewna odpornego na wilgo$¢ i nie kruszacego sie. Narozniki pali
wyoblone. Styki pali nalezy wykona¢ w sposéb eliminujacy zakleszczenie sig czesci ciata (palca, reki, nogi,
szyi) wlosow lub ubran. W centralnym miejscu piaskownicy wktad z wtdkna szklanego w ksztatcie
ptaskorzezby przedstawiajacej faune morza jurajskiego (amonity, belemnity, matze). Wymiary wkiadu 150 x
150 cm. Wktad nalezy trwale zakotwi¢ w podiozu w sposéb uniemozliwiajacy podkopanie (ryzyko

REFERENCIA (2rodto): T..Soéko

Balansada B1. okragte stupki drewniane (drewno
‘zabezpieczone przed woda) z gumowymi naktadkami od
gory. Konstrukcja drewniana w kolorze naturalnego drewna.
WSU do 55 cm od powierzchni terenu. 20 palikéw o
wysokosci 25-50 cm ponad poziom terenu. Utozenie palikow
powinno odzwierciedla¢ kolejnos¢ (naprzemiennosc)

stawiania noég (prawa-lewa-prawa-lewa itd.)

SCHEMAT
BALANSADA B1
RZUT skala 1:100

depresja
“okresowo teren moze by¢
podmokty (zakaz
uzytkowania urzadzenia
w czasie gdy w depresji
znajduje sie woda)

—

Loesissrmsealmonn |

P — = = —w e _—_--_-_-_'—_—_ | strefa bezpieczenstwa wg
= ’ wytycznych producenta

(patrz uwagi)

‘ . - : — :J Faszyna olchowa,
= o _ %3, _—__—_—1 ograniczona stupkami z
..‘. \50 =

- olchy (stupki o $rednicy
min. 10 cm pozbawione
ostrych krawedzi -
wyoblone krawedzie)

‘__P_r_:;){c_zé{ki balansady |
w formie skarp bez

L faszyny \ EE it

oraz przywotanych norm . . -

przygniecenia).

a ﬁ ] OBIEKT: BUDOWA LESNEGO ZESPOLU
Jﬁ_f ._ REKREACYIJNO-EDUKACYINEGO "AMONIT"
, %= ADRES | Klimki, gm. tukéw, pow. fukowski,
g Tt ' nr ewid. dziatek: 163, 165, 226
e O e obreb geodezyjny: 0013, KLIMKI
e 5 Lo jednostka ewidencyjna: 061105_2, tUKOW
Tooit g TYTUL: | SKALA: NUMER:
o = : .;\
& SCHEMAT: PLAC ZABAW MALYCH DZIECI  ,..00  scH.os
(?/, SCHEMAT: BALANSADA B1
- , PROJEKTANT SPECIALNOSC ~ NRUPRAWNIEN = DATA | PODPIS
REFERENCIA (zrodio): T. Socko Tomasz Socko architektura,  50/LOIA/O8 | 2017-02 75/~




Szyszka modrzewia - drewniana rzezba o

Muchomor czerwony, trzy owocniki -

srednicy ok. 70 cm, diugosci ok. 90 ¢cm,

malowana w kolorytyce naturalnej szyszki..

Tablica informacyjna -

' dedykowana strefie edukacyjnej
"Swiat mrowek"

drewniana rzezba o wys. do 150 cm ponad
' poziom terenu, $rednica (wiekszego
owocnika) ok. 110 cm, malowana w
kolorytyce naturalnego grzyba.

1420

166 7; brzoza B
78y brodawkowata / __granica placu zabaw i strefy edukacyjnej v 166,92
{ ¢ ,\\ | - |
o \S:J. { > fafl a
2 A 111 '
\ {11 ) "
T 4 8 \A\,- | trawy wyzsokle. istn.grupa
| LAl 14m OLCHA
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5
kra g
s}
| IR
: trawy wysokje
J \ 25m2 -\
3 SN
=100,
0% N 8 1 1 o

1 2 3 4 5
Czubajka kania - drewniana rzezba o wys.

do 150 cm ponad poz. terenu, $rednica ok.
80 cm, malowana w kolor. natural. grzyba.

' Szyszka jodly - drewniana rzezba o
$rednicy ok. 70 cm, dtug. ok. 160 cm,

malowana w kolorytyce naturalnej szyszki.

Sloneczni /DOILW 1

REFERENCJA (zrédto): T. Socko

_Trawy wysokie naturalnie wystgpujace w Polsce. Trawy o wys. penad.

im, $wiattolubne, przystosowane do terenow piaszczystych, suchych,
odporne na okresowy brak wody np. trzcinnik piaskowy
(Calamagrostis epigejos). Ze wzgledu na braw warstwy prochniczej
nalezy wymieni¢ grunt o gr. 10 cm zastepujac go warstwa humusowa.

Szyszka sosny - drewniana rzezba o $rednicy ok. 70 cm, dlugosci
ok. 150 cm, malowana w kolorytyce naturalnej szyszki.

SCHEMAT
"SWIAT MROWEK" - STREFA EDUKACYINA

I fauna i flora lasu
RZUT skala 1:100

p

]

Borowik szlachetny- drewniana rzezba o wys. do 150 cm ponad
G poziom terenu, Srednica ok. 80 cm, malowana w kolorytyce
naturalnego grzyba.

P
1L

6 7 8 9 10 11 12 13

Trawy wysokie naturalnie wystepujace w Polsce.
Trawy o wys. ponad 1m, $wiattolubne, przystosowane
do terendw piaszczystych, suchych, odporne na
okresowy brak wody np. trzcinnik piaskowy
(Calamagrostis epigejos). Ze wzgledu na brak warstwy
préchniczej nalezy wymieni¢ grunt o gr. 10 cm
zastepujac go warstwa humusowaq,

il
F
Zotedz debu - drewniana rzezba o $rednicy
L ok. 70 cm, dtugosci ok. 120 cm, malowana
E w kolorytyce naturalnego zoledzia. OBIEKT: BUDOWA LEéNEGO ZESPOLU
T D REKREACYINO-EDUKACYINEGO "AMONIT"
Trawy wysokie naturalnie wystgpujace w ADRES . . _ 7 .
| Polsce. Trawy o wys. ponad 1m, ADRES U Klimki, gm. tukow, pow. tukowski,
¥C .s'wiatloltxbr:je, przkystohsowanf do’;erené\g nr ewid. dziatek: 163, 1651 226
piaszczystych, mokrych np. trzeslica modra . .
I_!. B (Molinia caerulea), trzeslica trzcinowata Oerb geodezany. 0013, KLIMKI
' (Molinia arundinacea), kostrzewa olbrzymia . . . . 4
’ (Festuca gigantea), sitowie lesne (Scirpus JeanStka eWIdenchr_la_. 061 105_2: LUKOW
oA sylvaticus). Ze wzgledu na ubogg warstwe TYTUL: SKALA: NUMER:
[ proéchnicza nalezy uzupetnié grunt o gr.
dodajac 10 cm warstwy humusowej. SCHEMAT:
; 1:100  SCH.06
_ Szyszka swierka - drewniana rzezba o e Z n
$rednicy ok. 70 cm, dtugosci ok. 270 cm, SWIAT MROWEK" - STREFA EDUKACYINA
malowana w kolorytyce naturalnej szyszki.
\ Kozlarz czerwony, dwa owocniki - drewniana | pROJEKTANT 'SPECIALNOSE . NR UPRAWNIEN DATA PODPIS
rzezba o wys. do 150 cm ponad poziom : ;
terenu, $rednica (wiekszego owocnika) ok. Tomasz Socko architektura | 50/LOIA/08 2017-02 %fb"‘

110 cm, malowana w kolor. natural. grzyba.
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obrzeze betonowe wysunieta porecz stalowa

malowana na czarno

przeswit miedzy wypetnieniem balustrady,

a biegami lub spocznikami nie powinien

zarys skarpy od strony pétnocnej

by¢ wiekszy niz 30 mm

zarys skarpy od strony potudniowej

171,99 M - AT
rz.istn./_ — ~
rz.istn. \@1\71\,
rz.istn.|

170,39

rz.istn.

SCHEMAT USYTUOWANIA WYSOKOSCIOWEGO

"WEJSCIE NR 1" SCHODY DREWNIANE NA PALACH W1

skala 1:50

UWAGA

teren do obnizenia

Konstrukcje schodéw oraz ich posadowienie nalezy

wykona¢ na podstawie projektu wykonawczego

opracowanego przez uprawniong osobe

/1166,51
rz.istn.

UWAGA

Krawedzie konstrukcji drewnianej nalezy wyobli¢. A jej

ptaszczyzny wykonaé jako gtadkie, bez mozliwosci

powstawania zadr. Nie dopuszcza sie stosowanie drewna

zywicznego.

balustrada o wys 110 cm, wypetniona siatkg stalowg

zgrzewang ze stali ocynkwanej

o oczkach o wie

Ikosci 30x30 mm

Balustrada oraz jej wypetnienie powinna przenosic sity

3x15
35

poziome okreslone w Polskiej Normie dotyczacej
podstawowych obcigzen technologicznych i montazowych.
W przypadku braku spetninia tego warunku przez siatke
wypelniajacg nalezy zastosowac jej wzmocnienie (np.
poprzez zmniejszenie pol wypelninia, dodatkowe elementy

posrednie).

przeswit miedzy stopnicami nie mniej niz 80mm i

teren do podniesienia

od strony pétnocnej

zarys skarpy od strony potudniowej

zarys skarpy od strony pétnocnej

nie wiecej niz 110 mm

wysunieta poregcz stalowa

malowana na czarno

(W obydwu zejsciach ze spocznika)

\\ p 3x 15 -
T2 35 3
\h\ ~ : ::
U 166,74 [
L .15t ~ . — - o
T~ s—t55 T 166,43
/ 166201\ T105,5 6,43
rz.istn. H\ rz.istn.
B — obrzeze betonowe
OBIEKT: BUDOWA LESNEGO ZESPOLU
REKREACYINO-EDUKACYINEGO "AMONIT"
ADRES . Klimki, gm. tukdéw, pow. tukowski,
' nr ewid. dziatek: 163, 165, 226
obreb geodezyjny: 0013, KLIMKI
jednostka ewidencyjna: 061105_2, tUKOW
TYTUL: SKALA: NUMER:
SCHEMAT USYTUOWANIA WYSKOSCIOWEGO: | 1:50 SCH.07
"WEJSCIE NR 1"
SCHODY DREWNIANE NA PALACH W1
PROJEKTANT SPECJALNOSC NR UPRAWNIEN DATA PODPIS
Tomasz Socko architektura 50/LOIA/08 2017-02




SCHEMAT USYTUOWANIA WYSOKOSCIOWEGO
ZJEZDZALNIA Z1

skala 1:100
172,80 ,
Jdstn. _geometrig i dtugos¢ zjezdzalni - uwzglgdniajac wysokos¢
i spadek skarpy - nalezy dostosowa¢ do
do dopuszczalnych spadkéw oraz predkosci na
zjezdzalniach, zachowujac jednoczesnie strefy
0 _ bezpieczenstwa dla sasiednich urzadzen
o) PSS
%%
(. "’_6:9 “@f ‘nalezy wyeliminowac przeswit miedzy zjezdzalnia,
"'39, w,[o/ ) a terenem w celu wyelinowania mozliwosci
260 © Y /o  zakleszczenia ciata dziecka. Zjezdzalnig na catej jej
\ “’7/ / dtugosci nalezy posadowié w skarpie.
J?o
e
Yo 166,76
172,67 166,46 /)
rz.istn. {Co— 1
L4 785 8 PG,

pb_w.-_bk-.
- 25 m?2
 y~166,76

@)
-

STAROSTWO POWIATOWE
w LUKOWIE
WYDZIAL BUDOWNICTWA
| ARCHITEKTURY

SCHEMAT 21-400 tukéw ul. Plisidskiego 14

ZABEZPIECZENIE SKARPY

REFERENCJA (zréodto): T. Socko

WYTYCZNE DO PROJEKTU WYKONAWCZEGO ZABEZPIECZENIA SKARPY
1. Pale drwniane osadzone w gruncie w sposdb stabilny uniemozliwiajacy ich przechylenie
lub przewrécenie. Grubos¢, dtugosé oraz gtebokosé¢ posadowienia pali na podstawie
projektu wykonawczego opracowanego przez uprawniong osobe. Nalezy zatozyé, Zze na
liny pomimo zakazu, beda wchodzi¢ zaréwno dzieci jak i dorosli.
2. Pale nalezy wykona¢ z drewna naturalnie odpornego na wilgo¢ oraz zabezpieczonego
przez impregnacje (czes¢ stykajaca sie z gruntem) oraz malowanie (cze$é nadziemna).
Powierzchnia czesci nadziemnej powinna by¢ gladka (bez zader), a krawedzie wyoblone.
3. Dwie liny o $rednicy min. 50 mm mocowane na dwdch wysokoéciach 50 cm oraz 120
cm. Odlegtos¢ dolnej liny po od poziomu terenu nie moze wynosi¢ mniej niz 40 cm przy
jej najwigkszym obcigzeniu (ryzyko zgniecenia lub uduszenia). Odlegto$¢ gérnej liny po od
poziomu terenu nie moze wynosi¢ mniej niz 110 cm przy jej najwiekszym obcigzeniu.
4. Liny powinny by¢ wykonane z materiatéw odpornych na wigo¢ (bez ryzyka ich
ostabienia w czasie uzytkowania), a ich rodzaj i grubos¢ nalezy dostosowa¢ do mozliwych
obcigzen statycznych jak i dynamicznych.
5. Kazdy z odcinkéw lin miedzy dwoma sasiednimi palami nalezy zamocowa¢ do pali w
sposob trwaly, uniemozliwiajacy przesuwanie lin w poziomie (ryzyko jak wyzej).

OBIEKT: BUDOWA LESNEGO ZESPOLU
REKREACYINO-EDUKACYINEGO "AMONIT"
ADRES . Klimki, gm. tukdéw, pow. tukowski,

nr ewid. dziatek: 163, 165, 226
obreb geodezyjny: 0013, KLIMKI

jednostka ewidencyjna: 061105_2, tUKOW

T™YTUL: SKALA: NUMER:
SCHEMAT USYTUOWANIA WYSKOSCIOWEGO:
ZJEZDZALNIA Z1 1:100  SCH.08
SCHEMAT:
ZABEZPIECZENIE SKARPY
PROJEKTANT SPECJALNOSC NR UPRAWNIEN DATA PODPIS
Tomasz Socko architektura 50/LOIA/08 12017-02 % —




"PUNKT WIDOKOWY"
LINARIUM Z TUNELEM I SLIZGIEM L2

+/5,00

0,00

S=SSsTTRosemterenU Stitiejacego oo -

nawierzchnia amortyzujaca

G e e s S e B D

SCHEMAT USYTUOWANIA WYSOKOSCIOWEGO
skala 1:100

"WEJSCIE NR 2"
SIATKA DO WSPINACZKI W1

/)

linarium dostosowane do

uksztattowania terenu (skarpy)

uderzenia

L0 pow..okolo 130 ma

~

strefa bezpieczenstwa wg wytycznych producenta

7 nawierfchnia amortyzujaca uderzenia.

oraz przywotanych norm (patrz uwagi)

REFERENCJA (zrédfo): www.magicnets.pl

wg. projektu indywidualnego

prze$wit miedzy linami, a poziomem terenu przy

najwiekszym ugieciu lin nie moze by¢é mniejszy
niz 40 cm (ze wzgledu na ryzyko uduszenia)

166,56

TS o N\

"MAtY PUNKT WIDOKOWY"
PODWOINE LINARIUM Z MOSTKIEM L1

+/3,00

166,49

nawierzchnia amortyzujaca
uderzenia

1480

el

O/ [0} o

nawierzchnia amortyzujgca uderzenia \
0 pow. okoto 102 m?2

w przypadku wysokosci swobodnego

\ upadku wiekszej niz 55 cm

strefa bezpiecz&astwa wg wytycznych producenta
oraz przywc\ﬂranych norm (patrz uwagi)

\
\
\

X
’ ,\\\\

700
w
5
N

166,75
rz.istn.

nawierzchnia amortyzujaca
uderzenia

/" nawierzchnia amortyzujaca uderzenia o/

o Opowoko+o77m2 S "

strefa bezpieczenstwa wg wytycznych producenta

oraz przywotanych norm (patrz uwagi)

OBIEKT:

BUDOWA LESNEGO ZESPOLU
REKREACYINO-EDUKACYJNEGO "AMONIT"

ADRES

Klimki, gm. tukdéw, pow. tukowski,
OBIEKTU:

nr ewid. dziatek: 163, 165, 226
obreb geodezyjny: 0013, KLIMKI

jednostka ewidencyjna: 061105_2, tUKOW

TYTUL: SKALA:
SCHEMAT USYTUOWANIA WYSKOSCIOWEGO:
"PUNKT WIDOKOWY" L2,

"WEJSCIE NR 2" W2,

"MALY PUNKT WIDOKOWY" L1,

1:100

NUMER:

SCH.09

PROJEKTANT SPECJALNOSC NR UPRAWNIEN DATA

PODPIS

Tomasz Socko architektura 50/LOIA/08 2017-02
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STAROSTWO POWIATOWE
w LEUKOWIE

SCHEMAT USYTUOWANIA WYSOKOSCIOWEGO WYDZIAL BUDOWNICTW:

skala 1:100 21-400 tukow, i, Pisudskiego 14
PORECZE PRZEPLOTNIA
GIMNASTYCZNE LINOWA DRABINKA BELKA
| Pl P2 POZ;?MA 7 UCHWYTAMI
f : . P4
| | Q/;E_ |
172,77 s :
rz.istn. _Poziom ferenu istni¢jacego Pl] !
:-“"."-'_H;"*-;-"u.‘if.?."?_f_:'_—".'-.-;:.l‘s;";'i:-".?“'-""-'.".“.-‘-.-'--‘-'-—?'FT- AR AL NP I
--------- g e .-_-‘__,_’_'._.';’.':;.--.-.".._'.,,,_"_'".‘2_-'_-:'_“__'*-, o
nawierzchnia amortyzujaca /
uderzenia
e . pawlerzchnia amortyzijaca uderzenia
i 7 0 POW. RO TOL TR, o B o
R i Cozafp bl ey i 1 FaTRE _[ll'_l.l'_lll]_ '
/ g %“
strefa bezpieczenstwa wg wy_tycz__nygl'l_producentaa \L=——"
oraz przywotanych norm (patrz uwagi)

REFERENCIJA (zrodio): T. Socko

OBIEKT:

BUDOWA LESNEGO ZESPOLU
REKREACYINO-EDUKACYINEGO "AMONIT"

ADRES Klimki, gm. tukéw, pow. tukowski,
OBIEKTU: . .
nr ewid. dziatek: 163, 165, 226
obreb geodezyjny: 0013, KLIMKI
I jednostka ewidencyjna: 061105_2, tUKOW
T~ TYTUL: ’ | SKALA: NUMER: |
SCHEMAT USYTUOWANIA WYSKOSCIOWEGO:
L PORECZE GIMNASTYCZNE P1, PRZEPLOTNIA |1:100 -SCH.10
= ' LINOWA P2, DRABINKA POZIOMA P3,
i BELKA Z UCHWYTAMI P4,
PROJEKTANT SPECJALNOSC NR UPRAWNIEN DATA PODPIS
Tomasz Socko architektura 50/LOIA/08 2017-02 %é\_,




SCHEMAT USYTUOWANIA WYSOKOSCIOWEGO

ZJAZD LINOWY ZL1

STAROSTWO
w LI K

START 'r .L“..(,’_'“ | ; rljw'
"drézk Lot l T i Skala 1:100 21- "|"l* Wil .IMJHI;I i d
; drézka lesna STOP Skirgn 14
¥ 300 446 ¢+ 130 4 ogrodzenie "drézka leéna” || i
| 300 45 4001 150
172,01 L7229 ’ i i st
lrzistn. rZ.8m. '
SN - — 4 - | . ogrodzenie
u---’.-.-_._":;r'.'-. ........... ' /
teren do obnizenia . nawierzchnia amortyzujaca '
uderzenia poziom terenu doc go_-m
b= ~/ “poziom terena |stn|e3qcago
/teren do uzupetnienia '-__nawierzchnia amortyzujgca
START uderzenia
N s
7\ STOP
teren do obnizenia /N
. 172,29/
' O../rz.istn. ~9¢9
: 171 50_ : = _"'"-'.' —-.-——~--—_._{_0:§ OZJOm teren 171 55
______ ~—1r i ; ——=ISNUistn, 1z, |stn  ~
------ =% é.';lggz!--{'."‘.;-;-—_--- ...‘r.h_ 0 -
‘:lil ’ —HMOMI%@IE st'[-efy bEZD Brizeﬂsj;wa_ """"""" ].‘__'3'—7/2 __h : /\\ 4 50/0 - g 1 70{940
(o} S IR TS e AT 3
teren do obnizenia / _nawierzchnia amortyzujaca s
uderzenia
strefa bezpieczenstwa wg wytycznych producenta teren do podniesienia .’ T
oraz przywotanych norm (patrz uwagi)
P e Tt . =5 & — A 3
o A 2577 e - 2
L ee171,80 we171,80 T ; g & b “y~170,90
FA ' L ' nawterzchma amortyzu}q_ca uderzema : e
' ".opow GkoI0102m2
T 1 "\ ._ :
OBIEKT: .
BUDOWA LESNEGO ZESPOLU
_ _ ~UwaGL N REKREACYINO-EDUKACYINEGO "AMONIT"
1. Element hamujacy nalezy umiedci¢ w takim miejscu, aby zostata zachowana : . . -
bezpieczna odlegto$¢ od konstrukci wsporczej - uwzgledniajac mozliwy ég;{EElfTu- Klimki, gm. tukdéw, pow. tukowski,
wahadtowy ruch osoby zjezdzajacej oraz zwigzane z tym wychylenie boczne ' nr ewid. dziatek: 163, 165, 226
w trakcie hamowania. Element hamujacy nalezy dostosowac do nachylenia . )
liny oraz predkosci koricowe;j. obreb geodezyjny: 0013, KLIMKI ,

2. Wielko$¢ stref bezpieczenstwa nalezy dostosowaé do maksymalnej wysokosci jednostka ewidencyjna: 061105_2, tUKOW
swobodnego upadku (WSU) uwzglednijac przemieszczenie urzadzenia oraz TYTUL: = SKALA: NUMER:
uzytkownika, a takze z zachowaniem odleglosci bezpieczeristwa okreslanych

przez normy PN-EN 1176 oraz PN-EN 1177. .
SCHEMAT USYTUOWANIA WYSKOSCIOWEGO: | 1:100 | SCH.11
ZJAZD LINOWY ZL1
PROJEKTANT SPECJALNOSC NR UPRAWNIEN DATA PODPIS
Tomasz Socko architektura|  S0/LOIA/O8  |2017-02] 7/ (—
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SCHEMAT USYTUOWANIA WYSOKOSCIOWEGO _____ﬂ__[ 'W
POMOSTOWE] SCIEZKI ZDROWIA SZ1 STAROSTWO POWIATOWE
2 190 ¥ 100 P 190 _/ 100 3 190 P 100 P 190 i 100 P 190 " —_— J ; ‘rht}lr“{n, ’r :
pomost /
| ruchomy pomost
: z belka ruchomy % P——
' podtuzng z belkami pomost bomost
f ; ki
s R (- S R
' /gkx h : N ) linowy

, 150, , 50 ) /Irz.istn.
167,52
~ ~
~ X N
c s | g
~ = - L1500
3 T ; 190 *
(= (=] e 2
" g L $
- T 3
1.3 g | _1&__’,_100_/‘}
[=3
iy ] 190 100
c 1 )
150 *~ B
s s 1 A 190 , 100 - p& .
% Sl “strefa bezpieczenstwa
, 1903_},__ 100 , ‘) 4 dla WSU=55 cm
i 5 patrz uwagi
| \. L REFERENCIA (zrédto): T. So¢ko
OBIEKT: ’
L p . _ dreni UWthI . hematvesnic. Urzadzenie | BUDOWA LESNEGO ZESPOtU
. Poszczegdlne czesci urzadzenia przedstawiono schematycznie. Urzadzenie i _ n "
strefe bezpieczenstwa nalezy wykona¢ zgodnie z normami PN-EN 1176 oraz g REKREACYJNO-EDUKACYINEGO "AMONIT
PN-EN 1177, uwzgledniajac istniejace warunki terenowe. ADRES Klimki, gm. tukdéw, pow. tukowski,
PN . S . . OBIEKTU: . ~
2. Pomostowa sciezka zdrowia SZ1 znajduje sie na terenie o naturalnym spadku nr ewid. dziatek: 163, 165 226
do ok. 11%. Czes¢ strefy bezpieczenstwa znajduje sie w obrebie sztucznego ’ L ! !
obnizenia wykorzytywanego jako dojazd. Oerb geOdeZYJnY- 0013/ KLIMKI
3. Poszczegc?lne; pomosty oraz p!atformy !'nliedzy nimi nalezy zamontowaé.z jednostka ewidencyjna: 061 105_2, LUK()W
uwzglednieniem maksymalnej wysokosci swobodnego upadku (WSU) nie TTUL: = SRALR NUMER
wiekszej niz 55 cm, a takze z zachowaniem odleglosci bezpieczenstwa ' | ' '
okreslanych przez normy PN-EN 1176 oraz PN-EN 1177. ,
4. Ubytek terenu w strefie bezpieczeristwa (zwtaszcza w obrebie istniejacego SCHEMAT USYTUOWANIA WYSKOSCIOWEGO: | 1-
g du) nal e . b 1:100 SCH.12
ojazdu) nalezy uzupetni¢ do poziomu terenu pierwotnego w taki sposob, aby L :
zachowaé¢ WSU nie wiekszg niz 55 cm. POMOSTOWA SCIEZKA ZDROWIA SZ1
5. Do niwelacji wykorzystac ziemie spod urzadzen wymagajacych w strefie
bezpieczeristwa nawierzchni piaszczystej (urzadzenia o WSU powyzej 60 cm). PROJEKTANT SPECIALNOSC | NR UPRAWNIEN DATA PODPIS
Tomasz Socko architektura S0/LOIA/08  |2017-02| _7F L~




SCHEMAT USYTUOWANIA WYSOKOSCIOWEGO

skala 1:100
ROWNOWAZNIE ROWN. ROWN.
STALE SPREZYNOWA  WAGOWA
R1 R2 R3

HFLK(T

- g\‘( 5 ﬁ - 167,39

168,23
rz.istn.

nawierzchnia amortyzujgca /

R e - il e
R A SRR SROESE 573 1Y TN rz.istn.
167, )

rz.istn. |16/
rz.istn.

uderzenia

PR TR i
..... e ’ .

- naWierzchnia amortyZlijaca

ool uderzenia

REFERENCJA (2rédto): T. Soéko

OBIEKT: BUDOWA LESNEGO ZESPOrU

REKREACYINO-EDUKACYINEGO "AMONIT"
ADRES Klimki, gm. tukow, pow. tukowski,
OBIEKTU:

nr ewid. dziatek: 163, 165, 226

obreb geodezyjny: 0013, KLIMKI

jednostka ewidencyjna: 061105_2, EUKOW

TYTUL: , SKALA: NUMER: |
SCHEMAT USYTUOWANIA WYSKOSCIOWEGO:
ROWNOWAZNIE STALE R1 1:100 | SCH.13
ROWNOWAZNIA SPREZYNOWA R2
ROWNOWAZNIA WAGOWA R3
PROJEKTANT SPECJALNOSC NR UPRAWNIEN DATA PODPIS
Tomasz Sotko architektura|  50/LOIA08  |2017-02] 7/ {~—




BRAMA I FURTA GLOWNA
Skala 1 : 50 ( LCESNY ZESPMIL REKREACY INO-EDUKACH INY

AM@NIT

£/0,00

SCHEMAT

1

60

STAROSTWO POWIATOWF
w LUKOWIE
WYDZIAL BUDOWNICTWA
| ARCHITEKTURY
21-400 Fukéw 1l Pitsndskiean 14

Tablica z nazwq Zespotu wykonana z drewna klejonego i impregnowanego. Tablica o

J

$wiatto przejazdu min. 280 cm

+/1,50
| +/1,15

+[2,40

300

SCHEMAT

BRAMA I FURTA BOCZNA

skala 1:50

+[1,15

$wiatto przejazdu min. 400 cm

420

SCHEMAT

FURTA DO PLACU ZABAW MALYCH DZIECI

skala 1:50

swiatto przejazdu min. 250 cm

_-_I-|1,50

wymiarach 210 cm x 55 cm. Napis wypalony w powierzchni drewna. Napis "LESNY
ZESPOL. REKREACYINO-EDUKACYINY" wykonany czcionka Lucida console o wysokosci
liter 5,5 cm. Napis "AMONIT" wykonany czcionkg Segoe script o wysokosci liter 23 cm.
W napisie "AMONIT" litera "O" zastgpiona piktogramem skorupy amonita jurajskiego.
Od gory tablica ostonieta drewnianym daszkim. Tablica przykrecana srobami do
stupow. Mocowanie ukryte (nie dopuszcza sie widocznych $rob w przedniej
ptaszczyznie tablicy). Na poziomych ptaszczyznach nad tablica nalezy zastosowac
zabezpieczenia przed siadaniem ptakow.

UWAGI OGOLNE DO BRAM I FURT

1. Konstrukcje bram i furt nalezy wykonac¢ z drewna naturalnie odpornego na dziatanie
wilgoci oraz impregnowanego. Nie dopuszcza sie drewna zywicznego (preferowane
drewno drzew lisciastych). Kolorystyka naturalnego drewna.

2. Stupy posadowione jako pale. Gteboko$¢ posadowienia stupow na podstawie projektu
wykonawczego opracowanego przez uprawniong osobe.

3. Przestrzenie pomiedzy elementami drewnianymi nalezy wykonac¢ z siatki zgrzewanej,
ocynkowanej o wielkosci oczek 30 x 30 mm.

4. Siatke nalezy zamontowac¢ i wykoriczyé w sposéb nie powodujacy ryzyka zaczepienia
ubrania, wlosow lub skaleczenia (wykonczenie przy uzyciu katownikéw ograniczjacych).
5. Bramy i furty nalezy wyposazy¢ w okucia umozliwiajace: wygodne otwieranie i
zamykanie, zamykanie na ktédke, blokowanie wzajemne skrzydet bram lub furt,
blokowanie wzajemne skrzydet i stupkdw nosnych. Okucia malowane proszkowo w
kolorze czarnym.

6. Bramy nalezy wykonac zgodnie z Wytycznymi dotyczacymi bezpieczernistwa zawartymi
w czesci opisowej. Nalezy szczegdlng uwage zwrdéci¢ na bezpieczenstwo w trakcie
otwierania i zamyknia (okucia nalezy dobrac w taki sposéb aby zminimalizowaty ryzyko
przyciecia palcow lub reki).

OBIEKT: BUDOWA LESNEGO ZESPOLU
REKREACYINO-EDUKACYINEGO "AMONIT"

ADRES Klimki, gm. tukéw, pow. tukowski, |

OBIEKTU:

nr ewid. dziatek: 163, 165, 226
obreb geodezyjny: 0013, KLIMKI

jednostka ewidencyjna: 061105_2, tUKOW

TYTUL: [ skaLA: [ NUMER:

SCHEMAT: 1:50 SCH.14
BRAMY I FURTY W OGRODZENIU

PROJEKTANT SPECJALNOSC NR UPRAWNIEN DATA PODPIS
Tomasz Soéko ‘architektura|  50/LOIA/08  |2017-02] 70~




SCHEMAT

MOSTEK DREWNIANY MD1

skala 1:50

X

S I'AROSTWO PO“]IATOP w

_ balustrada o wys 110 cm, wypgigjgng:_glatkgfgtawwa_
zgrzewana ze stali ocyrikwané EUDOWNICTwa
o oczkach o wielkoéci_;:;g_*;c‘_}"q_i-i-_ipﬁ“ =K ‘
Balustrada oraz jej wypetnienie powinna prechdsfe §iyiean 14
poziome okreslone w Polskiej Normie dotyczacej

|

' podstawowych obcigzen technologicznych i montazowych.

UWAGA
Na szerokosci mostka obrzeze

|\ obnizone do poziomu chodnika

\y167,87

/( N '.:..:.' PR
167/61 8.
167,48 | —=m

[

@
UWAGA

Na szerokosci mostka obrzeze

betonowe podniesione do
poziomu pierwszego stopnia

N

166,97 -

in.

~/ Wsporniki ze stali ocynkowanej
kotwione w przyczétkach betonowych

UWAGI OGOLNE

1. Mostek nalezy wykona¢ z drewna naturalnie odpornego na dziatanie wiigoci oraz
impregnowanego. Nie dopuszcza sig drewna zywicznego (preferowane drewno drzew lidciastych).
Kolorystyka naturalnego drewna. Mostek nalezy oprzeé na przyczdtkach betonowych.

2. Konstrukcja na podstawie projektu wykonawczego opracowanego przez uprawniona osobe.
3. Przestrzenie pomigdzy elementami drewnianymi nalezy wykonac z siatki zgrzewanej,

ocynkowanej o wielkosci oczek 30 x 30 mm.

I T T e
I :[ ' — = 1l |
PR T B o T @ r e
o oo _belkanosna__N___ Ty [ S
Z 0 '_: i 293 Cor T %
LB ,304B5435) st — bR Eoe
B 6780 o ENEBET R e
2 167,48 YN a pasna iR M v167.87 5 | [ B
9 ' g.i 167;87 o ‘E'c'xi 9 = g =
13, e L35 po, 240 20,115 ]
R B e s TN
D T : < . ‘:_‘: : I ............ S gy |
166,97 i
OBIEKT: BUDOWA LESNEGO ZESPOtU
REKREACYINO-EDUKACYINEGO "AMONIT"
ggFEEETU_ Klimki, gm. tukdéw, pow. tukowski,
' nr ewid. dziatek: 163, 165, 226
obreb geodezyjny: 0013, KLIMKI
jednostka ewidencyjna: 061105_2, tUKOW
TYTUL: | SKALA: NUMER:
SCHEMAT: 1:50 SCH.15
MOSTEK DREWNIANY
PROJEKTANT SPECIALNOSC | NR UPRAWNIEN DATA PODPIS
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“1rr . PROJEKT WYKONAWCZY

- PROJEKT BRANZY DROGOWE] -

Nazwa obiektu: Budowa lesnego zespotu rekreacyjno-
edukacyjnego "AMONIT"

Kategoria obiektu: V

Adres obiektu: Klimki gm. tukéw
Jednostka ewid.: 0601105_2 tukoéw - gmina
Obreb ewidenc.: 001 3Klimki

Numery dziatek ew.: 163, 165, 226

Inwestor: Gmina tukéw
Adres inwestora: ul. Swiderska 12, 21-400 tukdw
PROJEKTANT:
Imie i nazwisko /spzeaclj(;f:oéé Nr uprawnien Data q Pofl is
—1—=

TOMASZ POLKOWSKI | br. drogowa |LUB/0171/POOD/13 luty 2017 \ =

Zaktad Remontowo-Budowlany

- &KLOP

| Andrzej Soéko

Lukoéw, pl. G. Narutowicza 3,
tel./fax 0-25-798-31-73,
e-mail: zrbcyklop@o2.pl

NIP 825 110 57 46 |
REGON 363371672

tukoéw, luty 2017r.
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OPIS TECHNICZNY

1. Przedmiot i zakres opracowania.

Przedmiotem opracowania jest projekt wykonawczy obiektéw stuzacych do
obstugi komunikacyjnej projektowanego zespotu rekreacyjno-edukacyjnego w
Klimkach. Zakres projektu obejmuje zjazd z drogi gminnej, zatoke postojowa dla
autobusu w pasie drogowym, oraz ciagi piesze i droge techniczng na terenie obiektu.

2. Materialy wyjsciowe do projektowania.

- mapa do celéw projektowych w skali 1:500, aktualizowana na dziefi
21.01.2017r. przez geodete uprawnionego Jerzego Szewczaka;

- Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca
1999r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé drogi
publiczne i ich usytuowanie;

- wizja lokalna i wtasne pomiary wysokosciowe;

3. Stan istniejacy i warunki gruntowo-wodne.

Teren przeznaczony pod inwestycje zlokalizowany jest czesciowo w pasie
drogowym drogi gminnej nr 102348 L, oraz czgsciowo na terenie lesnym, w
kierunku potudniowym od pasa drogowego. Obiekt rekreacyjno-edukacyjny
zlokalizowano na obszarze wyrobiska piaskowego, zagtebionego o ok. 1 m ponizej
poziomu nawierzchni drogi. Poziom wody gruntowej w okresie rozmarzania gruntu
znajduje si¢ na poziomie istniejacego terenu.

4. Plan sytuacyjny

Na podstawie opracowanego planu zagospodarowania, zaprojektowano:
1. Zjazd publiczny z drogi gminne;.
2. Zatokg postojowa dla autobusu.

3. Parking o nawierzchni zwirowej na 18 miejsc postojowych, w tym dwa miejsca
dla pojazdéw oséb niepetnosprawnych.

4. Ciag pieszy - dojscie do urzadzen terenowych - o nawierzchni brukowcowe;.
5. Dojazd techniczny do urzadzen terenowych o nawierzchni zwirowej.

6. Umocnienie skarpy plotkiem faszynowym.

oH



5. Rozwigzania wysokoS$ciowe i odwodnienie

1. Zjazd 1 zatok¢ postojowg dla autobusu dowigzano wysokosciowo do
nawierzchni drogi gminnej. Wody opadowe beda odptywaly powierzchniowo
do rowu przydroznego.

2. Nawierzchni¢ parkingu zaprojektowano ze spadkami 2% oraz 0,8%, z
odprowadzeniem wody na teren przylegly nad kraweznikiem wtopionym
zlokalizowanym w pélnocno-zachodniej czesci parkingu.

3. Cigg pieszy i droge techniczng zaprojektowano ze spadkiem 2,5% i
dowigzano do terenu w poblizu zaprojektowanych urzadzen terenowych.
Nawierzchnia zostala zaprojektowana na nasypie z tlucznia betonowego
frakcji 31,5/63, przepuszczalnego dla wody zalegajacej w istniejgcej niecce
terenowe;j.

4. Skarpy nasypu o pochyleniu 1:1,5 strona lewa umocnione ziemig urodzajng i
obsiane trawg. Skarpy o pochyleniu 1:1 strona prawa zostaly umocnione
ptotkiem faszynowym oraz ziemig urodzajng z obsianiem trawa. Ze wzgledu
na uszczelnienie poboczy, zaprojektowano pod nasypem rury drenarskie @10
cm owinigte geowlokning, ulozone na terenie wyréwnanym piaskiem. W celu
wyréwnania poziomoéw wody w depresjach, potgczono je przepustem fi 40
cm utoZzonym w poziomie (bez spadku).

5. Zalozono utrzymanie poziomu wody w depresjach ok. 25 cm. Ewentualny
nadmiar wody zostanie odprowadzony systemem przepustéw do rowu
przydroznego.

6. Nawierzchnia.
Przyjeto nastgpujacg konstrukcje nawierzchni:
1. Zatoka autobusowa:

e Kkostka betonowa brukowa gr. 8cm; zalecany wzor kostki BEHATON, o
krawedziach zazebiajgcych sie;

e podsypka cementowo-piaskowa gr. 3 cm;

e podbudowa z chudego betonu C8/10 gr. 22 cmy;
warstwa odsgczajgca gr. 15 cm.

Nawierzchni¢ zatoki obramowana kraweznikiem betonowym 15x30 cm, oraz
kraweznikiem utozonym ,,na ptask” od strony wjazdu do zatoki.

2. Peron przy zatoce autobusowej:

¢ kostka betonowa brukowa gr. 6cm;
e podsypka cementowo-piaskowa gr. 3 cm;
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e podbudowa zwirowa 10 cm;

Nawierzchnia peronu obramowana obrzezem betonowym 8x30 cm.

3. Zjazd i dojazd do parkingu, parking:
o zwir (mieszanka kruszyw naturalnych, lub tamanych) frakcji 0/12 - 8 cm;

* mieszanka kruszyw naturalnych, lub famanych frakcji 12/31,5 - 12 cm;
e tluczen betonowy frakcji 31,5/63;

4. Ciag pieszy - dojscie do urzadzen terenowych:

¢ nawierzchnia brukowcowa na podsypce piaskowej gr. 10 cm, zamulona
ziemia urodzajna;

e podsypka zwirowa 10 cm;

» mieszanka kruszyw naturalnych, lub tamanych frakcji 4/31,5 - 5 cm;

e tluczen betonowy frakcji 31,5/63.

5. Dojazd techniczny do urzgdzen terenowych:

¢ mieszanka kruszyw naturalnych, lub tamanych frakcji 4/31,5 - 5 cm;
e thuczen betonowy frakcji 31,5/63.

6. Skarpy i pobocza:

e ziemia urodzajna - 10 cm;
e thluczen betonowy frakcji 4/31,5 - 5 cm;
¢ tluczen betonowy frakeji 31,5/63.

Konstrukcja nasypu pod nawierzchnie musi by¢ catkowicie przepuszczalna
dla  wody; nie wolno =zamykaé przestrzeni w kruszywie frakcjami
uniemozliwiajacymi penetracje wody.

Opracowat:

mqﬁ{z. | ToWPo/kowski
N\ o

- Uprawnienia budowlane do projekiowania
bez ograniczer w specfalnodei d,
nr ewid. LUB/O171/PO0D/13
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OSWIADCZENIE

Oswiadczam, ze projekt wykonawczy branzy drogowej pn. ,Budowa lesnego
zespotu rekreacyjno-edukacyjnego "AMONIT"”, zostat sporzadzony zgodnie z

obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

mgr@m:mkowski |

=

- Uprawnisnia budo wlane do
/ ktow,
bez ogramcgeri w specjalng;gs dmgoa::
nr ewid, LUM}'?T/POOD/:'.‘:‘ Y
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DECYZIJA

Na podstawie s 24 ust | opkt 2 ustzwy 7 dnia 13 gradni 2000 e o samorzadach  Fawodowych architekiow. InZymicriny
huduwniiiwg oriz, wrbanistow ¢ D2 L.z 200011 Nr § puz 42,2 piz. am /oart 12 ust 3. art. 13 usi, | pkt L.art }4 ust 1 pkt 2a
usTawy 7 dnia 7 lipca 1994 1 Prawn budnwiane ¢ ek st jednobity 17 152 210071 Nradd poz 1623 . § 18wust. 1 pkt. 142 rogorzadzenia
Mmstra Tansportu @ Budowmcetwa 7 dnia 28 hwiclmia 2008 1. w sprawie  samodzclnych funky: wolupeznyeh w Dudownicrwie
{ Dz . Nr83poz 5378 £ pom. zm.i, po ustalenia, 2e zostaly spelnivte wanuski w zakresie preygorowania zawodowega arzz rioreniu
¢2zaminu na vprawnienia budowiane z wyaikicm pozytywnym

Pan Tomasz Krzysztof POLKOWSKI

magister inzynier
urodzony dnia 12 maju 1959 r. w Zamosciu
otrzymuje
UPRAWNIENIA BUDOWLANE

Nr ewid. LUB/0171/POOD/13

do projektowania bez ograniczer
w specjalnosci drogowej
UZASADNIENIE

W zwigzku 7 wwzplednicricm w catosci 2zpdamma sirony, na podstawic art. 107 § 4 Kpa odsigpue sig vd uznsadnienia decyzii
Zaktes nadanyvch uprawnkn budowlanych wskuzune ra odwrocie decyzji

Pouczenie :

Od deevyi ninigse) stuzy adwolmie do Krajowej Kouttisyi Kwalifikacyjncj Poiskie) Izby Inzymierow Budowtictwa w Warsza\ﬁf:.
za posredaictwem Obrggowej Komisji Kwalitikasyynes |ubelskie) (krgpowey Izhy Inhynicrow  Budownictwa w Lubliniz, w terminie
crternastu dmi od dnia jej dorcczenia

Skind oreekajycy Okregawej Komisji Kwalifikacyjoej:

We XY
Crhomek C fomick - Przddodniczacy
g A v f [
i ‘\ a1 ¢ L £ 4 .
merinz Jefpy K asperck s inz Jerzy Brigr. myrinz Cdward Wilezopolski
|
Otrzymuga:
’ I. Pan Tomasz Palkowski
“ ul. Cieszkowizna 7,
11-200 Lukow
2 Glownv Inspekor
Nadzoru Budowlancgo
3. a‘a



Szczegélowy zakres uprawnien
do projektowania bez ogramiczen
w specjalnosci drogowej

Pan Tomasz Krzysztof POLKOWSKI

I. Namocy art. 12 ust. [ pkt 11 3, art. 13 ust. 4 ustawy Prawo budowlane, w zakresic
objetym wyzej wymieniong specjalnoscia, niniejsze uprawnienia stanowia podstawe do:

a) projektowania, sprawdzania projektéw architektoniczno-budowlanych
w specjalnosci objetej ninicjszymi uprawnieniami i sprawowania nadzoru
autorskiego,

b) sprawowania kontroli technicznej utreymania obicktéw hudewlanych
bez ograniczen

II. Namocy § 151 § 18 ust. 1 pkt. 1§ 2 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa
z dnia 28 kwietnia 2006r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych
w budownictwie / Dz. U. Nr 83, poz. 578 /, uprawnienia budowlane w specjalnoscei
drogowej bez ograniczen uprawniajg do projektowania obiektu budowlanego, takiego jak:

1} droga, w rozumieniu przepiséw o drogach publicznych, z wylgczeniem
drogowych obiektéw inzynierskich opricz przepustow;

2) droga dla ruchu i postoju statkéw powietrznych oraz przepust.

3) sporzgdzania projektu zagospodarowania dzialki lub terenu, w zakresie
specjalnoSci objetej ninicjszymi uprawnieniami.

Sklad orzeksjgcy Okregowej Komisji Kwalilikacyjncj:




Pan Tomasz Krzysztof Polkowski o numerze ewidencyjnym LUB/BD/0151/12

& £ o . 5K
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Zaswiadczenie
o numerze weryfikacyjnym:

LUB-1T5-EKJ-ZFZ *

adres zamieszkania ul. Cieszkowizna 7, 21-400 tukéw

jest cztonkiem Lubelskiej Okregowej Izby inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane

ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;j.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2016-09-01 do 2017-08-31.

Zaéwiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2016-08-30 roku przez:

Wojciech Szewczyk, Przewodniczacy Rady Lubelskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
réwnowaine pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorgcznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sig z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynieréw

Budownictwa.
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STAROSTWO POWIATOW?
Opis techniczny ey ¥ LUKOWIF
VYDZIAL BUDOWNICTW
.| ARCHITEKTURY
1. Zakres opracowania <1-400 tuktw 1l Plisirskipg,

Projekt obejmuje wykonanie o$wietlenia parkowego, budowe kablowej linii
o$wietleniowej oraz latarmn o$wietleniowych wolnostojacych. Projekt dotyczy

inwestycji w miejscowosci Klimki gm. Lukéw dz. 163, 165.

2. Podstawa opracowania

» Zlecenie Inwestora.

« Pomiary w terenie.

+ Podklad geodezyjny do celéw projektowych.

- PN E/76-05125.

« PKN-CEN/TR 13201-1;2007, PN-EN 13201-2:2007, PN-EN 13201-3:2007

3. Ogolne dane techniczne

v" Napigcie sieci zasilajacej — 230/400 V

v Przylacze kablowe

v" Pomiar energii elektrycznej: bezposredni, I — strefowy
v' Napiecie: 0,4 kV

v" Moc przylgczeniowa 2 kW

v Sterowanie o$wietlenia dwukanalowe

v' System ochrony przed dotykiem posrednim — szybkie wylaczenie napigcia, wylacznik

réznicowo-pragdowy o dziataniu bezposrednim.

3.1. Charakterystyka zasilania oswietlenia .

Obok istniejacego ztacza nalezy zabudowac szafe sterowania o$wietlenia wg
schematu ideowego i rysunkéw montazowych (ztgcze OT 400x600 + nadstawka i

fundament).

3.2.1 Przylacze kablowe

Jako zasilanie projektowanej szafki sterowania o$wietleniem nalezy
wykonaé przylacze kablowe kablem typu YKY 4x6mm? od ztacza ZK/ZL (realizacja RE
Siedlce).Projektowany kabel nalezy uktadaé w wykopie ziemnym o szerokosci dna 0,4 m i

giebokosci 0,8 m linig falista z zapasem 1+3 % diugosci wykopu na 10 cm podsypce z
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piasku od dotu i z géry oraz przysypaé¢ 15 cm warstwa ziemi rodzsimgiora ko nplezy, .

Wi

ulozy¢ foli¢ koloru niebieskiego. Przy ztaczach ZB nalezy zostawié zapas :‘Qf‘}.‘i'ln‘l;}.;'.w Wi

Projektowany kabel przed i po zasypaniu nalezy sprawdzi¢ na c:;c}gﬁopf.;;?f; nj?élh'ﬁigg
izolacji. Cato§¢ wykonaé wg schematu ideowego.
Przed zasypaniem kabla nalezy wykonal inwentaryzacj¢ przez uprawnione biuro
geodezyjne.
Calosé prac wykonaé zgodnie z obowigzujacymi przepisami i rozporzgdzeniami.
3.2. Linia kablowa oswietleniowa
Lini¢ o$§wietleniowa projektuje si¢ kablem YKY 4x4 mm’+FeZn 25x4 .
Kabel nalezy uklada¢ w wykopie ziemnym o szerokosci dna 0,4 m i glebokosci 0,8
m linig falistg z zapasem 1+3 % dlugosci wykopu na 10 cm podsypce z piasku od dotu i z
gory oraz przysypaé 15cm warstwg ziemi rodzimej, na ktora ulozy¢ folig koloru
niebieskiego. Przy skrzyzowaniu z mediami kabel nalezy uktada¢ w rurze ostonowej. Przy
oprawach nalezy pozostawi¢ zapas po ok. 1,5 mb.
Roéwnolegle z kablem zasilajacym oprawy nalezy ukltada¢ bednarke ocynkowang
FeZn 25/4 jako przewod PE. Oprawy stojace wykonane sg w I stopniu izolacji i wymagaja
ochrony od porazen. W zwigzku z powyzszym kazda latarnie nalezy potaczy¢ z
projektowang bednarka. Kable przed i po zasypaniu sprawdzi¢ na ciaglo$¢ zyl, opornos¢
izolacji.
Po ulozeniu kabla wykonaé inwentaryzacj¢ przez uprawnione biuro geodezyine.

Calo$é prac wykona¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i rozporzadzeniami.

4. Latarnie oswietleniowe

Do oswietlenia projektuje si¢ latarnie stylowe z wysiggnikiem
11/2 wszystko w kolorze czarnym.
Na projektowanych stanowiskach nalezy zamontowaé oprawy - 100W
kula biala fi 450. Latarnic posadowi¢ nalezy przy uzyciu prefabrykowanych
fundamentéw betonowych B-40. Rozmieszczenie latart pokazano na projekcie
zagospodarowania.
Wszystkie latarnie nalezy wyposazy¢ w zlacza stupowe typu z
zabezpieczeniem indywidualnym DO 00 6A.
5. Instalacja elektryczna latarni
We wnekach latarni zasilanych linig kablowg nalezy zainstalowaé
izolacyjne tabliczki bezpiecznikowe wykonane w II kl. izolacji typu Zasilanie

opraw nalezy wykona¢ przewodami 2xYDYzo 3x1,5mm’ prowadzonymi w shtupach i
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w wysiggnikach. Nalezy zastosowa¢ indywidualne zabezpieczenie oprawy wkiadka

. 3STAROSTWO POWIATOWT
topikowa 6A. & %_,JL.“m.)u.-!EE_ ATOWT

Latarnie taczy¢ z linig zasilajaca w ukladzie zgodnym z¢ ‘iché{\@}%‘lgﬁ[ WNICTW

ITEKT URY
21-400 tukdw. ul, Plisidskiogn 14
WRIBG0 14

6. Sterowanie oswietleniem

Zgodnie z ustaleniami z inwestorem sterowanie o$wietleniem realizowaé przy
pomocy zegara astronomicznego dwukanatowego z zapalaniem dwusekcyjnym.

Sekcja pierwsza uruchamia o§wietlenie natomiast druga WITACZ.

7. Uwagi koncowe

7.1 Na kazdym stanowisku umiesci¢ nalezy napis UG. Napis nalezy wykona¢ trwale
np. bialg olejng farba. Dodatkowo nalezy ponumerowaé slupy zgodnie z planem
zagospodarowania. 1

Projektowany napis powinien wygladac: UG

7.2 Po wykonaniu prac budowlanych nalezy sporzadzi¢ inwentaryzacj¢ geodezyjng
przez uprawnione biuro oraz wykonaé nastgpujace pomiary powykonawcze:
. rezystancje izolacji

. rezystancj¢ uziemienia.

7.3. Przedstawione w niniejszym opracowaniu typy i rodzaje materiatow oraz ich
producenci stanowig podstawe i material wyjsciowy do zatozen projektowych.
Dopuszcza sie przy tym stosowanie innych niz podane w opracowaniu typy i
rodzaje opraw, aparatury i urzadzen pod warunkiem zachowania parametrow

te chnicznych W/ Ww. mar |
97 ind. Konrgy
e
21 JOO tukdw, 1 r::::;]::;“
pr. elell:tr pro udowlane ,
LUB/0247/p O 12
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Wojewoddztwo: LUBELSKIE
Powiat: fukowski
Gmina; LUKOW - gmina
Jednostka ewidencyjna: 061105_2, LUKOW - gmina
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Starostwo Powiatowe w Lukowie
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Nr kancelaryjny: G.6621.5.113.2017
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