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WYKAZ ISTNIEJĄCYCH BUDYNKÓW NAJBLIŻSZYM OTOCZENIU

1. Murowany budynek świetlicy wiejskiej (jednokondygnacyjny)

LEGENDA:

ogrodzenie Placu zabaw oraz Strefy edukacyjnej z

furtą dwuskrzydłową. Wys. 1,5 m nad ziemię z siatki

plecionej (30x30) wkopanej w ziemię na słup. drewn.

zakres opracowania oznaczono literami A-B-C-D-E-

-F-G-H-I-J-K-A (obejmuje działki 163, 165, 226)

linia rozgraniczjaca terenów wg. planu miejscowego
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ORIENTACJA

SKALA 1:20 000

LOKALIZACJA

INWESTYCJI

INFORMACJA O OBSZARZE ODDZIAŁYWANIA OBIEKTU

1. Określenie obszaru oddziaływania LEŚNEGO ZESPOŁU REKREACYJNO-EDUKACYJNEGO dokonano w oparciu

o przepisy Prawa budowlanego (ustawa wraz z rozporządzeniami) -  w szczególności:   §19-§20 (miejsca postojowe),

§23 (miejsca na odpady stałe), §34 (zbiorniki bezodpływowe na nieczystości ciekłe) Rozporządzenia Ministra

Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie z dnia 12

kwietnia 2012 r. (z późniejszymi zmianami) -  oraz przepisy dotyczące ochrony środowiska.

2. Obszar oddziaływania LEŚNEGO ZESPOŁU REKREACYJNO-EDUKACYJNEGO mieści się w całości na działkach,

na których został zaprojektowany (dz. nr ewid. 163, 165 oraz 226).

do Łukowa

Klimki

Klimki Drugie

RÓWNOWAŻNIA SPRĘŻYNOWA R2

RÓWNOWAŻNIE STAŁE R1

POMOSTOWA ŚCIEŻKA ZDROWIA SZ1

ZJAZD LINOWY ZL1

BELKA Z UCHWYTAMI P4

DRABINKA POZIOMA P3

PRZEPLOTNIA LINOWA P2

PORĘCZE GIMNASTYCZNE P1

"MAŁY PUNKT WIDOKOWY"

PODWÓJNE LINARIUM Z MOSTKIEM L1

ZJEŻDŻALNIA Z1

"WEJSCIE NR 1"

SCHODY DREWNIANE NA PALACH W1

"WEJŚCIE NR 2"

SIATKA DO WSPINACZKI W2

"PUNKT WIDOKOWY"

LINARIUM Z TUNELEM I ŚLIZGIEM L2

STREFA EDUKACYJNA "ŚWIAT MRÓWEK"

EKSPONATY

PLAC ZABAW MAŁYCH DZIECI

granica placu zabaw

BUJAKI M2

PIASKOWNICA M1

ogrodzenie terenu rekreacyjno -edukacyjnego wraz

z bramami oraz furtami. Wys. 1,5 m nad ziemię z

siatki plecionej wkopanej w ziemię na słup. drewn.

zabezpieczenie skarpy poprzez zastosowanie

wydzielenia linowego górnej krawędzi skarpy.

Wydzielenie o wysokości min. 120 cm.

A CB

urządzenie rekreacyjne wraz ze strefą bezpieczeństw.

z nawierzchnią gruntową oraz nawierzchnią

amortyzującą upadek (warstwa piasku lub żwiru).
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"NARZUTOWISKO" EKSPONAT

ZLODOWACENIE PLEJSTOCEŃSKE

ławka (Ł), kosz na śmieci (S), tablica informacyjna

(R,1...12) R - tablica z regulaminem, 1...12 - tablica

edukacyjna tematyczna
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"WITACZ" EKSPONAT

lokalizacja przepustu drogowego

(szczegóły wg. rysunków drogowych)

P

E

D

U

K

A

C

Y

J

N

A

toaleta przenośna (T) ze szczelnym zbiornikiem na

nieczystości ciekłe o poj. 250L, kontener (K) na

odpady stałe z zamykanymi otworami wrzutowymi

K

T K

PLAC

UTWARDZONY

K

K

T

nawierzchnia utwardzona kamieniami polnymi

tzw. "kocie łby". Pomiędzy kamieniami humus w

strefie edukacyjnej oraz żwir w strefie parkingu.

nawierzchnia żwirowa

nawierzchnia utwardzona z kostki betonowej

ograniczenie dojścia w postaci palików olchowych z

ułożoną między nimi faszyną

1

przestrzeń wolna na dojazd gospodarczy do urządzeń

o nawierzchni gruntowej oraz o nawierzchni żwirowej

P

P

P

MOSTEK DREWNIANY MD1

ZATOKA AUTOBUSOWA

UTWARDZONY CHODNIK

PRZEJŚCIE DLA PIESZYCH

miejsce postojowe dla samochodów osobowych 2,5 x

5,0 m oraz miejsce postojowe przystosowane dla

osób niepełnosprawnych 3,6 x 5,0m

miejsce postojowe dla rowerów 2,5 x 5,0 m

(wraz ze stojakiem do przypinania rowerów SR1)

projektowane rzędne terenu

(szczegóły wg. rysunków drogowych)

1

Słup oświeleniowy oraz lampa oświetleniowa

oświetlajaca witacz

UWAGA!!!

1. Szczegóły wykonawcze dotyczące nawierzchni, rzędnych oraz spadków

zawarto w projekcie branży drogowej stanowiącym część niniejszej

dokumentacji.

2. Zieleń ze względu na czytelność nasypów i skarp przedstawiono w na

Schemacie rozmieszczenia elementów w skali 1:250
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Część rysunkową sporządzono na kopii mapy do

celów projektowych.

Poświadczam zgodność kopii mapy do celów

projektowych z oryginałem.

dnia 28.02.2016 r.

SR1

SR1

s

ISTNIEJĄCE ZK

PROJEKTOWANE SON

Wewnętrzne linie zasilające latarnie

1

,
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PROJEKT ZAGOSPODAROWNIA TERENU

1:500 PZT.01

OBIEKT:

Klimki, gm. Łuków, pow. łukowski,

nr ewid. działek: 163, 165, 226

obręb geodezyjny: 0013, KLIMKI

jednostka ewidencyjna: 061105_2, ŁUKÓW

PROJEKTANT

SPECJALNOŚĆ

Tomasz Soćko

PODPISDATA

NR UPRAWNIEŃ
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"WEJŚCIE NR 2"

SIATKA DO WSPINACZKI W2

"MAŁY PUNKT WIDOKOWY"

PODWÓJNE LINARIUM Z MOSTKIEM L1

H=2,4 oraz 3m/WSU=1m

"PUNKT WIDOKOWY"

LINARIUM Z TUNELEM I ŚLIZGIEM L2

H=5m/WSU=1,6m, 2m oraz 3 m
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"PRADOLINA"

ekspozycja roslinności
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t.info 1

rów łączący

obydwie depresje

DEPRESJA

POMOSTOWA ŚCIEŻKA ZDROWIA SZ1

(p. ruchomy z belką podłużną, p. ruchomy

z belkami poprzecznymi, p. wąski z gumy,

p. wiszący, p. linowy)

RÓWNOWAŻNIE STAŁE R1

RÓWNOWAŻNIA SPRĘŻYNOWA R2

RÓWNOWAŻNIA WAGOWA R3

ZJAZD LINOWY (20M) ZL1

PORĘCZE GIMNASTYCZNE P1

PRZEPLOTNIA LINOWA P2

DRABINKA POZIOMA P3

BELKA Z UCHWYTAMI P4

"WEJSCIE NR 1"

SCHODY DREWNIANE

NA PALACH W1
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ekspo.

SOSNA

ekspo.

OLCHA

ekspo.

OLCHA

ekspo.

BRZOZA

ekspo.

WIERZBA

s

wierzba

iwa 12m²

PROJEKTOWANE NASADZENIA ROŚLIN. W opisie podano gatunek oraz zajmowaną

powierzchnię. Przedstawiona szkicowo zewnętrzna krawędź stanowi przybliżony zarys korony

(lub koron).

LEGENDA:

istn. gr.

olsza szara

ISTNIEJĄCE ROŚLINY PRZEWIDZIANE DO WYKORZYSTANIA W PROJEKTOWANYM

ZAGOSPODAROWANIU. Szkicowy zakres wystepowania roślin (przybliżony zarys korony)

podano w oparciu o ogólnie dostepne fotografie lotnicze oraz fotograficzną inwentaryzację

własną. Rzeczywista lokalizacja roślin - ze względu na brak wyraźnej granicy korony oraz

niewielką dokładność zdjęć lotniczych - może odbiegać od lokalizacji naszkicowanej na

schemacie.

UWAGA

Przed usunięciem drzew lub krzewów z terenu Lasu lub Nieużytków - w zależności od ich lokalizacji - należy

uzyskać stosowne pozwolenie wynikające z zapisów Ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (z

późn. zmianami) albo wykonać cięcia na warunkach określonych w Ustawie z dnia 28 września 1991 r. o lasach

(z późn. zmianami) zgodnie z planem urządzenia lasu.

trawa

PROJEKTOWANE NASADZENIA TRAW. Na schemacie STREFY EDUKACYJNEJ - "ŚWIAT

MRÓWEK" w opisie podano gatunek oraz zajmowaną powierzchnię.

DEPRESJA. Terminem tym określa się najniższy, istniejący poziom terenu LEŚNEGO ZESPOŁU

REKREACYJNO-EDUKACYJNEGO, w którym okresowo może pojawić się woda w formie kałurz.

Obszar ten będzie stanowił podłoże dla ekspozycji roślinności pradoliny.

OGRODZENIE TERENU REKREACYJNO-EDUKACYJNEGO wraz z bramami oraz furtami.

Z zakresu terenu ogrodzonego wyłączono strefę z infrastruktura technicznej

obejmującą m.in. witacz, zatokę autobusową, zjazd, parking oraz plac utwardzony

OGRODZENIE PLACU ZABAW MAŁYCH DZIECI ORAZ STREFY EDUKACYJNEJ „ŚWIAT

MRÓWEK”z furtą dwuskrzydłową.

ZABEZPIECZENIE SKARPY. ze względów bezpieczeństwa, w celu uniknięcia

nieświadomego, prostopadłego wbiegnięcia poza górną krawędź skarpy planuje się

jej zabezpieczenie poprzez zastosowanie wydzielenia linowego

T - TOALETA PRZENOŚNA ze szczelnym zbiornikiem na nieczystości ciekłe o poj. 250L.T

K

K - KONTENER NA ODPADY STAŁE. Pojemniki z zamykanymi otworami wrzutowymi o poj. 1100 L

Kolejno:

MIEJSCE POOSTOJOWE DLA SAMOCHODÓW OSOBOWYCH 2,5 x 5,0 m

MIEJSCE POSTOJOWE DLA ROWERÓW ZE STOJAKIEM 2,5 x 5,0 m

MIEJSCE POSTOJOWE PRZYSTOSOWANE DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH 3,6 x 5,0m

SŁUP OŚWIETLENIOWY LAMPA oświetlajaca WITACZ

OGRANICZENIE DOJŚCIA w postaci palików olchowych z ułożoną między nimi faszyną

s

KOSZ NA ŚMIECI

GRANICA DZIAŁKI

LINIE ROZGRANICZAJĄCE TERENÓW

ZAKRES OPRACOWANIA A-B-C-D-E-F-G-H-I-J-K-A

LINIE ROZGRANICZAJĄCE TERENÓW ORAZ GRANICA DZIAŁKI

PRZEPUST DROGOWY, PRZEPUST AWARYJNY

EKSPONATY DRZEW PIONIERSKICH. Lokalizacja eksponatów roslin pionierskich powinna być

zgodna z lokalizacją tablic ich dotyczących (patrz t.info 4 oraz t.info 5).

ekspo.

OLCHA

URZĄDZENIE REKREACYJNE

oraz strefa bezpieczeństwa

(nawierzchnia gruntowa).

URZĄDZENIE REKREACYJNE oraz strefa

bezpieczeństwa z nawierzchnią

amortyzująca upadek (piasek lub żwir).

PROJEKTOWANY POZIOM TERENU

ISTNIEJĄCY POZIOM TERENU (poziomy z mapy do

celówprojektowych, poziomy z dodatkowych domiarów

geodezyjnych oraz z interpolacji powyższych poziomów)

SCHEMAT ROZMIESZCZENIA ELEMENTÓW

1:250 SCH.02

OBIEKT:

Klimki, gm. Łuków, pow. łukowski,

nr ewid. działek: 163, 165, 226

obręb geodezyjny: 0013, KLIMKI

jednostka ewidencyjna: 061105_2, ŁUKÓW

PROJEKTANT

SPECJALNOŚĆ

Tomasz Soćko

PODPISDATA

NR UPRAWNIEŃ
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ADRES

OBIEKTU:

SCHEMAT ROZMIESZCZENIA ELEMENTÓW

opracowano na roboczej mapie cyfrowej uzupełnionej

o dodatkowe geodezyjne domiary wysokościowe.
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balustrada o wys 110 cm, wypełniona siatką stalową

zgrzewaną ze stali ocynkwanej

o oczkach o wielkości 30x30 mm

Balustrada oraz jej wypełnienie powinna przenosić siły

poziome określone w Polskiej Normie dotyczącej

podstawowych obciążęń technologicznych i montażowych.

W przypadku braku spełninia tego warunku przez siatkę

wypelniającą należy zastosować jej wzmocnienie (np.

poprzez zmniejszenie pól wypelninia, dodatkowe elementy

pośrednie).
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UWAGA

Krawędzie konstrukcji drewnianej należy wyoblić. A jej
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powstawania zadr. Nie dopuszcza się stosowanie drewna
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