Klimki.ATH

OBMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. | Poszcz. Razem
1] - Ogrodzenie . o B
[ 11 Ogrodzenie Ere_ny mkaracyjno-ﬂdukacyjnego o N
| 1 KNR-W 2-01 Wykopy liniowe o $cianach pionowych szerokosci 0.8-1.5 m pod fundamenty m3 |
|d.1.1 0310-0201 rurociggi, kolektory w gruntach suchych z wydobyciem urobku fopatg ub wy- | |
|ciggiem recznym kat. {11-1V; gtebokosé do 1.5 m |
| ~ 1(39.40+17.15+3.80+99.15+33.10+27.80+93.80)*0.80*0.60 'm3 | 150.82 |
I I — | |RAZEM 150.82
2|KNR 2-02  |Ogrodzenie z siatki wysoko$ci 2 m na stupkach drewnianych obsadzonychw |m |
d.1.1/1804-04 gruncie - drewno impregnowane |
analogia |
| 39.40+17.15+3.80+99.15+33.10+27.80+93.80 'm | 314.20
| L S I | RAZEM _314.20
3/KNR 2-02 Wrota z furtkami wysokosci 2,1 m; szeroko$¢ wrét 3,00 m (gtowna) i 4,20 m  kpl.
d.1.1/1808-04 (boczna) i furttek1,30 m z siatki - drewno impregnowane
analogia
1+ (kpl. 2.00
! - | RAZEM 2.00
4 KNR-W 2-01 Zasypywanle wykop6w liniowych o $cianach pionowych gtebokoscido 1.5 mi |m?3 L
‘d 1.1 0312-0201  szerokosci 0.8-1.5 m; kat. gr. llI-IV
poz.1 - - ] |m3 15082 |
- . I "RAZEM 150.82
‘ 5 KNR 4-01  |Zatozenie na nowym miejscu zasuw czotowych szt.
d.1.1 0920-33 |
(. 11 S ) szt. 100 |
| | RAZEM | 1.00
1.2! |Ogrodzenie placu zabaw malych dzieci oraz strefy edukacyjnej
6/KNR-W 2-01 |Wykopy liniowe o $cianach pionowych szeroko$ci 0.8-1.5 m pod fundamenty, |'m3
d.1.2|0310-0201 |rurociagi, kolektory w gruntach suchych z wydobyciem urobku fopatg lub wy-
ciagiem recznym kat. {lI-1V; gieboko$é do 1.5 m
| (30.00+15.50+3.80)*0.80*0.60 . md 2366 | |
e M [ | RAZEM _ 23.66
7IKNR 2-02  |Ogrodzenie z siatki wysokosci 2 m na stupkach drewnianych obsadzonychw m
d.1.2 1804-04 gruncie - drewno impregnowane
analogia
| N 18.25*2+14.20 - - . m 50.70
| E | | RAZEM 50.70
8/KNR 2-02  |Furtka wysoko&ci 1,15 m;szerokoé¢ 2,70 cm z siatki w ramach drewnianych - kpl.
‘d 1.2/1808-04 drewno impregnowane
| analogla
1 I _kpl. | 100
‘ RAZEM 1.00
9|KNR-W 2-01 |Zasypywanie wykop6w liniowych o $cianach pionowych gtebokoscido 1.5 m i ‘mf’ '
|d 1.2/0312-0201 | szerokos$ci 0.8-1.5 m; kat. gr. llI-IV
_|poz.6 . o o m3 ~23.66 _
| T a8 | | RAZEM | 23.66
| 10IKNR 4-01 Zatozenie na nowym miejscu zasuw czotowych |szt. ‘
|d.1.2/0920-33 |
[ i N _ _ s 100
i e s | | RAZEM 1.00
1.3 |Zabezpieczenie skarpy SN .
WKNR—W 2-01 Wykopy liniowe o §cianach pionowych szerokosci 0.8-1.5 m pod fundamenty, [m3
d.1.3/0310-0201 |rurociggi, kolektory w gruntach suchych z wydobyciem urobku {opatg lub wy-
ciggiem recznym kat. I1l-IV; glebokosé do 1.5 m
skarpa (30.00+15.50+3.80)*0.80*0.60 m3 23.66
1 ! - e 1 | RAZEM 23.66
| 12 KNR 2-02 Ogrodzenie z siatki wysoko$ci 2 m na stupkach drewnianych obsadzonychw |m
|d.1.3 1804-04 gruncie - drewno impregnowane
| analogia
‘ . |(30.00+15.50+3.80) m 49.30
[ ] ) - ) | | RAZEM 4930
[ 13]KNR 2-02 Furtka wysokosci 2,1 m; z siatki w ramach drewnianych - drewno impregnowa- |kpl, [
d.1.3/1808-04 ne
|analogia |
1 kpl. | 1.00
| _EEE ____RQZ_EM 1.00
‘ 14|KNR-W 2-01 Zasypywanle wykopow liniowych o $cianach pionowych gtebokosci do 1.5 n m3
|d.1.3|0312-0201 |szerokosci 0.8-1.5 m; kat. gr. -V
| |poz.11 - _— . im3 _23.66
) __l_ i RAZEM 23.66
2 DO]SCIE i dujazd do | urzadzeﬂ ternnowych plac zabaw i —
15/KNR 2-01 Formowanie i zageszczanie nasypow o wys. do 3.0 m spycharkami w gruncie |m3 |
d.2|0235-03 kat. V-VI (uzupeinienie podtoza gruntowego ttuczniem)
| - nakfady M: tuczer: betonowy frakcji 31,5/63 - 1,65¢/m3
dojscie i dojazd
318.8°0.45 m3 143.46
| narzutowisko
33.3*0.61 m3 20.31
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Lp. | Podstawa ___ Opis i wyliczenia . iim.  Poszcz. | Razem
skarpa lewa
44.6*0.35 m3 15.61
‘ skarpa prawa
134.6*0.70 B ~ m3 L2422 .
B n=- - - - RAZEM 203.60
6|KNR 2-11  |Wykonanie ptotkow faszynowych o wysokosci 50 cm w gruncie kat.IV m
2|0502 07
~ |37.10 o N ———— __.....__|m 37.10
| - ) - o B RAZEM 37.10
17|KNR 2-31 Nawierzchnia zwirowa z mieszanki kruszyw frakcji 0/12 - gérna warstwa jezdni |m2
d.2|0202-09 roz$cielana mechanicznie - grubo$¢ po zageszczeniu 8 cm | ‘
dojécie i dojazd |
7.45%51.8 |m2 385.91
plac przy urzadzeniach terenowych |
322.8 {m2 322.80
plac zabaw
B [113.5 ) B m2 11350 |
| ] Sl . RAZEM | 822.21
18/KNR 2-31  |Nawierzchnia z brukowca z kamienia narzutowego o wym. 16-20 cm m2
d.2|0205-01
| 11.50*62.1 - m2 93.15 |
e RAZEM | 93.15
19|KNR 2-01 | Humusowanie poboczy i skarp z obsianiem przy grubosci warstwy humusu 10 m2
d.2/0510-01 cm
|051o-02 '
| 111.7+41.8+§2.0+53.__5 - . m2 249.00 |
| e | RAZEM _249.00
ZO‘KNR 231 |Przepusty rurowe - fawa fundamentowa zwirowa m3
d.2/0605-01 |
_l __ |(7.80+9.00)*0.60"0.25 — m3 252
— ! I - |RAZEM 2.52
21 KNR 2-31 ‘Przepusty rurowe - rury PEHD karbowane o $r. 40 cm m
d.2/0605-06
analogia
|780+900 |m 1 16.80
| [ _ I | RAZEM 16.80
22 KNR 2-11 |Rurociqgi drenarskie o ér. 10.0 cm owijane wibkning m |
d.2 0145-03 | ' !
|7.5608 - B |m 60.00
| B | RAZEM 60.00
3 |Witacz eksponat - o )
23/KNR-W 2-02 |Slupy i kolumny wolnostojgce zewnetrzne blokowe - bazy elem.
d.3/2108-04 IPostument zelbetowy z okladzing z kamienia polnego wielko$ci 20-30, ciete na|
‘analogia kwatki o grubosci ok. 5 cm o zewnetrznych ptaszczyznach polerowanych.
Wypetnienie fug: czamg zaprawg wodoszczelng i mrozoodporng.
| L |elem 1.00 | _
| RAZEM | 1.00
24‘KNR W 2-02 | Stupy i kolumny wolnostojace zewnetrzne blokowe - nasada |elem, [
d. 3|2108 -06 Nasada chronigca postument z granitu ze spadkami w ptaszczyZnie pionowej, |
.analogla od spodu nalezy wykona¢ kapinosy orzez podciecie ptyty
| - A1 - - |elem, 1. 00
I o — RAZEM 1.00
25/KNR-W 2-02 | Stupy i kolumny wolnostojgce zewnetrzne blokowe - glowice elem.
d.3'2108-12 |Odlew z wiékna szklanego w ksztalcie Amonita z okresu srodkowej Jury wiek |
analogia |kelowej z okolic Lukowa $rednica 150 cm |
- T N —— - ] |elem, 1.00 -
Ml - | R ~ RAZEM 1.00
4 Plac zabaw malych dzieci -
26| KNR 2-21 Rozcielenie ziemi urodzajnej reczne z przerzutem na terenie ptaskim - wraz z ' m3
d.4/0218-01 ziemia
analogia
. _ |(25.00+21.00+14.00)*0.10 - m3 6.00
| - - | RAZEM 6.00
27/KNR 2-21 Wykonanie trawnikéw dywanowych siewem na skarpach przy uprawie reczngj m2
d.4|0402-05 na gruncie kat. 11l z nawozeniem - trawy wysokie
analogia
| |{25.00+21.00+14.00) ‘m2 | 60.00 | )
! —_—  — — o _ RAZEM | 60.00
28 KNR 19-01  |Struganie drewna migkkiego. - Szyszka modrzewia drewniana rzezbao sredni- m2
d.4 0442-07 cy okoto 70 cm, diugosci 90cm, malowane Wkolorystyce naturalne] szyszki |
analogia T ——
| _07070.90 m e
] R S————— : _ RAZEM | 0.63
29 KNR 19-01  Struganie drewna miekkiego - Szyszka sosny drewniana rzezbao srednicy m2 |
d.4/0442-07 okoto 70 cm, diugosci 90cm, malowane w kolorystyce naturalnej szyszki |
analogia | R  A— |
' 070090 m2_ [ UeSt—
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 Lp. | Podstawa | ; __ Opisiwyliczenia jm. | Poszcz. |
i | RAZEM
30|KNR 19-01 |Struganie drewna miekkiego,_- Szyszka $wierka drewniana rzezbao érednmy m2
d.4/0442-07 okoto 70 cm, dlugosci 90cm, malowane W kolorystyce. natu:alneus_gy&_
analogia i
L _10.70*2.70 o . m? 78971
e I _|RAZEM |
31 KNR 19-01 |Struganie drewna- mlgkkleg_____zyszka jodly drewniana rzezbao $rednicy oko- |m2
d.4/0442-07 lto 70 cm, diugosci 160cm, malowane w kolorystyce naturalnej szyszkn
analogia —
| 10.70*1.60  |m2 |\~1—12~
“ B ; - RAZEM |
32/KNR 19-01 Struganre—drawnanuekklego - Muchomor czerwony trzy owocniki, drewniana |m2
‘ d.4|0442-07 rzezba do 150 cm ponad poziom terenu,-srednica (wiekszego owocmka) ok.
analogia 110cm malowane w kolorystyce naturalnego grzyba S s |
' 11.50*1.10 S m2———_ 165 |
—_ RAZEM
33/KNR T9°01—~{Struganie drewna n mleklﬂega Borowik szlachetny - drewniana rzezba o wys. |m2
d.4 0442-07 do 150cm ponad poziom-terenu, érednica ok 80 cm, ma!owana w kolorystyce
analogia naturalnego grzyba
I . |1.50*0.80 - i m2——| 1.20
34/ KNR™19-01—IStruganie drewna mlekklego Czubajka kania - drewniana rzezba o wys. do | m2
d.4/0442-07 150cm ponad poziom terenu, érednica ok 80 cm, malowana w kolorystyce na-
|analog|a turalnego grzyba
. 10.80*1.50 - m2 ... 120
T~ e o . | | RAZEM
35/KNR 19-01 |Struganie drewna.migkkiego - Kozlarz czerowny, drewniana rzezba do 150 cm|m2
d.4|0442-07 ponad poziom terenu, srednica (wiekszego owocnika) ok. 11Ucm malowane w
analogia kolorystyce naturalnego grzyba .
o |150%110 || Lo 1.65 |
B
| 36/KNR 19-01 _S—tfﬁg?'é'ﬁ[e*drewna migkkiego - Zoledz debu - drewniana rzezba o $rednicy ok. |m?2
d.4/0442-07 70 cm, diugosci ok. 120 cm, malowana.w.kolorystyce naturalnego grzyba
analogia - =
11.20*0.70 = _ m 0.84
| [E—— . _7RAZEM
37 KNR 2-21 Fundamenty pod mocowania tablic informacyjnych m3
d.4|0601-05
|analogia
| 10.40*0.40*0.80*2 - m? 0.26
T | - ) | RAzem
| 38/KNR 5-09 |Tablica informacyjna - t. info 12 (URZADZENIE EDUKACYJNE) - tablica infor- |szt.
d.4/0706-01 macyjna. Wymiar planszy 141,4 cm x 100 cm.
|analogia
L 1 - S szt 1.00
| [ A ! | RAZEM
39/KNR 2-21 Fundamenty pod mocowania tawek |m3
d.4/0601-05
analogia
_|0.50°0.20°0.20*2"2 s —tm3. _ 0.08 |
P - | RAZEM
: 40 KNR 2-21 tawki parkowe z prefabrykatow Zzelbetowych - tgwka drewniana o dtugo$ci ok. m
| d.4/0607-02 2 m, trwale zakotwiona w gruncie. Montaz na wspornikach stalowych ocynko-
|analogia wanych zakotowinych w betonowej stopie fundamentowej (nie dopuszcza sie
‘ kontaktu drewna z gruntem)
. : _ |2.00%2 _ - -  m ! 4.00
| —— — _| RAZEM
41 KNR 2-21 |P|askown|ce ograniczenie piaskownicy w postaci palisady z pni drewnianych \m2
d.4/0606-08 osadzonych w sposdéb stabilny w gruncie. Pale o $rednicy 30 cm. Wysoko$¢
analogia pali stata 30 cm nad
| ziemig (inaczej niz na przedstawionej referencji). Powierzchnia pali gtadka
| '(heblowana, nie stwarzajaca ryzyka wbicia zadry) z drewna odpornego na wil-
gosc i
nie kruszgcego sig. Nie dopuszcza si¢ stosowanie drewna zywicznego (prefe-
rowane
drewno z drzew li$ciastych). Narozniki pali wyoblone. W centralnym migjscu
piaskownicy wikiad z witkna szklanego w ksztatcie |
plaskorzezby przedstawiajgcej faung morza jurajskiego (amonity, belemnity,
| malze). |
Wymiary wkiadu 150 x 150 cm. Wkiad nalezy trwale zakotwié w podiozu w |
sposéb |
uniemozliwiajgcy podkopanie (ryzyko przygniecenia). |
~ [3.00'3.00 U m 9.00
[ - | RAZEM
i 42 KNR 2-31 Mechamczne wykoname koryta na calej szerokoéci jezdni i chodnikéw w gl grun- | /m2 |
| d.4 0101-01 cie kat. I-IV glebakogci 30 cm |
7 0101-02 |

Razem

0.63

1.89

1.12

RAZEM “r'\q 20|

1.20.

[RAZEM — T————1.65
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Razem

22,00

22.00

200

_ 31250

6.00

0.36

18.00

2.82

3.00

1.00

10.00

546.00

Lp. | Podstawa | _ Opisiwyliczenia } i-m. Poszcz.
| 111.00*2 ) e "= N m?2 22.00 |
f ——— LI s Tl Tl I — aian RAZEM
43 KNR 2-31 Warstwy odsaczajgce z piasku w korycie i na poszerzeniach, wykonanie i za- m?2
d.4/0104-01 geszczanie reczne - grubosé warstwy po zageszczeniu 30 cm
0104-02
| 11.00*2 = — S m2 | 2200 |
- | |RazEM [
44 Dostawa i montaz - BUJAKI M2 (URZADZENIE REKREACYJNO-EDUKACYJ- kpl.
d.4 kalk. wtasna |NE)
5 141 - - kpl. 2.00
! | L - - u . RAZEM
5 Teren rekareacyjno-edukacyjny - -
45 KNR 2-01 |Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsigbiernymi o poj. yzki 0.15m3 m?3
d.5/0201-02 w gruncie kat. 1! z transportem urobku samochodami samowytadowczymi na
odlegto$é do 1 km
25.00%25.00*0.50 m3 ~312.50
T i .= W RAZEM
46 Kosz na $mieci z 4 komorami na segregacje odpadéw (papier, szkto, plastik, |kpl.
d.5|kalk. wiasna |pozostate), trwale zakotwiony w gruncie.
| 6 s n kpl. 6.00
- O v = B | RAZEM |
47 KNR 2-21 Fundamenty pod mocowania tawek m3 i
d.5/0601-05
analogia
_0.500.20*0.20*2*9 _m | 036
—— s e o e e e —— 'RAZEM
48/KNR 2-21 tawki parkowe z prefabrykatéw zelbetowych - tagwka drewniana o dlugosci ok. |m
d.5/0607-02 2 m, trwale zakotwiona w gruncie. Montaz na wspornikach stalowych ocynko-
analogia wanych zakotowinych w betonowej stopie fundamentowej (nie dopuszcza sie
kontaktu drewna z gruntem) |
[ 2.00"9 m._ 18.00
] _ N R T i RAZEM
| 49/KNR 2-21 Fundamenty pod mocowania tablic informacyjnych m3
d.5/0601-05
analogia
) 0.40"0.40*0.80"2*11 - 'm3 | 2.82
S e——— - R — i RAZEM
50|KNR 5-09 |Tablica informacyjna - t. info R - tablica informacyjna z REGULAMINEM LES- |szt. [
| d.5/0706-01 NEGO ZESPOtU REKREACYJNOEDUKACYJNEGO ,AMONIT".
analogia
3 R — R — szt. 3.00
l =TT RAZEM
51/KNR 5-09  |Tablica informacyjna - t. info 1 (URZADZENIE EDUKACYJNE) - tablica infor- |szt.
d.5|0706-01 macyjna ,GLOWNA" LESNEGO ZESPOLU REKREACYJNO-EDUKACY INE-
analogia GO ,AMONIT". Tablica z planszg informacyjng o wielkosci 2 x format B0 (w
| pionie). Rozmiar planszy 200 cm x 141,4 cm. Wyglad zblizony do podstawowej
tablicy informacyjnej. Patrz rysunek SCHEMAT TABLICA INFORMACYJNA -
URZADZENIE EDUKACYJNE.
= 1 S i o lszt. | 100
— i _ - _ | | RAZEM
52 KNR 5-09  |Tablica informacyjna - t. info 2,3,4,5,6,7,8,9,10,11 (URZADZENIE EDUKA- szt.
d.5/0706-01 CYJNE) - Wymiar planszy 141,4 cm x 100 cm
analogia
10 S S szt. ___10.00
d e - RAZEM
53 KNR 2-31  Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i chodnikéw w grun- [m2
d.50101-01 cie kat. I-IV gtebokosci 30 cm
0101-02
L2 130.00 m?2 130.00
W1 102.00 m?2 102.00
L1 77.00 m?2 77.00
|P1,P2,P3,P4(101.00 m?2 101.00 |
|ZL1 102.00 m?2 102.00
|R2,R3 34.00 R - m2 34.00
| I o - | [RAZEM
54 KNR 2-31 Warstwy odsgczajgce z piasku w korycie i na poszerzeniach, wykonanie i za- |m?2
d.5/0104-01 geszczanie reczne - grubos$¢ warstwy po zageszcezeniu 30 cm
0104-02
[ poz.53 - . m2 546.00
| B — . RAZEM
55‘ Dostawa i montaz - Balansada B1 (URZADZENIE REKREACY JNO-EDUKA-  |kpl.
d.5|kalk. wiasna |CYJNE)
. — 11 kpl. ~1.00
= IS | |RAZEM
56 KNR 19-01 |WEJSCIE NR 1 - SCHODY DREWNIANE NA PALACH WRAZ Z BALUSD-  |m?
d.50117-08 TRADAMI W1.
analogia
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| Lp. | Podstawa | ‘Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. | Razem
: (1.50+3.15+1.50+0.70+1.50+3.15+1.50+0.70+1.60+3.15+1.50)*1.50 m2 2978
= [} h - = T | RAZEM 29.78
57 Dostawa i montaz - PODWOJNE LINARIUM Z MOSTKIEM L1 "MALY PUNKT kpl.
d.5|kalk. wtasna |WIDOKOWY" |
) B i =m Clkpl. | 100
o — — e RAZEM 1.00
58 Dostawa i montaz - LINARIUM Z TUNELEM | SLIZGIEM L2 "PUNKT WIDO-  |kpl.
d.5|kalk. wiasna |[KOWY"
I i - - |kpl. | 100
- S— | RAZEM 1.00
59 Dostawa | montaz - WEJSCIE NR 2 SIATKA DO WSPINACZKI W2 kpl.
d.5 kalk. wiasna
1 - . kpl. | 1.00
. - _ RAZEM _ 100
60 KNNR 2 Dostawa i montaz - ,NARZUTOWISKO” (EKSPONAT EDUKACY.JNY) elem
d.5/1805-03
analogia
i R o elem. | 1.00 _
_ - T— - | ' RAZEM 100
61 Dostawa i montaz - ZJEZDZALNIA Z1 kpl.
d.5|kalk. wiasna
. N - kpl. | 100|
| i - - ! RAZEM 1,00
62 Dostawa i montaz - PORECZE GIMNASTYCZNE P1 kpl.
d.5 kalk. wtasna
- 1 - B kel 100
— ] B - B RAZEM _ 1.00
63 Dostawa i montaz - PRZEPLOTNIA LINOWA P2 kpl.
d.5 kalk. wiasna |
- 1 _ e o kpl. 1.00 _
1 - | RAZEM | 1.00 |
64 Dostawa i montaz - DRABINKA POZIOMA P3 |kpl. I
d.5|kalk. wiasna | |
R o [ Kkpl. | 100|
] - - ) I RAZEM 1.00
65 |Dostawa | montaz - BELKA Z UCHWYTAMI P4 kpl
d.5 kalk. wiasna
| | I 1 S - |kpl 1.00 o
| | — S — | RAZEM 1.00 |
66 Dostawa i montaz - ZJAZD LINOWY ZL1 kpl.
d.5|kalk. wiasna
B 1 S B kpl. 1.00 |
o S . RAZEM 1.00
Dostawa i montaz - POMOSTOWA SCIEZKA ZDROWIA SZ1 kpl.
d.5|kalk. wlasna
1 _ Kpl. 1.00 | _
B IR - | [RAZEM _ 100
68 Dostawa | montaz - ROWNOWAZNIE STALE R1 kpl.
d.5 kalk. wtasna
! 1 o kpl. 100
1 T _ - - ] RAZEM 1.00
69| Dostawa i montaz - ROWNOWAZNIA SPREZYNOWA R2 kpl.
d.5|kalk. wtasna
B |1 - kpl. 1.00
[ - - RAZEM 1.00
Dostawa i montaz - ROWNOWAZNIA WAGOWA R3 kpl.
d.5 kalk. wtasna | |
I _ - [kpl. | 100
I R . o RAZEM 1.00
71/ KNR-W 2-02 |Stopy fundamentowe prostokatne zelbetowe o objetosci do 1.5 m3 - z zastoso- m3
d.5/0204-02 waniem pompy do betonu - do mostu MD1
| ~ |0.30.00"2.14*2 om3 128 .
B R - ] - RAZEM 1.28
72|KNR 2-33  |Wykonanie drewnianego mostu MD1 m3
d.5/0108-01
analogia
13.93*2.12*0.20 - - m?3 167 |
S E— I - RAZEM 167
73 KNR 2-21 Sadzenie drzew i krzewdw lisciastych form naturainych na skarpach o nachyle-|szt.
d.5/0305-05 niu do 1:2 w gruncie kat. Ill z catkowitg zaprawa doldw; $rednica/glebokos¢
0.5m
brzoza bro- |20 szt, 20.00
dowata
wierzba iwa |6 szt. 6.00
olsza szara |11+12 szt. 23.00
brzoza bro- |20+5 szt. 25.00
dawkowata

Norma PRO Wersja 4.56 Nr seryjny: 35029 Uzytkownik:



Klimki.ATH

| Lp. LPods_tawa_

74 KNR 2-21
d.5/0415-01
| sit skupiony

OBMIAR

Opis i V\gy_liczeﬁa )

Wykonanie kwietnikéw siewem na calej powierzchni rzutem - sit skupiony

10

Norma PRO Wersja 4.56 Nr seryjny: 35029 Uzytkownik:

j-m. Poszcz. | Razem
| RAZEM ~ 74.00
m?2 o
m2 10.00
RAZEM | 10.00



