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Oswietlenie parkowe Klimki —,AMONIT” — instalacja elekiryczna

1. WSTEP
Przedmiot ST. E

Przedmiotem niniejszej szczegdétowej specyfikacji technicznej (SST) sg wymagania
dotyczgce wykonania i odbioru robét elektrycznych przy budowie o$wietlenia parkowego w
miejscowosei Klimki gm. Lukéw.

Zakres stosowania SST

Szczegdtowa specyfikacja techniczna (SST) stanowi dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot.

Zakres robét objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia rob6t zwigzanych z
budowa os$wietlenia parkowego.

Kody CPV
W robotach remontu o$wietlenia ulicznego objetych opracowaniem wystepujg kody

CPV:

CPV 45.31.61.10-9 - stownictwo gtéwne

CPV 45.31.61.00-6 - Instalowanie zewnetrznego sprzetu oswietleniowego
CPV 45.31.11.00-1 - roboty w zakresie przewodow instalacji elektryczne;j
CPV 45.31.43.00-4 - Uktadanie kabli

CPV 45.31.51.00-9 - Instalacyjne roboty elektryczne

CPV 45.31.57.00-5 - Instalowanie rozdzielni elektrycznych

Okreslenia podstawowe

Stup oswietleniowy

> konstrukcja wsporcza osadzona bezposrednio na typowym fundamencie betonowym,
stuzgca do zamocowania oprawy oswietleniowej na wysokosci nie wigkszej niz 14 m.

Wysiegnik

» element rurowy laczacy stup oswietleniowy z oprawa.

Oprawa oswietleniowa

» urzadzenie shuzace do rozdziatu, filtracji i przeksztalcania strumienia Swietlnego
wysylanego przez zrodlo $wiatta, zawierajace wszystkie niezbedne detale do
przymocowania i polaczenia z instalacja elektryczna.

Szafa oswietleniowa

» urzadzenie rozdzielczo-sterownicze bezposrednio zasilajace instalacje
oswietleniowe.
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Ochrona wlasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrong instalacji na powierzchni ziemi i za urzgdzenia
podziemne, takie jak rurociagi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wladz bedacych
wiadcicielami tych urzadzen potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez
Zamawiajacego w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca zapewni wlasciwe oznaczenie i
zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen w czasie trwania budowy.

Bezpieczeristwo i higiena pracy

Podczas realizacji robét Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisow dotyczgcych
bezpieczenstwa i higieny pracy.

W szczegélnosci Wykonawca ma obowiazek zadbaé, aby personel nie wykonywat
pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spelniajacych
odpowiednich wymagan sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywal wszelkie urzadzenia zabezpieczajace,
socjalne oraz sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia oséb zatrudnionych na
budowie oraz dla zapewnienia bezpieczenstwa publicznego.

Uznaje si¢, ze wszelkie koszty zwigzane z wypelnieniem wymagan okreslonych
powyzej nie podlegaja odrgbnej zaplacie i s3 uwzglednione w cenie umownej.

Stosowanie sie do prawa i innych przepisow

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie przepisy wydane przez wiladze centralne
i miejscowe oraz inne przepisy i wytyczne, ktére sg w jakikolwiek sposéb zwiazane z
robotami i bedzie w pelni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisow i
wytycznych podczas prowadzenia robot.

Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych i bedzie w peini odpowiedzialny
za wypelnienie wszelkich wymagan prawnych odnosnie wykorzystania opatentowanych
urzgdzen lub metod i w sposob ciagly bedzie informowaé Inzyniera o swoich dziataniach,
przedstawiajac kopie zezwolen i inne odnosne dokumenty.

2. MATERIALY
Kable

Kable uzywane do o$wietlenia drég powinny spetniaé wymagania odpowiednich
norm. Zaleca si¢ stosowanie kabli o napieciu znamionowym 0,4/1 kV, o zytach aluminiowych
lub miedzianych. Przekr6j zyt powinien by¢ dobrany w zaleznosci od dopuszezalnego spadku
napigcia, dopuszczalnej temperatury nagrzania kabla przez prady robocze i zwarciowe oraz
skutecznosci ochrony przeciwporazeniowej w przypadku zerowania ochronnego. Nie zaleca
si¢ stosowania kabli o przekroju wiekszym niz 50 mm?.

Be¢bny z kablami nalezy przechowywaé¢ w miejscach pokrytych dachem,
zabezpieczonych przed opadami atmosferycznymi i bezposrednim dzialaniem promieni
stonecznych.
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Szafa pomiarowa

» urzadzenie pomiarowe stuzgce do pomiaru energii elektrycznej

Dodatkowa ochrona przeciwporazeniowa

» ochrona czesci przewodzacych dostgpnych w wypadku pojawienia si¢ na nich
napi¢cia w warunkach zaktdéceniowych.

Qgolne wymagania dotyczqgce robot

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za ich
zgodno$¢ z dokumentacja projektows i poleceniami Inzyniera.

Przekazanie terenu budowy

Zamawiajagcy w terminie okreslonym w dokumentach umowy przekaze Wykonawcy
teren budowy oraz dokumentacj¢ projektows.

Wykonawca nie moze wykorzystywa¢ bledow lub opuszczen w dokumentach
kontraktowych, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Inspektora, ktory dokona
odpowiednich zmian i poprawek w uzgodnieniu z zamawiajacym..

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materialy beda zgodne z dokumentacja
projektows.

Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca jest zobowigzany do utrzymania ruchu publicznego na terenie budowy w
okresie trwania realizacji kontraktu, az do zakonczenia i odbioru ostatecznego robot.

Przed przystgpieniem do robot Wykonawca przedstawi Inzynierowi do zatwierdzenia
uzgodniony z odpowiednim zarzadem drogi i organem zarzadzajagcym ruchem projekt
organizacji ruchu i zabezpieczenia robdt w okresie trwania budowy.

W czasie wykonywania rob6t Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie obstugiwat
wszystkie tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace takie jak: zapory, znaki drogowe itp.,
zapewniajac w ten sposob bezpieczenstwo pojazdow i1 pieszych.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaplacie i przyjmuje sie, ze
jest wiaczony w ceng umowna.

Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robot

Wykonaweca ma obowigzek znaé¢ i stosowaé w czasie prowadzenia robot wszelkie
przepisy dotyczgce ochrony S$rodowiska naturalnego, W okresie trwania budowy i
wykanczania rob6t Wykonawca bedzie:

v podejmowac wszelkie uzasadnione kroki majace na celu stosowanie si¢ do przepisow

i norm dotyczgcych ochrony srodowiska na terenie i wokét terenu budowy oraz bedzie

unikaé¢ uszkodzen lub ucigzliwosci dla oséb lub wlasnosci spolecznej i innych, a

wynikajacych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego

sposobu dziatania.
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v odbiorczego skladajacego si¢ z min. 2 pola odptywowego, wyposazonego w
roztgczniki bezpiecznikowe i styczniki 40 A, ktére bezposrednio wilaczajg i
wylaczaja oSwietlenie. Do podigczenia kabli  odbiorczych, czlon powinien
posiada¢ uniwersalne zaciski Srubowe umozliwiajace przykrecenie zyt o przekroju
do 70 mm2 bez uzywania koncdéwek kablowych. Skladowanie szaf
o$wietleniowych  powinno  odbywa¢ sie ~w  zamknigtym, suchym
pomieszczeniu, zabezpieczonym przed dostawaniem sie kurzu i przed
uszkodzeniami mechanicznymi.

3. SPRZET

Ogdlne wymagania dotyczgce sprzetu

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzgtu, ktéry nie
spowoduje niekorzystnego wplywu na jakos¢ wykonywanych robét. Sprzet uzywany do robét
powinien by¢ zgodny z oferta Wykonawcy.

Liczba i wydajnos¢ sprzetu bedzie gwarantowaé przeprowadzenie robot, zgodnie z
zasadami okreslonymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inzyniera w terminie
przewidzianym umowa.

Sprzet bedacy wlasnoscia Wykonawcy lub wynajety do wykonania robét ma byé
utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony
srodowiska i przepisami dotyczacymi jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inzynierowi kopie dokumentéw potwierdzajgcych
dopuszczenie sprz¢tu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Sprzet do wykonania osSwietlenia drogowego

Wykonawca przystgpujacy do wykonania o$wietlenia drogowego winien wykazaé si¢
mozliwoscig korzystania z nastepujacych maszyn i sprze¢tu gwarantujgcych wlasciwa jakosé
robot: samochodu specjalnego linowego z platforma i balkonem

4. TRANSPORT

QOgolne wymagania dotyczagce transportu

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkow transportu, ktére
nie wplyng niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robot i wilasciwosci przewozonych
materialow.

Liczba $rodkéw transportu bedzie zapewniaé prowadzenie robdt zgodnie z zasadami
okreSlonymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inzyniera, w terminie
przewidzianym umowa.

Wykonawca bedzie usuwaé na biezgco, na wilasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.
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Zrodla swiatla i oprawy

Dla o$wietlenia drogowego stosowaé zrodla swiatta i oprawy spelniajace wymagania

PN-EN 60598-2-3; 2002 oraz PN-EN 60061-1:2001, PKN-CEN/TR 13201-1:2007, PN-EN
13201-2:2007, PN-EN 13201-3:2007, PN-EN 13201-4:2007,
Ze wzgledu na wysokg skutecznos$é $wietlng, trwatos¢ i stalo$¢ strumienia Swietlnego w
czasie oraz oddawanie barw, zaleca sie¢ stosowanie wysokopreznych lamp sodowych. Oprawy
powinny charakteryzowaé si¢ szerokim ograniczonym rozsylem S$wiatta. Nalezy stosowad
oprawy ktore musza posiada¢ urzgdzenia umozliwiajagce oddychanie oprawy, wykonane w II
klasie ochronnosci.

Wysiegniki

Wysiegniki powinny by¢ wykonane zgodnie dokumentacjg projektowa lub SST Jezeli
dokumentacja projektowa nie przewiduje inaczej, to nalezy wysiegniki wykonywaé z rur
stalowych bez szwu o znaku R 35 i $rednicy zewnetrznej 60 mm. Grubos¢ $cianki rury nie
powinna przekracza¢ 5 mm. Wymiary wysiegnikéw zgodnie z dokumentacja projektowa.

Wysiegniki nowe powinny byé zabezpieczone antykorozyjnie poprzez ocynkowanie
ogniowe po wykonaniu gieé¢. Istniejagce wysiegniki na stupach, na ktérych wymieniana bedzie
oprawa i nie jest przewidziana w projekcie wymiana istniejgcego wysiegnika nalezy oczysci¢ z
rdzy do stanu St-2 i pokryé powlokami malarskimi z zewnatrz rur, stosujac farby
antykorozyjne wielosktadnikowe do jednokrotnego malowania.

Sktadowanie wysiegnikdw na placu budowy powinno by¢é w miejscu suchym i
zabezpieczonym przed ich uszkodzeniem.

Tabliczka bezpiecznikowo — zaciskowa

Tabliczke bezpiecznikowo-zaciskows nalezy wykona¢ zgodnie z dokumentacjg
projektowa.

W liniach napowietrznych nalezy stosowaé do zabezpieczenia opraw: w liniach gotych
bezpieczniki topikowe np. BZO w liniach izolowanych skrzynki bezpiecznikowe np. SV
19.25, w liniach zasilajgcych kablowych zabezpieczenie zabudowaé we wnece technologicznej latarni w
tabliczce TB- 1 z indywidualnym zabezpieczeniem topikowym.

Szafa oswietieniowa

Szafa o$wietleniowa powinna by¢ zgodna z dokumentacjg projektowa i odpowiadaé
wymaganiom PN-IEC 60364-4-482:1999, jako konstrukcja wiszaca z tworzywa
termoutwardzalnego o stopniu ochrony IP 54, Szafa powinna by¢ przystosowana do sieci
kablowej tak od strony zasilania jak i odbioru i wykonana na napi¢cie znamionowe 230/400
V, 50 Hz. Szafa o$wietleniowa powinna sktada¢ si¢ z czlonow:

v zasilajgcego dostosowanego do podigczenia kabla o przekroju zyt do 120 mm?,
sktadajgcego

sie z roztacznika bezpiecznikowego 1 wylgcznika taryfowego o nastawialnym pradzie,

v’ pomiarowego, stuzgcego do pomiaru energii elektryczne;j,
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Transport materiatow i elementow oswietleniowych

Wykonawca przystepujacy do wykonania oswietlenia winien wykazaé sie
mozliwoscig korzystania z nastepujacych srodkéw transportu:
v’ samochodow dostawczych lub skrzyniowych
Na srodkach transportu przewozone materialy i elementy powinny byé zabezpieczone
przed ich przemieszczaniem, ukladane zgodnie z warunkami transportu wydanymi przez
wytworce dla poszezegdlnych elementow.

5. WYKONANIE ROBOT

Qgolne zasady wykonania robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z umowg oraz za
jakos¢ zastosowanych materialéw i wykonywanych robét, za ich zgodnosé¢ z dokumentacija
projektowa wymaganiami SST.

Decyzje Inzyniera dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatdw i elementéw robot
bedg oparte na wymaganiach sformulowanych w dokumentach umowy, dokumentacji
projektowej 1 w SST, a takze w normach i wytycznych.

Prace na liniach napowietrznych Zaktadu Energetycznego nalezy prowadzi¢ w
technologii pracy przy wylaczonym napieciu, przy udziale przeszkolonych zaldg
posiadajgcych odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia.

Wszystkie prace prowadzone bgda na polecenie pisemne, wydane przez Zaklad
Energetyczny, po dopuszczeniu przez Zaktad Energetyczny

Koszty dopuszczen do pracy nalezy uwzgledni¢ w ofercie.

Jezeli w trakcie wykonywania remontu znajdzie sie element, ktéry nie nosi znamion
zuzycia wymagajacego remontu lub wymiany a zostal do takich prac zakwalifikowany w
projekcie, nalezy kazdorazowo uzgodnié¢ z Inzynierem, jakie zabiegi nalezy wykonaé na
danym elemencie instalacji.

Polecenia Inzyniera beda wykonywane nie pdzniej niz w czasie przez niego wyznaczonym,
po ich otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozbg zatrzymania robé6t. Skutki finansowe z tego
tytulu ponosi Wykonawca.

Demontaz i montai wysiegnikow

Wysiegniki nalezy demontowaé i montowaé na stupach stojacych przy pomocy
samochodu z balkonem. Montowane wysiggniki powinny by¢ ustawione pod kgtem 90 stopni
z dokladnoscia + 2 stopnie do osi jezdni lub stycznej do osi w przypadku, gdy jezdnia jest w
huku.

Nalezy dazy¢, aby czesci uko$ne wysiegnikow znajdowaly si¢ w jednej ptaszczyznie
réwnoleglej do powierzchni o§wietlanej jezdni. Montaz wysiegnika na stupie betonowym.

Czg$¢ pionowa wysiegnika nalezy wsuna¢ do oporu w rure znajdujgcg sie w gornej
czesci stupa o$wietleniowego i po ustawieniu go w pionie nalezy unieruchomié go $rubami,
znajdujacymi sie w nagwintowanych otworach.

Zaleca si¢ ustawianie pionu wysiegnika przy obcigzeniu go oprawg lub cigzarem
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roéwnym ci¢zarowi oprawy.
Czes¢ pionowg wysiegnika nalezy przymocowa¢ do wierzchotka stupa za pomoca
glowic nos$nych.

Demontaz i montaz opraw

Demontazu istniejacych opraw i montazu nowych opraw na wysiegnikach nalezy
wykonywac przy pomocy samochodu z balkonem.

Kazda oprawe przed zamontowaniem nalezy podlaczy¢ do sieci i sprawdzi€ jej
dziatanie (sprawdzenie za§wiecenia si¢ lampy).

Oprawy nalezy montowaé¢ po uprzednim wciggnigciu przewoddéw zasilajgcych do
wysiegnikow.

Nalezy stosowaé przewody przewidziane w dokumentacji projektowej. Ilosé
przewodow zalezna jest od ilosci opraw.

Oprawy nalezy mocowaé na wysiggnikach w sposob wskazany przez producenta
opraw, po wprowadzeniu do nich przewodéw zasilajacych i ustawieniu ich w polozenie
pracy.

Oprawy powinny by¢ mocowane w sposob trwaty, aby nie zmienialy swego potozenia
pod wplywem warunkow atmosferycznych i parcia wiatru dla II 1 III strefy wiatrowej,

Czyszezenie i malowanie wysiegnikow

Wysiegniki, na ktorych wymieniane beda oprawy a projekt remontu nie przewiduje
wymiany wysiegnika nalezy istniejgcy wysiggnik oczysci¢ z rdzy do stopnia St 2, a nastgpnie
pomalowaé farbg antykorozyjna wielosktadnikowa przystosowang do jednokrotnego
malowania w kolorze szarym.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Qsgdlne zasady kontroli jakosci robot

Celem kontroli rob6t bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby
osiagngé zalozong jako$¢ robot. Inzynier moze dopusci¢ do uzycia tylko te materiaty, ktore
posiadajg certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodnos¢ z
kryteriami technicznymi okre§lonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych
oraz wiasciwych przepisow i dokumentéw technicznych.

W przypadku materiatéw, dla ktorych ww. dokumenty sa wymagane, kazda partia
dostarczona do robdt bedzie posiada¢ te dokumenty, okreslajagce w sposéb jednoznaczny jej
cechy. Jakiekolwiek materiaty, ktére nie spelniajg tych wymagan beda odrzucone.
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7. OBMIAR ROBOT

Ogolne zasady obmiaru robot

Obmiar robét bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robdt zgodnie z
dokumentacja projektowa w jednostkach ustalonych w kosztorysie.

Obmiaru robdt dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inzyniera o
zakresie obmierzanych robot i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.

Wyniki obmiaru beda wpisane do rejestru obmiardéw. Jakikolwiek blad lub
przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w $lepym kosztorysie nie zwalnia
Wykonawcy od obowiazku ukonczenia wszystkich rob6t. Btedne dane zostang poprawione
wg instrukcji Inzyniera na piSmie.
Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowa dla latarni i szaf o§wietleniowych jest sztuka a dla linii jest metr.

8. ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru robot

Gotowos¢ do odbioru robot zglasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy z
jednoczesnym powiadomieniem Inzyniera. Odbior bedzie przeprowadzony niezwlocznie, nie
pézniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty zgloszenia wpisem do dziennika budowy i
powiadomienia o tym fakcie Inzyniera.

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektows i wymaganiami
Inzyniera, jezeli wszystkie badania daty wyniki pozytywne.

Odbidr robdt zanikajgeych i ulegajgcych zakryciu

Odbiorowi robét zanikajacych i ulegajgcych zakryciu podlegaja: - wykonanie
uziomoéw tasmowych

Dokumenty do odbioru koricowego robot

Do odbioru koncowego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac protokoty
odbior6w robét zanikajacych, dokumentacje powykonawcza oraz protokoly z dokonanych
pomiardw skutecznosci zastosowanej ochrony przeciwporazeniowej oraz pomiary opornosci
wykonywanych uzioméw.
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9. PRZEPISY ZWIAZANE

9.1. Normy

1. PN-EN 13201 - o$wietlenie drog

2. PN-IEC 60364-5-52 - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dob6r i montaz
wyposazenia elektrycznego. Oprzewodowanie

3. PN-EN 60598 -2-3 - Oprawy os$wietleniowe. Wymagania szczegblowe. Oprawy

o$wietlenia drogowego i ulicznego.

4. PKN-CEN/TR 13201-1:2007 — Os$wietlenie drog- czesé 1: Wybodr klas o§wietlenia

5. PN-EN 13201-2:2007 — Wybor klasy oswietlenia

6. PN-EN 13201-3:2007 — Oswietlenie drog-wymagania o§wietleniowe

7. PN-EN 13201-4:2007 — O$wietlenie drog- Metody pomiaréw parametréw oswietlenia




