KONSTECH Konstrukcje Inzynierskie

Konrad Skwarek

ul. Nowopijarska 3
21-400 tukow

PRZEDMIAR
Klasyfikacja rob6t wg Wspdlnego Stownika Zamowien
45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowe
45233140-2 Roboty drogowe
45233142-7

NAZWA INWESTYCJI:

ADRES INWESTYCJI:

NAZWA INWESTORA:

ADRES INWESTORA:

Roboty w zakresie nawierzchni drog

Budowa drogi gminnej Zalesie - Dgbie od km 0+003,50 do km 2+290,00
Sieciaszka Pierwsza, Zalesie

Gmina tukow
ul. Swiderska 12 21-400 tukow

SPORZADZIt. KALKULACJE:

DATA OPRACOWANIA:

Konrad Skwarek

11.04.2019

WYKONAWCA: INWESTOR:

Norma Expert Wersja: 5.6.401.2 Nr seryjny: 4200 Uzytkownik: Konstech Konstrukcje Inzynierskie Konrad Skwarek



Przedmiar

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia [jm.| Poszcz. | Razem
KOSZTORYS:
1 Roboty przygotowawcze
1 KNR 2-01 | Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - km
d.1| 0119-03 | trasa drogi w terenie rowninnym
2,2865 km 2,287
RAZEM 2,287
2| Analiza Przeniesienie krzyza zlokalizowanego na poczatku szt
d.1 wiasna projektowanego odcinka drogi
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
2 Roboty ziemne
3| KNR 2-01 | Wykopy wykonywane spycharkami o mocy 74 kW (100 m3
d.2| 0228-05 | KM)w gruncie kat. Ill [od km 0+003,50 do km 0+300 -
zdjecie humusu, wykop pod spdd konstrukc;ji]
1110 m3 1110,000
RAZEM 1 110,000
4/ KNR 2-01 | Wykopy wykonywane spycharkami o mocy 74 kW (100 m3
d.2| 0228-05 | KM)w gruncie kat. Ill [od km 0+300,00 do km 2+290 -
zdjecie humusu pod spdd konstrukcii]
6098 m3 6 098,000
RAZEM 6 098,000
5| KNR 2-01 | Formowanie i zageszczanie nasypow o wys. do 3.0 m m3
d.2| 0235-01 spycharkami w gruncie kat. I-ll [od km 0+003,50 do km
0+300 -nasypy (pod spod konstrukcji 1Is=0,95) z piasku
(pospotki) -wraz z dostawa]
2144 m3 2 144,000
RAZEM 2 144,000
6| KNR 2-01 | Formowanie i zageszczanie nasypow o wys. do 3.0 m m3
d.2| 0235-01 spycharkami w gruncie kat. I-ll [od km 0+300,00 do km
2+290 -nasypy (pod spod konstrukcji 1Is=0,95) z piasku
(pospotki) -wraz z dostawa]
306 m3 306,000
RAZEM 306,000
7| KNR 2-01 | Formowanie i zageszczanie nasypow o wys. do 3.0 m m3
d.2| 0235-02 | spycharkamiw gruncie kat. Ill-IV [od km 0+003,50 do km
0+300 -nasypy (skarpy) z gruntu pozyskanego z wykopow
pod spdd konstrukciji]
437 m3 437,000
RAZEM 437,000
8| KNR 2-01 | Formowanie i zageszczanie nasypow o wys. do 3.0 m m3
d.2| 0235-02 | spycharkamiw gruncie kat. Ill-IV [od km 0+300,00 do km
2+290 -nasypy (skarpy) z gruntu pozyskanego z wykopow
pod spod konstrukciji]
816 m3 816,000
RAZEM 816,000
9 KNR 2-31 | Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podioza pod m2
d.2| 0103-04 | warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-1V
18273 m2 18 273,000
RAZEM 18 273,000
10| KNR 2-31 | Warstwy odsaczajgce z piasku w korycie lub na catej m2
d.2| 0104-07 | szerokosci drogi, wykonanie i zageszczanie mechaniczne
[1s=0,97] - grubo$¢ warstwy po zageszczeniu 10 cm
18273 m2 18 273,000
RAZEM 18 273,000
11| KNR 2-31 | Warstwy odsaczajgce z piasku w korycie lub na catej m2
d.2| 0104-08 | szerokoscidrogi, wykonanie i zageszczanie mechaniczne
[1s=0,97] - za kazdy dalszy 1 cm grubosci ponad 10 cm
18273 * 10 m2 182 730,000
RAZEM| 182 730,000
12| KNR 2-31 | Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa dolna o m2
d.2| 0114-05 | grubosci po zageszczeniu 15 cm
16806 m2 16 806,000
RAZEM 16 806,000
13| KNR 2-31 | Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa gérna o m2
d.2| 0114-07 | grubosci po zageszczeniu 7 cm
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16806 m2 16 806,000
RAZEM 16 806,000
3 Nawierzchnie
14| KNR 2-31 | Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych m2
d.3] 0310-01 grysowych - warstwa wigzgca asfaltowa - grubos¢ po
zageszczeniu 4 cm [szeroko$¢ 7,1m]
16017 m2 16 017,000
RAZEM 16 017,000
15| KNR 2-31 | Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych m2
d.3| 0310-02 | grysowych - warstwa wigzaca asfaltowa - za kazdy dalszy
1 cm grubosci po zageszczeniu [szerokos¢ 7,1m]
16017 m2 16 017,000
RAZEM 16 017,000
16| KNR 2-31 | Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych m2
d.3] 0310-05 | grysowych - warstwa $cieralna asfaltowa - grubosc¢ po
zageszczeniu 3 cm [szerokos¢ 7,0m]
15791 m2 15 791,000
RAZEM 15 791,000
17| KNR 2-31 | Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych m2
d.3| 0310-06 | grysowych - warstwa Scieralna asfaltowa - za kazdy dalszy
1 cm grubosci po zageszczeniu [szerokos¢ 7,0m]
15791 m2 15 791,000
RAZEM 15 791,000
18 KNR 2-31 | Reczne plantowanie poboczy m2
d.3| 1402-02
2286,5*0,75* 2 m2 3 429,750
RAZEM 3 429,750
4 Oznakowanie poziome i pionowe
19| KNR 2-31 | Mechaniczne malowanie linii segregacyjnych i m2
d.4| 0706-03 | krawedziowych przerywanych na jezdni farbg
chlorokauczukowg
3824 m2 382,400
RAZEM 382,400
20| KNR 2-31 | Mechaniczne malowanie linii segregacyjnych i m2
d.4| 0706-02 krawedziowych ciggtych na jezdni farbg chlorokauczukowag
41,15 m2 41,150
RAZEM 41,150
21| KNR 2-31 | Przymocowanie tablic znakoéw drogowych zakazu, nakazu, | szt.
d.4| 0703-01 ostrzegawczych, informacyjnych o powierzchni do 0.3 m2
24 szt. 24,000
RAZEM 24,000
22| KNR 2-31 | Stupki do znakéw drogowych z rur stalowych o $r. 50 mm | szt.
d.4| 0702-01
18 szt. 18,000
RAZEM 18,000
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