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OPIS TECHNICZNY

1. Przedmiot i zakres opracowania.

Przedmiotem opracowania jest projekt wykonawczy obiektéw stuzgcych do
obstugi komunikacyjnej projektowanej $wietlicy wiejskiej w Klimkach. Zakres
projektu obejmuje zjazd z drogi gminnej, odcinek drogi pozarowej, oraz dojazd do
dziatki na ktdrej projektowana jest inwestycja — $wietlica wiejska.

2. Materialy wyjSciowe do projektowania.

- mapa do celow projektowych w skali 1:500, aktualizowana na dzien
31.08.2011r. przez geodete uprawnionego mgr inz. Artura Chudzika;

- Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca
1999r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi
publiczne i ich usytuowanie;

- Rozporzagdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24
lipca 2009 w sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drog
pozarowych;

3. Stan istniejgcy i warunki gruntowo-wodne.

Teren przeznaczony pod budowe zlokalizowany jest na terenie lesnym. Od
strony poludniowej przylega do drogi gminnej nr 102348L o nawierzchni
bitumiczne;j.

. poziom wody gruntowej 1 + 2m oraz pobocza nieutwardzone - przyjeto
przecigtne warunki wodne;

o przyjeto grupe nosnosci podtoza G2.
e  przyjeto kategorie obcigzenia ruchem — KR2.
o glebokos¢ przemarzania gruntu - 1,0m.

4. Plan sytuacyjny

Na podstawie opracowanego planu zagospodarowania, zaprojektowano:

1. Konstrukcje, nawierzchnie i uksztattowanie pionowe zjazdu publicznego, drogi
pozarowej oraz dojazdu do dziatki.

2. Skarpy gruntowe o pochyleniu 1:1,5.

3. Wymiang przepustu pod zjazdem.



5. Rozwiazania wysoko$ciowe i odwodnienie

1. Zjazd — nawierzchnie zjazdu dowigzano wysoko$ciowo do nawierzchni drogi
gminnej. Wody opadowe beds odptywaly powierzchniowo spadkiem o
wartosci 5% na teren przylegty.

2. Droga pozarowa i dojazd do dzialki — zaprojektowano pochylenie poprzeczne
nawierzchni o warto$ci 1% oraz spadek podtuzny 1% w kierunku rowu,
zgodnie z naturalnym uksztattowaniem terenu.

3. Zaprojektowano odtworzenie skarp rowu na dtugosci 5Sm i wymiane
zasypanego czgsciowo przepustu betonowego o $rednicy 50 cm, na przepust
@50 z rur karbowanych z PEHD. Spadek przepustu — 1% zgodnie z
istniejacym spadkiem podtuznym rowu.

6. Nawierzchnia.

Przyjeto nastgpujacg konstrukcje nawierzchni:
1. Zjazd:

e kostka betonowa brukowa gr. 8cm; zalecany wzér kostki BEHATON, o
krawedziach zazebiajgcych sie;

¢ podsypka cementowp-piaskowa gr. 3 cm;

e podbudowa z chudego betonu B-7,5 MPa gr. 22 cm;

e warstwa odsgczajaca gr. 15 cm.

Nawierzchnig¢ zjazdu nalezy obramowaé opornikiem betonowym 12x25 cm od
strony pobocza, oraz kraweznikiem najazdowym 15x22 cm od strony nawierzchni
drogi gminnej i od strony wjazdu na dziatke, posadowionym na tawie betonowej z
oporem, z betonu C-12/15. Wymiary taw podano na rysunku "Szczegdly
konstrukcyjne".

2. Wjazd na teren $wietlicy wiejskiej:

* kostka betonowa brukowa gr. 8cm; zalecany wzor kostki BEHATON, o
krawedziach zazgbiajacych sie;

e podsypka cementowo-piaskowa gr. 5 cm;

e podbudowa z chudego betonu B-7,5 MPa gr. 12 cm;

e warstwa odsgczajgca gr. 23 cm.

Nawierzchni¢ wjazdu nalezy obramowaé kraweznikiem betonowym 15x30 cm
oraz kraweznikiem najazdowym 15x22 cm od strony wjazdu na teren dziatki,
posadowionym na fawie betonowej z oporem, z betonu C-12/15. Oddzielenie
nawierzchni wjazdu od nawierzchni drogi pozarowej — obrzezem 8x30 cm
posadowionym na fawie betonowej zwyklej. Wymiary taw podano na rysunku
"Szczegobty konstrukcyjne".



3. Odcinek drogi pozarowe;j:

* kostka betonowa brukowa gr. 8cm; zalecany wzor kostki BEHATON, o
krawedziach zazebiajgcych sie;

* podsypka cementowo-piaskowa gr. 5 cm;

e podbudowa z chudego betonu B-7,5 MPa gr. 22 cm;

e warstwa odsaczajgca gr. 15 cm.

4. Pozostata nawierzchnia dziatki drogowej:

® uzupelnienie istniejgcej nawierzchni thuczniowej warstwg thucznia ok.
10 cm z wyréwnaniem i wyprofilowaniem spadkdéw;

Wyroby uzyte do budowy powinny posiadaé atest-certyfikat stwierdzajgcy
jako$¢ odpowiadajaca wymogom norm.

7. Wykaz uzytych norm i przepiséw.

1. PN-5-02205:1998 Budowle drogowe i kolejowe. Roboty ziemne.
2. OST D-08.01.01 Krawezniki betonowe — GDDP, Warszawa 1998r.

3. OST D-05.03.23 Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej — GDDP,
Warszawa, 1998r.

4. PN-S-06102 Drogi samochodowe. Podbudowy z kruszyw stabilizowanych
mechanicznie.

Opracowat:

P\olkowski h
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mgr inz. Tomasz Polkowski

zam. ul. Trentowskiego 3A, 21-400 F.ukéw
Uprawnienia budowlane do projektowania
bez ograniczen w specjalnodci drogowej

LUB/0171/POOD/13

OSWIADCZENIE

Oswiadczam, Ze projekt wykonawczy pn. ,.Swietlica wiejska: budowa zjazdu z
drogi gminnej, odcinka drogi pozarowej i dojazdu do dzialki", zostal
sporzadzony zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy

technicznej.

mq edz Polkowski

D
. Uprawnienia b‘adow!ane do projekiowania
bez ograniczert w specjalnosei drogowej
nr ewid. LUB/AO171/PO0D/13
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DECYZJA

Na podstawic ant. 24 ust ) pkt 2 pstawy 7 dnia 18 grodniz 20001 o samorzadach zawndowych architekedw, inZynicrow

budownictwa ortz urbanistdw £ Oz 152 2001 £ Nr 3 poe. 42, 2 po2. zm J art, 12 ust. 3, art. 13 ost, 1 pkt L art, 14 ust. I pkt 28
ustawy 7 dnia 7 lipca 1994 r. Prawn budowdane / 1ek st jednolity Dz, 11 z 200, Nr 243, poz 1623, ¢, § 18 ust. 1 pkt. 1 | 2 rozporzadzenia
Ministra Transportu 1 Budownictwa # dnia 268 kwictnia 2006 1. w sprawie samodzieloyeh funkop wchnicznych w  budownictwic

/ Dz, U, Nr83poz, 578 2 pdén. am, po ustaleniu, 2e zostaly spelnione warunki w zakresie przygoioscania zawodowegn araz ztoreniu

egzaminu na oprawnienia budowlane z wynikiem pozytywnym

Pan Tomasz Krzysztof POLKOWSKI

magister inZynier
urodzony dnig 12 maja 1959 w Zamodciu
otrzymuje
UPRAWNIENIA BUDOWLANE

Nr ewid. LUB/0171/POOD/13

do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci drogowej

UZASADNIENIE

W zwigzku 7 wwzplednicniem w cabodci 23dania strony, na podstawie art, 107 § 4 K.p.a odstgpuje siv od uznsadnienia decyzii
Zakres nadanych uprawnien budowianych wskiszuno ne odwrocie decyzii.

Pouczenie :
Od decyzji ninicjszej shuzy odwolmie do Krajowej Komigi Kwalifikacyinej Polskiej 1zby Inzynietdw Budownictwa w Warszawic,

za pofrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Lubelskicj Okrepowey Izhy Inzynierdw Budownictwa w Lubliniz, w terminig
czternastu dni od dnia jei dorgczenia

Skiad oreekajpey Okr‘QEiowei Komlsji Kwalifikacyjnej: { _‘,\"‘
A\ X
C'féfk'ﬁ " _/
mer mL ’icm “l':au" mir u|.-‘: :..ln‘a’rd Wilczopolski
Otrzymutje;
I)Pan ‘Tomasz Polkowski /

ul. Cicszkowizna ?, | [
21-400 Lukdéw | 5

2 Gléwny Inspekior : \ A
Nadzoru Budowlancge \ i

3. 2



Szczegdlowy zakres uprawnien
do projektowania bez ograniczen
W specjalnosci drogowej

Pan Tomasz Krzysztof POLKOWSKI

I. Namocy art. 12 ust, 1 pkt 11 5, art, 13 ust. 4 ustawy Prawo budowlane, w zakresic
objetym wyzej wymieniong specjalnoscia, niniejsze uprawnienia stanowla podstawe do:

a) projektowania, sprawdzania projektow architektoniczno-budowlanych
W specjalnosci objetej ninicjszymi uprawnieniami i sprawowania nadzoru
autorskiego,

b) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obicktéw budowlanych
bez ograniczen

I. Namocy § 151 § 18 ust. 1 pkt. 1§ 2 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa
z dnia 28 kwietnia 2006r. w sprawie samodzielnych funkeji technicznych
w budownictwie / Dz. U. Nr 83, poz. 578/, uprawnienia budowlane w specjalnosci
drogowe) bez ograniczen uprawniajg do projektowania obiektu budowlanego, tukiego jak;

1) droga, w rozumieniu przepiséw o drogach publicznych, z wylgezeniem
drogowych obiektéw inzynierskich oprocz przepustow;

2) droga dla ruchu i postoju statkéw powietrznych oraz przepust.

3) sporzgdzania projektu zagospodarowania dzialki lub terenu, w zakresie
specjalnofci objgtej ninicjszymi uprawnicniami.
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Zaswiadczenie

0 numerze weryfikacyjnym:

LUB-1T5-EKJ-ZFZ *

Pan Tomasz Krzysztof Polkowski 0 numerze ewidencyjnym LUB/BD/0151/12

adres zamies}kania ul. Cieszkowizna 7, 21-400 tukéw

jest cztonkiem Lubelskiej Okregowej Izby InZynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ube‘zpiecienie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2016-09-01 do 2017-08-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2016-08-30 roku przez:

Wojciech Szewczyk, Przewodniczacy Rady Lubelskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzeénia 2001 r. o0 podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sa
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaéwiadczenia na
stronie Polskiej Izby Iniynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiadciwe] Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.
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