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Projekt pn.,Czysta energia w Gminie Lukéw V” wspétfinansowany jest ze srodkéw Europejskiego Funduszu
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Lukéw, dnia 20 sierpnia 2021 r.
Znak postepowania: PL.271.1.8.2021

- do wszystkich Wykonawcow -

dotyczy: przetargu nieograniczonego pn. ,Dostawa i montaz instalacji kolektoréw
stonecznych oraz instalacji fotowoltaicznych na terenie Gminy Lukéw”.

A. Dziatajac na podstawie art. 284 ust. 2 ustawy z dnia 11 wrzeénia 2019 r. Prawo
zamoOwien publicznych (t. j. Dz. U. z 2019 r., poz. 2019 z péin. zm.) - dalej ,ustawa
Pzp”, Zamawiajacy: Gmina Lukéw, ul. Swiderska 12, 21-400 Lukéw, przekazuje
tres¢ zapytania dotyczacego tresci Specyfikacji Warunkéw Zaméwienia - dalej
~SWZ” wraz z udzielona odpowiedzia.

Zestaw pytan z dnia z dnia 28.07.2021 r.:

1) Prosimy o potwierdzenie iz termin na wykonanie 1 cze$¢ w/w inwestycji to
10 miesiecy od podpisania umowy.
Odpowiedz:
Zamawiajqcy informuje, Ze zgodnie z Rozdziatem 5 SWZ Wykonawca jest
zobowigzany wykonaé zaméwienie w terminie: 2 miesigce od dnia zawarcia
umowy, z zastrzezeniem, iz dostawa i montaz instalacji fotowoltaicznych odbedzie
sie w terminie: 1 miesigca od dnia zawarcia umowy.

2) Prosimy o informacje jakie parametry ma spelnia¢ ochronnik przepie¢
zastosowany dla obwodu statopragdowych (DC) i zmiennopradowych (AC)?
Odpowiedz:

Parametry zgodnie z rys. nr WE-1
ACTyp T2, 20kA, 275V
DC Typ T2, 20kA, 500V

3)Czy Zamawiajacy wyrazi zgode i wymaga zastosowania wylgcznika
bezpiecznikowego z odpowiedni dobranymi wkladkami do zabezpieczenia
kazdego z tanicuchéw instalacji?
Odpowiedz:
Zamawiajqcy wymaga wykonania podtgczenia i zastawania urzqdzen zgodnych
zrys. rwe-1.
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4) Czy Zamawiajgcy wymaga zastosowania wytgcznika réznicowo pragdowego?
Odpowiedz:
Zamawiajgcy wymaga zastosowania wytqgcznika réznicowo prqdowego o prqdzie
min 164/ 100mA.

5) Prosimy o informacje, czy wytacznik réznicowoprgdowy ma by¢ w klasie A -
jezeli jest tak potrzeba?

Odpowiedz:
Wytqcznik réznicowoprgdowy ma by¢ w klasie typu A.

6) Prosimy o informacje, czy prad wytaczeniowy wytgcznik réznicowopradowy ma
wynosi¢ 100mA - jezeli jest tak potrzeb?

Qdpowiedz:
Prgd wytgcznika réznicowoprgdowego ma wynosi¢ 100mA.

7) Prosze o informacje, czy Zamawiajgcy zaakceptuje wylacznik réoznicowo pradowy
o pradzie udarowym 6KkA - jezeli jest tak potrzeb?
Odpowiedz:
Zamawiajgcy wymaga zastosowania wytqcznika réznicowo prgdowego o prqgdzie
udarowym 10kA

8) Prosze o informacje, czy Zamawiajacy zaakceptuje wytacznik réznicowo pradowy
o pradzie udarowym 10KkA - jezeli jest tak potrzeb?
Odpowiedz:
Zamawiajgcy wymaga zastosowania wytqcznika réznicowo prqdowego o prqdzie
udarowym 10kA.

9) Prosze o informacje, czy Zamawiajacy wymaga, aby wytacznik nadpradowy byt
w klasie charakterystyki B czy C?

Odpowiedz:
Zamawiajgcy wymaga wytqcznik réznicowoprgdowego w klasie typu A.

10)Prosze o informacje, czy Zamawiajacy zaakceptuje wytacznik nadpradowy
o pradzie udarowym 6kA?
Odpowiedz:
Zamawiajqcy wymaga zastosowania wytqcznika réznicowo prqdowego o prqdzie
udarowym 10KkA.

11)Prosze o informacje, czy Zamawiajacy zaakceptuje wytacznik nadpradowy
o pradzie udarowym 10kA?
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Odpowiedz:
Zamawiajqcy wymaga zastosowania wytqcznika réznicowo prgdowego o prqdzie
udarowym 10kA

12)Prosimy o informacjg¢ po czyje stronie jest wykonanie/modernizacja instalacji
odgromowyrch na obiektach mieszkalnych?

Odpowiedz:
Zamawiaczy nie modernizuje instalacji odgromowych na obiektach mieszkalnych.

13)Prosimy Zamawiajacego o potwierdzenie, iZ wykonanie instalacji odgromowej
lezy po stronie Wtasciciela obiektu?

Odpowiedz:
Dla proj. instalacji PV nie wymaga sie instalacji odgromowe;.

14)Prosimy o informacje czy zamawiajgcy wyrazi na zastosowanie ochronnikéw
przepieciowych typu T2 po stronie stato pradowej o wartosci In (8/20) ps - 15
kA na biegun?
Odpowiedz:
Zamawiajgcy wymaga zastosowanie ochronnikéw przepieciowych AC Typ T2,
20kA, 275V, In (8/20) us, DC Typ T2, 20k4, 500V, In (8/20) us

15)Prosimy o informacje czy zamawiajgcy wyrazi na zastosowanie ochronnikéw
przepigeciowych typu T2 po stronie stato pradowej o warto$ci Itotal (8/20) us -
30 kA?
Odpowiedz:
Zamawiajqcy wymaga zastosowanie ochronnikéw przepieciowych AC Typ T2,
20kA, 275V, In (8/20) us, DC Typ T2, 20kA, 500V, In (8/20) us

16)Prosimy o informacje czy Zamawiajacy wymaga zastosowania na wszystkich
instalacjach ochronnikéw przepie¢ T1+T2?

Odpowiedz:
Zamawiajqcy wymaga zastosowanie ochronnikéw przepieciowych AC Typ TZ.

17)Czy w przypadku zastosowania ochronnikéw przepieciowych SPD typu T1+T2
Zamawiajgcy dopusci ochronnik po stronie statlo pradowej o wartosci limp
(10/350) ps - 5kA na biegun?

Odpowiedz:
Zamawiajqcy wymaga zastosowanie ochronnikéw przepigciowych AC Typ T2,

20Kk4, 275V, In (8/20) us, DC Typ T2, 20kA, 500V, In (8/20) us.
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18)Czy w przypadku zastosowania ochronnikéw przepieciowych SPD typu T1+T2

Zamawiajgcy dopusci ochronnik po stronie stato pragdowej o wartosci Itotal
(10/350) ps - 10 kA?

Odpowiedz:

Zamawiajqcy wymaga zastosowanie ochronnikéw przepieciowych AC Typ T2,
20kA, 275V, In (8/20) us, DC Typ T2, 20k4, 500V, In (8/20) us.

19)Prosimy o informacje czy zamawiajgcy wyrazi na zastosowanie ochronnikéw

przepieciowych typu T2 po stronie zmiennopradowej o warto$ci In (8/20) ps -
15 kA na biegun?

Odpowiedz:

Zamawiaczy wymaga zastosowanie ochronnikéw przepieciowych AC Typ T2, 20kA,
275V, In (8/20) us, DC Typ T2, 20kA, 500V, In (8/20) us.

20)Prosimy o informacje czy zamawiajacy wyrazi na zastosowanie ochronnikéw

przepieciowych typu T2 po stronie zmiennopradowej o warto$ci Itotal (8/20) pus
- 60 kA dla instalacji 3 - fazowej?

Odpowiedz:

Zamawiajgcy wymaga zastosowanie ochronnikéw przepieciowych AC Typ T2,
20kA, 275V, In (8/20) us, DC Typ T2, 20kA, 500V, In (8/20) us.

21)Czy w przypadku zastosowania ochronnikéw przepieciowych SPD typu T1+T2

Zamawiajgcy dopusci ochronnik po stronie zmiennoprgdowej o wartos$ci limp
(10/350) ps - 5kA na biegun?

Odpowiedz:

Zamawiajgcy wymaga zastosowanie ochronnikéw przepieciowych AC Typ T2,
20kA, 275V, In (8/20) us, DC Typ T2, 20kA, 500V, In (8/20) us.

22)Czy w przypadku zastosowania ochronnikéw przepieciowych SPD typu T1+T2

Zamawiajgcy dopusci ochronnik po stronie zmiennopradowej o wartos$ci Itotal
(10/350) ps - 40 KA dla instalacji 3 - fazowej.

Odpowiedz: g

Zamawiajgcy wymaga zastosowanie ochronnikéw przepieciowych AC Typ T2,
20kA, 275V, In (8/20) us, DC Typ T2, 20kA, 500V, In (8/20) us.

23)W zatgczniku nr 9 do SWZ ,Minimalne parametry urzadzen do potwierdzenia

kartami katalogowymi” Zamawiajacy w punkcie 3. dotyczacym Modutéw
fotowoltaicznych zapisal aby modut fotowoltaiczny byt zgodny z okreslonymi
czynnikami dla III strefy Sniegowej i I strefy wiatrowe;j.
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Wszystkie moduty powinny speliaé¢ wymég odpornoéci na dziatanie $niegu na
poziomie 5400Pa i ssania wiatru na poziomie 2400Pa zgodnie z normg IEC
61215. Odpowiada to warto$ci okoto 550kG/m2 i 244kG/m?2.
Zgodnie normy obcigzenie $niegowe wynosi dla III strefy wynosi 160kG/m?2.
Natomiast obcigzenie wiatrowe dla I strefy wiatrowej i miejscowosci ponizej
300 m n.p.m. to 22m/s co odpowiada zgodnie ze wzoru g= 0,5-p-v2

Gdzie:

- q to ci$nienie predkosci wiatru [Pa]

- p to strumien powietrz o gesto$ci wynoszgcej 1,25 [kg/m3]

- v to predkos$¢ wiatru [m/s]

odpowiada warto$ci 302,5Pa czyli 30,85kG/m2.
Powyizszych obliczen wynika, iz stosowane moduty fotowoltaiczne zgodnie
znorma IEC 61215 spetzania wymogi 11l strefy $niegowej i I strefy wiatrowe;.
Prosimy wiec Zamawiajacego o potwierdzenie, iz modut spetniajgcy wytrwatosé
min. 5400Pa na obcigzenie $niegowe oraz 2400Pa na sanie wiatru bedzie
spetnial wymogi zaméwienia.
Odpowiedz:
Zamawiaczy wyga zastosowania modutéw fotowoltaicznych monokrystalicznych
zgodnie z normami okreslajqcymi wptyw czynnikéw zewnetrznych dla Il strefy
obciqzenia opadami $niegu oraz I strefy obcigzenia wiatrem .

24)W zatgczniku nr 9 do SWZ ,Minimalne parametry urzadzen do potwierdzenia

kartami katalogowymi” Zamawiajacy w punkcie 3. dotyczagcym Modutéw
fotowoltaicznych zapisal maksymalna tolerancja modutu wyniosta +4,99Wp.
Standardowo moduly fotowoltaiczne majg zakres tolerancji mocy w zakresie 0 +
+5Wp. Prosimy o potwierdzenie iz Zamawiajacy wymaga, aby zaproponowany
modut posiadat warto$¢ dodatniej tolerancji mocy w zakresie minimum 0 +
+4,99Wp.

Odpowiedz:

Zamawiajqcy wymaga - maksymalna tolerancja modutu wyniosta 0 + +4,99Wp.

25)W zatgczniku nr 9 do SWZ ,Minimalne parametry urzadzen do potwierdzenia

kartami katalogowymi” Zamawiajacy w punkcie 4. dotyczacym Inwerteréw
fotowoltaicznych zapisat iz falownik powinien posiada¢ moc maksymalna na
poziomie 2500W i mak. moc wyj$ciowa 2500VA. W formularzu ofertowym
Zamawiajagcy wymaga zastosowania falownikéw 3-fazowych. Pragniemy
nadmieni¢ iz wszystkie inwertery fotowoltaiczne 3-fazowe zaczynaja cie od
mocach dopiero 3000W. Prosimy o potwierdzenie czy wykonawca w celu
speinienia wymogéw zapisanych w zataczniku nr 9 i formularzu ofertowy
zezwoli na zastosowanie falownikéw o moc 3000W i mak. mocy wyjSciowej
3300VA.
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Odpowied7:

Zamawiajqcy zezwoli na zastosowanie falownikéw o moc 3000W i mak. mocy
wyjsciowej 3300VA. dla budynkéw w ktérych moc przylqczeniowa jest 3 faz pod
warunkiem spetnienia parametréw ,Wejscie DC - Minimalne napiecie wejsciowe
150v”

Zamawiajqcy informuje, ze dla wszystkich inwerterow wymaga certyfikatu na
zgodnosé¢ z wymogami kodeksu NC RfG lub certyfikatuw na zgodnos¢ z normq PN
-EN 50549-1 i/lub PN -EN 50549-2 lub odpowiednio réwnowaznq 1qcznie
z dokumentem potwierdzajgcym, zgodnie z zawartq umowq z jednostkq
certyfikujqcq, przystgpienie do procesu uzyskania certyfikatu potwierdzajqgcego
spetnienie wymogow kodeksu NC RfG.

26)Prosimy o potwierdzenie, iz przy takiej konfiguracji Zamawiajagcy wymaga
zastosowania instalacji fotowoltaicznych o minimalnej mocy 2,56 kWp.
Odpowiedz:
Zamawiajgcy wymaga zastosowania instalacji fotowoltaicznych o minimalnej
mocy min 2,56 kWp.

27)W zataczniku nr 9 do SWZ ,Minimalne parametry urzadzen do potwierdzenia
kartami katalogowymi” Zamawiajacy w punkcie 4. dotyczacym Inwerteréw
fotowoltaicznych zapisatl, aby maksymalne napiecie falownika powinno wynosié¢
500V. Dla falownikéw 3-fazowych jest to warto$¢ standardowo na poziomie
1000V. Prosimy zamawiajgcego o potwierdzenie, iz wymoég maksymalnej
wartos$ci 500V dla systemu jest to wymég minimalny jaki musi spetniac
falownik.

Odpowiedz:
Zamawiajqcy dopuszcza zastosowanie inwerteréw o napieciu do 1000V.

28)W zatgczniku nr 9 do SWZ ,Minimalne parametry urzgdzen do potwierdzenia
kartami katalogowymi” Zamawiajgcy w punkcie 4. zapisal aby minimalne
napiecie wej$ciowe inwerter byto na poziomie 150V. Prosimy o informacje czy
dopus$ci Zamawiajgcy inwerter ktérego minimalne napiecie wejsciowe bedzie na
poziomie maksymalnej wartosci 200V.

Odpowiedz:
Zamawiajgcy wymaga zastosowanie inwerterdéw z napieciem startu max 150V.

29)Prosimy Zamawiajacego o dopuszczenie inwertera o minimalnej warto$ci pradu
wej$ciowego na poszczegolny wejscie urzadzenia na poziomie minimum 12A.
Odpowiedz:
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Zamawiajqcy dopuszcza inwertery z WejScie DC - o maksymalny prqdzie
wejsciowy wej. do 16 A

30)W zatgczniku nr 9 do SWZ ,Minimalne parametry urzadzen do potwierdzenia

kartami katalogowymi” Zamawiajgcy w punkcie 4. wymaga, aby falownik byl w
I klasie izolacji. Obecna produkowane falowniki sg urzgdzeniami
potprzewodnikowymi bazujgcymi na technologii beztransformatorowej. Nie jest
wiec mozliwe spelnienia tego wymogu poniewaz to stanowczo ogranicza
konkurencji i sugeruje wykonawcy zastosowanie konkretnego produktu.
Prosimy Zamawiajgcego o rezygnacje z tego wymogu.

Odpowiedz:

Zamawiajqcy dopuszcza inwertery wykonanie w I klasie izolacji pod warunkiem
zastawania wyl. przeciwporaZeniowego o prqgdzie réznicowym 30mA

31)Z uwagi na przepisy Prawa Budowlanego odno$nie wymogu zgtaszania instalacji

fotowoltaicznych powyzej mocy 6,5kWp do Panstwowej Strazy Pozarnej
prosimy o rezygnacje z wymogu stosowania centrali PPOZ i bezpiecznego
napigcia w systemie. Z reguly takie przepisy sa stosowane dla obiektéw
Publicznych, a nie zwyklych domostw i to w przypadkach podwyzszonego
ryzyka pozarowego.

Odpowiedz:

Zamawiajgcy wymaga spetnienia wymogu zastawania centrali P.Poz.

32)Prosimy Zamawiajacego o dopuszczenie jako rozwigzaniu réwnowazne uktadu

pompy sterujacy jako rozwigzanie zbudowane z dwoéch urzadzen tj.: osobnej
pompy do obiegu solarnego i sterownika. Pod warunkiem spetnieni zatozenh
projektowych dla danego systemu.

Odpowiedz:

Zamawiajqcy dopuszcza do zastosowania regulatory solarne nie zintegrowane
fabrycznie z grupq pompowq.

33)Prosimy o potwierdzenie ze Zamawiajacy nie stawa wymogu, aby ukiad

absorbera i orurowania wewnetrznego kolektora byta wykonana z jednego
materiatu jednorodnego pod warunkiem zastosowania odpowiedniego systemu
Ygczenia materiatu zabezpieczajacego kolektor przed korozjg i podtrzymania
gwarancji producenta.

Odpowiedz:

Zamawiajqcy nie wymaga, aby absorber i orurowanie absorbera byly wykonane
z tego samego materiatu.
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34)Prosimy o dopuszczenie sterownika solarnego ktéry nie bedzie posiadat

otwartego protokotu komunikacji.

Odpowiedz:

Zamawiajqcy dopuszcza sterowniki solarne zaréwno z otwartym jak i zamknietym
protokotem komunikacyjnym.

35)Czy przez pojecie licznik ciepta Zamawiajacy rozumie licznik energii ktory jest

wy$wietlany na zaproponowanym serowniku solarnym?

Odpowiedz:

Zamawiajgc informuje, zZe uzyte w projekcie okreslenie ,cieptomierz” ma by¢
rozumiane jako funkcja ,licznik ciepta” w regulatorze (sterowniku) solarnym.

36)Prosimy o potwierdzenie iZ Zamawiajacy wymaga, aby rzeczywista pojemnos¢

zbiornikéw 200dm3 i 300dm3 dla poszczegblnych zestawdw solarnych nie byta
mniejsza niz 5% zapisanych warto$ci pojemnosci w projekcie.

Odpowiedz:

Zamawiajgcy wymaga zastosowania zasobnikéw solarnych o pojemnosci
rzeczywistej 200dm3 z dopuszczalnqg odchytkg wynoszqcq ,,.-5%".

37)Czy Zamawiajacy dopuszcze inne rozwigzanie dla rury solarnej niz materiat

kauczukowy pod warunkiem spetnienia kryteriéw przewodnosci cieplnej dla
instalacji cieptowniczych (solarnych) zgodnie z odpowiednim rozporzadzeniem
Ministra infrastruktury.

Odpowiedz:

Zamawiajqcy dopuszcze rure solarng z materiatu inny niz kauczuk.

38)Po czyjej stronie lezy podiaczenie goérnej wezownicy wraz z osprzetem /

armatura.?

Odpowiedz:

Podtqczenie gdrnej wezZownicy wraz z osprzetem/armaturq wynikajgcq
ze schematu technologicznego lezy po stronie Wykonawcy robét i stanowi jego
koszt.

39)Po czyjej stronie jest zakup i montaz grzatki elektrycznej do zbiornika C.W.U.?

Odpowiedz:
Zakup 1 podiqczenie grzatki elektrycznej lezy po stronie Wykonawcy robdt i
stanowi jego koszt.

40)Prosimy potwierdzi¢ iz doprowadzenie zasilania elektrycznego zgodnie

z wytycznymi projektowymi do pomieszczenia w ktéry bedzie zainstalowana
instalacji solarna lezy po stronie wtasciciela obiektu?
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Odpowiedz:

Zamawiajqcy potwierdza, Ze zapewnienie instalacji elektrycznej zgodnej z
dokumentacjq projektowq, w miejscu montazu instalacji solarnej lezy po stronie
Wtasciciela obiektu.

41)Prosimy Zamawiajacego o potwierdzenie zZe doprowadzenie zimnej i cieptej

wody do pomieszczenia w ktéry bedzie zainstalowan instalacja solarna jest po
stronie WtaSciciela obiektu?

Odpowiedz:

Zamawiajqcy potwierdza, Ze doprowadzenie instalacji zimnej i cieptej wody
uzytkowej (w tym ewentualnie cyrkulacji cw.u. o ile taka wystepuje)
do pomieszczenia montazu instalacji solarnej lezy po stronie Wtasciciela obiektu.

42)Czy Zamawiajacy dopuszcza zastosowanie naczynia do C.W.U o pojemnosci min

24L dla poszczegolnych zestawow instalacji solarnych?

Odpowiedz:

Zamawiajqcy dopuszcza naczynie o pojemnosci min. 24dm3 z zachowaniem
pozostatych wymogow dokumentacji projektowej tj. cisnienie maksymalne -
minimum 10bar; maksymalna temperatura pracy - minimum 700C.

43)Czy Zamawiajacy dopuszcza zastosowanie naczynia solarne o max. temperaturze

pracy minimum 100 stopni C dla poszczegélnych zestawdw instalacji solarnych?
Odpowiedz:

Zamawiajqcy dopuszcza naczynie obiegu solarnego o maksymalnej temperaturze
pracy wynoszqcej minimum 1000C, z zachowaniem pozostalych wymogow
dokumentacji projektowej tj. pojemnosci min. 18dm3 , cisnienie maksymalne -
minimum 10bar. Oferowane naczynie powinno by¢ przeznaczone do pracy
z glikolem.

44)Prosimy o sprecyzowania ile i jaki instalacje solarne i fotowoltaiczne bedg

montowane na budynkach mieszkalnych, a ile na gruncie?

Odpowiedz:

Zamawiajqcy informuje, Ze wszystkie instalacje bedq montowane na budynkach
mieszkalnych.

45)Czy bedg wystepowac obiekty w ktérych powierzchni uzytkowa jest wieksza niz

300m2? Zwigzane jest to z odpowiednim rozliczeniem podatku VAT.
Odpowiedz:

Zamawiajqcy informuje, Ze nie bedq wystepowaé obiekty w ktorych powierzchni
uzytkowa jest wieksza niz 300m2.
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Zestaw pytan z dnia z dnia 29.07.2021 r.:

1. Zamawiajgcy wymaga, zeby ukitad solarny posiadat zabezpieczenie przed

przegrzewami w postaci funkcji w sterowniku. W praktyce ta funkcja jest
catkowicie nieskuteczna jezeli w stoneczny dzien wystepuja przerwy w dostawie
energii elektrycznej. Zwracamy uwage, zZe tylko kolektory posiadajgce 4 drozne
krocce przytaczeniowe sg w stanie skutecznie zabezpieczaé noénik ciepta przed
jego niszczacym przegrzaniem w wyniku przerwy w dostawie energii
elektrycznej, trwajacej nawet dluzej niz 24 godziny, bez koniecznosci
wyposazania instalacji we wlasne zrodto zasilania elektrycznego, czego z kolei
wymaga Zamawiajgcy. Prosimy o potwierdzanie, Ze Zamawiajgcy wymaga
kolektorédw z 4 droznymi kré¢cami przytaczeniowymi w celu ochrony czynnika
przed przegrzaniem, niezaleznie od dostepnosci energii elektryczne;j.
Odpowiedz:

Zamawiajqgcy dopuszcza do zastosowania kolektory posiadajqgce 4 drozne krocéce
przylgczeniowe.

2. Zwracamy uwage, Ze cho¢ wiekszo$¢ nowoczesnych kolektoréw stonecznych

odznacza sie potwierdzong badaniem odporno$é na uszkodzenia mechaniczne,
w tym gradobicie, samo posiadanie waznego certyfikatu Solar Keymark nie
oznacza, ze dany kolektor przeszedl pozytywnie to nieobowigzkowe badanie.
Brak wyraznego zadania Zamawiajagcego w tym zakresie powoduje,
Ze w postepowaniu moga zosta¢ zastosowane kolektory stoneczne gorszej
jakoSci, nieposiadajgce odpornosci na gradobicie, nawet w podstawowym
zakresie przewidzianym w polskiej normie. Przy tak duzym przedsiewzieciu
inwestycyjnym, w dodatku ktérego planowany korzystny efekt energetyczny i
ekologiczny rozpatrywany jest w odleglym horyzoncie czasowym, wszelkie
kryteria jakoSci urzadzen powinny mie¢ dla Zamawiajgcego priorytetowe
znaczenie. Dlatego tez, prosimy o potwierdzenie, ze z uwagi na koniecznos$¢
zapewnienia wieloletniej bezawaryjnej pracy instalacji, kolektor stoneczny ma
odznacza¢ sie odporno$cig na uderzenia mechaniczne (gradobicie), co najmniej
w zakresie odpornosSci wymaganej w normie PN-EN ISO 9806, czego
potwierdzeniem powinna by¢ informacja o przeprowadzeniu takiego badania w
zalgczniku technicznym do certyfikatu Solar Keymark Iub w réwnowaznym
dokumencie.

Odpowiedz:

Zgodnie z dokumentacjq projektowq Zamawiajgcy wymaga zastosowania
kolektora ktérego jakos¢ potwierdzona bedzie znakiem jakosci ,Solar Keymark”
lub certyfikatem zgodnos$ci z normq PN-EN 12975-1 lub réwnowaznqg z PN-EN
12975-2 lub PN-EN IS0 9806 nadang przez wiasciwg jednostke certyfikujgcq.
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3. Prosimy o potwierdzenie, Ze w celu zapewnienia wysokiej trwatoSci potgczenia

plyty absorbera z miedzianym orurowaniem, Zamawiajacy wymaga
zastosowania nowoczesnej 1 precyzyjnej technologii spawania laserowego,
odznaczajacej sie wysoka jako$cia i trwatoScia tychze potaczen lub technologii
zgrzewania ultradzwiekowego.

Odpowiedz:

Zamawiajqcy nie stawia wymogu co do sposobu tqczenia plyty absorbera z jego
orurowaniem.

4. Zamawiajgcy wymaga, aby regulator solarny (sterownik) byt zintegrowany

fabrycznie z grupa pompowa - zabudowany w izolacji grupy. Prosimy o
potwierdzenie, Ze Zamawiajacy dopuszcza rozwigzanie rownowazne oparte na
oddzielnym sterowniku. Rozwigzanie tego typu nie ma zadnego wptywu na
prawidtowa prace catego uktadu solarnego i pozwoli zachowaé konkurencyjnoéé¢
ofert.

Odpowiedz:
Zamawiajqcy dopuszcza do zastosowania regulatory solarne nie zintegrowane
fabrycznie z grupg pompowaq.

. Prosimy o potwierdzenie, Ze uzyte w Projekcie okreSlenie ,cieptomierz” ma by¢

rozumiane jako funkcja ,licznika ciepta” w regulatorze solarnym, realizowana
w oparciu o przeptyw oraz mierzone temperatury.

Odpowiedz:

Zamawiajqcy potwierdza, Ze uzyte w projekcie okreslenie ,cieptomierz” ma by¢
rozumiane jako funkcja ,licznik ciepta” w regulatorze (sterowniku) solarnym.

6. Zamawiajacy wymaga, zeby sterownik solarny posiadat otwarty protokét

komunikacyjny. Protokét komunikacyjny wykorzystywany jest jedynie do
przesytania danych do sieci Internet. Nie ma on zadnego wplywu na
bezposrednig obstuge sterownika z klawiatury, czy to przez instalatora, czy
przez samego uzytkownika. Zaréwno sterowniki z otwartym jak i zamknietym
protokotem komunikacyjnym komunikujg sie z siecig Internet w taki sam
Sposob, a jedyna réznica polega na tym, ze przy otwartym protokole, wykonawca
sam dobiera sobie modem komunikacyjny, natomiast przy zamknietym
protokole, to dostawca sterownika solarnego dostarcza odpowiedni dla swojego
sterownika modem komunikacyjny. W obydwu przypadkach kazda wymagana
przez Zamawiajgcego funkcjonalnosé systemu jest zachowania na takim samym
poziomie. Ograniczenie wytgcznie, do tego aby sterownik posiadal otwarty

protokét komunikacyjny nie ma Zadnego uzasadnienie w kontekScie przedmiotu
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Zamowienia, a prowadzi jedynie do ograniczenia uczciwej konkurencji. Z uwagi
na powyzsze prosimy o dopuszczenie zar6wno otwartego jak i zamknietego
protokotu komunikacyjnego lub o wykre$lenie ze specyfikacji tego wymogu, jako
niemajgcego uzasadnienia zadng obiektywng potrzebg w odniesieniu do
przedmiotu zamoéwienia.
Odpowiedz:
Zamawiajgcy dopuszcza do zastosowania regulatory solarne zaréwno z
zamknietym jak i otwartym protokotem komunikacyjnym.

7. Prosimy o potwierdzenie, Ze dostawa modutéw LAN jest objeta niniejszym

zamowieniem i dotyczy wszystkich instalacji solarnych.

Odpowiedz:

Zamawiajqcy potwierdza, ze wymaga dostawy i montazu modutéw LAN
do wszystkich instalacji.

8. Specyfikacja Istotnych Warunkéw Zamoéwienia wraz z zatgcznikami, dopuszcza

do zastosowania wylgcznie sterowniki swobodnie programowalne, natomiast
nie dopuszcza do zastosowania sterownikéw z gotowym, fabrycznym i
oryginalnym oprogramowaniem specjalistycznym, dedykowany do instalacji
kolektoréw stonecznych. Wedtug naszej wiedzy sterowniki swobodnie
programowalne, sg to takie sterowniki, ktére nie posiadajg fabrycznego
oprogramowana specjalistycznego, a jedynie umozliwiajg jego stworzenie
wedlug wiasnych dowolnych potrzeb, co wymaga jednak zaawansowanej
wiedzy specjalistycznej, m.in. wiedzy z zakresu programowania
mikrokontroleré6w. @ W  sterowniku  zfabrycznym = oprogramowaniem
przeznaczonym do instalacji kolektoréw stonecznych, takim ktére posiada
wszystkie wymagane przez Zamawiajgcego funkcje, instalator dokonuje
wylacznie odpowiednich nastaw parametréw, zgodnie z zaleceniami
fabrycznymi do urzadzen w instalacji.

Z uwagi na powyzsze, prosimy o wykre§lenie wymogu zastosowania sterownika
»Swobodnie programowalnego” i dopuszczenie tym samym do zastosowania
sterownikbw  solarny z  gotowym  fabrycznym = oprogramowaniem,
przeznaczonym do instalacji kolektoréw stonecznych.

Odpowiedz:

Zamawiajqcy dopuszcza do przetargu sterowniki ,swobodnie” programowalne jak
rowniez sterowniki z gotowym fabrycznym oprogramowaniem.

Pytanie z dnia z dnia 03.08.2021 r.:
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Informujemy, ze zgodnie z klasyfikacja PKD wykonanie instalacji kolektoréw
stonecznych zawarte jest w sekcji F-Budownictwo i podlega zatem Prawu
Budowlanemu. Ponadto zgodnie z Obwieszczeniem Ministra Infrastruktury i
Rozwoju Poz. 1422 z dnia 17 lipca 2015 r oraz zawartg definicjg instalacji
grzewczych w Rozdziale 4 par 133.1. widnieje zapis:
»§ 133. 1. Instalacje ogrzewcza wodng stanowi uktad potgczonych przewodéw
wraz zarmaturg, pompami obiegowymi, grzejnikami i innymi urzadzeniami,
znajdujgcy si¢ za zaworami oddzielajacymi od Zrédta ciepla, takiego jak
kottownia, wezet cieptowniczy indywidualny lub grupowy, kolektory stoneczne
tub pompa ciepta ".
Co oznacza, ze w przedmiocie izolowania rurociaggéw solarnych obowigzuja
wymagania zgodnie z obowigzujacym prawem wynikajgcym z Rozporzgdzenia
Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 13. Sierpnia
2013 (poz. 926 p. 1.5) W przypadku rur do transportu cieczy solarnej obowigzujg
100 % wymagania wedtug aktéw prawnych j. w.
Uznanie instalacji kolektoré6w stonecznych za element instalacji centralnego
ogrzewania potwierdza réwniez Ministerstwo Infrastruktury i Budownictwa w
zalaczonym pismie.
Prosimy o potwierdzenie, Ze zgodnie z obowigzujagcym prawem w przypadku
izolacji przewodéw rurowych do transportu no$nika ciepta (tzw. rurociggéw
solarnych) pomiedzy kolektorami za podgrzewaczami uznane bedg takie
rozwigzania techniczne itakie materiaty izolacyjne orurowania instalacji
kolektoréw stonecznych, ktére spelnig wszelkie wymagania i zastrzezenia, jakie
wynikajg z 100 % wymagan Rozporzadzenia Ministra Transportu, Budownictwa i
Gospodarki Morskiej z dnia 13. Sierpnia 2013 (poz. 926 p. 1.5).
Odpowiedz:
Zamawiajqcy podtrzymuje wymagania dotyczqce izolacji solarnej. Dodatkowo
Zamawiajqcy informuje, Ze dopuszcza do zastosowania rozwigzania oparte na
izolacji z materiatu innego niz kauczuk. Dodatkowo informujemy ze, Zamawiajgcy
w dokumentacji  projektowej wskazuje wymagania ,minimalne” dotyczgce
stosowanych izolacji. Przytoczone przez Oferenta rozporzqdzenie odnosi sie do
minimalnej grubosci izolacji cieplnej przewodéw rozdzielczych | komponentéw
w instalacjach centralnego ogrzewania, cieptej wody uzytkowej (w tym przewodéw
cyrkulacyjnych), instalacji chtodu i ogrzewania powietrznego.
W zwiqzku z brakiem normatywéw oraz ustalonych warunkéw technicznych
w zakresie grubosci izolacji instalacji solarnych projektant dobierajgc izolacje
kierowat sie wytycznymi producentéw systeméw solarnych, zasadami wiedzy
technicznej, dobrq praktykq inzynierskq, zasadq zachowania neutralnosci
technologicznej oraz dostepnosciq na rynku rozwiqzari systemowych w zakresie
zastosowanych rozwiqzan.
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B. Zamawiajacy informuje, Ze pytanie oraz odpowiedzZ na nie staje sie integralng
czeScig SWZ i bedzie wigzace przy sktadaniu ofert.

C. Dziatajgc na podstawie art. 137 ust. 1 ustawy z dnia 11 wrzes$nia 2019 r. Prawo
zamOwien publicznych (t. j. Dz. U. z 2019 r, poz. 2019 z p6zn. zm.) - dalej
,ustawa Pzp”, Zamawiajacy: Gmina tukéw, ul. Swiderska 12, 21-400 Lukéw,
uzupelnia Wzér formularza ofertowego (Zalacznik nr 3 do SWZ), a
mianowicie:

W Tabela 1. (Instalacje kolektoréw stonecznych - montaz na budynkach
mieszkalnych) dodaje 2 wiersze:
Koszt podiaczenia 8%
1b dodatkowej 389
wezownicy
wes Z1
Koszt grzatki, o
w ktéra 8%

1c wyposazony 389

jest zasobniki
C.w. W SR+ 4

D. Zmiany, o ktorych mowa w sekcji C niniejszego pisma naniesiono na
ujednolicony dokument - Wzor formularza ofertowego, stanowiacy zatacznik
do niniejszego pisma.

E. W zwiazku z powyzszym Zamawiajacy przediuza termin skladania i otwarcia

ofert, tym samym, ulegaja zmianie zapisy dotyczace terminéw, okreslone w
rozdziale 14 SWZ:

‘ w rozdziale 14 pkt. 14.2 SWZ przed zmiana jest: ‘

Termin sktadania ofert: 31.08.2021 r., godzina 10:00.

w rozdziale 14 pkt. 14.2 SWZ po zmianie jest: —‘

Termin sktadania ofert: 03.09.2021 r., godzina 10:00.

| w rozdziale 14 pkt. 14.3 SWZ przed zmiana jest:

Termin otwarcia ofert: 31.08.2021 r., godzina 10:30.

| w rozdziale 14 pkt. 14.3 SWZ po zmianie jest: |
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Termin otwarcia ofert: 03.09.2021 r., godzina 10:30.

Powy7Zsze zmiany powoduja zmiane terminu zwiazania oferta, a mianowicie:

Ilrozdziale 15, pkt. 15.1 SWZ przed zmiana jest: j
Wykonawca jest zwiazany ofertg do dnia 28.11.2021 r.

‘ w rozdziale 15, pkt. 15.1 SWZ po zmianie jest: ‘

Wykonawca jest zwigzany oferta do dnia 01.12.2021 .

Powyzsza zmiana tresci SWZ powoduje zmiane treéci ogtoszenia o zaméwieniu nr 2021/S
142-377251 z dnia 21/07/2021 oraz zmiany postepowania o opublikowanego na:
https://miniportal.uzp.gov.pl/Postepowania/6fc73897-5¢32-417f-8c2c-
c38cdf531d54

H. Jednoczesnie Zamawiajacy informuje, iz tre$¢ SWZ pozostaje bez zmian.

W zalaczeniu:

1) Sprostowanie nr 2021/S 161-423549 opublikowane dnia20.08.2021 r.

2) Zatgcznik Nr 3 do SWZ - Wzér formularza ofertowego wersja ujednolicona po modyfikacji z
dnia 20.08.2021 .

OJT
/1. (%zaa%

(podpis kierownika Zamawiajqcego
lub osoby upowaznionej)
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