1. OPIS TECHNICZNY INSTALACII
1.1. Podstawa opracowania
» Projekt architektoniczno-budowlany budynku
» Plan zagospodarowania terenu
» Obowigzujace normy i przepisy
- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie
(Dz. U. 2019, poz. 1065).
- Prawo Budowlane (Dz. U. z 2021 r. poz. 2351, z 2022 r. poz. 88).
» Uzgodnienia z inwestorem
» Katalogi oraz wytyczne producentéw materiatdow i urzgdzen
1.1. Przedmiot i zakres opracowania
Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany instalacji wody cieptej,
zimnej, hydrantowej, instalacji kanalizacji sanitarnej, instalacji grzewczej wraz z
wewnetrzng instalacjg gazu ptynnego oraz odcinkiem biegngcym w gruncie dla
rozbudowywanej i przebudowywanej szkoty filialnej w miejscowosci Turze Rogi, gm.
tukéw, powiat tukowski, dz. ewid. nr 128 (obreb geodezyjny: Turze Rogi 0031).
Zakres opracowania obejmuje przeprowadzenie dobdér materiatéw oraz urzadzen
zapewniajgcych komfort cieplny oraz spetniajgce warunki sanitarne w budynku.

2. Instalacja wody zimnej, cieplej

W budynku woda wykorzystywana bedzie do celéw higieniczno-sanitarnych i
porzadkowych - do =zasilenia armatury czerpalnej w weztach sanitarnych i
pomieszczeniach technicznych.

Obliczeniowe zapotrzebowanie wody dla budynku wynosi:

Rodzaj przy- . Normatywny Wyplyw Suma normatywnych wypty-
. Ilo$ | wody z punktow czerpal- , R
Lp. | boru sanitar- é nych gn wow z punktdéw czerpalnych
nego woda zimna | woda ciepta | woda zimna | woda ciepfa
- - szt. dm3/s dm3/s dm3/s dm3/s
g, |Miska ustepos| 5 0,13 i 0,65 i
2. Umywalka 6 0,07 0,07 0,42 0,42
3. Zlew 2 0,07 0,07 0,14 0,14
4. Natrysk 1 0,15 0,15 0,15 0,15
Razem 1,36 T 0,71
14

Catkowity obliczeniowy przeptyw wody dla celéw bytowych (wg PN-92/B-01706):
q=4,4*(2,07)*%-3,41=1,95 I/s

Woda pobierana bedzie z istniejgcego przytacza wodociggowego. Po wejsciu
przytacza do budynku zamontowano zawér antyskazeniowy klasy EA oraz wodomierz
gtdwny. Od istniejagcych pionéw wodociggowych wykonane zostang odejscia
(podejscia) do odbiornikdow lub grupy odbiornikdw mieszczacych sie w budynku.
Podejscia do odbiornikdw przewidziano w bruzdach S$ciennych (podtynkowe) i
instalacyjnych sciankach systemowych (do ptuczek w miskach ustepowych).

Ciepta woda uzytkowa w sanitariatach, pomieszczeniu socjalnym dla personelu
oraz pomieszczeniu gospodarczym przygotowywana zostanie centralnie w
pomieszczeniu kottowni. Przed odbiornikami zamontowaé zawory mieszajace z
mozliwoscig sterowania temperaturg w celu uzyskania odpowiedniej temperatury
wody. W pomieszczeniu kottowni zainstalowaé pojemnosciowy zasobnik wody o
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pojemnosci 120 |I.

Przewody rozdzielcze instalacji prowadzi¢ ze spadkiem co najmniej 3mm/m w
kierunku przeciwnym do przeptywu wody (umozliwia to prawidtowe odpowietrzenie
instalacji, a w razie potrzeby takze jej oprdznienie). Przewody pionowe instalacji
prowadzi¢ w bruzdach w rurze ostonowej peszel, zas przez s$ciang oddzielenia
pozarowego prowadzi¢ przewody w przepuscie ochronnym wypetnionym masq
ogniochronna.

Przewody nalezy izolowa¢ termicznie izolacjg z wetny mineralnej w ptaszczu PCV
o grubosciach (zgodnie z wymaganiami Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia
12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadac
budynki i ich usytuowanie, dla przewodéw utozonych miedzy ogrzewanymi
pomieszczeniami):

- 6 mm - dla rur prowadzonych w posadzce i w bruzdach $ciennych,
- 10 mm - dla rur wody zimnej, i dla rur c.w.u., o $rednicach @15, @20, @25,
@32

Otuliny muszg posiadac¢ aprobate techniczng o dopuszczeniu do stosowania w
budownictwie, wydang przez Centralny Osrodek Badawczo-Rozwojowy techniki
Instalacyjnej INSTAL.

Przejscia rur przez przegrody nalezy wyposazy¢ w tuleje ochronne, co
zabezpiecza je przed szkodliwym oddziatywaniem przegréd np. wskutek ,,osiadania”
budynku, czy w sposéb korodujacych wiasciwosci gipsu w Sciankach gipsowo-
kartonowych. Tuleja ochronna powinna by¢ w sposdb trwaty osadzona w przegrodzie
budowlanej. Przestrzen miedzy rurg, a tulejg ochronng powinna by¢ wypetniona
materiatem trwale plastycznym. W tulei ochronnej nie powinno znajdowad sie zadne
pofaczenie przewodu.

Instalacje wykona¢ z rur uniwersalnych wielowarstwowych PE-RT/AL/PE-HD
Multiuniwersal, tgczonych technika ,press” z zaprasowanym pierscieniem stalowym
(do przyfaczania rur do urzadzen i armatury mozna tez stosowac potaczenia zaciskowe
skrecane).

Zestawienie elementéw instalacji wody cieptej, zimnej
Zestawienie rur KAN-therm Press
Produkt Wielkos¢ dz x g
Rura PE-RT/AI/PE-HD Multi Universal 10x2,0 mm
Rura PE-RT/Al/PE-HD Multi Universal 15x2,0 mm
Rura PE-RT/AI/PE-HD Multi Universal 20x2,0 mm
Rura PE-RT/Al/PE-HD Multi Universal 25x2,5 mm
Rura PE-RT/AI/PE-HD Multi Universal 32x2,5 mm

3. Instalacja kanalizacji sanitarnej

Scieki bytowo-gospodarcze odprowadzi¢ do istniejacej oczyszczalni Sciekow.
Projektuje sie wykonanie podejs¢ do odbiornikéw z rur PVC @ 160 PVC @ 110, @ 50
taczone na uszczelke gumowag. Odbiorniki zostang wigczone do gtéwnych istniejgcych
przewoddéw odptywowych  kanalizacji. Piony i przewody odpowietrzajgce
wyprowadzono ponad dach budynku.

Urzadzenia do kanalizacji podtaczy¢é grawitacyjnie. Poziomy prowadzi¢ w
posadzce w warstwie izolacji cieplnej i szlichty z minimalnym spadkiem 1,5%.

Przejscia przez przegrody budowlane nalezy wykona¢ w rurach ostonowych z
twardego PVC lub ze stali. Wolng przestrzen miedzy rurg a tulejg ochronng nalezy
wypetni¢ materiatem elastycznym. Rura ochronna powinna by¢ dtuzsza od grubosci
przegrody o minimum 2 cm. Przejscia rur przez przegrody stanowigce oddzielenia
przeciwpozarowe nalezy wykona¢ w atestowanych przepustach ppoz. dla rur.
Podejscia do przyboréw sanitarnych wykonywac¢ ze spadkiem nie mniejszym niz
podany w normie. Nalezy przewidzie¢ dostep do rewizji.
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Obliczeniowy przeptyw $ciekéw przedstawiono w ponizszej tabeli:

Obliczeniowy przeptyw sciekdw sanitarnych:

Rodzaj przy- Sredni- kaczne
. .. | capo- | Odptyw jed- S
Lp. | boru sanitar- | Ilosc Ly . natezenie
dejscia | nostkowy DU | [ ="
nego DN Sciekow
- - szt. mm dm3/s dm3/s
1, |Miska ustepo-| 5 | 449 2,5 12,5
wa
2. Umywalka 6 50 0,5 3
3. Zlew 2 50 0,8 1,6
4, Natrysk 1 50 0,8 0,8
Razem
(DU) 17,9

gs=0,5%*+v17,9 = 2,12 dm3/s.

Zestawienie elementow instalacji kanalizacji sanitarnej

Zestawienie rur

Produkt Wielkos¢
Rura PVC-U SN8 @50
Rura PVC-U SN8 @110
Rura PVC-U SN8 @160

4. Instalacja grzewcza

Czynnik grzewczy zasilajacy grzejniki pobierany jest z kotta na paliwo gazowe
(gaz ptynny) zlokalizowanego w pomieszczeniu projektowanej kottowni.

Instalacje w systemie dwururowym prowadzi¢ w posadzce. Przewody w
posadzce zaprojektowano z rur polipropylenowych, tqczonych przez zgrzewanie. Dla
wszystkich przewoddw projektowanych instalacji CO w warstwach posadzki,
przewiduje sie zastosowanie otulin poliuretanowych Ilub polietylenowych,
przeznaczonych do zatapiania w zaprawach budowlanych. Izolacje termiczng wykonac
zgonie z wymaganiami Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia
2002 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich
usytuowanie, wraz z nowelizacjami :

6 mm - dla rur prowadzonych w posadzce,

20 mm dla rur o $rednicach @20 i @25, @26,

30 mm dla rur o $rednicach @32

40 mm dla rur o $rednicach @40

50 mm dla rur o $rednicach @50,

przy czym dla przewoddw utozonych miedzy ogrzewanymi pomieszczeniami przyjeto
potowe ww. grubosci izolacji. Réwniez na skrzyzowaniach z przewodami innych
instalacji dopuszcza sie zmniejszenie warstw izolacji o 50% w przypadku
wystepowania kolizji.

5. Instalacja wentylacji

Intensywnos¢é wentylacji oraz parametry powietrza w pomieszczeniach przyjeto
zgodnie z wymaganiami aktualnie obowigzujacych przepiséw techniczno-budowlanych,
obowigzujgcymi polskimi normami (PN). W pomieszczeniach przyjeto nastepujace ilo-
$ci usuwanego powietrza:



> w salach dydaktycznych:min. 15 m3/h*dziecko,20 m3/h*opiekun

> w toaletach: min 50 m3/h,

» znad natrysku: min 5 wymian/h

» w pomieszczeniu porzadkowym bez okna: min 15 m3/h

» w szatni : 4 wymiany/h

» W pozostatych pomieszczeniach: wg. bilansu przedstawionego ponizej,przy réwno-
czesnym zapewnieniu min. 1 wym/h powietrza w pomieszczeniach z oknami.

W pomieszczeniach budynku projektuje sie wentylacje nawiewno-wywiewng,

ktéra zapewni wymagang ilos¢ swiezego powietrza niezaleznie od warunkéw atmosfe-
rycznych i por roku. Nawiew do korytarza zapewniono za pomocg Sciennego nawie-
trzaka z grzatkg elektryczng , ktéry zapewni mechaniczny nawiew powietrza z jedno-
czesnym ogrzaniem powietrza nawiewanego. Sterowanie do nawietrzaka zlokalizowad
w miejscu dogodnym dla uzytkownikéw budynku. Przewody wentylacji nawiewnej na
poziomie parteru prowadzi¢ nad stropem. Przewody wentylacyjne zaprojektowano
jako okragte ze stali ocynkowanej. Czerpnia nawietrzaka zlokalizowana na poziomie
wysokosciowym +/- 3,00 m od poziomu terenu. Nawiew do pozostatych pomieszczen
zostanie zapewniony poprzez zamontowanie w oknach nawiewnikéw sterowanych hi-
grodynamicznie. Nawiewnik okienny skfada sie z trzech czesci: zewnetrznej - okapu,
ktory chroni przed deszczem i owadami oraz dwoch czesci wewnetrznych: tgcznika
akustycznego (montowany tylko w przypadku wyboru nawiewnika o izolacyjnosci aku-
stycznej 38 lub 42 dB) oraz nawiewnika, ktéry odpowiada za sterowanie iloscig nawie-
wanego powietrza. Nawiewnik sterowany automatycznie. Strumien przeptywu powie-
trza jest uzalezniony od zawartosci pary wodnej (wilgotnosci wzglednej) wewnatrz po-
mieszczenia, tzn. od zanieczyszczenia powietrza wynikajacego z wykonywania czynno-
éci, takich jak oddychanie, pocenie sie. W zaleznos$ci od poziomu wilgotnosci wzgled-
nej w pomieszczeniu dostarczajg 30 -60 m3 /h.
Wywiewy z pomieszczen szatni, tazienek, sal dydaktycznych zaprojektowano za pomo-
cq kanatowych wentylatoréw elektrycznych zlokalizowanych w trzonach kominowych.
Trzony kominowe zakonczy¢ wyrzutniami dachowymi wyprowadzonymi ponad dach
budynku. Doktadna lokalizacja poszczegdlnych wentylatoréow znajduje sie w czesci ry-
sunkowej opracowania. Aby ograniczy¢ hatas wentylatory dachowe nalezy montowac
na ttumigcych podstawach dachowych. Wywiew znad natrysku wykonaé za pomocg
wentylatora Sciennego. Wyrzutnie ulokowac¢ na wysokosci min. 3,0 m nad poziomem
terenu.

W celu swobodnego przeptywu powietrza w budynku w drzwiach do
wentylowanych pomieszczen nalezy wykona¢ podciecia o wymiarach 30 x 750 mm. W
drzwiach tazienek zamontowad kratki drzwiowe o wymiarach 100 x 700 mm. Umozliwi

to swobodny przeptyw powietrza pomiedzy pomieszczeniami.

Bilans powietrza nawiewanego i usuwanego z pomieszczen

Strumien powie-
trza
Nr Nawie- | Wywie- | Krotnos¢
pom. | Nazwa pomieszczenia Pow. Kubatura wany wany wymian
[-] [-1] [M2] | [m3] [[m3h]|[m3h]] [1/h]
Parter

1/1 Korytarz 17,47 52,41 160 - 3,05
1/2 Szatnia 14,40 43,2 110 180 4,17
1/3 Kottownia 5,00 15 - - -




1/4 Sala dydaktyczna 56,94 170,82 480 380 2,81

1/5 tazienka 15,48 46,44 - 220 4,74

1/6 tazienka 4,66 13,98 - 50 3,58

1/7 Pom. gospodarcze 3,08 9,24 - 20 2,16

1/8 Sala dydaktyczna 62,16 186,48 480 380 2,57

1/9 Pom. socjalne 10,84 32,52 60 60 1,85
Razem 1290 1290

6. Wewnetrzna instalacja hydrantowa p-poz

Instalacja hydrantowa spetnia wymagania normy PN-B-02865:
-minimalne, wymagane cisnienie wody na wyptywie z zaworu hydrantowego
- Hd= 0,20 MPa
—minimalny wydatek wody na wyptywie z zaworu hydrantowego HP 25: V =1 I/s
Cisnienie w wodociggu zasilajacym jest wystarczajace dla zapewnienia w wewnetrznej
instalacji hydrantowej cisnienia dynamicznego w wysokosci Hd = 0, 20 MPa.
Hydrant zlokalizowany w miejscu wskazanym w czesci rysunkowej. Instalacja hydran-
towa zasilana bedzie niezaleznie z projektowanego przytgcza instalacji wody zimnej,
na ktérej nalezy zamontowac¢ zawér priorytetowy, aby w przypadku pozaru, jezeli w
wewnetrznej instalacji hydrantowej w wyniku poboru wody do celéw gasniczych nasta-
pi spadek ci$nienia, zawodr pierwszenstwa natychmiast odcina wode do instalacji wodo-
ciggowej bytowo- gospodarczej. Dla zabezpieczenia pod wzgledem sanitarnym instala-
cji , na odejsciu na instalacje p-poz zamontowac zawdér antyskazeniowy typu EA. In-
stalacje hydrantowg wykonac¢ z rur stalowych INOX tgczonych poprzez zaprasowywa-
nie, jako odrebng, wydzielong instalacje wody zimnej, zasilajacq tylko hydrant p-poz.

Specyfikacja projektowanego hydrantu :

-Wersja hydrantu - podtynkowa

—-wymiary szafki — 750x800x160

—zgodne z PN-EN 671-1

— HP-25 - 1 szt ( projektowany)

-waz hydrantowy potsztywny Dn 25 mm o diugosci 20 m

-wydajnosc¢: V = 1,0 I/s

—ci$nienie minimalne : 0,20 MPa

—ci$nienie maksymalne: 1,2 MPa

—kolor szafki: biaty RAL 9010

Zgodnie z warunkami ochrony p.poz. obiektu - przewiduje sie uzycia wody dla instala-
cji hydrantowej p.poz. o $rednicy Dn 25 mm i wydajnosci V = 1,0 I/s.

Wg informacji uzyskanej od eksploatatora sieci wodociggowej wynika, ze ci$nienie w
wodociqgu zasilajacym jest wystarczajace do uzyskania na najniekorzystniej usytu-
owanym zaworze hydrantowym ci$nienia minimum p = 0, 20 MPa.

UWAGA:

Przejscia przewoddw przez Sciany wykonaé¢ w stalowych rurach ostonowych. Wolng
przestrzen miedzy rurg, a tulejg nalezy wypetni¢ materiatem trwale plastycznym. Rura
ochronna powinna by¢ dtuzsza od grubosci przegrody min o 2 cm.

PROBY CISNIENIOWE

Wykonang instalacje hydrantowg nalezy doktadnie wyptukac i podda¢ w catosci pro-
bom: wstepng,gtdwng i koncowa.

Cisnienie prébne musi wynosi¢ 1.5-krotng warto$¢ cisnienia roboczego tj. 0,9Mpa.
Przy probie ci$nienia instalacji z przewodami nalezy sie stara¢ o mozliwie niezmienng
temperature czynnika probnego. Przy prébie wstepnej nalezy zastosowac ci$nienie
probne, odpowiadajace 1.5 - krotnej wartosci najwyzszego mozliwego cisnienia robo-
czego tj. 1,8Mpa. Cisnienie to musi w okresie 30 min by¢ wytworzone dwukrotnie, w
odstepie 10 min. Po dalszych 30 min prdéby, ci$nienie nie moze obnizy¢ sie o wiecej niz
0.06 MPa. Nie mogg wystgpi¢ zadne nieszczelnosci. Bezposrednio po probie wstepnej
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nalezy przeprowadzi¢ probe gtdwng. Czas proby gtdwnej wynosi 2 godz. W tym czasie
ciSnienie prébne, odczytane po prdébie wstepnej, nie moze obnizy¢ sie o wiecej niz
0.02 MPa. Po zakonczeniu préby wstepnej i gtdwnej, nalezy przeprowadzi¢

probe koncowg. W probie tej, w cyklach co najmniej 5 min, wytwarzane jest na prze-
mian cisnienie 1MPa i 0,1 MPa. Pomiedzy poszczegdlnymi cyklami préby, sie¢ rur po-
winna by¢ pozostawiona w stanie bezciSnieniowym. W zadnym miejscu badanej insta-
lacji nie moze wystgpié nieszczelnosé .

7. Wewnetrzna instalacja gazu ptynnego wraz z odcinkiem bieghacym w
gruncie oraz zbiornikiem na gaz ptynny

7.1 Temat i zakres opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany budowy wewnetrznej instala-
cji gazu ptynnego wraz z odcinkiem biegngcym w gruncie zasilajacq budynek Szkoty
Filialnej w Turzych Rogach, gm. tukdéw, nr ewid. dz. 128.

7.2 Lokalizacja zbiornika gazu ptynnego

Istniejacy zbiornik zlokalizowany w miejscu z dala od zagtebien terenowych i ro-
wow, ponadto zbiornikédw umieszczony w odlegtosci mniejszej niz 5,0 m od studzienek
i wlotow kanalizacyjnych. Lokalizacja powinna zapewnia¢ utwardzony dojazd do dziatki
autocysterny, strazy pozarnej i stuzb dozorowych

7.3 Strefa zagrozenia wybuchem

Ustala sie minimalny wymiar strefy zagrozenia wybuchem dla zbiornikéw pod-
ziemnych o pojemnosci do 10m3 tj. ,strefa 2” w promieniu R=1,5 m we wszystkich
kierunkach od zaworéw do napetniania i poboru gazu, od zaworéw bezpieczenstwa i
reduktorow gazu.

7.4 Charakterystyka propanu

Gaz ptynny zakwalifikowany zostat do materiatéw niebezpiecznych w kl. II i kla-
sie wybuchowosci ITA o gestosci wzgledem powietrza 1,56 i granicy wybuchowosci 2,1
+ 10,0 [%] wg PN-82/C-9600. Mieszanina gazowo-powietrzna moze by¢ niebezpiecz-
na w tym zakresie przy normalnych wartosciach ci$nienia i temperatury.
W fazie ciektej jest to ciecz bezbarwna o wadze w przyblizeniu stanowigcej potowe
wagi wody o tej samej pojemnosci. Gaz ptynny jest gazem bezwonnym, lekko narko-
tycznym, ktéry ze wzgledéw bezpieczenstwa jest nawaniany poprzez dodanie merkop-
tanow lub siarczku metylu. Nawanianie pozwala na wykrycie gazu przy koncentracji
rownej jednej pigtej granicy zaptonu tj. okoto 0,4% gazu technicznego w powietrzu.

Parametry gazu ptynnego

Parametry PROPAN BUTAN
Wzoér chemiczny

Wartos¢ opatowa - MJ/m3 93,11 123,86
Ciepto spalania - MJ/m3 101,15 134,11
Temperatura zaptonu - °C 510 480
Granica wybuchowosci - dolna - % 2,1 1,86
Granica wybuchowosci — gérna - % 10,1 8,41
Zapotrzebowanie powietrza do spalania = Nm3/Nm3 23,9 31,92
Zapotrzebowanie powietrza do spalania - Nm3/kg 12,15 12,00
Klasa wybuchowosci IIA ITA
Grupa samozapalenia T2 T2




Gestos¢ narmalna w fazie gazowej — kg/ms3 2 2,71

Gestos¢ wzgledem powietrza 1,55 2,09

7.5 Wymagania BHP i P-POZ.

- Warunkiem dopuszczenia instalacji zbiornikowej do eksploatacji jest pozytywny wy-
nik préb cisnieniowych i wytrzymatosciowych

- Wykonawca instalacji powinien przeszkoli¢ uzytkownika, ktéry zobowigzany jest po-
stepowac zgodnie z instrukcjg instalacyjng

- Na terenie wokot zbiornika nie wolno gromadzi¢ materiatow fatwopalnych oraz przed-
miotow utrudniajgcych naturalny przeptyw powietrza

- Trawe oraz roslinnos¢ w obrebie strefy ochronnej nalezy usuwac recznie bez stoso-
wania kosiarek iskrzacych

- Zbiornik zaopatrzony w tatwo dostrzegalne napisy z informacjq o rodzaju magazy-
nowanego gazu i numery telefonéw pogotowia awaryjnego

- Instalacja zbiornikowa powinna by¢ zabezpieczona przed dostepem oséb nie upo-
waznionych

- W przypadku nieprawidtowego dziatania instalacji zbiornikowej nalezy powiadomic
dostawce gazu

- Droga p.poz. posiada szerokos¢ jezdni minimum 3,0 m i umozliwia przejazd pojazdu
bez nawracania

7.6 Proba szczelnosci

Prébe szczelnosci nalezy wykona¢ zgodnie z normg PN-90/M34593. Czas trwa-
nia préby szczelnosci powinien wynosi¢ 1 godz. od chwili osiggniecia cisnienia préby.
Przytacze nalezy uznac za szczelne, jezeli podczas préby nie zostang stwierdzone nie-
szczelnosci, pekniecia lub odksztatcenia. Cisnienie préby - 0,6 MPa.

7.7 Szafka gazowa

Szafke gazowg umieszczona na zewnetrznej $cianie budynku, do ktérego dopro-
wadzony jest gaz. Szafka znajduje sie minimum 0,5 m powyzej terenu oraz w odlegto-
$ci minimum 0,5 m od okien i drzwi. W szafce znajduje sie kurek gtéwny, reduktor II
stopnia i elektrozawér. Wymiary szafki: 480x480x260 [mm], nalezy wku¢ w Sciane
aby licowata sie ze Sciang zewnetrzna.

7.8. Wyposazenie budynku w aparat gazowy

W budynku zainstalowac kociot gazowy kondensacyjny do 30 kW. Instalowany
aparat gazowy musi by¢ dopuszczony do stosowania. Pomieszczenie techniczne posia-
da wymagang kubature, rowng 15,00 m3, oraz wysokos¢ pomieszczenia 3,0 m. Kanat
nawiewny typu”Z” posadowi¢ 30 cm ponad posadzka. Wywiew kanatem 14x20 cm. Za-
brania sie wykonania studzienek kanalizacyjnych w podtodze pomieszczenia kottowni.
Nalezy zamontowaé drzwi bez progowe wyposazone w kratke wentylacyjng, badz pod-
ciecie, aby w wyniku nieszczelnosci instalacji gazy ptynny mdgt znalez¢ ujscie z po-
mieszczenia.

7.9 Wytyczne wykonawstwa

Przewody gazowe nalezy prowadzi¢ ponizej instalacji elektrycznych i iskrzacych.
Po zewnetrznej stronie Scian budynku nie mogg by¢ prowadzone przewody gazowe
wykonane z:

- rur stalowych, jezeli stuzg do rozprowadzania paliw gazowych zawierajacych pare
wodng lub inne skfadniki ulegajgce kondensacji w warunkach eksploatacyjnych,
- rur miedzianych.

Przewody instalacji gazowej dla gazu ptynnego mogg by¢ prowadzone powyzej
poziomu terenu miedzy zbiornikiem, butlg lub bateriag a budynkiem, a takze po ze-
wnetrznej Scianie budynku, jezeli dtugos¢ tego przewodu nie jest wieksza niz 10 m, a
skfadniki gazu nie podlegajg kondensacji w warunkach eksploatacyjnych.
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Pozostate wytyczne:

. Przewdd instalacji gazowej w gruncie wykonac¢ w rurze ostonowej,

. Potaczenia spawane mogg wykonywac tylko spawacze posiadajacy odpowiednie
uprawnienia,

. Przejscia przez sciany nalezy wykonywaé w rurach ochronnych stalowych, prze-
strzen miedzy rurami uszczelni¢ asfaltem plastycznym lub piankg poliuretanowa,

. Z uwagi na mozliwos¢ porywania i unoszenia zanieczyszczen wystepujacych w

rurach nalezy przed ich montazem usung¢ wszystkie zabrudzenia, a przed zatozeniem
zawordéw wyptywowych doktadnie przedmuchac instalacje sprezonym powietrzem,

. Instalacje gazowa uziemi¢ uziomem o odpornosci max. 10Q, uziom wykona¢ z
bednarki i preta z rury ocynkowanej,
. Rurociggi po zamontowaniu poddac specjalnym, probom szczelnosci przy udzia-

le dostawcy gazu zgodnie z ,,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét bu-
dowano- montazowych”. t II,

. Odbidr instalacji dokona¢ przy udziale Inwestora i dostawcy gazu z protokdlar-
nym oddaniem do eksploatacji.
. Po wykonaniu instalacji, przy zamknietych kurkach gazowych, nalezy

przeprowadzi¢ probe cisnieniowg na cién. P=0,1 MPa. Za pozytywng nalezy uznad
probe, w ktérej okresie 0,5h nie stwierdzi sie spadku cisnienia.

8. Uwagi koncowe

Niniejszy opis nalezy rozpatrywac fgcznie z czescig rysunkowgq, kartami katalogo-
wymi dobranych urzadzen oraz projektami pozostatych branz. W czasie realizacji
inwestycji istniej mozliwos¢ doboru armatury i urzadzen innych firm z zachowa-
niem prawidtowych parametréw wyjsciowych urzadzen.

W czasie prowadzenia robot nalezy postepowac zgodnie z wytycznymi pol-
skich norm oraz zgodnie z wytycznymi producentdw rur i urzadzen (DTR produ-
centéw), jak réwniez z wytycznymi opracowanymi przez Centralny Osrodek Ba-
dawczo-Rozwojowy Techniki Instalacyjnej "INSTAL" okreslonymi w:

- ,Warunkach Technicznych Wykonania i Odbioru Instalacji Ogrzewczych — COBR-
TI INSTAL zeszyt 6, maj 2003 r,

-,Warunkach Technicznych Wykonania i Odbioru Instalacji Wodociggowych- CO-
BRTI INSTAL zeszyt 7, lipiec 2003 r,

- ,Warunkach Technicznych Wykonania i Odbioru Instalacji Kanalizacyjnych - CO-
BRTI INSTAL zeszyt 12,wrzesienr 2006 r.

Nalezy takze Scisle przestrzega¢ wytycznych Rozporzgdzenia Ministra Infrastruk-
tury z dn. 6.02.2003 r. w/s bezpieczenstwa i higieny pracy przy wykonywaniu ro-
bét budowlano-montazowych (Dz. U. nr 47/03), wg ktorego projekt organizacji
robot powinien podac¢ sposoby wykonania i potrzebnych zabezpieczen.

Wszystkie przejscia przewoddéw przez granice stref pozarowych muszg by¢
wykonane w sposob uniemozliwiajgcy rozprzestrzenienie pozaru i dymu (przejscia
w atestowanych przepustach ppoz. tam gdzie jest to wymagane z uwagi na Sred-
nice lub/i materiat instalacyjny) w klasie odpornosci ogniowej przegrody budowla-
nej.

Zastosowane materiaty izolacyjne muszg spetnia¢c minimum warunek ,NRO” - nie-
rozprzestrzeniajgcy ognia.



