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POZOSTAEA CZESC SZKOLY POZA ZAKRESEM OPRACOWANIA

ISTNIEJACE FUNDAMENTY
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1. Wykopy pod fundamenty wykonaé¢ w sposéb

zabezpieczajacy przed naruszeniem naturalnej
struktury gruntu ponizej spodu fundamentu;

2. Wykopy chroni¢ przed naptywem wody
technologicznej lub opadowej;

3. Wytyczenie fundamentow nalezy wykonad
sposobem geodezyjnym;

4. W przypadku stwierdzenia zalegania gruntu
nasypowego ponizej poziomu posadowienia nalezy go
wybra¢ do gruntu rodzimego i wypetni¢ chudym
betonem:

5. Wykonac zbrojenie podtuzne faw
fundamentowych 4#12, strzemiona @6 co

25 cm;

6. Izolacja pozioma - folia budowlana

0.5 mm;

7. Izolacja pionowa - Abizol R+P;

8.Prety gtéwne zbrojenia taw taczy¢ na

zaktad, dtugos¢ zaktadu L=60cm:

BETON C16/20

STAL ZBROJENIOWA A-III (34GS)

STAL STRZEMION A-0 (St0S)
OTULINA 20 mm

IZOLACJA PIONOWA Abizol R+P
IZOLACIJA POZIOMA folia budowlana 0.5
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OB ROZBUDOWA I PRZEBUDOWA SZKOLY
FILIAJNEJ W TURZYCH ROGACH
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ApRes oBlekTu: Turze Rogi, gm. tukdw, nr ewid. dz. 128
obreb geodezyjny: Turze Rogi 0031
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TYTUL: SKALA: NUMER:

RZUT FUNDAMENTOW
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1:100 K1
PROJEKTANT SPECIALNOSC NR UPRAWNIEN DATA PODPIS
Andrzej Rafalski konstrukcja | UAN-4224/45/37/86 |2022-03

SPRAWDZAJACY

Przemystaw Dados konstrukcja | LUB/0211/PBKb/19 |2022-03




