
1/8 SALA DYDAKTYCZNA
62,16 m² wykładzina

1/5 ŁAZIENKA
15,48 m² gres

1/7 POM. GOSP
3,08 m² gres

1/9 POM. SOCJALNE
10,84 m² wykładzina
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POCHYLNIA DLA OSÓB
NIEPEŁNOSPRAWNYCH

 - 0,02

1/8 JADALNIA
33,07 m² gres

1/9 ŁAZIENKA
4,31 m² gres

1/11PRZYJĘCIE CATER.
8,66 m² gres

1/12 KORYTARZ
4,08 m² gres

1/10WYDANIE CATER.
4,16 m² gres

POZOSTAŁA CZĘŚĆ SZKOŁY POZA ZAKRESEM OPRACOWANIA

ŚCIANA ODDZ. POŻAROWEGO REI 60 ŚCIANA ODDZ. POŻAROWEGO REI 60

hsp=0,60 m hsp=0,60 m hsp=1,50 m hsp=0,60 m

h
sp

=
0
,6

0
 m

h
sp

=
0
,6

0
 m

h
sp

=
0
,6

0
 m

h
sp

=
0
,6

0
 m

h
sp

=
1
,2

0
 m

hn=2,60 m hn=2,60 m hn=2,60 m hn=2,60 m hn=2,60 m

h
n
=

2
,6

0
 m

h
n
=

2
,6

0
 m

h
n
=

2
,6

0
 m

h
n
=

2
,6

0
 m

hn=2,60 m

h
n
=

2
,6

0
 m

hsp=1,50 m

hn=2,60 m

hsp=0,00 hsp=0,00

1
8
0

2
0
0

O1

1
8
0

2
0
0

O1

1
8
0

2
0
0

O1

180
200

180
200

180
200 O1A

180
200O1

1
8
0

1
1
0

O2

1
8
0

1
1
0

O2

140
180 O3

2
5
0

1
8
0

DB1

2
5
0

1
8
0

DB1

90
144

90
90

90
90

150
150

150
150

HP Ø25

H

D1-p

1
1
0
+

9
0

2
5
0

D2-p

9
0

2
0
0

D3-p

1
0
0

2
0
0

9
0

2
0
0

D2-l

9
0

2
0
0

D
2
-l

90
200

100
200

D6-l

1
0
0

2
0
0

D
2
-l

90
200

D
2
-p

90
200

D
4
-l

90
200

D2-p

9
0

2
0
0

D2-p

9
0

2
0
0

D
4
-l

90
200D

4
-p 90

200

D
7
-p

100
200

1/2 SZATNIA
14,40 m² gres

1/4 SALA DYDAKTYCZNA
56,94 m² wykładzina

1/1 KORYTARZ
17,47 m² gres

1/6 ŁAZIENKA
4,66 m² gres
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1/3 KOTŁOWNIA
5,00 m² gres
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LEGENDA

Hsp - wysokość ściany parapetowej względem poziomu posadzki w pomieszczeniu,

Hn - wysokość dolnej krawędzi nadproża wzglęm poziomu posadzki w pomieszczeniu,

SCIANA ISTNIEJĄCA - DO WYBURZENIA

SCIANA PROJEKTOWANA - MUROWANA (RODZAJ MATERIAŁU WG OPISU)

PROJEKTOWANE ZAMUROWANIA

SCIANA PROJEKTOWANA - ŻELBETOWA

SCIANA ISTNIEJĄCA BEZ ZMIAN - MUROWANA
Zmywarka
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brodzik 90x90 na wysokości
40 cm nad poziom posadzki
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± 0,00  poz. proj.
161,31 m n.p.m.
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Instalacja grzewcza

OBIEKT:

PODPISDATA

TYTUŁ: SKALA: NUMER:

1:100

PROJEKTANT SPECJALNOŚĆ NR UPRAWNIEŃ

Mirosława Kobylińska
instalacje
sanitarne 278/Lb/99

3

instalacje
sanitarne

ADRES
OBIEKTU:

Turze Rogi, gm. Łuków, nr ewid. dz. 128
obręb geodezyjny: Turze Rogi 0031
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