UWAGA!

1. Przed wykonaniem i zamontowaniem drzwi nalezy dokona¢ weryfikacji ilosciowej
zamawianych okien i drzwi oraz nalezy dokonac¢ pomiaréw otwordw w naturze.

SYMBOL D1-p D2-1| D2-p D3-I D4-1 | D4-p D5-I D6-I
. EI130 EI30

SCHEMAT + ] +
UWAGA !!! Y ==
schematy okien i drzwi BN [ . . . .
zewnetrznych przedst. g . i ) a1 i i i
sa w widoku od zewn. — —

~ 0 ~ 101 101 101 , o1,

wym. w Swietle muru

y So x Ho 2000 x 2600 1010 x 2060 1110 x 2060 1010 x 2060 1110 x 2060 1010 x 2060 900 x 2060
wym. Swiatta przejécia) 1800 (100+80) | o4, 5400 1000 x 2000 900 x 2000 1000 x 2000 900 x 2000 900 x 2000

Sz X Hz X 2000

CHARAKTERYSTYKA drzwi aluminiowe, zewnetrzne, . . . o
izolowane term.Umax<1,3 drzwi aluminiowe drzwi a|Um_InIOWe o
W/(m2*K), antywtam., - drzwi ptytowe, rama skrzydta z drewn. klejon. obtozona ptytami prasowanymi HDF, oklej. naturalna, _zewnetrzne odpor. ogniow. EI30;
dwuskrzyd., Swiatto przejécia po | wypetnienie ptyta wiérowa petna, oscieznica drewniana stata, izolowane term. drzwi z samozamyk.,
otwarciu wigkszego skrzydta - drzwi "D3" i "D4" - w dolnej czesci otwér o sumarycznym przekroju nie mniejszym niz 0,022mz2, Umax<1,3W/(m2*K)
Z‘;‘I":Zr;‘z)l':'sn‘;r;;’;;”v:ygpoe:;?ohe - drzwi "D1" - izolowane termicznie, Umax<2,6 W/(m2*K), atywtam, odpor.
szkiem bezpiecznym hartowanym| ~ er\{vi cg’fkowicie wyktadane "na Sciane" z zachowaniem wymaganejszerkosci dojscia, zgodnie z rzutem | Ogniow. EI30;,
i klejonym, zamek umozliwiajacy | Przyziemia drzwi z samozamyk.
od wewnatrz otwarcie drzwi bez
klucza drzwi z samozamyk.,

PARTER 1 2 6 1 2 1 1 1 1
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