UWAGI:

— GRUBOSC STROPU 24 cm (20 cm PUSTAK + 4 cm NADBETON)
— PRZYJETO OBCIAZENIA CHARAKTERYSTYCZNE:

— STALE PONAD CIEZAR WEASNY STROPU: G = 0.70 kN/m2

— ZMIENNE: Q = 0.50 kN/m2
— PRZEZNACZENIE: PODDASZE NIEUZYTKOWE Z DOSTEPEM PRZEZ WYtAZ,
BRAK MOZLIWOSCI OBCIAZANIA SCIANKAMI DZIA OWYMI
— PRZYJETO OPARCIE BELEK STROPOWYCH NA SCIANACH Z BETONU
KOMORKOWEGO GR. 24 cm

— DOZBROJENIA OPISANE JAKO WYMIAN NALEZY WYKONAC ANALOGICZNIE DO
ZALACZONEGO SCHEMATU

— DOZBROJENIA OPISANE JAKO DOZBROJENIE KRAWEDZI STROPU NALEZY
WYKONAC ANALOGICZNIE DO ZALACZONEGO SCHEMATU
— ZALOZONO BRAK OBUDGW KOMINOW OBCIAZAJACYCH STROP

— PRZYJETO POKRYCIE DACHOWE Z BLACHODACHOWKI, KAT NACHYLENIA
POLACI 17°

— ZALOZONO, ZE MALE OTWORY NIEUWZGLEDNIONE NA RYSUNKU ZOSTANA
DOSTOSOWANE DO UKtADU BELEK STROPOWYCH

— OPRACOWANIE NALEZY ROZPATRYWAC tACZNIE Z INFORMACJA TECHNICZNA
I INSTRUKCJA MONTAZU STROPU

— NA CALEJ POWIERZCHNI STROPU W WARSTWIE NADBETONU NALEZY
ULOZYC SIATKE ZGRZEWANA. OPTYMALNY WYMIAR SIATKI TO 15x15 cm

0 SREDNICY 3.5 mm.
— STROP TECHNOBETON SPELNIA WARUNKI DLA KLASY EKSPOZYCJI XC1

— STROP TECHNOBETON UZYSKUJE WYMAGANA OGNIOODPORNOSC REI30,
STROP NAD KOTLOWNIA REIB0 (METODA OBLICZENIOWA)

LEGENDA:

ilos¢ dfugosc
belek ~ 4x350 belki [cm]

yo 123
belki

UWAGA: PRZED ZAMOWIENIEM STROPU NALEZY SPRAWDZIC ZGODNOSC WYMIAROW RZECZYWISTYCH Z PRZYJETYMI W PROJEKCIE
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Przekrdj przez strop 20+4

Al

3
7

59.5

59.5

J0.5,
A

J0.5)0.5,
A A A

10.540.510.5,
A A A

Przyktadowe zbrojenie krawedzi stropu
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PODPORY MONTAZOWE

— STREFA ZELBETOWA

— STREFA OBNIZONA 12+12

BETON B30 (C25/30)
STAL: (#)— AlIN BSt-500S

28T ROZBUDOWA I PRZEBUDOWA SZKOLY
FILIAJNEJ W TURZYCH ROGACH

ApRES oBIEkTU: Turze Rogi, gm. tukéw, nr ewid. dz. 128
obreb geodezyjny: Turze Rogi 0031

TYTUL: SKALA: NUMER:

RZUT STROPU
1:100 | K5
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