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SALA DYDAKTYCZNA

62,16 m² wykładzina

1/5

ŁAZIENKA

15,48 m²
gres

1/7
POM.PORZĄDK.

3,08 m²
gres

1/9
POM. SOCJALNE

10,84 m² wykładzina

EI30

7,0%

POCHYLNIA DLA OSÓB

NIEPEŁNOSPRAWNYCH

pochwyty na wyskości

75cm oraz 90 cm

w rozstawie 100-110 cm

przedłużone 30 cm poza pochylnię

pochwyt na

wyskości 90 cm

przedłużony 30 cm

poza schody

 - 0,02

1/14

JADALNIA

33,07 m²
gres

1/13

ŁAZIENKA

4,31 m²

gres

1/11PRZYJĘCIE CATER.

8,66 m²
gres

1/10

KORYTARZ

4,08 m² gres

1/12WYDANIE CATER.

4,16 m²
gres

POZOSTAŁA CZĘŚĆ SZKOŁY POZA ZAKRESEM OPRACOWANIA

ŚCIANA ODDZ. POŻAROWEGO REI 60

ŚCIANA ODDZ. POŻAROWEGO REI 60
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1/2

SZATNIA

14,07 m²

gres

1/4
SALA DYDAKTYCZNA

56,94 m²
wykładzina

1/1

KORYTARZ

17,80 m² gres

1/6 WC OS. N.

4,66 m² gres
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1/3

KOTŁOWNIA

5,00 m²
gres
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 - 0,62

wycieraczka 160 x 220 cm,

gr. 22 mm, wpuszczana w posadzkę,

zlicowana górą z powierznią posadzki

kurtyna powietrzna
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pochwyt na

wyskości 90 cm

przedłużony 30 cm

poza schody

pochwyt na

wyskości 90 cm

przedłużony 30 cm

poza schody

obustronne poręcze na wys. 90 cm

z wypełnieniem poniżej
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LEGENDA

Hsp - wysokość ściany parapetowej względem poziomu posadzki w pomieszczeniu,

Hn - wysokość dolnej krawędzi nadproża wzglęm poziomu posadzki w pomieszczeniu,

SCIANA ISTNIEJĄCA - DO WYBURZENIA

SCIANA PROJEKTOWANA - MUROWANA (RODZAJ MATERIAŁU WG OPISU)

PROJEKTOWANE ZAMUROWANIA

SCIANA PROJEKTOWANA - ŻELBETOWA

SCIANA ISTNIEJĄCA BEZ ZMIAN - MUROWANA

Zmywarka

wyłaz

izolow.
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brodzik 90x90 na wysokości

40 cm nad poziom posadzki
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RZUT PARTERU

A1

OBIEKT:

ADRES OBIEKTU:

Turze Rogi, gm. Łuków, nr ewid. dz. 128

obręb geodezyjny: Turze Rogi 0031

PROJEKTANT

SPECJALNOŚĆ

Czesław Sprycha

SPRAWDZAJĄCY

PODPIS
DATA

NR UPRAWNIEŃ

TYTUŁ: SKALA: NUMER:

architektura 2022-03227/Wa/75

ROZBUDOWA I PRZEBUDOWA SZKOŁY

FILIALNEJ W TURZYCH ROGACH

Magdalena Rafalska architektura 2022-032/02/OL
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EI30

± 0,00  poz. proj.

161,31 m n.p.m.

D2-p

OSŁONA GRZEJNIKA

B

B

PAS 1,2m

PAS Z MATERIAŁU NIE

PALNEGO W KLASIE EI60
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ISTNIEJĄCE OKNO DO

WYMIANY NA OKNO W

KLASIE EI 60

DB1

D E F

O4


