
Przekrój przez wykop / przejście przez przegrodę

Warstwa uprawna

Taśma ostrzegawcza, żółta
szerekośc min. 10 cm

Grunt rodzimy

Nadsypka nie mniej niż 10 cm

Rura PE

Drut identyfikacyjny
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Podsypka
- min. 5 cm dla gruntów piaszczystych
- min. 15 cm przy podłożu kamienistym
- min. szerokośc dna De + 20 cm

PRZEKRÓJ PRZEZ WYKOP /
PRZEJŚCIE PRZEZ PRZEGRODĘ
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Zabezpieczenie przejścia
rury przez przegrodę
budowlaną przed skutkami
osiadania fundamentów
materiałem elastycznym

Przejście przewodów przez przegrody konstrukcyjne
(ściany nośne i stropy) należy prowadzić w rurach
ochronnych. Są to krótkie odcinki rur stalowych,
osadzone na zaprawie cementowej w ścianie lub stropie
(patrz rysunek). Przestrzeń między rurą ochronną a
przewodową należy wypełnić sznurem smołowanym i
masą bitumiczną lub inną nie powodującą korozji rur.

Średnice rur osłonowych D1 dla poszczególnych średnic
przewodów rur stalowych Dn podaje tabelka.

Dn D1
15 32
20 40
25 50
32 76
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