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Budynek szkoty filialnej w Turzych Rogach posiada przylacze napowietrzne 3-fazowe. Budynek posiada dwa

OPIS TECHNICZNY

Zakres opracowania.

Projekt obejmuje wykonanie instalacji elektrycznej sktadajacej sie z:
e  Przeciwpozarowego wylacznika pradu
o Instalacji wewngtrznej: gniazd, o$wietlenia, teletechnicznej
e Instalacji przyzywowej
e Instalacji odgromowej

w ramach inwestycji pt.: Rozbudowa i przebudowa szkoty filialnej w Turzych Rogach
Podstawa opracowania.

zlecenie Inwestora;

projekt architektoniczno-budowlany;

ustawa z 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane;

ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne ( Dz. U. Nr 54 poz. 348 z pdzniejszymi
zmianami,

wieloarkuszowa norma PN-HD 60364 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych,

norma N SEP-E-007:2017-09 - Instalacje elektroenergetyczne i teletechniczne w budynkach. Dobor
kabli i innych przewodoéw ze wzgledu na ich reakcj¢ na ogien.

Zbiér norm serii PN-EN 62305 — Ochrona odgromowa

rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow technicznych,
jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie ( Dz. U. nr 75, poz.690).

Dane techniczne

napigcie sieci zasilajacej: 230/400 V;
pomiar energii elektrycznej: istniejacy;
moc przytaczeniowa: istniejaca,

system ochrony przeciwporazeniowej: samoczynne wytgczenie zasilania.

Stan istniejacy

uktady pomiarowe energii elektrycznej:

Budynek posiada przeciwpozarowy wylacznik pradu, wewngtrzng instalacj¢ elektryczna oraz instalacje

1-fazowy bezposredni z licznikiem zainstalowanym wewnatrz budynku. Na etapie wykonawstwa

Inwestor rozwiaze umowe na licznik. Zostanie on zdemontowany.

3-fazowy bezposredni z licznikiem zainstalowanym w obudowie z tworzywa termoutwardzalnego na

zewnetrznej Scianie budynku - pozostaje

odgromowa.



5  Stan projektowany

5.1 Zasilanie budynku, WLZ

Istniejace przylacze oraz licznik energii elektrycznej na zewnatrz budynku pozostaja bez zmian. Po rozwigzaniu
umowy na licznik jednofazowy, obwody zasilane z tego licznika zasili¢ z istniejacej tablicy rozdzielczej budynku.
Obok szafki licznikowej na zewnetrznej $cianie budynku dobudowa¢é szatke z tworzywa termoutwardzalnego, w
ktorej zainstalowany zostanie mechanizm wylaczajacy przeciwpozarowego wytacznika pradu. WLZ pomigdzy
licznikiem a tablica rozdzielcza zdemontowac. Utozy¢ nowy WLZ przewodem N2XH-J 5x10 od licznika do szafki
GWP. Tablice rozdzielcze zasili¢ z wyjscia roztacznika FRX pelnigcego funkcje urzadzenia wytaczajacego
przeciwpozarowego wylacznika pradu.

W szafce GWP zainstalowaé ograniczniki przepie¢ klasy T1+T2

Do szatki GWP Doprowadzi¢ uziemienie polaczone z istniejgcym uktadem uziemiajacym. Wymagana rezystancja

uziemienia <10Q.
5.2 Tablice rozdzielcze

Istniejaca tablica rozdzielcza pozostaje bez zmian. Wymienié przewod zasilajagcy na N2XH-J 5x10. Projektuje si¢
nowa, dodatkowa tablice rozdzielcza, z ktorej zasilone zostang obwody nowoprojektowanej czesci budynku.

Wyposazenie tablicy rozdzielczej zgodnie z czgscig rysunkows.
5.3 Instalacje odbiorcze

Przewiduje si¢ rozprowadzenie obwodow odbiorczych w wykonaniu podtynkowym. Stosowac przewody o klasie
reakcji na ogien zgodne z normg N SEP-E-007:2017-09. W zaleznosci od trasy prowadzenia przewodow w
budynku, przewody znajdujace si¢ w strefie drog ewakuacyjnych zgodnie z normg N SEP-E-007:2017-09 musza
mie¢ klas¢ reakcji na ogien odpowiednio wyzszg. Wszystkie przewody prowadzone w $cianach powinny by¢
przykryte warstwa tynku o minimalnej grubosci Smm. Jezeli warunek ten nie moze zosta¢ spelniony, przewody
uktada¢ w bruzdach o odpowiedniej glebokosci.

Przewody nalezy prowadzi¢ w liniach prostych, réwnolegle do krawedzi $cian i stropow.

W miejscach gdzie przewody narazone s3 na uszkodzenie nalezy prowadzi¢ je w rurach elektroinstalacyjnych typu
RVS w bruzdach lub w posadzce.

W pomieszczeniach sanitarnych, oraz w poblizu umywalek zastosowac osprzet o stopniu ochrony IP 44,

Wszystkie obwody wykonaé przewodami z wyraznie zaznaczonym przewodem PE.
5.3.1  Instalacja oswietlenia ogolnego

Obwody oswietleniowe wykona¢ przewodami typu HDHp-J 3/4 x 1.5mm? 450/750V. Laczniki instalowac na
wysokosci 1,3 m od posadzki.

Zastosowac oprawy oswietleniowe ze zroédtem §wiatta LED.

Sterowanie o$wietlenia ciggoéw komunikacyjnych za pomoca czujek ruchu wyposazonych w czujnik zmierzchowy

oraz regulacje czasu oraz czulosci.



5.3.2 Instalacja oswietlenia awaryjnego i ewakuacyjnego

Wszystkie lampy oswietlenia awaryjnego muszg zataczaé si¢ bezzwlocznie po utracie zasilania w obwodzie, z
ktérego zasilane s oprawy o$wietleniowe w danym pomieszczeniu. Oprawy awaryjne i ewakuacyjne musza
spelnia¢ warunek pracy z akumulatora przez co najmniej 1h oraz posiada¢ modut autotestu i certyfikat CNBOP.
Zasilanie opraw ewakuacyjnych z wydzielonego obwodu. Oprawy ewakuacyjne z piktogramem wskazujacym
kierunek drogi ewakuacyjnej.

Jezeli punkty pierwszej pomocy lub urzadzenia przeciwpozarowe i przyciski alarmowe nie znajdujg si¢ na drodze
ewakuacyjnej ani w strefie otwartej, to powinny one by¢ tak o§wictlone, aby natgzenie o$wietlenia na podtodze w
ich poblizu (w obrebie 2 m) wynosito co najmniej 5 Ix. Na drodze ewakuacyjnej 50% wymaganego natgzenia
oswietlenia powinno by¢ wytworzone w ciaggu 5 s a pelny poziom natezenia o§wietlenia w ciggu 60 s.

Instalacj¢ o$wietlenia awaryjnego wykona¢ zgodnie z normg PN-EN 1838:2013-11
5.3.3 Instalacja gniazd 230V

Obwody gniazd 230V zasili¢ z rozdzielnicy TGP zgodnie z rysunkiem instalacji elektrycznej.

Obwody gniazd wtyczkowych wykonaé przewodami typu HDHp-J 3x2,5mm? 450/750V. Wszystkie gniazda
muszg by$ wyposazone w styk ochronny. Gniazda nie oznaczone na rysunku montowa¢ na wysokosci 1,6 m od
posadzki w celu ograniczenia dostepu dzieci.

Wszystkie gniazda musza by¢ wyposazone w przestony torow pradowych oraz posiadaé styk ochronny.
5.3.4 Instalacja przyzywowa

W lazience dla dzieci i toalecie dla niepetnosprawnych zainstalowac instalacja przyzywowa sktadajaca si¢ z:

e Transformatora zasilajacego

e  Przycisku alarmowego

e Kasownika

e Lampki sygnalizacyjnej z sygnalizacja optyczna i akustyczna.
Przyciski montowaé na takiej wysokosci, aby osoba, ktora lezy na podtodze i potrzebuje pomocy, mogta go
uzy¢.
W toalecie dla niepetnosprawnych w przypadku uzycia przycisku zostanie podany sygnat uruchamiajgcy lampke
zainstalowang nad drzwiami od strony korytarza (sygnat optyczny i akustyczny). Sygnat zostanie skasowany po
recznym skasowaniu kasownikiem.
W tazience dla dzieci w przypadku uzycia ktoregokolwiek przycisku zostanie podany sygnal uruchamiajacy
lampki zainstalowang nad drzwiami w obu salach dydaktycznych sasiadujacych z toaleta (sygnal optyczny i
akustyczny). Sygnat zostanie skasowany po recznym skasowaniu kasownikiem.

Instalacje przyzywowa zainstalowaé¢ zgodnie z wytycznymi producenta.



6 Instalacja teletechniczna

W pomieszczeniu socjalnym zainstalowaé wiszaca szafe RACK wyposazona w router, switch oraz rejestrator
kamer. Do szafy RACK doprowadzi¢ z 3xprzewod UTP kat.6 z serwerowni znajdujacej si¢ w istniejacej czesci
budynku.

Z szafy wyprowadzi¢ obwody gniazd internetowych skretkg nieekranowang 4x2x0,5 UTP kategorii 6 w topologii
gwiazdy, wg schematu instalacji elektrycznej. Skretke prowadzi¢ w rurkach instalacyjnych o twardosci
uniemozliwiajacej ich przypadkowe uszkodzenie mechaniczne.

Do szafy doprowadzi¢ przewody UTP kat. 6 od kazdej z kamer.

Kable instalowa¢ zgodnie z zaleceniami producenta, zwracajac szczegdlng uwage na sile naciagu kabli oraz
promien ich giecia w rurach i kanatach kablowych.

Wszystkie prace prowadzi¢ w porozumieniu i pod nadzorem osoby odpowiedzialnej za eksploatacje sieci

teletechnicznej obiektu.
7 Instalacja przeciwporazeniowa

W projektowanym obiekcie przewiduje si¢ ochrone przeciwporazeniowa przed dotykiem bezposrednim i
dotykiem posrednim. Instalacje odbiorcza wykona¢ w uktadzie sieci TN-S. Przewodoéw PE nie nalezy przerywaé
facznikami i zabezpieczeniami.

Jako ochron¢ od porazen przed dotykiem posrednim zgodnie z obowigzujagcymi przepisami zastosowano
samoczynne wylaczenie zasilania realizowane za pomoca wytacznikéw nadmiarowo-pradowych typu S-300 oraz
wylacznikoéw réznicowo-pradowych o pradzie uptywu 30 mA. Rodzaje zabezpieczen poszczegdlnych obwodow
przedstawiono na schemacie tablicy rozdzielczej.

W celu prawidlowego dzialania ochrony przeciwporazeniowej nalezy trwale i starannie polaczy¢ przewod
ochronny PE ze stykami ochronnymi gniazd, obudéw tablic i innych metalowych elementéw mogacych znalez¢
si¢ pod napieciem wskutek uszkodzenia izolacji roboczej.

Przewo6d ochronny PE powinien by¢ koloru zotto-zielonego, a przewdd neutralny N koloru niebieskiego.
8 Instalacja potaczen wyrownawczych.

Systemem potaczen wyrdéwnawczych obja¢ wszystkie metalowe elementy urzadzen, zyly zewnetrzne przewodow
wspotosiowych, metalowe powtoki przewodow, wszelkie rozprowadzone w budynku metalowe przewody wodne,
kanalizacyjne, gazowe, spalinowe, ogrzewnicze, klimatyzacyjne i inne. Elementy objete systemem potaczen

wyrdéwnawczych podtaczy¢ do szyny wyrownawczej w rozdzielnicy TGP.

9  Ochrona przeciwpozarowa

Przeciwpozarowy wylacznik pradu powoduje odlaczenie zasilania wszystkich urzadzen w budynku, poza
urzadzeniami, ktérych funkcjonowanie jest niezbedne w czasie pozaru.
Przeciwpozarowy wytacznik pradu sklada si¢ z:

e  Urzadzenia uruchamiajacego — 2 przyciski przeciwpozarowego wytacznika pradu



e Urzadzenia sygnalizujacego — diody sygnalizacyjne wbudowane w przycisk PWP

e Urzadzenia wykonawczego — roztacznik FRX z wyzwalaczem wzrostowym
W miejscu wskazanym na schemacie instalacji elektrycznej zainstalowac szafke z tworzywa termoutwadzanego,
w ktorej zainstalowany zostanie mechanizm wylaczajacy przeciwpozarowego wytacznika pradu — roztacznik FRX
z wyzwalaczem wzrostowym. Cewke wyzwalacza zasili¢ z przetacznikéw faz zgodnie ze schematem zasilania.
Obiekt wyposazony w 2 przyciski przeciwpozarowego wylacznika pradu. Zbicie szybki ktoregokolwiek z
przyciskow powoduje wylaczenie napigcia i pozbawienie zasilania wszystkich odbiornikow w budynku. Pracuja
jedynie oprawy o$wietlenia awaryjnego i ewakuacyjnego zasilanie z indywidualnych akumulatorow.
Przyciski przeciwpozarowego wylacznika pradu wyposazone w diody sygnalizacyjne (dioda zielona—stan
uruchomienia dioda czerwona—stan dozoru). Led czerwony powinien si¢ $wieci¢ gdy wylacznik jest zataczony, w
momencie zbicia szybki czerwony led powinien zgasngé, a zapali¢ powinien si¢ zielony led, ktoéry informuje o

uruchomieniu wytacznika.
10 Instalacja odgromowa

Budynek wyposazony jest w instalacj¢ odgromowa.

Na dachu nowoprojektowanej czgsci wykona¢ system zwodoéw poziomych zgodnie ze schematem instalacji
odgromowe;j.

W projektowanej czesci budynku wykona¢ uziom fundamentowy i polaczyé go z istniejacym systemem
uziemiajagcym budynku.

Przewody odprowadzajace prowadzi¢ w rurach odgromowych w elewacji budynku. Rury trwale przymocowa¢ do
Sciany.

Z}acza kontrolne montowa¢ w puszkach typu SZO w gruncie.

Instalacje odgromowsg wykona¢ drutem Fe/Zn @8mm.

Przewody odprowadzajace potaczy¢ z uktadem uziemiajacym.

Wymagana warto$¢ rezystancji uziemienia: <10Q.

Rozmieszczenie zwodow i ztgcz kontrolnych instalacji odgromowej przedstawiono na schemacie instalacji
odgromowe;j.

Instalacje odgromowa wykona¢ zgodnie z norma PN-EN 62305.
11 Uwagi koncowe.

Instalacj¢ powinna wykona¢ firma z odpowiednim do$wiadczeniem i kwalifikacjami. Muszg by¢ uzyte materiaty
0 parametrach zgodnych z zaprojektowanymi.

Sposdb rozprowadzenia tras kablowych, sposdb taczenia przewoddéw, harmonogram prac powinny byé
uzgodnione z inspektorem nadzoru. Nie zaleca si¢ stosowania puszek rozgaleznych.

Przed zakupem materiatow uzgodni¢ z inwestorem rodzaj i typ opraw oswietleniowych oraz osprzetu (gniazda,
Taczniki).

Cato$¢ instalacji wykona¢ zgodnie zobowigzujacymi przepisami oraz zasadami BHP.

Dopuszcza si¢ mozliwo$¢ stosowania innych typow kabli i przewodow pod warunkiem zachowania klas reakcji

na ogien:



e Dca-s2, d1, a2 — dla kabli i innych przewodow ogdlnego przeznaczenia zainstalowanych poza

obrebem drog ewakuacyjnych

e B2ca-slb, di, al - kabli i innych przewodéw ogbdlnego przeznaczenia zainstalowanych w obrebie

drog ewakuacyjnych

Przepusty na przewody przez elementy oddzielenia pozarowego musza mie¢ klas¢ odpornosci ogniowej (EI) nie
mniejsza niz elementy oddzielenia pozarowego, przez ktore przechodza.

Stosowac¢ materiaty spetniajace stosowne wymagania.

Przed oddaniem obiektu do uzytkowania dokona¢ niezbg¢dnych pomiaréw eksploatacyjnych w szczegdlnosci
dotyczacych ochrony przeciwporazeniowe;.

Sporzadzi¢ protokoty z pomiarow.

Projektant Sprawdzajacy



