+~DWG"” Karol Gotawski
ul. ks. J. Twardowskiego 8, 21-400 tukéw
e-mail: kontakt.dwg@gmail.com

tel. 510-921-608, 503-689-932

EGZEMPLARZ I
PROJEKT
ZAGOSPODAROWANIA TERENU
nazwa zamierzenia Przebudowa i rozbudowa budynku
budowlanego: Zespotu Szkét w Czersli

Kategoria obiektu budowlanego: IX

adres obiektu: Czersl, gm. tukow

nr ewid. dziatki: 102
Jednostka ewndencyjna tulsggkf garinai0s¥Ees'2

Obreb eW|denchn\)’Czer‘sIO O_Z? ’/.42 c___ _

- y 4 - d@c) 7}' “r —J
inwestor: Gmina Lukéw 77— " M_,#_LZF..
ul. Swiderskads2 *~2-i:‘4UU"E"kow
L . , 2 nr uprawnien .
tytut imie i nazwisko specjalnosé budowlanych podpis
Projektowat | CZESLAW SPRYCHA architektura 227/Wa/75 ﬁ N
. MAGDALENA . /M
Sprawdzit RAFALSKA architektura 2/02/0L K
, instalacje
Projektowat | DARIUSZ KEDZIORA elektryczne LUB/0037/PWBE/18 W\
. instalacje
Sprawdzif | MICHAL KALINOWSKT | . ktryczne LUB/0115/PWBE/17 n I\M
, MIROSEAWA instalacje
Projektowal KOBYLINSKA sanitarne 278/Lb/99
Sprawdzit | PRZEMYSLAW DADOS | 'nstalace LUB/0118/PWBS/21 /
sanitarne

rUKOW, marzec 2022 r.




SPIS ZAWARTOSC PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI
STRONA TYTULOWA .

a)

b)

CZEQCI OPISOWE] PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU:

Spis tresci

Oswiadczenie projektantéow

Decyzja o uprawnieniach i zaswiadczeniach z IZBY

Przedmiot inwestycji

Istniejacy stan zagospodarowania terenu oraz przewidywane zmiany

Projektowane zagospodarowanie terenu

Zestawienie powierzchni zagospodarowania terenu

Informacje o rodzaju ograniczen lub zakazéw w zabudowie i
zagospodarowaniu terenu wynikajacych z aktéw prawa
miejscowego lub decyzji o warunkach zabudowy

Informacje z zakresu ochrony zabytkéw

Wplyw eksploatacji gérniczej na dziatke

Informacje z zakresu ochrony $rodowiska oraz higieny i zdrowia ludzi

Dane dotyczace warunkéw ochrony przeciwpozarowej

Inne dane

Informacje o obszarze oddziatywania obiektu

CZESCI RYSUNKOWA PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU:

rys 1. Projekt zagospodarowania terenu

SPIS ZAWARTOSC PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANEGO
STRONA TYTULOWA

a)
2.
3.

b)

rys.
rys.
rys.
rys.
rys.

CZESCI OPISOWE] PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANEGO:
Oswiadczenie projektantéw
Opis techniczny

CZESCI RYSUNKOWE]J PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANEGO:
1 Rzut parteru

2 Rzut pietra

3 Rzut potaci dachowej

4 Przekroj pionowy

5 Elewacje

str.,

str.
str.
str.
str.
str.
str.
str.

str.
str.
str.
str.
str.
str.
str.

str.

str.

str.
str.

str,
str.
str.
str.
str.

SPIS ZAWARTOSC OPINII, UZGODNIEN, POZWOLEN I INNYCH DOKUMENTOW

STRONA TYTULOWA

1. Informacja Bioz

2. Mapa do celéw projektowych

3. Oswiadczenie o mozliwosci podiaczenia do sieci cieptowniczej

str.

str

str.
str.

1.7

1.14

2.1

2.2
2.3-2.18

2.19
2.20
2.21
2.22
2.23

3.1
. 3.2-3.4
3.5
3.6



1,3

TEUkOwW, marzec'2022 r.
OSWIADCZENIE

Na podstawie art. 34 ust.3d p.3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo
Budowlane Dz. U. 2020 poz. 1333 z pdzniejszymi zmianami, oswiadczam, ze
projekt zagospodarowania terenu przebudowy i rozbudowy budynku Zespotu Szko6t
w Czersli przewidzianego do realizacji w m. Czersl, gm. Ltukdw na dziatce
oznaczonej w ewidencji geodezyjnej numerem 102, zostat sporzadzony zgodnie z
obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

CZEStAW SPRYCHA
ret
o0 c;]'- Sfa bV a
MAGDALENA RAFALSKA upr., ‘m ihes, olohifdSticzeel
N |\.;1J Z/OA/OL
mgr in2. Darlusz Kedziora
DARIUSZ KEDZIORA

mgr in2. Michat Kalinowski

15/PWBE/17
211 urzgdzed

upr. bud,

MICHAt KALINOWSKI

MIROSEAWA KOBYLINSKA

PRZEMYStAW DADOS
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OPIS TECHNICZNY it
DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU

1. PRZEDMIOT INWESTYCJI1

Przedmiotem inwestycji jest przebudowa i rozbudowa budynku Zespotu Szkét w Czersli
Zamierzenie budowlane przewidziane do realizacji w m. Czersl, gm. tukéw na terenie dziatki
0 numerze ewidencyjnym 102.

W zakres opracowania wchodzg réwniez roboty budowlane nie objete obowigzkiem
uzyskania pozwolenia na budowe, a polegajgce na budowie infrastruktury niezbednej do
prawidtowego funkcjonowania obiektu tj. utwardzenie powierzchni gruntu (nawierzchnia z
kostki betonowej) pod dojscie oraz miejsca postojowe w ilosci 5 sztuk w tym jedno miejsce
dla oséb niepetnosprawnych.

Odprowadzenie woéd opadowych powierzchniowo na nieutwardzony teren wiasny dziatki.
Projektowana podwyzszenie terenu nie bedzie zaktdécaé sptywu powierzchniowego wod
opadowych i nie bedzie zalewaé terenéw dziatek sagsiednich nieruchomosci.

2. ISTNIEJACY STAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU ORAZ PRZEWIDYWANE
ZMIANY

Na terenie dziatki 102 znajduje sie budynek Zespoly Szkét bedacy przedmiotem
niniejszej przebudowy i rozbudowy o czes$¢ przewidziang dla oddziatu przedszkolnego w
poziomie parteru oraz o sale dydaktyczne na potrzeby uczniéw szkoty podstawowej.

Dziatka posiada dostep do drogi publicznej poprzez istniejacy zjazd.

Dziatka uzbrojona: z podiaczeniem istniejagcego budynku do sieci wodociagowej,
elektroenergetycznej, z odprowadzeniem $ciekéw do wiejskiej sieci kanalizacyjnej Sciekdw
oraz z podtaczeniem do sieci gazowej niskiego cisnienia.

3. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU

Przedmiotowy rozbudowa bedzie obiektem dwukondygnacyjnym, z dachem
wielospadowym, o kacie pochylenia polaci 20%, zaprojektowanym zgodnie z zapisami
miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Gminy tukow.
Odlegtosci od granic dziatki okredlono na podstawie aktualnej mapy do celéw projektowych.
Na etapie geodezyjnego wytyczania obiektu w terenie — w przypadku korekty informacji
dotyczacych granic nieruchomosci, innych niz zawarte w mapie zasadniczej - zaktada sie
zachowanie wymaganych przepisami odlegtosci budynku od granicy dziatki oraz
obowigzujacych i nieprzekraczalnych linii zabudowy.
Na terenie objetym inwestycjg wyznaczone zostang dodatkowo pieé¢ miejsc postojowych w
tym jedno dedykowane osobom niepetnosprawnym. Projektowana podwyzszenie terenu nie
bedzie zaktéca¢ sptywu powierzchniowego wéd opadowych i nie bedzie zalewal terenow
dziatek sgsiednich nieruchomosci.

4. ZESTAWIENIE POWIERZCHNI ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Zestawienie powierzchni (zgodnie PN-ISO 9836:1997) - stan projektowany

POWIERZCHNIA TERENU INWESTYCII (dziatki nr ewid. 102) 7 100 m*|100,0 %

POWIERZCHNIA ZABUDOWY

istniejacy budynek Zespotu Szkét podlegajacy przebudowie i | 1068,00 m?| 15,0 %

rozbudowie (ozn. 1)
152,90 m?| 2,2 %
projektowana rozbudowa budynku (ozn. A)

POW. UTWARDZONA:

projektowane dojscia, dojazdy 81,98 m2| 1,2%
miejsca postojowe| 55,50m2| 0,7 %

440



5a. INFORMACIJE O RODZAJU OGRANICZEN LUB ZAKAZOW WS
ZABUDOWIE I ZAGOSPODAROWANIU TERENU WYNIKAJACYCH Z AKTOW
PRAWA MIEJSCOWEGO LUB DECYZJI O WARUNKACH ZABUDOWY

Nie dotyczy.
5b. INFORMACJE Z ZAKRESU OCHRONY ZABYTKOW

Teren, na ktérym realizowana jest inwestycja zlokalizowany nie jest wpisany do rejestru
zabytkéw i nie podlega ochronie na podstawie ustaleri miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego

5c. WPLYW EKSPLOATACII GORNICZEJ NA DZIALKE
Nie dotyczy.

5d. INFORMACJE Z ZAKRESU OCHRONY SRODOWISKA ORAZ HIGIENY
I ZDROWIA LUDZI

Nie przewiduje sie zagrozen dla srodowiska oraz higieny i zdrowia ludzi.
6. DANE DOTYCZACE WARUNKOW OCHRONY PRZECIWPOZAROWE]J

6.1. INFORMACJA O POWIERZCHNI ZABUDOWY, WYSOKOSC I LICZBIE
KONDYGNACII

Powierzchnia zabudowy projektowanej rozbudowy: 152,90 m?
Wysokos$¢ budynku: 9,98 m
Ilos¢ kondygnacii: 2

6.2. INFORMACIJA O KLASYFIKACII POZAROWEJ Z UWAGI NA PRZEZNACZENIE I
SPOSOB UZYTKOWANIA

Czes¢ objeta opracowaniem bedzie stanowié wydzielong, odrebng strefe pozarowg
zakwalifikowana do kategorii zagrozenia ludzi ZL II w poziomie parteru oraz ZLIII w poziomie
pietra.

Nie zawiera pomieszczenia w ktérych przewiduje sie przebywania powyzej 50 oséb nie
bedacych statymi uzytkownikami.

6.3. INFORMACJA O KLASIE ODPORNOSCI POZAROWE] ORAZ ODPORNOSCI

OGNIOWEJ I STOPNIU ROZPRZESTRZENIANIA OGNIA PRZEZ SCIANY ZEWNETRZNE I
DACHY

Wymagana klasa odpornosci pozarowej ,,C".

Klasa

odpornosci . . : .

pozarowej Klasa odpornosci ogniowej elementéw budynku

budynku
Gtéwna . - . .

. Konstrukcja Sciana Sciana Przykrycie

gggﬁgukqa dachu Strop zewnetrzna wewnetrzna | dachu

~C"” R60 R15 REI 60 | EI 30 (0-i) EI 15 RE 15

Oznaczenia w tabeli:

R - no$no$¢ ogniowa (w minutach), okreslona zgodnie z Polskg Norma dotyczaca zasad
ustalania klas odpornosci ogniowej elementéw budynku,

E - szczelnos¢ ogniowa (w minutach), okreslona jw.,

I - izolacyjnos¢ ogniowa (w minutach), okreslona jw.,

(-) — nie stawia sie wymagan.



6.4. INFORMACIJA O WYSTEPOWANIU ZAGI:!OiENIA WYBUCHEM, W .TYM
INFORMACJE DOTYCZACE POMIESZCZEN ZAGROZONYCH WYBUCHEM ORAZ STREF
ZAGROZENIE WYBUCHEM W PRZESTRZENI ZEWNETRZNE]

Nie przewiduje sie w budynku, ani na terenie przyleglym skfadowania materiatéw ani
prowadzenia proceséw mogacych wytworzy¢ z powietrzem mieszaniny wybuchowe.
W zwigzku z powyzszym nie dokonuje sie oceny zagrozenia wybuchem.

6.5. INFORMACJE O USYTUOWANIU Z UWAGI NA BEZPIECZENSTWO POiAROWE,'W
TYM INFORMACJE O ODLEGLOSCIACH OD SASIADUJACYCH OBIEKTOW
BUDOWLANYCH, DZIALEK LUB TERENOW ORAZ PARAMETRACH WPLYWAJACYCH NA
ODLEGLOSCI DOPUSZCZALNE

Projektowana czeéé usytuowany jest w taki sposob, ze bezposdrednio przylega jedng
$ciang do istniejacego dwukondygnacyjnego budynku Zespotu Szkét — budynek szkoty jest o
jednakowej wysokodci i ilodci kondygnacji zas o rozcztonkowanej bryle budynku.
Dwukondygnacyjny budynek szkoty wykonany w klasie ,,C” odpornosci pozarowej.
Projektowana cze$é stanowi odrebng strefe pozarowq — Sciany stanowigce elementy oddzielenia
ppoz. w klasie odpornosci ogniowej REI 120. Otwory w sScianie oddzielenia ppoz. w klasie
odpornosci ogniowej co najmniej EI 60.
Dla éciany oddzielenia tworzaca kat 180 stopni ze $ciang istniejacej czesci budynku
zapewniono na catej wysokosci éciany zewnetrznej pionowy pas z materiatu niepalnego o
szerokosci co najmniej 2 m i klasie odpornosci ogniowej EI 60.

Odlegtos¢ czesci projektowanej od granicy najblizszej dziatki wynosi 17,07 m.

Takie usytuowanie przedmiotowego budynku z uwagi na bezpieczenstwo pozarowe jest
zgodne z wymaganiami § 12 przepiséw techniczno-budowlanych w zakresie jego odlegtosci

od granicy z sgsiednimi dziatkami budowlanymi, a takze Rozdziatu 7 Usytuowanie budynkéw z
uwagi pozarowe §271-273,

6.6. INFORMACJA O PRZYGOTOWANIU OBIEKTU BUDOWLANEGO I TERENU DO
PROWADZENIA DZIALAN RATOWNICZYCH, W TYM INFORMACJE O DROGACH
POZAROWYCH ORAZ DOJSCIACH DLA EKIP RATOWNICZYCH, ZAOPATRZENIU W
WODE DO ZEWNETRZNEGO GASZENIA POZARU, W TYM O WYMAGANEJ ILOSCI WODY
DO CELOW PRZECIWPOZAROWYCH

Droga pozarowa stanowi droga publiczna w pétnocnej czesci dziatki do ktdérej prowadzic¢
bezie dojscie o szerokoséi nie mniejszej niz 1,5m oraz diugosci nie przekraczajacej 30,0 m.

Dwa hydranty zewnetrzne DN80 o wydajnosci 10 I/s - istniejacy w odlegtosci 6,4 m oraz
120,4 m od projektowanego budynku.

6.7. INFORMACJE O ROZWIAZANIACH ZAMIENNYCH W STOSUNKU DO WYMAGAN
OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ], ZASTOSOWANYCH NA PODSTAWIE ZGODY, O
KTOREJ MOWA W ART. 6C PKT 1 LUB 2 USTAWY Z DNIA 24 SIERPNIA 1991 R. O
OCHRONIE PRZECIWPOZAROWEJ, W ZAKRESIE ROZWIAZAN OBJETYCH PROJEKTEM
ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI LUB TERENU;

Nie dotyczy

1./

[



7. INFORMACJA O OBSZARZE ODDZIALYWANIA OBIEKTU

Okreslenie obszaru oddziatywania obiektu dokonano w oparciu o przepisy Prawa
budowlanego (ustawa wraz z rozporzadzeniami)- w szczegdlnosci' §12' '(usytuowanie
budynku), §13 (oswietlenie pomieszcze), §23 (miejsca na odpady state), §57-§60
(nastonecznienie), §271-§273 (usytuowanie budynkéw z uwagi na bezpieczeristwo pozarowe)
Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny
odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie z dnia 12 kwietnia 2012 r. (z pézniejszymi zmianami) -
oraz przepisy dotyczace ochrony $rodowiska i prawa wodnego.

Obszar oddziatywania nie wykracza poza dziatke na ktérej zostat zaprojektowany.

N
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Godl_o arkusza mapy

F

03/17

Skala 1:500

.3211.4.4; 7166321622

* Jednostka ewid.

& UKOW gmina 061105_2

Oznm:zema | infermacje o sluzabrodciach gruntowych
- majacych wplyw na zagospodarowanie gruntdw,

ziokalizowanych w granicach prujakluwanq Imwestycl

nie sprawdzano

Obreb ewid.
L Numer dziali
_Ulica, ar

Uktad wspéirz plaskich

CZERSL 0003
102

2000/21

| Ukad wysokosel
. Ident. zgloszenia pracy geod

Oznaczarie | symbol konturu uytku grunir‘mugq
Kidry nie |est ujawniony w bazie danych ewidencjl

gruntdw | budynkow

brak

¥
A ds. ZABEZPIECZENW
-#IWPOZAROWYCH

Y mohex

(mi -'-,f, wost, data)

dnos$é projeldy z wymaganiami
ochrony wpozarowe S
R ok
{
7 O6M Ze2/. 3z,

O3, 2oy

OBIEKTY ISTNIEJACE W SASIEDCTWIE INWESTYCII:

Budynek szkoty bedacy przedmiotem rozbudowy, pietrowy
Sciany: murowane, pokrycie: blacha ptaska na rabek

el

- Ow |

istniejacy hydrant zewnetrzny, nadziemny odlegtos¢ od
$ciany budynku 6,4 m

PL-EVRF2007-NH

PODGIK 6640.3810.2020

| Wykonawca

e

lel. (025) 796 20 85, 601163 856
NP8 r{?s 111-13-33 REGON 710318362

1 Oznaczenie granic obszaru, ktéry byl przedmiotem aktualizaciji

Granice pod wzg!edem dok&adnosm nie spe{nlaja kryteriow obow.azu |lacych stangardow technicznych.
Bigd polozenia punkiéw granlcznych wynosi 0,31 m - 0,60 m.

USEUGI GEODEZYJNE |

Tomasz Sosnowski
+HaA—2 400 Lukow

Stan aktualnosci mapy na dziel‘\:

08.01.2021 T

O\'\l A
|stn|eJa_cy hydrant zewnetrzny, nadziemny odlegloa’“c ed
$ciany budynku 120,4 m

- Sw |

737
/

N unr ol

2 75\
Zgodnie z art. 34 ustep 3 punkt 5 ustawy Prawo | I f C:;:
budowalne obszar odziatywania projektowanego | o “2eslaw Sy, vecha ||
budynku nie wykracza poza dziatke, na ktérej \‘“ "
zostat zaprojektowany, "‘T\";ILEKi

Poswiadczam sporzadzenie projektu
zagospodarowania dziatki na zgodnej z oryginatem ( ~f
kopil aktualnej mapy do celéw projektowych. s

ORIENTACIA

LOKALIZACIA

INWESTYCII

LEGENDA:
a b ¢

ADDANANANAN

oznaczenie liczby kondygnacji

—k&i5———| kanaliacja sanitarna

% dojazdy, place manewrowe

projektowana przebudowa i rozbudowa
budynku Zespotu Szkoét w Czersli

nieprzekraczalne linia zabudowy

wejscia do budynku: gtéwne; dodatkowe;
rzedna poziomu posadzki parteru

instalacja zewnetrzna wodociggowa

dojscie do drogi pozarowej L=28m

zakres opracowania oznaczono literami a-b-c-d-e-a
(obejmuje catos¢ dziatki o numerze ewidencyjnym 102)

OBIEKT:

PRZEBUDOWA I ROZBUDOWA
BUDYNKU ZESPOLU SZKOL W CZERSLI

ADRES OBIEKTU: Czer$l, gm. kukdw, dz. nr ew. 102

TYTUL: SKALA:
PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU 1:500
PROJEKTANT SPECIALNOSC| NR UPRAWNIEN | DATA PODPIS
Czestaw Sprycha |architektura| 227/Wa/75 |[2021-03 l< r (/)
#
Mirostawa Kobylifiska|inst. sanitarne| 278/Lb/99 2021-03 “i&;
Wl
Dariusz Kedziora jnst. elektryczne| LUB/0037/PWBE/18 | 2021-03 W’




,DWG” Karol Gotawski
ul. ks. J. Twardowskiego 8, 21-400 tukow
e-mail: kontakt.dwg@agmail.com

tel. 510-921-608, 503-689-932

EGZEMPLARZ T
PROJEKT
ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY
nazwa zamierzenia Przebudowa i rozbudowa budynku
budowlanego: Zespotu Szkot w Czersli

Kategoria obiektu budowlanego: IX

adres obiektu: Czersl, gm. Ltukéw

nr ewid. dziakki: 102

Jednostka ewidencyjna: tukéw - gmina 061105_2
Obreb ewidencyjny: Czersl 0003

inwestor: Gmina Lukow
ul. Swiderska 12, 21-400 tukoéw
. . . tz nr uprawnien .
tytut imie i nazwisko specjalnosé budowlanych podpis
Projektowat | CZEStAW SPRYCHA architektura 227/Wa/75 fzz )
. MAGDALENA . / W
Sprawdzit RAFALSKA architektura 2/02/0L 4
Projektowat | ANDRZEJ RAFALSKI konstrukcja UAN-4224/45/37/86 %f

rUKOW, marzec 2022 r.




d A

tukow, marzec 2022 r.

OSWIADCZENIE

Na podstawie art. 34 ust.3d p.3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo
Budowlane Dz. U. 2020 poz. 1333 z pézniejszymi zmianami, oSwiadczam, ze
projekt architektoniczno-budowlany przebudowy i rozbudowy budynku Zespotu
Szkot w Czersli przewidzianego do realizacji w m. Czersl, gm. tukdéw na dziatce
oznaczonej w ewidencji geodezyjnej numerem 102, zostat sporzadzony zgodnie z
obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

CZEStAW SPRYCHA
.
Felska
o budl, fpad) dfgiskioniczeel
MAGDALENA RAFALSKA coesonsebilal Exiid, 2/02/GN ..

ANDRZEJ RAFALSKI




- CZESC OPISOWA PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANEGO -

1. RODZAJ I KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO
Rodzaj obiektu budowlanego: Przebudowa i rozbudowa budynku Zespotu Szkot w Czersli
Kategoria obiektu budowlanego: IX

2. ZAMIERZONY SPOSOB UZYTKOWANIA ORAZ PROGRAM UZYTKOWY
OBIEKTU BUDOWLANEGO
Przedmiotem inwestycji jest przebudowa i rozbudowa budynku Zespotu Szkdt w Czersli
zlokalizowanego w m. Czer$l, gm. tukéw na terenie dziatki o numerze ewidencyjnym 102.

Program uzytkowy:

PARTER:
Nr pom. Nazwa pomieszczenia Powierzchnia Typ podtogi
pomieszczenia
1/1 | WIATROLAP 3,44 m? gres
1/2 SZATNIA 24,20 m? tarkiet
1/3 KOMUNIKACIA 17,19 m? tarkiet
1/4 |tAZIENKA 19,62 m? terakota
1/5 |SALA DYDAKTYCZNA 65,10 m?| wyktadzina
L ACZNIE 129,55 m?
PIETRO:
Nr pom. Nazwa pomieszczenia Powierzchnia Typ podtogi
pomieszczenia
2/1 | KOMUNIKACIA 7,75 m? gres
2/2 SALA LEKCYINA 62,49 m? Tarkiet
wykt.
2/3 PRACOWNIA KOMPUTEROWA 61,25 m? antystatyczna
£ACZNIE 131,49 m?

3. FORMA ARCHITEKTONICZNA, FUNKCJA ORAZ SPOSOB DOSTOSOWANIA
OBIEKTU BUDOWLANEGO DO KRAJOBRAZU I OTACZAJACE] ZABUDOWY,
USYTUOWANIE NA DZIALCE BUDOWLANEJ

Projektowana inwestycja respektuje ramy ujete w zapisach Miejscowego Planu

Zagospodarowania Przestrzennego Gminy tukéw.

4. CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRY OBIEKTU BUDOWLANEGO

Charakterystyczne parametry techniczne projektowanej czesci rozbudowy budynku:

Kubatura : 1322,00 m?

Powierzchnia UZYTKOWA : 261,04 m?

Powierzchnia CALKOWITA: 305,80 m?

Powierzchnia ZABUDOWY : 152,90 m?

Obliczenia kubaturowe oraz powierzchniowe wykonano na podstawie normy PN-ISO
9836:1997 Wiadciwodci uzytkowe w budownictwie - Okreslanie i obliczanie wskaZznikoéw
powierzchniowych i kubaturowych.

Wysoko$¢é budynku (do najwyzszej krawedzi potaci dachowej): 9,98 m

Dlugos$¢ budynku: 17,82 m

Szerokos¢ budynku: 8,58 m

Liczba kondygnacji: 2

W



5. OPINIA GEOTECHNICZNA ORAZ INFORMACIJA O SPOSOBIE'!

POSADOWIENIA OBIEKTU BUDOWLANEGO

Opinia geotechniczna
dla potrzeb rozbudowy budynku Zespotu Szkét w Czersli zlokalizowanego w m. Czer$l na
dziatce 102 opracowana na podstawie badan podioza gruntowego w dniu 07.03.2022 r.

« Warunki gruntowe proste - w zbadanych warstwach grunty z wyjatkiem
powierzchniowych, jednorodne genetycznie i litologicznie, zalegajace poziomo. Warstwe
powierzchniowg stanowi grunt organiczny o migzszosci ~ 60 cm. Ponizej zalegajq grunty
mineralne rodzime, niespoiste (sypkie) w postaci piasku drobnoziarnistego (Pd), mato
wilgotnego (Sr < 0,4). Grunt érednio zageszczony 0,33 < ID<0,67.Podioze gruntowe
stateczne. Poziom wody gruntowej sprawdzony w rejonie lokalizacji obiektu - ponizej
poziomu posadowienia fundamentow. Nie stwierdzono wystepowania niekorzystnych zjawisk
geologicznych.

- Kategoria geotechniczna budynku: jednokondygnacyjny budynek o statycznie
wyznaczalnym schemacie obliczeniowym, posadawiany w prostych warunkach gruntowych,
zaliczam do pierwszej kategorii geotechnicznej.

. Brak konieczno$ci projektowania odwodnien budowlanych, barier oraz ekranow
uszczelniajacych. Podloze gruntowe niewymagajace wzmacniania oraz oczyszczania.

. Kategoria gruntu wg warunkéw odspajania i tadowania I. Bezpieczne nachylenie skarp
wykopéw 1:1,00. Przy wykopach o szer. powyzej 0,6 m dopuszczalne jest stosowanie $cian
pionowych max. do gt. 1,0 m.

« Przy wykonywaniu wykopdéw pod fundamenty sposobem zmechanizowanym, nalezy
zatrzymaé kopanie 20 cm powyzej zadanej rzednej, reszte urobku usuna¢ recznie przed
rozpoczeciem robot fundamentowych.

6. LICZBA LOKALI MIESZKALNYCH I UZYTKOWYCH
W projektowanym budynku projektuje sie jeden lokal uzytkowy. Nie projektuje sig lokali
mieszkalnych.

7. PARAMETRY TECHNICZNE OBIEKTU BUDOWLANEGO CHARAKTERYZUJACE
WPLYW OBIEKTU BUDOWLANEGO NA SRODOWISKO I JEGO
WYKORZYSTANIE ORAZ NA ZDROWIE I OBIEKTY SASIEDNIE

a) zaopatrzenie i jakosci wody oraz iloéci, jakoéci i sposobu odprowadzenia sciekow

oraz wod opadowych:

Zaopatrzenie na wode do celdw bytowo-gospodarczych bedzie realizowane z sieci

wodociagowej w ilosci okoto 0,1-0,2 m3/os. dziennie. Scieki beda odprowadzane do wiejskiej
sieci kanalizacyjnej.

b) emisji zanieczyszczeih gazowych, w tym zapachéw, pylowych i plynnych z
podaniem ich rodzaju, ilosci i zasiegu rozprzestrzeniania sie:

Emitentami zapachu moga by¢ wywiewki kanalizacyjne z budynku, jednakze ich
oddalenie - znacznie przekraczajace normatywne odlegtosci okresione warunkami
technicznymi - od granic dziatek sasiednich, drogi oraz okien i drzwi wtasnego budynku
uniemozliwia powstanie ucigzliwosci.

c) rodzaj i ilo§ci wytwarzanych odpadow:

Przewiduje sie standardowe odpady komunalne jakie sa wytwarzane w ramach
prowadzonej dziatalnodci. Odpady beda segregowane i gromadzone w zamknigtych
pojemnikach okresowo opréznianych przez uprawnione podmioty.

Prowadzanie dziatalnoéci nie wigze sie z wytwarzaniem odpadéw zagrazajacych
srodowisku, nie wptywa negatywnie na otoczenie.

d) wiasciwosci akustyczne oraz emisji gran, a takze promieniowania, w

szczegoblnoéci jonizujacego, pola elektromagnetycznego i innych zakiécen, =z
podaniem odpowiednich parametréw tych czynnikéw i zasiegu ich
rozprzestrzeniania sie

Nie dotyczy

e) wplywa obiektu budowlanego na istniejacy drzewostan, powierzchnie ziemi, w
tym glebe, wody powierzchniowe i podziemne:
Nie dotyczy



8. ANALIZE TECHNICZNYCH, SRODOWISKOWYCH I EKONOMICZNYCH
MOZLIWOSCI REALIZACJI WYSOCE WYDAJINYCH SYSTEMOW
ALTERNATYWNYCH ZAOPATRZENIA W ENERGIE I CIEPLO, W TYM
ZDECENTRALIZOWANYCH SYSTEMOW DOSTAWY ENERGII OPARTYCH NA
ENERGII ZE ZRODEL ODNAWIALNYCH, KONGENERACJE, OGRZEWANIE LUB
CHLODZENIE LOKALNE LUB BLOKOWE, W SZCZEGOLNOSCI GDY OPIERA SIE
CALKOWICIE LUB CZESCIOWO NA ENERGII Z ODNAWIALNYCH ZRODEL
ENERGII

| NAZWA PROJEXTU PROJEXTANT

Przebudowa i rozbudowa budynku Zespolu Szkot w Cze Mirostawa Kobylinska
' ADRES

nrdz. 102

m. Czersl, gm. Lukdw

INFORMACIE O BUDYNKU DLA WARIANTU BAZOWEGO . 1 I

POWIERZCHNLA PRZESTRZENI OGRZEWANE) Au [m?) 305,8
ZAPOTRZEBOWANIE NA MOC DLA SYSTEMU OGRZEWANLA 1 WENTY LACTI [ w1 4471
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA DLA SYSTEMU OGRZEWANIA I WENTYLACT! QHnd [kWh/rok] 7185
mx&&gmms A ENERGIE KONCOWA DLA URZADZEN POMOCHICZNYCH SYSTEN OGRZEVWANIAT Eaponsv  [KWh/rok] 1700
POWIERZCHNIA PRZESTRZENI CHLODZONE] Ac [m?] 0,0
ZAPOTRZEBOWANIE NA MOC DLA SYSTEMU CHLODZENIA $eL wi 0
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGLE UZYTKOWA DLA SYSTEMU CHLODZENIA Qcne [kWh/rok] 0
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA DLA URZADZEN POMOCNICZYCH SYSTEMU CHLODZENLA Eapome  [KWh/rok] 0
ZAPOTRZEBOWANIE NA MOC DLA SYSTEMU PRZYGOTOWANLA CIEPLE) WODY UZYTKOWE) bw Wl 0
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA DLA SYSTEMU PRZYGOTOWANIA CIEPLE] WODY UZYTKOWE] Qw.nd [kWh/rok] 521
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA DLA URZADZEN POMOCNICZYCH SYSTEMU CIEPLE) WODY Espomw  [kWh/rok] 75
POWIERZCHNIA OBSLUGIWANA PRZEZ SYSTEM OSWIETLENIA A [m?] 0,00
ZAPOTRZEBOWANIE NA MOC DLA INSTALACT OSWIETLENIOWE) ' W] 0
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA DLA SYSTEMU OSWIETLENIA Ext [kWh/rok] 2413
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA DLA URZADZEN POMOCNICZYCH SYSTEMU OSWIETLENIA Ea,pom,L [kWh/rok] 0

DOSTEPNE HOSNIKI ENERGLI

gaz ziemny

DOSTEPNE WARIANTY PRZYLACZENIA DO ZEWNETRZNYCH SIECI

Budynek ma moZliwoéé przyfgczenla do sleci elekroenergetycznej, sieci wododagowey, sieci kanalizacji sanitamej

Zastawienie sporzadzone 2a pormocy programu Audytor EXO 1.0 stonalz9
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Pordwnanie wariantdw

A
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WYDZiAL BUBOVINICTWA
A ARORITBICTURY
SHA00 LN Perininiieng 14

OGRZEWANIE I WENTYLACIA

000 0003————— T i-— — === —
100 000~ - SEE i._ = = L =
10000 — ‘ —— I = =
1000=— ———‘ = — == —— i —|— = - -
100‘::. == L. L |_ — _J‘. ‘ ——— . | e — e
0y — ——— —
4 r | [
1= — = i —=——
7 | |
0,01— T i 1 -y I () =) T 0 T i ¥ 1 T i 1 i —i i |
S02 NO2 Cco Pyty Sadza BAP
oPIS S0, NO, o Co, PYEY SADZA BAP
kg/rok ka/rok ka/rok ka/rok ko/rok ka/rok kg/rok
Wariant 1 4,889 4,055 0,405 4 143,18 0,0835
Wariant 2 18,926 9,319 0,204 7 476,55 0,3138

CIEPLA WODA

100 000 - = ek — — —= —
ow——t —| — — | —— —
1000= 2 — — ! i —
100~ | = ! — |
10~ - | | | |
i —— 1 —
| — PR T —
0,01 - L ﬂ |
0,001~ - . ; — ! l R ! —
NO2 co Pyly sadza BAP
— 50, NO, o _ 0, PYLY SADZA BAP
kglrok karok ka/rok kalrok Kok kg/rok harok
Wariant 1 0,221 0,380 0,057 447,38 0,0045
Wariant 2 2,02 2,058 0002] 17579 0,0733

100 000 -
10 000~
1000~
100~
10-

1-

011_: H
0,01 . .
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L Pordwnanie wariantiw
SO, NO co co PYEYVAZY /T | A BADZAI i1 BAR,
G iy i kg/rok k/rok kg/rokN' 1 kglrok ! grrarA
Wariant 1 6,875 3,250 0,080 2 584,32 0,1086 "
Wariant 2 6,875 3,250 0,080 2 584,32 0,1086

EMISIA ZANIECZYSZCZEN WE WSZYSTKICH SYSTEMACH Z PODZIAEEM NA WARIANTY OBLIGZEN

000 000~ —— - ——— 2
1 | | |
100000= 1 - - : - !
3 ! | .'
10 000 = P —— === i i —
j |
1000~ 1 ‘ — - | i =
100 3= f ! ~ o |
. S | . I
E: | |
34 - ____!_ B . . 1 -
'- .ZI ﬂ |
0,1- i | L I I ! ! " J T [ J T " T = '
S02 NO2 co Pyly Sadza BAP
OPIS SO, NO, co Cco, PYLY SADZA BAP
kg/rok kg/rok kg/rok kg/rok ka/rok kg/rok kg/rok
Wariant 1 11,985 7,685 0,542 7 174,88 0,1966
Wariant 2 28,723 14,627 0,286 | 11818,83 0,4957

OGRZEWANIE T WENTYLACIA

1
GAZ ZIEMNY MS

ENERGIA ELEKTRYCZNA
h PALIWO WARIANT OBLICZEN | ZUZYCIE
ENERGIA ELEKTRYCZNA
Wariant 1 1700,00 kwh
Wariant 2 7 080,01 kwh
PALIWO WARIANT OBLICZEN ZUZYCIE
GAZ ZIEMNY M$
B wariant 1 1161,24 m

Zestawienie sporzadzone za pomocg programu Audytor EKO 1.0
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__Porownanle Wariantow

& R

CIEPLA WODA = '
100 000 _:-, | s - — — LS ET TR I I =4
10 000~ - - —_— —
1000z ——f _— -
100z - — — _ — — - - —
|
10— —_ — — - — —
1- ; . . - :
ENERGIA ELEKTRYCZNA GAZ ZIEMNY M$
PALIWO | WARIANT OBLICZEN 2UZYQE
ENERGIA ELEKTRYCZNA
B wariant 1 75,00 kWh
 Wariant 2 1822,15 kWh
PALIWO WARIANT OBLICZEN ZUZYCIE
GAZ ZIEMNY M$
[ wariant 1 [ 18352 m

10000~ — e = —
1000~ -
100- 1
ENERGIA ELEKTRYCZNA
PALIWO | WARIANT OBLICZEN | ZUZYCIE
ENERGIA ELEKTRYCZNA
Wariant 1 2413,00 kWh
. Wariant 2 2413,00 kwh
ZUZYCIE PALIW WE WSZYSTKICH SYSTEMACH Z PODZIAYEM NA WARIANTY OBLICZEN
1 |
100 000 =~~~ — —— — — |
10000 —_— —= ==
1000--— — —— = - —
100 - i ¥ | (i ;
ENERGIA ELEKTRYCZNA GAZ ZIEMNY MS
PALIWO | WARIANT OBLICZEN | ZUZYCIE
ENERGIA ELEKTRYCZNA
Wariant 1 4188,00 kWh
Wariant 2 11 315,16  kWh
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: L __ Pordwrlanle Wariantdw
PALIWO 7l WARIANT OBLICZEN Sl LuRGE
GAZ ZIEMNY MS
. Wariant 1 | 1344,76 m?

KOSZTY ZUZYCIA PALIW

OGRZEWANIE T WENTYLACIA

5000 F——— —
4500 Fr——=———

4000>—ff]————
35005 |
3000 — | |—
25005

20003

1500 F———{i— ———

10003

1

L
GAZ ZIEMNY MS

ENERGIA ELEKTRYCZNA
h PALTWO [ WARIANT OBLICZEN ] ZUZYCIE
ENERGIA ELEKTRYCZNA
B wariant 1 1020,00 zl/rok
~ Wariant 2 4248,00 z/rok
PALIWO WARIANT OBLICZEN ZUZYCIE
GAZ ZIEMNY M$
B wariant 1 | 150961 zlrok

CIEPA WODA

|
1200 _———— — e = ——— — — ‘
1000 - —=— s —= = i
800-— = - ‘ -
600- — —_— — = - |—
400~ —_— = -
200~ — — ~ l
0- . . . ,
ENERGIA ELEKTRYCZNA GAZ ZIEMNY MS
PALIWO WARIANT OBLICZEN | ZUZYCIE
ENERGIA ELEKTRYCZNA
Wariant 1 45,00 zi/rok
Wariant 2 1093,29 zl/rok
PALIWO WARIANT OBLICZEN ZUZYCIE
GAZ ZIEMNY M$
B wariant 1 238,58  zi/rok
Zestawienie sporzadzone za pomocg programu Audytor EKO 1.0 strona 5z 9



N

Pordwnante wariantow

ENERGIA ELEKTRYCZNA GAZ ZIEMNY MS
PALIWO WARIANT OBLICZEN ZUZYCIE
h ENERGIA ELEKTRYCZNA

Wariant 1 1447,80 z/rok
 Wariant 2 1447,80  z/rok

PALIWO WARIANT OBLICZEN ZUZYCIE

GAZ ZIEMNY M$

.lVariant 1 [ zt/rok

KOSZTY ZUZYCIA PALIW WE WSZYSTKICH SYSTEMACH Z PODZIAtEM NA WARIANTY OBLICZEN

80005 — — — = —— - —
7000~ - — : ———— — ———
6000~ | |- — — -— —
5 ooo—; — — —T
4000~ | — —— — - —
3000 — - i
2000~ - — - - — - — - - -
1000- [ [ —_— - — l— _
oo . . | |
ENERGIA ELEKTRYCZNA GAZ ZIEMNY MS
i PALIWO | WARIANT OBLICZEN | ZUZYCIE
ENERGIA ELEKTRYCZNA
Wariant 1 2512,80 zi/rok
H Wariant 2 6 789,09 z/rok
PALIWO WARIANT OBLICZEN ZUZYCIE
GAZ ZIEMNY M$
.»Wariant 1 1748,19  zi/rok
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Ciepta woda

S | |

0- T
Ogrzewanie i wentylacja

S R i e

Chtodzenie

RAZEM

e

NAZWA KOSZTU : CHLODZENIE . CIEPLA WODA

OSWIETLENIE

RAZEM

Oswietlenie
OGRZEWANIE
T WENTYLACIA
238 706,00

Wariant 2 20 190,00

258 896,00

ZALOZENIA DO ANALIZY

WYNIKI ANALIZY EKONOMICZNE]

OKRES OBLICZENIOWY [lata]

30

STOPA DYSKONTOWA [%]

Dostarczanie ciepta dla budynku szkoty dla celéw grzewczych.

£00 000~ :
550 000~ =
500000~ -
450 000~
400 000 -
350 000~
300 000~
250 000~
200 000~ —
150000=
100000 ——

50000

0 =

Wariant 1

I
Wariant 2

NAZWA WARIANTU Wariant 1

Wariant 2

OBECNA WARTOSC KOSZTU CALKOWITEGO

[z 73681

510598

PROSTY (ZAS ZWROTU SPBT [lata]

PRZYROST KOSZTOW INWESTYCYINYCH
W STOSUNKU DO WARIANTU BAZOWEGO

(]

258896

ROCZNE OSZCZEDNOSCT
W STOSUNKU DO WARIANTU BAZOWEGO

(]

-10295
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Pardwnanie warlantiw

PODSUMOWANIE ANALIZY EKONOMICZNE) |

Najnizszym kosztem catkowitym charakteryzuje sie wariant "Wariant 1",

[ oBLICZENIE KOSZTU CALKOWITEGO

Koszt catkowity uwzglednia poczatkowe koszty inwestycji, koszty energii, koszty utrzymania, koszty odtworzenia oraz koszty usuniecia.
Od powyzszych kosztéw odejmuje sie wartosé rezydualna na koniec okresu obliczeniowego. Przy czym moga zosta¢ pominiete koszty,
ktdre s3 takie same dla wszystkich wariantéw. Dla koszéw ponoszonych w réznych latach obliczana jest ich wartoé¢ biezaca

z wykorzystaniem przyjetej stopy dyskontowej.

Stopa dyskontowa, stosowana w niniejszej analizie, jest stopa realna, czyli z wylaczeniem inflacji.

Wspélczynnik dyskontowy Ry obliczany jest dla kazdego roku na podstawie stopy dyskontowej. Umozliwia on obliczenie wartosci
biezacej kosztu ponoszonego w danym roku (przeliczenie wartosci na rok zerowy).

| OBLICZENIE PROSTEGO CZASU ZWROTU

taczne koszty inwestycji oznaczaja poczatkowe koszty inwestycji, koszty odtworzenia oraz koszty usuniecia, pomniejszone o wartoéé
rezydualng na koniec okresu obliczeniowego.

Roczne koszty eksploatacyjne uwzgledniaja koszty energii i utrzymania.
Przyrost kosztéw inwestycyjnych oznacza réznice kosztéw inwestycyjnych danego wariantu | wariantu bazowego.
Roczne oszczednosci oznaczajg zmniejszenie kosztdw eksploatacyjnych w stosunku do wariantu bazowego.

Prosty czas zwrotu oznacza czas, po jakim roczne oszczednoéci w stosunku do wariantu bazowego wyréwnajg przyrost kosztéw
inwestycyjnych. Prosty czas zwrotu obliczany jest przez podzielenie przyrostu kosztéw inwestycyjnych przez roczne oszczednosci.

WYNIKI ANALIZY EKOLOGICZNE)

WSPOLCZYNNIKI TOKSYCZNOSCI

Kesaz Kenoz K0 Kyco2 Ko pviy Kiadm Kigep
1,00 0,50 20,00 20,00 0,50 2,50 20000,00
DOPUSZCZALNE STEZENIE EMISII
€sm ence em e oy Carra €gp
20 40 1 1 40 8 0,001
WYNIKI ANALIZY EKOLOGICZNE]
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60__ — Y —— e g——— —— — — — —— — — E— —— = — I— —
] | [E
50— — ———— _— —
40- —— — _— ————— = —:
30-
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Pordwnanie wariantow

5 500 = i 5 AR

5000- i i | |
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ASO2 ANO2 ACO2 ACO Apyly Asadza ABap

NAZWA WARIANTU Wariant 1 Wariant 2

EMISIA ROWNOWAZNA E [kg/rok] 26,77 42,00

REDUKCIA EMISII ROWNOWAZNE] AE, [kg/rok] 0,0 -15,2

OO REOWCR BT 30t [9g/r0k] 0,0 56,9
EMISJA CALKOWITA CO, Ecoz [kg/rok] 7174,9 11818,8
gg[:uKCJA EMISII CAtKOWITE) AEcoa [kg /l'Ok] 0,0 -4643,9
g&cgu T,I-FEOWJAC’SIEDUKGA EMISTL %Eco2 [%/rok] 0,0 -64,7

EMISJA CAEKOWITA CO Eco [ka/rok] 0,5 0,3
E(EJDUKCJA EMISI CAEKOWITE) - [kg/roK] 0,0 0,3
ChxowITErCo o [%/rok] 0,0 47,2
EMISJA CALKOWITA SO, Eso2 [ka/rok] 12,0 28,7
ESI;)UKCJA EMISIT CALKOWITE) e [kg/roK] 0,0 -16,7
AW sor KA ML e, [%/rok] 0,0 -139,7
EMISJA CALKOWITA NO, Eno2 [kg/rok] 7,7 14,6
:g[:u»(m EMIS) CALKOWIT®) e [kg/rok] 0,0 6,9
ggsgNTOWAN ngUKUA EMIST g e [%;rok] 0,0 90,3
EMISJA CALKOWITA PYtOW Epyly [kg/rok] 0,2 0,5
D;YELDéJ\I,(VCJA EMISII CALKOWITE] AEPY'Y [k g /I’Ok] 0'0 _0'3

oW, QA

CxowTTE YEOw - %y [%/ToK] 0,0 -152,1
EMISIA CALKOWITA SADZY Ecadza [kg/rok] 0,000 0,000
gﬁg;l{(cm EMISII CALKOWITE AE.agm [kg/rok] 0,00 0,00
oW S0y %6 [%)rok] 0,0 0,0
EMISJA CALKOWITA BaP Egap [kg/rok] 0,000 0,000
g;r))uxm EMISI CABKOWITE) [kg/rok] 0,0000 0,0000
N TS 00 00
Zestawlenie sporzadzone za pomocg programu Audytor EKO 1.0 strona 9z 9
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9. ANALIZE TECHNICZNYCH I EKQNOMICZNYCH MOZLIWOSCI
WYKORZYSTANIA URZADZEN, KTORE A.UTQMATYCZNIE REGULUJA ICTW?
TEMPERATURE ODDZIELNIE W POSZCZEGOLNYCH POMIESZCZENIACH LUB W
WYZNACZONEJ] STREFIE OGRZEWANE)J T

Dla obliczeh w wariancie projektowanym przyjeto urzadzenia regulujace temperature
oddzielnie dla kazdego pomieszczenia. Zastosowano w projekcie termostaty o dziataniu
proporcjonalno-catkujacym PI z funkcja adaptacyjna i optymalizujacy o sprawnosci regulacji
93%.

Zaprojektowany zostat ukfad o najwyzszej sprawnosci /93%/. Zastosowanie uktadu
Off/On zmniejsza sprawnos¢ uktadu o min 50%. Zaproponowany uktad powyzszego projektu
jest uktadem wysokosprawnym i poréwnywanie go do uktadu o gorszych wskaznikach
sprawnosci jest niezasadne i nielogiczne z punktu widzenia ekonomiki uzytkownika.

10. OPIS ZAPEWNIENIA NIEZBEDNYCH WARUNKOW DO KORZYSTANIA Z
OBIEKTU PRZEZ OSOBY NIEPELNOSPRAWNE

Niezbedne warunki do korzystania przez osoby niepetnosprawne ustalono i zaprojektowano w
oparciu o wymogi Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w
sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie;

Dostep do budynku dla oséb niepetnosprawnych zapewnia sig poprzez pochylnie przy wejsciu
gtéwnym. Wielko$é progdéw drzwiowych nie przekracza 2 cm (ok 1 cm). W wiatrotapach
wycieraczki systemowe zlicowane z powierzchnig posadzki.

Pomieszczenia z ktorych bedq korzystaty osoby niepetnosprawne posiadaja stosowng
przestrzen umozliwiajacq aranzacje wyposazenia wnetrza umozliwiajaca korzystanie z nich
przez te osoby - warunek zachowania odpowiednich przestrzeni manewrowych.

11. INFORMACJA O ZASADNICZYCH ELEMENTACH WYPOSAZENIA
BUDOWLANO-INSTALACYINEGO, ZAPEWNIAJACYCH UZYTKOWANIE
OBIEKTU BUDOWLANEGO ZGODNIE Z PRZEZNACZENIEM

Projektowany budynek jest wyposazony w instalacje elektryczna, punkty poboru wody. Z
projektowanej czesci zostang odprowadzone $cieki wiejskiej sieci kanalizacyjnej. Budynek

bedzie wentylowany grawitacyjnie. Budynek bedzie ogrzewany z istniajacej kottowni na paliwo
gazowe

12. DANE DOTYCZACE WARUNKOW OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ

12.1. informacja o powierzchni wewnetrznej, wysokosci i liczbie kondygnacji
Powierzchnia wewnetrzna projektowanej strefy pozarowej budynku: 267,66 m?
Wysokosé¢ budynku: 9,98 m
Ilos¢ kondygnacji: 2

12.2. charakterystyke zagrozenia pozarowego, w tym informacje o parametrach
pozarowych materiatéw niebezpiecznych pozarowo oraz zagrozeniach
wynikajacych z proceséw technologicznych, a takze w zaleznosci od potrzeb -
charakterystyke pozaréw przyjetych do celéw projektowych,

W budynku nie przewiduje sie sktadowania materiatéw i substancji niebezpiecznych pozarowo,
W rozumieniu rozporzadzenia [2]. Przewiduje sie wystepowanie materiatéw palnych takich jak:
tkaniny, papier, tektura, skéra, drewno itp. W zwigzku z powyzszym podstawowymi
surowcami bedq: drewno (ptyty drewnopodobne), papier (ksiazki, podreczniki), tkaniny
(naturalne i sztuczne), wyroby skérzane (obuwie i galanteria) tworzywo sztuczne jako
obudowa niektorych urzadzen i mebili.

Temperatury zapalenia:
— Drewno 270-400 °C,
— Tkaniny 280 °C,
— Skéra 400-450 °C.
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12.3. informacja o klasyfikacji pozarowej z uwagi na przeznaczenie. i sposéb
uzytkowania ‘

Czesc¢ objeta opracowaniem bedzie stanowi¢ wydzielong, odrebng strefe pozarowa; -
zakwalifikowana do kategorii zagrozenia ludzi ZL II w poziomie parteru i ZLIII w poziomie
pietra.

Nie zawiera pomieszczenia w ktérych przewiduje sie przebywania powyzej 50 oséb nie
bedacych statymi uzytkownikami.

12.4. informacje o kategorii zagrozenia ludzi oraz przewidywanej liczbie osdb na
kazdej kondygnacji, a takze w pomieszczeniach, ktérych drzwi ewakuacyjne
powinny otwiera¢ sie na zewnatrz pomieszczen

Czesé¢ objeta opracowaniem bedzie stanowi¢ wydzielong, odrebng strefe pozarowg
zakwalifikowana do kategorii zagrozenia ludzi ZL II.

Nie zawiera pomieszczenia w ktérych przewiduje sie przebywania powyzej 50 oséb nie
bedacych statymi uzytkownikami. Drzwi z pomieszcznia sali dydaktycznej oraz sal lekcyjnych
otwierajq sie bezposrednio na zewnatrz pomieszczenia w celu ewakuacji.

12.5. informacje o podziale na strefy pozarowe

Czes¢ objeta opracowaniem bedzie stanowi¢ wydzielong, odrebng strefe pozarowg
zakwalifikowana do kategorii zagrozenia ludzi ZL II o wielkosci strefy pozarowej 133,83 m?
przy dopuszczalnej 8 000 m?w poziomie parteru, zas pietro zakwalifikowane do kategorii
zagrozenia ludzi ZL III o wielkosci strefy pozarowej 133,83 m? przy dopuszczalnej 10 000 m?.

12.6. maksymalna gesto$é obciazenia oghiowego poszczegdlnych stref pozarowych
PM wraz z warunkami przyjetymi do jej okreslenia
Nie wystepujg pomieszczenia o przeznaczeniu produkcyjnym badz magazynowym.

12.7. informacje o klasie odpornosci pozarowej oraz odpornosci ogniowej i stopniu
rozprzestrzeniania ognia przez elementy budowlane

Klasa
odpornosci . . i ,
pozarowej Klasa odpornosci ogniowej elementéw budynku
budynku
S;?\\gtr:*ikc'a Konstrukcja Stro Sciana Sciana Przykrycie
. ] dachu P zewnetrzna wewnetrzna | dachu
~C" R60 R15 REI 60 EI 30 (0-i) EI 15 RE 15

Oznaczenia w tabeli:

R - nos$nos¢ ogniowa (w minutach), okreslona zgodnie z Polskg Norma dotyczaca zasad
ustalania klas odpornosci ogniowej elementéw budynku,

E - szczelnos$¢ ogniowa (w minutach), okreslona jw.,

I - izolacyjnos$¢ ogniowa (w minutach), okreslona jw.,

(-) - nie stawia sie wymagan.

Instalacja wodno-kanalizacyjna:

Izolacje cieplne i akustyczne w instalacjach wodociggowych,
kanalizacyjnych projektuje sie jako nierozprzestrzeniajace ogien (NRO).

Instalacje elektryczna i teletechniczna

Przewody i kable wraz z ich mocowaniami stosowane w systemach zasilania i sterowania
urzadzeniami stuzacymi ochronie przeciwpozarowej projektuje sie jako zapewniajace ciggtosé
dostawy energii lub przekazu sygnatu przez czas wymagany do uruchomienia i dziatania
urzadzenia.

Zasilanie elektryczne budynku bedzie odbywac sie ze ztacza kablowo-pomiarowego linii
niskiego napiecia nalezacej do gestora sieci.

Prowadzenie kabli w budynku oraz przejscia przez sciany i stropy projektuje sie zgodnie
z N-SEP-E-004.

Dla wykonczenia wnetrza i statego wyposazenia nie projektuje sie materiatéow lub
wyrobdéw tatwo zapalnych oraz intensywnie dymiacych. Nie przewiduje sie magazynowania
materiatdw niebezpiecznych pozarowo.

grzewczych i




Sufity podwieszane z materiatéw niezapalnych, niekapigcych i nieodpadajacych pod
wptywem ognia.
Wyktadziny w pomieszczeniach co najmniej trudnozapalne.

12.8. informacje o wystepowaniu materiatéw wybuchowych oraz zagrozenia
wybuchem, w tym pomieszczen zagrozonych wybuchem
Nie przewiduje sie w budynku, ani na terenie przyleglym sktadowania materiatéw ani
prowadzenia proceséw mogacych wytworzy¢ z powietrzem mieszaniny wybuchowe.
W zwigzku z powyZzszym nie dokonuje sie oceny zagrozenia wybuchem. W budynku nie
przewiduje sie wykorzystania butli na gaz ptynny.

12.9 informacje o warunkach i strategii ewakuacji ludzi lub ich uratowania w inny
sposdb, uwzgledniajace liczbe i stan sprawnos$ci os6b przebywajacych w obiekcie

W projekcie uwzgledniono: zapewnienie dopuszczalnych dtugosci drég ewakuacyjnych,
zachowanie odpowiedniej ilosci i szerokosci wyjéé, zapewnienie odpowiedniej ze wzgledéw
bezpieczenstwa pozarowego obudowy i wydzielen drég ewakuacyjnych.

Droga ewakuacji nie moze by¢é zastawiona materiatami ani tez posiadaé¢ zadnych
przeszkdd utrudniajacych ewakuacje. Skrzydfa drzwi stanowigacych wyjscie na droge
ewakuacyjng, nie moga, po ich catkowitym otwarciu, zmniejsza¢ wymaganej szerokosci tej
drogi.

Wszystkie drogi ewakuacyjne posiadajg oswietlenie awaryjne. Wyjscie ewakuacyjne ma
szerokos¢ w $wietle 1,2 m. Wszystkie otwierajg sie na zewnatrz (wyjscia z sal otwierane na
zewnatrz) - zgodnie z kierunkiem ewakuacji. Dlugos¢ przejscia ewakuacyjnego w strefie ZLII
nie przekracza 10 m. Ze stefy ZLIII ewakujemy sie na pietro istniejgcej szkoty zaliczone do
kategori zagrozenia ludzi ZLIII, z ktorej ewekuacja prowadzi przez komuniacje oraz dwie klatki
schodowe. Dlugos¢ przejscia ewakuacyjnego nie przechodzi przez wiecej niz 3 pomieszczenia.

12.10 informacje o doborze urzadzen przeciwpozarowych oraz innych instalacji i
urzadzen stuzacych bezpieczeristwu pozarowemu wraz z okresleniem zakresu i celu
ich stosowania

Projektowany budynek bedzie wyposazony w nastepujace elementy przeciwpozarowe:
- oSwietlenie ewakuacyjne i awaryjne
Projektuje sie $rednie natezenie oswietlenia na podiodze wzdtuz Srodkowej linii drogi
ewakuacyjnej nie mniejsze niz 1Ix. Oprawy awaryjnego oswietlenia ewakuacyjnego
rozmieszczone beda wg. ponizszych zasad:
a) przy kazdych drzwiach wyjsciowych przeznaczonych do wyjscia ewakuacyjnego
b) obowigzkowo przy wyjsciach ewakuacyjnych i znakach bezpieczenstwa
c) na zewnatrz i w poblizu kazdego wyjscia koricowego
d) w poblizu kazdego punktu pierwszej pomocy
i) nie znajdujg sie na drodze ewakuacyjnej ani w strefie otwartej, to projektuje sie je tak
oswietlone, aby natezenie o$wietlenia na podiodze w ich poblizu wynosito co najmniej 5 Ix.
UWAGA: ,w poblizu” oznacza ,,w obrebie” 2 m mierzone w poziomie.

- przeciwpozarowy wylacznik pradu

Bedzie odcina¢ doptyw energii elektrycznej do wszystkich obwoddéw za wyjatkiem
obwoddéw zasilajacych urzadzenia przeciwpozarowe, ktérych funkcjonowanie jest niezbedne w
czasie pozaru. Przycisk wyzwalajacy znajdowa¢ sie bedzie przy gtéwnym wejsciu do budynku.

- instalacja odgromowa
- instalacja przeciwprzepieciowa i przeciwporazeniowa

Opisy szczegélowe instalacji i wyposazenia przeciwpozarowego zawarto w
projektach branzowych instalacji sanitarnych i elektrycznych projektu technicznego.

b
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12.11 informacje o przygotowaniu obiektu budowlanego do prowadzema dzmtan
ratowniczych, w tym informacje o punktach poboru wody do celow S
przeciwpozarowych, nasadach stuzacych do zasilania urzadzen gasniczych i |nnych
rozwigzaniach przewidzianych do tych dziatan oraz dzwigach dla ekip ratownlczych i
prowadzacych do nich dojéciach

Zaopatrzenie w wode do zewnetrznego gaszenia pozaru
Hydrant zewnetrzny DN80 o wydajnosci 10 I/s - istniejacy w odlegtosci 39,6 m od
istniejgcego budynku.

Podreczny sprzet gasniczy
Podreczny sprzet gasniczy w ilodci: jedna jednostka masy $rodka gasniczego
2 kg/3 dm?® na 100 m? chronionej powierzchni.

Droga pozarowa

Droga pozarowa jest wymagana i jest zapewnione przez droge publiczng od strony
potnocnej dziatki poprzez doscie o szerokosci nie mniejszej niz 1,5m oraz dtugosci nie
przekraczajacej 30,0m.

Punkty poboru wody do celéw przeciwpozarowych - nie wystepuja.

Nasady stuzacych do zasilania urzadzen gasniczych i inne rozwiazania przewidzianych
do tych dziatan - nie wystepuja.

Dzwigi dla ekip ratowniczych i prowadzace do nich dojs$ciach - nie wystepuja.

12.12 informacje o usytuowaniu z uwagi na bezpieczenstwo pozarowe, w tym
informacje o parametrach wptywajacych na odlegtoéci dopuszczalne

Projektowana czes¢ usytuowany jest w taki sposéb, ze bezposrednio przylega jedng
Sciang do istniejacego dwukondygnacyjnego budynku Zespotu Szkét — budynek szkoty jest o
jednakowej wysokosci i ilosci kondygnacji zas o rozcztonkowanej bryle budynku.
Dwukondygnacyjny budynek szkoty wykonany w klasie ,,C” odpornosci pozarowej.
Projektowana czes¢ stanowi odrebng strefe pozarowg — $ciany stanowiace elementy oddzielenia
ppoz. w klasie odpornosci ogniowej REI 120. Otwory w $cianie oddzielenia ppoz. w klasie
odpornosci ogniowej co najmniej EI 60.
Dla sciany oddzielenia tworzacq kat 180 stopni ze $ciang istniejacej czesci budynku
zapewniono na catej wysokosci sciany zewnetrznej pionowy pas z materiatu niepalnego o
szerokosci co najmniej 2 m i klasie odpornosci ogniowej EI 60.

Odlegtos¢ czesci projektowanej od granicy najblizszej dziatki wynosi 17,07 m.

Takie usytuowanie przedmiotowego budynku z uwagi na bezpieczenstwo pozarowe jest
zgodne z wymaganiami § 12 przepisdéw techniczno-budowlanych w zakresie jego odlegtosci

od granicy z sasiednimi dziatkami budowlanymi, a takze Rozdziatu 7 Usytuowanie budynkéw z
uwagi pozarowe §271-273.

12.13 informacje o rozwiazaniach zamiennych w stosunku do wymagan ochrony
przeciwpozarowej zastosowanych na podstawie zgody, o ktérej mowa w art. 6c pkt 1
lub 2 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpozarowej, w zakresie
rozwiazan objetych projektem architektoniczno-budowlanym

Nie dotyczy

13. INFORMACJA O ZGODZIE NA ODSTEPSTWO, O KTORYM MOWA W art. 9
USTAWY LUB O ZGODZIE UDZIELONEJ W POSTANOWIENIU, O KTORYM
MOWA W art. 6A ust. 2 USTAWY O OCHRONIE PRZECIWPOZAROWEJ

Nie dotyczy



. OCHRONA SRODOWISKA, OCHRONA PRZED HALASEM I DRGANIAMI

Inwestycja nie nalezy do przedsiewzie¢ mogacych znaczaco oddziatywaé na $rodowisko.
Pod wzgledem sanitarnym obiekt nie jest ucigzliwy dla otoczenia. W adaptowanym obiekcie
nie bedq zachodzity procesy technologiczne zwigzane z emisjq zanieczyszczen do powietrza
atmosferycznego. Nie wystepujg réwniez urzadzenia emitujace hatas i drgania.

6
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SCIANA ISTNIEJACA BEZ ZMIAN - MUROWANA
PROJEKTOWANE ZAMUROWANIA
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Hsp - wysoko$¢ éciany parapetowej wzgledem poziomu posadzki w pomieszczeniu,

Hn - wysokos¢ dolnej krawedzi nadproza wzglem poziomu posadzki w pomieszezeniu, OBIEKT:

PRZEBUDOWA I ROZBUDOWA

BUDYNKU ZESPOLU SZKOt W CZERSLI
ADRES OBIEKTU: Czer$l, gm. tukdéw, dz. nr ew. 102

l

SCIANA ISTNIEJACA BEZ ZMIAN - MUROWANA

PROJEKTOWANE ZAMUROWANIA TYTUL: SKALA: | NUMER:

i
i

RZUT PIETRA s | A
[t
XAy SCIANA ISTNIEJACA - DO WYBURZENIA PROJEKTANT SPECJALNOSE| NR UPRAWNIEN | DATA PODPIS
Cz h itektt 227/Wa/75 -
[777777]] ~ $CIANA PROJEKTOWANA - MUROWANA (RODZAJ MATERIALU WG OPISU) estaw Sprycha | architektura /Wa/ 2021-03 M
SPRAWDZAJACY N /n

i | OSLONA GRZEINIKA
: Magdalena Rafalska| architektura 2/02/0L 2021-03 /
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-| OBIEXT: PRZEBUDOWA I ROZBUDOWA
BUDYNKU ZESPOLU SZKOL W CZERSLI

ADRES OBIEKTU: Czer$l, gm. Lukdw, dz. nr ew. 102

SKALA: | NUMER:
RZUT DACHU 175 A3
PROJEKTANT SPECJALNOSC| NR UPRAWNIEN | DATA PODPIS
Czestaw Sprycha |architektura| 227/Wa/75 |[2021-03
SPRAWDZAIJACY v / A
Magdalena Rafalska| architektura 2/02/0L 2021-03
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ELEWACIA WSCHODNIA

ELEWACJA POLNOCNA

UWAGA: ODCIEN WSKAZANYCH KOLOROW DOSTOSOWAC DO ISTNIEJACE] ELEWACII

TYNK CIENKOWARSTOWY SILIKONOWY =

na izolacji gr. 20 cm (kolor CIEMNO SZARY I JASNO SZARY) ol STOLARKA DRZWIOWA, KOLOR BIALY

] Dact, OBROBKI BLACHARSKIE, RYNNY I RURY SPUSTOWE
L sToLARKA OKIENNA, KOLOR BIAEY | BLACHA STAL. OCYNKOW. POWLEK. W KOLORZE JASNO SZARYM
Il POKRYCIE BLACHA PLASKA NA RABEK STOJACY CIEMNY SZARY

Foro CEGEA KLINKIEROWA GEADKA
Ere=n KOMINY - KOLOR SZARY

OBIEKT: PRZEBUDOWA I ROZBUDOWA

BUDYNKU ZESPOLU SZKOL W CZERSLI
ADRES OBIEKTU: Czers$l, gm. tukéw, dz. nr ew. 102

TYTUL: SKALA: | NUMER:
ELEWACIE 1100 | A5
PROJEKTANT SPECJALNOSE| NR UPRAWNIEN | DATA PODPIS

Czestaw Sprycha |architektura| 227/Wa/75 |[2021-03 ﬁ /}
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~DWG"” Karol Gotawski
ul. ks. J. Twardowskiego 8, 21-400 tukdw
e-mail: kontakt.dwg@gmail.com

tel. 510-921-608, 503-689-932

EGZEMPLARZ I

OPINIE, UZGODNIENIA, POZWOLENIA I
INNE DOKUMENTY

nazwa zamierzenia Przebudowa i rozbudowa budynku

budowlanego: Zespotu Szkdt w Czersli
Kategoria obiektu budowlanego: IX

adres obiektu: Czersl, gm. tukdw

nr ewid. dziatki: 102
Jednostka ewidencyjna: tukéw - gmina 061105_2
Obreb ewidencyjny: Czers$l 0003

inwestor: Gmina Yukow
ul. Swiderska 12, 21-400 tukdéw

SPIS ZAWARTOSCI :
1. Informacja BIOZ
2. Mapa do celow projektowych
3. Oswiadczenie projektanta o mozliwosci podtgczenia do sieci cieptowniczej

YUKOW, marzec 2022 r.



INFORMACIA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA
I OCHRONY ZDROWIA

OBIEKT: Przebudowa i rozbudowa budynku Zespotu Szkét w Czersli
ADRES OBIEKTU: Czersl, gm. tukow
Numer ewidencyjny dziatki: 102.
INWESTOR: Gmina tukoéw
ADRES INWESTORA: ul. Swiderska, 21-400 tukéw
PROJEKTANT: Czestaw Sprycha

ul. Starowiejska 36/50

1. ZAKRES ROBOT DLA CALEGO ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO ORAZ
KOLEJNOSC REALIZACII POSZCZEGOLNYCH OBIEKTOW

Zakres robét obejmuje przebudowe i rozbudowe budynku Zespotu Szkét w Czeréli
Robotom towarzyszy¢ bedzie powstawanie infrastruktury towarzyszacej tj. dojé¢ oraz miejsc
postojowych.

2. WYKAZ ISTNIEJACYCH OBIEKTOW BUDOWLANYCH

Dziatka oznaczona w ewidencji gruntéw numerem 102 jest dziatka zabudowang
budynkiem Zespotu Szkét w Czersli podlegajacej przedmiotowej rozbudowie. Dziatka posiada
dostep do drogi publicznej.

3. WYKAZ ELEMENTOW ZAGOSPODAROWANIA TERENU, KTORE MOGA
STWARZAC ZAGROZENIE BEZPIECZENSTWA I ZDROWIA LUDZI

Na terenie objetym inwestycja nie wystepujg elementy mogace stwarzaé zagrozenie
dla zycia lub zdrowia.

4. INFORMACIE DOTYCZACE PRZEWIDYWANYCH ZAGROZEN WYSTEPUJACE
PODCZAS REALIZACII ROBOT BUDOWLANYCH, OKRESLENIE SKALI I
RODZAJOW ZAGROZEN ORAZ MIEJSCA I CZASU ICH WYSTEPOWANIA
ORAZ ZALECENIA ZMNIEJSZAJACE SKALE ZAGROZEN

Roboty budowlane nalezy prowadzi¢ zgodnie z zasadami BiHP i sztuka budowlang w
taki sposéb, aby nie stwarza¢ zagrozenia dla oséb przebywajacych na terenie budowy oraz
terenach sgsiednich.

Przy realizacji robét budowlanych mozliwe jest wystepowanie nastepujacych zagroier'\:

- Zagrozenie przysypaniem w wykopie w trakcie prac nad fundamentami, $cianami
fundamentowymi oraz ich izolacjg (ryzyko $rednie) — w celu zminimalizowania zagrozenia
nalezy wykona¢ skarpy o bezpiecznym nachyleniu,

- Zagrozenia porazenia pradem od pracujacych urzadzen elektrycznych (ryzyko duze) -
w celu zminimalizowania zagrozenia nalezy przestrzegaé zasad BiHP,

- Skaleczenia i zadrapania przedmiotami o ostrych krawedziach (ryzyko duze) - w celu
zminimalizowania zagrozenia nalezy przestrzega¢ zasad BiHP,

- Zagrozenia z tytutu pracujacych maszyn, urzadzern budowlanych oraz samochodéw
transportowych przez caty okres budowy (ryzyko duze) - w celu zminimalizowania ryzyka
teren budowy nalezy wygrodzié.

WO
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5. INFORMACJA O WYDZIELANIU I OZNAKOWANIU MIEJSCA PROWADZENIA
ROBOT BUDOWLANYCH, STOSOWNIE DO RODZAJU ZAGROZENIA

W trakcie budowy nalezy zapewni¢ nalezyte bezpieczenstwo.  uzytkownikom terendw
sgsiednich poprzez wydzielenie i zabezpieczenie terenu objetego robotami budowlanymi. '

Ogrodzenie terenu budowy powinno zabezpiecza¢ przed fizycznym wtargnieciem Ra
teren budowy 0s6b niepowotanych. Powinno posiada¢ brame umozliwiajacg wjazd lub wejscie
na teren budowy oraz sprawne zamkniecie.

Przy ogrodzeniu w miejscu dobrze widocznym nalezy umiesci¢ tablice informacyijng
oraz ogtoszenie zawierajace dane dotyczace bezpieczeristwa pracy i ochrony zdrowia.

6. INFORMACIA O SPOSOBIE PROWADZENIA INSTRUKTAZU i
PRACOWNIKOW PRZED PRZYSTAPIENIEM DO REALIZACJI ROBOT
SZCZEGOLNIE NIEBEZPIECZNYCH

Roboty budowlane przy wznoszeniu budynku mieszkalnego jednorodzinnego nie nalezg do
robét szczegdlnie niebezpiecznych, jednak przed przystgpieniem do prac nalezy dokonad
stanowiskowego przeszkolenia BiHP oraz zapozna¢ pracownikéw z nastepujacymi przepisami:

- Rozporzadzenie Ministra Budownictwa i Przemystu Materiatéw Budowlanych w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy przy wykonywaniu robét budowlano-montazowych (Dz.U.
Nr 13 poz. 93z 1972 r.)

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie bezpieczeristwa i higieny pracy przy
wykonywaniu robét budowlanych (Dz.U. Nr 47 poz. 401 z 2003 r.)

- Rozporzadzenie Ministra Gospodarki w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy
eksploatacji maszyn i innych urzadzen technicznych oraz robét ziemnych budowlanych i
drogowych (Dz.U. Nr 118 poz. 1263 z 2001 r.)

- Rozporzadzenie Rady Ministréw w sprawie bezpieczeristwa i higieny pracy przy
robotach impregnacyjnych i odgrzybieniowych (Dz.U. Nr 5 poz. 25 z 1956 r.)

7. SPOSOB PRZECHOWYWANIA I PRZEMIESZCZANIA MATERIALOW,
WYROBOW, SUBSTANCJI ORAZ PREPARATOW NIEBEZPIECZNYCH NA
TERENIE BUDOWY

Nie przewiduje sie stosowania materiatdw, wyrobdw, substancji oraz preparatéw
szczegolnie niebezpiecznych.

W zakresie substancji i materiatéw wchodzacych w zakres typowej chemii budowlanej:
jak farby, lakiery, rozpuszczalniki, impregnaty i $rodki izolujace nalezy przechowywac¢ je w
szczelnych pojemnikach, w miejscu niedostepnym dla oséb niepowotanych. Elementy
budowlane - na ktére zostaty naniesione ww. substancje i materiaty na okres ich karencji -
nalezy zabezpieczy¢ przed kontaktem z osobami niepowolanymi. Nalezy przestrzegacd
wytycznych i zasad przechowywania okreslonych przez producentéw materiatow.

N
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8. WSKAZANIE SRODKOW TECHNICZNYCH I ORGANIZACYJNYCH
ZAPOBIEGAJACYCH, NIEBEZPIECZENSTWOM WYNIKAJACYM Z
WYKONYWANIA ROBOT BUDOWLANYCH

Na budowie powinna znajdowaé sie apteczka pierwszej pomocy medycznej zaopatrzona w
niezbedne lekarstwa, srodki opatrunkowe (o nie przekroczonym terminie waznosci),

Przed przystgpieniem do robot budowlano-montazowych nalezy wygrodzi¢ i zabezpieczy¢
teren niezbedny do prowadzenia robét i sktadowania materiatow,

Maszyny, sprzet i urzadzenia pracujgce na budowie powinny posiada¢ odpowiednie atesty
dopuszczajace do pracy,

Urzadzenia musza by¢ sprawne,

Osoby obstugujace ww. urzgdzenia powinny by¢ przeszkolone w zakresie BiHP i zaopatrzone w
odziez ochronng,

Robotnicy zatrudnieni na budowie powinni posiadaé¢ odpowiedni stan zdrowia potwierdzony
badaniami lekarskimi, dopuszczajacymi ich do wykonywania robét budowlanych,
montazowych oraz prac na wysokosciach,

W zakresie zagrozen upadkiem z wysokosci, przygnieceniem lub uderzeniem przez spadajacy
przedmiot pracownicy powinni by¢ przeszkoleni w zakresie przepiséw BiHP i zaopatrzeni w
$rodki ochronny osobistej oraz odziez ochronng (np. kaski, rekawice ochronne, obuwie,
odpowiednia odziez itp.). Obszar chodnika i jezdni oraz dojscia do budynku nalezy
zabezpieczy¢ poprzez zastosowanie trwatych oston lub wygrodzonych stref ochronnych
uniemozliwiajacych powstanie zagrozenia dla ich uzytkownikéw.

W zakresie zagroZenia porazenia pragdem podczas pracy maszyn i urzadzen oraz w poblizu
przylaczy elektroenergetycznych operatorzy maszyn musza zachowaé¢ odpowiednig
odlegtos¢, jak rowniez stosowaé sie do zasad BiHP,

Dziatka posiada dostep do drogi publicznej, w razie pozaru lub awarii istnieje mozliwoéé
sprawnej ewakuacji.

9. WSKAZANIE MIEJSCA PRZECHOWYWANIA DOKUMENTACJI BUDOWY

Miejsce przechowywania dokumentacji budowy powinno zapewnia¢ zachowanie jej w
dobrym stanie oraz umozliwia¢ sprawny dostep do niej osobom i organom uprawnionym.
Zgodnie z art. 46 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane do przechowywania
dokumentacji budowy jest zobowigzany kierownik budowy.

Czestaw Sprycha
Upr. 227/Wa/75
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! ktéry nie jest ujawniony w bazie danych ewidencji brak
“Numer dziatki 102 gruntéw i budynkéw
| Ulicasr ] , |
czenie granic obszaru, ktory byt dmiotem aktualizacji
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Oswiadczenie projektanta dotyczace mozliwosci
podtaczenia projektowanego obiektu budowlanego do
sieci cieplowniczej

Zgodnie z art. 33 ust. 2 pkt 10 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
Budowlane (Dz. U. z 2019 r. poz. 1186 z p6zn. zm.) niniejszym oswiadczam, ze nie
ma mozliwosci podtaczenia projektowanego budynku mieszkalnego do istniejacej
sieci cieptowniczej, zgodnie z warunkami okreslonymi w art. 7b ustawy z dnia 10
kwietnia 1997 r. - Prawo energetyczne ( Dz. U. z 2019 r. poz. 755 z p6zn. zm.).
Jestem $wiadomy odpowiedzialnosci karnej za ztozenia fatszywego oswiadczenia.

mgr inZ. Mirgstawa Kobylifiska

MIROSEAWA KOBYLINSKA



