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1,0 wykladzina tarket

7,0 wylewka cementowa zbrojona siatka z drutu
@4,5 o oczkach 150x150

folia PE

4,0 styropian FS20 akustyczny

izolacja przeciwwilgociowa wywinigta
na sciany 10 cm- folia PE 0,3mm

31,0 |strop sprezony

1,3 wyktadzina dywanowa

8,0 wylewka cementowa zbrojona siatka z drutu
@4,5 o oczkach 150x150

15,0 |polistyren ekstrudowany XPS uktadany
warstwami na zaktad np. 3x5 cm
2 x folia budowlana PE gr. 0,4 mm

10,0 [podbudowa z chudego betonu C8/10

~30,0 |dogeszczone warstwy gruntowe

1,0 tynk cementowo-wapienny

70,0 [przestrzen techniczna

sanitariaty

8,0 |[sufit podwieszany - kasetony mineralne na
profilach metalowych - wysoko$¢ sanitaratow
2,50m

30,0 |wetna mineralna, uktadane 2x15 cm z
przesunieciem krawedzi styku

folia PE

4,0 styropian FS20 akustyczny

izolacja przeciwwilgociowa wywinieta
na $ciany 10 cm- folia PE 0,3mm

31,0 |strop sprezony

1,0 |tynk cementowo-wapienny

1,3 ptytki gresowe antyposlizg. na zapr. klej.

8,0 wylewka cementowa zbrojona siatka z drutu
@4,5 o oczkach 150x150

15,0 |polistyren ekstrudowany XPS ukfadany
warstwami na zakiad np. 3x5 cm
2 x folia budowlana PE gr. 0,4 mm

10,0 [podbudowa z chudego betonu C8/10

~30,0 |doggszczone warstwy gruntowe

blacha ptaska na rabek stojacy

izolujgca masa asfalt.-kuczuk. typu Dysperbit

faty drewniane 50x70 impregnowane

kontrfaty drewniane 25x70 impregnowane

wiatroizolacja, tréjwarstwowa
membrana o gramaturze 450g/m?2

drewno klejone 80x180 mm impregnowana o
klasie odpornosci ogniowej R15

24,0 | éciana gr 24 cm - murowana z bloczkéw
betonowych 30x20x15
izolujaca masa asfalt.-kuczuk. typu Dysperbit
18,0 |polistyren extrudowany klejony i mocowany

mechanicznie

folia kubetkowa

tynk cementowo-wapienny (wraz z oktadzing)

Sciana gr 24 cm murowana z bloczkéw
atowych na zapr. cem.-wap. M-7

plyta elewacyjnega welny mineralnej kiejona i
kotwiona mechan.

cienkowarstwowy tynk zabezpieczajacy
izolacje: zaprawa zbrojaca, siatka zbrojaca,
podktad tynkarski, malowany tynk
(mineralny lub silikatowy)
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