1HAB

= B T TFE B e B
L 200 m 41 L 200
-
L b :
2 e mw S
A L
= : i
32:610 s ; .._| 32:610
18136 * 4 * TB136
4, & 77
g g
. @F
& 220 & 220
@ 3 nﬂﬁ a 3 mﬁm

1HAB

L o0

el

790

L 20

Przekroj przez sirop 25+6

i

am
am
595

**

Schemat rozstawu podpdr montazowych
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UWAGH:

GRUBOSC STROPU 31 cm (25 cm PUSTAK + & cm NADBETON)
PRZYJETO OBCIAZENIA CHARAKTERYSTYCZNE:

— STALE PONAD CIEZAR WEASNY STROPU: G = 2.20 kN/m2

— ZMIENNE: @ = 3.00 kN/m2
PRZEZNACZENIE: POMIESZCZENIA UZYTKOWE SALE LEKCYJNE
PRZYJETO OPARCIE BELEK STROPOWYCH NA SCIANACH Z BLOCZKA SILIKATOWEGO GR. 24 em
— PRZYJETO OBCIAZENIE SCIANKAMI DZIALOWYM! Z BETONU KOMORKOWEGO ODMIANY 400 GR.
12 cm o MAX. CIEZARZE 4.30 kN/m

— BELK! MONOLITYCZNE STANOWWACE OPARCIE DLA STROPU TECHNOBETON NALEZY OBMIZYC ©
MIN. 10 cm WZGLEDEM SPODU STROPU

— ZALOZONO BRAK OBUDOW KOMINOW OBCIAZAJACYCH STROP
— ZALOZONO BRAK KSZTALTEK KOMINOWYCH OBCIAZAJACYCH STROP

— ZALOZONO, ZE MALE OTWORY NIEUWZGLEDNIONE NA RYSUNKU ZOSTANA DOSTOSOWANE DO
UKtADU BELEK STROPOWYCH

~ OPRACOWANIE NALEZY ROZPATRYWAC LACZNIE Z INFORMACUA TECHNICZNA | INSTRUKCUA
MONTAZU STROPU

— NA CALE) POWIERZCHN! STROPU W WARSTWIE NADBETONU NALEZY ULOZYC SIATKE
ZGRZEWANA. OPTYMALNY WYMIAR SIATKI TO 15x15 cm O SREDNICY 3.5 mm.

— STROP TECHNOBETON SPELNIA WARUNKI DLA KLASY EKSPOZYCJ! XC1

— STROP TECHNOBETON UZYSKUJE WYMAGANA OGNIOODPORNOSC REIS0 NA PODSTAWIE
DEKLARACH ITB 02430/18/Z00NZP

LEGENDA:

ilose diugosc
belek ™ 4, 350" betki [cm]

W_mu ,TB123
Qi

PODPORY MONTAZOWE
§ — STREFA OBNIZONA 20+11

BETON B30 (C25/30)
STAL: (#)— AlIN BSt-500S

OBIEKT: PRZEBUDOWA I ROZBUDOWA

BUDYNKU ZESPOLU SZKOt W CZERSLI

ADRES OBIEKTU: Czer$l, gm. tukéw, dz. nr ew. 102

TYTUL: SKALA: | NUMER:

RZUT STROPU PARTERU | ;.7 K3

PROJEKTANT SPECJALNOSC| NR UPRAWNIEN DATA PODPIS

Andrzej Rafalski konstrukcja | uan-4224/45/37/86|2022-03

SPRAWDZAJACY

Przemystaw Dados |konstrukcja | LUB/0211/PBKb/19 | 2022-03




