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40 cm nad poziom posadzki
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Tablica główna projektowana

Gniazdo 230V IP 44

Wypust kablowy

Gniazdo 230V

Łącznik schodowy

Łącznik jednobiegunowy

Łącznik krzyżowy

2xRJ45

Gniazdo internetowe 2xRJ45

Łącznik świecznikowy

GWP Przeciwpożarowy wyłącznik prądu

Przycisk przeciwpożarowego wyłącznika prądu

Oprawa zewnętrzna LED 20W, 2400 lm, IP65 z czujnikiem ruchu

Panel LED 29W, 3600 lm

Oprawa LED 32W, 3550 lm

Oprawa LED 19W, 1950 lm, IP65

Kasownik 

Lampka czerwona z buczkiem

Transformator systemu przyzywowego

T

Przycisk z lampką

czujnik ruchu i zmierzchu

Oprawa ewakuacyjna z piktogramem 150 lm

Oprawa awaryjna 360 lm

Oprawa awaryjna 270 lm

Oprawa awaryjna 204 lm, IP65

T
G

istn. główna tablica rozdzielcza

ZN

prej. nowe złącze napowietrzne z układem pomiarowym

wyniesienie pomiaru z budynku

GWP

Przeciwpożarowy wyłącznik prądu-mechanizm wyłączający

Przycisk przeciwpożarowego wyłącznika prądu

RACK

wisząca szafa RACK

T

2xRJ45

TR1/1

TR1/1

TR1/1

TR1/1 TR1/1

TR1/2

TR1/2

TR1/2
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TR1/7TR1/7
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TR1/8

TR1/8
TR1/8

TR1/9 TR1/9 TR1/9

TR1/9TR1/9TR1/9

TR1/9 TR1/9 TR1/9

TR1/10

TR1/10

h=0,5m h=0,5m h=0,5m

Czerśl, gm. Łuków

nr ewid. działki 102

Schemat instalacji elektrycznej-parter

1:100
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Przebudowa i rozbudowa budynku Zespołu

Szkół w Czerśli


