- CZESC OPISOWA PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANEGO -

1. RODZAJ I KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO
Rodzaj obiektu budowlanego: Przebudowa i rozbudowa budynku Zespotu Szkét w Czersli
Kategoria obiektu budowlanego: IX

2. ZAMIERZONY SPOSOB UZYTKOWANIA ORAZ PROGRAM UZYTKOWY
OBIEKTU BUDOWLANEGO
Przedmiotem inwestycji jest przebudowa i rozbudowa budynku Zespotu Szkdt w Czersli
zlokalizowanego w m. Czersl, gm. Lukéw na terenie dziatki o numerze ewidencyjnym 102.

Program uzytkowy:

PARTER:
Nr pom. Nazwa pomieszczenia Powierzchnia Typ podtogi
pomieszczenia
1/1 | WIATROLAP 3,44 m? gres
1/2 |SZATNIA 24,20 m? tarkiet
1/3 KOMUNIKACJA 17,19 m? tarkiet
1/4 tAZIENKA 19,62 m? terakota
1/5 | SALA DYDAKTYCZNA 65,10 m?| wyktadzina
LtACZNIE 129,55 m?
PIETRO:
Nr pom. Nazwa pomieszczenia Powierzchnia Typ podtogi
pomieszczenia
2/1 KOMUNIKACJA 7,75 m? gres
2/2 SALA LEKCYINA 62,49 m? Tarkiet
2/3 | PRACOWNIA KOMPUTEROWA 61,25 m? wykt.
antystatyczna
LACZNIE 131,49 m?

3. FORMA ARCHITEKTONICZNA, FUNKCJA ORAZ SPOSOB DOSTOSOWANIA
OBIEKTU BUDOWLANEGO DO KRAJOBRAZU I OTACZAJACEJ ZABUDOWY,
USYTUOWANIE NA DZIALCE BUDOWLANE]

Projektowana inwestycja respektuje ramy ujete w zapisach Miejscowego Planu

Zagospodarowania Przestrzennego Gminy tukdéw.

4. CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRY OBIEKTU BUDOWLANEGO

Charakterystyczne parametry techniczne projektowanej czesci rozbudowy budynku:

Kubatura : 1322,00 m®

Powierzchnia UZYTKOWA : 261,04 m>

Powierzchnia CALKOWITA: 305,80 m?

Powierzchnia ZABUDOWY : 152,90 m?

Obliczenia kubaturowe oraz powierzchniowe wykonano na podstawie normy PN-ISO
9836:1997 Wtasciwosci uzytkowe w budownictwie - Okreslanie i obliczanie wskaznikéw
powierzchniowych i kubaturowych.

Wysokos¢ budynku (do najwyzszej krawedzi potaci dachowej): 9,98 m

Diugosc¢ budynku: 17,82 m

Szerokos$¢ budynku: 8,58 m

Liczba kondygnacji: 2

Obliczenia kubaturowe i powierzchniowe zgodne z norma PN-ISO 9836:1997




5. OPINIA GEOTECHNICZNA ORAZ INFORMACIJA O SPOSOBIE

POSADOWIENIA OBIEKTU BUDOWLANEGO

Opinia geotechniczna
dla potrzeb rozbudowy budynku Zespotu Szkdt w Czersli zlokalizowanego w m. Czersl na
dziatce 102 opracowana na podstawie badan podtoza gruntowego w dniu 07.03.2022 r.

+ Warunki gruntowe proste - w zbadanych warstwach grunty z wyjatkiem
powierzchniowych, jednorodne genetycznie i litologicznie, zalegajgqce poziomo. Warstwe
powierzchniowg stanowi grunt organiczny o migzszosci ~ 60 cm. Ponizej zalegajg grunty
mineralne rodzime, niespoiste (sypkie) w postaci piasku drobnoziarnistego (Pd), mato
wilgotnego (Sr < 0,4). Grunt $rednio zageszczony 0,33 < ID<0,67.Podtoze gruntowe
stateczne. Poziom wody gruntowej sprawdzony w rejonie lokalizacji obiektu - ponizej
poziomu posadowienia fundamentow. Nie stwierdzono wystepowania niekorzystnych zjawisk
geologicznych.

« Kategoria geotechniczna budynku: jednokondygnacyjny budynek o statycznie
wyznaczalnym schemacie obliczeniowym, posadawiany w prostych warunkach gruntowych,
zaliczam do pierwszej kategorii geotechnicznej.

. Brak koniecznosci projektowania odwodnien budowlanych, barier oraz ekranéw
uszczelniajacych. Podtoze gruntowe niewymagajgce wzmacniania oraz oczyszczania.

+ Kategoria gruntu wg warunkéw odspajania i fadowania I. Bezpieczne nachylenie skarp
wykopdéw 1:1,00. Przy wykopach o szer. powyzej 0,6 m dopuszczalne jest stosowanie Scian
pionowych max. do gt. 1,0 m.

+ Przy wykonywaniu wykopoéw pod fundamenty sposobem zmechanizowanym, nalezy
zatrzymac kopanie 20 cm powyzej zadanej rzednej, reszte urobku usungc recznie przed
rozpoczeciem robot fundamentowych.

6. LICZBA LOKALI MIESZKALNYCH I UZYTKOWYCH
W projektowanym budynku projektuje sie jeden lokal uzytkowy. Nie projektuje sie lokali
mieszkalnych.

7. PARAMETRY TECHNICZNE OBIEKTU BUDOWLANEGO CHARAKTERYZUJACE
WPLYW OBIEKTU BUDOWLANEGO NA SRODOWISKO I JEGO
WYKORZYSTANIE ORAZ NA ZDROWIE I OBIEKTY SASIEDNIE

a) zaopatrzenie i jakosci wody oraz ilosci, jakosci i sposobu odprowadzenia sciekow

oraz wod opadowych:

Zaopatrzenie na wode do celow bytowo-gospodarczych bedzie realizowane z sieci
wodociggowej w ilosci okoto 0,1-0,2 m’/os. dziennie. Scieki bedg odprowadzane do wiejskiej
sieci kanalizacyjnej.

b) emisji zanieczyszczen gazowych, w tym zapachéw, pylowych i ptynnych z
podaniem ich rodzaju, ilosci i zasiegu rozprzestrzeniania sie:

Emitentami zapachu moga by¢ wywiewki kanalizacyjne z budynku, jednakze ich
oddalenie - znacznie przekraczajagce normatywne odlegtosci okreslone warunkami
technicznymi - od granic dziatek sasiednich, drogi oraz okien i drzwi wlasnego budynku
uniemozliwia powstanie ucigzliwosci.

c) rodzaj i ilosci wytwarzanych odpadow:

Przewiduje sie standardowe odpady komunalne jakie sg wytwarzane w ramach
prowadzonej dziatalnosci. Odpady bedg segregowane i gromadzone w zamknietych
pojemnikach okresowo oprdéznianych przez uprawnione podmioty.

Prowadzanie dziatalnosci nie wigze sie z wytwarzaniem odpaddéw zagrazajacych
srodowisku, nie wptywa negatywnie na otoczenie.

d) wilasciwosci akustyczne oraz emisji gran, a takze promieniowania, w

szczegoOlnosci jonizujacego, pola elektromagnetycznego i innych zaklocen, z
podaniem odpowiednich parametrow tych czynnikow i zasiegu ich
rozprzestrzeniania sie

Nie dotyczy

e) wplywa obiektu budowlanego na istniejacy drzewostan, powierzchnie ziemi, w
tym glebe, wody powierzchniowe i podziemne:
Nie dotyczy



8. ANALIZE TECHNICZNYCH, SRODOWISKOWYCH I EKONOMICZNYCH
MOZLIWOSCI REALIZACJI WYSOCE WYDAJINYCH SYSTEMOW
ALTERNATYWNYCH ZAOPATRZENIA W ENERGIE I CIEPLO, W TYM
ZDECENTRALIZOWANYCH SYSTEMOW DOSTAWY ENERGII OPARTYCH NA
ENERGII ZE ZRODEL ODNAWIALNYCH, KONGENERACIJE, OGRZEWANIE LUB
CHLODZENIE LOKALNE LUB BLOKOWE, W SZCZEGOLNOSCI GDY OPIERA SIE
CALKOWICIE LUB CZESCIOWO NA ENERGII Z ODNAWIALNYCH ZRODEL
ENERGII

NAZWA PROJEKTU PROJEKTANT

Przebudowa i rozbudowa budynku Zespohu Szkét w Cze Mirostawa Kobylinska
ADRES

nrdz. 102

m. Czersl, gm. Lukow

INFORMACIE O BUDYNKU DLA WARIANTU BAZOWEGO

POWIERZCHNIA PRZESTRZENI OGRZEWANE) Au [m?] 3058
ZAPOTRZEBOWANIE NA MOC DLA SYSTEMU OGRZEWANIA I WENTYLACII [ wi 4471
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA DLA SYSTEMU OGRZEWANIA TWENTYLACII Qi,ne [kWh/rok] 7185
mzﬁ?uowme NA ENERGIE KONCOWA DLA URZADZEN POMOCNICZNYCH SYSTEMU OGRZEWANIA T Eawpomnv  [kWhyrok] 1700
POWIERZCHNIA PRZESTRZENI CHEODZONED Ac [m3] 0,0
ZAPOTRZEBOWANIE NA MOC DLA SYSTEMU CHEODZENIA e wi 0
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGLE UZYTKOWA DLA SYSTEMU CHEODZENIA Qcnd [kWh /rok] 0
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGLE KONCOWA DLA URZADZEN POMOCNICZYCH SYSTEMU CHEODZENIA Espomc  [KWh/rok] 0
ZAPOTRZEBOWANIE NA MOC DLA SYSTEMU PRZYGOTOWANIA CIEPLE] WODY UZYTKOWE] bw w] 0
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGLE UZYTKOWA DLA SYSTEMU PRZYGOTOWANIA CIEPEE] WODY UZYTKOWED Qw.nd [kWh/rok] 521
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA DLA URZADZEN POMOCNICZYCH SYSTEMU CIEPEE] WODY Eeipomw  [kWh/rok] 75
POWIERZCHNIA OBSEUGIWANA PRZEZ SYSTEM OSWIETLENIA AL [m?] 0,00
ZAPOTRZEBOWANIE NA MOC DLA INSTALACII OSWIETLENIOWED [ w] 0
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA DLA SYSTEMU OSWIETLENIA ExL [kWh/rok] 2413
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA DLA URZADZEN POMOCNICZYCH SYSTEMU OSWIETLENIA Eillpomil. [kWh/rok] 0

DOSTEPNE NOSNIKI ENERGIT
gaz ziemny

DOSTEPNE WARIANTY PRZYLACZENIA DO ZEWNETRZNYCH SIECI

Budynek ma mozliwosc przytaczenia do sieci elektroenergetycznej, sieci wodociagowej, sieci kanalizacji sanitarmej

Zestawienie spor2gdzone za pomocy prograny Audytor EKO 1.0 stronalz9



9. ANALIZE TECHNICZNYCH I EKONOMICZNYCH MOZLIWOSCI
WYKORZYSTANIA URZADZEN, KTORE AUTQMATYCZNIE REGULUJA
TEMPERATURE ODDZIELNIE W POSZCZEGOLNYCH POMIESZCZENIACH LUB W
WYZNACZONEJ] STREFIE OGRZEWANE]

Dla obliczen w wariancie projektowanym przyjeto urzadzenia regulujace temperature
oddzielnie dla kazdego pomieszczenia. Zastosowano w projekcie termostaty o dziataniu
proporcjonalno-catkujacym PI z funkcja adaptacyjna i optymalizujacg o sprawnosci regulacji
93%.

Zaprojektowany zostat uktad o najwyzszej sprawnosci /93%/. Zastosowanie uktadu
Off/On zmniejsza sprawnos$¢ uktadu o min 50%. Zaproponowany uktad powyzszego projektu
jest uktadem wysokosprawnym i poréwnywanie go do uktfadu o gorszych wskaznikach
sprawnosci jest niezasadne i nielogiczne z punktu widzenia ekonomiki uzytkownika.

10. OPIS ZAPEWNIENIA NIEZBEDNYCH WARUNKOW DO KORZYSTANIA Z
OBIEKTU PRZEZ OSOBY NIEPELNOSPRAWNE

Niezbedne warunki do korzystania przez osoby niepetnosprawne ustalono i zaprojektowano w
oparciu o wymogi Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie;

Dostep do budynku dla oséb niepetnosprawnych zapewnia sie poprzez pochylnie przy wejsciu
gtownym. Wielko$¢ progow drzwiowych nie przekracza 2 cm (ok 1 cm). W wiatrotapach
wycieraczki systemowe zlicowane z powierzchnig posadzki.

Pomieszczenia z ktorych bedq korzystaty osoby niepetnosprawne posiadajg stosowng
przestrzen umozliwiajacq aranzacje wyposazenia wnetrza umozliwiajaca korzystanie z nich
przez te osoby - warunek zachowania odpowiednich przestrzeni manewrowych.

11. INFORMACJA O ZASADNICZYCH ELEMENTACH WYPOSAZENIA
BUDOWLANO-INSTALACYINEGO, ZAPEWNIAJACYCH UZYTKOWANIE
OBIEKTU BUDOWLANEGO ZGODNIE Z PRZEZNACZENIEM

Projektowany budynek jest wyposazony w instalacje elektryczng, punkty poboru wody. Z
projektowanej czesci zostang odprowadzone Scieki wiejskiej sieci kanalizacyjnej. Budynek
bedzie wentylowany grawitacyjnie. Budynek bedzie ogrzewany z istniajacej kottowni na paliwo
gazowe

12. DANE DOTYCZACE WARUNKOW OCHRONY PRZECIWPOZAROWE)

12.1. informacja o powierzchni wewnetrznej, wysokosci i liczbie kondygnacji
Powierzchnia wewnetrzna projektowanej strefy pozarowej budynku: 267,66 m?
Wysokos$¢ budynku: 9,98 m
Ilos¢ kondygnaciji: 2

12.2. charakterystyke zagrozenia pozarowego, w tym informacje o parametrach
pozarowych materialow niebezpiecznych pozarowo oraz zagrozeniach
wynikajacych z proceséw technologicznych, a takze w zaleznosci od potrzeb -
charakterystyke pozarow przyjetych do celow projektowych,

W budynku nie przewiduje sie sktadowania materiatéw i substancji niebezpiecznych pozarowo,
W rozumieniu rozporzadzenia [2]. Przewiduje sie wystepowanie materiatow palnych takich jak:
tkaniny, papier, tektura, skora, drewno itp. W zwigzku z powyzszym podstawowymi
surowcami beda: drewno (ptyty drewnopodobne), papier (ksigzki, podreczniki), tkaniny
(naturalne i sztuczne), wyroby skorzane (obuwie i galanteria) tworzywo sztuczne jako
obudowa niektorych urzadzen i mebli.

Temperatury zapalenia:
— Drewno 270-400 °C,
— Tkaniny 280 °C,
— Skora 400-450 °C.



12.3. informacja o klasyfikacji pozarowej z uwagi na przeznaczenie i spos6b
uzytkowania

Czesc¢ objeta opracowaniem bedzie stanowi¢ wydzielong, odrebng strefe pozarowg,
zakwalifikowana do kategorii zagrozenia ludzi ZL II w poziomie parteru i ZLIII w poziomie
pietra.

Nie zawiera pomieszczenia w ktérych przewiduje sie przebywania powyzej 50 oséb nie
bedacych statymi uzytkownikami.

12.4. informacje o kategorii zagrozenia ludzi oraz przewidywanej liczbie os6b na
kazdej kondygnacji, a takze w pomieszczeniach, ktérych drzwi ewakuacyjne
powinny otwiera¢ sie na zewnatrz pomieszczen

Czesc¢ objeta opracowaniem bedzie stanowi¢ wydzielong, odrebng strefe pozarowg,
zakwalifikowana do kategorii zagrozenia ludzi ZL II.

Nie zawiera pomieszczenia w ktérych przewiduje sie przebywania powyzej 50 oséb nie
bedacych statymi uzytkownikami. Drzwi z pomieszcznia sali dydaktycznej oraz sal lekcyjnych
otwierajg sie bezposrednio na zewnatrz pomieszczenia w celu ewakuaciji.

12.5. informacje o podziale na strefy pozarowe

Czesc¢ objeta opracowaniem bedzie stanowi¢ wydzielong, odrebng strefe pozarowg
zakwalifikowana do kategorii zagrozenia ludzi ZL II o wielkosci strefy pozarowej 133,83 m?
przy dopuszczalnej 8 000 m?w poziomie parteru, za$ pietro zakwalifikowane do kategorii
zagrozenia ludzi ZL III o wielkosci strefy pozarowej 133,83 m? przy dopuszczalnej 10 000 m?2.

12.6. maksymalna gestos$¢ obciazenia ogniowego poszczegodlnych stref pozarowych
PM wraz z warunkami przyjetymi do jej okreslenia
Nie wystepujg pomieszczenia o przeznaczeniu produkcyjnym badz magazynowym.

12.7. informacje o klasie odpornosci pozarowej oraz odpornosci ogniowej i stopniu
rozprzestrzeniania ognia przez elementy budowlane

Klasa

odpornosc_| Klasa odpornosci ogniowej elementéw budynku

pozarowej

budynku
Gtowna . - - .

. Konstrukcja Sciana Sciana Przykrycie

Eggiguma dachu Strop zewnetrzna wewnetrzna | dachu

~C"” R60 R15 REI 60 EI 30 (0-i) EI 15 RE 15

Oznaczenia w tabeli:

R - nosnos¢ ogniowa (w minutach), okreslona zgodnie z Polskg Norma dotyczaca zasad
ustalania klas odpornosci ogniowej elementéw budynku,

E - szczelno$¢ ogniowa (w minutach), okreslona jw.,

I - izolacyjnos$¢ ogniowa (w minutach), okreslona jw.,

(-) - nie stawia sie wymagan.

Instalacja wodno-kanalizacyjna:

Izolacje cieplne i akustyczne w instalacjach wodociaqgowych, grzewczych i
kanalizacyjnych projektuje sie jako nierozprzestrzeniajace ogien (NRO).

Instalacje elektryczna i teletechniczna

Przewody i kable wraz z ich mocowaniami stosowane w systemach zasilania i sterowania
urzadzeniami stuzacymi ochronie przeciwpozarowej projektuje sie jako zapewniajace ciggtosc
dostawy energii lub przekazu sygnatu przez czas wymagany do uruchomienia i dziatania
urzadzenia.

Zasilanie elektryczne budynku bedzie odbywac sie ze ztacza kablowo-pomiarowego linii
niskiego napiecia nalezacej do gestora sieci.

Prowadzenie kabli w budynku oraz przejscia przez sSciany i stropy projektuje sie zgodnie
z N-SEP-E-004.

Dla wykonczenia wnetrza i stalego wyposazenia nie projektuje sie materiatdw lub
wyrobow tatwo zapalnych oraz intensywnie dymiacych. Nie przewiduje sie magazynowania
materiatdw niebezpiecznych pozarowo.




Sufity podwieszane z materiatdw niezapalnych, niekapigcych i nieodpadajgacych pod
wptywem ognia.
Wyktadziny w pomieszczeniach co najmniej trudnozapalne.

12.8. informacje o wystepowaniu materialow wybuchowych oraz zagrozenia
wybuchem, w tym pomieszczen zagrozonych wybuchem
Nie przewiduje sie w budynku, ani na terenie przyleglym sktadowania materiatow ani
prowadzenia procesdw mogacych wytworzy¢ z powietrzem mieszaniny wybuchowe.
W zwigzku z powyzszym nie dokonuje sie oceny zagrozenia wybuchem. W budynku nie
przewiduje sie wykorzystania butli na gaz ptynny.

12.9 informacje o warunkach i strategii ewakuacji ludzi lub ich uratowania w inny
sposob, uwzgledniajace liczbe i stan sprawnosci oséb przebywajacych w obiekcie

W projekcie uwzgledniono: zapewnienie dopuszczalnych dtugosci drdég ewakuacyjnych,
zachowanie odpowiedniej ilosci i szerokosci wyj$¢, zapewnienie odpowiedniej ze wzgledow
bezpieczenstwa pozarowego obudowy i wydzielen drég ewakuacyjnych.

Droga ewakuacji nie moze by¢ zastawiona materiatami ani tez posiada¢ zadnych
przeszkod utrudniajacych ewakuacje. Skrzydta drzwi stanowigcych wyjscie na droge
ewakuacyjng, nie mogg, po ich catkowitym otwarciu, zmniejsza¢ wymaganej szerokosci tej
drogi.

Wszystkie drogi ewakuacyjne posiadajg oswietlenie awaryjne. Wyjscie ewakuacyjne ma
szeroko$¢ w sSwietle 1,2 m. Wszystkie otwierajg sie na zewnatrz (wyjscia z sal otwierane na
zewnatrz) - zgodnie z kierunkiem ewakuacji. Dlugos¢ przejscia ewakuacyjnego w strefie ZLII
nie przekracza 10 m. Ze stefy ZLIII ewakujemy sie na pietro istniejacej szkoty zaliczone do
kategori zagrozenia ludzi ZLIII, z ktdrej ewekuacja prowadzi przez komuniacje oraz dwie klatki
schodowe. Dtugosc¢ przejscia ewakuacyjnego nie przechodzi przez wiecej niz 3 pomieszczenia.

12.10 informacje o doborze urzadzen przeciwpozarowych oraz innych instalacji i
urzadzen stuzacych bezpieczenstwu pozarowemu wraz z okresleniem zakresu i celu
ich stosowania

Projektowany budynek bedzie wyposazony w nastepujace elementy przeciwpozarowe:
- oSwietlenie ewakuacyjne i awaryjne
Projektuje sie Srednie natezenie oswietlenia na podtodze wzdtuz Srodkowej linii drogi
ewakuacyjnej nie mniejsze niz 11Ix. Oprawy awaryjnego os$wietlenia ewakuacyjnego
rozmieszczone bedq wg. ponizszych zasad:
a) przy kazdych drzwiach wyjsciowych przeznaczonych do wyjscia ewakuacyjnego
b) obowigzkowo przy wyjsciach ewakuacyjnych i znakach bezpieczenstwa
c) na zewnatrz i w poblizu kazdego wyjscia koncowego
d) w poblizu kazdego punktu pierwszej pomocy
i) nie znajduja sie na drodze ewakuacyjnej ani w strefie otwartej, to projektuje sie je tak
o$wietlone, aby natezenie o$wietlenia na podtodze w ich poblizu wynosito co najmniej 5 Ix.
UWAGA: ,w poblizu” oznacza ,w obrebie” 2 m mierzone w poziomie.

- przeciwpozarowy wytacznik pradu

Bedzie odcina¢ doptyw energii elektrycznej do wszystkich obwoddw za wyjatkiem
obwodoéw zasilajacych urzadzenia przeciwpozarowe, ktorych funkcjonowanie jest niezbedne w
czasie pozaru. Przycisk wyzwalajacy znajdowac sie bedzie przy gtéwnym wejsciu do budynku.

- instalacja odgromowa
- instalacja przeciwprzepieciowa i przeciwporazeniowa

Opisy szczego6towe instalacji i wyposazenia przeciwpozarowego zawarto w
projektach branzowych instalacji sanitarnych i elektrycznych projektu technicznego.



12.11 informacje o przygotowaniu obiektu budowlanego do prowadzenia dziatan
ratowniczych, w tym informacje o punktach poboru wody do celéow
przeciwpozarowych, nasadach stuzacych do zasilania urzadzen gasniczych i innych
rozwiazaniach przewidzianych do tych dziatan oraz dzwigach dla ekip ratowniczych i
prowadzacych do nich dojsciach

Zaopatrzenie w wode do zewnetrznego gaszenia pozaru
Hydrant zewnetrzny DN80 o wydajnosci 10 I/s - istniejacy w odlegtosci 39,6 m od
istniejagcego budynku.

Podreczny sprzet gasniczy
Podreczny sprzet gasniczy w ilosci: jedna jednostka masy S$rodka gasniczego
2 kg/3 dm? na 100 m? chronionej powierzchni.

Droga pozarowa

Droga pozarowa jest wymagana i jest zapewnione przez droge publiczng od strony
pétnocnej dziatki poprzez doscie o szerokosci nie mniejszej niz 1,5m oraz dtugosci nie
przekraczajacej 30,0m.

Punkty poboru wody do celow przeciwpozarowych - nie wystepuja.

Nasady stuzacych do zasilania urzadzen gasniczych i inne rozwiazania przewidzianych
do tych dziatan - nie wystepuja.

Dzwigi dla ekip ratowniczych i prowadzace do nich dojsciach - nie wystepuja.

12.12 informacje o usytuowaniu z uwagi na bezpieczenstwo pozarowe, w tym
informacje o parametrach wptywajacych na odlegtosci dopuszczalne

Projektowana czes$¢ usytuowany jest w taki sposob, ze bezposrednio przylega jedng
éciang do istniejacego dwukondygnacyjnego budynku Zespotu Szkdt - budynek szkoty jest o
jednakowej wysokosci i ilosci kondygnacji zas o rozcztonkowanej bryle budynku.
Dwukondygnacyjny budynek szkoty wykonany w klasie ,,C” odpornosci pozarowej.
Projektowana czes¢ stanowi odrebng strefe pozarowg - sSciany stanowigce elementy oddzielenia
ppoz. w klasie odpornosci ogniowej REI 120. Otwory w Scianie oddzielenia ppoz. w klasie
odpornosci ogniowej co najmniej EI 60.
Dla Sciany oddzielenia tworzaca kat 180 stopni ze Sciang istniejacej czesci budynku
zapewniono na catej wysokosci Sciany zewnetrznej pionowy pas z materiatu niepalnego o
szerokosci co najmniej 2 m i klasie odpornosci ogniowej EI 60.

Odlegtos¢ czesci projektowanej od granicy najblizszej dziatki wynosi 17,07 m.

Takie usytuowanie przedmiotowego budynku z uwagi na bezpieczenstwo pozarowe jest
zgodne z wymaganiami § 12 przepisow techniczno-budowlanych w zakresie jego odlegtosci

od granicy z sgsiednimi dziatkami budowlanymi, a takze Rozdziatu 7 Usytuowanie budynkdéw z
uwagi pozarowe §271-273.

12.13 informacje o rozwigzaniach zamiennych w stosunku do wymagan ochrony
przeciwpozarowej zastosowanych na podstawie zgody, o ktorej mowa w art. 6¢c pkt 1
lub 2 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpozarowej, w zakresie
rozwiazan objetych projektem architektoniczno-budowlanym

Nie dotyczy

13. INFORMACJA O ZGODZIE NA ODSTEPSTWO, O KTORYM MOWA W art. 9
USTAWY LUB O ZGODZIE UDZIELONEJ W POSTANOWIENIU, O KTORYM
MOWA W art. 6A ust. 2 USTAWY O OCHRONIE PRZECIWPOZAROWEJ

Nie dotyczy



