- OPIS TECHNICZNY PRZEBUDOYW I ROZBUDOWY BUDYNKU SZKOLY -

1 PRZEZNACZENIE, PROGRAM UZYTKOWY ORAZ CHARAKTERYSTYCZNE
PARAMETRY TECHNICZNE OBIEKTU BUDOWLANEGO

» Projekt architektoniczny,
e Ustalenia z inwestorem;
Aktualnie obowigzujace normy i przepisy:
* Eurokod 0 - PN-EN 1990_2004 - Podstawy projektowania konstrukcji;
e Eurokod 1 - PN-EN 1991-1-1 Oddziatywania ogdlne;
e Eurokod 1 - PN-EN 1991-1-3 Obcigzenie $niegiem;
* Eurokod 1 - PN-EN 1991-1-4 Oddziatywania wiatru;
* Eurokod 1 - PN-EN 1991-1-6 Oddziatywania w czasie wykonywania konstrukcji;
* Eurokod 2 - PN-EN 1992 - Projektowanie konstrukcji z betonu;
* Eurokod 3 - PN-EN 1993 - Projektowanie konstrukcji stalowych;
* Eurokod 5 - PN-EN 1995 - Projektowanie konstrukcji drewnianych;
* Eurokod 6 — PN-EN 1996 - Projektowanie konstrukcji murowych;
* Eurokod 7 - PN-EN 1997 - Projektowanie geotechniczne;

2 PRZEZNACZENIE, PROGRAM UZYTKOWY ORAZ CHARAKTERYSTYCZNE
PARAMETRY TECHNICZNE OBIEKTU BUDOWLANEGO

Przedmiotem inwestycji jest przebudowa i rozbudowa budynku Zespotu Szkot
w Czersli, zlokalizowang na terenie dziatki o numerze ewidencyjnym 102.

Program uzytkowy:

Program uzytkowy:

PARTER:
Nr pom. Nazwa pomieszczenia Powierzchnia Typ podiogi
pomieszczenia
1/1 | WIATROLAP 3,44 m? gres
1/2 SZATNIA 24,20 m? tarkiet
1/3 KOMUNIKACIA 17,19 m? tarkiet
1/4 LAZIENKA 19,62 m? terakota
1/5 SALA DYDAKTYCZNA 65,10 m?| wykfadzina
YACZNIE 129,55 m?
PIETRO:
Nr pom. Nazwa pomieszczenia Powierzchnia Typ podtogi
pomieszczenia
2/1 KOMUNIKACJA 7,75 m? gres
2/2 SALA LEKCYINA 62,49 m? Tarkiet
2/3 PRACOWNIA KOMPUTEROWA 61,25 m? wykt.
antystatyczna
LACZNIE 131,49 m?

3 CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRY OBIEKTU BUDOWLANEGO

Charakterystyczne parametry techniczne projektowanej czesci rozbudowy budynku:

Kubatura : 1322,00 m3

Powierzchnia UZYTKOWA : 261,04 m?
Powierzchnia CALKOWITA: 305,80 m?
Powierzchnia ZABUDOWY : 152,90 m?



Obliczenia kubaturowe oraz powierzchniowe wykonano na podstawie normy PN-ISO
9836:1997 Wtasciwosci uzytkowe w budownictwie - Okreslanie i obliczanie wskaznikéw
powierzchniowych i kubaturowych.

Wysokos¢ budynku (do najwyzszej krawedzi potaci dachowej): 9,98 m
Diugos¢ budynku: 17,82 m

Szerokos$¢ budynku: 8,58 m

Liczba kondygnacji: 2

4 FORMA ARCHITEKTONICZNA, FUNKCJA ORAZ SPOSOB DOSTOSOWANIA
OBIEKTU BUDOWLANEGO DO KRAJOBRAZU I OTACZAJACEJ ZABUDOWY,
USYTUOWANIE NA DZIALCE BUDOWLANEJ

Projektowana inwestycja respektuje ramy ujete w zapisach Miejscowego Planu
Zagospodarowania Przestrzennego Gminy tukow.

Budynek z dachem wielospadowym przestrzennie ksztattowanym.

Jest to budynek dwukondygnacyjny, niski z poddaszem nieuzytkowym wykonany w
technologii tradycyjnej o s$cianach murowanych z bloczkow silikatowych na zaprawie na
zaprawie cem.-wap. M7, przekrytych stropami zelbetowymi gestozebrowymi 2z belek
sprezonych strunobetonowych, kominy systemowe z elementéw prefabrykowanych.

Obiekt pokryty jest blachg ptaskg na rabek stojacy. Konstrukcja dachu typowa drewniana w
uktadzie ptatwiowo —krokwiowo - kleszczowym w klasie odpornosci ogniowej R15.

Dach odwadniany jest poprzez tradycyjny grawitacyjny system odprowadzenia wod
opadowych tj. rynny i rury spustowe stalowe na nieutwardzony przylegty wiasny teren.
Konstrukcja budynku typowa. Fundamenty posadowione bezposrednio na nosnym gruncie.
Zaprojektowano fundamenty w postaci zelbetowych taw fundamentowych. Sciany
fundamentowe wykonane z bloczkéw betonowych gr.24 cm na zaprawie cementowej
(ewentualnie dopuszcza sie wykonanie $cian fundamentowych, jako betonowe
monolitycznie wylewane na budowie)

Jako usztywnienie budynku stuzg poprzeczne $ciany, oraz trzpienie (rdzenie) zelbetowe w
$cianach.

5 UKLAD KONSTRUKCYJINY OBIEKTU BUDOWLANEGO, BEZPIECZENSTWO
KONSTRUKCII,

Projektowany budynek planowany jest w uktadzie poprzecznym o konstrukcji $cianowo-
stupowej opartej na monolitycznych tawach i stopach fundamentowych.

6 ZASTOSOWANE SCHEMATY KONSTRUKCYINE (STATYCZNE)

Wszystkie elementy budynku obliczono w oparciu o statycznie wyznaczalne schematy
obliczeniowe. Podstawowym schematem statycznym dla podciagéw i nadprozy jest belka
wolnopodparta jedno lub wieloprzestowa. Strop nad parterem ma schemat ptyty. Podstawowy
ustroj nosny dachu to wigzar pfatwiowy. Dla krokwi przyjeto schemat belki jedno Iub
wieloprzestowej (podpore posrednig stanowi ptatew).

7 ZALOZENIA PRZYJETE DO OBLICZEN KONSTRUKCJII

Przyjeto nastepujgce wartosci obcigzen charakterystycznych:

obciazenia $niegiem (na powierzchnie poziomg dachu),

Przyjeto 3 strefe obcigzenia $niegiem zgodnie z PN-EN 1991-1-3:2005/AC:2009 Eurokod 1
oddziatywania na konstrukcje - obcigzenia $niegiem. Warto$¢ obcigzenia charakterystycznego
$niegiem S¢=1,2kN/m?

obcigzenie wiatrem:

Przyjeto I strefe obcigzenia wiatrem zgodnie z PN-EN 1991-1-4:2008Ap2:2010 Eurokod 1
oddziatywania na konstrukcje -  oddziatywanie  wiatrem. Warto$¢  obcigzenia
charakterystycznego wiatrem przyjeto goo=0,30 kN/m?

obcigzenia state:

Obcigzenia state przy projektowaniu konstrukcji budynku zgodnie z PN-EN 1991-1-
1:2004Ap1:2010 Eurokod 1 Oddziatywanie na konstrukcje - Ciezar objetosciowy, ciezar
wtasny, obcigzenia uzytkowe w budynkach.

obcigzenia zmienne :

Obcigzenia zmienne przy projektowaniu konstrukcji budynku zgodnie z PN-EN 1991-1-
1:2004Ap1:2010 Eurokod 1 Oddziatywanie na konstrukcje - Ciezar objetosciowy, ciezar



wilasny, obcigzenia uzytkowe w budynkach.
8 PODSTAWOWE WYNIKI OBLICZEN

Wiezba dachowa pokryta blachg ptaska na rabek stojacy podstawowe przekroje:

Murtata i ptatew 14x14, stupki 14x14,krokiew 8x18, krokiew narozna i koszowa 10x20.
Nadproza 24x24 zbrojone pretami 4x@12 lub facznie z wiencem podstropowym o przekroju
24x48 zbrojone pretami 4xg12 dotem oraz 2 xg12gdrg

Wieniec fundamentowy oraz stropowy zbrojone pretami 4x@12

tawa fundamentowa zbrojona pretami 4x@12

Strop gestozebrowe z belek strunobetonowych ptyta grubosci 31 cm.

W projektowanym budynku nie wystepujgq konstrukcje nowe i niesprawdzone

9 DANE TECHNICZNE I ROZWIAZANIA MATERIALOWE

ELEMENTY KONSTRUKCYINE

Fundamenty

tawy i stopy fundamentowe - zelbetowe, monolityczne wg. projektu konstrukcyjnego.

Sciany fundamentowe - grubosci 25 cm, murowane z bloczkéw betonowych o
wymiarach 38x25x14, 25x25x14 i 25x12x14 na zaprawie cementowej M-12 (4,0 Mpa).

Sciany fundamentowe zakornczone monolitycznym wiencem zelbetowym o wysokosci 25
cm. Fundamenty pod $cianki dzialowe parteru - szerokosci 25 cm, murowane z bloczkdéw
betonowych i na zaprawie jak wyzej, na podkiadzie z betonu (klasy C12/15 gr. 20 cm
zbrojonego 2 pretami @12 mm A-III w strzemionach ze stali ( 6 mm A-0 co 30 cm.)

4

Sciany

Sciany zewnetrzne i wewnetrzne noéne — dwuwarstwowe, warstwa nosna gr. 24 cm
murowana z bloczkéw silikatowych na zaprawie na zaprawie cem.-wap. M7. §
Sciany zewnetrzne ocieplone styropianem (A=0,032W/m*K). U=0,13 W/[m?*K]

Sciany dziatowe: gr. 12 cm murowane z bloczkéw silikatowych na zaprawie
cementowo-wapiennej marki M-7.

Komin

Projektuje sie kominy stuzgce wentylacji, odpowietrzeniu instalacji sanitarnych.

Przewody kominowe wentylacyjne oraz stuzace odpowietrzaniu instalacji sanitarnych
wykonane z ksztattek kominowych, murowe na zaprawie cementowo-wapiennej ze szczelnymi
spoinami (uniemozliwiajacymi przenikanie ewentualnego dymu do sasiednich kanatow
wentylacyjnych). Wioty i wyloty przewoddw wentylacyjnych nalezy zabezpieczy¢ kratkami z
utwardzonego PCV. Powyzej potaci dachowej kominy murowane z cegty klinkierowej. Kominy
zakonczone nakrywkami betonowymi gr. 7,0 cm z bet. C16/20 zbrojonymi drutem ( 4,5 - 6
mm. Kanaty wentylacyjne zakonczone kratkami autoaktywnymi w kolorze pokrycia dachu.
Montaz kratek na wcisk przy uzyciu tasmy rozpreznej.

Nadproza

Zelbetowe zbrojone 4612 mm A-III w strzemionach ze stali gtadkiej 6. Beton C16/20

Stropy i wience

Wience zelbetowe monolityczne wylewane razem w jednej fazie betonowania.

Stropy zaprojektowano jako gestozebrowe z belek strunobetonowych tgcznej grubosci
31 cm z nadbetonem z betonu C25/30 dozbrojenie stropu pretami ze stali A-III i pretami
@12, @10 i B8 ze stali A-0.

W miejscach oparcia dachu, zatopi¢ w wiencach kotwy do mocowania murtat.

Dach

Dach czterospadowy w konstrukcji drewnianej. Dach ptatwiowo-kleszczowy. Murtaty
kotwione do wiencow zelbetowych stropu i $cianek kolankowych. Kotwy nalezy wykonaé na



etapie szalowania i wylewania ptyty stropowej oraz wiencow.
Na etapie wykonywania konstrukcji dachu nalezy wykonaé¢ wymiany niezbedne do
osadzenia wytazu, taw i stopni kominiarskich.
Pokrycie dachu blachg ptaskg na rabek stojacy ocynkowang i powlekana, gr. min.
0,50 mm, na tatach sosnowych impregnowanych jw. o przekroju 50x50 mm
ustawionych w rozstawie co 40 cm.
Na etapie wykonywania konstrukcji dachu nalezy wykona¢ wymiany niezbedne do
osadzenia wytazu, taw i stopni kominiarskich.
W celu ochrony uzytkownikow przed spadajacym $Sniegiem z potaci dachowych
zaprojektowano bariery $niegowe w postaci relingdw systemowych dobranych do pokrycia
dachowego.
Catos¢ dobrana kolorystycznie do kolorystyki pokrycia dachowego.

IZOLACIE I DODATKOWE ZABEZPIECZENIA

Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne

Izolacje przeciwwilgociowe w poziomie faw i $cian fundamentowych.

Izolacja pozioma - dwie warstwy papy zgrzewanej na gorgco uktadanej w poziomie gérnej
ptaszczyzny taw fundamentowych i wywijanej na zewnetrzng pionowa ptaszczyzne taw.
Dwuwarstwowe $ciany fundamentowe (izolowane wodoodpornym polistyrenem
ekstrudowanym) od strony wewnetrznej nalezy zabezpieczy¢ lepikiem do stosowania na zimno
typu Abizol-P, natomiast od strony zewnetrznej nalezy wykona¢ wyprawe tynkarskg na siatce
zabezpieczong lepikiem do stosowania na zimno typu Abizol-P.

Izolacje poziome wiencow - dwie warstwy papy izolacyjnej zgrzewanej na goraco.

Izolacja przeciwwilgociowa posadzek na gruncie - podwojna warstwa folii PE gr. 0,4 mm.
Wszystkie naroza oraz potaczenia posadzka -S$ciana zabezpieczy¢ specjalng tasmaq
uszczelniajaca o szerokosci 70mm.

Izolacje przeciwwilgociowe stropéw - warstwa folii paroszczelnej PE (klejonej na zaktadach)
gr. 0,4 mm.

Wiatroizolacja dachu - na krokwiach naciggnieta folia paroprzepuszczalna
(paroprzepuszczalnos¢ = 30 g/mz/h.

Nalezy wykonac obrdbki stalowe o wysokosci min. 25 cm dla komindw, wytazu dachowego.
Dodatkowo nalezy wykonac obrdbki blacharskie betonowych nakrywek komindw.

Izolacje akustyczne, termiczne oraz dylatacje

Izolacje termiczne posadzek na gruncie - z ptyt polistyrenu ekstradowanego gr. 15 cm.
Izolacja termiczna $cian fundamentowych z polistyrenu ekstrudowanego grubosci 18 cm
zabezpieczonego izolowang wyprawg tynkarska.

Izolacja pozostatych fragmentéw $cian ze styropianu A -0,032W/mK grubosci 20 cm (Atest
NRO), zabezpieczonego wyprawg tynkarskg na siatce. Miejscowe wykonanie docieplenia w
welny mineralnej zgodnie ze wskazaniami na rzutach

Izolacja termiczna stropu nad poddaszem z wetny mineralnej A -0,035W/mK gr.(2x10cm)
30cm

Zabezpieczenia drewnianej konstrukcji dachu

Elementy drewnianej konstrukcji dachu nalezy zaimpregnowa¢ $rodkami ogniochronnymi
zapewniajacymi spetnienie wymogu nierozprzestrzeniania ognia. Przewiduje sie réwniez
impregnacje biobdjczg elementéw drewnianych przeciw owadom, grzybom i plesni.

STAN WYKONCZENIOWY WEWNETRZNY

Stolarka okienna

Stolarka okienna - okna pvc. W zaleznosci od lokalizacji state i rozwierno-uchylne. Pakiety
szybowe o wspotczynniku przenikania ciepta U=0,9 W/(m2*K). Stolarke okienng nalezy
wykona¢ zgodnie z zestawieniem stolarki okiennej

Opis proponowanych okien:
e profil - PCV siemiokomorowy
e rodzaj przeszklenia : szyby bezpieczne, niskoemisyjne,



e okna o wspotczynniku Umax=0,90 W/m2*K

e okna wyposazone w system uszczelnienia zewnetrznego (AD)

» stalowe wzmocnienia(stal ocynkowana) o grubosci 1,5mm w skrzydtach i oscieznicy
e okna szczelne na przenikanie wody

* nawiewniki automatyczne higrosterowane

e zawiasy : standardowe

* okucia obwiedniowe

UWAGA! Przed wykonaniem i montazem elementow stolarki drzwiowej nalezy dokonad
weryfikacji iloSciowej oraz pomiaréw otworéw w naturze

Stolarka drzwiowa

Zaprojektowano drzwi zewnetrzne wejsciowe do budynku jako aluminiowe dwuskrzydtowe z
gornymi naswietlami, ocieplone. Wspotczynnik przeszklenia szybg zespolong Ukmax=0,5 W/
(m2xK) a drzwi Umax=1,3 W/(m2xK).

Drzwi dwuskrzydtowe zamontowac tak, aby po zamontowaniu dawaty Swiatto fgczne przejscia
min. 120 cm a na skrzydle gtéwnym min. 90cm.

Nalezy zwrdci¢ szczegdlng uwage przy zamawianiu drzwi tak aby dobra¢ odpowiednig
szerokos$¢ skrzydet (z uwagi na rdéznorodne profile aluminiowe), aby dawaty one Swiatto
przejscia skrzydta gtdwnego nie mniejsze niz 90cm, nawet kosztem zmniejszenia szerokosci
bocznej dostawki a catosciowo min. 120cm.

Kazdorazowo konsultowaé sie z dostawca Slusarki i stolarki ewentualnie producentem i
inspektorem nadzoru inwestorskiego.

Wszystkie drzwi aluminiowe wyposazy¢ w samozamykacze gorne.

Szyby drzwi zewnetrznych, jako bezpieczne obustronnie.

UWAGA! Przed wykonaniem i montazem elementéw stolarki drzwiowej nalezy dokonac
weryfikacji iloSciowej oraz pomiaréow otworéw w naturze.
Podtogi i posadzki

W strefie komunikacyjnej oraz pozostatych pomieszczeniach mokrych przewidziano posadzki z
gresu i terakoty. W pomieszczeniach WC zaprojektowano ptytki terakotowe dwukolorowe
uktadane pod katem 45° w stosunku do lica $ciany - kolor jasny.

W tazienkach dzieci narazonych na dziatanie wody a w szczegdlnosci przy prysznicach
wykona¢ izolacje posadzki oraz s$cian ze szlamu uszczelniajacego (lub folii w ptynie) z
zastosowaniem systemowych tasm uszczelniajgcych. Wszystkie naroza oraz potaczenia
posadzka — $ciana w pomieszczeniach mokrych oraz przy wpustach podtogowych zabezpieczy¢
specjalng tasma uszczelniajgca o szerokosci min. 70mm.

W klasach przedszkolnych zaprojektowano wyktadziny obiektowe PVC rulonowe
heterogeniczne.

Wyktadziny heterogeniczne winylowe do pomieszczen intensywnie uzytkowanych:

- grubos¢ catkowita min. 2,0mm

- grubos¢ uzytkowa do 1,0mm

-Klasyfikacja w zakresie reakcji na ogien trudno zapalnos$¢- B1 (Bfl-s1)

- wyktadzina z systemowgq powtoka zabezpieczajacq warstwe uzytkowq

Wyktadzine wywing¢ 10cm na $ciany przy uzyciu systemowych naroznych listew PVC
wyobleniowych.

Przed utozeniem wyktadziny stosowaé wylewki samopoziomujace gr. 3mm.

Wykonawca przed utozeniem wyktadziny przedstawi Inwestorowi co najmniej 3 projekty
kolorystyczne zaproponowanych wyktadzin.

Kolorystyke materiatow uzgadnia¢ z Inwestorem lub z projektantem wykonujacym czynnosci
nadzoru autorskiego.

Nalezy stosowac kleje do wyktadzin PCW producentow rekomendowanych przez producenta
wyktadziny.

Tynki i oktadziny wewnetrzne

Sciany murowane tynkowane tynkiem cementowo - wapiennym kat. III malowane farba
zmywalng odporng na szorowanie. W pomieszczeniach higieniczno-sanitarnych oktadziny Scian
do wysokosci co najmniej 2,0 m wykonczone za pomocg ptytek glazurowanych- kolorystyka



glazury do uzgodnienia z inwestorem badz uzytkownikiem.

Farby wodorozcienczalne, matowe latexowe wysokiej jakosci. W pomieszczeniach mokrych i
wilgotnych farby latexowe do pomieszczen wilgotnych odpornych na szorowanie oraz odporne

na rozwdj grzybdw plesniowych z czasteczkami srebra.

Farbe nanosi¢ pedzlem, watkiem lub natryskiem. Farba o klasie odpornosci na szorowanie ,2".
Prace prowadzi¢ po uprzednim zaznajomieniu sie z instrukcjami producenta oraz kartami
technicznymi.

W pomieszczeniach sanitarnych nalezy wykona¢ oblicowania $cienne z ptytek glazurowanych
szkliwionych na wysoko$¢ min. 2,1m lub 10cm powyzej poziomu ewentualnego sufitu
podwieszanego. Fuga szer. 3mm w kolorze dobranym do ptytek. Ptytki na krawedziach wykonczane
poprzez zeszlifowanie krawedzi pod katem 45 stopni. Uszczelnienia silikon sanitarny w kolorze fugi.
Ptytki w kolorze naturalnym jasnym oraz ciemne, jako dekory i urozmaicenie architektoniczne. Fugi
wodoodporne i wodoszczelne.

W fazienkach dzieci stosowac lustra wklejane w ptaszczyzne oblicowan o wymiarach okoto
150x60cm. Lustra bezpieczne na uderzenie i zbicie pozbawione ostrych krawedzi- krawedzie
zfazowane.

Parapety

Parapety wykonac¢ z konglomeratu lub kamienia gr. 3 cm z wysunieciem 3 cm poza
wykonczone lico Sciany.

INNE ROBOTY WEWNETRZNE

Uszczelnienie okien

Szczeliny miedzy oscieznicami, a oscieznicami okien uszczelni¢ samorozkurczalng
piankg izolacyjna.

UWAGA! Pianki uzywa¢ po uprzednim umieszczeniu rozporek w oknach, zabezpieczajgcych
przed odksztatceniami.

Zabezpieczenia drzwi

Drzwi otwierajgce sie w petni na Sciane zabezpieczy¢ ogranicznikami osadzonymi w
podiodze z oktadzing plastyczng (guma, kauczuk) zabezpieczajacymi przed uszkodzeniem
zaroéwno $ciane jak i drzwi.

Ochrona $cian i naroznikéw

W celu ochrony $cian komunikacji narazonych na uszkodzenia mechaniczne zaleca sie
zastosowanie systemowych oston narozy.

W celu zabezpieczenia narozy wypuktych zastosowano systemowe naroza ochronne.
Naroznik sktada sie z :Podstawy aluminiowej, pokrywy winylowej teksturowanej, koncowek
W celu ochrony $cian komunikacji oraz innych pomieszczen narazonych na uszkodzenia
mechaniczne zaprojektowano odbojoporecze z pokryciem winylowym teksturowanym.
Zastosowany produkt spetnia dwie funkcje: odbojnicy i poreczy.

ELEWACIA I ELEMENTY ZEWNETRZNE

Odwodnienie dachu

Rynny i rury spustowe nalezy wykonac¢ z blachy stalowej ocynowanej gr. 0,6 mm
powlekanej obustronnie plastisolem (HBP) np. LINDAB. Rynny dachowe o $rednicy 150 mm,.
Rury spustowe o $rednicy 110 mm. Haki rynnowe w rozstawie co 50 cm. Kolorystyka rynien i
rur spustowych zgodna z kolorystyka dachu.

Obrébki blacharskie

Obrobki blacharskie z blachy stalowej ocynkowanej, powlekanej gr. 0,5- 0,55 mm w
kolorze pokrycia dachu. Nakrywy kominowe obrobione blachg jak wyzej od goéry i krawedzie
boczne.

Podokienniki zewnetrzne w kolorze stolarki okiennej, materiat j.w. lecz grubosci 0,7 mm (z



zaslepkami bocznymi z utwardzonego PV) wyprowadzone 5 cm poza lico Sciany.

Elewacje

Na $cianach zewnetrznych tynk silikonowy barwiony w masie, natomiast w partii
cokotowej izolowanej polistyrenem ekstrudowanym tynk mozaikowy barwiony w masie.
Kolorystyka zgodna z rysunkami elewaciji.

Opaska przy scianach budynku

Wzdtuz zewnetrznych $cian budynku nalezy wykonaé opaske o szerokosci 70 cm z
kostki betonowej gr 6,0 cm na podsypce piaskowej w obrzezach betonowych trawnikowych o
wymiarach 100 x 30 x 8 cm. Ksztalt kostki prostokatny w kolorze brgzowym. Przy odptywach
rur spustowych zastosowac kratki odptywowe w celu utatwienia odptywu wéd opadowych od
sciany.

POZOSTALE WYPOSAZENIE

Systemowe przegrody sanitarne z HPL

Scianki sanitarne nalezy wykonaé w standardzie:
» Konstrukcja sciany czotowej - profile aluminiowe malowane proszkowo wg palety RAL
e Konstrukcja drzwi - profile aluminiowe malowane proszkowo wg palety RAL
e Drzwi wyposazone w gatke 50mm z wgtebieniem na palec
e Profil drzwiowy z uszczelkg gumowa.
* Drzwi wyposazone w dwa komplety zawias funkcyjnych
e Wypelnienie ptyta 20mm - kolor wg palety RAL
» Konstrukcja $ciany bocznej - profile aluminiowe malowane proszkowo wg palety RAL,

wypetnienie ptyta 20mm
e Plyta obustronnie pokryta laminatem kompaktowym HPL z termoutwardzalnego tworzywa

warstwowego
* Klasa palnosci B2
e Struktura - gtadka w potysku
*  Wysokos¢ catkowita scianki 1,2m
* Wszystkie elementy mocowania oraz okuc¢ ze stali nierdzewnej
Ptyta -LAMINAT KOMPAKTOWY HPL termoutwardzalne tworzywo warstwowe.
Sa bardzo tatwe do utrzymania w

Ostateczne wymiary pobra¢ z natury po wykonaniu tynkow i okladzin
glazurowanych.

Wyposazenie dodatkowe opcjonalne sanitariatéw

Zaleca sie wyposazy¢ sanitariaty w nastepujgce elementy stuzace zachowaniu odpowiedniej
higieny uzytkownikom budynku a takze stuzce poprawie standardu i komfortu z uzytkowania
sanitariatow.

Szczotka do muszli z uchwytem

- uchwyt przykrecany do Sciany

- mozliwos$¢ postawienia bezposrednio na podtodze

- wyjmowany wkifad z tworzywa sztucznego utatwia czyszczenie

- rqczka szczotki z klapka zapobiegajacg wydostawaniu sie zapachdw z uchwytu
- W wersji matowej

Kosz ze stali nierdzewnej otwierany przyciskiem pedatowym srebrny matowy
- Kosz 0 poj. 51, wys. = 28 cm, $r. = 20.5 cm

- pokrywa otwierana przyciskiem pedatowym

- zaopatrzony w wyjmowane plastikowe wiadro

Dozownik na mydio w ptynie

- pojemnos¢ zbiornika 0,4 |

- mydto uzupetniane z kanistra

- zabezpieczony trwatym stalowym zamkiem bebenkowym




- zamek zlicowany z powierzchnig urzadzenia
- tgczenia bokdéw spawane i szlifowane
- zawiasy niewidoczne

Pojemnik na reczniki pojedyncze

- pojemnos$¢ do 500 szt. recznikow

- okienko do kontroli ilosci recznikow

zabezpieczony trwatym, stalowym zamkiem bebenkowym
zamek zlicowany z powierzchnig urzadzenia

- taczenia bokdéw spawane i szlifowane

- zawiasy niewidoczne

10 WARUNKI GRUNTOWO WODNE POSADOWNIA BUDYNKU

Warunki gruntowe proste - w zbadanych warstwach grunty z wyjatkiem
powierzchniowych, jednorodne genetycznie i litologicznie, zalegajace poziomo. Warstwe
powierzchniowg stanowi grunt organiczny o migzszosci ~ 60 cm. Ponizej zalegajq grunty
mineralne rodzime, niespoiste (sypkie) w postaci piasku drobnoziarnistego (Pd), mato
wilgotnego (Sr < 0,4). Grunt $rednio zageszczony 0,33 < ID<0,67.Podtoze gruntowe
stateczne. Poziom wody gruntowej sprawdzony w rejonie lokalizacji obiektu - ponizej
poziomu posadowienia fundamentow. Nie stwierdzono wystepowania niekorzystnych
zjawisk geologicznych.

Kategoria geotechniczna budynku: dwukondygnacyjny budynek o statycznie
wyznaczalnym schemacie obliczeniowym, posadawiany w prostych warunkach
gruntowych, zaliczam do pierwszej kategorii geotechnicznej.

Brak koniecznosci projektowania odwodnien budowlanych, barier oraz ekrandow
uszczelniajacych. Podtoze gruntowe niewymagajace wzmacniania oraz oczyszczania.
Kategoria gruntu wg warunkdw odspajania i tadowania 1. Bezpieczne nachylenie
skarp wykopow 1:1,00. Przy wykopach o szer. powyzej 0,6 m dopuszczalne jest
stosowanie $cian pionowych max. do gt. 1,0 m.

Przy wykonywaniu wykopow pod fundamenty sposobem zmechanizowanym, nalezy
zatrzymac kopanie 20 cm powyzej zadanej rzednej, reszte urobku usungc¢ recznie przed
rozpoczeciem robot fundamentowych.

11 DANE DOTYCZACE WARUNKOW OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ

11.1. informacja o powierzchni wewnetrznej, wysokosci i liczbie kondygnacji
Powierzchnia wewnetrzna projektowanej strefy pozarowej budynku: 267,66 m?
Wysokos$¢ budynku: 9,98 m
Ilos$¢ kondygnacii: 2

11.2. charakterystyke zagrozenia pozarowego, w tym informacje o parametrach
pozarowych materialow niebezpiecznych pozarowo oraz zagrozeniach
wynikajacych z proceséw technologicznych, a takze w zaleznosci od potrzeb -
charakterystyke pozaréw przyjetych do celow projektowych,

W budynku nie przewiduje sie sktadowania materiatéw i substancji niebezpiecznych pozarowo, w
rozumieniu rozporzadzenia [2]. Przewiduje sie wystepowanie materiatéw palnych takich jak: tkaniny,
papier, tektura, skéra, drewno itp. W zwigzku z powyzszym podstawowymi surowcami bedg: drewno
(ptyty drewnopodobne), papier (ksigzki, podreczniki), tkaniny (naturalne i sztuczne), wyroby skérzane
(obuwie i galanteria) tworzywo sztuczne jako obudowa niektdrych urzadzen i mebli.

Temperatury zapalenia:

— Drewno 270-400 °C,
— Tkaniny 280 °C,
— Skoéra 400-450 °C.

11.3. informacja o klasyfikacji pozarowej z uwagi na przeznaczenie i sposob uzytkowania
Czesc¢ objeta opracowaniem bedzie stanowi¢ wydzielong, odrebng strefe pozarowa  zakwalifikowana
do kategorii zagrozenia ludzi ZL II w poziomie parteru i ZLIII w poziomie pietra.

Nie zawiera pomieszczenia w ktdrych przewiduje sie przebywania powyzej 50 oséb nie bedacych
statymi uzytkownikami.

11.4. informacje o kategorii zagrozenia ludzi oraz przewidywanej liczbie oséb na kazdej



kondygnacji, a takze w pomieszczeniach, ktorych drzwi ewakuacyjne powinny otwierac sie
na zewnatrz pomieszczen
Czesc¢ objeta opracowaniem bedzie stanowi¢ wydzielong, odrebng strefe pozarowa zakwalifikowana do
kategorii zagrozenia ludzi ZL II.
Nie zawiera pomieszczenia w ktdrych przewiduje sie przebywania powyzej 50 oséb nie bedacych
statymi uzytkownikami. Drzwi z pomieszczenia sali dydaktycznej oraz sal lekcyjnych otwierajq sie
bezposrednio na zewnatrz pomieszczenia w celu ewakuaciji.

11.5. informacje o podziale na strefy pozarowe

Czesc¢ objeta opracowaniem bedzie stanowi¢ wydzielong, odrebng strefe pozarowa  zakwalifikowana
do kategorii zagrozenia ludzi ZL II o wielkosci strefy pozarowej 133,83 m? przy dopuszczalnej 8 000
m?w poziomie parteru, za$ pietro zakwalifikowane do kategorii zagrozenia ludzi ZL III o wielkosci
strefy pozarowej 133,83 m? przy dopuszczalnej 10 000 m?2.

11.6. maksymalna gestos$¢ obciazenia oghiowego poszczegodlnych stref pozarowych PM
wraz z warunkami przyjetymi do jej okreslenia
Nie wystepujg pomieszczenia o przeznaczeniu produkcyjnym badz magazynowym.

11.7. informacje o klasie odpornosci pozarowej oraz odpornosci ogniowej i stopniu
rozprzestrzeniania ognia przez elementy budowlane

Klasa

odpornosc_l Klasa odpornosci ogniowej elementéow budynku

pozarowej

budynku
Gtéowna ) . - .
konstrukcja Konstrukcja Strop Sciana Sciana Przykrycie
noéna dachu zewnetrzna wewnetrzna | dachu

~C” R60 R15 REI 60 EI 30 (0-i) EI 15 RE 15

Oznaczenia w tabeli:

R - nosnos$¢ ogniowa (w minutach), okreslona zgodnie z Polskg Normg dotyczacg zasad
ustalania klas odpornosci ogniowej elementéw budynku,

E - szczelno$¢ ogniowa (w minutach), okreslona jw.,

I - izolacyjnosc¢ ogniowa (w minutach), okreslona jw.,

(-) - nie stawia sie wymagan.

Instalacja wodno-kanalizacyjna:

Izolacje cieplne i akustyczne w instalacjach wodociggowych, grzewczych i kanalizacyjnych
projektuje sie jako nierozprzestrzeniajgce ogien (NRO).

Instalacje elektryczna i teletechniczna

Przewody i kable wraz z ich mocowaniami stosowane w systemach zasilania i sterowania
urzadzeniami stuzgcymi ochronie przeciwpozarowej projektuje sie jako zapewniajgce ciggto$¢ dostawy
energii lub przekazu sygnatu przez czas wymagany do uruchomienia i dziatania urzadzenia.

Zasilanie elektryczne budynku bedzie odbywac sie ze ztaqcza kablowo-pomiarowego linii
niskiego napiecia nalezacej do gestora sieci.

Prowadzenie kabli w budynku oraz przejécia przez Sciany i stropy projektuje sie zgodnie z N-
SEP-E-004.

Dla wykonczenia wnetrza i statego wyposazenia nie projektuje sie materiatdw lub wyrobdow
fatwo zapalnych oraz intensywnie dymigcych. Nie przewiduje sie magazynowania materiatow
niebezpiecznych pozarowo. Sufity podwieszane 2z materiatdw niezapalnych, niekapiacych i
nieodpadajgcych pod wptywem ognia. Wykfadziny w pomieszczeniach co najmniej trudnozapalne.

11.8. informacje o wystepowaniu materialéw wybuchowych oraz zagrozenia wybuchem, w
tym pomieszczen zagrozonych wybuchem

Nie przewiduje sie w budynku, ani na terenie przylegtym skfadowania materiatow ani
prowadzenia  procesdw  mogacych  wytworzy¢é z  powietrzem  mieszaniny  wybuchowe.
W zwigzku z powyzszym nie dokonuje sie oceny zagrozenia wybuchem. W budynku nie przewiduje sie
wykorzystania butli na gaz ptynny.

11.9 informacje o warunkach i strategii ewakuacji ludzi lub ich uratowania w inny sposadb,
uwzgledniajace liczbe i stan sprawnosci oséb przebywajacych w obiekcie



W projekcie uwzgledniono: =zapewnienie dopuszczalnych dlugoséci drég ewakuacyjnych,
zachowanie odpowiedniej ilosci i szerokosci wyjs¢, zapewnienie odpowiedniej ze wzgledow
bezpieczenstwa pozarowego obudowy i wydzielen drég ewakuacyjnych.

Droga ewakuacji nie moze by¢ zastawiona materiatami ani tez posiada¢ zadnych przeszkéd
utrudniajacych ewakuacje. Skrzydta drzwi stanowigcych wyjscie na droge ewakuacyjng, nie moga, po
ich catkowitym otwarciu, zmniejsza¢ wymaganej szerokosci tej drogi.

Wszystkie drogi ewakuacyjne posiadajg os$wietlenie awaryjne. Wyjscie ewakuacyjne ma
szerokos$¢ w Swietle 1,2 m. Wszystkie otwierajg sie na zewnatrz (wyjscia z sal otwierane na zewnatrz)
- zgodnie z kierunkiem ewakuacji. Dlugo$¢ przejscia ewakuacyjnego w strefie ZLII nie przekracza 10
m. Ze strefy ZLIII ewakuujemy sie na pietro istniejgqcej szkoty zaliczone do kategorii zagrozenia ludzi
ZLIII, z ktérej ewakuacja prowadzi przez komunikacje oraz dwie klatki schodowe. Diugosc przejscia
ewakuacyjnego nie przechodzi przez wiecej niz 3 pomieszczenia.

1.10 informacje o doborze urzadzen przeciwpozarowych oraz innych instalacji i urzadzen
stuzacych bezpieczenstwu pozarowemu wraz z okresleniem zakresu i celu ich stosowania

Projektowany budynek bedzie wyposazony w nastepujqce elementy przeciwpozarowe:
- oswietlenie ewakuacyjne i awaryjne
Projektuje sie s$rednie natezenie oswietlenia na podiodze wzdiuz sSrodkowej linii drogi
ewakuacyjnej nie mniejsze niz 1 Ix. Oprawy awaryjnego os$wietlenia ewakuacyjnego rozmieszczone
beda wg. ponizszych zasad:
a) przy kazdych drzwiach wyjsciowych przeznaczonych do wyjscia ewakuacyjnego
b) obowigzkowo przy wyjsciach ewakuacyjnych i znakach bezpieczenstwa
c) na zewnatrz i w poblizu kazdego wyjscia koncowego
d) w poblizu kazdego punktu pierwszej pomocy
i) nie znajdujg sie na drodze ewakuacyjnej ani w strefie otwartej, to projektuje sie je tak
o$wietlone, aby natezenie oswietlenia na podtodze w ich poblizu wynosito co najmniej 5 Ix.
UWAGA: ,w poblizu” oznacza ,w obrebie” 2 m mierzone w poziomie.

- przeciwpozarowy wylacznik pradu

Bedzie odcina¢ doptyw energii elektrycznej do wszystkich obwodow za wyjatkiem obwodow
zasilajacych urzadzenia przeciwpozarowe, ktérych funkcjonowanie jest niezbedne w czasie pozaru.
Przycisk wyzwalajacy znajdowac sie bedzie przy gtdwnym wejsciu do budynku.

- instalacja odgromowa
- instalacja przeciwprzepieciowa i przeciwporazeniowa

Opisy szczegotowe instalacji i wyposazenia przeciwpozarowego zawarto w projektach
branzowych instalacji sanitarnych i elektrycznych projektu technicznego.

11.11 informacje o przygotowaniu obiektu budowlanego do prowadzenia dziatan
ratowniczych, w tym informacje o punktach poboru wody do celéow przeciwpozarowych,
nasadach stuzacych do zasilania urzadzen gasniczych i innych rozwiazaniach
przewidzianych do tych dziatan oraz dzwigach dla ekip ratowniczych i prowadzacych do
nich dojsciach

Zaopatrzenie w wode do zewnetrznego gaszenia pozaru
Hydrant zewnetrzny DN80 o wydajnosci 10 I/s - istniejacy w odlegtosci 39,6 m od istniejgcego
budynku.

Podreczny sprzet gasniczy
Podreczny sprzet gasniczy w ilosci: jedna jednostka masy $rodka gasniczego
2 kg/3 dm? na 100 m? chronionej powierzchni.

Droga pozarowa
Droga pozarowa jest wymagana i jest zapewnione przez droge publiczng od strony potnocnej
dziatki poprzez dojscie o szerokosci nie mniejszej niz 1,5m oraz dtugosci nie przekraczajacej 30,0m.

Punkty poboru wody do celow przeciwpozarowych - nie wystepuja.

Nasady stuzacych do zasilania urzadzen gasniczych i inne rozwiazania przewidzianych do
tych dziatan - nie wystepuja.

Dzwigi dla ekip ratowniczych i prowadzace do nich dojsciach - nie wystepuja.



11.12 informacje o usytuowaniu z uwagi na bezpieczenstwo pozarowe, w tym informacje o
parametrach wplywajacych na odlegtosci dopuszczalne

Projektowana czes$¢ usytuowany jest w taki sposdb, ze bezposrednio przylega jedng
$ciang do istniejgcego dwukondygnacyjnego budynku Zespotu Szkét - budynek szkoty jest o
jednakowej wysokosci i ilosci kondygnacji zas o rozcztonkowanej bryle budynku. Dwukondygnacyjny
budynek szkoty wykonany w klasie ,,C” odpornosci pozarowej.
Projektowana cze$¢ stanowi odrebng strefe pozarowg - $ciany stanowigce elementy oddzielenia ppoz.
w klasie odpornosci ogniowej REI 120. Otwory w $cianie oddzielenia ppoz. w klasie odpornosci
ogniowej co najmniej EI 60.
Dla s$ciany oddzielenia tworzaca kat 180 stopni ze Sciang istniejacej czesci budynku
zapewniono na catej wysokosci Sciany zewnetrznej pionowy pas z materiatu niepalnego o
szerokosci co najmniej 2 m i klasie odpornosci ogniowej EI 60.

Odlegtos¢ czesci projektowanej od granicy najblizszej dziatki wynosi 17,07 m.

Takie usytuowanie przedmiotowego budynku z uwagi na bezpieczenstwo pozarowe jest
zgodne z wymaganiami § 12 przepiséw techniczno-budowlanych w zakresie jego odlegtosci
od granicy z sgsiednimi dziatkami budowlanymi, a takze Rozdziatu 7 Usytuowanie budynkow z
uwagi pozarowe §271-273.

11.13 informacje o rozwigzaniach zamiennych w stosunku do wymagan ochrony
przeciwpozarowej zastosowanych na podstawie zgody, o ktorej mowa w art. 6¢c pkt 1 lub 2
ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpozarowej, w zakresie rozwigzan
objetych projektem architektoniczno-budowlanym

Nie dotyczy

12 BEZPIECZENSTWO UZYTKOWANIA

Nad gtéwnym wejsciem do budynku projektuje sie podcien ochronny o gtebokosci 100
cm progéw w drzwiach wejsciowych nie przekracza 2 cm.

13 ZAPEWNIENIE WARUNKOW UZYTKOWYCH W ZAKRESIE ZAOPATRZENIA
W WODE, ENERGIE ELEKTRYCZNA ORAZ CIEPLNA, A TAKZE USUWANIA
SCIEKOW, WODY OPADOWEJ I ODPADOW

Zasilanie w wode z istniejacego wodociagu wiejskiego na warunkach podanych przed
administratora sieci. Instalacje wody =zimnej i cieptej wg zatgczonych schematéw
instalacyjnych. Instalacja sitowa oraz os$wietleniowa i gniazd wtykowych wedtug zataczonych
schematéw instalacyjnych. Instalacja kanalizacyjna z odprowadzanie do kanalizacji.
Odprowadzenie wod opadowych na teren witasny.

Zapotrzebowanie na wode, energie cieplng oraz ilo$¢ $ciekdw sanitarnych okreslono w
Projekcie instalacji sanitarnych stanowigcych czes¢ niniejszego opracowania.

Gromadzenie i usuwanie odpadow statych w szczelnych pojemnikach zlokalizowanych w
pomieszczeniu czasowym do gromadzenia odpaddéw, okresowo oprdznianych na podstawie
odrebnych umodw ze stosownymi jednostkami.

14 POSZANOWANIE, W OBSZARZE ODDZIALYWANIA UZASADNIONYCH
INTERESOW OSOB TRZECICH, W TYM ZAPEWNIENIE DOSTEPU DO
DROGI PUBLICZNE)]

Projektowana inwestycja nie narusza uzasadnionych intereséw oséb trzecich, w tym:
nie uniemozliwia dostepu do drogi publicznej.

15 WARUNKI BEZPIECZENSTWA I OCHRONY ZDROWIA OSOB
PRZEBYWAJACYCH NA TERENIE BUDOWY

Sposob zapewnienia bezpieczenstwa oraz informacje o zagrozeniach szczegétowo okreslono w
Informacji Dotyczacej Bezpieczeristwa i Ochrony Zdrowia stanowigcej czes$¢ niniejszego
opracowania.



16 OCHRONA SRODOWISKA, OCHRONA PRZED HALASEM I DRGANIAMI

Inwestycja nie nalezy do przedsiewzie¢ mogacych znaczaco oddziatywacé na srodowisko. Pod
wzgledem sanitarnym obiekt nie jest ucigzliwy dla otoczenia. W adaptowanym obiekcie nie
beda zachodzity procesy technologiczne zwigzane z emisjg zanieczyszczen do powietrza
atmosferycznego. Nie wystepujg rowniez urzadzenia emitujgce hatas i drgania.



